dach i sufit OPP 22.atW zaleznos$ci od opcji ustawionej w kosztorysie zostanie pobrany jeden z ponizszych tytutow.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Remont dachu
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
160*0.35 m?2 56.000
RAZEM 56.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.10535-06 ana-
logia
(4*6.6)+6+5 m 37.400
RAZEM 37.400
3|KNR-W 2-02 |Montaz foli dachowej FWK m?2
d.1/0606-01
analogia
49.68 m?2 49.680
RAZEM 49.680
4/NNRNKB Wykonanie drewnianej konstrukcji wsporczej pod blache trapezowg m?2
d.1/202 0421-01
analogia
(15*2.40)+(5.70*2.40) m?2 49.680
RAZEM 49.680
5/NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.1/202 0421-02 |deski czotowej
23 m 23.000
RAZEM 23.000
6/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowa o pow.arkuszy |m2
d.1/202 0529-01 |do 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
49.68 m?2 49.680
RAZEM 49.680
7/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.1/0802-10 - gasiory
2.4*1.41 m 3.384
RAZEM 3.384
8/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1/0104-01
3.384 m 3.384
RAZEM 3.384
9|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 15,0 cm m
d.1/0528-04
23 m 23.000
RAZEM 23.000
10|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o0 $r. 10,01 11,0 cm m
d.1/0529-03
43.40 m 43.400
RAZEM 43.400
11/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
875 m?2 875.000
RAZEM 875.000
12/KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy |m?2
d.1/0102-01 podkiadowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzch-
niego krycia typu Szybki Profil SBS; grubos$¢ uktadu 7,9 mm
3525 m?2 875.000
RAZEM 875.000
13|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - wymiana uszkodzonych ptyt styro-
analogia pianowych
875 m?2 875.000
RAZEM 875.000
14/NNRNKB Montaz kominkéw wentylacyjnych w dachach krytych papa z termoizolacja szt.
d.1/202 0522-08
analogia
Zasieg dziatania wentylacji to 40 m2 dla jednego kominka wentylacyjnego
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
15/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.1/0506-02
Obrébki $cianek attykowych
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
16/ KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.1/0434-04
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
17|17 04 05 UTYLIZACJA - Odpadowa stal t
d.1
waga m2 blachy gr. 0,55 = 3,70 kg/m2
56*0.0037 t 0.207
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RAZEM 0.207
18|17 04 05 UTYLIZACJA - styropian ms3
d.1
waga m2 blachy gr. 0,55 = 3,70 kg/m2
875*0.05 m3 43.750
RAZEM 43.750
19/17 03 80 UTYLIZACJA - Odpadowa papa t
d.1
waga m2 papy = 4,70 kg/m2
87570.0026 t 2.275
RAZEM 2.275
20|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
waga m2 blachy gr. 0,55 = 3,70 kg/m2
0.207 t 0.207
RAZEM 0.207
21|KNR 4-04 Transport styropianu z rozbiérki o ciezarze do 50 kg samochodem samowyta- |t
d.1/1106-01 dowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odleg-
1106-03 tos¢ 15 km
analogia
waga m2 papy = 4,70 kg/m2
1 t 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-04 Transport papy z rozbiérki o ciezarze do 50 kg samochodem samowytadow- |t
d.1/1106-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos$¢
1106-03 15 km
analogia
waga m2 papy = 4,70 kg/m2
2.275 t 2.275
RAZEM 2.275
23|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.1{1214-02 nad 0.5 m2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1{1212-05
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2 Czyszczenie i malowanie sufitu
25|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.2[1216-01
882 m?2 882.000
RAZEM 882.000
26|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.2|1214-02 nad 0.5 m2
902 m?2 902.000
RAZEM 902.000
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg poliwinilowa-akrylowg sufitu z blachy trapezowej |m?2
d.2|1212-02 oraz konstrukcji dachu - praca na wysokosci 5-10 m
z.82.2.2
9912-01
analogia
902 m?2 902.000
RAZEM 902.000
28|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 6 m - prze- |kol.
d.2|{1611-02 stawienie kolumny
z.sz.5.24.
9926-02
816/4 kol. 204.000
RAZEM 204.000
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