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S1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- podsuszona i zageszczona glina

- siatka z wibkna szklanego na kleju

- polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 10cm
(Amin=0,032 W/mK)

- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej
z wtopiona siatkg zbrojgca

- §ciana Zelbetowa z betonu
wodoszczelnego gr. 25cm

- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej
z wtopiong siatkg zbrojacg

- podsuszona i zageszczona glina

S1' - SCIANA FUNDAMENTOWA

- podsuszona i zageszczona glina

- siatka z widkna szklanego na kleju

- fwarda wetna mineralna gr. 10cm
(Amin=0,032 W/mK)

- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej
z wtopiona siatkg zbrojgca

- §ciana Zzelbetowa z betonu
wodoszczelnego gr. 25cm

- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej
z wtopiong siatkg zbrojaca

- podsuszona i zageszczona glina

S1" - SCIANA FUNDAMENTOWA

- podsuszona i zageszczona glina

- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej
z wtopiong siatka zbrojgca

- §ciana zelbetowa z betonu
wodoszczelnego gr. 25¢cm

- dwie warstwy masy bitumiczno polimerowej
z wtopiong siatkg zbrojgca

- podsuszona i zageszczona glina

S2 - SCIANA PRZED WEJSCIEM

- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm

- profile omega ze stali o gr. 1,5mm,
systemowe z wkretami samowiercgcymi

- $ciana Zelbetowa gr. 22cm

- profile omega ze stali o gr. 1,5mm,
systemowe z wkretami samowiercgcymi

- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm

S3 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk elewacyjny, dekoracyjny, na bazie
zywicy silikonowej, zacierany na gtadko,
ziarnienie 1,0 mm

- preparat gruntujgcy

- tkanina zbrojgca z wiékna szklanego

- klej do warstwy zbrojone;j

- styropian EPS 150 gr. 15cm
(Amin=0,031 W/mK)

- &ciana z cegly silikatowej gr. 25cm

- tynk gipsowy maszynowy

S4 - SCIANA ATTYKOWA

- tynk elewacyjny, dekoracyjny, na bazie
zywicy silikonowej, zacierany na gtadko,
ziarnienie 1,0 mm

- preparat gruntujgcy

- tkanina zbrojgca z wiékna szklanego

- klej do warstwy zbrojonej

- styropian EPS 150 gr. 15cm

(Amin=0,031 W/mK)

- papa bitumiczna

- §ciana z cegly silikatowej gr. 18cm

- papa bitumiczna

- styropian EPS100 gr. 10cm

(Amin=0,031 W/mK)

-warstwa gruntujgca

- papa podktadowa i wierzchniego krycia x2,
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS
na widkninie poliestrowej)

S5 - SCIANA DZIALOWA

- tynk gipsowy, maszynowy
- §ciana z cegly silikatowej gr. 12cm

- tynk gipsowy, maszynowy

S5' - SCIANA DZIALOWA

- plytki ceramiczne gr. 1,5 cm

- ciana z cegly silikatowej gr. 12cm
- tynk gipsowy, maszynowy

85" - SCIANA DZIALOWA

- plytki ceramiczne gr. 1,5 cm

- §ciana z cegly silikatowej gr. 12cm
- plytki ceramiczne gr. 1,5 cm

S6 - SCIANA ATTYKOWA

- papa podkiadowa i wierzchniego krycia x2,
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS
na widkninie poliestrowej)

- warstwa gruntujgca

- styropian EPS 150 gr. 15cm

(Amin=0,031 W/mK)

- $ciana z cegly silikatowej gr. 18cm

- papa bitumiczna

- styropian EPS gr. 10cm

(Amin=0,031 W/mK)

- warstwa gruntujgca

- papa podkiadowa i wierzchniego krycia x2,
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS
na widkninie poliestrowej)

86' - SCIANA ATTYKOWA
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- papa podktadowa i wierzchniego krycia x2,
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS
na widkninie poliestrowej)

- warstwa gruntujaca

- mata z wetny mineralnej gr. 10 cm
(Amin=0,033 W/mK)

- §ciana z cegly silikatowej gr. 18cm

- profil "C" ocynkowany i profil "C" ze stali z
wkretem samowiercacym 4,8x16 i kotwg
montazowg / mata z welny mineralnej

gr. 15 cm (Amin=0,033 W/mK)

- wiatroizolacja

- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm

$6" - SCIANA ATTYKOWA

- papa podkiadowa i wierzchniego krycia x2,
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS
na widkninie poliestrowej)

- warstwa gruntujgca

- styropian EPS 100 gr. 10cm

(Amin=0,031 W/mK)

- §ciana z cegly silikatowej gr. 18cm

- papa bitumiczna

- mata z wetny mineralnej gr. 15 cm
(Amin=0,033 W/mK)

- warstwa gruntujgca

- papa podktadowa i wierzchniego krycia x2,
asfaltowa (zgrzewalna modyfikowana SBS
na widkninie poliestrowej)

S7 - SCIANA ATTYKOWA WEJSCIE

- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm
- profile omega ze stali o gr. 1,5mm,
systemowe z wkretami samowiercacymi
- $ciana zelbetowa gr. 22cm
- papa bitumiczna
- profile omega ze stali o gr. 1,5mm,
systemowe z wkretami samowiercacymi
- blacha ptaska oklejona folia ochronng

o wymiarach 1,25x2m, gr. 0,5mm

$8.1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- kasetony elewacyjne ze stali o gr. 1,5mm,
gr. kasetonu 35mm, o wym. 60x115cm

- wiatroizolacja

- profil "C" ocynkowany i profil "C" ze stali z
wkretem samowiercacym 4,8x16 i kotwg
montazowsg / mata z wetny mineralnej

gr. 15 cm (Amin=0,033 W/mK)

- §ciana z cegly silikatowej gr. 25 cm

- plytki ceramiczne gr. 1,5 cm

S9 - ZABUDOWA PIONOW WENT.

- twarda wetna mineralna gr. 5 cm
/ ruszt stalowy gr. 5 cm

- dwie plyty g-k ognioochronne
typu DF gr. 1,2 cm

510 - SCIANA KONSTRUKCYJNA

- tynk gipsowy, maszynowy
- §ciana z cegly silikatowej gr. 25cm
- tynk gipsowy, maszynowy

P3 - PODLOGA NA GRUNCIE

- plytki gresowe na kleju wodoszczelnym gr.
1 cm z fugg wodoszczelng

- izolacja przeciwwodna z plynnej folii 2
warstwy

- wylewka betonowa gr. 4 cm zbrojona
siatkg Q188

- folia PE

- polistyren ekstrudowany XPS gr. 7cm
(Amin=0,028 W/mK)

- hydroizolacja w formie bezspoinowej i
bezpowlokowej masy

- istniejgca ptyta na gruncie

- istniejgcy chudy beton

P4 - PODLOGA NA GRUNCIE

- wykladzina dywanowa o skiadzie 100% PP
(polipropylen) z gumg antyposlizgowa
- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona
siatkg Q188

- folia PE

- polistyren ekstrudowany XPS gr. 7cm
(Amin=0,028 W/mK)

- hydroizolacja w formie bezspoinowej i
bezpowtokowej masy

- istniejgca plyta na gruncie

- istniejgcy chudy beton

P6 - PODLOGA NA GRUNCIE

- panele winylowe tarkett gr. 2mm

- $rodek gruntujacy

- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona
siatkg Q188

- folia PE

- polistyren ekstrudowany XPS gr. 7cm
(Amin=0,028 W/mK)

- hydroizolacja w formie bezspoinowej i
bezpowtokowej masy

- istniejgca plyta na gruncie

- istniejgcy chudy beton

PRZEKROJ POPRZECZNY
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PRZEKROJ PODLUZNY

Wymiary na rysukach zostaly podane w cm.

UWAGI OGOLNE :

1 - Prace fundamentowe, konstrukcja schodow, muréw oporowych, wg. branzy konstrukcyjnej,
nawierzchnia, spadki terenu i ulic wg branzy drogowej

2 - Instalacje sanitame, instalacje elekiryczne i niskopradowe oraz systemy zabezpieczen p.poz
wg opracowan branzowych

3 - Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementéw réwnowaznych, kiére majg nie gorsze
parametry techniczne wg. kart katalogowych producentéw, poréwnywaing jako$¢ oraz kolor
bardzo zblizony do proponowanych.

instalacyjne przez $ciany stanowigce oddzielenie p.poz. zostang zabezpieczone
przepustami w klasie odpornosci ogniowej EI120. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
miejscu przejécia przez elementy oddzielenia nalezy wyposazyé w klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS120.

5 - Dokumentacje nalezy rozpatrywaé réwniez z opracowaniami branz instalacyjnych, wszystkie
prace nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

6 - Wszystkie wymiary otwordw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed
zamdwieniem okien i drzwi.

7-W przypadku zastosowania rozwigzari zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
8 - Roboty budowlane wykonaé zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym oraz
wykonawczym stanowigcym integraing cze$é dokumentacji techniczne;.

9 - Wszystkie zastosowane materialy i wyroby winny posiadac wymagane certyfikaty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

10 - Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, wymogami norm oraz
§cisle wg technologii i zalecer producentéw materialéw budowlanych przy zachowaniu nalezytej
starannosci wykonania.

10 - Oznakowanie obiektu obowigzujacymi normowo znakami bezpieczenstwa
(ochronyprzeciwpozarowej, ewakuacyjnymi oraz ochrony i higieny pracy) wykonac jako czes¢
zadania inwestycyjnego.

11 - Montaz masztu antenowego wg wytycznych producenta dostarczajacego systemowe
rozwigzanie oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Poprawnos$¢ wykonanych robot ostatecznie
wpisem do dziennika budowy potwierdza inspektor nadzoru budowlanego.

12 - Ocieplenie elewacji wykona¢ systemowo kompleksowo.

13 - Hydroizolacje i uszczelnienie wykonaé systemowokompleksowo.

14 - Pokrycie dachu z papy zgrzewalnej asfaltowej wykonaé systemowo kompleksowo.

15 - Wpusty dachowe, uszczelnienia rur spustowych wykonag systemowo kompleksowo.
Wszelkie elementy stalowe rur spustowych laczace sig z uszczelnieniami na dachu z kolnierzem
wpustowym nalezy dobraé z uwzglednieniem dopasowania materialéw aby unikangé ich korozji
degradacii.

16 - Wszystkie otwory przez Sciany i stropy dla przej$¢ instalacji nalezy wykonywac metodg
wiercenia.

Budowa nowe] siedziby Posterunku Polic)i w Zabie] Woll z garazem
i masztem antenowym, budowa boksu $mistnikowego z rozbiérkg istniejgcej
zabudowy: Posterunku Policji, garazu, wiaty $mietnikowej i wiaty gospodarczej
oraz rozbiérka infrastruktury technicznej: przylacza wody, przylacza kanalizacji
sanitarnej, przytgcza elektrycznego, masztu antenowego, napowietrznego kabla
telekomunikacyjnego, napowietrznego kabla zasilajgcego eN, latami
oswietleniowych wraz z budowa kottowni gazowej, wewnetrznej instalacji
gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej, budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, budowg przytacza
wodociggowego wraz z hydrantem zewnetrznym oraz wycinkg drzew,
utwardzeniem terenu, infrastrukturg techniczng (o$wietlenie zewnetrzne) wraz

z przebudows przytacza elektrycznego, budowa instalacji elektrycznych
TEMAT wewnetrznych, instalacji odgromowej, kanalizacji energetycznej i teletechnicznej
na dziatkach nr 234/3 i 234/5 w msc. Zabia Wola.

ADRES ul. Gléwna 11a, 96-321 Zabia Wola, dz.nr 234/3 i 234/5,
INWESTYCJI msc. Zabia Wola, obreb 0039 Zabia Wola
INWESTOR Komenda Stoteczna Policji

ul. Nowolipie 2,
00-150 Warszawa

JEDNOSTKA INSTAL TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-162:66-20 marzec
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw budownictwo

BRANZA ARCHITEKTURA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANTKA | mgr inz. arch. Monika Jakubowska
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr MPOIA/033/2005

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczert
nr 128-Km/74

OPRACOWALA mgr inZ. arch. Agnieszka Chrzanowska
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