PRZEKROJ PIONOWY
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%/m_.:xo: na sznurze dystansowym
lub folia paroszczelna
tuleja dwustronnie MONTAZ OKNA
rozpierana ®10x150mm
tasma paroprzepuszczalna
& — uzupelni¢ ubytki w osciezu nowy parapet gr. 4 cm istniejqcy parapet
_ . & po oknie skrzynkowym
zewnetrzna obrobka blacharska silikon &
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Prawa autorskie do tego rysunku przystuguja PRACOWNI "PRO-SYSTEM"
Bez jej zgody rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany. USTAWA z dn. 4.02.1994r.

NAZWA OBIEKTU | ADRES

KOMENDA STOLECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY OKIEN

/ trwate podparcie progu oscieznicy

pianka PU

UWAGA: uzupetni¢ ubytki oscieza po zdemontowanym oknie skrzynkowym

05-080 Izabelin,Klaudyn
tel : 22-721-86-61

ul. Nowolipie 2

PROJEKT: PRO - SYSTEM INWESTOR:
__JANUSZWOJCIK KOMENDA STOLECZNA POLICJI
ul.Vivaldiego 7

00-150 Warszawa

NAZWA RYS. BRANZA-
OKNO PROJEKTOWANE. DETAL MONTAZU ARCHITEKTURA
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