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Naroznik zewnetrzny - wzmocnienie dodatkowe
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Outsulation ®
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*)Dotyczy réowniez systemoéw Dryvit Outsulation M i Dryvit Outsulation SLK

UWAGI:

1.

Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru
oraz we wszystkich miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne lub zwiekszone naciski
byta wzmocniona za pomocq siatki Panzer,
a nastegpnie Standard. Usytuowanie tych miejsc
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji.

.Na narozniku siatke Standard nalezy utozy¢ na

zaktadke. Zaklad siatki powinien wynosi¢ min.
200 mm.

.Do zabezpieczenia narozy mozna réwniez uzy¢

profili naroznych—zobacz detal DS 01.2.12a

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis
techniczny oraz dokumentacje technicznq systemu, w ktérym
uzyto materiatéw Dryvit. Wszystkie te systemy muszq bye
zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do projektawania.
Dryvit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
w poszczegblnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
powyzsze detale mogq ulega¢ zmianom. Prosimy skontaktowat
sie z firmq Dryvit i ‘upewni¢ sie, ze posiadajq Panstwo
najnowszq wersje.
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