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Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \Razem
1|45400000-1 |Izolacje i docieplenie $cian fundamentéw Specyfikacja techniczna ST-01/01 K onstrukcje murowe Specyfika-
cja techniczna ST-01/06 Izolacje termiczne i elewac ja
1/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- |m3
d.1/0212-01 opaska woikét budynku
czes$é nizsza
(3,60+7,90+16,40+6,00+1,95+4,20+1,05+1,05)*0,50*0,10 m3 2,11
czesé wyzsza
(3,40+14,30+1,20+3,40+6,50+1,00+6,00+19,00)*0,50*0,10 m3 2,74
RAZEM 4,85
2|KNR-W 4- |Wykopy o $cianach pionowych o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat.lll przy od- |m3
d.1/01 0104-02 |krywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
czesé nizsza
42,15*0,60*1,00 m3 25,29
czes¢ wyzsza
54,80*0,60*1,00 m3 32,88
RAZEM 58,17
3|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1/202 0618-01
czes$é nizsza
42,15*1,15 m?2 48,47
czesé wyzsza
54,80*1,15 m?2 63,02
RAZEM 111,49
4/KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i |[m3
d.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
poz 2
58,17 m3 58,17
RAZEM 58,17
5/KNR 2-31  |Wykonanie opaski wokét budynku z kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce  |m?2
d.1/0511-01 piaskowej
poz 1
(42,16+54,80)*0,30 m?2 29,09
RAZEM 29,09
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz 1
4,85 m3 4,85
RAZEM 4,85
7/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 29
poz 6
4,85 m3 4,85
RAZEM 4,85
2/45400000-1 |Stolarka okienna i drzwiowa Specyfikacja techniczna ST-01/03 Montaz stolarki i $lusarki
8/KNR-W 4-  |Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.2|01 0353-06
czes$é nizsza
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
9|KNR-W 4-  |Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|01 0353-07
czes$é nizsza
3 szt. 3,00
czes$é wyzsza
3 Szt. 3,00
RAZEM 6,00
10/KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2|01 0353-08
czes¢ wyzsza - kraty
2,75*0,80*1+1,80*1,45*7 m?2 20,47
oscieznica- drzwi wejsciowe do budynku
1,30%2,20 m?2 2,86
RAZEM 23,33
11/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek blachrskich blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|01 0545-08
czesé nizsza- parapety
(1,06*7+1,35*3)*0,25 m?2 2,87
RAZEM 2,87
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2|01 0545-08
czesé wyzsza
parapety
(1,40*3+1,80*11+0,90*1+2,78*4+2,75*2)*0,25 m2 10,38
daszek nad wejsciem gtéwnym
2,00*1,10*2+(2,00+1,10)*2*0,12 m2 514
RAZEM 15,52
13/KNR-W 4-  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2|01 0331-03 |cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych
czesé nizsza
((1,12*1,35*7+1,06*0,51*2)-(1,06*0,51*7+1,35*0,90*2))*0,25 m3 1,36
czes¢ wyzsza
((1,90*1,50*3+2,78*1,55*1+2,78*1,45*4)-(1,90*1,45*3+1,80*1,55*1+1,80*1,45* |m3 1,87
4))*0,25
RAZEM 3,23
14/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednoskrzydtowe z PCV o pow. |m2
d.2/0929-02 do 0.6 m2
czesé nizsza-kottownia
1,06*0,51*2 m2 1,08
RAZEM 1,08
15/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednos- |m?2
d.2/0929-07 krzydtowe z PCV o pow. ponad 1.5 m2
czes$é nizsza
1,12%1,35*7 m2 10,58
RAZEM 10,58
16/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2|0929-11 skrzydtowe z PCV o pow. ponad 2.5 m2
czesé wyzsza
1,90*1,50*4+1,73*1,50*1 m2 14,00
RAZEM 14,00
17|kalkulacja |folia lustrzana m3
d.2|wlana
14,00 m3 14,00
RAZEM 14,00
18/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trzys- m2
d.2|0929-11 krzydtowe z PCV o pow. ponad 2.5 m2
analogia
czes¢ wyzsza
2,78*1,55*1+2,78*1,45*4 m2 20,43
RAZEM 20,43
19|kalkulacja |folia selektywna IR 70 m2
d.2|wtasna
20,43 m2 20,43
RAZEM 20,43
20|kalkulacja |Nawiewniki okienne szt
d.2|wkasna
okna w pokojach
szt 22,00
RAZEM 22,00
21|KNR-W 2- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych kpl
d.2/02 1040-01
drzwi- wejscie gtéwne do budynku
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 3 Wymiana drzwi na drzwi stalowe zewnetrzne kpl
d.2|0702-06
analogia
drzwi- wejsc¢ie do kottowni
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 30 km
1103-05
poz 13
3,23 m3 3,23
RAZEM 3,23
3/45400000-1 |Docieplenie scian elewacji Specyfikacja techniczna ST-01/04 wyko  nczenie $cian specyfikacja techniczna ST-
01/06 lzolacje termiczne i elewacja
24/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3/0212-03




termoizolacja przy ul Wrzeciono 38 w Warszawiek slepy.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
daszek- elewacja potudniowo-wschodnia
(5,20*1,20)*0,10 m3 0,62
daszek -elewacja potudniowo-zachodnia
(2,00*1,10)*0,10 m3 0,22
RAZEM 0,84
25|KNR 2-02  |Ostony stolarki folig polietylenowg m2
d.3/0925-01
czes$é nizsza
otwory okienne
1,06*0,51*2+1,12*1,35*7+1,40*0,90*1 m?2 12,93
drzwi do kottowni
1,00*2,10 m?2 2,10
RAZEM 15,03
26|KNR 2-02 |Ostony stolarki folig polietylenowa, m2
d.3/0925-01
czes¢ wyzsza
otwory okienne
2,78*1,55*5+2,78*1,45*4+0,90*1,45*1+2,75*0,80*2+1,90*1,50*6+1,40*0,90*1+ |m2 65,93
1,40*1,50*2
drzwi wejsciowe do budynku
1,31*2,19 m2 2,87
RAZEM 68,80
27|KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" w technologii  |m2
d.3/2620-01 DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie lub ro(wnowazne
czes$é nizsza
cokoét
42,15*0,15 m2 6,32
Sciany
42,15*3,35 m2 141,20
-otwory
-15,03 m?2 -15,03
RAZEM 132,49
28|KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" w technologii  |m2
d.3/2620-01 DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie lub rownowazne
czes¢ wyzsza
cokot
54,80*0,15 m?2 8,22
Sciany
54,80%7,70+8,15*4,30 m?2 457,01
-otwory
-68,80 m?2 -68,80
RAZEM 396,43
29/KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" w technologii  |m2
d.3]/2620-02 DRYVIT - zagruntowanie powierzchni lub réwnowazne
poz 24
132,49 m?2 132,49
RAZEM 132,49
30|KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii | m?2
d.3]/2620-02 DRYVIT - zagruntowanie powierzchni lub rownowazne
poz 25
396,43 m?2 396,43
RAZEM 396,43
31|KNR 0-28 |Sprawdzenie no$nosci podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" w technologii  |m?2
d.3/2620-03 DRYVIT - przyczepnos¢ zaprawy klejacej i styropianu do podtoza lub réwno-
wazne
poz 25
396,43 m?2 396,43
RAZEM 396,43
32|KNR 0-28 |Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" w technologii  |m?2
d.3|2620-05 DRYVIT - no$nos¢ kotkéw lub réwnowazne
poz 25
396,43 m?2 396,43
RAZEM 396,43
33|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi gr.8 cm na scianach metoda lek- |m?2
d.3|2624-04 kg w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem poditoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej - cokét lub rownowazne
poz 24 czes$c¢ nizsza
6,32 m?2 6,32
poz 25 cze$¢ wyzsza
8,22 m?2 8,22
RAZEM 14,54
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34|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi gr.12 cm na $cianach metodg m2
d.3|2624-04 lekkg w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem poditoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej lub réwnowazne
poz 24- czes¢ nizsza sciany
126,17 m2 126,17
RAZEM 126,17
35/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw pltytami styropianowymi gr.12 cm na $cianach metoda m2
d.3|2624-04 lekka w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej lub réwnowazne
poz 25- czes$¢ wyzsza Sciany
388,21 m2 388,21
RAZEM 388,21
36|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi na osciezach szer. do 30 cm me- |m?2
d.3]/2624-06 toda lekka w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem pod-
toza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej lub réwnowazne
czesé nizsza
otwory okienne
((0,51*2+1,06)*2+(1,35*2+1,12)*7+(0,90*2*1,40)*1)*0,16 m2 5,35
otwor drzwiowy kottownia
(2,10*2+1,00)*0,16 m2 0,83
RAZEM 6,18
37|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi na osciezach szer. do 30 cm me- |m?2
d.3]/2624-06 toda lekka w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem pod-
toza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej lub réwnowazne
czes¢ wyzsza
otwory okienne
((1,40*2+1,50)*2+(0,90*2+1,40)*1+(1,50*2+1,90)*6+(0,80*2+2,75)*2+(1,55*2+ |m2 16,93
2,78)*5+(1,45*2+2,78)*4+(1,45*2+0,90)*1)*0,16
otwor drzwiowy wejscie gtéwne
(2,20*2+1,30)*0,16 m2 0,91
RAZEM 17,84
38/KNR 0-28 |Ocieplenie ptytami styropianowymi gr.4 cm na $cianach metodg lekkg w tech- |m?2
d.3/2624-01 nologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wy-
konaniem wyprawy elewacyjnej lub réwnowazne
daszek nad kottownig
1,95%4,20 m2 8,19
kominy
czesé nizsza
(1,40+0,40)*2*0,80*2 m2 5,76
czes¢ wyzsza
(0,90+0,40)*2*0,80+(1,94+0,40)*2*0,80+(4,72+0,40)*2*0,80+(1,20*0,40)*2+ m2 19,62
(2,50+0,40)*2*0,80
RAZEM 33,57
39|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY-|m
d.3]/2623-08 VIT OUTSULATION - ochrona naroznikéw okiennych lub réwnowazne
czesc nizsza
38,62 m 38,62
RAZEM 38,62
40|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m?2
d.3]/2630-02 warstwowy Dryvit lub réwnowazne
14,54+126,17+6,18+13,95 m2 160,84
RAZEM 160,84
41|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m?2
d.3]/2630-02 warstwowy Dryvit lub réwnowazne
388,21+17,84 m2 406,05
RAZEM 406,05
42|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRY-|m
d.3]/2623-08 VIT OUTSULATION - ochrona naroznikéw okiennych lub réwnowazne
czesc wyzsza
110,70 m 110,70
RAZEM 110,70
43|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg w technologii DRYVIT - wykonanie  |m
d.3]/2628-03 boni ptaskich lub réwnowazne
czes$é nizsza
8,00*8+16,50*7+6,20*8 m 229,10
RAZEM 229,10
44|KNR 0-28 |Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg w technologii DRYVIT - wykonanie  |m
d.3]/2628-03 boni ptaskich lub réwnowazne
czesé wyzsza
3,40*19+6,70*19+2,80*8+1,20*19+0,90%6 m 242,50
RAZEM 242,50
45/KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg w technologii DRYVIT - dodatkowe |szt.
d.3]2627-02 mocowanie kotkami ptyt styropianowych do $cian z cegty lub rownowazne
poz 24 czes$€ nizsza
132,49%4 szt. 529,96
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RAZEM 529,96
46|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodag lekkg w technologii DRYVIT - dodatkowe |szt.
d.3]2627-02 mocowanie kotkami piyt styropianowych do scian z cegty lub rownowazne
poz 25 czes¢ wyzsza
396,43*4 szt. 1585,72
RAZEM 1585,72
47/KNR-W 4- |Wymiana gresu na gres mrozoodporyny i antyposlizgowy m2
d.3|01 0811-05
schody zewnetrzne - wejscie do budynku
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 30 km
1103-05
poz 22
0,84 m3 0,84
RAZEM 0,84
4/45400000-1 |Obrébki blacharskie - parapety zewn etrzne Specyfikacja techniczna ST-01/03 Monta  z stolarki i $lusarki
49|KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.4/0923-04
poz 44+45
3,12+48,70 m?2 51,82
RAZEM 51,82
50 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.4|202 0541-02|parapety
czes$é nizsza
(1,06*2+1,12*7+1,35*1)*0,28 m?2 3,17
RAZEM 3,17
51|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.4|202 0541-02|parapety
czes¢ wyzsza
(1,40*3+2,78*9+0,90*1+2,75*2+1,90*6)*0,28 m?2 13,17
RAZEM 13,17
5/45400000-1 |Rusztowania Specyfikacja techniczna ST-01/06 Izolac  ja termiczna i elewacja
52|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.5/1604-01
czesé wyzsza
414,27 m?2 414,27
RAZEM 414,27
53 Czas pracy rusztowan grupy
d.5 (poz.:26,28,30,31,32,35,37,41,42,44,46,51,68,81)
54|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.5/1611-01
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
55 Czas pracy rusztowan grupy
d.5 (poz.:24,25,27,29,34,36,38,39,40,43,45,50,67,80)
6/45400000-1 |Docieplenie stropodachéw Specyfikacja techniczna ST -01°/02 Konstrukacja dachu specyfikacja techniczna
ST-01/06 Izolacja termiczna i elewacja
56|KNR-W 4- |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.6|01 0518-06
czesé nizsza
15,65*5,75+1,95*3,15 m?2 96,13
tacznik
1,05*8,20 m?2 8,61
daszek nad kottownig,
1,95*4,20 m?2 8,19
daszek do rozbiérki
5,20*1,20 m?2 6,24
czesé wyzsza
17,34*11,27+2,60*1,20+1,00*5,60 m?2 204,14
RAZEM 323,31
57|KNR-W 4- |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.6/01 0518-07 |Krotnos¢ = 4
323,31 m?2 323,31
RAZEM 323,31
58/KNR 9-12 |lzolacje cieplne stropodachéw wykonane granulatem z wetny mineralnej PA- m2
d.6|0303-04 ROC GRAN o grub 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych lub
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204,14 m?2 204,14
RAZEM 204,14
59|/KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |m?2
d.6/01 0803-01 |tarciem na ostro z wyprofilowaniem spadku
(96,13+8,61+204,14)*10% m?2 30,89
RAZEM 30,89
60|KNR-W 4- |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.6/01 0310-01
czesc nizsza
(1,40+0,40)*2*0,80*0,12*2 m3 0,69
RAZEM 0,69
61/KNR-W 4- |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m3
d.6|01 0212-07
czes$é nizsza
(1,42*2)*0,48*0,05 m3 0,07
czesé wyzsza
(1,00+4,75+1,95+2,50+1,20)*0,48*0,05 m3 0,27
RAZEM 0,34
62|KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.6/01 0203-13
czesé nizsza
(1,42*2)*0,48 m2 1,36
czes¢ wyzsza
(1,10+4,85+2,05+2,60+1,30)*0,48 m?2 571
RAZEM 7,07
63/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.6/0202-02 nych o $r. 8 mm zbrojenie czapek kominowych
23,08 kg 23,08
RAZEM 23,08
64/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.6/0202-01 nych o $r. do 6 mm -zbrojenie czapek kominowych
4,91 kg 4,91
RAZEM 4,91
65|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|01 0545-04
czesé nizsza
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
66|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|01 0545-04
czesé wyzsza
18,60 m 18,60
RAZEM 18,60
67/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|01 0545-06
czes$é nizsza
2,80*2 m 5,60
RAZEM 5,60
68/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|01 0545-06
czesé wyzsza
6,70*2 m 13,40
RAZEM 13,40
69/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzym-  |m2
d.6|/0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
czes$é nizsza
pas elewacyjny maskujacy
16,00*0,50 m?2 8,00
pas nadrynnowy
15,80*0,25 m?2 3,95
pas na murku oporowym
30,78*0,47 m?2 14,47
czes¢ wyzsza
pas elewacyjny maskujcy
18,50*0,50 m?2 9,25
pas nadrynnowy
18,00*0,25 m?2 4,50
pas na murku oporowym
42,23*0,47 m?2 19,85
RAZEM 60,02
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70/KNR-W 4- |Rozebranie kominéw wolnostojacych - podstawa wentylatora m3
d.6/01 0349-01
czesé wyzsza
0,57*4,00*1,00*0,25+0,57*0,57*0,25 m3 0,65
RAZEM 0,65
71|KNR-W 4- |Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.6/02 0218-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
72|KNR 4-01  |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' m2
d.6/0518-05
czesé nizsza, wyzsza, tacznik, daszek nad kottownig,
317,07 m?2 317,07
RAZEM 317,07
73|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja (folia) m2
d.6/0201-01
317,07 m?2 317,07
RAZEM 317,07
74/KNR 0-33  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) m2
d.6/0101-01
czes$é nizsza
96,13 m?2 96,13
RAZEM 96,13
75/KNR-W 2- |Deska maskujgca miedzy dociepleniem a rynnami m2
d.6|02 1036-04
analogia
(15,80+18,00)*0,16 m?2 5,41
RAZEM 5,41
76|NNRNKB Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynkowo-tytanowej przy szer.w |m?2
d.6|202 0522-01 |rozwinigciu do 25 cm
czesc nizsza i wyzsza
pas nadrynnowy
(15,80+18,0)*0,25 m?2 8,45
RAZEM 8,45
77|NNRNKB Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynkowo-tytanowej o szer.w roz- |m?2
d.6/202 0522-02|winieciu ponad 25 cm
czesé nizsza i wyzsza
pas podrynnowy
(15,80+18,00)*0,45 m?2 15,21
pas na murkach oporowych
(30,78+42,23)*0,60 m?2 43,81
RAZEM 59,02
78|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynkowo-tytanowej p6- |m
d.6|202 0518-04 |tokragtych o $r. 15 cm
czes$é nizsza i wyzsza
16,00+18,60 m 34,60
RAZEM 34,60
79|KNR-W 4- |Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien dachowych wiszacych potokragtych - |szt.
d.6/01 0526-10 |dodatek za wykonanie koszy (zbiornikdw) przy przejsciu z rynien do rur
czes$é nizsza i wyzsza, rzygacz daszek nad kottownig
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
80/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynkowo-tytanowej okrag- | m
d.6/202 0520-04 |tych o0 $r. 15 cm
czesé nizsza
5,60 m 5,60
RAZEM 5,60
81/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynkowo-tytanowej okrag- | m
d.6/202 0520-04 |tych o0 $r. 15 cm
czes¢ wyzsza
13,40 m 13,40
RAZEM 13,40
82|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6|02 0504-02
czesc nizsza
dach
96,13 m?2 96,13
tacznik
8,61 m?2 8,61
daszek nad kottownig
8,19 m?2 8,19
czesé wyzsza
dach
204,14 m?2 204,14
RAZEM 317,07
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83|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.6|02 0504-03
czes$é nizsza
kominy
(1,40+0,40)*2*0,20 m2 0,72
wylozenie na murek oporowy
52,93*0,20 m2 10,59
czes¢ wyzsza
kominy
27,32*0,20 m2 5,46
wytozenie na murek oporowy
42,04*0,20 m2 8,41
RAZEM 25,18
84|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 30 km
1103-05
poz 56
323,31*0,005 m3 1,62
poz 57
323,31*0,02 m3 6,47
poz 60
0,69 m3 0,69
poz 61
0,34 m3 0,34
poz 71
4*0,02 m3 0,08
RAZEM 9,20
7/45400000-1 |Elementy kowalsko- $lusarkie Kraty nale zy wykona € proste, zgodnie z zarz gdzeniem nr 1579 Komendanta
Giéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2005 r. paragraf 13 punkt 4 tj. okna powinny by € zabezpieczone stalowy-
mi kratami zewn etrznymi lub wewn etrznymi z pr etéw o przekroju co najmniej 16 mm, o oczkach nie wi  ek-
szych ni 2 150 mm na 150 mm
85/KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne o dtugosci ponad 4 m m
d.7/1213-04
5,26 m 5,26
RAZEM 5,26
86|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
d.7/0506-01
daszek nad wejsciem gtéwnym
4,00*1,10 m2 4,40
RAZEM 4,40
87|analiza koszt. aluminiowy daszek nad drzwiami wej$ciem gtéwnym ze stali kwasood- |m?2
d.7|wtasna pornej pokryty szklem 2x8 mm mocowanym punktowo do konstrukcji z rynng i
rurg spustowa,
4,40 m2 4,40
RAZEM 4,40
88|KNR 2-02 |Kraty wewnetrzne otwieralne o powierzchni do 2 m2 m2
d.7|1211-02
elewacje od strony ulic
1,40*1,50*2+1,40*1,10+1,20*0,90+1,12*1,35*7 m2 17,40
RAZEM 17,40
89|KNR 2-02 |Kraty zewnetrzne otwieralne o powierzchni do 2 m2 m2
d.7|1211-02
elewacje od strony podworza
0,90*1,45 m2 1,31
RAZEM 1,31
90|KNR 2-02 |Kraty wewnetrzne, otwieralne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.7|1211-03
elewacje od strony ulic
1,90*1,50*3+2,75*0,80*2 m2 12,95
RAZEM 12,95
91/KNR 2-02 |Kraty zewnetrzne, otwieralne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.7/1211-03
elewacje od strony podworza
2,78*1,45*4 m2 16,12
RAZEM 16,12
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