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WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedgivzigcia
TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY WYDZIALU DO WALKI Z KORUPCH,
Ul. Wrzeciono 38, 01-963 Warszawa

1.2. Charakterystyka przedsgwzigcia

1.2.1. Przeznaczenie obiektoéw i rozwzanie funkcjonalno - uzytkowe

Docelowa termomodernizacja ma za zadanie pograv@nacznym stopniu parametry izolacyjne
przegrod zewetrznych, jak i walory estetyczne budynku.

W zwiazku z powyszym planuje sirozebranie zadaszenia na elewacji potudniowo -odaiej, nad
wejsciem gtdwnym do budynku oraz schoddéw na zaplecgmsatu parterowego. Ocieplerigan
zewretrznych budynku styropianem gr. 12 cm, cokotu 8rmaetodi mokn lekka, i wykonczenie ich tynkiem
DRIVIT z boniowaniem i kolorystyktj. na rys. w czsci graficznej.

Istotnym elementem zmiarethzie réwnie odtworzenie otworéw okiennych z przed prac remaytdh
przeprowadzonych w 2001 r. i zamontowanie w nicieok uktadem nawkujacym do stolarki z wyszej
kondygnaciji w kolorze biatym. Pozwoli to na zachoweawarunku déwietlenia min. 1/8 powierzchni podtogi
pomieszczé biurowych.

Wszystkie okna usytuowane od strony ul. Wrzeciodmgi dojazdowej prowadeej na posesj
powinny by oklejone foly lustrzam w celu zapewnienia anonimo¥m, a tym samym poczucia bezpiefigeva
funkcjonariuszy i interesantdéw z uwagi na charattgkonywanych czynnii /np. SL-50 firmy AMPLUS lub
podobne/.

Natomiast okna budynku od strony potudniowo-zaclgdrowinny by wyposaone w folie
selektywne /np. IR 70 firmy AMPLUS lub podobne./

Zadaszenie nad wgjem gtéwnym do budynku, stanawiedzie &urowa rama aluminiowa w kolorze
niebieskim na podggach sztywnych pokryta ptytami z poliglanu lub akrylu.

1.1. Powierzchnia zabudowy: 325, 09 m2

1.2. Powierzchniaaytkowa: 412, 17 m2

1.3. Powierzchnia netto: 433, 43 m2

1.4. Powierzchnia komunikacji: 88, 49 m2

1.5. Kubatura: 1850, 00 m3

1.6. Szerok&t elewacji frontowej/SW/: 20, 35 m

1.7. Wysoké¢ pomieszczie 3, 00 m

1.8. llas¢ kondygnacji budynku: 2

1.9. Wysoké¢ budynku: 8, 10 m

Obiekt jest podiczony do sieci:

Wodochgowej,

Kanalizacji sanitarnej,

Cieplnej,

Energetycznej,

Sieci teletechnicznych,

1.2.2. Zakres robét obgtych ST

Roboty rozbiérkowe

Zadaszenie nad wajem, schody na zapleczu segmentu parterowego.

a) Konstrukcja

Nie przewiduje si bezpdredniej ingerencji w struktgrelementéw konstrukcyjnych fciany, stropy, filarki
migdzyokienne, nadpe@ i podcigi.

b) Izolacje

Przeciwwilgociowe- §cian przyziemia - cokot, wykoa 2 x lepiku na gaico lub papy termozgrzewalnej, do
tawy fundamentowej z wywigctiem 15 cm nad ezng terenu.

- stropodachu wentylowanego - 2 x papa bitumicenabdzgrzewalna na ptytach korytkowychsséankach
azurowych.

- stropodachu - 2 x papa bitumiczna termozgrzewaénszlichcie zbrojonej siatlstalova na ptycie
styropianowej gr. 16 cm




Nad chgiem komunikacyjnym petacym rok tacznika pom¢dzy dwoma segmentami 2 x papa
termozgrzewalna na szlichcie zbrojonej siattalowa na ptycie styropianowej gr. 5 cm. Rapalezy wykona
na zaktad z wywinriciem min. 15 cm na obigiany

Termiczne- §cian przyziemia - cokot, styropian ekstradowany8gem

- §cian zewntrznych - styropian gr. 12 cm

Ociepleniescian wykong w technologii DRIVIT OUTSULATION metogl,lekka-mokry” wg zakcznika.
Wspotczynnik przewodzenia cieptadla zastosowanego styropianu powinien odpovéigmenizszej wartdci:

A< 0,038 W/mK — wspotczynnik przewodzenia ciepta gpyanu,
U = 0,25 W/m2K — wspotczynnik przenikania ciepta dcieplonyctician,
R = 4,06 - — opor cieplny dla ocieplonyitian
- stropodachu wentylowanego - granulat wetny miimejadocelowa grubi@ warstwy ocieplenia to 15 cm/
wprowadzany metagnadmuchu przez otwory w potaci dachowej po uprmedremontowaniu
poszczegoblnych piyt korytkowych.
Pota stropodachu naky odtworzy bezzwtocznie po zakeozeniu prac.
Wspoitczynnik przewodzenia cieptadla zastosowanego granulatu wetny mineralnej pi@rindpowiadéa
ponizszej wartdci:
A < 0,039 W/mK — wspotczynnik przewodzenia ciepta gitatu welny mineralnej,
U = 0,21 W/m2K — wspotczynnik przenikania ciepta dcieplonyctician,
R = 4,81- — opor cieplny dla ocieplony&ian
- stropodachu - styropian utwardzony gr. 5cm /STYRIR/ na stropie DZ-3.
Wspoitczynnik przewodzenia cieptadla zastosowanego styropianu powinien odpowigaizszej wartéci:
A <0,038 W/mK — wspotczynnik przewodzenia ciepta gpyanu,
U = 0,21 W/m2K — wspbtczynnik przenikania ciepta dcieplonyctician,
R = 4,68 - — opér cieplny dla ocieplonydian

c¢) Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okiennaw technologii PCV wg wykazu stolarki zamieszczonejzesci graficznejopracowania. Okna
wykona w kolorze biatym, jako jednokomorowe z zestawenusizynowym z okuciami obwiedniowymi i
nawiewnikami higrosterowanymi.

Wszystkie okna usytuowane od strony ul. Wrzeciodmgi dojazdowej prowadeej na posesj
powinny by oklejone foli lustrzam /np. SL-50 firmy AMPLUS lub podobne/.

Natomiast okna budynku od strony potudniowo-zackedrowinny by wyposaone w folie
selektywne /np. IR 70 firmy AMPLUS lub podobne./

Wspétczynnik przenikania ciepta dla okier1J5W/m2K.
Stolarka drzwiowa wg wykazu stolarki zamieszczonej weéa graficznejopracowania. Drzwi wégiowe
zewretrzne, wzmocnione, z profili aluminiowych szklonytdzkto min. P2/ zestawem jednokomorowym,
dwuszybowym z okuciami obwiedniowymi, dolnym prefih wysokdci 16 cm, wyposzone w elektrozamek i
samozamykacz.
Drzwi do kottowni, stalowe, ognioodporne o odpdziamgniowej El 30.
Wspéiczynnik przenikania ciepta dla drzwi®,0W/m2K.
d) Tynki zewngtrzne
Akrylowy DRIVIT na bazie 100% polimeru akrylu baewie w masie wg zat¢znika, fakturowane - baranek wg
DRIVIT SANDPEBBLE.
Mozaikowy lub SANDBLAST wg DRIVIT na&cianach przyziemia — cokot.
W ponizszej tabeli przedstawiono kolorystylwg elektronicznej wersji kolornika DRIVIT pochagy ze strony
internetowej producenta www.drivit.pl

KOLORYSTYKA TYNKOW

wg elektronicznej wersji kolornika

Nr Opis DRIVIT




1 jasny szary Gray Front
630
2 ciemny szar Gray Smoke
g Y 632
iebieski Steel Blue
3 niebieski N

e) Obrébki blacharskie

Potrynny i rynny spustowe, kratki ostonowe otword@entylacyjnych przestrzeni stropodachu oraz obrdébki
blacharskie attyki itp. z blachy cynkowo - tytangwe

Rury spustowe naky wiaczy¢ do miejskiej sieci kanalizacyjnej tak jak ma toejace obecnie.

f) Podokienniki zewrgtrzne

Z blachy stalowej powlekanej w kolorze niebieskim.

g) Schody

Schody zewetrzne i ramg dla 0os6b niepetnosprawnych wyiazy¢ gresem mrozoodpornym, antyisgowym
h) Opaska okalapca budynek

Szeroké¢ min 30 cm z kostki brukowej w kolorze szarym nallpou z piasku stabilizowanego cementem, ze
spadkiem od elewacji 3% i zakczonym obrzgem chodnikowym.

1.2.3. Spis szczego6towych specyfikacii technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoine, wspolne dla roboteagh nw.
Szczegotowymi specyfikacjami technicznymi: ST —-001Roboty murarskie ST — 01/02 Konstrukcja dachu ST
— 01/03 Monta stolarki islusarki ST — 01/04 Wykiczeniescian ST — 01/05 Roboty i obrébki blacharskie ST —
01/06 Izolacja termiczna i elewacja

1.3. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1. budowa -nahy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ollanym miejscu, takze
odbudove, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego,

1.3.2. budynek -nahy przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamenty dac

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany -najlerzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce

lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niege#ony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozyietty
kontenerowe i inne

1.3.4. roboty budowlane -naleprzez to rozumiebudow, a takze prace polegag na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.5. uradzenia budowlane -nalg przez to rozumieurzadzenia techniczne zwiane z obiektem budowlanym
zapewniajce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjaylcza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzestaiekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pogéhmietniki.

1.3.6. teren budowy -naie przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzoneagoboty budowlane wraz

z przestrzenizajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

1.3.7. prawo do dysponowania nieruchdnipna cele budowlane -naleprzez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa whasnii, wytkowania wieczystego, zafdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.8. pozwolenie na budewnalezy przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnyeych nk budowa obiektu budowlanego

1.3.9. dokumentacja budowy — najeprzez to rozumiepozwolenie na budogwraz z zaedczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaaéw czsciowych i kaaicowych, w miag potrzeby,



rysunki i opis staace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akis¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektdw metod montau takze dziennik monta.

1.3.10. dokumentacja powykonawcza -pglprzez to rozumiedokumentaej budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.11. aprobata techniczna -rigl@rzez to rozumiepozytywry ocere techniczi wyrobu,
stwierdzajca jego przydatng@ do stosowania w budownictwie.

1.3.12. whaciwy organ -nalgy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno -budowlanego lgaor
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.13. wyréb budowlany — naig przez to rozumigwyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pyrey lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanowdicym integralia catas¢ uzytkowa.

1.3.14. obszar oddziatywania obiektu -rgl@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.3.15.droga  tymczasowa (martava) -naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan
przeznaczamndo ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiar do
usungcia po ich zakaczeniu.

1.3.16. dziennik budowy -nate przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz ztar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.3.17. kierownik budowy -osoba wyznaczona przgkd®dawe robo6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua ponosgca ustawow
odpowiedzialné za prowadzanbudowve.

1.3.18. rejestr obmiar6w -nakeprzez to rozumie-akceptowasn przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aanikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.19. laboratorium - natg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane pfaerawiajcego, niezbdne do przeprowadzania
niezkzdnych badai prob zwhzanych z ocepjakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.3.20. materiaty — nahy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak ré@amozne
tworzywa i wyroby niezedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektovs i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.3.21. odpowiednia zgodfio- nalezy przez to rozumiezgodnadé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly olglene -z przeeitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.3.22. polecenia Inspektora nadzoru — maferzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datyezsposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.23. projektant - natg przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczm bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.3.24. rekultywacja - natg przez to rozumieroboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasi@izagji budowy lub rob6t budowlanych.

1.3.25. przedmiar rob6t — naleprzez to rozumigzestawienie przewidzianych do wykonania robot wegdt
technologicznej kolejriei ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniermdiorob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.3.26. czs$¢ obiektu lub etap wykonania - najeprzez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego zdejrdo
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - koytych i mazliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.3.27. ustalenia techniczne — nal@rzez to rozumigustalenia podane w normach i aprobatach technitzny



1.3.28. aprobata techniczna -dokument potwiesdygjozytywra ocere techniczi wyrobu stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w okémnych warunkach, wydany przez jednastipowanions do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek apratygh zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 sprawie aprobat i kryteriow technicznych datyaych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luted®4 r. P0z.48, rozdziat 2 z fdiejszymi zmianami)
1.3.29. certyfikat zgodrici - dokument wydany zgodnie z zasadami systemyfdeaciji wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopigaufania, nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z
okreslona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedimuwyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaxadnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. Ed)ydikat
zgodndci wykazuje, ze zapewniono zgoddavyrobu z PN lub aprobatechniczra (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).

1.3.30. znak zgodsoi -zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasiggteému certyfikaciji,
wskazujicy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyréb, proces lub ustugazgodne z
okreslona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.3.31. Iynier -oznacza osetpowotan, przez Zamawiagcego do dziatania jako Inspektor nadzoru w
niniejszym Kontrakcie

1.3.32. Specyfikacja -oznacza specyfikadRpbot zadczory do Kontraktu.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Specyfikacja Techniczna olta podstawowe wymagania w zakresie robét budowdanmntaowych i
specjalistycznych, umitiwiaj ace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonaniegmrotowych robot
prawidtowo technicznie i jakgiowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowarzig Wwykonywaniu robot
realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji poenial na budow Integralm, czescia Specyfikacji
Technicznej g Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie yttrmazna okréli¢ szczegétowy zakres i
rodzaje robot potrzebnych do wykonania budowy. Whgkeca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowi $ciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz zagjatastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodiéa projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéaphnicznych i
programu zapewnienia jagd, projektu organizacji robét oraz poleceniamizzdeapcego realizagj umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsoi wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami ¢édnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez zargzapcego realizag umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowizkédw wykonawcy i uwza Sk,
ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzdzapcego realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdidt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejgiie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normachtyeanych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmoivan
decyzji zaradzapcy realizaci umowy uwzgtdnia wyniki badé materiatow i jakéci rob6t, dopuszczalne
niedoktadnéci normalnie wysi{pujace przy produkcji i przy badaniach materiatléwéwiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzam kwestk. Polecenia zasrlzapcego
realizacy umowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez wykonawe, pod grdba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpéniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wgigstwymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, prze&alziennik budowy, dwa egzemplarze projektu
budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicamya Wykonawcy spoczywa odpowiedzialdaa
ochrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikahicowego Rob6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wiasny koszt.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zggzona do Dokumentéw Przetargowych: DokumentacjgeRimva lgdaca w
posiadaniu Zamawiagego -Zamawiajcy posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawsayo
Budowlane". DokumentagjProjektovs Powykonawcg opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej
o ile zmiany w trakcie wykonania Rob&tda wymagaty sporadzenia takiej Dokumentacji. Wykonawca w



ramach Ceny Kontraktowej winien wykandokumentag powykonawcz cataici wykonanych robét, w tym
réwniez dokumentagj geodezyjn. Wykonawca przeka Zamawiaicemu 1 kpl. w/w dokumentacji.

2.2.3. Zgodné&: Rob6t z DokumentagjProjektovs i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczraz anne dokumenty przekazane przezimera
Wykonawcy stanowi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione wdadhojednym z nich s

obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacji. W przypadku rozhisosci w
ustaleniach poszczeg6inych dokumentow oleuie kolejnd¢ dokumentow zapisana w ,,0goélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmgoprawek

lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykoaaRoboty i dostarczone materiakdh zgodne z
Dokumentagj Projektow i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub Roboty niecta w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, | wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu Budowy oraz Rob6t poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Konttaéit do zakéczenia i odbioru kicowego Robot, a w
szczegolnéci: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej priggbytu 0s6b wykondgych czynnéci
zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stiacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowydprze
dostpem os6b nieupowaionych. Fakt przygpienia do Rob6t Wykonawca obwe przed ich rozpoezxiem w
sposodb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz praeeszczenie, w miejscach idlach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnecha
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji Rokdtczasie wykonywania
Robot Wykonawca dostarczy, zainstalujedhie obstugiwat wszystkie tymczasowe agzenia zabezpieczgae
takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewagay ten sposob bezpiec¢mtwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoéznw dzieh i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnizenia zabezpieczge

beda akceptowane przezipniera.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poaagrh budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiczony w Cen Kontraktows. W Cere Kontraktowa wtaczony winien by takze koszt wykonania
poszczegdblnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowejntazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przyfaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetyczngatPlacu Budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, wodégieki itp. W Cer Kontraktows winny by¢ wtaczone réwnie wszelkie optaty wgpne,
przesytowe i eksploatacyjne zwane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwkatraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytzy i doprowadze po ukaiczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z
w/w czynnikow i mediow energetycznych natedo obowizkow Wykonawcy i w pehni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przagnia, dokonanie uzgodnigprzeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezdnych pozwolé i zezwolé. Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugrzg
plac budowy po zakazeniu kadego elementu robét i doprowaélgio do stanu pierwotnego po zakaeniu
robét i likwidacji placu budowy.

2.2.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatizie:

. utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,

. podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepis6w i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd
na:



. lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérdgdiojazdowych.

. srodki ostraznoici i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ztidwni ciekdéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem poxagiytami i gazami, mdiwoscia powstania pzaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalneda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiszabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoiarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo pryezsonel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadomgeudo Robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko. Materiaty, ktGreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, &pakmczeniu Rob6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzymé
zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdw.

2.2.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne i naziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddasych wiacicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zasmjacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni widciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i uradzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktdre mapy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzeh podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma Rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpawiadomi lrzyniera i zainteresowane wladze oradtie
z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr ponosac koszty
tych napraw. Wykonawcagtzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

2.2.9. Ograniczenie obajizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie

materiatléw i wyposzenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéigigi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powoduie nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo
ukonczony fragment budowy w ofdrsie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich
Robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z polao@rizyniera.

2.2.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawaglbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolioi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zazane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrefRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robét od
daty przekazania placu budowy do daty wystawiéwiadectwa przejcia przez Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elesnbgty w zadowalajcym stanie
przez caly czas, do wystawierigiadectwa wykonania.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty zabezpieczeniowe niezmiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia Robét.

2.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobgmainy jest do zawiadomienia o odbiorach Instytktfirych
obecnd¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udmizédstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnéci z tym zwhzane Wykonawca zobogdany jest wykonawtasnym staraniem. Uznajesi
ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych w tym punkcie nie podlegapdrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muspetnid wymagania stawiane
przez przepisy ,Prawo Budowlane".

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zesteg® w celu wykonania Rob6t musnzyska aprobat
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty, ktérychRtyawca uyje do wbudowania mugodpowiadé
warunkom okrélonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnigdpth 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
2003 r. z pan. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatlow dostarczwiadectwa potwierdzage odpowiedni
jakos¢ materiatow. Zastosowane materiabdh posiadaty wiéciwosci uzytkowe spetniajce wymagania norm i
sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednastlo stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

3.1.Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informdofycace proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danégdta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie nayezidanego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zoba@any jest do prowadzenia badav celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonggamlta w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pogpu Robat.

3.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowyadz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzeli.Idspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robéturte, dla ktérych zostaty zakupione, to zostaniecthaa przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdugie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawt@nuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane métedea czasu gdydala one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ | wiasciwosci do Robdt i byly dogpne do
kontroli przez Iiyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w rtégjls zorganizowanych przez Wykonawc

3.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwos¢ zastosowania materiatdw zamiennych,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiaetasowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigmcji Robot, zaakceptowanym przez



Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamistakngmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma bwtrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroénpdowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi NadZaypie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaaeliJDokumentacja Projektowa lub ST
przewidup mozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeipiprzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie radoy¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgpymaszyny,
urzadzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przeyriera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych Robét i wkaiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu d¢rlzie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektdadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaispetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afiein na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadkgda usunéte z
Terenu Budowy. Wykonawcastizie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczcie budowy nagpuje z chwiy podgcia prac przygotowawczych na terenie budowy:

-wykonaniu niwelacji terenu, -zagospodarowaniuniarbudowy wraz z budawtymczasowych obiektow, -
wykonaniu przydczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzébigowy. Prace przygotowawcze mdg/t
wykonywane tylko na terenie aitym pozwoleniem na budawub zgtoszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgidnie z Kontraktem, oraz za jakaastosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgoéha Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialti@a doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaici wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lgidu
spowodowanego przez Wykonayww wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosdajesli wymaga tego edzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysckarzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngri za ich doktadn&. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie p#niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymareepWykonawe, pod grdba zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét édlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaosé
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pédtontrok jakosci Robét i materiatéw. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoréwiadectwa, atesty i instrukcje monta stosowania, wbudowania stosowanych
materiatdw. Wykonawca niectizie stosowat podmian materiatdw zaakceptowanyzbzpmspektora Nadzoru
materiatow na inne (podobnensze) a w szczegolkoi nie kydzie dekompletowat technologii np. docieple
scian lub dachu stosag zamienniki. Inspektor Nadzorgdzie mi€ nieograniczony dogp do magazynow,
sktadéw materiatow Wykonawcy. Wszystkie koszty gamine z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdatych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy prqiduoga by¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem



wytypowane do bade Inspektor Nadzorudnzie mie€ zapewnioa mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweaie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosé¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe usuntte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowyekld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy. Pojemniki do pobierania
prébek leda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébkialwzone przez
Wykonawe: do badéa wykonywanych przez byniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przedtppigsiem do kontroli, pomiaréw lub batl&vVykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejsarirtinie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu |
badania Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniorst pio dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia

7.5. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez WykonawgInzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty i
wyroby posiadajce: Certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodftoz kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznycklBecg zgodndci z Polsly Normg lub aprobata
techniczi stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budoydh (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesgywgymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robétibie
posiada atest okréajacy w sposo6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przgonye keda posiada atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzehlykayni wykonanych przez niego bad#opie wynikéw
tych bada beda dostarczone przez Wykonagimspektorowi Nadzoru. Materialy posiageg atesty na
urzadzenia -wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiez88 zostanie stwierdzona jakakolwiek
niezgodné¢ w stosunku do wymag@eST to takie materialy i/lub ugdzenia zostapodrzucone.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovwiiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu BudowyrduilcwydaniaSwiadectwa Przefia.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowyetls dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyeklzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraztdaska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. a&zlone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumentyta oznaczone kolejnym numerem atnika i opatrzone dai podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegOInéci:

-dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej, i harmonogramoéw Rotedminy
rozpoczcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

-przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw

w Robotach,

-uwagi i polecenia Inwestora, -daty zaizenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw Robét zand@jch, ulegajcych, zakryciu, cgciowych

i koncowych odbioréw Robot, -wygaienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom

lub wymaganiom szczegélnym w zwku z warunkami klimatycznymi, zgodéorzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Prajef,



-dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,
-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

-dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z aoiem, kto je przeprowadzat, inne istotne

informacje o przebiegu Rob6t, Propozycje, uwagyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedt@one Inwestorowi do ustosunkowania. gbecyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich perjlub zagciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strpKontraktu i nie ma uprawnbedo wydawania poleéeWykonawcy Robot
chyba,ze kxdzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Bvjpiojektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inwestora do ustosunkowanie. si

7.6.2. Kskga Obmiaru — (o ile Umowa przewiduje jej prowadzers).

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
Robét. W Ksgdze Obmiaru naley zamigci¢ kompletne informacije dotyege ilosci wykonanych robét, a w
szczegOInéci:

-wyniki pomiaréw bezpgrednich -obliczenia prowadee do okrélenia ilosci rob6t i ich wyniki

-rysunki ilustrupce metog obliczer (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robét przeprowadzawsisposob ciglty w jednostkach przgfych w Wycenionym
Przedmiarze Rob6t i wpisuje do kKgi Obmiaru.

7.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprdcz wymienionych w pkt. (1) + (3) nagtijace dokumenty:
-pozwolenie na realizaggadania budowlanego, -protokoty przekazania TeBurdowy,

-protokdty z wszystkich innych czynéa dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji.

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umyocywilno-prawne,

-protokoty z narad i ustate -korespondengjna budowie

-plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

7.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane przez Wykonagwea Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagigie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszetkikumenty budowy dtla zawsze dogpne dla lzyniera
i przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczry ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentaleyojektows i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarakd@® Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakrebimierzanych Roba6t i terminie obmiaru, co najinie
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek ki lub
przeoczenie (opuszczenie) wéittach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indeiSpecyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukaiczenia wszystkich Roboét. &ne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru néampe. Obmiar gotowych Robotbzie przeprowadzony z
czgstascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowej w metrach. 34 Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robdét nie wymagaggo
inaczej, obgtosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomna:ona przezredni przekrdj. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub ajtpsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice obmiaru lub
dofaczone do niej w formie zadznika. m3 -wykopu oznacza ehjs¢ gruntu mierzoa w stanie rodzimym, m3
-nasypu oznacza ofips¢ materiatu mierzompo zagszczeniu nasypu ligi, ktére mag by¢ obmierzone
wagowo, leda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@pdcyfikacji Technicznych. Zasady
okreslenia ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy



Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgihlraakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Ugdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przeje Robét odbywésig beda zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach
Ogodlnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfijk@iechnicznej W zalenoici od ustalé WS, WO i ST
roboty podlegaj nastpujacym rodzajom odbiorow dokonywanych przez Inspekiadzoru i/lub innych
przedstawicieli Zamawiagego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegage na stwierdzeniu jakoi robot

-odbiér techniczny robét zanikejych i ulegaicych zakryciu

-odbiér kaicowy robét po ich zakazeniu (proby i proby kicowe) -odbidr pogwarancyjny

Przegcie robét (obiektow) przez Zamawiapgo

-przegcie czsci robot

-przegcie wszystkich robot po ich zakezeniu zgodnie z Kontraktem

9.1.1. Odbior Robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbiér Robot zanikajych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania
0golnego pospu Rob6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadz@otowa¢é danej czsci Robo6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy zgedasnym powiadomieniem Inwestora-Odbiédte
przeprowadzony niezwtocznie, niezméej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakidlo$¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu @prawadzone pomiary i agiziny, w konfrontacji z
Dokumentagcj Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. Odbior kaicowy

Odbioér kmcowy polegaicy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rabd@dniesieniu do zakresu
umownego oraz jakei nasapi po zgtoszeniu gotowai przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbioru kaicowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przeaaXdapcego w obecrizi Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ocarykonanych robot na podstawie przeatoych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodaiowykonania z dokumentacja
projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez lspenodbiorows, ze jakd¢ wykonanych robét nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej ii Bie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpwartai¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwieusterki wymagajce poprawek lub uzupetnie
wyznaczy termin na ich uswie. Roboty poprawkowe lub uzupetnrieg niewykonane w wyznaczonym
terminie lzda przyczym przerwania czynngi odbiorowych i ustalenia nowego terminu obiorudmwvego.
9.1.3. Przegcie Robot

Kiedy calag¢ Robot zostanie zasadniczo dkaona i przejdzie zadowadgjo Proby Kacowe Wykonawca me
wystapi¢ 0 wydanieSwiadectwa Przefia. Przejcia dokonuje Zamawiagy, w ktérego imieniu dziataj
Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstaweighmawiajcego. Mog oni korzysté z opinii komisji
powotanej dla tego celu przez Zamaweéaggo. Przed dokonaniem Prga@ przez Zamawiagego Wykonawca
powinien przeprowadzilub spowodowéaprzeprowadzenie przewidzianych w przepisach lulestdnych w
umowie préb oraz uzyskad wtaciwych organdéw stosowne @siadczenia. Przy dokonywaniu Przeip
Zamawiajcy (komisja odbioru dziataga w jego imieniu) powinien stwierdzi

Przed przysipieniem do odbioru kicowego Wykonawca rob6t (odday) jest zobowdzany do:
-przygotowania dokumentow pozwalaych na nalgyta ocerr wykonanego obiektudslacego przedmiotem
odbioru, a w szczeg6ldoi umowy wraz z jej péniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika
Budowy, opinii rzeczoznawcow @eli byty one wykonane), projektéw z naniesionymppeowvkami
odzwierciedlaicymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisdwinstrukcji o obstudze znajdigych se
w obiekcie maszyn, usdzen i instalacii itp.,



-umazliwienia przedstawicielowi Zamawigjego (komisji odbioru) zapoznaniag @i tymi dokumentami, z
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnychvegizen protokotéw itp.,

Do wyshpienia oSwiadectwo Przejcia Wykonawca zobowrany jest zajczy¢ nastpujace dokumenty:
-Dokumentagj Powykonawcz (Dokumentagj Projektova z naniesionymi zmianami)-o ile to

konieczne,

-Oryginat Dziennika Budowy i Kggi Obmiaru

-Specyfikacje Techniczne

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze Robot zanikagych i

ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

-recepty i ustalenia technologiczne,

-deklaracje zgodngi lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

-wyniki bada i pomiaréw elektrycznych,

-wyniki prob pozostatych instalacji wewtnznych i zewstrznych

-opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow baidgpomiaréw

zakczonych do dokumentéw odbioru,

-powykonawcz inwentaryzagj geodezyja Robdét,

-uwagi dotycace warunkow realizacji Robot, -inne dokumenty wyaraeg przez Zamawiajego

-kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzpojivykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego ngddpgotowe do
odbioru kaxcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru dk@owego
Robot.

9.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawhzanych z usugtiem wad ujawnionych w
okresie gwarancji igkojmi. Odbidér pogwarancyjny dokonangdrie na podstawie oceny wizualnej z
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogoine

Podstaw ptatndgci jest cena, skalkulowana przez Wykonawa jednosti obmiarow ustalorn dla danej
pozycji w Przedmiarze Robé6t. Cena jednostkowa pobgdzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, wymagania i
badania sktadage si na jej wykonanie. Patdé nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i wiagocery
zakresu rob6t. Jako element pomocniczy do wycerkoveyst& nalezy Przedmiary Robét. Cena jednostkowa
bedzie obejmowé: robocizre bezpdredni, warté¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i
transportu loco plac budowy wagtopracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenigepma
Teren Budowy i z powrotem, mortademonta na stanowisku pracy), kosztygpednie, w sktad ktérych
wchodaz,:

. ptace personelu i kierownictwa budowy,

. pracownikoéw nadzoru i laboratorium,

. koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energody, budowy drég dojazdowych
itp.),

. koszty dotycace oznakowania Robdt,

. wydatki dotyczce bhp,

. ustugi obce na rzecz budowy,

. ekspertyzy dotyee wykonanych Robot,

. ubezpieczenia oraz koszty zgim przedsibiorstwa Wykonawcy;

. zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogycych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

. podatki obliczane zgodnie z oba®iljacymi przepisami,

do cen jednostkowych nie najedolicza podatku VAT.

10.2. Koszty zawarcia ubezpiecxena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieazevymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach $@legch Umowy ponosi
Wykonawca.

10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaviszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wkigistwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.



10.4. Tablice informacyjne, pamatkowe i tabliczki znamionowe

10.4.1. Wymagania dotycgce tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobezény wykona, ustawé i utrzyma& tablice informacyjne na czas
wykonywania robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentuatfiyobjazdow, przejazddéw oraz catej organizacji tuch
czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwazane

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN), przepisy branve,
instrukcje. Naley je traktowa jako integralg cz$¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wygpowaly. Rozumie gi iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawauitpi
wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepdniej niz 30 dni
przed dat sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacReboty keda wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgaujacych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postaefwa rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie s, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawéaryo wymaganiami tych norm i Przepisow, a
w szczegOlInéci:

-Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003207p0z.2016 (tekst jednolity). -Rozpadzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca @00w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy przycznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, pdk3. -Obwieszczenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lgee1998 r., w sprawie

ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy addaowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, pdz,

575).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczrfipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi

zZmianami).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,

poz. 401 -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odgad- Dz.U. Nr 62 poz. 628 z fpejszymi zmianami. -
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881). -Rozpguzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w spragid@&nnika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)

Specyfikacja techniczna ST-01 -00 ROBOTY OGOLNOBUD®@/LANE

Specyfikacja techniczna ST — 01/01 Konstrukcje munoe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotyee wykonania i odbioru robot
murarskich zwizanych z termomodernizacflEDZIBY WYDZIALU DO WALKI Z KORUPCJA

— domurowania i zamurowania otworow.

1.2. Zakres stosowania ST

a) Sciany zewrtrzne murowane z bloczkéw betonu komérkowego odyni0

1.3. Okrélenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SE ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST-00 ,Wymagania
Ogolne".

1.4. Ogolne wymagania dotygz robdt.

Przy wykonywaniu robét murowych naleprzestrzegazasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz
instrukcji producentéw. Wykonawca jest odpowiedzyata jaké¢ wykonania robét oraz za zgodida
Dokumentagj Projektows ST i obowazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie zegehiami
Inzyniera. Og6lne wymagania dotycz robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.



Materiaty do wykonania rob6t murarskich poszczegdinobiektow naley stosowd zgodnie z Dokumentagj
Projektows -opisem technicznym i rysunkami. Do podstawowydtiariatow nalez -cegta petna, -bloczki z
betonu komérkowego -zaprawa cementowa i cementoa@iemna, termoizolacyjna

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania musipowiadé wymaganiom norm. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi ghéaere informacije dotyexe zrodta wytwarzania
materialéw oraz odpowiednigviadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przezyniera. Materiaty powinny hyjak okr&lono w specyfikacji,
badZ inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Irkyniera.

3. SPRZET

Warunki og6lne sprtu podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.3.uddonania murarskich natg
stosowé sprzt odpowiedni do tego rodzaju rob6t. Sgraudowlany powinien odpowiadgpod wzgédem
typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Ratgakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca przygiujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wyk&aga mozliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego sprtu budowlanego wymaganego przez producenta zastogmiv
bloczkéw z gazobetonu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygeze stosowanigrodkow transportu podano w ST-00.00. “Wymaganialg6
Transport materiatow na budqunoze odbywé sig dowolnymisrodkami transportu. Wszystkie czyrigo
zwiazane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniBoczkéw z gazobetonu powinnydy
przeprowadzone ostinie ze wzgidu na ich znacznkruchaé. Bloczki naley dostarczé na budow na
paletach zabezpieczonych fptermokurczliva przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosfenych.
Folia ta umaliwia przechowywanie bloczkédw na budowie nawet prderszy czas. W trakcie prowadzenia
robét budowlanych zalecaessukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie hmjdu bloczkéw, aby
mogty byt wmurowane w cigu jednego dnia pracy. Bloczki, ktére nie zostabudowane nalgy starannie
zabezpieczyfolia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00.@8ythagania ogdlne”. Wykonanie rob6t powinnd hgk
okreslono w specyfikaciji, Bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przezylera.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robot

Przed rozpoczxiem robét murowych natg:

a) sprawdzi jakos¢ elementdéwéciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw

b) odebra roboty ziemne

c) sprawdzt wymiaryscian

Przy murowaniician i pozostatych elementéw najeprzestrzegazasad:

a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagaiiadania przy odbiorze

b) PN -68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementbetonu komérkowego

Wymagania i badania przy odbiorze

Mur z bloczkéw

Pierwsza warstwa muru. Dokladitautozenia pierwszej warstwy bloczkéw rzutuje na warstwaasgpnych, a
w konsekwenciji na doktadko wykonania catego budynku i dlatego tez czyuntej naley poswigci¢ duzo
uwagi. W przypadku wyspowania wekszych rénic podiae (fundament, strop) musi zostayréwnane.
Bloczki pierwszej warstwy murujeesha zaprawie cementowej 0 stosunkuwetidciowym cementu do piasku
1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nieads/ pod wlkasnym gizarem. Murowanie rozpoczyna sd
ustawienia pojedynczych bloczkéw w namikachscian.

Kolejne warstwy muru.

Przed przysipieniem do murowania kolejnych warstw muru, popragavarstwe bloczkdéw naley oszlifowa
w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierésaii uzyskania ptaszczyzny poziomsjuzy do tego
packa do szlifowania. Nagtnie, po starannym usueiu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustasiga
bloczki narane, rozciga pomgdzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przgika pierwszej warstwy
uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie saimmaranikow budynku, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkickcian konstrukcyjnych.



Zaprave systemow naklada si na powierzchnie wymurowanych bloczkéw przy pomkieyni o szerokéci
réwnej szerokéci bloczkéw (grubéci muru). Zbkowana krawdz kielni pozwala na wykonanie spoin o tej
samej grubéci na kadej warstwie muru.

Jednorazowo naktadacsivarstwe zaprawy nie dlizsz niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej
wysychaniu.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, natewrécic uwag:, aby spoiny pionowe w poszczegélnych
warstwach mijaly & o co 80 mm.

Kolejne warstwy muru naky kontrolowa za pomog poziomnicy. W trakcie wznoszeniaian konstrukcyjnych
nalezy pametat 0 wmurowaniu kotew daiézenia paniej murowanychcian dzialowych. hczniki te naley
zagkbi¢ do potowy ich dtugéci oraz, ze wzgldow bezpieczistwa, przygi¢ do dotu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszipowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musposiadé swiadectwa jakéci producentdéw i uzyskaakceptagj Inspektora
Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na zgodobwykonania robét z Dokumentadprojektovd,
Specyfikacy Techniczi i poleceniami layniera. Kontroli jakdci podlega wykonanie: -odchylenia od pionu
powierzchni i krawdzi, -odchylenia od kierunku poziomego gérnej pomebni kadej warstwy muru -
odchylenia przecinagych sé powierzchni muréw oddta przewidzianego w projekcie, -odchylenia wymiaréw
otworow aciezy -utozenia elementévelbetowych prefabrykowanych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne z zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00mabgania ogéline”.

Jednostl obmiaru jest: m3éciany z cegly i bloczkéw o gr. powsgj 25cm m2sciany z cegly i bloczkéw o gr.
ponizej 25cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST00.00 “Wyanagogodlne”. Odbioru robét naledokona zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobétdBwlano — Montaowych.

8.1. Sprawdzenie jakéci wykonanych robét

Sprawdzenie jaki wykonanych rob6t obejmuje ocenprawidtowdci potozenia robét w planie i przekroju -
prawidtowasci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kejoglementéw, np. szczelin

dylatacyjnych -prawidtowsri wykonania muréw z bloczkow, -niegtine decyzje o dopuszczeniu materiatow i
urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”. Ptatnoalezy przyjmowa
zgodnie z obmiarem i oceffakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i batléaboratoryjnych. Zgodnie z
Dokumentacj Projektovs nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze -zakup i dostizzna plac budowy wszystkich niedbych materiatow
-wykonanie i demontarusztowa, pomostow roboczych i zabezpieizevykonanie muréw z bloczkéw -
wykonanie nadproy prefabrykowanych -wykonanie otworéwéeianach dla obsadzenia stolarki, -
uporzidkowanie terenu rob6t -wykonanie niedhych pomiaréw i préb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2. Inne

Specyfikacja techniczna ST — 01/02 Konstrukcja dach
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej



Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych
z elementami pokrycia dachowego w trakcie termomudaciji budynkéw SIEDZIBY WYDZIALU DO
WALKI Z KORUPCJA 1.2. Zakres robét oktych ST

Obejmuje: stropodachu wentylowanego - granulat welmeralnej /docelowa grubéwarstwy ocieplenia to 13
cm/ wprowadzany metachadmuchu przez otwory w potaci dachowej po upriradrdemontowaniu
poszczegoblinych ptyt korytkowych. Pétatropodachu naky odtworzy bezzwlocznie po zakeozeniu prac.1
warstwy papy termozgrzewalnej, -obrébka attyk, pamdsiachowych, wytazéw i innych elementéw dachowych
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST -00 ,, Wymagania
ogolne ,, pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

-materiat izolujcy w proszku np. wetna mineralna w proszku, styaopv granulkach lub celuloza w proszku o
wsp. lambda = 0,043 W/m2K, o gruden13 cm, lub inny o odpowiednio przeliczonej grétic- konieczny
kontakt z Projektantem

2.2. Opakowania, przechowywanie i transport:

Srodek nalgy przechowywé w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamiyth opakowaniach, z dala od
zrodet ciepla i otwartego ognia, w miejscu osityiin przed dziataniem promieni stonecznych. Chiquized
dostpem oso6b niepowotanych zwlaszcza dzieci. OkrestddeBl2 miesgcy od daty produkcji.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonywania izolacji

Do wykonania naley stosowa nastpujacy sprzt: -wiertarki, -mtotki, -zgrzewarki i butle gazowegregat do
natrysku pianki -pompa do podawania izolacji w gkas-rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotycpce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogolpkt.,4.

4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do wykonania izolacji mina przewozi dowolnymisrodkami transportu.

Transport i przechowywanie wg wymadgagolnych ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — 00 matyania ogolne ” pkt. 5

5.2. Wykonywanie czynnéci podstawowych:

-monta izolacji termicznych,

-utozenie papy termozgrzewalnej,

-wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spusich,

5.3. Zasady wykonania robét

5.3.1. Wykonanie izolacji

Uktad warstw: -konstrukcja betonowa dachu, -termlaizja — ptyty z welny mineralnej twardej, styrapiglub
in. -warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej émchniego krycia,

Technologia wykonania:

Piyty np. z wetny mineralnej uktadanocupc za pomog kotkéw rozporowych do konstrukcji dachu. W stréfac
pofaczenia potaci dachu z elementami wystgmi ponad i attyki, podstawywietlikbw, kominy, itp.
wykona na zagruntowanym podta obrobk z papy wycigna¢ na wysoké¢ 10 cm ponad warsiw
termoizolaciji.

Ocieplenie stropodachéw powinnodoywykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciactewriach.

Warstwy izolacji termicznej naty uktada kilkumetrowymi pasami szer. ok. 5 m kladzionymiladenicy w
kierunku okapu. Izolacja termiczna powinn& loyezwiocznie pokrywana paplla ochrony jej przed opadami.
Struktura izolacji termicznej powinna bjednorodna na catej powierzchni. Plyty rigleiklada na styk
mijankowy tak aby styki poprzeczne ptyt wypadtygrabietach blach faldowych.

W jednym punkcie nie magschodzt sic 4 naraa piyt.



Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy tézolacyjne
powinny by wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaly zawilgace czasie giytkowania budynku par
wodmg ani wilgoch pochodzca z innychzrédet.

Pap: podktadow na wetnie mineralnej po kierunku spadku potacaktadami podtanymi nie mniejszymi ri 8
cm, czotowymi nie mniejszymi nil0. Przy okapach ulg¢ 1 pas papy rownolegle do jego linii.

Pap: wierzchniego krycia naly ukltada w tym samym kierunku co podktadowa z zachowaniereguné¢
zakladow czotowych i podiiych w stosunku do podktadu z zastosowaniem wadkisHowego. Zaktady
podtwzne nie mniejsze ni8 cm, czotowe nie mniejszeznl0 cm.

Papy uktadaw jednym kierunku w jednym cyklu wykonawczym.

Obrobki z pap (attyk, podstaswietlikdw, kominow itp.) wykonywa dwuwarstwowo w ukiadzie pap.
Wysokai¢ wyciagnigcia obrobek z pap nad powierzchipiotaci gotowego pokrycia nie mniejsza @b cm, lub
wiecej jezeli tak okrglono w projekcie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne " Bkt.

6.2. Metody i zakres kontroli;

6.2.1. Badania elementow przed ich zmontowaniem pamy obejmowaé: -sprawdzenie wykonania pozen
na zgodn& z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej.

-sprawdzenie wymiaréw wzornikow ( szablonéw ) i ko¥iw oraz wymiaréw poszczegoélnych elementow
konstrukcji naley przeprowadzi za pomog pomiaru tdma lub inra miara stalowy z podziatle milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodiwd z dokumentacja techniczmwymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

-kontrola przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmoévsprawdzenie spadkow, rowsod,
czystaci i suchdci podtaza, -kontrot prawidtowdci wykonania izolacji termicznej natg przeprowadi
szczeg6towo przed

przystpieniem do robot pokrywczych, -kontrola wykonanejrstwy termoizolacji powinien obejmowa
sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie uleghilgoceniu, cigtosci warstwy izolacyjnej, czy izolacja
termiczna nie styka sz materialami zawieragymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substarmatgste.
6.2.4. Warunki bezpieczastwa i higieny pracy Pomimo tego,z srodek nie stwarza zagrenia dla zdrowia
zaleca si zachowanie regut bezpiegzstwa. W miejscach roboczych, jak rownie miejscach sktadowania,
musz by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni b§ poinstruowani o niebezpiearstwie palenia ognia i papieroséw w pahli
wykonywanych izolaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymaegagoine” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymageagodlne” pkt. 8.

8.1. W zalenosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér powinien by
przeprowadzony czsciowo w trakcie rob6t ( odbidr migdzyoperacyjny ) oraz po zak@czeniu robot.
Podstaw do oceny technicznej jest sprawdzenie jgkowbudowanych materiatléw -wykonania elementow
przed ich zmontowaniem

Ocena jakéci materiatdow przy odbiorze powinnadgliokonywana p&ednio na podstawie zapisow w dzienniku
i zadwiadczea z kontroli stwierdzajcych zgodné uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm.

Do odbioru kacowego nalgy przedstawd wyniki wszystkich odbioréw cgciowych.

Odbiér ostateczny powinien polegaa sprawdzeniu wynikéw odbiorow edizyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zgweiéniem opadami atmosferycznymi. Warunkiem
szczelnéci paroizolaciji i izolacji wodochronnej jest uktada papy termozgrzewalnejagta wylewka bitumu
na zaktadach przy standardowej szeéokaaktadu podinego 8 cm i czotowego nie mniegriiO cm. Przy
wylewce bitumu wgkszej nk 5-8 mm istnieje konieczié zastosowania na niej posypki z tupka chgoej
odkryty bitum przed oddziatywaniem promieni UV. Qatbwarstw do izolacji stropodachu wentylowanego
odbywa si¢ bedzie przez otwory kontrolne do wdmuchiwania proszku

8.2. Sprawdzenie czy wykonawca posiada :



Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94

 Zaktadu Bada Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w WarszawKlasyfikacja ogniowa w
zakresie stopnia paléc materiatéw budowlanych NP-917/96 i opinia NP-@b7Zgodndé¢ z normami i
wymaganiami jakéciowymi:

Produkt posiada zatwierdzeniefBawvowego Zaktadu Higieny w Warszawie: Atest Higemy PZH nr 5/B-
713/96 Dokument odniesienia: Aprobata Techniczra it AT-15-2765/2003 Certyfikat zgodée Nr ITB —
291/W/02/2

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatlliM Wydanie: 3 SWW 1223-639 PKWiU 24.66.48-67.00
PN -89/b -02361 — Pochylenia potaci dachowych PMB810240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok
asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze BNB — 10245 — Roboty blacharskie budowlane z lylach
stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PNH8492126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane,
oraz ocynkowane i powlekane PH -81/H -92900 — Cglachy BN -83/5028 — 13 — Gwdzie budowlane.
Gwozdzie papowe. PN -77/B — 27604 — Materialy izolgcgeciwwilgociowej PN -91/B — 02020 — Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia PN — B0220 — Piyty styropianowe BN -72/6363 — 02 —
Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe @akamogasite. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r

Specyfikacja techniczna ST -01/03 Montastolarki i $lusarki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
robétslusarskich i rob6t zwizanych z montaem stolarki budowlanej w trakcie termomoderniz&fEDZIBY
WYDZIALU DO WALKI Z KORUPCJA. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktprzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanych z wykonaniem:
-balustrad schodowych, -drzwisaeznic, -wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklatuPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
-roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t mattterych naley rozumie wszystkie prace

budowlane zwizane z wykonaniem rob6t zgodnie z ustaleniami gtojgymi, -Wykonawca — osoba lub
organizacja wykongga ww. roboty budowlane, -procedura — dokumentwajmgacy jakas¢, ,jak, kiedy, gdzie
i kto™? wykonuje i kontroluje

poszczegodlne operacje robocze — procedurgerhgt zasapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
-ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokuaggirtechnicznej zawierage dane opisage przedmiot i
wymagania jakéciowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Przy wykonywaniu montai elementovélusarskich naley przestrzegazasad podanych w normie PN-65/B-
8841-11 Robotyglusarskie w budownictwie. Wymagania i badania tédme przy odbiorze. Przy monita
stolarki naley przestrzegazasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarkawlaha. Wymagania i
badania. Wykonawca robét jest odpowiedzialny zagaich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedrpoleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania doggezrob6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podarfpecyfikacji ST-00.00 -
~Wymagania ogolne".

Materiaty do wykonania robot nate stosowd zgodnie z DokumentacProjektova, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawegjae do wbudowania mugodpowiadéa warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r.



(tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzp6zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatéw dostarczdwiadectwa potwierdzage odpowiedni
jakos¢ materiatow.
Materiatami g:
Stolarka okienna w technologii PCV wg wykazu stolarki zamieszczoweajzesci graficznejopracowania. Okna
wykona w kolorze biatym jako jednokomorowe z zestawem skymowym z okuciami obwiedniowymi i
nawiewnikami higrosterowanymi.

Wszystkie okna usytuowane od strony ul. Wrzeciodmgi dojazdowej prowadeej na posesj
powinny by oklejone folg lustrzam /np. SL-50 firmy AMPLUS lub podobne/.

Natomiast okna budynku od strony potudniowo-zaclejgrowinny by wyposaone w folie
selektywne /np. IR 70 firmy AMPLUS lub podobne./

Wspatczynnik przenikania ciepta dla okier1J5W/m2K.
Stolarka drzwiowa wg wykazu stolarki zamieszczonej weéa graficznejopracowania. Drzwi wégiowe
zewretrzne, wzmocnione, z profili aluminiowych szklonytdzkto min. P2/ zestawem jednokomorowym,
dwuszybowym z okuciami obwiedniowymi, dolnym prefit wysokéci 16 cm, wyposzone w elektrozamek i
samozamykacz.
Drzwi do kottowni, stalowe, ognioodporne o odpdziamgniowej El 30.
Wspéiczynnik przenikania ciepta dla drzwi®,0W/mz2K.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Wymagania ogdl Sprzt do
wykonania montau stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowej. Sptzio rob6t blacharskich i moritaslusarki.
Wykonawca przyspujacy do montau stolarki aluminiowej, powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprtu budowlanego.
4. Transport
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Viigania ogélne”. Pakowanie i
magazynowanie stolarki, elementéw blacharskidbdarki powinno zabezpieczalementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywésic w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zagtkeh, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmazfieymi. Transport stolarki, elementéw blacharkkic
slusarki naley wykona zgodnie z wymogami aktualnej norn§rodki transportu powinny zabezpiec¢za
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymieazona stolarka powinna Byustawiona pionowo
na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawionéradkach transportowych naletaczy¢ w bloki zapewniajce
stabilng¢ i zwartas¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny bgbezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorjo®y. Zabronione jest przegjanie niezabezpieczonych
elementoéw po podia. Konstrukcjeslusarskie nalgy uktada w pozycji poziomej na podktadach z bali lub
desek. Pierwszy element powiniendé na podktadach na wyréwnanym pation odlegtéci min. 30 cm od
gruntu.
5. Wykonanie robot
5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywangementow
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w Specyfikacji ST-00.Q8ymagania ogolne”. Przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z monteem elementéwlusarki i stolarki budowlanej natg:
Przygotowé& pomieszczenie magazynowe do sktadowania materid@wieszczenie magazynu
powinno by pototwarte lub zamkate a wilgotné¢ powietrza nie powinna przekra€za0% Przygotowa
przewody pgdu elektrycznego doswietlenia miejsca pracy Przygotoéveusztowania pomocnicze
5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Robotyslusarskie
Robotyslusarskie slusarsko — kowalskie (mortarzwi, ascieznic, balustrad, elementéw z blachy profilowanej i
ptaskiej, elementdw z ksztattownikdw, obrobki blardkie, ostony wykfaczeniowe dachowestienne) naley
wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimb6t budowlano montawych Tom |.
Montaz $lusarki
Przed przysipieniem do montau slusarki naley sprawdzs :
-rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementéw
-wymiary gotowego wyrobu




-prawidtowas¢ wykonanych pelczen

-powtoki malarskie Przy monta $lusarki naley przestrzegazasad podanych w normie BN-65/8841-11
Robotyslusarskie budowlane. Wymagania i badania technipzmg odbiorze.:

-sprawdzenie miejsc mocowarslasarki

-sprawdzenie wymiaréw na budowie

-prefabrykacja i wykonanie prébnego maontalusarki w wytwaorni

-zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeneebrudzeniami przy monta

-wykonanie montau na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

-wykonanie otworow kotwaicych

-mont& i kotwienieslusarki

-naprawy drobnych uszkodz@owtoki

-usungcie zabezpieczei resztek z montawych Konstruka slusarsko-kowalskie naty wykona w
wyspecjalizowanej wytwaérni dysporagiej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim
oprzyradowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicyzmpesiadéd wymagane przepisami
uprawnienia. Konstrukcjélusarsko-kowalskie powinny lbyzabezpieczone w wytwérni powtplantykorozyjma
i pomalowane proszkowo. Konstrukagjaisarsko-kowalskie przed wysytk wytwérni powinna b§ prébnie
zmontowana i odebrana w obeéciovykonawcy montau. W przypadku powaniejszych uszkodzeelementy
konstrukcji naley naprawé w wytwarni. Monta konstrukcji naley przeprowadzaw sposob zapewnigy
stateczné& poszczegodlnych elementow i c&dow kazdej fazie. Przy monta nalery zwrdcic uwag; na
kolejnas¢ montau zapewniajca nie uszkadzanie elementow sktadowych.

Wszystkie roboty mong@mwe powinny by przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow
Balustrady naley zamontowa do podiaa w sposéb trwaly zapewnagly przeniesienie obgten wymaganych
w normach i przepisach. Kotwienie nie iedy¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogj ulec
oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatatjiektu.Sruby kotwiace nie mog by¢ widoczne na
zewntrz elementu i nie magby¢ dostpne do odkgcenia dla oséb postronnych.

5.2.2. Monta stolarki budowlanej

Warunki przysipienia do robot:

-przed przysipieniem do montau stolarki naley sprawdzt wymiary otworéw

-przed przysipieniem do montau stolarki naley sprawdzt jakos¢ elementéw i innych

materiatdw pomocniczych. Montatolarki drzwiowe] -nalgy przestrzegazasad podanych w normie PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

-sprawdzenie i przygotowanigaezy do osadzeniasoieznic,

-zabezpieczenie elementéw budynku gmygh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

-ustawienie i zakotwieniesoiezy,

-wypetnienie piank szczeliny mgdzy csciezom i cscieznica,

-usungcie zabezpieczei resztek z montau,

-osadzenie skrzydet drzwiowychi€@eznice metalowe powinny ldyosadzone zgodnie z instrukeybudowania.
Do mocowania nie wolnoaywa¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkadmibudowywane wyroby.
Oscieznice powinny by dostatecznie zakotwione w przegrodach budynkuwi{g@owinny by umieszczone w
miejscach przenoszenia ofgin przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowanezyatabezpieczy przed
przesungciem s¢ Az do uzyskania wymaganej wytrzymsdonasciskanie, nie mniej jednakinbMPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokd@adeznicy naley dostosowa do spodziewanej rozszerzadobelementu
metalowego. Przy osadzanigc@znic stalowych w czasie murowariieianki naley doktadnie podeprzea po
wypionowaniu stojakow usztywfije za pomog desek lub w inny sposéb. Ustawiorieieznice powinny by
zabezpieczone przez podklinowanie igt@podparcie zastrzatami. Kotwyoieznic nalezy odgia¢ do
poziomego potgenia, tak aby umieszczone w gideie lub szczelinie miaa byto je obmurowalub osadai.
Kotwy powinny by dodatkowo zabezpieczone powdakntykorozyja. Kotwy w gscieznicach powinny bg tak
umieszczone aby ich odptod progu i nadpt@ nie byt wekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800
mm. Ustawienie &ieznicy w wysokdci otworu naley dokona z uwzgkdnieniem gtbokasci wpuszczenia
oscieznicy poniej poziomu podtogi.

5.2.3. Okna, drzwi, wrota i elementycienne metalowe

Przed rozpocziem robot nalgy ocent miejsce osadzenia wyrobdéw, czy jestaiwos¢ bezusterkowego
wykonania montau. Ustawion stolarle nalezy sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokot@omiaru



przekatnych. Po ustawieniu drzwi nale sprawdzé sprawnéé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota najeuszczelnt pod wzgédem termicznym. Producent stolarki i powinien
dysponowa wszelkim potrzebnym spgiem, kadg pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezdnymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontoisara budowie. Midzy powierzchny profili a tynkiem lub
inna zewretrzng warstw, licowa nalezy pozostawé szczelir min.5 mm, ktég po zak@éczeniu robét wypetnia
sie trwale plastyczgn mag uszczelniajca.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

Czestotliwos¢ oraz zakres badaobodt kowalskaslusarskich powinien byzgodny z BN-65/8841-

11 Robotyslusarskie. Wymagania i badania techniczne przyadbi

W szczegolnéci powinna by oceniane: -zgodrié wymiardw, -jaké¢ materiatow, z ktorych zostaty wykonane,
-prawidtowas¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegétow konstrukcyjnych, -prawidiéaotrwatosé
zakotwienia, -prawidtow& dziatania elementéw ruchomych i adzer zamykajcych, -jakéé powtok
malarskich.

Czestotliwos¢ oraz zakres badastolarki powinien b§ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

W szczegolnéci powinna by oceniane: -jak& materiatow z ktérych stolarka zostata wykonanaawpdtowasé
wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych, -sprawéndziatania skrzydet i elementow
ruchomych oraz funkcjonowania akupion i poziom zamontowanej stolarki, -wodoszopét przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wigksze nk 2 mm na 1 m wysokai, jednak nie
wigcej niz 3 mm na calej dugai elementéw écieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by wicksze nk 2 mm.

Rdéznice wymiaréw przeinych nie powinny b§ wieksze nk: -1 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m, -2 mm
przy dtugdci przekitnej do 2 m, -3 mm przy diugoi przekitnej powyzej 2 m.

Warunki bada materiatéw blacharskich, elementélusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych
materialdw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plaggniera.

Wykonawca ma obowrek prowadazi kontrok jakosci prowadzonych przez siebie robo6t, niezale od dziata
kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,\Wgana ogoélne”. Jednostka obmiarpjest: m2 -(metr
kwadratowy) obrébek blacharskich do 25 cm szefok@owierzchniglusarki wswietle ccieznic, szt. —
oscieznice, obrébki blacharskie wywiewek, okna i drzwi—obrobki blacharskie prefabrykowane, balustrad, k
— elementy stalowe (blacha, ksztattowniki). Wiglkicobmiarowe okréa sk na podstawie dokumentac;ji
projektowej z uwzgldnieniem zmian zaakceptowanych przezyera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty keda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i S&jiezostaty wykonane zgodnie z Specyfikacj
Dokumentagcj Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatndci

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej STtRos¢ nalezy
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakaosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje: -rolpotygotowawcze -zakup i dostarczenie materiatéw na
miejsce wbudowania, -wykonanie montamonta i demonta rusztowa i zabezpiecze-uporadkowanie
stanowiska robét -niezdne pomiary i badania

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom | -Instrukcja producenta
Specyfikacja techniczna ST -01/04 Wykéczeniescian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania rob6t zweanych z
termomodernizagjbudynkéw SIEDZIBY WYDZIALU DO WALKI Z KORUPCA. Zakres stosowania
Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktprzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres robo6t obgtych Specyfikaci

Zakres dotyczy robot wykmzeniowych obejmuje:

d) Tynki zewnetrzne

Akrylowy DRIVIT na bazie 100% polimeru akrylu bawie w masie wg za¢znika, fakturowane - baranek wg
DRIVIT SANDPEBBLE.

Mozaikowy lub SANDBLAST wg DRIVIT n&cianach przyziemia — cokét.

W ponizszej tabeli przedstawiono kolorystylwg elektronicznej wersji kolornika DRIVIT pochagy ze strony
internetowej producenta www.drivit.pl

KOLORYSTYKA TYNKOW
. wg elektronicznej wers;ji kolornika
Nr Opis DgRIVIT PR
. Gray Front

1 jasny szary 630

. Gray Smoke
2 ciemny szary 632

o Steel Blue
3 niebieski 636

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S&godne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST-00 -
~Wymagania ogélne."

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditorob6t z Dokumentagj
Projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedrpoleceniami
Inwestora. Ogolne wymagania dotyce rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".

2. Materialy

Materiaty do wykonania robét okdlenych w pkt. 1.3 specyfikacji nalg stosowdé zgodnie z Dokumentagj
Projektows, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materigérych Wykonawca izyje do wbudowania
musz odpowiada warunkom okrdonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapgth 1994 r. (ij. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzmézm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatlow dostarczwiadectwa potwierdzage odpowiedni
jakos¢ materiatow.

Materiatami g:

Akrylowy DRIVIT na bazie 100% polimeru akrylu bawie w masie wg zatznika, fakturowane - baranek wg
DRIVIT SANDPEBBLE.

Mozaikowy lub SANDBLAST wg DRIVIT n&cianach przyziemia — cokot.

farby fasadowe -farby akrylowe

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotygee stosowania spgii podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne". Do wykaaan
robét wykaiczeniowych budynkéw natg uzy¢ nastpujacego spretu:



-mieszarka do zapraw -agregaty tynkarskie -pomagrsprz:t tynkarski -rusztowania stojakowe, ngilzia
tynkarskie itp. -stojaki i elementy rozporowe, -wiéce, wiertarki i mtoty udarowe, -zaggczarki mechaniczne
z prowadzeniemecznym.

4. Transport

Ogblne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne. Do trartspor
materiatléw nalgy uzy¢ samochoddw skrzyniowych. Transport mieszanki b@itej na budow nie powinien
powodowd jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu. Masgza betonowa musi byransportowana
mieszalnikami samochodowymi, a czas transportuntiee by¢ diuzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40 min
— przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 3G5@dki transportu materiatéw budowlanych powinny
zabezpieczaprzed materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogéine.

Og6lne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne"

5.1.1. Tynki wewrgtrzne i zewnretrzne gtadkie i dekoracyjne

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t tynkarskich powinny lmakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurayanzebicia i bruzdy, osadzongci®znice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane ydzenia.

5.1.2. Okfadziny poziome, pionowe wewttrzne i zewrgtrzne z plytek

Podczas wykonywania oktadzin najezachowa nastpujace warunki: -do wykonywania nina przysipi¢ po
zakaiczeniu robét tynkarskich, -przed rozpeciem prac naley dokon& odbioru podiéa — naley sprawdzé:
NosNose,

stabilng¢, czystdé, réwna¢, nie nasikliwosé. -przy wykonywaniu oktadzin z ptytek naleprzestrzegazasad
podanych w normie PN-75/B-10121 "Oktadziny z ptytekamicznych. Wymagania i badania przy odbiorze -
podtaze pod ptytki powinno by nasne a wytrzymaté na odrywanie powinna byzgodna z PN/B — 10107 lub
DIN 18 156 nie mniejsza hi0,5 Mpa.

Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje: -sprawdzepoeltazy, -utozenie ptytek na klej, -spoinowanie piytek, -
oczyszczenie ptytek, Przed przysieniem do oktadzin powierzchégian naley sprawdzé jakos¢ podiaza
zaréwno pod wzgdem wytrzymatéciowym jak i geometrii. Dla podiy w pomieszczeniach mokrych naje
sprawdzt jakos¢ wykonania izolacji. Nakey sprawdzé usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury
uzbrojenia. Ptytki naley rozmieszczatak, aby docinki ptytek przy kraylziach (k@icachscian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatédciennych powinny by skomponowane w jednej linii lub w
réwnych odstpach ze spoinami podtogowymi. Okladziny ceramicargomieszczeniach mokrych ukladiaa
wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pégdhp nie maze zawierd pustych miejsc. Na krassiziach
zewretrznych oraz przy zakazeniach okladziny stosowarofile nar@ne i wykaiczeniowe. Profil powinien
by¢ dobrany do grubiwi ptytki tak, aby licowat z ptytk w obu kierunkach. W nazaikach stosowaelementy
scienne systemowe. Spoiny na stykiana —$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoirofuga
silikonowa.

5.1.3. Malowanie

Przed przysipieniem do wykonywania robot malarskich powinny mgkaiczone zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowaneadazenia. Przed przygiieniem do rob6t
malarskich naley zabezpieczyfolia powierzchnie natane na zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by
wykonywane po wyschegiu tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny bpdpowiednio przygotowane, a
wszelkie ubytki powinny b§wyreperowane.

Powierzchnie podioy przewidzianych do malowania powinnydngwne, czyste i suche. Przed malowaniem
podtaze naley zagruntowa odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze mahavanazna wykona po
catkowitym zakdczeniu robét poprzedzajych, malowanie drugie po wyschaiu pierwszej warstwy tj. po ok.
2 godzinach. Prace malarskie powinny pyowadzone gdy temperatura otoczenia jest rzaink 5 Ci nie
wieksza nz 30 C.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady dotyaee kontroli jakéci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”. Kolithalezy
dokon& poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z DokumentBepjektovy i warunkami okrélonymi w art.

10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994;jr.z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zzpbézm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldawch (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatlow dostarczwiadectwa potwierdzage odpowiedni
jakos¢ materiatow.

Zasady kontroli jakéci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych akaenorma PN-75/B-10 121 Oktadziny z
ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odigi. Czstotliwos¢ oraz zakres badaobét
malarskich powinien hiyzgodny z norrmp PN-69/B — 10280. Roboty malarskie budowlane:sBztliwos¢ oraz
zakres badarob6t tynkarskich powinien Byzgodny z PN — 65/B-10101 Roboty tynkowe — tynkashetne —
wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 7018300 Roboty tynkowe — tynki zwykle. Naje
przeprowadz nastpujace badania: -przygotowanie pogéopod tynki, -zwizanie tynku z podteem, -grubéé¢
tynku, -krawedzie przecicia ptaszczyzn tynku, -odchylenia od pionu powibrigtaskich i krawdzi
zewrgtrznych tynku -zabezpieczenie stykdw z powierzcimiimaczej wykéczonymi -przygotowanie podia
pod okiladziny -peiczenie oktadziny z podiem, -jednolité¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni -
dopasowanie okfadziny w nasch i miejscach styku z innymi elementami, -jechoééi barwy powitok
malarskich -przyczepré do podiaa powltok malarskich i odpor&é na wycieranie, zmywanie

i zarysowanie.

7. Obmiar robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wjan& ogoéine”.

Jednostka obmiarawest:

W przypadku konieczrigi wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkabmiaru §: m2 -tynkuscian i
sufitow kat, Il na podstawie pomiaru z natury npdsadzki z ptytek grysowych, wyktadzin dywanowych i
PCW na podstawie pomiaru z natury m2 -wykladzimyazuryscian na podstawie pomiaru z natury, m2 -
malowaniascian i sufitow farlp emulsyjr na podstawie pomiaru z natury

8. Odbior robot

Roboty keda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i S#fezostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacj
Dokumentacj Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty uzrslg za zgodne z dokumentagj
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wkyni

Sprawdzeniu podlega: -zgoditaz dokumentagjtechniczia

-rodzaj zastosowanych materiatow

-prawidtowas¢ wykonania tynkow, powtok malarskich, oktadzin gtpk

-jakosé i wyglad

9. Podstawa ptatndci

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej STtRos¢ nalezy
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-zakup materiatow,

-transport materialéw na miejsce wbudowania,

-mont& i demonta rusztowa,

-wykonanie robét

-uporzdkowanie stanowiska robot

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom I Instrukcja producenta

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjyymagania dotyece wykonania i odbioru robot zgdanych
z robotami i obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres robot obgtych ST

Roboty blacharskie — Potrynny i rynny spustowethirastonowe otwordéw wentylacyjnych przestrzeni
stropodachu oraz obrébki blacharskie attyki itplachy cynkowo - tytanowej.

Rury spustowe nahy wtaczy¢ do miejskiej sieci kanalizacyjnej tak jak ma toeface obecnie.

2. MATERIALY



2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST -00 ,, Wymagania
ogolne , pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Potrynny i rynny spustowe, kratki ostonowe otword@entylacyjnych przestrzeni stropodachu oraz obrdébki
blacharskie attyki itp. z blachy cynkowo - tytangwe

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogoélne " pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonywania

-pomocniczy sprg — rusztowania, na¢dzia podstawowe, -wygg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Warunki ogélne spktu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Transport i przechowywanie wg wymagagoélnych ST i instrukcji producenta. -unékeucania (zrzucania)
wyrobow, -przesuwania, ggniecia zwtaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieaza@aych

podiazach, -arkusze mugby¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czysteyierzchni w pozyciji
poziomej, -wszystkie wyroby musby¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazgne w
warunkach uniemdiwiajacych kontakt z wilgoai, -wyroby musz by¢ magazynowane w pomieszczeniach
wentylowanych na drewnianych czystych paletachmoitiwiajacych deformagj,

-w pomieszczeniach magazynowych niezendochodzi do gwattownych zmian temperatury powaghyjch
skraplanie & pary wodnej na wyrobach,

-blacha powinna hiysktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynagaletach drewnianych.
Nieprzestrzeganie povrgzych zasad i zaletenoze spowodowé

-czesciowa lub catkowit deformacg wyrobdw,

-powstanie rys i gknie¢. W przypadku gibokich rys mog powsta pekniecia podczas formowania,egia i
montau elementdéw. W/w gknigcia mog rowniez sig pojawic w p&zniejszym czasie w wyniku rozszerzania Si
i kurczenia metalu zwranego ze zmianami temperatury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00 étyania ogolne ” pkt. 5.

5.2. Wykonywanie czynnéci podstawowych :

-sprawdzenie prawidtovéoi i kompletndci wykonania konstrukcji drewnianej, -profilowargementow z
blachy -wykonanie i mongakonstrukcji i paséw usztywnigych z blachy powlekanej, -montabrobek: attyk,
daszkow, otwordw, okien, pgdzea z innymi elementami

budowlanymi.

5.3 . Zasady wykonywania robot

-okfadzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zaxgu. 500 mm, -odcinki blach nie daze ni 400 cm, -
podiaze — drewno iglaste o wspoétczynniku PH 4,5-7, impeesgja drewna wykznie

srodkiem niepowodujcym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla folay 2 wg normy EN 335 i EN 351 — np.
Imprex Budowlany INCO. -podi@® do mocowania podkonstrukcji powinnoctrgwne bez wystagych
fragmentow zaprawy i rakéw na powierzchni betonowe;j

-taczenie elementéw blach metoda nbek stojcy podwadjnie, pojedynczo zaginany lubdey, w zalenosci od
rodzaju oktadziny. Patzenia kolejnych poziomych paséw blachy na elewsjpojedyncz agrafle,

-pasy blachy na elewacji powinny bwstpnie wygkte do promienia krzywizny elewacjiabek hczenia blach
mozna zagina recznie lub maszynowo, powinien zapewhndylatacg 5 mm pomg¢dzy poszczegdinymi
arkuszami blachy, -blacha w trakcie mantgpowinna posiadatemperatug okoto 10 C (minimalnie 4 © C).
Blache mocowd za pomog klipséw statych i przesuwnych, -przy zabrudzerzaplamieniu blachy natg
stosowé preparaty czyszaee, -naley zapewnt wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dagvego, -
monta: rynien i rur spustowych natg wykona na uchwytach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot



Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne " fikaraz wg instrukgji
producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

W trakcie odbioru rob6t natg sprawdzé: -tolerancg wymiaréw — dopuszczaesd,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymegagolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagagolne” pkt. 8.

Odbioru robo6t natey dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRob6t Budowlano —
Montazowych. Sprawdzenie jakoi wykonanych robot obejmuje ocerprawidtowdci potozenia robét w planie
i przekroju, prawidtowéci wykonania paiczen, niezlzdne decyzje o dopuszczeniu materialéw ademn do
stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce ptatndci

Ogodlne zasady dotygeze podstawy ptatrssi podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowéd przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST. Wartekhniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montazowych — Arkady 1989 r. PN -61/B24%— Roboty blacharskie budowlane z blachy staglowe
ocynkowanej i cynkowe;j

Wymagania techniczne i badania techniczne przyaydeiPN -84/H -92126 — Blachy stalowe profilowane
ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane PN -81/19082- Cynk. Blachy

Specyfikacja techniczna ST -01/06 Izolacje termicani elewacja
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zyganych
z izolacp termiczr, $cian i stropow.
1.2. Zakres robot obgtych ST
Przeciwwilgociowe- §cian przyziemia - cokot, wykoa 2 x lepiku na gaico lub papy termozgrzewalnej, do
tawy fundamentowej z wywigctiem 15 cm nad ezlng terenu.
- stropodachu wentylowanego - 2 x papa bitumicenadzgrzewalna na ptytach korytkowychsséankach
azurowych.
- stropodachu - 2 x papa bitumiczna termozgrzewaénszlichcie zbrojonej siatlstalova na ptycie
styropianowej gr. 16 cm
Nad cagiem komunikacyjnym petacym rok tacznika pom¢dzy dwoma segmentami 2 x papa
termozgrzewalna na szlichcie zbrojonej siagtalowa na ptycie styropianowej gr. 16 cm. Ramalezy wykona
na zaktad z wywirgiciem min. 15 cm na obigiany
Termiczne- $cian przyziemia - cokét, styropian ekstradowany8gem
- écian zewwtrznych - styropian gr. 12 cm
Ociepleniescian wykon& w technologii DRIVIT OUTSULATION metod ,lekka-mokry” wg zakcznika.
Wspotczynnik przewodzenia cieptadla zastosowanego styropianu powinien odpovdigmenizszej wartdci:
A < 0,038 W/mK — wspofczynnik przewodzenia cieptaapyanu, U = 0,25 W/m2K — wspoétczynnik
przenikania ciepta dla ocieplonyétian, R = 4,06
— opor cieplny dla ocieplonyditian
- stropodachu wentylowanego - granulat wetny miimejadocelowa grubi@ warstwy ocieplenia to 13 cm/
wprowadzany metagdnadmuchu przez otwory w potaci dachowej po uprmedremontowaniu
poszczegolnych ptyt korytkowych.
Potat stropodachu naky odtworzy bezzwlocznie po zakezeniu prac.
Wspotczynnik przewodzenia cieptadla zastosowanego granulatu wetny mineralnej panindpowiadé
ponizszej wartdci: A < 0,039 W/mK — wspotczynnik przewodzenia ciepta gtatu wetny mineralnej, U = 0,21
W/m2K — wspoitczynnik przenikania ciepta dla ocieplohscian, R = 4,81
— opor cieplny dla ocieplonyditian
- stropodachu - styropian utwardzony gr. 16cm /SDERJR/ na stropie DZ-3.




Wspotczynnik przewodzenia cieptadla zastosowanego styropianu powinien odpovéigmteizszej wartdci:

A < 0,038 W/mK — wspotczynnik przewodzenia ciepta gpyanu,

U = 0,21 W/m2K — wspétczynnik przenikania ciepta dcieplonychician, R = 4,68

— op6r cieplny dla ocieplonydtian
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Wymagania dot. materiatow izolacyjnycleig w poprzednim punkcie Uwaga styropian winiex bgzonowany
(naturalnie min. 8 tygodni od daty produkcji, lutitcznie u wytwércy — wéwczas wymagane potwierdzeni
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST -
00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
-styropian EPS 70 032 grudm 12,0 cm lub 15 cm, -dobér styropianu w opisightecznym -styropian do
izolacji scian fundamentowych o lambda 0,033 W/m2K, o géabbl cm -klej z siatk widkna szklanego
systemu -tynk cienkowarstwowy mineralny wzmocniangodwyzszonej udarngei -farba do elewacji
silikatowa typu nano -ptytki okladzinowe, -styropisamogasity o wymiarach piyt nie wkszych 600x1200
+/-3 % mm mocowany
do podiza za pomog masy klejowo-szpachlowej oraz za pom&otkowania, -masa klejowo-szpachlowa
systemowa, -tkanina z widkna szklanego powinna wikmet wymaganiom PN-92/P-85010gekzniki
mechaniczne odpowiadgie wymogonmswiadectw lub aprobat technicznych ITB, -perforow&amwniki
aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania aaro
pionowych, -listwy startowe,
2.3. Inne wymagania
Materiaty termoizolacyjne powinny byskladowane starannie na suchym podktadzie, w gatieniach
krytych i zamkngtych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiatpnédery uktada na podktadach z desek
lub ptyt betonowych i przykrywéaszczelnie brezentem lub fgliMagazynowanie klejéw i zapraw wg, instrukcji
producenta.
3. SPRZET
3.2. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt. 3.
3.2. Sprzt do wykonywania izolacji
Do wykonania natey stosowé nasgpujacy sprzt: -pity do ckcia, wiertarki, -mtotki, -mieszarki
4, TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyerce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST —-00 ,, Wymagania ogélpkt,,4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00 jiAfyania ogolne ” pkt. 5
5.2 Wykonywanie czynnéci podstawowych — izolacj&cian:

-sprawdzenie i przygotowanie poyo

-przygotowanie podim — préby przyczeproi,
-przygotowanie zaprawy lub masy kiegj,
-mocowanie listwy startowej,

-mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,
-szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego,
-wypetnianie szczelin nadzy ptytami i szlifowanie ptyt,
-osadzanie listew natnikowych,

-naklejanie siatki z wtokna szklanego,

-pokrywanie siatki masklejowa,

-silikonowanie stykéw z parapetami i tarasem,
-nalazenie tynku szlachetnego,

-zacieranie.

Czynnaci izolowania stropodachow:

wyciecie lub wywiercenie otworéw technologicznych



-sprawdzenie gruldei i jakosci istniepcej izolacji, ustalenie gruoi docieplenia

-wdmuchanie izolacji w proszku ze szczeg6lnym uwdhgieniem czsci okapowe;j

-kontrola grubéci izolacji i rownomiernéci rozprowadzenia

-zaslepienie otworéw technologicznych (blacha, betopdkrycie pap

-wstawienie dodatkowych kominkdw izolgiych

5.3. Zasady wykonywania robot:

5.3.1. lzolacje termiczne podigy powinny byé¢ wykonywane w temperaturze dodatniejWarstwy
ocieplajce powinny by wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgace czasie gytkowania
budynku paag wodry ani wilgock pochodzca z innychzrédet.

Warstwa izolacyjna powinna byiagta i miet stak grubcé, plyty izolacyjne powinny b uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalg uktada je mijankowo tak, aby przesugie stykéw w kolejnych
warstwach wzgldem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinnyjéinakowy grubac.

Ochrore warstwy izolacji termicznej lub przeciwaickowej przed zawilgoceniem wadaborow uzyskuje s
stosujic warstve ochronn z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami mRD cm. Powierzchnia podta lub
podkitadu pod izolagjtermiczra z materiatéw termoizolacyjnych powinnadaxpwna i czysta.

5.3.2. Kolejnai¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przysipieniem do ocieplanigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng, w razie potrzeby
wyréwna ubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona probne przyklejenie probek styropianu wmgch miejscach
8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Podfiidch naley wykona probg recznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymatopodiaza i przyczepn& kleju sy wystarczajce, jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jeeli prébki styropianu odemsie od powierzchniciany wraz z warstwmasy klejcej, oznacza
to, ze podtae nie zostato prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zalegagmiawdzenie na 4-6 prébkach sity wyryuegj laczniki z
podtaza przygotowanego do ocieplenia wg zasad déngch wéwiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klege naley przygotowa zgodnie z informagjpodan w swiadectwach dopuszcaajych

je do stosowania. Zaprawy zarabiawibdq w ilosci podanej wéwiadectwie, a nagpnie naley pomierzy
konsystengj, ktéra powinna wyno&i10+/-1 cm stéka opadowego. 3k do klejenia ma by stosowana masa
klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnygmieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.
Konsystencja masy klgjej powinna wynosi -10 cm staka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do
przyklejania styropianu -11 cm st@ opadowego, gdy masa jest przeznaczona do pjagldekaniny szklanej
Masa powinna by zuzyta w chgu 1godziny, po ditszym czasie nie nadaje slo przyklejania styropianu.
Mas: klejaca nalezy naktad@ na plycie styropianowej na obeaeh pasmami o szerada 3-4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackamisoednicy okoto 8 cm. Pasma najenaktad@ na obwodzie ptyty w odlegiai
okoto 3 cm od kraedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata pioza krawdzie styropianu.

Nasrodkowe]j czsci ptyty styropianowej naley natazy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm.
Na ptytach o innych wymiarach moa natay¢ inng ilos¢ plackéw, ale naley przestrzegazasady, aby placki
pokrywaly nie mniej ni 40% powierzchni piyty.

Po nataeniu masy klejcej plyk nalery bezzwiocznie przytoy¢ dosciany , dosug do piyt juz przyklejonych i
docisry¢ przez uderzenie pagkirewniam Az do uzyskania rownej ptaszczyzmsednimi ptytami, co
sprawdza siprzez przytgenie taty drewnianej. Zeli masa klejca wycknie sk poza obrys piyty, trzeba |
usuryé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt p
uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzckrian przysipi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Plyty naje
przyklejat w uktadzie poziomym ditszych krawdzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Przyklejanie ptyt styropianowych nalerozpoczyné od dotusciany budynku i posuwasie do gory. Ptyty
styropianowe naley przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura fiaig@ie jest mniejszanb
C. Piyt styropianowych nie nzoa stosowado ocieplanigcian bezpérednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero
po okresie sezonowania wynasym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonychtsyyropianowych
powinna by wyréwnana, a szpary gksze n 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Cah powierzchng styropianu naley doktadnie wyréwnéprzez przetarcie papiereftiernym nalgonym na
pac tynkarsk. Czynndgci te mazna wykonywa nie wczéniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. .
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu B&myg przez czas diszy niz 2 tygodnie.



Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalg zaszpachlowagtowki tacznikdw mechanicznych maklejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianusd@mny naley stosowa taczniki rozpezne z nagiciami bocznymi i
otworem wewntrznym, w ktéry po osadzeniudznika wciska i trzpien rozporowy. Po whiciu trzpienia
miotkiem nastpuje zaklinowaniegcznika wscianie.

Dtugos¢ tacznika powinna b taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzongcianie. Gtowki hcznikow nie mog
wystawa poza ptaszczyanstyropianu, lecz powinny I8yz nia doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie
nalezy wycia¢ gniazdo na gtowktacznika o gtbokasci ok. 4mm i hcznik osadz tak, aby gtowka i trzpie
rozporowy byly catkowicie schowane w zelgjeniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianiezma rozpoca¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodiemperaturze powietrza niezsiej ng 5° C i nie
wyzszej ni 20° C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pejrd° C w przecigu 24 h, to nie naky
przyklejat tkaniny zbrojgcej, nawet jeeli temperatura podczas pracy jestzaega ni 5° C.

Mas: klejaca nalezy nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstwa o grubdci okoto 3 mm,
rozpoczynajc od gérysciany pasami pionowymi o szerakm tkaniny zbrojcej. Po naleeniu masy klejcej
nalezy natychmiast wciskaw nia tkanire szklary, za pomog packi stalowej. Tkanina szklana powinna by
napkta i catkowicie wdinieta w mas klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zieej w taki
spos0b, ze nakladagi na styropian niepokryty maglejaca, ktés nasg¢pnie nanosi sijednorazowo na
tkanirg. sasiednie pasy tkaniny powinny &yanoszone na zaklad nie mniejszy %0 mm w pionie i poziomie.
W czgéci parterowej i czsci cokotowej ocieplanyckcian naley zastosowéadwie warstwy tkaniny. Natamiki
otwordw okiennych i drzwiowych powinny Byvzmocnione przez naklejenie bezpinio na styropianie
kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina pdejona na jednejcianie nie mae by¢ ucigta na
krawedzi naranika, lecz nalgy ja wywina¢ nasciare sasiednia pasem o szerokoi okoto 15 cm. W taki sam
sposb6b naley wywinaé tkanire na gcieza okienne i drzwiowe.

Grubai¢ warstwy klejicej przy pojedynczej tkaninie powinna wynogrie mniej nk 3 mm i nie wecej niz 5mm.
Wyprawy tynkarskie: stosowaaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczamstosowania aprobatami
technicznymi ITB.

W celu zwikszenia odporn@i warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechanicmaiezy stosowa
perforowane ¥towniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmaaiiganaray pionowych przy éciezach
okiennych, oraz drzwiach w&jiowych zewgtrznych.

Wyprawy tynkarskie mena naktadé nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkanin
szklary. Prace te naly prowadz¢ w temperaturze nie #8zej ngz 5 C i nie wyszej niz 25 C, zwlaszcza §é
elewacje g nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywagigraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru orazligest zapowiadany spadek temperatury penpd C w cagu 24 h.

Do ocieplania éciezy okiennych i drzwiowych naly stosowad ptyty styropianowe o gruoi nie mniejszej i
3 cm. Podokienniki na bokach powinnychyywiniete na dcieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu
powinien by podckty, a wyprawa wraz z tkanirebropca powinna dochodzido ptaszczyzny bocznej
podokiennika. Styki podokiennikéw Z@eznica nalery uszczelnt kitem elastycznym np. silikonowym.
Jezeli sciana parteru jest w jednej ptaszeazie z cokotem dolne zakozenie ocieplenia natg wykona& przez
zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowe) stalowej ocynkowanej a naghie przyklejenia
styropianu i dwoch warstw tkaniny zbgogj, w tym warstwa pierwsza powinnadtw/tkaniny szklanej
pancernej, ktér przykleja st bez zakladéw nagsiednie arkusze, a tylko na styk.

Ocieplaniescian w miejscach szczegdlnych wykonywayodnie z instrukajITB 334/2002.

5.3.3. Przed przygpieniem do nakladania tynku najezaszlifowa wszystkie nierdwni papierensciernym,
poniewa odwzorowuj Sie na warstwie tynku, ktéra ma grudga2-3 mm.

Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktéragpaabezpieczeniem wénéej utazonych warstw, spetnia
role czynnika ksztattujcego wyghd elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy polegadn&tadnym
wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinagska sig mieszank o potptynnej konsystencji. Po
wymieszaniu naley odczeka jeszcze okoto 5 min. Przygotowamieszank nackhga s¢ na powierzchri sciany
paa metalovg gtadlq. Tynk nanosi & poziomymi pasami o szerod@ okoto 70 cm. Czynnii nachgania
wyprawy nascian; odpowiada bardziej szpachlowaniu triadycyjnemu tynkowaniu.

Po nacignigciu wyprawy na fragmeritiany naley zdja¢ nadmiar tynku. Nadmiegnlos¢ wyprawy zdejmuje
sie w nastpujacy sposob : pacprowadzi st poscianie pod takim &em, aby na powierzchiciany zostata
warstwa tynku o gruldgi ziarna fakturujcego. Po kadym zdgciu nadmiaru zaprawy do naghej czynnéci



nalezy uzywaé czystej pacy. Ponadto na mekeszcze krawdz tynku naley naktadé& nastpm porcg zaprawy,
pozwala to na prawidtowe i estetyczne wykonaniagmnia dwochssiednich potaci tynku.

Po natageniu naley przystpi¢ do zagtadzania tynku paplastikows do uzyskaniaadanej faktury.

Przed rozpoczxiem ktadzenia tynku natg rozplanowa przerwy technologiczne, tak aby mac je ukrywa
detalach architektonicznychzgli nie ma takich mdiwosci wéwczasiciare musi tynkowa tylu robotnikéw,
aby przerw technologicznych nie byto w ogéle.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne " fikaraz wg instrukgji
producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplagj powinna obejmowa:

-sprawdzenie czy jakoé i rodzaj materiatdbwaszgodne z projektem,

-sprawdzenie czy gruké warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej

wartasci wspétczynnika K,

-sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt Zgateniu,

-sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowiei utozenia i przylegania do

podiaza,

-sprawdzenie czy styropian nie styka simateriatami zawieragymi w swym skiadzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

-sprawdzenie jednorod#d, konsystenciji i prawidtow&zi wymieszania wyprawy

tynkarskiej.

Kazda partia materiatu powinna byostarczana na budew atestem wydanym przez uprawrjgednostk.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalpkigno zwizane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie gatonym do partii zapraw i mas tynkarskich powirtig podany
czas przydatrii do jej wycia.

Wymagania dla styropianu powinnydyggodne z PN — B -20130.

Wykonawca powinien obejréecah partk dostarczonego materiatu i w razie negatywnych tsperen powinien
zlecit badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przesigystkim sprawdzenia czy styropian jest
samogasary oraz czy wykazuje wymagamvytrzymala¢ na rozrywanie siprostopadt do powierzchni.
7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagagolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagagolne” pkt. 8.

Przy odbiorze naley zwr6cik uwag: na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiofedwobarwne;j i
jednakowej fakturze zewtrznej. Czs$ci scian pokryte w rénym czasie nie powinny wykazywaadnych
réznic, coO mana osagna¢ nanosac zapraw na wydzielone agci scian bez dhaszych przerw.

Obrabki blacharskie powinny wystawpoza lico ocieplonegjciany co najmniej 40 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce ptatnaici

Ogodlne zasady dotyaee podstawy pilatrigi podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Wynmagaieuregulowane povigzym
opisem obowizuja wg:

PN -91/B -02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wyméganbliczenia.

PN -92/P -85010 — Tkaniny szklane.

PN — B -20130 — Piyty styropianowe (PS-E FS)

BN -83/5028 -13 — Gwalzie budowlane. Gwalzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenieian zewrtrznych budynkéw metadekka mokr.

Instrukcja ITB 334/96 — Ocieplengeian zewrtrznych budynkéw metadiekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/934/93, 955/93, 956/93 -adzniki do

mocowania ptyt termoizolacyjnych.
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Spis dziatéw przedmiaréw robét
Roboty ogélnobudowlane
Przedmiary rob6t w oddzielnym opracowaniu.



