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Zakonczenie pod poziomem gruntu |

APROBOWANE PODtOZE
MASA KLEJACA DRYVIT
APROBOWANY STYROPIAN

WARSTWA BAZOWA DRYVIT
Z SIATKA WZMACNIAJACA

TYNK DRYVIT
LISTWA COKOLOWA

APROBOWANE USZCZELNIENIE
| WAZ POLIURETANOWY

FARBA LUB PREPARAT
KORYGUJACO—ODCINAJACY
W KOLORZE TYNKU

DYLATACJA
(ZOBACZ KARTE, TECHNICZNA DS 00.6.02)

SIATKA WZMACNIAJACA
ZAWINIETA MIN. 50 MM
POD OCIEPLENIE

MIN. 200 MM

AN

LACZNIK MECHANICZNY 6 SZT./M2

MASA KLEJACA DRYVIT
CIAGLA WARSTWA — 3MM

ZWIR

WARSTWA BAZOWA DRYVIT .
(POWLOKA ODPORNA NA WILGOC)

RURA DRENAZOWA
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Outsulation ®

| Ds.01.02.4820

*)Dotyczy réowniez systemoéw Dryvit Outsulation M i Dryvit Outsulation SLK

UWAGI:

1.Dryvit zaleca aby elewacja na poziomie parteru
oraz we wszystkich miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne lub zwiekszone naciski
byta wzmocniona za pomocq siatki Panzer,
a nastegpnie Standard. Usytuowanie tych miejsc
powinno by¢ wskazane w projekcie elewaciji.

2.Warstwe styropianu pod gruntem klei¢ na ciqgtej
warstwie masy klejqcej Dryflex o gr. 3 mm.
3 mm warstwa Dryflex ‘powinna by¢ réwniez
utozona miedzy:tawq fundamentowq/polistyrenem.

3.Warstwa bazowa Dryflex powinna mie¢ gr. 6mm
Nalezy uklada¢ jq w dwdéch warstwach po 3mm
W zewnetrznej warstwie nalezy zatopi¢ siatke
wzmacniajqcq Panzer.

Projektant jest catkowicie odpowiedzialny za projekt, opis
techniczny oraz dokumentacje technicznq systemu, w ktérym
uzyto materiatéw Dryvit. Wszystkie te systemy muszq bye
zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Powyzsze detale
konstrukcyjne powinny stuzy¢ tylko jako pomoc do projektawania.
Dryvit nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za ich uzycie
w poszczegblnych projektach. Dryvit zastrzega sobie, = ze
powyzsze detale mogq ulega¢ zmianom. Prosimy skontaktowat
sie z firmq Dryvit i ‘upewni¢ sie, ze posiadajq Panstwo
najnowszq wersje.
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