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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOPOSAZENIA

WINSTALACJ^ CIEPLEJ WODY I CYRKULACJI
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Klasyfikacja CPV
- roboty instalacyjne hydrauliczne - 45332200-5
- roboty instalacyjne w zakresie urzajdzen sanitarnych - 45332400-7
- tynkowanie 45410000-4
- roboty malarskie 45442100-8
- izolacja cieplna - CPV 45321000-3
- roboty instalacyjne kanalizacyjne CPV 45332300-6
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1. WST^P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa_ wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
wewnetrznych doposazenia w instalacj§ cieptej wody i cyrkulacji w budynku Wydziatu di Walki z Korupcja^ ul.
Wrzeciono 38 Warszawa..

Zakres stosowania ST

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja. Techniczna.

Zakres robot realizowanych w ramach doposazenia w instalacj? cieptej wody i cyrkulacji obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze,

(2) Robot/ demontazowe,

(3) Roboty instalacyjne i montazowe:

1) Doposazenie w wewnetrzna instalacj§ cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

(4) Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujqcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociajgow z Tworzyw
Sztucznych (WTWORTS) i postanowieniami Kontraktu .

2. MATERIAtY

2.1. Postanowienia ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc materiatu oraz za zgodnosc ich parametrow i jakosci z
postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzqdzen powinny byd zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.
Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna by6 przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i
BN dla danego materiatu. Zwraca si§ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wy&zymatosciowych materiatow.
Rury powinny bye proste, czyste od zewnafoz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkow. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by6 trwale oznaczone.

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, Specyfikacji,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania b^da^ zgodne z postanowieniami Projektu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badafi, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budowniciwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno^c za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiat6w dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Materiaty instalacji cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej

Materiatami stosowanymi do wykonania robbt b^dacymi przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa :̂
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rury poliprapylenowe cisnieniowe PP wraz z ksztattkami,
rury poliprapylenowe cisnieniowe PP stabilizowane (zbrojone wktedkq aluminiowa) wraz z ksztattkami,

armatura regulacyjna, odcinajaca, teczona na gwint i koinierze,

armatura wodociacjowa wyplywowa (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewowa) (opcjonalnie

rury ostonowe,

otuliny termoizolacyjne

2.3. Materiaty instalacji wewnftrznej kanalizacyjnej - doposazenie w umywalke
- umywalka wiszaca z syfonem
- zlew 2-komorowy z syfonem
- rura kanalizacyjna PCV kielichowa

Rury, ksztattki, i armatura instalacji cwu i cyrkulacji winny posiadad aktualnq aprobate techniczna, deklaracje
zgodnosci z aprobata i atest higieniczny.

•^ 2.4. Skladowanie elementow instalacji

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktedowae i
chronic w nastepujacy sposob:

1) Nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sq sktedowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewte^ciwych urzqdzeh i meted przefadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktedowac w stosach na rownym podtozu, na podktedach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odst§pach 1 do 2 metr6w. Nie przekraczad wysoko§ci sktedowania
ok. 1 m.

3) Rury w kr̂ gach sktedowa6 na ptesko na rownym podfozu na podktedach drewnianych, pokrywajqcych co
najmniej 50% powierzchni sktedowania. Nie przekraczac wysokosci sktedowania 2 m.

4) Rury o roznych srednicach powinny bye sktedowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
ukiadania rur na srodkach transportowych.

5) Szczegolnie nalezy zwracac uwage na zakohczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktedki itp.).

6) Nie dopuszczac do sktedowania materialow w spos6b, przy kt6rym moglyby wystapid odksztateenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miar§ mozliwosci przechowywa6 i transportowac w opakowaniach
fabrycznych.

7) Nie dopuszczac do zrzucenia element6w.

8) Niedopuszczalne jest nwleczenie" ppjedynczych rur, wiazek lub kregow po podtozu.

9) Zachowa6 szczegolna ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnosc na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10) Transport powinien bye wykonywany pqjazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne kohce wystajace
poza skrzyni? tedunkowq nie byly cHuzsze ni± 1 metr, rury w kr̂ gach powinny w cafosci lezec na ptesko na
powierzchni tedunkowej.

11) Ksztattki, zlqczki i inne materiaiy powinny bye sktedowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maĵ  ograniczon^ odporno§c na podwyzszonq temperature i promieniowanie UV, w zwiazku z
czym nalezy chronic je przed:

a) diugotrwate ekspozycjq stonecznq,

b) nadmiemym nagrzewaniem od zrodef ciepte.

Sktedowanie wszystkich element6w instalacji oraz elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy
element6w.
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3. SPRZ^T

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosc i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien bye zgodny z ustaleniami projektu oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskatakceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbi6rkowych powinien wykazad si§ mozliwoscia_ korzystania z na-
stepujajsego sprzetu:

zgrzewarka do muf elektrooporowych

podstawowe narz§dzia reczne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi slusarskich,

komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych do srednicy 2"

spawarka elektryczna wiruja^ca

4. TRANSPORT

Do transportu materiaiow, sprzetu budowlanego i urzadzefi stosowac nast̂ pujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochod skrzyniowy,

- samoeh6d dostawczy,

- samochod samowyiadowczy,

przyczepa skrzyniowa,

ciqgnik kofowy

Materialy i urza_dzenia nalezy transportowac w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawid rownomiemie na catej powierzchni Jadunku, obok siebie i zabezpieczyc przed mozliwoscia_
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny bye ukiadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytedunek powinien odbywad si? z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie
materiatu.

Materiaiu nie wolno zrzucac ze srodkow transportowych. Transport rur powinien bye wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystaja^ce poza skrzyni? tedunkowa_ nie byiy dluzsze niz 1 metr.
Natomiast airy w kr̂ gach powinny w catosci le±ec na ptasko na powierzchni iadunkowej.

Zafadunek, rozladunek i transport materiafow wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementow.

Wykonawca jest zobowia_zany do stosowania jedynie takich srodk6w transportu, ktore nie wptyna_ niekorzystnie na
jakosc robot i wfasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny bye zaakceptowane przez Inzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza_ spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN,
WTWOR, WTWORTS i postanowieniami Kontraktu.
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5.2. Wykonanie wewn§trznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
oraz kanalizacji

1) Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonad z air polipropylenowych eiSnieniowych szeregu
wymiarowego PN20 wyposazonych w aluminiowa_wkiadk§ stabilizacyjnq

2) Nalezy uktedac jedynie airy czyste i nieuszkodzone

3) Rury polipropylenowe nalezy iaczyd za pomoca_zJaczek mosieznych mechanicznych typu zaciskowego lab-
.popczez z-gfaewame. Wszystkie parametry zgrzewania rur polipropylenowych musza_ byd podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

4) lnstalacj§ wodociaxjowq nalezy prowadzid natynkowo lub wykonac jako kryta_ w rurach ostonowych typu
,,peszel"

5) Odlegiosc scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodow winna wynosic min.

6) W przypadku instalacji uktedanych na tynku maksymalne odlegtasci pomî dzy punktami mocowania
przewodow do scian i stropow wynosza^ :

-1,25m
- $32 -1,45m

dodatkowy uchwyt nalezy umiescid przy punkcie czerpalnym.

7) Przewody poziome nalezy prowadzic ze spadkiem od punktu czerpalnego do pionu

8) Na instalacji nalezy montowac kulowe zawory odcinajace

9) Jako zawory termostatyczne na instalacji wody cyrkulacyjnej stosowac zawor typ Aquastrom T plus firmy
Oventrop.

10) Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac jako szczelne w rurach ostonowych
stalowych lub plastikowych stosujap uszczelnienie sznurem konopnym bialym i silikonem; dla rur z tworzyw
sztucznych (PE, PVC) nie stosowac materiatow bitumicznych.

11) Po wykonaniu prob cisnieniowych cata_instalaej§ nalezy przeptukac, zdezynfekowac, a nastepnie zaizolowac
otulinami termoizolacyjnymi polietylenowymi o grubosci 20mm.

12) Instalacje kanalizacji bytowo-gospodarczej nalezy wykonac z rur PVC

13) Nie ukiadac rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na kortcach nbosych" moga_by6 uzyte po odci§ciu
odcink6w uszkodzonych.

14) Podejscia odpiywow pod przybory sanitame wykonac ze spadkiem min. 5% w kierunku pionow. Przewody
poziome nalezy prowadzic ze spadkiem min. 1 ,5%

15) W przypadku polaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; nalezy stosowac srodki
poslizgowe zalecane przez producenta.

Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu producent6w i
dostawcow materiatow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna_ kontrol? jakosci robot i materiaiow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary beda_ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynierjest uprawniony do prowadzenia wtesnej kontroli robot (wtym kontroli analitycznej).

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza. obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtesciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosc ich wykonania
musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cafosei wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywae Inzynierowi kopie raportowz wynikami badan..

6.3. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtesciwyeh WTWOR,
WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiat6w i systemow
technologicznych.

Proby szczelnosci przewodow

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci pdaczefi przewod6w nalezy przeprowadzic pr6by szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu. Na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzic probe szczelnosci eatego przewodu.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagafi zwiazanych z probami szczelnosci sa_ podane w normie (PN-81/B-
10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS. Niezaleznie od wymagah okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujape
warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiafy powinny by6 zgodne z obowiazuja_cymi przepisami,

b) odcinek przewodu powinien bye na cafej swpjej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

c) wszelkie odgat̂ zienia od przewodu powinny bye zamkniete,

d) profil przewodu powinien umozliwiac jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e) nalezy sprawdza6 wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:

a) do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy wykorzystac wod? pobrana. z zewnetrznej sieci
wodociajgowej oczyszczalni

b) prob? cisnieniowq nalezy przeprowadzid jako wst^pnaj gtowna_ i koficowa.

c) nalezy zachowac niezmiennq. temperature czynnika pr6bnego (temperatura wody wykorzystywanej przy
pr6bie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C), przewod nie moze bye nastoneczniony, a zima.
temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by6 nizsza niz 1°C,

d) napdnianie przewodu powinno odbywad sie powoli od najnizszego punktu, instalacja musi bye
odpowietrzona i pozostawiona na 12 godzin w celu ustabilizowania

e) przy pr6bie wstepnej, cisnienie pr6bne w okresie 30 minut musi bye wytworzone 2-krotnie, w odstepie 10
minut; po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizyc si§ o wiecej niz 0,06MPa; nie moga_
wystapiczadne nieszczelnosci

f) bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzic prob§ g!6wna_ (czas proby 2 godziny). Podczas
proby cisnienie probne odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizyc sie o wiecej niz 0,02MPa

g) po probie wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzic prob? koricowa_ (impulsowaj. W 4 cyklach trwajacych
co najmniej 5 minut, nalezy wytworzyc cisnienie na przemian 1,OMPa i 0,1 MPa. Pomî dzy
poszczeg6lnymi cyklami pr6by, sie6 przewodow powinna bye pozostawiona w stanie bezcisnieniowym

h) w zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapid nieszczelnosc

i) do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac manometru, kt6ry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
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cisnienia o 0,01 MPa; cisnieniomierz powinien bye umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

j) w wypadku proby pneumatycznej napelnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac dwuetapowo

k) caty przewod moze bye poddany prbbie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynik6w prob
szczelnosci poszczegblnych jego odcinkow.

Cisnienie probne pp powinno wynosid:

a) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa pp = 1 ,5 x pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

b) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 MPa pp = pr + 0,5 MPa

Szczelnosc odcinka i catego przewodu powinna bye sprawdzona zgodnie z obowia^zujapa^ normq. Po zakohczeniu
pr6by szczelnosci nalezy zmniejszyc cisnienie powoli w sposob kontrolowany, a przewdd powinien bye oprozniony z
wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny bye ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 . Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot okresla ilosc wykonanych robot.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot

robot oblicza si? wediug sporza_dzonych pomiar6w z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzgl?dnieniem wymagari technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w ksi?dze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robbt podlegaja^ akceptacji Inzyniera i muszâ
posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostk^obmiarow^dla robot objetych specyfikacja.jest

1 ) m (metr biezapy) - dla:

- wykonania rurociqgbw instalacji wodociacjowej ( woda ciepla, woda cyrkulacyjna)

2) kpl(komplet)-dla:

- demontazu i montazu baterii umywalkowych, natryskowych i zlewowej
- demonta±u i montazu przyborow sanitamych fepgonajpie)-

3) m2 (metr kwadratowy) - dla:
- prac powykonawczych - np. malowanie, tynkowanie

4) m3 (metr szescienny) - dla:
- Wykucia, zamurowania i otynkowanie bruzd w scianach

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowosd do odbioru zgtesza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktedajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj? powykonawcza_ robot
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Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

iv4r8.2. Zasady szczegdtowe koiicowego przefecia robot

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac odbioai koiicowego, ktory polega
na:

a) sprawdzeniu:
o zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjq, w tym w szczeg6lnosci zastosowanych materiatow,

o prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kienanku i spadku
przewodow, zmian kieainku,

o prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,

o prawidtowosci wynikow proby szczelnosci,

o prawidtowosci wykonania izolacji termicznych

b) sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajqc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbior koricowy, powinien by6 dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkowni-
ka oraz potwierdzony wtesciwymi protokotemi. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaiy spelnione lub tez
ujawnHy sie jakies usterki, nalezy uwzglednid je w protokole, podajqc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Piatnosc za jednostk? obmiarow^ rob6t przyjmowaC zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robbt, ocenq
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. Cena wykonania robot

1. Cena demontazu i utozenia instalacji cieptej wody uzytkowej, wody cyrkulacyjnej, zimnej i kanalizacji mierzonej w
m
obejmuje:
- badania laboratoryjne rob6t i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzeri oraz ich sktedowanie, demontaz istniejacych oraz montaz

rurociqgow wodociqgowych wykonanych air polipropylenowych siabilizowanych
(woda ciepta i woda cyrkulacyjna) i wraz z ksztattkami, polipropylenowych (woda zimna), PCV - kanalizacja

- wykucie i zamurowanie otworow w stropach i scianach,
- montaz uchwytow i mocowafi dla instalacji prowadzonych naiynkowo,
- montaz oston przewod6w typu npeszer,
- proby szczelnosci odcinkdw instalacji,
- ptukanie odcinkow instalacji,
- dezyniekcja rurociqgdw,
- izolacja termiczna przewodow,
- wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badart, pomiar6w, sondowan i sprawdzefi

robbt,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- porzadkowanie placu budowy po robotech.

2. Cena demontazu istnieja[cej oraz montazu projektowanej instalacji ciepfej wody uzytkowej, wody
cyrkulacyjnej mierzonej, zimnej i kanalizacyjnej w kpl obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- armature regulacyjnq, odcinajqc^
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- przybory-zlewy, umywalki,
- pkfy state na rurociajach
- tuleje ochronne na przewodach
- armature wyptywowq: bateri? zlewowa^ baterie umywalkowe, baterie natryskowye,
- wykucie i zamurowanie otworow w stropach i scianach,
- wykucie i zamurowanie otworow w stropach i scianach,
- wyniesienie i sktedowanie ztomu,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- porzadkowanie placu budowy po robotach.

3. Cena prac mierzonych w m2 obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- konstrukcje i oktadziny gips-karton. dla pionow
- uzupefnienietynk6wwewnetrznych
- skucie i uzupeinienie glazury
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynk6w z poszpachlowaniem

nierownosci
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow po zamurowaniu bruzd

4. Cena prac mierzonych w m3 obejmuje:
-Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach

10. PRZEPISYZWIAZANE

1 WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych-ITB
2 WTWiORTS Warunki Techniczne V f̂konaniai Odbioru Rurocî gowzTworzywSztucznych.
3 PN-91/B- Instalacje wewnetrzne wodociqgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

10700.00 odbiorze. Wspolne wymagania i badania
4 PN-85/M-75Q02 Armatura przeplywowa instalacji wodociqgowej. Wymagania i badania.
5 PN-89/H-02650 Armatura i rurociaji - Cisnienia i temperatury
6 PN-78/B-12630 Wyroby sanitame porcelanowe. Wymagania i badania
7 PN-C- Urzqdzenia sanitame z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

73001:1996
8 PN-76/M-750Q1 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastqpione. czesciowo, przez PN-

85/M-75002 w cz§sci dotycz^cej armatury przeplywowej

9 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10 BN-74/636&03 Rury poOpropylenowe. Wymiary.
11 BN-74/63 65-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.
12 ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe iyp 1,2,3.
13 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Og6lne wymagania i badania.
14 PN-ISO 7005- Kofnierze metalowe - Kofnierze stelowe.

1:1996
15 PN-86/H- Armatura i ruroeiasi. Pd^czenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

74374.01
16 PN- Cz^sci zî czne - Sruby, wkrefy i nakr̂ tki - Wymiarowanie

EN20225:1994

oraz inne obowiazujqce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy kraj6w UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawslwo.
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