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1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot
wewnetrznych wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wydzialu do VWalki z Korupcjg ul. Wizeciono 38
Warszawa

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3,

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres rob6t realizowanych w ramach instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
obejmuje:

(1) Roboty przygotowaweze,
(2) Roboty demontazowe,
(3) Roboty instalacyjne i montazowe :
1) instalacja wodna ceniralnego ogrzewania,

(4) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagbw z Tworzyw
Sziucznych WTWORTS) .

2. MATERIALY

21. Postanowienia ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ mafterialu oraz za zgodnos¢ ich parametrow i jakosci z
postanowieniami Konirakiu.

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzen powinny byé zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materialu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach
nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizyeznych i wytrzymatosciowych
materiatdw.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnafrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw
sziucznych powinny by¢ frwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikaci,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Projektu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce Zrédta wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2, Materialy instalacji centralnego ogrzewania

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacymi przedmiotem ninigjszej specyfikacji sa :

- rozdzielacze z rd
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- armatura regulacyjna, odcingjaca, spustowa i odpowieirzajgca faczona na gwint lub kolnierze
- armalura pomiarowa, manomefry, termometry

- wodne grzejniki stalowe plytowe { Azienlovy

-  izolacja termiczna — otuliny z pianki polietylenowej
2.3. Dokumentacja

Rury, ksztattki, urzgdzenia i armatura instalacji ceniralnego ogrzewania winny posiadaé aktualng aprobate techniczng,
deklaracje zgodnosci z aprobats i atest higieniczny.

2.4. Skiladowanie

Wyroby moniowane w obiektach w ramach Projekiu podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy skiadowaé i
chroni¢ w nastepujgcy sposob:

1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na kidrym sg skiadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, skiadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych o
szerokosci nie mnigjszej niz 0,1 m i w odsiepach 1 do 2 meiréw. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania
ok. 1m.

3) Rury w kregach skiadowaé na plasko na réwnym podiozu na podkiadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50% powierzchni skiadowania. Nie przekraczaé wysokoéci skiadowania 2 m.

4) Rury o réznych Srednicach powinny byé skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, fo ury o
wigkszych $rednicach i grubszych &ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
ukiadania rur na srodkach transporiowych.

5) Szczegdlnie nalezy zwracad uwage na zakonczenia rur i zabezpieczad je ochronami (korki, wkiadki itp.).

6) Nie dopuszczaé do skiadowania materiatéw w sposéb, przy kibrym moglyby wysigpié odksztalcenia
(zagigcia, zgniecenia ifp.) - w miare moziiwosci przechowywaé i transporiowaé w opakowaniach
fabrycznych.

7) Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
8) Niedopuszczalne jest wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

9) Zachowal szczegbing oshroznosé przy pracach w obnizonych femperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$s¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajgce
poza skrzynig fadunkowa nie byly diuzsze niz 1 melr; rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na
powierzchni fadunkowej.

11) Ksztatiki, ztgczki i inne materialy powinny byé skladowane, w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy chronié je przed:

a) dlugotrwala ekspozycjg stoneczng,
b) nadmiemym nagrzewaniem od Zrdet ciepla.

Skiadowanie wszystkich elementow instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych rob6t.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami projektu i uzyskaé akceptacie Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujgcego sprzetu:

-  podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elekironarzedzi,

- komplet narzedzi $lusarskich,

- komplet harzedzi monterskich rob6t instalacyjnych do srednicy 3

- wierinica diamentowa do otwordw zelbetowych

- betoniarka wolnospadowa elekiryczna

- weiggarka mechaniczna z napedem elekirycznym
-  spawarka elekiryczna wirljgca
-  sprezarka powietiza przewozna spalinowa

4, TRANSPORT

Do fransportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki fransportu:

- samochéd skrzyniowy,

- samochoéd dostawezy,

- samoch6d samowyladowczy,

- samochdd diuzycowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- ciagnik kolowy

- zuraw samochodowy

Materiaty i urzadzenia nalezy iransportowac w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transporiu. Rury powinny byé ukiadane w pozycji poziomej wzdiuz érodka transportu.
Wyladunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw osiroznosci uniemozZliwiajacy uszkodzenie
materiaiu.

Materiatu nie wolno zrzucaé ze srodkéw fransporiowych. Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o
odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynig fadunkowg nie byly diuzsze niz 1 mefr.
Natomiast rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe).

Zaladunek, roziadunek i transport materialéw wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki fransportu winny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speliaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR, WTWORTS i postanowieniami Kontrakiu..

5.2, Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

1) Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur z poliefylenu (PE-RT/AL/PE-RT) z wkiadkag
stabilizacyjng faczonych za pomoca zlgezek zaciskowych.

2) Nalezy ukladaé jedynie rury czyste i nieuszkodzone
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4) Rury z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/PE-RT) nalezy faczy¢ za pomoca zigezek mosieznych
mechanicznych typu zaciskowego.

5) Rury na Scianach prowadzi¢ natynkowp w oslonie listew ostonowych lub w strefie sufitu podwieszonego w

korytarzu, Pim‘& w Dwizdalin e,

6) Odleglosé scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podiogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min.
3+5cm

7) W pizypadku instalacji ukladanych na tynku maksymalne odlegiosci pomigdzy punkiami mocowania
przewodow do Scian i stropow wynoszg :
- $16~1,2m
- ¢20—-13m
- $25-15m
- $32-1.6m,
- $40-2,0m

8) Wodng instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyposazyé w stalowe grzejniki kompaktowe z
podigczeniern dolnym , wyposazone we wkiadki zaworowe wbudowane z nastawg wstepng z glowicami
termostatycznymi oraz armature przytaczeniowa do grzejnikéw kompakiowych z regulowanymi przylgczami
do uniwersalnego uzytku jako prosie lub kafowe z samouszczelniajacym nyplem podiaczeniowym 1/2 x 3/4" i
korki edpowietrzajace , poddome, O;n@d;n,\g |07Wu5

9) Calos¢ instalacji nalezy odpowietrzy¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki na pionach oraz odwodni¢
poprzez zawory spustowe w najnizszych punkiach instalacji

10) Instalacje nalezy wyposazyé w armature odcinajaca (zawory kulowe)

11) Na odgalezieniach instalacji nalezy zamontowaé zawory umozliwigjgce hydrauliczne zréwnowazenie
instalacji. Na przewodzie powroinym zamoniowaé zawoér odcinagjacy z nastawa wstepna,, na przewodzie
zasilajacym zamontowad zawér odcinajacy skosny z kurkiem do oprozniania i napelniania instalacii.

12) Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypelionych
materiatem trwale plastycznym nie powodujgcym korozji | odpomym na wysoka temperature

13) Po wykonaniu préb cisnieniowych calg instalacje nalezy przeptukaé i dokona¢ nastaw na zaworach
regulacyjnych podpionowych i grzejnikowych w celu wyregulowania i zréwnowazenia hydraulicznego calej
instalacji

14) Przewody nalezy zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej.

Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu producentéw i
dostawcow materialow

- zapotrzebowanie ciepla budynku Qc.o. =31,0KW
~ temperatura wody instalacyjnej 70/50 °C

- poj. wodna Zladuc.o.ict V=255 dm3

- ciSnienie dyspozycyjne inst. c.0 1740 daPa

- filiry siatkowe nr 112-00 Oventrop.

Przewody poziome rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasami wskazanymi na rysunkach. Usytuowanie
grzejnikow i przewoddéw c.0. wg zalgczonych rysunkow.

Zaprojektowano instalacje cenfralnego ogrzewania nastepujgco:

- przewody poziome oraz piony z rur polietylenowych, wielowarstwowych PE—RT/AL./PE-RT produkcji Uponor.
Przeibeia-prreweddw~insislasi-e-o—pZes—Seiany—i-sko

voeidFiclef~-prrecivperarowycirwykonat w przepustac?h

Przewody poziome nalezy montowaé ze spadkiem min. 5%0 w kierunku odwodnier i rozdzielaczy c.o.
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Piony c.o. nalezy faczy¢ z poziomami instalacji c.0. poprzez ramiona kompensacyjne diugosci min. 1,0 m. Na
czesciach ramion kompensacyjnych przejmujgcych wydhuzenia, nie nalezy montowaé zadnych podpor
ograniczajgcych ich ruch, o ile wiw dlugosé podejscia nie przekracza odpowiedniego odstepu dla podpor.

Kompensacja wydiuzen termicznych ukladem samokompensacji lub przy pomocy kompensatorow.

Jako armature nalezy stosowaé na galeziach c.o. rozdzielaczy c.o. zawory odcingjgce z nastawg wstepng
Hydrocontrol firmy Oventrop oraz zawory odcinajace skoéne z kurkiem do oprézniania i napehniania instalacji firmy
Oventrop .

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywa¢ sig bedzie przy pomocy automatycznych odpowiefrznikéw Oventrop 1/2 ,,
kat. 1088303 umieszczonych w najwyzszych punkiach instalacji c.0.. Pod odpowietrznikami na pionach nalezy
zamontowaé kulowe zawory odcinajace .7

M - : Ve ~
Zastosowano grzejniki stalowe, plytowe prod. Purmo z wbudowanymi wkim%gfgﬁ;%ﬁﬁﬁ?%ﬁi%}. Ze

wzgledu na zasiosowanie termostatycznych zaworéw grzejnikowych powierzchnie ogrzewalne grzejnikow sg
zwiekszone 0 15%.

Przy grzejnikach zaprojekiowano glowice termostatyczne typ RAW-K 5135 firmy Danfoss.

Grzejniki nalezy wyposazyé w automatyczne odpowietrzniki katowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

WWykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wezystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
Jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej konfroli robot (w tym kontroli analitycznej).

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w ninigjszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. VWyniki badar VWykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raporiéw z wynikami badari.
6.3. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR,
WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemoéw
technologicznych.

Préby szczelnosci przewodow

W celu sprawdzenia szczelnosci i wylrzymalosei polgczen przewoddw nalezy przeprowadzié proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie (PN-81/B-
10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagari okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce
warunki przed przysiapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgadne z obowigzujacymi przepisami,
b) odcinek przewodu powinien byé na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
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c)
d)
€)

przemieszczeniami,

wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigie,

profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowieirzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane polgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegoinosci przestrzegad nastepujgcych warunkow:

a)
b)

c)

d)

9
h)
i)

)
k)

do przeprowadzenia proby szczelnoSci nalezy wykorzystaé wode pobrang z zewnefiznej sieci
wodociggowej aczyszczalni

prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna, giéwna i koricowg

nalezy zachowa¢ niezmienna temperature czynnika prébnego (femperatura wody wykorzystywanej przy
probie cidnienia nie powinna przekracza¢ 20°C), przewod nie moze by¢ nasloneczniony, a zimg
temperatura jego powierzchni zewnelrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napelianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od najnizszego punkiu, instalacja musi byc
odpowieirzona i pozostawiona na 12 godzin w celu ustabilizowania

przy probie wsiepnej, ciSnienie probne w okresie 30 minut musi byé wytworzone 2-kroinie, w odstepie 10
minut; po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecgj niz 0,06MPa; nie mogg
wystapi¢ zadne nieszczelnosci

bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzic prébe giéwng (czas proby 2 godziny). Podezas
proby cisnienie probne odczytane po probie wsiepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,02MPa

po probie wstepnej i gidwnej nalezy przeprowadzié probe koficows (impulsowa). VW 4 cyklach irwajacych
co najmnigj 5 minut, nalezy wyiworzyé ciSnienie na przemian 1,0MPa i 0,1MPa. Pomiedzy
poszczegblnymi cyklami proby, sie¢ przewodbéw powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcignieniowym

w zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapié nieszczelnosé

do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, kidry pozwala na bezbledny odczyt zmiany
cisnienia o 0,01MPa; cidnieniomierz powinien byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji
w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywaé dwuetapowo
caly przewdd moze byé poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb
szezelnosci poszezegblnych jego odeinkéw.

Ciénienie prébne Pp powinno wynosié:

a)
b)

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1MPa
dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = pr + 0,5 MPa

Szczelnost odeinka i calego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma. Po zakoriczeniu
proby szczelnosci nalezy zmnigjszy¢ cisnienie powoli w sposéb konirolowany a przewad powinien byé oprozniony z
wody.

Whyniki prob szczelnosei powinny by¢ ujete w protokolach, podpisanych przez przedstawicieli YWykonawcy, Inzyniera i
uzytkownika.

7.

71.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét.

7.2,

Szczegodlowe zasady obmiaru Robét

llos¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawariych w niniejszych WO i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacii Inzyniera | muszg
posiadaé wazne ceriyfikaty legalizaci.
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7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa dla robét objetych specyiikacja jest:
1) m{meir biezacy)-dla:

~ demontazu i wykonania instalacji ceniralnego ogrzewania (rurociagi)
2) kpl (komplet) - dia:

- demontazu i wykonania instalacji centralnego agrzewania — zawory, przebicia
3) m?(mefr kwadratowy) - dia:

- prac powykonawczych — np. malowanie, tynkowanie

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogéine

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przediiadajac Inzynierowi do oceny i
zathwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontrakiu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Zasady szezegdlowe koricowego przejecia roboét

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koricowego, kiéry polega
na:
a) sprawdzeniu:
o zgodnosci wykonanego odcinka z dokumeniacjg, w fym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,
o prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku
przewodéw, zmian kierunku,

o prawidlowosci zabezpieczenia odcinka pizewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmochienia,

o prawidlowosci wynikéw préby szczelnoscei ,
o wiasciwej regulacji i zréwnowazenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania
o prawidiowosci wykonania izolacji termicznych
b) sprawdzeniu protokolow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokoltéw z prob szczelnosci,
c) sprawdzeniu akiualnosci dokumentacji fechnicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Odbiér koricowy, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcey, Inzyniera i Uzytkowni-

ka oraz potwierdzony wiasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly spelnione lub tez
ujawnity sig jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Platno$¢ za jednostke obmiarowa robét nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt,
oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardw i badar.
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9.2, Cena wykonania rohoét

1. Cena demontazu i utoZenia instalacji ceniralnego ogrzewania mierzonej w m obejmuije:
- badania laboratoryjne robét | materialow wraz z opracowaniem dokumentaci,
- zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzgdzen oraz ich skiadowanie,
- rozdzielacze c.o. wykonane z rur PPR
- furociggi polietylenowe z wikiadka siabilizacyjng
- wiercenie otworow w konstrukcjach Zelbetowych, wykucie bruzd
- wykonanie przej$¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowiane,
-~ uchwyly | mocowania dla instalacji prowadzonych natynkowo,
- moniaz oslon przewodéw typu ,peszel’,
- préby szczelnosci odeinkéw instalaci,
- plukanie odcinkéw instalaci,
- proby z dokonaniem regulacii instalacji na goraco,
- izolacje termiczng przewodéw,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badar, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wywoz z ferenu budowy materialow zbednych,
- porzadkowanie placu budowy po robotach.

2. Cena demontazu istnigjgeej instalaciji oraz montazu projektowanej centralnego ogrzewania mierzona
w kpl obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi z glowicami termostatycznymi | armaturg odcinajaca,
- punkty state na rurociggach,
- amature odcinajgcy, spustows i wskazujgea do rozdzielaczy
armature odcinajgcg, spustowa, odpowietrzajaca i regulacyjng do instalaciji
- wykucie i zamurowanie ofworéw w stropach i Scianach,
-  odcigcie | wykucie mocowan, uchwytéw i zawiesi, tuleje ochronne na przewodach
- wyniesienie i skladowanie zlomu,
- wywoz z terenu budowy materialow zbednych,
- porzgdkowanie placu budowy po robotach,

3. Cena rob6t powykonawczych mierzona w m?. obejmuje:
- montaz plyt gipsowo-kartonowych wraz z konstrukcjami wsporczymi
- uzupelnienie tynkéw wewnetrznych
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci — sufity
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow po zamurowaniu przebié
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 WIWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- ITB
2 WITWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggbw z Tworzyw Sztucznych.
3 AT/99-02-0657-01 Aprobata techniczna. Wyroby izolacyjne z pianki polietylenowe;j.
4 PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury
5 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy cdbiorze.
6 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
7 PN-EN20225:1994 Czeici zigczne - Sruby, wkrety i nakretki - YWymiarowanie

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie nomy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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