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zawér kulowy odcinajgcy
zawor termostatyczny do cwu
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1) Piony i podejscia pod przybory wody cw i ccw —— ;
z rur Rury BOR Plus PN 20z PP typ 3 '
0 $rednicach dzxdw: 2; 20x13,2; 25x16,6;
32x21,2; prod. Wavin

Obiekt: Siedziba Wydzialu do Walki z Korupcia
2) Zawory termostatyczne wody cyrkulacyjnej - ul. Wrzeciono 38 Warszawa
zawory z nastawa wstepna i gwintem wewnetrznym Igg:;wama' quosaZe-nie_ budynku
Aquastrom T plus prod. Oventrop, | winstalacje cieptej wody
Rysunek:
3) Poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacyjnej Rzut parteru
zaizolowa¢ otulinami FRZ gr.20mm —— peve— —To
3) W strefie stropu podwieszanego nie wolno Sanit. Projekt Wykonawczy 1:100
prowadzi¢ przewoddéw cieptej wody i cyrkulacji Stanowisko: _ | Imie i nazwisko: Nrupr. | Pogpis:

powyzej przewodow elektry cznych Projektowat: | mgr inz. Andrzej Kujawski St-543/87 !\ M ﬂﬁ*
o

Minimalne odlegtosci tych przewodéw od przewodow — -
. .. Opracowat: mgr in2. Magdalena Szczygiet
elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm. f%
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