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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOPOSAZENIA
W INSTALACJE CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI
W BUDYNKU
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Klasyfikacja CPV
- roboty instalacyjne hydrauliczne - 45332200-5
- roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych - 45332400-7

- tynkowanie 45410000-4

- roboty malarskie 45442100-8

- izolacja cieplna - CPV 45321000-3

- roboty instalacyjne kanalizacyjne CPV 45332300-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
wewnefrznych doposazenia w instalacje cieplej wody i cyrkulacji w budynku Wydzialu di Walki z Korupcig ul.
Wizeciono 38 Warszawa..

Zakres stosowania ST

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot realizowanych w ramach doposazenia w instalacje cieptej wody i cyrkulacji obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze,
(2) Roboty demontazowe,
(3) Rohoty instalacyjne i montazowe :
1) Doposazenie w wewnetrzna instalacje cieplej wody uzytkowej i cyrkulaciji,
(4) Roboty koiicowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Rohdét

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych (WTWORTS) i postanowieniami Kontrakiu .

2, MATERIALY

21. Postanowienia ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé materialu oraz za zgodno$¢ ich paramefréw i jakosci z
postanowieniami Koniraktu.

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzadzeri powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i
BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaly
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymalosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnalrz i wewnatrz, bez wzer6w i widocznych ubyikéw. Rury z tworzyw
sziucznych powinny byé frwale oznaczone.

Whykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacii dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci, specyfikacii,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych iip.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Projektu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materialow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ..

2.2, Materiaty instalacji cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacymi przedmiotem ninigjszej specyfikacji s3 :
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- fury polipropylenowe cisnieniowe PP wraz z kszigltkami,
- rury polipropylenowe cisnieniowe PP stabilizowane (zbrojone wikiadka aluminiowa) wraz z ksztattkami,
- amaiura regulacyjna, odcinajgca, faczona na gwint i kolnierze,
- ammatura wodociggowa wyplywowa (baterie umywalkowe, natryskowe, zlewowa ) (opcjonalnie
- rury ostonowe,
- otuliny termoizolacyjne
2.3. Materialy instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej — doposazenie w umywalke
- umywalka wiszaca z syfonem
- zlew 2-komorowy z syfonem
- rura kanalizacyjna PCV kielichowa

Rury, kszialtki, i armatura instalacji cwu i cyrkulacji winny posiadaé akiualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobaty i atest higieniczny.

2.4, Skladowanie elementow instalacji

Wyroby montowane w obiekiach w ramach Kontrakiu podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy skiadowag i
chronié w nastepujacy sposéb:

1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na kidrym sg skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzgdzen i metod przefadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczat¢ wysokoéci skiadowania
ok 1m.

3) Rury w kregach skiadowa¢ na plasko na réwnym podiozu na podkiadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50% powierzchni skiadowania. Nie przekraczaé wysokosci skiadowania 2 m.

4) Rury o réznych srednicach powinny byé skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, fo rury o
wigkszych srednicach i grubszych &ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach fransportowych.

9) Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wkiadki itp.).

6) Nie dopuszcza¢ do skladowania materialow w sposob, przy kiérym moglyby wystapié odksztaleenia
(zagiecia, zgniecenia iip) - w miare mozliwosci przechowywaé i transporiowaé w opakowaniach
fabrycznych.

7) Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
8) Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

9) ZachowaC szczeg6lng ostroznoéé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
: podainos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10) Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne kofice wystajace
poza skizynie fadunkows nie byly diuzsze niz 1 meir; rury w kregach powinny w caloéci lezeé na ptasko na
powierzchni fadunkowej.

11) Ksztattki, zlaczki i inne materialy powinny byé skiadowane, w spostb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sziuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z
czym nalezy chronié je przed:

a) diugotrwalg ekspozycjg stoneczna,
b) nadmiemym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Skiadowanie wszystkich element6w instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.
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3. SPRZET

WWykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami projekiu oraz projekiu organizaciji robét, kiory
uzyskat akcepiacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

VWykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z na-
stepujgcego sprzetu:

- zgrzewarka do muf elekirooporowych

- podstawowe narzedzia reczne do cbcinania i obrébki rur,

- komplet elekironarzedzi,

- komplet narzedzi Slusarskich,

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych do srednicy 27

-  spawarka elekiryczna wirujgca

4, TRANSPORT

Do fransportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zagkeeptowane przez Inzyniera srodki fransportu:

- samochéd skrzyniowy,

- samochéd dostawczy,

- samochod samowytadowcezy,

- przyczepa skizyniowa,

- ciggnik kolowy

Materialy i urzadzenia nalezy transporiowac¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiermie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas fransporiu. Rury powinny byé ukladane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.
Whladunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie
materialu.

Materialu nie wolno zrzucaé ze $rodkéw fransportowych. Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o
odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie fadunkowg nie byly diuzsze niz 1 mefr.
Natomiast rury w kregach powinny w calosci leze¢ na plasko na powierzchni fadunkowej.

Zaladunek, rozladunek i transport materialéw wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementow.

Whykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki fransportu winny byé zaakceptowane przez Inzyniera. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Whykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR, WTWORTS i postanowieniami Kontraktu.
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5.2,

Wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji
oraz kanalizacji

1) Instalacje cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonag z rur polipropylenowych cisnieniowych szeregu
wymiarowego PN20 wyposazonych w aluminiows wiladke stabilizacyjng

2) Nalezy ukiada¢ jedynie rury czyste i nieuszkodzone

3) Rury polipropylenowe nalezy fgczyé za pomocy ziaczek mosieznych mechanicznych typu zaciskowego Ikl
popzez—zgrzewanie. Wszystkie parametlry zgrzewania rur polipropylenowych muszg byé podane przez
producenta rur w insirukcji moniazu.

4) Instalacje wodociagowa nalezy prowadzié natynkowo lub wykonaé jako kryta w rurach ostonowych typu
peszel’

9) Odleglos¢ scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podiogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min.
3+6em

6) W przypadku instalacji uktadanych na tynku maksymalne odlegiosci pomiedzy punkiami mocowania
przewodow do $cian i stropow wynoszg :
- $20—-1,1m
- $25-1,25m
- $32-145m

dodatkowy uchwyt nalezy umiescié przy punkcie czerpalnym.
7) Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem od punkiu czerpalnego do pionu
8) Na instalacji nalezy montowa¢ kulowe zawory odcinajace

9) Jako zawory termostatyczne na instalacji wody cyrkulacyjnej stosowaé zawér typ Aquastrom T plus firmy
Ovenirop.

10) Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé jako szczelne w rurach ostonowych
stalowych lub plastikowych stosujgc uszczelnienie sznurem konopnym biatym i silikonem; dla rur z tworzyw
sztucznych (PE, PVC) nie stosowaé materiatéw bitumicznych.,

11) Po wykonaniu préb cisnieniowych calg instalacje nalezy przeplukaé, zdezynfekowad, a nastepnie zaizolowat
otulinami termoizolacyjnymi polietylenowymi o grubosci 20mm.

12) Instalacje kanalizacji byiowo-gospodarczej nalezy wykonaé z rur PVC

13) Nie uktada¢ rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na koricach ,bosych” mogg byé uzyte po odcigciu
odcinkéw uszkodzonych.

14) Podejscia odplywow pod przybory sanitame wykonaé ze spadkiem min. 5% w kierunku pionow. Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%

15) W przypadku polaczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; nalezy stosowad $rodki
poslizgowe zalecane przez producenta.

Pozostale elementy instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu producentow i
dostawcow materialow

6.

6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robhét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng konfrole jakosci robdt i materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
systemn i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
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Wszysikie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robst (w tym kentroli analitycznej).

6.2, Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w ninigjszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$eé ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calodci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptacii.

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raporidw z wynikami badan..
6.3. Szczegdlowe zasady kontroli robot

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR,
WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systeméow
technologicznych.

Proby szczelnosci przewodéw

W celu sprawdzenia szczelnosci | wylrzymalosci polaczefi przewodow nalezy przeprowadzié proby szczelnosci.
Préby szczelnoéci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie inwestora lub
uzyikownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ proébe szczelnosci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagari zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie (PN-81/B-
10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagari okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace
warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

b) adcinek plzew‘odu. powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

c) wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknicte,

d) profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietizenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e) nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane polaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przesirzegaé nastepujgcych warunkow:

a) do przeprowadzenia proby szczelnoéci nalezy wykorzystaé wode pobrang z zewnetrzngj sieci
wodociggowej oczyszezalni
b) probe cishieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna, gtowna i koricows

) nalezy zachowa¢ niezmienng temperature czynnika probnego (temperatura wody wykorzystywanej przy
probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C), przewdd nie moze byé nasloneczniony, a zimg
temperatura jego powierzchni zewneirznej nie moze byé nizsza niz 1°C,

d) napelnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od najnizszego punkiu, instalacia musi byé
odpowiefrzona i pozostawiona na 12 godzin w celu ustabilizowania
e) przy probie wstepnej, cisnienie probne w okresie 30 minut musi byé wyiworzone 2-krotnie, w odstepie 10

minut; po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,06MPa; nie mogg
wystapi¢ zadne nieszczelnosci

f) bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gléwng (czas proby 2 godziny). Podczas
préby ciSnienie probne odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,02MPa

g) po probie wstepnej i gldwnej nalezy przeprowadzi¢ probe korficowa (impulsowa). W 4 cyklach frwajgcych
co nagjmnigj 5 minut, nalezy wytworzy¢ ciSnienie na przemian 1,0MPa i 0,iMPa. Pomigdzy
poszczegdinymi cyklami proby, sie¢ przewoddw powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym

h) w zadnym migjscu badangj instalacji nie moze wystapic nieszczelnosé
i) do pomiaru cidniefi probnych nalezy uzywa¢ manometru, kidry pozwala na bezbledny odczyt zmiany
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cidnienia o 0,01MPa; cidnieniomierz powinien byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji
)] w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywaé dwuetapowo

k) caly przewdd moze byé poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnosci poszezegbinych jego adcinkéw.

Cisnienie prébne pp powinno wynosic:
a) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1MPa pp = 1,5 x pr lecz nie nizsze niz 1MPa

b) dla odcinka przewodu o cishieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = pr + 0,5 MPa

Szczelnosé odeinka i catego przewaodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma. Po zakoficzeniu
proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany, a przewéd powinien by€ oprézniony z
wody.

Whyniki prob szczelno$ci powinny byé ujete w protokolach, podpisanych przez przedstawicieli VWykonawcy, Inzyniera i
uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru Robhét

Obmiar robét okresla ilos€ wykonanych robét.

7.2. Szczegéblowe zasady obmiaru Robét

llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszych WO i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akeeptacji Inzyniera i musza
posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla rob6t objetych specyfikacig jest:
1) m (melr biezacy)- dla:
- wykonania rurociggbw instalacji wodociggowej ( woda ciepla, woda cyrkulacyjna)
2) kpl (komplet) - dia:

- demontazu i montazu baterii umywalkowych, nairyskowych i zlewowej
- demontazu i montazu przyboréw sanitamych ¢epcionalnie).

3) m? (meir kwadratowy) - dia:
- prac powykonawczych — np. malowanie, tynkowanie

4) m’® (mefr szescienny) - dia;
- Wykucia, zamurowania i otynkowanie bruzd w Scianach

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Konirakiu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.4:8.2. Zasady szczegdlowe koncowego przejecia rohét

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru korficowego, kiéry polega
na:
a} sprawdzeniu:
o  zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacia, w tym w szczegbinosci zastosowanych materialow,
o  prawidiowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku
przewodéw, zmian kierunku,
o prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmochienia,
o  prawidlowosci wynikéw proby szezelnoSc,
o  prawidlowosci wykonania izolacji termicznych
b) sprawdzeniu akiualnosci dokumentacii technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupelienia.
Odbior koficowy, powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzyikowni-
ka oraz potwierdzony wiasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spehione lub tez
ujawnily sie jakies usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Platnos¢ za jednostke obmiarowg robét przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontrakiu, obmiarem robét, oceng
jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiarw i badan.

9.2. Cena wykonania rohét

1. Cena demontazu i utozenia instalacji cieplej wody uzytkowej, wody cyrkulacyjnej, zimnej i kanalizacji mierzonej w
m
obejmuje:

- badania laboratoryjne robét | materiatéw wraz z opracowaniem dokumentagj,

- zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzer oraz ich skladowanie, demontaz istniejgcych oraz montaz
rurociggow wodociggowych wykonanych rur polipropylenowych stabilizowanych
(woda ciepla i woda cyrkulacyjna) i wraz z ksztaltkami, polipropylenowych (woda zimna), PCV - kanalizacja

- wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i §cianach,

- montaz uchwytow i mocowan dia instalacji prowadzonych natynkowo,

- montaz oslon przewodow typu peszel’,

- proby szczelnosci odeinksw instalacii,

~  plukanie odcinkéw instalaci,

- dezynfekcja rurociggbw,

- izolacja termiczna przewodéw,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badar, pomiarbw, sondowan i sprawdzen
robdt,

wywoéz z terenu budowy materialéw zbednych,
porzadkowanie placu budowy po robotach.

1

2. Cena demontazu istniejacej oraz montazu projektowansj instalacji cieplej wody uzytkowej, wody
cyrkulacyjnej mierzonej , zimnej i kanalizacyjnej w kpl obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- amailurg regulacyjng, odcinajgca
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przybory — zlewy, umywalki,

pkiy stale na rurociggach

tuleje ochronne na przewodach

armature wyphywows : baterie zlewowa, baterie umywalkowe, balerie natryskowye,
wykucie | zamurowanie otworéw w siropach i $cianach,

wykucie i zamurowanie otwordw w stropach i Scianach,

wyniesienie i skiadowanie zlomu,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

porzadkowanie placu budowy po robotach.

3. Cena prac mierzonych w m” obejmuje:

prace przygotowawcze,

konstrukcje i oktadziny gips-karion. dla pionéw

uzupekienie tynkéw wewnetrznych

skucie i uzupelienie glazury

przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych fynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych fynkéw wewnetrznyeh sufitéw po zamurowaniu bruzd

4. Cena prac mierzonych w m® obgjmuije:

10.

- Whykucie, zamurowanie i ofynkowanie bruzd w Scianach

PRZEPISY ZWIAZANE
1 WIWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych- ITB
2  WITWIORTS Warunki Techniczne YWykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.
3  PN-91/B- Instalacje wewnetrzne waodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
10700.60 odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
4 PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
5 PN-89/H-02650 Ammatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury
6 PN-78B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
7 PN-C- Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sziucznych. Wymagania i badania
73001:1996
8 PN-76/M-75001 Amatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo, przez PN-

85/M-75002 w czesci dotyczgeej armatury przeplywowej
9 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10 BN-74/6366-03 Rury polipropylencwe. \Wymiary.
11 BN-74/6366-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

12 ZN-94MP/TS657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.
13 PN-92/M-74001  Amnatura przemystowa. Ogéine wymagania i badania.
14  PNHSO 7005- Kolnierze metalowe - Kolnierze stalowe.

1:1996

15 PN-86MH- Armatura i ruroeiggi. Polgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.
74374.01

16 PN- Czesci Zigezne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie
EN20225:1994

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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