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1. WST^P

1.1. Przedmiot Specyf ikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa_ wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
wewnefrznych wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wydziaiu do Walki z Korupcja_ul. Wrzeciono 38
Warszawa

Zakres stosowania ST

Specyfikacj? Techniczna, jako czeSc Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumiec w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt 1.3.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robot realizowanych w ramach instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze,

(2) Robot/ demontazowe,

(3) Roboty instalacyjne i montazowe:

1) instalacja wodna centralnego ogrzewania,

(4) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa_ zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociajgow z Tworzyw
Sztucznych (WTWORTS).

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc materiatu oraz za zgodnosc ich parametrow i jakosci z
postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzefi powinny bye zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.
Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadac zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnosci. Obr6bka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna bye przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiaiu. Zwraca si? uwag? na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach
nie spowodowaiy uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizy<y wtesciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatbw.
Rury powinny bye proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkow. Rury z tworzyw
sztucznych powinny bye trwale oznaczone.

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikacji,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kartgwarancyjnych, rysunkow montazowych itp.

Wszystkie materiafy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda_ zgodne z postanowieniami Prpjektu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczape zrodte wytwarzania i wydobywania materiatew oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spehiienie wymagafi ilo§ciowych i jakosciowych materiafow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Materialy instalacji centralnego ogrzewania

Materiafami stosowanymi do wykonania robot bedacymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
P?Z

rozdzielacze z rurGtalowyeh-ezatnych spawanych wg-PN-89/H"74-244-
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armatura regulacyjna, odcinajaca, spustowa i odpowietrzajaca iaczona na gwint lub koinierze

armatura pomiarowa, manometry, termometry

- wodne grzejniki stalowe pfytowe t •b&tiev\kP>vty

izolacja termiczna - otuliny z pianki polietylenowej

2.3. Dokumentacja

Rury, ksztattki, urzadzenia i armatura instalacji centralnego ogrzewania winny posiadac aktualna_aprobate technicznaj
deklaracje zgodnosci z aprobataj atest higieniczny.

2.4. Sktedowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Projektu podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy sktedowac i
chronic w nastepujacy sposob:

1) Nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa_ sktedowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtesciwych urzqdzefi i metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktedowac w stosach na rownym podtozu, na podktedach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekraczac wysokosci sktedowania
ok. 1 m.

3) Rury w kregach sktedowac na pfasko na rownym podtozu na podkiadach drewnianych, pokrywajaeych co
najmniej 50% powierzchni sktedowania. Nie przekraczac wysokosci sktedowania 2 m.

4) Rury o roznych srednicach powinny bye sktedowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wî kszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktedania rur na srodkach transportowych.

5) Szczegolnie nalezy zwracac uwag? na zakohczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktedki itp.).

6) Nie dopuszczac do sktedowania materiafow w spos6b, przy kt6rym moglyby wystapid odksztateenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) - w miar§ mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach
fabrycznych.

7) Nie dopuszczac do zrzucenia element6w.

8) Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kr^gow po podtozu.

9) Zachowac szczegolna. ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach zewn t̂rznych poniewaz
podatnosc na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10) Transport powinien bye wykonywany pqjazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystaja.ce
poza skrzyni? tedunkowa, nie byfy dluzsze nfe 1 metr; rury w kregach powinny w catosci lezec na ptesko na
powierzchni tedunkowej.

11) Ksztattki, zteczki i inne materialy powinny bye sktedowane, w sposob uporzaxlkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majq ograniczona. odpomosc na podwyzszona_ temperature i promieniowanie UV, w zwia_zku z
czym nalezy chronic je przed:

a) d}ugotrwate_ekspozycja_stonecznaj

b) nadmiemym nagrzewaniem od zrodef ciepfa.

Sktedowanie wszystkich element6w instalacji oraz elementow prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

3. SPRZ^T

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosc i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien bye zgodny z ustaleniami prpjektu i uzyskac akceptacj? Inzyniera.

V\̂ konawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzaja_cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie zjego przeznaczeniem.
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Wykonawca przystepujaey do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazac si? mozliwoscia_ korzysta-
nia z nastepujacego sprzetu:

- podstawowe narz?dzia r?czne do obcinania i obrdbki air,

- komplet elektronarz?dzi,

komplet narz?dzi slusarskich,

komplet narz?dzi monterskich robot instalacyjnych do srednicy 3"

wiertnica diamentowa do otworow zelbetowych

betoniarka wolnospadowa elektryczna

- wciajgarka mechaniczna z nap?dem elektrycznym

spawarka elektryczna wirujaca

sprezarka powietrza przewozna spalinowa

4. TRANSPORT

Do transportu materiaiow, sprzetu budowlanego i urzadzeri stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochod skrzyniowy,

samochod dostawczy,

samochod samowytedowczy,

samoch6d dluzycowy,

przyczepa skrzyniowa,

ciagnik kotowy

2uraw samochodowy

Materiaiy i urza_dzenia nalezy transportowad w opakowaniach iabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

MateriaJy nalezy ustawic rownomiemie na catej powierzchni tedunku, obok siebie i zabezpieczyc przed mozliwoscia^
przesuwania si? podczas transportu. Rury powinny by6 uktedane w pozycji poziomej vs/zdiu± srodka transportu.
W/fadunek powinien odbywa6 si? z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemo2liwiajacy uszkodzenie
materiafu.

Materialu nie wolno zrzucad ze srodkow transportowych. Transport rur powinien by6 wykonywany ppjazdami o
odpowiedniej cKugosci, tek by wolne konce wystajace poza skrzyni? tedunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr.
Natomiast airy w kregach powinny w catosci lezec na pfasko na powierzchni iadunkowej.

Zatadunek, rozladunek i transport materialow wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementow.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kt6re nie wptyna_ niekorzystnie na
jakosc robot i wtesciwosci przewozonych towar6w. Srodki transportu winny bye zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszâ  spefniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgl?dem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i EN-PN,
WTWOR, WTWORTS i postanowieniami Kontraktu..

5.2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

1 ) Instalacj? centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur z polietylenu (PE-RT/AL/PE-RT) z wktedka_
stabilizacyjna îapzonych za pomoca_z<apzekzaciskowych.

2) Nalezy uktedac jedynie airy czyste i nieuszkodzone

3) Ruiy t̂atewO'naodgatgaoniaGnrozdaGlacza-nale^^^^
konopi lub -past-Liszczelniaĵ eyeh
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4) Rury z tworzyw sztucznych (PE-RT/AL/PE-RT) nalezy tqczyd za pomocqzia_czek mosieznych
mechanicznych typu zaciskowego.

5) Rury na scianach prowadzic natynkowp w ostonie listew ostonowych lub w strefie sufitu podwieszonego w
korytarzu pk*ru<L &0 ^tWZXlQ&h zG&WtyCbi,

6) Odlegtosc scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodow winna wynosid min.

7) W przypadku instalacji uktedanych na tynku maksymalne odlegtosci pomî dzy punktami mocowania
przewodow do scian i strop6w wynosza. :
- $16 -1,2m
- (j)20-1.3m
- <j)25-1,5m
- $32 -1,6m,

)-2,Om

8) Wodna_ instalacj? centralnego ogrzewania nalezy wyposazyc w stalowe grzejniki kompaktowe z
podlaczeniem dolnym , wyposazone we wktedki zaworowe wbudowane z nastawa_wstepna_ z gfowicami
termostatycznymi oraz armature przyla_czeniowa_do grzejnik6w kompaktowych z regulowanymi przylaczami
do uniwersalnego uzytku jako proste lub katowe z samouszczelniaja_cym nyplem pod!a.czeniowym 1/2 x 3/4" i
korki odpowietrzajace pQcjdonig, Orae/rriks TOrg^n^O^

9) Catosc instalacji nalezy odpowietrzyc poprzez automaJyczne odpowietrzniki na pionach oraz odwodnic
poprzez zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji

1 0) Instalacj? nalezy wyposazyb w armatur̂  odcinaja_ca. (zawory kulowe)

11) Na odgatezieniach instalacji nalezy zamontowac zawory umozliwiajace hydrauliczne zr6wnowazenie
instalacji. Na przewodzie powrotnym zamontowad zawor odcinajacy z nastawa wstepna,, na przewodzie
zasilajacym zamontowac zawor odcinajacy skosny z kurkiem do oprozniania i napetniania instalacji.

12) Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonad w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem trwale plastycznym nie powodujqcym korozji i odpomym na wysoka_ temperature

13) Po wykonaniu pr6b cisnieniowych caia_ instalacĵ  nalezy przeptukac i dokonac nastaw na zaworach
regulacyjnych podpionowych i grzejnikowych w celu wyregulowania i zrownowazenia hydraulicznego catej
instalacji

14) Przewody nalezy zaizolowad otulinami z pianki polietylenowej.

15) Przcd'-izolacjq wozyatkio prsowody stalowo (- rozdziolacz z odgahgzioniomi) zabczpicczy6 antykofQzyj'nie-
-poprzez dwukrotne

Pozostate elementy instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami wykonania i montazu praducentdw i
dostawcow materiatow

- zapotrzebowanie ciepte budynku Qc.o.. =31,OK\A/

- temperatura wody instalacyjnej 70/50 °C

- ppj. wodna ztedu c.o. i c.t V= 255 dm3

-cisnieniedyspozycyjne inst c.o 1740daPa

- filtry siatkowe nr 1 12-00 Oventrop.

Przewody poziome rozprowadzajace nalezy prowadzid zgodnie z trasami wskazanymi na rysunkach. Usytuowanie
grzejnikow i przewodow c.o. wg zaiaczonych rysunkdw.

Zaprqjektowano instalacj? centralnego ogrzewania nastepujaco:

- przewody poziome oraz piony z rur polietylenowych, wielowarstwowych PE — RT/AL./PE-RT produkcji Uponor.

Pfzoj5cin przowod6w~in3tataeji--ae.--pEez^seiany-i"Gtre -̂eddzielen"pEeciwpo^aro\iil|ydi ggponac w przepustach

Przewody poziome nalezy montowac ze spadkiem min. 5%o w kiemnku odwodnieri i rozdzielaczy c.o.

6
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Piony c.o. nalezy laczyc z poziomami instalacji c.o. poprzez ramiona kompensacyjne dlugosci min. 1,0 m. Na
czesciach ramion kompensacyjnych przejmujacych wydluzenia, nie nalezy montowac zadnych podpor
ograniczajacych ich ruch, o ile w/w dtugosc podejscia nie przekracza odpowiedniego odstepu dla podpor.

Kompensacja wydiuzen termicznych uktedem samokompensacji lub przy pomocy kompensatorow.

Jako armatur§ nalezy stosowac na galeziach c.o. rozdzielaczy c.o. zawory odcinajace z nastawa_ wstepna^
Hydrocontrol firmy Oventrop oraz zawory odcinajace skosne z kurkiem do opr6zniania i napehiiania instalacji firmy
Oventrop.

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywac si? b§dzie przy pomocy automatycznych odpowietrznik6w Oventrop 1/2 „, nr
kat 1088303 umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji c.o.. Pod odpowietrznikami na pionach nalezy
zamontowac kulowe zawory odcinajace $ IfaA&yjL .

0 Ol(̂ Q f̂o>a>^v4Qfe^&Coa»£iv
Zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe prod. Purmo z wbudowanymi wksakami zawolwvyTtirirmycJventrofS. Ze
wzgl̂ du na zastosowanie termostatycznych zaworow grzejnikowych powierzchnie ogrzewalne grzejnikow sâ
zwiekszoneo15%.

Przy grzejnikach zaprojektowano gtowice termostatyczne typ RAW-K 5135 firmy Danfoss.

Grzejniki nalezy wyposazyc w automatyczne odpowietrzniki katowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehia^ kontrol̂  jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary b?da^ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtesnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej).

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszq obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtesciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosc ich wykonania
musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiaiow. Wyniki badan \%konawca przekazuje Inzynierowi do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportowz wynikami badah.

6.3. Szczegofowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtesciwych WTWOR,
WTWORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiafow i system6w
technologicznych.

Proby szczelnosci przewodow

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci poteczen przewodow nalezy przeprowadzic proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu. Na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzic prob? szczelnosci caiego przewodu.

Spos6b przeprowadzania i pelny zakres wymagah zwiazanych z probami szczelnosci sâ  podane w normie (PN-81/B-
10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS. Niezaleznie od wymagah okreslonych w normie nalezy zachowad nastepujace
warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaiy powinny bye zgodne z obowiazujacymi przepisami,

b) odcinek przewodu powinien bye na catej swojej d!ugo§ci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
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przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byd zamkniete,

d) profil przewodu powinien umozliwiad jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e) nalezy sprawdzad wizualnie wszystkie badane poteczenia.

W czasie prowadzenia prc-by szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegad nastepuja_cych warunkow:

a) do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy wykorzystac wod? pobrana, z zewnetrznej sieci
wodociajgowej oczyszczalni

b) prdb? eisnieniowa. nalezy przeprowadzic jako wstepnaj gtowna. i koficowa.

c) nalezy zachowac niezmiennajemperatur? czynnika probnego (temperatura wody wykorzystywanej przy
probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C), przewod nie moze bye nastoneczniony, a zima.
temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byd nizsza niz 1°C,

d) napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu, instalacja musi bye
odpowietrzona i pozostawiona na 12 godzin w celu ustabilizowania

e) przy pr6bie wstepnej, cisnienie probne w okresie 30 minut musi bye wytworzone 2-krotnie, w odstepie 10
minut; po dalszych 30 minutach pr6by cisnienie nie moze obnizyc si? o wi§eej niz 0,06MPa; nie moga.
wystapi6zadne nieszczelnosci

f) bezposrednio po pr6bie wst^pnej nalezy przeprowadzic probe g{6wna_ (czas pr6by 2 godziny). Podczas
pr6by cisnienie probne odczytane po probie wst̂ pnej, nie moze obnizyc sie o wiecej niz 0,02MPa

g) po probie wstepnej i glownej nalezy przeprowadzic pr6b§ kohcowa_ (impulsowaj. W 4 cyklach trwajapych
co najmniej 5 minut, nalezy wytworzyc cisnienie na przemian 1,OMPa i 0,1 MPa. Pomiedzy
poszczeg6lnymi cyklami pr6by, siec przewodow powinna bye pozostawiona w stanie bezcisnieniowym

h) w zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnosc

i) do pomiaru cisnien pr6bnych nalezy uzywac manometru, ktory pozwala na bezbfedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,01 MPa; cisnieniomierz powinien bye umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

j) w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si§ odbywad dwuetapowo

k) caty przew6d moze by6 poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szczelnosci poszczegolnych jego odcink6w.

Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

a) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 Mpa pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

b) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = pr + 0,5 MPa

Szczelnosc odcinka i catego przewodu powinna byd sprawdzona zgodnie z obowia_zuja_ca_ norma_. Po zakonczeniu
proby szczelnosci nalezy zmniejszyc cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien bye oprozniony z
wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny bye ujete w protokoJach, podpisanych przez przedstawicieli VV/konawcy, Inzyniera i
uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot okresla ilosd wykonanych robot.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot

Ilosd robe-t oblicza si? wediug sporzajdzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagafi technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz§t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja, akceptacji Inzyniera i musza.
posiadad wazne certyfikaty legalizacji.
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7.3. Jednostki obrniarowe

Jednostka_obmiarowa_dla robot objetych specyfikacjajest

1) m (metr biezacy) - dla:

- demontazu i wykonania instalacji centralnego ogrzewania (ruroeiajgi)

2) kpl(komplet)-dla:

- demontazu i wykonania instalacji centralnego ogrzewania - zawory, przebicia

3) m2 (metr kwadratowy) - dla:

- prac powykonawczych - np. malowanie, tynkowanie

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowosc do odbioru zgfasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktedajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj§ powykonawcza_rob6t

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Zasady szczegotowe koiicowego przejecia robot

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac odbioru koncowego, kt6ry polega
na:

a) sprawdzeniu:

o zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja^ w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,

o prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku
przewodbw, zmian kierunku,

o prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,

o prawidtowosci wynik6w proby szczelnosci,

o wlasciwej regulacji i zrownowazenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania

o prawidtowosci wykonania izolacji termicznych

b) sprawdzeniu protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowieri
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotow z prob szczelnosci,

c) sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniaja.c wszystkie zmiany i uzupeinienia.

Odbi6r kohcowy, powinien by6 dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkowni-
ka oraz potwierdzony wtesciwymi protokolami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez
ujawniiy sie jakie§ usterki, nalezy uwzgl̂ dnic je w protokole, podajqc jednocze§nie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ptetnosc za jednostk^ obmiarowa_ rob6t nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot,
ocenajakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i badari.
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9.2. Cena wykonania robot

1. Cena demontazu i utozenia instalacji centrainego ogrzewania mierzonej w m obejmuje:
- badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urza.dzen oraz ich sktedowanie,
- rozdzielacze c.o. wykonane z rur PPR

rurociacji polietylenowe z wkladka stabilizacyjna
- wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych, wykucie bruzd
- wykonanie przejse w rurach ochronnych przez przegrody budowlane,
- uchwyty i mocowania dla instalacji prowadzonych natynkowo,
- montaz oston przewodow typu npeszel",
- proby szczelnosci odcinkow instalacji,
- piukanie odcinkow instalacji,
- proby z dokonaniem regulacji instalacji na goraco,
- izolacj? termiczn^ przewoddw,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiar6w, sondowah i sprawdzeh robot,
- wywoz z terenu budowy materiatow zb^dnych,
- porza.dkowanie placu budowy po robotach.

2. Cena demontazu istniejacej instalacji oraz montazu projektowanej centrainego ogrzewania mierzona
w kpl obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi z gtowicami termostatycznymi i armatura odcinaja.ca_,
- punkty stale na rurociqgach,
- armature odcinaĵ c ,̂ spustowa. i wskazujqc^ do rozdzielaczy

armatxir? odcinaj^cg, spustow^, odpowietrzaj^c^ i regulacyjn^ do instalacji
- wykucie i zamurowanie otworow w stropach i scianach,
- odciecie i wykucie mocowah, uchwytdw i zawiesi, tuleje ochronne na przewodach
- wyniesienie i sktedowanie ztomu,
- wywdz z terenu budowy materiatow zb^dnych,
- porzadkowanie placu budowy po robotach,

3. Cena robot powykonawczych mierzona w m2. obejmuje:
- montaz plyt gipsowo-kartonowych wraz z konstrukcjami wsporczymi
- uzupeinienietynk6wwewnetrznych
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem

nierownosci - sufity
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufrt6w po zamurowaniu przebic
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzqdzeri oraz ich sktedowanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 WT\AfiOR Warunki Techniczne V^konania i Odbioru Rob&t Budowlano-Montazowych- ITB
2 WT\AfiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RuraciqgowzTworzywSztucznych.
3 AT/99-02-0657-01 Aprobata techniczna. Wyroby izolacyjne z pianki polietylenowej.
4 PN-89/H-0265Q Armatura i rurocî gi - Cisnienia i temperatury
5 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. V^mmagania i badania przy odbiorze.

6 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Og6lne wymagania i badania.
7 PN-EN20225:1994 Czesci ziqczne - Sruby, wkrely i nakretki - Wymiarowanie

oraz inne obowiqzuĵ ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy kraj6w UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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