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Zaswiadczenie

1°
_

Pan ANDRZEJ MACfEJ KUJAWSKI

miejsce zamieszkania:

ul. ZGRUPOWANIE ZMUA 19/9

01-875 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/3085/Q2

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.
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mgr inz. Romuald Klimm
01-040 Warszawa, ul.Stawki21 m. 2

tel./fax (0-22)838-55-18, kom. 604-336-029
upowaznrenie CIS MSWiA nr 16/06

Warszawa, dnia 19. 07. 2010 r.

OPINIA SANITARNA
( zalacznik do klauzuli uzgodnienia Nr 13 /10 )

Tttll!llzakres dokumentacii: Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania i doposazenia w
instalacJ3 c.c.w. budynku Wydziahi WaJki z Korupcja
Warezawa, ul. Wrzeciono 38
Komenda Stofeczna Policji, Warszawa, ul. Nowolipie 2
Hpiec2010r.
,,Samex' 02-981 Warszawa, uL August6wka 36

Adresjnwestycji:

Iirwestor

Dataopracowania
Jednostka oroiektowa:

mgr inz. Andrzej Kujawski

Po zapoznaniu si§ z dokmnentacja j.w dzia&jac zgodnie zdecyzj^ Nr 2/04 G16wnego Inspektora Sanitamego
Ministerstwa Spraw Wewne^trznych i Administracji zdnia 9.01.2004 r. w sprawie uzgadniania dokumentacji
projektowej pod wzgl^dera wymagan higieniczaych i zdrowotnych oraz upowaznienia do wykonywania zadan
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych. w jednostkach podlegiych lub nadzorowanych przez ministra
wjaficiwego do spraw wewn^trznyck, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu, wydanej oa
podstawie art. 20 i 34 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 122,
poz. 851 z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Admiiustracji z dnia
4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykouywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitara^
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz,U. Nr 192, poz. 1614), uzgadniam wyzej wymieniona
dokumentacj?

bez zastrzezen.

Niniejsza opinia wazna jest iacznie z egzemplarzera dokumentacji, oa ktdrym zaajduje sie klauzula,
potwierdzajaca uzgodnienie.

Od niniejszej opinii przysiuguje odwolanie do Gi6wnego Inspektora Sanitarnego Min^terstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w ternainie 14 dni od daty jej otrzymania, kt6re nalezy wnies^ za posrednictwem
Panstwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze wojew6dztwa mazowieckiego

Zateczniki: Projekt j.w. 2 tomy po 6 egz

mgr to*. ROMUALD KLIMM

nr upfiwnwnia 5-SP i QS3

âmiM|» (MptMon Santamego HSVM nr 16/06
•1-040 V*nziw», rf. Stowftj 21 m. 2

^__ .
utrzvmuje :

1. z zalacznikami: autor dokumentacji
2. Paustwowy Inspektor Sanitarny MSWiA wykonuj^cy zadania Panstwowej Inspekcji Sanitamej MSWiA na

obszarze wojewddztwa mazowieckiego
3. a/a

81-815 *Varezaw. uU9™P«a Zraija U'J
Nr upr- St-543/87



INFQRMACJA
dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

podstawa: "art. 2la ust A Ustawy z dnia 07.07.1994 f.- Prawo Budowlane, wraz z pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.
/ D. U. nr 120 z 10.07.2003 r. poz. 1126/.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

WYKONANIE WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOPOSAZENIA W CIEPIA
WOD^ I CYRKULACJE W BUDYNKU SIEDZIBY WYDZIALU DO WALKI Z KORUPCJ^ PRZY UL
WRZECION038 WWARSZAWIE

2. Imie i Nazwisko, lub nazwa Inwestora i jego adres

KOMENDA STOLECZNA POLICJI, WARSZAWA UL NOWOLIPIE 2

3. Projektant
mgrinz. ANDRZEJ KUJAWSKI, UPR. BUD. ST-543/87

Czesc opisowa
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow

a DEMONTAZ STAREJ INSTALACJI CO. I MONTAZ NOWEJ
a BH/10NTAZ URZ^DZCN DO PODGRZEWANIA WODY I RUOWRAZ Z ZAWORAMI OB URZ^DZEN

-DO ODBIQRNIK6W, MONTAZ INSfALACJI CI5PLEJ WOBY i CYRKULACJ1 —
a PRACE TOWARZYSZACE
a PRACE TRANSPORTOWE

2. Wykaz istniejapych obiektow budowlanych
NIE DOTYCZY

3. Elementy zagospodarawania dziaiki lub terenu, ktore mog^ stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi
BRAK

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot ich skala, rodzaj, miejsce i czas wyst§-
powania
BBAIC

f tt>^

festaieni5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed pfeystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebez-
piecznych
NIE DOTYCZY

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajape niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrawia, lub w ich sajsiedztwie, w tym zapewniajace bez-
pieczna^ i sprawna, komunikacj?, umozliwiajac^szybka^ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagro-
zen
ROBOTY REALIZOWAC POD NADZOREM OS6B UPRAWNIONYCH Z ZACHOWANIEM OG6LNYCH

ZASAD BMP I OCHRONY ZDROWIA DLA BUDOWNICTWA

mgr mz.



Projekl \vykonawczy instalacji c.ow budynku biurawym
Siedziba Wydzialu do Walki z Korupcjq ul. Wrzeciono 38 Warszawa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 . Opis techniczny i dokumenty

2. Rysunki
Rzut parteru Instalacja co Rys. nr S-01
Rzut pietra Instalacja co Rys. nr S-02
Rozwinî cie instalacji co Rys. nr S-03

CPV



Projekt wykonawczy instalacji c.o w budynku biurowym
Siedziba Wydzialu do Walki z Korvpcjq til. Wrzeciono 38 Warssavsa

OPIS TECHNICZNY

do prpjektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania
dla budynku biurowego
Siedziby Wydziafu do Walki z Korupcja^ ul. Wrzeciono 38 w Warszawie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakie powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75

pozycja 690 z pozniejszymi zrnianami),

• Projekt budowlany termomodemizacji Siedziby Wydziaiu do Walki z Korupcja,

• Przepisy z zakresu BMP i SANEPID,

• obowiazuĵ ce normy i przepisy

2. WYKAZ UZYTYCH NORM.

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn^trzne.
PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach.- Metoda obliczania projektowego

obciazenia cieplnego.
PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elernenty budynku. Opor cieplny i wspolczynnik

przenikania ciepfa. Metoda obliczania.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

3. OPIS BUDYNKU.

Budynek jest zlokalizowany w przy ul Wrzeciono 38 w Warszawie.

Jest to budynek wolnostoj^cy, niepodpiwniczony.

Obiekt dzieli si? na dwa segmenty po^czone cî giem komunikacyjnym. Pierwszy segment,

dwukondygnacyjny, jest o przeznaczeniu biurowym, a drugi rowniez o przeznaczeniu biurowym z

pomieszczeniem wezla cieplnego. Zrodtern ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest

istnieĵ cy w?zet cieplny z zestawern 2 wymiennik6w ciepla JAD-2/11 dla potrzeb c.o.

W obu segmentach sa wezly sanitame.

Przeznaczenie poszczegolnvch seqmentdw:

dwukondygnacyjny:

parter - biura, kuchnia, toalety.

pi^tro - biura, toalety.

Parterowy:

biura, fazienka, toalety, pomieszczenie wezla cieplnego.



Projekt wykonawczy instalacji c.o w budynku biurawym
Siedziba Wydzialu do Walki z Konipcjq ul. Wrzeciono 38 Warszawa

Technologia wykonania budynku tradycyjna, iawy fundamentowe zelbetowe, sciany zewnetrzne z

cegty kratowki, wewn^trzne z cegfy peJnej, podokienniki z gazobetonu, stropy g§sto zebrowe DZ-3,

nad cz§§cia. dwukondygnacyjn^ stropodach wentylowany, a nad jednokondygnacyjna, -

niewentylowany.

Sciany zewn^trzne ocieplone bed$ styropianern grubo§ci 12cm, cokoi - styropianem

8cm,stropodach wentylowany 13crn warstwa granulatu welny mineralnej.

W czesci pomieszczeii beda^ tez powî kszone okna.

Budynek jest wyposazony w instalacjf centralnego ogrzewania. Z pomieszczenia wez*a cieplnego

wyprowadzone sa poziomy nad podloga parteru. Jeden poziom obstuguje czesc

polnocnowschodnî  i potnocnozachodnî  budynku, z drugi, z przejsciami w bruzdach pod podtog^

w korytarzach przy wejsciach do budynku, pozostate czesci. Instatacja co na pietrze budynku jest

zasilana pionami odchodz^cymi z poziomow na parterze. Grzejniki stalowe pfytowe z zawotami

termostatycznymi. Regulacja instalacji co nagateziach.

Z powodu termomodernizacji budynku istnieja.ca instalacj^ centralnego ogrzewania nalezy

zdemontowac.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA.

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

INFORMACJE OG6LNE

Zapotrzebowanie ciepla na cele centralnego ogrzewania wynosi wg obliczeh:

Qco= 30 939 W (30,9 kW)

W obliczeniach przyjf to dla wiekszosci pomieszczen przeznaczenie pomieszczeh biurowe z 1

v/ymiana powietrza na godzine

Wspolczynniki przewodzenia ciepia dla materiatow termoizolacyjnych przyjeto za wytycznymi

projektu termomodernizacji czyli:

- dla styropianu A=0.038 W/mK

- dla granulatu wetny mineralnej =0.039 W/mK

- dla okien zewnetrznych 11=1.5 W/m2/K

- dla drzwi zewnetrznych U=2.0 W/m2/K

Zestawienie przegrod budynku w za^czniku na kohcu projektu.

Instalacia qrzeinikowa o parametrach 70/50° C jest projektowana nastepuĵ co: z pomieszczenia

w§zia cieplnego wyprowadzone 53 dwa poziomy. Jeden poziom, prowadzony nad podloga^ parteru,

zasila budynek parterowy, a drugi,prowadzony w strefie sufitu podwieszonego w korytarzu, -

budynek pietrowy. Poziom zasilaja.cy budynek pî trowy rozgalezia sî  na dwie czesci, kt6re



Projekt wykonawczy instalacji c.o\v budynku biurmvym
Siedziba Wydzialu do Walki z Karupcjq ul. Wrzeciono 38 Warszawa

obsluguja strony poinocnowschodnî  i potudniowozachodnia budynku. W pokojach biurowych

przewody prowadzone sq nad podtogami w listwach nadpodtogowych.

Wysokosc strat cisnienia na instalacji co - 1,74 rnsw

Pojemnosc zladu - 2551

Calkowity strumieh wody w instalacji. Gc - 0,370 [kg/sj

RUROCIAGI

Zaprojektowano instatacjQ centralnego ogrzewania wg nastf puĵ cych zatozeh:

tnstalacja c.o. dwururowa wodna. Czynnik grzejny bedzie rozprowadzony od rozdzielaczy w

wezle cieplnym nad podtoga do sali odpraw do segmentu parterowego, oraz druga. gatazia do

segmentu pietrowego sufitu podwieszonego w Saczniku miedzy dwoma segrnentami. Drugi

obieg dzieli sie na dwie czesci, dostarczajace czynnik grzejny do pofudniowo-zachodniej i

potnocno-wschodniej czesci budynku. Przewody w pomieszczeniach te beda ukladane w

listwach przypodfogowych firrny Meibes.

przewody instalacji co z rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL/PE-RT,

Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa firmy UPONOR. Rury w suficie podwieszonym zaizolowac

otulinami polietylenowyrni qr.SOmmc^^g
PfR &Z/P*J *%&/%?

rozdzielacze instalacji co starowe -DiTroQ o dtugosci 1m. Na rozdzielaczach nalezy

zainstalowac armatur§ pomiarow^ - po terrnometrze i manometrze na kazdym rozdzielaczu,

dodatkowo na gaieziach powrotnych inst.co - po terrnometrze. Rozdzielacze powinny bye

wyposazone w zawory spustowe.

- poniewaz poziome przewody rozprowadzajace w pomieszczeniach beda uktadane w listwach

przypodtogowych nalezy zachowac odleglosc 20 cm od podlogi do grzejnika i co najrnniej 10

cm wierzchu grzejnika od spodu parapetu.

- Przejscia przewodow przez sciany t stropy nalezy wykonac w tulejach ochronnych z

tworzywa sztucznego . W obrebie tulei nie powinno bye wykonane zadne po^czenie.

Przestrzen miedzy tuleja^ a rur^ powinna bye wypelniona rnaterialem plastycznym

nieoddziaiujacyrn na przewody.

Jako armature odcinajaca^ nalezy stosowac: na gaiezi c.o. w wezle cieplnym wychodz^cej z

rozdzielaczy c.o. oraz na podejsciach do pionow zawory regulacyjno - pomiarowe

Hydrocontrol R z nastawa wstepna, z kroccem do pomiaru przepiywu i kurkiem do napeiniania

i oprozniania instalacji oraz zawory odwadniajace kulowe (cisn. min. PN 10, rnin. 110 °C).

Nastawy zaworow regulacyjnych z zal̂ czniku do projektu.

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywac sie bedzie przy pomocy automatycznych

ionv*obudowac pKvtami karton*gips i zapewnic mozliwosc dostepu



Prajekt vrykoncnvczy instalacji c.o\v budynku biurowym
Siedziba Wydzialu do Walki z Korupcjq ul. Wrzeciono 38 Warszawa

GRZEJNIKI

- W pomieszczeniach zaprqjektowano nast̂ puĵ ce rodzaje grzejnikow:

Grzeiniki stalowe plvtowe

Sa. to grzejniki stalowe pfytowe PURMO Ventil Compact CV11, CV22, CV33, (dawniej Rettig-

Purmo), wysokosc H = 30, 45, 50 i 60 cm z wbudowanym zaworetn termostatycznym, typ 101

80 80 firrny Oventrop. Prey wyborze wysokosci grzejnika zachowano 20 cm odstep od podtogi,

z uwagi na rnontaz przewodow rozprowadzaĵ cych w listwach przypodtogowych oraz 10 crn od

spodu parapetu.

Grzeinik lazienkowv PURMO Santorini, typ SAN07 06 o wysokosci 1764 mm Wszystkie

grzejniki powinny bye wyposazone w odpowietrzniki automatyczne.

- Grzejniki ptytowe nalezy l̂ czyc z instalacj$ poprzez podejscie nze sciany" zestawem

przyî czeniowym, umozliwiaĵ cym odf^czenie grzejnika od instalacji.

Nalezy zastosowac zawor odcinaĵ cy katowy do grzejnikow z wbudowanym zaworem typ

VarioCon N firmy Meibes. Zawor ten charakteryzuje si§ mozliwoscia. ustawienia kroccow

zasilenia i powrotu pod katem od 90 do 180 stopni. Spust wody z grzejnika odbywa sif po

nakreceniu na armature typowej kohcowki do weza. Dzieki temu jest mozliwy spust wody z

grzejnikow, takze z tych zasyfonowanych.

- Grzejnik lazienkowy nalezy wyposazyc na zasileniu w zawor termostatyczny trojosiowy prawy z

nastawa^ wstepn^, typ RA-NCX, chromowany, do grzejnikow lazienkowych., a na powrocie w

zawor powrotny katowy z nastaw^ wstepn^, typ RLV-CX, chromowany, do grzejnikow

*azienkowych.

- Nalezy zastosowac gtowice termostatyczne Danfoss typ RAW-K 5135 do grzejnikdw pfytowych i

RA 2994 firmy Danfoss do grzejnika iazienkowego.

REGULACJA INSTALACJI CENTRAUNEGQ QGRZEWANIA

Zaprojektowano regulacĵ  instalacji przy pomocy zaworow regulacyjno-porniarowych

HYDROCONTROL R z brazu , PN25, z p!ynn^ nastawa^ wstepn^, z otworarni fabrycznie

zaslepionymi, z mozliwoscî  montazu kroccow pomiarowych, kurkow do napeiniania i

oprozniana instalacji. Zawory znajduĵ  si§ na rurocî gach powrotnych, dochodz^cych do

poszczegolnych czesci budynku.

Na przewodach zasilaj^cych zaprojektowano zawor odcinaj^cy skosny z kurkiem do

oprozniania i napeiniania instalacji, numer katalogowy 105 01 **, Oventrop.

Instalacja grzejnikowa zostala wyregulowana hydraulicznie dzieki zaworom przy grzejnikach.

Nastawy zaworow sa naniesione na rozwinieciu instalacji c.o i w zaiaczniku do niniejszego

projektu.



Projekt wykonawczy instalacji c.o w badynka biurawym
Siedziba Wydzidtu do Walla z Korupcjq til. Wrzeciono 38 Warszenva

WARUNKI TECHNICZNE WYKQNANIA I ODBIORU INSTALACJI CENTRAUNEGQ

QGRZEWANIA

Catosc robot budowlano - montazowych nalezy wykonac zgodnie z „ Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych- WT COBRTI INSTAL, zeszyt 6- 2003 oraz z

dokumentacja. techniczno - ruchowa. poszczegolnych urza_dzen dostarczona. przez producentow

urzadzeh.

Po skompletowaniu i zmontowaniu instalacji c.o. nalezy przeprowadzic probe cisnieniowa przy

pomocy zirnnej wody. Nalezy przeprowadzic proby cisnienia wstepna, , zasadnicza. i koncowa. na

cisnienie 1,0 MPa

Dla proby wstepnej czynnosc podnoszenia cisnienia nalezy wykonac 2 razy w okresie 30

minut odpowiednio co 10 rninut. Po czasie 30 minut cisnienie nie rnoze sie obnizyc o wiecej

niz 0,06 MPa i nie moze wystapic zaden przeciek

Probe giowna nalezy przeprowadzic po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek

cisnienia nie moze by6 wiekszy niz 0,02 MPa.

Po zakohczeniu proby wstepnej i giownej nalezy przeprowadzic probe kohcowa, polegajaca

na wytwarzaniu naprzemiennie co 5minut cisnienia 1,0 MPa i 0,6 MPa.

Wzadnym miejscu instalacji nie moze wystapic zaden przeciek, a pomifdzy poszczegolnymi

cyklarni proby instalacja powinna bye pozostawiona w stanie bezcisnieniowym .

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzic po uzyskaniu

pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz

po uzyskaniu pozytywnych wynikow badah zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci

zladu na goraco nalezy przeprowadzic po uruchomieniu zrodta ciepfa, w miare

mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie

przekraczaja.cych parametrow obliczeniowych.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonac ogledzin wszystkich poiaczeh,

uszczelnieh, itp. oraz skontrolowac zdolnosc kompensacyjn^ wydtuzek. Wszystkie

zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usun^c. Wynik proby uwaza sî  za

pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochiodzeniu

stwierdzono brak uszkodzeh i trwatych odksztatceh.

W celu zapewnienia maksyrnalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie

szczelnosci na goraco zakohczonej wynikiem pozytywnym- poddac instalacje dodatkowej

obserwacji. Instalacje taka mozna uznac za speiniajaca wyrnagania szczelnosci

eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w

zladzie nie przekroczy 0,1% pojernnosci z*adu.

Regulacja rnontazowa przepiywow czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach

instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow

regulacyjnych, w zaworach termostatycznych z regulacĵ , powinna bye przeprowadzona



Projekt wykonaivczy instalacji c.o w budynku biurowym
Siedziba Wydziahi do Walki z Korupcjq ul. Wrzeciono 38 Warszawa

po zakohczeniu montazu, piukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinaj^ce na gafeziach i pionach instalacji muszg bye cafkowicie

otwarte, ponadto nalezy skontrolowac prawidfowosc odpowietrzenia ziadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci

dziaiania, nalezy dokonywac pomiarow w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomoc^ termornetrow zapewniajacych dokfadnosc

pomiaru ± 0,5°C,

b) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania.

Sprawdzenie temperatury przy odbiorze nalezy przeprowadza6 w warunkach ustabilizowanych i

zgodnych z zaiozeniami projektu. Pomieszczenie powinno bye: zamkniete, z wfasciwie

uszczelnionymi oknami i drzwiami, ogrzewane co najmniej 3 dni, przy temperaturach czynnika

grzejnego, w ciacju 6 h przed pomiarem, nie odbiegajacych o wiecej niz o 2 °C od ternperatur

odpowiadaĵ cych aktualnej temperaturze zewn^trznej, przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej

od obliczeniowej i nie wyzszej niz +12 °C.

Pomiar nalezy wykonywac termornetrem zabezpieczonym przed prornieniowaniem, na wysokosci

0,5 m od podlogi, w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w taki sposob, aby

odlegiosc punktu od sciany zewnftrznej nie przekraczate 2,5 m, a odleglosc miedzy punktami

pomiarowymi -10m.

Temperatura fix w pomieszczeniach budynkow rnieszkalnych i biurowych, przy odbiorze

urzadzenia ogrzewania, powinny wynosic, w °C:

a) przy stosowaniu grzejnikow ptytowych

- przy jednej przegrodzie chtodz^cej fix = li

- przy dwoch przegrodach chtodz^cych (ix = fi + 1

- przy trzech przegrodach chtodz^cych fix = t\ 2

- przy czterech przegrodach chtodzacych fix = fi + 3

Dopuszcza sie odchyik^ od temperatury fix: o 2 °C.

UWAGI KOJVICOWE

- Zaleca si§ powierzenie wykonania instalacji c.o. Wykonawcy przeszkolonernu w technologii

wykonywania tego rodzaju instalacji.

- Instalacje -nalezy wykonac zgodnie z nWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Instalacji z Tworzyw Sztucznych" oraz katalogami i wytycznymi firm produkuĵ cych

materialy zastosowane w instalacji.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadac aktualne swiadectwo

certyfikacji

WARUNKI QCHROMY PRZECIWPQMRQWEJ

Budynek niski,_kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, stanowî cy jedna. stref^

pozarowa_. Otuliny nie rozpfzestrzeniajace ognia. (NRO)



Projekt wykanawczy instalacji c.ow budynku biurawym
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ZAtACZNIKI:

- wyniki ogolne strat ciepla

- zestawienie przegrod budynku

- zestawienie przegrod budynku

- pelne zestawienie strat ciepta dla pomieszczen

- wyniki doboru nastaw zaworow regulacyjnych co

- wyniki doboru grzejnikow



Projekt tvykonawczy instalacji c.ow budynku biurowym
Siedziba Wydziatu do Walla z Kontpcjq ul. Wrzeciono 38 Warszawa

ZESTAWIENIE ARMATURY CO

HYDROCONT-R3 Producer*: OVENTROP
Zawor regulacyjno-pomiarowy HYDROCONTROL R z brazu , PN25, z gwintern
wewnetrznym, nr kat. 106 03 **, z piynna^ nastawa^ wstepna^ z kroccem do porniaru
przeptywu i kurkiem do napetniania i oprozniania instalacji oraz mozliwoscia
podlaczenia rurki irnpulsowej do regulatora roznicy cisnienia np. Hydromat D.

dn 20[mm] 5 szt

Zawor termostatyczny trojosiowy prawy z nastawa^ wstepna^ typ RA-NCX,
chromowany, do grzejnikow tazienkowych Producent: DANFOSS

dn 15[rnm] 1 szt

Zawor powrotny k^towy z nastaw^ wst^pn^, typ RLV-CX, chromowany, do grzejnikow
Jazienkowych Producent: DANFOSS

dn 15[mm] 1 szt

Zawor odcinajacy skosny z kurkiem do oprozniania i napeiniania instalacji,
nurner katalogowy 105 01 **, DN10, DN 50. Producent: OVENTROP

dn 20[mm] 5 szt
dn 32[rnm] 4 szt

Armatura przyJaczeniowa VarioCon do grzejnikow kompaktowych z regulowanymi
przytaczami do uniwersalnego uzytku jako proste lub kgtowe z samouszczelniajacym nyplem
podiaczeniowym 1/2 x 3/4" uszczelniajacyrn plasko dla grzejnikow 1/2" GW.

dn 15[mm]33szt

ZESTAWIENIE IZOLACJI CO:

- otuliny FRZ -jednowarstwowe gr.30 mm (S-32) dla rurociagow sr. 25 - 18m

- otuliny FRZ -jednowarstwowe gr.30 mm (S-42) dla rurociacjow sr. 40 - 23m

.ZESTAWIENIE LISTEW PRZYPODtOGOWYCH:

- Listwy oslonowe SIMPLEX N (zatozono podtog^ z wykohczeniem PCV) z PCW przypodtogowe

przykr^cane do cegly ,komplet z uszczelkami i uchwytami mocuĵ cymi (dystrybucja MEIBES)- 91 rn



Wyniki - Grzejniki

Pom.

5B

7

IB

5

5

5

5

5

6

6

5A

20

22

1C

1A

2

23

3

4

8

17

18

19

IB

1

9

Typ grz.

CV11-30

CV22-50

CV22-60

CV33-30

CV33-30

CV33-30

CV33-30

CV33-30

CV33-30

CV33-30

SAN18 06

CV11-50

CV11-50

CV22-45

CV22-50

CV22-50

CV22-50

CV22-50

CV22-50

CV22-50

CV22-60

CV22-60

CV22-60

CV22-60

CV33-SO

CV22-50

n

[el.]
6

10

8

9

9

9

9

9

9

9

1

5

6

6

8

16

9

14

12

9

9

8

11

10

12

12

L

[m]

0.60

1.00

0.80

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

0.60

0.50

0.60

0.60

0.80

1.60

0.90

1.40

1.20

0.90

0.90

0.80

1.10

1.00

1.20

1.20

Qobl

IW]

182

897

734

780

780

780

780

780

724

724

595

267

301

567

688

1450

798

1272

1212

864

959

881

1124

1102

1606

1100

Qwyra

IWJ

166

850

706

762

762

762

762

762

714

714

551

242

284

510

687

1426

794

1231

1136

830

908

844

1091

1060

1494

1067

Qrz

[W]

182

893

796

763

754

757

760

762

714

725

548

252

286

508

687

1429

803

1266

1126

813

939

835

1109

1000

1499

1056

Qdef

[W]

-16

-43

-90

-1

8

5

2

0

-0

-11

3

-10

-2

2

-0

-3

-9

-35

10

17

-31

9

-18

60

-5

11

Agrz

0.919

0.950

0.966

0.977

0.977

0.977

0.977

0.977

0.987

0.987

0.926

0.910

0.944

0.900

0.999

0.983

0.995

0.969

0.937

0.960

0.948

0.958

0.971

0.960

0.930

0.970

tz

[°C]

68.93

68.94

68.97

69.69

69.22

69.38

69.51

69.62

67.91

68.53

68.28

66.91

65.55

68.72

67.94

68.84

69.05

69.31

69.59

68.61

68.97

68.61

68.12

66.95

68.60

68.12

dt

IK]

20.00

19.90

21.69

19.58

19.35

19.43

19.50

19.55

19.74

20.05

18.41

18.87

19.02

17.92

19.98

19.71

20.12

19.91

18.59

18.81

19.58

18.95

19.73

18.15

18.67

19.20

G

Ikg/s]
0.00218

0.01073

0.00878

0.00932

0.00932

0.00932

0.00932

0.00932

0.00865

0.00865

0.00712

0.00319

0.00360

0.00678

0.00823

0.01734

0.00954

0.01521

0.01449

0.01033

0.01147

0.01054

0.01344

0.01317

0.01921

0.01316

Audytor C.O. wsrsja 3.6 (e) @ 1994-2010 SANKOM Sp. z o.o.
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Pom.

IDA

10B

13

14

15

23

12

16

Typ grz .

CV22-50

CV22-50

CV22-50

CV22-50

CV22-SO

CV22-50

CVS 3-50

CVS 3-50

n

lei.]

5

4

14

16

12

14

14

12

L

[m]

0.50

0.40

1.40

1.60

1.20

1.40

1.40

1.20

Qobl

[W]

407

215

1279

1365

1197

1197

1810

1524

Qwym

[W]

374

202

1235

1315

1150

1190

1734

1470

Qrz

[W]

408

267

1264

1421

1120

1184

1747

1515

Qdef

IW]

-34

-65

-29

-106

30

6

-13

-45

Agrz

0.925

0.954

0.966

0.966

0.960

0.994

0.958

0.966

tz

I°C]

66.64

64.90

69.18

69.37

69.51

67.40

68.95

69.62

dt

[K]

20.06

24.86

19.77

20.83

18.71

19.78

19.30

19.88

G

[kg/s]

0.00487

0.00257

0.01530

0.01632

0.01432

0.01432

0.02165

0.01823



Wyniki - Nastawy

Typ

P

P

P

P

Z

z
P
Z

P
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Humer

Pion

1

22

11

11

1

5

22

2

R

2

3

4

2

1

1

2

2

2

2

1

22

2

2

1

22

2

Dzial.

1

Pom.

5A

4

IB

IB

5B

IDE

1C

20

WEZEL

IB

9

IDA

2

6

6

19

1

1A

22

5A

23

8

IS

7

12

17

Symbol

RLV-CX-K

HYDROCONT-R3

HYDROCONT-R3

HYDROCONT-R3

101 80 80

101 SO 80

HYDROCONT-R3

101 80 80

HYDROCONT-R3

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 30

101 80 80

RA-NCX-PR

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

Nastawa

2.25

7

2.2

2

1

1

1.8

1

1.8

3

3

2

3

2

2

3

3

2

2

2

3

3

3

3

4

3

Aut.

0.17

0.23

0.35

0,38

0.38

0.39

0.39

0.39

0.39

0.39

0.40

0.40

0.39

0.40

0.40

0.41

0.42

0.43

0.42

0.43

dn

[mm]

15

20

20

20

15

15

20

15

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

G

Ikg/s]

0.007

0.133

0.050

0.052

0.002

0.003

0.062

0.003

0.073

0.013

0.013

0.005

0.017

0.009

0.009

0.013

0.019

0.008

0.004

0.007

0.014

0.010

0.011

0.011

0.022

0.011

Kv

[m3/h]

1.500

5.710

1.220

1.140

0.047

0.047

1.050

0.047

1.050

0.189

0.188

0.069

0.246

0.122

0.122

0.189

0.269

0.115

0.050

0.099

0.198

0.142

0.143

0.145

0.292

0.153

dP

[Pa]

30

715

2266

2737

2874

3985

4638

6176

6454

6489

6565

6644

6681

6723

6758

6772

6834

6868

6877

6985

7006

7118

7301

7342

7388

7530

Lokalizacja e lament u

Pod. do grzejnika dn 16

Na pionie . . :22 dn 25

Na pionie . . :11 dn 20

Na pionie . . :11 dn 20

Zawor w grzejniku

Zawdr w grzejniku

Na pionie . . : 22 dn 25

Zawor w grzejniku

Pod. do pionu:! dn 25

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zaw6r w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zaw6r w grzejniku

Zawor w grzejniku

Gala.zka grzsjnika dn 16

Zawor w grzejniku

Zawor w grzsjniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku



Wyniki - Nastawy

Typ

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Numer

Pion

2

1

1

22

1

2

1

2

2

22

1

1

22

22

Dzial.

Pom.

3

5

5

13

5

4

IB

1C

23

14

5

5

15

16

Symbol

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 SO

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

101 80 80

Nastawa

3

2

2

3

2

3

2

2

2

3

2

2

3

3

Aut.

0.44

0.44

0.45

0.46

0.47

0.47

0.48

0.48

0.48

0.49

0.49

0.50

0.53

0.56

dn

[mm]

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

6

lkg/s]

0.015

0.009

0.009

0.015

0.009

0.014

0.009

0.007

0.010

0.016

0.009

0.009

0.014

0.018

Kv

[m3/h]

0.202

0.124

0.122

0.198

0.120

0.187

0.112

0.086

0.120

0.205

0.117

0.116

0.173

0.213

dP

[Pa]

7582

7594

7774

8037

8046

8057

8241

8308

8482

8501

8513

8623

9197

9802

Lokalizacja elementu

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zaw6r w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zaw6r w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku

Zawor w grzejniku



Warszawa, styczeri2010r.

Protokol ogolnych zatozeri techniczno - eksploatacyjnych dla instalacjl c.o.,
ciepta technologicznego i cieptej wody zasilanych z wezfow indywidualnych

1. Zasilenie instalacji - wymiennikowe.
2. Temperatury obliczeniowe centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:

2.1. Budynki nie modernizowane, bez termorenowacji, bez wymiany instalacji - maksymalna
temperature powrotu 60 °C do max 65 °C (w uzasadnionych przypadkach).

2.2. Budynki modernizowane, z wymiany instalacji - temperatura powrotu 55 °C.
2.3. Budynki nowe lub kompleksowo modernizowane (z tertnorenowacja i wymiana_ instalacji)

- max temperatura powrotu 50 °C.
Uwaga : - temperature zasilania instalacji okresla projektant

- dla instalacji zasilanych z w§zf6w grupowych stanowiacych wtasnosfi SPEC S.A.
oraz we wszystkich nietypowych przypadkach parametry pracy ustalane sa,
indywidualnie w uzgodnieniu ze SPEC S.A. S.A..

3. Parametry cieptej wody uzytkowej - 55 do 60 °C na kurku czerpalnym.
4. Zaiecenia i wymagania szczegotowe dla instalacji c.o. /nowoprojektowanych i wymienianych/

4.1. Zaiecenia systernowe.
Instalacja systemu zamknietego, dwururowa, pornpowa z rozdziatern dolnym.

4.2. Rurociajgi.
Z rur stalowych lub rniedzianycrt ewentualnie z tworzyw sztucznych o odpowiedniej
kwalifikacji jakosciowej.
Uwaga: - dla nowoprojektowanych instalacji nie wprowadza sie ograniczeh w srednicach

rurociajgow; dla instalacji z rur stalowych, wymienianych z pozostawieniem
grzejnik6w istnieja_cych, minimalna_srednice pionu okresla si§ na Dn 15,

- dla materiatow o dopuszczalnej temperaturze pracy ponizej 124°C
stosowac automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

4.3. Grzejniki.
Zalecane stalowe - z blachy lub rurowe oraz aluminiowe.
Grzejniki zeliwne - wytacznie wytwarzane w procesach czystych lub dostarczane
w stanie wolnym od zanieczyszczeh produkcyjnych (odlewniczych). Grzejniki z rur
miedzianych w instalacji ze zwyktej stali, stosowac z przektadka. dielektryczna. tylko
przy podwyzszonej jakosci wody obiegowej. Wyklucza si§ stosowanie grzejnik6w
aluminiowych w instalacjach z miedzi. Grzejniki dobierac z rezerwa powierzchni
ogrzewalnej rz^du 10 -15%.

4.4. Zawory przygrzejnikowe
Zawory terrnostatyczne - z wbudowana. regulacfe przeptywu lub z zewnejrznym elementem
regulacyjnym, W pomieszczeniach mieszkalnych (budynki wielorodzinne) nastawa
termostatu powinna miec ograniczenie od dolu w wysokosci 16°C.

4.5. Armatura, osprzet.
Nowoczesne konstrukcje o wysokiej klasie uszczelnieri, nie wymagajace ctajgiej
konserwacji i spetniajace wymogi systemu zamkni§tego. Zaleca si§ stosowac zawory
regulacyjne r^czne lub automatyczne z kroccami spustowo- pomiarowymi, jako arrnatura
pomocnicza - zawory (kurki) kulowe.
Dla odpowietrzenia instalacji stosowac odpowietrzniki automatyczne.

4.6. Pomiar zuzycia ciepta (budynki mieszkalne).
Urzadzenia do indywidualnego rozliczenia (rozdziatu) kosztow ogrzewania dla
poszczegolnych mieszkah i lokali.

4.7. Pompy.
W instalacjach z zaworarni termostatycznymi stosowac pompy z ptynna^ - automatyczna,
regulacja, predkosci obrotowej. Uktad sterowania powinien zapewnic prac§ naprzemienna_
pomp - pracuja^ca/rezerwowa. Kolejnosc pracy zmieniana w cyklu czasowym. W w^zlach

zautomatyzowanych pompy sterowac z regulatora elektronicznego.
4.8. Urza_dzenia pomocnicze.

Filtry przed pompami. Dla istniejajsych instalacji wymagany wysokosprawny (magnetyczny)
odmulacz na powrocie instalacji.

21



4.9. Jakosc wody obiegowej.
Woda uzdatniana o jakosci zgodnej z aktualna norma.. Jezeli woda uzupefriiajaca
nie spefnia wszystkich wymogow normy, dla instalacji z grzejnikami stalowymi o mocy
powyzej 75 kW zaleca sie stosowac inhibitory korozji.

5. Zalecenia i wymagania dla instalacji c.t..
Ogolne zalecenia i wymagania analogiczne jak dla instalacji c.o..

5.1. Wymagania szczegoiowe.
- zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem
- autornatyczna regulacja pracy poszczegolnych nagrzewnic dla instalacji c.t. z wiecej

niz jednym zespoiem wentylacyjnym lub w kazdym przypadku nagrzewnic wiaczonych
do instalacji c.o.

- nagrzewnice wlaczone do instalacji c.o. dobierac z rezerwa, wydajnosci 20%.
6. Zalecenia i wymagania dla instalacji c.w..

6.1. Rurociagi.
Rury miedziane, ze stali nierdzewnej i z tworzyw sztucznych (z warunkiem automatycznego
zabezpieczenia przed przegrzaniem) lub inne certyfikowane do pracy w temp, do 80°C.
Wyklucza sie stosowanie rur stalowych ocynkowanych.

6.2. Wodomierz c.w. na kazdym przyfaczu instalacyjnym do punktow czerpalnych, zalecane
jednopunktowe przylaczenie do pionu instalacji dla poszczegolnych mieszkari.

6.3. Cieptomierz do okreslenia zuzycia ciepfej wody w budynkach mieszkalnych - jako
urzajdzenie sfuzace tylko do rozliczen wewnetrznych (poza SPEC S.A.).

6.4. Centralna cyrkulacja pompowa z pompami cyrkulacyjnymi (cyrkulacyjno-fadujacymi) ;
dla ukiad6w bezzasobnikowych z dodatkowym obiegiern wewneUznym (spinkaj
o przepiywie ok. 0,2 G^"1^ , PornpQ dobierac na ok. 0,4 G^™3*. Dodatkowe wymagania
jak w punkcie 4.7. Przed pomparni stosowac filtr magnetyczny

6.5. Rozwia_zania projektowe umozliwiaja.ce bezpieczne przeprowadzenie okresowej dezynfekcji
poprzez przegrzanie instalacji do min. 70 °C.

7. Wymagania og6lne dla instalacji c.o., c.t., i c.w..
7.1. W instalacjach c.o. i c.t. ogrzewanych z rn.s.c. nie dopuszcza sie wykonywania regulacji

z upustami wody zasilajacej do powrotnej.
7.2. Catkowite opory instalacji lacznie z elementami znajdujacymi si§ w w§zle nie powinny

przekraczac 60kPa.
7.3. Wszystkie materiafy i urza_dzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne

dopuszczaja.ce do stosowania w budownictwie.
7.4. Poszczegolne materiaiy i urzqdzenia nalezy stosowa6 zgodnie z wymogami przyj^tej

technologii w zakresie i na zasadach opisanych w w/w certyfikatach oraz szczegotowych
instrukcjach COBRTI Instal.

8. Zafozenia dodatkowe:
Dla celow projektowych, granic^ podziafu instalacji wezia cieplnego i instalacji odbiorczej
stanowia.:
- dla instalacji c.o. i c.t. pierwsze zawory przed rozdzielaczami od strony wezla cieplnego,
jezeli rozdzielacze znajduja. si§ w pomieszczeniu wezla cieplnego lub pierwsze/ostatnie
zawory na instalacji c.o., c.t. znajduja_ce si§ w pomieszczeniu w^zla cieplnego, jezeli
rozdzielacze sa usytuowane poza pomieszczeniern v/ezia cieplnego lub ich brak,
- dla instalacji ciepfej wody uzytkowej - pierwsze od strony wyrniennika zawory
zamontowane na dopfywie wody zimnej i na odpiywie wody podgrzanej oraz pierwszy zaw6r
odcinaja^co-regulacyjny na powrocie cyrkulacji od strony instalacji c.w. w pomieszczeniu

- dla instalacji elektrycznych - rozdzielnia elektryczna odbiorbw urzadzeh w^zla.
Uwaga : - rozdzielacze sa czescia instalacji, ich opis i lokalizacja musza bye ujete w jej

dokumentacji, oraz w dokumentacji wezia
- urzadzeniami stanowia_cymi wyposazenie instalacji odbiorczych sa_ uktady do
stabilizacji cisnienia i uzupetaiania wody, uzdatniania wody, ochrony antykorozyjnej
oraz magazynowania ciepta ; sposob ich podJaczenia (w tym lokalizacja zawordw
odcinajacych) powinien bye jednoznacznyw zakresie podziahj.

9. Dokumentacja techniczna instalacji zasilanych z w§z*6w cieplnych podlega weryfikacji w SPEC
S.A. pod wzgledem eksploatacyjnym.

10. Do uzgodnienia nalezy skiadac po 2 egz. projektu instalacji c.o. i 1 egz. projektu instalacji c.w..
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Podstawowe informacje:

Hazwa projektu:
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-20 °C

7,6 °C
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Rodzaj gruntu:

Pojamnosc ciaplna:

Glebokosc okresowego wnikania ciepla g:

Wsp61czynnik przewodzenia ciepla ,̂g:

Piasek lub awir

2,000 MJ/(m3-K)
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2,0 W/[m-K)
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Powierzchnia ogrzawana budynku AH:

Kubatura ogrzewana budynku Vg:

Projektowa strata ciepla przaz przanikanie <&T:

Projektowa wentylacyjna strata ciepla f&y:

Calkowita projektowa strata ciepla O:

Hadwyzka mocy cieplnaj «&RH:

Projektowe obcia,zania cieplne budynku $HL;

420,2 m2

1289, 6 m3

14952 W

1598S W

30939 W

0 W

30939 H

Hskazniki i wsp61czynniki strat ciepla:

Hskaznik OHL odniesiony do powierzchni $HL,&:

Hskaznik (&HL odniesiony do kubatury $HL,V:

73, 6 W/m2

24,0 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzaby pxojaktowego obcî zenia cieplnego:
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Wyniki - Qgolne

Powietrze in£iltruja_ce VinfV:

Powietrze dodatkowo infiltruja.ce Vm.infV:

Wymagane powietrze nawiewane mech. V3U|mj.n:

Powietrza nawiewane mech. Vau:

Wymagane powietrze usuwane mech. VaXfmin:

Powietrza tisuwane mech. Vasi:

Sradnia liczba wymian powietrza n:

Doplywaja.ce powietrza wentylacyjne Vv:

Srednia temperatura doplywaĵ cago powietrza 8v:

Wyniki doboru grzajnikow:

Suma projaktowych mocy cieplnych grzajnikow 3>p,c:

Suma rzeczywistyoh mocy cieplnych grzejnikow <&r,r:

Suma daficyt6w mocy ciaplnych grsajnikow $def,z:

Suma mocy innych urza.dzen grzawczych <Sha:

Suma mocy urza_dzan grzawczych $T,r̂  <&ha:

Suma daficytow mocy urẑ dzen grzewczych t&daf :

Parametry obliczen pxojektw:

Obliczanie przanikania ciapla przy min. A8min:

Wariant obliczen strat ciepla do pomieszczen w as^a:

Obliczaj z ograniczaniem do 8j,u

Minimalna temperatuza dyzurna 8j,«:

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jafc by byly nieogrzewane :

Obliczanie automatyczne mostk6w cieplnych:

Obliczanie moatkow ciaplnych metoda, uproszczona.:

Parametry doboru grzejnikow:

Projektowa temp, wody zasilaĵ cej instal. 8s,r:

Projektowe ochlodzania wody w grzejnikach A0r;

2wiekszenie mocy grzejnikow z zaworami termostatycz

Swiskszaj z wyja.tkiem pomieszczen z nadwyzka. mocy c

Swiakszanie grzejnikow z zaworami tarmost. o:

Domyslne parametry dobiaranych grzajnikow:

Symbol grzejnika:

Wapolczynnik usytuowania gxzejnika:

Wsp61czynnik osloniacia grzejnika:

91,0

0,9

1174, fl

-20,0

0

0

0

0

0

0

4,0

ednich gz

16

Tak

Tak
Hie

80,0

20,0

nymi:

ieplnej t

IS

1,00

1,00

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h
oc

H

W

W

W

W

W

X

•upach :

°C

°c
K

?HH-

%

Ni
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Wyniki - Ogolne

Maksymalna dlugo£c grzejnika Lmaj(:

Domyslny sposob podla.czenia :

Domyslnia grzejniki wyposazono w zawory termost. :

Domyslnie grzejnik jest:

0,00

AB

Tak

m

Projektowany

Domyslne dane do obliczon:

Typ budynku:

Typ konstrukcji budynku:

Typ systemu ogrzawania w budynku:

Os-kabienia ogrzewania:

Regulacja dostawy ciepla w grupach:

Stopien szczalnosci obudowy budynku:

Krotnoao wymiany powietrza wewn, nso:

Klasa oslonigcia budynku:

Biuzowy lub adm.

Ciazka

Konwskcyjne

Bez oslabienia

Indywidualna rag.

Sredni

3,5 1/h

Srednie osloniecie

Domyslne dana dotycza.ce wentylacji:

System wentylacji:

Temperatura powietrza

Temperatura powietrza

Naturalna

nawiewanego 8313:

kompsnsacyjnego 8C: 20,0

°C
oc

Domyslne dane dotycza.ce rekuparacji i recyrkulacji:

Temperatura doplywaja.cego powietrza Oex,rec:

Projektowa sprawnosc rekuperacji T]recup:

Sezonowa sprawnosc rekuperacji 7lE,reoup:

Projektowy stopien recyrkulacji T]rscir:

Sozonowy stopien racyzkulacji T)E, racir:

20,0

70,0

49,0

°C

%

%

%

%

Geometria budynku:

Rzedna poziomu tersnu:

Domyslna rzedna podlogi Lf:

Rzadna wody gruntowej:

Domyslna wysokosc kondygnacji B:

Domyglna wys. pomiaszczan w swietle stropdw %:

Pole powierzchni podlogi na gzuncie Ag:

Obw6d podlogi na gruncie w swietle scian zewn. Pg:

Obrot budynku:

-0,50

0,00

-2,00

3,58

3,12

281,00

93,50

m

m

m

m

m

m2

m

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 2
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Liczba strsf budynku:

Liczba gxup pomiaszczan:

Liczba pomiaszczen: 32
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Wyniki - Przegrody

Symbol

DACH.JOEW

d

m

Opis matarialu k
H/ (m • K)

P 1 CP
kg/m3 jkJ/ (kg-K)

R

ro2-K/W

Stropodach niewentylowany

Rodzaj przagrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYHK-CW

STR-DZ3-24

STYROP038

BET-CHUDY

PAPA-ASF

0,0150

0,2400

0,1600

0,0500

0,0050

Tynk lub gladz cemantowo-wapienna .

Strop gastozebrowy z wypelnieniem pustak

styropian ulozony szczelnie

Podklad z betonu chudego.

Papa asfaltowa.

0,820

0,038

1,050

0,180

1850

1200

1900

1000

0,84Q

0,840

1,450

Opor przejmowania wewna,trz RI, [m2-K/W]:

Opor przejmowania na zewna.tr z RQ, [m2-K/W]:

Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, Im2-K/W]:

Wspolczynnik przanikania ciepla U, [W/(m2-KJ]:

0,018

0,260

4,211

0,048

0,028

0,100

0,040

4,704

0,213

DACH_WENT Stropodach wantylowany

Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

BETON-2200

BET-CHUDY

0,0400

0,0200

Baton zwykly z kruszywa kamiannago - gas

Podklad z betonu chudego.

1,300

1,050

2200

1900

0,840

Opor warstwy powietrznej stropodachuo sr. wysokosci H = 0 m, [m2-K/W]:

Suma oporow przenikania ciepla polaci dachowej i warstwy powietrza, [m2-K/W]:

WEfcNAlGRAN

XERAMZ 900

STR-DZ3-24

TYNK-CW

0,1400

0,1500

0,2400

0,0150

granulat walny mineralnej lambda=0,039

Zuzel wielkopiecowy granulat lub keramzy

Strop gestozebrowy z wypelnieniem pustak

Tynk lub gladz cementowo-wapienna.

0,039

0,260

0,820

900

1200

1850

0,750

0,840

0,840

Op6r przejmowania wewna,trz Rif [ra2-K/W] :

Opor przajmowania na zewna.trz Re, [m2-K/W] :

Suma oporow przajmowania i przewodzenia R, [m2>K/W]:

Hspolczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]:

0,031

0,019

0,160

0,000

3,590

0,577

0,260

0,018

0,100

0,090

4,635

0,216

1

PODfc-GR Podloga na gruncie

Rodzaj pzzegrody: Podloga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Sciana przy podiodza: SZ_NADGR

Roznica wysokosci podlogi i wody grunt owe j Zg^i 2,00 m

Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dnj, = m i dlugosci D̂  = m

Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci dnv = m i dlugosci Dv = m

BET-CHUDY

KERAMZ 900

BET-CHUDY

0,0500

0,1500

0,0800

Podklad z batonu chudego.

Zuzel wielkopiecowy granulat lub keramzy

Podklad z betonu chudego.

1,050

0,260

1,050

1900

900

1900

0,750

Rownowazny opor gruntu wraz z operand przejmowania Rg, [m2-K/W] :

0,048

0,577

0,076

1,692
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Wyniki - Przagrody

Symbol d

m

Opis materiaiu K
W/(m-K)

P
kg/m3

CP
kJ/tkg-K

Suma opor6w pxzejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]:

Wspolczynnik przanikania ciapla U, [M/(mz-K)]:

R

m2 • K/W

2,393

0,418

SH12 sciana wewnetrzna z cegly palnej

Rodzaj przegrody: Sciana wewnatrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYHK-CW

; CEGiA-PEEM

TYHK-CW

0,0150

0,1200

0,1500

Tynk lub gladz camantowo-wapienna .

Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw

Tynk Iwb gladz camantowo-wapienna .
Opor przejmowania

Op6r przejmowania

0,820

0,770

0,820

wawna.trz

wewna.tr z

1850

1800

1850

0,84C

0,8SC

0,84C

Ri, [m2-K/W]:

Rd, [m2.K/H]:

Suma oporow przajmowania i przewodzenia R, [m2 • K/W] :

Wspolczynnik przanikania ciepla D, [W/trr^-KJ] :

0,018

0,156

0,183

0,130

0,130

0,617

1,621

SW25 Sciana wewnetrzna 28 , 0 cm

Rodzaj przegrody; Sciana wewnatrzna, Warunki wilgotnoaci: Srednio wilgotne

TYNK-CW

CEGliA-PEfcN

TYHK-CW

0,0150

0,2500

0,0150

Tynk lub gladz cementowo-wapienna.

Mur z cagly caramicznaj palnaj na zapraw

Tynk lub. gladz cemantowo-wapianna .

Op6r przejmowania

0,820

0,770

0,820

wewna.tr z

Opor przajmowania wawna.tr z

1850

1800

1850

0,840

0,880

0,840

Ri, [ma-K/H]:

Ri, [m2-K/W]:
Suma oporow przajmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]:

Wspolczynnik przenikania ciepla U, !W/(m2-K)] :

0,018

0,325

0,018

0,130

0,130

0,621

1,610

SW40 Sciana wawnatrzna

Rodzaj przegrody; Sciana wewnatrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYHK-CW

CEGIA-PES,N

TYHK-CH

0,0150

0,3700

0,1500

Tynk lub gladz camentowo-wapienna .

Mur z cagly caramicznej pelnej na zapraw

Tynk lub gladz cementowo-wapienna.

0,820

0,770

0,820

Opor przajmowania wawna.tr z

Opor przajmowania wawnâ trz

1850

1800

1850

0,840

0,880

0,840

Ri, [ra2-K/W]:

Ri, Era2- K/W]:

Suma oporow przajmowania i przewodzenia R, [ra2-K/W] :

Wspolczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)] :

0,018

0,481

0,183

0,130

0,130

0,942

1,062

SZ_CEGIA Sciana zewnetrzna z cegly kratowki

Rodzaj przagrody: Sciana zawnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotna

TYHK-CW

; CEGEA-KHAT

0,0150

0,3800

Tynk lub gladz cementowo-wapienna.

Muz z cagly krat6wki na zapzawie cement o

0,320

0,560

1850

1300

0,840

0,880

0,018

0,679

Strona 6
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Wyniki - Przegrody

Symbol

TYNK-CW

STYROPJ3RY

d
m

0,0200

0,1200

Opis materialu

Tynk lub gladz cemontowo-wapienna .

styropian dryvit

X
W/(m-K)

0,820

0,038

P
kg/m3

1850

°P
teJ/{kg-K

0.84C

Opor przejmowania wewna,trz Kj., [m2-K/W]:

Op6r przejmowania na zewnatrz Ba, [m2-K/W] :

Suma oporow przejmowania i przewodzsnia R, [ra2-K/W]:

Wsp61czynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]:

R

m2-K/W

0,024

3,158

0,130

0,040

4,049

0,247

SZ_GAZOB Sciana zewnetrzna - podokiannik

Rodzaj przegrody; Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotno£ci: Srednio wilgotna

TYNK-CW

GAZOBE-1 . 2

TYNK-CW

STVROP_pRY

0,0150

0,2400

0,0200

0,1200

Tynk lub gladz cementowo-wapienna .

Gazobeton 1.2.

Tynk lub gladz cementowo-wapisnna .

styropian dryvit

0,820

0,465

0,820

0,038

1850

1200

1850

0,840

0,840

Opor przejmowania wawn̂ trz Ri, [m2-K/WJ:

Op6r przejmowania na zewna.trz RQ, [m2-K/W]:

Suma oporow przejmowania i przewodzenia S, [m2-K/W]:

Wsp61czynnik przsnikania ciepla U, [W/(m2-K)]:

0,018

0,516

0,024

3,158

0,130

0,040

3,887

0,257

: SZ_HADGR Sciana zewnetrzna nad gruntsm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoaci: Srednio wilgotne

TYHK-CW

; CE6tA-PE£M

TYMK-CW

STYROP̂ EKS

0,0150

0,3800

0,V0200

0,0800

Tynk lub gladz cement o wo-wap i enna .

Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw

Tynk lub gladz cementowo-wapienna .

styropian ekskrudowany

0,820

0,770

0,820

0,038

1850

1800

1850

0,840

0,880

0,840

Opor przejmowania wawnatrz Ri, [m2-K/W]:

Opor przejmowania na zewn̂ trz Re> [m2-K/W]:

Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]:

Wsp61czynnik pxzenikania ciapla U, [W/(m2-K)]:

0,018

0,494

0,024

2,105

0,130

0,040

2,811

0,356
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Wyniki - Pomieszczenia

Kondygnacja: PARTER Kondygnacja PARTER

Powierzchnia i kubatura:
Rzedna i wysokosci:

ftji- 242,3

L£= 0,00 m

Vh= 755,9

H 3,58 m

Projaktowe straty ciepla przez

Projektowa

%= 3,12

przenikanie

m

*T. IW]

wentylacyjna strata ciepla t&v [W]

Calkowita projektowa strata ciepla *, [W]

Nadwyzka mocy cieplnaj $RHr [W]

Projektowe obciâ zenie cieplne ttot. iw]
Wskaznik <J»HL odniesiony do powierzchni )J»HL,A/ [W/m2]

Wskaznik <&HL odniasiony do kubatury $HL,V [H/m3]

3334

9853

18237

0

18237

75,3

24,1

Pomieszczenie: 1 Qi = 20,0 °C OHL = 1606 W
Powierzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnacja : Pietxo

Parametry konstrukcyjne:

Stopian szczelnosci:
Ogrzewanie :

Parametry oslabiania:

System wentylacji:

Wymagania higieniczna;

Powietrza infiltruja.ee:

Powietrza nawiewane:

Powietrza usuwane:

Powietrza wentylacyjne:

a= 17,15 m2

Lf= 0,00 m

dyzurka

V= 53,5 m3

%= 3,12 m

Typ pomieszczenia: Biuro

Typ: Biurowy lub adm

Sradni

Konwekcyjne

Tjj= h

Typ konstrukcji: Ciazka

n50= 3,S 1/h

Bez oslabienia

A6i, oa X

Indywidualna reg.

£jlH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

nmln= 1/00 1/h

vinfv= 7/5 m3/h

Vau,min= m3/h

VBX,min= m3/h

n= 1,0 1/h

Vr,in= 53,5 m3/h

vm, infv1= m3/h

Vsu= m3/h

VaK= m3/h

Vv= 53,5 m3/h (Jv= -20,0 °C

Przegrody w pomiaazczeniu : 1

>

0

0

0

0

1
1
0

Symbol Or.

SZ_CEGIiA ! HE

SZ_CEGiA 1 _SE

sz_CEGiiA ; gw
SZ_CEG£A i SM
SZ_GAZOB j SW

1 OKHO [ SW

PODL-GR

Pomieszczenie lub Q

°C

; T= -20,0°C

T= -20,0°C

["T= -20,0°C

I T= -20,0°C

T= -20,0°C

[ T= -2D,0°C

[~T= 2,0°C

8e

0C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

2,0

L lub &

m; m2

1,10

5,50

1,42

2,78

2,78

2,78

20,35

Projektowa strata ciepla pzzaz

Projektowa

M A

m m

3,53

3,53 2

3,53

0,94

2,64

1,45

1

przenikanie

wentylacyjna strata ciepla

Hspoiczynnik koryguja,cy ze wzgledu

c AO
? K

5,1 40,0

2,5 40,0

6,3 40,0

0,0 40,0

7,3 40,0

4,0 40,0

7,6 18,0

<5T, I*]:

#v, !»]:
na wysokosd pomieszczenia f̂ :

«T

W

50

222

62

0

76

242

132

878

728

1,00

Strona 8
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Wyniki - Pomieszczenia

Caikowita projektowa strata ciapla «& >;Eh> Iwl

Nadwyzka mocy cieplnej

Projektowe obcia.£enie cieplne

Wskaznik

Wskaznik

pomieszcz, odnias . do jago powierzchni ijiHL,f( [W/m2]

HL pomieszcz. odnies. do jego kubatury (J>HL,V> [W/m3]

Wsp61czynnik projaktowej straty ciepla przez przanikanie HT, [N/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowaj straty ciepla Hv, [W/K]

1606

0

1506

93,6

30,0

21,95

18,19

Pomieszczenie: 1A 0i = 20,0 °C 688 M hall

Powierzchnia i kubatura: A= 12,36 m2

Rzedna i wysokoso:

Kondygnacja: Pietro

Paramatry konstrukcyjno:

Stopien szczelnosci:

Ogrzawanie:

Paxametry oslabienia:

System wantylacji:

Hymagania higieniczne:

Powietrze infiltzujcice:

Powietrze nawiewana:

Powiotrze usuwane:

Powiatrze wentylacyjne:

Lf= 0,00 m

V= 38,6 m3

Hi= 3,12 m

Typ pomieszczenia: Korytarz

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwakcyjna

= h

Typ konstrukoji: Ciezka

n50= 3,5 1/h

Bez oslabienia

= X

Indywidualna rag.

= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

1/h Vmin= 19,3

3,4 m3/h V

n= 0,5 1/h

Vgu= m3/h

Vv= 19,3 m3/h 8V= -20,0 °C

Pxzegrody w pomieszczsniu:!A

Symbol

SZ_CSGtA

DRZW1_Z

POD£,-GR

Or.

SW

SW

Pomieszczenia lub 8

T= -20,0°C

-20,0°C

2,0°C

-20,0

-20,0

2,0

L lub A

m;

3,65

1,04

15,26

3,58

2,10

11,4

2,2

14,3

AO

K

40,0

40,0

18,0

Projaktowa strata ciepla przez przenikanie tJ)Tf [W]

Projaktowa wantylacyjna strata ciepla <&v, [W]

Wgpolczynnik koryguĵ cy ze wzgladu na wysoko^c pomieszczenia £},

Calkowita projaktowa strata ciepla <5

Hadwyzka mocy cieplnej

Projektowe obcia.zenie ciaplne

Wskaznik I&JJL pomieszcz. odnies. do jego powiarzchni $ni,,f' [W/ra2]

Wskaznik pomieszcz. odnies. do jego kubatury (J)HL,V

Wspolczynnik projektowaj straty ciepla przez przanikanie HT, IW/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hv, [W/K]

113

175

95

426

262

1,00

688

0

688

55,7

17,9

10,65

6,56
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Wyniki - Pomisszczenia

Pomieszczenie : 2 8i = 20,0 °C $HL = 1219 W

Powierzchnia i kubatura:

Rzadna i wysokosc:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopian szczelnosci:

Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higianiczns;

Powiatrze infiltruja.ce:

Powietrze nawiewane:

Powiatrze usuwane:

Powiatrze wentylacyjne:

A= 17,15 m2

Lf= 0,00 m

biuro

V= 53,5 m3

Hi= 3,12 m

TYP pomieszczenia: Biuro

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

nso= 3- 5 1/h

Bez oslabienia Indywidualna rag.

A8i,0= K £RH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

«min= 1/00 1/h

Vinfv= 1, 5 m3/h

VSu,min= m3/h

VeX,min= m3/h

n= 1,0 1/h

Vmin= 53,5 m3/h

Vm,infv= «»3/h
V3U= m3/h

Vex= m3/h

Vv= 53,5 m3/h BV= -20,0 "C

Przagrody w pomieszczaniu:2

>

0

.0

1

1

0

Symbol

SZ_CEGiA

'•__ SZ_CEGSA

, SZ_GAZOB

I _OKMO

PODS.-GR

Or,

I sw
1 sw
i sw
I sw

Pomieszczenie lub 8

°C

[ T= - -20,0°C

: T= -20,0°C

i T= -20,0°C

; T= -20,D°C

LT= 2,0°C

88
oc

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

2,0

L l u b A H Ac

m; m2 m m2

0,92 3,53 3,4

2,78 0,94 0,0

2,78 2,64 7,3

2,78 1,45 4,0

20,35 19,4

Projaktowa strata ciepla przez przenikanie I&T,

Projaktowa wentylacyjna strata ciepla <&v,

Wspolczynnik koryguja,cy ze wzgladu na wysokosc pomieszczania

Caikowita projaktowa strata ciepla $* ($2+$?) • f̂ .

Nadwyzka mocy cieplnaj <&RH=&'fRH'

Projaktowe obcî zenie cieplne "Pm,

Wskaznik I&HL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni QHL, fi tw/r

Wskaznik OHL pomiaszcz. odnies. do jego kubatury IJ)HL,V' [W/11

Wspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie %, [W/

Wspolczynnik wantylacyjnej projaktowej straty ciepla HV» [W/

Pomieszczenie : 2A 61 = 20,0 °C $HL = 231 W

Powierzchnia i kubatura:

Rzadna i wysokosd;

Kondygnac ja : Pietro

&= 4,48 m2

Lf= 0,00 m

A3 $T

K W

40,0 34

40,0 0

40,0 76

40,0 242

18,0 129

W] : 491

W] : 728

fb: 1,00

W] : 1219

W]: 0

W] : 1219

n?]: 71,1

n3]: 22,8

K]: 12,28

K]: 18,19

Biuro

V= 14,0 m3

HA= 3,12 m

Typ pomieszczenia: Biuro

Strona 10



Wyniki - Pomieszczenia

Parametry konstrukcy jne:

Stopieri szczslnosci :

Ogrzewania :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higianiczne:

Powietrze infiltruja,ce:

PowietrzB nawiewane :

Powistrze usuwane:

Powietxza wantylacyjne:

Typ: Biuxowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

n50= 3,5 1/h

Bez oslabienia Indywidualna reg.

A0i,0= K fM= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

«min= 1/00 1/h

Vinfv= 0-0 m3/h

Vgu,mln= m3/h

V8x,n.in= m3/h

n= 1,0 1/h

Vmin= 14,0 m3/h

Vm,infv= ™3/«

V3U= m3/h

Vax= m3/h

Vv= 14,0 m3/h Ov= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczsniu:2A

> Symbol Or .

0 POD&-GR

Pomiaszczenie lub 0 8e

oc oc

T= 2,0°C 2,0

L l u b A H Ac t

m; ma m m2

5,46 5,5 1

Projaktowa strata ciepla przez przenikanie <by, [ft

Projektowa wentylacyjna strata ciepla t&vi 1̂

Wspolczynnik korygujacy za wzgledu na wysokosc pomieszczania j

Calkowita pxojaktowa strata ciapla i&= («&T+«&V) •£&, [B

Nadwyzka mocy cieplnaj <PRH3A*firaf 1̂

Projaktowe obcia,zenie cieplne OHLJ Iw

Wskaznik <&HL pomiaszcz. odnies. do jego powiarzchni 0HL, f/ [W/m*

Wskaznik OHll pomiaszcz. odnies. do jego kubatury I)IHL,V/ [W/m-

Wspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie HT, [W/B

Wsp61czynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hv, [W/B

J8 OT

X H

8,0 41

] 41

] 190

!h 1-00

] 231

] o
] 231

] 51,6

] 16,5

] 1,03

] 4,75

Pomiaszczania: 3 61 = 20,0 °C OHL = 1272 W biuro

Powiarzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Xondygnac ja : Piatro

Parametry konstrukcy jna:

Stopien szczalnosci:

Ogrzewania :

Parametzy oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higieniczne:

Powietrze infiltruja.ce:

Powietrze nawiewane:

Powietrze usuwane:

A= 18,80 m2

Lf= 0,00 m

V= 58,7 m3

Hi= 3,12 m

Typ pomieszczenia: Biuro

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Tb= h

Typ konstrukcji: Ciezka

nso= 3,5 1/h

Bez oslabienia Indywidualna reg.

A0i/0= K fsa= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

iirnin" 1,00 1/h

Vinfv= 8,2 m3/h

Vau,min= 3̂/h

VSx,min= m3/h

Vrr,in= 58,7 m3/h

Vm,infv= «>3/h

Vsu= m3/h

VQX= m3/h

Strong 11
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Wyniki - Pomieszczenia

0

0

1
1
0

SZ_CEG1A S

SZ_CEGSA S

SZ_GAZOB S

OKNO S

PODfc-GR

W ; T= -20,0°C

W " T= -2D,0°C

W Ta -20,0°C

W T= -2D,0°C

~ T= 2,0°C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

2,0

0,62

2,78

2,78

2,78

18,70

3,58

0,94

2,64

1,45

1

Projaktowa strata ciepla pzzez przenikanie

Projektowa wentylacyjna strata ciepla

Nspblczynnik koryguja,cy ze wzgladu

2,3 40,0

0,0 40,0

7,3 40,0

4,0 40,0

7,8 18,0

<ST> [W]

0v. [W]

na wysokosc pomieszczenia f̂

Calkowita projektowa strata ciepla O= (Oi+*v)

Nadwyzka

fh. IW]

mocy cieplne j <&RH=A'fRHf IW]

Projektowe obcia.zenie cieplne (

Wskaznik <&HL pomieszcz odnies. do jsgo powierzchni (jiHL,f/

Wskaznik OHL pomieszcz. odnios. do jego kubatury (JPHL.W

Hspolczynnik projektowej straty

>HL, IW]

[W/m2]

[W/m3]

ciepla przez przenikanie HT, [W/K]

23

0

76

242

118

466

746

1,00

1212

0

1212

68,9

22,1

11,65

Wsp61czynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hv, [W/K] 18,65

Pomieszczenie : 5

Powierzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnacja: Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopien szczalnosci;

Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higieniczne:

Powietrze infiltruja.ee:

Powietrze nawiewane:

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacyjne:

8i =• 20,0 °C OHL =

A= 32,46 m2

Lf= 0,00 m

3898 W

V= 101,

Sala odpraw

3 m3

HA= 3,12 m

Typ pomieszczenia: Sala konferencyjna

Typ: Biurowy lub adm

Sradni

Konwekcyjna

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

"50= 3,5 1/h

Bez oslabienia

A6i,0= K

Indywidualna reg.

fnn= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

nmin= 2,00 1/h

VinfV= 21,3 m3/h

Vgu,min= m3/h

V8K,min= «>3/h

n= 2,0 1/h

Vmin= 202,6 m3/h

Vm,infv= m3/«

V3U= m3/h

Vex= m3/h

Vv= 202,6 m3/h Qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:5

>

0

0

0

0

1

Symbol Or

SZ_CEGSA _S

SZ_CEGtA ' H

SZ_CEG&A I N

SZ_GAZOB ' N

I OKNO ; N

Pomieszczenie lub 6

°C

E [ T= -20,0°C

IW |" T= -20,0°C

[W T= -20,0°C

(W T= -20,0°C

IW L_T= -20,0°C

8e

°C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

m; m2

4,70

1,82

4,48

4,48

1,12

H A

m in

3,39 1

3,10

0,61

2,35

1,35

c AO

2 K

7,7 40,0

6,3 40,0

2,7 40,0

4,5 40,0

1,5 40,0

OT
w

175

63

27

46

91
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1
1
1
0

0

0

OKHO J

OKNO J

OKMO I

PODfc-GR

DACH_NIEW I

SW12

IW ; T= -20,0°C

IW " T= -20,0°C

IW T= -20,0°C

: T= 2,0°C

I L T= -20,0°C

[ISA 24,0°C

-20,0

-20,0

-20,0

2,0

-20,0

24,0

1,12

1,12

1,12

34,10

34,10

4,20

1,35 1,5 40,0

1,35 1,5 40,0

1,35 1,5 40,0

3,24 30,3 18,0

37,9 40,0

3,39 14,2 -4,0

Projektowa strata eiepla przez przenikanie OT, [W]

Projektowa wentylacyjna strata eiepla Ov/ [H]

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgladu na wysokosc pomieszczenia f̂

Calkowita projektowa strata eiepla <S= (I&T-H&V) '$hi IM]

Nadwyzka mocy cieplnej ORH=A'^BH' [̂ 1

Projektowe obcia.zenie ciaplne «&HL, twl

Wskaznik 4*nL pomieszcz odnies. do jago powiarzchni $HL, f. IW/m2]

Wskaznik «&HL pomieszcz. odnies. do jego kubatury ĤL,V [W/m3]

Wspolczynnik projektowej straty eiepla przaz przenikanie %, IW/K]

Wspolczynnik wentylacyjnaj projektowej straty eiepla Hv, IW/K]

Pomieszczenie: 5A

Powiarzchnia i kubatura.

Rzadna i wysokosc:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstxukcyjne:

S topi en szczalnosci:

Ogrzewania :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Hymagania higieniczne :

Powietrze infiltruja.ee:

Powietrze nawiewane:

Powietrza usuwana:

Powietrza wentylacyjne:

Bi = 24,0 °C OHL =

A= 7,41 m2

Lf= 0, OQ m

595 W

91

91

91

227

322

-92

1144

2755

1,00

3898

0

3898

120,1

38,5

28,59

S3, 87

iazianka

V= 23,1 rn3

Hi= 3,12 m

Typ pomieszczenia: iazienka

Typ: Siuxowy lub adm

Sredni

Konwekcyjna

Th= h

bez okna

Typ konstrukcji: Ciezka

"50= 3' 5 1/h

Baz oslabienia

A8i,o= K

Indywidualna rag.

£HH= 0,0 W/ia2

Indywidualna natuxalna

nmin= 0/50 1/h

Vinfv= 0, 0 m3/h

Vau,min= m3/"

Vsx,min= 3̂/h

n= 0,5 1/h

Vmin= 11,6 m3/h

Vn,,infv= m3/h

V3U= m3/h

Vax= m3/h

Vv= 11,6 m3/h Bv= -20,0 °C

Przegrody w pomiaszczeniu:5A

>

0

0

0

0

Symbol Or

. SW12

SW12

SW40

SW25

Pomiaszczenie lub 0

°C

r.15 20,0°C

I 5B 20,0°C

1C 20,0°C

L)» 20,0=>c

00

°c
20,0

20,0

20,0

20,0

L lub A

m; m2

4,20

2,00

2,00

4,20

H Ac A6

m m2 K

3,39 14,2 4,0

3,39 6,8 4,0

3,38 6,8 4,0

3,38 14,2 4,0

$T

W

92

44

29

91
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0

0

POD£-GR T= Q,2°C

DACH_NIEH H " T=> -20,0°C

0,2

-20,0

8,6l]

3,61

Projektowa strata ciepla przez

Projaktowa

przenikanie

wantylacyjna strata ciepla

Wspolczynnik koryguja.cy za wzgladu

8,eT 23, s[ 86

81

d>T, [W]

*v, IW]
na wysokosc pomiaszczania f̂

Calkowita pxojektowa strata ciepla t&= t'&T+'&v)

Nadwyzka

fh. [«]

mocy cieplne j (Î sA' fjyj, [W]

Pxojektowe obcia_zenia cieplne "Em,, [W]

Wskaznik I&HL pomieszcz odnies. do jego powierzchni I}IHL, f/

Wskaznik <&Hll pomieszcz. odnies. do jego kubatuxy (J)HL,V

Wspolczynnik projektowej straty

[W/m2]

[W/m3]

ciepla pxzez przenikanie HT, [W/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hv, [W/K]

422

173

1,00

595

0

595

80,3

25,7

9,60

3,93

Pomieszezenie: 5B Oi = 20,0 °C <PHL =

Powiexzchnia i kubatura:

Rzadna i wysokosc:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopien szczelnosci:

Ogrzawanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higieniczne:

Powietrze infiltru ja.ce:

Powietrze nawiewane:

Powiatrze usuwane:

Powietrze wantylacyjne:

A= 1,70 m2

Lf= 0,00 m

182 W WC

V= 5,3 m3

Hi= 3,12 m

Typ pomiaszczenia: WC

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

nso= 3.5 1/h

Bez oslabienia

A8i o= K

Indywidualna reg.

fsn= 0/0 w/m2

Indywidualna naturalna

nmin= 0,50 1/h

^infv= 0,7 m /h

Vsu,min= m3/h

VaX,min= m3/"

n= 0,5 1/h

Vmin= 2,7 m3/h

Vm.infv* m3/n

Vau= m3/h

VB3l= m3/h

Vv= 2,7 m3/h 0v= -20,0 °C

Pxzagrody w pomieszczaniu:5B

>

0

0
0

1
0

0

0

Symbol Or. Pomieszezenie lub 8

"C

SZ_CEG£A ' NW \~'1= -20,0°C

S2_CEGZiA ' NW T= -20,0°C

SZ 6AZOB ' NW T= —20, 0°C

I OKNO ! MW 1 T= -20,0°C

SM12 f ISA 24,0°C

DACH_JJIEW H T= -20,0°C

POM.-GR T= 2,0°C

ea
oc

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

24,0

-20,0

2,0

L lub A

m; m2

0,88

1,12

1,12

1,12

2,00

2,73

2,73

Projektowa strata ciepla pxzez

H A

m n

3,58

0,61

2,35

1,35

3,39

przenikanie

c A8 j *T

2 K W

3,5 40, C

0,7 40, C

1,1 40, C

1,5 40, C

6,8 -4,0

3,5 40, 0

2,0 18, C

$T, IW] :

34

7

12

91

-44

30

15

146
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Projektowa wentylacyjna strata ciepla «&v W
Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokosc pomieszczenia fj,

Calkowita projektowa strata ciepla 0=(<&T+<&v)

Nadwyzka mocy cieplnej ̂ u=A-

Projektowa obciazenia cieplne i

Wskaznik 'PHL pomieszcz odnies. do jego powierzchni lJlHL,f

Wskaznik t&m, pomieszcz. odnies. do jego kubatury IJ)HL,V

Wsp61czynnik projektowej straty

fh- W

ERH- IW]

toL. ["]

[H/m2]

[W/m3]

ciepla przez przenikanie %, [W/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projaktowe; straty ciapla HV [H/K]

36

1,00

182

0

182

106,9

34,3

3,64

0,90

Pomieszczenie: 6 Bi = 20,0 °C i&m, =

Powiarzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnac ja : Fiatro

Pacamatxy konstrukcyjna:

Stopien szczelnosci:

Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higieniczne:

Powietrze infiltruja.ce:

Powietrze nawiewane:

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacy jne :

R= 16,73 m2

Lf= 0,00 m

1447 M Biuro

V= 52,2 ro3

HJ,= 3,12 m

Typ poraiaszczania: Biuro

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= *

Typ konstrukcji: Ciezka

nso= 3,5 1/h

Bez oslabienia

A9i,0= K

Indywidualna rag.

fnH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

nmin= 1,00 1/h

VinfV= 7,3 m3/h

Vs«,min= «i3/h

Vermin3 m3/h

n= 1,0 1/h

îniri= vAf A III /A

Vm,infv= n»3/h

Vgu= m3/h

Vex= m3/h

Vv=> 52,2 m3/h Ov= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu: 6

>

0

0

0

1
0

0

0

0

Symbol Or .

SZ_CEGIA ' HW

SZ_CEG*A ' NW

SZ_GAZOB ' HW

1 OKNO ' NW

SZ_CEGtA HE

SW25

DACH_NIEW H

PODS.-GR

Pomissaczanie lub 9

°C

T= -20, 0°C

T= -20,0°C

,T= -20,0°C

" T= -20,0°C

T= -20,0°C

5A 24,0°C

T= -20,0°C

~ T= 2,0°C

8B L lul

°C m;

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

24,0

-20,0 2

2,0 2

3 A H A

m2 m m

3,08 2,95

1,12 0,61

1,12 2,35

1,12 1,35

5,50 3,38 2

4,20 3,38 1

3,10 2

3,10 2

Projektowa strata ciepla przez przenikanie

Projektowa wentylacyjna strata ciepla

c A8

2 K

9,1 40,0

0,7 40,0

1,7 40,0

1,5 40,0

1,4 40,0

4,2 -4,0

6,0 40,0

0,3 18,0

<&T, [»]:

$V, [W] :

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokosc pomieszczenia £),:

OT
W

90

7

18

91

211

-91

221

184

737

710

1,00

Strona 16
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Calkowita projektowa strata ciepla *p= (Oi+'tv) -£h, IW]

Nadwyzka mocy cieplnaj *&RH=A-fnj|, [W]

Projektowa obcia,zenie cieplne «&HL, IW1

Wskaznik »&HL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni (JIHL,£» [W/m2]

Wskaznik (&HI pomieszcz. odnies. do jego kubatury <J>HL,V, [W/m3]

Wapolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie HT, [W/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hv, [W/K]

1447

0

1447

86,5

27,7

18,42

17,75

Pomisszczenie: 7 fli = 20,0 °C 4>HL =

Powiarzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokosb:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopien szczelnosci:

Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wantylacji:

Wymagania higieniczna:

Powietrza infiltruJ3.ee :

Powietrza nawiewane:

Powietrza usuwane:

Powietrze wentylacyjne:

R= 9,21 m2

Lf= 0,00 m

897 W Biuro

V= 28,7 m3

H±= 3,12 m

Typ pomieszczenia: Biuro

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

«50= 3< S 1/h

Bez oslabienia

ABi, o= K

Indywidualna reg.

fRH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

"min3 1,00 1/h

Vinfv= 4,0 m3/h

Vau,min= m3/"

Vax,min= "I3/"

n= 1,0 1/h

Vmin= 28,7 mVh

vm, lnfv= n>3/"

Vsu= m3/h

Vax= m3/n

Vv= 28,7 m3/h Sv58 -20,0 °C

Przegrody w pomiaszczeniu:7
>

0

0

0

0

1
0

Symbol

SZ_CEGIA

SZ_CEGtA

sz_CBGta
SZ_GAZOB

| OKHO

PODL-GR

Or.

: NW
HE

. HE

HE

HE

Poraieszczanie lub 9
oc

T= -20,0°C

T= -20,0°C

~T= -20,0°C

T= -20,0°C

T= -20,0°C

":T= 2,0°C

0a
°C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

2,0

L lub A

ra; m

3,60

1,27

1,73

1,73

1,73

11,40

Projektowa strata ciepla przez

Projektowa

H Ac AB

m m2 K

3,58 13,7 40, C

3,58 5,7 40, C

0,89 1,5 40, C

2,69 1,3 40, C

1,50 2,6 40, C

9,3 18, C

przanikania $?, [W]

wentylacyjna strata ciepla $v Iwl
Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokoso pomieszczania f̂

Calkowita projektowa strata ciepla <&=(<&T+<£V) '̂ hr EH]

Nadwyzka mocy cieplnaj ORH=̂ '̂ Rii' 1̂ 1
Projaktowe obcia,zanie cieplne «SHL, W

Wskaznik $HL pomieszcz odnies. do jego powierzchni ifHL,f, [W/m2]

4>T
W

135

57

15

14

156

70

506

391

1,00

897

0

897

97,4
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Mskaznik «!>HL pomieszcz. odnias. do jego kubatury QHL,V/ [W/m3] 31,2

Wspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie H-j>, [W/K] 12,66

Wspolczynnik wentylacyjnaj projektowej straty ciepla Hy, IW/K] 9,77

Pomieszczenie: 8 81 = 20,0 °C Biuro

Powierzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnacja: Pietro

Parametry konstrukcyjne: Typ: Biurowy lub adm Typ konstrukcji: Ciazka

Stopian szczelnosci:

Ogrzewanie:

Parametry oslabienia:

System wantylacji:

Hymagania higianiczna:

Powietrza infiltruja.ce:

Powiatrze nawiawane:

Powietrze usuwane:
Powietrze wentylacyjna:

A= 11,67 m2

Lf= 0,00 m

V= 36,4 m3

%= 3,12 m

Typ pomieszczenia: Biuro

Sredni

Xonwekcyjne

n50= 3,3 1/h

Bez oslabiania

A8i,,

Indywidualna rag.

fnH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

Vinfv= 5,1 m3/h

n= 1,0 1/h

min- 36,4

Vsu=

Vv= 36,4 m3/h = -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:8

Symbol

SZ_CEGSA

SZ CEGSA

SZ_GAZOB

OKHO

PODi-GR

Or. Pomieszczenie lub 8

-20,D°C

-20,0°C

-20,0°C

-20,0°C

T= 2,0°C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

2,0

L lub A

1,50

1,90

1,90

1,90

12,54

3,58

0,89

2,69

1,50

5,6

2,3

2 A
t O

AO

K

40,0

40,0

40,0

40,0

11,3 18,0

Projektowa strata ciepla przez przenikanie $7, IW]

Projektowa wantylacyjna strata ciepla <&vi

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokosc pomieszczenia

Calkowita projektowa strata ciepla f&=($T+*v) lfh'

Hadwyzka mocy cieplnej

Pxojektowe obcia.zanie cieplne

Wskaznik $HL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni <jiHL,f'

Hskaznik OHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury I{IHL,V' [W/m3]

Wspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie %, [W/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla By, [W/K]

Pomieszczenie: 9 61 = 20,0 °C 1100 W Biuro

55

17

23

171

85

369

495

1,00

864

864

74,0

23,7

9,22

12,38
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Powierzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokoao:

Kondygnac ja : Pietro

Paramatry konstrukcyjne:

Stopien szczelnosci:

Ogrzewanie :

Parametry oslabisnia:

System wentylacji:

Wymagania higieniczna:

Powiatrze infiltruja.ce:

Powiatrze nawiewana:

Powiatrze usuwane:

Powiatrze wentylacy jne :

A= 15,40 m2

Lf= 0,00 m

V= 48,0 ra3

HA= 3,12 m

Typ pomieszczenia: Biuro

Typ: Biurowy lub adm

Sradni

Konwekcyjne

Tjj= h

Typ konstrukcji: Ciezka

"50= 3,5 1/h

Bez oslabienia Indywidualna

ABi, o= K £HH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

nmina 1,00 1/h

VinfV= 6,7 m3/h

Vsn.min*' m3/h

Vex,min= m3/h

n= 1,0 1/h

rag.

Vmin^ 48,0 m3/h

Vm, infv= m3/h

Vsu= m3/h

Vex= m3/h

Vv= 48,0 m3/h 0v= -20,0 °C

Przegrody H pomieszczaniu: 9

>

0

0

0

1
0

Symbol

i SZ_CEGZA

SZ_CEGfcA

; SZ_GAZOB

I OKHO

PODi-GR

Or.

i HE

; NE
i HE

! ME

Pomieszczenie lub 9

°c
: T= -20,0°C

T= — 20,0°C

[ T= - -20,0°C

I T= -20,0°C

i T= 2,0°C

8a
oc

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

2,0

L l u b A H A0

m; m2 m m2

2,50 3,58 S

1,90 0,89 1

1,90 2,69 2

1,90 1,50 2

16,72 15

Projektowa strata ciepla przaz przenikanie t]

Projektowa wanty lacy jna strata ciepla <

Wspoiczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokosc pomieszcze

Caikowita projektowa strata ciepla ̂ ={$T+$V) -1
Nadwyzka mocy cieplnej ORH=A<fn

Projektowe obcia.zenie ciaplne O>

Wska&nik <|»HL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni ijiai, f,

Wskaznik «&HL pomieszcz. odnies. do jego kubatury ^UL,V

Wspoiczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie %,

Wspoiczynnik wentylacyjnaj projektowej straty ciepia HV,

Pomiaszczenia : IDA 9i = 20,0 °C $HL = 314 W

Powierzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnac ja: Pietro

Parametry konstxukcyjne:

Stopien szezelnosci:

&= 4,56 m2

Lf= 0, 00 m

AO *&T
X V

,3 40,0 92

,7 40,0 17

,3 40,0 23

,8 40,0 171

,2 18,0 114

T, [M] 447

»V, IW] 653

nia fh 1,00

h, [W] 1100

01, [W] 0

L, [W] 1100

IW/m2] 71,4

[W/m3] 22,9

IW/K] 11,17

[W/K] 16,34

serwar

V= 14,2 ra3

HI= 3,12 m

lyp pomieszczenia: Pokoj

lyp: Biurowy lub adm

Sradni

Typ konstrukcji: Ciezka

nscp 3,5 1/h
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Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higieniczne:

Powietrza infiltruja.ca:

Powietrza nawiawane:

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacy jne :

Konwekcyjna

Th= h

Bez oslabienia

ASi.o55 K
Indywidualna naturalna

nmin= 0,50 1/h

VinfV= 2»0 m3/h

Vsu,mln= m '"

Vex.mlji- n>3/h

n= 0,5 1/h

Indywidualna reg.

fRH= 0,0 W/m2

Vmln= 7,1 m3/h

Vm,infv= m3/h

Vgu= m3/h

Vex= m3/h

Vv= 7,1 m3/h 8v= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:10A

>

0

0

0

1
0

Symbol Or,

SZ_CEGSA WE

SZ_CEGiA HE

SZ_CAZOB HE

! LUKSFERY . HE

PODL-GR

Pomieszczonia lub 6 f

oc ot

[~ T= -20,0°C -2

T= -20,0°C -2

T= -20,0°C -2

1 T= -20,0°C -2

|" T= 2,0°C

a L lub A

: m; m2

D,0 1,40

0,0 1,00

0,0 1,00

0,0 1,90

2,0 5,75

Projektowa strata ciapla pxzez

H Ac

m m2

3,58 5,2

0,89 0,9

2,69 1,2

0,80 1,5

4,9

przanikanie $5-,

Projektowa wentylacyjna strata ciepla t&v.

Wspolczynnik koryguja,cy za wzgladu na wysokosc ponies zczenia

Calkowita projaktowa strata ciepla $= (OT+»&V) -^h*

Hadwyzka mocy ciaplnej OnjpA-fRH/

Projektowe obciajaenia cieplna $HL'

Wskaznik OHL pomieszcz. odnies. do jago powierzchni ijinL,fj [N/i

Hskaznik C'HL pomieszcz. odnies. do jego kubatuzy 0HL,v/ [W/n

Wspolczynnik pzojektowej gtraty ciepla pxzez przanikanie Ky, [W/

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hv, [Wy

A8 '!>T

X H

40,0 51

40,0 9

40,0 12

40,0 91

18,0 37

H] : 217

W] : 97

fh: 1,00

H] : 314

H] : 0

W] : 314

n2]: 68,8

a3]: 22,1

X]: 5,43

X]: 2,42

Pomieszczenie: 10 0i = 20,0 °C i&HL = 93 H Pokdj xero

Powierzohnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnacja: Pietro

Parametxy konstrukcyjna:

Stopieri szczelnosci :

Ogrzewanie :

Parametry oslabiania:

System wantylacji:

Wymagania higieniczne :

Powietrze infiltruja.ce:

a= 3,12 m2

L£= 0,00 m

V= 9,7 m3

HI= 3,12 m

Typ pomiaszczenia: Pok6j

Typ: Biuxowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

n50= 3,5 1/h

Bez oslabienia

A8i, 0= K

Indywidualna reg.

fRH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

"min3 0/50 1/h

Vinfv= 0,0 m3/h

VCTin= 4' 9 i"3/h

Vm,infv= m3/h
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Powiatrze nawlewane :

Powietrze usuwane:

Powiatrze wentylacy jna :

Vw.min* m3/h

VeK,min= m3/h

n= 0,5 1/h

Vsu= m3/h

Vex= m3/h

Vv= 4,9 m3/h 8v= -20,0 °C

Przagrody w pomieszczeniu:10

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 0e L lub A H Ac A8

°C °C m; m2 m m2 X

0 POD2.-GR T= 2, 0°C 2, 0 3, 60 3, 6 18, C

Projaktowa strata ciapla przaz przenikanie $T> [W]

Projektowa wanty lacy jna strata ciepla $v, [W]

Hspolczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosc pomieszczenia f̂

Calkowita projektowa strata ciepla O=($r+Ov) '̂ h* IW3

Madwyzka mocy cieplnej <PR8=A-fBH' [W]

Projektowe obcia.zenie cieplne $HL> Iwl

Wakaznik &$& pomieszcz. odnias. do jego powierzchni 0HL, f< [W/m2]

Wskaznik OJJL pomiaszcz. odniea. do jego kubatury ̂ HL.V [W/m3]

Wspolczynnik projaktowej straty ciapla przaz przenikanie %, [W/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla %, [W/K]

'I>T

H

27

27

66

1,00

93

0

93

29,9

9,6

0,68

1,65

Grzejniki w pomiaszczeniu: 10

Typ| Symbol n L H G *p,r ®r, r *daf,r A8r,r

e l . m m m W W W K

M

kg/s

Bilans mocy urz£\dzen grzawczych w pomieszczeniu:10

Grzsjniki:

Inne urzadzenia;

Wszystkie urza.dzania:

*p,r= 0 W

<&HL,c= 0 W

*r,r= 0 M Or,dsf= ° «

*ha= 0 W

Êjî ĥs™ 0 W 3*daf= 0 W

Pomiaszczenie: 10B 0i = 20,0 °C $HL = 215 W WC

Powierzchnia i kubatuxa:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnac ja : Pietro

Sarametry konstrukcy jne:

S topi en szczelnosci:

Ogxzewanie :

Paramatry oslabienia:

System wantylacji:

Wymagania higianiczne:

Powiatrza infiltruja.ce:

A= 4,15 m2

Lf= 0,00 m

V= 12,9 m3

Hi= 3,12 m

Typ pomieszczenia: WC

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciazka

n50= 3,5 1/h

Bez oslabienia Indywidualna rag.

A9i,0= K fju,- 0,0 M/m2

Indywidualna natuxalna

nmin= 0/50 1/h

Vinfv™ If 8 m3/h

Vnin= 6-5 It̂ /h

Vm, infv= n>3/h

Strona 21



Wyniki - Pomleszczenia

Powietrze na vie wane:

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacyjne:

Vsu,min= m3/h

Vex,min= m3/"

n= 0,5 1/h

V3U= m3/h

VQX= m3/h

Vv= 6,5 m3/h 6v= -20,0 °C

Frzegxody w pomiaszczeniu:10B

>

0

0

0

1
0

Symbol Or .

SZ_CEG£A HE

SZ_CEGIiA . HE

SZ_GAZOB HE

| LUKSFERY NE

PODL-GR

Pomiaszczenie lub 8

°C

T= -20,0°C

['_T= -20,0"C

T= -20,0°C

T= -20,0°C

T= 2,0°C

9a L lut

°C m;

-20,0 (

-20,0 (

-20,0 (

-20,0 (

2,0 £

A H Ac

m2 m m2

),40 3,58 l,s!

),90 0,89 0,8

),90 2,69 1,7

,90 0,80 0,7

,75 5,2

Projektowa strata ciepla przez przanikania Oy,

Projektowa wentylacyjna strata ciepla <&v.

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokosc pomiaszczenia

Calkowita projektowa strata ciepla ij>= {3>T+3)v) ' ̂ h-

Nadwyzka mocy cieplne j <&RH=&*fnii'

Projektowe obcia.zenie cieplne 4>HL'

Wskaznik (Eny, pomieszcz. odnies. do jego powierzchni ijiiiL,f' tw/r

Wskaznik $HL pomieszcz. odnies. do jego kubatury (fiHL.w [W/11

Wspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie HT, [W/

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hv, [W/

AO '!=T
K H

40,0 15

40,0 8

40,0 18

40,0 43

18,0 39

W] : 127

W]: 88

fh: 1,00

W] : 215

W]: 0

W] : 215

i2]: 51,9

i3]: 16,6

K]: 3,18

K] : 2,20

Pomieszczenie: 1C 9A = 20,0 °C $HI| = 537 W

Powierzchnia i kubatura:

Rzadna i wysokosc:

Xondygnac ja : Pietro

Paramatry konstrukcyjne:

S topi eh szczelnosci :

Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higianiezna:

Powietrze infiltruja.ce:

Powietrza nawiawane:

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacyjne:

fe* 8,25 m2

Lf= 0,00 m

V= 25,7

Korytarz

m3

H±= 3,12 m

Typ pomieszczenia: Korytarz

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

ftf* h

Typ Jconstrukcji: Ci©zka

«50= 3,5 1/h

Bez oslabienia

Aei,0= K

Indywidualna naturalna

nmin= 0-50 1/h

vinfv= 2> 6 m3/h

Vsu.min" m3/h

Vex.mî  m3/h

n= 0,5 1/h

Indywidualna reg.

£HH= 0,0 M/m2

Vmin= 12,9 m3/h

vm,infv= m3/h

V3U= m3/h

VBX= m3/h

Vv= 12,9 m3/h 8V= -20, 0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:lC
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>

0

1
0

0

0

Symbol

SZ_CEGIA

DRZWI_Z

POD2.-GR

SW40

DACH_NIEM

Or. Pomieszczenia lub 0

°C

, SW T= -2D,0°C

SW T= -20,0°C

i ~ T= 2 0°C

i ]5A 24,0°C

H T= -20,0°C

Oo
°C

-20,0

-20,0

2,0

24,0

-20,0

L lub A

m; m2

1,90

1,27

9,90

2,00

9,90

H Ac A9

m m2 K

3,58 4,8 40,0

2,15 2,7 40,0

9,4 18,0

3,38 6,8 -4,0

10,4 40,0

Projektowa strata ciepla przez przenikanie OT> [W]

Projektowa wentylacyjna strata ciepla <&v, [W]

Wspolczynnik koryguja,cy ze wzgledu na wysokosc ponieszczenia fj,

Calkowita projaktowa strata ciepla $=> ($<p+$v) -fh, [W]

Nadwyzka mocy cieplne j $RH=A'̂ RH' twJ

Projektowe obcia,zenie cieplne *&HL' lwl

Wskaznik OHL pomieszcz odnies. do jego powierzchni ÎHL, ff [W/m2]

Wskaznik i&m, pomieszcz. odnies. do jego kubatuxy (JjnL,v [W/m3]

Wspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie %, [W/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej stxaty ciepla fly. [W/K]

Ponies zczenie: IB 8i = 20, d °C *HL =

Powierzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokodc :

Xondygnacja: Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopieri szczelnosci:

Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wantylacji:

Wymagania higianiczne:

Powietxze infiltruja.ce:

PowietxzQ nawiewane:

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacyjne:

A= 29,76 m2

Lf= 0,00 m

1130 W

*T

W

47

218

63

-29

89

392

175

1,00

567

0

567

68,7

22,0

9,80

4,38

Korytarz

V= 92, 9 m3

%= 3,12 m

Typ pomiaszczenia: Korytaxz

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

05 o3 3,5 1/h

Bez oslabienia

ABi.o3 K

Indywidualna rag.

£RH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

nmin= 0,50 1/h

Vinfv= 19,5 m3/h

Vsu,min= m3/h

vax,min= m /n

n= 0,5 1/h

vrnin= 46'4 m3/h

V,̂  infv= m^/h

Vsu= m

Vax= m

Vv= 46,

3/h

3/h

4 m3/h 8v= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:lB

>

0

0

1

Symbol

SZ_CEGL&

SZ_GAZOB

! OKNO

Or. Pomieszczenie lub Q

°C

. NE ; T= -20,0°C

HE : T= -20,0°C

HE j_!= -20,0°C

Oe
°C

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

m; m2

1,20

1,20

1,20

H A0 AO

m m2 K

1,04 1,2 40,0

2,54 2,3 40,0

0,80 1,0 40,0

*T

W

12

28

58
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0

0

1
0

SZ_CEGiA SE T= -20,0°C

SZ_GAZOB NE " T= -2D,0°C

OKNO NE T= -2D,0°C

PODS.-GR T= 2,0°C

-20,0

-20,0

-20,0

2,0

1,45

1,45

1,45

37,80

Projektowa strata ciepla przaz

Projektowa

1,04 1,5 40, C

2,54 1,4 40, C

1,10 1,6 40, C

36,6 18, C

przenikanie tJ)T, [W]

wentylacyjna strata ciepla «>v, [W] ]

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgladu na wysokosc pomieszczenia fj,

Calkowita projektowa strata ciepla '&S('&T-M&V) -fh, [W]

Nadwyzka mocy cieplne j $sa=A-fBH, [W]

Projektowe obciazenie cieplne OHL^ twl

Wskaznik 0HL pomieszcz odnies. do jego powierzchni $HL, f' [W/m2]

Wskaznik «&HJj pomiaszcz. odnies. do jego kubatury (J)HL,V [W/m3]

Wspolczynnik pxojektowej straty ciepla przez przenikanie %, [W/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla HV, [W/K]

Pomieszczenie: KLATKAO Q^ = 20,0 °C <&m, =

Powiarzohnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopien szczelnosci:

Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higieniczne:

Powiatrze infiltruja.ce:

Powiatrze nawiewane :

Powiatrze usuwane:

Powietrze wentylacy jne :

A= 10,34 m2

L£= 0,00 m

707 W

15

14

96

275

498

631

1,00

1130

0

1130

38,0

12,2

12,46

15,78

Klatka schodowa KLATKAO

V= 32,3 m3

%= 3,12 m

Typ pomieszczenia: Xlatka schodowa

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwakcyjna

Tfc= h

Typ konstrukcji: Ciezka

"50= 3'5 1/h

Bez oslabienia

A0i,0= K

Indywidualna reg.

fRH= 0,0 H/m2

Indywidualna naturalna

"niin3 0^30 1/h

V±nfv= 0,0 m3/h

V3U,min= m3/h

Vermin3 m3/h

n= 0,3 1/h

Vmin= 9

Vm, inf v=

,7 m3/h

= m3/h

Vgu= m3/h

Vex= m3/h

Vv= 9,7 m3/h 0̂  -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu: KLATKAO

>

0

0

0

0

Symbol Or. Pomieszczenie lub 6
oc

SZ_CEGiA ' NH T= -2D,0°C

SZ_CEGtA NE [ T= -20,0°C

SZ_CEGfcA SE p T= -20,0°C

PODL-GR T= 2,0°C

Be

°C

-20,0

-20,0

-20,0

2,0

L lub A

m; m2

1,20

2,70

5,00

12,20

Projektowa strata ciepla przaz

Projektowa

H Ac A3

m m2 K

3,58 5,5 40,0

3,58 12,0 40,0

3,58 19,6 40,0

10,0 18,0

przenikanie i^y, [W] :

wentylacyjna strata ciepla $v, [W] :

*T
W

54

119

194

104

575

132

r-
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Hsp6£czynnik korygujeicy za wzgledu na wysokosc pomieszczania 1,00

Calkowita projektowa strata ciapla <&= • f̂ , [W] 707

Nadwyzka mocy cieplnej $RH=a'fRHi

Projektowe obcia.zania cieplna [W] 707

Wskaznik OHL pomiaszcz. odnies. do jego powierzchni I{IHL,£' [W/ra2]

Hskaznik pomieszcz. odnies. do jago kubatury 4>HL,w

68,3

21,9

Wsp61czynnik projaktowej straty ciepla przez przenikania HT, [W/K] 14,37

Wap61czynnik wentylacyjnej projaktowej straty ciepla %, [W/K] 3,29

Kondygnacja: PIEJTRO Kondygnacja PÎ TRO

Powierzchnia i kubatura: Ah= 177,9 Vh= 533,7

Hzadna i wysokosei: L£= 3,43 m H 3,64 m 3,00 m

Projektowa straty ciapla przez przanikanie [W] 6563

Projektowa wentylacyjna strata ciepla [M] £134

Calkowita projektowa strata ciepla $, [W] 12702
Hadwyzka mocy ciaplnaj

Projektowa obci^zania cieplne i5jjL» 12702

Wskaznik OHL odniesiony do powierzchni IJ)HL,A' [W/m2] 71,4

Wskaznik I&HL odniesiony do kubatury 23,8

Pomiaszczania: 12 81 = 20,0 °C <6HL = 1310 Biuro

Powiarzcbnia i kubatura: A= 19,86 m2 V= 59,6 m3

Rzedna i wysokoac: Lf= 3,43 m HI= 3,00 m

Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczania: Biuro

Parametry konstrukcyjne: Typ: Biurowy lub adm Typ konatrukcji: Ciszka

Stopian szczelnosci: Sradni n50= 3,5 1/h

Ogrzewanie: Konwekcyjna Bez oslabienia Indywidualna reg.

Parametry oslabienia: A8±,0= K fRH= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: 1.00 1/h Vmin= 59,6 m3/h

Powiatrze infiltruja.ee: 8,3 m3/h

Powietrze nawiewane: Vgu= m3/h

Powietrze usuwane: , min=
Powietrze wentylacyjna: n= 1,0 1/h V..= 59, 6 m3/h -20,0 °C

Przagrody w pomieszczaniu:12

Symbol Or. Pomiaszczenie lub 9 L lub A AO «PT
°C m; m r.2 K

SZCEG&A -20,0°C -20,0 1,10 3,64 5,3 40,0 53
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0

0

0

0

1
0

SZ_CEGiA

SZ_CEG£A

SZ_CEGIA

SZ_GA20B

OKNO

DACH_HEHT

SE T= -20,0°C

SW " T= -20,0°C

SW T= -20,0°C

SW T= -20,0°C

SW " T= -20,0°C

H T= -20,0°C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

5,50

1,32

2,78

2,78

2,78

22,55

3,64P 23, 6[ 40, C

3,64 6,2 40, C

0,56 1,5 40, C

233

61

15

3,07 4,2 40,0 43

1,55 4,3 40, C

26,1 40, C

Projektowa strata ciepla przez przenikanie (&?, [W]

Projektowa wentylacyjna strata ciepla (&v, [W]

1 Wspolczynnik kozyguja,cy ze wzgledu na wysokosc pomieszczenia fjj

Calkowita projektowa strata ciepla >p=(tpT+<Pv) '̂ IK tW]
Nadwyzka raocy cieplne j t&mpA-fRH, [W]

Projektowe obcia.zenie cieplne «PHLf [W]

Wskaznik Ogj, pomieszcz odnies. do jego powiezzchni iJljiL, f' [W/m2]

Wskaznik «PHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury I])HL,W [W/m3]

Wspolczynnik projektowej straty ciepla pzzez pzzenikanie H?, [W/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hv, [W/K]

259

225

1000

810

1,00]

1810

0

1810

91,1

30,4

25,00

20,26

Pomieszczenie : 13

Powiarzchnia i kubatura

Rzedna i wysokosc :

Kondygnacja: Pietro

Parametzy konstzukcyjns

Stopien szczelnosci:

Ogrzewanie :

Pazametzy osiabienia:

System wentylacji:

Wymagania higisniczne:

Powietrze infiltruja.ce:

Powietrze nawiewane:

Powietrze usuwane :

Powietrze wentylacyjne:

Oi = 20,0 °C (&JJL =

: A= 18,12 Hi2

L£= 3,43 m

1279 W Biuro

V= 54,4 m3

Hi= 3,00 m

Typ pomisszczsnia: Biuro

: Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

"50= 3» 5 1/h

Bez osiabienia

A8i,0= K

Indywidualna rag.

£RH= 0,0 W/m2

Indywidualna natuzalna

Unino 1,00 1/h

Vinfv= 7,6 m3/h

"su,min= m '"

vax,min= m3/h
n= 1,0 1/h

Vmin= 54,4 mVh

Vm, infv3 m3/h

VS1J= m3/h

VeJl= m3/h

Vv= 54,4 m3/h |0V= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:13

>

0

0

0

1

Symbol Oi

SZ_CEGSA

SZ_CEGLA

SZ_GAZOB ;

! OKMO

Pomieszczenie lub 8

°C

SW " T= -20,0°C

SW T= -20,0°C

SW T= -20,0°C

SW _T= -20,0°C

Oo

°c
-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

m; ro2

0,82

2,78

2,78

2,78

H Ac A6

m m2 K

3,64 3,2 40,0

0,56 1,5 40,0

3,07 4,2 40,0

1,55 4,3 40,0

*T

W

32

15

43

259
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0 j_DACH_WENT H T= -20,0°C -'
Projektowa strata

Projektowa we

Wspolczynnik koryguja,cy ze wzg

20, 8J 40, o| 179

IW]

tw]

Hadwyzka mocy cieplnej «I>jm=A- [W]

Projektowe obcia.zenie cieplne

Wskaznik OHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni (jtfg,, fr [W/m2]

Wskaznik «£JH, pomieszcz. odnies. do jego kubatwry <JJHL,V [W/m3]

Wgpoiczynnik projektowej straty ciapia przaz przenikanie %, IW/K]

Wapolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hv, [W/K]

Pomiaszczenie: 14

Powiarzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnacja: Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopien szczelnosci:

Ogrzewanie:

Parametry oslabisnia:

System wantylacji:

Wymagania higieniczne:

Powietrze infiltruĵ ce:

Powietrze nawiewana:

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacyjna:

= 20,0 °C

A= 19,74 m2

L£= 3,43 m

1365 W Biuzo

V= 59,2 m3

%= 3,00 m

Typ pomieszczania: Biuro

Typ: Biurowy lub adm Typ konstrukcji: Ciezka

Sredni

Konwekcyjne

Th=

n50= 3,5 1/h

Baz oslabiania

A8i,0=

Indywidualna reg.

= 0,0 W/raa

Indywidualna naturalna

nn,in= 1,00 1/h

Vinfv= 8,3 m3/h

n= 1,0 1/h

Vmin= 59,2

n3/h

x= m3/h

Vv= 59,2 m3/h Qv= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczaniu:14

Symbol

SZCEGIA

SZCEG1A

SZ_6AZOB

OKNO

DACH_WENT

Or.

3W

SW

Pomieszczenie lub 8

-20,0°C

T=

T=

T=

-20,0°C

-20,0°C

-20,0°C

-20,0°C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

0,92

2,78

2,78

2,78

20,90

3,64

0,56

3,07

1,55

3,6

1,5

4,2

4,3

22,4

K

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Projektowa strata ciepla przez przenikanie

Projektowa wentylacyjna strata ciepla <&v,

Wspolczynnik kozyguĵ cy ze wzgledu na wysokosc pomiaszczania

Calkowita projaktowa strata ciepla

540

739

1,00

1279

1279

70,6

23,5

13,49

18,48

36

IS

43

259

194

559

805

1,00

1365

Strona 27



Wyniki - Pomieszczenia

Madwyska mocy cieplne j <frsH=A'*RHf Iwl

Projektowe obcia.zenie cieplne I&HL, [H]

Wskaznik <|>HL pomieszcz odnies. do jego powierzchni $HL, f< [W/m2]

Wskaznik t£HL pomieszcz. odnies. do jego kubatury (JiHL,v' [W/m3]
Wsp61czynnik projektowaj straty ciepla przaz przenikanie HT, I W/K]

Wgp61czynnik wantylacyjnaj projektowej straty ciepla Hv, [W/K]

0

1365

69,1

23,0

13,98

20,13

Pomias zczenia: 15 Bi = 20,0 °C 4>HL =

Powisrzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopien szczelnosci:

Ogrzewanie :

Paramatry oslabienia:
System wantylacji:

Wymagania higianiczna;

Powietrza infiltrujace:

Powietrze nawiewana :

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacy jne :

A= 17,03 m2

Lf= 3,43 m

1197 W Biuro

V= 51,1 m3

H±= 3,00 m

Typ pomieszczenia: Biuro

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

n50= 3,5 1/h

Baz oslabiania

Afli, o= K

Indywidualna reg.

f RH= 0 , 0W/m2

Indywidualna naturalna

nmin= If 00 1/h

Vinfv= 7,2 m3/h

V3u7nin= m3/h

Vax,ioin= «>3/h

n= 1,0 1/h

Vmin3 51,1 m3/h

Vm, infv= m3/h

Vsu= m3/h

VBse= m3/h

Vv= 51,1 m3/h o ̂  ̂ of) n or*y^— ~Ai//u vt*

Przegrody w pomieszczaniu:15

>

0

0

0

1
0

Symbol Or .

SZ_CEG*A , SH

SZ_CEGIA i SW

SZ_GAZOB i SW

| OXHO i SW

DACH_HEMT ; H

Pomieszczenie lub 0

°c
T= -20,0°C

L T= -20,0°C

;!= -20,0°C

~ T= —20, 0°C

; T= -20,o°c

Oo
oc

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

m; m2

0,32

2,78

2,78

2,78

18,15

H

m
3,64

0,56

3,07

1,55

Ac A8
m2 K

1,3 40, C

1,5 40, C

4,2 40, C

4,3 40, t

19,5 40, (

Projektowa strata ciepla przez przenikanie «&T, [W] :

Projektowa wentylacyjna strata ciepla <&v/ [Hj :

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokosc pomies zczenia fh:

Calkowita projaktowa strata ciepla O= (<J»T+̂ v) ' fh' tW] :

Madwyzka mocy cieplnej Î RH=A-fnH, W:
Projektowe obcia.zenie cieplne <&HL» [W] :

Wskaznik OHL pomieszcz odnies. do jego powierzchni 0HL, f* [W/m2]:

Wskaznik <!>HL pomieszcz. odnies. do jego kubatury (J>HL,W [W/m3]:
Wspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikania %, [W/K] :

OT
w

12

15

43

259

169

503

695

1,00

1197

0

1197

70,3

23,4

12,57
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Wspolczynnik wantylacyjnej projaktowej straty ciepla HV, [W/K] : 17,37

Pomieszczanie: 16 fll = 20,0 °C (&HL =

Powierzchnia i kubatura:

Rz$dna i wysokosc:

Kondygnacja: Piatro

Parametry konstrukcyjne:

Stopian szczelnosci:

Ogrzewanie :

Pararaatry oslabienia:

System wantylacji:

Wymagania higieniczne:

Sowietrze infiltruja.ee:

Powietrza nawiewane:

Powietrze usuwane:

Powietrza wentylacyjne:

A= 17,70 m2

L£= 3,43 m

1524 W Biuro

V= 53,1 m3

H±= 3,00 m

Typ pomieszczania: Biuro

Typ: Biurowy lub adm

Sradni

KonwaJccyjne

Tjj= h

Typ konstrukcji: Ciezka

n50= 3,5 1/h

Baz oslabiania

ABi, 0= K

Indywidualna rag.

£HH= 0,0 H/m2

Indywidualna naturalna

nmin= 1,00 1A

Vinfv= 7,4 m3/h

V j = m^/h
vs«,min m '"

VBxin,in= m3/h
n= 1,0 1/h

V«,in= 53,1 mVh

VBI, Infv = ra3/h

Vsu= m3/h

Vax= m3/h

Vv= 53,1 m3/h 8v= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczsniu: 16

>

0

0

0

1
0

0

Symbol

SZ_CEGiA

SZ_CEGIiA

SZ_GAZOB

! OKNO

SZ_CEG£A

DACH_WENT

Or.

i SW

i sw
; SW

< .. sw
: NW
H

Pomieszczanie lub 8
oc

i T= -20,0°C

; T= -20,0°C

T= -20,0°C

1_T= -20,0°C

; T= -20,0°C

T= -20,0°C

00

<>C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

m; m2

0,32

2,78

2,78

2,78

5,50

18,70

Projektowa strata ciepla przez

Projaktowa

H A

m m

3,64

0,56

3,07

1,55

3,64 2

2

przenikanie

c AO

2 K

0,2 10, C

1,5 40, C

5,0 40, C

4,3 40, C

1,2 40, C

1,5 10, C

*T, [W]

wentylacyjna strata ciepla t&v, [W]

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokoso pomieszczenia £},

Calkowita projaktowa strata ciepla $=tOT+<̂ v) '*h» [W]

Nadwyzka mocy cieplne j OBH=A'^

Projaktowa obcia.zenie cieplne t,

Wskaznik I&HL pomieszcz odnias. do jego powiarzchni <}UL,£I

Wskaznik $H1 pomieszcz. odnies. do jego kubatury §m,lV,

Wspolczynnik projektowej straty

RH, ["]

BL, [W]

[W/m2]

[W/m3]

ciepla pzzez przenikanie %, [W/K]

Wsp61czynnik wentylacyjnaj projektowej straty ciepla Hv, [W/K]

*T

W

2

15

52

259

210

186

802

722

1,00

1524

0

1524

86,1

28,7

20,04

18,05

Pomieszczenia : 17 8i = 20,0 °C t&HL =

Powierzchnia i kubatura: ft= 9,46 m2

959 W Biuro

V= 28,4 m3

i/l
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Rzedna i wysokosd:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopian szczelnosci:

Ogrzewanie :

Parametry oslabiania:

System wentylacji:

Wymagania Mgieniczne:

Powietrze infiltruJ3.ce:

Powietrze nawiewane :

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacy jne :

Lf= 3,43 m JHi= 3,00 m

Typ pomieszczenia: Biuro

Typ: Biurowy l«b adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

n50= 3,5 1/h

Bez oslabienia

A8i, o= X

Indywidualna reg.

fRH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

nnin= LOO 1/h

vinfv= '̂0 m3/h

Vsu.min- *3/h

"ax,min= m /n

n= 1,0 1/h

Vmina 28,4 m3/h

vm, infv= m3/h

Vsu= m3/h

Vax= m3/h

Vv= 23,4 m3/h 8v= -20,0 °C

Przegrody w pomiaszczeniu: 17

>

0

0

0

0

1
0

Symbol

SZ_CEGiA

SZ_CEGfcA

SZ.CEGSA

SZ_GAZOB

1 OKHO

DACH_WENT

Or.

; NW
: NE
NS

I HE

HE

H

Pomieszczenie lub Q

"C

|" T= -20,0°C

; T= -20rO°C

\= -20,0°C

[ T= -20,0°C

T= -20,0°C

T= -20,0°C

Oo

°C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

m; m2

3,70

1,27

1,73

1,73

1,73

10,73

Projektowa strata ciepla przez

Projektowa

H Ac A8

m m2 X

3,64 14,7 40, C

3,64 6,0 40, C

0,56 1,0 40, C

3,07 1,9 40, 0

1,50 2,6 40, 0

12,9 40, C

przenikanie 0?f [W]

wentylacyjna strata ciepla tpy, [W]

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzglsdu na wysokosc pomieszczenia £j,

Calkowita projektowa strata ciepla IS=($T+>PV) '̂ h/ W

Hadwyzka mocy cieplne j $RH=̂ '̂ RH» 1̂ 1

Projaktowe obcia.zenie cieplne $HL» [W]

Nskaznik (pm pomieszcz. odnies. do jego powierzchni (JinL, f' [W/m2]

Hskaznik <$>HL pomieszcz. odnies. do jego kubatury (J)HL,W [W/m3]

Wspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie %, [W/K]

Wsp61czynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla HV, [W/K]

«PT
W

146

59

9

20

156

111

573

386

1,00

959

0

959

101,4

33,8

14,33

9,65

Pomieszczenie: 18 0i = 20,0 °C OHL • 881 W

Powierzchnia i kubatura:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopien szczelnosci:

&= 11,52 m2

Lf= 3,43 m

Biuro

V= 34, 6 m3

Hi= 3, 00 m

Typ pomieszczenia: Biuro

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Typ konstrukcji: Ciezka

n50= 3,5 1/h
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Ogrzawanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higieniczna:

Powiatrze infiltruja.ce:

Powietrze nawiewane :

Powietrze usuwane:

Powietrze wantylacy jna :

Konwekcyjne

Tj,= h

Sez oslabienia Indywidualna reg.

A8i,0= K £RH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

nmin= LOO 1/h

VinfV= 4,8 m3/h

VSu,min= ™3/h

Vax,min= W3/k

n= 1,0 1/h

Vjnin= 34,6 m3/h

Vm^nfv3 ra3/h

Vgu= m3/h

Ves= m3/h

Vv= 34,6 m3/h Qy= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:18

>

0

0

0

1
0

Symbol

SZ_CEGiA

SZ_CEGIA

SZ_6AZOB

| OKNO

_DACIUWENT

Or.

ME

: .HE

HE

: NE
H

Pomieszczenie lub 0

"C

['T= -2D,0°C

T= -20,0°C

T= -20,0°C

! T= -20,0°C

~'T= -20, 0°C

Oe

°C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

L l u b A H Ac AO

m; m2 m m2 K

1,50 3,64 5,9 40, C

1,90 0,56 1,1 40, C

1,90 3,07 3,0 40, C

1,90 1,50 2,8 40, C

12,58 13,9 40, C

Projektowa strata ciepla pzzez pzzenikanie c&r, [W] :

Projaktowa went ylacy jna strata ciepla t&y, IW] :

Wspolczynnik koryguja_cy ze wzgledu na wysokosc pomieszczania f},:

Calkowita projektowa strata ciapla «&= («$T+|frv) ' ̂h. IW] :
Nadwyzka mocy cieplnej <&RH=&-£R!II IW3 :

Pzojaktowe obcî zenia cieplna f&m,. IW] :

Wskaznik (&HL pomieszcz. odnies. do jago powierzchni ̂ HL,f' [W/m2]:

Wskaznik OHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury $HL,vr [W/m3]:

Wspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie %, [W/K] :
Wspolczynnik wantylacyjnej projektowej straty ciepla Hy, [W/K] :

«T

W

58

10

31

171

120

411

470

1,00

881

0

881

76,4

25,5

10,27

11,75

Pomieszczenie: 19 81 = 20,0 °C OHL = 1124 w
Powierzchnia i kubatuxa:

Rzedna i wysokosc:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopien szczelnosci:

Ogxzewanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higieniczna:

Powietrze infiltxuja.ce:

A= 15,36 m2

L£= 3,43 m

Biuro

V= 46,1 m3

Hi= 3,00 m

Typ pomieszczenia: Biuro

Typ: Biurowy lub adm

Sradni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

n50= 3,5 1/h

Bez oslabienia Indywidualna reg.

A8i, 0= K fsHa 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

"rnin3 LOO 1/h

Vinfv= 6.5 «>3/h

Vmin= 46,1 m3/h

Vm, infv* m3/h
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Powietrze nawiewane:

Powietrze usuwane :

Powietrze wentylaeyjne:

vsu,min=l m3/h

VeK,mir= m3/h

n= 1,0 1/h

Vsu= m3/h

VeK= m3/h

Vv= 46,1 m3/h J9V= -20,0 °C

Przsgrody w pomiaszczeniu:

>

0

0

0

1
0

Symbol Or .

SZ_CEG1A NE

SZ_CEGiA • NE

SZ_GAZOB NE

| OKNO NE

_DACH_WENT H

19

Pomieszczenie lub 9

°C

T= -2D,0°C

LT= -20,0°C

T= -20,0°C

: T= -20,0°C

T= -20,0°C

0e L lut

°C m;

-20,0 i

-20,0 3

-20,0 3

-20,0 ]

-20,0 1

A H Ac

m2 m m2

.,50 3,64 9,8

1,90 0,56 1,1

,90 3,07 3,0

,90 1,50 2,8

i,28 17,8

Projektowa strata ciepla przez przenikanie $T>

Projektowa wentylacyjna strata ciepla Ovf

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokosc pomieszczenia

Calkowita projektowa strata ciepla <&={I£T-H&V) -£h.

Hadwyzka mocy cieplne j <5nH=A-fiiH,

Projektowe obcia,zenie cieplne OHI,'

Wskaznik $HL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni JJ>HL, f< [W/n

Wskaznik (&HL pomieszcz. odnies. do jego kubatury fJ)uL,v IW/n

Wspolczynnik projektowej straty ciepla przaz przanikanie %, [H/

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej

Pomieszczenie: 20 9i

Powiarzchnia i kubatura:

Rzedna i ttysokosc:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopien szczelnosci:

Ogrzewanie :

Parametry oslabiania:

System wentylacji:

Wymagania higieniczne:

Powietrze infiltruja.ce:

Powietrze nawiewane :

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacyjne:

= 20,0 °c OHL = !90 w

A= 3,38 m2

Lf= 3,43 m

Kuchnia

straty ciepla Hy, [H/

A9 *&T
K W

40,0 97

40,0 10

40,0 31

40,0 171

40,0 154

W] 498

W] 627

fh 1,00

W] 1124

W] 0

W] 1124

i2] 73,2

l3] 24,4

K] 12,44

K] 15,67

V= 10,1 m3

Hi= 3,00 m

Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknara gaz

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

nso= 3,5 1/h

Bez oslabienia

A8i,0= K

Indywidualna reg.

fnil= 0-0 W/m2

Indywidualna naturalna !

nn,in= 0,50 1/h

Vinfv= 1-4 n>3A

Vsu,min= m3/h

VBa,min= m3/h
n=0,5 1/h

Vmin= 5 1 m3/h

"m, infv= ra ' "

Vgu= m3/h

Vex= m3/h

Vv= 5,1 m3/h

Przegrody w pomieszczeniu:20

9v= -20,0 °C
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>

0

0

0

1
0

Symbol Or. Pomieszczenie lub 0

°c
SZ_CEG*A ME T= -2D,0°C

SZ_CEGSA HE T= -20,0°C

SZ_GAZOB HE ~ T= -20,0°C

LUKSFERY HE T= -20,0°C

;_DACH_WEHT ; H T= -20, 0°C

0a

°C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

m; m2

0,60

0,70

0,70

0,70

3,60

H Ac A8

m m2 K

3,64 2,3 40, C

0,56 0,4 40, C

3,07 1,6 40, C

0,80 0,6 40, D

4,1 40,0

Projektowa strata ciepla przez przenikanie $?, [WJ

Projektowa wantylacyjna strata ciepla «PV, [W]

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokoso pomieszczenia fj.

Calkowita projaktowa strata ciepla $={<&T+«PV) -ffc, [W]

Nadwyzka mocy cieplnej <J)nH=A-fRHf [WJ

Projektowe obcia.zenie ciaplne OHL» [™3

Wskaznik OHL pomieszcz odnies. do jego powierzchni ̂ L, f/ [W/ra2]

Wskaznik «&HL pomieszcz. odnies. do jego kubatury $HL,W IW/m3]

Wspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie H?, [W/K]

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla HV, IW/K]

Pomieszczenie: 21 81 = 20,0 °C Om, =

Powierzchnia i kubatura:

Rzadna i wygokosd:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

S topi en szczelnosci :

Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higianiczna:

Powietrze infiltruja.ee:

Powietrza nawiewane:

Powietrza usuwane:

Powietrze wentylacyjna:

A= 2,85 m2

Lf= 3,43 m

165 W

V= 8,6

we
m3

*T

W

23

4

16

34

35

121

69

1,00

190

0

190

56,1

18,7

3,02

1,72

HI= 3,00 m

Typ pomiaszczenia: WC

Typ: Biurowy lub a dm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

«SO= 3,5 1/h

Bez oslabienia

A8i,0= K

Indywidualna rag.

fns= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

nmin= 0/50 1/h

^infv= ^.»2 m /h

Vsu,min= m3/h

VeK,min= m3A

n= 0,5 1/h

vmin= 4,3 m3/h

vm,infv= m3/h

Vsu= m3/h

Vax= m

Vv= 4,3

3/h

m3/h 8v= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:21

>

0

0

1

Symbol Or. Pomiaszczania lub Q

°C

SZ_CEGIA : HE ; T= -20,0°C

SZ.J3AZOB ; HE ; T= -20,0°C

LUKSPERV HE _T= -20,0°C

Oo
°C

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

m; m2

1,00

1,00

1,00

H Ac AO

m m2 K

0,56 0,6 40,0

3,07 2,3 40,0

0,80 0,8 40,0

*T

W

5

23

48
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0 _ DACH_WEHT H T= -20 , 0°C -20,0 3,00

Projektowa strata ciepla przez

Projektowa

[ 3,5 40, OJ 30

przenikanie tp^, [W]

wentylacyjna strata ciepla c>v, [W]

Wsp61czynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokosd pomieszczenia fh

Calkowita projektowa strata ciepla O= tOj+̂ v) -fhi twl

Madwyzka mocy cieplnaj (&RH=A- fRH' [W]

Projektowa obcicizenie cieplne $m,, IM]

Wskaznik *&m, pomieszcz odnies. do jego powierzchni <jiHL,ff [W/m2]
Wskaznik (fjjL pomieszcz. odnias. do jego kubatury I(IHL,V' [W/m3]

Wgpolczynnik projektowej straty

Wspolczynnik wentylacyjnej

ciepla przez przenikanie H?, [W/K]

projektowej straty ciepla Hv, [W/K]

107

58

1,00

165

0

165

57,9

19,3

2,67

1,45

Pomieszczenie: 22 9i = 20,0 °C *HL =

Powierzchnia i kubatura: A= 2,95 m2

Hzedna i wysokosd:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopien szczelnosci:

Ogrzawanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Wymagania higieniczne:

Powietrze in£iltruja_ee:

Powietrze nawiewane:

Powietrze usuwana:

Powietrza wantylacyjne:

Lf= 3,43 m

214 W

V= 8,9

WC

m3

Hi= 3,00 m

Typ pomieszczenia: WC

Typ: Biuxowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Th= h

Typ konstrukcji: Ciezka

nso= 3,5 1/h

Bez oslabienia

A8i,0= K

Indywidualna rag.

£T>TI= 0 0 W/m2

Indywidualna naturalna

nmin= °>50 1/h

Vinfv= 1,2 m3/h

V3u,min= «>3/h

Vex,min= «i3/h

n= 0,S 1/h

vmin= 4,4 m3/h

vm,infv= m3/h

V3U= m3/h

VBx= m3/h

Vv= 4,4 m3/h 8V= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu: 22

>

0

0

0

1
0

Symbol Or .

SZ_CEGiiA HE

SZ_CEG£A HE

SZ_GAZOB HE

| LUXSFERY HE

DACH_WEHT H

Pomieszczenie lub 3

°c
I....T= -20,0°C

I/ T= -20,0°C

T= -20,0°C

T= -20,0°C

[ T= -20,0°C

oe
°C

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

m; m2

0,50

1,10

1,10

1,10

4,32

Projektowa strata ciapla pxzez

Projektowa

H Ac A6

m m2 K

3,64 2,0 40, C

0,56 0,6 40, C

3,07 2,5 40, C

0,80 0,9 40, C

5,0 40, C

przenikania $7, [W] :

wentylacyjna strata ciepla $v, [W] :

Wspolczynnik koryguja,cy ze wzgledu na wysokosc pomieszczenia f̂ :

Calkowita projektowa strata ciepla «&= (i&i+'Ity) '%hi IWJ :

*T
W

19

6

26

53

43

154

60

1,00

214
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Nadwyzka mocy cieplnaj <&RH=&'fnHf Iw]

Projektowe obcî zenie cieplne $HL> IM3

Wskaznik (&HL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni IJIHL, f' [W/m2]

Wskaznik <J>HL pomiGszcz. odnies. do jego kubatuzy I)IHL,W [W/m3]

Wspolczynnik projektowej stzaty

Wspolczynnik wantylacyjnej

ciepla przez przenikania HT, [W/K]

projaktowej straty ciapla Hv, [W/K]

0

214

72,5

24,2

3,84

1,50

Pomieszczenie: XLATKA1 61 = 20,0 °C #HL = 819 w

Powierzchnia i kubatuza:

Bzedna i wysokosc:

Kondygnac ja : Pietro

Parametry konstrukcyjne:

Stopian szczelnosci:

Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wantylacji:

Wymagania higieniczne:

Powietrze infiltruja.ce:

Powiatrze nawiewana:

Powiatrze usuwane:

Powiatrze wentylacy jne :

Klatka schodowa KLATKA1

a= 14,96 m2 V= 44,9 m3

Lf= 3,43 m H±= 3,00 m

Typ pomieszczenia: Klatka schodowa

Typ: Biurowy lub adm Typ konstrukcji: Ciazka

Sredni n5o= 3,5 1/h

Konwekcyjne Bez oslabienia Indywidualna reg.

Tjj= h A0i,0a K £nH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

inHn3 \jfi3v ^L/Ji "inin3 >iijf3 in /ft

VinfV= 0,0 m3/h Vm,infv = m3/h

Vsu,niin= m3/l» Vau= m3/h

VBX,min= m3/h VBX= m3/h

n= 0,3 1/h Vv= 13,5 m3/h 9v= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniuiKLATKAl

> Symbol Or .

0 SZ_CEG£A ! NW

0 SZ_CEG1A : ... NE

0 SZ_CEG£A :. . SE

0 ;_DACH_WENT H

Pomieszczenie lub 8

°C

: T= -20,0°C

L_:T= -20,o°c
j ̂ T= -20, 0°C

1 ~'T= -20, 0°C

0Q L lub A H AG A8

°C m; m2 m m2 K

-20,0 1,20 3,64 5,7 40, (

-20,0 2,70 3,64 12,6 40, (

-20,0 5,00 3,64 20,6 40, (

-20,0 12,20 14,7 40, (

Projektowa strata ciepla pzzez pzzenikanie tfry, [W] :

Projektowa wentylacyjna strata ciepla $y, [W] :

Wspolczynnik koryguja.cy ze wzgledu na wysokosc pomieszczania f̂ :

Calkowita pzojektowa strata ciepla «&= (Oi+l£v) '̂ hi Iwl :

Nadwyzka mocy cieplnej *&RH=A'£RH' IH3 :

Projektowe obciajzania cieplne OUL? 1WJ :

Wskaznik OHI pomieszcz. odnias. do jego powierzchni 4>HL,£> EW/m2]:

Wskaznik tfnL pomiGszcz. odnias. do jago kubatury ^HL,v> [W/m3]:

Wspolczynnik projektowej stzaty ciepla pzzez przenikanie %, [W/K] :

Wspolczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hy, [W/K] :

OT
W

) 57

) 125

) 203

127

636

183

1,00

819

0

819

54,7

18,2

15,90

4,58
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Pomieszczenie: 23 84 = 20,0 °C <PHL =

Powierzchnia i kubatura: JA= 24,97 m2

Hzadna i wysokoso:

Kondygnac ja : Pi@tro

Parametry konstrukcyjna:

Stopien szczelnosci:

Ogrzewanie :

Parametry oslabienia:

System wentylacji:

Hymagania higieniczne :

Powietrze infiltzuja.ce:

Powietrze nawiewana :

Powietrze usuwane:

Powietrze wentylacyjne:

Lf=» 3,43 m

1176 W Korytarz

V= 74,9 m3

%= 3,00 m

Typ pomieszczenia: Korytarz

Typ: Biurowy lub adm

Sredni

Konwekcyjne

Tjj= h

Typ konstrukcji: Ciazka

"50= 3» 5 1/h

Bez oslabienia

A8i, 0= K

Indywidualna reg.

fuH= 0,0 W/m2

Indywidualna naturalna

nmin= 0,50 1/h

Vinfv= 15,7 m3/h

Vsu,min= ra3/h

vost,min= m '"

n= 0,5 1/h

Vmin= 37,5 mVh
4*

vm, infv= m3/h

Vgu= m3/h

Vsx= m3/h

Vv= 37,5 m3/h 8V= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczaniu:23

>

0

o
1

o
0

1
0

Symbol Or .

SZ_CEG£A HE

SZ_GAZOB NE

I OKHO : HE

SZ_CEGIiA SE

SZ_GAZOB NE

| OKHO : HE

DACH_WEHT H

Pomieszczenie lub 8

0C

[ T= -20,0°C

''• T= -20,0°C

i T= -20,0°C

T= -20,0°C

j_T= -20,0°C

1 T= -20,0»C

, T= -20,0°C

Oo

DC

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

L lub A

m; m2

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

37,80

Projaktowa strata ciepla przez

Projaktowa

H Ac

m m2

1,36 2,0

2,23 1,6

1,55 2,2

1,36 2,0

2,23 0,4

1,55 2,2

39,1

przenikanie $̂ '

wentylacyjna strata ciepla dty.

Hspolczynnik koryguja.cy za wzgledu na uysokosc pomieszczenia

Calkowita projektowa strata ciepla O=(OT+«Ifv) 'fjv

Madwyzka mocy cieplne j (&RH=&' £RHJ

Projektowe obciazenie cieplne OHL»

Wskaznik $HL pomieszcz odnies. do jego powierzchni $HL, £i tw/

Wskaznik OHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury ifHL, v< IW/

Hspolczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie H;, [W

Wspolczynnik wantylacyjnej projektowej straty ciepla Hv, [W

A8 "&T

K W

40,0 19

40,0 16

40,0 135

40,0 19

40,0 4

40,0 135

40,0 338

[W] 667

[W] 509

fh 1,00

;H] 1176

[H] 0

;W] 1178

n2] 47,1

n3] 15,7

'K] 16,67

'K] 12,73

00
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