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STWIERDZERIE POSIADARIA PRZIVGOTOWANIA ZAWOGDOWEGD

do gminién'iu samodzielnej §unk¢i§ fechnicznej w budownictwie

: Na podstawie orf. 18 ust. B i art. 57 ust. 2 ustawy = dnic 24 gﬂzdzsermkﬂ 19?4 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 30, poz. 229} oraz §...
2 uet.d pikt 2, § & ust.l pkt dg § ?Q § za us: i pkt 4 iit b

rozp. Ministra Gospodarki Tefenowe§ H Qchfony Sradownsk& z &mu 20 Eu’iegn t?’?".i r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budowniciwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46)

STWIERDZAM

je Ob. ANDRZEJ WACIEJ KUJAWSKTI s.Kezimierze =
mag&s&ar &nﬁgai&r xnzyn&arii éraﬁawiaka

sradzonyla} daia_ .. 98 gg‘”dﬁia 33% Fa W&amzam

posiada pezygotowanie zawodowe do pelnienia somedzielne] funkeji... ...
projekianta eraz kierpwnika budowy i robdt
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w specialaotei..insialascyine-inzveieryinej w. zekresie i nataxae;; -
sanitarnyeh: ,

1/ do sporzadzania projekiéw inmstalecjii senitarnych,

2/ do kierowsnia, nadzorowenis i kentrolowania budowy i robét,
kisrowsnis i kontrolowania wytwarzenia konstrukeyjnych ele-
mentéw instalacii oraz oeeniania i badsnie stenu techniczne-
go w zekrasie ipetalacji sanitarnycb.-

ZASTEDA/A
MGIELUERD ARDSTERTA WARSIAW

mgr inz. Jan Pigikawsk:
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mgr inz. Ana’rze Kujowski

Upr. bud. do pro;. i klerowama

w specj. instalac)e sanitarne

01-575 Warszawa, ul. Zgripowania Zmijs 19/3
Nr upr. St-543/87
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. MAZOWIECKA
. OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 23 listopada 2009
Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ MACIEJ KUJAWSKI

miejsce zamieszkania:
uf. ZGRUPOWANIE ZIMIJA 19/9
01-875 WARSZAWA

jest cé%onkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierédw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/3G85/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

awa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p!

Dziai Cztonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 93 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

mgr T Jersy Kotowsiki

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02134 Warsz

W spec). instalge)e sanitarne
01-875 Warsrawa, ul. Zyrupowania Zmija 19/9
Nr upr. St-543/87
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Warszawa, 4 lutego 2010

'zasﬁiaﬁ%azehie g
Pan ARTUR ZBIGNIEW KOLANOWSK
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w spec;. mstaiac;e sanitarne
03-975 Warszzwa, ul. Tysupowania Imija 19/
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GLOWNY INSPEKTOR o Warszaws, 2006-08.4 ¥
NADZORU BUDOWLANEGO .
L . “;
X e a,. Id .-y 5 fg o ‘ . »' ) ‘ : :
. DIR/INN/GQO/664/06 - B .o

DECYZJA

Nz podstawie art. 883 ust. 1 pkt 3 lic. 2 ustawy 2 daia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane {rekst jeduolity Dz. U.
z 2003 =. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z daiz 14 czerwea 1960 1. Kodeks
postgpowania a&mi:ﬁs&aéyjaegg (tekst jednolity Dz. U. z 2000 x. Nx 98, poz. 1071 2 pbin. zm.},

ARTUR ZBIGNIEW KOLANOWSKI
. : agmwxﬁioay na mocy decyzji
Olwegowej Komisji Kwalifikacyjaej Mazowieckiej Okregowej Izby Insynieréw Budownictwa
2 daia 30 czerwea 2006 £, sygn. ake MAZ/7131-7132/519/05/5,
i uprawnies budowlanych MAZ,/0196/PWOS /06
do wykonywania samodzicine] funkcii technicznej w budownicrwie
% s N specjanoid instalacyine) w zakeesie sieci, instalaci i nszadzes cieplaych,
R »*Wentyiacy;aych, gazowych, Weéoma;gmﬁ;y{:hzkaaahzacyjﬁych
obejmujace] projektawanie i kierowanie robotami budowlanymi
A b&'cgmaiCZ&i |
< zakeésie ok;eéi_cz;}m w powyzsze] decyzji

o zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- pod pozycja 3163/06/U/C ’
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodd zadania strony, zgodaie 2 act. 107 § 4 Kpa nie wym'aga
uzasadnienia. ' ‘

Niniejsza decyzja ;f&sz'osta’eeczna. W zwiszku z pswyzszym, W oparcie © art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownicrwie. |
Strona moze w terminie 14 dni od dary dgzg;zefﬁa‘éecyéi'mt&?ﬁ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz

" stosownie do uchwaly Naézeinego Sadeu ﬁdmibést:acgn;eng dnia 9.3?..1?9@55 sygn. akt OPS 4/96 z woioskiem
% © ponowne rozpatrzenie sprawy. o . N o

o 2 upowaznienis '
e, GUOWIIERD BISPEXTORA. HADZORY & )

o . 5 A Y ) § N
/’:éf? o R NACZRL Nipc o ead
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Warszawa, dnia 19. 07. 2010 r.
mgr inz. Romuald Klimm
01-040 Warszawa, ul. Stawki 21 m. 2
tel.fax (0-22) 838-55-18, kom. 604-336-029
upowaznienie GIS MSWIA nr 1606

OPINIA SANITARNA
( zalacznik do klauzuii uzgodnienia Nr 13 /10 )

“Fytut i zakres dokumentacji:  Projekt budowlano-wykonawezy wymiany instalacji centralnego ogrzewania i doposazenia w
# instalacje c.c.w. budynku Wydziatu Waiki z Korupcja

Adres inwestycji: Warszawa, ul. Wrzeciono 38

Inwestor: Komenda Stoleczna Policji, Warszawa, ul. Nowolipie 2
Data opracowania lipiec 2010 7.

Jednostka projektowa: Samex’ 02-981 Warszawa, ul. Augustéwka 36
Projektant: mgr inz. Andrzej Kujawski

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja j.w dziatajac zgodnie z decyzja Nr 2/04 Gléwnege Inspekiora Sanitamego
Ministersiwa Spraw Wewngtrzoych i Administracji zdnia 9.01.2004 r. w sprawie uzgadniania dokumentaciji
projektowej pod wzgledem wymagah higienicznych i zdrowoinych oraz upowaznienia do wykonywania zadad
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych w jednostkach podleglych lub nadzorowanych pizez ministra
whasciwego do spraw wewnetrznych, Agencji Bezpieczefstwa Wewngtrznego i Agencji Wywiadu, wydanej na
podstawic art. 20 i 34 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej fnspekeji Senitarnej (j.t.. Dz.U. 2 2006 1. Nr 122,
poz. 851 z pé#n. zm.) oraz § 4 usi. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngirzoych i Administracji z dnia
4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadat przez Paistwowg Inspekcje Sanitarng
Minisierstwa Spraw Wewnctrzoych i Administracji (DzU. Nr 192, poz. 1614), uzgadniam wyzej wymieniong
dokumentacije

bez zasirzezen.

Niniejsza opinia wazma jest lacznic z egzemplarzem dokumentacji, na kibrym zoajduje si¢ Klauzula,
potwierdzajaca uzgodnienie.

Od niniejszej opinii przyshuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Samitarnego Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, kiére nalezy whie$€ za poSrednictwem
Panstwowego Inspektora Sanitarnego MSWIiA pa obszarze wojew6dziwa mazowieckiego

Zakaczaiki: Projektj.w. 2 tomy po 6 egz

R VA
i
Ry MJQROMUAW KLIMM
spraw santarmo-higieniczyeh
_Ir uprawnienia 5-BP i /93
dziaiejacy na w upaw;zmh
Inepekiora mage MSWA nr 16/06
“-Ogggaﬁ‘:?:;sw:. usl; Stawki 21 m, 2
0 e - i./lax 8, kom. 0604 335020
1. zzalacznikami: autor dokumentacji
2. Pafistwowy Inspektor Sanitarny MSWiA wykonujacy zadania Pafistwowej Inspekcji Senitarnej MSWiA na
obszarze wojewédziwa mazowieckiego

3. ala
ZA
zm(g?r inz'GAlrgﬁ'\zej ujawski

i i kieTowania
Upr. bud. do pro}. ! wa
V\I: spacl. instalacie sa’n_lt?m‘eif
17-475 Warszawa, ul. Tarupawania i3 18

Nr upr. St-533,/87




INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podstawa: “art. 2la ust A Ustawy z dnia 07.07.1994 §.- Prawo Budowlane, wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.
/D. U. nr 120 z 10.07.2003 r. poz. 1126/.

l. Nazwa i adres obiekiu budowlanego
WYKONANIE WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | DOPQSAZENIA W CIEPLA
WODE | CYRKULACJE W BUDYNKU SIEDZIBY WYDZIAXU DO WALKI Z KORUPCJA PRZY UL.
WRZECIONO 38 W WARSZAWIE

2. Imig i Nazwisko, lub nazwa Inwestora i jego adres

KOMENDA STOLECZNA POLICJI, WARSZAWA UL. NOWOLIPIE 2

3. Projekiant
mgr inz. ANDRZEJ KUJAWSKI, UPR. BUD. ST-543/87

Czes¢ opisowa
|. Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektbw
a DEMONTAZ STAREJ INSTALACJI CO I MONTAZ NOWEJ

o PRACE TOWARZYS,ZACE
2 PRACE TRANSPORTOWE

2. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych
NIE DOTYCZY

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
BRAK

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot ich skala, rodzaj, miejsce i czas wyste-
powania
BRAK C~gcg mﬁfow Oy Co ~ -

Jron lene,
5. Sposdb prowadzenla mstruktazu pracownikéw przed pé%lenu?m do realizacji robét szczegblnie niebez-
piecznych
NIE DOTYCZY

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robdt
budowlanych w sivefach szczegéinego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajace bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwigjaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagro-
zef

ROBOTY REALIZOWAC POD NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH Z ZACHOWANIEM OGOLNYCH
ZASAD BHP | OCHRONY ZDROWIA DLA BUDOQWNICTWA

mgr inz. Andrzej Kujawski




Projekt wykonawczy instalacyi c.o w budynku biurowym
Siedziba Wydzialu do Walli z Korupgiq ul. Wrzeciono 38 Warszawa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny i dokumenty

s ' 2. Rysunki
Rzut parteru Insialacja co Rys. nr S-01
Rzut pietra  Instalacja co Rys. nr S-02
T Rozwinigcie  instalacji co Rys. nr S-03

L(/{/&et/&glco&']@ Cov

QonLW budedlong Py USSARO~F
hedolowone eo  CPV USB2A100—F
fl:a(oauef molowtlee OBV USUZico-8

ologie eoptne CPv USZZ4C0-3

Wnleovsone Cpy USh OO0 N

-«

1




Projelt wykonawczy instalacji c.o w budynku biurowym
Siedziba Wydziatu do Walli z Korupeiq ul. Wrzeciono 38 Warszawa

OPIS TECHNICZNY

do projekiu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania
dla budynku biurowego
Siedziby Wydziatu do Walki z Korupcjg ul. Wrzeciono 38 w Warszawie

1.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakie powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75
pozycja 690 z pdzniejszymi zmianami),

Projekt budowlany termomodernizaciji Siedziby Wydziatu do Walki z Korupcja

Przepisy z zakresu BHP i SANEPID,

obowigzujgce normy i przepisy

WYKAZ UZYTYCH NORM.

PN-82/B-02402 - Ogrzewniciwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 - Ogrzewniciwo. Temperatury obliczeniowe zewneirzne.

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach.- Metoda obliczania projekiowego
obcigzenia cieplnego.

PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

OPIS BUDYNKU.

Budynek jest zlokalizowany w przy ul. Wizeciono 38 w Warszawie.

Jest to budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony.

Obiekt dzieli sie na dwa segmenty potaczone ciggiem komunikacyjnym. Pierwszy segment,

dwukondygnacyjny, jest o przeznaczeniu biurowym, a drugi réwniez o przeznaczeniu biurowym z

pomieszczeniem wezta cieplnego. Zrédiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest

istniejgcy wezet cieplny z zestawem 2 wymiennikow ciepta JAD-2/11 dla potrzeb c.o.

W obu segmentach sg wezly sanitarne.

Przeznaczenie poszczegdlnych segmeniéw:

dwukondygnacyjny:

parter — biura, kuchnia, toalety.

pigiro — biura, toalety.

Parterowy:

biura, fazienka, {oalety, pomieszczenie wezia ciepinego.




Prajelt wykonawezy instalagji c.o w budynks biurowym

Siedziba Wydziatu do Walki z Korupcjg ul. Wrzeciono 38 Warszawa

Technologia wykonania budynku tradycyjna, fawy fundamentowe zelbetowe, Sciany zewnetrzne z
cegly kratdwki, wewnetrzne z cegly peinej, podokienniki z gazobetonu, stropy gesto zebrowe DZ-3,
nad czescig dwukondygnacyjng stropodach wentylowany, a nad jednokondygnacyjng —
niewentylowany.

Sciany zewnetrzne ocieplone beda styropianem grubosci 12cm, cokdt — styropianem
8cm,stropodach wentylowany 13cm warstwa granulaiu wethy minerainej.

W czesci pomieszczen bedag tez powigkszone okna.

Budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania. Z pomieszczenia wezia cieplnego
wyprowadzone s3g poziomy nhad podtogg parteru. Jeden poziom obstuguje czesé
péthocnowschodnig i pétnocnozachodnig budynku, z drugi, z przejéciami w bruzdach pod podiogg
w Korytarzach przy wejsciach do budynku, pozostale czesci. Instalacja co na pietrze budynku jest
zasilana pionami odchodzgeymi z poziomdw na parterze. Grzejniki stalowe plytowe z zawotami
termaostatycznymi. Regulacja instalacji co nagateziach.

Z powodu termomodernizacji budynku istniejgca instalacje centralnego ogrzewania nalezy
zdemontowad.

4, PROJEKTOWANA INSTALACJA.
4.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

INFORMACJE OGOLNE

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralhego ogrzewania wynosi wg obliczen:

Qe = 30 939 W (30,9 kW)

W obliczeniach przyjeto dla wiekszosci pomieszczen przeznaczenie pomieszczen biurowe z 1
wymiang powietrza na godzing

Wespdtczynniki przewodzenia ciepia dla materiatdéw termoizolacyjnych przyjeto za wytycznymi
projektu termomodermizacji czyli:

- dla styropianu A=0.038 W/mK

- dla granulatu welny mineraingj =0.039 W/mK

- dla okien zewnetrznych U=1.5 W/m*K

- dla drzwi zewnetrznych U=2.0 W/m%K

Zestawienie przegréd budynku w zatgczniku na korficu projekiu.

Instalacja grzejnikowa o parametrach 70/50° C jest projekiowana nastepujaco: z pomieszczenia

wezla cieplhego wyprowadzone sg dwa poziomy. Jeden poziom, prowadzony nad podtogg parteru,
zasila budynek parterowy, a drugi ,prowadzony w sirefie sufitu podwieszonego w korytarzu, -
budynek pietrowy. Poziom zasilajgcy budynek pietrowy rozgatezia sie na dwie czesci, kidre

10
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Prajekt wykonawczy instalacyi c.o w budynku biurowym
Siedziba Wydziatu do Walli z Korupcig ul. Wrzeciono 38 Warszawa

obstuguja strony péinocnowschodnia i potudniowozachodhig budynku. W pokejach biurowych

przewody prowadzeone sg nad podiogami w listwach nadpodiogowych.

Wysokos¢ sirat ciSnienia na instalacji co — 1,74 msw

Pojemnosé ziadu — 255 |

Catkowity strumien wody w instalacji. Ge - 0,370 [kg/s]

RUROCIAGI
Zaprojekiowano instalacje centralnego ogrzewania wg nastepujacych zatozen:

Instalacja c.o. dwururowa wodna. Czynnik grzejny bedzie rozprowadzony od rozdzielaczy w
wezZle ciepinym nad podtoga do sali odpraw do segmeniu parierowego, oraz druga gatazig do
segmentu pietrowego sufitu podwieszonego w {aczniku miedzy dwoma segmentami. Drugi
obieg dzieli sie na dwie cze$ci, dostarczajgce czynnik grzejny do potudniowo-zachodniegj i
péinocno-wschodniej czesci budynku. Przewody w pomieszczeniach te beda ukiadane w
listwach przypodtogowych firmy Meibes.

przewody instalacji co z rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL/PE-RT,

Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa firmy UPONOR. Rury w suficie podwieszonym zaizolowaé
otulinami polietylenowymi gr.somm[NQﬁ

rozdzielacze instalacji co stai%vve g%%'g o g&d}é%éci 1m. Na rozdzielaczach nalezy
zainstalowaé armature pomiarowa — po termometrze | manometrze na kazdym rozdzielaczu,
dodatkowo na gateziach powrotnych inst.co — po termometrze. Rozdzielacze powinny byé
Wwyposazone w zawory spustowe.

poniewaz poziome przewody rozprowadzajace w pomieszczeniach beda ukiadane w listwach
przypoditogowych nalezy zachowaé odlegtosé 20 cm od podtogi do grzejnika i co najmniej 10
cm wierzchu grzejnika od spodu parapetu.

Przejscia przewodow przez Sciany i siropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego . W obrebie tulei nie powinno by¢ wykonane zadne potaczenie.
Przestrzeit miedzy {ulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym
nieoddzialujgcym na przewody.

Jako armature cdcinajgcyg nalezy stosowaé: na galezi c.o. w wezle cieplnyim wychodzacej z
rozdzielaczy c.o. oraz na podejsciach do pionéw zawory regulacyjno — pomiarowe
Hydrocontrol R z nastawa wsiepna, z kré¢cem do pomiaru przeptywu i kurkiem do napetniania
i oprozniania instalacji oraz zawory odwadniajace kulowe (cign. min. PN 10, min. 110°C).
Nastawy zawordw regulacyjnych z zatgczniku do projekiu.

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywaé sie bedzie przy pomocy automatycznych

odpowietrznikéw w najwyzszych punkiach instalacji c.o, 3 teon.
trznik /2gzych punkia phed dposiodamd

giony obudowaé phytadi karton~gipsvi zd apeWnié mozliwos¢ dostepu do zawordw
Qugedeth, s ]
regulacyjnych /
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Prajekt wykonawczy instalacji c.o w budynkze biurowym
Siedziba Wydziatu do Walki z Korupciq ul. Wrzeciona 38 Warszawa

GRZEJNIKI

- W pomieszczeniach zaprojektowano nastepujgce rodzaje grzejnikdw:
Grzejniki stalowe ptytowe
Sg to grzejniki stalowe plytowe PURMO Ventil Compact CV11, CV22, CV33, ( dawniej Rettig-
Purmo ), wysokosé H = 30, 45, 50 i 60 cm z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 101
80 80 firmy Ovenirop. Przy wyborze wysokosci grzejnika zachowano 20 cm odstep od podiogi,
z uwagi ha montaz przewodow rozprowadzajgcych w listwach przypodtogowych oraz 10 em od
spodu parapetu.
Grzejnik fazienkowy PURMO Santorini, typ SANO7 06 o wysokosci 1764 mm VWszysikie
grzejniki powinny byé wyposazone w odpowietrzniki automatyczne.

- Grzejniki plytowe nalezy taczyé z instalacjg poprzez podejscie ,ze sciany” zestawem
przylgczeniowym, umozliwiajgcym odigczenie grzejnika od instalacji.

Nalezy zastosowaé zawédr odcinajgcy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem typ
VarioCon N firmy Meibes. Zawér ten charakteryzuje sie mozliwoscia ustawienia kr6écow
zasilenia i powrotu pod katem od 90 do 180 stopni. Spust wody z grzejnika odbywa sie po
nakreceniu na armature typowej koficdwki do weza. Dzieki temu jest mozliwy spust wody z
grzejnikow, takze z fych zasyfonowanych.

- Grzejnik tazienkowy nalezy wyposazyé na zasileniu w zawédr {ermostatyczny tréjosiowy prawy z
nastawg wstepna, typ RA-NCX, chromowany, do grzejnikéw tazienkowych., a na powrocie w
zawdr powrotny katowy z nastawa wstepna, typ RLV-CX, chromowany, do grzejnikdéw
tazienkowych.

- Nalezy zasiosowaé giowice termostatyczne Danfoss typ RAW-K 5135 do grzejnikéw plyiowych i
RA 2994 firmy Danfoss do grzejnika tazienkowego.

REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano regulacje instalacji przy pomocy zawordw regulacyjno-pomiarowych
HYDROCONTROL R z brazu , PN25, z plynng nastawa wsiepna, z otworami fabrycznie
zaslepionymi, z mozliwoscig montazu kréécéw pomiarowych, kurkéw do nhapetniania i
oprézniana instalacji. Zawory znajdujg si¢ na rurociggach powrotnych, dochodzgcych do
poszczegdblnych czesci budynku.

Na przewodach zasilajacych zaprojekiowano zawor odcinajgcy skosny z kurkiem do

oprézniania i napetniania instalacji, numer katalogowy 105 01 **, Ovenirop.

Instalacja grzejnikowa zostata wyregulowana hydraulicznie dzieki zaworom przy grzejnikach.
Nastawy zawordw sg naniesione na rozwinieciu instalacji ¢.0 i w zatgczniku do niniejszego
projekiu.
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Prajekt wykonawcezy instalaci c.o w budynicu biurawym
Siedziba Wydziatu do Walki z Korupciq ul. Wrzeciono 38 Warszawa

WARUNK! TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU _INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
Catosé robét budowlano — montazowych nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych- WT COBRTI INSTAL, zeszyt 6- 2003 oraz z
dokumentacjg techniczno — ruchowsg poszczegélnych urzadzeni dostarczong przez producentdéw

urzadzen .

Po skompletowaniu i zmontowaniu instalacji c.o. nalezy przeprowadzié prébe cisSnieniowa przy
pomocy zimnej wody. Nalezy przeprowadzié proéby ciSnienia wstepna , zasadnicza i koficowa na
ciSnienie 1,0 MPa

Dia préby wstepnej czynnos¢ podnoszenia ciSnienia nalezy wykonaé 2 razy w okresie 30
minut odpowiednio co 10 minut . Po czasie 30 minut ciSnienie nie moze sig obnizyé o wigcej
niz 0,06 MPa i nie moze wysiapi¢ zaden przeciek

Prébe gléwng nalezy przeprowadzié po probie wsiepnej i trwa ona 2 godziny , a spadek
cinienia nie moze byé wiekszy niz 0,02 MPa.

Po zakoficzeniu proby wstepnej i gidwnej nalezy przeprowadzié prébe koricows, polegajaca
na wyiwarzaniu naprzemiennie co 5 minut cisnienia 1,0 MPa i 0,6 MPa.

W zadnym miegjscu instalacji nie moze wystapié zaden przeciek, a pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami préby instalacja powinna byé pozostawiona w stanie bezciSnieniowym .

Badanie szezelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzié po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz

po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci

ztadu na gorgco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu 2rédia ciepta, w miare

mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszysikich pofaczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowaé zdolnesé kompensacyjng wydiuzek. Wszysikie

zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik préby uwaza sie za

pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekédw ani roszenia, a po ochiodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwalych odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po prébie

szczelnosci na gorgeo zakonczonej wynikiem pozytywnym- poddac instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacje taka mozna uznaé za spetniajacg wymagania szczelnosci

eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupelnienie wody w

zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci Ztadu.

Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach

instalacji wewnetirznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elemeniéw

regulacyjnych, w zaworach termostatycznych z regulacja, powinna byé przeprowadzona
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Projekt wykonawczy instalacyi c.o w budynku biurowym

Siedziba Wydziatu do Walki z Korupciq ul. Wrzeciono 38 Warszawa

po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszysikie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg byé catkowicie

otwarte, ponadio nalezy skontrolowaé prawidiowosé odpowietrzenia Ziadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujgcy sposéb:

a) pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomoca termomeiréw zapewniajacych doktadnosé
pomiaru x 0,56°C,

b) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania.

Sprawdzenie temperatury przy odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ w warunkach ustabilizowanych i
zgodnych z zatozeniami projekiu. Pomieszczenie powinno byé: zamkniete, z wiadciwie
uszczelnionymi oknami i drzwiami, ogrzewane co najmniej 3 dni, przy temperaturach czynnika
grzejnego, w ciggu 6 h przed pomiarem, nie odbiegajgcych o wiecej niz o 2 °C od temperatur
odpowiadajgcych akiualnej temperaturze zewnetrznej, przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej
od obliczeniowej i nie wyzszej niz +12 °C.

Pomiar nalezy wykonywaé termometrem zabezpieczonym przed promieniowaniem, na wysokosci
0,5 m od podiogi, w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w taki sposéb, aby
odlegios¢ punkiu od &ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegios¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10 m.

Temperatura fix w pomieszczeniach budynkdw mieszkalnych i biurowych, przy odbiorze
urzadzenia ogrzewania, powinny wynosi¢, w °C:

a) przy stosowaniu grzejnikéw plytowych

- przy jednej przegrodzie chiodzgcej fix =

- przy dwéch przegrodach chiodzacych fix = fi + 1

- przy trzech przegrodach chiodzgecych fix = i + 2

- przy czierech przegrodach chtodzacych tix = i + 3

Dopuszcza sie odchytke od temperatury fix. o 2 °C.

UWAGI KONCOWE

e Zaleca sie powierzenie wykonania instalacji c.o0. Wykonawcy przeszkolonemu w technologii

wykonywania tego rodzaju instalacji.
¢ Instalacje -nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji z Tworzyw Sziucznych” oraz katalogami i wytycznymi firm produkujgcych
maierialy zastosowane w instalaciji.
o \Wszysikie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé akiualne swiadectwo
certyfikacji
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.)

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIiI, stanowigcy jedng strefe
pozarowa. Otuliny nie rozprzestrzeniajgce ognia. (NRO})
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Projelt wykonawezy instalacyi c.o w budynku biurowym
Stedziba Wydziatu do Walki z Korupcjg ul. Wrzeciono 38 Warszawa

ZAY ACZNIKI:
- wyniki ogélne sirat ciepta
~ zestawienie przegrod budynku
- zestawienie przegréd budynku
- peine zestawienie strat ciepla dla pomieszczen
- wyniki doboru nastaw zawordw regulacyjnych co
- wyniki doboru grzejnikéw




Prajekt wykonawezy instalacji c.o w budynku biurowym
Siedziba Wydziak do Walki z Korupcig ul. Wrzeciono 38 Warszawa

ZESTAWIENIE ARMATURY CO

HYDROCONT-R3 Producent: OVENTROP

Zawér regulacyjno-pomiarowy HYDROCONTROL R z brazu , PN25, z gwintem
wewnetrznym, nr kat. 106 03 **, z plynng nastawa wstepna, z kréécem do pomiaru
przeptywu i kurkiem do napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwoscia
podiaczenia rurki impulsowej do regulatora réznicy ciShienia np. Hydromat D.

dn 20[mm] 5 szt

Zawor termostatyczny iréjosiowy prawy z nastawg wstepna, typ RA-NCX,
chromowany, do grzejnikéw tazienkowych Producent: DANFOSS

dn 15[mm] 1 szt

Zawor powrotny katowy z nastawg wsiepng, typ RLV-CX, chromowany, do grzejnikéw
tazienkowych Producent: DANFOSS

dn 15]mm] 1 szi

Zawdr odcinajgcy skosny z kurkiem do oprézniania i napetniania instalaciji,
numer katalogowy 105 01 **, DN10, DN 50. Producent: OVENTROP

dn 20[mm] 5 szt
dn 32|ram] 4 szt

Armatura przytaczeniowa VarioCon do grzejnikéw kompaktowych z regulowanymi
przytaczami do uniwersalnego uzyiku jako proste lub katowe z samouszczelniajgcym nyplem
podigczeniowym 1/2 x 3/4° uszczelnigjgcym ptasko dla grzejnikdw 1/2° GW.

dn 15[mm] 33 szt

ZESTAWIENIE IZOLLACJI CO:
- otuliny FRZ - jednowarstwowe gr.30 mm (8-32) dla rurociggdw $ér. 25 — 18m
- otuliny FRZ - jednowarstwowe gr.30 mm (S-42) dla rurociggéw $r. 40 — 23m

ZESTAWIENIE LISTEW PRZYPODLOGOWYCH:

- Listwy ostonowe SIMPLEX N (zatozono podioge z wykoriczeniem PCV) z PCW przypodtogowe

przykrecane do cegly ,komplet z uszczelkami i uchwytami mocujgcymi (dystrybucja MEIBES)- 91m

16
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Wyniki -~ Grzejniki

Pom. Typ grz. n L Qobl Qwym Qrz Qdef Agrz tz dt G
[el.] [m] W] W] [w] [W] [°C] [X] [ka/s]
5B{CV11-30 6 0.60 182 166 182 -16 0.919 68.93 20.00 0.00218
7Cv22-50 10 1.00 897 850 893 -43 0.550 £68.94 15.90 0.01073
1B|CV22-60 8 0.80 734 7086 796 -90 0.5686 68.97 21.69 0.00878
5|Cv33-30 9 0.950 780 762 763 -1 0.977 69.69 19.58 0.00932
5|Cv33~30 9 0.90 780 762 754 8 0.977 £69.22 19.35 0.00932
51Cv33-30 9 0.90 780 762 757 5 0.977 £69.38 15.43 0.00932
5|CV33-30 9 0.90 780 762 760 2 0.977 69.51 19.50 0.00932
5|Cv33-30 9 0.90 780 762 762 0 0.977 69.62 19.55 0.00932
6!CV33-30 9 0.90 724 714 714 -0 0.987 £7.91 19.74 0.00865
6|CV33-30 9 0.90 724 714 725 -11 0.987 68.53 20.05 0.00885
5A|SAN18 06 1 0.60 595 551 548 3 0.926 68.28 18.41 0.00712
20{Cv11-50 5 0.50 287 242 252 -10 0.910 66.91 18.87 0.00319
22 |CV11-50 ] 0.60| 301 284 286 -2 0.5%44 65.55 19.02 0.00360
1c|Ccva2-45 6 0.60 567 510 508 2 0.900 68.72 17.92 0.00678
1a|Cv22-50 8 0.80 688 687 687 -0 0.999 67.94 19,98 0.00823
2|Cva22-50 16 1.60 1450 1426 1429 -3 0.983 68.84 19.71 0.01734
23 |Cv22~50 9 0.90 798 794 803 -9 0.995 69.05| 20.12 0.00954
3|Ccv22-50 14 1.40 1272 1231 1266 ~35 0.%269 £9.31 19.91 0.01521
4|Cv22-50 12 1.20 1212 1136 1126 10 0.937 69.59 18.59 0.01449
8!cvaz-50 9 0.90 864 830 813 17 0.960 £8.61 18.81 0.01033
17!Cv22-60 9 0.90 959 208 939 =31 0.948 68.97 19.58 0.01147
18|Cv22-60 8 0.80 881 844 835 9 0.958 68,61 18.95 0.01054
19|Cv22-60 11 1.10 1124 1091 1109 -18 0.971 68.12 19.73 0.01344
1B|CV22-60 10 1.00 1102 1060 1000 60 0.960 66.95 18.15 0.01317
1|Cv33=-50 12 1.20 1606 1494 1439 -5 0.930 68.60 18.67 0.01921
9|cv22-50 12 1.20 1100 1067 1056 11 0.970 68.12 19.20 0.01316
1

Audytor C.0. wersja 3.6 {¢) ©® 1994-2010 SANKOM Sp. 2 ©.0.
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Wyniki - Grzejniki

Pom. Typ grz. n L Qobl Quwym Qrz Qdef Agrz tz dt G
[el.] [m] [W] (W] [W] W] [°C] [K] [kg/s]
10A|CV22-50 5 .50 407 374 408 -34 0.925 66.64 20.06 0.00487
10B | CV22-50 4 0.40 215 202 267 -65 0.954 64.90 24.86 0.00257
13 |Ccv22-50 14 1.40 1279 1235 1264 -29 0.966 69.18 19.77 0.01530
14 |CV22~50 16 1.60 1365 1315 1421 =106 0.966 69.37 20.83 0.01632
15 |Ccv22-50 12 1.20 1197 1150 1120 30 0.960 69.51 18.71 0.01432
23|Ccv22-50 14 1.40 1197 1190 1184 6 0.99%4 67.40 19.78 0,01432
12|CvV33-50 14 1.40 1810 1734 1747 -13 0.958 68.95 19.30 0.02165
16 |CV33-50 12 1.20 1524 1470 1515 -45 0.966 69.62 19.88 0.01823
2
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Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom, Symbol Nastawa |[Aut. dn G Rv dp Lokalizacja elementu
Pion| Dziak. [mm] | [kg/s]| [m3/h] [Pa]

P |1 5A | RLV-CX-K 2.25 15 0.007| 1.500 30 |Ped. do gzrzejnika dn 16
P | 22 4 | HYDROCONT~R3 7 20 0.133| 5.710 715|Na pionie ..:22 dn 25
P11 1B | HYDROCONT-R3 2.2 20 0.050f 1.220 2266 |Na pionie ..:11 dn 20
P |11 1B | HYDROCONT~R3 2 20 0.052| 1.140 2737 |Na pionie ..:11 dn 20
zZ |1 5B;101 80 80 1 0.17| 15 0.002] 0.047 2874 |Zawdr w grzejniku

2|5 10B{101 80 8O 1 0.23| 15 0.003| 0.047 3985 | Zawdr w grzejniku

P | 22 1C | HYDROCONT-R3 1.8 20 0.062( 1.050 4638 |Na pionie ..:22 dn 25
Z | 2 20|101 80 80 1 0.35| 15 0.003| 0.047 6176 |Zawdér w grzejniku

P | R 1 WEZEL | RYDROCONT~R3 1.8 20 0.073 1.050 6454 |Pod.do pionu:l dn 25
2 | 2 1B|101 80 80 3 0.38| 15 0.013| 0.189 6489 | Zawdr w grzejniku

Z |3 9/101 80 80 3 0.38| 15 0.013| 0.188 6565 | Zawdr w grzejniku

2| 4 10A|101 80 80 2 0.39| 15 0.005| 0.069 6644 |Zawdr w grzejniku

Z | 2 2101 80 80 3 0.39, 15 0.017] 0.246 6681 | Zawdr w grzejniku

2|1 6101 80 80 2 0.39{ 15 0.009 0.122 6723 | Zawdr w grzejniku

2|1 6(101 80 80 2 0.39} 15 0.002| 0.122 6758 | Zawdér w grzejniku

Z 2 19101 80 80 3 0.3%| 15 0.013| 0.189 6772 | Zawdér w grzejniku

2|2 1/101 80 80 3 0.40( 15 0.012| 0.269 6834 | Zawdr w grzejniku

2 2 1a]101 80 80 2 0.40( 15 0.008| 0.115 6868 | Zawbér w grzejniku

2| 2 22101 80 80 2 0.39( 15 0.004| 0.050 6877 | zawdr w grzejniku

2 1 5A | RA-NCX-PR 2 0.40 15 0.007 0.09% 6985 |Gaiazka grzejnika dn 16
2 22 23/101 80 80 3 0.40 15 0.014 0.198 7006 | 2awdr w grzejniku

Z2 | 2 81101 80 80 3 0.41( 15 0.010, 0.142 7118 | 2awdr w grzejniku

2| 2 18{101 80 80 3 0.42 15 0.011] 0.143 7301 | Z2awdr w grzejniku

4 1 7/101 80 80 3 0.43 15 0.011 0.145 7342 | 2awdér w grzejniku

2 | 22 12(101 80 80 4 0.42] 15 0.022| 0.292 7388 | Zawdr w grzejniku

2| 2 17101 80 80 3 0.43} 15 0.011 0.153 7530 | Zawdr w grzejniku
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Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom. Symbol Nastawa |[Aut. dn G Rv dP Lokalizacja elementu
Pion| Dziak. [mm] | [kg/s]| [m3/h] [Pa]
2 2 31101 80 80 3 0.44 15 0.015 0.202 7582 | Zawdr w grzejniku
z |1 5{101 80 80 2 0.44| 15 0.009| 0.124 7594 | Zawdér w grzejniku
2 1 5{101 80 80 2 0.45 15 0.009 0.122 7774 | Zawdr w grzejnikn
z | 22 13|101 80 80 3 0.46| 15 0.015( 0.198 8037|2awdr w grzejniku
z2 |1 5(101 80 80 2 0.47| 15 0.009; 0.120 8046 | Zawdr w grzejniku
zZ | 2 41101 80 80 3 0.47 15 0.014 0.187 8057 | 2awdr w grzejniku
z2 |1 1B|101 80 80 2 0.48| 15 0.009| 0.112 8241 | 2awdr w grzejniku
zZ | 2 ic|101 80 80 2 0.48 15 0.007 0.086 8308 | Zawdr w grzejniku
Z | 2 23101 80 80 2 0.48 15 0.010 0.120 8482 | Zawdr w grzejniku
Z | 22 14|101 80 80 3 0.49| 15 0.018 0.205 8501 | Zawér w grzejniku
Z |1 5/101 80 80 2 0.49| 15 0.003| 0.117 8513 | 2awér w grzejniku
z2 |1 5/101 80 80 2 0.50| 15 0.00%8| ©0.116 8623 | Zawér w grzejniku
Z2 | 22 15/101 80 80 3 0.53 15 0.014 0.173 9197 | Zawdr w grzejniku
zZ | 22 16|101 80 80 3 0.56{ 15 0.018 0.213 9802 | Zawdr w grzejniku
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SPEC

Warszawa, siyczen 2010r.

Protokét ogoinych zatozen techniczno - eksploatacyjnych dla instalacji c.o.,
ciepia technologicznego i cieplej wody zasilanych z weziéw indywidualnych

1. Zasilenie instalacji — wymiennikowe.
2, Temperatury obliczeniowe ceniralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:
2.1. Budynki nie modermizowane, bez termorenowacji, bez wymiany instalacji - maksymalna
temperatura powrotu 60 °C do max 65 °C (w uzasadnionych przypadkach).
2.2. Budynki modernizowane, z wymiang instalacji - temperatura powrotu 55 °C.
2.3. Budynki nowe lub kompleksowo modernizowane (z termorenowacja i wymiang instalacji)
- max temperatura powroiu 50 °C.
Uwaga : - temperature zasilania instalaciji okresla projekiant
- dla instalacji zasilanych z weziéw grupowych stanowigcych wiasnoéé SPEC S.A.
oraz we wszystkich nietypowych przypadkach parametry pracy ustalane sg
indywidualnie w uzgodnieniu ze SPEC S.A. S.A..
3. Parametry cieptej wody uzytkowej — 55 do 60 °C na kurku czerpalnym.
4. Zalecenia i wymagania szczegétowe dia instalacji c.o. /nowoprojekiowanych i wymienianych/
4.1. Zalecenia systemowe.
Instalacja systemu zamknietego, dwururowa, pormpowa z rozdziatem dolnym.
4.2, Rurociggi.
Z rur stalowych lub miedzianych ewentualnie z tworzyw sztucznych o odpowiedniej
kwalifikacji jakosciowej.
Uwaga: - dia nowoprojektowanych instalacji nie wprowadza sie ograniczeri w $rednicach
rurociagdw; dla instalacji z rur stalowych, wymienianych z pozostawieniem
grzejnikow istniejgcych, minimalng srednice pionu okresla sie na Dn 15,
- dla materiatéw o dopuszczalnej temperaturze pracy ponizej 124°C
stosowad automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
4.3. Grzejniki.
Zalecane stalowe - z blachy lub rurowe oraz aluminiowe.
Grzejniki zeliwne - wylacznie wytwarzane w procesach czystych lub dostarczane
w stanie wolnym od zanieczyszczen produkeyjnych (odlewniczych). Grzejniki z rur
miedzianych w instalacji ze zwyklej stali, stosowacé z przekiadka dielekiryezng tylko
przy podwyzszonej jakosci wody obiegowej. Wyklucza sie stosowanie grzejnikow
aluminiowych w instalacjach z miedzi. Grzejniki dobieraé z rezerwg powierzchni
ogrzewalnej rzedu 10 - 15%.
4.4, Zawory przygrzejnikowe
Zawory termostatyczne — z wbudowana regulacjg przeptywu lub z zewneirznym elementem
regulacyjnym. W pomieszczeniach mieszkalnych (budynki wielorodzinne) nastawa
termostatu powinna mieé ograniczenie od dotu w wysokosci 16°C.
4.5. Armatura, osprzet.
Nowoczesne konstrukcje o wysokiej klasie uszczelnien, nie wyimagajace cigglej
konserwaciji i spetniajgce wymogi systemu zamknictego. Zaleca sie stosowaé zawory
regulacyjne reczne lub automatyczne z kréécami spusiowe- pomiarowymii, jako armatura
pomochicza - zawory (kurki) kulowe.
Dla odpowietrzenia instalacji stosowac odpowietrzniki automatyczne.
4.6. Pomiar zuzycia ciepta (budynki mieszkalne).
Urzadzenia do indywidualnego rozliczenia (rozdzialu) kosztéw ogrzewania dla
poszczegolnych mieszkan i lokali.
4.7. Pompy.
W instalacjach z zaworami termostatycznymi stosowaé pompy z plynna - automatyczng
regulacjg predkosci obrotowej. Ukiad sterowania powinien zapewni¢ prace naprzemienng
pomp - pracujgcalrezerwowa. Kolejnosé pracy zmieniana w cyklu czasowym. W weziach
zautomatyzowanych pompy sterowaé z regulatora elekironicznego.
4.8. Urzadzenia pomochicze.
Filtry przed pompami. Dla istniejgcych instalacji wymagany wysokosprawny (magnetyczny)
odmulacz na powracie instalacji.

21




4.9. Jakos¢ wody obiegowej.
Woda uzdatniana o jakosci zgodnej z akiualng norma. Jezeli woda uzupeiniajaca
nie spetnia wszystkich wymogéw normy, dla instalacji z grzejnikami stalowymi o mocy
powyzej 75 kW zaleca sie stosowaé inhibitory korozji.
5. Zalecenia i wymagania dla instalacji c.f..
Ogédlne zalecenia i wymagania analogiczne jak dla instalaciji c.o..
5.1. Wymagania szczegbiowe.
- zabezpieczenie nagrzewnic przed zamatzaniem
- - automatyczna regulacja pracy poszczegdlnych nagrzewnic dla instalacji c.t. z wiecej
niz jednym zespolem wentylacyjnym lub w Kazdym przypadku nagrzewnic wigczonych
do instalaciji c.o.
- nagrzewnice wigczone do instalacji c.o. dobieraé z rezerwa wydajnosci 20%.
6. Zalecenia | wymagania dla instalacji c.w..

6.1. Rurociagi.

Rury miedziane, ze stali nierdzewnej i z tworzyw sziucznych (z warunkiem automatycznego
zabezpieczenia przed przegrzaniem) lub inne ceriyfikowane do pracy w temp. do 80°C.
Wyklucza sie stosowanie rur stalowych ocynkowanych.

6.2. Wodomierz ¢.w. na kazdym przytaczu instalacyjnym do punkiéw czerpalnych, zalecane
jednopunkiowe przylgczenie do pionu instalacji dla poszczegdinych mieszkani.

6.3. Cieptomierz do okreslenia zuzycia ciepte] wody w budynkach mieszkalnych - jako
urzadzenie shuzgce fylko do rozliczen wewnetrznych (poza SPEC S.A).

6.4. Centralna cyrkulacja pompowa z pompami cyrkulacyjnymi (cyrkulacyjno-tadujgeymi) ;
dla ukiadéw bezzasobnikowych z dodatkowym obiegiem wewneirznym (spinka)

o przeptywie ok. 0,2 G.,"**. Pompe dobiera¢ na ok. 0,4 G.,"**. Dodatkowe wymagania
jak w punkcie 4.7. Przed pompami stosowaé filir magnetyczny

6.5. Rozwigzania projektowe umozliwiajgce bezpieczne przeprowadzenie okresowej dezynfekciji
poprzez przegrzanie instalacji do min. 70°C.

7. Wymagania ogélne dla instalacji c.o., c.t., i c.w..

7.1. W instalacjach c.o. i c.i. ogrzewanych z m.s.c. nie dopuszcza sie wykonywania regulacji
Z upustami wody zasilajgcej do powrotnej.

7.2. Catkowite opory instalacji facznie z elementami znajdujgcymi sie w wezle nie powinny

przekraczaé 60kPa.

7.3. Wszysikie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ ceriyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

7.4, Poszczegblne materialy i urzgdzenia nalezy stosowaé zgodnie z wymogami przyjetej
technologii w zakresie i na zasadach opisanych w w/w certyfikatach oraz szczegétowych
instrukcjach COBRTI Instal.

8. Zatozenia dodatkowe:

Dla celéw projekiowych, granice podziaiu instalacji wezia cieplnego i instalacji odbiorczej

stanowig;
~ dla instalacji ¢.0. i ¢.t. pierwsze zawory przed rozdzielaczami od strony wezia cieplnego,
jezeli rozdzielacze znajdujg sie w pomieszczeniu wezia cieplnego lub pierwsze/ostatnie
zawory na instalacji c.o., c.t. znajdujace sie w pomieszczeniu wezia cieplhego, jezeli
rozdzielacze sz usytuowane poza pomieszczeniem wezia cieplhego lub ich brak,
- dla insialacji cieptej wody uzytkowej - pierwsze od sirony wymiennika zawory

‘s

s zamontowane na doplywie wody zimnej i na odptywie wody podgrzanej oraz pierwszy zawor
' odcinajgco-regulacyjny na powrocie cyrkulacji od sirony instalacji c.w. w pomieszczeniu
wezia,
: - dla instalacji elekirycznych — rozdzielnia elekiryczna odbioréw urzadzen wezia.
Uwaga : - rozdzielacze sg czescig instalacji, ich opis i lokalizacja muszg by¢ ujete w jgj

dokumentagcji, oraz w dokumentacji wezia
- urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie instalacji odbiorczych sa ukiady do

stabilizacji ci$nienia i uzupemiania wody, uzdatniania wody, ochrony antykorozyjnej
oraz magazynowania ciepfa ; sposéb ich podigczenia (w tym lokalizacja zaworéw
odcinajgcych) powinien byé jednoznaczny w zakresie podziatu.

9. Dokumentacja techniczna instalacji zasilanych z wezidw cieplnych podlega weryfikacji w SPEC

S.A._ pod wzgledem eksploatacyjnym.
10. Do uzgodnienia nalezy skiadaé po 2 egz. projekiu instalacji ¢.0. i 1 egz. projektu instalacji c.w..
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Wyniki - Ogdélns

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: siedziba Wydziaiu do walki z Korupcja
Miejscowosd: warszawa

Adres: ul.Wrzeciono 18 01-963 Warszawa
Projektant:

Data obliczef: Czwartek 15 Lipca 2010 6:02

Data utworzenia projektu:

Czwartek 15 Lipca 2010 6:02

Plik danych:

C:\Users\mama\Documents\projekty\wrzecionols

Noxmy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN IS0 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |[PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna Dg: =20 ogC
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, et 7,86 o¢C

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnosé cieplna: 2,000 [MJ/(m3-K)
Giebokosé okresowego wnikania ciepia §: 3,187 |m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepla jgq: ‘ 2,0 W/ {m-K)
Podstawowe wyniki obliczent budynku:

Powlexrzchnia ogrzewana budynku Ap: 420,2 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 1289,6 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie Pp: 14952 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia dvy: 15988 W
Catkowita projektowa strata ciepia ¢: 3093% W
Nadwyzka mocy cieplnej ®py: 0 W
Projektowe obclazenie cieplne budynku Ppy: 30939 W
Wokazniki i wspéiczynniki strat cispia:

Wekaznik ¢y odniesiony do powlerzchni ¢y, at 73,6 |W/m®
Wskaznik ¢y, odniesiony do kubatury ¢ui,v: 24,0 |W/md

Wyniki obliczehd wentylacji na potrzeby projektcwege obeiazenia cieplnego:

Audytozr 02C
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Wyniki - 0gdlne

Powietrze infiltrujace Vipgey: 91,0 |m3/n
Powletrze dodatkowo infiltrujace Vy ingv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgyu, min! m3/h
Powletrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vox mint m3/h
Powiletrze usuwane mech. Vey: m3/h
$rednia liczba wymian powietrza a: 0,9
Dopiywajace powietxze wentylacyjne V: 1174,48 |m3/h
$rednia temperatura dopiywajacego powietrza By: -20,0 |°C
Wyniki dobozu grzajnikéw:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikéw @y, »: V] W
Suma rzeczywistych mocy cleplnych grzejnikdw Py, r: ] W
Suma deficytdw mocy cieplnych grzejnikéw ®ges,z: V] W
Suma mocy innych urzadzen grzewczych Png! V] W
Suma mocy urzadzen grzewczych ®r yt ®pe: 0 w
Suma deficytdéw mocy urzadzen grzewczych Pges: 0 w
Parametry obliczein projektu:

Obliczanie przenikania ciepia przy min. Afmin: I 4,0 R

Wariant obliczen strat ciepia do pomieszczei w sasiednich grupach:

Oblicza]) z ograniczeniem do 84,u

Minimalna temperatura dyZzurna §3,y: 16 oC
Cbliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byiy nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplaych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nia
Parametry doboru grzejnikdw:

Projektowa temp. wody zasilajace] instal. 8g,r: 80,0 |°C
Projektowe ochiodzania wody w grzejnikach Aby: 20,0 |K

Zwiekszenie mocy grzejnikéw z zaworami termostatycznymi:

Zwigkszaj z wyjatkiem pomieszczed z nadwyzka mocy cieplnej ogp.

Zwigkszanie grzejnikdw z zaworami termost. o: ] 15 l%
Domyslne parametry dobieranych grzejnikéw:

Symbol grzejnika:

Wspéiczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Wspb2ezynnik osionigeia grezejnika: 1,00
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Wyniki - Ogdlane

Maksymalna diugos¢ grzejnika Ipay: T 0,00 |m
Domys$lny sposéb podiaczenia: AB
Domyslnie grzejniki wyposazZono w zawory termost.: Tak
Domys$lnie grzejnik Jjest: Projektowany

Domy$lne dane do obliczef:

Typ budynku:

Biurowy lub adm.

Typ konstrukcjl budynku:

Ciegzka

Typ systemu ogrzewania w budynku:

(Konwakeyjne

Os2abienis ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepla w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szezelnosci obudowy dbudynku:

Sredni

Xrotnodc wymiany powietrza wewn. npggp:

3,5

1/h

Klasa osionigeia budynku:

Srednie osioniscie

Domyslne dana detyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Dgy: eg
Temperatura powletrza kompensacyjnego dp: 20,0 °C
Domyslne dane dotyczace rekuperacjl i recyrkulacii:
Temperatura dopiywajacego powietz2a Oex,rec: 20,0 |°C
Projektowa sprawnosé rekupezracji Nzecup: 70,0 |%
Sezonowa sprawnosé rekuperacji Mg, zecup! 49,0 |%
Projektowy stopien recyrkulacji mrecix: %
Sezonowy stopiea recyrkulacji mg,recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomuy terenu: -0, 60 m
Domyslna rzedna podiogi Le: 0,00 Im
Rzedna wody gruntowel: -2,00 m
Domys$lna wysokos$é kondygnacji H: 3,58 |m
Domy$lna wys. pomieszczen w 3Swietle stropdw Rj: 3,12 m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ay: 281,00 [m?
Obwéd podiogi na gruncie w éwietle Scian zewn. Pg: | 93,60 |m

Obrét budynku:

Baz obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji:

{»

“
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Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen:

32
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Wyniki - Przegrody

iy
“

Symbol d Opis materialu A P Cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)|m2 - K/W
...DACH_NIEW |Stropodach niewentylowany
Rodzaj przagrody: Dach, Warunki wilgotnosei: Srednio wilgotne
B TYNK-CW 0,0150|Tynk lub giadz cemantowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840 0,018
STR-D23-24 | 0,2400|8trop gestozebrowy z wypeinieniem pustak 1200 0,840| 0,260
STYROPD38 0,1600|styropian uiozony szczelnie 0,038 4,211
BET=CRHUDY D, 0500|Podk2ad z betonu chudego. 1,050 1900 0,048
. PAPA-ASF 0,0050/Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,480| 0,028
B Opér przejmowanla wewnatzrz Ry, Im2-XK/W] : 0,100
Opdér przejmowania na zewnatzz Ry, 02 - K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [me-X/W]: 4,704
Wspbiczynnik przenikania ciepia U, [W/(m?-K)]: 0,213
DACH_WENT |[stropodach wentylowany
Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
BETON-2200 | 0,0400|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 2200 0,840 0,031
BET-CHUDY 0, 0200 |Podktad z betonu chudego. 1,030 1800 0,019
Opdér warstwy powietrznely stropodachuo $r. wysokosci B = 0 m, [m2-K/W): 0,160
Suma opordw przenikania ciepla polaci dachowej i warstwy powietrza, [m? -K/W): 0,000
WEZNALGRAN | 0,1400/granulat weiny mineralnej lambda=0,039 0,039 3,590
KERAMZ 900 | 0,1500|2uzel wielkopiecowy granulat lub keramzy 0,260 900 0,750| 0,577
. 8TR-DZ3-24 | 0,2400(8trop gestozebrowy 2z wypeilnieniem pustak 1200 0,840 0,260
TYNK=-CW 0,0150|Tynk lub giadZi cementowo-wapienna. 0,820{ 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Ry, [m2-X/%] : 0,090
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [mé-K/W]: 4,635
Wspblczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m®.K)]:} 0,216
PODE~-GR Podioga na gruncie
Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Sresdnio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ_NADGR
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowe) Zg,: 2,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci d,p = m i diugoseci Db = m
Pionowa izol. krawgdziowa: o grubosci d,, = m i diugoscl Dy, = m
__BET-CHUDY 0, 0500|Podkiad z bstonu chudego. 1,050( 1800 0,048
XERAMZ 500 |0,1500|Zuzel wislkopiscowy granulat lub keramzy 0,260 500 0,750| 0,577
BET-CRUDY 0, 0800|Podkiad z betonu chudego. 1,050| 1500 0,076
Réwnowasny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m-R/W) :] 1,692
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Wyniki - Przegrody

Symbol d Opis materiaiu A P | Cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kd/ (kg K)|m2 - K/W

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 2,333

Wspdiczynnik przenikania ciep2a U, [W/ (m2:X)]: 0,418

i .8wla sglana wewngtrzna z cegly peine)

Rodzaj przegrody: Sciana wewngtrzna, Warunki wilgotno$ci: Srednio wilgetne
 TYNK-CW 0,0150|Tynk lub giadi cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840{ 0,018
| CEGZA-PEEZN | 0,1200Mur z cegly ceramiczne) peinej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,156
TYNK-CW 0,1500|Tynk lub gitadz cementowo-wapienna. 0,820] 1850 0,840| 0,183
Opdr przejmowania wewnatzz Ry, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m? - R/W] : 0,130
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,617
Wepbiczynnik przenikania ciepa U, [W/ (m2:K)]: 1,621

. _SwWes |éciana wawngtrzna 28,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetzzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYNR-CW 0, 0150|Tynk lub giadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840| 0,018
CEGZA-PEZN | 0,2500|Mur z cegily ceramicznej peinej na zapraw 0,770| 1800 0,880 0,325
TYNK-CW 0,0150|Tynk luk giadz cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840 0,018

Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W): 0,130

Opdr przejmowania wewnatrz Ri, [m@-K/W]: 0,130

Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [me K/W]: 0,621

Wspdiczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2.X)]: 1,810

SWA40 Sciana wewngtrzna
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosei: Srednio wilgotne
_ TYNK-CW 0,0150|Tynk lub giadz cementowo-wapilenna. 0,820| 1850 0,840/ 0,018
.. CEGZA-PEEN |0,3700/Muxr 2z cegly ceramiczne; peinej na zapraw 0,770| 1800 0,880; 0,481
TYNK-CW 0,1500|Tynk lub giadi cementowo-waplenna. 0,820| 1850 0,840/ 0,183

Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W): 0,130

Opézr przejmowania wewnatrz Ry, [m2-K/W):| 0,130

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,942

Wspdiczynnik przenikania ciep2a U, [W/ (mz-K) ]: 1,062

. SZ_CEGRA Sciana zewnstrzna z cegly kratowki
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunkl wilgotnosci: Srednio wilgotne

TYNK-CW 0,0150|Tynk lub giadz cementowo-wapienna, 0,820 1850 0,840 0,018
. CEGRA-KRAT | 0,3800|Mur z cegiy kratdwki na zaprawie cemento 0,560 1300 0,880 0,679

8¢
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Symbol d Opis materiaiu A P | Cp R
m W/ (m-X) | kg/m3 xJ/ {kg-K)|m2 - K/W
TYNK-CW 0, 0200(Tynk lub g2adi cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840 0,024
STYROP_DRY | 0,1200|styropian dryvit 0,038 3,158
Opér przejmowania wewnatrz Rj, 2 -X/W): 0,130
Opér przejmewania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-X/H]: 4,049
Wspbéiezynnik przenikania ciepia U, [W/(m2:K)}: 0,247
| SZ_GAZOB Sciana zewngtrzna -~ podokiennik
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Szednio wilgotne
TYNK-CW 0, 0150(Tynk lub giad? cementowo-wapienna. 0,820f 1850 0,840 0,018
GAZOBE-1.2 | 0,2400|Gazobeton 1.2. 0,465 1200 0,516
TYNK-CW 0, 0200(Tynk lub gitadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,024
STYROP_DRY | 0,1200 styropian dryvit 0,038 3,158
Opdxr przejmowania wewnatrz R;, [m2 R/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, m2 - K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W] : 3,887
Wspbiczynnik przenikania ciepia U, W/ (m2-K)]: 0, 257
{ 8Z_NADGR |éciana zewnetrzna nad gruntem
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednic wilgotne
. TYNK-CW 0, 0150|{Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820/ 1850 0,840 0,018
. CEGRA-PEEN | 0,3800Mur z cegly ceramicznej peinej na zapraw 0,770/ 1800 0,880] 0,494
TYNK=-CW 0,0200|Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840( 0,024
STYROP_EKS |0, 0800 styropian ekskrudowany 0,038 2,105
Opdr przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]:| 0,130
Opdr przejmowania na zewnatrz Ry, [me-K/W]:| 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2:K/W]: 2,811
Wspéiozynnik przenikania ciepia U, [W/(m?:-K)]:| 0,356
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Wynikl - Pomieszczenia
Kondygnacja: PARTER Kondygnacja PARTER
Powlerzehnia i kubatura: (Anp= 242,3 Vh2 755,9
Rzedna i wysokosci: Lg= 0,00 m H 3,58 m Hij= 3,12 m
Projektowae straty cilepa przez przenikanie Pbp, [W]: 8384
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y, [W]: 9853
Caikowita projektowa strata cdepia b, [W]: 18237
Nadwyzka mocy cieplnej &g, [W]: 0
Projektowe obelazenie cieplne dyy, [W]: 18237
Wskaznik ®p;, odniesiony do powierzchni ¢nr,a, [W/m2] : 75,3
Wskaznik Gy, odniesiony do kubatury ¢my, v, [W/m3]: 24,1
Pomieszczenie: 1 01 = 20,0 °C Py, = 1606 W dyzurka
Powierzchnia i kubatura: (A= 17,15 m? v= 53,5 m3
Rzedna i wysokosd: Lg= 0,00 m H;= 3,12 m
Kondygnacja: Pletro Typ pomieszczenia: Biuro
Parametry konstrukecyjne: |Typ: Biurowy lub adm Typ konstrukcji: Cigzka
Stopieh szczelnosci: Sredni n5p= 3,3 1/h
Ogrzewanie: Konwekeyjne Bez oslabisnia Indywidualna reg.
Parametry os2abienia: Ty= h ABy, o= X fpu= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higileniczne: Npin= 1,00 1/h Vamin= 53,5 m3/h
Powietrze inflltrujace: (Vipse= 7,5 m3/h Vo, ingy= m3/h
Powietrze nawiewane: Veu,min= m/h Veu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex, min™ m3/h Vox= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 1,0 1/h Vy= 53,5 m3/h ‘ﬂv= -20,0 °C
Przegrody w pomisszczeniu:l
> Symbol Or. Pomieszezenie lub P 9 (DL lub A ):} Ag AD D2
oC oC m; m2 m mé K W
0| SZ_CEGZA NE| T= =20, 0°C -~20,0 1,10 3,58 5,1 40,0 50
0| 8SZ_CEGzA _SE||_T= -20,0°C -20,0 5,50 3,58 22,5/ 40,0 222
- 0| SZ_CEG2A iosw|| ir= -20,0°C -20,0 1,42 3,58 6,3 40,0 62
0| 8z _CEG2A i SW| T= -20,0°C -20,0 2,78 0,94 0,0/ 40,0 0
1| S2_GAZOB i SW|! Ts -20,0°C -20,0 2,78 2,64 7,3 40,0 76
1|/ OKNO i 8W| _T= -20,0°C =-20,0 2,78 1,45 4,01 40,0 242
.. 0|, PODZ-GR [Tr= 2,0°C 2,0 20,35 17,86 18,0 132
Projektowa strata clepia przez przenikanie ¢p, [W]: 878
Projektowa wentylacyjna strata ciepia ¢y, [W): 728
Wopd2ezynnik korygujacy ze wzgledu na wysokos$d pomieszeozenia fy: 1,00

O¢

Strona 8



Wyniki - Pomieszczenia

ty
“r

Calkowita projektowa strata ciepla (s (Br+dy) -, [W): 1506
T Nadwyzka mocy cieplnej $prp=i-fry, [W): c
o Projektowe obciaZenie cieplne &y, [W]: 1606
T Wskaznik Py;, pomieszez. odnies. do jego powierzchni ¢gg, £, [w/mé}: 93,6
Wskaznik @y, pomieszcz. odnies. do Jego kubatuxy gz, v, [w/m3] :.. T 73"(-)76
Wspdiezynnik projaktowej straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K]: 21,95
Wspéiezynnik wentyla_.;j.;x-;a projekt:.;;a—jm;g;éty ciepia Hy, [W/K]: 18,12
Pomieszczenie: 1A 9; = 20,0 °C Py, = 688 W hall
Powierzchnia i kubatura: |A= 12":353:\;‘:" v= 38,6 m3 T e
Rzgdna i wysokoscé: Le= 0,00 m Hi= 3,12 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Korytaxz
Parametry konstrukcyjne: |Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukeiji: Ciezka
Stopien szczelnodci: Sredni o nge= 3,5 1/h -
Ogrzewanie: Konwekceyjna Bez ostabienia Indywidualna reg.
Parametry osiabienia: Tp= h ABj, o= K fgg= 0,0 W/mé
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: |npip= 0,50 1/h Vmin= 19,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |(Vipsv= 5,4 m3/h Vm, ingv= mS/h
Powistrze nawiewane: Vau,min=. M/h Vau= m3/h
Powietrze usuwane: Vax, min™ ms/h Vox= m3/h
Powistrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vy= 19,3 m3/h Oy= =20,0 °C
Przegrody w pomieszczeniun:la
> Symbol Or. Ponmieszezenia lub § P |L lub A H Ac AD &
og oC m; m? m m2 X w
0| 82_CEGEA i BW| T= =20, 0°C ~20,0 3,65 3,58 11,4| 40,0 113
1| DRZWI Z . SW|l 7= -20, 0°C -20,0 1,04 2,10 2,2| 40,0 175
0| PODZ-GR 7= 2,0°C 2,0 15,26 ) 14,3| 18,0 95
Projektowa strata clepia przez przenikanie ®p, [W]: 4286
Projektowa wentylacyjna strata ciep2a &y, [W]: 262
Wspdiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosé pomiasszczenia fp: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepia @=(Pptdy) - £y, [W]: 688
Nadwyzka mocy cieplnej Pry=A-fry, [W]: 0
Projektowe obciazenie clieplne Py, [W]: 688
Wskaznik Py, pomieszez. odnies. do jego powierzchni ¢y, ¢, [W/m?] : 55,7
Wskaznik ¢y, pomieszcz. odnies. do jego kubatury Quy,v: iw/m3]: 17,9
Wspbiczynnik projektowej straty ciepia przez przenikanie Hy, [W/K]: 10, 65
Wspdlczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciep2a Hy, [W/X): 6,56
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Pomieszczenie: 2

93 = 20,0 °C Py, = 1219 W biuro

Powierzchnia i kubatura:

A= 17,15 m? v= 53,5 m®

Rzedna i wysokosdd:

Le= 0,00 m W= 3,12 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Biuxo

Parametry konstrukeyine:

Typ: Bilurowy lub adm Typ konstrukecji: Clezka

Stopien szczelnosci:

Sredni ngp= 3,5 1/h

Ogrzewanie:

Konwekeyjne Bez osiabienia Indywidualna reg.

Parametry os2abienia:

Th b 4A93,0= K £pp= 0,0 W/m2

System wentylaciji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

npin= 1,00 1/h Vmin= 53,5 m3/h

Powietrze infiltrujace: |(Vinee= 7,5 m3/h Vi, infy= ™/h
Powietrze nawiewane: Vou,min= ™3/h Vauy= m3/h
Powietrze usuwane: Vox,min= mS/h Vo= m3/h
Powletrze wentylacyjne: (n= 1,0 1/h Vy= 53,5 m3/h |9v= -20,0 °C
Przagrody w pomieszczeniu:2
> Symbol or. Pomieszczenie lub O 8 {L lub A 1 Ac AD [0
°C oC m; m2 m m2 X W
0|, S2_CEGZA oswW| im= . =20, 0°C =-20,0 0,92 3,58 3,4 40,0 34
0| sz _cEczA i SW|i T= -20, 0°C -20,0 2,78 0,54 0,0 40,0 0
1|i S2_GAz0B i SW| T= -20,0°C -20,0 2,78 2,64 7,3 40,0 76
_1|{_OKNO i sWl| = -20,0°C -20,0 2,78 1,45 4,0| 40,0 242
0| POD2-CR L= 2,0°C 2,0 20,35 19,4} 18,0 129
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @p, [W]: 491
Projektowa wentylacyjna strata ciepia dby, [W]: 728
Wspdiczynnik korygujacy 2e wzgledu na wysokos§é pomieszczenia £j: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepla &=(Pptdy) fy, [W]: 1219
Nadwyzka mocy cleplne} Ppy=A-fry, [W]: 0
Projektowe obeiazenie cleplne By, [W]: 1219
Wskaznik @y;, pomieszcz. odnies. do jego powierzchnd ¢ur, s, [W/mé): 71,1
Wskaznik Py, pomieszcz. odnies. do jege kubatuzy ¢gw,v/ [/m3] : 22,8
Wspdiczynnik projektowej straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K): 12,28
18,19

Wapdiezynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepia Hy, [W/K]:

Pomieszezenie: 23

By = 20,0 °C Py, = 231 W Biuro

Powierzchnia i kubatura:

As 4,48 m? v= 14,0 m?

Rzedna i wysokosd:

Lg= 0,00 m = 3,12 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Biuro
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Parametry konstrukecyjne:

Typ: Biurowy lub adm

Typ koﬁstrukcji: CieZka

Stoplen szczelnosei:

Sredni

nze= 3,5 1/h

Ogrzewanie:

Konwekcyjne

Bez osiabienia

Indywidualna reg.

Parametry oszabienia:

Th= b

261,02 K

frn= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

Npin= 1,00 1/h

Vinin® 14,0 m3/h

Powietrze infiltrujace:

Vinew= 0,0 m3/h

Vi, ingv= ™ /h

Powletrze nawiewane: Vou,min= w™3/h Vou= m3/h
Powietrze usuwane: Vex, min= m3/h Vo= m3/h
Powietrze wentylacyjne: [n= 1,0 1/h Vo= 14,0 m3/h l0v= -20,0 °cC
}zéggrody w pomieszczeniu:2A
> Symbol Or. Pomieszczenie lub fa |L 1lub A H Ag AD O
oC og¢ m; m? m me R W
0| PODZ-GR T= 2,0°C 2,0 5,5 18,0 411
Projektowa strata ciepia przez przenikanie &p, [W]: 41
Projektowa wentylacyjna strata ciep2a ¢y, [W]: 190
Wspdiczynnik korygujacy ze wzglgdu na wysokos¢ pomieszczenia fy: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepia ®O=(dbptdy)-fn, [W]: 231
Nadwyzka mocy cieplnej $py=A-frn, IW]: 0
Projektowe obeciazenis cieplne dyr, [W]: 231
Wskainik Pp;, pomieszcz. cdnies. do jego powierzchnd ¢ur, s/ [W/m2]: 51,6
Wskaznik @y, pomieszcz. odnies. do jego kubatury fgy,y, [W/m?): 16,5
Wspdiczynnik projektowej straty ciepia przez przenikanie Hy, [W/K]: 1,03
Wspdiczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepia Hy, [W/K]: 4,75

Pomisszczenie: 3

Oi = 2010 °C ‘I’HL =

1272 W biuro

Powisrzchnia 1 kubatura:

A= 18,80 m@

V= 58,7 m3

Rzedna 1 wysokosé:

Le= 0,00 m

M= 3,12 m

Kondygnacija: Pistro

Typ pomieszczenia: Biuro

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Biurowy lub adm

Typ konstrukeji: Cilezka

Stopien szezelnosci:

Sredni

ngp= 3,5 1/h

Ogrzewanie:

Konwekcyjne

Bez osiabienia

Indywidualna zeg.

Parametry ostabienia:

Ty= b

AO; 0= K

£pg= 0,0 W/m?

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniezne:

Ngin= 1,00 1/h

Vmin= 58,7 m3/h

Powletrze infiltrujace:

Vingv= 8,2 m3/h

Vm, ingv=_ m3/h

Powietrze nawiewane: Vou,min= W/b Veu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vax= m3/h
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tr
o

"ol sz_cmeza L swl 7= -20,00¢ | -20,0 0, 62 3,58 2,3] 40,0 23
o| sz_creza Csw| 1= -20,0°C ~20,0 2,78 0,94/ o,0] 40,0 0
1|, SZ_GAZOB Csw| T=  =20,0°C -20,0 2,78 2,64 7,3 40,0 76|
1} OKNO i BW| T= -20,0°C -20,0 2,78 1,45 4,0 40,0 242
0| PODZ~GR ! T=  2,0¢ 2,0l 18,70 17,8 18,0 118
Projektowa strata cispla przez przenikanie by, [W): 466
Projéﬁé&;;Jwentylah§5;a strata ciepia ¢y, IW]:."”"F 746
Wopbiezynnik korygujacy‘;;’wzgledu na wyaokééé“géﬁiSSEEEEEEA’EQE' "I}&B
Caikowita projektowa strata ciepla ¢=(Prtdy) - £, [W]: 1212
T T Nadwyzka mocy cieplnej Pbry=A-fry, [W): - 4
Projektowe cbecigzenie cieplne Py, [W): 1212
- Wskaznik ¢yy, pomieszez. odnies. do jego powierzehni ¢pr, s, [W/m2] 68,9
Wskaznik &y, pomieszcz. odnies. do jego kubatury ¢pr,v. [W/m3] : 22,1
m“ﬁépéiczynnik projektowej straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K]: 11,65
Wspbiczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepia Hy, [W/K]: 18,65
Pomieszczenlae: 5 V‘m“mnég.= 20,0w;E ¢;;7= 3898 W Sala odpraw
Powierzchnia i kubatura: (A= 32,46 m? v= 101,3 m3
{Rzedna i wysokosd: Lg= 0,00 m Hj= 3,12 m
|Kondygnacija: Pletro Typ pomieszczenia: Sala konferencyjna
Parametry konstrukcyjne: (Typ: Bilurowy lub adm (Typ konstzrukcji: Ciezka
Stopien szczelnosci: Sredni nzp= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekeyijne Bez oslabienia Indywidualna reg. ]
Parametry osiabienia: = h ABy, o= X £py= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 2,00 1/h Vpin=® 202,86 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Viney= 21,3 m3/h Vm, ingv= /b
Powietrze nawiewane: Vau,min= m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: Vox,min= ™m>/h Vex= m3/h
Powletrzae wentylacyjne: |n= 2,0 1/h Vy= 202,6 m3/h |9v= -20,0 °C I
Przegrody w pomieszczeniu:5
> Symbol Or. Pomieszczenie lub O B |L lub A ;| Ag AD P
°C °oC m; m2 m m2 X W
0| Sz_CEGEA SB[ -20,0°C -20,0 4,70 3,39 17,7 40,0 175
0|, SZ_CEGzA PONW ] -~20, 0°C -20,0 1,82 3,10 6,3| 40,0 63
0| S2Z_CEG:A i NW|D T= -20,0°C -20,0 4,48 0,61 2,7 40,0 27
0| S2Z_GAZ0B PNW| T= -20,0°C -20,0 4,48 2,35 4,5 40,0 16
1|/ OXNO CNWLTs -20, 0°C -20,0 1,12 1,35 1,5 40,0 91
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11 OKNO | NW| T= -20, 0°C -20,0 1,12 1,35 1,5 40,0 91
1|l OKNO AT =20, 0°C -20,0 1,12 1,35 1,5| 40,0 91
1||  OKNO ! NW| T= -20,0°C -20,0 1,12 1,35 1,5 40,0 91
o PODZ~-GR P T= 2,0°C 2,0 34,10 3,24 30,3] 18,0 227
0| _DACH_NIEW B i T= =20, 0°C -20,0 34,10 37,9 40,0 322
o| swiz [ 15a 24,0°C 24,0 4,20 3,39 14,2| ~4,0 =92
Projektowa strata ciepia przez przenikanie ¢, [W]: 1144
) Projektowa wentylacyjna strata ciepia ¢y, [W]: 2755
Wspdiczynnik koryguijacy ze wzgledu na wysokoSé pomieszczenia £i: 1,00
Caikowita projsktowa strata cispia P=(Dptdy) £, [¥W]: 3898
Nadwyzka mocy cieplne] dbpy=A-fgy, [W]: 0
Projektowe obecizzenie cieplne dyz, [W]: 3898
Wskaznik Py, pomieszcz. odnies. do jego powierzchni gy, ¢, [W/m2] : iz20,1
Wskaznik @y, pomieszez. odniles. do jego kubatury ¢mp,e, (W/m3]: 38,5
Wspbiczynnik projektowsj straty ciep2a przez przenikanie Hyp, [W/K]: 28,59
Wapdiezynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepia Hy, [W/K]: §8, 87
Pomieszczenie: 53 01 = 24,0 °C Py, = 595 W Zazienka
Powierzchnia i kubatura: A= 7,41 me v= 23,1 md
Rzedna i wysokosé: Lg= 0,00 m Hij= 3,12 m
Kondygnacja: Pletro Typ pomieszczenia: %azienka bez okna
Parametry konstrukcyjne: (Typ: Biurowy lub adm (Typ konstrukcji: Clezka
Stopien szczelnosci: Sredni nsp= 3,5 1/h
Ogrzewania: Ronwekgyjne Bez osiabienia Indywidualna reg.
Parametry oszabienia: ™= h ABi, o= K frp= 0,0 W/m?
System wentylacji: Indywidualna natuzalna
Wymagania higieniczna: |npia= 0,50 1/h Vpin= 11,6 m3/h
Powletrze infiltrujace: (Vinsy= 0,0 m3/h Vi, ingv= ® /b
Powietrze nawiewane: Vou,min® M/h Vgu= m3/h
Powistrze usuwana: Vox,min® M /h Vox= m3/h
Powietrze wentylacyjne: n= 0,5 1/h Vy= 11,6 m3/h Iev= -20,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:5A
> Symbol Or. Pomisszczenie lub § 9 |L lub A ;| A AO Py
oC °C m; me m m2 K W
0| swl2 {15 20,0°C 20,0 4,20 3,39 14,2 4,0 92
0| swi2 | 5B 20,0°C 20,0 2,00 3,39 6,8 4,0 44
0}  SwW40 |, 1C 20, 0°C 20,0 2,00 3,38 6,8 4,0 29
0|  S8w25 LIs 20,0°C 20,0 4,20 3,38 14,2 4,0 91
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[ 0] é(;ITL-E;R”— - 0, 2°C T 0,2 8,61 8,6 2§_,B _“E_g
of oacuwimw | m [T -20,0°€ ~20,0 8,61 8,6| 44,00 8
Projektowa strata ciepia przez przenikanie &rp, [W]: 422
Projektowa wentylacyjna strata ciepia ¢y, [W]: ?f;;
Wspdéiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokodé pemieszezenia fy: 1,00
T ’ T " caikowita projektowa strata ciepa P= (Pprdy) - £, [W]: 595
o Nadwyzka mocy cieplnej ®gpy=A-fry, [W]: 0
o Projektows obeiazenie cleplne Pyp, [W): 595
Wskazinik dy; pomieszcz. odnies. do jego powierzchni gy, g, [W/m2) : 80,3
o Wskaznik ¢y;, pomieszcz. odnies. do jego kubatuzry éuy, v, [W/m3]: 25,7
Wspdiczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie Hyp, [W/K]: 9,60
) Wspd2ezynnik wentylacyijneyj projektowej straty ciepza Hy, [W/K]: 3,93
Pomieszezenie: 5B 6y = 20,0 °C Py, = 182 W WC
Powierzechnia 1 kubatuza: A= 1,70 m2 v= 5,3 m3
Rzedna i wysokosé: Lg= 0,00 m Hi= 3,12 m i
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: WC
Parametry konstrukcyjne: |Typ: Biurowy lub adm Typ konstrukeji: Ciezka
Stopies szozelnosci: Sredni nse= 3,5 1/ ]
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ositabienia Indywidualna reg.
Parametry osiabienia: Th= h ABi, o= K frg= 0,0 W/m?
System wentylaciji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: |nypis= 0,50 1/h Viin= 2,7 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipge= 0,7 m3/h Vn, ingv=  m3/h
Powietrze nawiewane: Vau, min= nd/h Vgy= m3/h
Powletrze usuwane: Vox, min™ m3/n Voy= m/0
Powietrze wentylacyjne: [n= 0,5 1/h Vo= 2,7 m/h ]9v= -20,0 °C
Przegrody w pomieszczenin:5a
> Symbol or. Pomiaszczenie lub 0 8 |L 1lub A H Ac AD I @y
°c °c m; me m mé R w
0| sz_ceeza T = -20,0°C ~20,0 0,88 3,58) 3,5 40,0 34
0| BSzZ_CBGZA " NW| T= -20,0°C -20,0 1,12 0,61 0,7 40,0 7
0| sz_GazZoB W 7= ~20, 0°C -20,0] 1,12 2,35 1,1 40,0 12
1|l OKXNO CNW| T= ~20,0°C -20,0 1,12 1,35 1,5 40,0 91
0| swi2 []5a 24,0°C 24,0 2,00 3,39 6,8 -4,0 -44
0|. DACH_NIEW 4 T= -20,0°C -20,0 2,73 3,5] 40,0 30
0| PODz-GR L T= 2,0°C 2,0 2,73 2,0{ 18,0 15
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @y, IW]:} 146
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Projﬁeiic;-:va" wentylacyhjhna stz;;.a; ciepita @y, [W]: 36
Wspéiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosé pomieszczenia fy: 1,00
B T ‘E:éii:é;vita projektowa strata ciepia @=(Pp+dy) £y, (W] | 182
Nadwyzka mocy cieplnej @py=aA-fgy, [W]: 0
T Projektowe obciazenie cieplne ®yp, [W]:| 182
T B _m-ﬁskaénik Ppy, pomieszcz. odnies. do jege powierzchni ¢y, £, W/m21:] 1086, 9
T . Wskaznik Py, pomieszcz. odnies. do jego kubatury gy, v, [w/m31 A 54—3
T Wspdiczynnik projektowe)j straty ciepia przez przenikanie I-!T‘,w [W/K]: T 3,64
B Wspdiczynnik wentylacyjnej projektowe] straty ciepia Ny, [W/K]: 0,90
Pomieszczenie: 6 By = 20,0 °C Dy, = 1447 W Biuzoe
Powierzchnia i kubatura: |A= 16,73 m2 V= 52,2 T
Rzedna i wysokosé: Lg= 0,00 m Hy= 3,12 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Biuro B o T
Parametzy konstrukcyjne: |Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukcji: Ciezka
Stopien szczelnosci: Sredni nso= 3,5 1/h T
Ogrzewanie: Konwekeyjne Bez osiabienia Indywidualna reg.
Parametry os2abienia: Tp= h AB;, o= K £py= 0,0 W/m?
System wentylacii: o Indywidualna naturalna ]
Wymagania higieniezne: |npjn= 1,00 1/h Vmin= 52,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |(Vynev= 7,3 m3/h Vi, 1nfv= m3/h
Powiatrze nawiawane: Vau,min= m3/h Vey= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m3/h Vox= m3/h
Powietrze wentylacyjna: |n= 1,0 1/h Vy= 52,2 m3/n lova -20,0 °C
Przegrody w pomleszeczeniu:b
> Symbol Or. Pomieszczenie lub @ B |L lub A H A AB i
oC oC m; m? m me X W
0 SZ_CEGRA ' NW[iTTs -20,0°C -20,0 3,08 2,95 9,1 40,0 90
o} SZ_CEGRA .ONW | =20, 0°C =-20,0 1,12 0,61 0,7/ 40,0 7
0| Sz_GAZOB CONW | -20,0°C -20,0 1,12 2,35 1,7 40,0 18
1|l_oxno L -20,0°¢C ~20,0 1,12 1,35] 1,5 40,0 = 9.1
0| S2_CRG2A . NE [ =20, 0°C -20,0 5,50 3,38 21,4| 40,0 211
0| 825 24,0°C 24,0 4,20 3,38 14,2/ -4,0 -91
0|  DACH_NIEW =20, 0°C -20,0 23,10 26,0 40,0 221
0| POD:-GR 2,0°C 2,0 23,10 20,3| 18,0 184
Projektowa strata cilepia przez przenikanie P, [W]: 737
Projektowa wentylacyjna strata ciepia oy, [W]: 710
Wspdiezynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosd pomieszczenia £y: 1,00
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Catkowita projektowa strata ciepia P=(BOphdy) -£i, [W): 1447
Nadwyzka mocy cieplne] ®ry=a-fruy, [W): 0
’ o Projektowa obciazenie cieplne &yy, [W): 1447
Wskaznik gy, pomieszcz. odnies. do jego powiezrzechni ¢pmy, e, [w/m2): 86,5
Wskaznik ¢y, pomieszcz. odnies. do jego kubatury ¢ur,vs [W/m3] : 27,7
Wspdiczynnik projektowej straty ciepia przez przenikania Hp, [W/K]: 18,42
Wspdiczynnik wentylacyjnej projektowesj straty ciepla Hy, [W/K]: 17,75
Pomieszczenie: 7 9 = 20,0 °C Py, = 897 W Biuro
Powierzechnia i kubatura: A= 9,21 m? v= 28,7 m3
Rzedna 1 wysokosdé: Lg= 0,00 m Hi= 3,12 m
Kondygnacja: Pietre Typ pomieszczenia: Biuro
Parametry Ronstrukcyjne: |Typ: Biurowy lub adm |Typ konstruke)i: Ciezka
Stopien szczelnosci: fredni n5o= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwakeyjne Bez os2abienia Indywidualna reg.
Parametry osiabienia: Ty= h ABi, o= X fru= 0,0 W/m2
System wentylaciji: Indywidualna naturalna
Wymagania higienieczne: [npin= 1,00 1/h Vinin= 28,7 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vigey= 4,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vau,min® . ®°/h Vey= m3/h
Powietrze usuwane: Vax,min® W3/h Vox= m3/h
Powistrze wentylacyine: [n= 1,0 1/h Vy= 28,7 m3/h fy= —20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:7

be

> Symbol Ox. Pomieszczenie lub § Be |L lub A B Ag AD L2

°C °c m; me m m? K W
0| SZ_CEGRA ! NW|i T= -20,0°C -20,0 3,60 3,58 13,7/ 40,0 135
.0|  SzZ_CEG2A NE [i T= -20, 0°C -20,0 1,27 3,58 5,7 40,0 57
0| Sz_CEBGRA C NE|{TiT= -20,0°C -20,0 1,73 0,89 1,5/ 40,0 15
0| 8Sz_CAZOB NE| T= ~20,0°C -20,0 1,73 2,69 1,3| 40,0 14
1|| ORNO NE [{ -20, 0°C -20,0 1,73 1,50 2,6/ 40,0 156
- 0| PODZ-GR 2,0°C 2,0 11,40 9,3/ 18,0 70
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ¢rp, [W]: 506
Projektowa wentylacyjna strata ciepia ¢y, [W]: 391
Wspbitozynnik koryguijacy ze wzgledu na wysoko3d pomieszczenia f£y: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepia &= (Pp+Py) -fn, [W]: 897
Nadwyzka mocy cleplnej ®Brp=A-fry, [W): 0
Projektowe obciazenie cieplne oy, [W): 897
Wskaznik @y pomieszez. odnies. do jego powierzchni ¢mr, £, [W/m2) : 97,4
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Wskaznik Py, pomieszez. odnies. do Jjego kubatury @i, v, [W/m3]: 31,2
Wspdiczynnik projektowej straty ciepta przez przenikanie Hyp, [W/K]): 12, 66
Wapbdiezynnik wentylacyjnej projektowe) straty ciep2a Hy, [W/K]: 9,77
Pomieszczenie: 8 By = 20,0 °C Pp1, = 864 W Biuro
Powierzchnia i kubatura: [As 11,67 m? v= 36,4 m®
Rzedna i wysokosc: Le= 0,00 m - Hij= 3,12 m
Kondygnacja: Pletro Typ pomiesz2czenia: Biuro
Parametry konstrukeyjne: |Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukcji: Ciezka
Stopiesn szczelnosdci: Sredni n5p= 3,5 1/b )
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osiabienia Indywidualna zreg.
Parametry osiabienia: Tp= h ABi, o= X frp= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: |npy,= 1,00 1/h Vmin= 36,4 m/h
Powietrze infiltrujace: [Vipev= 5,1 m3/h Vi, infv= m3/h
Powistrze nawiewane: Vau, min= m3/h Veu= m3/h
Powletrze usuwane: Vox,min= m3/h Vox> m3/h
Powietrze wentylacyjne: [(n= 1,0 1/h Vy= 36,4 m3/h By= -20,0 ©°C
Przegrody w pomieszczeniu:8
> Symbol or. Pomleszezenie lub 9 Bs (L lub A H Ag AD Op
oC °C m; mé m m? 4 w
0|, SzZ_CEGRA NE | T= ~20,0°C ~20,0 1,50 3,58 5,6/ 40,0 55
0} SzZ_CEG2A NE |_T= =20, 0°C -20,0 1,50 0,89 1,7} 40,0 17
0! SZ_GAZOB I NB( T= -20,0°C -20,0 1,90 2,69 2,3| 40,0 23
1|/ OKNO I NE; T= -20,0°C =-20,0 1,50 1,50 2,8 40,0 171
0| PODZ-GR = 2,0°C 2,0 12,54 11,3] 18,0 85
Projektowa strata ciepia przez przenikanie ¢p, [W]: 369
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y, (W}: 495
Wspbd2czynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosé pomieszezenia f£y: 1,00
Calkowita projektowa strata ciepla PB=({dprdy) -£,, [W]: 864
Nadwyzka mogy cieplne) Gry=A-frg, [Wl: 0
Projektowe cbciazenie cleplne Py, [Wi: 864
Wskaznik g pomieszcz. odnies. do jego powierzchni gmp, e, [W/m2]: 74,0
Wskaznik ¢p; pomieszez. odnies. do jego kubatury dyi,v, [W/m3]) : 23,7
Wspdiczynnik projektowej straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K): 9,22
Wspdéiczynnik wentylacyjne)j projektowej straty ciepla Hy, [W/K): 12,38

Pomieszczenie: 9

6 = 20,0 °C Gy, = 1100 W Biuzro
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Powierzchnia i kubatuza: [A= 15,40 m?

v= 48,0 m3

Rzedna i wysokosd:

Lg= 0,00 m = 3,12 m

Kondygnacja: Pletro

Typ pomieszezenia: Biuro

Parametry konstrukeyine: |Typ: Biurowy lub adm [Typ konstrukeji: Clezka

Stopien szczelnosei:

Sredni nsp= 3,5 1/h

Ogrzewanie:

Konwekcyjne Baz oslabienia Indywidualna reg.

Parametry osiabienia:

Tp= h ABj, o= X fru= 0,0 W/m2

System wentylaciji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne: Dnin= 1,00 1/h

Vmin= 48,0 m3/h

Powietrze infiltruwjace: |Vinsy= 6,7 m3/h

Vi, infv= m?/h

Powietrze nawiewane:

Vsn,min® M2/ Vgu= m3/h

Powietrze usuwane:

Veox, min™ m3/h Vex= n3/h

Powiatrze wentylacyjne: [n= 1,0 1/h

Vo= 48,0 m3/h |oo= 20,0 °c

Przagrody w pomieszezeniu:d

> Symbol Or. Pomieszczenie lub § B |L lub A H Ag AD P
og o m; m2 m m? X ]

..D]i sSzZ_CEGzA I NE| T= =20, 0°C -20,0 2,50 3,58 9,3 40,0 92
0| SZ_CEGZA i NE|l T= -20,0°C -20,0 1,90 0,89 1,7| 40,0 17
0| 82_6AZOB NE|[ Ta . =20, 0°C -20,0 1,90 2,69 2,3 40,0 23

1|l ORNO | _NE|l T= =20, 0°C -20,0 1,90 1,50 2,8 40,0 171
0|: PODZ-GR | T= 2,00°C 2,0 16,72 15,2 18,0 114

Projektowa strata ciepla przez przenikanie &y, [W]: 447

Projektowa wentylacyjna strata ciepia gy, [W): 653

Wspdiezynnik korygujacy ze wzgledu na wysokodd pomieszczenia f: 1,00
Caltkowita projektowa strata clepia ®={dprdy) £y, [W]: 1100

Nadwyzka mocy cieplne) ®py=3A-fry, [W]: 0

Projektowe obelazenie cieplne hyp, [W]: 1100

WskaZnik dg;, pomieszcz. odnies. do jego powierzchni ¢y, £/ [W/m2]: 71,4
Wskaznik Py pomieszcz. odnies. do jego kubatury ¢un,v, W/m3]: 22,9
Wspéiczynnik projektowej straty ciep2a przez przenikanie He, [W/K]: 11,17
Wspdiezynnik wentylacyjnej projektowej straty ciep2a Hy, [W/K): 16,34

Pomieszczenie:; 102

0; = 20,0 °C  yy, = 314 W serwer

Powierzchnia 1 kubatuza: |A= 4,56 m?

Vs 14,2

Rzedna i wysockodd:

Lg= 0,00 m Hi= 3,12 m

Kondygnacja: Pletro

Typ poemieszezenia: Pokdj

Parametry konstrukcyjne: |Typ: Biurowy lub adm|Typ koastrukecji: Ciegzka

Stopien szczelnosdci:

Sradni n50= 3,5 1/h
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Ogrzewanie: Konwekcyjne Dez ostabienia Indywidualna reg. o
Parametry os2abienia: = h ABi,0= K fru= 0,0 W/m?

System wentylac3ji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higleniczne:

Npin= 0,50 1/h

Vpin= 7.1 m3/h

Powietrze infiltrujace:

Vingv= 2,0 m3/h

Vi, ingv= M /h

Powletrze nawiewane: Vou,min= ™3/h Vgu= m3/h
%wietrze usuwane: Vox, min= m3/h Vo= m3/h
Powietrze wentylacyine: |n= 0,5 1/h Vy= 7,1 m3/h fy= —-20,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:l0A
> Symbol or. Pomieszczenie lub § 8s (L lub A& H Ac AD P
oC oC m; m? m me X W
0| sz_CEGzA CONE |[TT= -20,0°C -20,0 1,40 3,58 5,2| 40,0 51
0| SZ_CEGZA . _NE T= =20, 0°C -20,0 1,00 0,83 0,9 40,0 9
0 SZ_GAZ0B NE| T= =20, 0°C =-20,0 1,00 2,69 1,2| 40,0 12
1(| LUKSFERY i NE|i_ T= -20,0°C -20,0 1,90 0,80 1,5 40,0 91
0| PODZ-GR | T= 2,0°C 2,0 5,75 4,9] 18,0 37
Projektowa strata ciepia przez przenikanie $p, [W]: 217
Projektowa wantylacyjna strata ciepia oy, [W]: 97
Wspbiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosc¢ pomieszezenia £ 1,00
Calkowita projektowa strata ciepia d=(dprdy) -£h, [W]: 314
Nadwyzka mocy cieplnej Pbpy=A-fru, [W]: 0
Projektowe obciazenie cieplne Pgy, [W]: 314
Wskaznik ¢y; pomieszez. odnies. do jego powierzchni dpy, e, [W/m2} : 68,8
Wskaznik &p; pomieszcz. odnies. do jego kubatury ¢pn, v (W/m3) 22,1
Wspéiczynnik projektowej straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K): 5,43
Wapbiozynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepla Hy, [W/K]: 2,42
Pomieszezenie: 10 fi = 20,0 °C Py, = 93 W Pokd]j xero
Powlerzchnia i kubatura: A= 3,12 m2 v= 9,7 m3
Rzedna i wysokosd: Lg= 0,00 m Hi= 3,12 m

Kondygnacja: Pletzro

Typ pomieszczenia: Pokd)

Parametry konstrukeyjne:

Typ: Biurowy lub adm

Typ konstrukcji: Ciezka

Stopien szezelnodci: $redni n5g= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekeyjne Bez osiabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: Th= h ABy, o= X fgp= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczna:

fpin= 0,50 1/h

Vnmin= 4,9 m?/h

Powietrze infiltrujace:

Vinsy= 0,0 m3/h

Vi, infv™ m3/h
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Powistrze nawiewane: Voo, min® ™/h [Veu= mi/m
Powietrze usuwane: Vex, min™ m3/h Vox= m3/h o
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h =9 w7 T gy=-20,0c ]
}rzagrody w pomies:-z_t-:-z_‘é;}iuzlo T T
S Symbol Or, Pomieszczenie lub 0 P |L lub A I n Ag AP Pp
o - o o P : - — < -
0| rpobz-GR ) = 2,0°€C 2,0 3, 60| 3,6 18,0, 27
a ' Projektowa strata ciepia przez przenikanie ¢p, [W): 27
- o Projektowa wentylacyjna stzata ciepla &y, IW]: 66
Wspéiceynnik korygujacy ze wzgledu na wysokos$d pomieszczenia fy: 1,00
" calkowita projektowa strata ciepla ®=(Bpidy)-fn, [W1:| 93
Nadwyzka mocy cleplnej Pgy=A-frg, [W]: 0
T iﬂham“Projektowe obciazenie cieplne &yr, [W]: T 93
Wskaznik @y, pomieszez. odnies. do jege powlerzehni ¢m, ¢, [w/m2): ) 23,9
T " Wskaznik ¢y1, pomieszcz. odnies. do jego kubatury ¢mr,v, [W/m3]: 9,6
Wspéiczynnik projaktowej straty ciepla przez przenikanie Hp, [W/K]: 0,68
Wspbiczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepza By, [W/K]: 1,65
Grzejniki w pomieszczeniu:ll
Typ Symbol n L H &) ®p, z POr, x Daes, r ABz, x M
el. m m m w w W 4 kg/s
Bilans mocy urzadzen grzewczych w pomieszgzeniu:l0
Grzejniki: @p,r> O W Dr,z= O W Dr gos= 0 W
Inne urzadzenila: Dpe= 0 W
Wszystkie urzadzenia: Pur, o= 0 W Dy, ¢+ Ppe= 5 w Pgar= 0 W
Pomiaszczenie: 10B Bi = 20,0 °C Py, =2 215 W We
Powierzchnia i kubatura: A= 4,15 m? v= 12,9 m3 )
Rzedna i wysokosdé: Le= 0,00 m Hy= 3,12 m
Kondygnacja: Pilegtro Typ pomieszezenla: WC R
Parametzy konstrukcyjne: |[Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukcji: Ciezka T

Stopien szczelnosei: Sredni nsp= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osiabienia Indywidualna rag.
Parametry oszabienia: Tp= h ABi, o= K fpu= 0,0 W/m?

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczna:

Nyin= 0,50 i/h

Viin= 6,5 m3/h

Powletrze infiltrujace:

Vingy= 1,8 m3/h

Vi, infv= m3/h
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Powletrze nawiewane: Vsu,m:ln; Tm3/m Veu= m3/h
Powietzze usuwane: Vex,min= ™m>/h Vax= m3/h
Powietrze wentylacyijne: [n= 0,5 1/h Vy= 6,5 m3/h R)v= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:10B

> Symbol Orx. Pomiaszczenia lub § B |L lub A B Ac AD bp
eC °C m; m m m2 K W
0| sz_cEeza NE || T= =-20,0°C -20,0 0,40 3,58 1,5, 40,0 15
o| sz_ceeza NE| T= —20,0°C -20,0 0,90 0,89 0,8 40,0 8
0| SZ_GAzZOB NE| T= -20,0°C -20,0 0,50 2,69 1,7 40,0 18
1|| LUKSFERY NE| T= =20, 0°C -20,0 0,90 0,80 0,7 40,0 43
" o| rpoba-gR 1 Tea 2, 0°C 2,0 5,75 5,2| 18,0 39
Projektowa strata ciep2a przez przenikanie ¢, [W]: 127
’ ’ ) Projektowa wentylacyjna strata ciepia ¢y, [W]: 88
) Wspé&cz&nnik korygujacy ze wzgledu na wysokos3¢ pomieszczenia fy: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepta ®=(dpt+dy) - £, [W]): 215
o Nadwyzka mocy cieplne]j $pp=a-fry, [W): 0
Projektowe obciazenie cieplne Py, [W]: 215
Wskainik ¢dy; pomieszcz. odnias. do jego powierzchni ¢ur, ¢, (w/m2) : 51,39
Wskaznik &y, pomieszcz. odnies. do jego kubatury ¢my,y, [W/m3]: 16,6
Wapdiezynnik projektowej straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K]: 3,18
Wspdiczynnik wentylacyjnej projektowaj straty ciepia Hy, [W/K]: 2,20

Pomleszczenie: 1C

91 = 20,0 °C  dyy, = 567 W  Korytarz

Powierzchnia i kubatura: A= 8,25 m? v= 25,7 m3

Rzgdna 1 wysokesd: Lg= 0,00 m Hy= 3,12 m

Kondygnacja: Pigtro Typ pomieszczenia: Korytarz

Parametry konstrukcyjne: (Typ: Biurowy lub adm Typ konstrukcji: Ciezka R T
Stopier szgzalnodeci: Sredni n50= 3,5 1/h

&_;irzewanie: Konwekcyjne Bez osiabienia Indywidualna regqg. 7
Parametry osiabienia: Th= h ABi, o= K fry= 0,0 W/m2

System wentylacji: Indywid\.:l_a-lna naturalna

Wymagania higieniczne: |ngin= 0,50 1/h Vmin= 12,9 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vinze= 3,6 m3/h Vn, ingv= m/h N
Powietrze nawiewane: Vou,min= m/h Vgp= m3/h

Powletrze usuwane: Vax,min= ™ /h Vo= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vy= 12,9 m3/h fy= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:lC
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Sh

"> ) Sy!l'l}:;ol_u” o Or. Pomieszczeni_e“ix.:l; 8— . ee L lub A_ B Ac Ae . (I)T
°C og m; m2 m2 X w
o] sz ceeza | sw| ™=  -20,0°c  |=-20,0 1,90 3,58 4,8 40,0 47
"1, przwr_z [ sw| = -20, 0°C -20,0 1,27 2,15 2,7 40,0 218!
0| PODZ-GR 1= 2,00°C 2,0 9,90 T e, e 18,0 e3
o] swao [ 152 24, 0°C 24,0 2,00 3,38 6,8 -4,0 -29
0| _ DACH_NIEW ERE: -20,0°C -20,0 9,90 10,4| 40,0 89|
Projektowa strata ciepia przez przenikanie Py, [W]: - 392
Projektov;;wentylacyjna strata ciap2a Py, [W]: 175
T Wspdiczynnik korygujacy ze wzgledu na wyso_ioéc': pomieszczenia £y: _:_I.—,_OO
Catkowita projektowa strata ciepia G={dprdy) £y, [W]: 567
) Nadwyzka —mocy ciaplne] QRH;K}RH:'[-?E“ o ”MB
- Projektowe obciazenie cieplne dyr, [W]: 567
T WskazZnik ®y;, pomieszcz. odnies. do jego powierzehni ¢uy ¢, 1W/me]: 68,7
Wskaznik ¢y pomieszcz. odnles. do jego kubatury gm:, v, 1%W/m3) 22,0
Wspdiczynnik projektowej straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K] .:. __9,86
T Wspéiczynnik wentylacyijnej projektowesj straty ciepia Hy, [W/K]: 4,38
Pomieszezenie: 1B By = 20,0 °C g = 1130 W Koxytarz
Powierzechnia i kubatura: |A= 29,76 m2 v= 92,9 m3
Rzedna 1 wysokosé: Le= 0,00 m Hy= 3,12 n
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Korytarz
Parametry konstrukcyjne: (Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukcji: Ciezka T
Stopien szczelnosel: Sradni nzo= 3,5 1/h
Cgrzewanie: Konwekoyijne Bez osiabienia T Indywidualné‘; g‘d o
Parametry osiabienia: Th= h ABy, o= K fry= 0,0 W/me
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Bmin= 0,50 1/h Vmin= 46,4 m3/h
Powietxze infiltrujace: (Vipgy= 19,5 m /h Vi, ingy= m/h
Powietrze nawiewane: Veu,min= m/h Vgy= m3/h o N
Powietrze usuwana: Vasx, min= m3/h Vox= m3/h
Powiletrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vy= 46,4 m3/h [Bv= -20,0 °C ]
Przegrody w pomieszczeniu:lB - )
> Symbol Or. Pomieszczenie lub § Be |1 lub A B Ag AD P
o¢ oC m; m2 ™ m? K w
0| sz_cEcza NE| T= -20,0°C -20,0 1,20 1,04) 1,2[ 40,0 12
0| Sz_GAZOB i NE|| T= -20,0°C -20,0 1,20 2,54 2,8 40,0 28
1|l OKNO i NEl T= =20, 0°C -20,0 1,20 0,80 1,0/ 40,0 58
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0] sz_CEcea SE| T= —20, 0°C [Z20,0 1,45 1,04 1,5 40,0/ 15
0! SZ_GAZOR i NE| T= -2D, 0°C -20,0 1,45 2,54 1,4| 40,0 14
Talokmo T T ne| = -20, 0°C -20,0 1,45 1,10 1,6 40,0l 98|
0| PODz-GR T= 2,0°C 2,0 37,80 36,6/ 18,0 275
Projektowa strata ciepia przez przenikanie &, [W]: 498
Projektowa wentylacyjna strata ciepia ¢y, [W]: 631
Wspdiczynnik kozrygujacy ze wzgledu na wysokosé pomieszczenia fy: 1,—0_0
T i Catkowita projektowa strata ciepia ¢z (Bpidy) £y, [W]: B 1130
T o T Nadwyzka mocy cieplne) dpg=A-fpy, [W]: 0
Projektowe cobciazenle cieplne dyr, [W]: 1130
T Wskainik @y, pomieszcz. odnies. do jege powlerzchni ¢y, s/ [W/m2] ¢ 38,0
B Wskaznik ¢Py; pomieszcz. odnies. do jego kubatury QHL,“V' [W/m3] : o 12,2
Wspdiczynnik projektowej straty ciep2a przez przenikanie Hp, [W/K]: 12,46
o Wspdiczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepia Hy, [W/K]): 15,78
Pomieszczenie: KLATKAD §; = 20,0 °C by, = 707 W Klatka schodo;;——lzmTKAO
Powierzehnia i kubatura: (A= 10,34 m? va 32,3 m3
Rzedna i wysokosa: Lg= 0,00 m Hi= 3,12 m
Kondygnacija: Pletro Typ pomieszozenia: Klatka schodowa B
Parametry konstrukcyjne: |Typ: Biurowy lub adm [Typ konstrukcji: Ciezka
Stopien szeczelnosci: Sredni n5p= 3,5 1/h
Ogzrzewanie: Konwekcey jne Bez osiabienia Indywidualna zeg.
Parametry oslabienia: Tp= h ABi, o= X fgp= 0,0 W/m?
System wentylaciji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: |np3n= 0,30 1/h Vpin= 2,7 m3/h
Powistrze infiltrujace: |Vipee= 0,0 m3/h Vm, ingv= m3/h ]
Powietrze nawiewane: Vau, min= m3/h Van= m3/h
Powietrze usuwane: Vax, min= m3/h Vox= m3/h
Powietrze wentylacyjne: [(n= 0,3 1/h Vy= 9,7 m3/h By= ~20,0 °C
Przagrody w pomieszczeniu:KLATKAD
> Symbol " Jor. | Pomieszezenie lub 4] Be |L lub A ;| Ac___.xé" a 7ﬂ;f N
oC oC m; m2 m meé X w
0| Sz_CEGzA ONW| T= -2D, 0°C ~-20,0 1,20 3,58 5,5/ 40,0 54
0| S2_CEGRA NE =-20,0°C -20,0 2,70 3,58 12,0/ 40,0 119
0} Sz _CEGZA SE -20,0°C -20,0 5,00 3,58 13,6/ 40,0 194
0{ PODZ-GR 2,0°C 2,0 12,20 10,0/ 18,0 104
Projektowa strata cispia przaz przenikanie bp, [W]: 575
Projektowa wentylacyjna strata ciepla by, [W]: 132
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Wapdzezynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosd pomieszeczenia Fy: 1,00
Cazkowita projektowa strata ciapia &= (Dp+rdy) £y, [W]: 707
Nadwyzka mocy cieplnaj Ppu=A-fpy, [W]: 0
Projektowe obecliazenie cleplne ¢y, [W): 707
Wskaznik ¢y, pomieszcz. odnies. do jego powlerzchni fmy, z, [W/m2] : 68,3
Wokaznik ¢y pomieszez. odnies. do jego kubatury dgr,v: [W/m3]1 : 21,9
Wspdiczynnik projektowed] straty ciepia przez przenikanis Hp, [W/K]: 14,37
Wspéiczynnik wentylacyjnej projektowaej straty ciepla Hy, [W/K]: 3,29
Kondygnacja: PIETRO Kendygnacja PIETRO
Powierzchnia i Xkubatura: |[An= 177,9 Vn= 533,7
Rzedna i wysokosci: Lg= 3,43 m H 3,64 m H;j= 3,00 m
Projektows straty cispia przez przenikanie g, [W]: 6568
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y, [W]: 6134
Catkowita projektowa strata ciepza @, [W]: 12702
Nadwyzka mocy cieplnej dgy, [W]: 0
Projektowe obclazenie cleplne By, [W]: 12702
Wskaznik @Ppg; odniesiony do powierzchni gyuy,a, [W/m2] : 71,4
Wskaznik Py, odniesiony do kubatury Opy, v, [W/m3): 23,8
Pomiaszezenie: 12 By = 20,0 °C Py, = 1810 W Biuro
Powierzchnia i kubatura: A= 19,86 md V= 59,6 m3
Rzedna 1 wysokosdd: Le= 3,43 m Hi= 3,00 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Biuro
Parametry konstrukeyjne: [Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukcji: Ciszka
Stopien szczelnosci: Sredni ngp= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekeyjne Bez osiabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabiania: Th= B ABi, o= K frg= 0,0 W/m?
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higileniczne: [mpin™ 1,00 1/h Vnin= 59,6 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipee= 8,3 m3/h Vm, ingv= m°/h
Powietrze nawiewans: Vsu,min= mS/h Vou= m3/h
Powietrze usuwane: Vox, min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjme: |n= 1,0 1/h Vo= 59,6 m3/h 8v= -20,0 °c
Przegrody w pomieszezenin:l2
> Symbol Or. Pomieszezenle lub § D |L lub A H Ag AD Op
°g oC m; mé m m2 X w
0| S2_CEG:A NE || T =20, 0°C -20,0 1,10 3,64 5,3| 40,0 53
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‘0| sz_ccza sE| 1= ~ -20,0°C "T-=20,0]  s,50] 3,84] 23,6 40,0 233
0| S$Z_CEGZA . 8wl = -20,0°C -20,0 1,32 3,64 §,2| 40,0 61
0| sz_cmeza | sw| 7= -20,0°c  |-20,0] 2,78 0,56 1,5 40,0 T
0 SZ_GAZOE i BW| T= -20,0°C ~20,0 2,78 3,07 4,2 40,0 43
“1] oo | sw| 7= -20,0°C -20,0 2,78 1,55 4,3] 40,0 259
0| _DACH_WENT R || P= -20,0°C -20,0 22,558 26,1| 40,0 225
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ¢, [W]: 1000
Projektowa wentylacyjna strata ciep2a @y, [W): 810
Wspbdiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosé pomiesné;;;:;i; E}_,“ 1,?)0
Catkowita projektowa strata ciepia ¢={Ppptdy) -£,, (W]: 1810
T T Nadwyzka mocy cieplnej Pru=2-£fryg, (W]: 0
S e e Projektowe obciazenie cieplne dyp, [W]: 1810
Wskaznik Py; pomieszcz. odnies. do jego powierzchni ¢y, ¢, [W/m2] : 91,1
i i T WskazZnik ¢y; pomieszcz. odnies. do jego kubatury dun, v, 19/m3] : 30,4
Wspdéiczynnik projektowesj straty ciepla przez przenikanie Hp, [W/K]: 25,00
Wspdiczynnik wentylacyjngg pzojeitowej straty ciepia Hy, [W/X]: 20,22
Pomieszcezenie: 13 0; = 20,0 °C by, = 1272 W Biuro
Powierzchnia i kubatura: |A= 18,12 mé " v= 54,4 m3
Rzedna i wysockosé: Le= 3,43 m Hy= 3,00 m
Kondygnacja: Pletro Typ pomlisszczenia: Biure B
Parametxy konstzukeyjne: |Typ: Biurowy lub adm|Typ konstrukcji: Ciezka
!étopieﬁ szczelnosci: Sredni nso= 3,5 1/h
EOQrzewan:l.e: Konwekeyjne Bez osiabienia Indywidualna regd.
Parametry ostabienia: = h ADy, o= K fxy= 0,0 W/m?
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Dpin= 1,00 1/h Vnin= 54,4 m3/h
Powletzrze infiltrujace: |Vipsy= 7,6 m3/h Vi, infv= m3/h )
Powletzrze nawiewane: Vou,min= ™m3/h Vguy= m/h N
Powietrze usuwane: Vox,min® M/h Vo= m3/h T
Powietrze wentylacyjne: n= 1,0 1/h Vo= 54,4 m3/h By= -20,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:l3
> Symbol Or, Pomiaszczenie lub § fe (L lub A H Ag AD By
°oC og m; m? m mé X W
.0} s52_CEGZA osw|iT -20,0°C ~20,0 0,82 3,84 3,2 40,0 32
0! BSZ_CEGRZA i SW| -20,0°C ~-20,0 2,78 0,56 1,5 40,0 15
0| SZ_GAZOB i 5w -20,0°C -20,0 2,78 3,07 4,2| 40,0 43
1|/ OKNO 8w =20, 0°C -20,0 2,78 1,55 4,3| 40,0 259
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o pacawesr | n ] ms -20, 0oC [-20,0] 19,25 [ 20,8] 40,0 179
Projektowa strata ciepla przez przenikanie &P, [W]: 540
T ) T Projektowa-\;entylacyjna strata ciepla Py, (W]: 7—3—9—
Wspdicezynnik korygujacy 2e wzgledu na wysokos$é pomieszczenia £y: 1,00
- 7 calkowita projektowa strata ciepla @=(Bptdy) £, [W):| 1279
- T Nadwyzka mocy cieplnej dpy=A-fgy, [W1: 0
T T o Projektowe obeciazenie cieplne @Pyp, [W]: 1279
- Wskaznik &y, pomieszez. odnies. do jego powierzchni ¢y, ¢, [W/m2] ; 70,6
Wskaznik @y, pomieszez. odnies. do jege kubatury gy, v, [W/m3] : 23,5
D Wspdéiczynnik projektowsj straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K]: 13,49
Wspdiczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepia Hy, [W/K]: 18,48
Pomieszczenie: 14 By = 20,0 °C Py, = 1365 W Biuro
Powierzchnia i kubatura: |A= 19,74 m2  |v= 59,2 m3 o
Rzedna 1 wysokosé: Le= 3,43 m Hy= 3,00 m T
Kondygnacija: Pletro Typ pomiaszczenia: Biuro
Parametry konstrukcyjne: Typ: Biurowy lub adm|Typ konstrukgji: Ciezka T
Stopien szczelnosci: $redni n5e= 3,5 1/h
Ogrzewanle: Konwekeyjne Bez os2abienia Indywidualna req.
Parametry osiabienia: = h ABy, o= X fr= 0,0 W/mé
System wentylaciji: Indywidualna naturalna
Wymagania higileniczne: fNpin= 1,00 1/h Vnin= 59,2 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 8,3 mi/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewanea: Vsu, min® m3/h Vgu= m3/h
Powietrze usuwane: T Vox,min= m3/h Vax= m3/h
Powletrze wentylacyjne: [n= 1,0 1/h Vo= 59,2 m3/h |9v= -20,0 °C
Przegrody w pomieszezenin:lg
> Symbol Or. Pomieszczenie lub P |L lub A H Ac AB [0
oc °C m; m? me R i W
0| SZ_CEGZA SW || -20,00°C -20,0 0,92 3,64 3,6/ 40,0 36
______ 0|: SZ_CEG2A LoBW|l -20, 0°C -20,0 2,78 0,56 1,5/ 40,0 15
0| 8Z_GAZOB i SW| T= -20,0°C -20,0 2,78 3,07 4,2 40,0 43
1| oxno - sw| = -20,0°C -20,0 2,78  1,55| 4,3 40,0 259
0| __ DACH_WENT S " | T= =20, 0°C ~20,0 20, 950 22,4 40,0 194
Projaktowa strata ciepia przez przenikanie &®p, [W]: 559
Projektowa wentylacyjna strata ciepia ¢y, [W]: 805
Wspbéiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosé pomieszczenia £ 1,00
Catkowita projektowa strata ciepla &= (dpidy) Ly, [W]: 1365
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Nadwyzka mocy cieplnej hry=A-fry, [W]: 0
Projektowe cobecigzenie cieplne Py, [W]: 1365
Wskaznik Py pomieszcz. odnies. do jego powierzchni ¢ms, s, (W/m?] : 69,1
Wskaznik Py; pomieszcz. odnies. do jegc kubatury OBt ve {w/m31; 23,0
Wspdiczynnik projektowe;j straty ciepta przez przenikanie Hp, [W/X]: 13,98
Wepdiczynnik wentylacyjnej projektowsj stzraty ciepia Hy, [W/K): 20,13
Pomieszczenia: 15 By = 20,0 °C Sy, = 1197 W Biuro
Powisrzchnia i kubatura: (A= 17,03 m? V= 51,1 m3
Rzedna i wysokosd: Lg= 3,43 m Hi= 3,00 m
Kondygnacija: Pietro Typ pomieszczenia: Biuro
Parametry konstrukeyljne: |Typ: Biurowy lub adm [Typ konstrukeji: Ciezka
Stopiefi szezelhosdci: 8redni nge= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyine Bez os2abienia Indywidualna reg.
Parametxry ostabienia: Tp= h ABy, o= XK fgpu= 0,0 W/m2
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higleniczne: |npis= 1,00 1/h Vmin= 51,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipge= 7,2 m3/h Vi, info= m3/h
Powietrze nawlewane: Vsu, min™ m3/h Vsu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex,min= m5/h Vo= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 1,0 1/h Vv, 51,1 m¥/h ’9v= -20,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:lb
> Symbol Orx, Pomieszczenie lub 0 Be |L lub A H Ag AB O
oC og m; me m me X w
0| B8Z_CEGRA i SW| T= ~-20,0°C -20,0 0,32 3,64 1,3| 40,0 12
0|l sSZ_CEG:A L BW|_iT= -20,0°C -20,0 2,78 0,56 1,5| 40,0 15
~ 0| Sz_cazoB i.8W| T= ~20,00°C -20,0 2,78 3,07 4,2 40,0 43
11| OXNO i SW| Ta =20, 00C -20,0 2,78 1,55 4,3 40,0 259
0| DACH_WENT S H || T= -~20,0°C -20,0 18,15 19,5} 40,0 169
Projektowa strata ciepia przez przenikanie Hp, [W]: 503
Projektowa wentylacyina strata ciepia &by, [W]: 695
Wspéiczynnik kozrygujacy ze wzgledu na wysokosé pomieszezenia £ 1,00
Catkowita projektowa strata ciepia @=(Pp+dy) £y, [W]: 1197
Nadwyzka mocy cieplnej dgu=A-fry, [W]: 0
Projektows obciazenie cieplne &y, [W]: 1197
Wskaznik ¢y, pomieszez. odnies. do jego powlerzchni gy, £/ iw/me) : 70,3
Wskaznik by, pomieszez. odnies. do jego kubatury Quw,vs [W/m3) : 23,4
Wepdiezynnik projektowsyj straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K]: 12,57
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Wspdiczynnik wentylacyinej projektowesj straty cispia Hy, [W/K) :| 17,37
Pomieszezenie: 1§ 93 = 20,0 °C Py, = 1524 W Biuro
Powierzchnia i kubatuza: |a= 17,70 m2 v= 53,1 m3
Rzedna i wysokosé: Ly= 3,43 m Hi= 3,00 m
Kondygnacja: Pletro Typ pomieszczenia: Biuro
Parametry konstrukcyjne: {Typ: Biurowy lub adm Typ konstrukcji: Ciezka
Stopien szezelnoded: 8radni ngp= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osiabienia Indywidualna reg.
Parametry osiabienia: Ty= h ABj, o= X fry= 0,0 W/me
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higleniczne: Nmin= 1,00 1/h Viin= 53,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: (Vipev= 7,4 m3/h Vi, ingv™ m3/h
Powietrze nawlewane: Vsu, min~ m3/h Vgy= m3/h
Powietrze usuwane: Vost,min® mS/h Vo= m3/h
Powietrze wentylacyjne: [n= 1,0 1/h V,= 53,1 m3/h 8y= —-20,0 °C
Przegrody w pemieszczeniu:lé
> Symbol Ox. Pomieszcezenie lub § Be |L lub A B Ag AO k)
oc o¢ m; m? m m2 K w
0|  SZ_CEGzA i SWl T= =20, 0°C -20,0 0,32 3,64 0,2| 40,0 2
0|' SZ_CEGZA i SWi| T= =20, 0°C -20,0 2,78 0,56 1,5 40,0 15
.0|. SZ_GAZOB [ _SW| T= ~20,0°C -20,0 2,78 3,07 5,0 40,0 52
1|l OKNO LS T= =-20,0°C =20,0 2,78 1,55 4,3 40,0 259
0. SZ_CEGzA ! NW|[ T= -20,0°C -20,0 5,50 3,64 21,2| 40,0 210
0|: DACH_WENT B T= =20, 0°C -20,0 18,70 21,5/ 40,0 186
Projaktowa strata cispia przez przenikanie ¢pp, [W]: 802
Projektowa wentylacyjna strata ciepa ¢y, [W]: 722
Wspdéiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosd pomieszezenia £y 1,00
Caktkowita projektowa strata ciepia ¢=(dptdy) - £y, [W]: 1524
Nadwyzka mocy cleplnel ®py=A-fpy, [W]: 0
Projektowe obciazenie cieplne @y, [W]: 1524
Wskaznik @y, pomieszcz. odnies. do jego powlerzchni ¢ug, sz, {w/me] 86,1
Wskaznik ¢y, pomieszcz. odnies. do jego kubatury Qpmy,v. (W/m31: 28,7
Wspbiczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie Hp, [W/K]: 20,04
Wspdiczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepia By, [W/K]: 18,05

Pomieszczenie: 17

By = 20,0 °C Py, = 959 W Biuxo

Powierzchnia i kubatura: |A= 9,46 me ]V= 28,4 m®

S
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iRzedna i wysokoégi

Lg= 3,43 m

=300 m

R

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszezenia: Biuro

Parametry konstrukcyijne:

Typ: Biurowy lub adm

Typ koné;é;ﬁébi: Cigzka

Stopien szczelnosei:

Sradni

nsp= 3,5 1/h

Ogrzewanie:

Konwekcyjne

Bez oslabienia

B Indywidualna reg.

Parametry oslabienia:

Th= h

A0,0= K

fru= 0,0 W/m?

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

Dmin= 1,00 1/h

Vpin® 28,4 m3/h

Powietrze infiltrujace:

Viney= 4,0 m3/h

Vi, ingy=  m°/h

Powietrze nawlewane: Veu,min= m3/h Vau= m3/n
Powletrze usuwane: Vex,min= m>/h Vex= m3/h
Powistrze wentylacyjne:“';;”i:ﬁni;h Vy= 28,4 m3/n |9v= -20,0 °C
Przegrody w pomieszezeniuw:17 T/
> Symbol Or. Pomiaeszezenie lub B B |L 1ub A H Ac AD P
°C oC m; m2 m2 X w
0| sz_cEcza CONW|| T Ps =20, 0°C -20,0 3,70 3,64 14,7 40,0 146
0| BZ_CEG:aA I NE| T= -20,0°C -20,0 1,27 3,64 6,0/ 40,0 59
0| Sz_cEcza NE | -20,0°C -20,0 1,73 0,56/ i,0| 40,0 9
0! 82_GCAZOB | NE || -20,0°C -20,0 1,73 3,07 1,9 40,0 20
. 1|] oxnNo . NE -20,0°C -20,0 1,73 1,50 2,6) 40,0 156
0| DACH_WENT B || T= =20, 0°C -20,0 10,73 12,9 40,0 111
Projektowa strata ciep2a przez przenikanie &g, [W]: 573
Projektowa wentylacyjna strata ciepia dy, [W]: 3886
T Wspdiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokos$é pomieszezenia £y : 1,00
Caikowita projektowa strata ciepia @=(dbyptdy) £y, [W]: 959
Nadwyzka mocy cieplne] Pry=A-fyuy, [W]: 0
Projektowe obeciazenie cleplne dbyr, [W]: 959
Wskaznik &y, pomieszcz. odnies. do jego powierzchni ¢py,z, [W/m?]: 101,4
Wskaznik ¢y, pomieszcz. odnies. do jego kubatury dmy,v. [W/m3]: . 33,8
Wspdiczynnik projektowej straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K]: 14,33
Wspdiczynnik wentylacyinej projaiicwej straty ciepza Hy, [W/K]: 9,65

Pomieszczenie: 18

01 = 20,0 oL ‘DHI. =

881 W Biuzo

Powierzchnia i kubatura:

A= 11,52 m?

v= 34,5 m3

Rzedna i1 wysokosd:

Le= 3,43 m

Hi= 3,00 m

Kondygnacja: Piletro

Typ pomieszczenia: Biuro

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Biurowy lub adm

Typ konstrukcji: Cigzka

Stopiesn szczelnosci:

$redni

ngo= 3,5 1/h
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Ogrzawanie: Konwekcyjne Bez osilabienia Indywidualna xeqg.

Parametry os2abienia: Th= h AD1,o= K frp= 0,0 W/m?

System wentylaciji: Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczna: Npin= 1,00 1/h Vmin= 34,6 m3/h

Powietrze infiltrujace: |(Vinsv= 4,8 m3/h Vi, infv™ nd/h ]
Powietrze nawiewane: Veu,min= m3/h Vou= m3/h

Powietrze usuwane: Vex, min= m3/h Vox= m3/h

Powletrze wentylacyjne: n= 1,0 1l/h Vy= 34,6 m3/h fy= -20,0 °C

Przegrody w pomieszezeniu:18

> Symbol Ox. Pomiaeszczenie lub O P |L lub A H Ag AD ®p
og oC m; m2 m m2 X w
0| S2_CEGZA i NB|[T= -20, 0°C -20,0 1,50 3,64 5,8 40,0 58
0| SZ_CEGEA | NB|: T= =20, 0°C -20,0 i,9%0 0,58 1,1| 40,0 0
D| S2_GAZOB NE| Ta =20, 0°C -20,0 1,90 3,07 3,0/ 40,0 31
1] _OXNO NE|| T= =20, 0°C -20,0 1,90 1,50 2,8/ 40,0 171
0 [:__ DACH_WENT B =20, 0°C -20,0 12,58 13,9 40,0 120
Projektowa strata ciepla przez przenikanie &p, [W]: 411
Projektowa wentylacyjna strata ciepiza &y, [W]: 470
Wspbéiczynnik koryguijacy ze wzgledu na wysokodd pomieszczenia £y 1,00
Catkowita projektowa strata ciepia d=(Pp+dy) - £y, [W]: 881
Nadwyzka mocy cleplnej dbrp=A-fry, [W): 0
Projektows obciazenie cieplne dyr, [W): 881
Wskainik <Pp; pomieszcz. odniaes. do jago powierzohni ¢py, s, [W/m2} : 76,4
Wskaznik &y, pomieszez. odnies. do jego kubatury ¢pr, v, IW/m31 25,5
Wopdiezynnik projektowe]j straty ciepia przez przenikanie Hgp, [W/K]: 10,27
Wspbéiczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepia Hy, [W/K]: 11,75
Pomieszczenie: 19 0 = 20,0 °C Py, @ 1124 W Biuro
Powierzehnia i kubatura: |A= 15,36 m2 V= 46,1 m3
Rzgdna i wysokodd: Lg= 3,43 m Ha= 3,00 m
Kondygnacja: Pletzre Typ pomieszczenia: Biuro
Parametry konstrukeyjne: |Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukeji: Ciezka
Stopiefi szczelnosci: Sredni ngo= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Ronwekeyjne Bez osiabienia Indywidualna reg.
Parametry osiabienia: T2 b ABi, o= X fai= 0,0 W/m?
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higleniczne: |npin= 1,00 1/h Vpin= 46,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: [Vipee= 6,5 m3/h Vm, infv= M3/h
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Powietrze nawiewane:  [Vgu min® m3/h  |Vgy= m3/h
Powietxze usuwane: Vex,min® m3/h Vox= m3/h
Powietrze wentylacyijne: [n= 1,0 1/h Vy= 46,1 m3/h 8y= =-20,0 °C

Przegfody w pomieszczenin:ld

> Symbol Or. Pomieszezenie lub § B |L lub A H Ag AD B
ST T e oC m; me m m2 R W
0| sz_cEcza NE -20, 0°C -20,0 2,50, 3,64 9,8 40,00 97
0| BSZ_CEGZA i NE =20, 0°C -20,0 1,30 0,56 1,1; 40,0 10
0! SZ_GAZOB i NE | -20,0°C -20,0 1,90 3,07 . 3,0; 40,0 31
1| oxwo CNE| 7= -20,0°C -20,0 1,90 1,50 2,8/ 40,0 171
__o|_pacs_weNT m | 7= -20,00C -20,0] 16,28 17,8| 40,0 154
Projektowa strata ciepia przez przenikanie dgp, [W]: 498
T - o Projektowa wentylacyijna Btzfata ciepta @y, [W]: 627
T Wspoiezynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosd pomieszezenia fiy: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepia @O={@Pp+dy) -£h, [W]: B 1124
B Nadwy2ka mocy cieplne)j dpp=A-frp, [W]: 0
Projektowe obciazZenie cieplne Py, [W]: 1124
Wskaznik &y, pomieszcz. odnies. do jego powierzchni ¢my, ¢, [W/m2] : 73,2
Wskaznik &y, pomieszez. odnies. do jego kubatury fun, v/ [W/m3] : 24,14
i mwi-vspélczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie Rp, [W/X]: 12,44
Wspbéiczynnik wentylacyinej projektowej straty ciepia Hy, [W/K]: 15, 67
Pomieszczenie: 20 9 = 20,0 °C Pg, = 190 W Kuchnia
Powierzchnia i kubatura: |A= 3,38 m? v= 10,1 m3
Rzgdna i wysokosé: Lg= 3,43 m By= 3,00 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Kuchnia z oknem gaz
Parametry konstrukeyjne: |Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukeji: Cleika o
Stopied szcoczelnosdci: $redni n5p= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Ronwekcyijne Bez osiabienia Indywidualna reg. - ’
Parametry os2abienia: Ty= h ABi,o= K foy= 0,0 W/m? :
System wentylaciji: Indywidualna naturalna o
Wymagania higileniczne: |npin= 0,50 1/h Vain= 5,1 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipey= 1,4 m3/h Vi, infv= m3/h ]
Powietrze nawiewana: Vsu,min= mS/h Vou= m/h
Powietrze usuwane: Veu,min= m/h Vex= m3/h
Powistrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vy= 5,1 m3/h 8y= -20,0 °C

Przegrody w pemieszcezeniu:20

hs
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> Symbol or. Pomieszczenie lub 0 |L lub A H Ac AD B
°C og m; m2 m m2 X w
o|. sz_cEeza | NE| T= -20, 0°C -20,0 0,60 3,64 2,3 40,0 23
0| S2_CEGZA NE || T= -20,0°C -20,0 0,70 0,56 0,4/ 40,0 4
0| sz_cazom NE| T -20,0°C -20,0 0,70 3,07 1,6 40,0 " 1s
1|| LUKSFERY NE || T= -20, 0°C -20,0 0,70 0,80 0,8 40,00 34
0| DACH_WENT | = -20, 0°C -20,0 3,60 4,1] 40,0 35
Projektowa strata cilepia przez przenikanie &g, [W]: 121
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y, [W]: 69
Wspéiczynnik korygujacy ze wzglgdu na wysokosSé pomieszczenia fy: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepia ®={dptdy) £y, [(W]: 190
Nadwyzka mocy cieplne) Ppgy=A-fry, [W]: 0
Projektowe obeciazenie gieplne Py, [W]: 190
Wskaznik Py, pomieszcz. odnies. do jego powierzchni g¢my, ¢, [W/m2] : 56,1
Wskaznik ¢pz, pomieszcz. odnies. do jego kubatury ¢y, v, IW/m3]: 18,7
Wspdtczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie Hyp, [W/X]: 3,02
Wspéiczynnik wentylacyjne] projektowej straty ciep2a Hy, [W/K): 1,72
Pomieszczenie: 21 6y = 20,0 °C Py, = 165 W WwC
Powierzchnia i kubatura: (A= 2,85 m? V= 8,6 m3
Rzedna i wysokosd: Le= 3,43 m Hy= 3,00 m
Kondygnacja: Pigtro Typ pomieszczenia: WC
Parametry konstrukcyjne: |Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukeji: Ciezka
Stopien szczelnosci: Sredni nzp= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez osiabienia Indywidualna reg.
Parametry osiabienia: Th= h ABi, o= X frg= 0,0 W/m?
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higleniczne: Nmin= 0,50 1/h Vnin= 4,3 m3/h
Powietzrze infiltrujace: |(Vipgy= 1,2 m3/h Vm,ingv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vou,min= ™/h Vgy= m3/h
Powletrze usuwane: Vo, min= ™ /h Vax= m3/h
Powletrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,3 m%/h [9,,= -20,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:2l
> Symbol Or. Pomieszezenie lub § O |L lub A )i Ag AD Op
oC oC m; m? m m2 X W
0 SZ_CEGZA NE| T= =20, 0°C -20,0 1,00 0,56 0,6] 40,0 5
0| SZ_GA20B NE| T= =20, 0°C -20,0 1,00 3,07 2,3| 40,0 23
1|| . LUXSFERY I NR| T= =-20,0°C -20,0 1,00 0,80 0,8/ 40,0 48
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o] pacawenr | u [ ®= “-20,0cc [-20,0]  3,00] [ 3,5 a0,0] 30
Projektowa strata ciepia przez przenikanie Pq, [W]: 107
T Projektowa wentylacyjna strata cie-;ia Py, [W]: B més
Wspé2eczynnik korygujacy ze wzgledu na wysoko3é pomleszezenia f£y: 1,00
T Calkowita projektowa strata ciepia ®=(dgidy) -fn, [W]: 165
Nadwyzka mocy cieplnej (Pppp=a:fry, [W]): 0
Projektowe obciazenie cieplne &yy,, Iw‘].‘: __-]._Sg
Wskainik Py, pomieszez. odnies. do jego powierzchni ¢my, ¢, [W/m?] : ""-35;5
. Wskaznik @y; pomieszcz. odnies. do jego kubatury ¢pmp,v, [W/m3]: 19,3
"""”'""'“""“__”"'_""ﬁégsaczynnik projektowe] straty ciepia przez przenikanie Hp, [W/K]: - 2,67
Wspbéiezynnik wentylacyjne]j projektowaj straty ciep2a Hy, [W/K): 1,45
Pomieszczenie: 22 61 = 20,0 °C Py = 214 W we
Powierzchnia i kubatura: !A= 2,95 m? v= 8,9 m3
Rzadna i wysokosé: Le= 3,43 m Hi= 3,00 m
Kondygnacja: Pigtro Typ pomiaszczenia: WC
Parametxy konstruﬁgfjne: Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukeji: Ciezka
Stopien szczelnosci: Sredni nso= 3,5 1/h e e
Ogrzewanie: T Konwekeyjne Bez osilabienia Indywidualna reg.
Parametry oslabienia: Th= h ABy, o= X fgu= 0,0 W/m?
System wentylaciji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Nmin= 0,50 1/h Vpin= 4,4 m3/h
Powietrze infiltrujace: |[Vipgy= 1,2 m3/h Vn, ingo= ™/h
Powietzze nawiewane: Vou,min= m/h Vge= m3/h
Powietrze usuwane: Vesx,min= m>/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 0,5 1/h Vo= 4,4 m3/h By= =20,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:22
> Symbol or. Pomieszczenie lub § Be (L ludb A H Ag AD .:bg
T h °C °C m; m? m n? X T
0| $SZ_CEGzA NE{ T= -20,0°C -20,0 0,50 3,64 2,0/ 40,0 i9
0| sz_cEgza | NE[ T= -20,0°C -20,0 1,10 0,56| 0,6 40,0 |
0 SZ_GAZOB NE T= =20, 0°C -20,0 1,10 3,07 2,5 40,0 26
1|| LUXSFERY NE| T= -20, 0°C -20,0 1,10 0,80 0,9/ 40,0 53
0| _ DACH_WENT R D= =20, 0°C -20,0 4,32 5,0/ 40,0 43
Projektowa strata cispia przez przenikanis &g, [W]: 134
Projektowa wentylacyjna strata ciepia dy, [W]: 60
Wspéiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosé pomieszczenia £y: 1,00
_____ Caikowita projektowa strata ciepia ¢=(bpiby) - £y, [W]: 214
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Nadwyzka mocy cileplnel Ppup=aA-fruy, [W]: 0
Projektowe obciazenie cleplne @y, [W]: 214
Wskaznik &y, pomieszcz. odnies. do jego powierzchni ¢y, s, {W/m2] : 72,5
Wskaznlk ¢dy; pomieszcz. odnles. do jego kubatury ¢ny,v. (w/m3): 24,2
Wspéiczynnik projektowej straty ciepla przez przenikanie Hy, [W/K]: 3,84
Wspdiczynnik wentylacyijnej projektowej straty ciepia My, [W/K]: 1,50
Pomieszczenie: KLATRAl @3 = 20,0 °C Py, = 819 W Klatka schodowa KLATKAL
Powierzechnia i kubatura: A= 14,96 m? v= 44,9 m3
Rzgdna i wysokosd: Lg= 3,43 m Hi= 3,00 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszezenia: Klatka schodowa
Parametxry konstrukeyjne: |Typ: Biurowy lub adm |Typ konstrukeji: Ciezka
Stopieid szczelnosci: Sredni ngo= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekeyjne Rez os2abienia Indywidualna reg.
Parametry osiabienia: Th= h ABy, o= K fau= 0,0 W/me
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 0,30 1/h Viin= 13,5 m3/h
Powietxze infiltrujace: |(Vipev= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawlewane: Vsu,min® mwS/h Veu= m3/h
Powietrze usuwane: Vox,min® m/h Vax= m3/h
Powietrze wentylacyine: [n= 0,3 1/h v,= 13,5 mé/h |9v= =-20,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:KLATKAL
> Symbol or. Pomieszczenie lub 0 Pe |L lub A 1 Ay AB Do
°C oC m; m2 m m2 b4 w
0| S2Z_CEGZA ! =20, 0°C =-20,0 1,20 3,64 5,7 40,0 57
0| SZ_CEGRZA i -20,0°C -20,0 2,70 3,64 12,6 40,0 125
0| 8z _cecza | =20, 0°C -20,0 5,00 3,64/ 20,6/ 40,0 203
0 |:_ DACH_WENT 8 |[Tima -20, 0°C -20,0 12,20 14,7/ 40,0 127
Projektowa strata ciepla przez przenikanie ¢p, [W]: 636
Projektowa wentylacyjna strata ciepia ¢y, [W]: 183
Wspbéiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosé pomieszczenia fy: 1,00
Cazkowita projektowa strata ciepia &= (dpt+Py) £y, [W]: 819
Nadwyzka mocy cieplnej Pry=A-fpy, [W]: 0
Projektowe obclazenie cleplne ®yp, [W): 819
Wskaznik ¢y pomieszcz. odnies. do jego powierzchni ¢y, £, [W/m] 54,7
Wskaznik Py, pomieszez. odnies. do jego kubatury odur,v, w/m3]: 18,2
Wapdiezynnik projektowe} straty ciepla przez przenikanie Hp, [W/K]: 15,90
Wspdiczynnik wentylacyjnej projektowsj straty clep2a Hy, [W/K]: 4,58
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Pomieszczenie: 23

61 = 20,0 °C Py =

1176 ¥  Korytarz

Powierzchnia 1 kubatura:

A= 24,97 m?

v= 74,9 m3

Rzedna i wysokosd:

Le= 3,43 m

1= 3,00 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Korytarz

Parametry konstrukcyljne:

Typ: Biurowy lub adm

Typ konstrukcji: Cigzka

Stopien szczelnosci:

$redni

ngp= 3,5 1/h

Ogrzewanie:

Konwakeyjne

Bez osiabienia Indywidualna reg.

Parametry osiabienia:

Th= b

A8y, 0= X €pu= 0,0 W/m2

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

Dmin= 0,50 1/h

Viin= 37,5 m3/h

Powistrze infiltxujace:

Vipsy® 15,7 m3/h

Vi, ingv=_ m3/h

Powietrze nawiewane:

Vsu, min™ m3/h

Vgu= m3/h

Powietrze usuwane:

Vox, min= m3/h

Vox= m3/h

Powietrze wentylacyjne:

n= 0,5 1/h

Vo= 37,5 m/h By= =20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:23

> Synbol Ox. Pomieszczenie lub B (L lub A H By A0 P
°C oL m; m? m m2 R W ]
0| B8Z_CEGRA { NE| T= -20,0°C -20,0 1,45 1,36 2,0} 40,0 19
0|  8Z_GAZOB i NE| T= -20,0°C -20,0 1,45 2,23 1,6f 40,0 18
1|i OXNO | NE|| T= -20,0°C ~20,0 1,45 1,55 2,2} 40,0 135
..0|_  SZ_CEGZA i _BEl T= -20,0°C =-20,0 1,45 1,36 2,0} 40,0 19
0| SZ_GAZOB I NEil T= -20,0°C -20,0 1,45 2,23 0,4| 40,0 4
1| OKNO NE|| T= =20, 0°C -20,0 1,45 1,55 2,2; 40,0 135
0| DACH_WENT H | T= ~20,0°C =-20,0 37,80 39,1| 40,0 338
Projektowa strata ciepia przez przenikania ¢Hp, [W]: 667
Projektowa wentylacyjna strata ciepia &y, [W]: 509
Wepdiczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokosé pomiaszczenia f£y: 1,00
Caltkowita projsktowa strata ciepia P=(Ppt+Py) £y, [W1: 1178
Nadwyzka mocy cleplnej $ry=A-fru, [W]: 0
Projektowe obciazenie cieplne dyy, [W]: 1176
WskaZnik (Py1, pomieszcz. odnies. do jego powierzchnl dnmy, s, W/m2]: 17,1
Wskaznik &y, pomieszcz. odnies. do jego kubatury dyz, v, [W/m3] : 15,7
Wspdiczynnik projektowej straty ciepia przez przenikanie By, [W/K]: 18,67
Wspobiezynnik wentylacyijnej projektowej straty ciep2a Hy, [W/K]: 12,73

A
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