TERMOMODERNIZACJA — Instalacja Odgrowe

WYDZIAL DO WALKI Z KORUPCA
WARSZAWA ul. WRZECIONO 38.

Instalacg odgromow dla ww. budynku przewidziano wykofigjako instalagj
Cz¢$CIOWO napezna | nie napezna.

Zwody poziome na dachu, biege po obrysie dachu, wykohdrutem FeZn fi 8 jako
instalacg napkzna, natomiast zwody poziome stan@ogé na dachu siatki podegcia do
pofaczeh instalacji odgromowej na kominach oraz instaldggzaca metalowe elementy na
dachu - nalgy wykona& drutem FeZn fi 8 jako instalacjnie nape¢zna, prowadzon na
uchwytach dystansowych klejonych do pokrycia dacgov

Zwody pionowe instalacji odgromowe] wykdnaw rurze ostonowej z PCV
/grubcciennej/ w styropianie. Z€za kontrolno pomiarowe montowana wysokéci 1,70
metra, ostonrgte drzwiczkami rewizyjnymi o wymiarze 20 cm. x 20.c

Jako uziomy zastosowaiziomy szpilkowe /system uziemig@retowych fi 14,2 mm/
pogmzone petami diugdgci min 9 m /do uzyskania wymaganej rezystancjillelslastosowa
osprzt i polaczenia systemowe jednego producenta. Wykopamiary sprawdzage.
Instalacg odgromowvy polaczy¢ z instalacj pofaczer wyréwnawczych budynku.



