Wydzial Zamoéwien Publicznych
Komendy Stolecznej Policji
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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawg
UPS 60 kVA, nr postgpowania: WZP-2540/10/105/L.

Wydzial Zamoéwien Publicznych KSP, dzialajac w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z art. 38 ust 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej
dalej ,.Ustawa”, uprzejmie informuje o treSci odpowiedzi udzielonych przez Zamawiajacego na zadane
w postgpowaniu pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza, aby na panelu UPS-a komunikaty byly wyswietlane w jezyku angielskim, a na
panelu sygnalizacyjnym stany pracy UPS-a w jezyku polskim?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dopuszcza, aby na panelu UPS-a komunikaty byly wy$wietlane w jezyku angielskim.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajacy dopuszcza parametry napigcia wejsciowego 3x 400V/230V -25% - +20%?
Czy Zamawiajacy dopusci UPS z oknem napiecia wejsciowego U, -20% / +15%?
Odpowiedi:

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany tresci SIWZ w zakresie tresci pkt II ppkt 5
Zalacznika Nr 6 do SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie: ,,Napiecie wejsciowe 3x 400V/230V -20% / +10%".

Pytanie 3:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednego ciggu bateryjnego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania jednego ciagu baterii. Jednoczesnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ poprzez dodanie w pkt Il ppkt 17 Zatacznika Nr 6 SIWZ po slowie
»bateryjne” stéw: ,,z niezaleznymi zabezpieczeniami pradowymi”.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajacy dopuszcza, aby monitorowanie stanu baterii i autonomii odbywalo si¢ tylko podczas pracy
bateryjnej?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dopuszcza, aby monitorowanie stanu baterii i autonomii odbywalo si¢ tylko podczas pracy
bateryjne;j.
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Pytanie 5:
Czy moc 60 kVA jest mocg juz uwzgledniajaca modul nadmiarowy czy jest to moc wymagana dla zasilania
odbiornikow?

OdpowiedZ:
Moc UPS-a jest podana z uwzglednieniem warunku n+1. Dostgpna moc dla odbiornikow to, w zaleznosci od
zastosowanych modutéw, 40 + 55kVA.

anie 6:

Zakup UPS-a modutowego jest zwykle podyktowany wizjg przyszlosciowej rozbudowy mocy. Czy Zamawiajacy
okresli moc docelowg systemu UPS?

Nowoczesny sprzet IT, zgodnie z wydana juz dawno regulacja EU ma zasilacze o wspélczynniku mocy wejsciowej
cost = 1. W specyfikacji Zamawiajacy nie okreslit wymagania w zakresie wyjsciowego wspotczynnika mocy cosg
UPS. Ten parametr okresla prawdziwa mocy systemu UPS i im mniejszy tym mniejsza jest moc czynna UPS.

Odpowiedz:
UPS musi by¢ zbudowany w oparciu o konstrukcje pojedynczej szafy, ktéra moze byé przystosowana do
rozbudowy ponad 60 kV A, jednak nie wigcej niz 100 kVA.

tanie 7:
Jaki wyjsciowy wspdlezynnik mocy cos¢ ma posiadac system UPS?

Standard w sieci zasilajacej wedtug PN wartosci napigeia to U, (400/230V) +/- 10%. Standardowo zasilacze UPS
maja ograniczenie napiecia wejsciowego -20% / +15%. Inne rozwigzania nie majg waloré6w uzytkowych natomiast
podnosza cene.

Odpowiedz:
System UPS-a powinien posiadaé¢ wspélezynnik mocy wyjsciowej nie gorszy niz PF = 0,9.

W zwiazku z dokonang zmiang tresci SIWZ, Zamawiajacy przesuwa odpowiednio:

a) Termin skladania ofert z dnia 03.11.2010r. godz. 11.00 na dzieri 08.11.2010 r. na godz. 11:00;
b) Termin otwarcia ofert z dnia 03.11.2010r. godz. 11.30 na dzieri 08.11.2010 r. na godz. 11:30;

W zwiazku z powyzszym wymagane jest wniesienie wadium na nowy termin zwiazania oferta liczony od terminu
skladania ofert, wskazanego w lit. a).

Uprzejmie informujemy, iz powyZsze zmiany oraz wyjasnienia nalezy traktowa¢ wigzgco dla Stron.

Zalgcznik:
Zmodyfikowany Zalqcznik Nr 7 do SIWZ — Tabela zgodnosci oferowanego urzqdzenia z wymaganiami
Zamawiajqcego.
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Zalqcznik Nr 7 do SIWZ

TABELA ZGODNOSCI OFEROWANEGO URZADZENIA Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJACEGO

L.p. Wymagany minimalny parametr techniczno-uzytkowy Oferowany parametr
1. Tryb pracy True on line, podwdjne przetwarzanie energii zgodny
2. Konstrukcja VFI, klasa SS111 zgodny
3 Moc minimalna 60 kVA — jedna obudowa
" A R L G . R ——
Konstrukcja zasilacza Modulowa, redundancyjna (mozliwosé
4 prowadzenia naprawy poprzez wymiang uszkodzonego modutu od
' UPS bez przerywania rezerwowego zasilania odbiornikow zeodny
jak i jego rozbudowe)
5. Napigcie wejsciowe 3x400V/230V - 20% / +10% | i
6 Koniecznos¢ wspélpracy z obiektowym agregatem —
) pradotwdrczym o mocy 80 kVA arochy
T Czestotliwosé wejscia 50 Hz zgodny
8 Sprawnosé catkowita przy 100% obcigzeniu nieliniowym, w s
) trybie podwdjnego przetwarzania 95,00% godny
9. Napigcie wyjsciowe Sinusoidalne, 3x400V/230V zgodny
10. | Wejsciowy wspélczynnik mocy 0,96 dla obciazenia 25-100%0 |
1 Wewngtrzny statyczny bezprzerwowy by-pass jeden dla
* | wszystkich modutow lub jedennamodul | i,
12 Stabilizacja napigcia wyjéciowego przy obciazeniu statycznym
P B —
13 Wspélezynnik odksztalcen napigcia wyjsciowego przy obcigzeniu
° lliniowym THDumaks 2% | i
14. | Wspolczynnik odksztalcen pradu wejsciowego THDi maks 5% |
Diagnostyka parametréw urzadzenia UPS i baterii na panelu
15. |komunikacyjnym, automatyczna LCD + LED, komunikaty zgodny
wyswietlane w jezyku polskim
16. | Czas podtrzymywania 60 minut przy 60kV A obcigzeniu zgodny
17 Redundancja baterii minimum 2 niezalezne ciagi bateryjne
" |z niezaleznymi zabezpieczeniami pradowymi e
18 Baterie (zamontowane na dostarczonych regaltach lub szafach) o
" |Zzywotnosci 10 lat, bezobstugowe, AGM L
Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii we wszystkich
19. zgodny
trybach pracy
20. | Temperatura pracy 10°C do 40°C zgodny
21. | Wilgotno$¢ wzgledna Max. 95% (bez kondensacji) zgodny
22. | Stopien ochrony IP 20 zgodny
23. | Wymagany dostep tylko od przodu UPS zgodny
24, Niezalezny by-pass serwisowy umozliwiajacy bezprzerwowe zgodny

przelaczenie odbiornik6w zasilajacych UPS-a na zewnetrzna sied
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System UPS powinien by¢ wyposazony w adapter SNMP i

25. |oprogramowania dla wszystkich moduléw UPS umozliwiajacego zgodny
zdalny nadzér
26. | Czas przelaczania falownik - baypas - baypas - falownik < 0,3 s zgodny
27. | Gwarancja na urzgdzenie — minimum 36 m-cy producenta: ........... m-cy
28. Urzadzenie wypolsaZQr.le W wyniesiony panel 2godny
kontrolno-sygnalizacyjny.
29, Urzadzenie wyposazone w wyniesiony wylacznik 2oy

przeciwpozarowy.

PODPIS I PIECZEC WYKONAWCY

.................................
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