TECHNIKA SANITARNA 1

!
Kazimierz Kurkowski
\
ul. Groblowa 1517 tel./fax (O-56) 46-232-65
86-300 Grudzigd=z NIFP 876-127-23-21
PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt: Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku Patacu
) Mostowskich
Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
Branza: budowlana
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy
Inwestor: Komenda Stoteczna Policiji
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Nr umowy: WZP-1039/11/35/N
. Uprawnienia budowlane do projektowania bez
PrOJektant: inz. Antoni Zawadzki ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid.. GP-IV/8346/167/T0/90-91

Data opracowania:

maj 2011 r.
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OPIS TECHNICZNY

[—

. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1. Nazwa zadania

Docieplenie stropu Budynku Patacu Mostowskich nad drugim pigtrem pod nie

ogrzewanym poddaszem

2. Inwestor

Komenda Stoteczna Policji

UL Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

3. Lokalizacja

Budynek Komendy Stotecznej Policji
Ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

4. Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora

informacje uzyskane od inwestora ,,Opis przedmiotu zamowienia”

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia stropu nad drugim
pietrem pod nie ogrzewanym poddaszem poprawiajacego jego

termoizolacyjno$¢
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6. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

- dojazdy i dojscia do budynku sa utwardzone

- na dzialce pobudowany jest budynek Patacu Mostowskich

- teren dzialki jest rOwninny

- dziafka jest uzbrojona

7. Projektowane zagospodarowanie dzialki

- nie przewiduje si¢ zmiany w zagospodarowaniu dziatki

8. Zestawienie danych.

- powierzchnia stropu do docieplenia - 3 830,00 m?

9. Inne.

- budynek wpisany zostal do rejestru zabytkéw pod nr A-448 i podlega ochronie

konserwatorskiej

- nie przewiduje si¢ realizacji zadnych obiektow, ktore stanowityby

zagrozenie dla srodowiska

I1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO.

1. Przeznaczenie budynku

- Budynek Palacu Mostowskich przeznaczony jest na potrzeby Komendy

Stotecznej Policji

2. Opis docieplenia stropu

- sklad warstwy docieplajacej strop:

a/ warstwa folii paroszczelnej utozonej bezposrednio na stropie drugiego

N

\I\/‘W

TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski

- 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel/fax O56 46 239 &5



5

pietra pod nie ogrzewanym poddaszem,

b/ dwie warstwy welny mineralnej niepalnej twardej w ptytach grubosci
80 + 60 mm (Apin < 0,039 W/mK) posiadajacej klase reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1 z 2008 r.. Welng mineralng nalezy utozy¢
bezposrednio na folii paroszczelnej. Warstwy wetny mineralnej nalezy
utozy¢ mijankowo wzgledem siebie.

- wykaz pomieszczen do docieplenia

pomieszczenie poddasza - 3830,00 m?

Razem: 3 830,00 m?

3. Kolejno$¢ wykonywanych robot

a/ oczysci¢ istniejacy strop nad drugim pigtrem pod nie ogrzewanym
poddaszem przeznaczony do docieplenia z resztek zaprawy, betonu, $§mieci
1 kurzu

b/ utozy¢ warstwe folii paroszczelnej wywijajac brzegi na Sciany, kominy,
podwaliny drewniane i na stlupy drewniane

c/ ulozy¢ pierwsza warstwe welny mineralnej twardej

d/ utozy¢ druga warstwe welny mineralnej twardej tak, zeby styki

poszczegodlnych ptyt mijaly si¢ ze stykami z pierwszej warstwy

4. Ochrona przeciwpozarowa

a/ poddasze nie jest uzytkowane,

b/ poddasze nie jest ogrzewane,

¢/ strop oddzielajacy drugie pigtro od poddasza jest stropem zelbetowym
gestozebrowym — 120 minut odpornosci ogniowej,

d/ docieplenie stropu zaprojektowano z welny mineralnej niepalnej, twardej

grubosci tacznej 140 mm (80+60 mm), (Ayin < 0,039 W/mK),

< TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski
\ T+ 86-300 Grudzigdz, ul. Groblewa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5
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e/ welna mineralna jako materiat niepalny powinna posiada¢ klas¢ reakcji na
ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 t.j. Al; A2-S1, d0; A2-s2, dO;
A2-S3,d0

d/ odpady z opakowania ptyt foliowych nalezy usuna¢ z poddasza

5. Inne

1. Na wszystkie materiaty uzyte do budowy budynku wykonawca

musi przedstawic :

a/ certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow

podlegajacych tej certyfikacji,

b/ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate

technicznag w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja ,

2. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac

przepisy BHP odpowiednie dla danego rodzaju robot .

3. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi

uprawnieniami budowlanymi

4. W przypadku natrafienia na inne warunki niz przewiduje projekt,

roboty nalezy przerwac, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ projektanta

Opracowat

N
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OSWIADCZENTIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam , ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej .

Projektant
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BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2010-11-25

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ZAWADZKI ANTONI

miejsce zamieszkania
87-165 CIERPICE

UL. DOBRA 49
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
KUP/BO/2870/01

o0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia £A-00
do Wiriia 2011-12-31
KUJAWSEREO POMORSKA OKREGOWA CRZEWODNIC
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA P =W ADNICIACY
w BYDGOSZCZY Rady Qkregowej Izby

85-030 BYDGG

, ul. B. Rumifiskiego 6 / O
; NED IRE TN LM e P e e e i £ -
tel. 0523667050 - fax 052 366 70 5¢ prif.dr. bz wg,‘dk%??&kf

(pieczet | podpls przewodniczacego)
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