OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Przebudowa pomieszczen piwnicy z przystosowaniem ich dla potrzeb
szatni Komisariatu Policji przy ul. Uminskiego 22 w Warszawie”

Osoby opracowujace opis przedmiotu zamowienia:
- Bogustaw Nowakowski

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen piwnic z przystosowaniem
ich do potrzeb szatni Komisariatu Policji w Warszawie przy ul. Uminskiego 22.

Charakterystyka prac remontowych
Branza budowlana, elektryczna, sanitarna.

WYKAZ ROBOT REMONTOWYCH Z PRZEDMIAREM
1. IZOLACJE SCIAN I FUNDAMETOW CPV 4532400-4
PRACE ZEWNETRZNE CPV 4532400-4

- Odkopanie $cian piwnic do glebokosci tawy fundamentowej
oczyszczenie izolacja wg technologii DITERMAN lub réwnowaznej
w zakresie skuteczno$ci i udzielanej gwarancji 157,57 m?
W tym prace towarzyszace;
- Skucie wylewki betonowej przy budynku 22,33 m?
- Uzupekienie brakujgcego gruntu
- Zasypanie wraz z zageszczeniem z odwodnienia do gruntu

- Wykonanie opaski budynku z kostki betonowej grubosci 6 cm

wraz z obrzezami 63,30 m?
- Wykonanie koryt betonowych odptywowych od rur spustowych 2 kpl
- Obsadzenie gotowych studni piwnicznych przy okienkach 2 szt.

- Wywoz gruzu, uzupehienie brakow ziemi

PRACE WEWNETRZNE CPV 4532400-4

- Skucie zagrzybionych tynkéw na $cianach do wysokosci 1 m 73,18 m?
- Zabezpieczenie preparatem antygrzybicznym

- Zabezpieczenie murdw izolacja wewnetrzng wg technologii DITERMAN

lub rownowaznej w zakresie skutecznosci i udzielanej gwarancji

- Wykonanie odwiertéw z iniekcja 48 szt.

2. PRACE BUDOWLANE CPV 45400000-1
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

- Rozebranie $cian dziatlowych w pomieszczeniach nr 09, 011,021 114,18 m?

- Demontaz drzwi aluminiowych wraz z o$cieznicami pom. 021 1 szt.



W tym roboty towarzyszace:

- Demontaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami

- Demontaz urzadzen sanitarnych (sedesy, umywalki, brodzik natryskowy)
- Zbicie gresu w pomieszczeniach sanitariatow

- Wywiezienie gruzu i materiatdéw z demontazu

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE CPV 45400000-1

- Naprawa wylewek betonowych po robotach instalacyjnych grubosci

ok. 6 cm - 2 warstwa zatarta

Naprawy w pomieszczeniach nr 09, 011, 018, 020, 021,019 23,41 m?
- Wykonanie wylewek wyréwnawczych gr. 1-6 mm do ufozenia gresu 205,74 m?
- Ulozenie gresu wraz z cokolikami, gres nie szkliwiony o wymiarach 30 cm

x 30 cm antyposlizgowy o wspotczynniku R10 255,07 m?
Posadzka z gresu utozona na klej z fugami odpornymi na zarastanie grzybami.

- Utozenie glazury. Glazura szkliwiona o kolorystyce i wzorze uzgodnionej

z uzytkownikiem obiektu 0 minimalnych wymiarach 30 cm x30 cm

utozona na klej z fugami max.2 mm, fuga odporna na zarastanie grzybami.

Glazura utozona na $cianach do wysokos$ci sufitow w pomieszczeniach

010, 018,020,006 /w pom. 006 jedna $ciana/ 210,45 m?
- Budowa nowych $cianek dziatowych z cegly pelnej wraz z otynkowaniem,

tynk wapienno-cementowy kat. 111 w pomieszczeniach 010, 018, 020 85,50 m?
- Wykonanie gladzi i szpachlowanie $cian i sufitow grubosci 3 mm

ze szlifowaniem, wykonanie we wszystkich pomieszczeniach 651,58 m?
- Malowanie dwukrotne sufitow farbami lateksowymi bialtymi

Ze wczesniejszym gruntowaniem powierzchni preparatem typu

UNIGRUNT lub réwnowaznym wszystkich pomieszczen 255,00 m?
- Malowanie dwukrotne $cian farbami lateksowymi na kolory wg

palety RAL ze wcze$niejszym gruntowaniem preparatem typu UNIGRUNT

lub rownowaznym. Kolory uzgodnione z uzytkownikiem obiektu 396,52 m?
- Wykonanie zabudowy poziomdw centralnego ogrzewania we wszystkich
pomieszczeniach ze stelazem stalowym i podwojna ptyta G-K — wierzch

przykryty blatem drewnianym o szerokosci 35cm stuzagcym jako siedzisko. 33,08 m?
- Wykonanie zabudowy pionow kanalizacyjnych i kanatéw wentylacyjnych

na stelazu stalowym ptyta G-K standard, zabudowa w pomieszczeniach

nr 007,009,010, 006 7,44 m?
-Montazowej stolarki drzwiowej z okleing naturalng z forniru

wraz z futryng drewniang w tym samym kolorze 16,20 m?

- Montaz $cianek systemowych pelnych z catkowitym wykonczeniem
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w natryskach i kabinach ustgpowych

- Zabudowa otworéw drzwiowych przy wrotach garazowych
Sciana z cegly pelnej ocieplona styropianem gr. 10 cm

Bez demontazu bram garazowych.

- Zabudowa pomieszczen garazu na motocykle

Sciana z cegly pelnej ocieplona styropianem o grubosci 10 cm
z otynkowaniem.

- Montaz drzwi aluminiowych dwu skrzydtowych

3. ROBOTY INSTALACYJNE CPV 45330000-9

- Wykonanie nowych wpustow podtogowych odptywowych o srednicy

100 mm, z syfonem pionowym i rusztem nierdzewnym, wraz z podej$ciami

i rurociggami w pomieszczeniach nr 009,010, 011,018,020

- Wykonanie instalacji kanalizacji z rur PP nisko szumowa, wody zimnej

i cieptej z rur PP zgrzewanych pod tynkiem z izolacja cieplna,
wraz z podej$ciami pod nastgpujace urzadzenia:
brodziki kapielowe akrylowe
umywalki na stelazach
pisuary na stelazach
miski ustgpowe na stelazach
- Montaz urzgdzen sanitarnych, ceramiki, umywalki szerokosci 50 cm
z baterig stojacg jednouchwytowa z zaworami odcinajgcymi.
Pisuary z syfonem i sptukaniem za pomoca fotokomorki.
Miski sedesowe z deska samozamykajaca.
- Montaz brodzikéw natryskowych akrylowych z kabinami ze szkta
organicznego z bateriami podtynkowymi .
- Wykonanie wentylacji mechanicznej zapewniajacej wymiane
powietrza we wszystkich pomieszczeniach, kanaty wentylacyjne
z rur typu SPIRO wraz z wentylatorami osiowymi zapewniajacymi
odpowiednia ilo$¢ wymian powietrza i poziom hatasu wraz
z kratkami wentylacyjnymi z mozliwos$cia regulacji przeptywu.
- Montaz nawietrzakéw podokiennych zapewniajacych
odpowiednia ilo$¢ nawiewanego powietrza
- Montaz grzejnikow stalowych /dostawa Inwestora/ z zaworami
termostatycznymi i zaworami powrotnymi we wszystkich

pomieszczeniach.

4. ROBOTY ELEKTRYCZNE CPV 45311000-0

48,40 m?

34,42 m?

3,70 m?

9 szt.

10 szt.
12 szt.
2 szt.
5 szt.

40,00 m?

11 szt.



- Wykonanie instalacji oswietleniowej w korytkach montazowych 90x40

i 18x10 we wszystkich pomieszczeniach 246,00 m
- Wykonanie instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego awaryjnego

w pomieszczeniach szatni /8 W/ 10 szt.
- Wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach

szatni i socjalnym z montazem czujek i centralki 1 kpl
- Montaz opraw rastrowych 4x18W lub 2x32W we wszystkich

pomieszczeniach /w tym 10 szt. z inwerterami/ 32 szt.

- Montaz gniazd zasilajacych natynkowych w pomieszczeniach

nr 006,009,10,018,012,020 20 szt.
- Montaz tablicy bezpiecznikowej remontowanej instalacji wszystkie

obwody /zasilenie YDY5x6mm?/ 1 kpl
- Podlaczenie wentylatorow osiowych w instalacji wentylacji 1 kpl

ZAKRES PRAC W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Izolacja fundamentow
- Rozebranie opaski z kostki betonowej na froncie budynku i z lewej strony wejscia

glownego

- Skucie wylewki betonowej z prawej strony frontu budynku

- Odkopanie fundamentow

- 1zolacja pionowa $cian w technologii Superflex-10 lub rownorzednej uzgodnionej
z inwestorem

- Zasypanie wykopow z zaggszczeniem i uzupetnieniem brakujacej ziemi

- Wykonanie opaski z kostki brukowej grubosci 6 cm z obrzezami

- Skucie zagrzybionych tynkow wewnatrz budynku

- Smarowanie $cian srodkiem antygrzybicznym

- Uzupetnienie tynkow kategorii I11

- Wykonanie odwiertow ze wstrzyknigciem $rodka antyadhezyjnego w miejscach

przesigkania izolacji poziome;]

Pomieszczenia piwnic

Pomieszczenie 006
- Wykonanie zabudowy piondéw kanalizacyjnych oraz poziomow c.o. wraz z 0sadzeniem

faw o szerokosci 35 cm pod $cianami
- Montaz zlewozmywaka ze stali nierdzewnej i umywalki na szafce meblowe;j

- Wykonanie gladzi gipsowych grubosci 3mm



- Malowanie

- Ulozenie gresu z cokotami o minimalnej wysokosci 10cm

- Ulozenie glazury na $cianach kacika socjalnego o pow. 12 m?

- Montaz drzwi wej$ciowych z okleing naturalnego drzewa wraz z o$cieznica

- Wykonanie instalacji elektrycznej w korytarzach instalacyjnych 90/40 18x10 PCV
z montazem opraw o$wietleniowych rastrowych z inwerterem, czujek dymowych,
gniazd wtykowych podwdjnych.

Pomieszczenie 009
- Rozebranie $cian dzialowych

- Zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych

- Wymurowanie nowej Scianki dzialowej z cegly z otynkowaniem, tynk kat. IV

- Zabudowa ptytami GK pionéw wod-kan, poziomow c.o.

- Ulozenie gresu z cokolikami 0 minimalnej wysokosci 10cm

- Naciagniecie gladzi grubo$ci minimum 3 mm

- Malowanie farbami lateksowymi

- Montaz drzwi 3szt

- Montaz wpustow podlogowych wraz z niezbednymi mocowaniami, bateriami stojgcymi
wraz z wykonaniem niezbednych doprowadzen kanalizacji wody zimnej i ciepfte;.

- Montaz wentylacji wyciggowej zapewniajacej niezbgdng ilos¢ wymian powietrza

oraz nawietrzakoOw podokiennych

- Wykonanie instalacji elektrycznej w korytkach z pcv z montazem opraw
oswietleniowych, opraw o$wietlenia ewakuacyjnego awaryjnego, czujek dymowych SAP,
gniazd wtykowych podwojnych

Pomieszczenie 010
- Rozebranie istniejacych $cianek dzialowych

- Wykonanie nowych $cianek z cegly pelnej z otynkowaniem

- Wykonanie $cianek dzialowych systemowych w natryskach i kabinach ustepowych

- Montaz brodzikoéw natryskowych z kabinami ze szkta organicznego z bateriami oraz
misek ustepowych na stelazach z deskami samozamykajacymi

- Ulozenie gresu z cokolikami i glazury do wysokosci sufitu

- Naciagniecie gladzi gipsowej o grubosci 3mm

- Malowanie farbami lateksowymi sufitu

- Montaz instalacji elektrycznej w korytarzach z pcv wraz z oswietleniem, o$wietleniem

awaryjnym



Pomieszczenie 021
- Demontaz drzwi wykonanych z profili AL

- Montaz drzwi z profili AL

- Montaz wpustu podlogowego

- UlozZenie gresu z cokolikami

- Wykonanie gladzi gipsowej o grubosci 3mm

- Malowanie farbami lateksowymi

- Wykonanie wentylacji wyciggowej zapewniajacej odpowiednig ilos¢ wymiany powietrza
- Wykonanie instalacji elektrycznej, oswietlenia z inwerterem oswietlenia ewakuacyjnego

czujek dymu SAP

Pomieszczenie 011
- Rozebranie $cianek dzialowych

- Naprawa posadzek

- Zabudowa ptytami GK poziomdéw c.o. wraz z osadzeniem faw o szerokosci 35 cm pod
$cianami

- Ulozenie gresu z cokolikiem o minimalnej wysokosci 10 cm

- Wykonanie gladzi gipsowych o grubosci 3mm

- Malowanie farbami lateksowymi

- Montaz wpustow podlogowych wraz z niezbednymi mocowaniami

- Montaz wentylacji mechanicznej wyciggowej zapewniajacej odpowiednig ilo§¢ wymiany
powietrza

- Montaz nawietrzakéw podokiennych

- Wykonanie instalacji elektrycznej w korytkach z montazem opraw o$wietleniowych

czujek dymu i oswietlenia ewakuacyjnego

Pomieszczenie 014
- UlozZenie gresu z cokolikiem o minimalnej wysokosci 10 cm

- Wykonanie gtadzi o grubosci 3 mm
- Malowanie farbami lateksowymi

- Wykonanie instalacji elektrycznej, oswietlenia z inwerterem oswietlenia ewakuacyjnego

Pomieszczenie 013
- Wykonanie gtadzi gipsowej o grubosci 3 mm

- Malowanie farbami lateksowymi
- Zabudowa poziomu c.o. ptytami GK na stelazu

- Wykonanie wentylacji mechanicznej wymiennej zapewniajacej odpowiednig ilo$¢



wymiany powietrza

- Montaz nawietrzakow podokiennych

- Montaz grzejnikow

- Wykonanie instalacji elektrycznej z montazem czujek dymu, o§wietleniem

ewakuacyjnym awaryjnym, z jedng oprawg z inwerterem

Pomieszczenie 020
- Rozebranie $cianek dzialowych

- Naprawa posadzek betonowych
- Wykonanie $cianek dzialowych z cegly pelnej wraz z ociepleniem styropianem $ciany
garazu 1 sanitariatOw wraz z otynkowaniem
- Wykonanie zabudowy otwordow po bramach garazowych wraz z ociepleniem styropianem
i otynkowaniem
- Montaz $cianek dzialowych systemowych w sanitariatach 1 natryskach
naprawa uszkodzonych tynkow
- Wykonanie gladzi gipsowych o grubosci 3mm
- Malowanie farbami lateksowymi
- UlozZenie gresu z cokolikiem o minimalnej wysokosci 10cm
- Ulozenie glazury na wszystkich $cianach do sufitu, kolorystyka uzgodniona
z uzytkownikiem
- Montaz drzwi z okleing naturalng i drewnianymi o$cieznicami
- Montaz umywalek, sedesow, pisuardw na stelazach z bateriami stojagcymi wraz
z niezb¢dnym orurowaniem
- Montaz brodzikow akrylowych z kabinami ze szkla organicznego i bateriami Sciennymi
wraz z wykonaniem niezbednego orurowania
- Montaz wpustow podlogowych
- Montaz wentylacji wywiewnej zapewniajacej odpowiedniag wymiang powietrza
- Montaz nawietrzakéw podokiennych
- Montaz instalacji o$§wietleniowej w tym1szt z inwerterem, oraz awaryjnego o$wietlenia

ewakuacyjnego

Pomieszczenie 018
- UlozZenie gresu z cokolikiem o minimalnej wysokosci 10 cm

- UloZenie glazury na $cianach
- Wykonanie gladzi gipsowych o grubosci 3 mm — sufity

- Malowanie farbami lateksowymi — sufity



- Montaz drzwi z okleing naturalng lakierowana

- Wykonanie wpustu $cieckowego

- Montaz wentylacji wyciggowej i nawiewnej zapewniajacej odpowiednig ilo§¢ wymiany
powietrza

- Wykonanie instalacji oswietleniowej 1 szt. z inwerterem gniazd wtykowych, os$wietlenia

ewakuacyjnego awaryjnego, czujek dymu.

Pomieszczenie 019
- Wykonanie wpustu podtogowego

- Ulozenie gresu z cokolikami
- Malowanie $cian 1 sufitow farbami lateksowymi
- Malowanie 3 szt. drzwi garazowych farbami olejnymi

- Wykonanie instalacji oswietleniowej 1 gniazd wtykowych

CZESC INFORMACYJNA
Podstawy prawne 1 normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118) z p6zn. zm.;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690);

- Wytyczne nr 3 Komendanta Gléwnego Policji z dnia 17 listopada 2009 r.,
w sprawie standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych
w obiektach stuzbowych Policji;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.,
w sprawie ogolnych przepisow bhp (Dz.U.03.169.1650);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.06.80.563);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 majg 2004 r., w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.04.130.1389)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 czerwca 2003r., w sprawie obiektow
szczegllnie waznych dla bezpieczenstwa 1 obronnosci panstwa oraz ich
szczegblnej ochrony (Dz.U.p0z.1090 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. z 2003r. nr 121 poz.1138);



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. nr 80 poz.563);

- PN-HD-60364-4-41:2007- Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw porazeniowa;

- PN-EN-62305-1+4; 2006- Ochrona odgromowa, cze$¢ 1+4;

- PN-HD-60364-7-701: 2007 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk;

- PN-EN-12464-1: 2004 — Swiatlo i o$wietlenie, Miejsca pracy we wnetrzach;
- PN-JEC-60364-523- Dopuszczalne dlugotrwate obcigzenia kabli lub przewodows;

- PN-SEP-E-004- Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

- ISO/IEC 11801: 2002 wyd. Il Information technology- Generic cabling for customer
premises;

- TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways
and Spacer;

- PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne 1 strefy biurowe;

- PN-EN 50174-1: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 1:
Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci

- PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czg$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow,

- TIA/EIA 568-B2-1 Part 2: balanced Twistem pair Cabling Components Addendum
1-Transmission performance specyfications for 4-pair 100 category 6 cabling,

- PN-EN 50346: 2002 technika informatyczna. Instalacja okablowania. Testowanie
zainstalowanego okablowania;

- PN-EN 50310:2006 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym;
Dodatek 1.1 do ISO/IEC 11801;2002;

- Norma PN-93/E-8390 Systemy Alarmowe,

- Norma PN-EN 50132-7 Systemy dozorowe CCTV

- PN-93E-08390/51- Systemy transmisji alarmu. Ogdlne wymagania dotyczace urzadzen;
- PN-EN 54-1 1998- systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 1: Wprowadzenie

- PN_EN 54-2 2002- systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej;

- PN-EN 54-3: 2003- Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe - Sygnalizatory akustyczne,



- PN-EN 54-5: 2003- Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta -
czujki punktowe:

- PN-EN 54-7: 2004- Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu-

czujki punktowe z wykorzystaniem $wiatlg rozproszonego, swiatta przechodzacego

lub jonizacji;

- PN-EN 54-11: 2004- Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne Ostrzegawcze
Pozarowe
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