Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Pełna nazwaWykonawcy:_________________________________________________________________
Adres_________________________________________________________________________________
Nr telefonu i faksu_______________________________________________________________________
Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej__________________________________________
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy____________________________
Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę „Części komputerowych”, oferujemy dostawę asortymentu wyszczególnionego w Formularzu cenowym za cenę oferty:
……….....…….  PLN brutto, słownie ………..........…………………..........................……………… PLN brutto.                            ........(suma Tabeli A i Tabeli B Formularza cenowego) 
Jednocześnie oświadczamy, że: 
1. Na oferowany asortyment udzielamy 12 miesięcznej rękojmi.

2. Na oferowany asortyment udzielamy  ………… miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące)*
3. Termin realizacji zamówienia: 
a) jednorazowej dostawy asortymentu wyszczególnionego w Tabeli A Formularza cenowego – 
1 dzień roboczy licząc od dnia podpisania umowy;

b) sukcesywne dostawy asortymentu wyszczególnionego w Tabeli B Formularza cenowego  -   
      b.1) 1 dzień roboczy licząc od daty przesłania przez Zamawiającego zamówienia –  w zakresie zamówień składanych w okresie od dnia podpisania umowy do  dnia 15 lipca 2012r. 

      b.2) 5 dni roboczych, licząc od daty przesłania przez zamawiającego zamówienia – w zakresie zamówień składanych w okresie od dnia 16 lipca 2012r. do końca okresu obowiązywania umowy. 

4. Miejsce realizacji zamówienia:  Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2
5. Termin płatności: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 
6. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XIX SIWZ – Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym  przez Zamawiającego.

7. Zamówienia i reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 pod numerem telefonu i faxu …………..............……adres:..........................................................................................
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
10. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 
z prowadzonym postępowaniem  przez całą dobę na numer faksu …………………………......…… …………..             
11. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od  Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia fakt otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uznać, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że nie powierzamy/powierzamy** wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, tj.:           ……………….............………………………………………………………………………………....…………
  DATA:                                                                                       PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

   _________________________                                                          ____________________________________

*     w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie
   **   niepotrzebne skreślić ( jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 11, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie  zamierza .powierzyć części zamówienia Podwykonawcom)
Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

TABELA „A”
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia


	Parametry techniczno-funkcjonalne oferowanego asortymentu:

producent / 
model / typ
	Cena jednostkowa

brutto 
w PLN
	Ilość sztuk
	Wartość asortymentu brutto w PLN

(kol.5x 6)

	
	Nazwa asortymentu
	Wymagane parametry techniczno -

funkcjonalne
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	płyta główna
	Płyta główna - desktop ;obsługiwane procesory: Pentium (Socket LGA1155), Core i3, Core i5, Core i7; Typ gniazda procesora: LGA1155; Obsługa technologii Hyper-Threading: Tak; Liczba gniazd procesorów: 1;Typ chipsetu: H61; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2,5 GT/s, 4,8 GT/s, 5,86 GT/s, 6,4 GT/s; Rodzaj pamięci: DDR III; Typ pamięci: Non-ECC; Liczba gniazd DDR III: 2; Częstotliwość szyny pamięci:1066/1333/1600*/1800*/2000*/2133* (OC); Maksymalna wielkość pamięci: 16 GB; Wbudowany układ VGA: Nie; Wbudowany układ dźwiękowy: High Definition Audio; Układ LAN: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Złącza PCI: 3; Złącza PCI-E 16x: 2; Złącza PCI-E 4x:0; Złącza PCI-E 1x:2; Złącza USB 2.0: 14; Złącza USB 3.0: 2; Dodatkowe informacje o portach USB 2.0 8 x USB 2.0 + 2xUSB 2.0 (tylny panel), 6 x USB 2.0 (opcja);; Układ RAID: 6xSATA;  Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 4 szt.; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s; Cechy dodatkowe: Format: MICRO ATX; Typ złącza zasilania ATX: 24-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: P4 (4-pin)
	…………………….
	
	10
	

	2
	płyta główna
	Płyta główna - desktop ; obsługiwane procesory: Pentium (Socket LGA1155), Core i3, Core i5, Core i7; Typ gniazda procesora: LGA1155; Obsługa technologii Hyper-Threading: Tak; Liczba gniazd procesorów: 1; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s; Rodzaj pamięci: DDR III; Typ pamięci: Non-ECC, Unbuffered; Liczba gniazd DDR III: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 32 GB; Wbudowany układ VGA: Nie; Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach: Nie; Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC889; Układ LAN: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 2 x 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Złącza PCI: 2; Złącza PCI-E 16x: 3; Złącza PCI-E 1x: 2; Złącza USB 2.0: 12; Złącza USB 3.0: 4; Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 8 x USB 2.0 (tylny panel), 4 x USB 2.0 (opcja), 2 x USB 3.0 (tylny panel), 2 x USB 3.0 (opcja); Złącza FireWire (IEEE 1394): 1 szt.; Dodatkowe inforamcje o portach FireWire (IEEE1394): 1 x FireWire (IEEE 1394) [tylny panel], 1 x FireWire (IEEE 1394) [opcja]; Złącza PS/2: 1; Złącza eSATA: 2; Układ RAID: 6xSATA; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 8 szt.; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s, 600 MB/s; Maksymalna ilość urządzeń FDD: 0 szt.; Cechy dodatkowe: 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 16x elektrycznie], 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 8x elektrycznie], 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]; Format: ATX; Typ złącza zasilania ATX: 24-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V
	…………………….
	
	1
	

	3
	karta graficzna PCI-E
	układ GeForce GTX 570; 2x DVI, mHDMI, chłodzenie aktywne, DirectX 11, SLI, CUDA, PhysX, wielkość pamięci 1 280 MB
typ zastosowanej pamięci GDDR5, taktowanie rdzenia 732 MHz,taktowanie pamięci 3 800 MHz,szyna danych pamięci 320 bit
	…………………….
	
	1
	

	4
	procesor
	Typ gniazda procesora: LGA1155; Częstotliwość taktowania procesora: 2,4 GHz; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s; Pojemność pamięci cache [L3]: 2 MB; ; Zintegrowany układ graficzny: Tak; Dodatkowe informacje: Procesor dwurdzeniowy, 65W, 32nm
	…………………….
	
	10
	

	5
	procesor
	H2 LGA1155, 3,40GHZ, 6MB cache,IGP: 850MHz (Turbo: 1100MHz), Extended Memory 64 Technology; Hyper-Threading Technology; Virtualization Technology; wersja box z wentylatorem
	…………………….
	
	2
	

	6
	pamieć ddr1 1Gb
	DDR, 1 GB, PC3200 128Mx64non-ECC 184 DIMM, Unbuffered, CL3, 64Mx8 DRAMs
	…………………….
	
	40
	

	7
	pamieć ddr2 1Gb
	DDR2, 1GB, 800MHz CL5, napięcie zasilania 1.8v, styki pokryte złotem, BGA
	…………………….
	
	40
	

	8
	pamięć ddr3 2Gb
	2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC , napięcie 1.65V CL9 9-9-27, radiator
	…………………….
	
	12
	

	9
	Pamięć DDR3 2x 8GB
	DDR3 2x 8GB 1600MHz CL10 Vengeance LP,1600MHz 16G 2x240 Dimm, Unbuffered, 10-10-10-27, with Vengeance Low Profile Heat Spreader - Core i7, Core i5 and Core 2, 1.5V
	…………………….
	
	1
	

	10
	dysk ATA 3.5"
	80GB, 8.9 ms, cache 8MB, 7200, MTBF 750.000 g., transfer 748 Mbps, Ultra DMA / 100, łożyska olejowe
	…………………….
	
	30
	

	11
	dysk SATA 3.5"
	160GB, 8.9 ms, cache 8MB, 7200, MTBF 750.000 g., transfer wewn. 748 Mb/s, Serial ATA II, łożyska olejowe, latency 4.2 ms
	…………………….
	
	30
	

	12
	dysk SATA 2.5"
	250 GB Dysk 2.5" do notebooków; interfejs: Serial ATA/300; prędkość obrotowa silnika: 5400 obr./min.; pojemność pamięci podręcznej: 16 MB; poziom hałasu w czasie pracy: 2,2 B; poziom hałasu w czasie spoczynku: 2 B;  NCQ - Native Command Queuing
	…………………….
	
	4
	

	13
	dysk SATA 3.5"
	2 TB (64MB, SATA/600), 3,5 cala; Pojemność dysku: 2 TB; Interfejs: Serial ATA 600; Szybkość interfejsu dysku: 600 MB/s; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Pojemność pamięci podręcznej: 64 MB; Średni czas wyszukiwania przy odczycie: 8,5 ms; Średni czas wyszukiwania przy zapisie: 9,5 ms; Liczba talerzy: 1; Liczba głowic danych: 2;  Dodatkowe funkcje: NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów)
	…………………….
	
	5
	

	14
	DVD ATA 5.25"
	Obsługa płyt dwuwarstowych DVD9 (zapis formatu DVD+/-R9 z prędkością x8); zapis: 12x DVD-RAM, 20x DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 48x CD-R, 32x CD-RW; odczyt: 16x DVD, 48x CD; bufor 2 MB + PowerBurn; interfejs: ATA; technologia LightScribe (umożliwia wypalanie napisów i grafiki na płycie); czarny panel przedni.
	…………………….
	
	20
	

	15
	DVD SATA 5.25"
	Wewnętrzny napęd optyczny (desktop) ; Funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis; Technologia optyczna (zapis): CD/DVD; Technologia optyczna (odczyt): CD/DVD; Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 8,5 GB; Czas dostępu (CD): 120 ms; Czas dostępu (DVD): 140 ms; Pojemność bufora: 2 MB; Interfejs: Serial ATA; Technologia LightScribe: Tak; Odczytywane formaty dysków (CD): CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-Extra, CD-TEXT; Odczytywane formaty dysków (DVD): DVDąR, DVDąRW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVDąR DL; Odczytywane formaty dysków (Blu-ray): nie dotyczy; Odczytywane formaty dysków (HD DVD): nie dotyczy; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: 32 x; Klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 22 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 22 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 12 x; Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 12 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 16 x; Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa): 12 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 12 x;  Kolor przedniego panela (dołączonego): czarny; Typ napędu (retail/bulk): bulk; Pozostałe cechy: Funkcja SecurDisc;
	…………………….
	
	20
	

	16
	przedłużacz USB 1,8m
	Przedłużacz kabla USB 2.0 AF/AM 1,8m
	…………………….
	
	60
	

	17
	kabel drukarkowy USB 1,8m
	Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m - czarny
	…………………….
	
	50
	

	18
	kabel drukarkowy LPT 1,8m
	Kabel do drukarki DB25M/CN36M 1.8M
	…………………….
	
	50
	

	19
	printserwer USB
	serwer druku 1xUSB 1xRJ45 FastEthernet 
	…………………….
	
	20
	

	20
	przełącznik drukarkowy USB
	USB 4/1 Przełącznik 4xUSB użytkowanie jednego urządzenia USB (drukarka, skaner ) przez 4 komputery PC, Ilość portów USB: 4, Zgodność z USB 1.1/2.0, przełączanie poprzez kliknięcie przycisku, Zgodność z Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7
	…………………….
	
	20
	

	21
	baterie do płyty głównej
	bateria CR 2032  - do płyt głównych
	…………………….
	
	20
	

	22
	zasilacz ATX 450W min 3xMOLEX, 2xSATA
	Zasilacz ATX do obudowy komputerowej: - max moc zasilacza 450W; - ultra cichy wentylator 120 mm; - zabezpieczenia przeciwazaklóceniowe i przeciwprzepieciowe; - wymagany prawem certyfikat "CE"; - filtry EMI oraz PFC; - 3x złącze MOLEX; - 1x złącze FDD; - 1x złacze EPS 4pin; - 2x złącze SATA; - 1x złącze pin 20+4.
	…………………….
	
	50
	

	23
	listwa zasilająca
	listwa zasilajaco-filtrujaca czarna 5m - Ilość gniazd sieciowych: 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V|Długość przewodu: 5metrów |Napięcie znamionowe urządzenia 230 V |Częstotliwość znamionowa 50Hz |Prąd znamionowy obciążenia IN = 10 A |Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |Prąd upływu <0.5 mA |Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego <25ns |Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC 250V 50Hz |Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego ?1,3kV(L/N) |Nominalny prąd wyładowczy iN 2kA (L/N) - 8/20ľs |Maksymalny prąd wyładowczy iMAX 6,5kA (L/N) - 8/20ľs |System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) |Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego 
	…………………….
	
	100
	

	24
	myszka bezprzewodowa
	mysz bezprzewodowa radiowa; technologia: laserowa; praworęczna; Ilość przycisków 8; Miniaturowy odbiornik  USB; Funkcja błyskawicznego przewijania; dodatkowe przyciski rolka przewijania pion/poziom, naprzód, wstecz; wskaźnik naładowania baterii, technologia Darkfield Laser Tracking
	…………………….
	
	5
	

	25
	myszka bezprzewodowa notebook
	mysz bezprzewodowa radiowa; technologia: laserowa; praworęczna, możliwość pracy do trzech lat na jednym zestawie baterii. wyposażona w scroll z funkcją hiper-szybkiego przewijania Ergonomiczny, profilowany kształt Maximum Resolution 1000 dpi Reporting Frequency 125 Hz 
	…………………….
	
	5
	

	26
	kabel    VGA DSUB 15M –DSUB 15M 1.8 m
	Kabel VGA 15M/15M 1.8m ferryt
	…………………….
	
	150
	

	27
	karta pamieci SD-micro
	standard  micro SD HC maks. szybkość zapisu   min.30MB/s, odczyt min.30MB/s pojemność 32GB
	…………………….
	
	10
	

	28
	router zewnętrzny 100 MB/s
	 obsługiwane technologie: LTE/HSPA+/EDGE/GPRS. Pozwala to na podłączenie do 10 urządzeń Wi-Fi,Bateria -czas nieprzerwanej pracy min.4,5 godziny,prędkość 100MB/s,Wbudowany wzmacniacz sygnału,Złącze anteny zewnętrznej,WLAN 802.11b/g/n z szyfrowaniem (WEP/WPA/WPA2)
	…………………….
	
	2
	

	29
	kabel zasilający do komputera
	standardowy kabel zasilający o długości około 1.2 m (czarny)
	…………………….
	
	150
	

	30
	klawiatura PS2
	PS/2 komunikacja z klawiaturą przewodowa liczba klawiszy 107 szt.
	…………………….
	
	200
	

	31
	mysz PS2
	sensor optyczny; skanowanie powierzchni 1500 razy/sekundę;; 1 rolka do przewijania ekranu; 3 przyciski - w tym jeden ukryty w rolce; cicha praca rolki; oprogramowanie iWheel
	…………………….
	
	200
	

	32
	czytnik kart micro SD
	obsługiwane karty microSD HC (High Capacity),micro SD, memory stick M2, maksymalna pojemność 32GB,z możliwością zawieszenia na szmyczy
	…………………….
	
	10
	

	33
	płyn czyszczący do lcd
	płyn do czyszczenia ekranów LCD,LED,TFT skanerów, plasma pojemność min.125ml.
	…………………….
	
	20
	

	34
	mała klawiatura (bez bloku numerycznego)
	bez blokou numerycznego ,Zgodność z XP/VISTA 32-64bit/WIN 7 32-64bit,podłączenie USB +przejście PS2
	…………………….
	
	2
	

	Wartość dostawy jednorazowej:   ………………....................................................................................................…. PLN brutto (suma 34 pozycji w kolumnie 7)


TABELA „B”
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczno-funkcjonalne oferowanego asortymentu:

producent / 

model / typ
	Cena jednostkowa

brutto 

w PLN
	Szacunkowa ilość sztuk
	Wartość asortymentu brutto w PLN

(kol.5x 6)

	
	Nazwa asortymentu
	Wymagane parametry techniczno -

funkcjonalne
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	płyta główna
	Płyta główna - desktop ;obsługiwane procesory: Pentium (Socket LGA1155), Core i3, Core i5, Core i7; Typ gniazda procesora: LGA1155; Obsługa technologii Hyper-Threading: Tak; Liczba gniazd procesorów: 1;Typ chipsetu: H61; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 2,5 GT/s, 4,8 GT/s, 5,86 GT/s, 6,4 GT/s; Rodzaj pamięci: DDR III; Typ pamięci: Non-ECC; Liczba gniazd DDR III: 2; Częstotliwość szyny pamięci:1066/1333/1600*/1800*/2000*/2133* (OC); Maksymalna wielkość pamięci: 16 GB; Wbudowany układ VGA: Nie; Wbudowany układ dźwiękowy: High Definition Audio; Układ LAN: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Złącza PCI: 3; Złącza PCI-E 16x: 2; Złącza PCI-E 4x:0; Złącza PCI-E 1x:2; Złącza USB 2.0: 14; Złącza USB 3.0: 2; Dodatkowe informacje o portach USB 2.0 8 x USB 2.0 + 2xUSB 2.0 (tylny panel), 6 x USB 2.0 (opcja);; Układ RAID: 6xSATA;  Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 4 szt.; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s; Cechy dodatkowe: Format: MICRO ATX; Typ złącza zasilania ATX: 24-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: P4 (4-pin)
	…………………….
	
	50
	

	2
	płyta główna
	Płyta główna - desktop ; obsługiwane procesory: Pentium (Socket LGA1155), Core i3, Core i5, Core i7; Typ gniazda procesora: LGA1155; Obsługa technologii Hyper-Threading: Tak; Liczba gniazd procesorów: 1; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s; Rodzaj pamięci: DDR III; Typ pamięci: Non-ECC, Unbuffered; Liczba gniazd DDR III: 4; Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz; Maksymalna wielkość pamięci: 32 GB; Wbudowany układ VGA: Nie; Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach: Nie; Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC889; Układ LAN: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej: 2 x 10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Złącza PCI: 2; Złącza PCI-E 16x: 3; Złącza PCI-E 1x: 2; Złącza USB 2.0: 12; Złącza USB 3.0: 4; Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 8 x USB 2.0 (tylny panel), 4 x USB 2.0 (opcja), 2 x USB 3.0 (tylny panel), 2 x USB 3.0 (opcja); Złącza FireWire (IEEE 1394): 1 szt.; Dodatkowe inforamcje o portach FireWire (IEEE1394): 1 x FireWire (IEEE 1394) [tylny panel], 1 x FireWire (IEEE 1394) [opcja]; Złącza PS/2: 1; Złącza eSATA: 2; Układ RAID: 6xSATA; Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 8 szt.; Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 300 MB/s, 600 MB/s; Maksymalna ilość urządzeń FDD: 0 szt.; Cechy dodatkowe: 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 16x elektrycznie], 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 8x elektrycznie], 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]; Format: ATX; Typ złącza zasilania ATX: 24-pin; Typ wtyczki zasilającej +12V: EPS12V
	…………………….
	
	10
	

	3
	procesor
	Typ gniazda procesora: LGA1155; Częstotliwość taktowania procesora: 2,4 GHz; Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s; Pojemność pamięci cache [L3]: 2 MB; ; Zintegrowany układ graficzny: Tak; Dodatkowe informacje: Procesor dwurdzeniowy, 65W, 32nm
	…………………….
	
	50
	

	4
	procesor
	H2 LGA1155, 3,40GHZ, 6MB cache,IGP: 850MHz (Turbo: 1100MHz), Extended Memory 64 Technology; Hyper-Threading Technology; Virtualization Technology; wersja box z wentylatorem
	…………………….
	
	10
	

	5
	karta graficzna PCI-E
	układ GeForce GTX 570; 2x DVI, mHDMI, chłodzenie aktywne, DirectX 11, SLI, CUDA, PhysX, wielkość pamięci 1 280 MB
typ zastosowanej pamięci GDDR5, taktowanie rdzenia 732 MHz,taktowanie pamięci 3 800 MHz,szyna danych pamięci 320 bit
	…………………….
	
	10
	

	6
	pamieć ddr1 1Gb
	DDR, 1 GB, PC3200 128Mx64non-ECC 184 DIMM, Unbuffered, CL3, 64Mx8 DRAMs
	…………………….
	
	200
	

	7
	pamieć ddr2 1Gb
	DDR2, 1GB, 800MHz CL5, napięcie zasilania 1.8v, styki pokryte złotem, BGA
	…………………….
	
	200
	

	8
	pamięć ddr3 2Gb
	2GB 1333MHz DDR3 Non-ECC , napięcie 1.65V CL9 9-9-27, radiator
	…………………….
	
	100
	

	9
	Pamięć DDR3 2x 8GB
	DDR3 2x 8GB 1600MHz CL10 Vengeance LP,1600MHz 16G 2x240 Dimm, Unbuffered, 10-10-10-27, with Vengeance Low Profile Heat Spreader - Core i7, Core i5 and Core 2, 1.5V
	…………………….
	
	20
	

	10
	pamięć SODIMM ddr1   1Gb
	DDR, 1 GB, CL3, 64M x 64, 333 MHz, 2.5V, styki pokryte złotem, uniwersalna pamięć do notebooków, 200-pin
	…………………….
	
	50
	

	11
	pamięc SODIMM ddr2   2Gb
	DDR2, 2GB,  667 MHz 2GB SODIMM, Unbuffered, CL5, uniwersalna pamięć do notebooków, 200-pin
	…………………….
	
	50
	

	12
	dysk ATA 3.5"
	80GB, 8.9 ms, cache 8MB, 7200, MTBF 750.000 g., transfer 748 Mbps, Ultra DMA / 100, łożyska olejowe
	…………………….
	
	80
	

	13
	dysk SATA 3.5"
	160GB, 8.9 ms, cache 8MB, 7200, MTBF 750.000 g., transfer wewn. 748 Mb/s, Serial ATA II, łożyska olejowe, latency 4.2 ms
	…………………….
	
	80
	

	14
	dysk SATA 3.5"
	2 TB (64MB, SATA/600), 3,5 cala; Pojemność dysku: 2 TB; Interfejs: Serial ATA 600; Szybkość interfejsu dysku: 600 MB/s; Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min; Pojemność pamięci podręcznej: 64 MB; Średni czas wyszukiwania przy odczycie: 8,5 ms; Średni czas wyszukiwania przy zapisie: 9,5 ms; Liczba talerzy: 1; Liczba głowic danych: 2; Dodatkowe funkcje: NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów)
	…………………….
	
	20
	

	15
	dysk SATA 2.5"
	250 GB Dysk 2.5" do notebooków; interfejs: Serial ATA/300; prędkość obrotowa silnika: 5400 obr./min.; pojemność pamięci podręcznej: 16 MB; poziom hałasu w czasie pracy: 2,2 B; poziom hałasu w czasie spoczynku: 2 B;  NCQ - Native Command Queuing
	…………………….
	
	20
	

	16
	dysk  ATA 2.5" 160Gb
	160 GB, Dysk 2.5" do notebooków; interfejs: Ultra ATA/100; prędkość obrotowa silnika: 5400 obr./min.; średni czas wyszukiwania: 12 ms; maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji: 421 Mb/s; maksymalna szybkość przesyłu danych sformatowanych: 100 MB/s; pojemność pamięci podręcznej: 8 MB; poziom hałasu w czasie pracy: 21 dB.
	…………………….
	
	20
	

	17
	dysk   SSD  SATA3  120Gb
	2.5" SSD Force Series 3 120 GB (Serial ATA3) 550MB/s 510MB/s 85k IOPs, SSD |Solid State Disc| (pamięć FLASH); Format szerokości: 2,5 cali; Pojemność dysku: 120 GB; Pojemność pamięci FLASH: 120 GB; Interfejs: Serial ATA3 600; Szybkość interfejsu dysku: 600 MB/s; Szybkość odczytu: 550 MB/s; Szybkość zapisu: 510 MB/s; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 2000000 h; Zasilanie: 5V DC (ą5%); Odporność na wstrząsy: do 1500G, W zestawie: adapter do kieszeni 3,5
	…………………….
	
	10
	

	18
	DVD ATA 5.25"
	Obsługa płyt dwuwarstowych DVD9 (zapis formatu DVD+/-R9 z prędkością x8); zapis: 12x DVD-RAM, 20x DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 48x CD-R, 32x CD-RW; odczyt: 16x DVD, 48x CD; bufor 2 MB + PowerBurn; interfejs: ATA; technologia LightScribe (umożliwia wypalanie napisów i grafiki na płycie); czarny panel przedni.
	…………………….
	
	100
	

	19
	DVD SATA 5.25"
	Wewnętrzny napęd optyczny (desktop) ; Funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis; Technologia optyczna (zapis): CD/DVD; Technologia optyczna (odczyt): CD/DVD; Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 8,5 GB; Czas dostępu (CD): 120 ms; Czas dostępu (DVD): 140 ms; Pojemność bufora: 2 MB; Interfejs: Serial ATA; Technologia LightScribe: Tak; Odczytywane formaty dysków (CD): CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-I, Photo CD, Video CD, CD-Extra, CD-TEXT; Odczytywane formaty dysków (DVD): DVDąR, DVDąRW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVDąR DL; Odczytywane formaty dysków (Blu-ray): nie dotyczy; Odczytywane formaty dysków (HD DVD): nie dotyczy; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: 32 x; Klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 22 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 22 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 12 x; Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 12 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 16 x; Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa): 12 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 12 x;  Kolor przedniego panela (dołączonego): czarny; Typ napędu (retail/bulk): bulk; Pozostałe cechy: Funkcja SecurDisc;
	…………………….
	
	100
	

	20
	przedłużacz USB 1,8m
	Przedłużacz kabla USB 2.0 AF/AM 1,8m
	…………………….
	
	200
	

	21
	kabel drukarkowy USB 1,8m
	Kabel USB 2.0 typu A-B 1.8m - czarny
	…………………….
	
	100
	

	22
	kabel drukarkowy LPT 1,8m
	Kabel do drukarki DB25M/CN36M 1.8M
	…………………….
	
	50
	

	23
	printserwer USB
	serwer druku 1xUSB 1xRJ45 FastEthernet 
	…………………….
	
	33
	

	24
	przełącznik drukarkowy USB
	USB 4/1 Przełącznik 4xUSB użytkowanie jednego urządzenia USB (drukarka, skaner ) przez 4 komputery PC, Ilość portów USB: 4, Zgodność z USB 1.1/2.0, przełączanie poprzez kliknięcie przycisku, Zgodność z Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7
	…………………….
	
	33
	

	25
	baterie do płyty głównej
	bateria CR 2032 - do płyt głównych
	…………………….
	
	100
	

	26
	zasilacz ATX 450W min 3xMOLEX, 2xSATA
	Zasilacz ATX do obudowy komputerowej: - max moc zasilacza 450W; - ultra cichy wentylator 120 mm; - zabezpieczenia przeciwazaklóceniowe i przeciwprzepieciowe; - wymagany prawem certyfikat "CE"; - filtry EMI oraz PFC; - 3x złącze MOLEX; - 1x złącze FDD; - 1x złacze EPS 4pin; - 2x złącze SATA; - 1x złącze pin 20+4.
	…………………….
	
	100
	

	27
	listwa zasilająca 5m
	listwa zasilajaco-filtrujaca czarna 5m - Ilość gniazd sieciowych: 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V|Długość przewodu: 5metrów |Napięcie znamionowe urządzenia 230 V |Częstotliwość znamionowa 50Hz |Prąd znamionowy obciążenia IN = 10 A |Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |Prąd upływu <0.5 mA |Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego <25ns |Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC 250V 50Hz |Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego ?1,3kV(L/N) |Nominalny prąd wyładowczy iN 2kA (L/N) - 8/20ľs |Maksymalny prąd wyładowczy iMAX 6,5kA (L/N) - 8/20ľs |System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) |Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego 
	…………………….
	
	100
	

	28
	listwa zasilająca 1,5m
	listwa zasilajaco-filtrujaca czarna 1,5m - Ilość gniazd sieciowych: 5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V|Długość przewodu: 5metrów |Napięcie znamionowe urządzenia 230 V |Częstotliwość znamionowa 50Hz |Prąd znamionowy obciążenia IN = 10 A |Bezpieczniki 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |Prąd upływu <0.5 mA |Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego <25ns |Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego UC 250V 50Hz |Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego ?1,3kV(L/N) |Nominalny prąd wyładowczy iN 2kA (L/N) - 8/20ľs |Maksymalny prąd wyładowczy iMAX 6,5kA (L/N) - 8/20ľs |System ochrony przeciwporażeniowej kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z) |Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego 
	…………………….
	
	100
	

	29
	myszka bezprzewodowa
	mysz bezprzewodowa radiowa; technologia: laserowa; praworęczna; Ilość przycisków 8; Miniaturowy odbiornik  USB; Funkcja błyskawicznego przewijania; dodatkowe przyciski rolka przewijania pion/poziom, naprzód, wstecz; wskaźnik naładowania baterii, technologia Darkfield Laser Tracking
	…………………….
	
	5
	

	30
	myszka bezprzewodowa notebook
	mysz bezprzewodowa radiowa; technologia: laserowa; praworęczna, możliwość pracy do trzech lat na jednym zestawie baterii. wyposażona w scroll z funkcją hiper-szybkiego przewijania Ergonomiczny, profilowany kształt Maximum Resolution 1000 dpi Reporting Frequency 125 Hz 
	…………………….
	
	3
	

	31
	obudowa  dysku 2,5” usb 2.0
	obudowa zewnętrzna do dysków 2.5" (laptop). Podłączenie przez port USB 2.0 (do 480 Mbps); cienka obudowa wykonana z aluminium. Zasilanie z portu USB (posiada gniazdo zasilania zewnętrznego). W zestawie: skórzane etui, kabel, śrubokręt
	…………………….
	
	10
	

	32
	zewnętrzny napęd DVDRW slim
	Zewnętrzny napęd optyczny ; Funkcja napędu optycznego: odczyt + zapis; Technologia optyczna (odczyt): CD/DVD; Technologia optyczna (zapis): CD/DVD; Maksymalna pojemność nagrywanego nośnika: 8,5 GB; Czas dostępu (CD): 210 ms; Czas dostępu (DVD): 220 ms; Pojemność bufora: 1 MB; Interfejs: USB 2.0; Technologia LightScribe: Nie; Odczytywane formaty dysków (CD): CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-I, CD-Extra, Video CD, Photo CD, Super Audio CD, CD-DA; Odczytywane formaty dysków (DVD): DVDąR, DVDąRW, DVDąR DL, DVD-ROM, DVD-RAM; Odczytywane formaty dysków (Blu-ray): nie dotyczy; Odczytywane formaty dysków (HD DVD): nie dotyczy; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 24 x; Klasa szybkości zapisu CD-R: 24 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: 24 x; Klasa szybkości odczytu DVD-ROM: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości odczytu DVD-RAM: 5 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5 x; Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa): 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 8 x; Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa): 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 6 x; kolor: czarny; wsparcie dla MAC OSX GP24 
	…………………….
	
	10
	

	33
	kabel sygnałowy SATA
	współpracuje z urządzeniami w trybie Serial ATA; długość 0.5m
	…………………….
	
	50
	

	34
	rozgałęziacz zasilania MOLEX – 2xMOLEX
	Kabel/adapter zasilający Molex -> 2x Molex
	…………………….
	
	100
	

	35
	rozgałęziacz zasilania MOLEX – 2xSATA
	Kabel zasilający do dysków 2 x Serial ATA
	…………………….
	
	100
	

	36
	kabel    HDMI-HDMI   3m
	Kabel HDMI v1.4  3m
	…………………….
	
	15
	

	37
	kabel    VGA DSUB 15M –DSUB 15M 1.8 m
	Kabel VGA 15M/15M 1.8m ferryt
	…………………….
	
	10
	

	38
	HUB USB 4-portowy
	koncentrator na USB 2.0 umożliwiający podłączenie 4 urządzeń USB do komputera. Nie wymaga dodatkowego zasilania.Zgodny z normą USB 2.0.Kompatybilny z USB 1.1. 4 porty USB typu AF. Zasilanie z portu USB. Zabezpieczenia przed przepięciami magistrali. Możliwość podłączenia do 127 urządzeń. plug & play. Kolor czarny. 
	…………………….
	
	40
	

	39
	Stacja Dokująca  2.5''/3.5'' + eSATA + czytnik
	Stacja Dokująca  2.5"/3.5" + eSATA + czytnik, interfejs USB 2.0 umożliwiający transfer do 480 Mbps, interfejs SATA I/II pozwalający na podłączenie dowolnego dysku 2,5" lub 3,5", Plug & Play, funkcja hot-swappable umożliwia podłączanie dysku do zasilanego urządzenia, 2 portowy hub USB, 1 port eSATA, czytnik kart pamięci obsługujący 64 rodzaje kart pamięci, w tym m.in: wejście CF: CF1, CF2, Extreme CF, Extreme II CF, Ultra II CF, HS CF, MicroDrive, wejście SD/MMC: SD, SD-Extreme, SD-Extreme III, SD-Ultra II, Mini SD, MMC 1, MMC 2, MMC 4.0, RS MMC,HS RS MMC, SDHC Class 2, 4, 6, micro SD. wejście MS: MS, MS-Magic Gate, MS-PRO Magic Gate, HS-MS-PRO Magic Gate, MS-DUO, MS-DUO Magic Gate, MS-PRO-Duo, HS-MS-PRO-Duo, MS-PRO-Duo-PsP, MS-PRO Duo-Gaming, wejście XD: karty XD, zasilanie: zasilacz zewnętrzny (w zestawie), działa pod systemami: Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista lub Mac OS 9.x lub wyższymi, 
	…………………….
	
	5
	

	40
	Adapter do stacji dokującej IDE/SATA
	Adapter do stacji dokującej IDE/SATA umożliwia podłączenie dysków wyposażonych w interfejs ATA/IDE do stacji dokującej SATA instalacja, nie wymaga sterowników. Obsługa standardu SATA II, kompatybilny z SATA I. Hot Swap.
	…………………….
	
	5
	

	41
	Stacja Dokująca  USB 3.0  2.5''/3.5'' dual HDD
	Stacja Dokująca USB 3.0 na dyski SATA 2,5" 3,5" DUAL HDD, Obsługa interfejsu USB3.0, Transfer SATA do USB : 5Gb/s, Obsługuje HDD 2x2,5"/3,5" SATA/SATAII oraz SSD, Obsługa funkcji back-up za pomocą jednego przycisku ( funkcja OTB), Funkcja klonowania dysków nie wymaga podłączenia urządzenia do komputera, Zasilacz zewnętrzny, Zgodość z: Windows 2000/2003/XP/Vista/7 oraz MAC 10.3 lub nowszy.
	…………………….
	
	5
	

	42
	Konwerter USB - SATA/IDE Dual (2.5'' i 3.5'')
	Konwerter USB - SATA/IDE Dual (2.5" i 3.5"), Mostek USB 2.0 do urządzeń IDE (2,5" i 3,5") oraz urządzeń SATA, który potrafi jednocześnie obsługiwać te dwa interfejsy
	…………………….
	
	5
	

	43
	Karta sieciowa  10/100/1000 z obsługą 802.1q  PCI
	Złącze zewnętrzne: RJ45; Typ złącza magistrali: PCI v.2.3; Funkcja Wake On Lan: Tak; System operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows 98 SE, Windows ME, Novell NetWare 4.2, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6, Linux, DOS; Obsługiwane protokoły: WfM, DMI 2.0 Support, ACPI Power Management, 802.2, 802.3ab, 802.1Q - VLAN, 802.3x flow control, 802.1p - priorytyzacja, SNMP, PXE 2.0; Chipset: Intel 8254PI; Szyfrowanie: brak; Dodatkowe informacje: Intel Boot Agent;
	…………………….
	
	30
	

	44
	Karta sieciowa  10/100/1000 z obsługą 802.1q  PCI-E (low/high profile)
	Złącze zewnętrzne: RJ45; Typ złącza magistrali: PCI v.2.3; Funkcja Wake On Lan: Tak; System operacyjny: Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows 98 SE, Windows ME, Novell NetWare 4.2, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6, Linux, DOS; Obsługiwane protokoły: WfM, DMI 2.0 Support, ACPI Power Management, 802.2, 802.3ab, 802.1Q - VLAN, 802.3x flow control, 802.1p - priorytyzacja, SNMP, PXE 2.0; Chipset: Intel 8254PI; Szyfrowanie: brak; Dodatkowe informacje: Intel Boot Agent; Low Profile
	…………………….
	
	10
	

	45
	Karta sieciowa USB 10/100
	Konwerter USB - Ethernet 10/100Mbps - Szybka karta sieciowa 10/100 Mbps Fast Ethernet,  podłączana do komputera za pośrednictwem portu USB 2.0. Zgodność ze standardem USB 2.0 zasilane bezpośrednio ze złącza USB 
	…………………….
	
	10
	

	46
	Głośniki  komputerowe USB
	głośniki do notebooka; liczba głośników: 2 szt.; moc muzyczna RMS: 1.2W (po 0,6W na satelitę); pasmo przenoszenia: 90Hz-20kHz; długość kabla: 120 cm; długość kabla pomiędzy satelitami: 120 cm; wbudowany regulator głośności; źródło zasilania: port USB; współpracuje z systemami: Windows 98SE, ME, 2000, XP i Vista; kolor czarny
	…………………….
	
	20
	

	47
	pasta do procesorów
	termiczna przewodność: > 350,000 W/m2 °C; rezystancja termiczna: < 0,0045 °C-in2/Watt; średni rozmiar cząsteczki: < 0,49 microna; pasta utrzymuje  właściwości przy temperaturach od -50°C do 130°C; waga: 3,5 g.
	…………………….
	
	30
	

	48
	router zewnętrzny 100 MB/s
	 obsługiwane technologie: LTE/HSPA+/EDGE/GPRS. Pozwala to na podłączenie do 10 urządzeń Wi-Fi,Bateria -czas nieprzerwanej pracy min.4,5 godziny,prędkość 100MB/s,Wbudowany wzmacniacz sygnału,Złącze anteny zewnętrznej,WLAN 802.11b/g/n z szyfrowaniem (WEP/WPA/WPA2)
	…………………….
	
	5
	

	49
	klawiatura PS2
	PS/2 komunikacja z klawiaturą przewodowa liczba klawiszy 107 szt.
	…………………….
	
	100
	

	50
	mysz PS2
	sensor optyczny; skanowanie powierzchni 1500 razy/sekundę;; 1 rolka do przewijania ekranu; 3 przyciski - w tym jeden ukryty w rolce; cicha praca rolki; oprogramowanie iWheel
	…………………….
	
	100
	

	51
	karta pamieci SD-micro
	standard  micro SD HC maks. szybkość zapisu  30MB/s, odczyt 30MB/s pojemność 32BG
	…………………….
	
	10
	

	Wartość dostaw sukcesywnych  ………………...............................................................................................................…. PLN brutto (suma 51 pozycji w kolumnie 7)


Cenę Oferty Wykonawcy stanowi suma wartości dostaw z Tabeli A i Tabeli B.

 Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Części komputerowe” WZP-2536/12/85/Ł:
ja ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..………..................
(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..………
jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................
oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

_______________________

* niepotrzebne skreślić
Wzór -  Załącznik nr  4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie  zamówienia na „Części komputerowe” WZP-2536/12/85/Ł:
1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

2. Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

	Nazwa firmy
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia
	Data
	Podpis

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)


Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Części komputerowe” WZP-2536/12/85/Ł:
ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…. 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

(imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Data ………………………………….

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………
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