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WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3g wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z inwestycja polegajgcg na przebudowie czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na pomieszczenia Wydziatu Psychologéw KSP, Zespotu ds. Opieki Psychologicznej
i Psychoedukacji oraz pomieszczenia dla Zwigzkéw Zawodowych w budynku mieszkalno — ustugowym
przy Al. Solidarnosci 126 w Warszawie.

1.1. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w projekcie rozbudowy obiektu.

Inwestor: Komenda Stoteczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-152 Warszawa
Adres: Warszawa, Al. Solidarnosci 126

1.2. Zakres robét objetych STWIORB

Spis dziatow STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

Wymagania ogdlne zawarte w STWIORB dotyczg wszystkich robét budowlanych (zaréwno
rozbiorkowych oraz remontowych) i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Numer dziatu | opis

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCIJI OBIEKTU

452-1 ROBOTY MUROWE

452-2 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 OKtADZINY | WYKtADZINY

454-2 OKtADZINY SYSTEMOWE SUFITOW
454-3 ROBOTY MALARSKIE

454-4 STOLARKA | SLUSARKA
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454-5

SCIANY DZIALtOWE Z PLYT G-K

454-6

TYNKI | OKLADZINY

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg rowniez Rysunki, stanowigca
zatgcznik do Specyfikacji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu Robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem..

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacja
Projektowg, STWIiORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
Warunkow Kontraktowych (Umowy)..

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenag
jakos$ci materiatdow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Obiekt budowlany — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcoéw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wyko-nawcy przez Inzyniera / Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robot — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtaczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw
Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przy-wré-cenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktdre moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz
usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

STWIORB (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoiczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowic lub stanowigcych cze$é Robdt Statych.
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— Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

— Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

— Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

— Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce czesc
Robdt Statych.

— Woykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robét, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

— Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(db).

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budows,
modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

— Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktdre sg
zataczone do Oferty i stanowig jej czesc.

— Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budows,
modernizacjg/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow i elementdéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do

wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru
miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw i wyrobdw nowych lub rozebranych,
na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen, powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcoéw,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,
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- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno - ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

- przygotowanie materiatow,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu

- wywoOz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek

prowadzonych robot

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng (STWIORB), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlang. Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru koicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczac¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Opis stan istniejacego

Projektowana przebudowa obejmuje zespdt pomieszczen zlokalizowanych w pétnocnej czesdci parteru
istniejgcego budynku mieszkalno — ustugowego, zlokalizowanego w Warszawie przy Al. Solidarnosci
126.

Jest to budynek wielorodzinny, siedmiopietrowy, podpiwniczony. Czes¢ parteru jest obecnie
uzytkowana przez Wydziat Psychologéw Komendy Stotecznej Policji. Czes¢ objeta niniejszym projektem
nie jest obecnie uzytkowana.

Budynek zostat zaprojektowany i zrealizowany w latach 80-tych XX wieku.

Konstrukcje budynku stanowi ramowa konstrukcja zelbetowa oparta na module Ochrona i utrzymanie
robot.

Zakres prac przewidzianych projektem (za opisem technicznym do projektu architektury)

- Rozbidrka istniejgcych oktadzin gipsowo — kartonowych stupdw oraz sufitdw w technologii GK

- Rozbidrka istniejgcych $cian murowanych wg oznaczen na rysunkach rozbidrek

- Rozbiérka okien, drzwi i wiatrotapow stalowych. W trakcie rozbiérek nie naruszy¢ istniejacej
konstrukcji nosnej, miedzy innymi stupdw konstrukcyjnych.

- Demontaz istniejgcych drzwi i okien, za wyjatkiem okna nowo zamontowanego.

- Rozbidrka istn. oktadzin Sciennych i posadzkowych (ptytki glazury i gresowe)

- Rozbidrka istn. oston grzejnikéw

- Wykonanie otworéw w $cianach zewnetrznych na prowadzenie instalacji wentylacji.

- Rozbidrka nadlewki gtadzi cementowej w czesci pomieszczen (okoto 150 m2)

- Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych istniejgcej konstrukcji stalowej czesci parterowej, w
technologii GKF.

Stupy i podciagi: R 120

Ptatwie: R:30
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- Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych zadaszenia czesci parterowej, w technologii GKF do
RE30.

- Wykonanie poszerzenia schoddéw prowadzgcych na poétpietro, poprzez domurowanie na szerokosc
wskazang rysunkiem (tak aby uzyskac szerokos¢ swiattg schodéw w swietle poreczy 120 cm) murka z
gazobetonu zwienczonego wylewkag betonowg grub. 10 cm zbrojong siatkg z pretow fi 8, w ksztatcie
projektowanych schodéw. Murek zakotwi¢ w trakcie murowania do istn. $cianki pod schodami na kotki
wklejane.

W trakcie tych robét skorygowadé ksztatt istn. schoddw, tak aby uzyskaé projektowane réwnomierne
szerokosci i wysokosci stopni

- Zamontowaé projektowane okna zewnetrzne, parametry wg rysunkéw zestawien. W miejscach
rozebranych wiatrotapéw uzupetni¢ murki podparapetowe wraz z dociepleniem i tynkiem.

- Zamontowac projektowane drzwi zewnetrzne, parametry wg rysunkéw zestawien

- Zamontowac podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej.

- Zamontowac parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego

- Wykona¢ scianki dziatowe, w technologii GKF na konstrukcji stalowej. W pomieszczeniach mokrych
stosowac ptyty impregnowane, wodoodporne. W komunikacji stosowac ptyty podwdjnie. W miejscach
mocowania balustrad, urzadzen sanitarnych oraz poreczy dla niepetnosprawnych w WC s$cianki
wzmocni¢ dodatkowymi profilami

- Zamontowac konstrukcje wsporczg stalowg dla podwieszenia centrali wentylacyjnej. Centrale
zamontowac poprzez podktadki przeciwdrganiowe zabezpieczajace przed przenoszeniem sie drgani na
konstrukcje. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Strop nad pomieszczeniami objetymi projektem zlokalizowanymi w czesci wysokiej wyttumic izolacja z
wetny mineralnej miekkiej grub.10 cm.

- Zamontowac drzwi wewnetrzne, parametry wg rysunkéw zestawien.

- Zamontowac powyzej projektowanego sufitu podwieszonego zwijang rolete aluminiowg wydzielajaca
aneks kuchenny

- Wykonaé roboty posadzkowe:

W pomieszczeniach utozyé:

- w komunikacji ptytki gresowe 30x30 cm. W wiatrotapach zamontowaé wycieraczki szczotkowe.
Whneki na wycieraczki pomalowac farbg do betonu zabezpieczajgca przed chtonieciem wilgoci. Na
schodach wewnetrznych gres antyposlizgowy, z wyrazng rdznicg poczatku i korica schodow.

- W pomieszczeniach mokrych (wc, umywalnie) terakota antyposlizgowa

- W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina typu tarket.

- We wszystkich pomieszczeniach cokoty wysokosci 15 cm.

- W pomieszczeniach mokrych stosowaé izolacje przeciwwodng z folii ptynne;j.

- W pomieszczeniach po rozbidrkach posadzek stosowa¢ wylewki cienkowarstwowe,
samopoziomujgce.

- Wykonanie oktadzin w pomieszczeniach wc i aneksie kuchennym z ptytek glazury 25x25 cm, na petna
wysokos$¢ pomieszczen

- Wykonaé na scianach gtadzie gipsowe

- Zamontowac porecze ze stali nierdzewnej przy schodach wewnetrznych, wg rysunku szczegétowego

- Zamontowac porecze w WC dla niepetnosprawnych

- Zamontowa¢ sufity podwieszone, szczegdty wg rysunku rzutu sufitdw. W pomieszczeniach mokrych
sufity z ptyt nienasigkliwych, przeciwwilgociowych.

- Wykonaé malowanie $cian wewnetrznych farbami emulsyjno — akrylowymi w kolorach
pastelowych.

- W komunikacji lamperie do wysokosci drzwi, farba natryskowa, ptatkowa, kolory pastelowe
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- W pokojach biurowych, rozmdéw i sali badan zamontowac deski odbojowe z MDF z okleing w
kolorze drzwi, szerokosci 30 cm i na wysokosci 80 cm.

- Zmontowac 2 daszki nad wejsciami, wg rysunku szczegétowego

- Dostosowac¢ zewnetrzny chodnik do wjazdu osdb niepetnosprawnych na wézkach poprzez
wyprofilowanie chodnika z kostki tak aby uzyska¢ spadki nie przekraczajace 5%, po uprzedniej
rozbidrce istn. stopnia.

Zgodnosc robot z PB i STWIORB

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (STWiORB) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i STWiORB.

Dane okreslone w PB i w STWIORB uwazane s3g za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub STWIORB i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

Projekt budowlany
Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— Projekt budowlany — architektura.
— Projekt budowlany — konstrukcja.
— Przedmiary robét.

— Specyfikacja techniczna.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujgce dokumenty:

— oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidow w sposdb uzgodniony z dostawcya
(uzytkownikiem obiektu).
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Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosSciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdét nie podlega
odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagain prawnych dotyczacych: wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowacd inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza
one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyskac od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:
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— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu, nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA ROWNOWAZNOSCI

Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu i spdjnos¢ rozwigzan projektowych w projekcie, w
miejscach istotnych dla powigzania wielu elementéw wskazano konkretne materiaty, systemy,
produkty, technologie, rozwigzania techniczne oraz estetyczne. Zamawiajacy dopuszcza jednak
zaoferowanie réwnowaznych materiatéw, systemow, produktéw, technologii, rozwigzan technicznych.
Rownowazny przedmiot zamdéwienia musi zawieraé parametry takie same, lub lepsze jak przywotany w
projekcie ze wzgledu na cel zastosowania. W przypadku materiatdw bedacych elementem systemu
obejmujgcego szereg elementdw nie dopuszczalna jest wymiana pojedynczych elementéw systemu a
tylko systemu jako catosci.

W przypadku rozwigzan techniczno-budowlanych, ktére nie majg wptywu na wyglad i estetyke obiektu,
przywotana nazwa producenta, nazwy wtasne produktéw, materiatow i systemdéw i numery
katalogowe sg doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamdwienia a jednoczes$nie odwotaniem do
wymaganych parametréw geometrycznych (np. grubos$¢ warstwy), fizyko-chemicznych (np. parametry
termiczne, wilgotnosciowe, wytrzymatosciowe) oraz technicznych (np. deklarowana przez producenta
trwatos¢). Zamawiajagcy dopuszcza zaoferowanie towarow réwnowaznych. Rownowazny przedmiot
zamdwienia musi zawieraé takie same, lub lepsze ze wzgledu na cel zastosowania parametry
geometryczne i fizyko-chemiczne jak przywotany. Wykonawca oferujacy towary réwnowazine
zobowigzany jest do dotgczenia do oferty wiarygodnych dokumentéw potwierdzajgcych jednoznacznie
spetnienie okreslonych wymagan réwnowaznosci (np. certyfikat).

W przypadku rozwigzan techniczno-budowlanych, ktére majg wptyw na wyglad i estetyke obiektu,
przywotana nazwa producenta, nazwy wtasne produktéw, materiatow i systemdéw i numery
katalogowe sg doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamdwienia a jednoczes$nie odwotaniem do
wymaganych parametréw geometrycznych (np. grubos$¢ warstwy), fizyko-chemicznych (np. parametry
termiczne, wilgotnosciowe, wytrzymatosciowe, rodzaj materiatu), technicznych (np. deklarowana przez
producenta trwatos$¢) oraz estetycznych (takich jak ksztatt, kolor, potysk, faktura, przezroczystosc).
Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie towarédw réwnowaznych. Réwnowazny przedmiot zamdwienia
musi zawierac takie same, lub lepsze ze wzgledu na cel zastosowania parametry fizyko-chemiczne,
techniczne jak przywotany. Réwnowazny przedmiot zamdéwienia musi zawiera¢ takie same wtasnosci
geometryczne i estetyczne jak przywotany. Wykonawca oferujacy towary rownowazne zobowigzany
jest do dotaczenia do oferty wiarygodnych dokumentéw potwierdzajacych jednoznacznie spetnienie
okreslonych wymagan réwnowaznosci (np. certyfikat). W przypadku materiatéw wykornczeniowych,
przed ich zamdwieniem, konieczne jest przedstawienie probek materiatéw w wielkosci wystarczajgcej
do oceny ich jakosci techniczno-budowlanej i estetycznej.

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
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przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrdédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie prowadzenia robét.
Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakorczeniu robdt, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i STWIORB.

W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztédw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami STWIORB, programem
zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

4.2. Decyzjaipolecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, STWIORB, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w STWIORB i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badani pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie
sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzic staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora

i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku

budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw osdb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robdét zanikajacych, ulegajgcych  zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione

Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska

ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do

ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robét.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIORB.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:
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— numerem kolejnym karty,

— podstawa wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowg robot,

— datg obmiaruy,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu
STWIORB,

— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po

wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdow, orzeczenia o jako$ci materiatdow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokdt przekazania placu budowy,

— protokodt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoéty odbioru robét,

— protokoéty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z PB
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedy do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorniczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.
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6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i

jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawieraé bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokosé x gtebokosé x wysokosé x ilo$é = wynik obmiaru,

— ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajgcych,

— odbiorowi czesciowemu, elementéw robét,

— odbiorowi konicowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czeSci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika  budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takze Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robdét dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdiniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw,
wynikéw badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i STWIORB. W
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb
i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robot (jesli wymagany)

— Woyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.
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— Protokédty prob i badan.

— Protokéty odbioru robét zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

—  Wykaz przekazywanych kluczy.

— Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone

w STWIORB i PB.

Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

protokot czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie

robdét w danej branzy dla poszczegdlnych elementédw robdt. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z

Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne STWIORB

— Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
niniejszej STWIORB obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.
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. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pozZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072
z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwigzanych z pracami rozbiérkowymi w trakcie realizacji inwestycji polegajacej na
przebudowie czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia
Wydziatu Psychologédw KSP, Zespotu ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji oraz
pomieszczenia dla Zwigzkdw Zawodowych w budynku mieszkalno — ustugowym przy Al
Solidarnosci 126 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka. Zakres roboét
rozbiérkowych zostat szczegétowo opisany w opisie technicznym projektu wykonawczego
architektury pkt. 8.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogédlne wymagania dotyczace robdt omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w czesci , Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w czesci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3 specyfikacji technicznej.

Roboty zwigzane z rozbidorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robdt sprzet nie mozie powodowal uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych
elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkéw.

Potrzebny sprzet:

— Zuraw przenosny okienny,

— Samochdd samowytadowczy,

— Samochdd skrzyniowy,

— Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu omdéwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4
specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robét omdéwiono w
czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych nalezy:

— upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikdw z programem rozbiorki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w
obreb prac rozbidrkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce
sSrodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktdore Wykonawca uzna za przydatne, bedg
podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbidrkowe

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie
zatozen okreslonych w dokumentac;ji projektowej dla niniejszej inwestycji.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny

koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywadz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdt omdéwiono w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robdt musi by¢ zgodna z wymogami
0golnymi ST oraz dokumentac;ji projektowe;j.

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiardw robdot omdwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji techniczne;j.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét
oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:

— dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i[m],

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczagce prowadzenia odbioru robét omowiono w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace oméwiono w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r).
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z pracami murowymi w trakcie realizacji inwestycji polegajacej na
przebudowie czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia
Wydziatu Psychologéw KSP, Zespotu ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji oraz
pomieszczenia dla Zwigzkow Zawodowych w budynku mieszkalno — ustugowym przy
Al. Solidarnosci 126 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty.

45262500-6  Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw
z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.
Sciana dziatowa — sciana pionowa , nienosna, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
$cian murowanych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania zakresu robét opisanego w projekcie

Wykonanie poszerzenia schodéw prowadzacych na poétpietro, poprzez domurowanie na
szerokos¢ wskazang rysunkiem (tak aby uzyskac szerokos$é¢ swiattg schodéw w sSwietle poreczy
120 cm) murka z bloczkéw gazobetonowych, zwiericzonego wylewkg betonowg grub. 10 cm
zbrojong siatkg z pretow fi 8, w ksztalcie projektowanych schodéw. Murek zakotwi¢ w trakcie
murowania do istn. $cianki pod schodami na kotki wklejane.

W trakcie tych robdét skorygowac ksztatt istn. schoddéw, tak aby uzyska¢ projektowane
réwnomierne szerokosci i wysokosci stopni

Uwagi do wykonania scian murowanych:

J Murowanie $cian z pustakéw i blokdw wzgledem rozwigzan producenta. Po wytrasowaniu
kierunkdéw i sprawdzeniu wymiaréow oraz katow scian, murowaé pierwszg warstwe na zaprawie
cementowo-wapiennej celem prawidtowego wypoziomowania pierwszej warstwy

. Warstwy $cian z pustakéw gazobetonowych murowac wzgledem technologii producenta,
zaprawg cienkowarstwowg systemowag o grubosci 2-3mm

. W przypadku stosowania zapraw cienko-spoinowych murowanie w temp. ponizej OC jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0C do + 5C stosowaé wersje zimowe zapraw

. Zapewni¢ prawidtowe czofowe wigzanie muru z elementami zelbetowymi. W celu
zespolenia z istniejgcym elementem zelbetowym, na dtugosci sciany 50cm i co druga warstwe
blokéw, utozy¢ zbrojenie z preta 2x@6. Prety zbrojenia osadzi¢ w zelbecie na gtebokos¢ min. 10
cm, w uprzednio nawierconych otworach za pomoca kleju Hilti

. Przewidzie¢ odpowiednie gniazda pod osadzenie nadprozy

. Sprawdzi¢ i wykonaé zgodnie z dokumentacjg branzowa wszelkie przejscia instalacyjne w
elementach $cian

. Zapewnic szczeliny dylatacyjne w miejscach przewidzianych projektem
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Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest
zatwierdzenie receptur na zaprawy wytwarzane na budowie).

Zaprawe cementowg kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 4
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udZwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.
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Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogélne zasady wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania Ogélne” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdow, otwordw itp.

W murach, wykonywanych niejednoczesnie, w miejscu potgczen nalezy stosowaé strzepia
zazebione koricowe.

Cegty i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe
grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku uktadania pierwszej warstwy bloczkdw na scianie fundamentowej, nalezy pamietac o
utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej.

Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci pacg do szlifowania,

a nastepnie usung¢ miotetkg powstaty pyt. Specjalng kielnig uktada sie nastepnie warstwe kleju na
catej szerokosci Sciany. Grubos¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po
sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw w narozach budynku rozcigga sie poziome sznury, wzdtuz
ktorych postugujac sie dodatkowo poziomicg i gumowym miotkiem uktada sie kolejne warstwy.
Stosujac bloczki o pionowych $cianach tgczonych na pidro i wpust nie nalezy stosowa¢ klejenia
pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie jednakowej grubosci
spoiny w granicach 2-3 mm.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian,

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce uwarunkowania:

* nalezy przestrzegac prawidtowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w
kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm,

* bloczki docinaé na pozagdany wymiar pitg reczng lub elektryczng,

e zaprawe uktadac réwnomiernie w warstwie grubosci 1 cm,

e przed natozeniem zaprawy obficie zwilzy¢ powierzchnie bloczkéw wodg dla unikniecia
odciggania wody z zaprawy,

* przy temperaturze otoczenia powyzej 25°C powierzchnie bloczkéw nalezy lekko zwilza¢ woda

e Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywac réwnoczesnie, odpowiednio je przewigzujac,

e wykonang czes¢ Sciany zabezpieczy¢ przed opadami przykryciem z folii

* w przypadku wznoszenia $cian z bloczkdw ,,na pidro i wpust” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na szczelne przyleganie bloczkow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robdt podano w pkt 6 czesci ,Wymagania ogdlne”
niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST. W trakcie robot wykonaé odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robot
murowych.

Ogodlnej kontroli podlega sprawdzenie:
* rownosci utozonych warstw,
e czy niepotrzebnie nie zostata pogrubiong spoina,
* czy nie pozostawiono zbyt szerokich szczelin pomiedzy bloczkami ,,na piéro i wpust”.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Bloczki komdrkowe

Bloczki komdrkowe podlegajg kontroli w momencie ich dostawy na plac budowy. Musza by¢
pozbawione spekan, obttuczen. Tylko petnowartos$ciowe materiaty moga by¢ wykorzystywane do
wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany obowigzujgcych normach i kartach katalogowych producentéw
wyrobéw klejowych. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace obmiaru robét podano w pkt 7 czesci ,Wymagania ogolne” specyfikacji
technicznej. Jednostka obmiaru jest m? Sciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce odbioru robdt podano w pkt 8 czesci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji
techniczne;.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzié:

— czesciowy protokét odbioru robét,

— protokot odbioru robét zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 9 czesci ,Wymagania ogdlne”
specyfikacji techniczne;j.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci murowych, zapewnienie na placu budowy
warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska i uporzgdkowanie terenu

budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-1:2002

PN-EN-413-1:2005
PN-EN-459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 678:1998

PN-EN 1353:1999
PN-EN 1352:1999
PN-B 19301:1997

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw
powszechnego uzytku.

Cement murarski 15. Czes$¢ 1 — Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
Wapno budowlane. Czes¢ 1 — Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Kruszywa do zaprawy.

Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komérkowego.

Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komérkowego.
Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komérkowego.

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-2 |ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych zwigzanych z inwestycjg polegajagca na
przebudowie czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia
Wydziatu Psychologédw KSP, Zespotu ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji oraz
pomieszczenia dla Zwigzkow Zawodowych w budynku mieszkalno — ustugowym przy
Al. Solidarnosci 126 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa  specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne
zaprojektowane i zawarte w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Strop nad pomieszczeniami objetymi projektem zlokalizowanymi w czesci wysokiej wyttumié
izolacja z wetny mineralnej miekkiej grub.10 cm (wetna paroprzepuszczalna).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepisdw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

— wymiary,
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— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robédt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;.

5.2. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropdw nalezy wykonywaé na rownej powierzchni w sposob ciggty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle
do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i
rodzaju ocieplanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwosc oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— rownos¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

42



IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

— wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

— naprezenia Sciskajgce ptyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci , Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa:

- Powierzchnie ocieplen oblicza sie w m?.

— Dylatacje obmierza sie w mb.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié z
zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosc robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j. Filce i
plyty.

Instrukcje wybranych producentéw.
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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 OKtADZINY SCIENNE — PLYTKI CERAMICZNE

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych w trakcie realizacji
inwestycji polegajgcej na przebudowie czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na pomieszczenia Wydziatu Psychologow KSP, Zespotu ds. Opieki Psychologicznej i
Psychoedukacji oraz pomieszczenia dla Zwigzkéw Zawodowych w budynku mieszkalno —
ustugowym przy Al. Solidarnosci 126 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.
45431000-7 Ktadzenie ptytek.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

wykfadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukgiji.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem wyktadzin podtogowych i okfadzin sciennych za posrednictwem ptytek
ceramicznych i gressowych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej
czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.

MATERIAtY POSADZKOWE

Podtogi projektuje sie wykonac¢ z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie sSrodkéw myjgco-
dezynfekcyjnych.

Wykona¢ roboty posadzkowe:

W pomieszczeniach utozyé:

- w komunikacji ptytki gresowe 30x30 cm. Na schodach wewnetrznych gres antyposlizgowy,
z wyrazng réznicg poczatku i korica schodow.

- W pomieszczeniach mokrych (wc, umywalnie) terakota antyposlizgowa

- W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina typu tarket.

- We wszystkich pomieszczeniach cokoty wysokosci 15 cm.

- W pomieszczeniach mokrych stosowac izolacje przeciwwodng z folii ptynnej.

- W pomieszczeniach po rozbidrkach posadzek stosowacé wylewki cienkowarstwowe,
samopoziomujace.

Wykonanie oktadzin w pomieszczeniach wc i aneksie kuchennym z ptytek glazury 25x25 cm, na
petng wysokos¢ pomieszczen

PLYTKI CERAMICZNE | GRESY o wymiarach ok. 30x30cm (np.: TUBADZIN):
Ptytki podtogowe muszg spetniaé nastepujgce parametry:

e Nasigkliwos¢ wodna w % - max. 0,4%

¢ Wymagana mrozoodpornos¢

e Klasa scieralnosci —min IV,

e Odporne na $rodki dezynfekcyjne,

e Odpornosc na plamienie — min klasa 4

¢ Wytrzymatos¢ na zginanie- min. 35MPa,

e Odpornosc na pekniecia wioskowate,

e Skutecznos¢ antyposlizgowa- R9 (ptytki gtadkie) R11 (reliefowe),
Ptytki Scienne muszg spetnia¢ nastepujace parametry:

* Nasigkliwos¢ wodna w % - Sredni > 10%

e Odporne na $rodki dezynfekcyjne,

e Odpornosc na plamienie — min klasa 4

e Wytrzymatos¢ na zginanie- min. 15MPa,

Fugi i kleje
- Klej i fuga wiasciwa do zastosowania dla ptytek ceramicznych.
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Impregnaty
Impregnaty do pielegnacji powtok pod ptytki. Impregnaty bezbarwne i nie potyskliwe.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 specyfikacji
techniczne;.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania rdGwnosci powierzchni,

— poziomice

— wktadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace realizacji transportu materiatdw i elementéw podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materiaty i elementy muszg byé przewozone
srodkami transportu wg instrukcji producenta.

Pakowanie i magazynowanie

-  Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m? ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sie
oraz napis , Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

— Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach, w
temperaturze dodatniej. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

Ptytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Transport materiatéw

— Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
— Podfoge wytozyé materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.
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— Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej klasy 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywania Scian i podtég ptytkami ceramicznymi
nalezy zakonczy¢:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,

- podtogi z materiatdw mineralnych wtgcznie z cokolikiem, (w przypadku ktadzenia glazury)

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb
ciSnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna byé nizsza niz +5°C w ciggu catej doby.

Przygotowanie podtoza pod okfadziny ceramiczne

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-
kartonowych.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez pekniec i ubytkow.
Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i rowne. W
przypadku wystepowania matych nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki
wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnia podfozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez
rakow, pekniec i ubytkdw oraz pozbawiona zanieczyszczen.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatosé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéow budynku paskiem
papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
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gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400
kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mieé¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.1.1. Wykonanie podktadu gruntujgcego

Na podtoze za pomocy watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podkfad gruntujacy do podtozy
chtonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajac
uszczelnienie na sciany na wysoko$¢ co najmniej 15 cm.

5.1.2. Oktadziny z ptytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedfug wymiardéw, gatunkow
i odcieni. Wyznaczy¢ na Scianie linie pozioma, od ktérej beda uktadane ptytki oraz przygotowad
elastyczng zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta.

Elastyczng zaprawe klejowg rozprowadzi¢ pacy zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa
klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie sciany. Powierzchnia z
natozong warstwa zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.
Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba jg lekko przesunac¢ po Scianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytka miata grubosc
4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego
umocowania pftytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wkfadki
dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin
miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usungé wktadki dystansowe i wypetnic
spoiny zaprawg do fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury uktadac jw., zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera.

Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek gresowych i z terakoty powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
— stan podfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego
dzwieku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2m (
nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2mm
na catej dt. faty),

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?).
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Pfaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych
$cian.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8 specyfikacji techniczne;j.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ oktadzine i ponownie wykonac.

Odbiér podtozy

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢c bezposrednio przed przystgpieniem do robodt
oktadzinowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbiér oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych

Odbiér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,
ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$é¢ wykonania oktadzin
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane,
jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokows,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza,

— prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 9 czesci ,Wymagania ogdlne”
niniejszej specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN  14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie
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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-2 OKtADZINY SYSTEMOWE SUFITOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitdow podwieszonych w trakcie realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie czesci
pomieszczen parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia Wydziatu
Psychologdéw KSP, Zespotu ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji oraz pomieszczenia dla
Zwigzkow Zawodowych w budynku mieszkalno - ustugowym przy
Al. Solidarnosci 126 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowsg,

konstrukcjia — uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalacji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
sufitéw podwieszanych systemowych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Systemowe sufity podwieszane oraz okfadziny scian

W budynku projektuje sie zastosowacd sufity podwieszane systemowe o wymiarach modularnych
wg rysunku rzutu sufitdw. W pomieszczeniach mokrych sufity z ptyt nienasigkliwych,. Ptyty o
powierzchni tatwej do utrzymania w czystosci, z zabezpieczonymi brzegami. Ptyty sufitowe o
parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okreslone ponizej (np. RIGIPS):

J Wspbdtczynnik pochtaniania dzwieku min. 0.90

J Odpornosé na wilgo¢ 95% RH.

J Odpornos¢ ogniowa A2-s1

J Sufit podwieszany g-k systemowy (np., Rigips,) Rodzaj ptyt opisano w zestawieniu

wykonczenia pomieszczen. Ruszt wykonany, jako dwupoziomowy stalowych. Mocowanie
mechaniczne do konstrukcji stropu budynku poprzez wieszaki noniuszowe.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z ptyt g-k wodoodpornych grubosci 12,5mm.

Akcesoria stalowe

Stuzg do faczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobg:

— t3czniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie diugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— koftki szybkiego montazu,

— koftki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.
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Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z witdkna szklanego, samoprzylepna z wtdékna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania pofgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do konicowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy
do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie moSliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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Roztadunek materiatdw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego

w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemdéw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietdw jest spiety
tasma stalowa. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 5
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz oktadzin na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukgji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw:

dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy

gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztdw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru

rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji

dwuwarstwowej,

rozstaw elementdw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

grubosé zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywnos¢ ptyt,

funkcje jakg ma spetniaé sufit lub sciana z ptyt gipsowo-kartonowych:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
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Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop lub $ciana, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé
warunek pieciokrotnego wspodfczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdbw mogg zostaé podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy rdéinego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitéow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe oraz scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5

mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyiszonej

wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 i 20 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane

do elementdw nosnych w dwojaki sposoéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
[mm] elementami nosnymi [mm]
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s3 z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z wtdkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowga i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta
spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
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szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych, stropowych i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej oktadziny sufitowej lub Scienne;.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementdw w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w
metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni
suchych tynkow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robadt.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
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8.2. Odbidér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej
o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi od ptaszczyzn od kata w
linii proste;j pionowego poziomego dokumentacji
Nie wieksze niz 1,5 mmi Nie wieksze niz2 mmii
Nie wieksza niz 2 mm i w | ogétem nie wiecej niz 3 mm w | ogétem nie wiekszej niz

Nie wieksza niz 2 mm na

liczbie nie wiekszej niz 2 pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na catej ;. .
. L - L . . dtugosci taty kontrolnej
szt na catej dtugoscitaty | wysokosci oraz nie wiecej niz powierzchni > m
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9

specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122

PN-B-79405
PN-B-79405:1997
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN 10162:2005

PN-EN 10142:2003

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-C-04630
PN-EN 13139:2003

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe

Odpornosc¢ ogniowa

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego.

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Wkrety samogwintujgce z fbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Woda do celéow budowlanych.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-3 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru powfok malarskich wewnetrznych w trakcie realizacji inwestycji polegajgcej na
przebudowie czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia
Wydziatu Psychologédw KSP, Zespotu ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji oraz
pomieszczenia dla Zwigzkédw Zawodowych w budynku mieszkalno — ustugowym przy Al
Solidarnosci 126 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni
malowanych.

farba — ptynna lub podtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyina — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie powtok malarskich na powierzchniach $cian wewnatrz
remontowanego budynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzglednie nalezy chronic¢ farbe przez dziataniem czynnikéw zewnetrznych — gtéwnie chronié
przed mrozem!

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Sciany wewnetrzne - farby emulsyjno — akrylowe w kolorach pastelowych.
Komunikacja - lamperie do wysokosci drzwi, farba natryskowa, ptatkowa, kolory pastelowe.

Kolory i parametry farb, przed uzyciem nalezy przedstawic do akceptacji architektowi!

Uwagi:

* Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw w
temperaturze od +5 do 30 C.

* Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

* Przed malowaniem podtfoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.

*  Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywa¢ po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robadt instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.

* Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych.

* llos¢ warstw oraz technologia naktadania wg zalecen producenta.

* Przewidzie¢ wszelkie roboty i materiaty pomocnicze jak uszczelnienia i wypetnienia, listwy
wykonczeniowe, w niezbednej ilosci.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur.
Liczba srodkow transportu nalezy dostrosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z ich
technologig oraz zasadg ciaggtosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku)
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— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacd

rozcieniczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Przed aplikacjg farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika za pomocy wiertarki z
mieszadtem przez okres okoto 2 minut.

5.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniaja
wymagania podane w pkt 5.2.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostonié.

Farby mozna naktadac¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie
zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:
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— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub

catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce dokonywania obmiaréow robdt okreslono w czesci ,,Wymagania
ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkg obmiarowag jest metr kwadratowy (m?)
powierzchni przeznaczonej do wykonania robét okreslonych niniejszg specyfikacja techniczng .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robadt.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt okreslono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbidér podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych pfatow powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9

specyfikacji technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynnosci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych
i ochrony srodowiska

— uporzadkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-4 STOLARKA | SLUSARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na montazu elementdéw stolarsko-slusarskich w zwigzku z inwestycjg
polegajgcy na przebudowie czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenia Wydziatu Psychologow KSP, Zespotu ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji
oraz pomieszczenia dla Zwigzkow Zawodowych w budynku mieszkalno — ustugowym przy
Al. Solidarnosci 126 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rdézne ustugi

93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 Ustugi Slusarskie.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 .. .
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych

45421100-5 ,
elementow.

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

steZzenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,
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zftgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potagczonych z zastosowaniem lub bez tacznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zfacza,

ksztattownik — wyrdéb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci,

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona giéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

1.4. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz stolarki i slusarski obiektu, ktére obejmuja:

— Obsadzenie oscieznic aluminiowych,

— Wstawienie drzwi wewnetrznych,

— montaz okien

— innych prac okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zastosowaniu podlegaja tylko i wytacznie wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm i posiadajgce
niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rotyczgce robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania
robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
,Wymagania ogodlne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy slusarskie dostarczone na budowe jako wyrdob wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Przy wykonaniu prac objetych nieniejszg specyfikacjg techniczng zastosowaniu podlegajg produkty
opisane w zestawieniu stolarki dotgczonym do dokumentac;ji projektowej niniejszej inwestycji.

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarki i slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
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jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,WWymagania ogolne” pkt 4 niniejszej
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw musi odbywac sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien
by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy Slusarskie wykonczone powinny by¢é pakowane w sposoéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem
powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania Ogdlne” pkt.5 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
otwordw pod oscieznice, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania roboét
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy
je naprawic i oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdw S$lusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢

dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.
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5.5. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty

budynku nie wolno wyrzgdzaé szkéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych

nalezy przygotowac¢ w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osdb,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg

zaakceptowana przez Inzyniera.

Montaz wyrobéw powinien sprowadzac¢ sie do scalania pofgczeniami srubowymi elementow

wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w

trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne

wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu.

Wklejenie kotkdw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do

uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci pofaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do

podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi thami.

Dfugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci,

uwzgledniajac naddatek na podkfadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny

wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér

przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementéw.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych,

kotkdw kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem

odpowiednich zasad:

— otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

— z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

— wecisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem mtotka

— przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

— kotek rozprezac¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

— otwor powinien by¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,

— kotwe posmarowac klejem,

— wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

— po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do
montazu wyrobow metalowych.

Zt3cza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢

metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykonaé zgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogolne” ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.
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6.2. Kontrola jakosci wyrobdéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-

67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodno$é wymiardow,

— jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzic¢:

— zgodnos$¢ wymiaréw

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosc¢ z
dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci , Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki s3:
— [szt] — montowanych oscieznic wewnetrznych,
- [mz] — montowanych skrzydet drzwiowych oraz okien,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki i slusarki podano w
ogolnej specyfikacji technicznej w czesci ,,Wymagania ogodlne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwglednie podlegaja:
— jakos$¢ dostarczonej stolarki i $lusarki
— poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i dokumentacjg projektows.
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8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodnos$¢ wykonania elementoéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, S$rub),
Srednice otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos$é osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac okreslonych niniejszg
szczegbtowq specyfikacjg techniczng nie moze zosta¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie wartos¢ wykonanych robat,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ efekt btednie wykonanych prac i
ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 w czesci ,Wymagania ogolne”
specyfikacji technicznej

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] oScieznic drzwiowych obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz osScieznic,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
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STOLARKA | SLUSARKA

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [mZ] stolarki:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie narzedzii sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

montaz drzwi drewnianych ptytowych,

montaz drzwi drewnianych ptytowych z kratka,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-1SO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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451. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ARCHITEKTURY OBIEKTU

451-2 SCIANY DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cian dziatowych wykonanych z ptyt gipsowo - kartonowych w trakcie realizacji inwestycji
polegajgcej na przebudowie czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenia Wydziatu Psychologéw KSP, Zespotu ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji
oraz pomieszczenia dla Zwigzkdw Zawodowych w budynku mieszkalno — ustugowym przy
Al. Solidarnosci 126 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcia — uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
a) oktadzin Scian z ptyt gipsowo-kartonowych,
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1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w
,Wymaganiach ogdlnych” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano
w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych

Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Systemowe sufity podwieszane oraz okfadziny scian

Ptyty G-K:

+ Piyty gipsowo-kartonowe wielkoformatowe, akustyczne, perforowane montowane
bezspoinowo na stelazu metalowym systemowym, pochtanianie dzwieku w klasie A.
Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm, skfadajg sie z rdzenia gipsowego, obtozonego
specjalnym kartonem. Parametry wyrobu zgodne z normg PN-EN 14190. Perforacja okragta w
uktadzie regularnym, wykonczenie krawedzi ostre, na stronie tylnej ptyty welon akustyczny
zapobiegajgcy przedostawaniu sie pytu oraz witdkien z wetny mineralnej. Kolor wykonczenia

ptyty: biaty.
Ptyty GKF:

Ptyty ogniochronne. Plyty te przeznaczone sg do wykonywania oktadzin $cian i sufitdw na
konstrukcji metalowej, Scian szachtowych i przedscianek ,oraz innych elementéw budowlanych
w miejscach, gdzie wymagana jest odpornos¢ ogniowa.

Sg to ptyty, o dodatkowo wzmocnionym rdzeniu gipsowym, zawierajgce widkno szklane, ktore
zwieksza odpornos¢ ogniowa ptyt.

Krawedz podtuzna sptaszczona, potokragta (HRAK)

Grubos¢ 12,5 mm Wymiar zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

Do wykonania oktadzin z pfyt gipsowo-kartonowych przede wszystkim nalezy zgromadzic¢
odpowiednig ilos¢ materiatow tj:

- profile stalowe zimnogiete z blachy stalowej ocynkowane;.

Akcesoria stalowe

Stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- t3czniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dtugie,
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- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemdéw suchej zabudowy:

- tasmy i siatki spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, faczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania pofaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do konicowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

3. SPRZET

Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Sprzet do wykonywania Scianek dziatowych

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi
ptyty
Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
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Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéow pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw) Narzedzia do instalacji
zawiesi - nozyce do drutéw. Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji scian
dziatowych: Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne) podesty robocze (w zaleznosci od
wysokosci podwieszenia) Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w
zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;.

Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatdw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widfami.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo - gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietdw jest spiety
tasma stalowa. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 5
specyfikacji techniczne;.

Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny byé zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz Scian na rusztach stalowych

Zasady doboru konstrukgji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy

gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;j.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru

rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji

dwuwarstwowej,

rozstaw elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,
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- sztywnos¢ piyt,

funkcje jakg ma spetnia¢ sufit lub sciana z ptyt gipsowo-kartonowych:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢é wykonany
z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornosé ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na kraicach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop lub $ciana, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé
warunek pieciokrotnego wspodtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia
przypadajgcego na kazdy fgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdbw mogg zosta¢ podwieszone do stropdow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy rdéznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitéow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe oraz $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5
mm. Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 i 20 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢é mocowane
do elementdw nos$nych w dwojaki sposéb:
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— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubosc ptyty Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
[mm] elementami no$nymi [mm]
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s3 z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z wtdkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowga i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta
spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérag wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
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Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancj3),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych, stropowych i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej oktadziny sufitowej lub Scienne;.

8. ODBIOR ROBOT

a. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
b. Odbidér robét

Sufity podwieszane i scianki dziatowe z ptyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt do ktérych dostep
pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
stanu podtoza,

jakosci zastosowanych materiatow,

jakosci i doktadnosci wykonania stelazy,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkoéw i Scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i
powinny one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych
(projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robadt, certyfikatéw lub
deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych, prawidtowosci przygotowania
podtozy, sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowosci wykorniczenia
suchych tynkow w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach
okfadziny sciennej z sufitem, sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkow grubosci tynku, wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

Odbidr gotowych tynkow i Scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoéwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robot,
a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety.
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c. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

d. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Nie wieksza niz 2 mm i w | ogdtem nie wiecej niz 3 mm w | ogdtem nie wiekszej niz

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi od ptaszczyzn od kata w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wieksze niz 1,5 mmii Nie wieksze niz2 mmi

Nie wieksza niz 2 mm na

liczbie nie wiekszej niz 2 pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na catej 5 )
. L L L . . dtugosci taty kontrolnej
szt na catej dtugosci taty | wysokosci oraz nie wiecej niz powierzchni >m
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-79405
PN-B-79405:1997
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN 10162:2005

PN-EN 10142:2003

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-C-04630
PN-EN 13139:2003

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe

Odpornosc¢ ogniowa

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego.

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Wkrety samogwintujgce z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Woda do celéw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego

porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.
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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-5 TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkdéw oraz oktadzin wewnetrznych $cian w zwigzku z inwestycjg polegajagca na
przebudowie czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia
Wydziatu Psychologédw KSP, Zespotu ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji oraz
pomieszczenia dla Zwigzkow Zawodowych w budynku mieszkalno — ustugowym przy
Al. Solidarnosci 126 w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie

45400000-1 obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia
powierzchni scian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo pofaczeniem obutych
sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow i oktadzin $cian na terenie obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

98



TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé¢ wymaganiom aktualnej

nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

— wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm — 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan
normy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i
srodowisko wykonywanych robdt. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Liczba srodkéw transportu mae zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz
zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na oS przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu Srodkéw i sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wtasciwa jakos¢ robdt. Do roztadunku mozna
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uzywac¢ wozkéw widtowych, przenosnikdw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczerstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wodzkdéw transportowych, taczek.
Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5
specyfikacji techniczne;j.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ o przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

- réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza

Ogdlne sprawdzenie podtoza.
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Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzyé sie préba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— proéba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
— chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnosc okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proéba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podfoza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosé tynku do
podtoza, muszg zostaé¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy
ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowad
skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca
sie, aby przed wykonaniem gfadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na sciany naktada sie
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku
sufitdbw mase szpachlowg naktada sie pasami w kierunku od okna w gfagb pomieszczenia, ciggnac
pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub
siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i
przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chfonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i
przeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcieniczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi
zagruntowac emulsjg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robodt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajagcy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnie tynkdw oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni
otworow do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
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8.2. Odbidér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9
specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mzl tynku obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

— wykonanie tynkéw gipsowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betondw.

PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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