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Opis techniczny

1. Dane ogOlne

1.1 Zamawiajgcy: Komenda Stoteczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-152 Warszawa

1.2 Adres inwestycji: Warszawa, Al. Solidarnosci 126

1.3 Tytut projektu: Projekt Budowlano-Wykonawczy przebudowy czesci pomieszczen
parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia Wydziatu Psychologow
KSP, Zesp6t ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacii oraz pomieszczenia dla
Zwigzkéw Zawodowych w budynku mieszkalno — ustugowym przy Al. Solidarnosci 126 w

Warszawie

1.4 Wykonawca: eN-eM Projekt projektowanie architektoniczne — Norbert Sawicki
ul. Finlandzka 12 m1, 03 - 903 Warszawa tel.: 509-426-151, fax: 22/403-53-31
1.5 Termin opracowania: listopad 2012 r,
1.6 Zespot projektowy:

Projektant: mgr inz. arch. Michat Dudkowski

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Michat Wactawski

2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa nr 19/WAG-R/12 z 25.10.2012 .

2.2 Archiwalna niezrealizowana dokumentacja projektowa udostepniona przez
Zamawiajgcego

2.3 Pomiary inwentaryzacyjne

2.4 Uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowania

2.5 Decyzja LICP nr 5/W/07/cp z dn. 05.02.2007 r.

3. Opis stan istniejacego

Projektowana przebudowa obejmuje zespét pomieszczen zlokalizowanych w p6tnocnej
czesci parteru istniejgcego budynku mieszkalno — ustugowego, zlokalizowanego w
Warszawie przy Al. Solidarnosci 126.

Jest to budynek wielorodzinny, siedmiopietrowy, podpiwniczony. Czes¢ parteru jest
obecnie uzytkowana przez Wydziat Psychologéw Komendy Stotecznej Policji. Czes$¢
objeta niniejszym projektem nie jest obecnie uzytkowana. Na kondygnacjach powyzej

znajdujg sie mieszkania.



Budynek zostat zaprojektowany i zrealizowany w latach 80-tych XX wieku.

Konstrukcje budynku stanowi ramowa konstrukcja zelbetowa w czesci wysokiej oraz
stalowa w czesci parterowej. Pokrycie dachowe czesci niskiej to blacha trapezowa na
ptatwiach stalowych ocieplona i pokryta papg. Budynek zostat niedawno kompleksowo
ocieplony. Od strony zachodniej wymieniono obecnie z jedno z okien. Wewnatrz
pomieszczen znajdujg sie pozostatosci po uprzednim wykonczeniu, tzn ptytki gresowe,
glazury, fragmenty sufitobw gipsowo — kartonowych i obudéw stupow.

Budynek posiada wszelkie niezbedne instalacje.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na pomieszczenia Wydziatu Psychologéw KSP, Zespét ds. Opieki
Psychologicznej i Psychoedukacji oraz pomieszczenia dla Zwigzkéw Zawodowych w
budynku mieszkalno — ustugowym przy Al. Solidarnosci 126 w Warszawie

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane pomieszczenia petni¢ bedg funkcje biurowe, pokoi rozmoéw oraz sali badan

przeznaczonej do wypetniania testow przez kandydatow do policji.

Nr pomieszczenia nazwa Powierzchnia (m2)
1. wiatrotap 2,10
2. korytarz 32,25
3. sekretariat 7,15
4. pokoj biurowy 11,20
5. pokoj biurowy 10,47
6. pokoj biurowy 10,47
7. pokoj biurowy 7,65
8. WC niepetnosprawnych i kobiet 4,90
9. aneks kuchenny 2,34
10. WC meskie 6,90
11. pokdj rozméw 5,46
12. pokdj rozméw 5,00
13. pokdj rozméw 8,48
14. sala badan 23,15




15. korytarz 26,90
16. pokoj biurowy 12,90
17. pokoj biurowy 8,52
18. wcC 3,78
19. pokoj biurowy 14,58
20. pom. sprzgtaczki 4,10
21. wiatrotap 3,10
Razem 211,40

6. Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia catkowita: 259,88 m2

Kubatura:

869,75 m2

Powierzchnia pomieszczen: 211,40 m2

Bez zmian.

7. Forma architektoniczna obiektu budowlanego,

Projekt nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Nowe elementy na elewacji to:

Slusarka drzwiowa od strony wschodniej w kolorze pastelowo niebieskim
nawigzujgcym do koloru wiatrotapu w istniejgcej czesci Wydziatu
Psychologéw KSP

Slusarka drzwiowa od strony zachodniej w kolorze brgzowym nawigzujgcym
do istniejgcej sgsiadujgcej slusarki drzwiowej

Stolarka okienna w kolorze biatym nawigzujgca do istniejgcych okien
kolorem i podziatami

Daszki nad wejsciami w kolorze sgsiadujgcych drzwi

8. Zakres projektowanych rozbidrek i demontazy

Uwaga

W trakcie robat rozbiérkowych nie naruszy¢ statyki istniejgcej konstrukcji.

8.1 Rozbiorka istniejgcych oktadzin gipsowo — kartonowych stupdéw oraz sufitow w

technologii GK

8.2 Rozbiorka istniejgcych scian murowanych wg oznaczen na rysunkach rozbiorek

8.3 Rozbiorka okien, drzwi i wiatrotapéw stalowych. W trakcie rozbidrek nie naruszyé




istniejgcej konstrukcji nosnej, miedzy innymi stalowych stupéw konstrukcyjnych.
8.4 Demontaz istniejgcych drzwi i okien, za wyjgtkiem okna nowo zamontowanego.
8.5 Rozbiorka istn. oktadzin $ciennych i posadzkowych (ptytki glazury i gresowe)
8.6 Rozbiorka istn. oston grzejnikow
8.7 Wykonanie otworow w scianach zewnetrznych na prowadzenie instalacji wentylacji.

8.8 Rozbiodrka nadlewki gtadzi cementowej w czesci pomieszczen

9. Rozwigzania budowlane, materiatowe i wykonczeniowe:

9.1 Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych istniejgcej konstrukcji stalowej czesci

parterowej, w technologii GKF.
Stupy i podciagi: R 120
Ptatwie: R:30

9.2 Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych zadaszenia czesci parterowej, w
technologii GKF do RE30.

9.3 Wykonanie poszerzenia schodow prowadzgcych na potpietro, poprzez domurowanie
na szerokos¢ wskazang rysunkiem (tak aby uzyskac¢ szerokos¢ swiattg schodow w
Swietle poreczy 120 cm) murka z gazobetonu zwienczonego wylewkg betonowg
grub. 10 cm zbrojong siatkg z pretéw fi 8, w ksztatcie projektowanych schodéw.
Murek zakotwi¢ w trakcie murowania do istn. scianki pod schodami na kotki
wklejane. W trakcie tych rob6t skorygowac ksztatt istn. schodow, tak aby uzyskaé
projektowane rownomierne szerokosci i wysokosci stopni

9.4 Zamontowac projektowane okna zewnetrzne, parametry wg rysunkow zestawien. W
miejscach rozebranych wiatrotapow uzupetni¢ murki podparapetowe wraz z
dociepleniem i tynkiem.

9.5 Zamontowac projektowane drzwi zewnetrzne, parametry wg rysunkéw zestawien

9.6 Zamontowac podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0.7 mm,
powlekanej.

9.7 Zamontowac parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego

9.8 Wykonac scianki dziatowe, w technologii GKF na konstrukcji stalowej. W
pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty impregnowane, wodoodporne. W
komunikacji stosowac ptyty podwojnie. W miejscach mocowania balustrad,
urzgdzen sanitarnych oraz poreczy dla niepetnosprawnych w WC scianki wzmocnic
dodatkowymi profilami. Stosowac ruszt scianek adekwatny do wysokosci
pomieszczenh.

9.9 Zamontowac¢ centrale wentylacyjng, zgodnie z projektem wentylacji. Sposéb

mocowania ma uniemozliwi¢ przenoszenie sie drgan na konstrukcje



9.10 Strop nad pomieszczeniami objetymi projektem zlokalizowanymi w czesci wysokiej

wyttumic izolacjg z wetny mineralnej miekkiej grub.10 cm.

9.11 Zamontowac¢ drzwi wewnetrzne, parametry wg rysunkow zestawien.

9.12 Zamontowac¢ powyzej projektowanego sufitu podwieszonego zwijang rolete

aluminiowg wydzielajgcg aneks kuchenny

9.13 Wykonac roboty posadzkowe:

W pomieszczeniach utozyc:

- w komunikacji ptytki gresowe 30x30 cm. W wiatrotapach zamontowac wycieraczki
szczotkowe. Wneki na wycieraczki pomalowac farbg do betonu zabezpieczajgca
przed chtonieciem wilgoci. Na schodach wewnetrznych gres antyposlizgowy, z
wyrazng réznicg poczatku i konca schodow.

- W pomieszczeniach mokrych (WC, umywalnie) terakota antyposlizgowa

- W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina typu tarket.

- We wszystkich pomieszczeniach cokoty wysokosci 15 cm.

- W pomieszczeniach mokrych stosowac izolacje przeciwwodng z folii ptynnej.

- W pomieszczeniach po rozbidrkach posadzek stosowac wylewki cienkowarstwowe,
samopoziomujgce.

9.14 Wykonanie oktadzin w pomieszczeniach WC i aneksie kuchennym z ptytek glazury

20x20 cm, na petng wysokos¢ pomieszczen

9.15 Wykonac na scianach gtadzie gipsowe

9.16 Zamontowac porecze ze stali nierdzewnej przy schodach wewnetrznych, wg

rysunku szczegétowego

9.17 Zamontowac porecze w WC dla niepetnosprawnych

9.18 Zamontowac sufity podwieszone, szczegoty wg rysunku rzutu sufitow. W

pomieszczeniach mokrych sufity z ptyt nienasigkliwych, przeciwwilgociowych.

9.19 Wykona¢ malowanie scian wewnetrznych farbami emulsyjno — akrylowymi w

kolorach pastelowych.

9.20 W komunikacji lamperie do wysokosci drzwi, farba natryskowa, ptatkowa, kolory

pastelowe

9.21 W pokojach biurowych, rozmoéw i sali badan zamontowac¢ deski odbojowe z MDF z

okleing w kolorze drzwi, szerokosci 30 cm i na wysokosci 80 cm.

9.22 Zamontowac 2 daszki nad wejsciami, wg rysunku szczegétowego

9.23 Dostosowac zewnetrzny chodnik do wjazdu oséb niepetnosprawnych na wozkach

poprzez wyprofilowanie chodnika z kostki tak aby uzyskac spadki nie

przekraczajgce 5%, po uprzedniej rozbidrce istn. stopnia — wg



WYKAZ WYPOSAZENIA LAZIENEK

Typ llos¢ | Wymiary
szer. / wys./gh.

Opis

Uchwyt na papier | 3szt. | 12.5x26x11cm
toaletowy

np. Merida Stella Symbol BSM
401,wersja matowa, lub rownowazne.

Uchwyt na papier | 3szt. | 25.7x21.3x12.3 cm
recznikowy

np. Merida Stella Mini Symbol ASM202,
wersja matowa lub rownowazne.

Wieszak 4 szt. | 5.5x5cm

np. wieszak podwajny slimak, Merida
Symbol MHW 31 wersja matowa lub
rownowazne.

Dozownik mydia | 3szt. | 6x17.2x12 cm

np. Merida Stella Symbol D45S VIP
wersja matowa lub rownowazne.

lustro 3szt. | 60x50 cm

np. lustro z fazowanym brzegiem, Merida
Symbol LU4 lub rbwnowazne

10. Kolorystyka pomieszczen.

10.1 Komunikacja:

- posadzki: gres techniczny 30x30 cm, bez np. Milton Opoczno

- schody: gres techniczny 30x30 cm, np. Milton stopien frezowany orange Opoczno

Cokoty 15 cm z plytek zgodnie z posadzkg

- Sciany: lamperia z farby ptatkowej natryskowej w kolorze S0510-Y10R do wysokosci

nadprozy drzwiowych, powyzej farba emulsyjno — akrylowa w kolorze biatym

- Sufity w kolorze biatym

10.2 Pokoje biurowe, pokoje rozmow i sala badan:

- posadzki: wyktadzina typu tarkett, pole wewnetrzne melanz koloréw (dominujgcy
piaskowy — zétty) np. produkt firmy FORBO, ARTOLEUM scala-5026 summertime lub

rownowazne, bordiura szer. 0,5 m wzdtuz $cian np. produkt firmy FORBO

MARMOLEUM scala-3825 african desert lub rownowazne. Wyktadzine wywing¢ 15

cm na sciane

- Sciany: malowane farbg emulsyjno — akrylowg kolor S-0520-Y10R jasny kremowy

- deska odbojowa w okleinie jak drzwi

- sufity w kolorze biatym

10.3 Pomieszczenia mokre (wc, aneks kuchenny, pom. sprzgtaczki)

- posadzki: terakota antyposlizgowa 20x20cm np. CERRAD kolor bez

antyposlizgowos¢ F1 kwadrat, (lub rownowazne)

- Sciany: glazura 20x20 cm do petnej wysokosci pomieszczen, kolory:

o w aneksie kuchennym np. inwencja 15 mocca Opoczno (lub rownowazne)

0 sanitariaty i pom. sprzgtaczki: np. inwencja 15 bez Opoczno (lub rownowazne)

- sufity w kolorze biatym

10.4 Parapety — konglomerat bez.




10.5 Drzwi, roleta kuchenna, scianka wc — kolory wg zestawienia

Uwaga
Przed zamowieniem przedstawi¢ probki do akceptacji Zamawiajgcemu i Nadzorowi

Autorskiemu.

11. Zatrudnienie, zagadnienia higieniczno — sanitarne i BHP

W czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem zatrudnieni bedg pracownicy
biurowi, w ilosci nie przekraczajgcej 20 osob. Przeznaczono dla nich szereg pokoi
biurowych. W pomieszczeniach rozméw oraz sali badan bedg przyjmowani interesanci z
zewnatrz, w tym odbywajgcy wizyte u psychologa oraz kandydaci przechodzacy testy na
zatrudnienie w policji, jednakze pobyt ich tam nie bedzie przekraczat 2 godzin w ciggu
dnia, nie sg to zatem pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. W zespole
pomieszczen znajdg sie trzy wezly sanitarne (w tym jeden dostosowany do korzystania
przez osoby na wozkach inwalidzkich) oraz

aneks kuchenny. W komunikaciji przewidziano miejsce na przechowywanie odziezy
wierzchniej interesantéw. Pracownicy biurowi bedg posiada¢ w tym celu specjalne szafy
w pokojach biurowych.

W zespole pomieszczen znajdzie sie rowniez pomieszczenie sprzgtaczki.

12. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych

Zespot pomieszczen bedzie dostepny dla os6b niepetnosprawnych na wézkach
inwalidzkich poprzez zastosowanie pochylini o spadku 5 % przed wejsciem do budynku,

oraz toalete dostosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

13. Warunki ochrony pozarowej

13.1 Uwaga
1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako

uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow drzwiowych
jako wymiary w Swietle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodow (biegow i
spocznikéw) nalezy rozumie¢ szeroko$¢ w Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze byé
pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.
2/ Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty

dopuszczajgce materialy, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie



przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci) oraz protokoéty zawierajgce
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzgdzen przeciwpozarowych, w
szczegolnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
cisSnienia i wydajnosci hydrantéw, a takze Dziennik budowy i wymagane prawem
budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytworce).

4/ Wszystkie drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej lub dymoszczelnoscig

nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

13.2 . Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej

13.2.1 Przeznaczenie budynku

Budynek w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem to wielorodzinny
budynek mieszkalny z parterem przeznaczonym na funkcje biurowe i szkoleniowe
zawierajgce WYDZIAL PSYCHOLOGOW KSP, Zesp6t ds. Opieki Psychologicznej i
Psychoedukacji, oraz pomieszczenia przeznaczone dla Zwigzkéw Zawodowych.

13.2.2. llos¢ kondygnaciji, wysokos¢ budynku.

Kondygnacje nadziemne: 8
Kondygnacje podziemne: 1 (piwnice, pomieszczenia techniczne)
Jako budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowany zostat jako sredniowysoki

13.2.3. Powierzchnia czesci objetej opracowaniem:

Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji 1 w zakresie opracowania : ok. 232 m2

Na poziomie parteru znajduje sie istniejgca funkcjonujgca obecnie czes¢ tej samej jednostki
KSP, o powierzchni okoto 320 m2. Obie czesci beda tworzyly jedng strefe pozarows.

13.2.4. Odlegto$¢ od obiektow sgsiednich.

W bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie budynek stacji transformatorowej, usytuowany
Sciang szczytowg w odlegtosci 7 m od okien projektowanych pomieszczen biurowych.
Sciana szczytowa w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Konstrukcja no$na dachu minimum
R 30, przekrycie RE 30.

13.2.5. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W budynku nie zaktada sie stosowania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo.

13.2.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla pomieszczen technicznych i magazynowych —
nie przewiduje sie projektowanych pomieszczeh technicznych i magazynowych.

13.2.7. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kondygnacjach.




Budynek w strefie parteru zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il a w strefie pieter do
ZL IV.

Maksymalna liczba 0s6b i rozmieszczenie funkcji na poszczegdlnych kondygnacjach:

o kondygnacja -1 — piwnice lokatorskie, pomieszczenia techniczne, nie przewiduje sie
czasowego i statego pobytu ludzi, - poza zakresem projektu

o kondygnacja parteru — pomieszczenia biurowe i szkoleniowe zawierajgce WYDZIAL
PSYCHOLOGOW KSP, Zespét ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji, oraz
pomieszczenia przeznaczone dla Zwigzkébw Zawodowych. Przewiduje sie
przebywanie do 20 osdb zatrudnionych na state i do 20 0s6b interesantow

e Pietral—7 +1 — mieszkania — poza zakresem projektu

13.2.8. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wiasciwosciach mogacych
powodowac wystepowanie stref zagrozonych wybuchem.

13.2.9. Strefy pozarowe.

Zespot pomieszczen Wydziatu Psychologéw KSP wraz z pomieszczeniami dla zwigzkdw
zawodowych bedzie stanowit oddzielng strefe pozarowg, oddzielong od mieszkah na
wyzszych kondygnacjach i piwnic. Dopuszczalna powierzchnia strefy ZL 1l w budynku
Sredniowysokim to 5000 m2, ww. zespoOt pomieszczen nie przekracza dopuszczalnej
wielkosci strefy.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

- sciany: REI 120
- stropy: REI 60
- drzwi przeciwpozarowe: El 60

13.2.10 Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementdéw

budowlanych oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej w czesci parterowej (ZLIII, bud.
Sredniowysoki) a w czesci zawierajgcej mieszkania wymagana jest klasa ,C” (budynek ZLIV
Sredniowysoki), a dla jego elementow wykonanych z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych

ognia (NRO) nastepujgca klasa odpornosci ogniowej:

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej

budynku
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gtéwna konstrukcja | strop” | $ciana Sciana przekrycie
konstrukcja  |dachu zewnetrzna® | wewnetrzna® | dachu ¥
nos$na »2) )
B” R 120 R 30 REI160| EI60 (0«i) EI30 RE 30
.C” R 60 R 15 REI160| EI30 (0«i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R -

E -

2)

3)

nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

nie stawia sie wymagan.
Jezeli przegroda jest czescig gtébwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z pofgczeniem
ze stropem o wysokosci 0,8 m.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikbw, lukarn i okien potaciowych,
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg
takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna

przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Pasy miedzykondygnacyjne posiadajg wysokos¢ nie mniejszg niz wymagane 0,8 m.
13.2.11. Warunki ewakuacii.

W budynku przewidziano zapewnienie nastepujgcych warunkéw ewakuacii:

dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m;

dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku nie przekraczajg 30 m (w tym 20 na
poziomej drodze ewakuacyjnej), a przy dwéch 60 m dla krétszego dojscia;

w czesci przeznaczonej dla zwigzkéw zawodowych droga ewakuacyjna prowadzi
schodami wewnetrznymi na poziom parteru; bieg schodéw posiada szerokos¢ 1,20 cm
wewnatrz balustrad, a diugos¢ spocznikow wynosi ponad 150 cm. drzwi z budynku o
szerokosci 1,30 i 1,40 m, dwuskrzydiowe (wymagana szerokos¢ skrzydta czynnego min
0,9 m);

drzwi ewakuacyjne jednoskrzydtowe o szerokosci od 0,8 dla pomieszczen
przeznaczonych do 3 oséb, 0,9 m do pomieszczeh przeznaczonych dla wiecej niz 3
osoby. Podane wymiary okreslono w swietle drzwi.

drzwi ewakuacyjne dwuskrzydiowe o szerokosci 1,3 m 1,4 m,
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e dla obudowy poziomych drég ewakuacyjnych zapewniono klase odpornosci ogniowej El
30,
e szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m i 1,2 m na odcinkach

przewidzianych do ewakuacji do 20 oséb

UWAGA . Drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi
zgodnie z PN-92/N-01256/02.
13.2.12. Elementy wykonczenia wnetrz.

Elementy stuzgce do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego muszg spetniac
nastepujgce warunki:
e jezeli sg wykonane z materiatow tatwo zapalnych to ich produkty rozktadu nie
mogag by¢ bardzo toksyczne i intensywnie dymigce,
e okfadziny sufitow i sufity podwieszone wykona¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
e state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe na
drogach ewakuacyjnych wykonac¢ z materiatbw co najmniej trudno zapalnych.

13.2.13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.

Przewody wentylacji ogélnej wykona¢ z materiatbw niepalnych. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne w miejscu ewentualnego przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, a w przypadku prowadzenia przewodow przez strefe pozarowg, ktérej
nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El),
wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bgdz tez

by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow (dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,

wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w pozostatych $cianach i stropach, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny

mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach powinny by¢ wykonane w sposob

zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.
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Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

13.2.14. Dobd6r urzagdzen przeciwpozarowych.

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu wejscia gtdbwnego do
budynku — w budynku, oprécz instalacji odymiania klatki schodowej nie przewiduje
sie wystepowania urzadzen, ktére muszg pracowa¢ w czasie pozaru, zatem
wytgcznik powinien odcig¢ zasilanie w energie elektryczng do wszystkich pozostatych
urzgdzen i instalacji wystepujgcych w budynku,

e instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (natezenie 1,0 Ix,
czas dziatania 2 godziny) — przewiduje sie wyposazenie w oprawy oswietleniowe z
wilasnym zrodtem zasilania w przypadku awarii lub wytgczenia zasilania w energie
elektryczng.

13.2.15. Wyposazenie w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w
Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozaréw, ktére moga wystgpic w obiekcie.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek do najblizszej

gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o

szerokosci co najmniej 1 m. Rozmieszczenie gasnic nalezy oznakowacé zgodnie z PN-92/N-
01256/01.

13.2.16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s. Wg stanu istniejgcego.

13.2.17. Drogi pozarowe

Wg stanu istniejgcego
14 Uwagi
14.1 Elementy budowlane, osprzet i przybory instalacyjne powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce je do wbudowania i uzytkowania na
terytorium RP.

14.2 Rozwigzania instalacyjne wg projektow branzowych.
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15. OCENA TECHNICZNA

15.1 Podstawa opracowania.
- wizja lokalna,
- dokumentacja projektowa,

15.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiot opracowania:

Przebudowa czesci pomieszczen parteru wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenia Wydziatu Psychologéw KSP, Zesp6t ds. Opieki Psychologicznej i
Psychoedukacji oraz pomieszczenia dla Zwigzkéw Zawodowych w budynku mieszkalno —
ustugowym przy Al. Solidarnosci 126 w Warszawie

Cel i zakres opracowania:

Opracowanie ma na celu stwierdzenie pod wzgledem technicznym mozliwosci dokonania
przebudowy w ww. zakresie.

15.3 Konstrukcja budynku — opis 0golny.

Jest to budynek wielorodzinny, siedmiopietrowy, podpiwniczony. CzeS¢ parteru jest obecnie
uzytkowana przez Wydziat Psychologow Komendy Stotecznej Policji. CzeS¢ objeta
niniejszym projektem nie jest obecnie uzytkowana. Na kondygnacjach powyzej znajdujg sie
mieszkania.

Budynek zostat zaprojektowany i zrealizowany w latach 80-tych XX wieku.

Konstrukcje budynku stanowi ramowa konstrukcja zelbetowa w czesci wysokiej oraz stalowa
w czesci parterowej. Pokrycie dachowe czesci niskiej to blacha trapezowa na ptatwiach
stalowych ocieplona i pokryta papa. Budynek zostat niedawno kompleksowo ocieplony. Od
strony zachodniej wymieniono obecnie z jedno z okien. Wewnatrz pomieszczenh znajdujg sie
pozostatosci po uprzednim wykonczeniu, tzn ptytki gresowe, glazury, fragmenty sufitow
gipsowo — kartonowych i obudéw stupéw.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
- wentylacje grawitacyjna,

- kanalizacje sanitarng,

- kanalizacje deszczowg

- wode cieptg i zimng,

- centralne ogrzewanie,

- instalacje elektryczne,

- instalacje teletechniczne.

Stan istniejgcy budynku nalezy ocenic jako dobry.
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15.4 Whioski.

Planowana przebudowa nie narusza konstrukcji budynku. Po przebudowie ulegnie poprawie
jego stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania.
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16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

16.1 Zakres robot i rozbiorek:
- Wg punktu 8 i 9 opisu architektonicznego
16.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- istniejgcy budynek
- sgsiadujgce budynki
- drogi i chodniki

16.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenia:
- drogi: ruch samochodéw

16.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych oraz srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

16.4.1 Pracownicy zatrudnieni na budowie sg narazeni na wptywy warunkéw
atmosferycznych, przeciggi, wilgo¢, brak higieny, zagrzybienie odziezy itp. Aby zapewnic
pracownikom warunki socjalne i higieniczno-sanitarne nalezy przewidzie¢ dla nich
pomieszczenie do spozywania positkdw, szatnie wraz z suszarnig odziezy roboczej oraz
pomieszczenia higieniczno sanitarne w tym WC i do umycia sie.

16.4.2 Usytuowanie stanowisk pracy w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowni lub przebudowie moze powodowac wzajemne kolizje pomiedzy
rodzajami prowadzonych robo6t. Kolizje takie mogg prowadzi¢ do wypadkow przy pracy a
nawet do katastrof. Stan ten wymaga opracowania:

- harmonograméw prowadzonych prac gwarantujgcych ludziom bezpieczenstwo,

- wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajow oraz lokalizacji
skladowisk materiatow w sposéb nie powodujgcy wzajemnych kolizji,

- usytuowania i poprowadzenia drog komunikacyjnych w sposob bezpieczny zaréwno
dla pracownikéw budowlanych jak i dla pracownikéw remontowanego obiektu.

16.4.3 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne modernizowane lub
poddawane przebudowie albo uzytkowane do zasilania urzgdzen stuzacych do produkcji
budowlanej, mogg poprzez wadliwe prowadzenie przewodéw Iub przez niedbale
wytgczanie zasilania, powodowac porazenia prgdem elektrycznym.

Stan ten wymaga:

bezpiecznego poprowadzenia przewoddw elektrycznych poprzez drogi
komunikacyjne i transportowe wraz z przewidywanymi zabezpieczeniami od porazen.
Nalezy tu przewidzie¢ bezpieczne metody zabezpieczania przewodoéw lezacych na
posadzce, lub metody podwieszania przewoddw na konstrukcjach tak aby lezgce na ziemi
nie powodowaty zagrozen.

Uktadanie przewodow na wysokosci powyzej 1 m wymaga aby przewidziano
zabezpieczenia dla elektrykéw uktadajgcych te kable, w tym np. stosowanie szelek
bezpieczenstwa z jednoczesnym przewidzeniem miejsc na uchwyty do karabinczykéw od
tych szelek.

Nalezy takze przewidzie¢ bezpieczne metody wytgczania zasilania sieci
energetycznej, ktére wykluczg mozliwos¢ przypadkowego wigczenia sieci w czasie trwania
prac na przewodzie elektrycznym.

16.4.4 Roboty na wysokosci tj. powyzej 1 m mogg powodowac zagrozenie
upadku oséb z wysokosci lub spadniecia w dot przedmiotéw, z pomostu wzniesionego
ponad poziom.
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Roboty takie bedg wystepowaly przy pracach rozbiérkowych oraz montazowych
stolarki okiennej, montazu instalacji, sufitbw podwieszonych itp.

Prace takie powinny zaleznie od ich charakteru by¢ prowadzone przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu jak np. inwentaryzowane rusztowania stojakowe lub przejezdne
albo sprzet ochronny indywidualnego bezpieczenstwa taki jak np. szelki bezpieczenstwa.

W przypadku wyboru zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek
bezpieczenstwa, konieczne bedzie ustalenie, przez osoby kierujgce pracownikami na
budowie, aby z gory przewidziaty, wybraty, zorganizowaty lub nakazaty wykona¢ uchwyty,
do ktérych beda przypisane karabinczyki szelek bezpieczenstwa os6b wykonujgcych
prace na wysokosci.

Wytrzymatosc¢ i sposdb mocowania powyzszych uchwytéw lub lin powinny
uwzglednia¢ obcigzenia dynamiczne wywotane spadajgcym cztowiekiem.

Roboty przewidziane projektem nie moga by¢ prowadzone z drabin przystawnych,
opartych o sciane i uzywanych bez mocowan stabilizujgcych ich potozenie Ponadto nie
wolno wykonywaé robét na wysokosci przy uzyciu drabin wszedzie tam gdzie jest
konieczny transport i wnoszenie materiatbw na stanowiska pracy.

16.4.5 Roboty murarskie i tynkarskie, w projekcie przewiduje sie uzywanie
materiatbw budowlanych posiadajgcych atest zdrowotny a ponadto powinny byc¢
prowadzone zgodnie z ustaleniami w punkcie 16.4.4 wowczas gdy prace te majg byc
prowadzone na wysokosci.

16.4.6 Roboty montazowe np. montaz Slusarki okiennej wigzg sie z
zagrozeniami wynikajacymi z pracy na wysokosci, omowionymi w punkcie 16.4.4. Prace
montazowe wigzg sie rowniez z podawaniem dtugich i ciezkich przedmiotéw. O kolejnosci
montazu i demontazu konstrukcji decydowac bedg osoby kierujgce pracownikami tj. nadzor
bezposredni budowy.

16.4.7 Roboty rozbiérkowe beda ogodlnie polegaty na rozbiérkach Scian i
wykonaniu otworéw w S$cianach. Zagrozenia przy tych pracach beda polegaly na
mozliwosci powstania wypadkow przy pracy zwigzanych z przywaleniem ludzi przez
rozbierane elementy lub z urazami od wyrzucanego gruzu a takze zwigzanych z
wytwarzaniem sie pytu i kurzu.

Prace te powinny by¢ prowadzone bez uzyciu urzgdzen udarowych, a szlifierki
stosowane do wygtadzen Scian powinny mie¢ odciggi miejscowe pytdéw i ograniczong
hatasliwosc.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu lub zapylenia,
pomieszczenia powinny by¢ zamkniete a pracownicy wyposazeni w ochrony indywidualne
drég oddechowych a ochrony stuchu powinny umozliwia¢ wyttumienie emitowanego
hatasu.

Na podstawe doboru urzgdzen zapobiegajgcych hatasowi nalezy przyjac jego
czestotliwos¢ co zwykle jest wskazane przez producenta uzytkowanych narzedzi w DTR
urzgdzen.

Metodyka prowadzenia prac wymienionych powyzej powinna wynikac z przepiséw
wykonawczych Kodeksu pracy.

Nalezy bezwzglednie wykonac daszki zabezpieczajgce od strony dojsc¢, utrzymywac
je podczas wykonywania rozbiérek i rob6t ponad miejscami gdzie moga przebywac ludzie.

16.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przez bezposredni nadzor
budowy tj. przez osoby kierujgce pracownikami na budowie.
Instruktazowi stanowiskowemu nalezy poddaé¢ pracownikow przed przystgpieniem do
prac. Powinni oni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu i metod wykonywania prac w
sposob bezpieczny.
W ramach tego instruktazu nalezy zapoznac¢ pracownikow z:
- metodami przyjetych na budowie systeméw ochron zbiorowych,
- przyjetymi na budowie drogami komunikacyjnymi i ewakuacyjnymi,
- rodzajem zagrozen i niebezpieczenstw zwigzanych z wykonywang praca,
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- stosowanymi dla danych prac ochronami indywidualnymi,

- miejscami przewidzianymi jako uchwyty bezpieczenstwa do mocowania sie podczas
prac w szelkach bezpieczenstwa,

- osobami z nadzoru odpowiedzialnymi za prowadzenie tych prac,

- imiennym podziale pracy pomiedzy poszczegdélnych pracownikow,

- kolejnoscig wykonywania zadan,

- wymaganiami bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy dla danego rodzaju
prac.

16.6 W przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen nalezy:
- udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- opuscic¢ teren budowy w spos@b spokojny i zorganizowany

- powiadomi¢ zarzgdce budynku

- powiadomi¢ organa Strazy Pozarnej, Policji i Stuzby Zdrowia
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Warszawa dnia 22.11.2012

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

Ja nizej podpisany oswiadczam jako projektant, ze:

Projekt Budowlano-Wykonawczy przebudowy czesci pomieszczen parteru wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia Wydziatu Psychologéw KSP, Zespét ds.
Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji oraz pomieszczenia dla Zwigzkéw Zawodowych

w budynku mieszkalno — ustugowym przy Al. Solidarnosci 126 w Warszawie
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 93 z dnia 30 .04.2004 r. poz. 888 art. 1 pkt 8)

Architektura:

projektant et te et teeereeteeete et e e et e aet e e et et e taaaaaaaaaaaaaaaaans

sprawdzajgcy PP
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