      Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwaWykonawcy:_______________________________________________________________________

Adres_______________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faks______________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy__________________________________

____________________________________________________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż klimatyzatorów” (nr sprawy: WZP – 2729/13/99/AG):
1. Oferujemy realizację zamówienia na następujących warunkach:
	Lp.
	Typ klimatyzatora
	Ilości
(sztuki)
	Cena jednostkowa 

klimatyzatora brutto w PLN
	Cena jednostkowa 

montażu 

brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN               kol. 3 x (4 + 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	klimatyzator typu ściennego 

o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 3,9 kW 

……………………………………..………*
(producent)

…………………..…………………………*
(nazwa/typ/model)
	5
	……………….*
	……………….*
	……………….*

	2
	klimatyzator typu ściennego 

o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 4,5 kW 

…………………….………………………*
(producent)

………………………………….…………*
(nazwa/typ/model)
	26
	……………….*
	……………….*
	……………….*

	3
	Klimatyzator typu ściennego 

o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW 

…………………….………………………*
(producent)

………………………………………….…*
(nazwa/typ/model)
	12
	……………….*
	……………….*
	……………….*

	4
	klimatyzator typu ściennego 

o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 8,0 kW

…………………….………………………*
(producent)

……………………………………….……*
(nazwa/typ/model)
	10
	……………….*
	……………….*
	……………….*

	5
	klimatyzator typu kasetonowego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW

…………………….………………………*
(producent)

………………………………………….…*
(nazwa/typ/model)
	5
	……………….*
	……………….*
	……………….*

	6


	klimatyzator typu przysufitowo/ przypodłogowego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 7,10 kW 

…………………….………………………*
(producent)

………………………………………….…*
(nazwa/typ/model)
	2
	……………….*
	……………….*
	……………….*

	Cena oferty brutto: …………………………………………………* PLN (suma poz. 1 – 6 w kol. 6)
Słownie cena brutto oferty ...........…………........……………………………………………………..…….......................*


2. Na zaoferowane klimatyzatory udzielamy 12 miesięcznej rękojmi.

3. Na zaoferowane klimatyzatory udzielamy …………..** (minimum 60 m-cy)  miesięcy gwarancji.

4. Na wykonane prace montażowe udzielamy …………..** (minimum 12 m-cy) miesięcy gwarancji.

5. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Ogólnych warunkach umowy (Rozdz. XIX SIWZ) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Reklamacje oraz zamówienia należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 na numer faksu ……….............……*adres:.........................................................................................................*
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu ………………………………*                    W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego. 
9. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uzna, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego. 
10. Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą:  ………..………………………………………………….……………….…..***
       DATA:                                                                              PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

   _________________________                                                  _______________________________________

*      należy wypełnić pole 
**   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie
*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
     Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
…….…………………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: „Dostawę i montaż klimatyzatorów” (nr sprawy: WZP – 2729/13/99/AG):
ja ………………………………………………………………………………………………….……….…...

…………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………..…………..

(imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składnia ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

……………………………………………
Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na „Dostawę i montaż klimatyzatorów” (nr sprawy: WZP – 2729/13/99/AG):

Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

1. Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

2. Oświadczamy, że na dzień składania ofert: 

1)  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2)  nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

	Nazwa firmy
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia
	Data
	Podpis

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)


Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      ___________________________________

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż klimatyzatorów” (nr sprawy: WZP – 2729/13/99/AG):
ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…. 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

(imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Załącznik Nr 5 do SIWZ (wzór)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę i montaż klimatyzatorów” (nr sprawy: WZP – 2729/13/99/AG) oświadczam, że na dzień składania ofert: 

a. nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

b. należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………








……………….…………………..








  
 Podpis i pieczęć Wykonawcy

___________________
* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

	LP.
	ZLECAJĄCY 

(nazwa, adres)
	Miejsce wykonania dostaw


	Rodzaj i zakres dostaw objętych umową 

(obejmujące również montaż)
	Wartość wykonanych dostaw w PLN (brutto)
	Data rozpoczęcia /zakończenia 

	1
	2
	3
	4
	
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


Do Wykazu dołączam dokumenty potwierdzające, że wskazane w wierszu nr 1 -…… dostawy wykonane zostały należycie.

     DATA:                                                                   PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     _________________________________________ 

Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ OSÓB  

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

	lp
	Imię i nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe
(numer świadectwa,

data wydania)


	Doświadczenie


	Wykształcenie
	Zakres planowanych do wykonywania  czynności w realizacji zamówienia
	Podstawa dysponowania osobami

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	n.w. osoba posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	n.w. osoba posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV na stanowisku eksploatacji

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Oświadczam, że osoby wymienione w wierszach nr 1- ….. posiadają podane przeze mnie w kolumnie 
Nr 3 Wykazu, świadectwa kwalifikacyjne.
            DATA:                                                          PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

_____________________                                     _______________________________________

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu 

w zakresie wiedzy i doświadczenia

Ja/My ..............................................................................................................................................................
                                                                                      (nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji ...........................................................................................
                                                                                                  (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w realizacji zamówienia 
w charakterze Podwykonawcy/w innej formie*: ...........................................................................................
                                                                                                             (określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu) 

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

             .......................................                                          ..............................................................   

___________________________

* niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu 

w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia

Ja/My ...............................................................................................................................................................

                                                                                      (nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy realizacji przedmiotowego postępowania:

1. ..................................................................................   ......................................................................

                                                  (imię i nazwisko)                                                                                                                     (pełniona funkcja)

2. ..................................................................................  ......................................................................

                                                  (imię i nazwisko)                                                                                                                        (pełniona funkcja)

3. ..................................................................................   ......................................................................

                                                  (imię i nazwisko)                                                                                                                           (pełniona funkcja)

4. .................................................................................        ....................................................................

                                                  (imię i nazwisko)                                                                                                                             (pełniona funkcja)

DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

             .......................................                                                   ..............................................................   

Załącznik nr 10 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia 
· 5 (pięć) sztuk klimatyzatorów typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 3,9 kW 
	Parametr
	J.m.
	Wartość

	       Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	0.9-3.9

	
	grzanie
	kW
	0.9-5.3

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	0.92/0.99

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.70-A

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	4.04-A

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.4.4/4.7

	Osuszanie
	I/h
	1.8

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	43/38/31/21

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 50

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	690/1830

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max. 260x790x198

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.540x660x290

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 7.5

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 29

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	6.35/9.52

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	13.8/15.8 do 16.7

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	max.20

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	max.15

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10~42

-15~24

	
	grzanie
	
	

	Czynnik chłodniczy
	R410A


· 26 (dwadzieścia sześć) sztuk klimatyzatorów typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej 
       niż 4,5 kW 

	Parametr
	J.m.
	Wartość

	Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	0.9-5.0

	
	grzanie
	kW
	0.9-6.4

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	1.105/1.305

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.62-A

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	3.83-A

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.5.3/6.0

	Osuszanie
	I/h
	2.1

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	44/40/33/25

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 49

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	770/1,800

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max.280x790x203

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.540x790x290

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 8.0

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 34

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	6.35/12.7

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	13.8/15.8 do 16.7

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	20

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	15

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10~43

-15~24

	
	grzanie
	
	

	Czynnik chłodniczy
	R410A


· 12 (dwanaście) sztuk klimatyzatorów typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW
	Parametr
	J.m.
	Wartość

	Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	5.20 (0.9~6.0)

	
	grzanie
	kW
	6.30 (0.9~9.1)

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	1.52/1.71

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.42-A

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	3.68-A

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.6.8/7.6

	Osuszanie
	I/h
	2.8

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	43/37/33/26

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 51

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	900/2070

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max.320x998x238

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.620x790x298

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 14

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 40

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	6.35/12.8

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	12/16

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	25

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	20

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10~46

-15~24

	
	grzanie
	
	

	Czynnik chłodniczy
	R410A


· 10 (dziesięć) sztuk klimatyzatorów typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 8,0 kW

	Parametr
	J.m.
	Wartość

	Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	8.00 (2.9~9.0)

	
	grzanie
	kW
	8.880 (2.2~11.0)

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	2.49/2.44

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.21-A

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	3.61-A

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.10.9/10.7

	Osuszanie
	I/h
	3.2

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	48/42/37/33

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 53

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	1100/3600

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max.320x998x238

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.830x900x330

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 14

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 61

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	9.52/15.88

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	12/16

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	50

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	30

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10~46

-15~24

	
	grzanie
	
	

	Czynnik chłodniczy
	R410A


· 5 (pięć) sztuk klimatyzatorów typu kasetonowego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW 
	Parametr
	J.m.
	Wartość

	Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	5.20

	
	grzanie
	kW
	6.00

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	1.62/1.66

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.21-A

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	3.61-A

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.7.2/7.4

	Osuszanie
	I/h
	2.2

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	38/34/30/26

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 50

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	680/2000

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max.245x570x570

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.578x790x300

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 15

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 40

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	6.35/12.70

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	25/32

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	25(15)

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	15

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10~46

-15~24

	
	grzanie
	
	

	Czynnik chłodniczy
	R410A


· 2 (dwie) sztuki klimatyzatorów typu przysufitowo/przypodłogowego o mocy chłodzenia 
       nie mniejszej niż 7,10 kW
	Parametr
	J.M.
	Wartość

	Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	7.10

	
	grzanie
	kW
	8.00

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	2.21/2.21

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.21-A

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	3.61-A

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.9.7/9.7

	Osuszanie
	I/h
	2.7

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	48/44/40/35

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 52

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	980/2470

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max.199x990x655

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.578x790x315

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 27

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 44

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	6.35/15.88

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	25/29.8

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	30

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	20

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10~46

-15~24

	
	grzanie
	
	

	Czynnik chłodniczy
	R410A


Załącznik nr 11 do SIWZ
Instrukcja montażu klimatyzatorów
Montaż dostarczonych klimatyzatorów, obejmujący w szczególności:

1.1 Montaż rurociągów instalacji freonowej.
Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej o średnicach na odcinkach zgodnych z dokumentacją dołączoną do klimatyzatora. Wykonać połączenia lutem twardym. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem. Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. Grubość ścianek rurociągów winna gwarantować wytrzymałość na ciśnienie minimum 50atn przy temperaturze od minus 50 do + 70oC. Trójniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urządzeń lub przez niego zaakceptowane. Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m.

1.2 Izolacja rurociągów miedzianych freonowych.
Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 9 mm dla średnic do 16mm i grubości 13mm dla średnic większych. Izolacje należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po próbach szczelności. Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą  z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację.

Rurociągi prowadzić w przestrzeni międzystropowej zaś tam gdzie jest to niemożliwe w korytkach instalacyjnych plastikowych.

1.3 Próby i uruchomienie instalacji.
Po wykonaniu montażu rurociągów należy instalacje przedmuchać azotem. Następnie należy wykonać próbę szczelności ciśnieniowej na ciśnienie 40bar na okres  24 godzin. Po pozytywnej próbie należy wykonać próżnię w instalacji z próbą na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku można puścić freon do instalacji z agregatu skraplającego, dodając w razie potrzeby dodatkową ilość freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Następnie poddać instalację próbie na ruchu na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej próby uznać, że instalacja nadaje się do pracy.

1.4 Montaż instalacji odpływu skroplin.
Instalacje wykonać z rur PCV ciśnieniowych metodą klejenia lub zgrzewania. Instalację prowadzić ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co1,5m. Instalację poddać próbom jakim podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne. Instalację prowadzić w przestrzeni międzystropowej a tam gdzie jest to niemożliwe w korytkach instalacyjnych. Podłączenie instalacji do kanalizacji przez syfony z rewizją do ich czyszczenia.

1.5 Montaż instalacyjnych listew maskujących.
Odcinki wszelkich instalacji, które nie są prowadzone w przestrzeniach międzystropowych lub nie będą obudowywane izolacją ognioodporną, prowadzić w listwach instalacyjnych o wymiarach 65 x 195 oraz 50 x 80mm (pozwalających na ułożenie potrzebnych instalacji).
         1.6 Zasilanie instalacji klimatyzacji

Klimatyzatory w pomieszczeniach zasilić z tablic piętrowych rozdzielczych. Sterowanie urządzeń poprzez fabryczne układy sterujące.

Załącznik nr 12 do SIWZ

Opis zaoferowanych klimatyzatorów

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę i montaż klimatyzatorów” (nr sprawy: WZP – 2729/13/99/AG) oświadczam, że oferuję klimatyzatory o niżej wymienionych parametrach: 

1. klimatyzator typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 3,9 kW: 
producent: ………………………………………………………………….………………
nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..
	Nazwa parametru
	J.m.
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana*

	       Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50
	…………..

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	0.9-3.9
	…………..

	
	grzanie
	kW
	0.9-5.3
	…………..

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	0.92/0.99
	…………..

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.70-A
	…………..

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	4.04-A
	…………..

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.4.4/4.7
	…………..

	Osuszanie
	I/h
	1.8
	…………..

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	43/38/31/21
	…………..

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 50
	…………..

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew./ jedn. zew.
	m3/h
	690/1830
	…………..

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max. 260x790x198
	…………..

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.540x660x290
	…………..

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 7.5
	…………..

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 29
	…………..

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	6.35/9.52
	…………..

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	13.8/15.8 do 16.7
	…………..

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	max.20
	…………..

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	max.15
	…………..

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10~42
	…………..

	
	grzanie
	
	-15~24
	…………..

	Czynnik chłodniczy
	R410A
	…………..


__________________

* wpisać rzeczywistą wartość  

2. klimatyzator typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 4,5 kW:
producent: ………………………………………………………………….………………
nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..
	Nazwa parametru
	J.m.
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana*

	Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50
	…………..

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	0.9-5.0
	…………..

	
	grzanie
	kW
	0.9-6.4
	…………..

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	1.105/1.305
	…………..

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.62-A
	…………..

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	3.83-A
	…………..

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.5.3/6.0
	…………..

	Osuszanie
	I/h
	2.1
	…………..

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	44/40/33/25
	…………..

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 49
	…………..

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	770/1,800
	…………..

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max.

280x790x203
	…………..

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.

540x790x290
	…………..

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 8.0
	…………..

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 34
	…………..

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	6.35/12.7
	…………..

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	13.8/15.8 
do 16.7
	…………..

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	20
	…………..

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	15
	…………..

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10~43
	…………..

	
	grzanie
	
	-15~24
	…………..

	Czynnik chłodniczy
	R410A
	…………..


__________________

* wpisać rzeczywistą wartość  

3. klimatyzator typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW: 
producent: ………………………………………………………………….………………
nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..
	Nazwa parametru
	J.m.
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana*

	Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50
	…………..

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	5.20 (0.9~6.0)
	…………..

	
	grzanie
	kW
	6.30 (0.9~9.1)
	…………..

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	1.52/1.71
	…………..

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.42-A
	…………..

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	3.68-A
	…………..

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.6.8/7.6
	…………..

	Osuszanie
	I/h
	2.8
	…………..

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	43/37/33/26
	…………..
	

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 51
	…………..

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	900/2070
	…………..

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max.

320x998x238
	…………..

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.

620x790x298
	…………..

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 14
	…………..

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 40
	…………..

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	6.35/12.8
	…………..

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	12/16
	…………..

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	25
	…………..

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	20
	…………..

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10 ~ 46
	…………..

	
	grzanie
	
	-15 ~ 24
	…………..

	Czynnik chłodniczy
	R410A
	…………..
	


__________________

* wpisać rzeczywistą wartość  

4. klimatyzator typu ściennego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 8,0 kW:
producent: ………………………………………………………………….………………
nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..
	Nazwa parametru
	J.m.
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana*

	Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50
	…………..

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	8.00 (2.9~9.0)
	…………..

	
	grzanie
	kW
	8.880 (2.2~11.0)
	…………..

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	2.49/2.44
	…………..

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.21-A
	…………..

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	3.61-A
	…………..

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.10.9/10.7
	…………..

	Osuszanie
	I/h
	3.2
	…………..

	Poziom hałasu 
(jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	48/42/37/33
	…………..

	Poziom hałasu 
(jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 53
	…………..

	Przepływ powietrza 
(wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	1100/3600
	…………..

	Wymiary netto 
(wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max.

320x998x238
	…………..

	Wymiary netto 
(wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.

830x900x330
	…………..

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 14
	…………..

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 61
	…………..

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	9.52/15.88
	…………..

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	12/16
	…………..

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	50
	…………..

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	30
	…………..

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10~46
	…………..

	
	grzanie
	
	-15~24
	…………..

	Czynnik chłodniczy
	R410A
	…………..


__________________

* wpisać rzeczywistą wartość  

5. klimatyzator typu kasetonowego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 5,2 kW:

producent: ………………………………………………………………….………………
nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..
	Nazwa parametru
	J.m.
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana*

	Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50
	…………..

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	5.20
	…………..

	
	grzanie
	kW
	6.00
	…………..

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	1.62/1.66
	…………..

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.21-A
	…………..

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	3.61-A
	…………..

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.7.2/7.4
	…………..

	Osuszanie
	I/h
	2.2
	…………..

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	38/34/30/26
	…………..

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 50
	…………..

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	680/2000
	…………..

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max.

245x570x570
	…………..

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.

578x790x300
	…………..

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 15
	…………..

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 40
	…………..

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	6.35/12.70
	…………..

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	25/32
	…………..

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	25(15)
	…………..

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	15
	…………..

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	-10~46
	…………..

	
	grzanie
	
	-15~24
	…………..

	Czynnik chłodniczy
	R410A
	…………..


__________________

* wpisać rzeczywistą wartość  

6. klimatyzator typu przysufitowo/przypodłogowego o mocy chłodzenia nie mniejszej niż 7,10 kW
producent: ………………………………………………………………….………………
nazwa/typ/model: …………………………………………………………………………..
	Nazwa parametru
	J.m.
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana*

	Zasilanie
	V/Ø/Hz
	230/1/50
	…………..

	Wydajność
	chłodzenie
	kW
	7.10
	…………..

	
	grzanie
	kW
	8.00
	…………..

	Pobór mocy
	chłodzenie/grzanie
	kW
	2.21/2.21
	…………..

	EER – klasa energetyczna
	chłodzenie
	W/W
	3.21-A
	…………..

	COP – klasa energetyczna
	grzanie
	W/W
	3.61-A
	…………..

	Pobór prądu
	chłodzenie/grzanie
	A
	max.9.7/9.7
	…………..

	Osuszanie
	I/h
	2.7
	…………..

	Poziom hałasu (jedn. wew.)
	chłodzenie
	H/M/L/Q
	dB(A)
	48/44/40/35
	…………..

	Poziom hałasu (jedn. zew.)
	chłodzenie
	dB(A)
	max 52
	…………..

	Przepływ powietrza (wysoki)
	jedn. wew. / jedn. zew.
	m3/h
	980/2470
	…………..

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. wew.
	mm
	max.199x990x655
	…………..

	Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)
	jedn. zew.
	mm
	max.578x790x315
	…………..

	Masa netto
	jedn. wew.
	kg
	max 27
	…………..

	Masa netto
	jedn. zew.
	kg
	max 44
	…………..

	Średnica przewodów chłodniczych (ciecz / gaz)
	mm
	6.35/15.88
	…………..

	Średnica rurki skroplin (wew. / zew.)
	mm
	25/29.8
	…………..

	Maksymalna długość przewodów (bez doładowania)
	m
	30
	…………..

	Maksymalna różnica poziomów
	m
	20
	…………..

	Zakres temperatur pracy
	chłodzenie
	ºCDB
	10~46
	…………..

	
	grzanie
	
	-15~24
	…………..

	Czynnik chłodniczy
	R410A
	…………..


     DATA:                                                                   PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

__________________________                                     _________________________________________ 

__________________

* wpisać rzeczywistą wartość 
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