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Zatgcznik nr 1 do umowy o przytagczenie Warszawa dn. 18.03.2013r.

Komenda Stoteczna Policji Wydziat Administracyjno -
Gospodarczy

ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr ND\MB\0269612013

Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. obiektu:
komisariat Wilanow, ul. OKREZNA 57, Warszawa.

1. Odpowiadajac na wniosek ziozony dnia 19.02.2013r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy przytaczeniowej:
z przylacza 1 (podstawowego) 80 kW (zwiekszenie o 34 kW)
z przytacza 2 (rezerwowego) 46 kW
przy mocy zainstalowanej 80 kw )

2. System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg
normy PN-IEC 60364-4-41.

3. Moc przytaczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

4. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) wymianie przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ztgcza kablowego przy adresie ul. Okrezna 57
(nr 2-015985-ZK) na ZK sekcyjne typu Z-22 (typ i lokalizacje wymienianego zlacza uzgodnié
w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapie projektowania), usytuowanego jako dostepne dla
stuzb eksgloatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z o. 0.), zasilonego kablami Al o przekroju
4x150mm~/1kV w sposob nastepujgcy:

- przytacze 1 (zasilanie podstawowe) — ze stacji transformatorowej nr 8256;
- przytacze 2 (zasilanie rezerwowe) - ze stacji transformatorowej nr 6610;
b) wykonaniu i dostosowaniu przez Klienta wewnetrznych linii zasilajacych z ww. zlgcza do
obiektu,
¢) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie,
d) zlikwidowaniu dotychczasowego sposobu zasilania obiektu.

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ =zgodne ze specyfikacia RWE Stoen

Operator Sp. z 0. o.

5. Miejsce przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. o.: stacja transformatorowa 15/0,4kV
(dla zasilania podstawowego), stacja transformatorowa 15/0,4kV (dla zasilania rezerwowego).

6. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasno$ci RWE Stoen Operator Sp. z o. o. i instalacji
Klienta: zaciski pradowe w ztaczu kablowym na wyjsciu przewodéw WLZ w kierunku instalacji
odbiorczej.

7. Warunki dodatkowe

7.1. Przed przytgczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne
kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejacymi urzadzeniami
energetycznymi. Przebudowy urzadzer energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od

RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usunigcia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy
o przebudowie elementéw sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej
kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. wszelkie prace
budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzié po jej usunieciu.

7.2. Zabezpieczenie giéwne w zigczu bezpiecznikami zwlocznymi o warto$ci dostosowanej do
obcigzenia i przekroju wiz.

7.3. Zabezpieczenia przed uktadem pomiarowym przystosowane do plombowania nalezy uzgodnié na
podstawie ztozonej dokumentacji wykonawczej w Inwestycjach Sieciowych SN i nN - Uzgodnienia
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18, | pietro p.101 i 102.

7.4. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepieé.

7.5. W instalacji Klienta nie instalowac¢ odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztatcenie napiecia
(dopuszczalna zawartoS¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.
4 maja 2007r w sprawie szczegStowych warunkéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego).

THE ENERGY TO LEAD



RWE

8. Uklady pomiarowe

8.1.Uktady pomiarowe nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z ,Wytycznymi projektowania
i wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
(Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen Operator
Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 | pigtro p. 101 i 102).

8.2. Rozliczeniowy ukiad pomiarowy nalezy lokalizowac w instalacji elektrycznej Klienta (w rozdzielnicy
pomiarowej) w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
8.3. Rozliczeniowe ukfady pomiarowe ich typ, ilo¢ oraz sposéb podigczenia instalacji Klienta do sieci
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. podlegajg na etapie projektowania uzgodnieniu w Inwestycjach

Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 | pietro p.101 i 102.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywa¢ sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2. Przed przytaczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawi¢ pozwolenie na
budowe oraz dokument stwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

9.3. Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy
przytaczanej instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczer i typu pomiaru
rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe
sprzedazy energii elektrycznej (zawartg z wybranym przez siebie dostawca) oraz zgtosié do
sprawdzenia wewnetrzna linie zasilajaca.

9.4. Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatacii Klienta.

9.5. W przypadku wykonania wewngtrznej linii zasilajgcej jako kablowej trase kabla uzgodni¢ w ZUD.

9.6. Warunkiem przytaczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. jest zawarcie umowy
o przytaczenie, okreslajgcej obowigzki stron.

9.7. Podiaczenie wiz uzgodni¢ z Eksploatacjg i Budowg Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. lub z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN RWE Stoen Operator
Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18.

9.8. W przypadku przejscia linii zasilajacej przez nieruchomos¢ osoby trzeciej nalezy uzyska¢ zgode
jej wiasciciela.

9.9. Klient ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidtowg i bezpieczng eksploatacje jego urzgdzen
i dokona ich likwidacji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0.

9.10. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania
umowy waznos¢ warunkéw przediuza sig do czasu przytaczenia instalacji odbiorczej Klienta
(zamontowania uktadu pomiarowego).

9.11. W przypadku zastosowania automatyki SZR sporzadzi¢ blokady mechaniczne uniemozliwiajace
prace rownolegtg z dwoch Zrédet zasilania. Wspdiprace ukiadu SZR z siecia RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. uzgodni¢ w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0. ul. Rudzka 18 | pietro p.102.

9.12. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przytaczenia przez RWE Stoen Operator Sp.zo. 0.
na dzier wydania warunkéw przytaczenia wynosi ok. 77 600 zt.

9.13. Zmian niniejszych warunkéw przylaczenia mozna dokonaé wylacznie w formie pisemnej,
w trybie okreslonym w §3 ust.8 umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Michat Bogudzinski | /L ‘;2: A oordynator |
/ s : #/w ds. Warunkéw /ngu‘qczeniowych

Adres do korespondencji
RWE STOEN Operator Sp. z 0. 0. cle|] Matecki
ul. Wtodarzewska 68

02-384 WARSZAWA

telefon (22) 821 31 31

fax (22) 821 31 32

e-mail: operator@rwe.pl
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