  Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwaWykonawcy:_______________________________________________________________________

Adres_______________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faks______________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy__________________________________

____________________________________________________________________________________________

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż zestawu multimedialnych do sali odpraw” (nr sprawy: WZP – 3283/13/120/Ł):
1. Oferujemy realizację zamówienia  opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ za cenę :
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilości


	Cena  jednostkowa brutto w PLN 

(poz.9 – cena za 1 miesiąc)
	Wartość brutto w PLN (kol4 x kol5)               

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Terminal wideo konferencyjny 

……………………………………..………*
(producent)

…………………..…………………………*
(nazwa/typ/model)
	1
	……………….*
	……………….*

	2
	Monitor
…………………….………………………*
(producent)

………………………………….…………*
(nazwa/typ/model)
	2
	……………….*
	……………….*

	3
	Uchwyt ścienny

…………………….………………………*
(producent)

………………………………………….…*
(nazwa/typ/model)
	2
	……………….*
	……………….*

	4
	Moduł sterowania i zasilania centralnego z eliminatorem sprzężeń akustycznych i nagrywarka mp3

…………………….………………………*
(producent)

……………………………………….……*
(nazwa/typ/model)
	1
	……………….*
	……………….*

	5
	Moduł przewodniczącego
…………………….………………………*
(producent)

………………………………………….…*
(nazwa/typ/model)
	1
	……………….*
	……………….*

	6


	Moduł uczestnika
…………………….………………………*
(producent)

………………………………………….…*
(nazwa/typ/model)
	14
	……………….*
	……………….*

	7
	Okablowanie

…………………….………………………*
(producent)

………………………………………….…*
(nazwa/typ/model
	
	
	……………….*

	8
	Zasilanie gwarantowane (UPS)

…………………….………………………*
(producent)

………………………………………….…*
(nazwa/typ/model
	1
	……………….*
	……………….*

	9
	Serwis gwarancyjny
	12 miesięcy
	……………….*
	……………….*

	Cena oferty brutto ………………………………………….(suma poz. 1-6, kol. 4)

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….




2. Na zaoferowane urządzenie udzielamy 24 miesięcznej rękojmi.

3. Na zaoferowane monitory udzielamy ……** (minimum 24 m-cy)  miesięcy gwarancji.

4. Na zaoferowane moduły przewodniczącego i uczestników …..**(minimum 24 m-cy)  miesięcy gwarancji.
5. Na zaoferowane zasilanie gwarantowane *(UPS) ….** (minimum  24 m-cy)  miesięcy gwarancji.

6. Na zaoferowany moduł video  konferencyjny  …..** (min. 12 m-cy)  miesięcy gwarancji 
7. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Ogólnych warunkach umowy (Rozdz. XIX SIWZ) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Reklamacje  należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 na numer faksu ……….............……*adres:.........................................................................................................*
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
10. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu ………………………………*                    W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego. 
11. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uzna, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego. 
12. Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą: ……………………………………………….……………….…..***
       DATA:                                                                              PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

   _________________________                                                  _______________________________________

*      należy wypełnić pole 
**   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie
*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: „Dostawę i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw” (nr sprawy: WZP – 3283/13/120/Ł):
ja ………………………………………………………………………………………………….……….…...

…………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………..…………..

(imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składnia ofert:

1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

……………………………………………
Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na „Dostawę i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw” (nr sprawy: WZP – 3283/13/120/Ł):

Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

1. Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.

2. Oświadczamy, że na dzień składania ofert: 

1)  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2)  nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

	Nazwa firmy
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia
	Data
	Podpis

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)


Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty      _____________________________
Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw” (nr sprawy: WZP – 3283/13/120/Ł):
ja ………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….………
(imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..……….................................
(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..
jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………
oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

    PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

………………………………………………

Załącznik Nr 5 do SIWZ (wzór)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw” (nr sprawy: WZP – 3283/13/120/Ł) oświadczam, że na dzień składania ofert: 

a. nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

b. należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….








……………….…………………..








  
 Podpis i pieczęć Wykonawcy

___________________
* niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
1. Terminal video konferencyjny 
	Skład zestawu

	Wideoterminal

	Kamera

	Pilot zdalnego sterowania

	Mikrofon konferencyjny

	Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.)

	Specyfikacja elementów zestawu

	Kamera Full HD

	Zoom optyczny 12x

	Pole widzenia w poziomie 70 stopni

	Zakres ruchu w poziomie 180 stopni

	Zakres ruchu w pionie 40 stopni

	Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli

	Możliwość zaprogramowania co najmniej 20 ustawień kamery

	Automatyczna regulacja bieli

	Automatyczna regulacja ostrości

	Kompensacja tylnego oświetlenia

	Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego

	Zdalne sterowanie kamerą

	Mikrofon systemowy

	Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 20kHz

	Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota

	Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie

	Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch

	Specyfikacja wideoterminala

	Protokoły i standardy wideo

	H.261

	H.263++

	H.264

	H.239

	Maskowanie błędów wideo H.263 & H.264

	Rozdzielczość wideo strumienia głównego

	HD720p, 50 klatek/s przy prędkości 1 Mb/s lub niższej

	HD720p, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 700 kb/s

	SD/4CIF, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 250 kb/s

	CIF, QCIF

	Możliwość wyboru natywnych proporcji wyświetlania 4:3 lub 16:9

	Możliwość licencyjnej rozbudowy wideoterminala do obsługi jakości HD1080p

	Przesyłanie treści

	

	Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239

	Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP

	Obsługiwane rozdzielczości: HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

	Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP

	Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście DVI/VGA

	Protokoły i standardy audio

	G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c

	Przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 20 kHz

	Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)

	Automatyczne tłumienie zakłóceń

	System redukcji echa

	Maskowanie błędów transmisyjnych audio

	System redukcji hałasu klawiatury

	Inne protokoły i funkcjonalności

	H.221

	H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną

	H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną

	H.225, H.245, H.241, H.331

	H.231 przy połączeniach wielopunktowych

	H.243 chair control

	H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory)

	Integracja z serwerem "presence"

	Obsługa funkcji „Presence” (obecność):

	- Wolny

	- Zajęty

	- Nie przeszkadzać

	Lista kontaktów ze statusem obecności

	Aktualizacja oprogramowania systemowego przez sieć IP

	Aktualizacja oprogramowania systemowego przez port USB

	Integracja ze środowiskiem Microsoft

	Połączenia wideo w jakości HD z klientami Lync w opraciu o protokół Microsoft RTV

	Możliwość dołączania do konferencji Lync 

	Integracja z serwerem Microsoft Exchange oferująca przegląd kalendarza spotkań na wideoterminalu

	Integracja z Microsoft Active Directory

	Integracja usług katalogowych przez LDAP/AD

	Sieć

	Wbudowany 2-portowy switch ethernet 10/100 Mb/s

	Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323

	Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP

	Pasmo 4 Mb/s dla połączeń w sieci IP

	Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP

	Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP registrar

	Obsługa protokołu NAT

	Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP

	Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP

	Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP

	Obsługa QoS

	IP Precedence

	Diffserv

	Konfigurowalny rozmiar MTU

	Wbudowany mostek

	Możliwość aplikacyjnej rozbudowy terminala o funkcję wbudowanego mostka dla 4 lokalizacji w trybie podzielonego ekranu (Continuous Presence)

	Sterowanie/zarządzanie

	Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim

	Zarządzanie urządzeniem przez SNMP

	Zarządzanie urządzeniem przez pilot zdalnego sterowania

	Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta

	Ekranowe, pełne menu użytkownika w języku polskim

	Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW

	Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API 

	Wejścia/wyjścia wideo

	Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej

	Wejście wideo SD dla DVD/VCR

	Wejście wideo HD1080p dla komputera PC

	Wyjście wideo dla monitora głównego HD1080p

	Wyjście wideo dla monitora dodatkowego HD1080p

	Wejścia/wyjścia audio

	Możliwość podłączenia 2 mikrofonów systemowych stereo

	Wejście liniowe stereo

	Wejście stereo dla VCR/DVD

	Wejście stereo dla komputera PC

	Wyjście stereo główne

	Zabezpieczenia

	Secure Web - https

	Secure Telnet 

	Tryb chronionego dostępu

	Wsparcie dla AES FIPS 197, H.235V3, H.233/234

	Bezpieczna autentykacja hasła

	Autentykacja użytkownika przez Microsoft Active Directory

	Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES

	Półka mocująca do kamery


2. Monitor - Full HD 80 cali   szt. 2

	nazwa
	Wymagane minimalne wymagania techniczne i  funkcje

	Przekątna obrazu cm / cale: 
	203 / 80

	Rozdzielczość panelu:
	 1920 x 1080

	Technologia panelu 
	RGB

	Technologia panelu 
	UV2A

	Sposób przetwarzania kolorów przez panel:
	 8-bitowy

	Standard 
	HD TV 1080p

	System podświetlenia 
	LED

	Typ podświetlenia 
	pełny

	Active Motion 
	100 Hz

	Redukcja drżenia           
	posiada

	Jasność (cd/m²) / współczynnik kontrastu: 
	450 / Mega

	czas reakcji (ms):
	6

	Kąt obserwacji w poziomie / w pionie: 
	176 / 176

	System odbioru:
	 

	Tuner SDTV / HDTV
	 (MPEG4, H.264)

	Tuner
	 DVB-S / DVB-S2

	Tuner 
	DVB-C

	Tuner 
	DVB-T

	Tuner analogowy
	posiada

	System NTSC (przez wejście AV) /      
	PAL / SECAM  

	System audio:
	 

	Wzmacniacz cyfrowy
	posiada

	System automatycznego sterowania głośnością (AVC)
	posiada

	System Virtual / Dolby Surround
	posiada

	Liczba głośników (bez subwoofera): 
	2

	Głośniki: moc wyjściowa (W):  10 + 10
	10+10

	System dźwięku
	 B/G, D/K, I, L/L'

	Kompatybilność z systemem dźwięku HD: 
	MPEG4 AVC / MPEG4 AAC

	Multimedia:
	 

	NET +
	posiada

	Dekoder teletekstu (pamięć stron): 2000
	2000

	Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): 
	7 dni, 3 emisje, gatunki, timer

	Nagrywanie wideo
	 pamięć SD i Net+           

	Funkcja pauzy na żywo:
	 zapis w pamięci USB

	Odtwarzacz multimedialny (DLNA)
	 filmów / zdjęć / muzyki

	Odtwarzacz multimedialny (USB)
	 filmów / zdjęć / muzyki

	Odtwarzacz plików
	 Divx HD / DivX

	Gniazda podłączeniowe:
	 

	HDMI 
	v1.4 / 4 szt.

	Funkcje HDMI: 
	zwrotny kanal audio (ARC)

	AQUOS Link
	posiada

	SCART: 
	1

	Wejścia
	 AV / Component

	Wyjście: 
	słuchawkowe / analogowe audio

	Gniazdo cyfrowe: 
	optyczne

	Gniazdo
	 CI+

	VGA / RS-232C 
	posiada

	WLAN / LAN / USB
	posiada

	Gniazdo kart SD 
	posiada

	Powieszenie na ścianie w standardzie VESA
	posiada

	Ekologia/Energia:
	 

	Wyłączenie przy braku sygnału, wyłączenie przy bezczynności
	posiada

	Optyczne sterowanie obrazem (OPC)
	posiada

	Przycisk ECO na pilocie, tryb oszczędzania energii w menu
	posiada

	Ekologiczny system sterowania obrazem (EPC)               
	posiada

	Panel 
	X-Gen

	Klasyfikacja efektywności energetycznej UE: 
	A++

	Modem USB WLAN 
	w zestawie


3. Uchwyt ścienny - szt.2
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje

	1. 
	Uchwyt ścienny
	umożliwiający montaż na ścianie ekranów od 70" do 84" w tym budowę kompleksowych ścian video bez przerw w pomiędzy nimi (instalacja edge-to-edge).

	2. 
	Wytrzymałość
	max 150 kg / ekran

	3. 
	Rozstaw otworów (VESA)
	300-900 mm w pionie, 300-900 mm w poziomie

	4. 
	Dystans pomiędzy ścianą, a tyłem ekranu
	47 mm

	5. 
	rozbudowa
	możliwość rozbudowy o kolejne moduły w celu stworzenia ściany video

	6. 
	regulacja
	wysokości ekranu, a także odległości od ściany

	7. 
	Wykończenie
	aluminium w kolorze czarne


4. Moduł sterowania i zasilania centralnego z eliminatorem sprzężeń akustycznych i nagrywarką mp3
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje

	1. 
	Wskaźnik gotowości „Possible-To-Speak”
	1. wskaźnik sygnalizujący, kiedy mówić. 
Wskaźnik powinien sygnalizować  uczestnikom spotkania, kiedy przewodniczący oddaje im głos. W zależności od wybranego trybu pracy modułu sterującego mikrofony powinien umożliwiać  włączenie jednocześnie   uczestników (max. 4) . W trakcie rozmowy umieszczony w każdym z modułów używanych przez uczestników wskaźnik sygnalizujący, kiedy mówić, powinien świeci na czerwono lub na biało albo jest  zgaszony. 

	2. 
	Zapis
	1. zapis przebiegu  konferencji,

2. wbudowany bufor zapisu i funkcje cyfrowego zapisu i odtwarzania sygnału w formacie MP3,
3. włączanie zapisu tylko, gdy mikrofon odbiera sygnał dźwiękowy,

4. w buforze zapisu rejestrowany przebieg spotkania przez minimum 60 sekund.

	3. 
	Możliwość rozbudowy
	rozbudowa systemu  (moduły tłumaczeń, dystrybucji tłumaczeń i nagłośnienia, a także o interfejs telekonferencyjny/wideokonferencyjny)

	4. 
	Tryb pracy
	cztery tryby pracy

	5. 
	Eliminacja sprzężeń
	Cyfrowa eliminacja sprzężeń akustycznych

	6. 
	Moduł sterujący
	1. wyposażony:
 - w funkcję zapisu, 
- ekran LCD 

- gniazdo karty pamięci Secure Digital (SD)
2. możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi np. komputer poprzez port USB

	7. 
	Obsługa
	1. max 150 urządzeń (plupitów),
2. obsługa całego systemu przez samych uczestników i przewodniczącego 

	8. 
	Instalacja
	1. Plug and Play: jeden przewód, połączenia łańcuchowe

2. instalacja stała lub mobilna


5. Moduł przewodniczącego z długim mikrofonem (488 mm) szt.1

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje

	1. 
	Regulator
	wbudowany regulator głośności sygnału słuchawkowego

	2. 
	Głośnik
	1. wbudowany głośnik, 
2. automatycznie wyciszanie po włączeniu mikrofonu i/lub dołączeniu słuchawek

	3. 
	Funkcje 
	wszystkie funkcje pulpitów uczestnika CCS‑Dx CCS (za wyjątkiem wskaźnika LED Possible‑To‑Speak)

	4. 
	Przycisk
	1. przycisk priorytetowy mikrofonu przewodniczącego,

2. czasowe lub stałe wyciszanie mikrofonów uczestników 

	5. 
	Mikrofon
	1. na elastycznym wsporniku,

2.  ze świecącym pierścieniem, który sygnalizuje włączenie mikrofonu

	6. 
	Wspornik mikrofonu
	max długość 488mm

	7. 
	Instalacja
	1. Plug and Play: jeden przewód, połączenia łańcuchowe, 
2. instalacja stała lub mobilna

	8. 
	Wyposażenie
	kabel przedłużający


6. Moduł uczestnika z długim mikrofonem (488 mm)   szt.14

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje

	1. 
	Regulator
	wbudowany regulator głośności sygnału słuchawkowego

	2. 
	Głośnik
	1. wbudowany głośnik, 
2. automatycznie wyciszanie po włączeniu mikrofonu i/lub dołączeniu słuchawek

	3. 
	Funkcje
	wszystkie funkcje pulpitów uczestnika CCS‑Dx CCS 

	4. 
	Instalacja
	1. Plug and Play: jeden przewód, połączenia łańcuchowe, 
2. instalacja stała lub mobilna

	5. 
	Mikrofon
	1. na elastycznym wsporniku,

2.  ze świecącym pierścieniem, który sygnalizuje włączenie mikrofonu

	6. 
	Wspornik mikrofonu
	max długość 488mm

	7. 
	Wskaźnik gotowości
	„Possible-To-Speak


8. Okablowanie
	L.p.
	Rodzaj
	Ilość metrów bieżących/opakowań

	1. 
	Kabel VGA z końcówkami
	22,5

	2. 
	Kabel HDMI / Flat z końcówkami
	22,5

	3. 
	Kabel HDMI/ HC z końcówkami
	15,2

	4. 
	Kabel HDMI/ HC z końcówkami
	10,6

	5. 
	Kabel HDMI z końcówkami
	4,6

	6. 
	Kabel Audio 2xRCA/mini jack 
z końcówkami
	15,2

	7. 
	Kabel skrętka 4 pary UTP kat. 6, 

z litymi żyłami, przekrój żyły 24 AWG
	30 opakowań

 (op. 305 m.)


9. Zasilanie gwarantowane – UPS 2U  3000VA
	L.p.
	Komponent
	Wymagane minimalne parametry techniczne i fukncje

	1. 
	moc wyjściowa
	2700W/ 3000VA

	2. 
	częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)
	50/60 Hz +/- 0,2 %

	3. 
	topologia
	on-line

	4. 
	typ przebiegu
	czysta sinusoida

	5. 
	gniazda wyjściowe
	8 x C13 i 1 x C19

	Na wejściu

	6. 
	nominalne napięcie wejściowe
	120 + 276 Vac

	7. 
	częstotliwość na wejściu
	45 - 55 Hz/ 54 - 66 Hz

	8. 
	typ gniazda wejściowego
	C19

	9. 
	długość przewodu zasilania 
	min.180 cm

	10. 
	zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
	176 -276 Vac

	Akumulatory i czas podtrzymania-moduł bateryjny

	11. 
	czas podtrzymania
	min.15 min. przy pełnym obciążeniu -3000VA

	12. 
	typowy czas ponownego ładowania
	4 h do odzyskania 90% mocy

	Komunikacja i zarządzanie

	13. 
	panel przedni
	wyświetlacz LCD: tryb AC, poziom naładowania, stan baterii, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, przeciążenie, błąd i niski stan baterii

	14. 
	alarm dźwiękowy - praca z baterii
	sygnał co 10 sekund

	15. 
	ochrona
	pełna (przepięcia, przeciążenia)

	16. 
	karta 
	karta komunikacyjna SNMP oraz oprogramowanie do zdalnego nadzoru urządzenia

	Cechy fizyczne

	17. 
	wysokość (mm)
	2U

	Parametry środowiskowe

	18. 
	środowisko operacyjne
	od 0˚C do 40˚C

	19. 
	wilgotność względna podczas pracy
	0-90% RH

	20. 
	temperatura przechowywania
	od -25˚C do 40˚C

	21. 
	wilgotność względna przechowywania
	0-90% RH

	22. 
	poziom hałasu w odległości 1 metra
	< 50 dB

	23. 
	odprowadzanie ciepła
	< 5%

	Certyfikaty i zgodności z normami

	24. 
	potwierdzenia zgodności
	CE, EN62040-1-1:2008; EN62040-2:2006

	25. 
	zgodność środowiskowa
	RoHS


Wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ
OŚWIADCZENIE


Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw” WZP – 3283/13/120/Ł oświadczam (my)*, że oferowany przeze mnie (nas)*  zestaw spełnia  wymagania Zamawiającego wskazane w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz Rozdz.II SIWZ
                                                  PODPIS I PIECZĘĆ     WYKONAWCY

                                        ..............................................................

UWAGA

*    niepotrzebne skreślić
1
1
Dostawa i montaż zestawu  multimedialnego do sali odpraw

WZP- 3283/13/120/Ł


