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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
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Optata za SIWZ: 13,05PLN
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INFORMACJE OGOLNE:

Zamawiajcy: KOMENDANT STOLECZNY POLICJI
Siedziba Zamawiagego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
Wszelky korespondengjdo Zamawiajcego zwazary z niniejszym pogpowaniem nalgy kierowa na
adres: Komenda Stoteczna Policji

Wydziat Zamowien Publicznych,

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszaw

z dopiskiem Dostawa samochodu osobowo — terenowego w polipyersji nieoznakowanepraz
wskazaniem numeru referencyjne§@P- 368/09/30/T.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy, Zamawty] dopuszcza nmiwosé prowadzenia korespondencji w
formie pisemnej lub za geednictwem faxu (z zastrzeniem wygtkdéw przewidzianych w Ustawie).
W przypadku prowadzenia korespondencji zarganictwem faxu, kada ze Stron naadanie drugiej
Strony, zobowjzana jest do niezwlocznego potwierdzenia faktuyatiemia korespondencji- podstawa
prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.
Strony zobowizane g do zapewnienia nitiwosci odbierania korespondenciji zaspadnictwem faxu
przez cat dokx.
Jednoczénie Wykonawca zobowzany jest do informowania Zamawjeggo o kadej zmianie
numeréw faxowych stacych do wymiany korespondenciji.
Osoly uprawnion do kontaktéw z Wykonawcami, w zakresie zagaf@lrderiazanych z prowadzan
procedug jest:Ewa Kazanecka tel./fax. (022) 603 86 08, (0-203 76 42.
Zamawiajcy nie udzielazadnych ustnych i telefonicznych wyjaen w zakresie, o ktorym mowa w
art. 38 ust.1 i ust.3 Ustawy.

. Rozliczenia ponddzy Wykonaweg a Zamawiajcym keda dokonywane w ztotych polskich (PLN).
. Wykonawca poniesie wszelkie koszty amane ze spogzlzeniem oraz zleeniem oferty.

PRZEDMIOT, TERMIN | MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWI __ENIA:
Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa samochodu uvaptEyenowego w policyjnej wersji
nieoznakowanej przystosowanego dmniccia przyczep do przewozu koni — zwanego dalej plgaz
Opis przedmiotu zamowienia stanowiganik nr 1 do SIWZ.
W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zohgary jest do:

a. uzgadniania z Zamawigym sposobu i miejsca zabudowania oraz mante pojedzie

wyposaenia, a w szczegolhoi:
a;. instalacji zasilania uadzen taczndici radiowej,
&. Urzadzer do pomiaru zgycia paliwa,
a. instalacji antenowych,
a;. innego specjalistycznego sgiz policyjnego, (np. terminal mobilny).

b. zapewnienia w okresie gwarancji o ktorej mowa w. pktlit. a wykonania przegtlow
technicznych pojazdéw — zgodnie z postanowieniamol@ych Warunkéw Umowy (Rozdz.
XVIII § 4 SIWZ).

C. przedstawienia zwviadczenia o przeprowadzonym pierwszym badaniuniezhym pojazdu
uprzywilejowanego w ruchu drogowym,

. Wymagana gwarancja (minimum):

a. 24 miesice — na podzespoly mechaniczne, elektryczne ktreleiczne oraz dodatkowe
wyposaenie,

b. 36 miesgcy — na powlok lakiernicza,

c. 72 miesice — na perforagjelementéw nadwozia,

d. 24 miesice — na sygnalizagjuprzywilejowania w ruchu, na wdzenia sygnalizacjiavigkowej
I Swietlnej btyskowe;.

. Wykonawca wskze stacje (min.2) obstugi serwisowej znajahgj s¢ na terenie m.st. Warszawy lub na

terenie powiatu: nfiskiego, pruszkowskiego, piaseéaskiego, wotomhskiego, otwockiego,
legionowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, wavwsskiego zachodniego, w ktérych Zamawigj
bedzie mogt wykoné przeghdy i naprawy gwarancyjne.

Czas trwania zaméwienia: dostawa w nieprzekracpali@yminie do 70 dni od dnia podpisania umowy.

. Miejsce realizacji zamdwienia Wydziat Transportu Komendy Stotecznej Policji Wawa

ul. Karolkowa 46.

. Zamawiajcy nie dopuszcza skladania ofer¢@dowych oraz wariantowych.
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9. W przypadku gdy Wykonawca powierzy wykonanigscz zamowienia podwykonawcy, Zamawiey
zada wskazania tej exci w ofercie.

. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPE£NIANIA TYCH WARUNKOW

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zaragigi mog ubiegd sie Wykonawcy, ktorzy:
a. posiadag uprawnienia do wykonywania oldtenej dziatalnéci lub czynndci, jezeli ustawy
nakladaj obowhzek posiadania takich uprawnije
b. posiadai niezkedna wiedz i doswiadczenie oraz dysporaupotencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia, w tym dyspanstacjami serwisowymi (min 2) znajdoymi
sie na terenie m.st. Warszawy lub na terenie powiaitiskiego, pruszkowskiego, piaseéskiego,
wotominskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskieggrodziskiego, warszawskiego
zachodniego, w ktorych Zamawiay bedzie mogt wykonywé przeghdy i naprawy gwarancyjne,
lub przedstawa pisemne zobowgzanie innych podmiotéw udagnienia wymaganego potencjatu
technicznego.
c. znajdup sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewadaj wykonanie zamowienia,
d. nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamowienia.
2. Zamawiajcy oceni, czy Wykonawca spetnia warunki udziatlu esgpowaniu na podstawie ztonych
wraz z ofergy odpowiednio:
a. oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w gpetvaniu okrélonych w art. 22 ust. 1 Ustawy,
b. dokumentéw zadanych przez Zamawkgego potwierdzagych spetnienie warunkow udziatu
w postpowaniu, o ktérym mowa w Rozdz. IV.
3. Ocena spetnienia warunkéw udziatu w gpstvaniu zostanie dokonana wg formuty: Wykonawca
~Spetia” warunki albo ,nie spetnia” warunkéw.

IV. WYKAZ O SWIADCZE N LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

1. na potwierdzenie warunku, o ktérym mowa w Rozdz. Il pkt 1 lit. a Wykonawca ztozy:

Aktualny odpis z wkxiwego rejestru albo aktualneswaadczenie o wpisie do ewidencji dziatadeo
gospodarczej, jli odrebne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji

dziatalngci gospodarczej, wystawione nie wéaeej niz 6 miesecy przed uptywem terminu skladania
ofert.

2. na potwierdzenie warunku, o ktérym mowa w Rozal. 11l pkt 1 lit. b Wykonawca ztozy:

a) Wykaz stacji obstugi serwisowej (min.2) znajghg sé na terenie m.st. Warszawy lub na terenie
powiatu:  mhskiego, pruszkowskiego, piaseasikiego, wotlomiskiego, otwockiego,
legionowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, wavgkiego zachodniego, ktérymi dysponuje
lub bedzie dysponowat Wykonawca — wzér stanowaezahik nr 5 do SIWZ.

b) lub pisemne zobowzanie innego podmiotu do udegghienia stacji obstugi serwisowej,zgh w
wykazie, o ktérym mowa w pkt.a) Wykonawca waskaze bedzie dysponowattymi stacjami
serwisowymi.

V. INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ACYCH
SPELNIENIE _PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGA N OKRESLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJ ACEGO:

W celu potwierdzenia,ze oferowane dostawy odpowiaglajwymaganiom okrdonym przez
Zamawiajcego, Wykonawca zobow#dany jest dostarcgywraz z oferd nastpujace dokumenty:

a. Dokument (np. wyeig zeswiadectwa homologacji) potwierdaal, ze oferowany pojazd bazowy
spetnia podstawowe parametry techniczne opisanetezniku nr 2/3 do SIWZ, w tym min.
wskazane wabeli pkt 2 litaib; pkt5 a.

b. Paleta kolorow (min.3) dla oferowanego pojazdu -sapa w zaiczniku nr 1 Dziat |l
ppkt 2 lit. c.

c. Oswiadczenie, ktérego wzoér stanowi gegnik nr 6 do SIWZ.
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VI.

WADIUM:

Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium.

VII.

Vi
1.
2.

7.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTO SCI OFERTY | DOKUMENTOW DO NIEJ
ZAt ACZONYCH:

Do oferty (wzor stanowi za¢znik nr 2 do SIWZ) pod rygorem jej odrzucenia ltmania za odrzucan
nalezy zahczy¢ nastpujace dokumenty:

a. Dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale IV pkt.1 t 2Kt a), z uwzgédnieniem lit.b),

b. Dokumenty i palet kolorow, o ktérych mowa w Rozdziale V ,

c. Oswiadczenie, ktérego wzoér stanowi genik nr 3 do SIWZ,

d. Tabele zawierafe informacje o cenie i zakresie przglfiw oraz dane techniczne oferowanych

pojazdow (Wzér - zakzniki nr 2/1, 2/2, 2/3),

Wykonawcy wspolnie ubiegggy sk 0 zamowienie publiczne w celu spetnienia warunkdziatu w
postpowaniu sktadaj
a. kazdy z Wykonawcdw — dokument wymieniony w Rozdz. Ikt f,
b. wspdlnie:
b.1 dokumenty, o ktérych mowa odpowiednio: - Rezdz. IV pkt 2 lit.a), z uwzgtnieniem
lit.b), - w Rozdz. V pkt a, i ¢ oraz padgtoloréw, o ktérej mowa w Rozdz. V pkt b,

b.2. podpisane przez wszystkich prawnie upmianych przedstawicieli wykonawcow

wystgpujacych wspadlnie — éwiadczenie, ktérego wzor stanowi gegnik nr 4 do SIWZ,

b.3. Pelhomocnictwo — w formie zgodnej z wymadganokr&lonym w rozdz. VIII pkt 3 SIWZ.
Jezeli Wykonawca ma siedzgblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyplitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktorym mowa w rozdz. IV pksktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym ma siedziplub miejsce zamieszkania, potwierdgzaj, ze nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogtoszono upadioi. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktéry¥ykonawca ma
siedzilg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje &kich dokumentéw, zagiuje st je dokumentem
zawierajcym awiadczenie zioone przed notariuszem, Wewym organem glowym,
administracyjnym albo organem samgmu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawcagieglzilz lub miejsce zamieszkania. Dokumenty
powinny by wystawione nie wczmiej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skfadania ofert.

I. WYMAGANA POSTA C OFERTY:

Kazdy Wykonawca mge ztary¢ tylko jedr oferk.

Oferta wraz z wszystkimi zgdznikami, w tym dokumentami, musi ®dysporadzona w ¢zyku
polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sgwane § w jezyku obcym Zamawiapy
wymaga daiczenia do kadego dokumentu ttumaczenia nazyk polski pdwiadczonego przez
Wykonawe.

Zaleca si aby wszystkie strony oferty wraz z gegnikami, byly podpisane (w sposéb pozwadgjna
zidentyfikowanie skladagego podpis) przez Wykonawtub osolk/osoby upowaniona/upowanione do
wystepowania w imieniu Wykonawcy lub przez ypnapowaniona osolg przez Wykonawg

W przypadku, gdy Wykonawgcreprezentuje petnomocnik, do oferty musk mahczony oryginat lub
kopia pelnomocnictwa potwierdzona za zgadnp oryginalem przez notariusza. Gdy petnomocnictwo
sporadzone jest wgzyku obcym, jego ttumaczenie ngyk polski musi by sporadzone przez ttumacza
przyskgtego.

Wszystkie dokumenty, z zasteamiem pkt. 3 powinny kiyztozone w formie oryginatu lub kserokopii
poswiadczonej za zgodsé z oryginalem przez Wykonawc Zamawiajcy zgodnie z8§ 4 ust 2
Rozporzdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 sprawie rodzajow dokumentow jakich
maze zqdaé Zamawiagcy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumentggnbyé sktadane (Dz. Nr
87, poz. 605, ze zmiananiydat bedzie przedstawienia oryginatdbw dokumentow w przypadydy
przedstawiona kserokopiadrzie nieczytelna lubdalzie budzt watpliwosci co do jej prawdziweci.
Zamawiajcy zaleca, by oferta byta prizona w jeda catas¢, w sposob uniemitiwiajacy wypadnégcie
kolejno ponumerowanych stron.

Zaleca s, aby oferte wraz ze wszystkimi zatznikami umigci¢c w opakowaniu zaadresowanym
i opisanym w sposOb przedstawiony w Rozdziale t @k SIWZ oraz opatrzonym piegza
Wykonawcy lub danymi: nazyy adresem, numerem telefonu i faxu oraz oznago: ,OFERTA”.
W przypadku zastrzenia dokumentdéw, stanowgych tajemni¢ przedsibiorstwa w rozumieniu
przepisObw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, @lucumaliwienia Zamawiagcemu zastosowaniagsi
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do zapiséw art.8 ust.3 Ustawy, wskazane jestVilplyonawca wydzielit w ramach oferty €€ niejawry
(np. jako osobmteczle oferty lub w kaicowej czsci oferty).

8. Wykonawca nie me@ zastrzec informacji i dokumentow, ktérych jawhovynika z innych aktow
prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustaw

IX. TERMIN ZWI AZANIA OFERT A:

1. Termin zwhzania oferd wynosi30 dni (art. 85 ust.1 pkt 1 Ustawy).

2. Bieg terminu zwizania oferi rozpoczyna si wraz z uptywem terminu sktadania ofert (art. 8%. s
Ustawy).

3.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamayegego mae przedtay¢ termin zwizania ofer, z
tym ze Zamawiagcy maze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywenmii@iu zwihzania oferd,
zwrociké sie do Wykonawcdw o wyrgenie zgody na przedianie tego terminu 0 oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak i 60 dni.

X. TRYB UDZIELANIA WYJA SNIEN:

1. Wykonawca mee zwrOct sie do Zamawiajcego z préba o wyjanienie tréci SIWZ. Zamawiajcy
odpowie niezwtocznie na zadane pytanie, pod waamkie préba o wyjdnienie tréci SIWZ wplynie
do Zamawiajcego nie péniej niz 6 dni przed terminem skladania ofert.

2. Pytania nalgy kierowa na adres wskazany w Rozdziale | pkt 3 zgodnigmdmkreslona w pkt 4 i 5.

XI. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Miejsce skiadania ofert:

Oferty naley ztozy¢ w siedzibie Zamawiagego — Punkt Obstugi Interesanta KSP, Warszawa,
ul. Nowolipie 2, ktéry czynny jest w godz. 7.001%.00 od poniedziatku do gtku lub przest& poczt
(poczh kuriersky) na adres podany w Rozdz. | pkt 3 SIWZ.

Termin sktadania ofert uptywa dniu 29.06.2009 ro godz.12.00

Oferty zlwone po terminie zostanzwrécone Wykonawcom bez otwierania po uptywie tetm
przewidzianego na wniesienie protestu.

wn

Xll. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca mge wprowadzi zmiany do ztaonej oferty pod warunkiemze Zamawiaggcy otrzyma
pisemne zawiadomienie o0 wprowadzeniu zmian przeditem skladania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian must tgjozone wedlug takich samych zasad, jak skladana
oferta (zgodnie z Rozdz. VIl pkt. 6 SIWZ) lecz akowana napisem ,ZMIANA”. Koperta oznaczona
ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty VWWgnawcy i zostanie zatzona do oferty
Wykonawcy,

3. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skfadaféat wycof& oferte z postpowania poprzez
ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samyshdgak wprowadzanie zmian, z napisem na
kopercie ,WYCOFANIE".

XII. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ztgonych ofert nagpi w dniu 29.06.2009 r. 0 godz. 12.30
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestaiotw publicznej sesji otwarcia ofert powinni
zgtosi sie do Punktu Obstugi Interesanta KSP, Warszawa, alvdlipie 2, przed godzinwskazan
w pkt 1, slkd po odebraniu przepustek zostaraprowadzeni przez pracownika Zamawéago do
miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawialy poda kwot, jaka zamierza przeznacgyna sfinansowanie
zamowienia.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamaw®j poda do wiadonigi zebranych:
a. nazwy i adresy Wykonawcéw, ktérzy zigi oferty oraz proponowane przez nich ceny oféntytto
w PLN .
Uwaga! Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zama®wpublicznych Zamawiafy podczas
otwarcia ofert podaje m.in. ceny ofert, talceviVykonawca nie me zastrzec ceny swojej oferty
b. termin wykonania zamowienia publicznego, warunkiipéci i okres gwarancji.
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5.

XIV.

XV.

W przypadku nieobecioi Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawgay przdéle Wykonawcy
protokot z sesji otwarcia ofert, na jego pisemnyosek.

BADANIE OFERT:
W toku dokonywania czyndoi zwiazanych z badaniem ofert Zamaw®@] maze zadaé udzielania przez
Wykonawcow wyjanien dotyczcych tréci ztozonych dokumentow,swiadczé lub ofert.
Zamawiajcy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okdenym terminie nie zhyli wymaganych przez
Zamawiajicego éwiadczé lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. Xaly lub nie ziayli
petnomocnictw, albo ktérzy zigli wymagane przez Zamawigego d&wiadczenia i dokumenty,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawigrajbedy lub ktérzy ziayli wadliwe pethomocnictwa, do
ich ztazenia w wyznaczonym terminie, chyba mimo ich zl@enia oferta Wykonawcy podlegdxcdzie
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewignie posipowania. Zlagone na wezwanie Zamawiaggo
oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzspetnianie przez Wykonawcow warunkow udziatu oraz
spelnienie przez oferowane dostawy wyniaglreslonych przez Zamawiagego nie pd&niej niz w dniu,
w ktorym uptyn at termin skladania ofert.
Zamawiajicy poprawi w ofercie:
a) oczywiste pomyiki pisarskie,
b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwezgdhieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek ,
b 1 jezeli cena w ofercie Wykonawcy za przgty nie odpowiada cenie z zeknika nr 2/1, to
przyjmuje st cerg, ktora odpowiada wyliczeniu ceny.
b 2 jezeli obliczony koszt przegliéw pojazdu nie odpowiada sumie ryczalttowych cen
jednostkowych za przegly, odpowiednio do przebiegu - przyjmuje, ge prawidtowo podano
ryczattowe ceny jednostkowe za poszczegdéine pidggl
c) inne omyiki polegajce na niezgodrioi oferty ze Specyfikagijlstotnych Warunkéw Zamdwienia,
niepowodujce istotnych zmian w téei oferty
- niezwtocznie zawiadamigg o tym Wykonawe, ktorego oferta zostata poprawiona.
Zamawiagicy mae wezwa Wykonawe do ziazenia w wyznaczonym terminie wyjden dotyczacych
kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie issgvraaco niskiej ceny.
Zamawiaicy wykluczy Wykonawe z posgpowania o ile zajgd wobec tego Wykonawcy okoliczém
wskazane w art. 24 Ustawy.
Zamawiajcy odrzuci ofert w przypadku zaistnienia wobec niej ktorejkolwielprzestanek okgtonych w
art. 89 Ustawy.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZ ENIA CENY:

W odniesieniu do ofert nie odrzuconych komisja dakach oceny na podstawie kryteridw:

L.p. Opis kryteriébw oceny Znaczenie
1. Cena oferty w PLN brutto 100%

2. Zamawiajcy wyliczy cer oferty w PLN brutto (C), wg poaszego wzoru:

Gdz

C=A1+A2

ie:

A; _cena jednostkowa brutto ALN pojazdu przy uwzgtnieniu wyposzenia, o ktorym mowa w zgtzniku

nr 1 do SIWZ,

A, koszt przegldéw pojazdu w peinym cyklu serwisowym (minimum 24esicy) przy zakladanym
przebiegu jednego pojazdu — 80.000 km w tym okresibejmujcy wykonanie przegbéw
gwarancyjnych w iléci zgodnej z zaleceniami producenta, uwdgiajacego koszt robocizny oraz &zi
zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych (olejgnp), ktére zostanwymienione podczas przegiow,
zgodnie z zaicznikiem 2/2.

3. W cenie jednostkowej brutto w PLN {Aza pojazd Wykonawaavzgledni koszt:

4. J

a. transportu do miejsca oltenego w Rozdziale Il pkt 7,
b. pozostate koszty zwkane z realizagjzamowienia, w tym podatek VAT.
ezeli zostanie ziwona oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstaniaowiazku podatkowego

Zamawiajcego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw lugusw zakresie dotyezym
wewmtrzwspolnotowego nabycia towar6éw, Zamawigj w celu oceny takiej oferty doliczy do
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przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw ugstktory miatby obowizek wptact zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
5. Oferowane ceny musgzby¢ podane w PLN cyfrowo i stownie z doklade@ do dwdch miejsc po
przecinku (groszy)Pogcie ceny zostato zdefiniowane w art. 2 pkt 1 Ustawy
6. Zamawiajicy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego ofertataoge oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru, czyli temujrigt otrzymat najwysz ilos¢ punktéw wyliczom
wg poniszego wzoru:

najnizsza cena
spabd ztozonych ofert
w = x 100 pkt
cena badanegdiy

W — wskenik kryterium ceny obliczanyddzie w punktach

XVI. INFORMACJA O FORMALNO SCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA ¢ DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMO WIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej ofertyanZawiajcy dokona czynnii okreslonych
w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wakdat i miejsce podpisania umowy.

2. W przypadku udzielenia zamowienia Wykonawcom ws@lubiegajgcym sk o udzielenie
zamoOwienia — Zamawiagy przed podpisaniem umowy wezadat umowy reguluicej wspotprae
tych Wykonawcow.

3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej ofergnZawiajicy dokona czynrii okreslonych w art.92
Ustawy, a wybranemu wykonawcy wsgkedat i miejsce podpisania umowy.

4. W przypadku udzielenia zaméwienia Wykonawcom wsjgdlibiegagcym sk 0 udzielenie zamoéwienia
— Zamawiajcy przed podpisaniem umowy uwe zaadat umowy regulujcej wspotprae tych
Wykonawcow.

5. Wymagane jest wniesienie najgego wykonania umowy w wysoka 5 % wartgci umowy, o ktorej
mowa w Rozdz. XVIII § 1 ust. 4. Zabezpieczenie pow by wniesione do dnia podpisania umowy, na
petny okres realizacji umowy z uwazgdhieniem okresu gwarancji, o ktdrym mowa w Ro2¢Ill §3
ust.1.

6. Zabezpieczenie nie by wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub wWkikinastpujacych
formach:

1) pienadzu; — przelewem na rachunek Zamasagago:

11 1240 6247 1111 0000 4978 0778;

2) poeczeniach bankowych lub pgrzeniach spétdzielczej kasy oszdmasciowo-kredytowej, z
tym ze zobowdzanie kasy jest zawsze zobaraniem piergznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mamert. 6bust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rop Przedsibiorczdci.

7. Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania zabezpieczenia w postaci

1) weksli z pagczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy mghuosciowo-kredytoweyj;

2) zastawu na papierach wadoewych emitowanych przez Skarb f&wa lub jednostk
samorzdu terytorialnego;

3) zastawu rejestrowego na zasadachstikmgch w przepisach o zastawie rejestrowym i rejest
zastawow.

8. Porczenie lub gwarancja stancawe forng zabezpieczenia nalgego wykonania umowy winno
zawiera w tresci dokumentu stwierdzeniee na pierwsze pisemradanie Zamawiacego wzywajice
do zaptaty kwoty z tytutu nienatgtego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowastpuje
jego bezwarunkowa wyptat@ez jakichkolwiek zastrzen gwaranta/pagczyciela) do wysoksi sumy
gwarancyjnej.

9. Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia agtego wykonania umowy:

a. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminielrB0od dnia podpisania bez uwag protokotu
odbioru i po uznaniu przez Zamawieggo za nalg/cie wykonane,

b. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w teemiktb dni po uptywie okresu
gwarancji jakéci pojazdu, o ktorej mowa w 8§ 3 ust. 1 lita RozgVIIl SIWZ.
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XVII. POUCZENIE O SRODKACH ODWOtAWCZYCH:

Wobec tréci ogtoszenia, postanowie SIWZ i czynndci podgtych przez Zamawiagego w toku
postpowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawégp czynnéci, do ktérej jest obowizany na
podstawie ustawy, Wykonawcom, azaknnym osobom, jeli ich interes prawny w uzyskaniu zaméwienia
doznat lub mee doznaé uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawegjo przepisow ustawy,
przystuguj srodki ochrony prawnej — zgodnie z Dzialem VI Ustawy

XVII. OGOLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaneart stosownie do przedstawionycheajiogélnych
jej warunkéw:

§1

1. Przedmiotem umowy jestdostawa samochodu osobowo-terenowego w policyjnej evsji
nieoznakowanej,przystosowanego doagjniccia przyczep do przewozu konizwanego dalej pojazdem.
2. Wykonawca zapewnige dostarczony w ramach umowy pojazaide nowy, zgodny co do rodzaju i
wymaga okreslonych odpowiednio w zat¢zniku nr 1 do umowy (Spagdzonym w oparciu o zaznik
nr 1 i zahcznik nr 2/3 do SIWZ) oraz zgzniku nr 2 do umowy (stanowi kserokemlokumentu, o
ktérym mowa w Rozdziale V lit.a SIWZ), a takwolny od wad uniemiiwiajacych jego aycie zgodnie
Z przeznaczeniem.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zolgzany jest do:
a. uzgadniania z Zamawigjym sposobu i miejsca zabudowania oraz manta pojezdzie wyposaenia
w tym w szczegolrniei:
a,. instalacji zasilania uadzen taczndici radiowej,
&. Urzadzer do pomiaru zaycia paliwa,
a. instalacji antenowych,
a;. iINnnego specjalistycznego sgiz policyjnego, (np. terminal mobilny).
b. zapewnienia w okresie gwarancji wskazanej w 8 3 Ldit. a wykonania przegllow technicznych
pojazdoéw zgodnie z postanowieniami zawartymi w 8§ 4.
c. zawiadczenia o przeprowadzonym pierwszym badaniuniezhym pojazdu uprzywilejowanego w
ruchu drogowym,
4. Strony ustalaj cere w wysokaci z brutto (zgodnie z oteWykonawcy),
5. Zamawiajcy zobowazuje s¢ <zaptact faktug VAT w terminie 30 dni, licac
od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
6. Zamawiajcy zobowazuje st zaptact Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezaptacdaldury
VAT w terminie, o ktbrym mowa w ust. 5.
7. Zamawiajicy nie wyraa zgody na dokonanie cesji i przelewu wierzytétnevynikajacych z realizacji
niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§2
1. Wykonawca zobowizany jest do realizacji dostawy, w nieprzekraczainterminie do 70 dni od
podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowizany jest dostarcgypojazd na wiasne ryzyko i koszt wliczony w ¢edo siedziby
Wydziatu Transportu KSP w Warszawie, ul. Karolko#é
3. Wykonawca zobowdizany jest powiadoniZamawiajcego z trzydniowym (dni robocze) wyprzedzeniem
0 doktadnym terminie dostawy.
4. Strony ustalaj, ze odbior przedmiotu umowy dokonanydzie w oparciu o0 zatznik nr 1 i nr 2 do
umowy, w miejscu, o ktorym mowa w ust. 2.
5. W czynngciach odbioru wezmudziat osoby upowaione przez Strony.
6. Wykonawca zobowzany jest do dostarczenia w dniu dostawy do pojaasimpletnej dokumentaciji
sporadzonej w gzyku polskim, zawieragej:
a. kart pojazdu,
b. zawiadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniuniezhym pojazdu uprzywilejowanego w
ruchu drogowym,
c. karte gwarancyja pojazdu,
d. kart gwarancyja sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym,
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e. instrukcg obstugi pojazdu i wyposgania,
f.  wyciag zeswiadectwa homologacji pojazdu.
g. Certyfikat lub raport z badao ktérym mowa w zatzniku nr 1 do umowy Dziat V pkt 1 lit. b.

7. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odhbize dostarczony pojazd nie spetnia wymogow
okreslonych w zagczniku nr 1 lub 2 do umowy, Wykonawca w termigielni roboczych, liczac od dnia
sporadzenia protokotu brakéw lub nieprawidto$ed, jednak nie pgniej niz w terminie o ktérym mowa
w ust. 1, zobowizany jest do ich uzupeinienia lub dostarczenia mowpojazdu - zgodnego z
wymaganiami Zamawiagego.

8. Podpisanie bez uwag przez Strony protokotu odbjmrjazdu, stanowi podstawwystawienia przez
Wykonawe, faktury VAT.

9. Wykonawca odpowiada przed Zamaw®@jm za wszelkie dzialania, zaniechania, zaniedbania
uchybienia wlasne jak i podwykonawcijeteli dotyczy

10. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do egétnia od umowy w cafei w przypadku, gdy Wykonawca
nie dotrzyma terminu dostawy, o ktérym mowa w usto 15 dni z jednoczesnym naliczeniem kary
umownej , o ktérej mowa w 8§ 5 ust. 1 lit. a .

§3

1. Wykonawca udziela na dostarczony pojazd gwarahciionej od dnia podpisania bez uwag protokotu
odbioru, o ktorych mowa w 82 ust 8, odpowiednio na:

a. podzespoty mechaniczne, elektryczne i elektronigzrimdatkowe wypos&nie- ......... (min. 24
mieshce),

b. powloke lakiernicz - ......... (min. 36 miesicy),

c. perforacg elementéw nadwozia -......... (min. 72 migsk)

d. sygnalizagg uprzywilejowania w ruchu, na uwdzenia sygnalizacji avickowej i swietlnej
blyskowej -.......... (min. 24 miesgce).

2. Wykonawca gwarantujege:

a. pojazdy policyjne poruszgje st¢ z dwa predkoscia (w pcdécigach), nie traktuje ei jako
uzytkowanie do celéw sportowych lub w sposéb odbiggajod normalnego, co nie spowoduje
utraty ani ograniczenia uprawhigvynikajacych z fabrycznej gwaranciji,

b. szkody powstate z przyczyn zanieczyszczenia przeasgig odchody wyiczap gwaranag tylko
wtedy, gdy wynika beda z niedbatego tytkowania pojazdu.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie leksgcji pojazdu niezgnych
modyfikaciji, wynikapcych z koniecznixi zamontowania uezizenr policyjnych i wyposaenia
stuzbowego - po wczmiejszym uzgodnieniu z Wykonawc

4. Wykonawca gwarantujee zmiany adaptacyjne pojazdu, o ktérych mowa w3jshie leda powodowé
utraty ani ograniczenia uprawnigynikajacych z fabrycznej gwarancji.

5. W przypadku wysipienia w okresie gwarancji wad w péfzie Wykonawca zobowruje s¢ do
bezptatnego ich uswtia w stacjach obstugi serwisowe] wskazanych p¥gkonawe w zahczniku nr
3 do umowy (sporgdzony w oparciu 0 zatznik nr 5 do SIWZ), w terminie dé dni roboczychliczac
od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszezalimga faksowa) reklamacji zionej przez
Zamawiajcego na adres wskazany w ust. 8.

6. W przypadku wysipienia okolicznéci opisanych w ust. 5 okres gwarancji na wymienieagsci |
elementy. Zapis ust. 1 lit. a stosuje ailpowiednio — licgc od dnia podpisania protokotéw.

7. Zamawiajcy dopuszcza mtiwosé wydtuzenia terminu usugcia wad, na pisemny (dopuszcza diog;
faksowy) wniosek Wykonawcy zawiergy informacje o przyczynie oraz ewentualny termaprawy.
Catkowity termin usuricia wad nie mge przekroczyé 30 dni roboczych,liczac od dnia zteéenia przez
Zamawiajcego reklamacji, o ktérej mowa w ust. 5.

8. Sktadanie reklamacji oraz ustalanie terminéw praiglh dokonywane dilzie przez upowanionego
pracownika Zamawiagego, na adres (wskazany przez Wykongwc

84

1. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni andnie przegldéw technicznych w petnym
cyklu serwisowym (min. 24 miegiy), zgodnie z zapisem ust. 2 lit. b z&@2m kwotg .............. zt
brutto (zgodnie z ofeqt Wykonawea) przy zachowaniu statych cen jednostkowych &kreych w
zakczniku do umowy (sposdizonym w oparciu o zatznik 2/1 do SIWZ). llé¢ wykonanych
przeghdow wynika bedzie z rzeczywistego przebiegu pojazdu w okresiargncii.
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Cena ryczaltowa, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje:

a. koszt robocizny,

b. koszt wytych podczas przegldu materiatdbw eksploatacyjnych (oleje, ptyny) e zamiennych
zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi m.in.karcie gwarancyjnej, ok§®nych w
zalkczniku nr 5 do umowy (spagdzonym w oparciu o zatznik 2/2 do oferty).

Przeghdy techniczne oraz usuwanie wad w okresie gwaraiwgiadczone bda w stacjach obstugi
serwisowej wskazanych w aakzniku nr 5 do umowy.

Miejsce wykonywania przegllow technicznych, o ktérych mowa w ust. kdhie uzgadniane przez
Strony, zgodnie z potrzebami Zamaw@ggo. Wykonawca zobowduje st do udzielania pierwsastwa
przy wykonywanych ustugach dla Zamawizggo.

Wykonawca zobowrzany jest do wykonania przedu technicznego w terminie nieprzekragzgm
8 godzinliczac od momentu przekazania pojazdu na stanowiskadggczne stacji obstugi serwisowej.
Podstaw przyjecia pojazdu do serwiswgtizie pisemne (dopuszczalna droga faxowa) zlecanekpzane
przez Zamawiajcego na adres wskazany w 8 3 ust. 8

Wykonawca wystawi kadorazowo faktuy VAT po wykonanej ustudze. Zapis 81 ust. 6 i 7 sfessk
odpowiednio.

8§85

W razie nie wykonania lub nienalgego wykonania umowy Wykonawca zobaemije sté zaptact
Zamawiagjcemu nasipujace kary w wysokgci:
a. 10% wartdci, o ktérej mowa w § 1 ust.4 w przypadku gdy Zamagacy odsapi od umowy
z powodu okolicznéri, za ktére odpowiada Wykonawca. zamawggjzastrzega sobie prawo
do odsipienia od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary wn& w wysokdci 10% za
niedostarczenie pojazdu w terminie, o ktorym mowa @st. 1
b. 10% wartdci, o ktorej mowa w 8§ 1 ust. 4 PLN brutto, gdy Véyplawca odgpi umowg, z
powodu okolicznéci, za ktére Zamawiagy nie ponosi odpowiedzial&ai,
c. 0,05% wartéci, o ktérej mowa § 1 ust. 4 PLN brutto, za niedgtnanie terminu, o ktérym
mowa w 8§ 2 ust. 1 z uwzglnieniem § 2 ust. 10,
d. 0,05% wartéci, o ktérej mowa w 8 1 ust. 4 PLN brutto zazétg dzien op&nienia w
niedotrzymaniu terminu okéeonego odpowiednio w § 3 ust. 51 ust. 7.
Zaptata kary, o ktérej mowa w ust. 1 lit. ¢ i d migalnia Wykonawcy z obowzku wykonania umowy.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowanmigetniagcego, jeeli szkoda
przewyzszy wysokeécé kar.
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo pgmiania kar umownych z faktur.

§6
Wykonawca wniost zabezpieczenie riglego wykonania umowy, w wysokad 5 % wartdci wskazanej
W8I1ust. 41 cooeiiiiins Zabezpieceenostato wniesione w petnej wysgéko w terminie — do dnia

podpisania umowy, na pelny okres realizacji umowyvzgkdnieniem okresu gwarancji jada, o ktorej
mowa w 83 ust. 1 lit. a.

Zamawiajcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni oéhdvykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w 8 1 ust. 1 i uznania przez Zamayeo za nalg/cie wykonane, pozostawig 30%
kwoty jako zabezpieczenie roszaze tytutu gwaranciji jakeci, o ktérej mowa w 83 ust. 1 lit. a.
Zabezpieczenie zostanie zwrdocone nignpg niz w 15 dni po uptywie terminu gwaranciji.

W przypadku zaistnienia sytuacji powosttgj wydtuzenie okresu gwarancji Wykonawca zobgauije sé
do wniesienia nowego zabezpieczenia lub aneksowaoicumentu potwierdzaiego wniesienie
zabezpieczenia na wyciony okres.

§7

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZob powodujcej, ze wykonanie umowy nie iy
w interesie publicznym, czego nie am@a bylo przewidzi€ w chwili zawarcia umowy, Zamawkgy
moze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o tych okolicznéciach.

Wszelkie zmiany umowy magoy¢ wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nigveici.
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§8
1. Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizainiejszej umowy Strony rozstrzygabeda
polubownie.
2. W przypadku nie dégia do porozumienia spory rozstrzygargdprzez §d wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajcego.
8§89
W sprawach nie uregulowanych ninigjazmows stosuje si przepisy ustawy Prawo zamoOwipublicznych
oraz Kodeksu Cywilnego.
§10

Umowa sporzdzona zostata w dwoch jednobragych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu didéjaze
stron.
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Wz6r - zafgcznik nr 1 do SIWZ

Wymagania w zakresie przedmiotu zamoéwienia

W przypadku uzycia ponizej wymienionych sformutowan nalezy przez nie rozumie:

- kamuflowany —umieszczenie w sposob nie wysgtyj poza obrys pojazdu przy zachowaniu widoéznow
trakcie wywania,
- kolor jaskrawy - intensywnie ubarwiony, magy zbyt nasycone kolory.

I. WYMAGANIA OGOLNE.
1. Przedmiot zamdéwienia.

Samochdd osobowo-terenowy w policyjnej wersji niedkowanej przystosowany daghiecia przyczep
do przewozu koni.

2. Przeznaczenie pojazdu.
Pojazd przeznaczony jest do wykonywania przezxRatada operacyjnych. W jego witrzu planowane
jest wykonywanie podstawowych czyreostuzbowych takich jak:

— sporadzanie dokumentacji stbowej,

— sporadzanie notatek, opisow i szkicow, itp.
Konstrukcja pojazdu powinna urdaviac ciagnigcie przyczepy z dwoma keni.

3. Warunki eksploataciji.
Pojazd kdzie:
— uzytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warachk atmosferycznych spotykanych w polskiej
strefie klimatycznej,

— uzytkowany na drogach twardych i gruntowych,
— garaowany gtéwnie na wolnym powietrzu,
— naprawiany w autoryzowanych stacjach obstugowoaapzych w okresie gwarancji.

4. Wymagania formalne.

1) Samochdéd musi posiatldhomologaci na pojazd bazowy wystawigregodnie z art. 68 Ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz2@05r. Nr 108, poz. 908. z fitiejszymi
Zmianami).

2) Pojazd oraz ugdzenia elektryczne i elektroniczne do instalowanigpojezdzie musza speinta
dyrektywe Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004 r. ,dostos@wa do posgpu technicznego
dyrektywe Rady 72/245/EWG odnosz sie do zaktocé radioelektrycznych (zgodso
elektromagnetycznej) pojazdow oraz zmiegiaj dyrektywe 70/156/EWG w sprawie zliknia
ustawodawstw Restw Cztonkowskich odnogeych s¢ do zatwierdzania typu pojazdow silnikowych
i ich przyczep lub rownowaych norm europejskich.

3) Wszystkie podzespoty elektroniczne sygnalizaciji zypiilejowania w ruchu drogowym mugsz
posiadé swiadectwo homologacji na zgodstoz regulaminem 10 EKG/ONZ.

4) Urzadzeniaswietlne sygnalizacji uprzywilejowania musposiada swiadectwo homologacji na
zgodna¢ z Regulaminem 65 EKG/ONZ

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU.
1. Pojazd musi spetnid:
1) Rok produkgcji bieacy, fabrycznie nowy,
2) Nadwozie:
a. Rodzaj nadwozia — 4 lub 5 drzwiowe,
b. Wyposaone w pag przeszklonych drzwi bocznych skrzydtowych po otvarsach pojazdu oraz
klape baganika (drzwi tylne) przeszklone
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c. barwa nadwozia: Wykonawca przedstawi propogycp najmniej 3 koloréw metalicznych lub
pertowych nadwozia bez koloru biatego, granatowegz koloréw jaskrawych. Zamawaaly
dokona wyboru koloru nadwozia spod oferowanych.

3) Silnik:

a. Wysokopezny 4-suwowy spetniagy nornme emisji spalin min. EURO 4,

b. Moc znamionowa silnika nie mniejsza 120 kW.

4) Ukfad hamowania wypogany co najmniej w uktad zapobiegey blokowaniu kot (np. ABS).

5) Ukiad kierowniczy:

a. Regulacja kolumny kierowniczej: géra — dot,

b. Wspomaganie ukfadu kierowniczego.

6) Przenoszenie nagu:

a. Predkos¢ maksymalna nie mniejszazri40 km/h,

b. Napd 4x4, permanentny lub z dokzar osk przedna sterowan z wrgtrza pojazdu,

c. Blokada mechanizmu #dicowego przynajmniej jednej osi pojazdu zeivma pojazdu,

d. Skrzynia biegdw mechaniczna w petni synchronizowamgposaona w hie mniej i 5

biegéw do przodu.

7) Parametry techniczno — funkcjonalne:

a. Wysoké¢ (bez uradzer montowanych dodatkowo) — nieaksza nk 2200 mm,

b. Rozstaw osi — co najmniej 2700 i nieekgzy niz 3000 mm,

c. Przéwit pod osiami - minimum 200 mm

d. Kat natarcia — co najmniej 25°,

e. Kat zejcia — co najmniej 20°,

f. Kat przechytu — co najmniej 30°,

g. Kat rampowy — co najmniej 20°,

h. Gkbokas¢ brodzenia (bez dodatkowego przygotowania) — connigj 500 mm.

8) Bezpieczéstwo:

a. Trzypunktowe pasy bezpiedséwa. Dla foteli przednich z regulacgérnych mocowa i

napinaczami,

b. Poduszki gazowe co najmniej dla kierowcy i dyspuag

c. System kontroli trakcji (np. ESP)

9) Kofa:

a. Tarcze kot stalowe z 4 kotpakami z ogumieniermite szosowo — terenowe, w tym

petnowymiarowe koto zapasowe (5 szt)

b. Opony nowe wyprodukowane nie wézej niz 54 tygodnie przed terminem dostawy.

c. Fartuchy lub ostony przeciwbtotne na wszystlogakpojazdu.

10) Oswietlenie dodatkowe pojazduswiatta przeciwmgtowe przednie posiagtz¢ homologag
(montowane fabrycznie), wbudowane w zderzak lubjlepdub swiatta zintegrowane z lampami
zespolonymi,

11) Wyposaenie elektryczne i elektroniczne: ngpe znamionowe instalacji elektrycznej 12V ( ,-&n
masie).

12) Dostawca wyposy pojazd w odpowiedni dla peilnego ofg@nia akumulator i alternator z
uwzgkdnieniem odbiornikowaczndici radiowej ktorych moc wynosi okoto 50 W.

13) Wyposaenie dodatkowe:

Centralny zamek z pilotem,

Autoalarm,

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka z&ame,

Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzeégmich,

Hak holowniczy kulowy (cizar przyczepy holowanej min. 2000 kg),

Szyba drzwi tylnych podgrzewana z wycieracgkyby,

Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektroniegni

Ostona komory silnika zabezpieczeq dolm czs$¢ silnika i skrzyni biegbw oraz elementy

uktadu kierowniczego przed uszkodzeniami mechagitzn Zastosowane rozaZanie

konstrukcyjnie musi zapewhdobre chtodzenie komory silnika,

i. Ganica proszkowa typu samochodowego, o0 madiedka ganiczego minimum 1Kkg,
posiadajca odpowiedni certyfikat CNBOP,

j- Linka holownicza,

k. Trojkat ostrzegawczy posiadgy homologagj zgodna z regulaminem 27 EKG ONZ,

|.  Dwa nae do cgcia pasOw bezpiec#istwa mocowane w zagju reki kierowcy i pasaera,

S@moa0oTy
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m. Komplet fabrycznych dywanikéw gumowych (przéd, fyzestrzé tadunkowa),

Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez wdglna potaenie whcznika zaptonu o jpdzie

obcigzenia min. 10 A,

0. Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamocowane w tylreefa przestrzeni bagawej zasilane
bez wzgtdu na potaenie whcznika zaptonu

p. Reflektor (szperacz) - przefma lampa halogenowa, dalekgsia, o0 mocy okoto 55W zasilana
z gniazda zapalniczki o diugm kabla zasilajcego ok. 4m,0 minimalnym ngieniu swiatta 80
tys. kandeli.

g. Dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewmpawej stronie w dolnej skrajnej
czsci deski rozdzielczej, lub na stupkérodkowym, stiace do zasilania lamp
uprzywilejowania, zasilane bez wzdl na potéenie whcznika zaptonu o pdzie obcazenia
min. 10 A kada.

r. Zestaw podgcznych nargdzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:

- podna@nik samochodowy,

- klucz do kot,

- wkretak dwustronny (gwiazdkowy i ptaski),

- klucz umaliwiajacy odhczenie biegunéw akumulatora.

s. Apteczka samochodowa, w ktorej sktad wchpdo najmniej:

>

- rekawice lateksowe - 3 pary,

- n& lub nazyce do przegicia pasow bezpiec#istwa, ubra - 1 sztuka,

- opatrunki jatowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakovea(ii00 sztuk),
- bandae dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
- bandae elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,
- woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
- folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
- opatrunki hydreelowe - 3 sztuki,

- rurka ustno-gardiowa - 1 sztuka,
- preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

12) Ergonomia
a. Regulacja fotela kierowcy w dwoch ptaszczyzngetedd — tyt, gora- dot) oraz siedzenia
pasaera, (co najmniej przod — tyt), regulacja oparciteli przednich w zakresie pochylenia
oparcia,
b. Fotele przednie i kanapa mygdzy¢ wyposaone w zagtdwki z maiwoscia regulaciji kta ich
pochylenia. Zamawiagy dopuszcza stosowanie zagtowkow kanapy bez regukata
nachylenia

ll. WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAENIA SLtUZBOWEGO
Wyposazenie wretrza pojazdu.

1) Pojazd musi by przystosowany do przewenia w jego wgtrzu min. 5 osob.

2) Przyjmuje s umowny podziat przestrzeni pasaskiej na przedziat | (pierwszyad siedzaé) i Il
(drugi rad siedzé) oraz przestraetadunkowva/bagaowa obejmupca przedziat I11.

3) Przedzial | musi by wyposaony w lampk punktows fabryczrm umailiwiajaca czytanie,
sporadzanie dokumentacji. W przypadku braku fabryczremnpki punktowej wymagane jest
zamocowanie dodatkowegavaetlenia umaliwiajacego czytanie, spogdzanie dokumentacji (z
mozliwoscia regulacji kta padanigwiatta),

4) Radioodtwarzacz,

5) Fotele i kanapa w przedziale | i Il madzy¢ wykonane z ciemnego materiatu,

6) Kanapa tylna 3 osobowa — dzielona (w zakresie 28Jub 40/60) z mdiwoscia ztozenia siedzi i
powigkszenia przedziatu tadunkowego,

7) Przedziat Il wyposzony w potle lub rolet zakrywajca przestrzé bagaowa,

8) Szyby w przedziale Il i lll o przepuszczakgdswiatta niewkekszej niz 40%.

IV. Instalacja taczndici radiowe;j.
1) Pojazd musi by przystosowany (we wskazanych przez zamawwego miejscach) do mora
a) radiotelefonu przewmego na pasmo VHF (14874 MHz) o wymiarach: szerok® 215 mm,
wysokas¢ 90 mm, gébokas¢ 210 mm.
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2)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

b) radiotelefonu przewmego na pasmo UHF (38870 MHz) o wymiarach: szerok® 215 mm,
wysokas¢ 60 mm, gibokas¢ 195 mm lub adaptera samochodowego do radiotelefoszonego
na to pasmo.

Radiotelefony montowane:tia przez Zamawiagego.

Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy uwzginienia miejsca instalacji radiotelefonow z poz)jii

b) pkt.1 w przedziale | pojazdérodkowa czs$¢ konsoli i schowek po stronie paeaa). Szczegotowe

sprecyzowanie miejsca monta nasipi po udzieleniu zamdéwienia etapie adaptacji pajazd

Wykonawca musi wyposgc¢ pojazd w listve bezpiecznikéw (od 6 do 10 punktow giowych) w

okolicach konsolisrodkowe] przedziatu |, pod deskozdzielca, w miejscu tatwo dogpnym do

podhczenia zasilaniaatzndci radiowej.

Wykonawca musi podezy¢ od akumulatora do ww. listwy przewdd zasitaj (minus czarny, plus

czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jakblhzej zrodia zasilania (do 40 cm od

akumulatora), ktéry wytrzyma olagienie papdowe minimum 25 A.

Od ww. listwy bezpiecznikbw Wykonawca musi poprowiddvzdiuz dolnego prawego progu pod

wyktadzim podtogows przewdd zasilagy (o takich samych parametrach i kolorach jak wkoie 5)

do przedziatu lll (przestrfetadunkowa) z rezerav1,5 m. (w celu ewentualnego pacitenia

zasilania dla rozlcznych uradzea tacznaici radiowych) Przewdd musi Byznakowany i opisany na

koncach.

Pojazd musi by przystosowany konstrukcyjnie do momia& anten dostarczonych i zainstalowanych

przez Wykonawe:

a) szerokopasmowej na pasmo 1644 MHz z zyskien® 0 dB, mocy>30 W 5/8 dtugéci fali

b) szerokopasmowej na pasmo 3800 MHz, z maliwoscia przestrojenia do pasma 43Y0 MHz,
mocy>20 W z zyskien® 3 dB,

Impedancja anten musi wyné&0Q, zakres temperatury pracy -302G60°C.

Konstrukcja ww. anten ma urdiwia¢ mycie pojazdu w automatycznej myjni.

Mocowanie anteny magnetycznej z pkt a) i b) magiezvné odpowiedn przyczepné¢ do dachu,

przy maksymalnej gdkasci pojazdu.

Przewody antenowe o malym tlumieniu, impedancji(®Q zakresie temperatury pracy30°C +

+60°C musz by¢ dostarczone i zainstalowane przez Wykorawll celu podiczenia rozicznych

urzadzen tacznoici radiowych przewody naby przeprowaddi od miejsca instalacji anteny

kamuflowanej do przedziatu Ill (przestrzeni bamaej) z zapasem o diugm 1 m. Nastpnie ww.

przewody antenowe muszby¢ poprowadzone wzdiu progu pod wyktadzina podiogawdo

przedziatu | w pobfie srodkowej czsci konsoli i zwinete z rezerw 2,5 m — bez wtykow

antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.

Wszystkie punkty przewidziane do instalacji antenosep zapewnia im wiasciwa przeciwwag

elektromagnetycznoraz gwarantowadookolry charakterystyk promieniowania anten. Lokalizacja

punktéw ich instalacji musi gwarantowavtasciwa separag od zaklocé elektromagnetycznych

generowanych przez poktadowe adzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu — zwdagzzw

pasmach 148174 MHz, 386400 MHz, 456470 MHz.

Instalacja elektryczna pojazdu musichyrzystosowana do zasilania auizer taczndici radiowej a

poziom przewodowych zabunzeelektrycznych i elektromagnetycznych w instalagje mae
powodowd zakiécé w pracy radiotelefonéw z przydzonym do nich ospetem typu zestaw
kamuflowany, przewodowy i bezprzewodowy.

Fabryczne  wyposgnie  pojazdu oraz wdzenia  wyposa&enia  sygnalizacyjnego
w szczegolnéci urzadzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie magampwodowag zakidce
taczndici radiowej, o ktérej mowa powg,.

Wykonawca do pojazdu dostarczy instrgkijstalacji icznasci radiowej. Instrukcja musi zawiera
(w postaci opiséw, schematow i € zagadnienia zwizane z proponowanymi miejscami instalacji
ww. urzdzen taczndci, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzeniavpodow antenowych i
zasilapcych, a take miejscem i sposobem padtenia zasilania.

Rodzaj i sposéb instalacji anten powiniert zgodniony z przedstawicielem Zamaw@go na
etapie wyposgenia pojazddw.

V. Uprzywilejowanie w ruchu.

1)
a)

Pojazd musi posiada
dwie tablice koloru niebieskiego z biatym napisefROLICJA” wykonane z folii magnetycznej o
wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm.
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b) Mocowanie lampy niebieskiej pulsacyjnej stroboskegplub ledowej (wykonanej z poliglanu) z
mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznymsi mmapewnt odpowiedna przyczepnét
do dachu, przy maksymalnejgdkosci pojazdu. Powsszy wymdg musi by potwierdzony badaniem
wykonanym przez uprawniony do tego organ. Dokunmanp@twierdzaicym spetnianie wymaga
bedzie certyfikat lub raport z bada

c) dodatkowe dwawiatta uprzywilejowania pulsacyjne stroboskopowb ladowe barwy niebieskiej
zamontowane w sposéb kamuflowany w przednieazpojazdu w miejscu wskazanym przez
Zamawiajcego.

2) Urzdzenie (zespolone umdzenie rozgloszeniowo — alarmowe) wysyta ostrzegawcze sygnaty
dzwickowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi

a) wytwarza dzwigki, ktorych ekwiwalentny poziom dmienia akustycznego wg krzywej
korekcyjnej A mierzony catkagym miernikiem poziomu dvieku umieszczonym w odlegioi
7 m przed pojazdem musi zawiéisk w granicach 100 dB(A) + 115 dB(A), dladego rodzaju
dzwieku,

b) wytwarza dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom giienia akustycznego wg krzywej
korekcyjnej A mierzony catkagym miernikiem poziomu avieku w kabinie, na postoju nie
moze przekracza80 dB (A), dla kadego rodzaju zvigku,

c) by¢ zamontowane w sposéb kamuflowany w przedniefaizpojazdu oraz nie utrudnigjy
dostpu do innych elementéw pojazdu,

d) spetnig wymagania dla obudéw ochronnych w klasie [P 54  wgormy
PN-EN 60529:2003.

Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny petnione w warunkach pomiaru omych w

Regulaminie 28 EKG ONZ.

3) We wrgtrzu pojazdu musi lyzamontowany:
a) manipulator (z wbudowanym mikrofonem) utiiwiajacy sterowanie zespolonym ydzeniem
rozgtoszeniowo — alarmowym, ktére musi posiafimkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzajevd ¢kow,

- przehczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,\Wi| ,Pies” (Hi-lo, Yelp, Wall),

- sterowania urgdzeniem rozgtoszeniowym.
4) Dziatanie uradzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu dsaym musi spetnia

nastpujace warunki:

a) wiaczenie sygnalizacji avickowej musi pocigat za soh jednoczénie whczenie sygnalizacii
swietlnej (nie mae by mazliwosci wiaczenia samej sygnalizacjizdtickowej). Wyjecie wtyku z
gniazda DIN zasilagego sygnalizagj swietlna musi spowodow@ automatyczne wygtzenie
sygnalizacji dwiekowej,

b) musi istni€ mazliwos¢ wiaczenia samej sygnalizagjivietinej (bez sygnalizacjiavickowej),

c) wiaczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowmusi by sygnalizowane lampk
kontrolm,

d) wilaczenie urzdzenia rozgltaszagego musi przerywa emisg dzwickowych sygnatéw
ostrzegawczych, Zgego wyhczenie powodowadalsz prag sygnalizacji dwigkowej, o ile byta
ona wczeéniej wiaczona,

e) dziatanie sygnalizacjgwietinej musi by mazliwe réwniez przy wyjetym kluczyku ze stacyijki
pojazdu.

VI. Wskazowki dotyczace montazu.

1) Wszystkie kable mugzznajdow& sig w ostonie czarnej lub szarej. Wszystkie dodatkdwable
utozone pdéniej naley odpowiednio oznaczy Przy ukladaniu dodatkowych kabli nafekoniecznie
uwzgldni¢ minimalny promi@ zagkcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.

2) Wszystkie kable naty ulozy¢é w sposob staly i zapobiegay wibracji. Kable utgone w sposoéb
widoczny naley umocowa starannie. Wizanie kabli za pomactasmy klejacej jest niedopuszczalne,
naley stosowa w tym celu plastikowe kostki dadzenia kabli, ktére podczas ewentualnego zwarcia
instalacji s¢ nie stopi. Podczas uktadania kabli na poziomie poditogi lod progiem, natey przykry
kable specjalp ostory przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymykimvw takich miejscach
pokryciami ochronnymi. Midzy punktami przyczy i mocowa musi by przewidziany o dostatecznej
dtugcéci luzny kabel jako zapas.

Kable uradzen do sygnatow specjalnych nie mply¢ uktadane razem z kablami adzei radiowych po
jednej stronie pojazdu.
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3) Do przyhczenia kabli naley uzywac odpowiednich tulejek do kabli. kee zyt kabla musz by¢
zabezpieczone mufami do zabezpieczeniw&wekzyt.

4) W przypadku zmian kierunku kabla przed i za énkinaley przymocowa uchwyty kablowe; jdi
kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba priczie¢ dostateczs ilos¢ uchwytow. Naley stosowa
uchwyty pieécieniowe z tworzywa sztucznego. Wymagavielkos¢ nalezy dopasowa do r&nej liczby i
grubaici uktadanych kabli.

5) Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasmaley wygtadze, pokry srodkami
przeciwkorozyjnymi, a nagpnie zabezpieczy tulejkami ochronnymi kraedziowymi lub gumowymi
prowadnicami.

6) Sruby mocujce do blachy magby¢ uzyte tylko w takich miejscach, w ktérych nie madnego
zagraenia skaleczeniem ani nie istniegadne inne miwosci mocowania. Cgci obchzone
mechanicznie nahy umocow& przy pomocysrub faczacych. Naley uzywat srub i naketek w
wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkiéruby mocugce i naketki musz by¢ tatwo dosgpne, aby
zapewné maozliwos¢ szybkiego demonta elementéw przymocowanych przy pomdaeyb i uchwytow.
W razie potrzeby naky uzy¢ srub z ergonomicznie uksztattowanym uchwytem, alikn#é zranie.

7) Wityczki i gniazdka nalgy zamontowd zgodnie z podanymi przez producenta wskazowkami
dotyczacymi montau i taczenia.

Wszystkie moduty i agci specjalnego wyposgania techniki policyjnej naly umiescic w pojezdzie w
taki sposob, aby w przypadku uszkodzenia lub porsé&rwacyjnych mdiwe byto ich jak najtatwiejsze
wymontowanie i ponowne zamontowanie.
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Wzor - zatacznik nr 2 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Petna nazwa Wykonawcy:

Adres

Nr telefonu i faksu

Do

Komendy Stotecznej Policji
Wydziat Zamowien Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiazujac do ogloszenia w pagiowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramezm na:
DOSTAWE SAMOCHODU OSOBOWO -TERENOWEGO W POLICYJNEJ WERSJI
NIEOZNAKOWANEJ.

1. Oferujemy dostag pojazdu spetniacego wymagania okéene w zadczniku nr 1 do SIWZ:
MARKA:

MODEL:
TYP:

a)za cerg jednostkowa (A;)

PLN brutto

b) koszt przeghdu pojazdu (A;) w petnym cyklu serwisowym (min.24 migse) przy zaktadanym przebiegu
pojazdu — 80.000 km w tym okresie, obejanyj wykonanie przegdéw gwarancyjnych w ikei zgodnej z
zaleceniami producenta, uwzdhiajcego koszt robocizny oraz ¢zi zamiennych i materiatow
eksploatacyjnych, ktore zostawymienione podczas przedow (oleje, ptyny) zgodnie z zgdznikiem 2/2
WYNOSi

PLN brutto

2. Termin realizacji zaméwienia: Wykonawca zobowizany jest do dostawy pojazdu w nieprzekraczalnym
terminie do70 dni od podpisania umowy.

3. Udzielamy gwarancji odpowiednio:

a. - (min. 24)* migse — na podzespoty mechaniczne, elektryczne i releikizne
oraz dodatkowe wyposanie,

b. - (min. 36)* miesy — na powltok lakiernicz,

C. - (min. 72)* miaske — na perforagjelementow nadwozia,

d. - (min.24)* migse - na sygnalizagjuprzywilejowania w ruchu, na wdzenia

sygnalizacji dwigkowej i swietlnej btyskowej.
UWAGA*
W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawkorejkolwiek pozycji w pkt. 3 Zamawiagy uzna,ze
Wykonawca akceptuje terminy podane przez Zamauwggjo w tych punktach.
4. Termin ptatnéci wynosi 30 dni, liczc od daty otrzymania przez Zamawigigo faktury VAT
(z dohczonym dokumentem zaptaty wynagrodzeniairadgo podwykonawcy za zrealizowanie prac w
przypadku ich zlecenia podwykonawcy zejedotyczy).
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5.

9.

Owiadczamyze:
a) proponowany pojazd spetnia wymagania éknee w Zahczniku nr 1 do SIWZ,

b) zmiany adaptacyjne pojazdu dokonywane w trakcg® jeksploatacji, wynikage z konieczn<wi
zamontowania uggdzea policyjnych i wyposaenia stibowego, nie powodajutraty ani ograniczenia
uprawnig wynikajacych z fabrycznej gwarancji pojazdu.

. Do ustalania terminéw przeglow pojazdu oraz przyjmowania reklamacji mglekontaktowa si

(dopuszczalna droga faxowa) w dni robocze od paigéidi do pitku w godz. & ~ 16" na adres
................................. nr tel/faxu...........cc.ue....

. Osoly ze strony Wykonawcy uprawnign do uczestnictwa przy odbiorze pojazdu jest

Zobowigzujemy s¢, w przypadku uznania naszej oferty majkorzystniejsg, do zawarcia umowy
na warunkach okénych w Rozdz. XVIII SIWZ - Ogdlne Warunki lbwy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajcego.

Informujemy,ze zapoznadimy sk z warunkami zawartymi w SIWZ i akceptujemy je kestrzeen.

10.0swiadczamyze uwaamy st za zwhzanych niniejsza ofertna czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni.

11Dostawa zrealizowanagtizie wiasnymi sitami / z pomacpodwykonawcy ktory realizowa bedzie czsc

zamoOwienia obejmaga ...,

PODPIS | PIECEC WYKONAWCY
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Wzér - zatacznik nr 2/1 do SIWZ

KOSZT PRZEGL ADOW®Y POJAZDU PRZY ZAtO ZENIU PRZEBIEGU 80.000 km
W OKRESIE 24 MIESIECY.

Nr przegladu Przebieg pojazdu w km jednos?lfor\]/?a Qr/;ggggm PLN
brutto ?
Przeghd nr ... Przebieg ....... km e, zt.
Przeghd nr ..... Przebieg ....... km e, zt.
Przeghd nr ..... Przebieg ....... Km |, zt.
Przeghd nr ... Przebieg ....... km e, zt.
Przeghd nr ... Przebieg ....... km e, zt.

Koszt przegiddw technicznych pojazdu w okresie 24 mgegi( przy
zatazeniu 80.000 km w tym okresie )- cenalery wpis& w Ofercie
Wykonawcy

Uwaga: W przypadku gdy z zaleggproducenta wynikd bedzie, ze ostatni z przegddéw wskazanych w
tabeli nie obejmuje (jest #szy) przebiegu 80.000 km, Zamawiey wymaga wskazania i wyceny
przeghdu przekraczajcego ten przebieg.

Y Cena ryczaltowa (jednostkowa)kego z przegbéw technicznych pojazdu, obejmca wykonanie
przeghdéw gwarancyjnych w il&ci zgodnej z zaleceniami producentayaz z kosztem wymiany
wszystkich materiatdbw eksploatacyjnych (oleje, yngd i czsci zamiennych okrdonych w
zahkczniku 2/2 (ceny state w okresie obamgwania umowy).

2 Do obliczeé: nalezy przyjmowa ceny w zaokggleniu do 2 miejsc po przecinku.

PODPIS | PIECEC WYKONAWCY
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Wzér - zatacznik nr 2/2 do SIWZ

LISTA CZYNNO SCI | OPERACJI WYKONYWANYCH PRZY PRZEGL ADACH TECHNICZNYCH ZE WSKAZANIEM MATERIALOW
EKSPLOATACYJNYCH (NP.OLEJ, PLYN) ORAZ CZ ESCI ZAMIENNYCH, KTORE NALE ZY WYMIENI € ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA POJAZDU ZAWARTYMI M.IN. W WARUNKACH GWAR ANCJI

Przeglad po przebiegu

Przegld po przebiegu

Przegld po przebiegu

Przegld po przebiegu

Nadwozie

(np.: kontrola gwietlenia,
klimatyzaciji, wymiana filtrow
klimatyzaciji, kontrola odbiornikéw
elektrycznych, itp.)

Nadwozie

(np.: kontrola dwietlenia, klimatyzacji,
wymiana filtréw klimatyzacji, kontrola
odbiornikow elektrycznych, itp.)

Nadwozie

(np.: kontrola dwietlenia, klimatyzacji,
wymiana filtréw klimatyzacji, kontrola
odbiornikow elektrycznych, itp.)

Nadwozie

(np.: kontrola @wietlenia, klimatyzaciji,
wymiana filtréw klimatyzaciji, kontrola
odbiornikow elektrycznych, itp.)

Uktad nagdowy (silnik, skrzynia
biegow)

(np.: diagnostyka silnika, wymiana
oleju, filtra oleju, powietrza, wymian
swiec, filtra paliwa, kontrola uktadu
wydechowego,itp.)

Uktad nagdowy (silnik, skrzynia
biegow)

afiltra oleju, powietrza, wymianswiec,
filtra paliwa, kontrola uktadu
wydechowego,itp.)

(np.: diagnostyka silnika, wymiana oleju

Uklad nagdowy (silnik, skrzynia
biegow)

,(nNp.: diagnostyka silnika, wymiana olej
filtra oleju, powietrza, wymiansawiec,
filtra paliwa, kontrola uktadu
wydechowego,itp.)

Uktad napdowy (silnik, skrzynia
biegow)

i (np.: diagnostyka silnika, wymiana olejt
filtra oleju, powietrza, wymianawiec,
filtra paliwa, kontrola uktadu
wydechowego,itp.)

Uktad hamulcowy

(np.: kontrola szczeldoi uktadu,
kontrola systemu ABS, kontrola
zweycia klockéw oraz tarcz
hamulcowych, kontrola ptynu
hamulcowego, itp.)

Uktad hamulcowy

(np.: kontrola szczeldoi uktadu,
kontrola systemu ABS, kontrolazzcia
klockéw oraz tarcz hamulcowych,
kontrola ptynu hamulcowego, itp.)

Uktad hamulcowy

(np.: kontrola szczeldoi uktadu,
kontrola systemu ABS, kontrolazzcia
klockéw oraz tarcz hamulcowych,
kontrola ptynu hamulcowego, itp.)

Uktad hamulcowy

(np.: kontrola szczeldoi uktadu,
kontrola systemu ABS, kontrolezgcia
klockéw oraz tarcz hamulcowych,
kontrola ptynu hamulcowego, itp.)

Kontrola poziomu ptyndw i
szczelnéci uktadéw

(np.: kontrola szczelrei uktadu

chtodzenia, uktadu kierowniczego,
kontrola szczelnwi klimatyzaciji, itp.

)

Kontrola poziomu ptyndéw i szczelbci

Kontrola poziomu ptynéw i szczelbci

Kontrola poziomu ptynéw i szczeléa

uktadoéw

(np.: kontrola szczeliei uktadu
chtodzenia, uktadu kierowniczego,
kontrola szczelnwi klimatyzaciji, itp.)

uktadoéw

(np.: kontrola szczeliei uktadu
chtodzenia, uktadu kierowniczego,
kontrola szczelnwi klimatyzaciji, itp.)

uktadow

(np.: kontrola szczelgoi uktadu
chtodzenia, uktadu kierowniczego,
kontrola szczelngi klimatyzaciji, itp.)

Uktad kierowniczy / Zawieszenie

(np.: kontrola geometrii zawieszenia
pojazdu, kontrola przektadni
kierowniczej, kacowek dgzkow
kierowniczych, itp.)

Uktad kierowniczy / Zawieszenie

(np.: kontrola geometrii zawieszenia
pojazdu, kontrola przektadni
kierowniczej, kacowek dgzkow
kierowniczych, itp.)

Uktad kierowniczy / Zawieszenie

(np.: kontrola geometrii zawieszenia
pojazdu, kontrola przektadni
kierowniczej, kacowek dgzkow
kierowniczych, itp.)

Uktad kierowniczy / Zawieszenie

(np.: kontrola geometrii zawieszenia
pojazdu, kontrola przektadni
kierowniczej, kacowek dgzkow

15

kierowniczych, itp.)
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Ogumienie Ogumienie Ogumienie Ogumienie
(np.: kontrola cfnienia, stanu (np.: kontrola cénienia, stanu bignika, (np.: kontrola cfnienia, stanu bignika, | (np.: kontrola cfnienia, stanu bigika,

bieznika, itp.) itp.)

itp.) itp.)

Uwaga: w tabeli podano jedynie przyktadowe dane, ktGreongvca powinien wypethizgodnie z zaleceniami producenta

PODPIS | PIECEC WYKONAWCY
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Wzér-Zatacznik nr 2/3 do SIWZ

DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO POJAZDU

Lp

Wymagane

Oferowane

2

3

4

Nadwozie:

Rodzaj nadwozia: 4 lub 5 drzwiowe

Wyposaone w pag przeszklonych drzwi bocznych
skrzydtowych po obu stronach pojazdu oraz &lap
baganika (drzwi tylne) - przeszklone

Silnik:

Wysokopezny 4 -suwowy spetniagy norne emisji spalin
min. EURO 4,

Moc znamionowa silnika nie mniejszani20 kW

Uktad hamowani

wyposaony co najmniej w ukfad zapobiegay blokowaniu
kot (ABS),

Uktad
kierowniczy:

Regulacja kolumny kierowniczej: gora — doét

Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Przenoszenie
napdu:

Predkos¢ maksymalna nie mniejszazrii40 km/h,

Naped 4x4, permanentny lub z dozor osk przedni
sterowan z wretrza pojazdu,

Blokada mechanizmu #dicowego przynajmniej jednej osi
pojazdu z watrza pojazdu,

Skrzynia biegéw mechaniczna w pehni synchronizowana
wyposaona w nie mniej ri 5 biegdéw do przodu

Parametry
techniczno-
funkcjonalne

Wysokas¢ (bez uradzer montowanych dodatkowo) — nie
wieksza nk 2200 mm.

Rozstaw osi — co najmniej 2700 i nieckszy niz 3000 mm,

Przewit pod osiami min. 200 mm.

Kat natarcia — co najmniej 25°

Kat zegcia — co najmniej 20°

Kat przechylu — co najmniej 30°

Kat rampowy — co najmniej 20°

Glebokas¢ brodzenia (bez dodatkowego przygotowania) —
najmniej 500mm

Bezpieczéstwo:

Trzypunktowe pasy bezpieam#wa. Dla foteli przednich z
regulacy gérnych mocow&i napinaczami

Poduszki gazowe co najmniej dla kierowcy i pa&sa

System kontroli trakcji (np. ESP)

Tarcze kot.

Tarcze kot stalowe z 4 kotpakami z ogumieniem latni
$z0SOwWo — terenowe w tym petnowymiarowe koto zapaso
— 5 szt.

c

Fartuchy lub ostony przeciwbtotne na wszystkie kmdgazdu

Uwaga: Zamawiajcy wymaga aby Wykonawca w kolumnie 4 ganika 2/3 do SIWZ - Dane techniczne oferowanych

pojazdéw - wskazat rzeczywiste dane technicznesjpkisiada oferowany pojazd.

PODPIS | PIECEC WYKONAWCY
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Wzér - zatacznik nr 3 do SIWZ

(piecz¢ adresowa firmy Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawcy

Przystpujac do niniejszego pogbowania w sprawie udzielenia zamoOwienia publicznego Dostave
samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersjegznakowanej”.

=
......................................................... (|m|q|naZW|sko)
ZAMIESZKAIY ... ettt e e e
e e e
......................................................... (lmlqlnaZWISkO)
ZAMIESZKAIY ... et e e et —————
Y
(nazwa firmy)
jako — pisany W rejestrze Iub UpQHEONY () N MIE ...................c..ooooerr oo

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firswiadczam (my)ze:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania dziatatmolub czynndci okreslonej w niniejszym
postpowaniu, jeeli ustawy naktadajobowhzek posiadania takich uprawnigart. 22 ust. 1 pkt 1),

2. posiadamy nieziina wiedz i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia /przaddismy pisemne zobowranie innych
podmiotow do udospnienia potencjatu technicznego i 0séb zdolnychmg&onania zamowieni&

(art. 22 ust. 1 pkt 2),

3. znajdujemy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaia wykonanie zamowienia (art. 22

ust. 1 pkt 3),

4. nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego ppstwania o udzielenie zamowienia (art. 22 ust. 14pkt

Celem potwierdzenia warunkow udziatu w niniejszyosgpowaniu zatczamy do oferty dokumenty (lub
potwierdzone za zgod&® z oryginatem kserokopie) wymienione przez Zamawego w SIWZ

| potwierdzajce spetnianie przez nas tych warunkow.

MI€JSCOWBEC ... vvv v v vt ceae e e data ....ovvii i,

Podpisy os6b upowaionych do reprezentowania Wykonawcy:

PODPIS | PIECEC WYKONAWCY

* niepotrzebne skid ¢
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Wz6ér - zatacznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPQLNIE UBIEGAJ ACYCH SIE
O PRZYZNANIE ZAMOWIENIA

My nizej podpisani reprezentiy wykonawcow wspadlnie ubieggjych s¢ o przyznanie zamowienia:
Dostawe samochodu osobowo - terenowego w policyjnej wergjiiezonakowanej”.

Bedziemy solidarnie odpowiadaa realizagi zamowienia.

Ustanawiamy , jako opwonika do reprezentowania nas w
postpowaniu o udzielenie zaméwienia.

3. Oswiadczamy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dniast®8znia 2004 r. Prawo zamoOwi@ublicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655§:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania chkveej dziatalndéci lub czynndci, jezeli ustawy
nakladaj obowhzek posiadania takich uprawnije

N

2) posiadamy niezliing wiedz i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienigrzedstawiamy pisemne zobowazanie
innych podmiotéw do udosgpnienia potencjatu _technicznego i _0séb zdolnych do
wykonania zamoéwienia* (art. 22 ust. 1 pkt 2),

3) znajdujmy s¢ w sytuaciji ekonomicznej i finansowej zapewnigj wykonanie zamowienia;
4) nie podlegamy wykluczeniu z pgpbwania 0 udzielenie zamowienia.

Nazwa firmy

Imi ¢ i nazwisko osoby upowzaznionej do
zlozenia gwiadczenia

Data

Podpis/podpisy 0s6b upowdonych do podpisania oferty

* jesli Wykonawca nie dokona skrdlenia i nie zahczy zobowgzania, Zamawiajacy uzna,ze Wykonawca
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnyndo wykonania zaméwienia.

WZP-368/09/30/T
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Wzér zatacznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ STACJI OBSLUGI SERWISOWEJ

usytuowanych na terenie m.st. Warszawy lub powiatuiskiego, pruszkowskiego, piaseaskiego,
wotominskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiegoodziskiego, warszawskiego zachodniego
ktorymi dysponug /bede dysponowat*

NAZWA STACJI OBStUGI
LP. SERWISOWEJ WSKAZANA PRZEZ DOKLADNY ADRES
WYKONAWC E

1. 2. 3.

1. Wykonawca zobowgzany jest wypetné odpowiednie pola w rubryce 2i 3

2.* nie potrzebne skii¢

3. w przypadku pozostawienia stowadb dysponowat Wykonawca zobayziany jest do zatzenia do
oferty zobow#zania, o ktérym mowa w Rozdziale 1V pkt.2 lit.b SAW

PODPIS | PIECEC WYKONAWCY

WZP-368/09/30/T 27



Wzor zatacznik nr 6 do SIWZ

Oswiadczenie

Oswiadczamy ze:

1)

2)
3)

4)

5)

Pojazd oraz ueglzenia elektryczne i elektroniczne do instalowanigojezdzie spetniaj Dyrektywe
Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. ,dostosayenjdo postpu technicznego DyrektywwRady
72/245/EWG odnosia sig do zakitoceé radioelektrycznych (zgodso elektromagnetycznej) pojazdow
oraz zmieniajca dyrektywe 70/156/EWG w sprawie zlienia ustawodawstwa Rstw Czlonkowskich
odnoszcych st do zatwierdzenia typu pojazddéw silnikowych i ictzyrzep lub rownowaych norm
europejskich.

Wszystkie podzespoty elektroniczne sygnalizacji zyptilejowania w ruchu drogowym posiadaj
swiadectwo homologaciji na zgoditaz regulaminem 10 EKG/ONZ.

Urzadzeniaswietlne sygnalizacji uprzywilejowania posiagldwiadectwo homologaciji na zgoditoz
Regulaminem 65 EKG/ONZ.

Zamocowana na dachu lampa niebieska pulsacyjnabostkopowa lub ledowa (wykonana z
poliweglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagizetym umaliwia jazde pojazdu z
maksymalg predkoscia, co potwierdza Certyfikat lub raport z badaotwierdzagcy.

Troéjkat ostrzegawczy posiada homologaegodr z regulaminem 27 EKG ONZ.

PODPIS | PIECEC WYKONAWCY
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