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WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZW| ZEWNETRZNYOPREEDMIAEBS KGP poprawiony etap L. ATH

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnerznych - pomieszcenia CBS KGP Warszawa .
1/KNNR 3 {Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych ,P2 antywlamaniowe m2 |
10701-04 uchylne z poziomu podiogi a pomoca dzwigni, okna wyposazone: klamki mo-
siezne, nawiewniki hidrosterowaline - kolor biaty zgodnie z projektem
01 1,35%2,23'7 m2 21,074
QO1a 1,13%2,20 m2 2,486
02 1,24*2 385 im2 2,957
RAZEM 26,517
2/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - na wzor istniejg- m2 |
0702-08 |cych, szyba P2, cieplone, okucia mosieZzne zgodnie z projektem |
DZ1 1,25%2,25 m2 2,813
DZ2 [1,21*2,385 m2 2,886
| |
| i RAZEM 5,699
3 KNR 4-01 Wymiana pokry¢ z dachowki karpiéwki pojedynczo o pow.do 1 m2 - parapely | migjsc.
0506-01 zewnetrzne |
9 migjsc. | 9,000
| | RAZEM | 9,000
4 KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i slup.prostok.na podt.z m2 |
0711-01 |cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) - o$ceza wewn. | '
|- drzwi - [ f
| |
DZ2, DZA1 [(2.385*2)+1,21]70,63+[(2,25*2)+1,25]*0,63 'm2 7.390
- okna -
|0,69*[(2,202)+1,13] m2 3,816,
| 10,69*([2,385%2)+1,24] 'm2 | 4,147
| 10,69*[(2,23*2)+1,35]*7 im2 28,062
|
RAZEM 43,415
5 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozach z z m2
0728-01 cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 1 m2 w 1 miejscu )- oScieza zenetrz- |
ne |
[ [
\drzwi [(2,2572)+1,25]*0,15+[(2,385%2)+1,21]"0,15 m2 [ 1,760
okna |
I[(2,385%2)+1,24]"0,15+[(2,20*2)+1,13]*0,15 mz 1,731
| [(2,23*2)+1,35]°7*0,15 mz 6,101
| RAZEM | 9,592
6 KNR 2-22 Spadki grub.do 6 cm z zapr.cement. na podokiennikach pod obrébki blachars- m2
|0202-05 kie |
(1,35*7+1,13+1,24)*0,15 m2 1,773
| RAZEM | 1,773
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gtadkie - oscieza 'm2
|1204«03 wewnetrzne | zewnetrzne |
43,415+9,592 m2 53,007
| RAZEM 53,007
8 KNR 2-02 iNakhadka z desek- parapety 'm
|1111-06 :
lanalogia | |
| 11,35"7+1,13+1.24 m 11,820
| RAZEM | 11,820
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi nakiadki z desek m i
5120?-02 I |
lanalogia | .
| 11,820 |m | 11,820
| RAZEM 11,820
10 NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
202 0541-01
10,25%1,35*7 m?2 2,363
10,25%1,13 |m2 0,283
i0,25*1.24 Im2 0,310
[ | RAZEM 2,956
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
0108-09 km |
| |26,517"0,10"1,15 Im3 3,049
| 15,699%0,10%1,15 Im3 0,655
I | | RAZEM 3,704
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ~— m?3
{0108-10 Inast. 1 km
|Krotnos¢ = 19
|3,704
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