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1. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie, powstato na podstawie zlecenia Wydziatu Nieruchomosci Komendy

Stotecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. w spra-
wie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126,
p0z.839);

— Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa dziatki w skali 1:330;

— Wizja lokalna, pomiary oraz techniczne badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania;

— Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

1.3 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw i sposobu posadowienia fundamentéw

projektowanego obiektu w oparciu, o analize udokumentowanych badan warunkéw gruntowo-

wodnych wykonanych do niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:

— wizja lokalna, wykonanie technicznych badan podfoza gruntowego oraz pomiaréw poziomodw
wody gruntowej,

— analiza wynikéw badan pod katem mozliwosci posadowienia projektowanego obiektu,

— opracowanie wnioskéw i zalecen do projektowania i realizacji inwestycji.

2. LOKALIZACIA | OPIS TERENU
Opiniowany teren potozony jest w dzielnicy Warszawa — Wesota u zbiegu ul. 1 — go Putku Praskie-

go 21 oraz ul. Armii Krajowe;.

Obecnie na terenie dziatki stoi budynek Komisariatu Policji, budynek gospodarczy oraz wiaty dla
samochoddéw stuzbowych. Na obszarze dziatki wystepuja liczne drzewa, ktére przeznaczono do wy-

cinki.
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Geomorfologicznie teren gminy Sulejowek stanowi wschodnig cze$¢ Kotliny Warszawskiej. Teren
dziatki potozony jest w obrebie tarasu nadzalewowego najwyzszego rzeki Wisty tzw. ,,tarasu otwoc-

kiego”.

Przez teren dziatki przebiega uzbrojenie podziemne i sg to przytgcza wodociggowe, kanalizacyjne,

gazowe oraz energetyczne.

Usytuowanie terenu badan i przebieg uzbrojenia poziemnego pokazano na ZAt. NR 1 ,,Mapa Do-

kumentacyjna”.

3. KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Planowana jest budowa nowego Komisariatu Policji, o Il — kondygnacjach, niepodpiwniczonego, o
konstrukgcji tradycyjnej - murowanej, posadowionego na betonowych tawach fundamentowych, o

gtebokosci posadowienia faw na gtebokosci ca 1.0 m p.p.t.

Gtebokos¢ posadowienia, decyzja o rodzaju fundamentu oraz mozliwo$¢ podpiwniczenia Obiektu,
uzgodniona zostanie przez Konstruktora z Inwestorem po zapoznaniu sie z niniejszym opracowa-

niem.

4. OPIS BADAN

W dniu 08.12.2011 r. Firma Remma — Global, wykonata techniczne badania podtoza gruntowego na
omawianej dziatce. Wykonano 6 otworéw badawczych, rurowanych, do gtebokosci 8,0 m p.p.t. oraz
2 otwory badawcze, nie rurowane, do gtebokosci 3,0 m p.p.t., tgcznie przewiercajgc 54,0 mb.

warstw gruntu.

Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makroskopowym i opisywano zgodnie z PN-86/B -
02480, prowadzac jednoczesnie obserwacje pozioméw wody gruntowej i jej pomiary. Wiercenia
prowadzone byty pod statym dozorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia geologiczne —

mgr Andrzeja Kadtubowskiego (VII-1145).

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metodg domiardw prostokatnych w dowigzaniu do istniejg-
cych obiektéw i zaniwelowano w dowigzaniu do lokalnego punktu wysokosciowego — studzienka te-
lefoniczna na skrzyzowaniu ulicy Armii Krajowej oraz ulicy 1-go Putku Praskiego 21, o rzednej
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H = 104,24 m n.p.m. Przy wyzej wymienionych pracach, korzystano z mapy sytuacyjnej w skali

1:330, dostarczonej przez Zleceniodawce.

Potozenie terenu badan i rozmieszczenie otwordow badawczych pokazano na ZAt. NR 1, przebieg
warstw geotechnicznych przedstawiono na ZAt. NR 2.1 — 2.5. a szczegdtowe profile wiercen ukaza-

no na ZAt. NR 5.1 -5.8.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgledem geologicznym dokumentowany teren potozony jest w obrebie duzej jednostki struk-
turalnej zw. Nieckag Mazowiecka zbudowang z utwordéw kredy i wypetniong osadami trzeciorzedu i
czwartorzedu. Utwory trzeciorzedu ze wzgledu na duzg gteboko$é wystepowania w niniejszym

opracowaniu omawiane nie beda.

Warunki wodno-gruntowe na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan wtasnych,
wykonanych do niniejszego opracowania. W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnos¢

utwordéw czwartorzedowych holocenskich oraz plejstocenskich.

Holocen od powierzchni reprezentuje 0.22 — 1.1 m warstwa nasypdw antropogenicznych, o sktadzie
humusowo — piaszczysto — gruzowo — wapnistym. Od powierzchni, napotkano tez warstwe humusu

(gleby) o migzszoscica 0,2 -0,6 m p.p.t.

Pod warstwg wierzchnig, zalegajg utwory plejstocenu, zlodowacenia poétnocnopolskiego, stadiatu
gtéwnego. Osady te, reprezentuje seria piaskow eolicznych i rzecznych, wyksztatconych jako piaski
drobne z domieszka pytu piaszczystego, piaski drobne oraz piaski drobne na pograniczu piasku

Sredniego. Seria piaszczysta siega do gtebokosci 6.3 — 7.0 m p.p.t.

Pod osadami rzecznymi napotkano utwory morenowe. Osady morenowe to gtéwnie gliny piaszczy-
ste ze zwirem i kamieniami oraz gliny piaszczyste ze zwirem. W/w glin nie przewiercono do gtebo-
kosci ca 8,0 m p.p.t. Utwory morenowe powstaty w trakcie zlodowacenia srodkowopolskiego, sta-

diatu podlasko - mazowieckiego.

Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym, stabilizuje sie na gtebokosci 6,00 — 6,42 m
p.p.t. tj. na rzednych 98,22 — 98.25 m n.p.m. Woda zalega bezposrednio nad utworami spoistymi,
Woda gruntowa, zwigzana jest wytgcznie z utworami piaszczystymi.
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Stan zwierciadta ustabilizowanego uznaé¢ mozna za stan zblizony do sredniego. Stan maksymalny

moze by¢ wyzszy od stwierdzonegooca 1.2 —-1.5m.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Na podstawie wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych, poprzez wydzielenie warstw geotechnicznych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage

geneze, rodzaj i stan gruntéw zgodnie z PN - 81 / B - 03020 oraz PN - B - 02479.

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metods ,,B” tzw. korelacyjng, przyjmujac jako ce-
che wiodgaca stopien zageszczenia ,,lp” ustalony na podstawie sondowan dynamicznych sondg lek-

ka typu,, SD-10 ” oraz stopien plastycznosci,,I,” ustalony na podstawie badan makroskopowych.

Pozostate wartosci normowe / x / n// parametréow geotechnicznych dla warstw wyinterpretowano
z tabel i wykreséw podanych w/w normie, poprzez wykorzystanie odpowiednich zaleznosci korela-

cyjnych . Biorgc pod uwage powyzsze zaleznosci, grunty pod projektowany obiekt podzielono na :

Warstwa IA - to eoliczno - rzeczne, Sredniozageszczone piaski drobne z domieszkg pytu piasz-
czystego, piaski drobne, piaski drobne z domieszkg pytu piaszczystego przewar-
stwione piaskiem drobnym oraz piaski drobne na pograniczu piasku sredniego
przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg pytu piaszczystego, wilgotne, o

uogodlnionym stopniu zageszczenia Ip ™~ 0.50.

Warstwa IB - to rzeczne, Sredniozageszczone piaski drobne, piaski drobne na pograniczu pia-
sku pylastego, piaski drobne z domieszkg pytu piaszczystego przewarstwione
piaskiem drobnym oraz piaski drobne z domieszkg pytu piaszczystego na po-
graniczu piasku pylastego i piaski pylaste na pograniczu piasku drobnego z do-
mieszkg pyftu piaszczystego, wilgotne i nawodnione, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia lp ™~ 0.60.

Warstwa llA - to morenowe, twardoplastyczne gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami oraz
gliny piaszczyste ze zwirem, kat. ,,B”’, mato wilgotne, o stopniu plastycznosci

IL~ 0.25.
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Warstwa IIB - to morenowe, twardoplastyczne gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami,

kat. ,,B”, mato wilgotne, o stopniu plastycznosci I, ~ 0.10.

Warstwe nasypéw antropogenicznych i warstwe gleby z podziatu wytgczono. Uznano je za grunty

nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia projektowanego Obiektu.

Uktad przestrzenny w/w warstw gruntu, przedstawiono na zataczonych przekrojach geotechnicz-
nych (ZAt. NR 2.1 — 2.5), a parametry geotechniczne podano na ZAt. NR 4. ,, Legenda do przekro-
jow”.

7. PRZYKLADOWE OBLICZENIA NOSNOSCI

Przyktadowy jednostkowy obliczeniowy opér graniczny, jednowarstwowego podtoza pod funda-

mentem typu ,,fawa”’, wynosi dla gruntéw warstwy | A :

B/L=0, Np=19.31, Ng=8.07, ¢, =30.41, I~ 0.50
pe’ =175, pp™=1.75, B=0.6, Dyin=1.0m

ai™ = (1x19.31x1.0x 1.75 x 10) + (1 x 8.07 x 0.6 x 1.75 x 10)
qi™ = 337.93 kPa + 84.74 kPa
ai" =422.67kPa ,  warunek- gi”=0.75x q" — 0.75 x 422.67 kPa

a” = 317.0 kPa
Ars < m x g qrs < 0.81 x 317.0 kPa < 256.7 kPa

8. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Od powierzchni pod 0,2 — 1,1 m warstwg nasypow antropogenicznych i warstwa gleby, na
badanej dziatce wystepujg nosne mineralne grunty rodzime, o korzystnych parametrach

geotechnicznych.

2. W/w grunty rodzime to, eoliczno - rzeczne, sredniozageszczone piaski drobne, piaski drobne
z domieszka pytu piaszczystego oraz niekiedy piaski pylaste, wilgotne i nawodnione, o uo-

goélnionym stopniu zageszczenia Ip~ 0.50 — 0.60.
3. Osady piaszczyste od gtebokosci 6,3 — 7,0 m p.p.t. podsciela seria morenowych glin piasz-
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czystych ze zwirem i kamieniami oraz glin piaszczystych ze zwirem, kat. ,, B "/, mato wilgot-

nych, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I, ~ 0.25 - 0.10.

4, Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym, stabilizuje sie na gtebokosci 6,00 —
6,42 m p.p.t. tj. na rzednych 98,22 — 98.25 m n.p.m. Woda zalega bezposrednio nad utwo-

rami spoistymi. Woda gruntowa, zwigzana jest wytacznie z utworami piaszczystymi.

5.  Stan zwierciadta ustabilizowanego uznaé¢ mozna za stan zblizony do sredniego. Stan mak-
symalny moze by¢ wyzszy od stwierdzonego o ca 1.2 — 1.5 m. Prawdopodobnie po okresie

jesienno — zimowym, poziom wéd wyraznie sie podniesie.

6. Biorac pod uwage gtebokos¢ wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej, mozna
stwierdzié, ze woda gruntowa na badanej dziatce nie bedzie utrudniaé¢ prac budowlanych

oraz pozniejszej eksploatacji Inwestycji.

7. Przy obiektach, nalezy potozy¢ poziomg opaske betonowg oraz tak wyprofilowaé spadki, aby

wody opadowe nie wnikaty w gtab ziemi przy fundamentach.

8. Podbudowe pod posadzke parteru, nalezy wykonac z kopalnych gruntéw piaszczystych, za-
geszczonych mechanicznie warstwami grubosci ok. 0,20 m az do uzyskania wskaznika za-
geszczenia gruntu ls > 0,97 — 0,98. Roboty zwigzane z odbiorem wykopu fundamentowego

oraz z nasypami, powinny byé nadzorowane przez doswiadczonego geotechnika.

9. Przyktadowy jednostkowy opér jednowarstwowego podifoza pod fundamentem typu
,,fawa’’ dla gruntéw warstwy | A, o lp ~ 0.50 i posadowieniu ca 1.0 m p.p.t., wynosi -

o =317.0kPa , q,<256.7 kPa

10. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢

nalezy do prostych warunkdow gruntowych.

11. Parametry geotechniczne do obliczen konstruktorskich podano w tabeli na ZAt. NR 4
,,Legenda do przekrojow”. Przy obliczeniach statycznych, uwzglednia¢ nalezy wymagania

normy PN - 81 / B - 03020.
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