Warszawa, dnia.‘?--:':{.. 10.2013r.

Wydzial Zamowien Publicznych
Komendy Stolecznej Policji

dotyezy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawa i montaz
klimatyzatorow dla potrzeb KSP” numer postepowania WZP-3965/13/147/AG

Wydzial Zamdéwien Publicznych KSP, dzialajac w imieniu Zamawiajacego zgodnic z art. 38 ust. I, ust. 2
i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
informuje o tresci zadanych przez Wykonawcéw pytan i udzielonych przez Zamawiajacego wyjasnieniach:

Pytanie Wykonawey nr 1: Czy w podanych parametrach urzadzen klimatyzacyjnych poprawnie wpisano
zakres pracy temperatur w trybie chlodzenia i grzania tj. -15~50 °CDB? Czy dopuszczalny jest zakres pracy w
trybie chlodzenia -10~43 oraz w trybie grzania -15~24 °CDB?

Pytanie Wykonawcy nr 2: Czy w zalaczniku nr 10 do SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia, nie jest blednie
zapisana w tabelach, w pozycji — zakres temperatur pracy wartos¢ w trybie chlodzenia i grzania °CDB = 507?. Czy
Zamawiajacy dopuszcza zakres temperatur pracy w trybie chlodzenia od -10 do 43 oraz -10 do 46 i w trybie
grzania °CDB od -15 do 24, tak jak jest podane na str. 31?

OdpowiedZ na pytanie: 1, 2: Zamawiajqcy w zalqczniku nr 10 poprawnie wpisal parametry pracy urzqdzen
klimatyzacyjnych jednakze zmienil wartosci zakresu pracy temperatur na nie gorszy niz z przedziatu:
chiodzenie -10~ 43 “CDB,

grzanie -10~ 24°CDB.
Z zastrzeZeniem, ze dla klimatyzatordow typu kasetonowego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz
3,2 kW zakres ten wynosi:
chiodzenie -10~ 43 °CDB,

grzanie -15~ 24°CDB

Pytanie Wykonawcey nr 3: Czy w zwiazku z brakiem na rynku $wiatowym urzadzen klimatyzacyjnych spehiajacych
parametry SIWZ z zalacznika nr 10 Zamawiajacy dopusci do niewielkiej zmiany parametrow opisanych ponizej w
kolumnie ,,warto$¢ wymagana™?

1. klimatyzator typu Sciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 3,9 kW:

WARTOSC
PARAMETR J.m
WYMAGANA

chlodzenie kW 3,4 (0.9~3.9)
Wydajnosé

grzanie kW 4,0 (0.9~5.3)
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.) | jedn. wew. mm max. 268x840x203
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.) | jedn. zew. mm max.535x663x293

chlodzenie -10~43
Zakres temperatur pracy °CDB

grzanie -10~24
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2. klimatyzator typu $ciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 4,5 kW:

WARTOSC
PARAMETR J.m
WYMAGANA
. chlodzenie kW 4,0 (0.9~4.3)
Wydajnosé
grzanie kW 5,0 (0.9~6.0)
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.) jedn. wew. mm max.280x840x203
chlodzenie -10~43
Zakres temperatur pracy °CDB
grzanie -15~24

1. klimatyzator typu Sciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 5,2 kW:

WARTOSC
PARAMETR J.m
WYMAGANA
) chlodzenie kW 5.20 (0.9~6.0)
Wydajnosé
grzanie kW 6.30 (0.9~9.1)
chlodzenie -10~46
Zakres temperatur pracy °CDB
grzanie -15~24

2. klimatyzator typu $ciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 8,0 kW:

WARTOSC
PARAMETR J.m
WYMAGANA
) chlodzenie kW 8.00 (2.9~9.0)
Wydajnosé
grzanie kW 8.80 (2.2~11.0)
chlodzenie -10~46
Zakres temperatur pracy °CDB
grzanie -10~24

5. klimatyzator typu przysufitowo/przypodlogowego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej
niz 7,10 kW

WARTOSC
PARAMETR J.m
WYMAGANA
_ chlodzenie kW 6.8
Wydajnosé
grzanie kW 8.00
chlodzenie -10~46
Zakres temperatur pracy °CDB
grzanie -15~24
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Pytanie Wykonawcy nr 4: Czy zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie urzadzen o nastgpujacych parametrach?

1.1

klimatyzator typu Sciennego o mocy chlodzenia nie mniejszej niz 3,4 kW:

Nazwa parametru J.m Wartoséé oferowana
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50
Wydajnose chlodzenie kw 0,9-3,9
grzanie kW 0,9-5,3
Poziom halasu (jedn. wew.) chlodzenie dB(A) 44
Poziom halasu (jedn. zew.) chlodzenie dB(A) 53
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.) jedn. wew. mm 268x840x203
Wymiary netto (wys. x szer. x gh.) jedn. zew. mm 535x663x293
Masa netto jedn. wew. kg 8,5
Masa netto jedn. zew. kg 26
Maksymalna dtugos¢ przewodoéw (bez dotadowania) m 20
Maksymalna roznica poziomow m 15
Zakres temperatur pracy chlodzenie °CDB R
grzanie -15~24*
Czynnik chlodniczy R410A

* parametr podany w specyfikacji nie jest do spelnienia przez zadnego producenta urzadzen dostepnych na rynku

1.2 klimatyzator typu $Sciennego o mocy chlodzenia nie mniejszej niz 4,0 kW:

Nazwa parametru J.m Wartos¢ oferowana
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50
Wydajnose chtodzenie kW 0,9-4,3
grzanie kW 0,9-6,0
Poziom halasu (jedn. wew.) chlodzenie dB(A) 44
Poziom halasu (jedn. zew.) chlodzenie dB(A) 53
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.) jedn. wew. mm 268x840x203
Wymiary netto (wys. x szer. x gt.) jedn. zew. mm 540x790x290
Masa netto jedn. wew. kg 8.5
Masa netto jedn. zew. kg 34
Maksymalna dlugos¢ przewodow (bez doladowania) m 20
Maksymalna réznica poziomow m 15
Zakres temperatur pracy e °CDB o
grzanie -15~24%
Czynnik chlodniczy R410A
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1.3 klimatyzator typu $ciennego o mocy chlodzenia nie mniejszej niz 5,2 kW:

Nazwa parametru J.m Wartos¢ oferowana
Zasilanie V/@/Hz 230/1/50
Wydainosc chlodzenie kW 0,9-6,0
grzanie kW 0,9-9.1
Poziom hatasu (jedn. wew.) chlodzenie dB(A) 44
Poziom hatasu (jedn. zew.) chlodzenie dB(A) 53
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.) jedn. wew. mm 320x998x238
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.) jedn. zew. mm 620x790x290
Masa netto jedn. wew. kg 14
Masa netto jedn. zew. kg 41
Maksymalna dlugos¢ przewodéw (bez dotadowania) m 25
Maksymalna réznica poziomow m 20
Zakres temperatur pracy Shibtesnie °CDB il
grzanie -15~24%
Czynnik chlodniczy R410A

* parametr podany w specyfikacji nie jest do spelnienia przez zadnego producenta urzadzen dostepnych na rynku

1.4 klimatyzator typu $ciennego o mocy chlodzenia nie mniejszej niz 8,0 kW:

Czynnik chlodniczy

Nazwa parametru J.m Wartos¢ oferowana

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50

chlodzenie kW 2.9-9.0
Wydajnosé

grzanie kW 2,2-11,0
Poziom hatasu (jedn. wew.) chlodzenie dB(A) 48
Poziom halasu (jedn. zew.) chtodzenie dB(A) 53
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.) jedn. wew. mm 320x998x238
Wymiary netto (wys. x szer. x gh.) jedn. zew. mm 830x900x330
Masa netto jedn. wew. kg 14
Masa netto jedn. zew. kg 61
Maksymalna dtugos¢ przewodow (bez dotadowania) 50
Maksymalna réznica poziomow m 30
Zakres temperatur pracy chtodzenie °CDB 10746

grzanie -15~24

R410A
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1.5 klimatyzator typu kasetonowego o mocy chlodzenia nie mniejszej niz 5,2 kW:

Nazwa parametru J.m Warto$é oferowana

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50
Wydajnodé chiodzenie kW 0,9-5,9

grzanie kW 0.9-7,5
Poziom hatlasu (jedn. wew.) chtodzenie | H/M/L/Q | dB(A) 38/34/30/26
Poziom halasu (jedn. zew.) chlodzenie dB(A) 50
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.) jedn. wew. mm 245x570x3570
Wymiary netto (wys. x szer, x gl.) jedn. zew. mm 578x790x300
Masa netto jedn. wew. kg 15
Masa netto jedn, zew, kg 40
Maksymalna dlugos¢ przewodow (bez dotadowania) 25(15)
Maksymalna réznica poziomow m 15
Zakres temperatur pracy chilodzenie °CDB 1049

grzanie -15~24
Czynnik chlodniczy R410A

1.6 klimatyzator typu przysufitowo/przypodlogowego o mocy chlodzenia nie mniejszej niz 6,8 kW:

Nazwa parametru J.m Wartos¢ oferowana

Zasilanie V/@/Hz 230/1/50
Wydajnose chlodzenie kW 0,9-8,0

grzanie kW 0,9-9,1
Poziom halasu (jedn. wew.) chlodzenie | H/M/L/Q | dB(A) 48
Poziom halasu (jedn. zew.) chlodzenie dB(A) 52
Wymiary netto (wys. x szer. x gh.) jedn. wew. mm 199x990x655
Wymiary netto (wys. x szer. x gl.) jedn. zew. mm 578x790x315
Masa netto jedn. wew. kg 27
Masa netto jedn. zew. kg 44
Maksymalna dlugosé przewodéw (bez dotadowania) m 30
Maksymalna réznica poziomow m 20
Zakres temperatur pracy e °CDB i

grzanie -15~24%*
Czynnik chlodniczy R410A

* parametr podany w specyfikacji nie jest do spelnienia przez zadnego producenta urzadzen dostgpnych na rynku
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Pytanie Wykonawcy nr 4: Na polskim rynku nie ma urzadzen charakteryzujacych si¢ zakresern temperatur pracy
— 15 do +50 st. C (chtodzenie) i -15 do + 50 st. C (grzanie). Obecnie produkowane urzadzenia typu $ciennego,
posiadajace 5-letnig gwarancje posiadaja nastepujacy zakres temperatur pracy: -15 do +43 st. C (chlodzenie), -15
do +24 st. C (grzanie). Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia o takim zakresie temperatur pracy?

Pytanie Wykonawcy nr 5: Czy zamawiajacy dopusci urzadzenia o mocy chlodniczej nie mniejszej niz 3,9 kW
posiadajace wymiary jednostki wewnetrznej 268x840x203 mm i 540x790x290 mm dla jednostki zewngtrzne;j?

Pytanie Wykonawey nr 6: Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie o mocy chiodniczej nie mniejszej niz 3,9 kW,
ktérego jednostka zewngtrzna wazy 34 kg?

Pytanie Wykonawey nr 7: Na polskim rynku nie ma urzadzen o mocy chlodniczej nie mniejszej niz 4,5 kW,
posiadajacych wymiary jednostki wewnetrznej 280x790x203 mm, wazacej 9 kg i jednostki zewngtrznej
o wymiarach 540x790x290 mm, wazacej 38 kg. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia charakteryzujgce sie
wymiarami 320x998x238 mm (waga 14 kg) dla jednostki wewnetrznej i 620x790x290 dla jednostki zewngtrznej i
wazacej 41 kg?

Pytanie Wykonawey nr 8: Urzadzenia o podanych parametrach w SIWZ nie wystgpuja. Sa trzy marki urzadzen
na $wiatowym rynku o zblizonych parametrach. Czy zamawiajacy uzna tez urzadzenia za spelniajace SIWZ?

1. klimatyzator typu $ciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 3,9 kW

moc nominalna 3,4 kW. W SIWZ 3,9 kW

wymiary netto (jedn. wew.) 268x840x203. W SIWZ 260x790x198
wymiary netto (jedn. zew.) 535x663x293. W SIWZ 540x660x290
zakres temperatur pracy chlodzenie -10/43. W SIWZ -15/50
zakres temperatur pracy grzanie -15/24. W SIWZ -15/50

2. klimatyzator typu $ciennego o mocy nominalnej chtodzenia nie mniejszej niz 4,5 kW

moc nominalna 4,0 kW. W SIWZ 4,5 kW

zakres pracy chlodzenie 0,9-4,3 kW. W SIWZ 0,9 — 5.0

zakres pracy grzanie 0,9-6,0 kW. W SIWZ 0,9-6,4

wymiary netto (jedn. wew.) 268x840x203. W SIWZ 280x790x203
zakres temperatur pracy chlodzenie -10/43. W SIWZ -15/50
zakres temperatur pracy grzanie -15/24. W SIWZ -15/50

3. klimatyzator typu $ciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 5,2 kW

zakres temperatur pracy chlodzenie -10/46. W SIWZ -15/50
zakres temperatur pracy grzanie -15/24. W SIWZ -15/50

4. klimatyzator typu $ciennego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 8,0 kW

zakres pracy grzanie 8,8 kW. W SIWZ 8,88 kW
zakres temperatur pracy chlodzenie -10/46. W SIWZ -15/50
zakres temperatur pracy grzanie -15/24. W SIWZ -15/50

5. klimatyzator typu przysufitowo/przypodlogowego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz 7,1
kW.

moc nominalna 6,8 kW. W SIWZ 7,1 kW
zakres temperatur pracy chlodzenie -10/46. W SIWZ -15/50
zakres temperatur pracy grzanie -15/24. W SIWZ -15/50
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OdpowiedZ na pvtanie 3, 4, 5, 6, 7, 8: Zamawiajqcy dokonuje zmiany i modyfikuje tres¢ zatqcznika nr 10 do
SIWZ w zakresie wymaganych parametrow urzqdzer klimatyzacyjnych. W zwiqzku z powyiszym, zmianie
ulega takze zalqcznik nr 12 do SIWZ. Zmienione formularze (zalgcznik nr 10 do SIWZ i nr 12 do SIWZ)
stanowiq zalqezniki do niniejszej informacji.

Zamawiajqcy w kolumnie ,,wartos¢ wymagana” zmienil wartosci zakresu pracy temperatur pracy na:
chiodzenie -10~ 43 °CDB,

grzanie -10~ 24°CDB.
Z zastrzezeniem, ze dla klimatyzatoréw typu kasetonowego o mocy nominalnej chlodzenia nie mniejszej niz
5,2 kW zakres ten wynosi:
chlodzenie -10~ 43 °“CDB,

grzanie -15~ 24°CDB

W zakresie pozostalych parametréw Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie Wykonawcy nr 9: Jakie sg dlugodci instalacji chtodniczej pomigedzy jednostkami wewnetrznymi,
a agregatami?

OdpowiedZ na pytanie 9: Maksymalne diugosci instalacji chlodniczej pomigdzy jednostkami wewnetrznymi
a agregatem dla poszczegolnych urzqdzen zostaly podane w SIWZ w zalqczniku nr 10 w wierszach
zatytulowanych ,,Maksymalna dlugosé przewodow (bez dotadowania)”

Pytanie Wykonawey nr 10: W jakiej ilosci urzadzen konieczne bgdzie zamontowanie pompek skroplin?

OdpowiedZ na pytanie 10: Cena pompek powinna by¢ uwzgledniona w ryczaltowej cenie montaiu kazdego z
urzqdzen.

Pytanie Wykonawey nr 11: Jakie sa dlugosci instalacji prowadzonych w korytach instalacyjnych?

OdpowiedZ na pytanie /1: Instalacja chlodnicza oraz elektryczna zasilajqca urzqdzenia powinna byé
prowadzona w korytach o dlugosciach podanych odpowiednio w odpowiedzi nr 5.

Pytanie Wykonawey nr 12: Czy termin realizacji umowy, tj. 5 grudnia 2013r. jest nieprzekraczalny?
Zaznaczam, ze termin realizacji umowy nie zmienit si¢ od czasu poprzedniego postgpowania przetargowego nr
WZP-2729/13/99/AG z dnia 29.07.2013r. Z realnych 3 miesigcy pozostalo tylko jeden miesiac (20 dni
roboczych).

Odpowiedz na pytanie 12: Zamawiajqcy w rozdziale Il tj. Przedmiot, termin i miejsce zamdwienia w
punkcie 10 dokladnie okreslil termin realizacji umowy do dnia 05.12.2014r.

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert:

Rozdz. XI — Miejsce i termin skladania ofert:
zdnia 22.10.2013 r., godz. 10.00 na 23.10.2013 r., godz. 10.00

Rozdz. XIII — Miejsce i termin otwarcia ofert:
zdnia 22.10.2013 r., godz. 11.00 na 23.10.2013 r., godz. 11.00

Modyfikacj¢ SIWZ i tre§¢ udzielonych odpowiedzi nalezy traktowac¢ wigzgco dla Stron.

NAGZELNIK
Wydzialu Za Publicznych
Komendy tqlec;nff

ko, Halina ZONKO
Zalqezniki:
1) Zmieniony zalqcznik nr 10 do SIWZ;
2) Zmieniony zatqcznik nr 12 do SIWZ
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