Pruszkéw, dn. 28-02-2013

iy, PGE Dystrybucja S.A.
N Oddzial Warszawa

' : ",  Rejon Energetyczny Pruszkéw
e » ' 05-800 Pruszkéw
1\(\ : ul. Warynskiego 4/6

tel. 0-22 738-23-20 fax. 0-22 738-24-51

KOMENDA STOLECZNA POLICJI
ul. NOWOLIPIE 2
00-150 WARSZAWA

Nr kontrahenta: 001405

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 13/R1/02798
dla podmiotu IV grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: obiekt uzytecznosci publicznej- Komenda Powiatowa Policji , Pruszkéw ,
ul. Kraszewskiego Jo6zefa Ignacego 8, gm. Pruszkéw .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 06-02-2013 r.,

1.
2.

14.

. Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

. uklad SZR instalowa¢ w rozdzielni gtéwnej budynku (za ukladami pomiaro
. opracowac¢ Instrukcje Ruchu i Eksploatacji proj. uktadu SZR

. Instrukcje Ruchu i Eksploatacji proj. ukladu SZR uzgodni¢ w PGE Dystrybudja S.A.

'$la sig nastepujace warunki przylaczenia:

Miejsce przytaczenia: stacja transformatorowa.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-

rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 80 kW — zasilanie rezerwowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej PRUSZKOW LIPOWA [ 0921 ] do zwiekszonego obcigzenia: istniejacy
transformator wymieni¢ na jednostke o mocy 630 kVA .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przytacza: kablowe YAKXS 4x120 mm2 wyprowadzone z istniejacej stacji transformatorowe;j.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym nr 4 w ulicy

Lipowej przy ogrodzeniu.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy potposredni

energii czynnej i biernej 1- strefowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: topikowe 125 A proj. zlacze kablowe przy istn. ZK- nr 4;

zabezpieczenie w zlgczu pomiarowym; ----

. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace

winna wykonac¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych
W umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

e Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Korycki Marcin tel.:
(22) 738-43-07 . i

mi)

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa.



