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SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z 

odpowiednimi normami. 

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do 

określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 

podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiału lub 

wyrobu. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikująca), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego 

materiału lub wyrobu. 

Cześć czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej 

może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody 

ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących 

dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 

przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 

równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

– drabinki instalacyjne, 

– koryta i korytka instalacyjne, 

– kanały i listwy instalacyjne, 

– rury instalacyjne, 

– kanały podłogowe, 

– systemy mocujące, 

– puszki elektroinstalacyjne, 
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– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 

wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.). 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 

urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a która zapewnia odpowiednia 

obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 

przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 

przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 

napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 

elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 

punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem). 

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pożaru – zgodnie z 

niemiecką norma DIN 4102 część 12/11.98 jest zachowany, jeżeli w linii kablowej 

znajdującej się pod wpływem ognia w określonym minimalnym czasie nie nastąpi 

przerwa przepływu prądu zasilającego przez ww. urządzenia i aparaty ani nie nastąpi 

zwarcie. System kablowy stanowią kable odporne na działanie wysokiej temperatury 

oraz właściwy sposób ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras 

kablowych jak: kanały ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz 

dystansowe, a także osprzęt montażowy – wsporniki poziome i pionowe, łączniki, 

wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedłużki, elementy dystansowe, bloczki, korki, 

masy ognioodporne, powłoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnątrz lub wewnątrz 

linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 określa czas ochronnego działania (w 

minutach). 
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Klasa odporności ogniowej kabli i przewodów – wg (PN-EN-50200) kryterium 

stanowi ciągłość przekazywania sygnałów przez określony czas. W przypadku kabli z 

przewodami o przekroju nie większym od 2,5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno-

alarmowe) oznacza się symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH90. 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli i 

innych elementów instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu 

lub ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności:  

– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

– osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

– wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu, 

– montaż ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania 

kabli, 

– montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 

– montaż kablowych przejsc ogniochronnych, międzystrefowych, zbudowanych 

zgodnie z wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 

2002).. 
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OKREŚLENIA SPECJALISTYCZNE 

System Sygnalizacji Pożaru SSP 

Centrala Sygnalizacji Pożarowej (CSP) – centralna cześć instalacji sygnalizacji 

pożarowej SAP. Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, które wykrywa i 

sygnalizuje zagrożenia pożarowe po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek 

lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych. W momencie odebrania sygnału alarmu 

centrala automatycznie może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-

optyczne oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu. Przekaźniki wewnętrzne 

centrali pozwalają uruchomić zewnętrzne zabezpieczające urządzania 

przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan. Projekt i wykonanie musza być zgodnie z 

norma PN-EN 54-2. 

Petla dozorowa – zespół połączonych ze sobą, za pomocą kabla alarmowego, 

elementów systemu – ich ilość zależy od wielkości i typu centrali. 

Monitoring – zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji 

sygnalizacji pożarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań 

interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania sygnału alarmu, 

przekazywanego przy pomocy łączy telekomunikacyjnych lub radiowych. Elementami 

wykonawczymi są: stacja odbiorcza alarmów pożarowych (SOA), tor transmisji, 

urządzenie transmisji alarmów pożarowych (UTA). 

Systemy transmisji alarmów pożarowych (STAP) – stanowi element składowy 

systemu sygnalizacji pożarowej (Komendant Główny PSP w pismie BZ-IV-6/44/93 z 

dnia 1.09.1993 r. określił warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny 

odpowiadać połączenia urządzen sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami 

Państwowej Straży pożarnej i zasady ich uzgadniania). Wyodrębniono następujące 

typy systemów: 

  Jednostopniowy STAP obsługiwany przez jednego operatora. 

  Jednostopniowy STAP obsługiwany przez kilka firm komercyjnych. 

  Dwustopniowy STAP obsługiwany przez jednego operatora. 

  Dwustopniowy STAP obsługiwany przez kilka firm komercyjnych. 
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Podział obszaru nadzorowanego – system podziału SAP na elementy składowe 

instalacji (konfiguracja) zależy od wielkości oraz skomplikowania budynku oraz stopnia 

zagrożenia pożarowego poszczególnych jego części. 

  Budynek 

  Strefa pożarowa (np. fragment budynku) 

  Strefa dozorowa (np. kondygnacje) 

  Obszar ochronny (np. pomieszczenie) 

  Czujka (wydzielona przestrzeń chroniona przez system) 

Informacje techniczne o zastosowanych materiałach i wyrobach w tym świadectwa 

jakości, świadectwa homologacji, świadectwa zgodności, instrukcje montażu i 

eksploatacji, gwarancje producentów musi posiadać: 

 Każdy odcinek pętli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane 

właściwości dla kabli określają elementy instalacji sygnalizacji pożarowej lub 

alarmowej, 

 Szafy do montażu urządzeń zarówno modułowe 19" jak i inne, 

 Wyposażenie szaf – elementy konfiguracji centrali sygnalizacji pożarowej, 

 Urządzenia transmisyjne, wzmacniacze, głośniki, kontrolery, 

 Osprzęt instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, ręczne ostrzegacze 

pożarowe, 

 Systemy służące do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub 

ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych. 
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Kable i przewody instalacji sygnalizacji lub alarmu pożarowego– rodzaje i układy 

Izolacja żył – jako izolacje stosuje się tworzywa bezhalogenowe 

Powłoka – chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie temperatura, 

wykonana z tworzyw bezhalogenowych. 

Wypełnienie – materiał izolacyjny, stosowany pomiędzy żyłami kabla a powłoka, w celu 

ograniczenia możliwości jonizacji powietrza w przestrzeni wnętrza kabla. Dla 

stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej głownie stosuje się tworzywa 

sztuczne – taśmy poliestrowe (także dodatkowo pokryte jednostronnie warstwa 

aluminium), niepalnioną halogenową mieszankę gumową itp. 

Osłona zewnętrzna – chroni kabel przed szkodliwym wpływem czynników 

chemicznych i wilgoci przy wzroście temperatury. Osłony wykonuje się z tworzyw 

sztucznych bezhalogenowych. 

Oznaczenia przewodów – w celu łatwiejszego rozróżniania i identyfikacji przewodów 

ognioodpornych dodano do oznaczeń wg krajowego systemu, symbole określające 

czas ochronnego działania np. EI 30 lub klasę odporności ogniowej np. PH 60. 

Wykaz kabli i przewodów instalacji do zasilania i przesyłu sygnałów SAP, 

posiadających ważny certyfikat CNBOP: 

– Kabel bezpieczeństwa bezhalogenowy na napiecie 300/500 V ekranowany i 

nieekranowany typ Flame-X 950 HLGs, HDGs, HLgGs, HDGsekwf, HLGsekwf, 

HlgGsekwf, 

– Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY i 

YnTKSX w wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw (1-10)x2x(0,8-

1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05), 

– Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu 

HDGs (FE 180) PH 90; HDGs ekwf (FE 180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90; HLGs ekwf 

(FE 180) PH 90, 

– Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typ HTKSH PH90 

i HTKSH ekw PH90 w wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3), (1-10)x2x(0,8; 

1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3) mm, 
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– Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu: (N)HXH FE180 PH30/E30, (N)HXH FE180 

PH90/E90, (N)HXCH FE180 PH30/E30, (N)HXCH FE180 PH90/E90. 

Osprzet kablowy 

Czujki pożarowe – są elementami bezpośredniego, automatycznego wykrywania 

pożaru. Ich podział został dokonany w oparciu o zjawiska związane z kolejno po sobie 

następującymi fazami pożaru: 

Jonizacyjne czujki dymu – zawierają zródło promieniotwórcze o bardzo małej 

aktywnosci, w ich działaniu jest wykorzystane zjawisko jonizacji powietrza w komorze 

pomiarowej czujki – działają punktowo. 

Optyczne czujki dymu – dokonują pomiaru rozproszonego przez dym światła w 

zakresie podczerwieni – działają punktowo. 

Liniowe czujki dymu – tworzy je zespół nadajnika i odbiornika widma podczerwonego, 

oddalonych od siebie – pojawienie się dymu wyzwala alarm. 

Czujki temperaturowe (ciepła) – zadziałanie powoduje zmiana temperatury otoczenia. 

Wystepuja w trzech rodzajach: 

 czujki nadmiarowe włączają alarm po przekroczeniu określonej temperatury, 

 czujki różnicowe reagują na przyrosty temperatury w określonym czasie, 

 czujki nadmiarowo-różnicowe zaś są czujkami dualnymi, łączacymi oba 

wymienione typy. 

Czujki płomienia – działają na zasadzie monitorowania promieniowania emitowanego 

przez płomień w paśmie od 100 nm do 1000 nm. 

Gniazda montażowe czujki pożarowej – pozwala na szybkie podłączenie instalacji 

poprzez łatwe naprowadzanie i łączenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle 

wyposażone jest w zatrzask, uniemożliwiający wyjecie czujki bez zastosowania 

specjalnego klucza. 

Ręczne ostrzegacze pożarowe – priorytetowe przekazywanie informacji do centrali 

CSP. Występują jako wewnętrzne lub do instalowania na zewnątrz i w trudnych 

warunkach środowiskowych. 
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Urządzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SAP (centralki) 

Przykładowe elementy (podzespoły), wchodzące w skład centralki: 

  Panele: obsługi, wyświetlacza, sterująco-informacyjny, informacyjny, 

 Zasilacz wraz z przetwornica napięcia linii czujek, 

  Moduły: procesora, pętli dodatkowych, wejść-wyjść, bezpieczników, 

wielofunkcyjny, 

 Płyta główna jedno- i dwupętlowa, 

 Przetwornica do panelu zdalnej obsługi i sygnalizacji, 

 Przetwornik portu drukarki, 

  Drukarka centrali. 
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 Centrala 

o B5-Redundantna centrala z wycicien i drukarką oraz 

zasilaczem B5-PSU (7A) 

o B5 Wewnętrzne pole obsługi MAP-PL 

o B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych 

o B3-REL16 Karta przekaźnikowa 

o Wtyczki kątowe REL16 

o Redundantna karta sieciowa IP B5-LAN 

o Karta pamięci SD 512 MB SD-CARD 

o Maskownica wolnych slotów Integral IP 

o Akumulator 12V 44Ah 

 Czujka interaktywna MTD 533X 

 Gniazdo czujki USB 501-1 

 Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP-545X 1R PL 

 Wskaźnik BX-UPI 

 Obudowa PIG 

 Sygnalizator akustyczny SA-K6 

 Puszka instalacyjna SA-K PIP-1A 

 Moduł sterujący z obudową BX-OI3 

 

  Kanał instalacyjny z PCW WDK-N 20050 

 Listwa elektroinstalacyjna - LS 30x15 

 Łącznik listew instalacyjnych 

 rury winidurowe karbowane 

 Kolki rozporowe plastikowe z wkretami 

 Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 

 Przewody kabelkowe HTKSH ekw PH90 1x2x1,4  mm2 

 Przewody kabelkowe YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm2 
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WYKONANIE ROBÓT 

Montaż gniazd czujek 

Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoże pod kołki rozporowe lub 

konstrukcje wsporczą, zamontować gniazdo do gotowego podłoża, przygotować i 

podłączyć przewody zgodnie z instrukcja montażu producenta. 

Montaż czujek w gniazdach 

Zamocować czujkę w gnieździe postępując zgodnie z instrukcja producenta. Należy 

zwrócić uwagę na prawidłowość typu montowanej czujki (gniazda są z reguły 

uniwersalne dla kilku typów czujek). 

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych 

Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoże pod kołki rozporowe lub 

konstrukcje wsporczą, zamontować gniazdo do gotowego podłoża, przygotować i 

podłączyć przewody zgodnie z instrukcja montażu producenta. 

Montaż sygnalizatorów akustycznych 

Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoże pod kołki rozporowe lub 

konstrukcje wsporczą, zamontować gniazdo do gotowego podłoża, przygotować i 

podłączyć przewody zgodnie z instrukcja montażu producenta. 

Montaż wskaźników zadziałania 

Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoże pod kołki rozporowe lub 

konstrukcje wsporczą, zamontować gniazdo do gotowego podłoża, przygotować i 

podłączyć przewody zgodnie z instrukcja montażu producenta. 

Montaż akumulatorów 

Ustawić akumulatory w wyodrębnionym miejscu lub pojemniku, przygotować i 

podłączyć przewody zgodnie z instrukcją montażu producenta i połączyć z centrala 

zgodnie z DTR, sprawdzić poprawność podłączeń, przygotować i podłączyć przewody 

zgodnie z instrukcja montażu producenta. 
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Montaż centrali 

Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoże pod kołki rozporowe lub 

konstrukcje wsporczą, zamontować obudowę do gotowego podłoża, zainstalować 

podzespoły składowe,  przygotować i podłączyć przewody zgodnie z instrukcja montażu 

producenta. Przeprowadzić programowanie centrali.  

Montaż okablowania na tynku 

Wytrasować linię montażu, przygotować podłoże pod kołki rozporowe lub 

specjalistyczne mocowania, zamontować uchwyty do gotowego podłoża, przygotować i 

ułożyć przewody zgodnie z instrukcja montażu producenta. 

Montaż listew instalacyjnych 

Wytrasować linię montażu, przygotować podłoże pod kołki rozporowe, przygotować i 

listwy, zamontować na przygotowanym podłożu. 

Montaż okablowania w listwie 

Przygotować kable, ułożyć w zamontowanej listwie, zapiąć wierzchnią część listwy. 

 

Przed przekazaniem do użytkowania systemu należy przeszkolić personel. 

 

 

 

 

 

Pozostałe punkty specyfikacji jak w części ogólnej 


