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SZCZEGOLOWE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z
odpowiednimi normami.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do

okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,

stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq

(certyfikujgca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czesé czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacii

elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia _wyréwnawcze - elektryczne potagczenie czesci przewodzacych

dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespot materiatdw dodatkowych,

stosowanych przy uktadaniu przewodoéw, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
réwnolegtych przewododw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanalty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,



— koncowki kablowe, zaciski i konektory,
— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub
wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektryczne| — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne

urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazoéw, a ktéra zapewnia odpowiednia
obudowa.

Obwdd instalacji _elektrycznej — zespdt elementéw potgczonych posrednio lub

bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja,; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu uchwytow do rur i przewodow,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.



ZALECENIA MONTAZOWE ZWIAZANE Z INSTALACJA RZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

Wykonanie wymiany wyfgcznikéw gtéwnych w gtownej rozdzielni nalezy powierzyc
wytacznie wykwalifikowanemu personelowi legitymujgcemu sie odpowiednimi
uprawnieniami.

Nalezy odgrodzi¢ przektadniki RWE od nowego wytacznika. Nowe wytgczniki oraz
szyny prgdowe ostoni¢ maskownicami. Zastosowaé do potaczeh miedzi i aluminium
podktadki kupalowe. Zastosowaé ochrone przeciwprzepieciowg typu B+C.

Przerwa instalacyjna w zasilaniu musi by¢ mozliwie krotka.

Uzytkownik oraz Instalator musi mie¢ petng swiadomos¢ jak w momencie wymiany
wytgcznikow realizowane jest zasilanie urzadzen ochrony przeciwpozarowej:
pompowni hydrantéw, wind w tym windy pozarowej jesli zostanie wykonana taka
wersja. Wszystkie tego typu systemy nie moga by¢é odtaczane wylgcznikiem
przeciwpozarowym i ich zasilanie bedzie z przed wylacznika gtéwnego. Zasilanie
pompowni nalezy korygowa¢. Windy osobowe powinny automatycznie by¢

sprowadzane na parter po sygnale z systemu sygnalizacji pozarowe;j.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Wszystkie urzgadzenia ochrony przeciwpozarowej wymienione w Rozporzgadzeniu
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010/ Dz.U. Nr 109 / w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw podlegajg okresowym przegladom.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz systemy z nim zwigzane w tym elementy
rozdzielni elektrycznej podlegajg takim rygorom. Konserwacje prowadzone sg przez
jednostki z uprawnieniami lub udokumentowang wiedzg techniczng. Protokoty z
konserwacji i przegladéw okresowych dokumentujg stan urzadzen przeciwpozarowych

oraz wykonanych napraw.



DOBOR URZADZEN SYSTEMU ZAPEWNIAJACYCH DZIALANIE
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU.

W rozdzielniach RG-1, RG-R1, RG-2, RG-3 i RG-R2 na liniach zasilajgcych
przychodzgcych z RGnn Il RGnn lll, RG-A nalezy zamontowaC rozigczniki
kompaktowe 3 biegunowe 400A (np. MC3-N-400 np. produkcji. Schrack) wyposazone
w wyzwalacze wzrostowe 230V AC. Rozigczniki kompaktowe zamontowac przed
stycznikami SC400 (uktadu SZR) w dolnej czesci obudowy pola w poszczegolnych
rozdzielniach. Montaz rozigcznikébw wykona¢ na ptycie montazowej, podtgczenie
wykonac izolowang szyng elastyczng Cu (np. 5x32x1mm, 640A).

W rozdzielniach RG-R1 i RG-R2 zainstalowac¢ podstawe bezpiecznikowg 63A oraz
automatyczne przetaczniki faz do zasilenia wytacznikéw PWP.

Wytaczniki PWP wyposazony w dwa styki NC zamontowa¢ w miejscach
uzgodnionych z inwestorem w budynkach Patacu Nowego oraz Patacu Starego (w
pomieszczeniach monitoringu i biura przepustek). Przewdd zasilajagcy PWP typu
HDGS 2x1,5 FE180/E90 0,6/1kV nalezy prowadzi¢ trasg uzgodniong z inwestorem,
powinien by¢é mocowany na uchwytach atestowanych pozarowo. W agregacie
pradotworczym nalezy zdemontowac istniejgcy roztgcznik izolacyjny i zastgpi¢ go
roztgcznikiem kompaktowym 3 biegunowym 400A (np. MC3-N-400 prod. Schrack)
wyposazonym w wyzwalacz wzrostowy 230VAC i styk pomocniczy 1xNO. Wyzwalacz
tego roztacznika podtaczy¢ do wytgcznikow PWP w bud. Patacu Nowego oraz Patacu
Starego. Styk pomocniczy nalezy podigczy¢ do uktady sterowania generatora aby
petnit funkcje blokady dla startu agregatu przy zadziataniu wytgcznikow PWP
zamontowanych w budynkach Patacu Nowego oraz Patacu Starego. W rozdzielni RG-
2 zamontowac podstawe bezpiecznikowg 160A do zasilania centrali P.poz.

Po zamontowaniu ww aparatbw nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
modernizowanych rozdzielnic i generatora, przeprowadzi¢ préby zadziatania

wytgcznikow PWP oraz sporzadzi¢ protokoty z pomiarow i prob.



Kable i przewody stosowane w_systemach przeciwpozarowych — jako izolacje

stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowa a dla kabli tzw.

.przezywajacych” (podtrzymujgcych funkcje kabla).

Powloka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie

temperatura, wykonana z tworzyw bezhalogenowych.

Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powioka, w

celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla
stosowanych w instalacjach sygnalizacji pozarowej lub alarmowej gtownie stosuje sie
tworzywa sztuczne — tasmy poliestrowe (takze dodatkowo pokryte jednostronnie

warstwa aluminium), niepalniong halogenowg mieszanke gumowsg itp.

Ostona zewnetrzna - chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikow

chemicznych i wilgoci przy wzroscie temperatury. Ostony wykonuje sie z tworzyw

sztucznych bezhalogenowych.

Oznaczenia przewodoéw — w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji przewoddow

ognioodpornych dodano do oznaczen wg krajowego systemu, symbole okreslajgce

czas ochronnego dziatania np. EI 30 lub klase odpornosci ogniowej np. PH 60.

Czesciowy wykaz kabli i przewodow instalacji do zasilania i przesylu sygnatow

instalacji p. poz.:

— Kabel bezpieczenstwa bezhalogenowy na napiecie 300/500 V ekranowany i
nieekranowany typ Flame-X 950 HLGs, HDGs, HLgGs, HDGsekwf, HLGsekwf,
HlgGsekwf,

— Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY i
YnTKSX w wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw (1-10)x2x(0,8-
1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05),

— Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoz. typu
HDGs (FE 180) PH 90; HDGs ekwf (FE 180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90; HLGs
ekwf (FE 180) PH 90,

— Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typ HTKSH
PH90 i HTKSH ekw PH90 w wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3), (1-
10)x2x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3) mm,



— Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powtoce bezhalogenowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV typu: (N)HXH FE180 PH30/E30, (N)HXH FE180
PH90/E90, (N)HXCH FE180 PH30/E30, (N)HXCH FE180 PH90/E9O.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zakres robo6t obejmuje:

— ztozenie okablownia i urzgdzeh na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanatdéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach
lub podtozach,

— osadzenie kotkébw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow,

— tgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gbrna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $srodka puszki na gteboko$é do 5 mm,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST Iub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropodw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.



MATERIALY | URZADZENIA ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

o Wytgcznik kompaktowy MC3-N400+MC2/3-XAL230V
+ szyna elastyczna 3p 250A 25kA,wyzwalacz typ A

¢ Automatyczny przetgcznik faz dla zapewnienia ciggtej pracy

e Przeciwpozarowy wytgcznik (przycisk) pradu czerwony 2Z

e Wktadka topikowa NH00.400V AC/25A

¢ Rozigcznik bezpiecznikowy 160A zaciski most. 70mm?, na ptyte
e Roztacznik bezpiecznikowy Tytan Il 63A 3p

o Wkiadki bezpiecznikowe, komplet 3 szt.3x6A do Tytan Il
e Przewdd (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV

e Uchwyt pozarowy



[ Wytqczniki mocy MC
i roztqczniki mocy MC-PN / MC-N |
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Wﬁjlqczniki kompaktowe

Numer katalogowy

Kuez

v

Wielkosé ~ Prad
znamionowy
1=wk 1 40A-125A 40 A=40

2=wlk 2 40A-250A 50 A=50

A

3 =wk 3 250A-630A 63 A=63
4 =wlk.4 630A-1600A 80 A =80
100 A =10

125A=12

160 A= 16

200 A =20

250 A=25

400 A = 40

630 A =63

800 A = 80

1000 A= 10

1250 A= 12

1600 A= 16

Akcesoria= 9 ...

SCHRALK

\

F = modut réznicowo-

pradowy F1 0,1-3 A

P = modut réznicowo-
pradowy 30 mA

S = fech. wiykowa wik. 2

A = technika wysuwna
wlk. 3; 4

T = modut ziemnozwarc.
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Wytgczniki mocy

3-i 4-biegunowe

} | 2 polozenia tqczenia |, 0; | 3 potozenia tqczenia |, +, 0;
Prqd znamionowy = | Zabezpieczenie zwarciowe| nie mozna wyzwalaé wyzwalone zdalnie
Znamionowy prad ciagly | max. bezpiecznik zdalnie wyzwalaczem napigciowym U/A
In=1ly | charakterystyka gl Nr katalogowy | Nr katalogowy
[ A | Agl Typ Typ
[ Roztqcznik 3- i 4-biegunowy |
Wiasciwosci tqeznika gléwnego wlqeznie z wymuszonym W roztgcznikach N mozna zainstalowaé dodatkowo wyzwalacze
dziataniem zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113 napigciowe U/A i styki pomocnicze sygnalizacji wyzwolenia.
Wiasciwosci fqcznika izolacyjnego zgodnie MC2/3/4-N... mozna fqczyé réwniez z napgdem zdalnym MCXR..
z [EC/EN 60947-3 i VDE 0660
Zabezpieczenie przed dotykiem zgodnie z VDE 0160 cz. 100
Roziqceznik 3-biegunowy
3-bieg. Standardowe zaciski ramowe, podiqczenie srubowe jako akcesoria Wielkosé 1
63 125 MC163034 MC163035
MCI1-PN-63 MCI-N-63
100 125 MC110034 MC110035
MCI-PN-100 MCI1-N-100
125 125 MC112034 MC112035
MCI1-PN-125 MCI1-N-125
Standardowe podigczenie srubowe zaciski ramowe jako akcesoria do MC2/MC3  Wielkosé 2
160 250 MC216034 MC216035 2 17
MC2-PN-160 Meontie . Wiskesc3
200 250 MC220034 MC220035
MC2-PN-200 MC2-N-200
250 250 MC225034 MC225035
MC2-PN-250 MC2-N-250
400 630 MC340034 MC340035 - 2
MC3-PN-400 MEiiign - eeit s
630 630 MC363034 MC363035
MC3-PN-630 MC3-N-630
800 1600 MC480035
MC4-N-800
1000 1600 MC410035
MC4-N-1000
1250 1600 MC412035
MC4-N-1250
1600 1600 MC416035
MCA4-N-1600
Roztqgcznik 4-biegunowy
4-bieg. Standardowe zaciski ramowe, podiqczenie srubowe jako akcesoria Wielkosé 1
63 125 MC163044 MC163045
MC1-PN-4-63 MC1-N-4-63
100 125 MC110044 MC110045
MC1-PN-4-100 MC1-N-4-100
125 125 MC112044 MC112045
MCI1-PN-4-125 MCI1-N-4-125
Standardowe podtqczenie srubowe zaciski ramowe jako akcesoria do MC2/MC3  Wielkosé 2
160 250 MC216044 MC216045
MC2-PN-4-160 MC2-N-4-160
200 250 MC220044 MC220045
MC2-PN-4-200 MC2-N-4-200
250 250 MC225044 MC225045 Wielkosé 3
MC2-PN-4-250 MC2-N-4-250
400 630 MC340044 MC340045
MC3-PN-4-400 MC3-N-4-400
630 630 MC363044 MC363045
: MC3-PN-4-630 MC3-N-4-630
800 1600 MC480045 Wiellcosé 4
MC4-N-4-800
1000 1600 MC410045
MC4-N-4-1000
1250 1600 MC412045
MC4-N-4-1250
1600 1600 MC416045
MC4-N-4-1600
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Charakterystyki wyzwalania

Wytgcezniki mocy

[ Charakterystyki wyzwalania wytgezniki mocy]
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Charakterystyki wyzwalania
Wytaczniki mocy

Ochrona urzqdzen, kabli, selekt. i generatoréw MC2 Ochrona silnikéw MC2
i MC2.VE100...250 2 a0 MC2-ME90...220
2 G Charaklerysiykadia I, = 1,0 x I, T 4000 fo Charokterystykadla I, =10 x Iy
T o0 i [
s 1 s 1
5% 8 %
(10 min) 600 (10 min) 600
400 400
200 200
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Charakterystyki wyzwalania

Wytgczniki mocy
Ochrona urzqdzen, kabli, selekt., generatoréw MC3 Ochrona silnikéw MC3
2.5h TET
S son MC3-VE250...630 2% w00 FE MC3-ME220...350
g 4000 Chorokterysiyka dla I, = 1,0 x Iy 4000 i+ Charakterysiyko dlo 1= 1,0 x Iy
g 2000 2000 1+
[l
8 100 10
(10 min) 600 600
400 400 {7
200 200
100 10 : i \,
(1 min) ig Y s 60 ::‘\‘\‘
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2 PR [ 0 f+ 2 \w\\{\\ v
o ANAAN Y 1o bt NN
8 8 f— = g
5 %3 R S=3
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08 08
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Charakterystyki wyzwalania

Wytgczniki mocy
Ochrona urzadzen, kabli, selekt., generatorow MC4 Ochrona silnikéw MC4
%““% = MC4-VE630...1600 o MCA4-ME550...1400
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Dane techniczne
Wytgezniki mocy

ilci | Znamionowy | Znamionowy
z
4 wy}qc ki B ] prad ciagly 125 A prad ciaglty 250 A

%MCIB . MCIN MC2B  MC2N MC2H MC2L

Dane ogolne ;
Normy i przepisy | IEC/EN 60947, VDE 0660

Zabezpieczenie przed bezposrednim dotykiem | bezpieczne przy dotyku palcem lub rekq zgodnie z VDE 0106 cz. 100
Wytrzymatosé klimatyczna '\ Klimat wilgotny/cieply, staty zgodnie z IEC 60068-2-78
* Klimat wilgotny/ciepty, zmienny zgodnie z IEC 60068-2-30

Temperatura otoczenia {2258 CH70°C
Wytrzymato$é udarowa (IEC/EN 60 068-2-27) 20 g (impuls sin., jednopotéwkowy 20 ms)
Niezawodna separacja zgodnie z VDE 0106 cz. 101 i cz. 101 /A1

miedzy stykami pomocniczymi a obwodami gtéwnymi | 500VAC

Wzajemnie miedzy stykami pomocniczymi | 300VAC
Wymiary — strona 43-47 — strona 48-54

. © zurzadzeniem wiykowym MC2

| pionowo, 90°w P/L ’ ——

| = zjednostkq wysuwang MC3: - ..\
pionowo, 90° w lewo T ‘

| MC4: pionowo L 2 ‘

Cigzar —> strona 42 @@@
Pozycja mocowania * pionowo i 90° we wszystkich kieI/ rh
{og) [

/
Kierunek przeptywu energii ' dowolny oo
E Wylaehlkimosy 0 o0 2R e B e
Odpornosé na udar napigciowy Uimp
Obwody gtéwne v 6000 6000 8000 8000 8000 8000
Obwody pomocnicze N 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Znamionowe napiecie pracy Us VAC 690 690 690 690 690 690
Kategoria podnapieciowa/stopiefi zanieczyszczenia /3 /3 /3 /3 /3 /3
B e g R R vy e e
Znamionowa zdolnoéé zalqczania zwarcia 240 V Tom kA 63 187 63 187 220 330
Znamionowa zdolnosé zalqczania zwarcia 400 V I G 53 110 58 110 220 330
Znamionowa zdolnos¢ wylgczanio zwarcia
ley zgodnie z IEC/EN 60947 280NAC T oy kA 30 85 30 85 100 150
Kolejnos¢ tgczenio O+CO 40OVAC - ke KA 25 50 25 50 100 150
415V AC e kA 25 50 25 50 100 150
les zgodnie z IEC/EN 60947 230VAC e kA 30 85 30 85 100 150
Kolejnos¢ tqczenia O+CO+-CO 400VAC g kA 25 50 25 50 100 150
415VAC g kA 25 50 25 50 100 150
Kategoria uzytkowania A A A A A A
Znamionowa odporno$é na prad t=03s o= kA < : 1.9 1.9 1.9 1.9
krétkotrwoty MC...E t=1s o kA = 1.9 1.9 1.9 1.9
Znamionowa zdolnoéé zatgczania i wytgczania
Znamionowy prqd pracy  AC-1 400V le A 125 125 250 250 250 250
415V le A 125 125 250 250 250 250
AC3 400V IS A 125 125 250 250 250 250
415V le A 125 125 250 250 250 250
Trwatosé mechaniczna cykle tgczenia 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Maksymalna czestosé fqczen cykletqez/h 120 120 120 120 120 120
Trwatosé elekiryczna AC-1 400V cykle faczenia 10000 10000 10000 10000 10000 10000
415V cykle faczenia 10000 10000 10000 10000 10000 10000
AC3 400V cykle taczenia 7500 7500 7500 7500 7500 7500
415V cykle fgczenia 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Straty cieplne (3-biegunowe) przy |, W 38 38 57 57 57 57
Wyzwalacz przecigzeniowy
Kompensacja temperatury dia MC2 zgodnie IEC/EN
glz?iﬁi;zgcﬁk?)fvig’ocz 100 termomagnetyczny %/K 07 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3
w zakr. 0d -25 °C/+70 °C  elektroniczny = = o % = =
(temperatura odniesienia 40 °C)
catkowity czas wylqezenia w przypadku zwarcia ms =10 <10 510 <10 <10 =10

SEHRALHN




Dane techniczne

Wytgezniki mocey
| Znamionowy | Znamionowy
- prad ciqgly 630 A | prad clqgly 1600 A

' MC3N | MC3H imcal. MC4N | MC4H

Dane ogolne . : o v
Normy i przepisy IEC/EN 60947, VDE 0660

Zabezpieczenie przed bezposrednim dotykiem | bezpieczne przy dotyku palcem lub rekg zgodnie z VDE 0106 cz. 100
Wytrzymatoéé klimatyczna | Klimat wilgotny/ciepty, staly zgodnie z [EC 60068-2-78

| Klimat wilgotny/cieply, zmienny zgodrie z [EC 60068-2-30

Temperatura oloczenia 25 5C/+70:°C

Wytrzymatoéé udarowa (IEC/EN 60 068-2-27) | 20 g {impuls sin., jednopot. 20 ms} | 15 g (imp. sin., jednopot. 11 ms)
Niezawodna separacja zgodnie VDE 0106 Teil 101 i cz. 101/A1 | ;
Migdzy stykami pomocniczymi a obwodami gtéwnymi | 500VAC
Wzajemnie migdzy stykami pomocniczymi | 300VAC ;
Wymiary | —sfrona 55-60 i — strona 61- 67
Cigzar | — strona 42

Pozycja mocowania | © pionowo i 90° we wszystkich kier.
. = zurzadzeniem wiykowym MC2:
| pionowo, 90°w P/L
| » zjednostkq wysuwang MC3:

| pionowo, 90° w lewo

MC4: pionowo -
{
Kierunek przep%ywu energu dowolny
--——_—_
Klerunek przeplywu energii Uimp
Obwody gtéwne vV 8000 8000 8000 8000 8000
Obwaody pomocnicze v 6000 6000 6000 6000 6000
Znamionowe napiecie pracy Us VAC 690 690 690 690 690
Kategoria podnapigciowa/stopien zanieczyszczenia /3 /3 /3 /3 /3
R A e . B B
Znamionowa zdolnoéé zalgczania zwarcia 240 V 15 220 110 220
Znamionowa zdolnoéé zalgezania zwarcia 400 V. Lo |<A 1 10 220 330 110 220
Znamionowa zdolnoéé wylgczania zwarcia
ley zgodnie z IEC/EN 60947 230VAC gy kA 85 100 150 50 100
Kolejnos¢ fgczenio O-+CO 400VAC oy kA 50 100 150 50 100
; ¥ 415V AC L kA 50 : 100 150 50 100
les zgodnie z IEC/EN 60947 230VAC e kA 85 100 150 37 50
Kolejnosé lqczenia O+CO+CO  400VAC s kA 50 100 150 37 50
415V AC les kA 50 100 {518 K 37 50
Zdolnoéé taczenia A A A B B
Znamionowa odpornosé na prad t=03s lew kA 3.3 3.3 3:3 19.2 19.2
krétkotrwaty MC..E t=ts o KA 083 33 3.3 19.2 19.2
Znamionowa zdolno$¢ zotgczania i wytgczania
Znamionowy prgd pracy  AC-1 400V ls A 630 630 630 1600 1600
415V ls 630 430 630 1600 1600
AC3 400V le 630 630 630 1600 1600
415V I 630 630 630 1600 1600
Trwatosé mechaniczna cykle faczenia 15000 15000 15000 10000 10000
Maksymalna czestosé fqczen cykletgez/h 40 60 60 60 60
Trwatosé elekiryczna AC-1 400V cykle faczenia 5000 5000 5000 3000 3000
415V cykle faczenia 5000 5000 5000 3000 3000
AC-3 400V cykle fgczenia 2000 2000 2000 2000 2000
; 415V cykle fgczenia 2000 2000 2000 2000 2000
Straty cieplne (3-biegunowe) przy |, W 120 120 120 290 290
Wyzwalacz przecigzeniowy

Kompensacia temperatury dlo MC2 zgodme [EC/EN

60947, VDE 0660, cz. 101, i
btedu szczgtkowego termomagnetyczny %B/K - = = - -

w zakr. od 25 °C/+70 °C elektroniczny - = 4 4 =
{temperatura odniesienio 40 °C)

Calkowity czas wytaczenia w przypadku zwarcia ms <10 <10 <10 <25-415V < 25-415Y
il : <35>415Y <35>415V

SCHRAL K




Dane techniczne

Roztgczniki mocy, napedy silnikowe

MCl, | MC2, | MC3,  MC4N
-PN,-N  -PN,-N | -PN,-N
125A | 250A | 630A 1600 A
—-—-——
Odpornosé na udar napigciowy Uimp
Obwody gtéwne i\ 46000 8000 8000 8000
Obwody pomocnicze V 6000 6000 6000 6000
Znamionowe napiecie pracy Ue VAC 690 690 690 690
Kategoria przepieciowa / stopien zanieczyszczenia 11/3 /3 /3 /3
Zdolnosé taczeniowa B s L D S
Znamionowa zdolnodé zalgczania zwarcia fet kA 2.8 5.5 25 53
Znamionowa odpornosé na prad krétkotrwaly
t=03s lew kA 2 3.5 12 25
t=1%s Iy kA 2 3.5 12 25
Obstugiwany znamionowy prad zwarciowy kA/A 100/125 100/250 100/630 80/2x800
(z zabezpieczeniem zwarciowym) gG/gl
Znamionowa zdolnoséé¢ zalaczania i wylgezania
Znamionowy prad pracy  AC-22/23 A
400V I A 125 250 630 1600
415V 1s A 125 250 630 1600
Trwatosé mechaniczna cykle fqczenia 20000 20000 15000 10000
Maksymalna czestosé tqezen cykle tqcz./h 120 120 60 60
Trwatosé elekiryczna AC-1 400V cykle fgczenia 10000 10000 5000 3000
AC3 415V cykle tgczenia 7500 7500 3000 2000
Straty cieplne (3-bieg.) przy I, W 24 49 120 290

ibez XV | bez 2XAV | bez zXAV

Dopuszczalne obciazenie przy roznych femperaturach otoczenia

Bez obudowy 20%C % 100 100 100 100 100 96 100 100
30:°C % 100 100 97 100 100 92 100 98
40 °C % 100 100 92 100 100 87 100 93
50/2C % 100 100 87 94 100 83 100 89
60 °C % 86 9 81 8 9% 78 87 85
65:°C % 83 85 78 84 8 75 85 8
7O:5€ % 79 800 75 B 80 73 82 80

XSV = urzqdzenie wiykowe XAV = jednostka wysuwana TM = termomagnetyczny E = elekironiczny

MC2-XR... | MC3-XR... | MC4-XR...

Napedy silnikowe __—_

Znamionowe nopleae ZGSIIONO sterowania

Napiecie przemienne VAC 48 - 440 48 - 440 48 - 440
Napigcie stafe vV DC 24 - 250 24 - 250 24 - 250
Zakres pracy
Napiecie przemienne x U 0.85 - 1.1 0.85- 11 0.85 - 1.1
Napiecie state x Ug 0.85-1.1 0.85 - 1.1 0.85-11
Maoc znamionowa
Napigcie przemienne 48 - 60V AC VA 350 350 350
100 -130 V AC VA 350 350 350
208 - 240V AC VA 350 350 350
380 - 440V AC VA 350 350 350
Napigcie state 24 -30VDC W 250 250 250
48 - 60V DC w 250 250 250
100 -130V DC W 250 250 250
220 - 250V DC W 250 250 250
Cotkowity czas zalgezenia ms 60 60 100
Catkowity czas wylqczenia ms 300 1000 3000
Trwatosé mechaniczna cykle fqczenia 20000 15000 10000
Maksymalna czestosé fgczen cykle fqcz./h 120 60 20
Przekréj doprowadzen
Jednozylowy lub linka z koncéwkq tulejkowq mm? 075-25 075225 0.75-25
SCHRALK

18



Dane techniczne

Styki pomocnicze, wyzwalacze

| |
. bei AC=50/60Hz MC22-K... XHIV | XHI

Znamionowe napigcie pracy Ue
Napiecie przemienne Ue VY AC 500 500 500
Napigcie state Wi VDC 220 220 220
Konwencjonalny prad termiczny Iih=le A 4 4 4
Znamionowy prad pracy
AC-15 115V Ia A 4 4 4
230V le A 4 4 4
400V le A 2 2 2
500V le A 1 1 1
DC-13 24V e A 3 3 3
42V le A i 15 “
40V (P A 1.2 0.8 1.5
110V le A 0.8 0.5 0.5
220V le A 0.3 0.2 0.2
Zabezpieczenie od zwaré
Max. bezpiecznik topikowy AgG/gL 10 10 10
Max. wylqeznik instalacyjny A BE5-10; 6 6 6
Czas wyprzedzania w stosunku do stykéw ms - MCI-PN-N:20 -
gléwnych przy zatqczaniu i wylqezaniv MC2--PN,-N:20
(czasy tgczenia przy obstudze recznej) MC3--PN-N:20
MC4--N 90N
Przekréj doprowadzen Jednozytowy lub linka z koficéwkg tulejkowg  mm2 1x(0.75 - 2.5) 1x(0.75 - 2.5) 1x(0.75 - 2.5)
: 2x(0.75-15) 2x(0.75-1.5) 2x(0.75-15)

1) Dla czasu wyprzedzania obowigzuje: MC4(-N) przy wylgczaniv HIV nie wyprzedzajq.

- MC1(2/3)-XU... | MC4-XU...
Wyzwalacze zanikowe
Znamionowe napiecie zasilania sterowania Us
Napiecie przemienne YV AC 24 - 600 24 - 600
Napigcie state vV DC 12 - 250 12 - 250
Zakres pracy Napigcie odpadania il 0.35-07 035-07
Napiecie przycigganic x U 0.85-11 0.85 - 1.1
Pobér mocy
Napigcie przemienne  Moc trzymania AC VA 15 3.6
Napiecie state Moc trzymania DC W 0.8 2.5
Przekréj doprowadzed  Jednozytowy lub linka z koric. tulejkowq mm? 1x(0.75-2.5) 1x(0.75 - 2.5)
2x(0.75-15) 2x(0.75-15)
- UVU-MC

Wyzwalacze zanikowe, zwloczne -——

Znamionowe napigcie pracy

Napigcie przemienne V AC 24,220 - 550
Napiecie stafe vV DC 24
Prad wlaczenia (wartosé szezytowa) {4 mA <500
Przekréj doprowadzed  Jednozylowy lub linka z kofic. tulejkowq mm2 1x(0.5-2.5)
2x{0.5-1.5)
. MC1(2/3)-XA... MC4-XA

Wyzwalacze warostowe _ SR S R

Znamionowe napigcie zasilania sterowania

Napiecie przemienne VAC 12 - 600 12 - 600
Napiggie stafe yDC 12 - 600 12 - 600
Zakres pracy Napiecie przemienne x U 07-1.1 0.7 - 11
Napiecie state x U 0.7 - 1. 0.7 - 1.1
Pobér mocy Moc trzymania AC/DC VA/W 2.5 1.5
Przekréj doprowadzen  Jednozytowy lub linka z koic. tulejkowa ~ mm? 1x(0.75-2.5) 1x(0.75-2.5)
2x(0.75-15) 2x(0.75-1.5)

SEHRALK
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Dane techniczne

Przekroj podigczeniowy

Przekroj podtaczeniowy

Wyp. podstawowe  Zaciski ramowe
Podlgczenia na érube
Wyp. podstawowe Zaciski ramowe
Podtgczenia na srube
Zaciski tunelowe
Podtgczenie tylne
Podtqczenie tasmq
Przewéd okragly, miedziany

Zaciski ramowe przewdd pojedyn.
wielozytowy
Zaciski tunelowe przewdd pojedyn.
wielozytowy 1 otwér
2 otwory
4 otwory

Podtqcz. na $rubg i sworznie przytqcez. tylne
Bezposrednio na wylacz. przewdd pojedyn.

wielozylowy
Ptyta modutu 1 otwér min.
max.
2 otwory min.
maXx.
Poszerzenie podigczenia
Przewdd okragly Al
Zaciski tunelowe przewéd pojedyn.
wielozytowy 1 otwor
2 otwory
4 otwory
Podtfqczenie na srube i sworznie przytgcz. tylne
Bezposrednio na wylacz. przewdd pojedyn.
wielozytowy
Ptyta modutu 1 otwér min.
max.
2 otwory
Poszerzenie podigczenia
Tasma miedziana (liczbo warstw x szer. x grubo$é)
Zaciski ramowe min.
max.

Pojedyncze zaciski do przewodéw tasmowych min.

max.
Plyta modutu 1 otwér
Podtqczenie na $rube i sworznie przytqez. tylne
Tasma miedziana, z otworami min.
max.
Szyna miedziana
Podigczenie na srube i sworznie przytqez. tylne
Bezposrednio na wytacz. min.
max.
Plyta modutu 1 otwdr min.
max.
2 otwory
Poszerzenie podigczenia min.
max.

Przewody obwodéw sterowniczych

mm?2
mm?2
mm?2
mm?2
mm?2
mm?2
mm2
mm?2
mm2

. mm?2

mm?2
mm?2
mm2
mm?2
mm?2
mm?2
mm?2

mm?2

mm?2
mm?2

mm?2

mm2

mm2
mm?2
mm?
mm?2
mm?2
mm?2
mm?2
mm?2

mm?2

MC1--PN,-N | MC2--PNN | MC3--PNN | MC4--N

125 A

1x(2.5 - 16)
2% (2.5 -16)
1 (25 - 70)
2x25
1x16
1x (25 - 95)

1x(2.5 - 16)
2x(2.5-16)
1x (25 -70)
%25

1x16
1x (25 - 95)

1x (10 - 16}
2x(10 - 16)
1x (25 - 35)
2x(25 - 35)

2x9x0.8
9x9x0.8

Mé
1x(12 x 5)
1x(16 x 5)

1% (075 -2.5)
2x (075 - 1.5)

250 A
1x(2.5 - 16)
2x(2.5-16)
1x(25-185)
2% (25-70)
1x16

1x (25 - 185)

1x(2.5 - 16)
2x(2.5-16)
1x (25 - 185)
2x(25-70)

1x16
1x (25 - 185)

1% (10 - 16)
2x(10 - 16)
1x (25 - 50)
2x(25 - 50)

2x9x0.8
10 x16x0.8

2x16x0.8
6x24x0.5

M8
1x (16 x 5)
1x(22x7)

1% (075 -2.5)
2x(075-1.5)

630 A

2x16

1x(35-240)
2x (25 -120)
1x 16

1x(25 - 185)

1% (50 -240)
2x (50-240)

2x16

1x(25-240)
2% (25-240)

Tx (25 - 185)
1% (50 -240)
2x (50 -240)

1x(10 - 16)
2% (10 - 16)
1x(25-120)
2x (25 -120)

6x16x0.8
20x24x0.5

6x16x0.8
20x32x0.5

M10
1x (20 x 5)
1x(30x10)

1% (0.75 - 2.5)
2% (075 - 1.5)

1600 A

s o o |

4x(50-240)

1x(120-185)
2x {95 - 185)
1x(120-240)
2x (95 - 185)
2x (95 - 185)
4% (35 -185)
2 x 240

4x (95 -240)

4x({50-240)

1x(185-240)
2x (70 - 240)
1x(185 -240)
2x (70 - 185)
4 x50

2 x 240

4 x (70 - 240)

6x16x0.8
20x32x0.5
10x50x 1

10x50x 1
10x 50 x 1

M10
1x.(25 x 5)
2 x (50 x 10)
1x25x5
2x40x5
1x50x10
1x60x10
3x80x5
1x(0.75 - 2.5)
2x(0.75 - 1.5}
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Dane techniczne

Data Management Interface (modut DMI)

Dane ogolne
Wymiary (B x H x T)
Podziatka (TE)
Cigzar

Montaz

mm

kg

107.5 x 90 x 53

szeroko$é 6 TE

0.3

szyna montazowa EN 50022, 35 mm

Warunki klimatyczne i temp. otoczenia
Temperatura otoczenia podczas pracy
Pozycja mocowania
Obroszenie
wyéwietlacz LCD (dobrze czytelny)
Magazynowanie / transport
Wilgomos¢ wzgledna, bez obroszenia
(IEC/EN 60068-2-30)
Ciénienie powietrza (podczas pracy)
Odpornosé na korozje

IEC/EN 60 068-2-42

IEC/EN 60 068-2-43

4 dni SO,
4 dni H,S

°C

2E
S
%

hPa

cm?/m3
cm3/m3

od 0 do +55

poziomo / pionowo

odpowiednie wymiary zapobiegajq obroszeniu
od 0 do +55

od -40 do +70

5-95

795 - 1080

10
1

Mechaniczne warunki otoczenia
Stopien zanieczyszczenia
Stopien ochrony (IEC/EN 60 529, EN 50 178)
Drgania (IEC/EN 60 086-2-6)

Stata amplituda 0.15 mm

State przyspieszenie 2 g
Wytrzymatoéé udarowa (IEC/EN 60 068-2-27)
poétsinus 15 g/11 ms
Przewracanie (IEC/EN 60 068-2-31)
Swobodne spadanie, w opakowaniu
(IEC/EN 60 068-2-32)

wys. spadania

Hz
Hz

udar

mm

1P20
10 - 57
57 - 150
18

50

Napiecie zasilania

Znamionowe napigcie pracy Ue

Dopuszczalny zakres

Tetnienia

Prad wejsciowy przy 24 V DC

Zaniki napigcia (IEC/EN 61 131-2)

Moc strat przy 24 V DC

Waga wytgcznikéw i roztgcznikow
Typ | Ciezar
| I kg

MC1 - 1.046
MC1 -4~ 1.325
MC2.-.. 2.345
MC2.-4-. 3.5
MC3--.. 6.34
MC3.-4.. 8.4
MC4.-. 21
MC4.-4.. 7.
MC2-XSV 4.7
MC2-4-XSV 5.9
MC3-XAV 21
MC3-4-XAV 27
MC4-XAV 52
MC4-4-XAV 65

SEHRALKE

vV DC
VDC

%
mA
ms

Rozlacznik mocy

24

20.4 - 28.8
25

210

10

5

i Ciezar

MCI1.PN..-N.. 0.926
MC1.PN-4-.-N-4-.. 1.325
MC2.-PN,-N... 2.15
MC2 PN-4-.. -N-4-.. 2.65
MC3-PN..-N.. 5.7
MC3.-PN-4-..,-N-4-.. 7.1
MC4.-N.. 17
MC4.-N-4-. 22

21



Wymiary
Wylgcezniki i rozigezniki MC3...

[ Wymiary wytacznikéw i roztqeznikéw MC3... ]

Wytgczniki i roztgezniki 3-biegunowe Podktadki dystansowe
MC3 - MC3-XAB
P 1205 -
e
! I | Y
| ; | ‘ — =
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| | (= Y
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1 0
l 5 | o Yy
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e mET
(@) Wymagany odstep od innych czeéci =60 mm, z boku 25 mm
Wytaqezniki i roztgezniki 4-biegunowe - e >
MC3.4- 1205 >
!—f;_'—'_'j(; '''''' —'I Ny e
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! a | g 45 W5 sl
e =
% 185 =
@ Wymagany odstep od innych czgici 260 mm, z boku =5 mm
SCHRALM
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Zaciski tunelowe

MC3(-4)-XKA2
IPX2 Ostona
MC3(-4)-XIPA

Wymiary
Wytqgczniki i roztqgezniki MC3...

Zaciski ramowe
MC3(-4)-XKC
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Wymiary
Wytqgcezniki i roztgezniki MC3...

Podlgczenie tylne 3-biegunowe
MC3-XKR 45

123.5

T -mEc Ty :',?F;\'V',"\I'EFV/_
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Podiaczenie tylne 4-biegunowe
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Naped obrotowy bezposredni

MC3-XD(V)(R)
o 08086 |

95
124

Naped obrotowy na drzwi
MC3-XT(V)D(V)(R)

23

85

85

000

&.‘
35

Wymiary

Wylgczniki i roztgczniki MC3...
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Wymiary
Wytgczniki i roztgezniki MC3...

Naped obrotowy na drzwi z przediuzeniem

MC3-XT(V)D(V)(R)
MC3/4-XVA4(6)
I X g 95 =
2-5 27
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“““ %
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1 1 2
i E | l? e
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i [ |
B 8 X i L
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MC3 32,5 29 2 i i i
1" I 1 =
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i e
iic:::::: ii I/L:!
t : obn
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i ¥
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Minimalna odlegtosé napedu od osi obrotu drzwi

MC...32150
MC...42180
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Wymiary
Wytgezniki i roztgezniki MC3...

Naped silnikowy
MC3-XR... L >
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143.5 gl
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= 140 =
185 4. ()
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Technika wysuwna 3094
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@ 4-biegunowe @ Wysunigty @ Wsuniety
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Wymiary
Wytqgczniki i roztgezniki MCA4...

[ Wymiary wylacznikéw i rozigeznikéw MC4... |

Wytgczniki i rozlgezniki 3-biegunowe
MC4.-

204

207

M5 x 110

3
2
@ =
N
: =
M5 x 110
100
@ Wymagany odstep od innych czgsci 2100 mm; z boku 215 mm
Wytaczniki i roztgezniki 4-biegunowe e
McC4.4- e
140 i
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N !
| i
| | I 3]
2 i Gimert
! . ! 2
| e o 5
i |
| | of 5
. D] = !:
| = m :
i | .
i i
! 1
N i
|

@ Wymagany odstep od innych czesci 2100 mm; z boku >15 mm

SCHRALK
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Wymiary
Wytqgczniki i roztgezniki MC4...

Zaciski tunelowe 50 Ostona
MC4(-4)-XKA = 32 MC4(-4)-XKSA
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Wymiary

Wytqgczniki i roztgezniki MC4...

MC4-4-XKS4

Podtaczenie szerokie

MC4-XKS4
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Dla wylqcznika 3-biegunowego, zaciski poszerzone mozna stosowaé jako lustrzane odbicie.
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Wymiary
Wytqcezniki i rozigezniki MC4...

Podlqgczenie tyine 3-biegunowe 2L =
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Wymiary
Wytqczniki i roztgezniki MC4...

Naped obrotowy bezposredni

MC4-XD(V)(R)
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Wymiary

Wytaqczniki i rozigezniki MC4...

Naped obrotowy na drzwi z przediuzeniem
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Wymiary

Wylqezniki i rozigezniki MC4...
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