M&M Kompleks Zakfad Instalacji Sygnalizacji ul. Lakowa 39; 05-822 Milanéwek
Pozarowej

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111320-7 Rozbidrka instalacji ochronnych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI  :  Wykonanie instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu
ADRES INWESTYCJI : Komenda Stoteczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2
INWESTOR . Komenda Stoteczna Policji
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02 Przedmiar - KSP - SAP.prd PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spe
c.
tec
hn.
1 Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu
1/KNR 5-08 SST-|Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podto- | m
d.1/0201-03 02 |za mechanicznie - przykrecanie do kotkéw w podtozu beton- uchwyty pozarowe
+ kotki stalowe atestowane
550 m 550.00
RAZEM 550.00
2|KNR 5-08 SST-|Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekroj zyt do 6-Cu/12- | m
d.1/0211-01 02 |Al mm2) mocowane uchwytami na przygotowanym podtozu - przewody kabelko-
we (N)HXH FE 189/E90 06/1kV.
550 m 550.00
RAZEM 550.00
3/KNR 5-08 SST-|Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w me- |aparat
d.1/0401-22 02 |talu - aparat 0 3-4 otworach mocujacych
11 aparat 11.00
RAZEM 11.00
4/KNR 5-08 SST-|Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 15 kg na |szt.
d.1/0701-16 02 |Scianie (do 4 mocow.)
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
5/KNR 5-08 SST-|Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 50 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.1/0403-10 02 |braniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4) W ytacznik
kompaktowy MC3-N 3p 400A + wyzwalacz wzrostowy MC2/3- XAL230V + szy-
na elastyczna
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
6/KNR 5-08 SST-|Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1/0402-01 02 |rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - Automatyczny przetacz-
nik faz
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR 5-08 SST-|Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.1/0301-02 02 |plast.w podtozu z cegly
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 5-08 SST-|Montaz na gotowym podtozu przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem |szt.
d.1]0307-02 02 |-przycisk ppoz natynkowy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 5-08 SST-|Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1/0402-01 02 |rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - Roztacznik bezpieczni-
kowy TYTAN Il 63A 3p na wktadki DO1 + wkiadki 16 A DO1 + gtéwki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 5-08 SST-|Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.1/0402-01 02 |rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - Roztacznik bezpieczni-
kowy 160A zaciski most. 70mm2 na ptyte+wktadka topikowa NHOO 400V AC/
25A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 4-03 SST-|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.1/1202-02 02 |go napiecia
11 pomiar. 11.00
RAZEM 11.00
12|Analiza SST-|Uzgodnienia z inwestorem, zapoznanie sie z ukladem zasilania, sporzadzenie kpl.
d.1|wlasna 02 |dokumentacji powykonawczej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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