OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA pn.:
» Wykonante robot remontowo-budowlanych pokoi biurowych oraz korytarza na X pigtrze
w budynku biurowo-administracyjnym Komendy Stolecznej Policji w Warszawie,
przy ul. Okrzei 13”.

Osoby dokonujace przedmiotu zamowienia:
- tech. bud. Jarostaw Dworacki, inz. Andrzej Bacinski,

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot remontowych pokoi biurowych oraz
korytarza na X pietrze w budynku biurowo-administracyjnym Komendy Stolecznej Policji
w Warszawie, przy ul. Okrzei 13, zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 89/1 1 89/2 w
obrebie 4-15-04.

Charakterystyka prac remontowych
Branza budowlana, elektryczna 1 sanitarna:

X pigtro — remont pokoi biurowych.

Pokdj nr 1-Naczelnik (10.10) o wymiarach 4,85 m x 5,40 m 1 wys.3,50 m.
- demontaz wykladziny dywanowej wraz z listwami przypodlogowymt; - w ilosci ok. 26,20 m2,

- demontaz listew systemowych oslaniajacych rury c.o.; - wil. 0k.10,25mb,
- demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia

wraz z o$cieznica metalows (1=0,90 m); - w ilosci 2 szt.,

- naprawa tynkoéw w otworach drzwiowych - w ilosci 2 szt.,

- demontaz parapetow lastrykowych 1=2,30 m; s=0,34 m; - w ilosei 2 szt.,

- obsadzenie parapetow z konglomeratu gr. 4 cm; - wilodei 2 szt.,

- wykonanie gladzi gipsowej na powierzchni $cian do wys. ok. 2,80 m - wil. ok. 55,00 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu i $cian nad sufitem

podwieszonym np. typ Amstrong - wil, ok. 45,00 m2,
- montaz sufitu podwieszonego np. typ Amstrong - wil. ok. 26,20 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni Scian wraz z arylowaniem

polaczenia sufitu podwieszonego ze sciang do wys. ok. 2,60 m -wil. ok. 55,00 m2,
- montaz nowych listew systemowych ostaniajacych rury c.o. - wil. ok. 10,25 mb,
- montaz paneli podtogowych wraz z listwowaniem - wil. ok. 26,20 m2,

- montaz drzwi drewnianych z oscieznicg regulowana (1=0,90)
np.: firmy PORTA, pelne, kolorystyka drzwi do ustalenia

z uzytkownikiem, - wilosci 2,00 szt.,
- montaz progowej listwy mosieznej - wilosci 2,00 szt.,
- montaz lamp rastrowych w suficie podwieszonym - w ilosci 6,00 szt.,
- montaz jednostki klimatyzatora - wilosci 1,00 szt.,
- wymiana kratki wentylacyjnej; - w tlosci 2,00 szt.;

- wymiana przelacznika Swiecznikowego podtynkowego podwojnego - w ilosci 1,00 szt.;
- obnizenie gniazd z wys. 0,70 mb do wys. 0,30 mb od podlogi, wymiana gniazd

wtykowych podwéinych; - w ilosci 4,00 szt.;
- wykonanie dodatkowego gniazda elektrycznego zasilajacego '
(dtugosé przewodu ok. 2,0 mb); wraz z uzbrojeniem; - wilosci 1,00 szt.;
- wykonanie gniazda antenowego do telewizora (dtugosé calkowita przewodu ok. 16,00 mb,
przewod do wkucia w Sciang 4,5 mb) - wilosci 1,00 szt.;

- wkucie kasety podlogowej dt. 2,00 mb - w ilosci 1 kpl.
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Pokdj nr 2-Z-ca Naczelnika (10.8) o wymiarach 4,84 m x 5,15 m 1 wys. 3,50 m.
- demontaz wykladziny dywanowej wraz z listwami przypodlogowymi- w ilosci 0k.24,90 m2,

- demontaz listew systemowych oslaniajacych rury c.o. - wilodci 0k.12,25 mb,
- demontaz drzwi wejéciowych do pomieszczenia

wraz z oscieznica metalowa (1=0,90 m); - wilosci 1 szt.,

- naprawa tynkdéw w otworach drzwiowych - wiloscel 1 szt.,

- demontaz parapetoéw lastrykowych 1=2,30 m; s=0,34 m; - w ilosci 2 szt.,

- obsadzenie parapetow z konglomeratu gr. 4 cm; - wilosci 2 szt.,

- wykonanie gladzi gipsowe]j na powierzchni scian do wys. ok. 2,80 m - wil. ok. 55,00 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu i écian nad sufitem

podwieszonym np. typ Amstrong - wil. ok. 39,90 m2,
- montaz sufitu podwieszonego np. typ Amstrong - wil. ok. 24,90 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni scian wraz z arylowaniem

polaczenia sufitu podwieszonego ze sciang do wys. ok, 2,80 m - wil ok, 55,00 m2,
- montaz nowych listew systemowych oslaniajacych rury c.o. -wil. ok. 12,25 mb,
- montaz paneli podlogowych wraz z listwami przypodlogowymi - wil. ok. 24,90 m2,
- montaz drzwi drewnianych z oécieznicg regulowang (1=0,90) - w tlosci 1,00 szt.,

- montaz progowej listwy mosi¢znej - w ilosci 2,00 szt.,
- montaz lamp rastrowych w suficie podwieszonym - w iloéci 6,00 szt.,

- montaz jednostki klimatyzatora - wilosei 1,00 szt.,

- wymiana kratki wentylacyjnej - w ilodei 2,00 szt.,

- wymiana przelgcznika swiecznikowego podtynkowego podwdjnego - w ilosci 1,00 szt.;
- obnizenie gniazd z wys. 0,70 mb do wys. 0,30 mb od podiogi, wymiana gniazd
wtykowych podwoinych; - w ilosci 4,00 szt.;
- wkucie kasety podtogowej di. 2,50 mb; - w ilosci 1 kpl.,

Pokdj nr 3-Sekretariat (10.9) o wymiarach 4,84 m x 5,25 m 1 wysokosci 3,50 m.
- demontaz wykladziny dywanowe) wraz z listwami przypodltogowymi- w ilosci 0k.25,40 m2,

- demontaz listew systemowych oslaniajacych rury c.o. - w ilodci ok. 5,25 mb,
- demontaz drzwi wejéciowych do pomieszczenia

wraz z oscieznicg metalowg (1=0,90 m); - wiloscl 1 szt.,

- poszerzenie otworu do szerokosci 1,50 mb po wezesniejszym zamontowaniu nadproza
prefabrykowanego 1.=19 (dl. belki min. 1,80 mb x 2 szt.), - w ilodci 1 szt.,

- wykonanie tynku w nowym otworze - wilodci 1 szt.,

- demontaz parapetéw lastrykowych 1=2,30 m; s=0,40 m; - wilosci 2 szt.,

- obsadzenie parapetéw z konglomeratu gr. 4 cm; - w ilosei 2 szt.,

- wykonanie gtadzi gipsowej na powierzchni scian do wys. ok, 2,60 m- w il. ok. 52,00 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu i $cian nad sufitem

podwieszonym np. typ Amstrong - wil. ok. 43,50 m2,
- montaz sufitu podwieszonego np. typ Amstrong -wil. ok. 25,40 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni scian wraz z arylowaniem

polaczenia sufitu podwieszonego ze $ciang do wys. ok. 2,60 m - wil, ok. 52,00 m2,
- montaz nowych listew systemowych oslaniajgcych rury c.o. - wil. ok. 5,25 mb,
- montaz paneli podiogowych wraz z histwami przypodtogowymi - wil. ok. 25,40 m2,
- montaz drzwi drewnianych dwuskrzydlowych z oscieznica

regulowana (1=1,50) typ PORTA - wilodei 2,00 szt.,

- montaz progowej listwy mosigznej (di. 1,50 mb) - wilodci 1,00 szt.,

- montaz lamp rastrowych w suficie podwieszonym - w ilodci 6,00 szt.,
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- montaz jednostki klimatyzatora - w ilosci 1,00 szt.,
- wymiana kratki wentylacyjne] - w ilosci 2,00 szt.,
- wymiana przelacznika $wiecznikowego podtynkowego podwédjnego - wilosei 1,00 szt.;
- obnizenie gniazd z wys. 0,70 mb do wys. (4,30 mb od podtogi, wymiana gniazd
wtykowych podwojnych; - w ilosci 4,00 szt.;
- wkucie kasety podlogowej db. 2,50 mb; - wilosei 1 kpl.,

Pokdj nr 4-Pokoj biurowy (10.6) o wymiarach 2,65 m x 4,86 m i wys.3,50 m.
- demontaz wykladziny dywanowej wraz z listwami przypodtogowymi- w ilosci 0k.12,90 m2,

- demontaz listew systemowych oslaniajacych rury c.o. - w ilodci ok. 7,50 mb,
- zamurowanie otworu z szer. 1,50 mb do szer. 1,02 mb umozliwiajacej

obsadzenie oscieznicy regulowanej - w ilosei 1 szt.,

- naprawa tynkéw w otworach drzwiowych - wilosct 1 szt.,

- demontaz parapetow lasirykowych 1=2,30 m; s=0,34 m; - w ilosci 1 szt.,

- obsadzenie parapetéw z konglomeratu gr. 4 cm; - wilodei 1 szt.,

- wykonanie gladzi gipsowe] na powierzchni $cian do wys. ok. 2,80 m - w il. ok. 37,00 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu i $cian nad sufitem

podwieszonym np. typ Amstrong - wil. ok. 23,00 m2,

- montaz sufitu podwieszonego np. typ Amstrong -wil. ok. 12,90 m2,

- dwukrotne malowanie powierzchni $cian wraz z arylowaniem

potaczenia sufitu podwieszonego ze Sciang do wys. ok. 2,60 m - wil. ok. 37,00 m2,

- montaz nowych listew systemowych ostaniajacych rury c.o. - wilodcei ok. 7,50 mb,
- montaz paneli podlogowych wraz z listwami przypodiogowymi - wilosci ok. 12,90 m2,
- montaz drzwi drewnianych z oécieznicg regulowana (1=0,90)

typ PORTA - w ilodei 1,00 szt.,

- montaz progowej listwy mosigznej - w ilosel 1,00 szt.,

- montaz lamp rastrowych w suficie podwieszonym _ - w ilosei 3,00 szt.,

- wymiana kratki wentylacyjne) - w ilogei 1,00 szt.,

- wymiana przelacznika $wiecznikowego podtynkowego podwojnego - w ilosei 1,00 szt.;

- wymiana gniazd wtykowych podwdjnych; - w ilosei 4,00 szt.;

Pokdj nr 5-Pokoj biurowy (10.7) o wymiarach 4,10 m x 1,97 m 1 wys.3,50 m.
- demontaz wykladziny dywanowej wraz z listwami przypodlogowymi- w ilosci ok. 8,10 m2,

- demontaz listew systemowych osfaniajgcych rury c.o. - w iloéei 1,97 mb,
- demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia

wraz z oscieznica metalowg (1=0,90) - wilosci 1 szt.,

- naprawa tynkéw w otworach drzwiowych - wilosci | szt.,

- demontaZ parapetoéw lastrykowych 1=1,70 m; s=0,34 m; - w iloscei 1 szt.,

- obsadzenie parapetow z konglomeratu gr. 4 cm; - wilosei 1 szt.,

- wykonanie gladzi gipsowej na powierzchni $cian do wys. ok. 2,80 m - wil. ok. 31,00 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu i $§cian nad sufitem

podwieszonym np. typ Amstrong - wil. ok. 17,00 m2,

- montaz sufitu podwieszonego np. typ Amstrong - wil. ok. 8,10 m2,

- dwukrotne malowanie powierzchni §cian wraz z arylowaniem

potaczenia sufitu podwieszonego ze sciang do wys. ok, 2,60 m - wil. ok. 31,00 m2,

- montaz nowych listew systemowych oslaniajacych rury c.o. - w iloéci ok. 1,97 mb,
- montaz paneli podlogowych wraz z listwami przypodlogowymi - w ilosci ok. 8,10 m2,
- montaz drzwi drewnianych z oscieznicg regulowana (1=0,90)

typ PORTA - wilodei 1,00 szt.,
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- montaz progowej listwy mosi¢znej . - wiloéci 1,00 szt.,

- montaz lamp rastrowych w suficie podwieszonym - w ilosci 2,00 szt.,
- wymiana kratki wentylacyjnej - wiloéci 1,00 szt.,
- wymiana przelgcznika §wiecznikowego podtynkowego podwojnego - w ilodcei 1,00 szt.;
- wymiana gniazd wtykowych podwojnych; - wilodet 2,00 szt.;

Pokdj nr 6-Pokdj socjalny(10.5) o wymiarach 2,46 m x 4,86 m i wys.3,50 m.
- demontaz wykladziny dywanowe) wraz z listwami przypodlogowymi- w ilosel ok.11,90 m2,

- demontaz listew systemowych oslaniajgcych rury c.o. - w ilosci ok. 2,46 mb,
- demontaz drzwi wejéciowych do pomieszczenia

wraz z oécieznica metalowa (1=0,90} - wilosci 1 szt.,

- naprawa tynkow w otworze drzwiowym - w ilodet 1 szt.,

- demontaz parapetdw lastrykowych 1=2,30 m; s=0,34 m; -wilosci 1 szt.,

- obsadzenie parapetéw z konglomeratu gr. 4 cm; - wilosel 1 szt.,

- wykonanie gladzi gipsowej na powierzchni $cian do wys. ok. 2,80 m - wil. ok. 27,50 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu i $cian nad sufitem

podwieszonym np. typ Amstrong - w il, ok. 21,00 m2,
- montaz sufitu podwieszonego np. typ Amstrong -wil. ok. 11,90 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni scian wraz z arylowaniem

polaczenia sufitu podwieszonego ze $ciang do wys. ok. 2,60 m -wil. ok. 27,50 m2,
- montaz nowych listew systemowych ostaniajacych rury c.o. - w ilosci 2,46 mb,

- wlozenie na $cianie plytek ceramicznych glazurowanych - wilosci ok. 7,5 m2,
- ulozenie na podlodze gresu antyposlizgowego

z cokolikiem wys. 10 cm - wil. ok. 11,90 m2,
- montaz drzwi drewnianych z o$cieznicg regulowana (1=0,90)

typ PORTA - w ilodei 1,00 szt.,
- montaz progowe]j listwy mosi¢znej - w 1lodci 1,00 szt.,

- montaz lamp rastrowych w suficie podwieszonym - w ilosci 3,00 szt.,
- wymiana kratki wentylacyjnej - w ilodci 1 szt.,

- wymiana przelacznika $wiecznikowego podtynkowego podwdjnego - w ilosei 1,00 szt.;

- wymiana gniazd wtykowych podwdinych; - wiloder 2,00 szt.;

- wykonanie 2 podej$¢ hydraulicznych do zlewu i umywalki z pionu

tazienki (¢ 1 z. w. uzytkowa oraz kanalizacja) - 2 punkty;

- dostawa 1 montaz kpl. umywalki oraz kpl. zlewu jednokomorowego - 2 kpl.

Komunikacja (10.11;10.2;10.11) o0 wymiarach 12,00 m x 1,97 m 1 wys. 3,50 m;

o wymiarach 2,85mx 5,15 m1iwys. 3,50 m;
- demontaz wyktadziny PCV wraz z cokolem PCV wys. 10 cm - wil. ok. 38,00 m2,
- demontaz listew systemowych oslaniajacych rury c.o. - w ilosct 4,47 mb,
- rozbiorka $ciany dzialowej gr. 12 cm wraz z demontazem
skrzydla drzwiowego i oécieznicy metalowe)

($ciana 1,97 x 3,50; drzwi 0,90 m); -kpl. 1,

- naprawa tynkow po rozbidrce sciany - wilodei 1 szt.,
- demontaz parapetoéw lastrykowych 1=2,30 m oraz 1=1,70 m; s=0,34 m; - w ilosci 2 szt.,
- obsadzenie parapetéw z konglomeratu gr. 4 cm; - w ilosci 2 szt.,

- wykonanie gladzi gipsowej na powierzchni $cian do wys. ok. 2,80 m - wil. ok. 85,00 m2,
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu i §cian nad sufitem

podwieszonym np. typ Amstrong - wilogei 70,00 m2,
- montaz sufitu podwieszonego np. typ Amstrong - w iloéei 38,00 m2,
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- dwukrotne malowanie powierzchni $cian wraz z arylowaniem

polaczenia sufitu podwieszonego ze $ciang do wys. ok. 2,80 m - w ilosci 85,00 m2,
- montaz nowych listew systemowych ostaniajacych rury c.o.; - wilosci 10,25 mb,
- ulozenie wyktadziny PCV np. tarket z cokolikiem wys. 10 cm; - wilosci 38,00 m2,
- montaz progowej listwy mosi¢znej w progu

z klatka schodowa di. 1,55 mb; - w ilosei 1,00 szt.,

- montaz lamp rastrowych w suficie podwieszonym - w ilodei 6,00 szt.,
- wykonanie natrysku nasciennego o wys. 2,00 m; - wil. ok. 65,00 m2;

- wymiana drzwiczek rewizyjnych o wym. 25x40 cm; 50x40 cm;
30x30 cm oraz drzwiczek do hydrantu 0,55x0,55 cm,

Uwaga:

Powierzchnie $cian i sufitow zaciagniegte sg gladzia gipsowg i pomalowane, niemniej jednak
wymagane jest ponowne potozenie gladzi gipsowej. Pod wyktadzina dywanowa i PCV
zostata wykonana wylewka samopoziomujgca w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie
widzi koniecznosci ponownego wylewania samopoziomu.

Drzwi drewnianych z o$cieznicg regulowang np.: firmy PORTA, pelne, kolorystyka drzwi do
ustalenia z uzytkownikiem, Nalezy przyjac¢ cen¢ kompletnych drzwi.

Panel podtogowy np. firmy KRONOPOL — Dab miodowy D 3033 4V, AC 4, 8 mm, Aurom
Taste,

Klimatyzacja — dostawa i montaz 3 sztuk klimatyzatorow typu kaseta o mocy 3.6 kW kazdy w
technologii inwertor. Jednostki wewng¢trzne umiejscowione beda w profilu sufitu
podwieszonego. Istnicje mozliwos¢ zastosowania urzadzen w wersji multi. Gwarancja
producentka na zamontowane urzadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 36 miesigcy. Instalacja
odprowadzenia skroplin podtaczona bgdzie do instalacji sanitarnych. Instalacja elektryczna
poprowadzona bedzie od najblizszej skrzynki elektrycznej (dtugo$¢ wszystkich instalacji nie
przekroczy 25-30 metréw). Wymiary urzadzen w wersji kompakt.

Nalezy wykona¢ demontaz listew natynkowych sieci strukturalnej i dedykowane;j
elektrycznej. Wykonanie bruzdy w $cianie i podlodze. Przetozenie zdemontowane;j sieci j.w.
w peszlu do bruzdy z montazem kasety podtogowej pod biurkiem. W przypadku zbyt krotkich
linii wymiana sieci strukturalnej do szafy dystrybucyjnej na V pietrze.

Sporzadzit: Jarostaw Dworacki, Andrzej Bacinski.
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