wzór – Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko,  nazwa Przedsiębiorcy/firma): ________________________________________________________________________________________________

Adres___________________________________________________________________________________________

Nr telefonu i faksu :________________________________________________________________________________

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy:  ________________________________________________________________________________________________                                                                                            

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa



Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę spektrofotometru podczerwieni”, numer postępowania: WZP-5464/13/185/Z, oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia za cenę ……………………….………… brutto w PLN, (słownie: ……………….………………………………………………………..……………..... brutto w PLN).   
Ponadto oświadczamy, że:

1. Oferowane urządzenia spełniają wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Udzielamy................ (min. 12) miesięcznej gwarancji oraz 12 miesięcznej rękojmi na dostarczone urządzenia wskazane w Opisie zaoferowanych urządzeń, stanowiącym załącznik do naszej oferty. Termin rękojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 
3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane                            i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu: ………………………………… adresu e-mail: …………………… W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego. 
7. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na   nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

   8.   Reklamacje należy składać: na nr faksu ...................................., e-mail ……….……………….………… 
   9.   Dostawy realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy**, który realizować będzie część  zamówienia obejmującą  …………………………………………………………………………………..
……………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
________________________
    *  -   w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie,
**-  niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom,

Wzór - Załącznik Nr 2 do SIWZ

……………………………………………

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego, na „Dostawę spektrofotometru podczerwieni”, numer postępowania: WZP-5464/13/185/Z: 

ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…..

…………………………………………………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

ja…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………...

(imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..………..........................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..….………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert:
1.  spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.  nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

 






PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
___________________

* niepotrzebne skreślić




Wzór - Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na 

„Dostawę spektrofotometru podczerwieni”, numer postępowania: WZP-5464/13/185/Z:
1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy: …………………………………………………………………….

3. Ustanawiamy …………………………………………………, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia* / podpisania umowy o udzielenie zamówienia *
4. Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

	Nazwa firmy
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia
	Data
	Podpis

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)


  PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

              ……………………………………………………
         _____________

* niepotrzebne skreślić. W przypadku nieokreślenia, Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania   umowy.                                                                                                                                             
Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ 
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę spektrofotometru podczerwieni”, numer postępowania: 
WZP-5464/13/185/Z:
ja ………………………………………………………………………………………………….…….…….…. 

…………………………………………………………………………………………………….………… 

(imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

…………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie …………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

………………………………………

………………………………………

                                                      

              PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

…………………………………………………..
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Zaoferowane urządzenia muszą spełnić minimalne parametry opisane poniżej:
	1.
	Spektrofotometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)

	2.
	Układ optyczny: szczelny i osuszany, intereferometr Michelsona rotacyjny, somokompensujący

	3.
	Opcjonalna możliwość przedmuchiwania spektrometru azotem

	4. 
	Duża komora pomiarowa, pozwalająca na łatwe usuwanie pokrywy i szybki dostęp serwisowy

	5.
	Detektor DTGS termostatowany elementami Peltier’a w zakresie +24-26oC

	6. 
	Zakres częstotliwości co najmniej w zakresie 8000-350 cm-1.

	7. 
	Rozdzielczość: regulowana w zakresie  0.5 cm-1 do 64 cm-1 

	8.
	Stosunek sygnał/szum nie mniejszy 14 000 – 1 p-p przy pomiarze 5 sekundowym, przy rozdzielczości 4 cm-1, detektor DTGS

	9.
	Stosunek sygnał/szum nie mniejszy 50 000 – 1 p-p przy pomiarze 60 sekundowym, przy rozdzielczości 4 cm-1, detektor DTGS

	10.
	Automatyczne rozpoznawanie akcesoriów 

	11.
	Uniwersalna przystawka odbiciowa (ATR) z kryształem ZnSe – min. pojedyncze odbicie z okienkiem diamentowym. Przystawka musi być automatycznie rozpoznawana przez spektrometr oraz musi być automatycznie optymalizowana do pracy ze spektrometrem.

Przystawka musi zapewniać rzeczywisty pomiar siły nacisku ramienia.

	12.
	Możliwość pracy spektrometru w sieci lokalnej (LAN) oraz komunikacja z komputerem z wykorzystaniem złącza USB oraz WiFi.

	13.
	Wbudowany automatyczny moduł walidacyjny pozwalający na walidowanie liczby falowej i absorbancji. Moduł musi zawierać kuwetę z metanem oraz oprogramowanie do normalizacji widm.

	14.
	Automatyczne uwzględnianie rzeczywistej zawartości wody i dwutlenku węgla w atmosferze komory pomiarowej

	15.
	Zestaw oprogramowania pracującego w środowisku Windows 7 lub wyższym z możliwością tworzenia praw dostępu. 

	16.
	Oprogramowanie typu Compare do porównywania widm zawierające dedykowane filtry matematyczne.

	17.
	Program pozwala na podgląd widma bez konieczności jego zapisywania.

	18.
	Program umożliwiający strojenie i optymalizacje pracy spektrometru.

	19.
	Oprogramowanie zawiera moduł walidacyjny, kalkulator spektralny, dekonwolucję widma, obliczenia ilościowe zgodnie z prawem Lamberta-Beer’a.

	20.
	Oprogramowanie zgodne z normami GLP, GALP, CLP

	21.
	Średni czas wymiany osuszaczy dla urządzenia pracującego w temperaturze 25oC i wilgotności względnej 90% nie może być krótszy niż cztery lata.

	22
	Sterownik komputerowy o następujących parametrach minimalnych: procesor typu i5 pracujący z częstotliwością co najmniej 2.5 GHz, pamięć RAM nie mniejsza niż 4 GB, dysk twardy nie mniejszy niż 500 GB, karta sieciowa 10/100/1000 MB, karta grafiki zgodna z wymaganiami dostarczanego oprogramowania, monitor LCD o przekątnej co najmniej 19”, system operacyjny typu Windows 7 lub równoważny wymagany przez producenta urządzenia.

Laserowa drukarka kolorowa o rozdzielczości wydruku monochromatycznego oraz kolorowego nie mniejsza niż 1200 DPI w pionie i poziomie. Szybkość wydruku nie mniejsza niż 32 strony na minutę. Wydajność nie mniejsza niż 72 000 stron na miesiąc.

Urządzenie musi posiadać wbudowaną kartę sieciową oraz automatyczny dupleks.

Wbudowane zasobniki na nie mniej niż 550 kartek papieru w formacie A4.

Moduł wydruków monochromatycznych pozwalający na niezależną pracę.


	23.
	Mobilna stacja do sterowania pracą urządzenia oraz obróbki danych spektralnych o następujących parametrach minimalnych:

procesor typu i5 pracujący z częstotliwością co najmniej 2.5 GHz, pamięć RAM nie mniejsza niż 4 GB, dysk twardy nie mniejszy niż 500 GB, karta sieciowa 10/100/1000 MB oraz karta łączności bezprzewodowej typu IEEE 802.11a/b/g/n, karta grafiki zgodna z wymaganiami dostarczanego oprogramowania, wbudowany monitor LCD o przekątnej co najmniej 15”, system operacyjny typu Windows 7 lub równoważny wymagany przez producenta urządzenia. Wbudowane co najmniej dwa porty USB typu 2.0 oraz co najmniej jeden port typu 3.0.

Mobilne moduły pamięci o wielkości 16 GB z z 256- bitowym szyfrowaniem w standardzie AES oraz w standardzie FIPS-197 certyfikowane przez TCI.

	24
	Wyposażenie dodatkowe do zestawu spektrometru FT-IR

- biblioteka widm podczerwieni Canadian Forensic zawierająca nie mniej niż 3450 widm lub równoważna

- kuweta do próbek ciekłych oraz żeli z kompletem okienek z KBr typu naciśniej i zablokuj

- szczelny zbiornik na zlewki organiczne z dedykowanym szczelnie zamykanym lejkiem o średnicy nie mniejszej niż 9 cm

- fiolki szklane zakręcane dedykowane do analiz w zakresie podczerwieni o pojemności nie mniejszej niż 1.8 mL  opakowanie 100 sztuk – nie mniej niż 4 opakowania.

- skaner kodów 1D

- zasilacz awaryjny typu UPS o mocy pozornej 2000 VA wyposażony w co najmniej 4 gniazdka z podtrzymaniem napięcia przez co najmniej 10 min przy obciążeniu 
50 %, czas przełączania nie dłużej niż 3 ms.


Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy
Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę spektrofotometru podczerwieni”, numer postępowania: WZP-5464/13/185/Z oświadczam, że na dzień składania ofert: 
a. nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

b. należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………








……………….…………………..








  
    Podpis i pieczęć Wykonawcy

Wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę spektrofotometru podczerwieni”, numer postępowania: WZP-5464/13/185/Z, oferujemy dostawę spektrofotometru:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(producent, typ, model) 
z zainstalowanym oprogramowaniem oraz wersjami instalacyjnymi na CD: ……………………………….......

……………………………………………………………………………………………………………………

(producent,nazwa,  wersja)
systemem operacyjnym (wraz z wersją instalacyjna na CD): …………………..…….…………………………
                                                                                                                                                                                                          (producent, nazwa, wersja)
o niżej wymienionych parametrach i funkcjach: 
	Lp.
	Minimalne parametry wymagane urządzeń
	Rzeczywiste parametry zaoferowanych urządzeń*

	1
	2
	3

	1.
	Spektrofotometr podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)
	

	2.
	Układ optyczny: szczelny i osuszany, intereferometr Michelsona rotacyjny, somokompensujący
	

	3.
	Opcjonalna możliwość przedmuchiwania spektrometru azotem
	

	4.
	Duża komora pomiarowa, pozwalająca na łatwe usuwanie pokrywy i szybki dostęp serwisowy
	

	5.
	Detektor DTGS termostatowany elementami Peltier’a 
w zakresie +24-26oC
	

	6.
	Zakres częstotliwości co najmniej w zakresie 8000-350 cm-1.
	

	7.
	Rozdzielczość: regulowana w zakresie 0.5 cm-1 do 64 cm-1 
	

	8.
	Stosunek sygnał/szum nie mniejszy 14 000 – 1 p-p przy pomiarze 5 sekundowym, przy rozdzielczości 4 cm-1, detektor DTGS
	

	9.
	Stosunek sygnał/szum nie mniejszy 50 000 – 1 p-p przy pomiarze 60 sekundowym, przy rozdzielczości 4 cm-1, detektor DTGS
	

	10.
	Automatyczne rozpoznawanie akcesoriów 
	

	11.
	Uniwersalna przystawka odbiciowa (ATR) z kryształem ZnSe – min. pojedyncze odbicie z okienkiem diamentowym. Przystawka musi być automatycznie rozpoznawana przez spektrometr oraz musi być automatycznie optymalizowana do pracy ze spektrometrem.Przystawka musi zapewniać rzeczywisty pomiar siły nacisku ramienia.
	

	12.
	Możliwość pracy spektrometru w sieci lokalnej (LAN) oraz komunikacja z komputerem z wykorzystaniem złącza USB oraz WiFi.
	

	13.
	Wbudowany automatyczny moduł walidacyjny pozwalający na walidowanie liczby falowej i absorbancji. Moduł musi zawierać kuwetę z metanem oraz oprogramowanie do normalizacji widm.
	

	14.
	Automatyczne uwzględnianie rzeczywistej zawartości wody i dwutlenku węgla w atmosferze komory pomiarowej
	

	15.
	Zestaw oprogramowania pracującego w środowisku Windows 7 lub wyższym z możliwością tworzenia praw dostępu. 
	

	16.
	Oprogramowanie typu Compare do porównywania widm zawierające dedykowane filtry matematyczne.
	

	17.
	Program pozwala na podgląd widma bez konieczności jego zapisywania.
	

	18.
	Program umożliwiający strojenie i optymalizacje pracy spektrometru.
	

	19.
	Oprogramowanie zawiera moduł walidacyjny, kalkulator spektralny, dekonwolucję widma, obliczenia ilościowe zgodnie z prawem Lamberta-Beer’a.
	

	20.
	Oprogramowanie zgodne z normami GLP, GALP, CLP
	

	21.
	Średni czas wymiany osuszaczy dla urządzenia pracującego w temperaturze 25oC i wilgotności względnej 90% nie może być krótszy niż cztery lata.
	

	22
	Sterownik komputerowy o następujących parametrach minimalnych: procesor typu i5 pracujący z częstotliwością co najmniej 2.5 GHz, pamięć RAM nie mniejsza niż 4 GB, dysk twardy nie mniejszy niż 500 GB, karta sieciowa 10/100/1000 MB, karta grafiki zgodna z wymaganiami dostarczanego oprogramowania, monitor LCD o przekątnej co najmniej 19”, system operacyjny typu Windows 7 lub równoważny wymagany przez producenta urządzenia.

Laserowa drukarka kolorowa o rozdzielczości wydruku monochromatycznego oraz kolorowego nie mniejsza niż 1200 DPI w pionie i poziomie. Szybkość wydruku nie mniejsza niż 32 strony na minutę. Wydajność nie mniejsza niż 72 000 stron na miesiąc.

Urządzenie musi posiadać wbudowaną kartę sieciową oraz automatyczny dupleks.

Wbudowane zasobniki na nie mniej niż 550 kartek papieru w formacie A4.

Moduł wydruków monochromatycznych pozwalający na niezależną pracę.
	

	23.
	Mobilna stacja do sterowania pracą urządzenia oraz obróbki danych spektralnych o następujących parametrach minimalnych:

procesor typu i5 pracujący z częstotliwością co najmniej 2.5 GHz, pamięć RAM nie mniejsza niż 4 GB, dysk twardy nie mniejszy niż 500 GB, karta sieciowa 10/100/1000 MB oraz karta łączności bezprzewodowej typu IEEE 802.11a/b/g/n, karta grafiki zgodna z wymaganiami dostarczanego oprogramowania, wbudowany monitor LCD o przekątnej co najmniej 15”, system operacyjny typu Windows 7 lub równoważny wymagany przez producenta urządzenia. Wbudowane co najmniej dwa porty USB typu 2.0 oraz co najmniej jeden port typu 3.0.

Mobilne moduły pamięci o wielkości 16 GB z z 256- bitowym szyfrowaniem w standardzie AES oraz w standardzie FIPS-197 certyfikowane przez TCI.
	

	24
	Wyposażenie dodatkowe do zestawu spektrometru FT-IR

- biblioteka widm podczerwieni Canadian Forensic zawierająca nie mniej niż 3450 widm lub równoważna

- kuweta do próbek ciekłych oraz żeli z kompletem okienek z KBr typu naciśniej i zablokuj

- szczelny zbiornik na zlewki organiczne z dedykowanym szczelnie zamykanym lejkiem o średnicy nie mniejszej niż 9 cm

- fiolki szklane zakręcane dedykowane do analiz w zakresie podczerwieni o pojemności nie mniejszej niż 1.8 mL  opakowanie 100 sztuk – nie mniej niż 4 opakowania.

- skaner kodów 1D

- zasilacz awaryjny typu UPS o mocy pozornej 2000 VA wyposażony w co najmniej 4 gniazdka z podtrzymaniem napięcia przez co najmniej 10 min przy obciążeniu 
50 %, czas przełączania nie dłużej niż 3 ms.
	


……………………………………..

(podpis Wykonawcy)
__________________

* należy wpisać rzeczywiste parametry urządzeń, spełniające minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego
Dostawa spektrofotometru podczerwieni
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