PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest: zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji i
wlamania w dwoch pomieszczeniach magazynowych na poziomie (0) —- parter i poziomie (-
1) piwnica w Komendzie Stolecznej Policji.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIA

1. Wykonawcy bioracy udziat w postgpowaniu musza:
A) spelnia¢ warunki okreslone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym:
1} Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, 12 posiada

uprawnienie do wykonywania dziatalnosci stanowiacej przedmiot zamowienia, a w
szczegblnosei posiada  wazng  koncesje wydana przez Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji na prowadzenie dzialalnosei gospodarczej w
zakresie ustug ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia
technicznego (zgodnie z ustawq z dnia 22.08.1997 o ochronie 0sob i mienia (Dz.U.-
1997 r. Nr 114, poz.740) oraz licencje pracownika zabezpieczenia technicznego
drugiego stopnia.

B) nie podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

SZCZEGOLOWY OPIS SPOSOBU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, wykonanie systemu sygnalizacji i wlamania
w dwach pomieszezeniach magazynowych na poziomie (0) — parter i poziomie (-1) piwnica
na potrzeby Komendy Stolecznej Policji.

1. Opis techniczny:

Na dwdch kondygnacjach, poziomie parter ( 0 ) i poziomie piwnica ( -1 } w Komendzie Sto-
feczne) Policji zostaly wydzielone dwa pomieszczenia magazynowe, na przechowywanie broni
palnei. Pomieszczenia te posiadaja drzwi metalowe oraz okna zabezpieczone kratami. Poziom
parter — piwnica w tych pomieszczeniach jest skomunikowany winda.

System ma zabezpieczy¢ obydwa pomieszcz.enia przed mozliwos'ciq dostania si¢ do wngtrza
0s0b meuprawmonych Ponadto system winien zapewniac petng rejestracje elektroniczna wej-
$cia i wyjscia z pomieszczen. .

2. Wymagana funkcjonalnos¢:

a.

b.

Wykonanie przewodowego systemu sygnalizacji i wlamania nalezy wykonaé w
klasie Grade 2.

Montaz okablowania do systemow SSWIN ( rozmiescié 1 poprowadzi¢ instalacje w
korytach kablowych ).

Przed drzwiami wejsciowymi do magazynu - poziom 0 zainstalowaé klawiature
LCD ( szt.1).

W pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika zainstalowac sygnalizatory
optyczno — akustyczne wewngtrzne 2 szt.

. W pomieszczeniu magazynu zainstalowa¢ czujki ruchu i centralke alarmowa z

modulem rozbudowy wejs$é 1 wyjé¢, oraz kontaktrony na oknach.

W pomieszczeniu z szafami zainstalowa¢ czujki ruchu oraz kontaktrony okienne.
W pomieszczeniu piwnicy w drzwiach metalowych oraz w oknach zainstalowaé
kontaktrony i czujki ruchu oraz klawiature LCD (szt.1, w obudowie metalowej na
Zewnatrz pomieszczenia).




1.

h. Wszystkie urzadzenia alarmowe musza mie¢ zapewnione zasilanie podstawowe z
sieci 230V i zasilanie rezerwowe z dedykowanych baterii akumulatoréw przez
okres co nagymniej 30 godzin ( akumulator 12 V 17Ah )

i. W windzie zainstalowaé system awaryjnego powiadamiania ( w celu zabezpieczenia

0s6b korzystajacych z windy ).

Wykonawca przeprowadzi szkolenie uzytkownikéw dla 3 0sdb z zakresu uzytkowania i
administrowania Systemem Sygnalizacji Wlamania 1 Napadu.

2. Wykonawca sporzadzi projekt instalacji SSWiN wraz z wykazem podzespolow i

LS

5.

6.

rozmieszczeniem elementow.

¢  Wymagania dotyczace zawartosci projektu technicznego (wykonawczego) oraz
dokumentacji technicznej powykonawczej systemu

a) Strona tytulowa.

b) Spis tresci.

¢) Spis rysunkow.

d) Spis zalacznikow.

e} Cz¢s¢ opisowa ogdlna

f) Uzgodnienia techniczne i organizacyjne oraz dokumenty zwiazane.

g) Cele ochrony: eliminacja lub minimalizacja zdefiniowanych zagrozen.

h) Czesc¢ opisowa techniczna:

i) Zalozenia techniczne proponowanego systemu zabezpieczen.

j) Opis stref objetych systemami zabezpieczen, organizacja pracy.

k) Dokladny opis dzialania systemu zabezpieczen w obiekcie.

) Szczegdlowa organizacja systemu 1 jego zasilania.

m) Bilans mocy zasilania systemu.

n) Wymagania dotyczace montazu instalacji kablowych 1 urzadzen.

0) Dokladne zestawienie urzadzen i materialow.

p) Karty katalogowe oraz atesty projektowanych urzadzen i1 materialéw.

qQ) Rysunki:

r) Legenda: oznaczenia urzadzen i przewodow

s} Schemat blokowy polaczen urzadzen systemu i schemat ich zasilania.

t) Rysunki instalacji kablowych i sposobow montazu urzadzen.

u) Rysunki rozmieszczenia urzadzen lokalnych 1 doktadne) ich lokalizacii.

. Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi system potwierdzony ,,Protokelem
koncowym bez uwag”,
Gwarancja, utrzymanie i serwis w okresie 36 miesigcy od daty podpisama protokolu

koncowego bez uwag.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie min. dla 2 0s6b w zakresie uzytkownika systemu
SSWIiN, oraz 1 osobg w zakresie administrowania i konfiguracyi systemu.
Wszystkie materiaty i osprzgt po stronie wykonawcy.

ODBIOR KONCOWY

o Zawartosé dokumentacji technicznej powykonawezej

a) Dokumentacja oprogramowania systeméw, w tym kody administratora i serwisowe (

w zalakowanej kopercie).
b) Instrukcje obshugi urzadzen.
¢) Dokumentacja techniczno — ruchowa (DTR) urzadzen systemow.
d) Protokoly pomiardw, testéw i odbioréw.
e) Karty katalogowe oraz atesty zastosowanych urzadzen i materialéw.
f) Protokdt z wykonania szkolenia.
g) Protokol w formie papierowej i na ptycie CD ( hasta uzytkownika )
h) Odbiér sprawnego systemu przez uzytkownika
i) Wykonawca dostarczy kompletna dokumentacje powykonawcza zamawiajacemu.
j) Protokot koncowy stanowi podstawe do wystawienia faktury.




