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I | OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy instalacji elektrycznych dla potrzeb
klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowi zlokalizowanych na parterze w budynku Komendy Stotecznej Policji
przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- WIz- do tablicy TWK ( utozenie piatej zyly do istniejacego kabla )

- instalacja sitowa do klimatyzaciji , jednostki wewnetrzne i zewnetrzne

- modernizacja istniejacej tablicy TWK

2 ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- zlecenie firmy KLIMAT SERWIS
- inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych
- zafozenia branzowe
- uwagi i wytyczne Inwestora
- przepiséw, katalogéw i aktualnych norm PN-IEC;

3 STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej obwody oswietleniowe i gniazd ogblnych w pomieszczeniach serwerowi i
pozostatych pomieszczeniach tgcznosci zasilone sg z tablicy TWK. Tablica TWK jest to wnekowa szafa
metalowa wielkosci 4x24 produkcji Fael Legrand, wyposazona jest w wytaczniki nadmiarowe i wylaczniki
réznicowo-pradowe. Obwody jedno fazowe zabezpieczone sg wytacznikami nadmiarowo pradowymi z czionami
réznicowymi , czes¢ obwodow jest nieczynna. Tablica nie posiada ochronnikow przepieciowych .

Tablica zasilona jest kablem typu YAKY 4x70 mm z pola nr 2 rozdzielnicy gtéwnej RG-R2 , zabezpieczenie
125/250 A, oznaczenie kala LZ-13. Kabel na catej diugosci utozony jest w korytku kablowym

- obecna moc zainstalowana okoto P,= 15,0kW

- moc przytaczeniowa okoto P,= 8,0 kW

- prad obliczeniowy | ,= 14,0 A

4 ZASILANIE

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami uzytkownika i stuzb energetycznych obiektu, dodatkowe
urzadzenia klimatyzacyjne bedg zasilone z istniejgcej tablicy TWK . Tablica TWK bedzie zmodernizowana .
Kabel zasilajacy tablice typu YAKY 4x70 pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji natomiast zostanie
utozona dodatkowa zyta Z6tto —zielona (PE) kabel typu YAKY 1x35 mm?-

BILANS MOCY :

- moc zainstalowana P, = 58,5kW
- moc przytaczeniowa P,= 37,0kW
- prad obliczeniowy l,=63,0A

5 MODERNIZACJA TABLICY TWK

Na korytarzu przy wejsciu do serwerowi zlokalizowana jest tablica TWK , tablica wnekowa, metalowa
4x24. Obudowa oraz listwa zaciskowa w gornej czesci tablicy pozostaje bez zmian , pozostate aparaty bedg
zdemontowane . Modernizacja tablicy pozwoli uzyska¢ dodatkowe miejsce na zasilenia urzadzen
klimatyzacyjnych. Dodatkowo w tablicy beda zamontowane ochronniki przepigeciowe klasy C i roztgczniki
bezpiecznikowe. SzczegOdty tablicy patrz rysunek 03 i 04

6 UKEAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Urzadzenia klimatyzacyjne objete sg istniejacym uktadem pomiarowym energii , ktéry pozostaje bez
zmian
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7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1 Linia zasilajaca

Do |stn|ejqcego kabla zasilajgcego typu YAKY 4x70 mm2 bedzie dotozona pigta zyta w postaci kabla
typu YAKYZo 1x35 mm? 1 kV, dodatkowy kabel bedzie uktadany w istniejacych korytkach po trasie istniejacego
kabla i bedzie podtgczony do szyny PE w polu nr 2 rozdzielnicy RG-R2

7.2 Instalacja Kklimatyzacii

Projektowane klimatyzatory sktadaja sie z jednostek wewnetrzne zamontowanych w pomieszczeniu
serwerowi i jednostek zewnetrznych zamontowanych na zewnetrznej $cianie budynku na dziedzincu

Jednostki wewnetrzne beda zasilone ze zmodernizowanej tablicy TWK przewodami typu YDY 5x10 mm?
750 V, ukfadanymi w przestrzeni podtogi technologicznej, natomlast jednostki zewnetrzne beda potaczone z
jednostkami wewnetrznymi przewodami typu YDY 3x2,5mm? 750V uktadanymi czesciowo w przestrzeni podtogi
technologicznej , czesciowo pionowo po $cianie zewnetrznej i czesciowo po terenie dziedzinca.
Fragmenty instalacji na zewnatrz bedg prowadzone w korytku kablowym, przewiduje sie koryto dwukomorowe
typu K-300/100mm , bedzie to wspdlne koryto dla instalacji sanitarnych (200) i elektrycznych (100) . Korytko po
sprowadzeniu ze sciany po terenie dziedzinca prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku jednostek zewnetrznych

8 INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Projektowane korytka potaczy¢ przewodem typu LY 16 mm?® z istniejaca gtbwna szyna wyrébwnawcza.

9 ZAGADNIENIA B.H.P.| OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje robocza i ochronng kabli,
przewodow i urzadzen.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA |,
realizowane za pomoca wytacznikow nadmiarowo — prgdowych i bezpiecznikéw instalacyjnych
Uktad sieci - po stronie STOEN — TN-C, po stronie inwestora — istniejace instalacje TN-C , projektowane
instalacje TN-S.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow wyréwnawczych potgczonych
z uziemieniem.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA -ZALECENIA

Aby instalacja w obiekcie byta wtadciwie chroniona przed skutkiem przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych rozdzielnice gtébwng RG-R2 nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe klasy B, w tablicy
TWK zastosowano ochronniki klasy C.

10 PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Projektowana instalacja objeta jest istniejacym uktadem wytaczenia napiecia poprzez
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU, ktérego lokalizacja pozostaje bez zmian.

11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopragdowych nastepujace parametry i cechy

projektowanych instalacji i urzadzen zostaty zastosowane :
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia posiadajg atesty

stosowalnosci w budownictwie B; przewody elektryczne posiadajg izolacje o

napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu

znamionowym 1000V;
b) przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi , Sciany i stropy , beda zabezpieczone, z uzyciem

srodkow ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla klasy odpornosci

ogniowej elementdéw oddzielen przeciwpozarowych.
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12 INFORMACJA DOTYCZACZA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych objetych zawartosciag niniejszego
opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

» W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia ”.

1. Zakres rob6t obejmuje:

- instalacje elektryczne sitowe 0,4 kV w serwerowi i oraz catym budynku

- rozdzielnice 0,4 kV

- instalacje potaczen wyréwnawczych
2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- gtéwny budynek komendy

- inne budynki na terenie dziatki Inwestora

- inne budynki w sasiedztwie
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- gtéwny budynek komendy

- inne budynki na terenie dziatki Inwestora

- inne budynki w sgsiedztwie

- sieci kablowe 0,4 kV i 15 kV

- rozdzielnice 0,4 kV i 15 kV
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w czasie prowadzenia robot
budowlanych wystepujg zagrozenia:

- gtebokie wykopy

- praca na rusztowaniach

- prace spawalnicze

Zagrozenia :

- porazenie pradem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy,

- aktualne zaswiadczenia SEP.

- badania lekarskie — praca na wysokosci .

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- zachowac procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac

instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki
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| OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY :

- moc zainstalowana P, = 58,5kW
- moc przytaczeniowa P,= 37,0kW
- prad obliczeniowy l,=63,0A

Sprawdzenia istniejacego kabla , kabel typu YAKY 4x70 mm? + YAKY 1x35 mm?, | =130 m
Idd =150,0x 0,75 =112,5x1,45= 163,0 A
- spadek napiecia AU= 1,23 %

zabezpieczenia , bezpiecznik mocy 3x100/250 A
2=100,0x1,6 =160 A

| ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

TABLICE | ROZDZIELNICE

- Wktadki bezpiecznikowe zwtoczne do BM -100A kpl. 3
- tablica TWK wgrys. 0304 kpl.

—_

PRZEWODY | KABLE
- kabel 1,0KkV, typu YAKYzo 1 x 35 mm? m 130
- przewod kabelkowy 750V, typu YDY 5x 10 mm? m 60
- przewéd kabelkowy 750V, typu YDY 3 x 2,5 mm? m 120
- przewéd 750V, typulLY 16 mm? m 40
m

- koryto kablowe metalowe dwukomorowe + pokrywa K-300/100 mm 25
- typowa konstrukcja wsporcza do K-300/100 szt. 14
- rurka instalacyjna RL-18 mm m 20
- rurka instalacyjna RL-22 mm m 20
- srodki uszczelniajgce przejscia p.pozarowe EI-60 kg. 5
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