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1.WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja zawiera wymagania dotyczace materialdw i zestawienie sprzetu do
realizacji instalacji, oraz warunki wykonania, kontroli jakosci i odbioru robot dla
Serwerowni Gtownej Wydzialu Teleinformatyki Komendy Stotecznej Policji
(Pomieszczenie serwerowi i teletransmisiji).

W Specyfikacji Technicznej przywotuje sie Ustawy, Rozporzadzenia, Polskie Normy i
Branzowe Normy zwigzane z robotami objetymi niniejszg Specyfikacja.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1. Zostala ona opracowana na podstawie
projektu budowlano - wykonawczego instalacji klimatyzacji precyzyjnej z minimalnym
wymaganym zakresem wod-kan w ramach instalacji szaf klimatyzacji precyzyjnej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prac przy realizacji instalaciji
wewnetrznych w Serwerowni Wydziatu Telekomunikacji KSP obejmuja;

a) Klimatyzacje precyzyjng wraz z instalacjg chtodniczg (czynnik R410a)
b) Wewnetrzne instalacje zimnej wody
c) Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnych.

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano wg Wspdélnego Stownika Zaméwien
CPV : 4530000 -9 - Hydraulika i roboty sanitarne.

45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45 331 230-7 — Instalowanie sprzetu chtodzacego
1.3 Zakres niezb ednych ustale A w umowie mi edzy Inwestorem a Wykonawc g

e odniesienie do dokumentacji technicznej i warunkéw wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych,

» okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych, jak
rowniez ewentualne odstepstwa i zmiany,

» parametry projektowe dotyczace instalaciji,

e warunki realizacji rob6t (teren budowy, miejsca sktadowania materiatow,
warunki zasilania w energie elektryczng i wode),

* czynnosci kontrolne i odbiorowe (w tym zakresie metody pomiarow),
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» warunki przejecia obiektéw do uzytkowania,

* warunki pozniejszego wykonania badan i pomiarow, ktoére nie noga byé
zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak
uzytkowania pomieszczen);

* niezbedne dzialania w przypadku nieodpowiednich wynikbw badan i
pomiarow;

« termin wykonania robot;
» obmiar robot;
* podstawy ptatnosci;
e warunki gwarancji
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z aktualnie obowigzujgcymi aktami
prawnymi

i Normami Technicznymi ( PN i PN-EN) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (WTWIO).

2. MATERIALY
2.1 Materiaty

Do wykonania robot objetych niniejszg ST moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych spetniajgce wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (DZ.U z dn. 30 kwietnia 2004r.)

Wszystkie wyroby uzyte do wykonania instalacji w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, wymagane atesty,
deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych i oznakowania CE. Wykonawca uzyska
przed zamontowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, Kkart
gwarancyjnych, rysunkdédw montazowych itp.

Stosowane wyroby i ich usytuowanie musi by¢ zgodne z projektem. Wszelkie zmiany
muszg gwarantowa¢ zachowanie projektowanych parametrow i standardow
wykonania, oraz muszg by¢ uzgodnione z Projektantem i Inzynierem.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Przewody i ksztattki rurowe

Instalacja wody zimnej /doprowadzenie Woydo szafy klimatyzacyjnej/ bedzie
wykonana z rur wodociggowych i ksztaltek z polipropylenu, tgczonych przez
zgrzewanie polidyfuzyjne a z armaturg i rurami stalowymi za pomocg ksztattek
polipropylenowych gwintowanych. Uzyte do montazu wyroby musza posiadac
aprobaty techniczne i atesty higieniczne PZH.

Instalacje kanalizacyjne sanitarne /odprowadzanie skroplin/ majg by¢ wykonane z rur
kanalizacyjnych PCV uszczelnionych gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe rury i ksztaltki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.

Elementy mocuj ace

Do mocowanie przewodow stosowaC elementy systemowe oferowane przez
wyspecjalizowane firmy lub wykonane indywidualnie zgodnie z branzowymi normami.

W przypadku stosowanie podpar¢ i podwieszen prefabrykowanych wg norm
branzowych, powinny one by¢ ocynkowane galwanicznie. Bedzie to gwarancjg
dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Szafy klimatyzacyjne, skraplacze, przepustnice, kra  tki

Dostarczone na budowe urzadzenia muszg by¢ zgodne z przyjetymi w projektach,
wyposazone w osprzet i elementy automatyki oraz muszg by¢é zaopatrzone w
wymagane dokumenty: charakteryzujgce urzadzenia, dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, $wiadectwa pochodzenia, DTR, instrukcje obstugi i gwarancje.

Elementy wentylacyjne przeznaczone do zamontowania muszg by¢é w stanie
nieuszkodzonym (bez odksztatcen i uszkodzeh powtok malarskich).

Izolacje termiczne

Do izolowania rurociggéw instalacji chtodniczej z czynnikiem R410a stosowac otuliny
ze spienionego polietylenu.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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2.2. Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Nalezy je
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od poditoza, na ktdorym sg skladowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i
zabezpieczac je korkami, wktadkami itp.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystgpic
odksztatcenia( zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucania elementéw.
Niedopuszczalne jest ,, wleczenie rur”

Zachowaé szczegoblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztaltki, zkgczki i inne materiaty powinny byé sktadowane w sposob uporzadkowany
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczona odpornosé na podwyzszona temperature i
promieniowanie UV. W zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed:

- diugotrwatg ekspozycja stoneczng
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wyroby | materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w krytych i zamknietych pomieszczeniach,
zabezpieczonych przed dostepem o0séb niepowotanych.

3. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakosci i bezpieczenstwo wykonywanych robat,
zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet potrzebny do wykonani robot to m.in.:
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e samochdd dostawczy o tadownosci do 1t,
» wciggarka o udzwigu do 500 kg,

» drabina,

* wiertarka,

* lutownica,

* nitownica,

» zaciskarka do rur,

» obcinarki,

» zastawy kalibratoréw dla roznych srednic rur,
* sprezyny do giecia rur,

» komplet elektronarzedzi,

* komplet narzedzi slusarskich,

W wykazie nie ujeto sprzetu i maszyn do prefabrykacji elementow wykonanych w
zakladzie poza terenem budowy ( rozdzielacze ciepta i elementy wentylacyjne).

4. TRANSPORT
Rury

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura

Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Koryta instalacyjne trasy ruroci  qgu chtodniczego

Elementy moga by¢ przewozone na odkrytych platformach, oddzielone od siebie
podktadami z drzewa, lub innych materiatéw plastycznych ttumigcych drgania.

Urzadzenia

Szafy klimatyzacji precyzyjnej ze zdalnym skraplaczem chtodzonym powietrzem
powinny by¢ transportowane w opakowaniach, na paletach producenta przy uzyciu
krytych samochodow. Zatadunek i wytadunek nalezy wykonaé przy uzyciu dzwigow
na podwoziu samochodowym.
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Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Ssrodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacje wod — kan.

Rurociggi wodociggowe tgczenie przez zgrzewanie montowac¢ zgodnie z Instrukcjg
Producenta oraz zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

- Zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych,
- Zeszyt nr 12 — warunki Techniczne Wykonania Odbioru Instalacji Klimatyzacyjnych.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodéw ( np.
prety, wystajacy elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen ( ziemia, gru, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposOb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
* wyznaczenie tras utozenia rur,
» wykonie gniazd i osadzenie uchwytéw,
e przycinanie rur,
» zalozenie tulei ochronnych,
» ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczen.

Rury i ksztattki tgczyé przez zgrzewanie polidyfuzyjne. Do potgczen z armaturg
stosowac ksztattki przejsciowe z gwintami i uszczelnia¢ tasma teflonowa.

W miejscach przejs¢ przewoddow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatlem bitumicznym. Wypetnianie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢é osiowego ruchu przewodu. Dilugos$é tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci scian lub stropu.
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Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potgczone punkty
czerpalne.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
min. 10 cm od rurociggow cieplnych i od przewodow elektrycznych, mierzac od
powierzchni rur.

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowac¢ otuling o grubosciach podanych w
projektach.

Instalacje  kanalizacyjne sanitarne majg by¢ wykonane z rur kanalizacyjnych
kielichowych i ksztattek HT/PCV, uszczelnionych w kielichach gumowanymi
pierscieniami.

Nie uktadaé rur z uszkodzonymi kielichami. Rury z PCV uszkodzone na koncach
,posych” moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkdw uszkodzonych.

W przypadku potaczenia rur kanalizacyjnych PCV na uszczelki systemowe; nalezy
stosowac srodki poslizgowe zalecane przez producenta.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢é prowadzone nad instalacjami
wodociggowymi i elektrycznymi. Odlegtosci nie powinny by¢ mniejsze niz 10 cm.

Przewody mocowa¢ do $cian typowymi uchwytami, lub obejmami. Maksymalny
rozstaw mocowan na pionach nie moze przekracza¢ 2m, a na poziomach 1m.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkiladki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodéw kanalizacyjnych poziomych,
zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosi¢ + 10 %.

Odgalezienia przewodow odptywowych ( pozioméw) powinny by¢é wykonane za
pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°i nalezy je montowacé
podtynkowo lub obudowac.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy ( ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych
punktach instalacji. Zawory te powinny byC¢ zlokalizowane w miejscach fatwo
dostepnych.
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5.2 Wykonanie Instalacji klimatyzacyjnej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie prace zwigzane z realizacjg
projektu klimatyzacji ( roboty demontazowe, montaz nowych urzadzen i instalaciji
klimatyzacji), doprowadzenie do nich czynnika chtodniczego i zasilania
elektrycznego, oraz rob6t budowlanych z odniesieniem do specyfikacji technicznych
tych robot.

SzczegoOtowa specyfikacja robdt budowlanych i elektrycznych bedzie ujeta w
opracowaniach branzowych.

Realizacja robot powinna nastepowac w kolejnosci podanej ponizej.

A. Ustalenie warunkéw realizacji demontazu i montazu klimatyzacji, przejecie
dokumentacji i wprowadzenie Wykonawcy na budowe przez Generalnego
Wykonawce, lub przejecie zakresu niezbednego do wykonania od
Zamawiajgcego za protokotem przekazania.

B. Ustalenie harmonogramu wykonania rob6t wszystkich branz w oparciu o
dokumentacje i niniejszg specyfikacje oraz specyfikacje robét budowlanych i
elektrycznych dostosowang do ustalonych warunkow realizaciji.

C. Zabezpieczenie pomieszczen sasiadujgcych przed ucigzliwoscig w trakcie
wykonywania robat.

D. Zabezpieczenie w jak najwiekszym stopniu dziatajgcych urzadzen IT w
pomieszczeniu serwerowi przed pytem

E. Demontaz instalacji elektrycznych zasilajgcych urzadzenia klimatyzacyjne w
istniejgcym pomieszczeniu objetych modernizacjg ( warunki wykonania i
odbioru zostang okreslone w specyfikacji robét elektrycznych).

F. Demontaz klimatyzacji

G. W przypadku odstepstw budowlanych skorygowanie ich, lub wprowadzenie
zmian w instalacjach w porozumieniu z projektantami.

H. Zamowienie szaf klimatyzacyjnych ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem z
kp. Automatyki, z dostawami zgodnymi z harmonogramem robot.

|. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych otworow i konstrukcji dla instalacji
klimatyzacji z projektowanymi.

J. W przypadku odstepstw budowlanych skorygowanie ich, lub wprowadzenie
zmian w instalacji w porozumieniu z projektantami.

K. Dostawa na budowe zgodnie z harmonogramem urzadzen i elementéw
instalacyjnych prefabrykowanych we wlasnym zakresie lub zamdwionych u
wyspecjalizowanych producentéw

L. Sprawdzenie zgodnosci dostarczonych urzadzen klimatyzacji z projektami.

M. Sprawdzanie sukcesywnie oznakowan i dokumentéw (atestow, aprobat,
dopuszczen do stosowania w budownictwie, deklaracji zgodnosci ) na
dostarczone urzadzenia io materiaty.

N. Mocowanie wspornikdw i zawiesi dla mocowania instalacji freonowych.

O. Montaz szaf klimatyzacyjnych i skraplaczy.
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Montaz przewodow, ksztaltek, kratek.
Uziemienie wykonanych klimatyzacji ( wg specyfikacji robot elektrycznych).
Sprawdzenie zgodnosci wszystkich elementéw wykonanych instalacji ze
specyfikacjg projektowa, sprawdzenie potaczen poszczegodlnych elementéw
instalacji klimatyzacji, zabezpieczen antykorozyjnych i sporzadzenie protokotu
odbioru technicznego czesciowego.
S. lzolacje termiczne instalacji chtodniczej

Odbior koncowy. Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- dokumentacje powykonawcza,

- oswiadczenie Wykonawcy o zakohczeniu robot — Kierownik Budowy,

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z zatwierdzong

dokumentacja i pozwoleniem na budowe — Kierownik Budowy,

- dziennik budowy — Kierownik Budowy,

- protokoty odbioréw techniczno czesciowych,

- dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen i instalacje obstugi,

- dokumenty na zamontowane materialy i urzadzenia zgodnie z polskimi

przepisami.
T. Przekazanie wykonanych rob6t wraz z dokumentacjg komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajgcego i udzielenie gwarancji na wykonane roboty
zgodnie z umowa.

O

Nalezy montowac urzadzenia klimatyzacyjne zgodne z charakterystykg okreslong w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i
sprezeniu powietrza wynosi £ 5%.

W przypadku stosowania podpar¢ i podwieszen prefabrykowanych wg norm
branzowych, powinny one by¢é cynkowane galwaniczne. Bedzie to gwarancjg
dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego i z uwagi pozostate materialy nie
wymagajace zabezpieczen antykorozyjnych wyeliminuje roboty malarskie w
wykonaniu wentylaciji.

Zastosowane do prefabrykacji materiaty muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i posiada¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z Polska Norma, nie majaca
statusu normy wycofanej lub aprobate techniczng

Kanaly powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i
zataman.

Tolerancje srednic kanatow i ksztaltek okragtych wynoszg + 2mm

Wszystkie urzadzenia i przewody Kklimatyzacyjne nalezy zabezpieczyé przed
dziataniem korozji. Urzgdzenia i czesci urzadzen instalacji wentylacyjnej narazone na
uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ obudowane lub zabezpieczone konstrukcjg
ochronna.
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Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN-1505 i PN — B-03434.

Szczelnos¢ przewodow klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy
PN — B- 76001.

Potaczenia przewoddw klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN — B-76002.

5.3 Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne rurociggéw nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Do izolacji przewoddéw freonowych stosowac otuliny ze specjalnego polietylenu.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny s$cisle przylegac¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzadzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rdozni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej

6. Kontrola jako $ci i bezpiecze nstwa robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia kontroli jakosci i bezpieczenstwa robot,
materialdw i urzadzen oraz dokumentacji budowy w kazdej fazie budowy.

Kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wbudowanych wyrobow z
projektem i dokumentami dopuszczajgcymi do zastosowania, ich stan techniczny,
technologie wykonania robot i uzywany sprzet, pomiary, proby i badania.

Kontrola BHP powinna obejmowac:
» kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,
» transport i sktadowanie materiatow,
e sprzet i materiaty uzywane do wykonania robét,

e 0dziez ochronna,
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» zabezpieczenie wykopow,

» zabezpieczenie przy pracy na wysokosciach (drabiny, rusztowania pasy i
zapiecia).

e zapewnienie wentylacji w trakcie robdt przy uzyciu materiatow
niebezpiecznych,

» zaplecze socjalne na budowie ( szatnia, umywalnia, wc, pokoj Sniadan).

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy zgodnie z Planem Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie upowaznienia.

Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajgcego o gotowych pracach, ktére bedg
ulegaly przykryciu, aby zostatly skontrolowane zgodnie z wymaganiami.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych oraz zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych, zeszyt nr 12 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych, zeszyt nr 6 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych, oraz zeszyt nr 5 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylaciji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.

Jesli w rezultacie badania, inspekcji, pomiarow lub dokonania préb, jakiekolwiek
urzadzenia, materiaty, czy wykonawstwo bedzie uznane z a wadliwe, Wykonawca
bezzwtoczne usunie wade i zgtosi zakwestionowany element rob6ét do ponownej
kontroli, proby lub pomiardw.

6.2. Materiaty

Badanie wyrobow uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materiatowych.

Kazda dostarczona partia materialtbw powinna by¢ zaopatrzona w dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i Swiadectwa kontroli jakosci
producenta.
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6.3. Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontroli podlega:

szczelnos¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg nha

cisnienie,

szczelnos¢ instalacji kanalizacyjnej,

szczelnosc¢ potaczen kanalizacyjnych,

SposOb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,
wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
sprawdzenie spadkdéw rurociggow,

sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,
sprawdzenie instalacji na goraco,

jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

szczelnos¢ kanatow klimatyzacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci pracy silnikdw elektrycznych i poboru mocy,

sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego,

sprawdzanie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
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6.4. Badanie jako $ci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi  wiasciwych WTWIO oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materialéw i procesow technologicznych.

Préby szczelno $ci przewodu wodoci ggowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac dla instalaci
wodociggowej. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze
w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna
stosowac prébe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i peten zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci
sq podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowa¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzania proby
szczelnosci:

o zastosowane do budowy instalacji materialy powinny by¢ zgodne z
obowigzujgacymi przepisami,

» -instalacja powinna by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczona przed
wszelkimi przemieszczeniami,

» czesc¢ instalacji nie poddawana probie powinna by¢ oddzielona zaslepka,

» spadki przewodéw powinny umozliwiaé ich odpowietrzanie w najwyzszych
punktach badanej instalacji,

* nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkow:

» temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 1<C,

e poddawana czes¢ instalacji prébie powinna by¢ oddzielona od pozostatej
zaslepka,

* napetnianie instalacji powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,

* po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu instalacje nalezy pozostawi¢
na 24 godziny w celu ustabilizowania cisnienia,

* po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w instalacji nalezy co 10 minut
przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom i obserwowaé instalacje
(badanie wstepne),
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* pozostawi¢ instalacje pod cisnieniem prébnym na 2 godziny i ponownie
sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen (badanie gtowne).

Cisnienia probne przy badaniu wodg Pp powinno wynosi¢ dla instalacji o cisnieniu
roboczym pr do 1 MPa Pp= 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1MPa.

Szczelnos¢ instalacji powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposoéb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy i Uzytkownika.

Préby szczelno $ci Instalacji Kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

» pionowe przewody wewnetrzne poddawac probie na szczelnosé przez zalanie
ich woda na catej wysokosci;

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$S¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody;

» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnoS¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Préby szczelno $ci Instalacji Freonowej

Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej zgodnie
z instrukcjg producenta systemu — ,, test szczelnosci instalacji ” :
* napehié¢ instalacje azotem do cisnienia testowego ( 40bar) ,
* po 24 godzinach nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia , jesli przyrzady nie
wykazg ponadnormatywnego spadku cisnienia , pofgczenia mozna
zaizolowac.

* Proéby nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 378 : 2002.
Uruchamianie Instalacji Klimatyzacji

Przed uruchomieniem urzadzen klimatyzacji nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic i kratek nawiewowych i wyciggowych, otworzy¢ doptyw wody, uruchomié
aparature automatycznej regulacji.

Prébny rozruch urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przy udziale grupy
serwisowe] Producenta szafy klimatyzacji precyzyjnej i trwaé¢ nieprzerwalnie 72
godziny. W czasie probnego rozruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary
urzadzen. Regulacja urzgdzen klimatyzacyjnych powinna obejmowac:
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W czasie ruchu probnego urzadzen klimatyzacyjnych nalezy:
» sprawdzi¢ dziatanie mechanizmdw nastawczych zaluzji i przepustnic;
» sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen i spawow

» sprawdzi¢ skuteczno$¢ uktadu wentylacyjnego i zgodnos¢ uzyskanych
parametrow

z zalozonymi w projekcie (pomiary wydajnosci kratek nawiewnych i wywiewnych
oraz temperatury nawiewanego powietrza).

6.5 Nadzor nad bezpiecze nstwem i higien g pracy
Kontrola BHP powinna obejmowac:
» kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,
» transport i sktadowanie materiatow,
» sprzet i materialy uzywane do wykonania robot,
e 0dziez ochronna,
» zabezpieczenie wykopow,

» zabezpieczenie przy pracy na wysokosciach (drabiny, rusztowania, pasy i
zapiecia)

* zapewnienie wentylacji w trakcie robot przy uzyciu materiatdw
niebezpiecznych,

» warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokdj sniadan).
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptacji Inzyniera Kontraktu i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Ogodlne zasady obmiaru robot powinny uwzglednia¢ zatozenia ogolne zawarte w
Katalogach Naktadoéw Rzeczowych (KNR) z zachowaniem obmiaréw poszczegoélnych
branz przywotanych w zatozeniach szczegétowosci KNR i ze zwrGceniem uwagi na
warunki specjalne wyszczegoélnione osobno w w/w KNR dla wybranych robét i
elementéw robot.
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Jednostki obmiarowe nalezy stosowaé ogolnie przyjete w kosztorysowaniu,
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czesci ogolnej opisujgcej zakres i uktad
katalogéw KNR odpowiednich branz.

Wyszczegolnienie robét objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowg powinno byé
zgodne z kolejnoscig wykonywania robdét, podawaé ilos¢ robét w odpowiednich
jednostkach przedmiarowych, wskazywac¢ podstawy wyceny z KNR odpowiednich
branz dla opisu rob6t lub zawiera¢ szczego6towy opis robét w przypadku stosowania
odmiennych technologii wykonania, niz przywotane w katalogach, np. spetniajacych
wymagania producentow urzadzen, materiatdw czy komponentow.

Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie powierzchnie robot:
* montaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej,
* montaz izolacji cieplnych
W m mierzy sie roboty:
* wykonanie miedzianych rurociggéw chtodniczych
» wykonanie izolacji zimnochronnej
» wykonanie rurociggéw kanalizacyjnych z PCV
» wykonanie rurociggéw wodociggowych z PP
W sztukach mierzy sie roboty:
* montaz armatury
* montaz przepustnic wentylacyjnych
e montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw wentylacyjnych
W kompletach mierzy sie montaz:
e armatury czerpalnej
* przepustnic
» szaf klimatyzacyjnych
8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzania dokumentacje powykonawczag
robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t COBRTI INSTAL oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN)

W procesie realizacji inwestycji majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapdw robot konczonych przed
zakonczeniem, a w szczegolnosci robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym,
ich zakres obejmuje sprawdzenie:

* przygotowania obiektu do montazu instalacji w poszczegoélnych fazach
realizacji (otwory, konstrukcje wsporcze, pomosty, fundamenty, otynkowanie
$cian w miejscu montowania grzejnikow)

* zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg, w tym zastosowanych
materiatow,

e prawidlowo$¢é wykonania robo6t ziemnych, a w szczegdélnosci podioza,
podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu,

» prawidtowo$ci montazu przewoddw, a w szczegolnosci potgczen, mocowania,
zachowania kierunku i spadku potgczen oraz zmian kierunku,

* przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie

Odbiér robo6t dla instalacji klimatyzacji na podstawie wymagan PN-EN
12599:2002/AC:2004 powinien obejmowac:

» sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac i zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,

 badanie o0gollne tj. dostepnos¢ dla obstugi, stan czystosci urzadzen,
kompletnos¢ znakowania, zabezpieczen antykorozyjnych, zainstalowania
urzadzen i zamocowania w sposob nie powodujgcy przenoszenh drgan,

* badanie sieci przewodow tj. badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen
przewodoéw przez sprawdzanie wzrokowe i kontrole dotykowg oraz
sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem,

» kontrole dziatania systemu klimatyzacji ( wspotpraca urzadzen, sterowanie)

* pomiary wydajnosci instalacji na kratkach i porownanie z projektowanymi
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W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczyé
dokumenty zgodnie z wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 —
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Odbior koncowy moze by¢é dokonany dla obiektu, lub catej inwestycji. Do odbioru
koncowego powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonania robot,

* Dziennik budowy,

» Oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu robét i uporzadkowaniu
placu budowy

» Dokumenty dotyczace wbudowanych materialtéw (Swiadectwa dopuszczenia,
atesty, certyfikaty, oswiadczenia producentow o zgodnosci, Swiadectwa
pochodzenia)

* DTR, instrukcje obstugi i gwarancje na wbudowane lub dostarczone wyroby,
» Zestawienie sprzetu i narzedzi do obstugi urzadzen zgodnie z Kontraktem,
» Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
» Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji,
» Protokoty pomiaréw wydajnosci instalacji klimatyzacji,
» Protokoty z rozruchéw prébnych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacii
projektowej,

e protokoty z odbiorébw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,

» aktualno$¢ dokumentaciji projektowej powykonawczej,
» protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i Uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly
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spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,
podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYKONANIA INSTALACJI

Dokumentacja wykonawcza okresla urzadzenia i materialy dostawcow w
poszczegolnych branzach. W zwigzku z tym w przetargu na wykonawstwo instalaciji
nie mogq by¢ zaoferowane technologie, urzgdzenia i materiaty o nizszym standardzie
i gorszych parametrach technicznych. Oferent proponujgcy inne technologie,
urzagdzenia i materiaty obowigzany jest wykazac ich jakos¢ w analizie poréwnawcze;.

Wykonawca skladajgcy oferte na wykonawstwo instalacji powinien szczegoétowo
zapoznac¢ sie z dokumentacjg i wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasni¢ przed
zlozeniem oferty.

Dokumentacja wykonawcza zawiera projekt budowlano- wykonawczy to jest czes¢
opisowa, specyfikacje techniczne, czes$¢ rysunkowg oraz przedmiary kosztorysowe.

Przedmiary kosztorysowe stanowig tylko materiat pomocniczy utatwiajgcy oferentowi
przygotowanie oferty na wykonawstwo.

Przyjmuje sie zasade, ze oferentami mogg by¢ firmy wykonawcze (generalny
wykonawca i podwykonawcy), ktdérzy majg udokumentowang dobrg praktyke i
posiadajg pozytywne opinie w realizacji podobnych instalaciji.

Oferent w ofercie na wykonawstwo inwestycji ma ujg¢ wszystkie koszty:

* rozbiérek i demontazu  wszystkich  elementow istniejgcych i
niewykorzystanych,

» dostawy urzadzen i materiatdbw wraz z robotami budowlanymi i montazowymi
oraz wszystkimi kosztami, ktore sg bezposrednio lub posrednio z nimi
zwigzane.

Szczegbétowy zakres wymagan dotyczacych wykonawcow instalacji  okresli
dodatkowo ,Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia", ktora bedzie
obowigzywata w przetargu ogtoszonym przez inwestora.

Serwerownia KSP — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 21



10. PODSTAWA PLATNO SCI

Przyjmuje sie, ze podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg na podstawie dostepnych katalogow:

» Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR)
» Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych (KNNR)
» Katalog norm pracy
Lub tez udokumentowanych kalkulacji indywidualnych Wykonawcy.
Ustala sie tez, ze na cene jednostkowg skladajg sie koszty bezposrednie naktadow:
* robocizny - R
* materiatléw i urzgdzen z kosztami zakupow — M i U
e pracy sprzetu—S

Przyjmuje sie na podstawie katalogow j.w. i kalkulacji indywidualnej oraz kosztow
posrednich — Kp i zysku kalkulacyjnego — Z.

Rozliczenie nastgpi na podstawie protokotdw odbioru urzgdzen i klimatyzacji z
wyszczegoélnionymi pracami oraz wartoscig wykonanych robot.
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11.Przepisy zwi gzane
Polskie Normy

1. PN - 9/B — 10700.00 instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

2. PN — EN 806 - 1:2004 wymagania dotyczgce wewnetrznych instalaciji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cz. 1
postanowienia ogolne

3. PN — 8 I/B — 10700.01 instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania przy i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

4. PN -85/M — 75002 armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. wymagania i
badania.

9. PN -76/M - 75001 armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpiona
czesciowo przez PN — 85/M — 75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowe;.

11. PN - 78/C — 89067 tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12. PN —70/C — 89015 rury poliuretanowe. Metody badan.
13. PN — 89/H — 02650 armatura i rurociggi — cisnienia i temperatury.

14. PN — 86/H — 74374.01 armatura i rurociggi — potaczenia kotnierzowe — uszczelki
— wymagania ogolne.

15. PN — EN 1610:2002 budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
22. PN — 85/N — 08013 okreslenie wymagan komforty termicznego.
26. PN - ISO 6242 -2 wymagania dotyczgce czystosci powietrza.

27. PN - 87/B — 02151 akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach.

28. PN -83/B — 03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

29. PN -83/B — 03430/Az3 wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej. Wymagania. Zmiana Az3.

30. PN — 73/B — 03431 wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

31. PN - 67/B — 03432 wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
wymagania techniczne.

32. PN — EN 13779:2005 wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania
dotyczace wiasciwosci instalacji i klimatyzaciji.
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33. PN78/B - 10440 wentylacja mechaniczna — urzadzenia wentylacyjne -
wymaganiai badania przy odbiorze.

34. PN — EN1505 przewody i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

35. PN- B — 03410 przewody wentylacyjne — wymiary przekroju poprzecznego.
36. PN —B — 76001 przewody wentylacyjne — szczelnosé. Wymagania i badania.

37. PN — B- 76002 potaczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

38. PN — 79/H — 97070 ochrona przed korozjg. Pokrycie lakierowe. Wytyczne ogdlne.

39. PN — 71/H — 97053 ochrona przed korozjg - malowanie konstrukcji stalowych.
0golne wytyczne.

40. PN - 85/B — 02421 ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw —
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

41. PrPNEN 12599 wymagania przy odbiorze robot.

Normy bran zowe

30. BN — 88/8865 — 04 przewody i ksztaitki wentylacyjne blaszane oraz ich
potgczenia. Podstawowe wymagania i badania.

31. BN — 67/8865 — 25 wentylacja. Podpory kanatow wentylacyjnych blaszanych.

32. BN - 67/8865 — 25 wentylacja. Podwieszenia kanaldow wentylacyjnych
blaszanych.
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Inne dokumenty:

34. ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo Budowlane z poOzniejszymi zmianami — tekst
jednolity opublikowany w Dz.U. nr 156,poz. 1118 z 2006r.

36. ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo ochrony $srodowiska z pézniejszymi zmianami —
teks jednolity opublikowany z Dz.U. nr 129,poz. 902 z 2006r.

37. ustawa z dn 16.04.2004. — o wyrobach budowlanych opublikowana w Dz.U. nr
92,poz. 881 z 2004r.

38. ustawa z dn. 07.06.2001. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow — tekst jednolity opublikowany w Dz. U. nr 123, poz. 858 z
2006r.

39. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — opublikowane
w Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.

41. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw — opublikowane w Dz. U. nr 80 poz. 563 z 2006r.

42. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
zamieszczone w Dz. U. nr 47 poz.401 z 2003r.

43. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn
01.10.1993r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw
opublikowane w Dz. U. nr 96 poz. 438 z 1993r.

44. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie deklarowania
zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym zamieszczone w Dz.U. nr 198 poz.2041 z 2004r.

45. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 5.05.1998. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
zamieszczone w Dz. U. nr 107, poz 679 z 1998r.

46. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

48. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 7 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

49. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

Odpowiednie Normy krajow UE w zakresie przyjetym przez Polskie prawodawstwo.
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