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�

I.OPIS TECHNICZNY 

Instalacja klimatyzacji  precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni na 
parterze w budynku „Nowy Pałac” Komendy Stołecznej Policji przy 

ulicy Nowolipie 2 w Warszawie 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

- Zlecenia Inwestora; 

- Projekt architektoniczny; 

- Otrzyman� dokumentacj� techniczn�

- Obowi�zuj�ce przepisy i normy techniczno-budowlane; 

- Uzgodnienia z Inwestorem. 

- Zało�enia przedstawicieli wydziału Teleinformatyki KSP oraz Wydziału 

Nieruchomo�ci 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje klimatyzacj� precyzyjn� we wspólnym 

pomieszczeniu: serwerowi i teletransmisji oraz podł�czenie szaf klimatyzacyjnych 

do instalacji wody zimnej ( nawil�acz parowy ) i kanalizacji ( odprowadzenie 

skroplin). Projekt elektryczny stanowi osobne opracowanie. 

3. Stan istniej�cy klimatyzacji w serwerowi 

Obecnie pomieszczenie serwerowi  i teletransmisji jest wyposa�one w 

klimatyzacj�. Klimatyzacja ta realizowana jest poprzez trzy jednostki wewn�trzne: 

szaf� klimatyzacyjn� typu MONTAIR ADF 2,5 o wydajno�ci 9,9 kW chłodu, 

klimatyzator sufitowy typu SANYO SC451GL8 o wydajno�ci około 12,0 kW chłodu 
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(niedziałaj�cy) oraz klimatyzator kanałowy firmy AUX o mocy około 10 kW. Trzy 

urz�dzenia s� zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowi i teletransmisji.  

W przypadku działaj�cych urz�dze�, z szafy klimatyzacji precyzyjnej 

MONTAIRE powietrze klimatyzowane rozprowadzane jest pod podniesiona 

podłog� nawiewane pod urz�dzenia lub kratami do pomieszczenia. Klimatyzator 

AUX nawiewa klimatyzowane powietrze bezpo�rednio do pomieszczenia. Ka�da z 

jednostek wewn�trznych jest poł�czona z jednostk� zewn�trzn� usytuowan� w 

patio przy �cianie zewn�trznej tych pomieszcze�. Istniej�ce urz�dzenia nie 

zapewniaj� pełnej klimatyzacji. Inwestor przewiduje dalsz� rozbudow� systemu 

teleinformatycznego.  W zwi�zku z tym opracowuje si� nowy bardziej wydajny 

system klimatyzacji bior�c za podstaw� aktualne bilanse zysków ciepła z 

uwzgl�dnieniem rozbudowy i wynikłe z tego zapotrzebowanie na chłód. Jednostki 

wewn�trzne przewiduje si� do demonta�u i recyklingu w przypadku szafy firmy 

MONTAIRE (czynnik chłodniczy R22) i klimatyzatora SANYO (czynnik chłodniczy 

R22).  Klimatyzator firmy AUX b�dzie przeniesiony do pomieszczenia 

technicznego (akumulatorni), jednostka zewn�trzna AUX pozostaje bez zmian. 

Zostanie poło�ona nowa instalacja chłodnicza pomi�dzy jednostk� wewn�trzn�

AUX umieszczon� na suficie a jednostk� zewn�trzn�. Stare urz�dzenia 

klimatyzacyjne b�d� poddane recyklingowi, odpowiednie protokoły b�d�

przedstawione inwestorowi. 

Pomieszczenia posiadaj� istniej�ca wentylacj� grawitacyjn�, która 

pozostawia si� bez zmian. Kolejno�� czynno�ci oraz sposób b�dzie omówiony na 

spotkaniu koordynacyjnym. 

4. Opis projektowanej klimatyzacji. 

Klimatyzacj� opracowano w oparciu o otrzymane zało�enia a zatem wg 

zał�czonego bilansu mocy i przekazanych ustale�. Zakres pracy urz�dze� w 

których mog� pracowa� to temperatura tw = 10 -0 35 st. C oraz wilgotno��  40-

60% Przyj�to parametry najbardziej odpowiednie tw = 24 st. C i 50%. 

Zadaniem zatem klimatyzacji jest utrzymanie stałej temperatury  tw = 24 st. C 

i wilgotno�ci wzgl�dnej 50%, w pomieszczeniu serwerowni i teletransmisji. 

Wielko�� urz�dze� klimatyzacyjnych dobrano uwzgl�dniaj�c zyski ciepła w 

pomieszczeniach oraz przewidywane doposa�enie pomieszcze� w nowe 
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urz�dzenia o mocy cieplnej 50% istniej�cych zysków ciepła, oraz zabezpieczenie 

chłodu w postaci dodatkowej szafy klimatyzacyjnej. 

W pomieszczeniach obliczone zyski ciepła uwzgl�dniaj� zyski ciepła od 

urz�dze� technicznych, od nasłonecznienia  i od ludzi. 

Obliczenia obci��enia cieplnego s� dla pomieszczenia s� w zał�czniku  

Zestawienie bilansu ciepła dla serwerowni 

Zyski ciepła w [KW]

Qu Qn Ql Qw Suma Q Rezerwa Razem Q 

18,5 10,66 0,47 1,29 26,62 Qu x 1,5 39,93 

Klimatyzacj� w pomieszczeniu  zapewniaj� dwie szafy klimatyzacyjne jako 

praca ci�gła i jedn� szaf� jako zabezpieczenie chłodu. 

Przyj�to jednakowe zestawy urz�dze� , dopuszcza si� zastosowanie zamiennych 
urz�dze� o takich samych lub lepszych parametrach jak w specyfikacji. 

Parametry urz�dze�: 

- wydajno�� chłodnicza Qch = 21 kW 

- temperatura wewn�trzna tw =20 st. C 

- wilgotno�� wzgl�dna    +50% 

- temperatura zewn�trzna tz = 35 st. C 

 - ł�czny pobór mocy elektrycznej Qe = 14,5 kW  

    (układ chłodniczy + nawil�acz parowy) 

Jednostka wewn�trzna: 

- typ DHADR0251, 

- wymiary szafy klimatyzacyjnej 1998x1010x795mm, 

- masa ok. 385 kg, 

- wydajno�� wentylatora V = 6800 m3/h, 

- spr�� wentylatora  30Pa, 

- pobór mocy elektrycznej Qe = 14 kW 
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Jednostka zewn�trzna: 

- typ SHVS 36/0, 

- wymiary 1853x1100x352mm, 

- masa ok. 81 kg, 

- wydajno�� wentylatorów V = 9000 m3/h, 

- pobór mocy elektrycznej Qe = 0,7 kW. 

Jednostki wewn�trzne zostan� usytuowane w pomieszczeniach 

klimatyzowanych na podłodze podniesionej i b�d� nawiewały powietrze pod 

podłog�. Szafy klimatyzacji precyzyjnej b�d� ustawione na podłodze wła�ciwej na 

specjalnym stela�u dostarczanym razem z szafami przez producenta. Konieczne 

zatem jest uszczelnienie wokół podłogi wszystkich przej�� poziomych i 

pionowych. Uszczelnienie wokół szaf b�dzie elastyczn� zimnochronn� ta�m�

samoprzylepn�, w taki sposób aby nie dopuszcza� do przenoszenia drga� z 

urz�dzenia na podłog� uniesion�. 

Jednostki zewn�trzne  usytuowane b�d� w terenie w patio przed budynkiem w 

patio na elewacji Zachodniej na wysoko�ci około 1,2 m. 

Ró�nica wysoko�ci pomi�dzy usytuowaniem szaf klimatyzacji precyzyjnej a 

lokalizacj� jednostek zewn�trznych wynosi – 2,5 m. Jednostka wewn�trzna i 

skraplacz zewn�trzny nale�y poł�czy� kablami elektrycznymi i ruroci�giem 

miedzianym składaj�cym si� z dwóch rur, ł�cznikami na kształtki lutowane. 

�rednica rur miedzianych to DN 22 i DN 18. Układ pracuje na czynniku 

chłodniczym zastosowany R 410a. Długo�� instalacji freonowej dla najdłu�szej 

linii około 30 m. Prowadzenie ruroci�gów zaprojektowano po �cianie zewn�trznej 

a nast�pnie w przestrzeni podpodłogowej. Ruroci�gi chłodnicze nale�y 

zaizolowa� izolacj� z polipropylenu o grubo�ci  9 mm np. Armaflex. 

Powietrze klimatyzowane nawiewne b�dzie do wspólnej przestrzeni 

podpodłogowej. Ilo�� nawiewanego powietrza jest 2 x 6800 m3/h=13600 m3/h. 

Powietrze z przestrzeni podpodłogowej, nawiewane b�dzie do miejsc gdzie 

ustawione s� urz�dzenia emituj�ce najwi�cej ciepła. Nawiew mo�e by�

bezpo�rednio pod urz�dzenia lub poprzez podłogowe kratki nawiewne z 

przesłonami wyrównawczymi, zlokalizowane w pobli�y tych urz�dze�. Kratki te 
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dopasowano do modułów podłogi. Regulacja ilo�ci powietrza za pomoc� przesłon 

wyrównawczych przy kratkach podłogowych. 

Posiadaj� one mo�liwo�� regulacji przepływu w zakresie 1250 m3/h do 1600 

m3/h. Obci��alno�� panela do 5kN, wymiary panela jako element systemowy 

600x600x40mm. 

5. Doprowadzenie wody zimnej 

Do ka�dej szafy chłodniczej nale�y doprowadzi� wod� dla potrzeb 

nawil�acza parowego. B�dzie wykonana  wcinka do najbli�szego pionu wody 

zimnej, wstawiony trójnik i poprowadzony odcinek ruroci�gu DN15 z zaworem 

odcinaj�cym i zł�czk� do w��a. Poł�czenie bezpo�rednie z szaf� klimatyzacji 

precyzyjnej za pomoc� przewodów elastycznych. Instalacje wykonane b�d� z rur 

polipropylenowych ł�czonych zgrzewanymi kształtkami. Szafy klimatyzacji 

precyzyjnej KP.1 oraz KP.2 zlokalizowane s� przy szachtach instalacyjnych. W 

przypadku szafy klimatyzacji precyzyjnej KP.3 nale�y prowadzi� instalacj� wody 

zimnej z pomieszczenia magazynu znajduj�cego si� w cz��ci piwnicy pod 

pomieszczeniem serwerowni i teletransmisji.  Przej�cie przez strop w pobli�u 

miejsca posadowienia szafy klimatyzacji precyzyjnej KP.3 

6. Odprowadzenie skroplin 

Od ka�dej szafy klimatyzacji precyzyjnej b�d�  odprowadzone kondensat z 

nawil�acza parowego i skropliny. Bezpo�rednio z szafy b�dzie wykonane  

poł�czenie z syfonem. Poprzez rur� kanalizacyjn� DN50, kondensat i skropliny 

zostan� odprowadzone do najbli�szych pionów kanalizacyjnych instalacji 

sanitarnych znajduj�cych si� w szachtach, przy których b�d� stały szafy 

klimatyzacji precyzyjnej KP.1 oraz KP.2. 

W przypadku szafy klimatyzacji precyzyjnej KP.3 instalacja kanalizacyjna 

b�dzie przechodzi� przez strop w pobli�u posadowienia szafy KP.3 do 

pomieszczenia magazynowego znajduj�cego si� w piwnicy i tam zostanie 

podł�czona do  pionu kanalizacyjnego instalacji sanitarnych.
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UWAGA: 

Wszystkie roboty nale�y wykona� zgodnie z „warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano dla instalacji wody i kanalizacji” oraz zgodnie 

z zaleceniami producentów zastosowanych materiałów i urz�dze�. 

Wszystkie materiały i armatura instalacji wodoci�gowych musz� mie� atesty 

dopuszczaj�ce je do stosowania w budownictwie dla celów socjalnych.
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KLIMATYZACJA PRECYZYJNA 
POMIESZCZENIA SERWEROWNI I TELETRANSMISJI 

 II. Spis tabelaryczny  urz�dzenia i materiały 

TABELA I– zestawienie urz�dze� klimatyzacyjnych i materiałów 
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ZESTAWIENIE URZ�DZE	 I MATERIAŁÓW 

KLIMATYZACJA PRECYZYJNA SERWEROWNI I TELETRANSMISJI 

LP OZNACZENIE NAZWA POZYCJI ILO�
 UWAGI 

1 KP.1 Szafa klimatyzacji precyzyjnej  DHADR0251 1szt  

2 KPS.1 Zdalny skraplacz freonowy SHVS36_0M 1szt  

3 KP.2 Szafa klimatyzacji precyzyjne DHADR0251 1szt  

4 KPS.2 Zdalny skraplacz freonowy SHVS36_0M 1szt  

5 KP.3 Szafa klimatyzacji precyzyjnej  DHADR0251 1szt  

6 KPS.3 Zdalny skraplacz freonowy SHVS36_0M 1szt  

7 GAZ Cu Mied� chłodnicza DN22 z izolacj� zimnochronn� 9mm 96mb  

8 CIECZ Cu Mied� chłodnicza DN18 z izolacj� zimnochronn� 9mm 96mb 

9 WZU 

Instalacja wody zimnej DN15 z PP z kształtkami 

zgrzewanymi, zaworami kulowymi, przewodami 

elastycznymi  

20mb  

10 Kanalizacja 
Instalacja odprowadzenia kondensatu i skroplin DN50 z 

kratkami odpływowymi i trójnikami 
20mb  

11 K300 
Koryto instalacyjne z deklem o szeroko�ci 300 mm i 

wysoko�ci 100 mm, 
25mb  

12 Wysi�gnik Wysi�gnik instalacyjny h=500 20szt  

13 Płyta 
Płyta chodnikowa 500x500x70 mm do monta�u 

wysi�gników 
16szt  

14 Nawiew 
Płyty z integralnym nawiewem regulowanym w 

systemie podłogi uniesionej 600x600x40 
10szt.  
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SERWEROWNIA_KSP_1 Klima-Plus KLIMA
Obliczenie mocy ch³odniczej

-
-

Tel. : Tel. : 
Fax. : Fax. : 
Projekt : Obiekt : Kontakt :

Dane wartoœci

D³.  15,25 m Szer.  6,7 m Wys.  2,68 m Powier
zchnia

 102,2 m2 Kubatur
a

 273,8 m3

Wspó³czynniki k  
in

[W/m2K]

Nas³. podwójne 1,50 Okno podwójne 1,70 Nas³. pojedyncze 4,90 Okno pojedyncze 5,20
Œciana zewn. 0,50 Œciana wewn. 1,00 P³aski dach 0,30 Sufit 0,35 Pod³oga 0,35

Temp. wewn.  20 °C Wilgotno
œæ

 50 % Temp. na 
zewn¹trz

 35 °C Wilgotno
œæ

 50 %

Konstrukcja lekka Œciana Zach Œciana Pn Œciana Wsch Œciana Pd Sufit Pod³oga
    Œciana wewn. Œciana wewn. Œciana zewn. z

oknem
Œciana wewn. Biuro Mieszkanie

Liczba okien 1
Szerokoœæ okna w m 5,90
Wysokoœæ okna w m 1,80
Oszklenie Podwójne
Ochrona 
przeciws³oneczna

Brak

Wysokoœæ drzwi w 
m

2,00 2,00 2,00

Szerokoœæ drzwi w 
m

1,40 0,80 0,80

Liczba osób  4   Rodzaj aktywnoœci Nieaktywny 
(siedz¹cy)

Wym. pow.  30 m3/hP ca³kowita  120 m3/h
Oœwietlenie  40 W/m2 Wsp. jednoczesnoœci  60 %
Urz¹dzenia  26 kW Wsp. jednoczesnoœci  60 %
Zyski wilgoci  0 kW

Obliczone wartoœci dla czasu s³onecznego
Czas s³oneczny Lipiec 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Promieniowanie kW 4,55 5,08 4,65 3,55 2,17
Przenikanie kW 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
Wym. pow. kW 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81
Osoby kW 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
Oœwietlenie, Urz¹dzenia kW 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05
Jawne kW 26,32 26,85 26,43 25,33 23,94
Wilgoci kW 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
      Max          
£¹cznie w  kW 27,61 28,14 27,72 26,62 25,23
Wyniki powinny byæ sprawdzone przez u¿ytkownika

Seite 1 Datum : 19-05-09
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Klimatyzator precyzyjny chlodzony 
powietrzem                            

                              

1 x DHADR 0251                

1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                               

DANE TERMODYNAMICZNE

Moc                                                                    21.0 kW 

Jawna moc chlodnicza                                                   21.0 kW 

Pobór mocy                                                             6.8 kW 

EER                                                                    3.6

stosunek S/T                                                           1.00

Wewn. Suchy termometr / Wilgotnosc wewn. 20.0 / 50.0 °C / % 

Sucha temparatura nawiewu / Wilgotnosc 10.84 / 95.4 °C / % 

Temperatura powietrza zewnetrznego                                    35.0/60.0 °C / % 

DANE GRZEWCZE   ( Nagrzewnica elektryczna )

Moc grzewcza 6,4 kW 

OBWÓD CHLODNICZY

Ilosc sprezarek                                                        1

Ilosc obwodów chlodniczych                                             1

Czynnik chlodniczy                                                     R410a

STRONA NAWIEWNA

Strumien nawiewu                                                       6800.0 m3/h 

Dyspozycyjne cisnienie statyczne                                       30.0 Pa 

STRONA WYWIEWNA 1 x SHVS36_0M

Ilosc wentylatorów                                                     6

Przeplyw powietrza                                                     9000 m3/h 

Pobór mocy                                                             0.42 kW 

Prad pelnego obciazenia                                                2.0 A 

Cisnienie dzwieku w odl. 10 metrów                                     38 dbA 

DANE ELEKTRYCZNE

Glówne zasilanie elektryczne                                           400V/III/50Hz V/P 

Maksymalny pobór mocy                                                  14.5 kW 

Prad maksymalny                                                        17.0 A 

Prad rozruchowy                                                        98.0 A 

DANE NAWILZACZA

Moc efektywna                                                          6.0 kg/h 
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Klimatyzator precyzyjny chlodzony 
powietrzem                            

                              

1 x DHADR 0251                

2

WYMIARY Z OPCJAMI

1 x DHADR 0251   1 x SHVS36_0M

  

niecertyfikowany rysunek   niecertyfikowany rysunek 

Dlugosc                                                               1010 mm   Dlugosc                                                               1853 mm  

Szerokosc                                                             795 mm   Szerokosc                                                             352 mm  

 Wysokosc                                                              1998 mm   Wysokosc                                                              1150 mm  

Masa                                                                  385 kg   Masa                                                                  81 kg  

      

Dane akustyczne
          

Spektrum w pasmach oktaw 
dB(A) 

 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 HZ 4000 Hz 8000 Hz

Calkowita 
moc 

akustyczna 
dB(A) 

Calkowite 
cisnienie 

akustyczne  
2.0 m dB(A) 

30.4 42.1 52.0 39.5 37.9 NA NA NA 67.0 50.0 

Calkowita moc akustyczna mierzona zgodnie z ISO STANDARD 3744 



SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ 
INNOV@ CENTRIFUGAL 

wersja z bezpo�rednim odparowaniem czynnika (DX)  
oraz z chłodnic� wodn� (CW) 
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1. Opis ogólny 

Samodzielne urz�dzenia CCAC (szafy klimatyzacji precyzyjnej) s� specjalnie zaprojektowane do pracy w 
instalacjach i �rodowiskach technologicznych, takich jak pomieszczenia komputerowe, laboratoria i ogólnie 
wsz�dzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola otoczenia oraz nieprzerwane, całodobowe 
działanie. Urz�dzenia INNOV@ CENTRIFUGAL  stanowi� poł�czenie najnowocze�niejszych technologii, 
podobnie jak wszystkie produkty LENNOX: dzi�ki swojej charakterystyce, urz�dzenia INNOV@ 
CENTRIFUGAL mog� by� instalowane równie� w biurach, gdzie pracuj� ludzie. Gł�boko�� 449mm dla 
wszystkich wersji, umo�liwia kompatybilno�� ze standardowymi meblami biurowymi: co wi�cej, innowacyjny 
wygl�d oraz nowoczesna kolorystyka sprawiaj�, �e urz�dzenia typu INNOV@ CENTRIFUGAL dobrze 
pasuj� do najnowszej generacji sprz�tu informatycznego. Wewn�trzna budowa urz�dze� ma na celu 
uzyskanie wysokiej wydajno�ci i niezawodno�ci, przy zachowaniu dobrego dost�pu serwisowego: wszystkie 
komponenty, ł�cznie z nagrzewnicami, wentylatorami, spr��arkami, zaworami itd. mo�na poddawa�
konserwacji od frontu urz�dzenia, a co wi�cej, drzwiczki daj� si� zdemontowa� w ci�gu kilku sekund, a to 
dzi�ki innowacyjnym zawiasom: ma to du�e znaczenie gdy urz�dzenia s� zainstalowane w ciasnych 
korytarzach. Wykorzystanie komponentów wył�cznie najlepszych marek, oraz w pełni zintegrowany proces 
projektowy (CAD+CAM, CAE) stworzyły produkt najwy�szej mo�liwej jako�ci, je�li chodzi o skuteczno��, 
niezawodno��, czas potrzebny na konserwacj�, warunki przed- i posprzeda�nego wsparcia klienta. 
Wszystkie urz�dzenia DX s� dost�pne tylko z pojedynczym obiegiem chłodniczym. 
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1.1.  Budowa 

Urz�dzenia INNOV@ CENTRIFUGAL s� zaprojektowane z samono�n� ram�, za� wszystkie komponenty 
wyprodukowano przy zastosowaniu zaawansowanych, komputerowo sterowanych maszyn i specjalnych 
narz�dzi. Wszystkie blachy s� galwanizowane, a wszystkie panele zewn�trzne malowane proszkowo na 
kolor RAL 7016 lub RAL 9002, co nadaje urz�dzeniom odpowiedni wygl�d oraz jako�� jak w najnowszej 
generacji sprz�tu informatycznego. Urz�dzenia s� całkowicie zamkni�te, dost�p potrzebny jest jedynie od 
przodu. Jest mo�liwe uzyskanie dost�pu z boku, aby dosi�gn�� przewodów parowych i wanienki �ciekowej, 
lub aby po prostu wymieni� uszkodzon� boczn� �ciank�: wszystkie wymienione problemy wyst�puj� bardzo 
rzadko. Kształt urz�dze� charakteryzuje si� zakrzywionymi kraw�dziami o promieniu 26,5 mm, jak we 
wszystkich produktach : firmy uzyskuje si�  to dzi�ki specjalnym narz�dziom, a w efekcie otrzymuje sie
estetyczny wygl�d oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Przedział spr��arki jest oddzielony od 
przepływu powietrza, a specjalny projekt wn�trza umo�liwia łatwy demonta� jego górnej cz��ci, 
zapewniaj�c nieograniczony dost�p do wszystkich komponentów chłodz�cych. 
Wszystkie elementy mocuj�ce s� wykonane ze stali nierdzewnej lub innych nie koroduj�cych materiałów. 
Taca ociekowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia długotrwał� eksploatacj� bez �adnych 
uszkodze�. 
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Wszystkie panele s� izolowane termicznie piank� poliuretanow� klasy 1, zgodnie z normami UL 94: 
materiał ten, dzi�ki otwartym komórkom, doskonale si� sprawdza przy pochłanianiu d�wi�ków. W opcji 
dost�pne s� panele warstwowe: w tym wypadku włókna mineralne s� zamkni�te mi�dzy panelem i drug�
blach�, zapewniaj�c maksymaln� czysto�� wn�trza. Panele o podwójnej nawierzchni s� klasyfikowane jako 
materiały niepalne klasy A1, według norm DIN 4102: izolacja d�wi�kochłonna jest lepsza ni� w rozwi�zaniu 
standardowym, lecz wewn�trzna moc odbitego d�wi�ku zwi�kszy si� po stronie wej�ciowej (+2 dB). 

Ograniczenia zasilania oraz warunki przechowywania dla wersji DX:

Ograniczenia zasilania oraz warunki przechowywania dla wersji CW:

1.2.  Ograniczenia u�ytkowania 

� DHA..C – Wersje skraplacza chłodzonego powietrzem

� DHW..C – Wersje skraplacza chłodzonego wod�:  

Model DHA..R 

Zasilanie  Warto�� nominalna +/-10% 

Warunki przechowywania 
-10 / 90 % r.H. 
+ 55 / 90 % r.H. 

Model DHC..R

Zasilanie  Warto�� nominalna +/-10% 

Warunki przechowywania  
-10 / 90 % r.h. 
+ 60 / 90 % r.h. 

Temp. 

skraplanego 

powietrza 

Temp. 

powietrza we 

wn�trzu

20° 45°

18

°

32°

28°

40°

RH <= 65 % 

Temp. wody 

chłodz�cej 

skraplacz. 

Temp. 

powietrza we 

wn�trzu

25° 43°

18

°

32°

28°

40°

RH <= 65 % 
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DHC..C – Wersje z wymiennikiem wodnym (woda lodowa):

1.3.  Układ chłodniczy 

Cały układ chłodniczy jest montowany w naszej fabryce, ł�cznie z systemem rur, przy zastosowaniu 
wył�cznie najlepszych marek wszystkich elementów składowych. Pracownicy przeprowadzaj�cy spawanie i 
prace monta�owe s� przeszkoleni zgodnie z dyrektyw� CEE 97/23 PED: warto podkre�li�, �e zdobycie tych 
kwalifikacji przez pracowników nie było wymogiem, lecz nasz� własna decyzj�, maj�c� na celu zadbanie o 
dobr� jako�� i zapewnienie satysfakcji klienta. Wszystkie urz�dzenia DX (wersje „A”, „W”, „F”, „D”, Q”) s�
wst�pnie napełnione suchym azotem – dla wersji „A” i „D” lub czynnikiem chłodz�cym R407C – dla wersji 
„W”, „F”, „Q”. Inne czynniki chłodz�ce, takie jak R22, R134a, R410A s� dost�pne na zamówienie po 
sprawdzeniu lokalnych przepisów. 

• Spr��arki:  
W urz�dzeniach INNOV@ CENTRIFUGAL s� instalowane spr��arki spiralne 
(Scroll) wył�cznie najlepszych marek. Stanowi� one najlepsze rozwi�zanie dla 
urz�dze� CCAC je�li chodzi o wydajno�� i niezawodno��. Wewn�trzny stopie�
spr��ania jest bardzo zbli�ony do typowych warunków pracy CCAC, daj�c 
maksymalne parametry COP (stosunek mocy chłodniczej do mocy elektrycznej), 
za� idealnie zbalansowanie ci�nienia przy wł�czaniu jest bardzo korzystne dla 
silnika elektrycznego je�li chodzi o niezawodno��, głównie w sytuacjach, gdy 
mo�liwe s� cz�ste wł�czenia. Wszystkie silniki s� zabezpieczone termicznie przy 
pomocy ła�cucha wewn�trznych czujników: w wypadku przeci��enia, czujnik 
otwiera obwód, nie daj�c poł�czenia ze skrzynk� rozdzielcz�. 

• Elementy układu chłodniczego: 

• Filtr osuszacz z siatki z aktywowanego aluminium. 
• Wziernik ze wska�nikiem wilgotno�ci. 
• Zawór termostatyczny z zewn�trzn� korekcj� i zintegrowan� funkcj� MOP. 
• Presostaty wysokiego i niskiego ci�nienia. 
• Zawory „Schradera” w celu dokonywania kontroli i konserwacji. 

• Elektryczna tablica rozdzielcza:  
Rozdzielnica jest skonstruowana i okablowana zgodnie z dyrektywami 73/23/EEC i 
89/336/EEC oraz innymi wła�ciwymi standardami. Do tablicy jest dost�p przez 
drzwiczki, po wył�czeniu głównego wł�cznika. Wszystkie urz�dzenia do zdalnego 
sterowania wykorzystuj� sygnały o napi�ciu 24V, zasilane przez transformator 
umieszczony na elektrycznej tablicy rozdzielczej. UWAGA: mechaniczne 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce, takie jak presostaty wysokiego ci�nienia, s�
uruchamiane bezpo�rednio; na ich funkcjonalno�� nie maj� wpływu jakiekolwiek 
usterki powstałe w obwodzie sterowanym przez mikroprocesor, zgodnie z 97/23 
PED. 

Temp. 

chłodzonej 

wody 

Temp. 

powietrza we 

wn�trzu

5° 16°

20

°

32°

27°

7°

RH <= 65 % 
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• Sterownik mikroprocesorowy:  
Mikroprocesor wbudowany w urz�dzenie umo�liwia sterowanie ró�nymi 
parametrami pracy za pomoc� przycisków umieszczonych na elektrycznej tablicy 
rozdzielczej:  

• Wł�czanie/wył�czanie spr��arek, w celu utrzymania punktu temperatury T 
wewn�trz pomieszczenia 

• Obsługa alarmu 
1. Zawiadomienie o zbyt wysokim/niskim ci�nieniu. 
2. Zawiadomienie o zanieczyszczeniu filtrów (opcja) 
3. Zawiadomienie o zakłóceniach w przepływie powietrza. 

• Sygnalizacja alarmowa 
• Wy�wietlacz parametrów pracy 
• Wyj�cia szeregowe RS232, RS485 (opcja) 
• Sygnalizacja bł�du sekwencji faz [nie wy�wietla przez mikroprocesor, ale 

zapobiega wł�czeniu spr��arki] 

[szczegółowe informacje znajduj� si� w instrukcji doł�czonej do sterownika 
mikroprocesorowego; tak�e dane zwi�zane ze specyfikacj� dla danego klienta] 

Sekcja hydrauliczna wersji CW

• zawór trójdrogowy: zastosowany w urz�dzeniach INNOV@ CENTRIFUGAL wersji CW zapewnia 
maksimum niezb�dnej w aplikacja CCAC precyzji regulacji przepływu wody chłodniczej. 

Dane techniczne zaworów: 

RAMA 1 RAMA 2 RAMA 3 

Marka / typ zaworu Controlli: VMT2 Controlli:VMT2 Controlli: VMBT3 
kVS zaworu (m3/h) 4 4 6,3 

PN zaworu 16 16 16 
�p max (kPa) 250 250 170 

Przył�cze (cale) 1/2" 1/2" 3/4" 

Wszystkie urz�dzenia INNOV@ CENTRIFUGAL wersji CW dostarczane s� z zaworami 
trójdrogowymi wyposa�onymi w siłowniki 3-punktowe. Na ��danie klienta mo�liwe jest wyposa�enie 
powy�szych zaworów w siłowniki sterowane sygnałem  0 ÷ 10 V w celu zapewnienia wy�szej 
precyzji regulacji. 

• Obecno�� powietrza w obiegu hydraulicznym : niezb�dne jest usuni�cie powietrza z obiegu 
hydraulicznego urz�dzenia po podł�czeniu go do obiegu zewn�trznego. Aby to uczyni� nale�y 
otworzy� panel czołowy oraz wyj�� filtr powietrza; nast�pnie nale�y otworzy� mały zawór 
znajduj�cy si� z prawej strony kolektora, u góry (patrz�c od czoła urz�dzenia). Do tego celu nale�y 
u�y� narz�dzi przeznaczonych do r�cznej regulacji zaworu. 
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Podstawowy schemat obiegu chłodniczego dla wersji DX

Nr Opis Nr Opis 
1 Spr��arka 8 Wymiennik parownika 

2 Presostat wysokiego. ci�nienia 9 Presostat niskiego. ci�nienia 

3 Przetwornik ci�nienia 10 Zbiornik ciekłego czynnika 

4 Zawór serwisowy 11 Skraplacz 

5 Filtr osuszacz 12 Zawór balansuj�cy 

6 Wziernik 13 Zawór bezpiecze�stwa 

7 Zawór termostatyczny 14 Zawór serwisowy 
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Podstawowy schemat obiegu chłodniczego dla wersji CW

Nr Opis 
1 Wlot zimnej wody 

2 Wylot zimnej wody 

3 Zawór trójdro�ny 

4 Wentylator promieniowo-osiowy 

5 Wymiennik ciepła 
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1.4.  Ostrze�enia dotycz�ce instalacji 

Zasady ogólne 

- W czasie instalacji lub serwisowania nale�y �ci�le przestrzega� zasad zawartych w tej instrukcji, 
post�powa� zgodnie ze zaleceniami umieszczonymi bezpo�rednio na urz�dzeniach oraz w razie 
konieczno�ci przedsi�wzi�� wszystkie konieczne �rodki ostro�no�ci. 

- Ciecze znajduj�ce si� pod ci�nieniem w układzie chłodniczym oraz obecno�� elementów elektrycznych 
mog� spowodowa� powstanie niebezpiecznych sytuacji w czasie instalacji i prac konserwacyjnych. 

#���������������$������%�
����� ����
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-  Nie zastosowanie si� do zasad podanych w tej instrukcji, lub wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji w 
urz�dzeniu bez uprzedniego upowa�nienia spowoduje natychmiastowe uniewa�nienie gwarancji. 
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2. Kontrola/Transport/Ustawianie 

2.1.  Kontrola przy odbiorze 

Przy odbiorze urz�dzenia nale�y sprawdzi�, czy jest nienaruszone: urz�dzenie opu�ciło fabryk� w idealnym 
stanie. Jakiekolwiek oznaki uszkodze� nale�y natychmiast zgłosi� przewo�nikowi i zapisa� je na 
dokumencie dostawy przed jego podpisaniem. 
Przedstawicielstwo firmy LENNOX lub jej agent musi by� natychmiast zawiadomiony o fakcie uszkodzenia. 
Klient musi przedło�y� pisemny raport, opisuj�cy wszystkie widoczne oznaki uszkodze�. 

2.2.  Podnoszenie i Transport 

W momencie rozładunku urz�dzenia, nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��, by unika� nagłych lub 
gwałtownych manewrów. Urz�dzenie nale�y przenosi� ostro�nie i delikatnie; unika� stosowania 
komponentów takich jak kotwy i dociski, a tak�e zawsze utrzymywa� je w pozycji pionowej. 
Urz�dzenie powinno by� podnoszone na palecie, na której zostało umieszczone do transportu; nale�y 
zastosowa� trans-palet� albo inny �rodek do przenoszenia. 
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2.3.  Rozpakowanie 

Opakowanie musi by� zdj�te z zachowaniem ostro�no�ci, aby unikn�� ryzyka uszkodzenia urz�dzenia. Do 
opakowania stosuje si� ró�ne materiały: drewno, karton, nylon itp. 
Zaleca si� przechowywanie ich osobno, a nast�pnie przewiezienie do odpowiedniego miejsca składowania 
lub uzdatniania odpadów, aby zminimalizowa� ich wpływ na �rodowisko. 

2.4.  Ustawienie 

Wybieraj�c najlepsze miejsce do zainstalowania urz�dzenia oraz podł�czenia, nale�y pami�ta� o 
nast�puj�cych czynnikach: 
- rozmieszczenie i wielko�� stopek mocowania 
- umiejscowienie zasilania 
- no�no�� podło�a 

Zaleca si� przygotowa� najpierw otwory w podło�u/�cianie w celu przeci�gni�cia kabli zasilaj�cych oraz 
umo�liwienia wylotu powietrza (urz�dzenia z nawiewem dolnym) 
Rozmiary wylotu powietrza oraz rozmieszczenie otworów na �ruby mocuj�ce i kable zasilaj�ce s� pokazane 
poni�ej: 
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3. INSTALACJA 

Urz�dzenie klimatyzacyjne INNOV@ CENTRIFUGAL nadaje si� do zastosowania we wszystkich 
warunkach �rodowiskowych, z wyj�tkiem najbardziej agresywnych. Nie nale�y umieszcza� �adnych 
przeszkód w pobli�u urz�dzenia, trzeba zapewni� nie zakłócony obieg powietrza i zapobiec sytuacjom 
mog�cym wywoła� wsteczny ci�g.  

MODEL A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm)

DX 
DHADC0060 – DHAUC0060 600 650 449 30 1875 
DHADC0080 – DHAUC0080 600 650 449 30 1875 
DHADC0100 – DHAUC0100 900 650 449 30 1875 
DHADC0110 – DHAUC0110 900 650 449 30 1875 
DHADC0130 – DHAUC0130 900 650 449 30 1875 
DHADC0160 – DHAUC0160 1200 650 449 30 1875 
DHADC0190 – DHAUC0190 1200 650 449 30 1875 
DHADC0205 – DHAUC0205 1200 650 449 30 1875 

CW 
DHCDC0080 – DHCUC0080 600 650 449 30 1875 
DHCDC0110 – DHCUC0110 600 650 449 30 1875 
DHCDC0140 – DHCUC0140 900 650 449 30 1875 
DHCDC0160 – DHCUC0160 900 650 449 30 1875 
DHCDC0200 – DHCUC0200 1200 650 449 30 1875 
DHCDC0230 – DHCUC0230 1200 650 449 30 1875 
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W celu zapewnienia prawidłowej instalacji nale�y przedsi�wzi�� nast�puj�ce kroki: 
- mi�dzy urz�dzeniem a podło�em zastosowa� podło�e z antywibracyjnej gumy 
- umie�ci� urz�dzenie na podło�u/pode�cie (ramie wsporczej) 

Zalecane rozmiary kabli zasilaj�cych oraz linii awaryjnej zostały pokazane w poni�szej tabeli: 

INNOV@ CENTRIFUGAL CW

R (RADIAL) 
Urz�dzenie z wentylatorem 

promieniowym 

C (CENTRIFUGAL) 
Urz�dzenie z wentylatorem 

od�rodkowym

Model 
Zasilanie 
główne 

Typ przewodu 
Zasilanie 
główne 

Typ przewodu 

DHCDC0080 4X6 mm
2
 + T 6mm

2
4X6 mm

2
 + T 6mm

2

DHCDC0110 4X6 mm
2
 + T 6mm

2
4X6 mm

2
 + T 6mm

2

DHCDC0140 4X6 mm
2
 + T 6mm

2
4X10 mm

2
 + T 6mm

2

DHCDC0160 4X10 mm
2
 + T 6mm

2
4X10 mm

2
 + T 6mm

2

DHCDC0200 4X10 mm
2
 + T 6mm

2
4X10 mm

2
 + T 6mm

2

DHCDC0230 

230V/1Ph/50Hz 

4X10 mm
2
 + T 6mm

2

230V/1Ph/50Hz

4X10 mm
2
 + T 6mm

2

INNOV@ CENTRIFUGAL DX

R (RADIAL) 
Urz�dzenie z wentylatorem 

promieniowym

C (CENTRIFUGAL) 
Urz�dzenie z wentylatorem 

od�rodkowym

Model 
Zasilanie 
główne 

Typ przewodu 
Zasilanie 
główne 

Typ przewodu 

DHADC0060 4X6 mm
2
 + T 6mm

2
4X6 mm

2
 + T 6mm

2

DHADC0080 4X6 mm
2
 + T 6mm

2
4X6 mm

2
 + T 6mm

2

DHADC0100 4X10 mm
2
 + T 6mm

2
4X10 mm

2
 + T 6mm

2

DHADC0110 4X10 mm
2
 + T 6mm

2
4X10 mm

2
 + T 6mm

2

DHADC0130 4X10 mm
2
 + T 6mm

2
4X10 mm

2
 + T 6mm

2

DHADC0160 4X16 mm
2
 + T 6mm

2
4X16 mm

2
 + T 6mm

2

DHADC0190 4X16 mm
2
 + T 6mm

2
4X16 mm

2
 + T 6mm

2

DHADC0 205 

400V/3Ph+N/50Hz 

4X16 mm
2
 + T 6mm

2

400V/3Ph+N/50Hz 

4X16 mm
2
 + T 6mm

2
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4. Operacje zwi�zane z opró�nianiem i napełnianiem urz�dze�
czynnikiem chłodniczym (dotyczy urz�dze� typu DX) 

Czynno�ci tego typu musz� by� wykonywane wył�cznie przez wykwalifikowany 
personel, przeszkolony do tych prac zgodnie z obowi�zuj�cym prawem i przepisami. 

4.1.  Wst�p 

Jednoczesna obecno�� cieczy i gazu wymaga, by oba czynniki były w stanie nasycenia [prawo Gibasa], jak 
pokazano na ryc. 1. W warunkach równowagi termicznej, ci�nienie w zbiorniku odpowiada temperaturze 
otoczenia. Usuni�cie czynnika chłodz�cego ze zbiornika ma nast�puj�ce konsekwencje: 

- usuni�cie czynnika chłodz�cego  � spadek ci�nienia w zbiorniku 

- spadek ci�nienia w zbiorniku  � spadek temperatury i zmiana stanu 

- spadek temperatury i zmiana stanu � wyparowanie cz��ci cieczy, wywołuj�ce schłodzenie 

cieczy 

- schłodzenie cieczy  � wymiana cieplna z powietrzem otoczenia, dalsze 

parowanie pozostałej cieczy; pierwotne ci�nienie w zbiorniku 
zostanie przywrócone po pewnym czasie. 

4.2.  Pełne pró�niowanie i napełnienie urz�dzenia

Cykl pró�niowania

Ogólnie lepiej jest stosowa� „długie” ni� „mocne” pró�niowanie: zbyt gwałtowne obni�enie ci�nienia mo�e 
spowodowa� natychmiastowe wyparowanie resztek wilgoci, a tym samym zamro�enie jej cz��ci. 

P 

Entalpia h

T 
zbiornik/otoczenie

Gaz nasycony

Ciecz 
nasycona

Ryc. 1 
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Ryc. 3 przedstawia cykl opró�niania oraz optymalny nast�puj�cy wzrost ci�nienia dla urz�dze�
chłodniczych naszej produkcji. 

Generalnie, w du�ych systemach chłodniczych lub gdy zachodzi podejrzenie wyst�pienia znacznych ilo�ci 
wilgoci w systemie chłodniczym, proces pró�niowania wymaga cyklicznego „przedmuchiwania” przy 
pomocy bezwodnego azotu. W takim przypadku poszczególne kroki opró�niania nale�y powtarza� jak 
opisano powy�ej. Operacja ta ułatwia  usuni�cie pozostałej i/lub zamro�onej wilgoci podczas procesu 
opró�niania. 

4.3.  Opró�nianie układu „zanieczyszczonego” z czynnikiem 

Pierwszym etapem jest usuni�cie czynnika chłodz�cego z układu. Do tego potrzebna jest stacja odzysku, w 
celu odzyskania czynnika chłodz�cego. 

Wszystkie czynniki chłodz�ce maj� tendencj� do rozpuszczania si� w oleju. Wykres „olejowy” ilustruje 
specyficzn� wła�ciwo�� [prawo Charles’a] gazów, które s� lepiej rozpuszczalne w cieczach wraz ze 
wzrostem ci�nienia, lecz gorzej rozpuszczalne wraz ze wzrostem temperatury.     

Je�li olej w misce olejowej jest utrzymywany pod stałym ci�nieniem, wzrost temperatury znacznie zmniejszy 
ilo�� rozpuszczonego w nim czynnika chłodniczego, tym samym zapewniaj�c podtrzymanie wła�ciwej 
funkcji smarowania. Problem niewła�ciwego smarowania wyst�puje, je�li skrzynia korbowa nie jest 
odpowiednio ogrzana, szczególnie po sezonowym zastoju, gdy – ze wzgl�du na ss�cy efekt spr��arki – 
wyst�puje nagły spadek ci�nienia w misce olejowej, co wywołuje znaczne odparowanie czynnika 
chłodz�cego, wcze�niej rozpuszczonego w oleju. Je�li elementy grzewcze nie zostały zainstalowane, to 
zjawisko mo�e wywoła� dwa problemy: 

P 

[Pa]

Czas 
200 s

6

150

Ryc. 3

T oleju 

Ci�nienie

% czynnika w oleju 

Wykres “olejowy” 
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Uwolnienie czynnika chłodz�cego z układu chłodniczego powoduje schłodzenie oleju, tym samym daj�c 
przeciwny skutek, utrzymuj�c wi�cej czynnika chłodniczego w oleju: z tego powodu zaleca si� wł�czenie – 
o ile istnieje taka mo�liwo�� – podgrzewacza skrzyni korbowej w czasie opró�niania. 

Je�li znaczny odsetek czynnika chłodz�cego wchodzi w styczno�� z pró�niomierzem Pirani’ego (czujnikiem 
pró�ni), wtedy mo�e nast�pi� „oszukanie” tego wra�liwego czujnika, powoduj�c na pewien okres czasu 
niewła�ciwy odczyt warto�ci. Z tego powodu – je�li urz�dzenie do odzyskania czynnika chłodz�cego nie jest 
dost�pne – zaleca si� mimo wszystko wł�czy� podgrzewacz spr��arki i unika� pełnego opró�nienia zanim 
układ został wła�ciwie opró�niony z czynnika chłodniczego. Czynnik ten mo�e si� rozpu�ci� w oleju pompy 
pró�niowej, obni�aj�c jej osi�gi na długi czas (liczony w godzinach). 

4.4.  Miejsce napełniania [pojedynczy punkt]

Najlepszym miejscem do napełniania urz�dzenia jest cz��� mi�dzy zaworem termostatycznym i 
parownikiem. Nale�y unika� mocowania głowicy termostatu do czasu zako�czenia operacji napełniania. 
Trzeba upewni� si�, �e otwór zaworu pozostaje otwarty, by umo�liwi� przepływ czynnika chłodz�cego 
równie� w kierunku skraplacza / zbiornika cieczy. 

W miar� mo�liwo�ci, nale�y unika� napełniania czynnikiem chłodz�cym do przewodu ss�cego spr��arki, 
gdy� mo�e to spowodowa� nadmierne rozcie�czenie cieczy smaruj�cej.  
W ka�dej sytuacji nale�y najpierw sprawdzi� obj�to�� karteru i porówna� j� z wymagan� obj�to�ci�
napełniania. 
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5. POŁ�CZENIA ELEKTRYCZNE

5.1.  Uwagi ogólne 

Przed rozpocz�ciem jakiejkolwiek pracy na cz��ciach elektrycznych, nale�y upewni� si�, 

�e zasilanie jest odł�czone. 

Sprawd�, czy zasilanie elektryczne jest zgodne ze specyfikacj� (napi�cie, liczba faz, cz�stotliwo��) podan�
na tabliczce znamionowej urz�dzenia. 
Poł�czenie dla zasilania jednofazowego nale�y wykona� za pomoc� trój�yłowego kabla oraz przewodu 
neutralnego w �rodku wi�zki [opcja: zasilanie bez przewodu neutralnego] 

 Wielko�� kabla oraz zabezpieczenie linii musz� by� zgodne ze specyfikacj� podan� na 

diagramie elektrycznym. 

Napi�cie nie mo�e podlega� fluktuacjom przekraczaj�cym ±5%, natomiast nierównowaga mi�dzy fazami 
musi by� zawsze mniejsza ni� 2%. 

Nale�y zawsze przestrzega� powy�szych warunków pracy: niespełnienie ich spowoduje 
natychmiastowe uniewa�nienie gwarancji.

Poł�czenia elektryczne musz� by� wykonane zgodnie z informacjami podanymi na schemacie, 
dostarczonym z urz�dzeniem, a tak�e zgodnie z bie��cymi i lokalnymi przepisami. 
Podł�czenie uziemienia jest obowi�zkowe. Instalator musi podł�czy� kabel uziemiaj�cy wykorzystuj�c 
terminal uziemienia, umieszczony na elektrycznej tablicy rozdzielczej (kabel �ółto-zielony). 
Zasilanie do obwodu sterowania jest doprowadzone z linii zasilaj�cej poprzez transformator, umieszczony 
na elektrycznej tablicy rozdzielczej. 
Obwód sterowania jest zabezpieczony odpowiednimi bezpiecznikami lub automatycznymi wył�cznikami, 
zale�nie od rozmiarów urz�dzenia. 
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6. Rozruch

6.1.  Kontrola wst�pna 

- Sprawd�, czy poł�czenia elektryczne zostały odpowiednio wykonane i czy wszystkie ko�cówki s�
zabezpieczone. Takie sprawdzenie powinno by� tak�e zawarte w okresowej półrocznej kontroli. 

- Sprawd� czy napi�cie przy zaciskach faz wynosi 400V ±5% i upewnij si�, czy �wieci si� �ółta kontrolka 
zabezpieczenia kolejno�ci faz. Zabezpieczenie to jest umieszczone na elektrycznej tablicy rozdzielczej; 
je�li kolejno�� faz nie jest zachowana, zabezpieczenie uniemo�liwi wł�czenie urz�dzenia. 

- Upewnij si� czy nie wyst�puj� �adne nieszczelno�ci w układzie chłodniczym, które mogły by�
spowodowane przypadkowymi uderzeniami podczas transportu i/lub instalacji. 

- Sprawd� zasilanie grzałki karteru, o ile jest zainstalowana. 

Elementy grzewcze musz� by� wł�czane na co najmniej 12 godzin przed rozruchem 
urz�dzenia. S� one aktywowane automatycznie po wł�czeniu głównego wł�cznika. Ich 
zadaniem jest podniesienie temperatury oleju w misce olejowej i ograniczenie ilo�ci 
czynnika chłodniczego w nim rozpuszczonego.

W celu upewnienia si�, czy elementy grzewcze pracuj� wła�ciwie, nale�y sprawdzi� doln� cz��� spr��arek: 
powinna ona by� ciepła, a w ka�dym razie temperatura powinna by� wy�sza o 10 – 15C

o
 od temperatury 

otoczenia. 

Powy�szy diagram ilustruje specyficzn� wła�ciwo�� gazów [prawo Charles’a], które s� lepiej rozpuszczalne 
w cieczach wraz ze wzrostem ci�nienia, lecz gorzej rozpuszczalne wraz ze wzrostem temperatury: je�li olej 
w karterze jest utrzymywany pod stałym ci�nieniem, wzrost temperatury znacznie obni�y ilo�� czynnika 
chłodz�cego rozpuszczonego w oleju, tym samym zapewniaj�c wła�ciwe smarowanie urz�dzenia. 

6.2.  Uruchomienie 

Przed uruchomieniem urz�dzenia, zmie� poło�enie wył�cznika głównego na pozycj� zał�czaj�c� zasilanie, 
z panelu kontrolnego wybierz po��dany program operacyjny i naci�nij przycisk „ON” znajduj�cy si� na 
panelu kontrolnym. 

Je�eli urz�dzenie nie uruchomi si�, sprawd� czy termostat serwisowy został ustawiony zgodnie z 
wprowadzonymi warto�ciami nominalnymi. 

Nie powiniene� odł�cza� urz�dzenia od zasilania w okresach postoju urz�dzenia, lecz tylko 
wówczas, gdy nie b�dzie ono wykorzystywane przez dłu�szy okres czasu (np. na koniec 
sezonu).  

Ci�nienie 

% R407C w oleju 

T oleju 
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6.3.  Kontrola podczas pracy 

Sprawd� przeka�nik sekwencji faz na tablicy kontrolnej w celu stwierdzenia poprawno�ci podł�czenia 
odpowiednich faz: je�eli podł�czenie jest nieprawidłowe, odł�cz urz�dzenie od zasilania i zamie� miejscami 
dwie fazy w trójpolowym przewodzie zasilaj�cym. NIGDY nie próbuj dokonywa� zmian w wewn�trznych 
poł�czeniach elektrycznych: wszelkie nieautoryzowane zmiany spowoduj� natychmiastow� utrat�
gwarancji. 

6.4.  Sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego (tylko wersje DX) 

- Po kilku godzinach pracy sprawd�, czy wska�nik poziomu cieczy posiada zielony pier�cie�: kolor �ółty 
pier�cienia oznacza obecno�� wilgoci w układzie. Wówczas układ musi zosta� osuszony przez 
wykwalifikowany personel. 

- Na wska�niku poziomu cieczy nie powinny by� zauwa�alne przepływaj�ce du�e ilo�ci p�cherzyków. Stały 
przepływ licznych p�cherzyków mo�e �wiadczy� o zbyt niskim poziomie czynnika chłodniczego w 
układzie, a tym samym konieczno�ci jego uzupełnienia. Zaobserwowanie kilku p�cherzyków jest jednak�e 
dopuszczalne, zwłaszcza w przypadku zastosowania jako czynnika roboczego mieszanin potrójnych 
charakteryzuj�cych si� znacznym po�lizgiem temperaturowym, takich jak HFC R407C. 

- Upewnij si�, �e przegrzanie czynnika mie�ci si� w przedziale pomi�dzy 5 a 8 
o
C: aby to sprawdzi�: 

1) odczytaj temperatur� wskazywan� przez termometr kontaktowy umieszczony na kró�cu ssawnym 
spr��arki; 

2) odczytaj temperatur� wskazywan� na skali manometru umieszczonego w tym samum miejscu na 
kró�cu ssawnym; odnie� si� do skali ci�nienia dla czynnika R407C, oznaczonego. inicjałami D.P. 
(ang. Dew Poin – Punkt Rosy). 
Stopie� przegrzania jest ró�nic� pomi�dzy wyznaczonymi w ten sposób temperaturami. 

- Upewnij si�, �e przechłodzenie czynnika mie�ci si� w przedziale pomi�dzy 3 a 5 
o
C: aby to sprawdzi�: 

3) odczytaj temperatur� wskazywan� przez termometr kontaktowy umieszczony na kró�cu wylotowym 
ze skraplacza; 

4) odczytaj temperatur� wskazywan� na skali manometru umieszczonego w tym samum miejscu na 
kró�cu wylotowym skraplacza; odnie� si� do skali ci�nienia dla czynnika R407C, zaznaczaj�c. 
inicjałami B.P. (ang. Buble Point – Punkt Wrzenia). 
Stopie� przechłodzenia jest ró�nic� pomi�dzy wyznaczonymi w ten sposób temperaturami . 

UWAGA: wszystkie urz�dzenia INNOV@ CENTRIFUGAL pocz�tkowo napełnione s�
suchym azotem, który po instalacji szafy nale�y usun�� i zast�pi� go freonem podanym w 
specyfikacji technicznej b�d� na tabliczce znamionowej. Wszystkie uzupełnienia musz� by�
dokonywane tym samym Typm czynnika. Czynno�� ta uwa�ana jest nietypow� czynno�ci�
konserwacyjn� i MUSI by� przeprowadzana jedynie przez wykwalifikowany personel. 

UWAGA: czynnik chłodniczy R407C wymaga oleju poliestrowego “POE” o parametrach 
wskazanych na tabliczce znamionowej spr��arki. 
Nie wprowadza� bez konieczno�ci oleju innego typu ni� wskazany na tabliczce. 
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- Ró�nica pomi�dzy Punktem Rosy a Punktem Wrzenia jest znana jako “PO	LIZG TEMPERATUROWY” 
i jest ona własno�ci� charakterystyczn� dla mieszanin czynników chłodniczych. Je�eli u�ywane s�
czynniki jednorodne, wówczas przemiana fazowa zachodzi przy stałej temperaturze a warto�� po�lizgu 
temperaturowego jest równa „zeru”. 

Wzrost T  
(T1+T2)/2

T1 (poczatek skraplania) 
PUNKT ROSY

T2 (koniec skraplania) 
PUNKT WRZENIA

Entalpia h

p

Rzeczywiste 
ci�nienie 
spr��ania 

R407C 
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7. Ustawienie parametrów pracy

7.1.  Uwagi ogólne

Wszystkie przyrz�dy steruj�ce s� ustawione i sprawdzone w fabryce przed wysyłk� urz�dzenia. Jednak�e 
po u�ytkowaniu go przez dłu�szy czas, mo�na przeprowadzi� kontrol� elementów roboczych i 
zabezpieczaj�cych. Ustawienia s� przedstawione w tabelach II i III. 
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Ustawienia parametrów pracy i przyrz�dów steruj�cych, które mo�na zmienia� za pomoc� sterownika 
mikroprocesorowego, s� zabezpieczone hasłem, o ile maj� potencjalny wpływ na integralno�� urz�dzenia. 

TABELA II – USTAWIENIE URZ�DZE� STERUJ�CYCH

URZ�DZENIE KONTROLNE PUNKT WYJ	CIOWY ZAKRES ZMIANY 

Presostat ró�nicowy  
(przepływ powietrza) 

Pa 50 30 

Presostat ró�nicowy (brudny filtr) Pa 50 20 

URZ�DZENIE KONTROLNE AKTYWACJA
ZAKRES 
ZMIANY 

RESET 

Presostat HP Bar-g 28.0 4 R�czny 
Presostat LP Bar-g 2 1.5 Automatyczny 
Urz�dzenia steruj�ce modulacj�
skraplania (wersje DX) 

Bar-g 14 7 

Upływ czasu mi�dzy dwoma rozruchami 
spr��arki 

s 480 - - 

7.2.  Presostat wysokiego ci�nienia 

Presostat wysokiego ci�nienia zatrzymuje prac� spr��ark� kiedy ci�nienie na wyj�ciu przekracza ustalon�
warto��. 

Uwaga: nie wolno zmienia� ustawienia przeł�cznika ci�nienia maksymalnego: je�li 
przeł�cznik nie wył�czy si� samoczynnie w wypadku wzrostu ci�nienia, otworzy si�
ci�nieniowy zawór bezpiecze�stwa.

Presostat wysokiego ci�nienia musi by� resetowany r�cznie; jest to mo�liwe wył�cznie wtedy, gdy ci�nienie 
spadnie poni�ej ustawionej warto�ci zakresu zmiany (Tabela III) 

7.2.  Presostat niskiego ci�nienia

Presostat niskiego ci�nienia zatrzymuje prac� spr��ark� kiedy ci�nienie na wej�ciu spada poni�ej ustalonej 
warto�ci przez ponad 180 sekund. 

Przeł�cznik jest resetowany automatycznie kiedy ci�nienie wzrasta powy�ej ustawionej warto�ci zakresu 
zmiany (tabela II). 
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8. Konserwacja

Jedyn� operacj� przeprowadzan� przez u�ytkownika jest wł�czanie i wył�czanie urz�dzenia.  
Wszystkie inne operacje musz� by� traktowane jako prace konserwacyjne i musz� by� przeprowadzane 
przez wykwalifikowany personel przeszkolony do wykonywania tych prac, zgodnie z obowi�zuj�cym 
prawem i przepisami. 

8.1.  Ostrze�enia 

Wszystkie operacje opisane w tym rozdziale MUSZ� BY
 ZAWSZE WYKONYWANE 
WYŁ�CZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. 

Przed prowadzeniem jakichkolwiek prac na urz�dzeniu lub otwarciem dost�pu do 
cz��ci wewn�trznych, nale�y upewni� si�, �e zasilanie elektryczne jest odł�czone.

Górna cz��� oraz rura wylotowa spr��arki osi�gaj� wysok� temperatur�. Nale�y 
zachowa� szczególn� ostro�no�� podczas pracy w pobli�u tego miejsca, gdy s�
zdj�te panele.  

Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� podczas pracy w pobli�u �ebrowanych 
wymienników ciepła, gdy� lamele z aluminium o grubo�ci 0,11 mm mog�
spowodowa� powierzchowne skaleczenia.

Po zako�czeniu prac konserwacyjnych zawsze nale�y zamontowa� panele 
zewn�trzne urz�dzenia i zamocowa� je przy pomocy �rub.

8.2.  Uwagi ogólne 

W celu zagwarantowania satysfakcjonuj�cego działania przez dłu�szy okres czasu, zaleca si�
przeprowadzanie rutynowych prac konserwacyjnych, opisanych poni�ej. Poni�sze wska�niki dotycz�
standardowego zu�ycia eksploatacyjnego. 

Operacja Cz�stotliwo��
• Sprawdzenie działania wszystkich urz�dze� steruj�cych i 

zabezpieczaj�cych 

Raz w roku 

• Sprawdzenie zamocowania ko�cówek elektrycznej tablicy rozdzielczej i 
płytek zaciskowych spr��arki. Ruchome i stałe zł�cza przerywaczy musz�
by� okresowo czyszczone i zast�powane przez nowe, je�li wykazuj� oznaki 
zu�ycia. 

Raz w roku 

• Sprawdzenie poziomu czynnika chłodz�cego za pomoc� wska�nika 
poziomu cieczy. 

Co 6 miesi�cy 
(dotyczy wersji DX) 

• Sprawdzenie działania presostatu ró�nicowego powietrza oraz presostatu 
ró�nicowego zabrudzonych filtrów. 

Co 6 miesi�cy 

• Sprawdzenie stanu filtru powietrza i w razie konieczno�ci jego wymiana. Co 6 miesi�cy 

• Sprawdzenie wska�nika wilgotno�ci (zielony=sucho, �ółty=wilgotno) na 
wska�niku poziomu cieczy; je�li wska�nik nie jest zielony, jak pokazano na 
umieszczonej tam naklejce, nale�y wymieni� filtr. 

Co 6 miesi�cy 
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8.3.  Kontrola filtra powietrza 

- Otworzy� przednie panele, aby uzyska� dost�p do filtra 
- Wyci�gn�� filtr 
- Sprawdzi� stan filtra i w razie konieczno�ci wymieni� go. 
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8.4.  Usuwanie powietrza z wymiennika wodnego (wersja CW)

- Zawór spustowy (odpowietrzaj�cy) jest dost�pny od przodu urz�dzenia. 
- W urz�dzeniach INNOV@ CENTRIFUGAL znajduje si� gi�tka rurka, ł�cz�ca górn� cz��� wymiennika z 

przedni� cz��ci� urz�dzenia w celu ułatwienia dost�pu. 
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8.5.  Naprawa układu chłodniczego 

Uwaga: podczas napraw układu chłodniczego lub konserwacji spr��arek, nale�y 
dopilnowa�, by obieg był otwarty jak najkrócej. Nawet krótki kontakt z powietrzem 
powoduje, �e oleje poliestrowe pochłaniaj� du�e ilo�ci wilgoci, co wywołuje 
tworzenie si� słabych kwasów.  

  
Je�li układ chłodniczy był w jakikolwiek sposób naprawiany, nale�y przeprowadzi� nast�puj�ce czynno�ci: 

- test szczelno�ci 
- opró�nienie i wysuszenie układu chłodz�cego 
- napełnienie czynnikiem chłodz�cym. 
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Je�li system musi by� opró�niony, nale�y zawsze odzyska� czynnik chłodniczy 
obecny w układzie za pomoc� odpowiedniego sprz�tu; czynnik chłodniczy powinien 
by� wówczas wył�cznie w stanie ciekłym.

8.6.  Test szczelno�ci

Nale�y napełni� układ chłodniczy suchym azotem ze zbiornika z reduktorem ci�nienia, a� do osi�gni�cia 
warto�ci 22 bar. 

W czasie fazy napełniania, nie nale�y przekracza� ci�nienia 22 bar po stronie ss�cej 
spr��arki.  

Nieszczelno�ci nale�y wykrywa� przy pomocy specjalnych detektorów. Je�li zostan� stwierdzone 
jakiekolwiek nieszczelno�ci, przed ich naprawieniem odpowiednimi stopami, nale�y opró�ni� cały układ 
chłodz�cy. 

Nie wolno stosowa� tlenu zamiast azotu jako gazu testowego, poniewa� mo�e to 
grozi� wybuchem.

8.7.  Pró�niowanie i osuszanie układu chłodz�cego 

Aby przeprowadzi� pró�niowanie w układzie chłodniczym, konieczne jest u�ycie pompy zdolnej do 
wygenerowania wysokiej pró�ni, tzn. 150 Pa absolutnego ci�nienia z wydajno�ci� około 10 m3/h. Je�li taka 
pompa jest dost�pna, jedno opró�nienie zwykle wystarczy do osi�gni�cia absolutnego ci�nienia 150 Pa. 
Je�li pompa nie jest dost�pna, albo gdy układ pozostawał otwarty przez dłu�szy czas, zaleca si�
zastosowanie metody potrójnego opró�niania. Metoda ta jest równie� zalecana, gdy w układzie jest obecna 
wilgo�. 
Pompa pró�niowa powinna by� podł�czona do zaworów serwisowych. 
Procedur� nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cy sposób: 

- Opró�nia� układ do momentu osi�gni�cia ci�nienia absolutnego co najmniej 350 Pa: wtedy nale�y 
wpu�ci� do układu azot a� do osi�gni�cia wzgl�dnego ci�nienia około 1 bar. 

- Powtórzy� czynno�ci opisane powy�ej. 
- Powtórzy� te same czynno�ci po raz trzeci, lecz tym razem osi�gn�� maksymaln� mo�liw� pró�ni�. 

Przy pomocy tej metody mo�na z łatwo�ci� usun�� do 99% zanieczyszcze�. 

8.8.  Powtórne napełnianie czynnikiem R407C 

- Podł�czy� zbiornik z czynnikiem chłodz�cym (gazowym) do m�skiej ko�cówki ¼ SAE wlotu, 
umieszczonej w układzie cieczy, po wypuszczeniu niewielkiej ilo�ci gazu w celu wyeliminowania 
powietrza w rurce ł�cznikowej. 

- Napełni� ciekłym czynnikiem chłodz�cym do 75% pełnego naładowania. 

- Podł�czy� do wlotu na rurce mi�dzy zaworem termostatycznym a parownikiem i doko�czy� napełnianie 
ciekłym czynnikiem chłodz�cym do momentu, a� we wska�niku poziomu cieczy nie b�dzie wida�
p�cherzyków powietrza oraz do momentu osi�gni�cia parametrów pracy okre�lonych w cz��ci 4.4. 
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Poniewa� R407C jest mieszanin� trójskładnikow�, napełnianie musi by� realizowane 
wył�cznie czynnikiem ciekłym, aby zapewni� wła�ciw� proporcj� trzech składników.  
Czynnik nale�y wprowadza� wlotem w obiegu cieczy.

Urz�dzenie fabrycznie napełnione R407C nie mo�e by� napełniane R22 lub innymi 
czynnikami chłodz�cymi bez pisemnego pozwolenia LENNOX.

8.9.  Ochrona �rodowiska 

Prawo zawieraj�ce regulacje [reg. EEC 2037/00] dotycz�ce stosowania substancji niszcz�cych ozon oraz 
gazów cieplarnianych, zabrania rozpraszania gazów chłodz�cych w �rodowisku i wymaga od ka�dego, kto 
jest w ich posiadaniu, ich odzyskania, a na ko�cu ich eksploatacji – zwrócenia ich sprzedawcy albo 
przetransportowania do odpowiedniego zakładu utylizuj�cego. 
Czynnik chłodz�cy HFC R407C nie jest szkodliwy dla warstwy ozonowej, ale jest na li�cie substancji 
odpowiedzialnych za efekt cieplarniany, zatem podlega wspomnianym wcze�niej regulacjom prawnym. 

Dlatego te� nale�y podj�� szczególne �rodki ostro�no�ci w czasie prac 
konserwacyjnych, aby zminimalizowa� przecieki czynnika chłodz�cego.

9. Rozwi�zywanie problemów



��
����
��
���
�	���������	��	�����������	
��

�����������
����� �!���!"� �� 33

Na kolejnych stronach znajduje si� lista najbardziej typowych przyczyn, które mog� spowodowa� wadliwe 
działanie lub brak działania urz�dzenia. Przyczyny te s� podzielone według  łatwych do zidentyfikowania 
objawów. 

 Stosuj�c zasugerowane rozwi�zania nale�y zachowa� szczególn� ostro�no��: 
nadmierne zaufanie do swoich umiej�tno�ci mo�e prowadzi� do nawet bardzo 
powa�nych urazów u niedo�wiadczonej osoby. Dlatego, po zidentyfikowaniu 
przyczyny, zaleca si� skontaktowanie z producentem lub wykwalifikowanym 
technikiem w celu uzyskania niezb�dnej pomocy.

OBJAWY Mo�liwe przyczyny Zalecane post�powanie 

Urz�dzenie nie wł�cza si� Brak zasilania Sprawdzi�, czy obwód główny i 
obwody pomocnicze s� zasilane. 

Panel elektroniczny jest odci�ty 
od zasilania 

Sprawdzi� bezpieczniki 

Wł�czył si� alarm Sprawdzi� czy mikroprocesorowy 
panel sterowania sygnalizuje jakie�
alarmy, usun�� przyczyny i 
ponownie wł�czy� urz�dzenie. 

Niewła�ciwa kolejno�� faz Zamieni� dwie fazy w głównej linii 
zasilaj�cej po odł�czeniu zasilania 
od głównego gniazda 

Spr��arka pracuje gło�no Spr��arka wiruje w odwrotnym 
kierunku 

Sprawdzi� zabezpieczenie 
kolejno�ci faz. Zamieni� fazy na 
płytce zaciskowej po odł�czeniu 
zasilania. Skontaktowa� si� z 
producentem. 

Pojawia si� nienormalnie 
wysokie ci�nienie 

Niewystarczaj�cy przepływ 
powietrza przez skraplacz 

Sprawdzi� skraplacz. 

Sprawdzi� czy nic nie znajduje si�
na powierzchni skraplacza 

Sprawdzi� urz�dzenie steruj�ce 
skraplaniem [opcjonalne] 

Obecno�� powietrza w układzie 
chłodz�cym, na co wskazuje 
obecno�� p�cherzyków 
powietrza we wzierniku tak�e 
przy warto�ciach przechłodzenia 
przekraczaj�cych 5 st. C. 

Odprowadzi� ciecz i napełni�
ci�nieniowo układ w celu 
sprawdzenia nieszczelno�ci. 
Opró�nia� powoli [przez ponad 3 
godziny] do osi�gni�cia ci�nienia 0,1 
Pa, a nast�pnie napełni� czynnikiem 
ciekłym. 

OBJAWY Mo�liwe przyczyny Zalecane post�powanie 
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Pojawia si� nienormalnie 
wysokie ci�nienie

Urz�dzenie przeładowane, na co 
wskazuje przechłodzenie o ponad 
8 st. C 

Odprowadzi� ciecz z układu 

Zawór termostatyczny i/lub filtr jest 
zatkany. Te objawy mog� tak�e 
wyst�pi�, gdy pojawia si�
nienormalnie niskie ci�nienie. 

Sprawdzi� temperatury przed i za 
zaworem i filtrem, wymieni� je w 
razie konieczno�ci. 

Niskie ci�nienie skraplania Usterka przetwornika Sprawdzi� skuteczno�� urz�dzenia 
steruj�cego skraplaniem 
[opcjonalne] 

Niskie ci�nienie parowania Usterka zaworu termostatycznego Ogrza� głowic� w dłoni, sprawdzi�
czy zawór otwiera si� i w razie 
konieczno�ci wyregulowa�. Je�li
objawy pozostaj�, wymieni� zawór. 

Filtr osuszacz zablokowany Spadki ci�nienia przed i za filtrem 
nie powinny przekracza� 2 st. C. 
Je�li spadek jest wi�kszy, wymieni�
filtr. 

Niska temperatura skraplania Sprawdzi� skuteczno�� urz�dzenia 
steruj�cego skraplaniem [je�li jest 
obecne] 

Niski poziom czynnika 
chłodz�cego 

Sprawdzi� poziom czynnika 
chłodz�cego poprzez pomiar 
przechłodzenia: je�li jest poni�ej 2 
st. C – uzupełni�. 

Wewn�trzne zabezpieczenie 
termiczne wył�czyło si�
samoczynnie 

W spr��arkach wyposa�onych w 
moduł zabezpieczaj�cy, sprawdzi�
poł�czenie termiczne. 
Zidentyfikowa� przyczyn� po 
ponownym uruchomieniu. 

Spr��arka nie wł�cza si� Wył�czniki automatyczne lub 
bezpieczniki rozł�czyły obwód z 
powodu spi�cia. 

Sprawdzi� przyczyn� za pomoc�
pomiaru oporno�ci poszczególnych 
uzwoje� oraz izolacji obudowy 
przed podł�czeniem zasilania. 

Jeden z przeł�czników wysokiego 
lub niskiego ci�nienia wył�czył si�
automatycznie 

Sprawdzi� na mikroprocesorze, 
wyeliminowa� przyczyny. 

Fazy w rozdzielni zostały 
zamienione 

Sprawdzi� zabezpieczenie 
kolejno�ci faz 

Z urz�dzenia wydostaje si�
woda 

Odpływ w wanience �ciekowej jest 
zamkni�ty 

Otworzy� przednie panele, odsun��
blach� tu� pod panelem 
elektrycznym (urz�dzenia z 
przepływem w dół) i oczy�ci�. 

Brak syfonu  Sprawdzi�, czy syfon jest obecny, 
zainstalowa� nowy. 

Zbyt du�y przepływ powietrza  Zmniejszy� szybko�� wentylatora 
do osi�gni�cia normalnego 
przepływu powietrza. 

10. Dane techniczne
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Dane techniczne urz�dze� w wersji DX – ze skraplaczem chłodzonym powietrzem 

 **  Dla wolnego pola na wysoko�ci 1,5 m, w odległo�ci 2 m od urz�dzenia - urz�dzenie z nawiewem dolnym (spr�� 20 Pa) 

Dane techniczne urz�dze� w wersji DX – ze skraplaczem chłodzony wod�

DHADC 

0060 

DHADC 

0080 

DHADC 

0100 

DHADC 

0110 

DHADC 

0130 

DHADC 

0160 

DHADC 

0190 

DHADC 

0205 

DHAUC 

0060 

DHAUC 

0080 

DHAUC 

0100 

DHAUC 

0110 

DHAUC 

0130 

DHAUC 

0160 

DHAUC 

0190 

DHAUC 

0205 

Zasilanie [ V/Ph/Hz ] 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50

Przepływ powietrza [ m3/h ] 1785 2150 3530 3530 3470 5115 4990 4990
Obudowa
H [mm] 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
L [mm] 600 600 900 900 900 1200 1200 1200
P [mm] 449 449 449 449 449 449 449 449
Spr��arka
Typ Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Moc chłodn. @ 24°C 50% 

UR - T pow. zewn. 35°C 
[ kW ] 5.9 7.7 9.3 10.6 12.6 15.6 18.2 19.9 

Pobór mocy elektrycznej [ kW ] 1.5 1.9 2.3 2.6 3.2 4.1 4.7 5.5 

Pr�d nominalny [ A ] 2.9 3.7 4.5 5.1 6.2 8.0 8.7 10.5 

Pr�d maksymalny [ A ] 5 6 7 7 10 13 14 15 

Pr�d rozruchowy [ A ] 24 32 40 46 50 66 74 101 

Ilo�� oleju POE [l] 1 1 1.1 1.1 1.36 1.95 1.65 1.65 

Chłodnica                 

Powierzchnia czołowa [m2] 0.29 0.29 0.47 0.47 0.47 0.65 0.65 0.65 

Geometria  25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 

Ilo�� rz�dów [ - ] 3 4 3 3 3 3 4 4 

Typ lamel [ - ] Hydrofiliczne Hydrofiliczne Hydrofiliczne Hydrofiliczne Hydrofiliczne Hydrofiliczne Hydrofiliczne Hydrofiliczne

Odst�p lamel [ mm ] 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

SHR  [ - ] 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.98 0.98 0.96 

Wentylator wewn�trzny                 

Typ  Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy 

Zasilanie wentylatora [ V/Ph/Hz ] 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50

Ilo�� wentylatorów 1 1 2 2 2 2 2 2 

Pobór pr�du [ A ] 1.2 1.6 3.2 3.2 3.2 3.8 3.8 3.8 

Pobór mocy [W] 173 282 563 563 563 668 668 668 

Spr�� (wentylator STD) [Pa] 20 20 20 20 20 20 20 20 

Spr��(wentylatorHP)(opcja) [Pa] 244 217 253 253 250 108 118 118 

Filtr powietrza                 

Klasa filtra  G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 

Powierzchnia filtra [m2] 2.2 2.2 3.6 3.6 3.6 5.0 5.0 5.0 

Klasa odporno�ci ogniowej  1 1 1 1 1 1 1 1 

Nagrzewnica elektryczna                 

Całkowita moc grzewcza [kW] 1.6 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

Ilo�� kroków  1 1 2 2 2 2 2 2 

Materiał [ - ] Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium 

Nagrzewnica na Gor�cy Gaz                 

Moc grzewcza [ kW] 5.5 6.3 10.2 10.79 11.7 16.9 18.0 19.2
Powierzchnia czołowa [m2] 0.23 0.23 0.39 0.39 0.39 0.55 0.55 0.55

Nagrzewnica wodna                 

Moc grzewcza @ T wody 

45/40° 
[ kW] 4.1 4.9 7.4 7.9 8.6 11.8 12.6 13.3 

Powierzchnia czołowa [m2] 0.23 0.23 0.39 0.39 0.39 0.55 0.55 0.55 

Przepływ wody [m3/h] 0.643 0.872 1.036 1.163 1.499 1.847 2.166 2.290 

Opory hydrauliczne [ kPa ] 3.6 6 12 14 23 43 57 62 

Opory hydrauliczne zaworu [ kPa ] 10 10 10 10 10 13 18  20  

Pojemno�� wodna 

wymiennika 
[ dm3] 0.547 0.547 0.939 0.920 0.920 1.312 1.312 1.312 

Nawil�acz               

Max teoret. wydajno�� [ kg/h ] 2.80 3.17 4.45 5.22 5.01 10.09 6.90 6.50 

Wydajno�� efektywna [ kg/h ] 3 3 3 3 3 3 3 3 

Pobór mocy [ kW] 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 

Ci�nienie d�wi�ku** [dB(A)] 46 48 48 49 51 52 53 53 

Waga [kg] 150 157 195 210 230 245 255 257 
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   **  Dla wolnego pola na wysoko�ci 1,5 m, w odległo�ci 2 m od urz�dzenia - urz�dzenie z nawiewem dolnym (spr�� 20 Pa) 

Dane techniczne wersji CW 

DHWDC 

0060 

DHWDC 

0080 

DHWDC 

0100 

DHWDC 

0110 

DHWDC 

0130 

DHWDC 

0160 

DHWDC 

0190 

DHWDC 

0205 

DHWUC 

0060 

DHWUC 

0080 

DHWUC 

0100 

DHWUC 

0110 

DHWUC 

0130 

DHWUC 

0160 

DHWUC 

0190 

DHWUC 

0205 

Zasilanie [ V/Ph/Hz ] 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50 400/ 3+N /50

Przepływ powietrza [ m3/h ] 1785 2150 3530 3530 3470 5115 4990 4990 

Obudowa                 

H [mm] 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 

L [mm] 600 600 900 900 900 1200 1200 1200 

P [mm] 449 449 449 449 449 449 449 449 

T H2O 15°C  (*) 

moc chłodn. @  24°C 50%UR [ kW ] 6.59 8.48 10.70 12.15 14.21 17.98 20.86 21.50 

Pobór mocy elektrycznej [ kW ] 1.25 1.61 1.92 2.21 2.77 3.46 4.07 4.73 

T H2O 40°C/30% e.g. +  

zwi�kszony BPHE 

moc chłodn. @  24°C 50%UR [ kW ] 5.66 7.16 9.04 10.27 12.00 14.90 17.55 19.02 

Pobór mocy elektrycznej [ kW ] 1.65 2.17 2.60 2.99 3.70 4.63 5.35 6.11 

Spr��arka               

Typ  Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Pr�d nominalny (*) [ A ] 2.9 3.7 4.48 5.13 6.16 8.01 8.66 11.35 

Pr�d maksymalny [ A ] 5 6 7 7 10 13 14 15 

Pr�d rozruchowy [ A ] 24 32 40 46 50 66 74 101 

Ilo�� oleju POE [l] 1 1 1.1 1.1 1.36 1.95 1.65 1.65 

Chłodnica                 

Powierzchnia czołowa [m2] 0.29 0.29 0.48 0.48 0.48 0.66 0.66 0.66 

Geometria  25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 

Ilo�� rz�dów [ - ] 3 4 3 3 4 3 4 4 

Typ lamel [ - ] Hydrofiliczn

e

Hydrofiliczn

e

Hydrofiliczn

e

Hydrofiliczn

e

Hydrofiliczn

e

Hydrofiliczn

e

Hydrofiliczn

e

Hydrofiliczn

eOdst�p lamel [ mm ] 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

SHR  [ - ] 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.98 0.98 0.96 

Wentylator wewn�trzny                 

Typ  Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy 

Zasilanie wentylatora [ V/Ph/Hz ] 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50 230/ 1 /50

Ilo�� wentylatorów 1 1 2 2 2 2 2 2 

Pobór pr�du [ A ] 1.2 1.6 3.2 3.2 3.2 3.8 3.8 3.8 

Pobór mocy [W] 173 282 563 563 563 668 668 668 

Spr�� (wentylator STD) [Pa] 20 20 20 20 20 20 20 20 

Spr�� (wentylator HP)(opcja) [Pa] 200 190 220 205 185 108 118 118 

Filtr powietrza                 

Klasa filtra  G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 

Powierzchnia filtra [m2] 2.2 2.2 3.6 3.6 3.6 5.0 5.0 5.0 

Klasa odporno�ci ogniowej  1 1 1 1 1 1 1 1 

Nagrzewnica elektryczna                 

Całkowita moc grzewcza [kW] 1.6 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

Ilo�� kroków  1 1 2 2 2 2 2 2 

Materiał [ - ] Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium 

Nagrzewnica na Gor�cy Gaz                 

Moc grzewcza [ kW] 5.5 6.3 10.2 10.79 11.7 16.9 18.0 19.2 

Powierzchnia czołowa [m2] 0.23 0.23 0.39 0.39 0.39 0.55 0.55 0.55 

Nagrzewnica wodna 

Moc grzewcza @ T wody 45/40° [ kW] 4.1 4.9 7.4 7.9 8.6 11.8 12.6 13.3 

Powierzchnia czołowa [m2] 0.23 0.23 0.39 0.39 0.39 0.55 0.55 0.55 

Przepływ wody [m3/h] 0.643 0.872 1.036 1.163 1.499 1.847 2.166 2.290 

Opory hydrauliczne [ kPa ] 3.6 6 12 14 23 43 57 62 

Opory hydrauliczne zaworu [ kPa ] 10 10 10 10 10 13 18 20 

Pojemno�� wodna wymiennika [ dm3] 0.547 0.547 0.939 0.920 0.920 1.312 1.312 1.312 

Nawil�acz               

Max teoret. wydajno�� [ kg/h ] 2.80 3.17 4.45 5.22 5.01 10.09 6.90 6.50 

Wydajno�� efektywna [ kg/h ] 3 3 3 3 3 3 3 3 

Pobór mocy [ kW] 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 

Ci�nienie d�wi�ku** [dB(A)] 46 48 48 49 51 52 53 53 

Waga [kg] 162 169 207 232 265 273 285 287 
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• 400V/3Ph+N/50Hz z opcj� Nawil�acza lub Nagrzewnicy elektrycznej 

• **  Dla wolnego pola na wysoko�ci 1,5 m, w odległo�ci 2 m od urz�dzenia - urz�dzenie z nawiewem dolnym (spr��

20 Pa) 

DHCDC 

0080 

DHCDC 

0110 

DHCDC 

0140 

DHCDC 

0160 

DHCDC 

0200 

DHCDC 

0230 

DHCUC 

0080 

DHCUC 

0110 

DHCUC 

0140 

DHCUC 

0160 

DHCUC 

0200 

DHCUC 

0230 

Zasilanie* V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Obudowa

H [mm] 1875 1875 1875 1875 1875 1875 

L [mm] 600 600 900 900 1200 1200 

P [mm] 449 449 449 449 449 449 

Przepływ powietrza [ m3/h ] 1785 2150 3530 3470 5115 4990 

Przepływ wody [l/s] 0.36 0.50 0.66 0.74 0.92 1.06 

Obudowa             

Całk. moc chłodnicza @ T wody 7/12°C [kW] 7.6 10.6 13.9 15.6 19.3 22.2 

Całk. moc chłodnicza @ T wody 10/15°C [kW] 5.3 6.2 9.8 11.3 14.0 15.7 

Chłodnica             

Powierzchnia czołowa [m2] 0.29 0.29 0.47 0.47 0.65 0.65 

Geometria  25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 25 x 21,65 

Ilo�� rz�dów [ - ] 3 4 3 4 3 4 

Typ lamel [ - ] Hydrofiliczne Hydrofiliczne Hydrofiliczne Hydrofiliczne Hydrofiliczne Hydrofiliczne

Odst�p lamel [ mm ] 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

SHR  ( woda 7/12°C) [ - ] 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84 0.83 

SHR  ( woda 10/15°C) [ - ] 1 0.96 1 0.97 1 0.96 

Wentylator wewn�trzny             

Typ  Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy Od�rodkowy 

Ilo�� wentylatorów  1 1 2 2 2 2 

Pobór pr�du [ A ] 1.5 1.6 1.6 1.6 1.9 1.9 

Pobór mocy [W] 216 282 282 282 334 334 

Spr�� (wentylator STD) [Pa] 20 20 20 20 20 20 

Spr�� (wentylator HP)(opcja) [Pa] 244 167 242 206 115 100 

Filtr powietrza             

Klasa filtra  G3 G3 G3 G3 G3 G3 

Powierzchnia filtra [m2] 2.2 2.2 3.6 3.6 5.0 5.0 

Klasa odporno�ci ogniowej  1 1 1 1 1 1 

Nagrzewnica elektryczna             

Całkowita moc grzewcza [kW] 1.6 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 

Ilo�� kroków  1 1 2 2 3 3 

Materiał [ - ] Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium 

Nagrzewnica wodna             

Moc grzewcza @ T wody 45/40° [ kW] 5.3 7.2 9.7 10.8 13.6 15.5 

Powierzchnia czołowa [m2] 0.23 0.23 0.39 0.39 0.55 0.55 

Przepływ wody [m3/h] 0.91 1.24 1.67 1.86 2.33 2.67 

Opory hydrauliczne [ kPa ] 6 11 27 32 22 26 

Opory hydrauliczne zaworu [ kPa ] 12 16 19.5 22.5 24.5 28  

Pojemno�� wodna wymiennika [ dm3] 0.547 0.547 0.920 0.920 1.293 1.293 

Nawil�acz           

Max teoret. wydajno�� [ kg/h ] 2.92 3.55 6.44 5.83 9.87 8.66 

Wydajno�� efektywna [ kg/h ] 3 3 3 3 3 3 

Pobór mocy [ kW] 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 

Ci�nienie d�wi�ku** [dB(A)] 48 50 51 51 52 52 

Waga [kg] 125 135 150 160 170 175 





3,6÷830 kW

308 MODELS

596 VERSIONS

1

SHV Ø 330

Copertina: condensatore con accessori
Cover: condenser with accessories
Couverture: condenseur avec accessoires
Umschlag: Verflüssiger mit Zubehör

Tutte le gamme dei condensatori ven-
tilati sono certificati EUROVENT
Dati certificati:
-Potenze (ENV 327)
-Portate d’aria
-Assorbimenti motori
-Superfici esterne
-Livelli di potenza sonora (ISO 3744)

Toutes les gammes de condenseurs à
air sont certifiées EUROVENT
Données certifiées:
-Puissances (ENV 327)
-Débits d’air
-Puissances absorbées moteurs
-Surfaces externes
-Niveax de puissance acoustique (ISO 3744)

All ranges of air cooled condensers
are EUROVENT certified
Certified data:
-Capacities (ENV 327)
-Air quantities
-Motor power consumption
-External surfaces
-Sound power levels (ISO 3744)

Alle Reihen der luftgekühlten Verflüssi-
ger sind EUROVENT zertifiziert
Zertifizierte Daten:
-Leistungen (ENV 327)
-Luftdurchsätze
-Motorleistung Aufnahmen
-Äußere Flächen
-Schalleistungspegel (ISO 3744)

SHV Ø 500 PLUS
SHV Ø 630 SPE

SHV Ø 350

SHV Ø 500

SHVN
Funzionamento e consumi di ener-
gia normali.

Normal operation and normal ener-
gy consumption.

Fonctionnement et consommations
d’énergie normales

Normalausführung und normaler
Energieverbrauch.

SHVS-SHVT
Funzionamento silenzioso e
consumi di energia ridotti.

Low noise operation and low energy
consumption.

Fonctionnement silencieux et basse
consommations d’énergie.

Leise Ausführung und niedriger
Energieverbrauch.

SHVR
Funzionamento silenziosissimo e
consumi di energia ridottissimi.

Super low noise operation and
super low energy consumption.

Fonctionnement super silencieux et
très basse consommations d’énergie.

Sehr leise Ausführung und sehr
niedriger Energieverbrauch.

SHV Ø 800



equivalente equivalent
équivalente gleichwertig m2 11,5 17,5 19,5 23,0 35,0 39,0 17,5 26,0 29,5 35,0
esterna external
externe äußere m2 7,5 11,2 14,9 15,0 22,4 29,8 11,3 16,9 22,5 22,6
interna internal
interne innere m2 0,7 1,1 1,5 1,4 2,2 3,0 1,1 1,7 2,3 2,2

Attacchi Connection Entrata/uscita Inlet/outlet
Raccords Anschlüsse Entrée/sortie Eintritt/Austritt mm 16/16 16/16 16/16 16/16 18/18 18/18 16/16 16/16 18/18 18/18
Volume circuito Circuit volume
Volume circuit Rohrinhalt dm3 1,3 1,9 2,5 2,5 3,7 4,8 2,2 3,3 4,4 4,4
Peso Weight
Poids Gewicht kg (V) 11 12 13 21 23 25 16 18 20 29
Circuiti Circuits
Circuits Kreise n° 2 2 3 3 4 4 2 3 4 4

7

2.1 mm Passo alette Fin spacing
Pas des ailettes Lamellenabstand

Modello Type
Modèle Modell SHVN 5/4 6/4 7/0 10/4 12/8 13/9 7/7 9/4 10/2 15/5

Elettroventilatori Fans 4PVentilateurs Ventilatoren n° 1 O 1 O 1 O 2 OO 2 OO 2 OO 1 O 1 O 1 O 2 OO

Potenza Rating
Puissance Leistung kW   (∆T 15K) 5,4 6,0 6,5 10,8 12,0 13,0 8,0 9,1 9,8 16,0
Portata d’aria Air quantity
Débit d’air Luftdurchsatz m3/h 1700 1500 1600 3400 3000 3200 2400 2100 2300 4800
Assorbimento motori WMotor power consumption 135 135 135 270 270 270 180 180 180 360
Puissance moteurs

A 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 0,85 0,85 0,85 1,7Motorleistung Aufnahme

Livello pressione sonora Sound pressure level
Niveau pression sonore Schalldruckpegel dB (A)   (Total) 38 38 38 41 41 41 40 40 40 43
Classe efficienza energetica Energetic efficiency class
Classification “energie” Energetische klassifizierung D D C D D C D C C D

2.1 mm Passo alette Fin spacing
Pas des ailettes Lamellenabstand

Modello Type
Modèle Modell SHVS 4/1 4/8 — 8/2 9/6 — 6/0 6/7 — 12/0
Elettroventilatori Fans

6PVentilateurs Ventilatoren n° 1 O 1 O — 2 OO 2 OO — 1 O 1 O — 2 OO

Potenza Rating
Puissance Leistung kW   (∆T 15K) 4,2 4,5 — 8,4 9,0 — 5,8 6,1 — 11,6
Portata d’aria Air quantity
Débit d’air Luftdurchsatz m3/h 1100 1000 — 2200 2000 — 1500 1300 — 3000
Assorbimento motori WMotor power consumption 65 65 — 130 130 — 70 70 — 140
Puissance moteurs

A 0,3 0,3 — 0,6 0,6 — 0,33 0,33 — 0,66Motorleistung Aufnahme

Livello pressione sonora Sound pressure level
Niveau pression sonore Schalldruckpegel dB (A)   (Total) 29 29 — 32 32 — 30 30 — 33
Classe efficienza energetica Energetic efficiency class
Classification “energie” Energetische klassifizierung C C — C C — B B — B

*Superficie
Surface
Surface
Fläche TURBOCOIL

3.2 mm Passo alette Fin spacing
Pas des ailettes Lamellenabstand

Modello Type
Modèle Modell SHVN 4/2 5/8 6/5 8/7 11/4 13/1 6/3 8/3 9/5 12/9
Elettroventilatori Fans

4PVentilateurs Ventilatoren n° 1 O 1 O 1 O 2 OO 2 OO 2 OO 1 O 1 O 1 O 2 OO

Potenza Rating
Puissance Leistung kW   (∆T 15K) 4,5 5,5 6,0 9,0 11,0 12,0 6,5 8,2 8,9 13,0
Portata d’aria Air quantity
Débit d’air Luftdurchsatz m3/h 1800 1600 1700 3600 3200 3400 2600 2400 2500 5200
Assorbimento motori WMotor power consumption 135 135 135 270 270 270 180 180 180 360
Puissance moteurs

A 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 0.85 0.85 0.85 1.7Motorleistung Aufnahme

Livello pressione sonora Sound pressure level
Niveau pression sonore Schalldruckpegel dB (A)   (Total) 38 38 38 41 41 41 40 40 40 43
Classe efficienza energetica Energetic efficiency class
Classification “energie” Energetische klassifizierung D D D D D D D C C D

3.2 mm Passo alette Fin spacing
Pas des ailettes Lamellenabstand

Modello Type
Modèle Modell SHVS 3/6 4/5 5/2 7/1 8/9 9/8 5/1 6/2 6/8 10/3
Elettroventilatori Fans

6PVentilateurs Ventilatoren n° 1 O 1 O 1 O 2 OO 2 OO 2 OO 1 O 1 O 1 O 2 OO

Potenza Rating
Puissance Leistung kW   (∆T 15K) 3,6 4,3 4,6 7,2 8,6 9,2 5,0 6,0 6,4 10,0
Portata d’aria Air quantity
Débit d’air Luftdurchsatz m3/h 1200 1100 1200 2400 2200 2400 1700 1500 1600 3400
Assorbimento motori WMotor power consumption 65 65 65 130 130 130 70 70 70 140
Puissance moteurs

A 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,33 0,33 0,33 0,66Motorleistung Aufnahme

Livello pressione sonora Sound pressure level
Niveau pression sonore Schalldruckpegel dB (A)   (Total) 29 29 29 32 32 32 30 30 30 33
Classe efficienza energetica Energetic efficiency class
Classification “energie” Energetische klassifizierung C C C C C C B B B B

equivalente equivalent
équivalente gleichwertig m2 8,0 12,0 13,5 16,0 24,0 27,0 12,0 18,0 20,0 24,0
esterna external
externe äußere m2 5,1 7,6 10,1 10,2 15,2 20,2 7,7 11,5 15,3 15,4
interna internal
interne innere m2 0,7 1,1 1,5 1,4 2,2 3,0 1,1 1,7 2,3 2,2

Attacchi Connection Entrata/uscita Inlet/outlet
Raccords Anschlüsse Entrée/sortie Eintritt/Austritt mm 16/16 16/16 16/16 16/16 18/18 18/18 16/16 16/16 18/18 18/18
Volume circuito Circuit volume
Volume circuit Rohrinhalt dm3 1,3 1,9 2,5 2,5 3,7 4,8 2,2 3,3 4,4 4,4
Peso Weight
Poids Gewicht kg (V) 11 12 13 21 23 25 15 17 19 28
Circuiti Circuits
Circuits Kreise n° 2 2 3 3 4 4 2 3 4 4

*Superficie
Surface
Surface
Fläche TURBOCOIL

DATI COMUNI   /   COMMON DATA   /   CARACTÉRISTIQUES COMMUNES   /   GLEICHBLEIBENDE DATEN

DATI COMUNI   /   COMMON DATA   /   CARACTÉRISTIQUES COMMUNES   /   GLEICHBLEIBENDE DATEN

Le potenze dei condensatori sono state provate secondo la norma ENV 327

Condensers capacities are tested according to ENV 327

Les puissances des condenseurs sont éprouvées selon la norme ENV 327

Die Leistungen der Verflüssiger sind nach ENV 327 Norm geprüft.

SHV Ø330 SHV Ø350



52,0 59,0 52,5 78,0 88,5 70,0 104,0 118,0 70,0 104,0 118,0 105,0 156,0 177,0 140,0 208,0 236,0

33,8 45,0 33,9 50,7 67,5 45,2 67,6 90,0 45,2 67,6 90,0 67,8 101,4 135,0 90,4 135,2 180,0

3,4 4,6 3,3 5,1 6,9 4,4 6,8 9,2 4,4 6,8 9,2 6,6 10,2 13,8 8,8 13,6 18,4

22/22 22/22 22/22 22/22 28/28 22/22 28/28 28/28 22/22 28/28 28/28 28/28 35/28 42/35 35/28 42/35 42/35

6,5 8,6 6,3 9,6 12,9 8,5 13,0 17,2 8,9 13,4 17,6 13,3 19,9 26,8 17,8 26,7 35,0

33 37 42 48 54 55 63 71 56 64 72 81 92 103 104 120 135

6 7 6 8 11 8 11 15 8 11 14 12 16 22 16 22 30

8

19/0 20/4 23/2 28/5 30/6 — 38/0 40/8 — 38/1 40/9 46/5 57/0 61/2 — 76/0 81/6

OO OO OOO OOO OOO OOOO OOOO
2 OO 2 OO 3 OOO 3 OOO 3 OOO — 4 OOOO 4 OOOO — 4 OO 4 OO 6 OOO 6 OOO 6 OOO — 8 OOOO 8 OOOO

18,2 19,6 24,0 27,3 29,4 — 36,4 39,2 — 36,4 39,2 48,0 54,6 58,8 — 72,8 78,4

4200 4600 7200 6300 6900 — 8400 9200 — 8400 9200 14400 12600 13800 — 16800 18400

360 360 540 540 540 — 720 720 — 720 720 1080 1080 1080 — 1440 1440

1,7 1,7 2,55 2,55 2,55 — 3,4 3,4 — 3,4 3,4 5,1 5,1 5,1 — 6,8 6,8

43 43 45 45 45 — 46 46 — 46 46 48 48 48 — 49 49

C C D C C — C C — C C D C C — C C

13/5 — 18/0 20/2 — 24/0 27/0 — 24/1 27/1 — 36/0 40/5 — 48/1 54/0 —

OO OO OOO OOO OOOO OOOO
2 OO — 3 OOO 3 OOO — 4 OOOO 4 OOOO — 4 OO 4 OO — 6 OOO 6 OOO — 8 OOOO 8 OOOO —

12,2 — 17,4 18,3 — 23,2 24,4 — 23,2 24,4 — 34,8 36,6 — 46,4 48,8 —

2600 — 4500 3900 — 6000 5200 — 6000 5200 — 9000 7800 — 12000 10400 —

140 — 210 210 — 280 280 — 280 280 — 420 420 — 560 560 —

0,66 — 0,99 0,99 — 1,32 1,32 — 1,32 1,32 — 1,98 1,98 — 2,64 2,64 —

33 — 35 35 — 36 36 — 36 36 — 38 38 — 39 39 —

B — B B — B B — B B — B B — B B —

16/5 19/1 — 24/7 28/6 — 33/0 38/2 — 33/1 38/3 — 49/5 57/1 — 66/0 76/1

OO OO OOO OOO OOOO OOOO
2 OO 2 OO — 3 OOO 3 OOO — 4 OOOO 4 OOOO — 4 OO 4 OO — 6 OOO 6 OOO — 8 OOOO 8 OOOO

16,4 17,8 — 24,6 26,7 — 32,8 35,6 — 32,8 35,6 — 49,2 53,4 — 65,6 71,2

4800 5000 — 7200 7500 — 9600 10000 — 9600 10000 — 14400 15000 — 19200 20000

360 360 — 540 540 — 720 720 — 720 720 — 1080 1080 — 1440 1440

1.7 1.7 — 2.55 2.55 — 3.4 3.4 — 3.4 3.4 — 5.1 5.1 — 6.8 6.8

43 43 — 45 45 — 46 46 — 46 46 — 48 48 — 49 49

C C — C C — C C — C C — C C — C C

12/5 13/7 15/3 18/7 20/5 — 25/0 27/4 — 25/1 27/5 30/7 37/5 41/1 — 50/0 54/8

OO OO OOO OOO OOO OOOO OOOO
2 OO 2 OO 3 OOO 3 OOO 3 OOO — 4 OOOO 4 OOOO — 4 OO 4 OO 6 OOO 6 OOO 6 OOO — 8 OOOO 8 OOOO

12,0 12,8 15,0 18,0 19,2 — 24,0 25,6 — 24,0 25,6 30,0 36,0 38,4 — 48,0 51,2

3000 3200 5100 4500 4800 — 6000 6400 — 6000 6400 10200 9000 9600 — 12000 12800

140 140 210 210 210 — 280 280 — 280 280 420 420 420 — 560 560

0,66 0,66 0,99 0,99 0,99 — 1,32 1,32 — 1,32 1,32 1,98 1,98 1,98 — 2,64 2,64

33 33 35 35 35 — 36 36 — 36 36 38 38 38 — 39 39

B B B B B — B B — B B B B B — B B

36,0 40,0 36,0 54,0 60,0 — 72,0 80,0 — 72,0 80,0 72,0 108,0 120,0 — 144,0 160,0

23,0 30,6 23,1 34,5 45,9 — 46,0 61,2 — 46,0 61,2 46,2 69,0 91,8 — 92,0 122,4

3,4 4,6 3,3 5,4 6,9 — 6,8 9,2 — 6,8 9,2 6,6 10,2 13,8 — 13,6 18,4

22/22 22/22 22/22 22/22 28/28 — 28/28 28/28 — 28/28 28/28 28/28 35/28 42/35 — 42/35 42/35

6,5 8,6 6,3 9,6 12,9 — 13,0 17,2 — 13,4 17,6 13,3 19,9 26,8 — 26,7 35,0

32 36 41 47 53 — 62 70 — 63 71 79 90 101 — 117 131

6 7 6 8 11 — 11 15 — 11 14 12 16 22 — 22 30

* Superficie equivalente
Superficie di uno scambiatore
di calore di pari potenza ma
con tubi ed alette tradizionali.

* Surface équivalente
Surface d’une batterie d’é-
change thermique de puissan-
ce égale, mais avec tubes et
ailettes traditionnels.

* Surface equivalent
Equal surfaces of comparable
capacity with traditional tubes
and fin configuration.

* Gleichwertig Fläche
Vergleichbare Fläche der
Wärmeaustauscher mit
gleicher Leistung, aber ohne
innen berippte Rohre und
Turbo-Lamellen.



Installazione verticale Vertical installation Installation verticale Aufstellung vertikal

Installazione orizzontale Horizontal installation Installation horizontale Aufstellung horizontal
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Installazione orizzontale   /   Horizontal installation
Installation horizontale   /   Aufstellung horizontal

Ø 330 mm x n° 1 O 2 OO

(H) A mm 604 1057

B mm 475 920

Installazione verticale   /   Vertical installation
Installation verticale   /   Aufstellung vertikal

Ø 330 mm x n° 1 O 2 OO

(V) A mm 604 1057

B mm 475 920

OO OOO OOOOØ 350 mm x n° 1 O 2 OO 3 OOO 4 OOOO 4 OO 6 OOO 8 OOOO

(H) A mm 723 1294 1853 2408 1298 1853 2408

B mm 585 1140 1695 2250 1140 1695 2550

OO OOO OOOOØ 350 mm x n° 1 O 2 OO 3 OOO 4 OOOO 4 OO 6 OOO 8 OOOO

(V) A mm 723 1294 1853 2408 1298 1853 2408

B mm 585 1140 1695 2250 1140 1695 2250

B
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Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen

SHV Ø330

SHV Ø350



Installazione orizzontale Horizontal installation Installation horizontale Aufstellung horizontal

Installazione verticale Vertical installation Installation verticale Aufstellung vertikal

Guida distanze Distances guide Guide distances Entfernungen Anleitung
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Podłoga podniesiona modularna EMBS
Właściwości fizyczne

Właściwości ogniowe

Reakcja  na ogień wg  PN-EN 13501 cz.1

Odporność ogniowa wg  PN-EN 13501 cz.2

Wszystkie płyty REI 30

Wszystkie płyty B1 trudnozapalne

Parametry elektryczne

Rezystancja upływu 5*104< a <1010

Element Podłogi Dane techniczne

SB 28 H 600x600 28 10,0 28,0

38 HAN-M

38 HSN-M

38 HAB-P

600x600

600x600

600x600

38

38 

38  

9,7

11,0

12,0 

27,0

30,5

33,0

38 HSB-P 600x600 38  13,0 36,0

Wymiary

mm (+ 0,2mm)_ _mm (+ 0,2mm) ca. kg/szt. ca. kg/m2

Grubość Waga

_ _
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Podłoga podniesiona modularna EMBS 
Dane techniczne i właściwości mechaniczne

Melamina, folia aluminiowa, 

blacha stalowa lub wykładzina (np. PCV)

Właściwości mechaniczne

Gęstość  >720 kg/m3

EMBS   

SB 28 H   

SB - Steel Box - Płyta w płaszczu stalowym 

38 (28) - Grubość płyty w mm

H -  Płyta wiórowa

A - Folia aluminiowa

S - Blacha stalowa

B - Wykładzina

P - PCV

38 HAN-M

38 HSN-M   

38 HAB-P   

38 HSB-P   

2 A

1 A

2 A

1 A

2 A

3

2

3

2

3

Klasa nośności    Nośność [kN]

(=Siła niszcząca /

wsp. bezpieczeństwa)

Klasyfikacja wg PN-EN 12825:2002

PN-EN 12825:2002    

Klasa nośności  

1

2

3

4

5

6

Badanie wykonuje się stemplem 25x25mm (symulacja nacisku punktowego) 

w najsłabszym miejscu systemu (np. środek krawędzi płyty)

>4

>6

>8

>9

>10

>12

2

2

2

2

2

2

Siła niszcząca Współczynnik 

bezpieczeństwa

Rdzeń z płyty wiórowo-żywicznej

Obrzeże z PCV

Folia aluminiowa lub blacha stalowa

_

_

_

_

_

_

_
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Uszczelka systemowa

Płyta podłogi podniesionej 

Podłoga podniesiona modularna EMBS 
Detale

Styk ze ścianą lekką Styk ze ścianą konstrukcyjną

Ustawienie ściany lekkiej na podłodze

Przegroda ogniowa

Wykorzystanie przestrzeni pod podłogą na instalacje 

Stopka podłogi podniesionej

Gruntowanie przeciwpyłowe

Cokolik

Płyta podłogi podniesionej 

Stopka podłogi podniesionej

Wykładzina (np. PCV)

Opcjonalnie

dodatkowa

stopka Gruntowanie przeciwpyłowe

Płyta podłogi podniesionej

Stopka podłogi podniesionej

Gruntowanie przeciwpyłowe

Wykładzina (np. dywanowa)

Uszczelka pęczniejąca

Profil UD 

Uszczelka pęczniejąca

Profil UD 

Płyta podłogi podniesionej 

Stopka podłogi podniesionej

Wykładzina (np. PCV)

Gruntowanie przeciwpyłowe

Uszczelka systemowa

Płyta podłogi podniesionej 

Cokolik

Gruntowanie przeciwpyłowe

Płyta podłogi podniesionej 
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Podłoga podniesiona modularna EMBS 
Detale

Dylatacja

Stopnie

Pochylnia
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Podłoga podniesiona modularna EMBS 
Rzuty

Rozplanowanie elementów 

Dylatacja

Rozplanowanie słupków przy elementach konstrukcyjnych bydynku

Przegroda akustyczna

Płyta podłogi 

podniesionej

 

Słupek konstrukcji nośnej
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Podłoga podniesiona modularna EMBS 
I System konstrukcji nośnej - słupki wolnostojące

Płyta podłogowa

Wysokość podniesienia:                     45-400mm

Mocowanie słupków do podłoża:        klej lub kołki rozporowe 

Plastikowa nakładka 

Stalowy słupek konstrukcji 

nośnej ocynkowany 

galwanicznie 



Podłoga podniesiona modularna EMBS 

Płyta podłogowa

Plastikowa nakładka 

Poprzeczka 

Poprzeczka wykonana z blachy 

grubości od 0,5 do 1,5mm

Stalowy słupek konstrukcji 

nośnej ocynkowany 

galwanicznie 

8

II System konstrukcji nośnej - słupki połączone poprzeczkami stalowymi - trawersami

Mocowanie słupków do podłoża:                 klej lub kołki rozporowe 

Wysokość podniesienia:                              54-800mm

Mocowanie trawers do głowic słupków:       zatrzask lub połączenie śrubowe



Płyta podłogowa 

Profil C40/40/2 

Profil C40/40/2 wykonany 
z blachy stalowej o grubości 2mm

Śruba młoteczkowa M8

Mocowanie słupków do podłoża:                    klej lub kołki rozporowe 
Wysokość podniesienia:                                 od 160mm

Mocowanie konstrukcji do głowic słupków:     śruba M8 z łbem młoteczkowym
9 

Podłoga podniesiona modularna EMBS 
III System konstrukcji nośnej - ruszt z profilu C40/40/2

900

Stalowy słupek konstrukcji 
nośnej ocynkowany 
galwanicznie 



Podłoga podniesiona modularna EMBS 

Płyta podłogowa

Uszczelka systemowa   

Profil C40/40/2 wykonany
z blachy stalowej
o grubości 2mm

Pole rozdzielnicy

Pole rezerwowe
 wypełnione płytami

Profil C82/40/2 wykonany 
z blachy stalowej o grubości 2mm

Śruba młoteczkowa M8

Stalowy słupek konstrukcji 
nośnej ocynkowany 
galwanicznie 

10

Ramy do rozdzielnic NN i SN
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Akcesoria dodatkowe

Podłoga podniesiona modularna EMBS 

Kratka wentylacyjna KWP 600R Kratka wentylacyjna KWP 300R

Puszka elektryczna prostokątna Puszka elektryczna okrągła

Podnośnik do płyt Płyta wentylacyjna

600

300

600

600



KLIMATYZACJA PRECYZYJNA 
POMIESZCZENIA SERWEROWNI I TELETRANSMISJI 

    IV. CZ��� RYSUNKOWA 
�

1. Plan sytuacyjny                                                                                    - rys. nr 1 

2. System klimatyzacji widok instalacji skala 1:100                                 – rys. nr 2 

3. Rzut pomieszczenia serwerowni i teletransmisji  parter skala 1:50    – rys. nr 3 

3. Rzut pomieszczenia technicznego i magazynu piwnica, skala 1:50 – rys. nr 4 

5. Prowadzenie instalacji chłodniczej elew. Wsch. (Patio), skala 1:50   – rys. nr 5 

6. Prowadzenie instalacji chłodniczej elew. Pd. (Patio), skala 1:50        – rys. nr 6 

7. Lokalizacja skraplaczy, elew. Zach. (Patio) – skala 1: 50                    – rys. nr 7 

8. Przekroje serwerownia, piwnica  A-A, B-B skala 1:50                         – rys. nr 8 


