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1 WSTEP
1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét instalaciji
elektrycznych wewnetrznych dla potrzeb klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowi zlokalizowanych na parterze
w budynku Komendy Stotecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:
- WIz- do tablicy TWK ( utozenie piatej zyty do istniejacego kabla )
- instalacja sitowa do klimatyzaciji , jednostki wewnetrzne i zewnetrzne
- modernizacja istniejacej tablicy TWK

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.3

1,3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z montazem
instalacji elektrycznych wewnetrznych sieci kablowych zewnetrznych i obejmuja :

| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

1,3.1 Demontaze

- wytaczenie napiecia , przygotowanie stanowiska do demontazu
- demontaz tacznikéw z tablicy TWK

- demontaz wytacznikédw nadmiarowo pradowych 4p

- demontaz wytgcznikéw nadmiarowo prgdowych 2p

- demontaz bloku rozdzielczego

- demontaz lampek sygnalizacyjnych

- odtaczenie przewodow o przekroju 2,5 mm

- odtaczenie przewoddw o przekroju 4 mm

- odtaczenie przewodow o przekroju 16 mm

1,3.2 Rozdzielnice i tablice
- Dostawa i montaz Tablica pietrowa TWK
- montaz wktadki bezpiecznikowe 100A zwtoczne

1,3.3 Instalacje elekiryczne

-Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 3 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych, kabel YAKY 1x35 mm

-Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych, przewéd YKY 5x10 mm

-Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 wciggane do rur LgY 16 mm

-Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDYp 3x2,5 mm

-Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plast.w podtozu z cegty

-Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd RL22

-Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd RL 18

-Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
-Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroéj zyt do 6 mm2)
-Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
-Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegtly

-Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach rura DVK 110 mm

-Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd RL-47

-Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd RL 28

-Montaz korytek kablowych do gotowych otworéw - K-300/100

-Montaz pokryw do korytek kablowych do gotowych otworéw - K-300/100

-Montaz tuku na korytku kablowym
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-Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na scianie (2 mocowania)
-Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na stropie (2 mocowania)

1,34 Rézne , pomiary
-Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 20mm
-Osadzenie w podtozu kotkdéw plastykowych rozporowych w gotowych slepych otworach.
-Osadzenie w podtozu kotkbw metalowych kotwigcych w gotowych slepych otworach w stropie gipsowym
-Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40
-Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 40
-Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konhca kabla Al. 1-zytowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
-Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
-podiaczenie przewoddw pod zaciski do 2,5 mm
-podigczenie przewoddw pod zaciski do 6 mm
-Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4
-Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
-Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
-Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba)
-Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania (nastepna préba)
-Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy)
-Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
(
(

-Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy)
-Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
- wykonanie uszczelnien pomiedzy strefami pozarowymi

1.4 Okreslenia ogdélne

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ,,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z obowigzujgcymi
normami, dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.
Ogoblne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej

1 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sg

wszystkie materialty wymienione w dokumentaciji technicznej ktére winny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich obowigzujgcych norm.

3 SPRZET
3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacije inspektora nadzoru i kierownika
budowy.
3.2 Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac recznie

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych w szkole podano w Specyfikacji Technicznej
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~Wymagania Ogdélne”
5.2  Zakres wykonywanych robét podanych w punkcie 1.3 nalezy wykonac
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych i sieci kablowych zewnetrznych uzalezniona jest od
warunkow techniczno organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a zawartych w
specyfikacji przetargowej. Warunki te okreslajg ogdlne zasady robdt, ich okres i terminy poszczegélnych
etapow

PRACE MONTAZOWE
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone beda etapami

1. Montaz elementéw sktadowych rozdzielnic i tablic
2. Montaz kompletnej instalacji elektrycznych
- instalacja uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych
- instalacja korytek i drabinek kablowych
- instalacja sitowa
- instalacja oswietleniowa wewnetrzna

3. Montaz kompletnej instalacji telefonicznej

4. Montaz kompletnej instalacji telewizji CCTV
5. Montaz kompletnej instalacji telewizji RTV Sat
6. Montaz kompletnej instalacji SAP-u
Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi
muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.
Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.
Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewoddw

_Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
Uktadanie rur
Rury nalezy uktadac na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
wkrecanie wkrecanie nagwintowanych koncéw rur, nagrzanych koncow rur.
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tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrzne;j
srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.
Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensaciji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
wcigganie przewoddw
Przed przystapieniem do wciagania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosé.
Wocigganie przewoddw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacii. Laczenie przewodéw wykonaé
wg wczesniej opisanych zasad.
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
w wykonaniu zwyktym,
w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalaciji:
bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
na korytkach prefabrykowanych metalowych,
w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrzne;j
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.
Uktadanie przewoddéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytow
nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie
uchwytow powinno byé¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy uchwytami nie byty widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomocg dtawnikéw.
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do érednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z  zatozeniem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza,
utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

taczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeri mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
sq do przesuniec¢ lub przemieszczeh. Potaczenia te nalezy wykonac:

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz tablicy rozdzielczej
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposdb podany w dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporcza
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podtaczy¢ obwody zewnetrzne

podtaczy¢ przewody ochronne

STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej obwody o$wietleniowe i gniazd ogdlnych w pomieszczeniach serwerowi i
pozostatych pomieszczeniach tacznosci zasilone sg z tablicy TWK. Tablica TWK jest to wnekowa szafa
metalowa wielko$ci 4x24 produkcji Fael Legrand, wyposazona jest w wytgczniki nadmiarowe i wytaczniki
réznicowo-pradowe. Obwody jedno fazowe zabezpieczone sg wytacznikami nadmiarowo pradowymi z czionami
réznicowymi , cze$¢ obwodow jest nieczynna. Tablica nie posiada ochronnikéw przepieciowych .
Tablica zasilona jest kablem typu YAKY 4x70 mm z pola nr 2 rozdzielnicy gtéwnej RG-R2 , zabezpieczenie
125/250 A, oznaczenie kala LZ-13. Kabel na catej diugos$ci utozony jest w korytku kablowym
- obecna moc zainstalowana okoto P,=15,0kW
- moc przytgczeniowa okoto P,= 8,0 kW
- prad obliczeniowy | ,= 14,0 A

ZASILANIE

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami uzytkownika i stuzb energetycznych obiektu, dodatkowe
urzadzenia klimatyzacyjne beda zasilone z istniejgcej tablicy TWK . Tablica TWK bedzie zmodernizowana .
Kabel zasilajgcy tablice typu YAKY 4x70 pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji natomiast zostanie
utozona dodatkowa zyta Z6tto —zielona (PE) kabel typu YAKY 1x35 mm?-
BILANS MOCY :
- moc zainstalowana P, = 58,5kW
- moc przytaczeniowa P,= 37,0kW
- prad obliczeniowy l,=63,0A

MODERNIZACJA TABLICY TWK

Na korytarzu przy wejsciu do serwerowi zlokalizowana jest tablica TWK, tablica wnekowa, metalowa
4x24. Obudowa oraz listwa zaciskowa w gornej czesci tablicy pozostaje bez zmian , pozostate aparaty bedg
zdemontowane . Modernizacja tablicy pozwoli uzyskaé dodatkowe miejsce na zasilenia urzadzen
klimatyzacyjnych. Dodatkowo w tablicy bedg zamontowane ochronniki przepieciowe klasy C i roztgczniki
bezpiecznikowe. Szczegoty tablicy patrz rysunek 03 i 04

UKEAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Urzadzenia klimatyzacyjne objete sg istniejacym uktadem pomiarowym energii , ktéry pozostaje bez

zmian

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Linia zasilajgca

Do istniejacego kabla zasilajacego typu YAKY 4x70 mm2 bedzie dotozona piagta zyta w postaci kabla
typu YAKYZo 1x35 mm? 1 kV, dodatkowy kabel bedzie uktadany w istniejacych korytkach po trasie istniejacego
kabla i bedzie podtaczony do szyny PE w polu nr 2 rozdzielnicy RG-R2
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Instalacja klimatyzacji

Projektowane klimatyzatory sktadajq sie z jednostek wewnetrzne zamontowanych w pomieszczeniu
serwerowi i jednostek zewnetrznych zamontowanych na zewnetrznej $cianie budynku na dziedzincu

Jednostki wewnetrzne beda zasilone ze zmodernizowanej tablicy TWK przewodami typu YDY 5x10 mm?
750 V, ukfadanymi w przestrzeni podtogi technologicznej, natomlast jednostki zewnetrzne bedg potaczone z
jednostkami wewnetrznymi przewodami typu YDY 3x2, 5mm? 750V uktadanymi czesciowo w przestrzeni podtogi
technologicznej , czesciowo pionowo po Scianie zewnetrznej i czesciowo po terenie dziedzinca.
Fragmenty instalacji na zewnatrz beda prowadzone w korytku kablowym, przewiduje sie koryto dwukomorowe
typu K-300/100mm , bedzie to wspdlne koryto dla instalacji sanitarnych (200) i elektrycznych (100) . Korytko po
sprowadzeniu ze Sciany po terenie dziedzinca prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku jednostek zewnetrznych

INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH
Projektowane korytka potaczy¢ przewodem typu LY 16 mm? z istniejaca gtéwna szyna wyrdwnawcza.

ZAGADNIENIA B.H.P.| OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje robocza i ochronng kabili,
przewodow i urzadzen.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA |,
realizowane za pomoca wytacznikow nadmiarowo — prgdowych i bezpiecznikéw instalacyjnych
Uktad sieci - po stronie STOEN — TN-C, po stronie inwestora — istniejace instalacje TN-C , projektowane
instalacje TN-S.
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow wyréwnawczych potgczonych
z uziemieniem.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA -ZALECENIA

Aby instalacja w obiekcie byta wiasciwie chroniona przed skutkiem przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych rozdzielnice giéwna RG-R2 nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe klasy B, w tablicy
TWK zastosowano ochronniki klasy C.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU
Projektowana instalacja objeta jest istniejacym uktadem wytaczenia napigcia poprzez
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU, ktérego lokalizacja pozostaje bez zmian.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych nastepujace parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzadzen zostaty zastosowane :
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzagdzenia posiadajg atesty
stosowalnosci w budownictwie B; przewody elekiryczne posiadajq izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V;
b) przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi , Sciany i stropy , beda zabezpieczone, z uzyciem
srodkdéw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla klasy odpornosci
ogniowej elementéw oddzielen przeciwpozarowych.

6 PROBY , PROTOKOLY

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych instalacji
- Protokoty izolacji i ochrony przeciwporazeniowej na poszczegélne instalacje
- Atesty i certyfikaty na uzyte materialy i urzadzenia
Dokumentacja powykonawcza
Roboty wykonywa¢ zgodnie z
+~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,, tomV
Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP

7. _OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg wypust oswietleniowy, wypust na gniazdo, dtugo$¢ przewodow, drutdw i
ilosci aparatow elektrycznych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych préb, badan , pomiaréw i oceny wizualne;.
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8.1  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:
a) przewody i kable podlegajace zamurowaniu
b) przewody i kable podlegajgce zabudowie

a. Zasady odbioru ostatecznego robdét.
Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé¢ po wykonaniu préb eksploatacyjnych majacych wykazaé
spetnienie zaktadanych parametréw projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia préb, ich zakres i
czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujace dokumenty:
a) projektowg dokumentacje powykonawcza,
b) protokéty z dokonanych badan i pomiaréw,
¢) odbiér robét przez Rejon Energetyczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia dotyczace Podstawy Ptatnosci
Szczegétowe ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte beda w Umowie

9.2  Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos$¢ za 1m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet instalacji elektrycznej nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem .

Cena wykonania robot obejmuje:

) roboty pomiarowe i przygotowawcze

) roboty towarzyszace

) transport materiatéw niezbednych do wykonania rob6t
) demontaz przewododw, kabli, aparatéw, i urzadzen

) montaz przewoddw, kabli, aparatow, i urzadzen

) badania i pomiary pomontazowe

g) montaz i demontaz rusztowan i podestéw

h) oczyszczenie miejsca pracy z odpadow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

10.3 Normy
— PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe
— PN-IEC 60364-3:2000. — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie
ogdlnych charakterystyk
— PN-IEC 60364—4-41: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
2000 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
— PN-IEC 60364—4—42: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
— PN-IEC 60364—4—43: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem

PN-1EC 60364—4-443:

1999

PN-IEC 60364—4—45:
1999

PN-IEC 60364—4—47:
1999

przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem
napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo — Zastosowanie srodkéw ochrony

RUSZCZAK s.c.

KSP serwer Klim PBW instal elektr 2009-05-29 9



zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364—4—-473: — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
1999 zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

— PNIEC 364-4-481. — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

— PN-IEC 60364—4-482: — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
1999 zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywOw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa
— PN-IEC 60364—5-51: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
2000 i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdline.
— PN-IEC 60364-5-523: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
2001 wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow
— PN-IEC 60364—-5-53: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
2000 wyposazenia elektrycznego — Aparatura taczeniowa i sterownicza
— PN-IEC 60364-5-537: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
1999 wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
— Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i taczenia
— PN-IEC 60364—5-54: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
1999 wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne
— PN-IEC 60364—-5-56: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
1999 wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
— PN-IEC 60364-6- — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie -
61:2000 Sprawdzanie odbiorcze
— PN-IEC 60364-7-701: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
1999 dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
— PN-../E-05009/707. — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace uziemien instalacji i urzadzen przetwarzania danych.
1. Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach:

— PN-90/E-01242. — Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen
przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

— PN-90/E-05023. — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

— PN-90/E-05029. — Kod do oznaczania barw.

— PN-92/E-05031. — Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
z punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

— PN-92/E-08106. — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).

— PN-86/E-05003/01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

— PN-IEC 61024-1: 2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne

— PN-86/E-05003/03 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

— PN-86/E-05003/04 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
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