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I INSTALACJA WOD-KAN

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogolne i szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej wodociggowej i
kanalizacyjnej w ramach projektu Rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Rejonowej Policji
Warszawa | wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowana na dziatkach nr ew. 6, 22, 23/2, 23/4 obr. 5-
02-05, Warszawa, ul. Zakroczymska 3c

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot na
wykonanie:

- instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji sanitarnych. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majace
na celu budowe:

- Wewnetrznej instalacji wodociggowej — zaprojektowano z rur nierdzewnych

- Wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej — zaprojektowano z rur PVC

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

. Budowa instalacja wody zimnej

. Budowa instalacja wody cieptej

. Budowa instalacja kanalizacji sanitarnej
. Prace dodatkowe wg kosztorysu

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca
wymagania jakoSciowe okre$lone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi,

1.4.2 instalacja kanalizacyjna - stanowi ukfad potaczonych przewodoéw wraz z urzadzeniami,
przyborami | wpustami odprowadzajacymi Scieki do pierwszej studzienki od strony budynku,
1.4.3 instalacja wodociaggowa wody zimnej - instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody
zimnej pochodzacej z wlasnego ujecia (studnia) od urzadzenia, za pomocg ktdrego jest
pobierana woda z tego ujecia,

1.4.4 instalacja wodociaggowa wody ciepfej — instalacja wody cieptej rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasilaniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody,

1.4.5 woda do picia — to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozycia przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG,

1.4.6 zestaw wodomierzowy - skiada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek,

1.4.7 studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury — np. wodomierza,

1.4.8 urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenie stuzgce do ochrony jakoSci wody do picia,
umozliwiajace wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr),

1.4.9 armatura przeplywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j,

1.4.10 armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej,

1.4.11 przybory sanitarne — urzadzenia stuzace do odbierania zanieczyszczen ptynnych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,
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1.4.12 podejscie — przewdd fgczacy przyboér sanitarmny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym,

1.413 przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $Sciekéw z podejs¢
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego,

1.4.14 przewod odpfywowy (poziomy) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdéw z piondw do
przykanalika lub innych odbiornikdw,

1.4.15 wpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg ST i
poleceniami inzyniera (inspektora nadzoru).

1.5.1. przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektow:

- zamawiajacego (wykaz pozyciji, ktére stanowig przetargowa dokumentacije projektowg oraz projektowq
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy),

- wykonawcy wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej).

1.5.3. zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach
umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest do odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg ST. Dane okre$lone
w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i ST. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni iz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednianie w cenie kontraktowe;.



1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie ~ w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciggly bedzie informowat Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

1.5.7. Rdwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majaq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/ Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

2 MATERIALY

21 Ogoéine wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone  w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio  przewartoSciowany  (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.



2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/
Inspektora nadzoru.

2.2 Materiaty podstawowe

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materiaty musza
posiada¢ certyfikaty lub atesty. Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg
dokumentacji indywidualnej dla ktorej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i odpowiednimi normami. O$wiadczenie
takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo Budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego
przez okres realizacji robot.

Do wykonania robét nalezy stosowaé nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg —
opisem technicznym i rysunkami.

23 Instalacja wody cieptej i zimnej

2.3.1. Rury
W budynku przewidziano instalacje z rur ze stali nierdzewne;.

2.3.2.Armatura

- zawor ze ztaczkg
Zawdr wodny, czerpalny ze ztaczkg do weza, z dzwignig i z dtawikiem
materiat: mosigdz
element sterujgcy kula
ci$nienie PN [bar]16
uchwyt dzwignia stalowa
powierzchnia $rutowana niklowana
przytaczenie wkretne

- bateria umywalkowa
materiat: mosigdz
napowietrzacz: jest
przeptyw wody [I/s]: 0.2
ci$nienie robocze [atm]: 3
temperatura wody [°C] maks.: <80°
grupa akustyczna: Il

- bateria natryskowa
materiat: mosigdz
element sterujacy: regulator ceramiczny @35
napowietrzacz: jest
przeptyw wody [I/min]: 20
ci$nienie robocze [atm]: 3
temperatura wody [°C] maks.: <90°
grupa akustyczna: Il
rozstaw przytaczy [mm]: 150+20

- bateria zlewozmywakowa
materiat: mosigdz
element sterujacy: regulator ceramiczny @40
napowietrzacz: tak
przeptyw wody [l/min]: 10
ci$nienie robocze [atm]: 3



temperatura wody [°C] maks.: <90

grupa akustyczna: Il

wylewka: wyciggana

dtugo$¢ wylewki [mm]: 225

ilos¢ strumieni wylewki wyciaganej: 1
- zawory kulowe odcinajace

Zawdr wodny, kulowy

materiat: mosigdz

element sterujacy kula

cisnienie PN [bar]16

uchwyt dzwignia

Uszczelki Oring
- zawory czerpalne

materiat: mosigdz

element sterujgcy kula

PN [bar]16

Uchwyt dzwignia stalowa

Powierzchnia $rutowana niklowana

Przytaczenie wkretne

24 Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.4.1. Rury
- Rury i ksztattki wykonane z PVC. Rury i ksztattki powinny spetnia¢ wymagania norm
kanalizacyjnych i posiadac¢ aprobaty techniczne

2.4.2.Przybory sanitarne

¢ Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, a takze umywalki nalezy mocowa¢ do $cian w sposéb
zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500N, przytozong w Srodku przedniej
krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godz., nie powinna si¢ odksztatci¢ w sposob widoczny.
Miski ustepowe nalezy mocowac do elementu montazowego do WC.
Element montazowy powinien sktadac sie z:

* Samonosny

» Wysoko$¢ elementu 98 cm

e Rama o profilu C 4x4 cm

» Rama malowana proszkowo, niebieski ultramaryna

* Rama z otworami @ 9 mm do zamocowania w drewnianej $cianie szkieletowej

» Sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu/od gory

» Sptuczka podtynkowa z izolacjg przeciwroszeniowg

e Sptukiwanie dwudzielne

o Szybkie ustawianie popychaczy przycisku sptuczki

» Obudowa ochronna otworu serwisowego z mozliwoscig przyciecia

» Mozliwos¢ ustawienia ilosci wody sptukujace;

* Przytacze wody z lewej strony

» Recznie przykrecany wezyk taczacy z zaworem katowym

* Mocowanie kolana odptywowego izolowane akustycznie

» Nogi ocynkowane, regulowane ptynnie w zakresie od 0 - 20 cm

»  Nozki regulowane 0 5 cm

» Obrotowa ptyta pod noge
e Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢é w

indywidualne zamkniecia wodne /syfony/. Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna

gwarantowac niemozliwos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw
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oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych
dla przyboroéw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

przy miskach ustepowych, zlewozmywakach i umywalkach — 75mm.

Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaC na wysoko$ci
0,8000,90m, gdy sg przeznaczone do pracy stojace;.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,7000,80m. W przypadku szeregowego ustawienia
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien
wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

tazienki dla niepetnosprawnych

umywalka dla niepetnosprawnych o wymiarach 65 x 56 cm wyposazona w syfon podtynkowy
z chromowanym elementem nasciennym,

muszla klozetowa typu ,kompact” o wysokosci 46 cm wyposazona w ceramiczny zbiornik
sptukujacy z mozliwo$cig dwustopniowego sptukiwania 3/6 | i deske sedesowq twardg z
wycieciem dla niepetnosprawnych,

brodzik ze stali nierdzewnej wpuszczany w posadzke, ze stali nierdzewnej z powierzchnig
antyposlizgowa syfonem z PCV,

bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem przystosowana dla osob niepetnosprawnych z
przedtuzonym ramieniem,

bateria prysznicowa nascienna z mieszaczem wyposazona w uchwyt (drgzek) umozliwiajacy
przesuwne mocowanie raczki natrysku i waz dtugosci >1250 mm.

2.5 Materiaty pomocnicze wg kosztorysu

3 SPRZET

31 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy a w przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoSC sprzetu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektora nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

3.2 Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sanitarnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania  z nastepujgcego sprzetu:

a) zurawi budowlanych samochodowych,

b) wciggarek mechanicznych,

¢) samochdd dostawczy,

d) samochody skrzyniowe,

e) zgrzewarka do rur,

f) zaciskarka do rur,

g) spawarka,
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h) drobny sprzet podreczny,

4 TRANSPORT MATERIALOW

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/lnspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport rur

Rury nierdzewne muszg by¢ transportowane w sztangach a rury z PVC w wigzkach na samochodach
0 odpowiedniej ditugosci w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Roztadunek mechaniczny odbywac si¢ powinien recznie przy dowozie matych iloci rur o $rednicy do
100 mm. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalne do dtugosci wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych za$ poszczegoine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubos$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy dtugosciach wiekszych niz dt. pojazdu rura nie moze wystawac wiecej niz 1 m.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+300C.

4.3 Transport armatury i ksztattek

Sg to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane samochodami
dostawczymi. Roztadunek urzadzen i materiatow do 100 kg recznie do 250 kg sprzetem mechanicznym
recznym, powyzej 250 kg sprzetem typu dzwig samochodowy.

5 SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1 Ogéine wymagania dotyczace sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Rury i ksztatki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg +40°C.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami prezentowanymi lub innymi
materiatami lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
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Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 3m
wysokosci, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowaC w stosach na rdwnym podfozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10cm,
grubo$ci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o roznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejno warstwy oddziela przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnieciem sig¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w
odstepach 1-2m.

5.1.1. Rury

Rury mozna skfada¢ na otwartym powietrzu w temp. zewnetrznej nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz
40° C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami atmosferycznymi. Jako zasade
nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak ditugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych. Wysoko$¢ stosu powinna wynosi¢ do 1,5 m, wyzsze uktadanie moze powodowa nacisk na
kielichy powodujgc ich deformacje. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kornce rur z wyzsze;
warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Wykonawca jest obowigzany ukftada¢ rury
wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkdw W sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Studzienki prefabrykowane pod
zadaszeniami.

5.1.2. Armatura

Elementy armatury oraz armature specjalng (zawory, redukcje, baterie umywalkowe, drobne ksztattki)
nalezy magazynowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, natomiast armature o duzych zwojach na
podktadach drewnianych pod wiatami.

6  WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera/lnspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnoS¢. Decyzje Inzynieral Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania wszystkich robét w zakresie instalacji sanitarnych Wykonawca
dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy. Kolejno$¢ zakresu robot zostanie uzgodniona w
Harmonogramie robot, ktory zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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6.3 Instalacja wody

6.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Rozprowadzenie gtownych przewodéw wody cieptej, zimnej bedzie prowadzone jako podwieszane pod
stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego,przewody do poszczegdlnych przyboréw w scianach.
6.3.2. Roboty montazowe

Wszelkie potaczenia z armaturg wykonaC nalezy za pomocq ksztattek zaciskowych z gwintem
wewngtrznym.

Jako wyposazenie w przybory sanitarne przewiduje sie montaz wc, umywalek, brodzikéw
zlewozmywakow, pisuarow.

6.3.3. Armatura

. Baterie umywalkowe
. Baterie zlewowe
. Baterie natryskowe.

6.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.4.1 Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie 5 pionow odprowadzajace scieki z umywalek, misek ustepowych, natryskdw, zlewow,
pisuaru.

6.4.2 Roboty montazowe

Wszystkie przewody poziome, podejscia do pionéw projektuje sie z rur PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelka.

Przewod pionowy i diuzsze podejscia poziome nalezy mocowac do elementow budynku za pomocg
uchwytéow  z wktadkami elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichem rury.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosi:

- dla rur o $rednicy 40-110 mm - 1,0m

- dla rur o $rednicy > 110 mm — 1,25m

Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.
6.4.3 Plukanie i préba szczelnosci

Instalacje po zmontowaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z normg PN- 81/B-107000/00
obserwujgac piony podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw
sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sanitarne nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i obserwowac.

7  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

71 Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli,
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera:

a) czes$¢ ogding opisujaca;

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/ Inspektora
nadzoru;
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b) cze$¢ szczegoGtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$C, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementow robdt, sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Inspektora nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7.3 Certyfikacje i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Normag, lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okreslong w pkt a i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatw, dla ktdrych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

7.4 Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé¢ wg PN-92/B-10735

7.4.1. Kontrola jakosci wykonanych robot w szczegolnosci dotyczy zgodnosci wykonania
instalacji wodociggowej z dokumentacja projektowa

W szczegdlnoSci kontrola powinna obejmowac:

a) Badanie szczelnosci w temp. powyzej 0°,

b) badanie przed zakryciem bruzd,

c) badanie instalacji przez napetnienie wodg i odpowietrzenie wszystkich urzadzehn zwracajac
szczegblna uwage na potaczenia i armature czy szczelne,

d) po stwierdzeniu szczelnosci poddaé probie podwyzszonego cisnienia. Instalacje uwaza sie za
szczelng jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia,

e) badanie cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie jeden raz wodg zimng drugi raz o temp. 550C.
Prébe szczelnoSci na goraco wykonujemy na ci$nienie wodociggowe.
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8  OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera/lnspektora nadzoru projektu o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/ Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

8.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez $Sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

8.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inzynierem/ Inspektora nadzoru.

8.4 Jednostki

Jednostkg obmiaru jest 1 metr (metr) wykonanej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej
uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wg ponizszych jednostek:

-m - rury,

- szt. — armatura, urzadzenia,

- mb - préba, ptukanie,

- m?—izolacja, przewoddw zasilajacych,

- pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

9  ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koricowemu.
9.2 Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
- przebieg tras przewodow,
- szczelno$¢ potaczen,
- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czesciowego.
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9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy dotyczy czesci instalacji do ktorej zanika dostep w miare postepu robdt, jak np. bruzd,
przebi¢ wykopow, przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych warstwach podtogi,
uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane oraz inne, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koficowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach Witwo,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
rob6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkow instalacii, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym.

9.4 Odbioér koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi(szczegotowymi) i WTWiO,

b) sprawdzi¢ uzycie wiasciwych materiatdw, elementdw, przyborow, urzadzen oraz sprawdzi¢
prawidtowo$¢ ich zainstalowania,

c) sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania potgczen, wielkos¢ spadkéw przewodow oraz odlegtosci
przewodéw od przegrod budowlanych i innych instalacii,

d) sprawdzi¢ prawidtowos¢ uchwytdw (podp6r) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

e) sprawdzi¢ protokot odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, protokoty zawierajace wyniki badan
odbiorczych,

f) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi (szczegotowymi), z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - koricowego.

10  PODSTAWA PLATNOSCI

10.1  Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoS¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawe materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

- montaz rurociggdw, przyboréw, urzadzen i armatury,

- wykonanie prob szczelnosci (inst. kanat.),

- wykonanie prob cisnieniowych (inst. wod.),

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (dz. u.nr 89, poz. 414),
11.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r., poz 29),

11.2. Normy

1. PN-68/B-6050 Roboty ziemne,

2. PN-EN 1519-01:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow,

4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne — badania przy odbiorze,
5. PN-88/B-06250 Beton zwykty,

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

7. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco,
8. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow,

9. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne Badania przewoddw PP,
10. PN-B-10720:1998 Zabudowa wodomierzy Badania przy odbiorze,
11. PN-92/B-10735 kanalizacja badania przy odbiorze,

12. BN-88/6731-08 Cement transport i przechowywanie.
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Il INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogolne i szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji ¢.o. oraz ciepta technologicznego
w ramach projektu Rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa | wraz z
infrastrukturg techniczng zlokalizowana na dziatkach nr ew. 6, 22, 23/2, 23/4 obr. 5-02-05, Warszawa,
ul. Zakroczymska 3¢

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt.

1.3 Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacji Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja. wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania instalacji c.0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

. montaz rurociggow,

. montaz armatury,

. montaz urzadzen grzejnych,
. badania instalacj,

. regulacja dziatania instalacji.

1.4 Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga. dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow:

. w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania,

. przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza, zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga, powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2 MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
| zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

21 Przewody

Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali
weglowej o potgczeniach zaciskowych za pomoca ksztattek systemowych kielichowych z pierécieniem
uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Ztgczki zaciskowe wyposazone we
wskaznik zaci$niecia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujacy niezaprasowane potaczenie w kolorze
czerwonym wraz z za$lepkami w kolorze biatym. Zaciniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy
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specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznoSci od wymiardw rur, potgczenie
zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.. Dla $rednic d16 i
20 stosowac izolacje systemowa. Do fgczenia stosowal ksztattki systemowe, zaprasowywane,
wykonane z PVDF lub mosigdzu / brazu z pierécieniem zabezpieczajgcym potaczenie przed
wystgpieniem korozji elektrolityczne;.

2.2 Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe

2.3 Armatura

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicq termostatyczng oraz w zawér
odcinajacy prosty.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

41  Rury

Rury w wigzkach i odcinkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaréw. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
$rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$C. Armature nalezy
sktadowac w magazynach zamknietych. Armatura specjaina, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.4 Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywat¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarébw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz rurociagow

Rurociggi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg,
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
. przecinanie rur,

. zatozenie tulei ochronnych,

. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie pofaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejcia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzna tulei nalezy wypemni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o
6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomoca. odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przytaczeniowymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykorczeniowych, lub by go osuszac¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kocowek,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawér i na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

54 Badania i uruchomienie instalac;ji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelno$ci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacji podlegajacq probie (lub jej cze$¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda, Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacii
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napetnic wodg uzdatniong jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycii
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelno$ci instalacji na
zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany
jest szczego6towo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Ciénienie robocze w instalacji na
poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢ 10 baréw. Probe szczelno$ci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze
powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy
doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12 baréw. Do
pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ciSnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani
roszenia. Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelno$ci na goraco winna
by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacii.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7  ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma.PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:

- przejcia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbiorébw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jakoSC wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetiania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcdw materiatdw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalaci.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
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- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacji projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnoSci instalacii.

8  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar
rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych
rob6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed terminem.

Wszystkie wyniki obmiaréw wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektdw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie
stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilodci rob6t i materiatow: dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedq
obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m], objetoSci bedg wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugosci, objetosci i powierzchni
stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakow po przecinku.

lloSci ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10  PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania”.
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Il INSTALACJA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI

1 WSTEP
11 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST) sq
wymagania dotyczace wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji w ramach projektu Rozbudowa i
nadbudowa budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa | wraz z infrastrukturg techniczng
zlokalizowana na dziatkach nr ew. 6, 22, 23/2, 23/4 obr. 5-02-05, Warszawa, ul. Zakroczymska 3c

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach projektu ,Przebudowa i termomodernizacja
budynku nr 113/2845 w Wyzszej Szkole Oficerskiej Wojsk Ladowych we Wroctawiu”.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia instalacyjnych obejmuja;
- Montaz urzadzen ( klimatyzacyjnych i wentylacyjnych )
- Montaz kanatéw wentylacyjnych
- Montaz osprzetu
- Montaz sterowania
- |zolacje cieplng kanatéw
- Montaz rurociggow freonowych j
- Montaz rurociggdw odprowadzenia skroplin
- Wykonanie prob po montazowych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga. dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow:

. w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania,

. przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza, zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga, powodowa¢ zmniejszenia
trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.
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2 MATERIALY
21 Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
| zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszgq posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Urzadzenia

Urzadzenia i osprzet zastosowany do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji musi
spetnia¢ obowigzujgce wymagania dla wyroboéw budowlanych stosowanych w budownictwie i musi
posiada¢ oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku / Dz. U.
Nr 92, poz. 881 z pozniejszymi zmianami.

2.2.1 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

- Centrala dachowe z odzyskiem ciepta, z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodng oraz
chtodnicg freonowa
- Automatyka do central
- Klimatyzatory ( jednostki zewnetrzne i wewnetrzne ) w systemie MULTISPLIT firmy Mitsubishi
Electric
2.2.2 Wentylatory

- Wentylatory dachowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, kwasoodporne.

- Wentylatory dachowe, wykonanie dla kuchni.

- Wentylator dachowy wywiew z pomieszczenia serwerowni,

- Wentylator wywiewny sprzezone z o$wietleniem.

- Wentylatory awaryjne. wykonanie przeciwwybuchowe, kwasoodporne.

- Kurtyny powietrzne o dtugosci 1,5 i 1 m przystosowane do montazu w suficie podwieszonym, z
nagrzewnicg wodna.

2.3 Osprzet

Osprzet zastosowany do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji musi spetnia¢
obowigzujace wymagania dla wyrobdw budowlanych stosowanych w budownictwie i musi posiadaé
oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku / Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pozniejszymi zmianami. Zastosowany osprzet instalacji taki jak:

-Regulatory ilosci powietrza wentylacyjnego
-Przepustnice z sitownikami

-Falowniki

-Kratki,

-Wywietrzaki dachowe

-Czerpnie i wyrzutnie

-Klapy ppoz

-Filtry powietrza

powinien posiada¢ parametry i Srednice zgodne z dokumentacjg techniczng,
24 Kanaly i izolacje rury miedziane

Kanaty wentylacyjne wentylacji ogolnej z blachy ocynkowanej prostokatne i okragte, $rednice
wg dokumentaciji technicznej Kanaty z akumulatorni oraz okapy z blachy kwasoodporne; .
Izolacja kanatéw matami lamelowymi z waty szklanej w folii aluminiowej niepalnej grubosci
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20mm, dla przewoddw na zewnatrz matami lamelowymi waty szklanej w folii aluminiowej niepalnej
grubo$ci 50mm i blacha ocynkowana

Wymagania dot. Jakosci rur do instalacji chtodniczych odnoszg sie w szczegolnosci do jakosci
wewnetrznych powierzchni: Powierzchnia wewnetrzna rur powinna by¢ czysta i gtadka. Czynniki
chtodnicze wymagajg wysokiej czystosci powierzchni wewnetrznych rur, dlatego pozostato$ci
zanieczyszczen nie powinny by¢ wigksze niz 38mg/m2. Materiatu rury powinny by¢ wykonane z miedzi
odtlenionej fosforem o sktadzie: 99,90 % Cu+Ag i 0,015 s0,040 % P Miedz ta jest oznaczana symbolem
CuDHP lub CW 024A Ten sam gatunek miedzi jest stosowany do produkcji tacznikow miedzianych jak i
innych rur instalacyjnych. Rury miedziane powinny posiada¢ zaslepki na koncach rur, ktére gwarantujg
zachowanie czysto$ci powierzchni wewnetrznej w czasie magazynowania i transportu. Do taczenia rur
w instalacjach ze Srodkiem chtodniczym stosuje taczniki do lutowania kapilarnego lutem twardym

3 SPRZET
31 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2 Sprzet do instalacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu: -aparatura kontrolno pomiarowa, -przenosne drabiny sktadane, podesty
montazowe, przesuwne rusztowania -urzgdzenia poziomujace -wiertnica 0 mocy dostosowanej do
wykonywanych prac -elektronarzedzia -nozyce do ciecia blach

4 TRANSPORT
4.1 Transport materiatéw instalacyjnych

Transport materiatow ze wzgledu na wiasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu Roztadunek winien odbywacé sie w
sposdb reczny ( dla elementéw o matych gabarytach ) lub mechaniczny przy uzyciu sprzetu do tego
celu przeznaczonego (wozki widtowe, dzwig do 4 t lub tez urzadzenie typu HDS wchodzace w skfad
$rodkdw transportowych. Przy roztadunku nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie $rodkéw
bezpieczenstwa by nie spowodowac zagrozenia zycia lub zdrowia 0séb w tych czynno$ciach
uczestniczacych oraz by nie uszkodzi¢ materiatéw. Transport technologiczny (z miejsca sktadowania do
miejsca wbudowania) winien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
jego wykonanie.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga. dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow:

. w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania,

. przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza, zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga, powodowa¢ zmniejszenia
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trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5.2 Roboty montazowe
5.2.1 Montaz urzadzen klimatyzacyjnych

Jako jednostki wywiewne przewidziani kasety czterodrogowe podstropowe ( zgodnie z
dokumentacjg techniczng ). Montowac je nalezy przy pomocy typowych uchwytow systemowych, np.:
systemu Hilei zgodnie z wytycznymi producenta. Krawedzie kaset zlicowa¢ z powierzchnig sufitu

5.2.2 Montaz urzadzen wentylacyjnych

Montaz central wentylacyjnych i urzadzen klimatyzacyjnych przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg,
producenta winien odbywac sie poprzez rozpakowany i przetransportowanie w miejsce wbudowania.
Urzadzenia montowaé na podkonstrukciji przygotowanej wg dokumentaciji technicznej.

5.2.3 Montaz wentylatoréw

Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorébw gumowych itp.) oraz na instalacje przez zastosowanie tacznikéw
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac w taki sposob, aby $rodek cigzkoSci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegto$ci pomiedzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztatt
tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodny z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora. Dtugo$¢
tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 x L x 250 mm. Laczniki elastyczne powinny byc¢ tak
zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie
aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje. Podczas montazu wentylatora nalezy
zapewnic:

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegto$ci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

- Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow
z izolacjg. Przewody na catej grubo$ci powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora; - rdwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; - ustawienie kot pasowych

w pfaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z
przektadnig pasowa). Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami. Wentylatory ttoczace

(zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnia¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora. Montaz wentylatoréw dachowych winien odbywac sie poprzez rozpakowany wentylator
transportowac¢ chwytajac wytacznie za ptyte montazowa lub specjalnie do tego celu przewidziane
uchwyty. Montujac wentylator na podstawie dachowej uszczelni¢ miejsce styku wentylatora z
kotnierzem podstawy przy pomocy piankowej tasmy uszczelniajacej. W przypadku stosowania podstaw
innych niz systemowe nalezy zwrdci¢ uwage aby powierzchnia kotnierz podstawy byta réwna. Nieréwna
powierzchnia powoduje skrecenie ptyty montazowej wentylatora i zablokowanie silnika. Do $rub
mocujacych plyte montazowa z podstawg dachowa nalezy uzywaé podktadek uszczelniajacych. W
przypadku montazu wentylatoréw na dachach o spadku wiekszym niz 15° nalezy stosowac specjalne
podstawy dachowe.
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5.2.4 Montaz przewoddw wentylacyjnych

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegto$ci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtosc¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.

- Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow
z izolacja. Przewody na catej grubosci powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtaéciwosciach.

- Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
W Sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

- lzolacje cieplne przewoddw powinny mieC szczelne potaczenia wzdituzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

- Izolacje cieple nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje
w miejscu zamontowania. - Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
- Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na je;
szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcii.
- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
z ciezarbw przewodow;
- materiatu izolacyjnego, elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow, np. ttumikdw, przepustnic itp., elementow sktadowych podpdr lub podwieszen,
0s6b ktdre beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
- Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje. - Elementy zamocowanych
podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny
co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. - Pionowe elementy podwieszen oraz
poziome elementy podpér powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmnie;

1.5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecia miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

- Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia. - W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w
sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku. - W przypadku oddziatywania sit wywotywanych
rozszerzalno$cig cieping konstrukcja podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje
wydtuzen liniowych. - Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejsze;
niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

5.2.5 Otwory rewizyjne

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz
przewodoéw ostro zakofczonych $rub lub innych elementéw, ktdre moga powodowaé zagrozenie dla
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zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, pokrywach i drzwiach rewizyjnych. W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki o minimalne;
$rednicy 200 mm. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

5.2.6 Montaz osprzetu

Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdéw ochronnych itp. Czerpnie dachowe powinny
by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym kierunek przeptywu powietrza. W pomieszczeniach z wewnetrznymi
zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowa¢ w przewodach
wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (§ciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od
pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tlumikiem a przegroda powinien by¢
zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewoddw nalezy faczy¢ z ttumikiem za pomocg fagodnych ksztattek
przejsciowych.

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potagczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny. Przewéd
taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez
zbednych fukow i ostrych zmian kierunkow. W przypadku taczenia nawiewnikdw lub wywiewnikow z
siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy

- zgniatac tych przewodow,

- stosowac przewodow
dtuzszych niz 4 m. Jesli
umozliwiajg to warunki
budowlane;

- dtugo$¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajacego powietrze do
nawiewnika powinna wynosic; L x 3D;

- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktérego
podtaczony jest przewdd o Srednicy

D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s x L/8. Jako elementy
nawiewne i wyciggowe zastosowano nawiewniki wirowe ze zmienng strugg powietrza, typu DA ze
skrzynka rozprezng z podtaczeniem bocznym i przepustnicg do montazu w suficie podwieszonym, np.
STRULIK. Sposéb zamocowania nawiewnikdéw wywiewnikdéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢
zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami
regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej

5.3 Przejscia instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymaganag dla tych elementow z zastosowaniem klap p.poz.. Przej$cia instalacyjne zwane
tez przepustami lub grodziami muszg spetniac kryteria szczelno$ci i izolacyjno$ci ogniowej. Przepusty
tych instalacji muszg by¢ wykonane w systemach zapewniajacych klase odporno$ci ogniowej okre$long
w dokumentacji technicznej. PrzejScia przez przegrody dzielace strefy pozarowe wykona¢ w systemie
np.: HILTI lub PROMAT o odporno$ci ogniowej jak przegroda i uszczelni¢ masg ogniochronna lub
opaskg ogniochronna ( rury stalowe lub z tworzyw sztucznych). Przej$cia instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmnie;
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El 60 lub REI 60, wykonac jako przejscia p.poz. w klasie odpornosci ogniowej (El) tych elementow wg
zasad podanych powyzej.

54 Montaz izolacji

Instalacje nalezy izolowa¢ wetng mineralng w otulinie z folii niepalnej grubosci 20 mm a odcinki
prowadzone przez strefy pozarowe, ktorych nie obstugujg w otulinie z wetny mineralnej CONLIT
grubosci 40 mm. Wykonywanie izolacji ciepinej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku

wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej

warstwy nie powinny pokrywac

odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

- Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

- Grubos¢ wykonywanej izolacji nie powinna sie roézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz 5 do +10

mm przy grubosci izolacji do 10 mm wiecej niz 0 5 do +10 mm przy grubosci izolacji do 10 mm.

- Przewody i urzadzenia powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w dokumentacii
technicznej tej instalacji.
- Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.
- Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji

na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach

z niecatkowicie wyschnietg

lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

- |zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenienie sie ognia.
- Grubosci izolacji okresla dokumentacja techniczna

- Obudowy kanatow wentylacyjnych oraz samonosne przewody wentylacyjne o okreslonej
odpornos$ci ogniowej wykonaé

zgodnie z instrukcjg wybranego producenta

5.5 Montaz instalacji odprowadzania skroplin

Instalacja odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych wykona¢ przy uzyciu rur i
ksztattek z PVC tgczonych poprzez klejenie. srednica zgodna z dokumentacjq techniczng. Przewody
nalezy uktadac ze spadkiem minimum 3%e w kierunku odprowadzenia Mocowanie przewodow skroplin
do stropu ma nastepowac przy pomocy typowych elementéw wieszakowych w odstepach
nieprzekraczajgcych 1,2m

5.6 Montaz instalacji freonowej

Do wykonania instalacji chtodniczej (dwururowej) bedg uzyte rury miedziane bezkwasowe
taczone ,Jutem twardym" w izolacji do obiegdw chfodniczych np.: AF/ Armaflex 60, przewody
prowadzone na dachu dodatkowo w pfaszczu z blachy stalowej. Przej$cia przewodow przez przegrody
budynku nalezy wykonywa¢ w otworach pozostawionych w ustroju budowlanym budynku. Izolacje
cieplne powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne. Zamocowanie przewodow i
klimatyzatorow przy pomocy typowych uchwytéw systemowych, np.: systemu
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5.7 Préby

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzaciji jest potwierdzenie mozliwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej. Kontrola to
pokazuje, czy poszczegoine elementy instalacii takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta,
nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed rozpoczeciem kontroli
dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:

- probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

- okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;

- nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

- nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonywanych w czasie regulacji wstepnej;

- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

5.7.1 Procedura prac

- Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych kierunek obrotéw
wentylatorow;

regulacja predkosSci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;

dziatanie wytacznika;

wigczanie i wytgczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic;

dziatanie systemu przeciw zamrozeniowego;

kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

O O O O oo

o0 elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych. - Kontrola dziatania filtrow powietrza

0 wskazania réznicy cisnienia - Kontrola dziatania klap pozarowych

0 badanie urzadzenia wyzwalajgcego i topika;

o kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika. - Kontrola dziatania sieci

przewodow

0 dziatanie elementow dfawigcych zainstalowanych w instalacjach;

0 dostepnos¢ do sieci przewoddw. Kontrola dziatania nawiewnikdw i wywiewnikéw oraz
kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i
wywiewnikow;

0 préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach
okreslona w dokumentacji technicznej lub umowie).

- Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
o Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatyczne;j i blokad w r6znych
warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw zgodnie
z zastosowang automatyka.
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5.7.2 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkoSci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinny by¢ wykonane tylko przez
osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doSwiadczenie. Zakres ilosciowy i jakosciowy pomiarow
kontrolnych i kontroli dziatania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

5.7.3 Badania elementow automatyki

Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji; Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow; Sprawdzenie kompletnosci i
rozmieszczenia regulatoréw; Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem
odnosnie:

- Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szaf sterowniczych

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemienia;

- schematéw potaczen w obudowach.

6  KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji i wentylacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji
projektowej i SST oraz muszg posiada¢ aprobate techniczna, certyfikaty i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem montazu instalacji Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
jako$¢ materiatow przedktadajgc do oceny Inspektora Nadzoru probki materiatow, ktore ma zamiar
stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.

6.3 Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie.
- sprawdzenie rzednych utozenia kanatow
- Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych
danych eksploatacyjnych Kontroli podlega:
- Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
- Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
- Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;
- Wymagane wielko$ci réznicy cisnienia migdzy pomieszczeniami (+/);
- Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
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- Klasa filtrow;
- Klasa zanieczyszczen powietrza (postawa do pomiardw);
- Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;
- Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);
- Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;
- Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
- Napigecie i czestotliwo$¢ zasilajagcego pradu elektrycznego.
- Wykaz dokumentow inwentarzowych
o Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

0 Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

0 Schematy regulacji zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggdéw
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

0 Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajacych schematy oprzewodowania
odbiornikow;

0 Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i

elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa); Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen
regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);
0 Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemdw regulacji automatyczne;j.

7 OBMIAR ROBOT
71 Ogoblne zasady obmiaru robot
+  Jednostkami obmiarowymi sg;

- 1 m2 dla kanatow i izolacji
- 1 szt. dla urzadzen i osprzetu

Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z
zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywicie wykonanych
robot i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umow ryczattowych obmiar
sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

8  ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (OST) ARO
pkt 8. Szczegotowe zasady odbiordéw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sq w Ogdlnej Specyfikacji (OST)
ARO pkt 9. W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych,
okreslonych w pkt 7 Specyfikacii, cena jednostkowa rob6t obejmuije:

- Roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy kanatow

- Montaz demontaz i przestawianie rusztowarn

- Zakup i dostawe materiatow,

- Zakup i dostawe urzadzen i osprzetu

- Wykonanie przejé¢ instalacyjnych ( w tym przeku¢ i przewiertow )

- Utozenie kanatdw i rurociggéw

- Wykonanie niezbednych prob

- Wykonanie rozruchu instalacji

- Montaz synchronizacje i programowanie automatyki

- Sprawdzenie szczelno$ci potaczen

- Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét

- Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t
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- Przywrdcenie miejsc montazu do stanu pierwotnego

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.
1118 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dn. 7 lipca 2001 r. 0 zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2001 .
nr 110 poz. 1190)

. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019
z pdzn. zm.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — (tekst jednolity Dz. U z 2007 nr 39 poz. 251 z
pozn. zm.)

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr
162, poz. 1568 z pdzn. zm.).

. + Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z
pozn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn.
zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

. * Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690).

10.3 Normy

. PN EN 1505:2001 Wentylacja budynkow Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym Wymiary.

. PN EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym Wymiary.

. PN B 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja Terminologia.
. PN B 03434:1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
. PN B 76001:1996 Wentylacja Przewody wentylacyjne Szczelnos¢ Wymagania i badania.

. PN B 76002:1976 Wentylacja Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

. PN EN 1886:2001 Wentylacja budynkow Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Wtasciwo$ci
mechaniczne.

. ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow Sie¢ przewoddw Wymagania dotyczace czesci
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sktadowych sieci.

. PZPN EN 12599 Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacii i klimatyzacji.

. * PrEN 12236 Wentylacja budynkéw Podwieszenia i podpory przewodéw Wymagania
wytrzymato$ciowe.

10.4  Inne dokumenty

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlane;

. Wytyczne dostawcy systemu klimatyzacji i wentylacyjnych
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