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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania ogolne dotygze wykonania i odbiorBUDYNKU KOMENDY
REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA | WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TECHNICZN A

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Zaszymskiej 3c w Warszawie; na dziatkach nr 6,222, 23/4 obr. 5-02-05,

1.1.1 Podstawowe dane liczbowe

llos¢ kondygnacji podziemnych: . 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 4
Kubatura brutto budynku 6804 ni
Powierzchnia gytkowa wszystkich kondygnacji____1725,10 A
Wysokas¢ budynku do attyki 16,00m
Wysokai¢ budynku w najwyszym punkcie 16,29 m
Dlugos¢ budynku 32,58 m
Szeroké¢ budynku 25,95 m

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prg@twy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstruke;ji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnip@vndé¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie flwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bietosj.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania ogéine, wspoélne dla robdtempih specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nate przez to rozumie

0 budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

0 budowk stanowjca calas¢ techniczno-iytkows wraz z instalacjami i ugglzeniami,

o  obiekt matej architektury;
budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynéle, sieci techniczne, wolno siog maszty antenowe, wolno siog trwale
zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaltgekdw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemzejfmia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budaplertowe,
cmentarze, pomniki, a ta& czsci budowlane urgdzer technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i inhyorzzdzeh) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw sktadagych s¢ na caté¢
uzytkows.
obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,
posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
uzytkowe shzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,
smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nal@rzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowegakowania w
okresie krotszym od jego trwald technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt
budowlany nie pajczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcatie, pawilony sprzedg ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olmym miejscu, a tate
odbudovg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.
urzadzeniach budowlanych — najeprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym zapewsiaj
mazliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaykcza i uradzenia instalacyjne, w tym shce
oczyszczaniu lub gromadzeriiciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez uradzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchofoi na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny wynikajcy z prawa
wlasndgci, uzytkowania wieczystego, zaydu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurtkovzgzaniowego,
przewidugcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
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pozwoleniu na budoy— naley przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innychzmiudowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalg przez to rozumigpozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw e%ciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgizke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metatbntau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami poarygwczymi.

terenie zamkritym — naléy przez to rozumigteren zamknrity, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, fzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghinistrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagriaznych,

bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zég kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocere techniczm wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do
stosowania w budownictwie.

wihasciwym organie — nalg/ przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulawrgpecjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsaaosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — naig przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoginpowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprdaany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow dussivania we wzajemnym pelzeniu stanovdicym integrala catas¢
uzytkows.

organie samogdlu zawodowego — nafg przez to rozumieorgany okrédlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sagdaeh
zawodowych architektéw, #ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2000ir 5, poz. 42 z pm. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — rigl@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawepisow
odrebnych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiuterenu.

opfacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznoici wnoszom przez zobowizanego za okéone ustaw obowizkowe kontrole
dokonywane przez wdaiwy organ.

drodze tymczasowej (moriawvej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczando ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \widgiam do usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — naly przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z obowiujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzmiarokoliczndci zachodzcych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawb6t, upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, panga ustawow odpowiedzialné za prowadzombudove.

rejestrze obmiaréw — naie przez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora nadzoru ¥#i¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ewentualnie dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawégjo, niezbdne do przeprowadzania nigdnych badai prob zwihzanych z ocen
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.

materiatach — nalg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réimozne tworzywa i wyroby
niezkzdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektovy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodrizi — nalely przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami s granice
toleranciji nie zostaty okébne — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — gl@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezekispa nadzoru w
formie pisemnej dotyere sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalsy przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu uposrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdoldanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumieczes¢ obiektu budowlanego zdajrdo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazstkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — naferzez to rozumigustalenia podane w normach, aprobatach technibzrgaczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — majerzez to rozumigegrupy, klasy, kategorie okilene w rozporzdzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego 8tkavZamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., zZyD zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posieaadpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakzdwodowy oraz
uprawnienia budowlane, wykoniga samodzielne funkcje techniczne w budownictwi@rgf Zamawiajcy powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i wykonuje liigea kontrok jakasci i ilosci
wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianactitiiorach robét zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz uradzeh technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawrzadzer technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejni lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegldéw i zabiegéw konserwacyjnych, warurdajch
ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest réwnie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spehdieoboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zdeairopejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jakarstardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonigae (HD)",
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organjiza

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianyzhvgkonania rob6t podstawowych w kolejobtechnologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniedstaw ustalacych szczegétowy opis, oraz wskazasgezegotowych
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robddowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kggirevykonaniu $ mazliwe do odebrania pod wzglem ilgsci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopieéi scalenia robot.

. Wspélnym Stowniku Zamoéwie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughdbbudowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowié publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupeltago. Obowjzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdezenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &é&nga przedmiotu
zamowienia przez zamawigych z wczesnych Ratw Cztonkowskich UE statogbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowiepublicznyctprzewidzialo obowdzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarmdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna élara w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zaradzajcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administia
umowg w zakresie okridonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizaci nie jest obecnie prawnie okkeny w
przepisach).

1.5.0gdlne wymagania dotycace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, pod&dbzacj i wspétrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekdziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekitodea komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykomaadtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) zawiepss, czs¢ graficzr, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podamym
szczeg6towych warunkach umowy i w cadbzostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowizkdw Wykonawcy bdzie naléato sporadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji wykorejigpowykonawczej

1.5.3. Zgodn&t rob6t z dokumentagijprojektow i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrazekazane Wykonawcy przez Zamawéago stanowdi zakczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w ¢bg jednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekaimentacii.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpuwe kolejndé¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszctewn dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich emjaoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyarby¢ zgodne z dokumentacprojektovy i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalmaeosichylenia w
ramach okrélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonahety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i maj wptyw na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoaa
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenr@alizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pgize, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkieimodki nieztgdne do ochrony robét, wygody spotecgrid innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cep umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyérodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykaeniowych Wykonawcaghzie:

- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i
wok6t terenu budowy oraztzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegéiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoérogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymbvoraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepis zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak ruroggi,
kable itp. Wykonawca zapewni witawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyeminstalacji i urzdzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzdamawiagcego i
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
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Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakta instalacji na powierzchni ziemi i gazen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie ohbyzien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebcizenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatow i wypgsaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyaowo tadunkéw i w sposébagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBrjazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich rob6t
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyerych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagesanitarnych. Wykonawca zapewnicidzie utrzymywat wszelkie ugdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do rob6t od daty rozpecza do daty
odbioru kaicowego.

1.5.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpsgistwowej i samorzdowej, ktére s w
jakikolwiek sposob zwaizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200%/ sprawie bezpiecaistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.2303 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Btili Socjalnej z dnia 26 wrZaia
1997 r. w sprawie ogolnych przepis6w bezpiéstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 po@5Q z pén. zm.). Wykonawcadulzie
przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugglzer lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasvkopie
zezwol@ i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegelimformacje dotyczce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpalmie
aprobaty techniczne Iuwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzeniaaglych bada okreilonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskane z
dopuszczalneggrédia spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymité@rich
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Techniczny@(S

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miegwego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwad wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiéd
miejscowych, wjczajc w tozrédta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany dostarcaylnspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zt@.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektormatzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidthpa spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z

jakiegokolwiek zlga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymatgpwynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zmane z
dostarczeniem materiatow do rob6t, chybkgpostanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkowwayrsianows inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beds formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uk@zeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy p&aye z wykopow na terenie budowy lub z innych naiejs
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploata¢jadet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obh@mnjacymi na danym obszarze.
2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakdciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadl? ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoruzd§arodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaaw
wykonuje na whasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty savjgikas¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwos¢ zastosowania emych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdin
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nedlp zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeraat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6.Wyroby budowlane stosowane do wykonania robdt mugzposiada:

— oznakowanie znakiem CE co oznaeaagdokonano oceny ich zgodwdoze zharmonizowannormy europejsk wprowadzogn do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad techniczm lub krajows specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnéi z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatrizi do wycia podany na opakowaniu.

Wihasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowpiea transportu, dostawy, sktadowania i kontrdtiggei musz by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, sotevymi normami lub aprobatami technicznymi orazegfikacjami technicznymi.
2.7.Stosowanie materiatdbw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentowaigigzace dla Wykonawcy, naty je traktowa wytacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow tezmych. Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie materiatdwgdreh i systemow
o parametrach nie gorszyclrmiskazane przez Zamawjaggo. Rozwizania rGwnowane musz zapewnt wspotdziatanie systemow i
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instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcieinkcjonupcymi u Zamawiajcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji prajele
parametry i wymogi techniczne przyktadowych matévie urzdzei i systeméw s parametrami minimalnymi, chyb@ zapis moéwi inaczej
lub dane dotyczgabarytéw i gjzaru uradzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu reof@ wykonywanych
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien kdyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typéw i ildci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnieh@@alub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowarpmrez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkrgmi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeisitym umow.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy.
Bedzie spetnial normy ochroriyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dubmitéw potwierdzafych dopuszczenie sgta do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisa@eliddokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo $¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadtmspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysga akceptag¢jprzed
uzyciem spretu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét i wkaciwosci przewaonych materiatow. Liczb&rodkdw transportu dalzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie przewidzianym w wieo
4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiaospetnid wymagania dotyegce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny§todki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych
obciyzen na osie mogby¢ dopuszczone przez wikwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawealtie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktoryipmm sktada sic z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mor#a (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw karkyjnych o wikszych gabarytach lub
masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umovy lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnéé z dokumentach projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzou.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialt@a pet obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét ckeaych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych riampé przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek lelu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostarjesli wymaga:
tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreawawiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dogaez akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdivdt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadjgktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru datgezrealizacji rob6t ¢rla wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod giba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru programu zapewnienia
jakaosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuj
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektovs, SST.

Program zapewnienia ja@ winien zawiera:

- organizacj wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpfowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét,

- system (spos6b i procedhiproponowanej kontroli i sterowania jalin wykonywanych robo6t,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢c prowadzenie badd,

- sposob oraz forpngromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposébni¢grzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techginzonraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow, spoipisiezy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedaipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedee itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszamglkonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapgexdpowiedni system
kontroli, wlaczahc w to personel, laboratorium, sptizzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania probek i bada
materiatéw oraz rob6t. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagano do



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tanestdne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewinvykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzorugdlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzorwdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnicciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluthebod badawczych. Zeli niedocigniccia te leda tak powane, ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigiaie do robét badanych materiatow i dépiye do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materialéw. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batlainspektor nadzorugdzie mie
zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektadzoru Wykonawcatizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzwvatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usunite lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséevek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiey. Pojemniki do pobierania probelda dostarczone przez Wykonagczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez Inspektora
nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @igp, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stoséwazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeephe przez Inspektora nadzoru. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &fajhk najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania probek i doad
materiatow wrodta ich wytwarzania. Do unitiwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzpo uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rofppbwadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodndé materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstamyieikow bada dostarczonych przez
Wykonawe;.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swéj kosztzaé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezal@emu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutlatkowych bada albo oprze siwytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgogmonateriatow i robét z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadgj certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodt&éz kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazsetarych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadrz ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaj deklaraa} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Normyg lub

- aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeéeli nie g objete certyfikacy okreslong w pk.
1 i ktére spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sic w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dbéakwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U924881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentynymagane przez SST,4da ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposo6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray, ktore nie spetniajtych wymagéa beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikavweydgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dziennikddwy keda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy kda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrda oznaczone kolejnym numerem atanika i opatrzone dai
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolnci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programeweajenia jakéci i harmonogramaéw robét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytygprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom w zeku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki pra»padzonych badez podaniem kto je
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przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli Zi@oiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzediaone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennilkdotyy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peiyjlub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowligafe Inspektora nadzoru do ustosunkowanga si

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadzagsukcesywnie w jednostkach prayich w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatldw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektawrysunki zamienne opracowane przez Projektant@mach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem. Wszelkie
dokumenty budowy dzla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych rolatatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangbbt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki éara bgda wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikzi rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmidziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robéthzie
przeprowadzony z €stcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci robdt podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKWR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgorjernostkami okigonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robdét.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiltzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4.Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom SST.d8izie

utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi k@icowemu

d) odbiorowi po uptywie okreswkojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaji.

8.2.0dbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych robét oraz ifei tych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbior rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pospu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demdzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekt
nadzoru. Odbidr dHizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz Jaké¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z
dokumentagj projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru agciowego robét dokonujesila zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozd kaicowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzo
8.4.0dbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koowego rob6t

Odbidér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyknaaobot w odniesieniu do zakresu i oraz jakdci. Catkowite
zakaiczenie robét oraz gotowd do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do dziennika budowy.

Odbidér kaicowy rob6t nagipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zdlkaenia robo6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajasgigo w obecnii Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robét z dokumentagjrojektow i SST. W toku odbioru kizowego robét, komisja
zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiah i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykéaczeniowych, komisja przerwie swoje czysdaia ustali nowy termin odbioru k@owego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentaebnacznie odbiega od
wymaganej dokumentagcprojektowg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Odbiér kaicowy kedzie rownie obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wgmmone w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Paistwowa Inspekcja Sanitarna,fBawowa Inspekcja Pracy, fBswowa Stra Pazarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioradawego rob6t, spogadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru kdcowego Wykonawca jest zobawany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. dokumentaej powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstavwod@kumentéw umowy i ew. uzupetnjeg lub zamienne),

. protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,

. protokoty odbioréw agciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeaviai@kdci (PZJ),

. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak beepeistwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczeniasEK®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przefeenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowgjyvietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych dol#ascicielom urzdzeh,

10. geodezyjpninwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi; mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefgimtaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidagotowe do odbioru keowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru kmowego robét. Wszystkie zadzone przez komisjroboty poprawkowe
lub uzupeltniajce kxda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzipetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. G6tawy Prawo budowlane (fawowa Inspekcja Sanitarna,,ilBawowa Inspekcja Pracy,
Paistwowa Stra Pazarna)

13. Prawomocndecyzg pozwolenia na iytkowanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgizzanych z

usuniciem wad, ktére ujawaisi¢ w okresie ¢gkojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnycgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioh&owy”.

O~NO O WN

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogdine
Sprawe rozliczer finansowych bdzie w sposéb szczegotowy regulowata umowa pdayi Inwestorem, a Wykonawc

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl&®e\. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥w@n. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopigblicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochiagiowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 zpozm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach mmilith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@286 z pan. zm.).
10.2.Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim pow odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 62@a@n. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgogltiavyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr g6z. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okétenia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat technyicznzakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielauchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzenia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepiséw bezpéstava i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiectstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotyseej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirnéa 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresumyatokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalnpakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposob6w deklarowania wyrobédadwlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. t1198, poz. 2041 z ga. zm.).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopa2D01 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z4mozm.).

12



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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ST.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikachtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét ziemnych
realizowanych w olgbie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zaalapisanego w pkt.1.1 wymagagdéinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstgwzy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wylywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw
budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonasidania opisanego w pkt.1.1 wymagedinych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych ezasie budowy lub modernizacji obiektow
kubaturowych i obejmgyj

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlankabaturowych okrda dokumentacja, ktéra powinna zawiera

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokoiowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopaghsypach,

— spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badapodiaza gruntowego,

— szczegOtowe warunki techniczne wykonania robgt wymagane zagzczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. G$bokas¢ wykopu — ré@nica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniugaif warstwy ziemi urodzajne;.
1.4.3.  Wykop ptytki — wykop, ktéregoetpokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykoprredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop ghboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lubegany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian obgtosci ani nie
rozpadaj si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatc¢ nasciskanie Rponad 0,2 Mpa; wymagazycia srodkéw
wybuchowych albo nagzlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykoaaaisypki lub nasypow, pdiony w obebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wyk@maasypki wykopu fundamentowego lub wykonania pésy polaone poza terenem
budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowémiviezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonyaavykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych pratazanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§na wg wzoru:

gdzie:

ps— QeStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfh

pas— maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [3], sty ca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgaonigmy BN-77/8931-12 [5] (Mg/m).
1.4.11. Wskanik réznoziarnistéci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okilena wg wzoru:

gdzie:

dso— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.5.0gdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodiéa dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymamain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, loka i wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziermikowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa KietypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgsdanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgtdniajpcym podziat na dokumentggprojektows:

- Zamawigjcego,

- sporadzory przez Wykonawe

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrenzekazane przez Inspektora nadzoru Wykonavanosta cz:5¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w iy jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calekdimentacii.
W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuwje kolejngé¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmjaoprawek.

W przypadku rozbimosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatistzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STEdy uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalmaeosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie raguzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nigda w petni zgodne z dokumentagrojektows lub SST i wplynie to na niezadowaled jakas¢
elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie niegtine tymczasowe wdzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewstay ten sposob bezpiecd=two pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziei i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jesnieodzowne ze wzgtiow
bezpieczastwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.
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1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanie¢sio przepisow i norm dotygzych ochronyrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb

lub wiasndci spotecznej i innych, a wynigajch ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstiatyw nasfpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczeg6lny wzgd na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopérogalojazdowych,

2) s$rodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodmpgtami lub substancjami toksycznymi,

4)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) maliwosciag powstania pzaru.

15.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymbvoraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczalne dazytku.

Nie dopuszcza siuzycia materialow wywotujcych szkodliwe promieniowanie azgeniu wickszym od dopuszczalnego, olimego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do rob6t bda miaty aprobag techniczg wydary przez uprawnionjednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaiczeniu roboét ich szkodlivéd zanika (np. materialy pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek
zagrareniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.5.8. Ochrona wtaskoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz ¢glacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni édawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetysminstalaciji i uradzer w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigei¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore maj¢ wykonane
w zakresie przelenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadéimispektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspekinadzoru i
zainteresowane wladze oraglaie z nimi wspotpracowat, dostarcgajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkwua instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie okgen osi pojazdéw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatéw i gruntu, wyposaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz odpowiedny odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dizezanienia bezpiecsstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do rob6t od daty rozpecza do daty
zakaiczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zalagnia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bhdzie utrzymywa roboty w niezmienionym stanie do czasu odbiorfickavego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Inspektora nadzoru powiniepeoz¢ roboty utrzymaniowe
nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieestlo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organa administpaggtwowej i lokalnej oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposob zwazane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiecymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych wdzei lub metod i w sposéb agity bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nafetd czasu, gdydola one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty savigikas¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgaminych przez Wykonawc

2.1. Zasady wykorzystania gruntow
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Ipyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypekn€ru
przydatne do budowy nasypéw mday¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, géynetvia nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kdac nadmiarem oljosci robét ziemnych, zostaly za zgpthspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonagvgoza teren budowy z przeznaczeniem innyirbndowa nasypow lub wykonanie pracgipgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoimeej objtosci gruntéw przydatnych zeddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppeawinny by wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad naley do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okéono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoniemakazéa
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorycmsomwa nieprzydatsé wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spsti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu neojg wykonywanych
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie orggji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzemprzypadku braku ustdle
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Wykopy poniej powierzchni terenu nioa prowadzi przy wyciu sprztu mechanicznego przy zachowaniu szczeg6lnejosifoi ze
wzglgdu na gsiedztwo istniejcych budynkoéw i istnigice uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntgézdiczne, aby nie uszkodzpodiaa
pod posadowienie budynku. W bezpaminiej bliskdci istniegcych budynkdéw prace ziemne prowadgicznie uwaajac, zeby nie
pogorszy geotechnicznych warunkéw ich posadowienia podpeawadzeni prac.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkrgmi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeisitym umow.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie duémitéw potwierdzagych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wybharzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji
Inspektora nie me by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostgnzez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét i whkaciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dilzie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitzin w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiaospetnid wymagania dotyegce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warungieywrocenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sjowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powitng dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jeg@tosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlégttransportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna bponadto dostosowana do
wydajndici sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuefrizdu).

Zwickszenie odleglei transportu ponad wadc zatwierdzone nie nie byt podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgecych dodatkowej
zapfaty za transport, o ile zyliszone odlegkzi nie zostaly wczamiej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétdnie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodn&: z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ratréiz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostagesli wymagat tego ledzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawwa whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysckorzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdydpowiedzialnéci za ich
doktadngé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdvdt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadjgktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzglni wyniki bad#& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkciji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywsae na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg
pod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpgunosi Wykonawca.

5.2. Dokfadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggajce pé&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed przysipieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykop6w pod fundamenty budynkéwatinicze linie budynkow i kraxdzi wykopéw powinny b§ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza olesmarykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasagmic linii na tawach
powinno by sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestorawipaizone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z doktadricia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznyetkpiw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjarie powinno by wicksze ni +/— 10 cm. Rénice w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie e przekroczy +1 cm i — 3 cm.

17



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Szeroké¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a kragdzie wykopu nie powinny mée
wyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksymalna
gtebokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy pomiarze aB-metrova.
5.3.0dwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykoharzdzenia, ktére zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpiéapynty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniomyrdgu nadawaw calym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiajprawidtowe
odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata niggatnd¢, Wykonawca ma
obowigzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jaédchkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i uudzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.4.0dwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi ustimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearob6t ziemnych.
W czasie robot ziemnych nale zachowd& odpowiedni spadek podhy rowkéw odwadniggych, umaliwiajacych szybki
odptyw waéd z wykopu.
Zrédta wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigledprowadzi poza
teren pasa rob6t ziemnych.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6 1 Ogolne zasady kontroli jada robot
6.1.1.  Program zapewnienia j&kio
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektadzoru programu zapewnienia jaipw ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robéglimasci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtijwykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepInspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakw bedzie zawiera:
a) cz$¢ 0ogo6lmn opisupca:
- organizaegjwykonania robét, w tym terminie i sposob prowadaenbot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- zabezpieczenie wyjz istniepcego budynku od strony dziedea
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjgrzygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,
- system (spos6b i proceguproponowanej kontroli i sterowania jalis wykonywanych robo6t,
- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasiego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie badd,
- sposo6b oraz forgrgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanrsi@rugcych, a take
wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesitriologicznym, proponowany sposoéb i ferpnzekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
b) cz$¢ szczegdtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiaréwo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunk@edutrag ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedgipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdea itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszamglkonywania poszczegoélnych elementéw robot,
- spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgni wymaganiom.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeon&rdi zgodndéci z wymaganiami specyfikacji okdlienymi w pkt. 5 oraz z
dokumentagj projektows.
Szczeg6lp uwag; nalery zwrocié na:

wiaciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych,

wiaciwe ujcie i odprowadzenie wyskow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jak®m wykonania rob6t Czynrioi wchodzce w zakres sprawdzania jgkowykonania rob6t okigono w pkt. 6.1.
6.3.Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tzbB.

Tablica 3
Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 Pomiar szerokii wykopu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tgto dtugdci 3 m i poziomig lub niwelatorem, w

odstpach co 20 m

2 Pomiar szerokii dna wykopu

3 Pomiar rzdnych powierzchni wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnéci powierzchni wykopu
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6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadu podimego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem gzinych w odsfpach co 20 m oraz w punktachtpliwych

6.3.2.  Szerokd wykopu ziemnego

Szeroké¢ wykopu ziemnego nie nae r@nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzdne wykopu ziemnego Rdne wykopu ziemnego nie mpgizni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz —=3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogagj niz 10% wartdci pochylenia wyraonego tangensemta.
6.3.5. RoOwn& dna wykopu Nieréwnizi powierzchni dna wykopu mierzoneg&-metrovs nie mog przekracz&3 cm.

6.3.6. ROwn& skarp Nierownéci skarp, mierzone tat3-metrows nie mog przekracza+ 10 cm.

6.4. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaesodrzucone. 3§ materialy,
niespetniaice wymaga zostan wbhudowane lub zastosowane, to na polecenie Insektdzoru Wykonawca wymieni je na sdave, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydyyonownie wykonane
przez Wykonawg na jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #eaizna wad: za nie majca zasadniczego wptywu na ja¥orobét i ustali
zakres i wielké¢ potrcer za obniong jakasé.

7 OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymaganénej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu.

Odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego pgsti robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub koangpwotana przez Zamawaaggo.

Gotowdi¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekt
nadzoru. Odbiér ¢Hizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawaieimentéw zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiar konfrontacji z dokumentacprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru ogciowego robét dokonujesivg zasad, jak przy
odbiorze kacowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzo

9 PODSTAWA PLATNO SCI

91 Ustalenia og6ine

Ogdlne zasady ptatioi za roboty podano w "Wymagania ogéine”

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badanidpkigruntu.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanl&eaici biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.

6. PN-B-06050:199%eotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne.

10.2Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@dz U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpéejszymi zmianami .

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r.zmieniajce rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, manta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianterajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych
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ST.01.02.01 BETONOWANIE - BETONOWANIE
KONSTRUKCJI BETONOWYCH |
ZELBETOWYCH

(Kod CPV 45262311-4)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem konstrukcji betonowychiélbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieroumg/konania zadania opisanego w pkt.1.1
wymaga ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumenteratargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realigacbét wymienionych w pkt. 1.2
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewsdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t ebjch SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robégzanych z wykonywaniem betonowychelbetowych w obiektach kubaturowych.
Specyfikacja dotyczy czynd&a mapacych na celu wykonanie rob6t zwanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowe

- wykonaniem deskowiawraz z usztywnieniem,

- ukfadaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,

- piekgnacp betonu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz akeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a t@kpodanymi porikej:

Beton zwykly - beton ogptasci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mafrergo o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadni@ed zwizaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgozch przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Nashkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchitogé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopieh wodoszczelngei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikacy beton podkonstrukcji wszystkich wzgtlem
przepuszczalrigi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartcs¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na prébki betonowe.
Stopieh mrozoodpornéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikialy beton pod wzgHem jego odpornigi na dziatania mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagditzbe cykli zamraania i odmraania prébek betonowych.

Klasa betonu —wg PN EN 206.Klasa wytrzymatéci nasciskanie C8/10 do C100/115- C Minimalna wytrzymaté¢ charakterystyczna
oznaczona na prébkach walcowych (w MPa) /Minimalyerzymatd¢ charakterystyczna oznaczona na prébkacécsrenych (w MPa)
Wytrzymaldi¢ gwarantowana betonu seiskanie R° — wytrzymaltdé (zapewniona z 95-proc. prawdopoddtsisvem) uzyskania w wyniku
badania n&ciskanie kostek seiennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywariyzadanych zgodnie z nognPN-EN 12300-
3:2001.

1.5. Ogélne wymagania dotygz rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagdntgczce rob6t wykonywanych na tej budowie podano w STypvilgania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betagioh i zelbetowych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powiniertlsfosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkdigkoalkaliczny, klasy 42,5 N
spetniajcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementyrmy charakteryzow@siec nastpujacym sktadem:

- zawarté¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawarté¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarté¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa mikgvnego do 0,9%,

- zawarté¢ C 4 AF + 2 x C 3 A 20%,

- zawarté¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A 7%.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przagtiem cementu do wykonania
mieszanki betonowej naifg przeprowadzi kontrok obejmujca:

- o0znaczenie wytrzymaioi wg PN-EN 196-1

- 0znaczenie czasu azania wg PN-EN 196-3

- 0znaczenie zmiany ajtpsci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawa#u grudek cementu nie dajych st rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadajych sé w wodzie.

Wyniki bada powinny spetnié nastpujace wymagania:

- pocatek wigzania najwczéiej po uptywie 60 minut
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- koniec wizania najpéniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany ajpsci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza siwystpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybkardniepcym, wickszej nz 20% cizaru cementu ileci
grudek niedajcych s¢ rozgnigé w palcach i nierozpadajych s¢ w wodzie. Grudki naley usura¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymieaibadania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwartgdzielone miejsca zadaszone na otwartym terenbezmaeczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorndioste lubzelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadumdadunku
cementu luzem, zaopatrzone wagdzenia do przeprowadzania kontroligibjci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli afipsci cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry ewmytrznychscianach).

Podiara sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przettiekami wody deszczowej
i zanieczyszcze Podtogi magazynow zamkiych powinny by suche i czyste, zabezpiecgsg cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement nieenimy¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadageb sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwakei podanego przez wytworiw przypadku przechowywania w sktadach zargtich.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziglmdectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w spos6b ulimoajacy jej
tatwe rozré@nienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéve# statdcia cech fizycznych i jednorodscia uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii
betonu o stalej jakai.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa nusg na placu oddzielnie skladowane, na umocnionynystym podiau w spos6b
uniemaliwiajacy mieszanie si

Kruszywa grube powinny spehgiavymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruseyymubym nie dopuszczasgirudek gliny. W
kruszywie grubszym zawa&bpodziarna nie powinna przekra¢Zao, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powiry@épmiaicksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecmelgmentu betonowego,

- 3/4 odlegiéci w $wietle midzy petami zbrojenia, lecymi w jednej ptaszczpie prostopadiej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i waszych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o syakalnym wymiarze ziarna 16
mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszczgeid warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskigzenez
zamawiajcego, a wyniki badaspetniag wymagania dotyege gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

- zawarté¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) - do 20%,

- wskanik rozkruszenia:

- dla grysoéw granitowych - do 16%,

- dla grysoéw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasakliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodporng wedtug metody bezgeedniej - do 2%,

- mrozoodporng& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

- reaktywné¢ alkaliczna z cementem oklena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wipm@¢ zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

- zawart§¢ zwigzkOw siarki - do 0,1 %,

- zawartéc¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawartéc¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dggych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny lypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrelgd&ompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Zawartd¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

- zawarté¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywné¢ alkaliczna z cementem oklena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wipm@¢ zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

- zawarté¢ zwigzkéw siarki - do 0,2%,

- zawartéc¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.

Piasek pochodgzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom obejmaym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN-B2800 lub PN-EN 933-2:1999,

- 0znaczenie zawakt zanieczyszczeobcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- o0znaczenie zawa#du grudek gliny, ktére oznaczaggpodobnie, jak zawar§é zanieczyszczeobcych,
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- 0znaczenie zawadu pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, EN-933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikéw jego petnych badag normy PN-EN 932 i PN-
EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dajgezeaktywnéci alkalicznej w terminach przewidzianych przezplelstora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-ENi $3%-EN 933, uycie takiego
kruszywa mae nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lubashie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownymeaspdzeniu.
Nalezy prowadzt biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygoisareceptury roboczej betonu.
2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiaridtpza stosowé mazna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008-
1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pabia probek, badanie i ocena przydaonavody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez liddhoratoryjnych mizna stosow@wodocikhgows wodg pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieeapcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek czegth o dziataniu:

- napowietrzajcym,

- uplastyczniajcym,

- przyspieszajcym lub opéniajacym wigzanie. Dopuszczagsstosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajco-uplastyczniajcych,

- przyspieszajco-uplastyczniaicych.

Domieszki do betonéw musmiec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowejdnb Instytut Drog i Mostéw oraz posiadatest
producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musitsf@ nastpujace wymagania:

- nasikliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie wikszy niz 20% po 150 cyklach zanwania i
odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z noePN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszejdiovody zapewrd
szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betopastala laboratorium Wykonawcy lub
wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przespkktora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiad@aajmniejszej jamistei.

Zawartdg¢ piasku w stosie okruchowym powinnacligk najmniejsza i jednoczeie zapewnié niezlydng urabialnéé przy zagszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinnachwyicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustaiensis¢pujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonigitka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym tg@znie stosunku w/c i 0
wymaganej konsystencji zawiegaych ré&na, ale nie wgksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez wibrowanie charakteryzuge si
najwickszz mag objgtosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do w&gzania wskanika w/c charakteryzggego mieszankbetonovy nalezy
okredli¢ daswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych wytrzymaobetonu z mieszanek ozrdych
wartasciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stasoyeh materiatdw. Dla
teoretycznego ustalenia wasitowskaznika w/c w mieszance niana skorzystéz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne iléci cementu w zaleosci od klasy betonuasnastpujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 iagygych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej¢sagzanej przez wibrowanie i dojrzew@gj w warunkach naturalnyckrédnia
temperatura dobowa niezsiza nk 10 st. C),

srednig wymagan wytrzymaid¢ nasciskanie naley okresli¢ jako réwry 1,3 Rb.

Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej badana mst@dienions wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekrécza

- wartaci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napozegcych,

- wartgci 3,5+5,5% - dla betonu nax@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemitsskywa do 16 mm,

- wartdci 4,5+6,5% - dla betonu nax@nego na staly dagi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinnarig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normigsjem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadzambdczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:

- metod Ve-Be,

- metod stazka opadowego.

Réznice pomédzy zataong konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami okrédony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mpg
przekraczé

- +20% wartéci wskanika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stdiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg norrlyEN 206-1:2003) trzeba dokahaparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza rsa budowie pomiar przy pomocy#ta opadowego.

2.4. Warunki przyjcia na budow materiatow i wyrobow do rob6t betonowych

Materialy i wyroby do rob6t betonowych mpby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegétowej),
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- g wiasciwie opakowane, firmowo zamkste (bez oznak naruszenia zamiéhii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniagg wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutpEowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowstyezne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydat§oi do wycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protek przygcia materiatow.
2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéwrdbét betonowych

Materialy i wyroby do rob6t betonowych powinnydyyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgykejducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgdbaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania maieriakyrobéw opakowanych powinno bk ryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a

ponizej +35°C.Wyroby pakowane w worki powinny Byktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqaze, w iléci warstw nie
wigkszej ni 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyévaody w opakowaniach pwodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZTU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdine wymagania dotyge sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000kt 3

3.2. Sprzt do wykonywania rob6t betonowych

Wykonawca jest zobowrany do aywania takiego spegu i narzdzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jakdmateriatow i
wykonywanych rob6t orazghla przyjazne dla@rodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych najestosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki mugby¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikow musi odbywaie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zaibrai stosowa mieszarek
wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewgtrznego mieszanek betonowych riglstosowa mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). 46o,gruszek” naley
dobra tak, aby zapewniwymagan szybkac¢ betonowania z uwzginieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwol@sée stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywvktote

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nafestosowé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastych. Dopuszczastakze przenéniki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na agiegie wicksz niz 10 m.

3.2.5.Zagszczanie

Do zagsszczania mieszanki betonowej stoséwaébratory wgtbne o czstotliwosci min. 6000 drga/min. z butawami drednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegiai migdzy prtami zbrojenia krzgujacymi sic w ptaszczynie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywanianperzchni betonu powinny charakteryzavwse jednakowymi drganiami na catej
dlugaici.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyge transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”, K&d/@5000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementg PN-EN 197-1:2002

« Cement wysytany w opakowaniu powiniert ipakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe wg PN-EN 197-1:2002.
¢ Masa worka z cementem powinna wydds)+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisywwekach powinny b§ zgodne z PN-
EN 197-1:2002.

« Dla cementu luzem najlestosowd cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy umdiwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikdw i ugrlzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cemgstiany luzem powinien méeidentyfikator
zawierajicy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

« Do kadej partii dostarczanego cementu powiniet dglaczony dokument dostawy zawiegey dane oraz sygnatuodbiorcz kontroli
jakaosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa na dobrze zagzczonym i odwodnionym podio w warunkach zabezpieczeych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmiespagi&ruszywem innych klas petrograficznych, asoggtaw, marek i gatunkéw.
4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Masg betonow nalezy transportowé srodkami nie powoduagymi segregacji ani zmian w skladzie masy w stosuiik stanu
pocaitkowego.

Mas; betonovg mazna transportow@mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”).sbagruszek naley dobra tak, aby zapewni
wymagan szybka¢ betonowania z uwzegtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecarmgrwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie shoubw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacjgipay zapewnié dostarczenie do miejsca, ukladania masy betonowsg{im stopniu
ciekloci, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgatgenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wyméayagoéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawecaegstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harngmam rob6t uwzgidniajgce wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskofivarusztowa.

5.2. Warunki przyspienia do robo6t

Rozpoczcie rob6t betoniarskich nie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykoraszczegotowego programu i dokumentacji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektodaara) obejmujcej:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i robotzyc

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejng¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposaimrénia betonu w tych przerwach,

- spos6b piegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnactstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkdwaeykonania wszystkich rob6t
poprzedzajcych betonowanie, a w szczegGioio

- prawidtowd¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywni@ pomostow itp.,

- prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnéc¢ rzednych z projektem,

- czystd¢ deskowania oraz obecftovktadek dystansowych zapewni@ych wymagas wielkosé¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, midzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warsgslacyjnych, itp.,

- prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w betondwnstrukcg (kanatéw, wpustéw,aezkow,
kotw, rur itp.),

- gotowa¢ sprztu i uradzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 20®Q3i PN-B-06251.

Betonowanie mina rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potizimmego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszaekbhowe]

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbdsia wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betdktory mae
zapewné zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibpbdokonywane wyjcznie wagowo z dokladsoia:

- 12% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
sie uwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy nz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych maktosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiaj gcej tatwe ich oprénianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastyczimy. stosowaniu pomp wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nafg zrzuc& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na kipspada. W przypadku, gdy wysakda
jest wiksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwypsai
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji matyalznych naley przestrzega wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgldniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentachicianach i ramach mieszapketonowy nalezy uktada bezpadrednio z pojemnika lub ruragju pompy kdz tez za
pasrednictwem rynny warstwami o grussd do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanletonowy nalezy uktada bezpadrednio z pojemnika lub ruragyu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikdamkow i stref przydylatacyjnych stosatmaibratory wgtbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nglespetnid nastpujace warunki:

- wibratory wgtbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci miedzy
pretami zbrojenia Izacymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami weibnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w warstw poprzedr i przytrzymywa
butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjrabpowoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zagpienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promrerskutecznego dziatania wibratora;
odlegtai¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
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- belki (fawy) wibracyjne powinny léystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptybestoéw i charakteryzowasic jednakowymi
drganiami na catej diudoi;

- czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub keflata) wibracyjms w jednym miejscu powinien wyn@sod 30 do 60 s.,

- zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm
elementu; rozstaw wibratoréw najeustalc doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nafe sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngdrojektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rotepgmwinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypeldknana s
kierowa’ zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna by starannie przygotowana do petenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengme@raz zwitenie
woda. Powyssze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu gserzanym przez wibrowanie wznowienie betonowarggpoiwvinno sj odby¢ pé&zniej niz w
ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura powietrza jest wgza ni 20 st. C, czas trwania przerwy nie
powinien przekracza2 godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunika: dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegreo ut@onego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy, konieczne jest wéreejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostatecznauwkirbezpieczistwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéektonowej i wazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni plus 5 st. C, zachowag warunki umaliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymétdco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim. Uzyskanie wytrzymadoi 15 MPa powinno by
zbadane na prébkach przechowywanych w takich sammchnkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednakagaro zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +2G st.chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanetgmentu przed utratiepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszankiraetej w chwili opréniania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaasiezulewnego deszczu, najlevdwczas zabezpieczyniejsce robdt za pomaenat
lub folii.

5.5. Pie¢gnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecg przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczefiystonami zapobiegggymi
odparowaniu wody z betonu i chraaymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej niz +5 st. C naly nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia betonowania rozpaegzpiekgnacg
wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagjinBirazy na daf).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C snej beton nafgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieco najmniej 1 raz w
nocy, a w nagpne dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiimagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny dfyronione przed uderzeniami i drganiami przynaghdo chwili uzyskania przez niego
wytrzymaidici nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykaczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu oboy#uja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muby¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchgj

- pekniecia i rysy @ niedopuszczalne,

- wypuktaci i wgkebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje speggmn
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to bézednio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie wystajce nieréwnéci
wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania naly wykona na podstawie projektu technologicznego opracowapezez Wykonawew ramach ceny kontraktowej i
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowaniagrbgg wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapésztywnd¢ i niezmiennéé¢ ukladu geometrycznego i bezpiesgivo konstrukcji.
Wykonanie rusztowapowinno uwzgidniat ,podniesienie wykonawcze” zagane za strzaikkonstrukcji oraz ugciem i osiadaniem
rusztowa pod wptywem gjzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedigé¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowanlgsrobocze rusztowa

Catkowita rozbidrka rusztowiamaze nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymatoi wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie
nalezy rozbierd stopniowo, podcistym nadzorem, unikag jednoczesnego usgnia wickszej liczby podp6r. Terminy rozdeskowania
konstrukcji naley ustalt wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrulzigkiu (ustroju nénego, podpdr) naky wykona wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na poiestdliczey statyczno-wytrzymakeiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontragiéwzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parciémiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu
pojemnikOw oraz powinna uwzginiat:

- szybkd¢ betonowania,

- sposOb zagzczania,

- obcizenia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:

- zapewnié odpowiedn sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniéjednorodg powierzchn betonu,

- zapewnié odpowiedni szczelnéc,

- zapewniétatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odporné¢ na deformagj pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zalecagsiwykonywat ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych Ill lub
IV klasy. Minimalna grub& desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane ghzénia na wpust i piéro. Styki,gdzie nie ima zastosowapokczenia na
pidro i wpust, nalgy uszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych albo pianiNalezy zwrdcié szczeg6la uwag: na uszczelnienie stykdw
scian z dnem deskowania oraz stykdw deskolaglek i poprzecznic.

Sfazowania naley wykonywa zgodnie z dokumentacprojektovy.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokmi okapowymi musgby¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuiolicrur, faczniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CP\0@8000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreflenia wytrzymaldéci betonu wbudowanego w konstrukejalezy w trakcie betonowania pobi€rarébki kontrolne w postaci kostek
szeciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni

- 1 prébka na 100 zarob6w,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dofy

- 6 prébek na patibetonu.

Prébki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betondaaa nasfpnie przechowuje sj przygotowuje i bada w okresie 28
dni zgodnie z normPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wej wykaza wytrzymataé nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, malerzeprowadi
badania prébek wyetych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadagy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzyniaicbetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszozavsizasadnionych
przypadkach, za zgadnspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w&nedniejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzyswtbetonu ndciskanie w okresie krétszym:znod 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwakresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobadania i zagszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lutbgwébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z narPN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bader okresie 28 dni zgodnie z nogrRN-EN 206-1:2003.

Nashkliwo$¢ zaleca si rowniez bad& na probkach wyetych z konstrukcji.

Dla okreilenia mrozoodpornii betonu naly pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenvaikresie betonowania obiektu
oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykongiadetonu po 12 probek regularnych o minimalnynmieyze boku lub
srednicy probki 100 mm. Probki naleprzechowywa w warunkach laboratoryjnych i bader okresie 90 dni zgodnie z nogrRN-EN 206-
1:2003.

Zaleca s} bad& mrozoodporné& na prébkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prgieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prétegieezentujcych dam partie betonu mae by
zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadd w okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczelngi sprawdza i pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dbiekaz kadorazowo przy
zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betongwobek regularnych o grudm nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lubsrednicy 100 mm.

Probki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelgg na probkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obogriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inpeawnione)
przewidzianych normPN-B-06250, a tale gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspeitionadzoru wszystkich wynikéw batla
dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymaga
technologii produkcji. W planie kontroli powinny dywzgkdnione badania przewidziane aktuaiormy i niniejszz ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtdeiczastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie skfadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug | Termin lub czstas¢ badania
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prébkach

SKEADNIKI 1) Badanie cementu — czasuzginia |PN-EN 196-3:2006 Bezpdrednio przed gyciem
BETONU — stalé¢ objetosci — obecnéi kazdej dostarczonej partii
grudek —  wytrzymalai j-w. PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa — skfadu PN-EN 933-1:2000 PN- |j.w.
ziarnowego —  ksztaltu ziaren — EN 933-3:1999 PN-EN
zawartdci pytow —  zawarti 933-9:2001 PN-EN 933-
7:2000 PN-EN 1097-
zanieczyszcze—  wilgotndci 6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpocgciu rob6t i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA Urabialng¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpocgciu robot
BETONOWA
Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i R
razy na zmiagrobocz
Zawartag¢ powietrza jw. j-w.
BETON 1) Wytrzymaid¢ nasciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po

wykonaniu kadej partii

betonu
2) Wytrzymata¢ nasciskanie — badanig PN-B-06261 W przypadkach
nieniszcace

technicznie

uzasadnionych

3) Nasikliwosé

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukciji i raz

na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodporné&t

j-w.

5) Przepuszczalié wody

j-w.

6.3. Kontrola deskowai rusztowa
Badania elementéw rusztowaalery przeprowadzi w zaleznosci od wytego materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw staldwyy
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drevmyieh.

Kazde deskowanie powinno &wpdebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odpawinny by:
- klasy drewna i jego wadyefs)

- szczeln& deskowa w ptaszczyznach i natach wkbstych

- poziom gornej krawdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu
Dopuszcza ginastpujace odchytki deskowaw stosunku do wielkei zatazonych w projekcie technologicznym deskawa
a) rozstaweber + 0,5%, lecz nie wiej niz 0 2 cm,
b) odchylenie deskouizod prostoliniowéci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) r&nice w grubéci desek + 0,2 cm,
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d) odchylenigcian od pionu o + 0,2%, lecz niegagj niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odciBkn,

f) odchytki wymiaréw wewatrznych deskowa (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokeci, lecz nie wgcej niz - 0,5 cm,

- -0,2% grubéci (szerokéci), lecz nie wgcej niz + 0,5 cm. W kadym rusztowaniu w czasie odbioru ngleprawdz:

- rodzaj materiatu (klgsdrewna - nie naley stosowa do rusztowa klasy niszej ng K27),

- laczniki i zfacza,

- poziomy gérnych kraydzi przed obcizeniem i po obeizeniu oraz krawdzie dolne,

- efektywndé stezen,

- przygotowanie podi@ i sposob przekazywania naciskow na pazeito

Rusztowania i deskowania powinnyélgyrzedmiotem biggcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w ezagtonowania oraz
demontau (sprawdzenie wptywu zgljia rusztowé i deskowa na odksztalcenia konstrukcji siej).

6.4. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i padaia konstrukcjielbetowych zgodnie zWarunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montaowych” wynosz:

a) Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przecjcia od projektowanego pochylenia:

+5mm - na 1,0m wysokei

+20mm - na cad wysokdi¢ konstrukcji i w fundamentach

+15mm - w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym ehagach podtrzymagych stropy monolitycznie;

b) Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

+5mm - na 1,0m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

+15mm - na ca4 ptaszczyzn

¢) Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przyasyzaniu fat o dtugdci 2,0m z wyjtkiem powierzchni podporowych:

+4mm - powierzchnie boczne i spodnie

+8mm - powierzchnie gérne

d) £20mm - odchylenie dtugéei lub rozpitosci elementow

e) =8mm - odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

f) £5mm - odchylenie w rgdnych powierzchni dla innych elementéw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podanoSWw ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 450000004 P

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét betonowych

Obijetos¢ konstrukcji betonowej lubelbetowej oblicza géiw m3 (metr sz&ienny). Do obliczenia ikei przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje s¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatmie potaca st rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym
od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wyamnéayogodine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

W trakcie odbioru naley przeprowad badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacj

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyumazna uznd, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodniekudwentaci
projektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegétow).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny roboty pplezna za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadkuzyalstalc
zakres prac koniecznych do ustaia nieprawidtowsci. Po wykonaniu ustalonego zakresu praczygfezedstawd je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegsgh zakryciu natey zapis& w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru ogciowego robo6t dokonujeesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak gadbiorze kécowym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru agciowego jest podstando dokonania ggciowego rozliczenia robot, geli taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér kacowy (kaicowy)

Odbidér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektovs.

Odbiér kaicowy przeprowadza komisja powotana przez zamauwagjo, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw bad@raz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okgaé¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongimarobét,

- szczegO6towe specyfikacje techniczne ze zmiamgmmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch robét,protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsaweytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t uleggjych zakryciu i odbioréw eZciowych,
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- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoziai¢ z przedigonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porowni@ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepinniniejszej specyfikacji technicznej
rob6t betoniarskich (szczegdtowej), opracowanejdllieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokatany wizualnej.

Konstrukcje betonowezelbetowe powinny byyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny konstrukcje nie powinnydgdebrane. W takim przypadku nalevybra jedno z
nastpujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné nieprawidtowdci wykonania konstrukcji w stosunku do wymaga
okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej spiékacii technicznej (szczegbtowej) i przedstéye ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagnie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdci konstrukcji zamawiagy maze wyrazé zgod: na
dokonanie odbioru keowego z jednoczesnym obkeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych.

- w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania, wykonawca zoboggdany jest uswt wadliwie wykonany element
konstrukcyjny, wykon&go ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygiegjo i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra
- ustalenia podie w trakcie prac komisji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.

8.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji metewej lubzelbetowej po ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych ralagirawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcenizualnej konstrukcji, z uwzgtinieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r keowy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest padatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do etuainego dokonania
potracen wynikajacych z obntonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASWYCH | PRAC TO WARZYSAC YC H

9.1. Ogolne ustalenia dotyyre podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymaagaélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatém

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betoymiwlubzelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzglniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaiévedzi i sprztu,

- obslug sprztu,

- monta rusztowa z pomostami i deskouia

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz wbudowaniem w konstrukcj oraz z zagszczeniem i piehnach,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganycebjpktem otworéw, jak réwnieosadzenie potrzebnych zakotwienarek, rur itp.,
- demonta deskowa, rusztowa i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuid, kedacych wiasnécia wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i udzen,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostlovkwota ryczaitowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementgs€k: Oznaczanie wytrzymaioi.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementgs&2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementgs€2: Oznaczanie czasuagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementgs&a: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement.¢8 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodgodla cementu powszechnegaytku.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement.¢8 2: Ocena zgodrsoi.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychseiaosci kruszyw - Cz$¢ 1: Metody pobierania prébek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowychseiteosci kruszyw - Cgs¢ 2: Metody pomniejszania prébek laboratoygm
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowychsewaosci kruszyw - Czs¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych seideosci kruszyw - Cg¢é 5: Wyposaenie podstawowe iwzorcowanie.
13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych $aieosci kruszyw - Cgé 6: Definicje powtarzaldoi i odtwarzalnéci.
14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychaiseosci kruszyw - Czsé¢ 1: Oznaczenie skfadu ziarnowego -Metoda przesi@wvow
15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznycheiseosci kruszyw - Czé¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary
otworéw sit ba-dawczych.

©®NoOGOrLONPE
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17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznychaieosci kruszyw - Czs¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za pogaskanika
ptaskaci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychsaiasci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -Wahkik ksztattu.
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznycheieosci kruszyw - Czé¢ 5: Oznaczenie procentowej zawddiaziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznychiaiseosci kruszyw - Czsé¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni -Wskanik przeptywu
kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznychaieosci kruszyw - Czs¢ 7: Oznaczenie zawalu muszli -Zawarté¢ procentowa
muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznychaiseosci kruszyw - Czé¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych czstek -Badanie wskaika
piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznychaieosci kruszyw - Czs¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych czstek -Badanie bkitem
metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznycBaiasci kruszyw - Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznychycfinych widciwosci kruszyw - Czs¢ 3: Oznaczaniegtaici nasypowej i jamiskei.
29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznychycfinych widciwosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczaniegtaici ziaren i nagikliwosci.
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprazaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymaiga

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprazaczynu. Metody badaCzs¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprazaczynu. Metody badaCzs¢ 2: Oznaczanie czasuagania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, aagri zaczynu. Metody badaCzs$¢ 4: Oznaczanie ikei wody wydzielajcej sk
samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, aagri zaczynu. Metody bada Cz$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, aagri zaczynu. Metody badaCz$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, z2apraaczynu. Metody bada Cz$¢ 8: Oznaczanie umownej zawadbdsuchej
substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprexaczynu. Metody badaCzs¢ 10: Oznaczanie zawagt chlorkdw
rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonufaay i zaczynu. Metody badaCzs$¢ 12: Oznaczanie zawakm alkaliow w
domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do beto@zs¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanicena przydatrici wody
zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z pséaeprodukciji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. €z 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodrig.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konsjagkc Cz$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badamy&zymaldci na
$ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konsjagkc Cz$¢ 2: Badania nieniszgze - Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konsjagkc Cz$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywagej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstagkc Czs¢ 4: Oznaczanie pdkosci fali ultradzwickowe;.

57. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczifdorma wycofana bez zapienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego praezania.

59. PN-72/D-96002 Tarcicé&tiasta og6lnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wigligmiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjnemif®logia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pregrozé. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania sb@ metalowe robocze. &£ 1: Okrélenia, podziat i gtbwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania sb@ metalowe robocze. &£ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdiyenagania i
badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania st metalowe robocze. &# 3: Rusztowania ramowe.
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66. PN-EN 74-1:2006(u) #tza, sworznie centrage i podstawki stosowane w deskowaniach i ruszt@aeanCzs¢ 1: Zlgcza do rur -
Wymagania i metody bada

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 90R88ymy dotyczace zaradzania jakécia i zapewnienie jakii.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemigmgci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pop&7).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®l. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥3a@n. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporgzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, moatai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgddinayrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p&n. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioruatdbudowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 4500000@ydanie || OWEOB
Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogdapnstrukcji betonowychielbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed kagadkaliczry betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnycdawig ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t awthnych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.02.02 BETONOWANIE — ZBROJENIE
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Kod 45262310

(Przygotowanie i monta zbrojenia)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro wwudynkach oraz obiektach budownictwayinieryjnego w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wyntiaggolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstgwzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wtpk.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnip@vndc¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie §lwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biatosj.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magistosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstridaglynkéw oraz obiektéw
budownictwa izynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci majgce na celu wykonanie robét zganych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montaem zbrojenia,

— kontroj jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacgjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie— prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane @rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace— zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzeaj do niej nagzen w sposéb czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padenST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1.Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych alych zakresem kontraktu stosuje stal klas i
gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PR8#D23/6: AllIN, gatunku RB500 W/BSt500S-0.T.B. pistal klasy Al, gatunku
St3SX-b.

2.1.2.Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.Br@Bpta Techniczna IBDIM Nr AT/2001-041115) o rasijacych

parametrach:

— granica plastyczgo R. (min) w MPa 500

— wytrzymaté¢ na rozciganie R, (min) w MPa 56

— wytrzymaité¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymaté¢ obliczeniowa w MPa 375

—  wydhzenie (min) w % 10

— zginanie dodta 60° abpzknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-841R 0 nasfpujacych parametrach:
— $rednica pgta w mm 6+32

— granica plastyczgo R. (min) w MPa 355

— wytrzymaté¢ na rozciganie R, (min) w MPa 490

— wytrzymaléc¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatéc¢ obliczeniowa w MPa 295

—  wydhzenie (min) w % 20

— zginanie dodta 60° rab peknied i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84QR o nasfpujacych parametrach:
— $rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastycztoi R. (min) w MPa 240

— wytrzymalé¢ na rozciganie R, (min) w MPa 370

— wytrzymaitéé¢ charakterystyczna w MPa 240

—  wytrzymaté¢ obliczeniowa w MPa 200

—  wydhzenie (min) w % 24

— zginanie dodta 180° brak gkniec i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN48:&3 o nagpujacych parametrach:
— $rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczgo R. (min) w MPa 220

— wytrzymaté¢ na rozciganie R, (min) w MPa 138

—  wydhzenie (min) w % 22

—  zginanie dodta 180° baknicc i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczone jamy usadowe, rozwarstwieniggkigcia widoczne gotym okiem.
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partigopr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym majy¢ podane:

- nazwa wytwoércy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaaz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obroébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dalkawiazki pretow lub kregu prtéw (po dwie do kadej wiazki) musz znajdowa
si¢ nastpujace informacje:

- znak wytwoércy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

2 2 Drut montzowy

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.

2 3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza gistosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowyghicznie z betonu. Podktadki dystansowe nausg przymocowane
do prtéw.

3  SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania odgirie 3.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanyawmien spetnia wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélinym. W szczeg&obwszystkie rodzaje spgial, jak: getarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadléabryczr gwaranc i instrukc obstugi. Spret powinien spetniawymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych ugelzer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoélreberpieczne dla obstugi powinnydspecjalnie
oznaczone. Spgzten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budov@soby obstuguice sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogdine wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania odgirke 4.

Prety do zbrojenia powinny yprzewaone odpowiednimirodkami transportu, w sposéb zapewmigjuniknicie trwatych odksztatde
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CBR08000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1.0Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét uveriyliajacy wszystkie warunki, w
jakich bzda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, monta i odbior zbrojenia powinien odpowiadawymaganiom normy PN91/5-10042 , a klasy i gatunki stali
winny byt zgodne z dokumentagcprojektovy.

5.2.2. Czyszczenie petow

Prety przed ich uyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. &y zbrojenia zattuszczone
lub zabrudzone fagbolejra mazna opald lampami benzynowymi lub cggi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

Stal naraong ha chéby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy wod stodks.

Stal pokrys tuszcaca sie rdz i zablocorn oczyszcza siszczotkami drucianymieznie lub mechanicznieatlz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt wymiary przekroju poprzecznegogfiw.

Stal tylko zabrudzapmazna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] almeahe przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretdw

Dopuszcza giprostowanie pitéw za pomog kluczy, mtotkéw,scianek. Dopuszczalna wielkbmiejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie prtow naley wykonywa: przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazasesporzdzenie w tym celu planugiia. Cicia
przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza giréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni zywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetatiNr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto
od krzywizny peta do miejsca, gdzie mpa na nim potay¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-1l lub 5d dla stiah-1. Na zimno na
budowie mana wykonywé odgicia pgtow osrednicy d< 12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny by odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozeiganego,
nalezy stosowa srednie: zagkcia réwrg co najmniej 20d.
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Wewretrznasrednica odgicia strzemion i pitow montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw
i odgie¢ pretow nalery zwrdcic szczeg6la uwag; na ich zewntrzng strorg. Niedopuszczalnegdam gknigcia powstate podczas
wyginania.
53 Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania og6lne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorut®eniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie ptow wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcinazna wbudowa stal pokryi co
najwyzej nalotem nieluszazej sk rdzy.
Nie mana wbudowa stali zatluszczonej smarami lub innynodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabies; i oblodzonej,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonefiyo
Minimalna grubé¢ otuliny zewntrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna wynd@sco
najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdedpdr masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpésywnych,
- 0,05 m - dla gtéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belaGiggow, gzymsow,
0,025 m - dla strzemion ram, belek, pado6iv i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szlieelbrojeniowym.
532 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem wizatkowym, zgrzewalub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut gzatkowy, wyzarzony
oérednicy 1 mm, saywa st do hczenia pgtow osrednicy do 12 m, prz§rednicach wgkszych nalgy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw rigiéaczy¢ wszystkie skrzgowania petdw naranych ze strzemionami, a pozostatychtow - na
przemian.
6 KONTROLA JAKGCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagalne” pkt 6.
Kontrola jakdci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj projektows oraz podanymi povagj
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed beteaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowad# nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodém przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN324%,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalg/ pobr& minimum 3 prébki z kadego kegu lub whzki. Prébki naley pobra z ra&znych miejsc kggu.
Jakac¢ pretow nalery ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresigie, gicia i rozmieszczenia zbrojenia podano geji
Usytuowanie pgtow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zkszone maksymalnie 5 mm, nie przewidujezshniejszenia gruldai otuliny,
- rozstaw pitéw wswietle: 10 mm,
- odstp od czota elementu lub konstrukcji: #£10 mm,
- dhugaé preta miedzy odgeciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalewykona: z doktadnécia: +1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowazuja nastpujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linispopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno praeka& 3%,
- liczba uszkodzonych skraywan na jednym pgcie nie mae przekracz&25% ogdlnej ich liczby na tym ¢uie,
- r&nica w rozstawie ngdzy pgtami gtbwnymi nie powinna przekracza0,5 cm,
- r&nice w rozstawie strzemion nie powinny przekrécgacm.
7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CP\0@800-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7 1 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 kilogram. Do obliczania natedsci przyjmuje s¢ teoretyczag ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tickm
dhugas¢ pretéw poszczegdinyckrednic pomnéong odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza sistali uzytej na zaktady
przy faczeniu petoéw, przektadek mongawych ani drutu wizatkowego. Nie uwzgtnia st tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawpretéw osrednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
8  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CP\08600-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
81 Zgodnét robo6t z dokumentagjprojektovy i ST
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru
82 Odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
821 Dokumentyidane
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s:
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru wrdrku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumeiatarojektows i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadaosykonaniu robét.

822  Zakres robot

Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub imteiprdzone przez niego
dokumenty.

83 Odbior kécowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadwodzienniku budowy zakazenia rob6t zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpiechetonowania elementéw, ktérych zbrojenie pagliedbiorowi.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,

- zgodnéci z dokumentagj projektovy liczby prtéw w poszczegdinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowdci wykonania hakow, ztz i dlugdci zakotwier pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbmige

Do odbioru rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CR00@800-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 9.

9 1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezdnych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, Wggje, przycinanie gtéw stalowych,

- Rczenie petdw, w tym spawane ,ha styk” lub ,,na zaktad”,

- monta zbrojenia przy gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektow i niniejsz ST,

- wykonanie badai pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojestéaowacych wlkasné¢ Wykonawcey i usuricie ich poza teren budowy.
10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do mam@ betonu. Rty gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbragebetonu. Rity gltadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do pm@ betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 ¢Br zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbragebetonu. Rity zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-1ISO 6835-
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwilaety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4p@%. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany
1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Olyetnostowe. Konstrukcje betonowilbetowe i spizone. Projektowanie.

PN-B-06251 Robbetonowe ielbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-840@/2\0:1996Stal
okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-H-04408 Metalechnologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Kauogcje betonowezelbetowe i spizone. Projektowanie. 10 2 Inne dokumenty i instrekcj

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed kagdanstrukciji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST.01.03.00 ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét murowych w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opiganw pkt.1.1 wymagaogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nahim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowyetsploatowanych w warunkach nie namaych na destrukcyjne dziatanie
srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie gpsfacych czynnéci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zapgaw

Przedmiotem specyfikacji jest takokralenie wymagéa odngnie wiaciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét murowychor
wymagah dotyczcych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz aeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takzdefiniowanymi poriej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstaga na placu budowy w wynikgaznego spojenia elementéw murowych zaprawrarsk.
Element murowy — drobno- lukéredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony geznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych— elementy murowe o podobnej procentowej zawariatworow oraz ich kierunku odniesionym do iéaia
elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestnzgusta, ktéra mie przechodilub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana- mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, waalyych dodatkéw technologicznychz@ ss wymagane.
Zaprawy budowlane dzigki¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne pgroodporne, montawe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elémemurowych w jeda konstrukcyjm catas¢ i wyréwnywania
napezen wystpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kostrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowiglbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach mumbwgko elementy uzupetnigie tj. kotwy, 4czniki, wsporniki, nadprea i
wzmochienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoseniu konstrukcji murowych - materialy i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. gixzerrozowe.

Warunki srodowiskowe- w zaleznosci od stopnia nateenia konstrukcji na zawilgocenie rozrnda st zgodnie z PN-B-03002 @i klas
srodowiska:

- klasa 1srodowisko suche np. wirza budynkéw mieszkalnych i biurowych, azakie podlegace zawilgoceniu wewgtrzne warstwy
$cian szczelinowych,

- klasa 2srodowisko wilgotne wewstrz pomieszczienp. w pralni lubsrodowisko zewstrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu gcznie z elementami znajdigymi sk w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3srodowisko wilgotne z wyspujacym mrozem,

- klasa 4srodowisko wody morskiej - elementy pagone catkowicie lub egciowo w wodzie morskiej, elementy patme w strefie
bryzgéw wodnych lub znajdage sé w powietrzu nasyconym spl

- klasa 5srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynnestate).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob hdleprzed przenikaniem wody uga mazna za znajduagy sk w srodowisku klasy
2.

Warto §¢ deklarowana- wartas¢ dotyczca wyrobu, okréona zgodnie z norm ktéra producent jest zobowzany uzyské przy zalaonej
zmienndci procesu produkcyjnego.

Wytrzymato ¢ srednia elementéw murowych naciskanie - srednia arytmetyczna wytrzymatbnasciskanie okréonej liczny elementow
murowych.

Znormalizowana wytrzymatosé¢ elementéw murowych naciskanie- wytrzymatld¢ elementéw murowych niziskanie sprowadzona do
wytrzymatdici rownowanego elementu murowego w stanie powietrzno-suchkydnego zaréwno wysokoé jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynogz100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zggtaldporadkowane osignigciu wymaganych
wiasciwosci (podegcia ze wzgdu na wiaciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu- zaprawa wykonana wg wczeej okrelonej receptury, ktérej wigiwosci wynikajg z ustalonych
proporcji sktadnikéw (podégia ze wzgidu na receptyy.

Czas korekty $§wiezo zarobionej zaprawy- mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegej ptaszczyzny szeianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonekredlonym podicu stanowicym element murowy i naginie uniesionego, jest
pokryta przylegaijca zapravy.

Spoina wsporna- pozioma warstwa zaprawy pogdzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze - belka przejmujca obcizenie z obszaru nad otworeméaianie murowanej.

Nadproze pojedyncze nadprae pracujce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztazone— nadprae skladajce si z dwdch lub wicej elementdw konstrukeyjnych, z ktorychzllg ma stref sciskary i
rozciagan.
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Nadproze zespolone- nadprae zawierajce czs¢ prefabrykowan oraz uzupetniaga, wykonywara na miejscu wbudowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine powszerhitisowane wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe naty wykonywa na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz paagtprawne spoezizenia podano w ST
Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczeg&nbzawierd wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobamaterialom wykorzystywanym
przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczistwa konstrukcji,

— bezpieczistwa wytkowania,

— wymaga cieplnych,

— wymaga akustycznych,

— trwaldci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny Byzaprojektowane tak, by przez caly przewidywanyeskiytkowania w okrélonych warunkach
srodowiskowych (klasigrodowiska) i przy wiéciwej konserwacji odpowiadaty zaionemu przeznaczeniu. Przy oltemiu trwatdci
konstrukcji i doborze materiatéw naleuwzgkdni¢ warunkisrodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcig@tie naraona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budoavliakze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniemmigitaych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogoblne wymagania dotyegce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow
Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach muiac:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonaaastrukcji murowych powinny odpowiatlavymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenhytgh).
2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1.Rodzaje elementéw murowych
Rozr&nia sk nastpujace rodzaje elementéw murowychznicowane z uwagi na:
« Surowiec ¢yty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowahwykonywania konstrukcji murowych:
- ceramiczne o malej i daj ggstasci, odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spetniafe wymagania normy PN-EN 771-2,
-z betonéw zwyktych i lekkich kruszywowych wegdtnormy PN-EN 771-3,
-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpdajg@e wymaganiom PN-EN 771-4,
-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,
-z kamienia naturalnego, speta@@ wymagania normy PN-EN 771-6.
« Surowiec yyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywiarkonstrukcji murowych wedtug indywidualnych zasad
-z betonéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,
-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,
-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz zajiptonu,
stosowane sporadycznie lub na skikwiadczalr elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztuczmyc
produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat temych.
*  Wielkas¢ elementéw:
- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (gegketne i dgzone, bloczki peine) uktadane przy murowaniu jedia,
- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestiakkilograméw (pustaki i bloki petne) uktadanewtcz przy murowaniu.
Elementy wielkowymiarowe, np. nadpgmlub prefabrykowane blokcienne, ktéreguktadane przez kilku murarzy lub przgyeiu sprzitu
mechanicznego, nia galiczane do grupy elementéw murowych.
* Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykle spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.
¢ Zawartas¢ otworéw w elementach murowych:
- elementy grupy 1,
elementy grupy 2,
— elementy grupy 3.
Elementy murowe przypasdkowywane tym grupom powinny spetdiaymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.
Przeprowadzai kontrole produkcji (kategoria produkcji):
— elementy kategorli, do ktdrej zalicza siwyroby, ktérych producent deklarujee maj one okrélona wytrzymata¢ nasciskanie, a
wyniki kontroli jakasci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzag prawdopodobiestwo wystpieniasredniej wytrzymatéci na
sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nigksize ni 5%,
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— elementy kategorll , do ktérej zalicza siwyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymitéredni, a pozostale wymagania
kategoriil nie g spetnione.
Ksztatt elementéw murowych:
— z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowané@peine pionowe spoiny poprzeczne,
— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowsgiany bez wypetniania zaprawwionowych spoin poprzecznych,
— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytentrycznym.
Role petniong w konstrukcji murowej:
— podstawowe o ksztalcie prostopadianu, spetniajce rok gtéwnego elementu konstrukcyjnego,
— uzupehniajce o ré@norodnym ksztalcie, tj. nazniki, okapniki, daszki.
2.2.1.2Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich prodt@e i przewidywane w dokumentaciji projektowe;:
- Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien pod@weominalne wymiary diugei, szerokéci i wysokdsci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje;si
dwoma parametrami:
— wartdcia sredni (réznica midzy wartdcia srednig pomiaréw i wartécia deklarowan),
— rozpetoscia wymiaréw (ré&nica medzy wynikiem najwgkszym i najmniejszym).
Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poita cechy zewgtrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej idiéatyji danego
elementu i okréenia jego przydatrici do stosowania oraz ewentualnego wykorzystarsezoprojektanta przy wykonywaniu obliéze
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
- Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do mum@n@a cienkie spoiny wymagane jest podanie preedyzenta maksymalnych
dopuszczalnych odchylgtaskaci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Gestasé¢
Gestas¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powirytadieklarowana wtedy, kiedy takie darmgptrzebne do oceny izolacyjgw
akustycznej, niosci, odporndci ogniowej lub izolacyjnéci cieplnejscian.
- Wytrzymalad¢ nasciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podéweedni wytrzymata¢ nasciskanie elementéw murowych. Producentzemwnie:
deklarowa wytrzymaldi¢ znormalizowan. Konieczne jest réwnigpodanie kategorii produkcji elementéw murowych.
- Trwatosé¢ (mrozoodporneéc)
Dob6r grup elementéw murowych w projekcie powinieveglkdniac przewidywane warunkirodowiskowe i w konsekwencji stopie
naraenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe natane na state zawilgocenie powinny¢tnydporne na:
— cykliczne zamrzanie i rozmraanie,
— dziatanie siarczanéw i chlorkéw.
Dob6r elementéw murowych widych warunkaclrodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podartablicy 1.
Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagna trwatosé
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klagyodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasasrodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,3) 1,2,3) 1,2,3)
Silikatowe 1,2 1,2Y 1,2) -3) -3)
Z betonu zwyklego i kruszywowego |1,2 1,2Y 1,2Y 1,2) 1,2)
lekkiego

9 Przy naleytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji proelua dotycacej przydatnéci elementu w
okreslonych warunkackrodowiskowych lub elementy zwykte — przy nafgym zabezpieczeniu przed

zawilgoceniem.

9 Nie stosuje si

Poniewa pod pogciem trwatdci elementow murowych natg rozumie przede wszystkim mrozoodpoKgpwicc kategorie odporriai
elementéw murowych na cykle zamaaia i rozmraania powinny by skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastasiawa
Rozr&nia sk nastpujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obgihe §ciany wewntrzne, wewrtrzne warstwycian szczelinowych),
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- kategoria F1, warunki umiarkowane (zetvane elementy budynku namne na zameanie i rozmraanie, ale zabezpieczone przed
bezpdrednim nagczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowaneypiemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kgrrzasklepienia, zwigzenia,
wolno stojcesciany graniczne).

*  Wiasciwasci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowahianstrukcjach podlegagych wymaganiom izolacyjisoi cieplnej, producent
powinien podainformacje o wiaciwosciach cieplnych. Informacije te mpgyc oparte na warteiach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

* Absorpcja wody - zewttrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy z&emychscian licowych sprawdzana jest ich absorpcja éhdisiosc) 24-godzinna.
« Absorpcja wody - warstwy odporne na wito

W przypadku elementéw murowych stosowanych w kaksjach szczegdlnie namnych na silne zawilgocenie, okl sk absorpaj
(nasikliwos¢) za pomog gotowania w wodzie.

« Absorpcja wody - pogzkowa wielk@¢ absorpcji wody

Jezeli jest to niezbdne, ze wzgldu na sposéb stosowania elementéw, ayadprawdza poczatkows wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60
sekund.

* Reakcja na ogig

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymagadycent powinien deklarowélas; reakciji na ogig elementu murowego. Jai
element zawiera mniej hil% masy (okgjtosci) materiatdw organicznych, deklaroévenazna klag Al bez koniecznii przeprowadzania
bada ogniowych.

« Zawartasé aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zale od przewidywanego zakresu zastosowania, badawiarté¢ aktywnych soli
rozpuszczalnych.

¢ Rozszerzalng* pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaj to mazna przeprowadzibadania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elert@@a murowych.

¢ Przepuszczaln@ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, najepoda tabelarycza wartasi¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelarycznpifmowy)
wspdiczynnik dyfuzji okréla sic na podstawie gptasci materiatu.

*  Wytrzymala¢ spoiny (charakterystyczna pagtkowa wytrzymat§é spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskicteznaczonych do stosowania w elementach kongjnyah, powinna b§
deklarowana charakterystyczna pgi&pwa wytrzymaté¢ spoiny nacinanie. Deklaracja nie by oparta na warteiach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotovgjeima wartéciach wynikajcych z bada

* Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie bagaomieniotwérczéci naturalnej elementéw murowych. Badania te fyadeykonywa' zgodnie z
Instrukcp ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1 Rodzaje zapraw murarskich

Rozr&nia sk nastpujace zaprawy murarskie zoicowane z uwagi ha:

« Wiasciwasci i/lub zastosowanie:

- ogdlnego przeznaczenia (G),

- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

« Koncepcg projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

¢ Sposob produkcii:

- zaprawa wytwarzana w ca& lub czsciowo w zakladzie, spetnigga wymagania normy PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowigdajvymaganiom normy PN-B-10104.

« Sktad materialéwy zapraw ogélnego przeznaczenigywayzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,c"),

- zaprawa cementowo-wapienna (,cw"),

- zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (ycgl”

* Proporci sktadnikdw (mierzomn objetosciowo) w zaprawach ogélnego przeznaczenia, wytwayzh na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

— odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3nfsgl odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C)

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapiasek):

— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odraiar0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6n(sgl odmiany F), — odmiana
1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

— odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

- Wytrzymaldci na sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzame placu budowy:

— klasa M 0,25 przy wytrzymaia nasciskanie nie mniejszej 0,25 N/mnd,
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— klasa M 0,5 przy wytrzymatoi nasciskanie nie mniejszej 0,5 N/mnd,

— klasa M 1,0 przy wytrzymatoi nasciskanie nie mniejszej ail,0 N/mnd,

— klasa M 2,5 przy wytrzymatoi nasciskanie nie mniejszej a2,5 N/mnd,

— Kklasa M 5,0 przy wytrzymatoi nasciskanie nie mniejszej 15,0 N/mnd,

— klasa M 10,0 przy wytrzymaioi nasciskanie nie mniejszej #il0,0 N/mns,

— klasa M 15,0 przy wytrzymaioi nasciskanie nie mniejszej ail5,0 N/mn,

— klasa M 20,0 przy wytrzymaioi nasciskanie nie mniejszej a20,0 N/mnf,

— Kklasa M d przy wytrzymasoi nasciskanie wikszy od 25,0 N/mi

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie myimata¢ nasciskanie powinna kiydeklarowana przez producenta. Producentamo
deklarowa klas; wytrzymatdci nasciskanie oznaczanlitera ,M” i nastgpujaca po niej liczla klasy, co oznaczage wytrzymald¢ na
sciskanie w N/mrhjest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z nognPN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanyctpleu budowy w zaleosci od ich przeznaczenia podano

w tablicy 2.
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zaprawv zaleznosci od przeznaczenia
Przeznaczenie Symbol [Symbol |Klasa
rodzaju |odmiany
Sciany fundamentowe i|konstrukcyjne C A, B,C |odM10doM 15;Md
sciany zewntrzne
ponizej poziomu terenu CW D E M 10: M 15
niekonstrukcyjne [C B, C M 10; M 15
CW D, E M 10; M 15
Sciany zewstrzne konstrukcyjne C A,B,C (odM10doM 20

powyzej poziomu terenul

Cw D,E,F |odM5doM15

niekonstrukcyjne [C B, C M 10; M 15
cw E,F M 5; M 10
Sciany wewrtrzne konstrukcyjne C B,C M 10; M 15

Cw D, E, F, Glod M 2,5 do M 15

W H M1

niekonstrukcyjne [C C M 10

CwW D,E, F, GlodM25doM5

W H, 1,3 od M 0,25do M1

Dob6r zapraw z uwagi na warunkbdowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z ulgzimieniem stopnia natania na zawilgocenie
przedstawiono zgodnie z nogrRN-B-03002 w tablicy 3.
Tablica 3. Dob6r zapraw z uwagi na trwatdé

Klasa zaprawy Klasasrodowiska

1 2 3 4 5
1,0 + - - - -
3,0 + + - N N
>5,0 + + + +1) +1)
9 Odpowiednio do deklaracji producenta
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Do muréw zbrojonych powinny Bywykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzyrsgitoie nizszej nz 5 N/mnf, a w przypadku muréw
zbrojonych wérodowisku wilgotnym - o wytrzymakai nie nizszej nz 8 N/mnf. Do muréw zbrojonych nalg stosowa zaprawy nie
powodupce korozji zbrojenia.

2.2.2.2 Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw procezaviia, czyli stopniowego przechodzenia ze stanongigo lub plastycznego w stan
staty, wigciwosci zapraw muszby¢ okreflane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zagvaezych oraz stwardziatych. Wdaiwosci
mieszanek suchych oktane g w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadgz@n{rola bieaca procesu produkcji). Waaiwosci
zaprawyswiezej istotne g dla murarza i przebiegu rob6t murarskich, natohdaprawy stwardziatej decydup jakdci konstrukciji
murowej.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich prodigven przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wihasciwosci suchych mieszanek:

« Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podageasprzypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wseysittadniki powinny odpowiada
warunkom technicznym ustalonym przez projektardakumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z regraglucent nie podaje sktadu. W takim przypadkuegaame jest opisanie na
opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania egpra

« Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagestggdynie w przypadku zapraw przeznaczonych ettk@ih spoin (do 2 mm).
¢ Gestaié nasypowa mieszanki suchej

Podawanie ggtasci nasypowej jest konieczne w przypadku projektaevaapraw wedtug przepisu, tzn. w momencie dlrea proporcji
sktadnikéw (obgtosciowo lub masowo).

« Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okrélaja minimalnego okresu przydatée mieszanki suchej zaprawy do stosowanigcwiickszai¢ producentow przyjmuje
minimalny okres gwarancji trzy miesie.

« Proporcje mieszania mieszanki z wpd

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszaniaseaieki suchej z wadokresla producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na
placu budowy proporcje okila sk na podstawie bad&onsystencjkwiezego zarobu.

B. Wiasciwosci swiezej zaprawy:

« Konsystencja i plastyczs6 (rozptyw)

Konsystengj swiezej zaprawy okréa sic za pomog stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynipmypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasdejuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej ipeimdaczania konsystencji
zaprawy, polegapej na okréleniu gkbokasci zanurzania stda pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w crmywiezej zaprawy, w zalaosci od rodzaju elementéw murowych, ollema wg PN-85/B-04500, powinna wyn@si
1) elementy ceramiczne o nadiwosci do 6% - 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o ngidiwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o ngdiwosci 22% - 8+10 cm,

4) elementy silikatowe - 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm

7) elementy z autoklawizowanego betonu komdrkowegred cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznegelO@m.

e Gegstasé objetosciowa zaprawywiezej

Badania gstasci zaprawyswiezej nie jest obowizkowe. Badania takie mady¢ przydatne do alternatywnego o#lemia zawartéci
powietrza w zaprawigwiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczpolega na okieniu czasu, po ktérym zaprawa
zgestnieje na tyleze jej konsystencja zmniejszy 3 cm, a plastycz§é o 4 cm.

¢ Czas zachowania wigiwasci roboczych

Czas zachowania wieiwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie posirdy deklarowany przez producenta. Wyniki bada
przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykeyczas nie krotszy nijego warté¢ deklarowana.

Czas zachowania wdeiwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budakyeslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powiniendy
krétszy ni:

1) dla zapraw cementowych - 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

3) dla zapraw wapiennych - 8 h.

* Czas korektywiezo zarobionej zaprawy

Czas korekty powinien ldydeklarowany w przypadku zapraw do murowania nakigespoiny. Ogélnie przyjmujegize nie powinien b§
krétszy niz 7 minut.

e Zawartasé powietrza

Badanie zawartzi powietrza jest wymagane w odniesieniu do zagesdukowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapra
tynkarskich. Jeeli jednak jest to konieczne ze wadli na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepiptpwadzanej do obrotu, to zakres
zawartdci powietrza deklaruje producent. Badania przepozaaes¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczasiar@vniez mazliwosé okreslania zawartéci powietrza na podstawie badania
gestasci objetosciowej swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.

Zawartdg¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowiegiaajh, wykonywanych na miejscu budowy, cka@ma wedtug PN-EN 1015-7,
nie powinna by wigksza ni:

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
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2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

Zawartas¢ chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawéétohlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy zapraWwprzypadku zapraw stosowanych w
konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzeaieartdci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17.
C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestasé objetosciowa zaprawy stwardniate]
Oznaczanie gptasci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede stkity z uwagi na koniecz§é okreslenia, czy dana zaprawa natedo
grupy zapraw zwyklych czy do grupy zapraw lekkiGgstas¢ zapraw murarskich lekkich nie powinnathwicksza nk 1300 kg/m. Gestasé
zapraw zwykitych wytwarzanych na miejscu budowy gélena wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z nefAiN-B-10104 nie powinna
przekraczé:
1) zaprawy cementowej — 2000 kd/m
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 ky/m
3) zaprawy wapiennej — 1700 kgim
- Wytrzymalaé nasciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycpoiginien deklarow&ich wytrzymald¢ nasciskanie lub odpowiedaiklas
wytrzymaidici. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 21,5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymakei > 25 N/mnf).
Wytrzymalai¢ nasciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badawazig z normm PN-EN 1015-11, nie powinna bynniejsza od
deklarowanej wytrzymakei nasciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymgonasciskanie.
Normy nie wymagaj deklarowania wytrzymakgi na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymala¢ nasciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowyahafizgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11 poieinna
by¢ mniejsza ni podana w tablicy 4.
Tablica 4. Wytrzymatosé¢ na sciskanie w zalenosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy | Symbol |Klasa zaprawy i wytrzymag nasciskanie
odmiany
N/mn?
M M05(M1 |[M25|M5 (M10 |[M15 (M 20
0,25
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna
E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
| 0,5
J 0,25

Wytrzymala¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych nasoiepudowy, badana wediug PN-EN 1015-11, wzrakei od rodzaju,
odmiany i klasy zaprawy, nie powinnacyniejsza ni podana w tablicy 5.

Tablica5.  Wytrzymatcé¢ na zginanie w zalenosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy
Rodzaj zaprawy | Symbol |Wytrzymatai¢ na zginanie w zaimosci od klasy zaprawy
odmiany

N/mmn?

M M05(M1 |[M25|M5 (M10 |[M15 (M 20
0,25
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Cementowa A 5,0

Cementowo- D 3,5
wapienna

Wapienna H 0,45

J 0,25

* Absorpcja wody (nagkliwos¢)

Absorpcja wody (nasgkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu buddvaglana wedtug PN-85/B-04500, powinna
Wynosk nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,5i M 5 - 14%,

-klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznieepnaczonych do stosowania w elementach gegnych budynku i natenych na
bezpdrednie oddzialywanie warunkéw atmosferycznych peetht deklaruje i bada absorpspowodowan kapilarnym podeiganiem
wody. Wyniki badé przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinglyaz&, ze absorpcja wody nie jesteiisza od deklarowane;.
« Mrozoodporngé (trwalosé)

Trwatos¢ zaprawy okréla sk jako odporn& na zamraanie - odmraanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zgmnych elementach budynku powinny¢hydporne na zamtanie - odmraanie. Odporngt
na zamraanie - odmraanie (mrozoodporrid) zaprawy sprawdzacsivedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sk jako odporg na zamraanie - odmraanie, jeeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zasarga - odmraania
spadek wytrzymakei nasciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nigksay ni:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badaniarsé przeprowadza, przyjmuje;sie nie § odporne na zamzanie - odmraanie.

* Promieniotworczé¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie bagaomieniotworczéci naturalnej materialdw budowlanych, w tym zaptawdowlanych. Badania te
nalezy wykonywa: zgodnie z InstrukejITB nr 234/95.

«  Wytrzymalaé spoiny

Wytrzymalc¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stas@wv elementach konstrukcyjnych budynku, élkrsi jako
pocaitkows wytrzymalaé charakterystycznnascinanie spoiny.

Pocatkowa wytrzymaité¢ charakterystyczna riginanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzangehmiejscu budowy nie by
okreslana na podstawie:

1) bada polczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1852

2) wartaci tabelarycznych zawartych w zezniku C do normy PN-EN 998-2 wynasych:

- 0,15 N/mmdla zapraw ogélnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mni dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabryczniedpizent powinien deklarowacharakterystycznpocztkows wytrzymaia¢ spoiny.
Deklaracja mee by¢ wydana na podstawie badarzeprowadzonych zgodnie z procedmapisaa w PN-EN 1052-3 lub wedlug wcagej
podanych warteci normowych zawartych w zadzniku C do normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogig

Producent powinien pod&las; reakcji na ogig zaprawy. Klasyfikag reakcji na ogig zapraw przeprowadzagsivediug PN-EN 13501-1
nastpujaco:

1) zaprawy zawierage frakcg jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznyicizons masowo lub olgtosciowo < 1,0% (przyjmuje
si¢ te wartai¢, ktéra ma wgksze znaczenie), zalicza slo klasy Al reakcji na ogiebez koniecznéi przeprowadzania badania,
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2) zaprawy zawierage frakcg jednolicie rozmieszczonych materiatdw organicznyiczony masowo lub olfosciowo > 1,0% (przyjmuje
si¢ t¢ wartai¢, ktéra ma wgksze znaczenie), zalicza; §deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na dgie podstawie przeprowadzonych
bada.

¢ Przepuszczaln@ pary wodnej

Wspétczynnik przepuszczalém (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przezzawych do stosowania w elementach zgvemych
budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmsijewediug wartéci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzai®nych od gstasci
zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Gestas¢ zaprawy Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej
g/ do wretrza materiatu z materiatu na zewatrz
1500 1600 1800 2000 5151515 20353535

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanychyfeinie producent deklaruje, w zat®sci od gzstasci zaprawy, wspotczynnik
przepuszczalriei pary na podstawie wa#ai tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawantejormie PN-EN 1745.

* Wspdiczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowpdtszynnik przewodzenia ciepta przyjmuje siedtug wartéci tabelarycznych,
uzaleznionych od gstasci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN{®.04.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanychyfeinie producent deklaruje wspéiczynnik przewodzeiepta. Deklaracja nie
by¢ wydana, w szczegdlda dla zapraw lekkich, na podstawie bagezeprowadzanych zgodnie z procedzapisag w pkt. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie waitotabelarycznych uzataionych od gstasci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartejevmie
PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w kokejaieh murowych powinny spetdiavymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom
okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowigda

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemneggienia ze sapmuréw orazgczenia muru z innymi g%ciami konstrukcji lub budowli, takimi jakciany,
stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny saé&jednolite, pojedyncze oraz zespolone iztoe nadprza prefabrykowane o
rozpktosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okrdonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiéddorojenie do spoin wspornych muréw, obejgeej siatki stalowe:
- spajane,

- wigzane,

- ciagnione.

Stal zbrojeniowa wglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinrersge wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal
nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych éma stosowé&inne wyroby i materiaty:

- cement spetniggy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiade¢ wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych detevosci odpowiadaj wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betonéw i zapraw speliajwymagania okééone w PN-EN 13055,

- woc do betonéw i zapraw zgoglm wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki doaapowinny spetniawymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mpgy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytdanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez (szczegétowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murdviyzem jest zaopatrzona w etykiédentyfikacyijr,

— wyroby i materialy konfekcjonowane s#Aasciwie opakowane, firmowo zamigté (bez oznak naruszenia zanaid) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa gymbol handlowy wyrobu),

— spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbgllowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowgtyezne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatda do wycia (termin zakaczenia rob6t murowych powiniergdionczye przed
zakaiczeniem terminéw przydatéa do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protek przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw dorob6t murowych

Materialy i wyroby do rob6t murowych powinny bprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykgjducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgdzbaprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw muroyggetinny by wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiedrsipadkami
na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczoneieazyszcze

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania maieriakyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych pova by kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadanaiséénycznymi, przemarzggiem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalerzechowywa w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klagiunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobow, w spos6b upmlizowany, zapewniagy fatwas¢ dostpu i przeliczenia. Elementy murowe naje
przechowywa:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosévpiyibm powinien by zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqalze, w iléci warstw nie
wickszej nk 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja proghta nie stanowinacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzemayaezechowywdé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw arma przechowywéana skltadowiskach otwartych, w warunkach zabezpigcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymanité frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoiesn (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodlery przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyivaody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzt i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich najestosowa:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaaz ptaszczyzn:

— pion murarski,

tat murarsl,

tat wazong,

— waz wodny,

poziomnie uniwersala,

tak kierunkowg,

— warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdinyarstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaazaerunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

- wykro;.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych namtasku roboczym: — kastina zapraw, — szafel do zaprawy, — szkopek do
wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych: — miotek mukars  kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— puck murarslk,

— dirg murarski,

— specjalistyczne nagdzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: — kielgimurarslg, — czerpak, — topato zaprawy, — rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CF 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mpgy¢ przewaone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnyminymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanygadnostki tadunkowe natg prowadzt urzagdzeniami mechanicznymi
wyposaonymi w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechoaryyeh luzem, wykonywanycznie zaleca giprowadzt przy maksymalnym
wykorzystaniu sprgu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, ageiiki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanygedmostki tadunkowe lub przechowywanych luzem pawihy¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotgcgch tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakoweligez nie wymaga specjalnych udzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalery zabezpieczy przewaone materialty w sposob wykluczay ich zawilgocenie i uszkodzenie opakawd/ przypadku diych ilosci
materiatow zalecane jest przeienie ich na paletach iycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.
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Do transportu wyrobéw i materiatlow w postaci sudhyueszanek, w opakowaniach papierowych zalecezgivac samochodow
zamkngitych. Do przewozu wyrob6w i materiatlow w innych kpaaniach mena wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub
zamknite.

Cement i wapno suchogaszone luzemayapezewozé cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciastaewapgo mena przewoz w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SWymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przysipieniem do murowanigcian naleéy odebra roboty ziemne i fundamentowe sprawdeaggodnéc¢ ich wykonania z
dokumentagj projektovy i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami teatzmymi.

Przed przysipieniem do wznoszenia muréw nadziemia inakprawdzt, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymy oraz lgty
skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogoélne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nafgy wykonywa® zgodnie z dokumentagcprojektows, niniejsz specyfikac technicza i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikatgichnicznej oraz dokumentach odniesienia wyrob@mnomrych nie podano inaczej, to:
* mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazeinia elementéw murowych i grufmd spoin tak, abyciana
stanowita jeden element konstrukcyjny,

« elementy murowe powinny Bykladane na ptask, a nie ri fub na stejco,

« spoiny poprzeczne i podine w gsiednich warstwach muru powinnydysytuowane mijankowo,

¢ mury naley wnosi mazliwie rbwnomiernie na catej ich diugai,

« elementy murowe powinny Byzyste i wolne od kurzu,

« przed wbudowaniem elementy murowe powinny toczone, jeeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniésikerp instrukcji
producenta wyrobu,

« stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy miamtiu stupéw i filaréw, poza liczbkonieczrm do uzyskania prawidtowego
wigzania, jest niedopuszczalne,

« liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinmaegiracza:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

- wicianach wypetniagcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

« konstrukcje murowe o grubci mniejszej nt 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mbge wykonywane przy temperaturze paey
0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mdxy¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze gloaej przez producenta zaprawy,
« wykonywanie konstrukcji murowych o grusm 1 cegly i grubszych dopuszcza przy temperaturze potgj 0°C pod warunkiem
stosowaniarodkoéw umaliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w sfikegji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mtiwosci przez producenta zaprawy,

« w przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinnyé lzabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidiowej organizacji rob6tawych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych munmgrz

- praca na murach w pojedynkib grupami (zespotami) o liczeb§ud dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urmmzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umiesiEmemateriatléw budowlanych (najidij muru wolny pas
szerokdci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami dtoginsportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysoko

- zastosowanie odpowiednich rusztéawgechnicznie niezfinych i ekonomicznie uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we Wtawy sprzt murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stankawsboczego w spos6b wykluczey przestoje,

- zorganizowanie rob6t systemem ruchu réwnomgar(podziat budowy na dziakki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje naigcie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra muregsk stosuje gizaprawy
produkowane fabrycznie, azgdi zaprawy § wykonywane na budowie to kontroluje siozowanie sktadnikow i wytrzymaié zaprawy,
natomiast jakét robat kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikatjaniezaléna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okrélajace kategori A nie s spetnione a nadzér nad jgka robdt mae kontrolow# odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowaiona przez wykonawvec

Uwaga: Decyzj o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant karksfi w dokumentacijprojektowe;.

5.5. Rodzaje wizan cegiet w murze:

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

holenderskie,

— wielorzdowe (amerykaskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i narakéw powinno by wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt.2.Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyedsé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB krd006 a take w normie
archiwalnej PN-68/B-10020.

49



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub taipkow

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wspottzyc na spoiny zwykte grubci od 8 do 15 mm, — na spoiny pasmowe
grubcci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie gridi@d 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzajzh pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzatimbocznychatzonych elementéw,

— z wypetnieniem kieszeni zaprawpolegajce na dostawieniu do siebie na odpowiedrlegtd¢ elementéw o odpowiednim ksztatcie
powierzchni bocznych i zalaniu zapraatworéw utworzonych na styku wyroboéw,

— na pidro i wpust polegaje na dostosowaniu do siebie elementéw w taki §pdsodpiora jednego elementu weszty we wpusty cgui
elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykie: — murowatnéycyjne, na puste lub pelne spoiny, — muroeaai wycisk, — murowanie
na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naklagabsirdzo doktadnie na mocnej zaprawie cementoweptalyeliminowania ich
nierbwnomiernego osiadania,

— polazenie elementdw pierwszej warstwy naldontrolowa za pomog poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstwe elementéw mina dodatkowo przeszlifowaszczegoélnie w przypadku bloczkéw z betonu komaego,

— w celu umaliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy dmkich spoin (klejowej) o padanej grubéci (1 do 3 mm) uktada si
ja specjaln, dostosowamndo szerokéci muru, kielny z zbkowary krawedzia,

— potazenie elementéw drugiej i kolejnych warstwima korygowa w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich ufenia (czas korekty oksia
producent zaprawy).

Uwaga: Tworzc szczegotowspecyfikagj techniczg dla konkretnej budowy (dokumentaciji) niglevybra’ i wpisat konkretny (wybrany z
wyzej wymienionych) sposaéb i techaikurowania.

5.7. Ogdlne zasady murowaniécianek dziatowych

5.7.1. Scianki dzialowe o grubi@i ¥ cegly naley murowa na zaprawie cementowej o wytrzyméadonie nizszej niz 5 N/mnt. Przy
rozpictosci przekraczajcej 5 m lub wysokeci powyzej 2,5 m powinny b zbrojone. Zbrojenie powinno byakotwione w spoinach
nosnych na gtbokas¢ nie mniejsz niz 70 mm.

Scianka powinna hypolczona zecianami konstrukcyjnymi za pomgstrapi zazbionych krytych.

5.7.2.W budynkach o konstrukcji 8oej zelbetowej lub stalowejcianki dziatowe oraz ostonowe sddylatowane od stropow i pionowych
elementéw konstrukcyjnych. Raizenie tychicianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje wiec za pomog kotew stalowych.

5.8. 0Ogdlne zasady wznoszenrdaian szczelinowych i warstwowych

5.8.1. Warstwa wewantrzna jestciam konstrukcyjma, wicc stosuje sido niej wymagania jak dkcian konstrukcyjnych.

5.8.2. Warstwa zewegtrzna powinna miegruba¢ nie mniejsz niz 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej nie podamaczej, i by
trwale pohczona z warstwwewretrzng za pomog kotew.

5.8.3. Kotwy powinny by wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galzawanej lub majcej inne zabezpieczenie antykorozyjne i
roziozone na rbwnym poziomie.

Dopuszcza siutozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunkusivey zewrtrznej ostonowe;.

5.8.4. Liczba kotew nie powinna ldymniejsza ni 4 szt./1 rsciany. Wzdhi wszystkich krawdzi swobodnych warstwy zewtmznej
(wokot otwordw, przy narau budynku, wzdta krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nateutozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie
nie mniejszej ri trzy sztuki na metr krayazi sciany.

5.8.5. Spoiny warstwy zewgirznej licowej (nieotynkowanej) powinny byloktadnie wypetione zapraiub mur zewgtrzny licowy
powinien by wyspoinowany.

5.8.6. Zaleca g}, aby odlegtéc przerw dylatacyjnych w warstwie zewtrenej byta nie wiksza nk:

- 8 m - jeeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej

- 12 m - jeeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.8.7. Warstwa zewetrzna ostonowa powinna urdiwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przengka przez i do muru. W tym celu, zgodnie
z normy PN-B-03002, u spodu warstwy zegtrznej, w miejscu podparcia, zaleca siykona fartuch z materiatu wodochronnego na
podkiadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie z¢nanej pozostawi otwory zabezpieczone siatlub kratkg, ktérymi woda mae
splywa na zewgtrz.

5.8.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nafe stosowa zasady podane w ,Warunkach technicznych wykoniamitiioru rob6t
budowlanych”, cgs¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB -Gr.:

- obie warstwy murowe wadnym miejscu nie magstyka si¢c ze soh,

- stolarka mge by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalewykona niezalene nadpreoa,

- stolarka musi byzabezpieczona przed wpdbierajca si¢ w szczelinie, w tym celu wzditpionowych krawdzi cscieza naley
przeprowad#i pionow izolack przeciwwilgociow, oddzielajca warstwy murowe od siebie. 1zolacja przeciwwilgaegopowinna b
réwniez zainstalowana powigj i ponizej otworu. Pozioma izolacja padlona powyej okna powinna ,zdizgiwac¢ sie” w dot - w kierunku
zewrgtrznej warstwy, ktéra powinna zostaaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietfzajodwadniajce, przez ktére woda ze szczeliny
bedzie mogta swobodnie wyptywana zewaitrz sciany.

5.9. Ogolne zasady wykonywania nadptiy

5.9.1.Nadpraa mog by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane.pyai prefabrykowane powinny spetdiawymagania
normy PN-EN 845-2.

5.9.2.Nadpraa murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadpraa ze zbrojeniem dolnym madpy¢ stosowane przy otworach o rogsci do 1,5 m. Nadprige wykonuje s na sztywnym
deskowaniu, na ktérym réaiela st zapraw cementow grub. 30-40 mm, a naginie wtapia w ni zbrojenie stalowe. Zbrojenie musidby
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zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nasie muruje si cztery lub p¢¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej.
Deskowanie i stemplowanie rta rozebré po uptywie dwoch tygodni. Nadpre powinno by sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadpraa ptytowe typu Kleina magby¢ stosowane do przykrywania otworéw o razgpici do 2,5 m. Nad otworami o szercgko
ponizej 1,5 m zaleca siwykonywanie nadpr@ o wysokéci co najmniej % cegtly (cegly utone na gb). W przypadku otworéw o
szerokdci od 1,5 m nadpte powinno mié wysokaé 1 cegly (cegty utéone na stajco lub dwie piyty z cegiet uimnych na 4b). Liczba
uzytych pertéw powinna wyniké z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzatliczenia zgodnie z PN-B-03340.
5.9.3.Nadpr@a murowe zespolone wykonywargerg placu budowy z gotowych ksztaltek nadpmych, zbrojonych mtami stalowymi i
taczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki nagdipn@ mog by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu korodwego.

Nadpraa naley wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadpraza powinny by opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno vwkieu podtinym jak i poprzecznym. Oparcie ikza
nadpraa powinno by nie mniejsze i 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zayweyah wiccej niz 50% pustek powietrznych
lub z elementéw z autoklawizowanego betonu koméggmminimalna diug@ oparcia kéca nadprga powinna by wyliczona w
dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1Alprzypadkuscian szczelinowych oparcie powinn@ga co najmniej na 50 mm
poza zakaczenie szczeliny wewgtrzne;.

Elementy prefabrykowane nadgyomurowych powinny spetnéavymagania PN-EN 845-2.

5.9.4.Nadpraa zelbetowe wylewane stosuje si/ scianach wewetrznych oraz jako nadpta warstwy wewstrznej muru szczelinowego.
Nadpraa te naley wykonywa zgodnie z

zasadami obowrzujgcymi dla konstrukcjizelbetowych, a wic przestrzegawymagania zawarte w szczegdtowej specyfikacjineznej dla
konstrukcjizelbetowych.

5.9.5.Nadpraa prefabrykowane stalowelbetowe, sprzone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowed@mienia naturalnego lub
sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinpgtsia® wymagania PN-EN 845-2. Mpa je montowébez konieczni
stemplowania. Dlugi@ oparcia belek powinny ytakie jak dla nadpéy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.10. Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowiyc

5.10.1. Podziat przewodéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadgeg spaliny z wglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennyagdw ogrzewczych i
kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzeg spaliny z urmzer gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadgag zuyte powietrze z pomieszazgponad dach budynku.

5.11. Ogodlne zasady wykonywania gzymséw i przerwlktacyjnych

5.11.1.Gzymsy powinny b§ murowane z cegty na ptask lub b rjezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm.

Przy wickszym wys¢gu gzymséw ich rozwizanie konstrukcyjne musi wynika dokumentacji projektowe;j.

Gzymsy mog by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.

5.11.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinnydyykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.12. Wymagania jakéciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiomb6t budowlanych, eé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
rok roboty murowe powinny spetdi@dpowiednie wymagania jakuiowe, takie jak:

5.12.1.0brys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiard@powinny przekracZa

- w wymiarach poziomych poszczegdinych pomieszez9 mm,

- wwysokdci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budy60 mm.

5.12.2.Grubasé muru

Grubgci muréw w stanie surowym powinny bpkreilone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne o¢ldhyymiarowe nie powinny
by¢ wieksze ni:

- dopuszczalne odchyikizytych elementéw murowych w przypadku muréw o gdabds, %2 i 1 elementu murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw pelnych o grédiovickszej niz 1 cegta,

- 420 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.12.3.Wymiary otworéw (wwietle oiciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopualrez odchytki wymiarowe wynogz

e szerokd¢ + 6 mm, - 3 mm,

¢ wysokaé¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach pourgj 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe wymnosz

¢ szeroké¢ + 10 mm, - 5 mm,

¢ wysoka¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.12.4.Grubas¢ spoin

Normatywne grubgri i dopuszczalne odchyiki gruba spoin zwyklych wynosg

- w spoinach poziomych: gruionominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubbnominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju By3lub mniejszym, dopuszczalne odchytki gréticspoin, zaréwno poziomych, jak i
pionowych, nie powinny przekracza mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grebspoiny powinna bywicksza co najmniej o 4 mmangruba¢ zbrojenia, natomiast w murach
zbrojonych podtanie grubé¢ spoiny powinna b§/co najmniej o 5 mm wksza ni grubc¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinnylnatkowicie wypetnione zaprawaz do lica muru.
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W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoindavaie naléy wypetnia& spoiny poziomej zaprayina gtbokas¢ 5+10 mm, licac
od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktbr jest umieszczone zbrojenie zetvane, na gibokas¢ nie mniejsz niz 10 mm i nie

wigksz niz 20 mm.
5.12.5.Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki dugoi pretéw nie powinny by wieksze ni:
— + 10 mm dla poszczegdlnych odcinkéwtpr(np. w miejscu odgcia lub dla hakéw),

— +20 mm dla calego ¢ga.

Dopuszczalne odchytki w rozstawiezfw nie powinny przekraczatl5 mm, natomiast grubei otulenia pgtéw powinny by zgodne z

wymaganiami pkt. 6.2. w normie

PN-B-03340.

5.12.6Prawidtowaé wykonania powierzchni i krawdzi muru
Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i kedwi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierdmi i kraw edzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i ogétem ni
wiecej niz 10 mm na catej
powierzchniéciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogétem nig
wiecej niz 20 mm na catej
powierzchniéciany pomieszczenia

Odchylenie krawdzi od linii
prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i nie wgcej
niz jedno na diugéi 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie wgcej
niz dwa na dhugéci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie ni
wigcej niz 6 mm na wysokéi
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokdaci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wigcej niz 10 mm na wysokii
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokdasci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych powierzchn
kazdej warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem ni
wigcej niz 15 mm na calej diugoi
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nig
wigcej niz 30 mm na calej diugoi
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej powierzchni

nie wigcej niz 1 mm/m i ogétem ni
wigcej niz 10 mm na calej diugoi

nie wigcej niz 2 mm/m i ogétem nig
wigcej niz 20 mm na calej diugoi

ostatniej warstwy pod stropem |budynku budynku

Odchylenie przecinagych se¢ nie wiecej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm
ptaszczyzn od dta

przewidzianego w projekcie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystpieniem do rob6t murowych

Przed przysipieniem do rob6t murowych naleodebré roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowéatadania wyrobdw i
materiatow, ktore dda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Odbidr rob6t poprzedzajcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nafedebré zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowystgfikacji technicznych.
Przed przysipieniem do wznoszenia muréw nadziemia inakprawdzt zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wynyiaraz kty
skrzyzowan scian fundamentowych murowanychzdk sciany fundamentoweaselbetowe, to sprawdzenia najedokong zgodnie z
odpowiedni szczegotow specyfikaci techniczg.

6.2.2. Badania materiatow

Badania natey przeprowad pasrednio na podstawie przedtmych:

— deklaracji zgodnimi lub certyfikatéw,

— zapis6w dziennika budowy, protokotéw pexja materiatéw na budayy

— deklaracji producentéwzytych wyrobow.
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Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lubabagrzez producenta parametry techniczne odpoiaganaganiom postawionym
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikiaeichnicznej.

Materialy, ktorych jaké budzi watpliwosci mog by¢ zbadane na wniosek zamawiggo przez niezatae laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywanych robét murowych z dokumentagjojektovs, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producent@@adania te w szczegélém powinny dotyczy sprawdzenia zbrojenia oraz westnznych
czesci muru ulegajcych zakryciu, a tate kontroli jakdci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wglkiun stanu surowego
budynku i stanu wykitcczeniowego, ale przed padkeniem urzdzer gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkévenakprawdzt
przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmév@ntrok: — $rednic zbrojenia z doktadécia do 0,5 mm,

— dlugaci catkowitej i poszczeg6lnych odcinkéw zbrojenidaktadndcia do 10 mm, — rozstawienia i wiiwego powazania petow z
doktadndcig do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktaécie do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewtrznych czsci muru ulegajcych zakryciu powinno w szczeg6kud dotyczy¢ prawidlowdci wigzania
elementéw w murze, grubd i wypetnienia spoin, liczbyaytych wyrob6éw utamkowych. Badania te nalerzeprowadzazgodnie z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technieg.

6.3.3. Kontrola jakdci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmobadania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyjfikac
technicznej.

6.3.4. Badania przewod6éw kominowych po wykonaniu stanewago budynku:

a) sprawdzenie drazno$ci przewodoéwnalezy przeprowadzaza pomog kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spusaegdo
wylotu przewodu oraz obserwaciji jej przebiegu wetath, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wyciergah,

b) sprawdzenie prawidtowdci prowadzeniaprzewodow przeprowadzasgidwnoczénie ze sprawdzeniem dnwosci oraz przez
poréwnanie prowadzenia przewodoéw z dokumeataajjektows i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikaethnicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéwprzeprowadza siprzez obserwagji pomiar zewgtrznych powierzchni muru z przewodami
(kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkddoczny z ich ukfadu) i poréwnanie z dokumenigmjektovs,

d) sprawdzenie wielkdci przekroju przewoddw przeprowadza siza pomog tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach
kontrolnych z doktadnizia do 5 mm i poréwnanie z dokumentapjojektovs,

e) sprawdzenie grubdci przegrdd przeprowadza siza pomog dwoch listew wigonych do ssiednich otworéw kontrolnych i
pomierzenie ich odlegiei tasma stalows z doktadnécia do 5 mm,

f) sprawdzenie wizania cegiet lub bloczkéwprzeprowadza siwzrokowo przez obserwagiica muru z przewodami oraz obserwacj
wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zewrtrznych muréw z przewodamiprzeprowadza gizgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchiprzewodéw przeprowadza giwzrokowo przez obserwaclica muru i
powierzchni wewgtrznej przewoddw przez otwory kontrolne za pomlostra i latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanuafigkeniowego, przed pagizeniem trzonéw kuchennych, piecéw,
kominéw i uradzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnii przewoddwprzeprowadza siza pomog fuczywa lubswiecy dymnej przez wsugtie do wiotu
sprawdzanego przewodu, a po ukazarjwdgmu w wylocie - przez zamkgtie wylotu i obserwaejsasiednich wylotéw oraz wlotéw w
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenidolywania si dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nafev przewod ten
wpusci¢ obchzony na kacu bialy sznur lub tane i powtdrzy prébe kopcenia, a nagbnie wydoby sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzszczelnienie przewodu,

b)  sprawdzenie wyposaenia otworéw wycierowych i rewizyjnychprzeprowadza giprzez doktadne ich obejrzenie, pgdamknécia
i otwarcia drzwiczek oraz prétobruszania icheka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodévprzeprowadza giprzez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwaandokumentagj

d) sprawdzenie wylotéw przewodéwprzeprowadza gianalogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidtowdci ciagu przed podiczeniem urzdzer przeprowadza giza pomog tuczywa lub palnika przez
przystawienie go w odlegioi ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyrago odchylenia siptomienia w kierunku wiotu.
Sprawdzenie prawidlowei ciagu po podiczeniu uradzer przeprowadza siprzez probne palenie i stwierdzenie prawidioweqamlania sj
materiatu opatowego,

f) pozostate badania w miar potrzeby wykonanie badgodanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacjiteicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badgowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. &aziniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy azgagrotokole podpisanym przez przedstawicieli inaes{zamawiajcego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymigdotycace wykonania robét
murowych, w szczegoéldoi w zakresie:

- zgodnéci z dokumentagjprojektova, specyfikacj techniczr wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokuatacji
powykonawczej,

- jakdici zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdci oceny rob6t poprzedzgych roboty murowe,

- jakasci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzyst& wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotygezwykonanych robot.

Badania sprawdzage jaké¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunké&ehnicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
czeé¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006raz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
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a) sprawdzenie zgodnéci z dokumentach - powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych kokgira dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczi oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji pawmgwczej; sprawdzenia zgodeodokonuje si
na podstawie oglizin zewrtrznych i pomiaréw; pomiar diugoi i wysokasci konstrukcji przeprowadzagst doktadnécia do 10 mm;
pomiar grubéci muréw i dciezy wykonuije s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa $redni arytmetyczg z pomiaréw w
trzech r@nych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowdci wigzania elementéw w murze, stykach i narmikach - nalezy przeprowadz&przez ogjdziny w trakcie
robét na zgodnig z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej spag@adii,

c) sprawdzenie grubdci spoin i ich wypetnienia- nalery przeprowadzaprzez ogidziny zewrtrzne i pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z doktadiea do 1 mm naley zawsze wykonaw przypadku muréw licowych, natomiast w przypadhurow
nielicowych - gdy na podstawie egdkin uznanoze grubd¢ spoiny mae by przekroczonairedni grubc¢ spoin poziomych naly
obliczat przez odjcie przeagtnej grubdci elementu murowego od ilorazu wysékbzmierzonego odcinka muru (0 wysdkbco najmniej
1 m) i liczby warstw murowychiredni grubd¢ spoiny poziomej nalsy okreila¢ identycznie, mier poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych r&nic grubdci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich hyafgzeprowadzaoddzielnie, z dokladrigia do 1 mm, ndcisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kicowego- nalery przeprowadzapaosrednio na podstawie protokotéw odbioru robét
spisywanych w trakcie wykonywania robo6t (pkt 6.Buejszej specyfikaciji) i zapiséw w dzienniku budgvprotokoty i zapisy powinny
dotyczyé:

- sprawdzeniasrednic zbrojenia, ktére powinno dyykonane suwmiatk z doktadnécia do 0,5 mm,

- sprawdzenia diugoi zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinl$ ktére powinno b§ wykonane téma stalovg z doktadnécia do
10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i Wwtavego powazania pe¢tdw oraz grubéci ich otulenia, ktére powinno bywykonane z doktadrioia do 1
mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyznyar prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzaprzez
przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kikaah, w dowolnym miejscu powierzchni muru, orazdmacdzi muru, taty kontrolnej
diugdci 2 m, a nagpnie przez pomiar z dokfadémia do 1 mm wielkéci przéwitu migdzy tat a powierzchnj lub krawedzia muru,

f) sprawdzenie pionowdci powierzchni i krawedzi muru - nalery przeprowadzaz doktadnécia do 1 mm; badanie nina wykona
pionem murarskim i przymiarem z podzigiilimetrow,

g) sprawdzenie pozioméci warstw murowych - nalezy przeprowadzaprzyrzdami stosowanymi do takich pomiaréw np. pozioranic
murarsk i tata kontrolmg lub poziomnig wezowa, a przy budynkach o diuga ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie lgtéw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwdéch gsiednich muréw - nalezy przeprowadzamierzc z
doktadndcia do 1 mm odchylenie (prgeit) przecinagcych st ptaszczyzn oddta przewidzianego w projekcie; odchylenie (gveie)
mierzy st w odlegta@ci 1 m od wierzchotka sprawdzaneggé badanie mma przeprowadZastalowym ktownikiem murarskim, tat
kontrolra i przymiarem z podziatkmilimetrows, zmierzony prz@wit nie powinien przekraczawartaci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowdci wykonania scianek dziatowych, nadpray, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych- nalezy przeprowadza
przez ogtdziny zewrtrzne i pomiar na zgodkéz dokumentagjprojektows i niniejsz specyfikacj technicza,

j) sprawdzenie liczby wytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzaw trakcie robot przez oglziny i stwierdzenie zgodsoi z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej spdadii technicznej,

k) sprawdzenie przewoddéw kominowych- poprzez sprawdzenie wlotdw i wylotéw przewod@wawidtowdci ciagu po podiczeniu
urzadzeh gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczyelz &ominkéw, a take w miae potrzeby wykonanie pozostatych bada
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikaechnicznej.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. nizigjspecyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawigieliestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano 8T ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegolnych konstrukcji murowych obliczawgy wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej Bbnstrukcji
nieotynkowanych.

7.2.2. Grubdici konstrukcji murowych z cegiet ustalg sig znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 28, zgodnie z tablic8.
Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubdici scian w cegtach Ya R 1 1% 2 2 3 3% 4

Grubdci scian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty obliczasiv metrach sZeiennych ich ohjtosci

Jako wysoké&t fundamentu nalsy przyjmowa wysokac¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izokaiginy.

7.2.4. Sciany oblicza si:

« w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dzialowe oblicza siw metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokdci scian murowanych na fundamentach aglprzyjmowa od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszegmstioad
podziemiem lub przyziemiem), a dieian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchstgpamego stropu.
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Wysokdci innychsécian np.scian podparapetowyckcian kolankowych i poddaszy, attyk nalaistalé na podstawie dokumentacji
projektowej.

Wysokai¢ $cianki dziatowej naley przyjmowa jako wysokd¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym usiae jesticianka do
spodu nagpnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza siw metrach ich wysokai.

Gzymsy oblicza giw metrach ich diugi mierzonej po najditszej kravgdzi.

7.2.8. Od powierzchni naley odejmowa:

- powierzchnie konstrukcji betonowych laélbetowych (z wyjtkiem prefabrykowanych nadptpzelbetowych), jéli wypetniaja one
wiecej niz potowe grubdci sciany lub ich objtos¢ przekracza 0,01 #n

- powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowydhb wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewehtigesobmurowanych cegtami
lub plytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennydtzwiowych i innych wikszych od 0,5 f

Z powierzchnician nie potsca sé:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezalée od ich wymiaréw,

- opat piyt, sklepig i belek stropowych,

- czsci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadpray z cegiet lub prefabrykowanych,

- wrek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaiée od ich wymiardw,

- przewodéw kominowych dcianach wznoszonychdznie z przewodami.

Przy potgcaniu otworéw i wek z powierzchni muru uwzeginia s wymiary:

- dla otworéw bez ieznic: w$wietle muru,

- dla otwordéw, w ktérych &ieznice § obmurowywane réwnoczeie ze wznoszeniem muru:dwietle cgcieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisahyw nie trojlatéw réwnoramiennych.

Od powierzchnicianek dziatlowych naky odejmowé powierzchnie otworéw, liczone wedtug projektowamyeymiardéw wswietle
oscieznic, a w przypadku ich braku $wietle muru.

7.2.9. Potgcane otwory wicianach murowanych, dla ktorych ustakaadrbne ceny wykonaniasoiezy, oblicza s¢ w sztukach.
7.2.10.Kominy wolnostojce oblicza si w metrach szeiennych ich ohjtosci wedtug projektowanych wymiaréw zewtrenych komina.
Wysokai¢ komina przyjmuje siod poziomu, od ktérego wygtuje on jako wolno stagy, do wierzchu komina. Wysokégtowic
kominowych nad dachem przyjmuje sid strony niszej potaci.

Od obgtosci komina nie odlicza siobjetosci przewodéw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymeoz pustakéw obliczaesiv metrach
dhugdsci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanygtrejekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw orazalsigwanie
konstrukcji oblicza siw metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowagoapjierzchni.

7.2.11.Sklepienia ptaskie obliczagsiv metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu resptzyzg pozioms.

Powierzchng rzutu oblicza s w swietle muréw lub podaigéw, na ktérych opieraesiklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje si
powierzchng otworéw wedtug ich projektowanych wymiardéwsiwietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano WST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami uleggji zakryciu g zbrojenia i wewgtrzne czsci muréw wielorzdowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw uleg@jch zakryciu musi hydokonany w czasie rob6t murowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadi badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki bageréwna z wymaganiami ok&onymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uzné elementy ulegafe zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentagj projektow oraz specyfikagjtechniczm i zezwolié na przysipienie do nagpnych faz rob6t murowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie eiefementy robét uleggie zakryciu nie powinny iyodebrane. W takim
przypadku naley ustali zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych dmigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac naléy ponownie przeprowadzbadania.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robd@ageych zakryciu natey zapisé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@nspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budgwy

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanej cgsci robét. Odbioru agciowego robét dokonujestlla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak adbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowegdo jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru agciowego jest podstayndo dokonania eZciowego rozliczenia robdflezeli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektovs.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanezozamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw batiaraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okgaé umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagjprojektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongwearobot,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiamgrowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalach rob6t,
- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatdw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru rob6t ulegaych zakryciu,
- protokoty odbioréw agciowych,
- instrukcje producentéw dotygz zastosowanych materiatow,
wyniki bada laboratoryjnych, badekominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztaic przediczonymi dokumentami, przeprowad#adania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepirpkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokobdaceny wizualnej.
Roboty murowe powinny liyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty murowe nie powinnydyyrzyjete. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:
- jezeli to madiwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci rob6t z wymaganiami okéeonymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technnej oraz przedstawroboty murowe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu konstrukgji i uytkownika oraz trwaléci elementéw murowych
zamawiajcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustalé umownych,
- w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowzany jest do usugtia wadliwie wykonanych robét
murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgésa do odbioru.
W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protok6t powinien zawiéra
- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,
- ocer wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscimicia,
- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania robét murowych z zaméwieniem.
Protokdét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiagjcym a wykonawg.
8.5. Odbidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji muyoh po uytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t paf@vych, zwihzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uplywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcenizualnej konstrukcji murowych, z uwzginieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbi6r ostatecznyi¢kavy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotacen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych konstrukcji
murowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC TO WARZYSZ ACYCH
9.1.  Ogolne ustalenia dotygzre podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnsi
Rozliczenie robét murowych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakwasdt i ich kaicowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych roboét.
Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebrago zakresu robét murowych
Ceny wykonania rob6t murowych uwzdhiaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaévwedzi i sprztu,
- obslug sprztu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkigtztowa przestawnych unitiwiajacych wykonanigcian, stupéw, kominéwician nie
wyzszych nk 4,5 m,
- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozgnem wznoszenia konstrukcji murowych przed zaniszegeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robét murowych,
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanychmejscu budowy,
- ocer prawidtowdci wykonania rob6t poprzedzaych wykonanie konstrukcji murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,
- wykonanie nargy i stykéwscian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylgtach,
- obmurowanie kicéw belek,
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodotrakcie robét,
- zamurowanie otworéw kontrolnych,
- robocizna zwizana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspomjkip.,
- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przeéfpo wykonaniu robot instalacyjnych,
- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkédzewstatych w czasie murowania,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiakabezpieczagych roboty wykonane przed rozpg@em wznoszenia konstrukcji
murowych,

56



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

- usungcie gruzu i innych pozostaioi, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podarsgeregdtowej specyfikacji techniczriepisa’
spos6b usuatia pozostatéci i odpaddéw),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob@bejmujg réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztow@ niezkednych do wykonania rob6t na wyscko
powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pstdw i barier zabezpieczajych.
Ceny jednostkowe nie obejmypodatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement —&& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce cementow powszechnegoytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski -e€21: Sklad, wymagania i kryteria zgodo

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane €42 Definicje, wymagania i kryteria zgodiub.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotycz elementéw murowych — @z 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotycz elementéw murowych — &2 2: Elementy murowe silikatowe.

. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyoz elementéw murowych — && 3: Elementy murowe z betonu kruszywowgmgo
kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotymz elementdw murowych — ¢& 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotycz elementdbw murowych — 2z 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotycz elementdbw murowych — &2z 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatketwvgo muréw — Cgé 1: Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkewvgo muréw — Cg¢ 2: Nadpraa.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkdw do muréw — G#¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Sigacja pobierania prébek, badanie i ocena przydairwody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produejonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badzapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie pkGtapraw do bada

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badzapraw do muréw - Okékenie konsystencjwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badzapraw do muréw - Okékenie g:stasci objetosciowej swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badzapraw do muréw - Okékenie zawartéci powietrza wswiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badaapraw do muréw - G& 9: Okrélenie czasu zachowania édavosci roboczych i czasu
korektyswiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (V) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badzapraw do muréw - Gz¢ 10: Okrélenie g:stasci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badzapraw do murdw - G&¢ 11: Okrglenie wytrzymaltéci na zginanie §ciskanie stwardniatej
zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badzapraw do murdw - G&¢ 17: Okralenie zawartéci chlorkdw rozpuszczalnych w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badzapraw do muréw - G&¢ 18: Okrdlenie wspoiczynnika absorpcji wody spowodowanej
podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badamuréw - Czs¢ 3: Okrelenie pocatkowej wytrzymatdci muru nascinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (V) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogélne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wetime przewody kominowe - Wymagania i metody bada

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody&lania obliczeniowych wartei cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / cerammieksztaltki kanatow spalinowych do kominéw jeétriennych -Wymagania i
metody bada

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - €zi skladowe - Betonowe kanaly weytrene.

NooalrwdhE
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49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - €zi sktadowe - Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowdminstrukcji murowych - G#¢ 1-1: Reguly og6lne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowamestrukcji murowych - G#¢ 1-2: Reguty ogdine - Projektowanie konstrukcji na
wypadek paaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowargrgtrukcji murowych - G&¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobér materiatow i
wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowargedtrukcji murowych - G&¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych
konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -«&z1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkegpmawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindglinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi z¢g&¢ 1: Wymagania i
metody badé& odporndci na paar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindglinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi z¢&¢ 2: Wymagania i
metody badaw warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramme obudowy systemoéw kominowych - Wymagania i metoabia.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z konaimk otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(V) Klasyfikacja ogniowa wydw budowlanych i Elementéw budynkow -¢&& 1: Klasyfikacja na podstawie
bada reakcji na ogig.

67. PN-84/B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa - Padzii zastosowanie wedlug wihasadizyczno-
mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojoReojektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowaneelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelpetowe i sprzone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojoneojéktowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie ¢ieglaiznych i wytrzymatéciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - #gpveokrelonej sktadzie materiatowym,
wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wlaeyjne murowane z cegly - Wymagania technicznedania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki,rfaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materialy kamienne - Elemeragnienne - Podokienniki zewtnzne.

82. PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elergekamienne, ptyty do oktadzin pionowych metznych iwewstrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elemeratsnienne - Plyty cokotowe zewtmzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elemeragnienne, podokienniki wewtrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materialy kamienne - Kafmi@many.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczrikkesowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramicznieménty ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane rzeautoklawizowanego betonu komoérkowego Elementy drobnowymiarowe.
90. PN-89/H-84023.06 Stal oktenego zastosowania - Stal do zbrojenia betonuturika

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactdwianych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemampzgodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po28Z z pén. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrgk. 84 z pgn. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200% rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumégimamjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegdtowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z piiejszymi
Zmianami).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposéboéw deklarowania zgddineyrob6w budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzp6 zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgoghiowymaga, jakie powinny spetia
notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclalkeananiem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygzej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawimdpowiadéa

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1A p&n. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigrea 2003 r. w sprawie oznakowania opakéwabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 18 &n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorbdiobudowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000ydanie 1| OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtbwlanych, Cgs¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Kauoktje

murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtlbwlanych, tom 1, g%¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.04.00 KONSTRUKCJE STALOWE

kod CPV 45223100-7 Mont&konstrukcji stalowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru konstrukcji stalowej w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opiganw pkt.1.1 wymagaogdlnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewsdpze podstawowe wymaganigds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowyc
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee wykonania i odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wymagagolne” pkt 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Wymagania szczeg6towe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania eletvehdnstrukcji stalowych powinna odpowigdaymaganiom normy krajowej lub
unijnej

Wszystkie uyte materialy musgposiadd atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowarMaterialy nie odpowiadage wymaganiom
zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdupie nie dopuszczone do stosowania materialy, Wykonaws@nuje na whasne ryzyko, lige sic z
jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukc;ji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na bugd@awinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéwzma wzy¢
wciggarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nal&y przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada sposéb umidiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby w miar mazliwosci
skladowane wgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich nagtgjyi, segregow@i uktada na wyznaczonym miejscu,
oczyszczai naprawig powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzzmej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne
Konstrukcg nalezy uktada@ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych [ loé desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtdici 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wiwaltu zajmuj potazenie pionowe sktadowan tym samym potzeniu.
Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda konstrukcja dostarczona na bud@edlega odbiorowi pod wzgdem:

— jakasci materiatow, spoin, otworéw riguby,

— zgodnéci z projektem,

— zgodnéci z atestem wytworni

— jakasci wykonania z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceglisobu naprawy powstalych uszkadreczasie transportu potwierdzazymier
wpisem do dziennika budowy.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji staleych

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniatdlowych dopuszczalne jest stosowaniegeamie systemowych zestawow
malarskich zgodnych z dokumentapjojektovy i posiadaicych aprobattechniczg ITB.

Farby do robét antykorozyjnych konstr. stalowych

- farba podktadowa do gruntowania do metalu systeenoysokiej jakéci

- farba nawierzchniowa do metalu systemowa wysqalegci

Farby powinny b§ pakowane i przechowywane wg kart technologiczrprayjetych zestawéw malarskich.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t dacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nglestosowa
nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez kitspa nadzoru, spgzdo montau konstrukcji:
- zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku
- $rodek transportu do przewenia elementéw
- spawarki
- klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywusnadowisko i jakéé
wykonywanych robot.
Wykonawca naadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw petdaagcych dopuszczenie spta do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Dobdr sprgtu montaowego do wykonania poszczeg6lnych robot jeséaiz projektu technologii i organizacji robét, ktorylesy
wykona przed przysipieniem do robo6t i uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
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Do transportu materiatéw, sgtm budowlanego i ugglzer stosowa sprawne techniczniesiodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewaiaabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliveggimnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakid robot i

wiasciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznyciapdy musz spetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B.0Omdgania Ogélne” pkt.5.
5.2. Ckcie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderéagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu peciu. Miejscowe
nierébwndaci zaleca si wyszlifowa.
5.3. Prostowanie i gjcie
Podczas prostowania i¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dotyezgranicznych temperatur oraz promieni prostowania
gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obsearie powinny wysipi¢ rysy i pgknigcia.
5.4. Sktadanie zespotéw
5.4.1. Czsci do sktadania
Cz$ci do sktadania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karogjnajmniej w miejscach, ktére po mantdxda niedosg¢pne.
Stosowane metody i przydy powinny zagwarantoweadotrzymanie wymagadoktadndci zespotow i wykonania pstzer wedtug
zahczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyika

Nieprostoliniowa¢ Prety, blachownice, stupy, ¢tci ram |0,001 dtugéci
lecz nie wecej jak 10mm

Skrecenie peta - 0,002 diuga lecz nie
wiecej niz 10mm

Odchyiki ptaskéci potek,scianek |- 2mm na dowolnym odcinku 1000m

srodnikow

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie
wiecej nS 5 mm

Przesunicie srodnika - 0,006 wysokéci

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokéci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1.0 2,5

1000-2000 15 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.4.2. Podczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sz&f@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcaeaz nie powinny
wykazywa rozwarstwié widocznych gotym okiem. # ukosowania, potleenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje si wedtug widciwych norm spawalniczych. Szczelimigdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosovea
wigksz od 1,5mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubg spoin mae by wigksza od nominalnej

0 20%,

a tylko miejscowo dopuszcza girubGé mniejsa:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszeg sie w granicach grubii spoiny. Niedopuszczalne s
pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagan technologé spawania

moze zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne
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spoiny szczepne powinny dyykonane tymi samymi elektrodami co spoiny kanstyjne
Wady zewntrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasgimiccia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, gcherze
nalezy usuryé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.4.3. Paojczenia nasruby
Diugas¢ sruby powinna by taka aby mzna bylo stosowamazliwie najmniejsa liczbe podktadek, przy zachowaniu warunke, gwint nie
powinien wchodzi w otwdr gkbiej jak na dwa zwoje.
Nakretka i tebsruby powinny bezp@ednio lub przez podkiadidoktadnie przylegado kczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz
powierzchnie oporowe naftek i podkladek przed moritam pokry warstwy smaru.Sruba w otworze nie powinna przesugie ani drga
przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.5. Montaz konstrukcji
Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentacjechniczg i przy udzialesrodkow, ktére zapewniosiagniccie projektowanej
wytrzymaldici i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjal&ne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczéc elementéw uprzednio zmontowanych.geaknia wykonywé wg punktu 5.4.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagamjélne pkt. 6. Celem kontroli robot jest takie
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby@si¢ zatazona jakd¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok
robét i jakdci materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kard kopie Aprobatwiadectw, certyfikatdw na zastosowane materiaty.
W przypadku stosowania materiatéw baclzch watpliwosci, zlej jakdci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma robhagbowize
Wykonawe; do usunjcia wad, zastosowania odpowiedniej jgiianateriatow.
6.2. Kontrola pajczer spawanych
Kontrola poyczeh odbywa st w nasgpujacych etapach:
- kontrola wsgpna,
- kontrola podczas spawania,
- kontrola wykonanych petzei.
Oglegdziny i badania zewgtrzne spoiny mage na celu stwierdzeniegolow widocznych na zevgtrz,
- badania wetrza spoiny bez jej zniszczenia,
- badania spoiny z catkowitym lubgziowym jej zniszczeniem.
Jeli zostarny wykryte wady spoin wyspujace na duej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musya Wycigte i ponownie zatmone.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadztngobdt w zakresie i ¢gtdscia zaakceptowanprzez
Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakadst, oraz asortyment stosowanych materiatow.
Kontrola obejmuje:
- zgodnd¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projekiow
- sprawdzenie materiatow i poréwnanie ich cechg@na¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwofcertyfikaty lub deklaracje
zgodndci) oraz przez oghiziny zewrtrzne na budowie.
- roboty montaowe
- kontrola zachowania warunkéw bhp.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopuyci¢ do wzycia materialy, ktére posiadaj
- Certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodgéz kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich
Norm, Aprobat Technicznych oraz \tawych przepiséw i dokumentéw technicznych.
- deklaraa} zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polsks Normg

Aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiormomy, jezeli nie  objete certyfikacy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
7.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest1 tonawykonanej konstrukc;ji
llos¢ robot okréla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwgglieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayvcze
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i spramgtow naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiermiucti ilosci, jakasci i wartasci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadap Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentagj powykonawcz rob6t. Ocena i badania powinnydwykonane zgodnie z programem badawartym w programie jakoi,
obejmujcym wszystkie stosowane materialy i wyroby orazpsy wytwarzania i monta. Ogoélne zasady odbioru robét i ich penig
podano ST 0 “Wymagania ogodine". Odbidrnkowy konstrukcji powinien obejmowasprawdzenie i ocerdokumentow kontroli i badiez
cafego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wda konstrukcja jest zgodna z projektem i wymagannormy krajowej lub unijnej
oraz innych obowizujacych
W szczegdlInéci powinny by sprawdzone:
Podpory konstrukciji
Odchyitki geometryczne uktadu
Jaka¢ materiatéw i spoin
Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych
Stan i kompletn& polaczer
W protokole odbioru spoggizonym z udziatem stron procesu budowlanegazpgdeda co najmniej:
Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentagj okreslajaca komplet wymaga
Dokumentagj stwierdzajca zgodng¢ wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru ogciowego
Parametry sprawdzone w obegtidkomisji
Stwierdzone usterki
Decyzje komis;ji
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8.1 Zakres odbioréw
Odbiorom podlega kaly etap wykonania konstrukcji a ¢t
Po wykonaniu konstrukcji przez wytwéegnt odbioru dokonuje siw wytworni
Po ukdiczeniu montau na placu scalania na budowie
Odbiér kaicowy po ustawieniu konstrukcji w paieniu docelowym
Odbiér konstrukeji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powibig dokonany odbior konstrukcji. Odbiér polega nagdginach konstrukcji i
sprawdzeniu wynikow wszystkich badprzewidzianych w programie wytwarzania konstrukéjytwérca powinien przedstagvi
Rysunki warsztatowe Dziennik wytwarzania Atestytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw cgciowych
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbioér koncowy
Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywanyjppukaiczeniu. Do odbioru kicowego Wykonawca powinien przedstawi
nastpujace dokumenty:
Dokumentagj techniczi obiektu i robot
Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia (atesty) jakoi uzytych materiatow
Protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyaze wykonanych rob6t
Pisemne uzasadnienie agsgttw od dokumentacji potwierdzone przez nadzoértiezhy
Odbiér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu:
Zgodnaci konstrukcji z dokumentagctechniczi i Specyfikacy techniczg
Prawidtowdci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji
Prawidtowdci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu eetaw sktadowych
Prawidlowdci zlaczy migdzy elementami konstrukcji
Dopuszczalnéci odchytek wymiarowych oraz odchyled kierunku poziomego i pionowego
Protokét odbioru kacowego zawiera:
Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy kooktji, Wykonawcy montau, Biura Projektéw opracowagego Rysunki
Stwierdzenie zgodrioi wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiamigjszej Specyfikacji
Wykaz dopuszczonych do pozostawienia guistiv od Rysunkéw, nie mggych wpltywu na nénosé, walory wytkowe i trwatcé
obiektu
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i ollenie warunkéw eksploataciji
8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zagzpieczenia antykorozyjnego
1) Jeeeli wszystkie sprawdzenia i badania dadgnik dodatni, naley uzna& wykonanie robét za wéaiwe. W przypadku, gdy chocia
jedno ze sprawdseda wynik ujemny, nale/ uzna catai¢ rob6t albo tylko ich agé¢ za wykonane niewkgiwie.
2) W razie uznania cafoi lub czsci robot za wykonane niewdeiwie naley ustalt, czy stwierdzone odgistwa od postanowie
dokumentacji i warunkow technicznych zagia bezpieczéstwu budowli lub uniemdiwiaja jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zageamjace bezpiecaestwu budowli lub uniemidiwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinng by
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawideraz przedstawione do odbioru.
Badania odbiorowe powtok malarskich :
Po wyschniciu powtoki malarskiej naley sprawdzé na zgodn& z dokumentacja projektemoraz specyfikacja techniczn
Wyglad powierzchni poprzez ocemvzrokows pod kitem jednolitéci barwy , sity krycia i takich wad jak dziurkowanj
zmarszczenie , kraterowaniecherzyki powietrza , uszczeniegiania zacieki
Wihasciwosci powtoki takich jak : grub& , przyczepné&t i porowaté¢ badanych przyayciu przyradéw i metod podanych w
dokumentaciji projektowej zgodnej z odpowiednimimami
Grubai¢ powtoki bada s metodami nieniszezymi
Przyczepnét powtoki do podiaa i przyczepn& migdzywarstwowg bada s metodami niszeymi zgodnie
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentadjightowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia
antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanegedmiotu zamdwienia opisane w dzienniku budowytgiole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogbjvkt.9.
Ptaci st za wykonan i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktérajatwije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- monta konstrukcji bez wzgdu na sposoélaézenia

- monta konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materjato

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®l. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥3p@n. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopislicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzeg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp@229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorzeriezhym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zwo zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochiagiowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 zpozm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach mmiblith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@86 z pan. zm.).
10.2.Rozporzadzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim pow odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 62@a@n. zm.)
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2040— w sprawie systemoéw oceny zgoghiavyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Ny 6z. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okitenia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat techiyiclanzakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziglauchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpaéstava i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygeej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresuniyatokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposob6w deklarowania wyrobédawlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 1198, poz. 2041 z ga. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopa2DO01 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z4mozm.).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowt-montaowych (tom |, I, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-199

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- obowizujace normy unijne lub krajowe zgodne z technajagbot
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ST.01.05.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

(Kod CPV 45260000-7)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikachtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru robo6t
hydroizolacyjnych wbudynkach w odniesieniu do wykonania zadania opiganv pkt.1.1 wymagaogdinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewgdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz akeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podiae - element budynku, na powierzchni ktérego wykanaua by izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyiglbwania nieréwnéi lub réznic pozioméw powierzchni podia.

Warstwa wygtadzapa — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagiiiejierzchni podtea.

Warstwa gruntujca — powtoka wzmacnigga i uszczelniafa podige oraz zwgkszapca przyczepnid powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane nageakniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe e#ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolagjgkonywane w cgci podziemnej i przyziemiu
budynku posadowionego powsj zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepashtych.

Izolacje wodochronne egci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolagjgkonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony poiey zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach megpuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynkustiany fundamentowe lub ich fragmentypotazone poniej zwierciadta wody gruntowej, bez wezdu na rodzaj
otaczagcego gruntu.

1.5. Ogélne wymagania dotygz rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektova, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdbtgczce rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPVQEDO-7, pkt. 1.5.
1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych

Dokumentagj robét hydroizolacyjnych budynku stana@wi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200@%/1sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. k0] poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla lgéreymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budogy

— projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. waspie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumriych wykonania i odbioru robét budowlanych oreagpamu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofedtigatoryjne w przypadku zamouiigublicznych), spotdzone zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 1sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokunugintaojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@®2 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z o zmianami),

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgiowego zastosowaniaytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustagz 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczneabgw lub zalecenia
producentéw dotyege stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw agciowych, kaicowych i rob6t zanikapych, z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéziej wymienione cgici sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zraimndokonanymi w
toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14aus/ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dzz @003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotygz wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przecilgectiowych i wodochronnych w egciach podziemnych i przyziemiach budynkéw
powinny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznacgzeadokonano oceny ich zgoditbze zharmonizowannormy europejsi wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejstaprobad techniczm lub krajowa specyfikacj techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodné&i z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
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— okres przydatrici do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t hydroizojaggh powinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, projekcie ).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Masa uszczelniaga - wysokoplastyczna, dwuskladnikpmasa uszczelniga, przeznaczona do trwatego i niezawodnego usrané
budowli. Masa powinna léyprzyczepna, odporna na starzenig wod i wszystkie normalnie wygpujace w gruncie substancje agresywne,
az do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030s&laszczelnigfa powinna:

- spetnig wymagania DIN 18 195,

- nadaje si na wszystkie podi@ mineralne

- mazna j stosowa na podtga suche i lekko wilgotne

- wysokoplastyczna, rozgliwa i pokrywapca rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje si na powierzchnie pionowe i poziome

- umazliwia przyklejanie ptyt styropianowych do izolowagepodiaa,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odgoma deszcz.

Roztwdr gruntujcy, rozcigiczony wod w stosunku 1:10 - 60% emulsja bitumiczna niezaajies rozpuszczalnika, przeznaczona na
podiaza suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele rgaz&waséw i tugéw. Emulsja bardzo dobrze znosi wesmanie z cementem i
wapnem, w zwizku z powyszym mana dodawé ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-waysgn

Szczegolne wiasioi emulsji:

- brak rozpuszczalnika

- duza zawarté¢ bitumu

- odpornd¢ na wiele kwaséw i zasad

- wysoka temperatura gkinienia

- tatwa w stosowaniu,

- przywiera bez gruntowania do wilgotnych pagto

- dyfuzyjna, odporna na mrdz i starzenie,

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa,

- odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe,

- maze by¢ pokrywana wytaeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu &lejelastycznych,

- 0 szybkiej odpornii na opady atmosferyczne

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wdglna nisz; w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanymgkksios¢, maj zastosowanie
w strefach o podwiszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,gei gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe
wymagania dla piyt ze styropianu ekstrudowanegestknorma PN-EN 13164,

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wWochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkéw gtunastpujace materialy rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklabyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeest folii polietylenowych o grubii 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mady¢ wykonywane z folii polietylenowych o gruba 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z P\V@az
membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty musanie¢ wkasndci techniczne odpowiadgje wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat tecmyich.
2.2.3 Materialy pomocnicze

Odrebrg grupe wyrobéw stanove materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykongisaizolacji i stosowane zgodnie z instrukcj
producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyinyakie jak:

— kleje,

rozpuszczalnikisrodki odtluszczajce i zmywajce,

faczniki mocujce, kotwy,sruby,

— taémy dylatacyjne, uszczelnige,

woda lub inne preparaty do rozieania,

spetniajce wymagania okéone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjmrawh lub aprobatach technicznych.

Bez bada laboratoryjnych mge by stosowana tylko wodogijowa woda pitna. Woda pochagda z innychzrodet musi odpowiada
wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do bet8pecyfikacja pobierania prébek, badanie i ocempdatndci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu”.

2.3. Warunki przyjcia na budow wyrob6w do izolacji przeciwwilgociowych i wodochmaych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych madpy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytdanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez (szczegétowej),

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zanié)ii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniag wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbglowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowstyezne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materfadynocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nrdoz. 84 z pfn. zmianami), posiadakarty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
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opracowane zgodnie z rozpadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.jwaswvie karty charakterystyki substancji niebezpiegz
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. Z1g&n. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniajwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakfwabstancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

— spetniaj wymagania wynikaice z ich terminu przydatda do wycia (termin zakaczenia rob6t hydroizolacyjnych powinier &onczy¢
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét hydraizgiigch czsci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw &ojjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatléw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydotécyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinmy¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instgyieducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadim kydz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno lykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinnylprzechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqulze, w
ilosci warstw nie wgkszej niz 10. Rolki papy powinny hiyustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowa przepisy ochrony
przeciwpaarowe;j.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyivaody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyre sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000kt 3

3.2. Sprzt do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowrany do aywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowoduajniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i
wykonywanych rob6t orazghla przyjazne dl@rodowiska, a takte bezpieczne dla brygad roboczych wykanygh hydroizolagj.

Przy doborze naerzi i sprztu naley uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych najestosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podita - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiouradzenia do mycia hydrodynamicznego,agizenia do
czyszczenia strumieniow&siernego, termometry elektroniczne, wilgotoiomierze elektryczne, przyydy do badania wytrzymadoi
podiaza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarkiizszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powtokowyctedgle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczagryskiwacze materiatow izolacyjnych,
d) do cicia tam, wkiadek zbrajcych, materiatéw rolowych i blach - ayrzki, nazyce, nae,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych - ydzenia stiagce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyre transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Ko&/@B000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyoz transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych medpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzatoych na paletach naleprowadzt sprztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfgeh luzem wykonuje girgcznie. Rczny zatadunek zalecaggprowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgtm i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz miatgrolowe naley ustawig rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowejsrodka transportu i zabezpiec¢zarzed maliwoscia przesuwania giw trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnycbrikowanych muszumaziwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniereparzniciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymehtdy ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nglehronit przed przemarzetiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to weodlezy dowozt w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewéaivody w opakowaniach pwodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mege zmient sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéaykorzystywanych w innych robotach budowlanych miee odbywa sie po
wczeshiej wykonanej izolaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w Synidgania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przygpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych wedzi podziemnej i przyziemiu budynku e przysipi¢ po zak@czeniu poprzedzagych
robét budowlanych i robdt magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po potgganiu i kontroli podtay
pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotygeze podtay pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogoéine dotyce wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa poditaach:

— betonowych lulzelbetowych monolitycznych,
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— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budoegjlaeinej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéwtbnowych,

— z gtadza cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podiara pod hydroizolacje powinny spetdiaastpujace wymagania ogélne:

— powinny by nasne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna lbyczysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna ceteia cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypidito
peknigé (luzne czsci nalery usuné, wypukiasci powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowamig)ytki i
zagkbienia o gtbokasci powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wigkszej nk 2 mm wypeint zapravyg naprawcg zalecan przez producenta
wyroboéw hydroizolacyjnych),

— pokczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionotvyaowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym 3icm lub
powinny by sfazowane podgtem 45° na szerokoi i wysokdici co najmniej 5 cm od krayizi (sposéb ich wykonania powiniendy
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w apreb@chnicznej lub karcie technicznej przewidywangotstosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podiaze powinno by suche (wilgotné&c nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagaroducenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technichuejkarcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych olmych w aprobacie technicznej lub karcie techrégpodice
nalezy zagruntowé roztworem do gruntowania véieiwym dla rodzaju nakfadanej warstwy izolacyjnewierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna lycatkowicie wyschrita, a powtoka gruntaga powinna b§ rownomiernie roztoona (cigta) i wykazywa
dobm przyczepnéé do podtaa.

5.3.2. Wymagania szczegétowe dotez podtay betonowych zelbetowych

Podiara betonowe ielbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspétpratydroizolacy, powinny by wykonane z nagpujacych klas
betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatdw bitumicznych,

- B-10 przy izolaciji z folii z tworzyw sztucznych

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztugzh, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cememéiz w przypadku stosowania do
izolacji preparatow penetugych.

Do gruntowania podty betonowych wykonanych na plytach styropianowyiehwolno stosowaroztworéw zawieraicych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczeg6towe dotyaz podtay murowanych

Wyroby murowe w podizu murowanym powinny méewytrzymatacé co najmniej 15 MPa, a mur najewykonat na zaprawie cementowej.
Podiaze murowane naky przygotowa odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgmre wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spommaniesienie warstwy zaprawy cementowej, agpag zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia niesgej nz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najéziej temperatury powietrza i podi w czasie uktadania izolacji powinnydyie
nizsze nk +5°C i nie wyisze od +35°C. Jednocree temperatury otoczenia i podéopowinny by co najmniej o 3°C wisze od pangfej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza graniczntgmiperaturami ok&onymi przez producenta stosowanych preparatowzasie
deszczu, awki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotod powietrza przekraczgjej 85%. W przypadku konieczéw wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjgych warunkéw atmosferycznych takich jak za nigtageratura lub zbyt wysoka wilgotggpowietrza
roboty naley przeprowadzapod namiotem, stosig elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku siineiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolaciji tylko na ostogtiej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnychegezi budynkéw znajduicych sé ponizej poziomu gruntu naky prowadzt w wykopach o
szerokdci nie mniejszej ri 60 cm. Jeeli gigbokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop riglevykona ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechaniczntepkcianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodaejaowania zaley od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed naléeniem izolacji wodochronnej pamij poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmni@jcn
ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwgrbigolacji. Obntony poziom zwierciadta wody nale utrzyma
przez caly okres wykonywania rob6t hydroizolacyjmyadz do czasu zabezpieczenia izolacji waestl@ciskovs.

5.5. Wymagania dotygee wykonywania izolacji przeciwwilgocioaly i wodochronnych egci podziemnych i przyziemi
budynkéw

5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioobét budowlanych” ITB ¢#¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:
szolacje przeciwwilgociowe i wodochronnegzi podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgocioweodochronne ggci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnistpujace wymagania ogélne:

- stanowt ciagly i szczelny uktad oddzielsgy budynek lub jego e%¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie ztuszcze zaciekow, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopudneza

- Scisle przyleg& do izolowanego podi@ - nie powinny gkac¢, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez lokalnych wgbien lub
wybrzusza,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposagty, przechodzi w izolacg pionows,

- rodzaj, grub&’ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kszdorazowo projektowana, przy uwzdhieniu
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych paaeych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poaiposadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacygynaley na bieaco (w trakcie nakladania kdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa
zwzycie materialu tzn. aplikowigedno opakowanie gotowego wyroby na witdej wydzielony (o okréonej powierzchni) fragment
podiaza,
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- izolacja pionowa powinna byvyprowadzona na min. 50 cm poiey poziomu okalajcego terenu i zak@zona w spos6b
uniemaliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolagj

- niedopuszczalne jesickzenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrob6éw oddzigleych na siebie w sposob destrukcyjny,

- miejsca przeldiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ety konstrukcyjne powinny Byuszczelnione w sposéb wykluczey
przecieki wody do wetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rayob powinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. spedginy lub
wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonoisafvkiadki powinny by wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dlugéci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dogaz izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe e#ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginas¢pujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB czs$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegbtowe dofgezizolacii
przeciwwilgociowych wykonywanych w ¢gci podziemnej i przyziemiu budynkyg sastpujace:

— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewmznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw powib¢ zgodna z
dokumentagj projektows, ale nie mniejsza ni2, a hczna grubéc tych warstw powinna wynosico najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnysieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. iasibznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powiernidhkiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyeze wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, rénica polega tylko na doborze odpowiedniej papwscil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych menkenie do podiza powinny by dodatkowo uszczelniane w miejscach zamodgpwa
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami ma traktowad jako warstwy przeciwwilgociowe, jeli zapewniono szczel§dna
zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono kgaépoziomy folii na powierzchniciany, rozwazano uszczelnienie w miejscach zatama
izolacji oraz w rejonie patzenia z izolagj poziony; przy braku szczeg6towych rozyean w tym zakresie, folie takie nina traktowa
jedynie jako dodatkowe warstwy drenoave.

5.5.3. Wymagania szczegétowe dotyoz izolacji wodochronnych

Nalezy scisle przestrzegainstrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jada rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t hydroizolacyjnych podziemnychscei przyziemi budynkéw

Przed przysipieniem do robét hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktéredy wykorzystywane do wykonywania
rob6t oraz kontrel przygotowanego podia.

6.2.1. Badania materiatow

Materialy hydroizolacyjne iyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiadavymaganiom podanym
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzt:

— w protokole przyjcia materiatéw na budasczy dostawca dostarczyt dokumesiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizqlawmh,

— stan opakowfa(oryginalng¢ opakowa i ich szczelnéc) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnii podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by objete w przypadku podiy:

— betonowych — zgod§é wykonywania z dokumentacprojektovs i odpowiednimi szczegbétowymi specyfikacjami teatamymi, w tym:
wytrzymatai¢ i rownas¢ podktadow, czyst@ powierzchni, wykonanie napraw i uzupethielopuszczalna wilgoté i temperatura podia,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajch elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowychgednd¢ wykonania z dokumentacprojektows i odpowiednimi szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymédo doktadné¢ wykonania z uwzghdnieniem wymagaszczegétowych specyfikacji
technicznych, wypetnienie spoin, czy&t@owierzchni, wykonanie napraw i uzupelnlab wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, Wkgzzalna wilgotni@ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjystagcych
elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkéw cementowych - zgoditovykonania z dokumentacprojektovy i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym
sztywnd¢ podktadu, réwn& i wyglad powierzchni, czysté powierzchni, wykonanie napraw i uzupefigilgotnas¢ i temperatura gtadzi
lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wygtggh elementéw metalowych.

Niezalenie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

- styki r&nych ptaszczyzn (krasdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyz® przygotowania podiy deklarowane przez producenta materiatéw hydrazghych, w tym dotyczce
gruntowania podta.

Wyglad powierzchni podiza naley ocent wizualnie, z odlegkri 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni poditea naley przeprowaddi za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytéonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nada 20
m? podiaza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadizodo 1 mm, na zgodié z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuldoi i wgtebienia na powierzchni podktadu powinnyéhyie wigksze nk 2 mm. Rknigcia na powierzchni o
szerokdci powyzej 2 mm powinny by wypetnione. Zapylenie powierzchni najeocent przez przetarcie powierzchni saclezyst reka.
Sprawdzenie wytrzymaioi podtaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej siemjf techniczne;j.
Wilgotnos¢ i temperatug podiaza naley ocent przy wyciu odpowiednich przyedow (wilgotngciomierz, termometr).
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Sprawdzenie wielkii promienia zaokiglenia lub wielkéci skoséw stykéw rinych ptaszczyzn podiy nalery przeprowadi za pomog
szablonu, na zgodédz wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania najeprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowydattgfikacjach technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. sgaimavej specyfikacji technicznej, odnotowane w f@m
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumengarojektova,
szczeg6tow specyfikacj techniczg i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanychiziacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinnydprzeprowadzane przy wykonywaniwzkaj warstwy. Powinny one obejmotvaprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydlacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnéci zagruntowania podiy oraz wykonania poszczegoélnych warstw w sposéewajajcy ich cagtosc i szczelnéc,

- poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathcji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnéci obrobienia przebii przef¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanychegrizolacg,

- na bigaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagktyczicych wykonania robét hydroizolacyjnych podanychumkcie 5.5. szczeg6towej
specyfikacji technicznej, w tym: wymafydotyczcych stosowanych materiatéw, §® i grubdici nanoszonych warstw, wielkai zaktaddw,
doktadndci sklejenia poszczeg6lnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymigdotycace wykonanych robét
hydroizolacyjnych, w szczegéléa w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektovs, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji powykonawczej,

- jakaéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowdci przygotowania podty,

- prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoadnnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przelgrzef¢ przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakezen krawedzi izolacji oraz
obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomogneysiiki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb@&rmaley przeprowadzapo ich catkowitym wyschgtiu i utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgetnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajcej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych dheije:

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przelii i dylatacji oraz zakiczer krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ikei warstw i ich grubgci,

- sprawdzenie szczeléw izolacji,

- sprawdzenie przyczep§o lub przylegania izolacji do podta,

- sprawdzenie pozostatych wymagakreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji tecizmiej.

Badania odbiorowe nalg przeprowadz metodami okrdonymi w szczego6towej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do padtanana przeprowadziwzrokowo i za pomacmiotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscachkezde 10-20 ripowierzchni zaizolowanej lub metpdiszczca okreslona w PN-
92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuctliwitk swiadczy o nieprzyleganiu i niezgdaniu izolacji z podteem.

Sprawdzenia grul$oi powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnychna dokona metodami nieniszgzymi w trakcie ich nakladania
(20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 106 imolowanej powierzchni) lub niszgazymi (poprzez wyeicie prébek) po ich wyschegiu,
wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25°mowloki lecz nie mniej ii5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podai®yWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t hydroiggiigch w podziemnej e%ci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicaa & metrach kwadratowych izolowanej powierzchni wwinigciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje siw $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchnipoa s¢ powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp.
wigksze od 1 rh Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanisetao ile stanowione odgbne pozycje przedmiarowe, oblicza i
metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,\Myamia og6ine” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami ulegeymi zakryciu g podiaza i
poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowy@tbioér podiay musi by dokonany przed rozpogziem robét hydroizolacyjnych,
natomiast odbiér kalej ulegajcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej pg yeykonaniu, a przed ui@niem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiy nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spig@gji. Wyniki bada nalezy poréwné z
wymaganiami dotyegcymi podiay pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, élonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielavstwowych naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badé&nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w.fgkb. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzna podiaza lub poszczegdine warstwy izolacji wielowarstwotvya
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumen4amjojektovs oraz ST i zezwoli na przysipienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych.
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Jezeli chocia jeden wynik bad@jest negatywny podie lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej piewinny by odebrane. W takim
przypadku naley ustali zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych dmigsia nieprawidtowséci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac naléy ponownie przeprowadzbadania nie odebranego pagitdub nie przyjtej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu oraz materiatéw najezapisa w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@mnspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik buddwy

8.3. Odbidr cgiciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czesci robot. Odbioru agciowego robot dokonuje sila zakresu okionego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika budowy.

Protokdét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robot, 4eli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektowy oraz szczegotogvspecyfikaa} techniczag.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanezozamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw bati@raz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powatya komisji oraz czas jej dziatania powinna élaecumowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongaarob6t,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne zmiamami wprowadzonymi w trakcie wykonywamadt,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaaizch robo6t,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwBawtytych materiatdw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegggych zakryciu,

- protokoty odbioréw ogciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoziai¢ z przedigonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokooeeny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejeszi i przyziemia budynku powinny kyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a
dostarczone przez wykonagwdokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnachyrzyjeta. W takim wypadku naly przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci izolacji z wymaganiami okéonymi w pkt. 5.5. i
przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powodujnieszczelnéci hydroizolacji oraz nie ograniczaj
jej trwatasci, zamawiajcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym okeniem wartéci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleumownych,

- w przypadku, gdy nigamazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest usugt wadliwie wykonan izolacg
przeciwwilgociows lub wodochrong, wykona ja ponownie i powtérnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

- ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ighigsa,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.

8.5. Odbiodr po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przewilgociowej i wodochronnej w g#ci podziemnej i
przyziemiu budynku poaytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym bkresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocefizualnej izolacji, z uwzgidnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCHTYMCZASOWYCH |PRAC TOWARZYSACYCH

9.1. Ogéblne ustalenia dotyre podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000Qd,9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatfod

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmasit i ich kaicowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwggziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatrci wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroizggch w podziemnej eci i przyziemiu budynku
stanowi wartéc¢ tych robét obliczona na podstawie:
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- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamaggago i obmierzonych
zgodnie z pkt. 7.2. szczegbtowej specyfikacji téchmej,
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za atomy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnitdh kwoty ryczattowe obejmuge izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w
podziemnej cgci i przyziemiu budynku uwzgtiniaj:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatléw, nedzi i sprztu,
- obslug sprz:itu nieposiadajcego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiskztowa przestawnych unitiwiajacych wykonanie rob6t na wysada do 4,5 m, od
poziomu ich ustawienia,
- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonychadliowania,
- przygotowanie materiatow izolacyjnych i matedigtpomocniczych,
- przygotowanie podiy,
- demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moiitpo wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania
prac izolacyjnych,
- wykonanie prac hydroizolacyjnych,
- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robét,
- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunécie pozostatiri, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podarsgezegotowej specyfikacji technicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizac opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami iddpcentéw i wymaganiami szczegétowej specyfikagjhnicznej.
W kwotach ryczaltowych gfe s rowniez koszty ewentualnego obieinia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz kosmgntau,
demontau i pracy rusztowaniezlizdnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysak ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedtug adgionych cen jednostkowych koszty alemia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty rusztowamog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub standévwodstaw oddzielnej ptatngi. Sposéb rozliczenia tych kosztow
nalezy ustalt w postanowieniach pkt. 9 SST.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i adarzy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metodyshad
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauozako
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminidié&miana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelaizg.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyadi®we stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliesy z wypetniaczami stosowane na g.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze blaty (Zmiana Al).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osrzmivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welgzklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkigdianych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na vihdkiprzeszywane;.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetaseiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanydystemach
drenaowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrginkrewne — wigciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach dregawych (Zmiana Al).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroanyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowegknie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przecivamej elementéw podziemnych — Definicje i vdavosci.
PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&spraw do bada
PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okstenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badeapraw do muréw — Okskenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu)
(Zmiana Al).
PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okétenie konsystencjiwiezej zaprawy (za poma@enetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw — G 12: Okrélenie przyczepnii do podiaa stwardniatych zapraw na obrzeitk
i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement — &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementdéw powszechnegoytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —¢&z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementéw powszechnego/tku (Zmiana
Al).
PN-EN 197-2:2002 Cement — &z 2: Ocena zgodrioi.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —¢&Zz1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiub.
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PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemgjfikpobierania probek, badanie i ocena przydatweody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyao — Czs¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodeaid ocena zgodnii.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — G&¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodcid ocena
zgodndci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cecltfizych i wytrzymaigéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody batda Pomiar przyczeproi przez
odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie — Konstrukcje betonowezélbetowe — Metoda badania przyczemo
powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wddoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie g (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poD8&7).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanes{teednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjpoéparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrpdz. 84 z pén. zmianami).
10.3.Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200% rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumégimamjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
zZmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddineyrob6w budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systeméw oceny zgodcio wymaga, jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlaemaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawimdpowiadéa

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1Zfi&n. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigrga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1&79&n. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bumo-montaowych (tom |, czs¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bumych ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne gxi podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

Hydroizolacja ciezka masami typu KMB, zgodnie z DIN 18195-6

Izolacja mineralna w strefie cokotowej

Jednoskfadnikowa, elastyczna, cementowa zapraveaelsimjca do wytwarzania nie przepuszezgich wody, pokrywajcych rysy
powtok.

Zastosowanie

Uszczelnienie alternatywne balkondw, taraséw, sétiw, prysznicéw, pralni, pomieszéze/C i basendw dpielowych, pod nagpnie
wykonywane prace okladzinowe. Renowacjényeh, starych i trwatych oktadzin z plytek ceranmgzh na balkonach i tarasach.
Jako uszczelnienie od wewtre zbiornikow wody aytkowej, o gebokasci do 5 m.

Do wytwarzania elastycznych, pokryweych rysy uszczelntedo ochrony elementéw budowlanych i budowli.

Zalecane podia

Mineralne podtaa z betonu, betonu lekkiego, betonu porowatego (wem), tynkdw cementowych i cementowo-

wapiennych, plyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-widétych, muru o petnych spoinach i réwnej powieridhie

stosowa do muru mieszanego); jastrychy cementowe, anhgamstjastrychy suche; stare oktadziny ceramiczne.

Proporcje mieszania

Nanoszenie przez:

- malowanie: ok. 5,6 | wody : 20 kg produktu

- szpachlowanie: ok. 5,0 | wody : 20 kg produktu

- natryskiwanie: ok. 7,5 | wody : 20 kg produktu

Nanoszenie przez: - malowanie: ok. 2,8 | wody kd@roduktu

- szpachlowanie: ok. 2,5 | wody : 10 produktu

- natryskiwanie: ok. 3,75 | wody : 10 kg produktu

Czas dojrzewania

3-5 minut

Grubas¢ warstw/zuycie

Co najmniej 2 warstwy = 2 x 1,0 mm (2 x 1,3 mm grdb swiezej warstwy); maks. grulsé suchej warstwy: 4 mm

Zbiorniki wody o gtbokasci < 5 m: co najmniej 2,5 mm zaprawy po Zzaniu

Zuzycie ok. 1,4 kg/m2 na kdy mm grubéci zwigzanej zaprawy
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Czas uycia

Ok. 2 godziny; zwizanej zaprawy nie naig uzdatnia do ponownegozaycia przez dodanie wody lub zmieszaniéweeza zapravy
Czas schrria

Ok. 4 godziny na jednwarstve

Temperatura stosowania

Od +5 °C do +25 °C (podie, material, powietrze)

Mozliwos¢ chodzenia

Po ok. 5-6 godzinach

Mozliwos¢ obchzania

Po ok. 7 dniach

Dane czasowe

Odnosz si¢ do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy ¢iingl wilgotndci powietrza 50%; wysze temperatury skragajizsze
wydiuzaja podane dane czasowe

Narzdzia

Paca gtadka, pacglrata, watek malarskigpzel, szczotka, odpowiednie gdzenie do natrysku

Czyszczenie na¢dzi

Woda, bezpdrednio po zakiczeniu pracy; zwizarg zaprawg mazna usugé tylko mechanicznie

Sktadowanie

W zamkngtych, oryginalnych opakowaniach, w suchym pomiesaity, na paletach, ok. 6 miesy od daty produkcji.

Wiasciwosci

Zaprawa

Produkt jest jednoskladnikawcementow zapravg uszczelniajca do wytwarzania elastycznych i pokryweych rysy powtok, jako
zabezpieczenie przed wpiwilgocia.

Przygotowanie podi@

Podioza musz by¢ noéne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione gt@baptknieé i substancji zmniejszagych przyczepni (np.
kurz, olej, wosk, substancje antyadhezyjne, wykwitgrstwy spiekane, pozostéddlakierdw i farb, starych klejéw podiogowych).
Ostre krawdzie fazowa lub zaokagli¢ do promieniu co najmniej 4 cmglhigcia wystpujace w jastrychu nalg zszy zywica

Przy przejciach instalacji przegcienny i poditogi oraz przy odptywach nafevbudowa uszczelki podtogowe lufrienne. W krawdzie
scianasciana,sciana podtoga wbudowanaraniki uszczelniajce i téme uszczelniajca, w szczeliny dylatacyjne ¢me¢ uszczelniajca.
Przed nanoszeniem powloki uszczelgiej, podiga cementowe natg zwilzy¢ tak, aby byty matowo-wilgotne.

Przy nowych, nie zabrudzonych, pateh cementowych wystarczag jest nawitenie jednorazowe.

Ptyty gipsowo-kartonowe i podia, zawierajce gips, naley zagruntowdé preparatem gruntggym.

W przypadku podtay gipsowych, ktére zostaty zagruntowane agaleachowa okoto 12-godzinny czas wysychania. Nglstosowa sic do
informacji zawartych w karcie technicznej

Sposob aycia

Do czystego pojemnika, w zalesici od sposobu nanoszenia, wizdpowiedna ilos¢ wody, od 5,0-7,5 I, i wymieszamechanicznie z 20 kg
zaprawy uszczelniggej (wzgkdnie 2,5-3,75 | wody na 10 kg opakowanie zapraagjjo uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek
masy. Po uplywie czasu dojrzewania, 3-5 minuteesgqgze raz dokladnie wymiegza

Zaprawa uszczelnigga elastyczna jednoskfadnikowa powinna bgnoszona w co najmniej dwéch cyklach pracy, bgi swiezej
warstwy min. 1,3 mm kala. Warstwy powinny liynanoszone na matowo-wilgotne padigpoprzez szpachlowanie, nakladargéztem,
watkiem lub metod natrysku, zapewniag cato powierzchniowe pokrycie podé

Druga warstwa uszczelnienia peoby¢ naktadana po ogjnigciu przez pierwszwarstw wystarczajcej wytrzymatgci,

umazliwiajacej chodzenie bez powodowania uszka@daeaz po przeprowadzeniu kontrolagiosci powtoki.

W kazdym miejscudczna grubé& powtoki musi osiga® minimalra, wymagag dla danego rodzaju ol¢enia i nie powinna przekracza
maksymalnej grubi 4 mm.

Nalezy szczeg6lnie zwrd¢iuwag; na staranne natenie powtoki uszczelniage w nargach, na kraedziach, zaoksmgleniach i przejciach
instalacji.

Wskazéwka:

Swieza powtoke nalezy chron przez ok. 12 godzin przed beZpenim nastonecznieniem, deszczem lub mrozem.

W obszarach podwodnych najezwracg szczegdla uwag;, aby do uszczelnianiu szczelin dylatacyjnyéhwec tylko

calych tédm uszczelniajcych (unikd taczenia kawatkow tany).

Orzeczenia i opinie

Powtoka uzyskuje petne parametry wodoszczgnjoz po 7 dniach.

Wskazéwki BHP

Oznakowanie:

Znak:

- nie jest wymagany

Skiadniki niebezpieczne:

cement portlandzki (szary), cement portlandzkitfhia

Zwroty zagraenia: (zwroty R):

Brak

Zwroty bezpieczistwa (zwroty S)

S 2 chront przed dziémi

Inne napisy:

Zawiera cement. Zawaié chromu (V1) < 2 ppm. Skuteczébzwigzkéw redukujcych w preparacie uzaieiona jest od warunkéw
magazynowania i przestrzegania daty przydadinio stosowania. Z wadwilgocia tworzy zwihzek o silnych whéciwosciach alkalicznych,
dlatego nalgy chront oczy i skée. W przypadku kontaktu ze skodoktadnie optuké&woda. W przypadku kontaktu z oczami doktadnie
optukat woda i skonsultowa si¢ z lekarzem.

Jest tatwopalny i me@ tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Urikaytwarzania pytow i fadunkow elektrostatycznych.

Koncentrat wodorozcieiczalny, nie zawierajcy rozpuszczalnikdw, na bazie emulsji bitumicznejgtosowany jako podktad gruntujacy
pod grubowarstwowe bitumiczne uszczelnienia

Zastosowanie
Do przygotowania chtonnych i mineralnych podtay pod naktadane powloki uszczelniaice.
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Poprawia przyczepndé do podtaza. Na suche i lekko wilgotne podiza.

Wiasciwe podiaza

Nadaje sk na wszystkie mineralne, chtonne podi@ jak np. mur z cegly wapienno-piaskowej, tynki i leton komérkowy.
Podtoza musz byé oczyszczone z ttuszczow i olejow, jak rwnianusz by¢ suche lub matowo-wilgotne.

Proporcje mieszania Produkt : woda = 1:10

Temperatura stosowania

Od +5 °C do maks. +30 °C (podtze, materiat, powietrze)

Mozliwosé dalszej obrébki

Po oshgnieciu stanu matowo-wilgotnego, w zaleosci od temperatury i wkasciwosci podtoza, po ok. 2-3 godzinach

Dane czasowe

Dotycza zakresu temperatur +23°C i wzgtdnej wilgotnosci powietrza 50%; wyzsze wartgci skracaja, a nizsze wydh#aja
podane dane czasowe

Kolor

Czarny

Zuzycie

20-30 g/m2 koncentratu, w zalinosci od chtonndci podtoza

Narzedzia

tawkowiec, szczotka, walek z wetny owczej, pistoletatryskowy, opryskiwacz ogrodowy

Czyszczenie nargdzi

Woda bezpdarednio po zakaiczeniu pracy

Sktadowanie

W zamknigetym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i chtodnym mejscu, na paletach, maks. 18 miegiy od daty produkcji. Chronié
przed bezpdrednim nastonecznieniem i mrozem.

Wihasciwosci

Podktad gruntujacy bitumiczny - koncentrat, wytworzony na bazie emlsji bitumicznej, wedtug normy DIN 18195 cz.2, nie
zawierajacym rozpuszczalnikéw, rozciéczalny wody (w proporcji 1 : 10).

Jako podkiad gruntujacy stosowany na chtonne, mineralne podia pod nasgpnie naktadane grubowarstwowe bitumiczne masy
uszczelniajce.

Rozcienczony w proporcji 1 : 10 podktad zweksza przyczepndci naktadanych uszczelnié bitumicznych do podiaza.

Podczas obrébki nie wydzielaj sie tatwopalne ani szkodliwe dla zdrowia opary.

Szybkoschracy; szczegdlnie wskazany, gdy powtoka grubowarstwajvbitumicznej masy uszczelniajcej naktadana jest w tym
samym dniu.

Przygotowanie podiaza

Podtoza musz byé nosne, czyste oraz pozbawione mleczka cementowegd;iych czstek jak i innych substancji
zmniejszajacych przyczepndé (np. kurz, olej, wosk,srodki zapobiegajace przyleganiu, wykwity, warstwy spiekane,
pozostatdci lakierow i farb). Wystajace pozostatéci zaprawy nalezy usumé, ostre krawedzie musz zosta sfazowane.
Podtoze musi by¢ chtonne i maliwie suche. Dopuszczalna jest wilgobudowlana. Miejsca nagczone wod lub

znajdujace sé pod dziataniem wody kapilarnej nie 9 odpowiednimi podtazami.

Wewnetrzne narozniki i potaczeniasciana-podtaze nalezy wyokragli¢ przy uzyciu szybkowhzacej szpachli wyréwnawczej

z trasem. Szczeliny i zagbienia (np. w murach, pustakachéciennych) powyzej 5 mm nalezy

réwniez zamknaé szpachh.

Sposo6b wycia

Nie stosow& na mokre podtaza, przy zagrazeniu mrozem, deszczem lub w temperaturze powietragpodioza ponizej +5°C.
Podktad gruntujacy bitumiczny rozcienczyé¢ czyst woda. W proporcji 1:10.

Wskazowki:

Zbyt mato rozcienczony koncentrat maze prowadzié do obsunkcia sk $wiezo natazonych grubowarstwowych bitumicznych mas
uszczelniapcych.

Podktad gruntujacy rozcienczony wody w proporcji 1 : 10, nanosé przy pomocy pedzla, watka lub dosgpnego w handlu uradzenia
spryskujacego np. spryskiwacza ogrodowego.

Na podtaze zagruntowane rozciéczonym wody w proporcji 1 : 10 preparatem, grubowarstwowa bituniczna masa uszczelniaca
moze by¢ zastosowana, gdy nie istnigjjuz miejsca naaczone, a podktad gruntupcy przeschmt do stanu matowo-wilgotnego. W
zaleznosci od warunkéw pogodowych po 2-3 godzinach.

Na podtazach betonowych o niskiej chtonnéci, zamiast stosowé podktad gruntuj acy bitumiczny, nalezy wetrzet (szpachlowanie
drapane) cienlg warstwe bitumicznej masy.

Nalezy zapozna si¢ z kartami technicznymi odpowiednich produktow.

Przechowywanie odpadéw

Niezwigzane, zupetnie wyschrite pozostatdci materialow moga byé¢ przechowywane jako gruz budowlany.

Catkowicie opréznione, oczyszczone z produktu pojemniki magzosta poddane recyklingowi.

Orzeczenia i ekspertyzy Instytut Techniki Budowlang Warszawa — Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-777&009

Instytut Badania Drog i Mostéw, Warszawa — AprobataTechniczna IBDiM Nr AT/2010-02-2654

Panstwowy Zaktad Higieny, Warszawa — Atest Higieniczn\HK/B/0694/01/2010 — produkt przeznaczony do stosemia

w budownictwie na zewntrz budynkéw i wewnatrz pod piwnice, garaze oraz jako warstwa hydroizolacyjna

na fundamenty w czsci podziemnej budynku.

Wskazéwki BHP

Oznakowanie opakowa:

Znak: nie jest wymagany

Sktadniki niebezpieczne: brak

Zwroty zagrozenia: brak

Zwroty bezpieczeistwa:

S 2 chronk przed dzigmi

S 46 w razie potkngcia niezwlocznie zasignij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiet

Mata ochronna do uszczelnig bitumicznych
Trzywarstwowa, drer@wa i ochronna mata do uszczefnigykonanych grubowarstwowymi masami bitumicznynti 8amoprzylepn
izolacjg bitumiczry. Spetniajca wymagania dotygze ochrony uszczelniezgodnie z norDIN 18195 (czs$¢ 10) i DIN 4095, jak i
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wytycznymi dotyczacymi projektowania i wykonywania uszczelhie zastosowaniem, modyfikowanych tworzywem sztuogny
grubowarstwowych mas uszczeln@jch.

Zastosowanie

Do ochrony elementéw budowlanych, znajgyich st w obszarze gruntu zgodnie z nardIN 18195 (czs¢ 10) i wytycznymi
dotyczicymi projektowania i wykonywania uszczelfiie zastosowaniem modyfikowanych tworzywem sztuczgyabowarstwowych mas
uszczelniajcych.

Jako element drepa (warstwa przegzapca i warstwa filtrujca), stosowany zgodnie z nas@IN 4095.

Wihasciwe podiaa

Uszczelnienia elementéw budowlanych, wykonane zigozimornma DIN 18195 (czs¢ 4,5 i 6) z uyciem grubowarstwowych

mas bitumicznych, jak i bitumicznychsta uszczelniajcych

Materiat

Tasma z wypustkami: polistyren;

Folia, rozdzielajca sity nacisku: polipropylen;

Filtr flizelinowy: 70% polipropylen, 30% polietylen

Kolor Tasma z wypustkami i rozdzielgga nacisk folia: czarny; filtr flizelinowy: biaty

Cigzar Ok. 700 g/m2

Wysokai¢ wypustek Ok. 6 mm

Wytrzymata¢ nasciskanie > 300 KN/m2

Przepuszczalr$é wody Ok. 100 I/s/m2

Zdolnas¢ odprowadzania wody

Odplyw przy gébokasci wbhudowanego elementu: 0 m ok. 2,80 I/s/m, 3 m2¢B0 I/s/m, 5 m ok. 1,90 I/s/m, 10 m ok. 1,80nf's
Trwatos¢ Przykry na 14 dni po wbudowaniu. Wytrzymata przez 25 lataturalnym gruncie o pH od 4 do 9 i temperaturze

ziemi < +25°C

Zuzycie Ok. 1,1 m2/m2 (ukladanie na zaktgpk

Narzdzia Naryce, ostry né

Sktadowanie W chtodnym i suchym miejscu, w pozgtjiacej, bez dogpu swiatta, na paletach. Unikebezpdredniego nastonecznienia.
Wiasciwosci

Trzywarstwowa, odpowiednia do mas bitumicznychnetewa i ochronna mata z polistyrenu, kaszerowanazietegaca folia i
stabilizupcym nacisk gruntu filtrem flizelinowym z polipromru i polietylenu. Stanowi optymaliochror uszczelnié, wykonanych
grubowarstwowymi masami bitumicznymi lub samoprpwpeizolacp bitumiczr.

Folia, umieszczona na spodniej stronie maty rotalrieiatajce parcie gruntu i nie przenosi olp@n punktowych ani

liniowych na warstw uszczelnienia.

Dzi¢ki tasmie z wyttoczeniami chroni uszczelnienia elemenbiwdowlanych przed mechanicznymi uszkodzeniami przy

wypetnianiu wykopu budowlanego lub przy osiadanateniatéw wypetiajcych wykop, jak réwnizprzed péniejszymi

ruchach podiza. Skierowane do gruntu wyttoczenia dziafak petnoptaszczyznowa warstwa dremaa.

Flizelina filtracyjna zmniejsza niiwo$¢ zamulania kanatéw wypustowych, dlatego déema funkcja maty zostaje

zachowana.

Przygotowanie podi@

Mata wywana na podim, ktore zostaly uszczelnione poprzez zastosovggoleowarstwowych mas bitumicznych lub samoprzylgpne
izolacji bitumicznej.

Przed nalgeniem drenzowej i ochronnej maty uszczelnienie na elementactoili musi osigna¢ wytrzymatai¢ nasciskanie i musi b§
wyschnite.

Sposéb uycia

Przed obrobk maty ochronne do uszczelhibitumicznych naley pocia¢ na odpowiedni wielkos¢ lub diugdc. Przy tym nalgy tak
odmierzy dlugas¢, aby mata ochronna catkowicie mogta p@kppwierzchnie prostopadte do styku z gruntem i yy$tindamentu.
Mocowa: prostopadle od géry do dotu.

Gorna krawdz maty powinna znajdowesic ok. 10 cm powyej uszczelnienia, a dolny koniec matygst do obeczy drenau.

Przy uktadaniu nalgy zwrécic uwag; na to, aby bialy filtr flizelinowy byt zwrécony wierunku gruntu, a czarna, rozdzielz folia stykata
si¢ z uszczelnieniem. Aby agjna¢ wiasciwe zespolenie mdzy matami, niezigine jest wykonanie zaktadu na przylegsrh kravedziach.
Zaktad powstaje przez nafenie jednej maty na dragv obszarze, na ktérym nie wyptija wytloczenia. Nalgy zwrocic uwag; na hczenie
krawedzi mat z biatym filtrem flizelinowym. Tama hczaca na zaktad prowadzona jest zawsze pod ¢datlizeliny filtracyjne;.

Bialy filtr flizelinowy posiada wysip o wystarczajcej szerokéci, aby mogt zostanatazony na kady nasgpny element. Mocowanie mat
ochronnych nagpuje przed wypetnieniem wykopu budowlanego zigmajpierw nad ptaszczyzmszczelnienia, zataie od
zastosowanych materiat@eiennych, poprzezatzenie z hakami i listwami za pomypgwazdzi, kotkow lub klamer. Przy wypetnianiu
wykopu mocowanie przéiowo ulega zerwaniu i ostatecznie gorna kmdinzakaiczenia matygczona jest z ptaszczyzpionows za
pomoa gwazdzi, profili zamykagcych lub poprzez ostéoe sypanie ziemi.

Dla przejcia zbierajcej st wody przez drenanalery utozy¢ stabilny filtracyjnie drenadenny.

Raporty z badai ekspertyzy Instytut leynierii Wodnej, Karlsruhe: dreaalo ochrony obiektéw budowlanych zgodnie z npipiN 4095.
Instytut Konstrukeji Widkienniczych i Ochrorfrodowiska, Greven: oznaczenie CE zgodnie z pdEid 13252.

Wskazéwki BHP

Oznakowanie opakouia

Znak: - nie jest wymagany

Sktadniki niebezpieczne: brak

Zwroty zagrozenia:

brak

Zwroty bezpieczenstwa:

S 2 chroni¢ przed dzie¢mi

Osuszanie metod iniekciji

System do wykonania poziomej izolacji mefadiekcji stosowany, gdzie w murach brakuje pozipim@acji lub tez w budynkach, ktérych
izolacja pozioma statagshieszczelna. Zastosowanie przy widocznych szkobeddtych wynikiem dziatania wilgoci, jak np. w przypadk
powstalej fali wykwitu soli na zewgtrznej powierzchni muru, wéwczas ma zastosowasystem do wytwarzania poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Iniekaj mazna wykona zaréwno na zewgtrz budynku (jéli tylko jest taka meliwosc), jak i od wewntrz.
Warunkiem koniecznym jest by mur byt ,pelen”, tcazmyzeby nie miat pustek powietrznych. Opisane metoeymnog zosta
zastosowane w murach betonowydcelbetonowych.
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WSTEPNE PRZYGOTOWANIE PODLGA

Mury przeznaczone do izolacji poziomej musz¢ wolne od uszkodzepodiaza, kedacych efektem dziatania mrozu. Stare, zawilgocone
tynki nalezy usura¢ na wysoké¢ ponad 80 cm powgj strefy wilgoci i wyczyci¢ mur. Wykwity na murze naky usuraé za po mog
szczotki drucianej. Uszkodzone fugi wykonane z aagrlub te ubytki w murze, powinny zostanaprawione dogpnymi na rynku masami
szpachlowymi. Nagpnie mana przysipi¢ do wiercenia otworow.

WYKONANIE OTWOROW | UMOCOWANIE LEJKOW

Wyznaczy otwory na murze jak na rysunku pasy. Rzid otworéw winien by wywiercony 10 cm powsej poziomu gruntu. Rozstaw
otworéw 10-13 cmSrednica otworéw 10-12 mm.gpochylenia 45-60°. Otwory winny byvykonane na gbokaici do 75% grubgci
muru. Przy mocnym zawilgoceniu, zalecawiercenie drugiego gzlu otworéw 8 cm powsej pierwszego z przeswaiem otworow. Przy
koncu muru odlegtét do otworu powinna kyod 5 do 10 cm. Przygotowdejki poprzez wykonanie matych otworéw nankéwkach
lejkéw - nacinaic bardzo ostrimie nazem. Nakeci¢ koncowke na wiaciwy lejek. Oczyci¢ starannie otwory w murze. Do oczyszczonych
otworéw wiazy¢ lejki do iniekcji. Celem zabezpieczenia przed wyciekiem produktu @ojest w miejscu styku ptaszczyzny muru z
kofcowka lejka weisré odrobire silikonu.

UWAGA Lejki do iniekcji mog by¢ uzyte wiele razy, po 48 godzinach

mozna je przeswE w nasgpne otwory.

RADA Wiertto oznaczy kreslky i do tej kreski wierci wszystkie otwory.

POTRZEBNE NARZDZIA Wiertarka; diugie wiertto grednicy 10 mm, maksymalnie 12 mm.

INIEKCJA

Wia¢ do lejkéw produkt i co kilka godzin sprawdzaoziom ptynu w lejkach. Zeli ptyn zostat wchiority przez mur, to nalg go
uzupetné. Powinno to trwé& 48 godzin. Po tym czasie Zlptyn z lejkéw do naczynia, lejki nioa przesusgc do nasgpnych przygotowanych
otworéw.

PRODUKT: Gotowy do #iycia, nie zawieragy rozpuszczalnikbw organicznych, do zastosowawmtrz i na zewatrz, tworzy blokad
wewntrz systemu kapilarnego zapobiegapodciaganiu wody, usuwa i ogranicza uszkodzenia muriejakiwotuje zawilgocenie
WLASCIWOSCI PRODUKTU

Jest preparatem o plynnej konsystencji do wytwadezkrb tez odtworzenia w ju istniepcym murze poziomej warstwy odcinegj dos¢p
wilgoci do muru bez potrzeby podcinania muru. Daé produktu polega na zamykaniu kapilar, ktosygaj wode z nizszego poziomu i
przesuwaj ja do gory, przyczyniaf sk do zawilgocenia catego muru. Przechodzenie wilgmeimiejsce w przypadku uszkodzonej lub
brakujcej izolacji poziomej (z papy bitumicznej lub inhdpreparat jest wchianiany przez porowaty murpjedez gbke, krystalizupc w
sposob trwaty zamyka kapilary i pory. Powodujezonie § w stanie przesytawilgoci. Jest tatwy w stosowaniu, gki uzyciu do tego celu
LEJKOW DO INIEKCJI ULTRAMENT.Srodek nie wydziela szkodliwych gazéw podczas inielowoduje toze nadaje sion réwnie
do wytwarzania warstw izolggych przed wilgoa w pomieszczeniach mieszkalnych. Stosbwaemperaturze powgj +5°C.

ZUZYCIE dlasciany grubéci 30 cm 6-7 kg/mb muru.

UWAGA Chroni¢ powierzchnie podtég, okien, tworzyw sztucznych firzed zalaniensrodkiem, poniewajest on bardzo trudny do
usungcia.
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ST.01.06.00 WYKONYWANIE POKRY C
DACHOWYCH

Kod CPV 45260000
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru pokrycia dachowego w
systemie stropodachu odwréconego w odniesieniuydmmania zadania opisanego w pkt.1.1 wyniaggolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatwy oraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t izolacyjnych obejmeych wykonania stropodachu odwréconego
1.4. Okreslenia podstawowe.

Termoizolacja —plyty z polistyrenu ekstrudowanego. Grébeermoizolaciji jest dobierana na etapie projektaevgokrycia dachowego.
Warstwa filtruj aca —witdknina poliestrowa (geowiokniny), zapobiega zamjeszczeniu warstwy dreryaiej i zapewnia diy
przepuszczalnié wody; w przypadku, gdy, geowtoknina znajdujersiwniez na hydroizolacji (papie termozgrzewalnej przecivdemnej)
woéwczas spetnia ona robchronn

Warstwa drenujaca —zwir, wykorzystywana jest do gromadzenia wody oramiliwia przenikanie rosgcych korzeni rdlin,

1.5. Ogoélne wymagania dotyerce rob6t.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jg&kech wykonywania oraz za ich zgodit@ dokumentagjprojektovy i Specyfikacy
Technicza.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotygze wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania pokrycia dachowsystemie stropodachu odwréconego powinny odp@éiagmaganiom zawartym
w dokumentacji techniczne;j.

2.2 Opis warstw

D1 Dach - nadbudowa

Membrana SIKAPLAN 18 G* mocow. mech,
12 cm | Skatherm PIR AL*

Folia paroizolacyjna

5-x cm | Warstwa spadkowa — styropian

24 cm | Strop gestozebrowy wq proj. konstrukeji

2 cm | Warstwa wykonczeniowa

D2 Dach - rozbudowa

Membrana SIKAPLAN 18 G* macowana
mechanicznie

12 cm | Sikatherm PIR AL

Folia paroizolacyjna

5-x cm | Warstwa spadkowa — styropian

22 em | Strop zelbetowy wq proj. konstrukeji

2 ¢cm | Warstwa wykofczeniowa

D3 Stropodach nad piwnicq
Warstwy wg proj. branzy drogowe]

5 ¢cm | Podsypka piaskowa
Mata drenazowa
12 cm | Polistyren ekstrudowany
Membrana epdm
5-10 cm | Warstwa spadkowa 0,5 % w strone zewn.
krawedzi qarazu-wylewka cem. min 5 cm
22cm | Strop zelbetowy wq proj. konstrukeji
2 cm | Warstwa wykonczeniowa

— lub inne odpowiadajqee formie i charakterystyce techniczne)

3. SPRZT.

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spg podano w ,Wymagania ogolne”.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji rob6
zaakceptowanym przezAyniera( Inspektora Nadzoru).

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w "Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Og6lne warunki prowadzenia prac:

Do wykonywania stropodachu g przysipic:

- Po sprawdzeniu zgodim wykonywania podiga i podktadu z dokumentadjechnicza oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego
rodzaju podtaa,
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- Po zakaczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzgiutaci

- Po wyprowadzeniu kanatow wentylacyjnych,

- Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, agmiury), na ktére ¢da wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,

- Po osadzeniu listew i klockéw ghecych do mocowania obrébek blacharskich,

5.2. Warunki atmosferyczne.

- Pokrycia naley wykonywa w porze suchej, przy temperaturze peejs st. C,

- Prac dekarskich nie najeprowadzé w czasie: opadéw atmosferycznych, oblodzenia ireaomej powierzchni, silnego wiatru jak
réwniez bardzo wysokich temperatur.

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow.

- Nalery sprawdzt czy materiat $ zgodne z zamdwieniem.

- Nalezy uzywaé materiatow nie uszkodzonych i dobrej ja&io

- Za jakd¢ wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca.

5.4. Wykonywanie stropodachu odwréconego

5.4.1 Wymagania og6ine

W miejscach styku stropodachu z elementami wysyaji ponad jego poziom, jak nfiany budynkéw wyszych, kominy, a tale woko6t
otworéw odptywowych czy kominkéw odpowietrzaych, wymagane jest specjalne uksztattowanieqzehia, zapewniage catkowig
szczelné¢ ale i maliwoé¢ przemieszcze

Szczegolnej uwagi i specyficznych obrobek wymagae@ate obrzee ptaskiego stropodachu.

Wszystkie detale mugdy¢ wykonane tak, aby nibwe byto tatwe ich konserowanie, naprawa i kordrstanu.

Dla sposobu wykonania pizeh istotne jest czy patzenie stropodachu z innymi elementami odbywanaijednolitej, sztywnej
konstrukcji nénej, czy té polsczenie ostania niezalee elementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwidmhstrukcji maliwe s3
wzajemne przemieszczenia obydwgsct, a w ich nasipstwie pojawa sie w warstwach pokrycia sity rozgiajace iscinajace

Caltkowitg szczelnéC i ciagtos¢ pokrycia mana uzyské jedynie wtedy, gdy materiat pokrycia i poker ma te same lub zkbne
wiasciwosci. Uszczelnienia pokrycia dachowego na okazd, w miejscach stykow z elementamizegymi czy nad szczelinami
dylatacyjnymi musz przenost sity poziome. Konieczne jest ya ich mocowanie w tej ptaszcayie (mocowanie liniowe). W przypadku
sztywnej konstrukcji ninej i dodatkowo przy eizkim pokryciu z warstw ostonowy lub uzytkows, mocowanie liniowe nie jest konieczne.
Otwory odwadniajce, kopuly éwietleniowe i inne podobne elementy powinny logldalone wzajemnie od siebie o co najmniej 50aty,
umazliwi ¢ prawidtowe uksztattowanie wszystkich obrébek w tyhszarze.

Rodzaj czy liczba warstw uszczelnieych jest zawsze zalea bezpérednio od systemu pokrycia i rodzaju stosowanycterrsow.
5.4.2 Padczenie stropodachu Zeianami budynkéw wgszych, attykami, kominami itp.

Wysokai¢ specjalnych obrébek w miejscach gmaten stropodachéw z waszymi elementami budynku powinna wynosi

- przy nachyleniach po#gj 5° nie mniej ni 15 cm

- przy nachyleniach powigj 5° nie mniej ni 10 cm.

Pionowa warstwa izolacyjna musidwtasciwie zamocowana, aby zapobiec obsuwardyegii rozszczelnieniu obrébki. W przypadku
pokny¢ bitumicznych realizuje sito przy uyciu sztywnych profili, mocowanych daiany co 20 cm. Profile te musby¢ przerwane w
miejscach szczelin dylatacyjnych.

Przy pokryciach nafg unikat zaginania ich podgtem prostym.

Trojkatne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszeaomaraach pozwalaj zapobiec ostremu zaginaniu warstw pokrycia. 13alac
wywinigta nasciane przylegh do stropodachu powinna byklejona pomidzy warstwy pokrycia i od gory ostama tynkiem o duej
przyczepnéci, aby w ten sposéb zapobiec ewentualnej utratieedndci pokiczenia. Warstwa izolacyjna pekenia jest dodatkowo
ostaniana od wpltywowrodowiskowych i uszkodzemechanicznych blaszanym profilem i ewentualniestvar zwiru

Ponad gora krawedzig obrobki pojczenia naley wytworzy¢ kapinos, ktory spowoduje odrywanie od keaai sciany wody sptywajcej po
niej.

Montaz membrany dachowej, geowtokniny

5.4.3 Monta membrany dachowej

- Membrarg dachow uktada sj swobodnie i mocuje mechanicznie do paeto

- Membrar dachovg uktada s} jasnoszay warstwg do gory.

- Membrar dachovs zawsze uktada grostopadle do kierunku uktadania profili blachgpezowej (lub desek drewnianych).

- Bezpooerednie podie pod membrandachow powinno by réwne i gtadkie, pozbawione ostrych kalzi oraz nieréwnooeci.

- Dachy o spadku poigj 2 % naley traktowd jako konstrukcje specjalne.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakd@ci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenzgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacfifirecznej jak
réwniez zaleceniami producenta, w szczegétnmalery zwrdcic uwag na:

- Kontrola podtaa betonowego (warstwy spadkowej),

- Sprawdzenie odpowiednich grdbbwarstwy drenujcej— zgodnie z dokumentacija projektow

- Sprawdzenie miejsc takich jak: obrobki blachaskkapy, itp.

- Ogolna estetyka wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiaru: — m2 (papy, termoizolacji, whdknpoliestrowej), - m34wir).

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lufiei osoba upowaiona przez Inwestora do reprezentowania go w
czasie odbioru robo6t.

Prace zanikape podlegajce odbiorowi Inspektora Nadzoru — wymagane wpisgziennika budowy lub protokélarne odbioryeg@owe.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500001,9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl&®el. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥8an. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopigblicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorzertiezhym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zZwo zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochisagiowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 zpozm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach puiith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@86 z pén. zm.).
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10.2.Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim pow odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 62@an. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2040— w sprawie systemoéw oceny zgoghiavyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Ny 6z. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okitenia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat technyiclanzakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziglauchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrze&nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpaéestava i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygeej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakreswuniyatokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposob6w deklarowania wyrobédawlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. t1198, poz. 2041 z ga. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopa2D01 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z4mozm.).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowt-montaowych (tom |, I, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-199
—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- obowizujace normy unijne lub krajowe zgodne z technajagbot

83



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ST.01.07.00 ROBOTY MONTAZOWE —
STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA |
OKIENNA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, dpbnych elementow
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioruslusarki i stolarki
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonaraaania opisanego w pkt.1.1 wymage6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
daoswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Specyfikacja dotyczy monta drzwi i okien i obejmuje wykonanie nagtijacych czynnéci:

- przygotowanie &iezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otexcin,

- uszczelnienie i izolagjoraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takokrelenie wymagé odndnie wiaciwosci materialdw wykorzystywanych do moateokien i drzwi
oraz wymaga dotyczicych wykonania i odbioréw robét mortavych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami, w szczegétm@®N-B-91000, oraz okgkeniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 1.4, a take zdefiniowanymi porikj:

Okno - ruchoma lub stata e& $ciany zewntrznej zapewniagca odpowiedni izolacyjna¢ i przepuszczalnig swiatta. Okno sktada siz
oscieznicy i z jednego lub wicej oszklonych skrzydet lub z samej oszklorigjieznicy.

Oscieznica - rama shaaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenralbyna state w otworze budowlanym.

Skrzydto - ruchoma cg¢ okna (ndwietla), drzwi lub wrét zamocowana wadeznicy, krasnie lub bezpérednio w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw mavizesy z prawej strony a po zamocowaniudeieznicy (krasnie) lub
bezpdrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zanmjlugest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe- skrzydto, ktére w widoku od strony zawias6w maizesy z lewej strony a po zamocowaniu §eieznicy (krasnie) lub
bezpdrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zanmylugest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata ¢& sciany, przepuszczajaswiatto pomedzy pomieszczeniami. Naietle sktada si z cscieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklongjieznicy.

Okno i drzwi zespolone- okno i drzwi majce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydio zestvane i wewrtrzne podczone jest w jeden
zespot.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotysee robét podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy i wyroby stosowane przy moateokien i drzwi:

- okna i drzwi,

- obrébki,

- materialy uszczelniage,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t mamaych okien i drzwi powinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach techniczngrdm) zestawieniach stolarki .

2.2.1.0kna i drzwi

Whbudowaé nalezy $lusarke i stolarke kompletnie wykonczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodry z dokumentacp
techniczm

Okna i drzwi powinny posiadamtasciwosci eksploatacyjne okéone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie ZHAN14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okiié materiat (materialy), z ktérych okna i drzwgiwykonane,dcznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami i/lubsrodkami ochronnymi. Ta zasada powinna byealizowana w odniesieniu do wszystkich elemergkladowych,
majacych wplyw na trwaté¢ wyrobow przy ich iytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich normdplobat technicznych.
Producent powinien rownigpod& informacje dotyczce konserwacji okien i drzwi oraz ichgszi podlegagcych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane $glavosci okien i drzwi powinny by okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Podstawy normatywne okrélania wtasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Lp. Rozdziat/ |Wihasciwose Norma Norma dotycgca |Typ badanid Zakres bezpwedniego
podrozdziat klasyfikacyjna® metody bada lub zastosowania
PN-EN obliczen #
14351-1:2
006
1. 4.2 Odporna¢ na obcizenie[ EN 12210 EN 12211 Niszczce
wiatrem
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2. 43 Odpornd¢ na obcizenie|Informacja o Krajowe Obliczenie
$niegiem wypeieniu
przepisy i/lub
zalecenia
3. 44.1 Reakcja na ogie EN 13501-1 patrz EN 13501-1 [Niszcace Okna dachowe
4. 442 Wiasciwosci dotycace |EN 13501-5 ENV 1187 Niszczce Okna dachowe
Oddziatywania ognia
zewrgtrznego
5. 4.5 Wodoszczeln& EN 12208 EN 1027 Nieniszcace
6. 4.6 Substancje niebezpiecz Wedtug wymaga w krajowych regulacjach prawnych
7. 4.7 Odporng¢ na uderzenie{ EN 13049 EN 13049 Niszczce
8. 4.8 No$nos¢ urzadzen Wartas¢ progowa |EN 14609 Nieniszcace
zabezpieczapych
9. 4.11 Wihasciwosci akustyczne| Wartaci PN-EN 20140-3 ENNieniszcace lub  |Patrz Zajcznik B PN-EN
deklarowane ISO 717-1 wartasci 14351-1:2006
tabelaryczne
10. 4.12 Przenikalné¢ cieplna | Wartaci EN ISO Wartdici Wszystkie rozmiary
deklarowane tabelaryczne
10077-1:2000
Tablica F.1
EN ISO 10077t EN|Obliczenie Powierzchnia catkowita 2,3
ISO 10077-1 oraz m? &4
EN ISO 10077-2
Powierzchnia catkowita > 2,
mZ c
EN ISO 12567-1 |Nieniszcace Powierzchnia catkowita 2,3
mz cd
EN ISO 12567-2
Powierzchnia catkowita > 2,
mZ c
11. 4.13 Wihasciwosci zwigzane z [ Wartaci EN 410 EN 13363- Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypetienie)®
12. 4.14 Przepuszczalr$o EN 12207 EN 1026 Nieniszcace
powietrza
13. 4.16 Sily operacyjné EN 13115 EN 12046-1 Nieniszcace
14. 4.17 Wytrzymataié EN 13115 EN 12046-1 EN Niszczce lub

mechaniczna

14608 EN 14609

nieniszcace
(zalenie od

wyniku)
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15. 4.18 Wentylacja Wartcsci EN 13141-1 Nieniszcace
deklarowane
16. 4.19 Kuloodporngé EN 1522 EN 1523 Niszczce g
17. 4.20 Odpornd¢ na wybuch |EN 13123-1 EN  |EN 13124-1 EN Niszczce g
13123-2 13124-2
18. 421 Odpornd¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczce
wielokrotne otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie si Do opracowania [ENV 13420 Niszczce Wszystkie rozmiary
pomigdzy r&nymi
klimatami
20. 4.23 Odpornd¢ na wlamanie| ENV 1627 ENV 1628 ENV Niszczce Patrz ENV 1627
1629 ENV 1630

AW pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lobmpzdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowaimdcje, np. dotyeze
powotai.

® Badanie nieniszeze: Probka mze by uzyta do kolejnego badania. Badanie nigzez Probka nie me by uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utragtaiz okrélonego budynku, producent powinien dostaécdgktadne i prawidtowe, zbada
lub obliczone, warti przenikalnéci cieplnej (wartéci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiar6w (rozgat@nego rozmiaru).

4 Pod warunkiemze U (patrz EN 673% 1,9 W/(nf * K), tekst ,Powierzchnia catkowitsl 2,3 nf ' zastpuije si tekstem ,Wszystkie rozmiary
c’.

¢ Catkowita przenikaln@ energii stonecznej (wspdtczynnik promieniowaniznsicznego, waro g) i przenikalnéc swiatta.
" Wylacznie okna uruchamianecznie.

9 Dopoki nie lgda obowizywaly odnéne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowanwipoy by¢ uzgodnione przez producenta i
laboratorium badawcze.

2.2.2.0brobki, parapety, balustrady

Parapety zewgirzne oraz wewgtrzne, a take obrobki progéw drzwi i/lub materialy, z ktéryclynaby s wykonywane powinny spetnia
wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiedmiorm lub aprobat technicznych.

balustrada - zgodnie z rysunkami PB i PW

2.2.3.Materialy uszczelniape

Do wykonywania uszczelntemiedzy oknem lub drzwiami balkonowymisaiara mog by¢ stosowane, w zataosci od rodzaju
uszczelnienia (zewtrzne,srodkowe — izolacja termiczna, wewgtrene), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 2. Materialy uszczelniajce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin¢gdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a
osciezem

Warstwa zewetrzna Warstwasrodkowa Warstwa wewstrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tma rozpezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tma rozpg¢zna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie magvydzielat szkodliwych substancji oraz wchodzi reakcje chemiczne z otaczajmi je elementami i
zmienia& wiasciwosci pod wplywem temperatury.
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Stosowane materialy uszczelnizg powinny by zgodne z rozvgzaniami przygtymi w dokumentacji projektowej a tak spetnia
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickrgraz zalecenia (wytyczne) producenta okien |aiwir
2.2.4.Inne wyroby i materiaty
Przy montau okien i/lub drzwi stosuje stakze inne wyroby i materiaty:

elementy mocuage okno/drzwi w éciezu: — Kkotki rozporowe (dyble), — kotwy, sruby, wkety,

elementy podporowe i dystansowe: — klocki, bddkwniane, — podktadki,gkowniki stalowe,

elementy wykaczeniowe: — listwy maskage pohczenia okien w zestawy,
— katowniki, cwieréwaliki i listwy maskujce pohczenie styku ramy i tynkusoieza. Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by
zgodne z rozwizaniami przygtymi w dokumentacji projektowej, a tak spetnia wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producekiendub drzwi.
Elementy mocujce powinny by dostosowane do rodzajoiany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okisposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Wyroby i materialy do montal okien i drzwi mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:
— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytidana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej), —
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzweluzjest zaopatrzona w etykjetlentyfikacyjry, —wyroby i materiaty
konfekcjonowaneswiasciwie opakowane, firmowo zamkté (bez oznak naruszenia zangaih) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowylyy, — spetniajwymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokuménipdczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgllowego zastosowania
wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobaty firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéwspetniaj wymagania
wynikajace z ich terminu przydatio do wycia (termin zakaczenia montau okien i drzwi powinien gsikonczy¢ przed zakaczeniem
terminéw przydatnéci do stosowania odpowiednich wyrobéw).
Przyjecie wyrobéw i materiatéw na bude@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw domontazu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych rigl@rzechowywa zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a alumisiagodnie z
wymaganiami okrdonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wytkiem wyrobow uformowanych w jednostki fadunkowentenerowe, nalegy przechowywa w magazynach
pototwartych lub zamkgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych popeiami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny dgrzechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiddnstrukcjami producentéw oraz
wymaganiami whéciwych dokumentéw odniesienia tj. norrda aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakmivgrozostatych wyrobéw i materiatéw powinnatbyryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atnyozfeymi, przemarzrciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zaméiych opakowaniach, w temperaturze paejy+5°C a poni
zej +35°C.
Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynovpgetinny by utwardzone, poziome, réwne. Dopuszczarspomieszczeniach
magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzomegitaa, ale wéwczas okna i/lub drzwi nafeustawig na legarach ufmnych
réwnolegle do siebie. Wysokélegaréw powinna wyno&ico najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi najeustawi@ w odlegtdci co najmniej
1,0 m od czynnych uggizer grzejnych. Nalgy je przechowywaw jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpierzaje przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpikstrea. W zalenosci od stopnia wykaczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podiaza w magazynie, wyroby nalg przechowywa zgodnie z zasadami podanymi w tablicy.
Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi wateznosci od stopnia wykaiczenia powierzchni wyrobéw oraz rodzaju podtaa
w magazynie

Lp. Rodzaj poditaa w Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych
gruntowane |jednokrotnie malowane i ostatecznie
wykonczone
sposéb pakowania
pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podiae W jednej Na progu - W jednej warstwig—
warstwie na na progu
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w oscieznicy
legarach) oécieznicy warstwach dogcznej
wysokaci 2 m, drzwi w
2. Podtae utwardzone jednej warstwie Na legarach w W dwdéch lub
dwoch lub trzech trzech
warstwach warstwach
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Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowychvpoen by zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotyerce spratu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzti narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistggmsprztu.

Przy montau okien i drzwi naley wykorzystywa odpowiednie nakzizie, elektronargzia i sprzt do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowankien lub drzwi w éciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montal na wysokéci wymagajcej wycia rusztowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotygze srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do monta okien i drzwi mog by¢ przewa.one jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi
Wymagania dotycice srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezaiga okien i drzwi vérodkach transportu powinny bygodne
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wygtyani (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiafgowinny by zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych datggeh tych
wyrob6w i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi ngrodki transportu

4.3.1.tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby naley ustawig w jednej warstwie, pionowo w rzdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnoletpepodtinej osi pojazdu, z
tym ze okna — na progack@eznic, drzwi — na stojakachiaeznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy ékaamykagcych wystag
ponad powierzchgiskrzydta, naley przesua¢ wzgledem siebie o szerokéskrzydta okiennego.

4.3.2.tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym egdnymsrodladowym Wyroby nalgy ustawi& pionowo w rzdach tak, aby
ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do pagtej osi wagonu, z tyme:

a) okna — na progach@eznic,

b) drzwi: — 0 wysokéi oscieznicy mniejszej od wysoki bocznychician wagonu na proguaeznicy,

— 0 wysokdci oscieznicy wigkszej od wysok&i bocznychician wagonu na stojakué@eznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykzg wystaj ponad powierzchaiskrzydta, nalgy przesuné wzgledem siebie o szerokéd
ramiaka skrzydta.

Zaleca sj tadowanie wyrobow w dwdch lub trzech warstwach padunkiemze wysoké¢ bloku nie mae przekroczy wysokdci
bocznychécian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi ¥rodkach transportowych

Ustawione wyroby wrodkach transportowych naletaczy¢ w bloki. Pohczenia powinny zapewniastabilng¢ i zwartas¢ fadunku oraz
zabezpieczago przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyroMdyvoby naley zabezpieczaprzez:

a) sciste ich ustawienie w gzach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiegaymi,

¢) usztywnienie rddw za pomog elementow mocygych i rozpierajcych,

d) taczenie rzdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za poep rozpdr a w transporcie drogowym za pometementow
mocupcych,

e) usztywnienie blokéw za pompprogow,

f) ustawienie w przestrzeni puizydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, akybiokowaty drzwi. W przypadku tadowania
wyrobow dwuwarstwowo, gésrwarstwe naley zabezpieczy

podobnie jak dolpn

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montau okien i drzwi mana przysipi¢ po ukaiczeniu robot stanu surowego, przykryciu budynkakiagiczeniu wikszasci robot
mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zalazeniem rob6t mokrych jest riiwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplmitgotnosciowych w
pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych najenie dopdci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgottowzglgdnej powietrza w pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). \Wjana jest wic sprawdzenie stanu wilgotft powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszcze

Przed przysipieniem do montai okien i/lub drzwi naley sprawdz:

prawidtowa¢ wykonaniascian,

stan wykaczenia i prawidtowgt wykonania éciezy,

zgodnd¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumerjitacojektowej,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw urzwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachdemnwiaciwej szerokéci
szczeliny na obwodzie poguizy diciezem a dcieznica.

5.3. Og6lne zasady montau okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi wsoiezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi naley sytuowa w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowgezdo skraplania spary wodnej na
wewretrznej stronie écieznicy lub powierzchni cieza.

Na wewrtrznych powierzchniachsoieza powinna s utrzymywa temperatura wysza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
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Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nglstosowa ogodlne zasady usytuowania okienseianie jednowarstwowej - w potowie gruioo
sciany,

w $cianie warstwowej z ociepleniem weytrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznefcianie z ociepleniem zewtiznym - jak
najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku éciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny byusytuowane tak, by ¢garek zastaniat stojaki i nadpmdcieznicy
na szerok& nie wicksz niz potowa szeroki ksztattownika écieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1.Ustawienie okien / drzwi powinno zapewtia

luz (szczelig) pomigdzy otworem wécianie a wyrobem, pozwalgly na zmiag wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgataio
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ogranigzajfunkcjonalndci okna / drzwi, miejsce dla klockéw dystansowygiodporowych.

Do podpierania progusoieznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami elementy pozagce, o ile takie sprzewidziane w
dokumentacji producenta) oragté&wniki stalowe. Do ustawienia okna w otworzezgtilocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinnydgk rozmieszczone, aby byta zapewnionaliwos¢ odksztatcania siksztattownikéw okien.
Zamocowanie okien przyzyciu tylko kotkéw rozporowychsrub lub kotew, bez zastosowania klockw podporowyest niewystarczage
do przenoszenia obyzenia.

Klocki dystansowe, stace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamoodwescieznicy powinny by usungte, nie naley natomiast
usuwa klockéw podporowych.

5.3.2.2.Minimalne wymiary szczelin ngélzy ramy oScieznicy a Geiezem umdliwiajace konieczne odksztatcanie &sztattownikéw okien
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw techniaZmyvykonania i odbioru rob6t budowlanych.e&zB — Roboty wykéczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

5.3.2.3.Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawiehiaa w otworze przy diugoi elementu do 3,0 m powinny wynésio 1,5
mm/m.

Przy elementach o wkszych wymiarach, wyspujace odchyiki nie mogmiet negatywnego wptywu na funkcjonakgookien lub drzwi.
5.3.3.Zasady mocowania okna/drzwi obezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno hywykonane w taki sposob, aby przewidywalne gkemia zewgtrzne byly przenoszone zagpednictwem
tacznikoéw na konstrukejbudynku, a funkcjonalrsé okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennyay otwieraniu i zamykaniu byt
ptynny.

Zamocowania powinny lgyrozmieszczone na catym obwodzigieznicy.

5.3.3.2.Do mocowania okien cianie budynku — w zakmosci od rodzajusciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowatisuje
si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwydruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolagjne nie stuza do mocowania okien, a wyicznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny meédzy oknem asciang.

5.3.3.3. Sruby mog, by¢ stosowane do mocowaniécieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, lyetgiurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalgy stosowa sruby dostosowane do materiakciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikowrzgktadkami termicznymi wwa€zniki mocowanegdo komory wewgtrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu zgnednictwem podktadki metalowej, wykluczagj przenoszenie ohgien na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny kiystosowane wszizie tam, gdzie odgb cscieznicy jest zbyt diay do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozyganiachécian warstwowych.

5.3.4.Uszczelnienie i izolacja pgtzenia okna/drzwi zéciam

Uszczelnienie powinno zabezpie¢azczeliny midzy oknem a &iezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zgvenej oraz pary
wodnej od strony wewtrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia najeprzestrzegazalecé (wytycznych) producenta materiatéw uszczeluggh, dotycacych:

— zgodnéci chemicznej stykagych si ze sol materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w aatéci od rodzaju materiatu),

— wymaga w zakresie wilgotn<i i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktadazstrzech warstw: wewgtrznej, srodkowej i zewgtrznej.

Warstwa wewretrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczejoggo (kitu trwale elastycznego) lub impregnowantgsm
rozprznych nieprzepuszczgjych powietrza i pary wodnej @@y paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno unieriwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do saozetigdzy oknem dgciam budynku, a tym
samym zapobiegavykraplaniu st pary wodnej w szczelinie gdzy oknem a &iezem (tj. w miejscach o temperaturzeszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelni uszczelnienia po stronie wegtrznej okna powinna liywyzsza nk po stronie zewgtrznej. Przestrzeganie tej zasady
umazliwia dyfuzje pary wodnej z patzenia na zewgirz budynku.

Uszczelnienie powinno liytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczeymi je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetacaj (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych evatow
izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewnjarolacg termiczry i akustyczg polczenia okna z&@iezami.

Szczelina midzy Gcieznica a Gciezem powinna b catkowicie wypetniona warstwizolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypetnienia gr#ter (zaleca si pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spieniamiig mog wchodzt w reakcje
chemiczne, ani tewydziela substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno Bygodne z instrukgjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim tempeyadtoczenia, przy ktérej madye
uzyte oraz czystei wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezwrac& uwag; na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednénigenie wolno doprowad&ido
odksztatcenia (deformacji) ramyadeznicy.
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Warstwa zewretrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanyaémteozpeznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewtrzne powinno b§ paroprzepuszczalne, a jednagie wykonane w taki sposéb, aby nie bytoAheosci przenikania
wody opadowej do wgirza szczeliny midzy oknem dcian.

Uszczelnienie powinno liytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczeymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien wilpowinny by zamieszczone w dokumentacji projektowej. W raaieubv
dokumentac;ji tych szczegétéw odpowiednie przyldeatydardowych rozyzai mana znaléé w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. €& B — Roboty wykirzeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w
dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetéw okiennycbhrobek progéw drzwi

5.4.1.Parapety zewgirzne

Parapet zewgirzny powinien by osadzony zgodnie z rozygianiem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak spetnione byty
nastpujace wymagania:

— osadzanie parapetu ngl@ozpocac¢ po zakéczeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystaw@oza ptaszczyzniciany okoto 3-4 cm lecz nie mnieja2 cm, —mocowanie dagcieznicy powinno by
dostatecznie mocne,

— miejsca pealczenia parapetu Zdeznica powinny by szczelne lub uszczelniongta@ami rozpeznymi i silikonem,

— pokczenia boczne parapetu scizami oraz w nargu (okno — mur — parapet) powinny zapewiagtos¢ uszczelnienia (przyktady
uszczelnienia parapetu zeytrznego na styku zsoiezem przedstawioneysv pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania bioadu robét
budowlanych. Cg¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikdw aluminiowych lub¥®kotnierz parapetu powinien byvprowadzony pod profil progowysoieznicy
(wywinigcie kotnierza na profil ramysoieznicowej bez dodatkowego uszczelnieniatami rozpgznymi i silikonem nie zapewnia
szczelnéci polczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powitig wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowy

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw d¢ezagth powinno b§ poprzedzone uf@niem na stykuieznicy i oscieza izolaciji
przeciwwilgociowej wywingtej na ksztattownik progusoieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3. niniggg specyfikacji technicznej).
Przy montau parapetéw z blachy nalezwrocic uwag na:

— zmiarg ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylegme powinny by rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przddyp@niem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padaego deszczu (stosowanigrrewygtuszajcych),

— pohczenia kdcowe parapetdw zsoiezami naleyy dobier& w zaleznosci od konkretnego rozwieania elewacji.

Uwaga: Przyktady szczegétéw zamocowania i uszeremparapetow zewtrznych przedstawione sv Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.4£& B — Roboty wykizzeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentéw systemoéw)

5.4.2.Parapety wewgtrzne

Osadzanie parapetu weytrenego nalgy rozpoczaé po zakéczeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewgtrzne powinny by osadzone w dolnej i oscieza, zgodnie z rozwzaniami przewidzianymi w dokumentaciji
projektowej. Plaszczyzna styku parapetu gbem dcieznicy powinna by tak uszczelniona, aby nie ddpi¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progierscieznicy.

Uwaga: Przyktady szczegotéw zamocowania i uszezelmparapetow wewtrznych przedstawione sv Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.4& B — Roboty wykizzeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

5.4.3.0brébki progéw drzwi

Progi balkonowe ze wzgdu na dae zagraenie wod naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnieBiakumentacja projektowa
powinna wec zawiera szczegétowe rozwrzania sposobéw obrobienia tych miejsc.

Obraébki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacj projektow a.

Przy uszczelnianiu progéw najezachowywa réznice pozioméw medzy gormy krawedzia izolacji przeciwwilgociowej piyty balkonu
(tarasu) a przewidywanym poziomem wyikaenia powierzchni balkonu. Rdica pozioméw wykfaczenia piyty balkonu i gérnej kragzi
izolacji przeciwwilgociowej z materiatdw rolowyctvywinigtej na ksztattownik progu, powinna wyné4is cm.

Odstpstwo od powyszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadéy,wg dokumentaciji przewidziano rozygania systemowe
obrébek progéw (tany uszczelniajce, ksztaltki wtopione w masydroizolacyja) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie begpnio przylegajcym do progu drzwi.

5.5. kaczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mma hczy¢ w zestawy:

poziome,

pionowe.

Pokczenia okien i/lub drzwi w zestawach myugapewnia szczelnéé na przenikanie wody opadowej i powietrza orazseitsia
wspotprae taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Pokczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzvevadnianych mog by¢ wykonywane na ,obce piéro”, osadzone wezkach
stojakéw dcieznic na catej ich wysokai, uszczelnione kitem silikonowym i slkoone za pomagcwkretéw o rozstawie nie wkszym niz 80
cm. Gicieznice okien i drzwi drewnianych madpy¢ réwniez faczone przy zastosowaniu poszegezago elementu geedniego lub stupka.
Pokczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzisztattownikéw aluminiowych 4ulz z tworzyw sztucznych nalg wykonywa
zgodnie z dokumentacprojektowy i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

L aczenie okien w zestawy pionowe nalevykonywa: zgodnie z dokumentacprojektovy i zaleceniami producenta systemu.
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Pokczenia takie na og6t wymagajamocowania dodatkowego poziomego elementdzyiccieznicami stykajcych sg okien.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysfpieniem do montau okien i drzwi

Przed przysipieniem do montau okien i drzwi nalgy ocent stanscian i przygotowaniasgiezy do robét montzowych oraz wykona
badania wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych wiyobotach.

6.2.1.0dbiér robét poprzedzagych wykonanie montan okien i drzwi Przed przygpieniem do montai okien naley sprawdz:
prawidtowa¢ wykonaniascian, zgodnie z odpowiednszczegobtow specyfikacy technicza,

rodzaj gciezy (z wegarkiem czy bez wgarka) oraz ich prawidtow6 wykonania i stan wykiiczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjgashnicznymi), zgodrié wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,
moazliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pdanyi Giciezem a dcieznica.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiedniaczeagotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt.
5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dziennikudowy a take w formie protokotu kontroli podpisanego przezeuigtawicieli inwestora
(zamawiajcego) oraz wykonawcy.

6.2.2.Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoegiem montau okien i drzwi nalgy sprawdzt:

zgodndc¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobaechniczi lub indywidualr dokumentagj technicza w zakresie rozvgzan materiatowo-
konstrukcyjnych i jakéci wykonania,

zgodnd¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentapjojektowvy i niniejsz specyfikac technicza,

w protokole przycia materialtéw na budawczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdaywanych w robotach montawych,

stan opakowa (oryginalndg¢, szczelnéc) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy getpdci materiatow uszczelniagych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywania rob6t mongawych z dokumentagjprojektovs, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi linstrukcjami producentéw. Badania te w szczeg&npowinny polegé& na sprawdzeniu
prawidtowdici wykonania:

podparcia progudieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calywodzie écieznicy (zachowania odgbéw migdzy kcznikami mechanicznymi),
izolacji termicznej szczeliny raiizy oknem a €ciezem, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagi na wykonaoiadi pod progiem &xieznicy,
uszczelnienia zevetrznego i wewatrznego szczeliny nadzy oknem a &iezem, ze szczegélnym uwzglnieniem rodzaju zastosowanych
materiatdw uszczelniagych i przestrzegania zaldécechnologicznych, obrébek progu drzwi, osadzeniapetu zewgtrznego i
wewrgtrznego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninigjspecyfikaciji, odnotowane w formie protokotu kit
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przqzeki®ra nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymggdotycace montau okien i/lub
drzwi, w szczegOlniei w zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektovy, specyfikag techniczi (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowdici oceny robét poprzedzaych wykonanie montai,

jakosci robét montaowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét mpleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotygezwykonanych rob6t.

Badania sprawdzage jaké¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Wiakéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Cg¢ B - Roboty wyk@éczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodn&i z dokumentach - powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robiakementagy
projektows i specyfikacy techniczia wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji paodwczej; sprawdzenia zgodeodokonuje si
na podstawie oglizin zewrtrznych oraz pomiaréw dtugoi i wysokdci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu odchylenie od pionu i poziomu przy diégoelementu do 3 m nie powinno przekracza
1,5 mm/m,

c) sprawdzenie ré@nicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica dtugdci przelgtnych nie powinna hywigksza od 2 mm
przy diugdci elementéw do 2 m i 3 mm przy diugo powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowdci otwierania oraz zamykania- otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbysia ptynnie i bez
zahamowa, skrzydto nie powinno pod wlasnynmezarem samoczynnie zamykaie lub otwiera,

e) sprawdzenie szczelroi - zamkngte skrzydto powinno przylegaéwnomiernie do &ieznicy zapewniajc szczelné¢ migdzy tymi
elementami,

f) sprawdzenie prawidtowdci regulacji okué.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oragape w dzienniku budowy i protokole podpisanynmeprz
przedstawicieli inwestora (zamawjeggo) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w1S,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t moriavych okien i drzwi

Powierzchng okien i drzwi oblicza giw metrach kwadratowych:

« w$wietle ccieznic, a w przypadku brakuoieznic w $wietle zakrywanych otworéw.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét podanav ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000; pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami wdagymi zakryciu § mocowanie fcieznicy na catym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewirzne, wewstrzne) szczeliny ngdzy oknem a ériezem. Odbidér tych prac musi byglokonany w trakcie
montau okien i drzwi.
W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej spe@adik a wyniki tych bad@aporéwna z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyumozna uzné zamocowanie, uszczelnienie i izokaokna lub drzwi za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentagrojektows oraz specyfikagjtechniczr (szczegdtow) i zezwolic na przysipienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéw zestnznych i wewntrznych, otynkowanie &iezy, montat listew maskujcych).
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace ulggarakryciu nie powinny ldyodebrane. W takim przypadku najeustalt
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych danigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaya@nownie
przeprowadzi badania.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegsgh zakryciu natey zapis& w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspeRbdzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru ogciowego rob6t dokonujeesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak @adbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.
Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika budowy.
Protokoét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robétjézeli umowa tak forme przewiduje).
8.4. Odbiodr ostateczny (kécowy)
Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektovs.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanezozamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw badl@raz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powaa komisji oraz czas jej dziatania powinna élaeumowa. Wykonawca robét
oboquany jest przedtey¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongimarobét,
- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiamgmmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch robét,
- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsaweytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru rob6t uleggjych zakryciu,
- protokoty odbioréw agciowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentéw @slace s¢ do zastosowanych materiatow,
- wyniki ewentualnych baddaboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wnigeekej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowiana jest zapoztai¢ przediczonymi dokumentami, przeprowad#iadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepiwv pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokobdaceny wizualnej.
Montaz okien i/lub drzwi powinien byodebrany, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny okna i/lub drzwi nie powinnybprzyjete. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:
- jezeli to mazliwe nalezy ustal zakres prac korygagych (np. wskazana konieczn& regulacji okit), usuraé¢ niezgodnéci rob6t
montaowych z wymaganiami okénymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. nijgeej specyfikacji technicznej oraz przedstawkna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, funkcjonalnéci i trwatosci okien i drzwi zamawiapy maze
wyrazi¢ zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obkeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,
- w przypadku, gdy niganazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowzany jest do demonta wadliwie wbudowanych okien
i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérneggoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysnbodbioru sporgdza s¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiggo i wykonawcy. Protokdt powinien zawiéra
- ustalenia podfe w trakcie prac komisiji,
- ocer wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscimtcia,
- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania montau okien i/lub drzwi z zamoéwieniem.
Protokot odbioru kdcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.
8.5. Odbidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drpe uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych azamych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocefizualnej oraz sprawdzenia prawidiotgbotwierania
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzdhieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostatg (kaicowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podsgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w zamontowanych oknach
i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie montau okien i/lub drzwi meae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zak@sat i ich kaicowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montau okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowymjeny
jednostkowe i ilasci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajcego.

Ceny jednostkowe monta okien i/lub drzwi uwzgidniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjalévedzi i sprztu,

- obslug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkiokatowa przestawnych umitiwiajacych wykonanie robét na wysaoie do 4 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagggh zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i dgekéem,

- ocer i przygotowanie &ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsgdzegotowej specyfikaciji technicznej,

- obsadzeniesgieznic wraz z ich uszczelnieniem wegtrenym, zewitrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akiestyej
polaczenia z éciezem,

- obsadzenie parapetow zesvanych i wewgtrznych,

- obrobienie progéw drzwi,

- regulacja skrzydet i oku

- obicie¢wieréwatkami lub listwami maskagymi badZ innymi materiatami wykaczeniowymi,

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zateezppcych,

- usungcie pozostaltci, resztek i odpadéw materiatdw w spos6b podarsgeregdtowej specyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob@bejmuja réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztow@ niezkednych do wykonania rob6t na wyscko
powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztawaaz koszty pomostéw i barier zabezpiegaggh.

Ceny jednostkowe nie obejmypodatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody batdlakien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - OKienie swietlnych i stonecznych wigiwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacygi@kustycznej w budynkach i izolacyfud akustycznej elementow
budowlanych - Izolacyjni@ od dwickéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczétrmowietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczeihe Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody bafladdziatywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpo#tma wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metodadrad.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwialuzje i zastony - Kuloodporié - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwialuzje i zastony - Kuloodpori$é - Metody bada.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Metoda badania dla dleria odpornéci na
obciyzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Metoda badania dla dleria odpornéci na
obcizenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Metoda badania dla dleria odpornéci na

préby wlkamaniagtznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne &tawosci uzytkowe okien, drzwi izaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ceept

- Cz$¢ 1: Postanowienia ogélne. PN-EN ISO 10077-2:20@5p[@ke wiaciwosci uzytkowe okien, drzwi izaluzji - Obliczanie
wspéiczynnika przenikania ciepta

- Cz$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:200@&0kdrzwi - Przepuszczalfopowietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - WodoszczédlheKlasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odposdama obcazenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odposdma obcizenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwdtomechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.
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PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelkdiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelkdiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 2: Metoda badania liniowej sigciskapcej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelkdiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelkdiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowegorpgspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne Wtawosci uzytkowe okien i drzwi - Okréanie wsp6tczynnika przenikania ciepta

metod; skrzynki grzejnej - G&¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne #tawosci uzytkowe okien i drzwi - Okrdanie wspotczynnika przenikania ciepta

metod, skrzynki grzejnej - G&¢ 2: Okna dachowe i inne okna wysizg z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatleme¢kiim i ciczkim - Metoda badania, wymagania dotyer

bezpieczastwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja v¢avosci mechanicznych - Obetenia pionowe, zwichrowanie i sity

operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwtaluzje - Odporn& na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwtaluzje - Odporn& na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwtaluzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -¢8& 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (V)

— Wymagania i klasyfikacja — €& 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — €& 2: Proba

Okna, drzwi izaluzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -&& 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badaniasewvosci elementoéw/wyrobow do wentylacji mieszkaCzs$¢ 1:  Urzdzenia do
przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zaemych i wewstrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Ugglzenia ochrony przeciwstonecznej qgudone z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika pikaatia
promieniowania stonecznegéwiatta - Cz$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Uszizenia ochrony przeciwstonecznej pgzéne z oszkleniem - Obliczanie wspoétczynnika pizamia catkowitej
energii promieniowania stonecznegiwiatta - Cz$¢ 2: Szczegbtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie gomigdzy dwoma rénymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (V) Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw budynkéw -¢&¢& 1: Klasyfikacja na podstawie bada
reakcji na ogig.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw bwthnych i elementéw budynkéw - &2 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
bada oddzialywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpéchna obcjzenia w ptaszczsnie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpéchina skecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, setevosci eksploatacyjne - G¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wigciwosci
dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczelsoi.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjcicakustycznej w budynkach i izolacyjud akustycznej elementéw budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjsa od dwickdéw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obatenia w obliczeniach statycznych - Ob&nie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona gizatasem pomieszazev budynkach — 1zolacyjré akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjié akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechmayie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniistwowe wewagtrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniansnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzerminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwienych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyegodndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po8Z z pén. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjpceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdiz. 84 z pgn. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200&rsprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumégirpagjektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200%/rsprawie szczeg6towego zakresu i formy projekitddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianerajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z priejszymi zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgdédnevyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzpdzmianami).
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemdw oceny zgoghipwymaga, jakie powinny

spetni@ notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclaloawaniem CE

(Dz. U. 2 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyaeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiada

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 200& sprawie karty charakterystyki. — Rozpmizenie Ministra Zdrowia z dnia
2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakfwabstanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigzh (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pfn. zmianami).
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ST.01.08.00 SUFITY PODWIESZANE

Kod CPV 45410000-4

97



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Sufity monolityczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru sufitow podwieszanych
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego wipktvymagé ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5f)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevitipze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatwmy oraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie sufitow podwieszanych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolke’1pt

1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt
2

2.2.Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. [Wymagania GKB zwykta GKF GKBI wodoodporna |GKFI
ognioodporna
wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodizkartonu, narznikéw i krawgdzi

Przyczepnéc kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
odrywaniu gka rwa sk, nie powodujc odklejania s od

rdzenia

Wymiary i tolerancje [mm] gruba¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokéé 1200 (+0; -5,0)
diugaic [2000x3000] (+0; -6)

prostopadtéc réznica w dtugdci przekytnych<5

Masa 1m piyty o grubdci [kg] [9,5 <9,5 - - -
12,5 <125 11,073,0 <1255 11713,0
15,0 <15,0 13,5"16,0 <15,0 13,515,0
>18,0 <18,0 16,0019,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasikliwosé¢ [%] - - <10 <10
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Oznakowanie

napis na tylnej
stronie piyty

data produkciji

nazwa, symbol rodzaju piyty; grusio PN

gipsowej [mm]

kolor kartonu |szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu |[niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubas¢ Odlegtdié podpor || PROBA ZGINANIA
[mm]
nominalna ptyty Obciazenie niszczce [N] Ugiecie [mm]

prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do kierunkd
kierunku witdkien kierunku wiokien kierunku witokien widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1.0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Szczegobtowe rozwrania wedtug zestawienie przegrod pionowych i pogith projektowanych budynkéw oraz rysunkéw sufitow.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy ora
za ich wigciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentpopjektows oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2.3 Sufity podwieszane systemowe z wypetieniedytz p

Sufity wg charakterystyki wybranego producenta zged projektem araacji wretrz

2.4 Skfadowanie materiatu

Sktadowanie ptyt me odbywa si¢ tylko w zamknétych, suchych pomieszczeniach przyziwie statej temp. Pow. magazynowa must by
sucha, prosta, czysta. Podczas ukladaniayaleestrzegawtasciwego kierunku oznaczonego strzafinajdujca si¢ na tylnej stronie piyt
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyge sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogihe 3

3.2 Roboty ména wykona przy wyciu sprztu, odpowiedniego dla danego rodzaju rob6t i zalego w instrukcji producenta,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyz transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyanégog6lne” pkt 4

4.2 Przy transporcie samochodowym nglewaza¢ czy pow. tadunkowa jest czysta i prosta, poniekatony musz leze¢ na catkowicie
ptaskiej pow. Podczas zatadunku i roztadunku kartie mog by¢ stawiane na kragdziach czy na nasmikach..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ®BY 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do robot

— Przed przygpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powibgé zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia ztiyy osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si przystpienie do robét po okresie wphego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywié miesicy po zakéczeniu stanu
surowego.

— Przed rozpoeziem prac montawych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.

— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitydwieszane natg wykonywa w temperaturze nie z8zej n +5°C pod warunkiem,
ze w cagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza migi si¢ w granicach od 60 do 80%.

— W pomieszczeniu plyty magostad zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suchezgllghczone g prace z jastrychem i
tynkowaniem oraz gdy okna i drzwg svbudowane i przeszklone.

Ogrzewanie powinno funkcjonowgaby zagwarantowaemperatury w pomieszczeniu od 15 do 30 stoprsj@sta. Wilgotn&t wzgledna
powietrza nie powinna przekra€za0% przy temperaturze 22-23 °C. W pomieszczergaaie okresowo lub stale wypuje wyzsza
wilgotnos¢ powietrza naley przedsgwzia¢ odpowiednie kroki.

5.3.Montaz oktadzin z plyt na ruszcie na sufitach

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpharmonogram rob6t uwzginiajgcy wszystkie warunki, w jakich robotyth

wykonywane.
Montaz nalery przeprowad#i wg instrukcji wybranego producenta
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiagolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badatyt gipsowo-kartonowych powinna bygodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczegdlnéci powinna by oceniana:

— réwng¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary piyt (zgodne z toleramngy;j

— wilgotna¢ i nasikliwose,

— obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.

6.2.2. Warunki badaptyt i innych materiatow powinny léywpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 480000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng sufitéw podwieszanych ptaskich oblicza wi metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczyzn
poziomy.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pgta sé powierzchni kratek, drzwiczek i innych gozen, jezeli kazda z nich jest mniejszax0,5 nt.
7.3. Wielkaci obmiarowe suchych tynkéw okta s na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod @5000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbidr podiza naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do robét. Jeli odbiér podiaa odbywa si po diwszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze oczyci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania (z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy ptatrgi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbjrie: 9

9.2 Zaptata naspuje za ustalanilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKcie

Cena obejmuje: dostarczenie materiatow, mostditow, wykonanie i rozebranie ewentualnych rogzh i pomostéw roboczych,
ewentualg naprave powstatych uszkodse

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wgaraa i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporrié ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek, badanie i ocena przydatngody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004MNaodotycace systemdw zapewnienia jakoi zarzdzania systemami zapewnienia
jakasci.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowychcian dziatowych, oktadzikciennych i sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — wybranego producenta

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-ka@wych w budownictwie” — wydanie IV — Krakdw 1996r

Instrukcje i wytyczne producenta

Sufity modutowe

1.Wskp

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikaci wymagania dotycge wykonania i obioru sufitbw podwieszonych modujotw

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rolwdymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét obych specyfikag

Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy momtissufitow podwieszanych:

- piyty z weiny drzewnej,
- GK (ptyt gipsowo-kartonowych) i GKF (ptyt gipsowartonowych ogniochronnych).
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1.4.0krglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowkzujacymi normami oraz okéeniami podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt 1.4

Konstrukcja - uporadkowany zespot patzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia ckoeego stopnia sztywroi.
Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejgaevysokdci przestrzeni lub zapewnigly miejsca dla instalaciji.
1.5.0g6Ine wymagania dotygz robét

Ogdine wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt 1.§kdviawca jest odpowiedzialny za jgkostosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnodokumentagj projektowvs, specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

2.1.0g6lne wymagania dotyg®e materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podar@ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 2.
2.2.Profile stalowe zimnogfie

Do wykonania rusztéw stropéw podwieszonych powibg§ stosowane ksztattowniki zimnage z blachy stalowej, ocynkowanej, gatunku
St0S lub gatunku DX51D+Z

Dla strop6w z ptyt dekoracyjnych :

- profile gtébwne teowe 24x38 mm, I=3600 mm,

- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, |=1200 mm,

- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, I=600 mm,

- profil przyscienny latowy perforowany 19x24 mm, [=3600mm.

Dla profili powlekanych grubi@ powtoki poliestrowej powinna wynasPOum, odporn& na odrywanie powtoki - stopied.

Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztattownika mibtoliniowdici. Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prestovosci wynosi 1
mm/m. Ksztaltowniki stalowe powinny Bypowierzchniowo zabezpieczone przed kayoppwioka cynkows (nanoszosm ogniowo)
charakteryzujca sie:

- grubdgcia >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2)
- przyczepnécia - brak zluszcze
- wygladem powierzchni - bez wad

2.3.Akcesoria stalowe
Akcesoria stalowe sha do hczenia ksztattownikéw konstrukcji frej z podtaem i miedzy soly:

- taczniki wzdtune,

- uchwyty bezpérednie diugie,

- uchwyty bezpérednie krotkie,

- wieszaki kotwowe,

- wieszaki dwuhakowe,

- wieszaki spgzynkowe,

- prety wieszakowe o diugeiach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.
2.4 Wkrty

Do mocowania  ksztattownikbw  #oych, hczenia  ksztaltownikbw  mézy sola oraz  mocowania  profili
w uchwytach powinny hiystosowane:

wkrety stalowe 03,5 mm x 25 mm,

101



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

03,5 mmx 35 mm,
blachowkety samowiergce: 0 3,5 mm x 25 mm,

03,5 mmx 35 mm,
Wkrety powinny odpowiadaeuropejskiej i Polskiej normie

Parametry techniczne sufitu modulowego:

- klasa pochtanianiazaicku WA”, aw > 0,95

- kolor ptyt biaty frost
- gestasé 80 kg/m?3

- grubG¢ piyt 20 mm

- wymiary piyt 600x600,
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
niepalne, niekapte i nieodpadage pod wpltywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgétiavzglednej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgo§non95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgairicc0% >0,1

- odbicieswiatta (z czego 99% téwiatto rozproszone) 85%

- wspoitczynnik retroodbicia RRC =60

- klasyfikacja czystéci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: ISO 5

Parametry techniczne sufitu modutowego izolacyjpokpaniajcego

Parametry techniczne

- klasa pochfanianiazavi¢ku .D”, aw > 0,60

- dzwi¢koizolacyjnac¢: Dncw=40dB

- kolor ptyt biaty

- gruba¢ piyt 35 mm

- wymiary ptyt 600x600 mm

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
niepalne, niekaptce i nieodpadage pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgétiavzglednej powietrza 75%

- odbicieswiatta 85% (z czego 99% dwiatto rozproszone)
3.Sprzt

3.1.0gdélne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2.Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania sufitbw podwieszanych powinien wa&asic mazliwoscia korzystania z elektronagdzi i
drobnego spktu budowlanego.

4. Transport

4.1.0gélne wymagania dotygz transportu

Ogdine wymagania dotysee transportu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2.Pakowanie i magazynowanie materiatdw

Materialy systemdw suchej zabudowy powinny Ipakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem dhrey
przez producenta. Instrukcja winnatkgostarczona odbiorcom wziyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta

zawierajca:

- nazwe i adres producenta,
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- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakvyrob uzyskat,

- dat produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatwznak bezpieczstwa,
- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbyésie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
4.3.Transport materiatow

Transport materialtdbw odbywaesprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniechanicznym
zawilgoceniem i zniszczeniem, a oloay w instrukcji Producenta i dostosowanej do kiaols przepiso6w przewozowych.

5.Wykonanie robot

5.1.0géIne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagblne" pkt 5.
5.2.Warunki przysipienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowyipawby zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia ztyu Przed rozpogziem prac montawych pomieszczenia powinny bpczyszczone

z gruzu i odpadéw. Sufity podwieszone nglevykonywa w temperaturze nie #8zej nz +50C pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek poriej 00C, a wilgotné wzgledna powietrza migi sic w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinng siyche i dobrze
przewietrzone.

5.3.Monta oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach zgodrinstrukcjami producenta danego systemu.
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowiicy podiaze dla ptyt segmentowych powinien sktadge z dwoch warstw: dolnej stanayeiej bezpérednie podtae dla ptyt —
czyli warstwy nénej oraz gornej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy vaykywany jest ruszt jednowarstwowy skiagtgj si tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdsets; ksztattowniki stalowe. Dokonag wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
Projektant bierze pod uwagzynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zlwhy jest do kwadratu, to ze wezdu na sztywn& rusztu

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej

- w pomieszczeniachagkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowansty

- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrod

- jezeli ruszt styka sibezpdrednio z ptasi konstrukcja przegrody, to moa zastosowaruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od strogmwyczaj winien b§ konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy §rej zaleyy réwniez od kierunku usytuowania pocduych kravedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubd¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,
- sztywnd¢ phyt,

c) funkck jaka ma spetnia sufit:

- jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia plyt musiclmawsze prostopadty do elementéw warstwnep
Ruszt takiego sufitu nie byt wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew dreanych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wptywu na odporsé ogniows, poniewa o wtasndciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowdetawa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia pyt

- styki krawedzi podtwnych powinny by prostopadie do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegle do kierunkusméetlania
pomieszczenia)

- przy wyborze podiinego mocowania ptyt do elementéwséngch rusztu konieczne jest, aby styki diugich kydav plyt opieraty
si¢ na tych elementach,
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- przy wyborze poprzecznego mocowania piyt w stesudo elementéw raych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi opieraly s na tych elementach,

- poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana pelna 66 plyt, naleyy je tak rozmiéci¢, aby na
krancach rezdu znalazty si odcicte kawalki ptyt 0 szerokii zblizonej do potowy diugeei piyty,

- styki poprzeczne piyt w dwuwsiadupcych rzdach powinny b§ przesunjte wzgkdem siebie o odlegié zblizona do potowy
diugaici piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartomosufitu ma by dwuwarstwowa, to drugwarstwe ptyt naley mocowa
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przeggev@a o jeden rozstaw railzy ngnymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanytjstrop, wybiera siodpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie steane
metody kotwienia muszspetni@ warunek piciokrotnego wspotczynnika wytrzymait przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe
obciyzenia wyrywagce musi by wicksze od piciokrotnej wartéci obcizenia przypadafego na kady tacznik lub kotwe. Konstrukcje
sufitow mog@, zost& podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu ki lpebfilowe przy pomocy rénego rodzaju obejm (mocowanie
imadiowe). Elementy mocage konstrukgj sufitéw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane ngtdormowania stropu, kotwy spawane do
istniefgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bémsimio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego pow wytrzymywa
trzykrotng wartas¢ normalnego obaienia. Wszystkie elementy stalowezice do kotwienia mugzposiada zabezpieczenia antykorozyjne.
5.3.4. Mocowanie piyt
Ptyty mog by¢ mocowane do elementéwdmych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne kresiziami dhwzszymi ptyt do kierunku uteenia elementéw rfoych rusztu,
- mocowanie poditne wzdhi elementéw nénych rusztu piyt, uteonych réwnolegle do nich diszymi

krawedziami.
6.Kontrola Jakéci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialtdw powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na plac budowy imagteralery kontrolowa
pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadez Kontrola jakéci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materigjyoby maj zawiadczenia o jakei wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badi#oranych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegé@npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
- narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
- wymiary (zgodnie z tolerang),
- wilgotnaos¢ i nasikliwosé piyt sufitowych,
- obcizenie na zginanie niszgze lub uggécia piyt,

- wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada ptyt dekoracyjnych stropowych i innych material@powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7.0bmiar robo6t

7.1. Jednostkobmiarowy jest:

Powierzchnia sufitéw obliczana w m2 ich rzutdwietle scian surowych na ptaszczyzpozioms.
7.2. llos¢ robot

Okresla si na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0dbidr robét

8.1.0gdlIne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotygee odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdinet’ §k Odbiér powinien by potwierdzony wpisem do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzwa podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2.0dbidr podiea
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Nalezy przeprowad#i bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych. Podéopowinno by réwne i czyste, oczyszczone z
luznych resztek betonu i kurzu. Dokonanie odbioru piajak i oktadzin plytami uznajegsza zgodne z dokumentagjrojektovg i SST i
wymaganiami Inspektora nadzoruzeé wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daly

pozytywne wyniki.
8.3.Wymagania przy odbiorze:
Wymagania przy odbiorze olélene w europejskich i Polskich normach.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ zamontowania ptyt i ich wykiwzenia na stykach, nasmch i obrzeach,
- wichrowatd¢ powierzchni

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

- odchylenie powierzchni sufitu od ptaszczyzny clogenia krawdzi od linii prostej - nie wiksza ni
mm i w liczbie nie wgkszej ni 2 szt. na catej diugoi 2 metrowej taty kontrolnej,

- odchylenia powierzchni i krasdzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze n 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie ¢ggej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako
oraz nie wgcej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysékbpowyzej 3,5 m,

- poziomego - nie wksze nz 2 mm na 1 mb i ogétem nie gaiej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczokejpnami,
belkami itp.

- odchylenie przecinafych s ptaszczyzn oddta przewidzianego w dokumentacji niezksze nk 2mm

9. Podstawa ptatgoi

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 9
10. Przepisy zvgzane

Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wgaraa i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odporr$é ogniowa

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpofobogniowej elementow niedoych. Czs¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagam&tody bada

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgkbieniem krzgowym

PN-91/M-82054.1%ruby, wkrty i nakrtki. Statystyczna kontrola jakoi

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasfm mechaniczne e#ci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 E®ay i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposélugly do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe¢tg na zimno otwarte ok§lenego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na dekyescian
dziatowych

PN-B-02867:1996 Metoda batlatopnia rozprzestrzeniania ognia prgeany.

PN-EN 11654:1999 Akustyka. Wyrobywlickochtonne uywane w budownictwie. Wskaik pochtaniania gdwigku.

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochfaniariaigku w komorze pogtosowej

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przathsem w budynkach. Izolacyjtoakustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjna¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-02155:1983 Akustyka budowlana. Pomiar wspdiaiiya pochtanianiazvicku w komorze pogtosowe;j.

PN-C-81519:1979 Wyroby lakierowe. Oklanie stopnia wyschecia.

PN-C-81536:1989 Wyroby lakierowe. Oklanie krycia.

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Nodugyczice systemow zapewnienia jgkoi zaradzania systemami zapewnienia
jakasci

Inne dokumenty i instrukcje

Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiedta kadego typu materiatow.
Instrukcja montau sufitu akustycznego
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Instrukcje producentéw systemu
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ST.01.10.000YNKI WEWN ETRZNE,
OKELADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkéw wewgtrznych i zewstrznych,

kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikachtecznej (SST)gwymagania dotyerce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych
wewretrznych i oktadzircian w odniesieniu do wykonania zadania opisanegétvt.1 wymaga ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkow wewtrenych i
okfadzinscian:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdéine 1pk.

1.5. Ogélne wymagania dotygz rob6t

Ogdine wymagania dotysee robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogofie™1.5.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pamiev ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprémgiowlane zwyklte”. Przygotowanie zapraw
do rob6t tynkarskich powinno byvykonywane mechanicznie. Zapranalezry przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§y wbudowana
mazliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.&kgodzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej riglstosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;199@n@nty powszechnegayiku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych rigletosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagianeego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno twoézgdnolity i jednobarwg mas, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczydzauzeych. Skitad
objetosciowy sktadnikéw zapraw dobieralaswiadczalnie, w zataosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemenipna.

Ptytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa —wg ustaleprojektanta

Nashkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalci¢ na zginanie nie mniejszazni0,0 Mpa

Odporng¢ szkliwa na pkanie wtoskowate nie mniejniL6(°C

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pagietosowa& mazna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez Isddaoratoryjnych mazna stosowawodocikgows wodg pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraPiaski do zapraw budowlanych.”, a w szczegétno
nie zawierd domieszek organicznych

mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nede stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich- srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o praeicie 0,5 mm.

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murargkickeement, wapno i gips, powinny odpowiagiaymaganiom podanym w
aktualnych normach patwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zagatosowanie cementu portlandzkiego, spedoigo
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinief dystarczony w opakowaniach spetaigch wymagania BN-88/6731-08 i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno sgeinimagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszaigzagaszonych estek
wapna wskazane jest zarébvapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jegciem. Wapno nals/ przechowywa w suchych,
szczelnych magazynach

3. Sprzt

Ogdlne wymagania dotygee sprgtu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonywania tynkoéw zwyktych powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betkinieolnospadowej, pompy do zapraw, przémeh zbiornikéw na wogl

4. Transport

4.1. Ogdbine wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymaganidnajdpkt 4

4.2. Transport materiatow
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Transport cementy i wapna suchogaszonego powirdbyveet si¢ zgodnie z norm BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozé cementowozem, natomiast cement i wapno suchogasrorkowane mma przewoz dowolnymisrodkami transportu i
w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgeoeni

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgroiem.

Materiat na oktadzingcian powinny by podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzienia

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.0M@@nagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przyspienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny lapkaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasyne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadpécieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarskurczow muréw tj. po uptywie 4-6 m-cy po zékaeniu stanu
surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie naspi spadek poriej (°C.

W nizszych temperaturach rmma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednécbdkéw zabezpieczggych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robét budowlano-mountavych w okresie obabnych temperatur”.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane
woda.

Tynki zwykie ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj padtaodzaj zaprawy, liczbwarstw i technik wykonania powinny odpowiada
normie PN-70/B- 10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynkiykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.

Podiara w zaleénasci od ich rodzaju powinny léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-7QB%00 p. 3.3.2.
Przygotowanie podi@

Podiaza tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie ppleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyérplamy z rdzy i substancji tlustych.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wodg.

5.4 Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych naig przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne z danymi okénymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.

Grubdgici tynkéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogolub podktadu powinny kdyzgodne z norsnPN-70/B-
10100.

Tynki zwykle kategorii Ill naléa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspesdb standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien skiadasic z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westnznych naléy wykonywa wedtug pasow i
listew kierunkowych.

Glad nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno
dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nafg stosowd zaprawy cementowo-wapienne : tynkdw nie pangch na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4,
naraonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetrmych — w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego podén
Podiaze pod oktadziny ceramiczne stanpmie otynkowane mury z cegty.

Do osadzenia wyktadzin rigianach murowanych nipna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.

Bezpdrednio przed rozpogziem robét oktadzinowych, podie naley oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianyrazor
zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczomi zwilzong powierzchng $cian naley natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutdbrzutk nalezy
wykona® o grubdci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 fjmarzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapienregjkirb lub 3.
Elementy ceramiczne powinny bposegregowane i moczone przed prgyighniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystejzie.
Ptytki mocowane do podia na zaprawie klejowej i spoinowane gojaapravg spoinovs (wodoodpora w przypadku oktadziny basenu).
Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wy&asi najmniej +5C.

Dopuszczalne odchyiki kraydzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinny by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny niegsze nk 2 mm na diuggri faty dwumetrowej

6. Kontrola jakéci robét

6.1. Ogoblne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne’ gk

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznachatyevykonywania
robét i przedstawiwyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie whciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa ékmee w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznyclokdadzin naley dokond:

- sprawdzenia zgodsa klasy materialdw ceramicznych z zamdéwieniem

- préby doranej przez ogidziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattytek, liczby szczerb igkni¢¢, odporndéci na uderzenia.
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W przypadku niemmosci okreslenia jakdci plytek przez probpdorazng nalezy je poddé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornéci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmej).
Dopuszczalne usterki dla tynkow zwykiych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktychRiNg70/B-10100)

Kategoria Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia|Dopuszczalne odchylenfa
tynku powierzchni od ptaszczyzny i |powierzchni od kierunku powierzchni od kierunku |[przecinagcych sé
odchylenia krawdzi linii pionowego poziomego ptaszczyzn od dta
prostej przewidzianego w
dokumentacji
I Nie wigksze nk 4 mm i w Nie wigksze nk 3mmna 1 m |Nie wicksze nk 4 mm na 1|Nie wigksze nk 4 mm na
liczbie nie wikszej ni 3 szt. ng m i og6tem nie wicej niz |1 m
calej diugdci taty kontrolnej (2 10 mm dla catej
m) powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami
I Nie wigksze nk 3 mm na catej |Nie wigksze nk 2 mm na 1 mi [Nie wigksze nz 3 mm na 1|Nie wigksze nki 3 mm na
diugdici taty kontrolnej (2 m) [ogdtem nie wicej nz 4 mmw |m i ogétem nie wicej niz 6 1 m
pomieszczeniach do 3,5 m mm dla calej powierzchni
wysokaici oraz nie wgcej niz 6 |ograniczonej pionowymi
mm w pomieszczeniach powsj | przegrodami
3,5 m wysokéci
v Nie wigksze nk 2 mm na catej |Nie wigksze ni 1,5 mm na 1 m|Nie wigksze nz 2 mm na 1
dlugdici taty kontrolnej (2 m) [ogétem nie wgcej niz 3 mmw |m i ogétem nie wgcej niz 3
pomieszczeniach do 3,5 m mm dla calej powierzchni
wysokdaci oraz nie wgcej niz 4 [ ograniczonej pionowymi
mm w pomieszczeniach przegrodami
powyzej3,5 m wysokéci

Gfadzie z gipsu tynkarskiego powinnydwyykonane z doktadrioia taka jak tynki tradycyjne zwykite IV kategorii.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00.09mégania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchng tynkdw oblicza sj w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i wysoka mierzonej od podta

lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stréfowierzchnie pilastrow i stupow oblicza 8 rozwinieciu tych elementéw w stanie

surowym.

Powierzchng tynkdw stropéw oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczygpoziomy.

Z powierzchni tynkéw nie pagca sé powierzchni nieotynkowanych,jeli kazda z nich jest mniejsza od 0,8.m

Powierzchng oktadzin ceramicznych obliczagsiv ne.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogdline zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.09n@jania ogdine” pkt 8.

8.2 Odbiér podtea i tynkow

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpérednio przed przygpieniem do robét tynkarskich. zigi odbioér podiga odbywa si po
dluzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczyci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggujojektovs, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6 daly wyniki pozytywnezelecha® jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie pogn by odebrany.
W takim przypadku naig przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

tynk poprawg i przedstawé do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwal@ci tynku, zaliczy tynk do niszej kategorii,w przypadku
gdy nie 8 mazliwe podane wyej rozwiazania, usug tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktych podagewstablicy 1 w punkcie 6.

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

a) trwate zacieki

b) wykwity

c) wypryski i sgcznienia

d) pekniecia

e) widoczne miejscowe nierow§e wynikajace z techniki wykonania tynku

Odbidr podiaa pod ptytki ceramiczne

Wg plytek posadzkowych

9. Podstawa ptatgoi

9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy platrici
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Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewrgtrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stan@wiskoczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenteriadw i sprztu, obstug
sprztu nie posiadagego etatowej obstugi, ustawienie i obstugsztowa przendnych umdliwiajacych wykonanie robét na wysoda do
4 m, przygotowanie podia, umocowanie i zggie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsaizé&ratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacj&dynpo dziurach i hakach, oczyszczenie miejscaypraesztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.
Oktadzinyscian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pzaiiprzygotowanie zaprawy, dostarczenie materialégrztu, moczenie i docinanie
plytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoicizyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek weryygich i innych drobnych
elementow, oczyszczenia miejsca pracy z pozcsiatoateriatow.
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cectcfimych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-B-30020:1999  Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku.
PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich- Czé¢ B- Roboty wykdaiczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydane przez ITB —
Warszawa 2003 r.

TYNK MINERALNY — MARMORIT

Gestos¢ nasypowa:
2mm - ok. 1,4 kg/dm3
3mm - ok. 1,5 kg/dm3

Proporcje woda/proszek:

- recznie ok. 6,8 litra wody/25kg proszku

- maszynowo ok. 300I/h wody/potowa wydajnomaszyny PFT G4 zielonjimak podajcy D4-3
Temperatura stosowania:od +8°C do +20°C
Czas dojrzewania:15 minut

Czas zuycia: do 60 minut

Orientacyjne zuzycie:

Zuzycie uzalenione jest od réwniei podiaza:
2mm - ok. 2,4 kg/m?

3mm - ok. 2,7 kg/m?

Sktadowanie

Do 12 miesjcy od daty produkcji, przy sktadowaniu na paletaelsuchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkegot opakowaniach
Przygotowanie podi@

Tynk minetralny naley stosowa na ndne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kupstui oraz innyctirodkéw zapobiegagych
przyleganiu (np. olej, klej do tapet, bitumy itpgditaza:

- plyty gipsowo-kartonowe (tylko wewtrz budynkéw) zagruntowane podktadem pod tynkiestgzczelnym

- mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie @ylkewrytrz budynkéw) przeszlifowane papieréoiernym,

- odpylone oraz zagruntowane podktadem pod tyn&dpowiednim kolorze,

- warstwy zbrojone siatkz widkna szklanego , wykonane klejem zbrojonymt@wem (wiek powyej 3 dni), zagruntowane podktadem
pod tynki w odpowiednim kolorze,

- gipsowe (tylko wewgtrz budynkéw wilgotnéé <1%) ? zagruntowartrodkiem gkboko gruntujcym a nagtonie podktadem pod tynki w
odpowiednim kolorze,

- beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapie(wiek powyzej 28 dni, wilgotné¢ <4%) zagruntowane podktadem pod tynki w
odpowiednim kolorze.

Zarabianie zaprawy

Recznie:

Opakowanie 25 kg tynku mineralnego biatego lub Vokae rozmieszaw okoto 6,8 | czystej wodyzado uzyskania jednolitej masy. Po ok.
15 min. wymieszaponownie. Czas mieszaniazkiej partii musi by taki sam i nie diszy niz 5 minut. Za kadym razem naley

przygotowd tyle zaprawy, ile potrzeba na caly planowany obsalaoczy w celu otrzymania jednoli® struktury i koloru.
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Maszynowe:

Tynk naktadé za pomog agregatu tynkarskiego np. PFT G 4 (zielélipnak podagcy D4-3 z potow wydajndci lub D4-3 Super z potogv
wydajndici, waz o srednicy 25 mm, maksymalna diuggodawania zaprawy - 30 m). Dodatkowo zalecanezgstbsowanie mieszadta.
Dozowanie wody nastawna ok. 300 I/h. Nagpnie ustawd plastyczm ale nie za rzadkkonsysteng zaprawy.

Nanoszenie zaprawy

Tynk nalazy¢ na podige za pomog pacy ze stali nierdzewnej na grdbaiarna i nadastruktur za pomog pacy z tworzywa sztucznego.
Nie obrabi& ponownie wczéiej natazonej zaprawy. Stykage s powierzchniecian tynkowa w miare mazliwosci w ten sam dziew
celu unikngcia r&nic z powodu wptywéw warunkéw atmosferycznych.

WSKAZOWKI UZUPELNIAJ ACE

- nie przerabi&przy temperaturze pargj + 8°C i powyej 20°C (dotyczy temperatury powietrza i pogth

- nie mieszé z innymi zaprawami,

- narzdzia pracy po #yciu natychmiast umywod,

- w trakcie petnego wrania (twardnicia tynku) temperatura otoczenia niez@spac poniej +8°C,

- poprzez zmiany konsystencji oraz wptywy warunkatmosferycznych maegpowsta@ odchylenia barwy, zédicowana wytrzymaks,
potysk oraz wykwity z wglanu wapnia (biatawy, proszkowaty osad),

- obowizkowe wyréwnanie barwy (egalizacja) jestilwe poprzez zastosowanie farby silikonowe;j,

- w przypadku tynkéw barwionych nalestosowa podkiad pod tynki zabarwiony w kolorze odpowiaggm barwie tynku.

UWAGI

Prace naley wykonywa: w suchych warunkach, przy temperaturze powietpradiaza od +8°C do +20°C. Wszelkie dane odnosiz do
temperatury +20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach riglewzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie
materiatu.

Tynk mineralny Marmorit ma wikgiwosci drazniagce, a zawart@ cementu powodujege po wymieszaniu z wadvyréb ma odczyn
alkaliczny. W zwizku z tym naley chront skok i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczarhikpé je obficie wod i zasigna¢
porady lekarza. Wyréb przechowytévev miejscu niedogpnym dla dzieci.

Zawartdg¢ chromu VI w uwodnionej formie - patej 2 ppm w przeliczeniu na ogdlsuchy masg produktu w okresie waosci wyrobu.

ZALECENIA

Nie nalery naktadé tynku nasciany silnie nastonecznione, a wykonamyprawe tynkarsk chront przed opadami deszczu oraz chéoni
przed zbyt szybkim wysychaniem przez minimum 24zijogd a w warunkach dej wilgotnaci powietrza i niskich temperatur do 3 dni.
Unika¢ prac montaowych i tynkarskich przy silnym wietrze, ktéry gr@powodowa zbyt szybkie odparowanie wody z wyprawy.
Utrudnione jest wtedy zacieranie oraz pojawii rysy na powierzchni tynku.

Unika¢ naktadania przy diej wilgotndici powietrza (opady lub zamglenia) i nie nakiada podtga zawilgocone.

Zaleca s} stosowanie oston na rusztowaniach.

Malowanie farl silikonowg mazliwe jest nie wczéniej niz po 7 dniach od nakenia tynku.

Tynki biale malowane na kolor wymagajrzynajmniej dwukrotnego malowania.

Niniejsza karta techniczna okla zakres stosowania materiatu i zalecany spostlaiizenia robo6t, ale nie mezasipi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy. Oprécz podanych zalgoace naley wykonywa® zgodnie ze sztukbudowlan i zasadami BHP. Producent
gwarantuje jak& wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sgpgEgo uycia. W przypadku wtpliwosci nalezy wykona wiasne
préby stosowania.

Posgpowanie w przypadku paaru
Zalecangrodki ganicze
Produkt jest niepalnysrodek géniczy dobra w zalendici od otoczenia.

Poskpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia dérodowiska

Indywidualnesrodki ostranosci

Nosi¢c mask gazow i rekawiczki ochronne. Unikakontaktu z oczami.

Ochronasrodowiska

Ze wzgkdu na alkaiczne dziatanie nie nglgrzesyté do zbiornikow wodnych / odbiornikégciekdw. Twardnieje w kontakcie z wad
Czyszczenie i usuwanie pozostaici

Usuwa na sucho mechanicznie.

Poskgpowanie z preparatem i jego magazynowanie

Srodki ostranaici podczas obchodzenia s substangj

W razie kontaktu ze sk@tub oczami naley je przemy duza iloscia wody. Unika pylenia. Nie wdychapytu.
Nalezy transportowétylko w szczelnych pojemnikach lub w opakowaniach.

Wymagania w zakresie przechowywania i opakiowa

Miejsce przechowywania musi bguche. Nie dopiei¢ do kontaktu zywnaoscia

Kontrola narazenia isrodki ochrony indywidualnej
Preparat zawiera cement, w ktérym zawgrichromu VI w uwodnionej formie jest pasj 2 ppm w przeliczeniu na
0g6lm suchy mas.

Podstawa prawna
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Normatywy higieniczne dl&odowiska pracy wg. Rozpaydzenia MPiPS z dn.29.11.2002 w sprawie nagzych
dopuszczalnych aten i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia $vodowisku pracy ( Dz.U. Nr 217 poz.1833) z
p&zniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 212, poz 1769 z 2005 )

Indywidualne srodki ostroznosci Ogoélnesrodki ochrony i higieny

Nalezy my¢ rece przed przerwi po pracy. Z powodu alkaicznego dziatania zapraahgzy nosit rekawiczki ochronne i dkiao
odpowiedna piekgnacje skary.

Ochrona drég oddechowych

Stosowé maski przeciwpytowe, gdy wygiuje pylenie.

Ochrona rak i ciata

Nosi¢ rekawice ochronne. Nasochronne ubranie robocze.

Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne.

Wiasciwosci fizykochemiczne

stan skupienia: proszek

barwa: bialy lub zgodny z oznaczeniem na opakowaniu
zapach: bez zapachu

temperatura samozaptonu: produkt nie jest samazapal

gestasé przy 20°C: 1,45 kg/ dr

zdolna¢ do mieszanie giz wody:  bardzo dobrze gimiesza

wartas¢ pH przy 20 °C: 12

Stabilnos¢ i reaktywnosé

Warunki, ktérych nale zy unika¢

Dziatania wilgoci.

Substancje, ktérych naley unikaé¢

Wody, ktéra reagafp w procesie hydratacji z cementem
Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie ma w zalecanych warunkach stosowania i przegtamia.

Informacje toksykologiczne

Toksycznai¢ preparatu

Wrazliwosé

Zgodnie z Dz.U. Nr 168/2004, poz.1762 rozpuszczampm VI zawiera siponizej 2 ppm.

Doswiadczenia dotycace ludzi

Zgodnie z nasgwiedz nie ma jakichkolwiek szkdd przy stosowaniu zgodreyprzepisami.

Po zanieczyszczeniu skory

Po wyschngciu trudny do zmycia, m® powodowa podranienie na skutek wysokiego pH, dlatego pglasuwa produkt
mazliwie jak najszybciej.

Po zanieczyszczeniu oczu

Moze chemicznie i mechanicznie dné.

Informacje ekologiczne

Informacje o eliminacji produktu ze $rodowiska
Nie nalery dopuci¢ do przedostaniaeproduktu do wédsciekéw i gleby.
Brak danych iléciowych o ekotoksyczrigi produktu.

Postpowanie z odpadami

Zalecenia dotycace produktu
Pozostatéci zebra i sktadowa w oryginalnych pojemnikach. Utylizowagodnie z obovaizujacymi przepisami.

Zalecenia dotycace zuwytych opakowah
Tylko opr&nione worki papierowe mima zwrécté do powtérnego przetworzenia.

Informacje o transporcie

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym wedtug: ARR.
Nie wymaga szczegdélnego traktowania ani oznakowamias! obowigzujacych przepiséw.

Obowiazujace przepisy:

1. Rozporadzenie ( WE) nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskidRmdy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwiiestosowanych ogranicaev zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmienagpgo dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylagego rozporadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozpagdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowsielyrektyw; Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE000/21/WE.( Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.20086, str.
1, Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str. 3).

2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjgrkparatach chemicznych.
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(Dz. U. Nr 11, poz. 84 z gaiejszymi zmianami).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzeia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. Nr 112, poz.1206 ).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiigea z 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfiji
substanciji i preparatéw chemicznych ( Dz.U. nr 1tiz.1666 z pfiejszymi zmianami).

Rozporadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. praavie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dm40, poz.1171 z @aiejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa

substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigtz ( Dz.U. Nr 173, poz.1679 z fbejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 fmziernika 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfika¢joznakowaniem ( Dz.U. Nr 201, poz.1674 z 2005 r.)

Ustawa z dnia 28 pdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw eigiecznych ( Dz.U. Nr 199, poz.
1671 z 2002 z pdiejszymi zmianami ).
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ST.01.11.00 POSADZKI

kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podtég ician
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycce wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymamgolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot obych specyfikagy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz
wykonczenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi normami oraz okégeniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

Podiae — element budynku, na powierzchni ktérego wykenaua roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyelowania nierowngei lub r&znic pozioméw powierzchni podia.

Warstwa wygtadzara — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagidejierzchni podtea.

Warstwa gruntujca — powtoka wzmacnigga i uszczelniafa podige oraz zwgkszapca przyczepnid powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane nageakniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.§k@viawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnodokumentagj projektows, specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyseze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan8T.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Woda(PN-EN 1008:2004)

Niedozwolone jest stosowanie wétlekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetni@wymagania przedmiotowej normy a w szczeg&étno

nie powinien zawieadomieszek organicznych, oraz ihieakcje r@nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 npiasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisg+2,0 mm

Cementwg normy PN-EN 191:2002

Wyroby podiogowe PCW oraz dywanowe

Nalezy stosowé wykltadziny przeznaczone do obiektowyteczndci publicznej o digym natzeniu ruchu, o przydatioi 43 (zgodnie z EN
685-43). Ponadto wykladzina musi spetnieymogi:

minimalna grub& 2 mm, jednorodny materiat, zabezpieczona fabrgcamrstyg ochronm pozwalajgca na utrzymanie w czystoi,
powinna posiadaatest na truzdnozapakta atest higieniczny.

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielkaiaren kruszywa nie powinna przekro€y3 grubdci posadzki. W posadzkach odpornych na
scieranie najwksze dopuszczalne wielka ziaren wynosg przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Charakterystyka styropianu elastycznego

* wspétczynnik k = ok. 0.9 W/mzK;

* gruba¢ 33/30 (grub& nominalna 33 mm, po wbudowaniu 30 mm);

« klasa podtogi PP-23 o parametrach w gornym zakgezedziallALw 26-27 dB;

« znikoma higroskopijn& (nie wymaga hydrofobizaciji);

« odpornd¢ na wikszai¢ substancji chemicznych;

« zachowuje wiciwosci termoizolacyjne;

« odporny na dziatanie bakterii gnilnych, grzyboéplésni.

Beton polerowany

Beton polerowany na gtadko wedtug technologii wylego producenta np System HPS* firmy Concrete*

Kamiei naturalny — granit, bazalt
Bloki granitowe, ptomieniowane, grukm 15 cm, podbudowa — zaprawa cementowa M10 w Istergji potsuchej
Ptyty bazaltowe, antygtizgowe, grubéci 15mm, ktadzione na zaprawie cementowej

Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe terakotowe i gresy — wdawosci:

barwa: wg wzorca producenta,

nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%,

wytrzymald¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa,
scieralnag¢ nie wigcej niz 1,5 mm, Gresy — V klaszieralndci,
mrozoodporn& liczba cykli nie mniej ni 20,
kwasoodporn& nie mniej nk 98%,

tugoodpornéc¢ nie mniej nk 90 %,

twardasi¢ wg skali Mahsa 8,

na schodach i w&iach wykonane jako antygliizgowe.
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Plytki terakotowe i gresowe musby¢ uzupetnione nagbujacymi elementami:

stopnice schodoéw,

listwy przypodtogowe,

katowniki, naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugas¢ i szeroké¢: +/- 1,5 mm,

grubg¢ : +/- 0,5 mm,

krzywizna: 1,0mm

Ptytki pakowane sw pudtach tekturowych zawiergych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sazw i adres producenta, nagwyrobu,
liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze dotygz wyrobow tatwo tlugcych s oraz napis ,Wyréb
dopuszczony jest do stosowania w budownict§giadectwem ITB nr ...”

Materialy pomocniczezaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

Szczegoty wedtug zestawienia przegrod pionowyabrigmych. Posadzki i cokoly z ptytek gresowych ditana kleju, wszystkie fugi
elastyczne, odporne na wodabrudzenia i detergenty, tatwo zmywalne. iaktosowd systemowe profile aluminiowe do zakaania
plytek i naranikowe wewntrzne.

UWAGA:

Wszystkie posadzki mugposiadéa minimalny parametr okétajacy stopié ryzyka pdlizgu (wg DIN 51 130) — nie ogranicza;sizycia
plytek o lepszych wigiwosciach antypélizgowych:

Nalezy zastosowawszelkiesrodki ostranaosci niezlzdne do zapobignia nadmiernym wahaniom temperatury podczas wykamabét.
Przed utaeniem plytek naley upewnt sig, czy powierzchnie podia g czyste, osuszone i réwne (maksymalne odchylenigénmm
wynosi 2mm / 3m i by zgodne z norma DIN) i zatarte na gtadko. gleprawdzt, czy powierzchnie majprawidtowe spadki w kierunku
kratek odptywowych. Powierzchnie odpylizagruntowa. We wskazanych pomieszczeniach maleykona izolack wewrgtrzng z folii
poiptynnej na powierzchni podta i nascianach do wysoksei 20cm powyej wylewki betonowej. W miejscach monteprzyboréw
sanitarnych i kratek odptywowych najezastosowakotnierze izolacyjne z wiékien sztucznych.

W naraznikachscian, w gsiedztwie écieznic drzwiowych oraz wokot otwordw rewizyjnych najestosowa elastyczna fugsilikonowg w
kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania

Przed zakficzeniem prac naky upewnt si¢, ze nie mazadnych popkanych, uszkodzonych czy w inny spos6b wadliwyghebt.

2.3 Warunki przyj ecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadinowych z ptytek

Materialy i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytdanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez (szczegétowej),

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zanié)ii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbEowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowstyezne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatéa do wycia (termin zakaczenia rob6t pokrywczych powinierg sionczye
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadziowgktadzinowych z ptytek materialéw nieznanegehmodzenia.

Przyjecie materiatléw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw dorob6t posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykgjducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgdzbaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno Bykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przematczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqalze, w iléci warstw nie
wigkszej ni 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodlery przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyivaody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. SPRET

3.1 Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnyateriatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotysee transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie riadéav

powinny odbywa si¢ tak, aby zachowgich dobry stan techniczny oraz wymagania stawposzczegélnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST m@feania ogolne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ceaveej oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:
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podkiad cementowy (betonowy) powinienchyykonany zgodnie z projektem, ktéry oeewymagan wytrzymaita¢ i gruba¢ podktadu
oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

wytrzymata¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinyt mniejsza ni: nasciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
podiaze , na ktérym wykonuje sipodktady powinno bywolne od kurzu i zanieczyszazeodktad powinien byoddzielony od pionowych
elementéw budynku paskiem papy, w podkladzie powlnyé szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza pvgigonywaniu podktadéw
oraz w chgu co najmniej 3 dni nie powinnabwizsza nk 5°C, zaprawy cementowe powinnydwykonywane mechanicznie, podktad
powinien mig powierzchng réwng, stanowaca ptaszczyza lub pochylon zgodnie z ustalonym spadkiem, wgti pierwszych 7 dni
podkiad powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Izolacje akustyczne

Wymagania dotycce wykonania:

« przed utgeniem izolacjisciany i sufit pomieszczenia powinnybgtynkowane;

« powierzchnia stropu powinna bydwna, ewentualne wygiujace resztki zaprawy i betonu najeusuryé;

 nieréwndci powierzchni wymagajwykonania warstwy wyrownawczej;

« plyty styropianowe elastyczne nafeuktada na stropie tak, abicisle do siebie przylegaly. Z¢za ptyt powinny b§ mijankowo
przesungte. Przyscianach i innych elementach budowlanych rpiganicach, przewodach rurowych nafezastosowépionowe pasy
brzegowe. Muszone s¢ga od ptaszczyzny podkiadu (piyty stropowej) do gprresci warstwy podtogi;

« przy hcznym stosowaniu plyt do ttumienia odgtoséw krokigutyt termoizolacyjnych, piyty tlumace uktada sijako pierwsze jako
warstwe termoizolacyja nalezy stosowa ptyty odmiany M-30;

* na styropianie nay wykona: izolacg z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylevdémentowej;

« skrajne pasy izolacyjne nalezabezpieczyprzed przesunciem przy nakltadaniu warstwy wylewki cementowej.

5.4 Paroizolacja

Podkfad pod izolacje powinien byrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce obcizenia. W przypadku kltadzenia paroizolaciji
na powierzchnie betonowe, podkiad pod izalagwinien by réwny (bez wgibien, wypukidci, pekniec), czysty, odtluszczony, odpylony.
Folia polietylen owa mocowana jest do pa@t@a pomogtacznikéw mechanicznych. Stosowanieznikdw mechanicznych przy
mocowaniu membrany nie paga za sop uszkodzenia utmnej jwz membrany.

Przy hczeniu folii paroizolacyjnej naky stosowé zaktady szerokai 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma hazabezpieczenigian i warstw podtogowych przed przedostawanienwsidy i
wilgoci , powstagcej podczas zytkowania pomieszcre

1zolacj podptytkows nalezy wykona na podiodze i nécianach do wysolémi ok. 20 cm, w cgci natryskowej do wysokoi ok. 180 cm.
Przed przysipieniem do rob6t naly zapozna si¢ z instrukcy wykonywania prac. Naly $cisle przestrzegawytycznych dotycacych
warunkéw wykonywania prac.

Kolejnos¢ wykonywania prac — wg instrukcji wybranego prochtee

5.6. Wykonywanie posadzek rulonowych

Podiare : wszystkie podiza musz by¢ twarde, suche, zdrowe, gtadkie i pozbawione sntaudu i innych zanieczyszaze

Gotowe pokrycia mugzby¢ doktadnie dopasowangisle pokczone na ziczach, mocno przyklejone, gtadkie i pozbawiogeherzy
powietrznych, pomarszcagsladow kleju i plam.

Rozpoczcie prac : nie wolno rozpoczyrauktadania materiatow do chwilzaikonczone zostanwszystkie roboty wykonywane na
mokro, budynek zostanie dobrze wysuszony, wszygtldee malarskie zostankonczone, z& powtoki malarskie &da suche, ukfczone
zostan wszystkie mogce st& na przeszkodzie prace sufitowe§ sapodiogach zamontowane zostavszystkie otwory serwisowe,
pokrywy kanatéw i inny ospez, wokét ktérego niezérne jest wykonanie odpowiedniego przycinania ukiega materiatu.

Przed, w trakcie i po uktadaniu nayezapewnt odpowiedni wentylacg oraz utrzymywé temperatuy i wilgotnos¢ na takim poziomie, jaki
bedzie przewaat po zasiedleniu budynku.

Wilgotnosé : w miejscach, w ktérych pokrycia podtogowgdl uktadane na nowych, uktadanych na mokro paaith : wszelkie
pomocnicze urgzenia susge musz zost& wylaczone co najmniej 4 dni weggej, a nasgpnie naley sprawdzt wilgotnasé¢, stosujc do
tego celu dokfadnie skalibrowany higrometr.

Pomiary naleéy wykona we wszystkich natmikach, wzdha krawedzi i w réznych punktach na catej badanej powierzchni.

Pokry¢ podtogowych nie wolno uktadalotyd, az wszystkie przeprowadzone pomiary wykavilgotnos¢ o wartécei 75% lub mniej.

Klej : jesli nie zostato ustalone inaczej nalestosowa odpowiedni klej zalecany przez producenta pokry@astwy podktadowej, a w
przypadku braku takich zalegenalery uzyska zatwierdzenie dla stosowanego kleju. Na pzaith, na ktorych jest to zalecane przez
producenta kleju, natg stosowa srodek do gruntowania. Przed nadoiem kleju naley odczekd az srodek do gruntowania doktadnie
wyschnie.

Rozprowadzi réwnomiernie klej i uktadapokrycie , dociskag mocno i (jéli jest to zalecane) walcag wzdtwz | w poprzek, aby zapewhi
dobry styk i doktadne przyleganie na catej powibricW przedziale 30 minut nale powtérzy walcowanie utdonego pokrycia. Wraz z
postpem rob6t natey usuwa wszelki nadmiar kleju z widocznych powierzchni.

Wszelkie wystpujace w ut@zonym pokryciu wgbienia, spowodowane ngdziem do zacierania oraz wypukéd, spowodowane
obecndcia zanieczyszczepozostawionych na podio nie kxda akceptowane.

Wzory :  wystepujace na pokryciu mugzby¢ doktadnie dopasowane na gz#eniach.

Pohkczenia : musz by¢ podcinane, aby zapewiciska spoirg, bezzadnych szpar.

Obrzea/naktadki :  systemowe.

Cokoly przypodiogowe (systemowe) :  zatwierdzone przez Architekta. Zamocéwasposob pewny tak, aby gorna keaiwbyta prosto
i rownolegle do podiogi. W nazanikach wykond doktadne peajczenia ukéne.

5.7. Posadzki z ptytek z gresu (terakota).

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien oklié konstrukcg podtogi, wytrzymaté¢ podktadu, rodzaj i gatunek
plytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
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Do wykonania posadzek z ptytek pma przysipi¢ po zakdéczeniu robét stanu surowego i rob6t tynkarskictz ead6t instalacyjnych wraz
z probami dinieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywanepesadzki z ptytek nady utrzymywa temperatuy zgodry z zaleceniami producenta.
Posadzki z ptytek naty wykonywa na specjalnie przygotowanym pogiiotzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systeyach
przeznaczonych do dych zawilgocé i dziataniasrodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymiawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny mgdzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie. Szeraléospoin powinna byjednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu.

Do spoinowania mma przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek.

Posadzk z plytek naley wykonczy¢ przyscianach lub innych elementach budynku cokolikieptytek (terakoty) lub z ksztattek
cokotowych.

Posadzka powinna byzysta, ewentualne zabrudzenia zaprhu kitem naley niezwtocznie usut w czasie ukladania piytek.
Powierzchnia posadzki powinnadgbwna i stanowi ptaszczyzn poziomy albo o okrélonym w projekcie spadku. Nieréwém mierzone
powinny by 2 metrovy fats. Dopuszczalne odchyki od ptaszczyzny poziomejpainny by wigksze nk 5 mm na cafej diugai faty.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Wymagana jak& materiatow powinna kypotwierdzona przez producenta przeawadczenie o jakii lub znakiem jakéci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwedrgym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robéttrigch, wilgotndciowych). Sprawdzi prawidtowai¢
wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek gony by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovy jest nt. llosé robot okréla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogéineg”gk

Odbidr powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiook@huje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.

Odbiér materiatow i robot — powinien obejmatvegodndci z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalestosowé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie gruldoi warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidiowioi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za panszczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidiowioi wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatgoi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w p. ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Placi si za ustalon ilos¢ m? powierzchni utgonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie podta,

dostarczenie materiatéw i spta,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganotaliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Phyyyagtianowe palne i samogase.

PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjieerminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wiella fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, lkilmowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclciimych i wytrzymatéciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapgradowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechneggtiqu.

Dz.U.nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odgada budynki i ich usytu

BETON POLEROWANY

Preparat impregnujacy i wzmachniajacy, utwardzacz i uszczelniacz do nawierzchni betombszlifowanych.

Technologia wykorzystygga elementy nanotechnologii zmkéw krzemowo-litowych, dzki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze
molekularnej, pozwala na uzyskanie wysokowytrzyinatatrycy cementowej o ekstremalnych $adavosciach fizycznych i chemicznych.
Preparat na bazie krzemianu lituclgbko penetrujcy warstwe betonu, reagaf z wolnym wodorotlenkiem wapnia, tworzy tward
wytrzymah, szczelg i zwarta struktuy.

119



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nawierzchnia jest zabezpieczona przed pyleniemenpkaniem substancji ptynnych (olej, roztwory soljilgocia oraz alkalicznymi
wykwitami. Twarda, odporna nécieranie powierzchnia pozostaje caly czas strgkparo przepuszczajn co zapobiega powstawaniu
destrukcyjnych énien wewngtrz ptyty posadzki.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podi@ i otoczenia powinna wyna@sod +5°C do +30°C.

MIESZANIE

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej ggeia. Zawarté¢ opakowania nalgy doktadnie wymiesza
WYKONANIE

Powierzchnia posadzki musi dyednorodna i wolna od zanieczyszazdPrzed przyspieniem do aplikacji preparatu nzyeusunyé
mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kuiz,plamy olejowe, impregnatygrodki piekgnacyjne), naprawii wypetnic ubytki i
uszkodzenia.

Posadzki szlifowane:

Do oshagni¢cia najlepszego rezultatu, zalece przeszlifowanie powierzchni szlifierkami planetami do gradacji nakglzia Klindex
MCK3. Preparat naly nanost na such nawierzchrg metod, natryskow i rozprowadzt mopem mikrofiborowym do uzyskania
catkowitego pokrycia nawierzchni, aby podioga péaiesmokra przez 15 min. w miejscach wysyghgeh szybciej powtérzyaplikacg.
Nastpnie naley odczeka 3-6 godz. w zalenosci od wentylacji pomieszczenia i kontynuaiaroces szlifowania.

UWAGA:

W okresie od 3 do 7 dni po wykonaniu, zalegausizymywanie posadzki w stanie suchym co pozwolkingé powierzchniowych wysote
Deklarowana odporr6 i wytrzymaldi¢ uzyskane zostanpo okoto 28 dniach od aplikacji. Podczas/tkowania powierzchnia dolzie
zwigksz& swop twarda¢, wytrzymatagé oraz potysk. W przypadku aplikacji na nawierzchpidace i porowate ztycie kgdzie inne od
zalecanego. Zalecane jest wykonanie pola prébnego.

CZYSZCZENIE NARZDZI
Sprz:t i narzdzia naley czysci¢ bezpdrednio po ayciu wody.
SRODKI BEZPIECZENSTWA

Pomieszczenia, w ktérych wykonywang grace musg by¢ dobrze wietrzone. Pracownicy powinniywa¢ ubrai, butéw, okularéw i
rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze gkambrudzone miejsca naje natychmiast przentywods z mydtem. Preparat jest
alkaliczny i mae spowodowa podranienie oczu i skéry. W razie wysgtienia uczulenia udasic do lekarza. Preparat grurgay nie jest
srodkiem szkodliwym dlgrodowiska. Przechowywsgpoza zasigiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnossic do wyrobéw przechowywanych i stosowanych zgodnileceniami producenta i podargeve dobrej
wierze i uwzgédniap aktualny stan wiedzy. kytkownik zobowazany jest do stosowania produktu zgodnie z jegezmaczeniem i
zaleceniami producenta. Wszystkie podane daneitzrtenbazuj na probach i testach laboratoryjnych. Praktyczyeikv pomiaréw mog
nie by identyczne ze wzgtlu na warunki, umiejscowienie, sposob aplikacjnmé okolicznéci, na ktére producent nie ma wptywu.
Odmienne zalecania wymagajprmy pisemnej, aby byly wae. Wraz z ukazaniemeshiniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie trac
waznos¢.

PRZECHOWYWANIE

6 miesgcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywamioryginalnych, szczelnie zamktich opakowaniach, w suchych,
przewiewnych pomieszczeniach, w temperaturze o€ s 25°C. Chroidi przed bezp&ednim dziataniem promieni stonecznych.

CHRONIC PRZED MROZEM !

DANE TECHNICZNE

Wyréb zgodny z EN-13813

Gestai¢ ok.1,0 glcri
Wydajnasé 1 litr na 12-15 rh
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llo§¢ warstw 1

Czas schrcia w temp. +20°C ok.1-2 godz.

Odporn@¢ chemiczna m.in. oleje, chtodziwo, alkohol etylowy, detergenty
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C

Preparat na bazie krzemianu litu i modyfikowanych lopolimeréw do betonéw szlifowanych

Preparat ghboko penetruicy matrye betonowd, tworzc tzw. formut mikrozbrojenia powierzchniowego, ktoére zapewnigisoky
odpornd¢ chemiczg i fizyczng, utwardza i uszczelnia powierzchmosadzki oraz kreuje zwartiepyhca struktue.

Dzigki zastosowaniu mieszaniny zkéw organicznych i nieorganicznych, preparat zapavdtugotrwad, bezproblemow eksploatag
posadzki, wysok odpornd¢ na powstawanie plam, znakoméntypglizgowas¢ oraz idealny potysk.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura podi@ i otoczenia powinna wyndsod +5°C do +30°C.

MIESZANIE

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej ggeia. Zawarté¢ opakowania nalg doktadnie wymiesza Chront przed przemraaniem.
WYKONANIE

Posadzki szlifowane:

Po zakaczeniu procesu szlifowania na sagcltzyst i odkurzorm nawierzchni naley nanigé¢ preparat. Aplikag produktu naley
przeprowadzaprzy wyciu wysokiej jakéci mopa mikrofibrowego tak aby na powierzchni pakadie pozostawaty smugi , gaieda one
widoczne i negatywnie wphgnna estetyk posadzki.

Po wyschnjciu (ok. 60 min.), powierzchnie nale wypolerowa& delikatnym padem (biatym) lub specjalnymi diamentmi padami
polerskimi wytwarzajcymi temperatur polerowanego podia ok.30°C. W zalenosci od wymaganego stopnia potysku, czyfthmazna
powtérzyt 2-3 razy.

UWAGA:

Powierzchnia jest gotowa daycia zaraz po wykonaniu polerowania. W okresie odio37 dni po wykonaniu, zalecag sitrzymywanie
posadzki w stanie suchym co pozwoli unikpowierzchniowych wysofe Posadzki modyfikowane krzemianami deklarowvadporngé i
wytrzymaia¢ uzyskuj po okoto 28 dniach od aplikacji. Podczagythowania powierzchnia dolzie zwiksza& swop twarddc,
wytrzymalai¢ oraz potysk.

CZYSZCZENIE NARZDZI
Sprzt i narzdzia naley czysci¢ bezpdrednio po ayciu wod.
SRODKI BEZPIECZENSTWA

Pomieszczenia, w ktérych wykonywang grace musg by¢ dobrze wietrzone. Pracownicy powinniywa¢ ubra, butéw, okularéw i
rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze gkambrudzone miejsca naje natychmiast przentywods z mydtem. Preparat jest
alkaliczny i mae spowodowa podranienie oczu i skory. W razie wyglienia uczulenia udasi¢ do lekarza. Preparat grurgay nie jest
srodkiem szkodliwym dlarodowiska. Przechowywgpoza zasigiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje odnoszic do wyrobéw przechowywanych i stosowanych zgodnmleceniami producenta i podargeve dobrej
wierze i uwzgédniap aktualny stan wiedzy. xytkownik zobowjzany jest do stosowania produktu zgodnie z jeg@zmaczeniem i
zaleceniami producenta. Wszystkie podane daneitartenbazuj na prébach i testach laboratoryjnych. Praktyczymikv pomiaréw mog
nie by identyczne ze wzgtlu na warunki, umiejscowienie, sposob aplikacjnmeé okolicznéci, na ktére producent nie ma wplywu.
Odmienne zalecania wymagdormy pisemnej, aby byly wae. Wraz z ukazaniemeshiniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie trac
waznosé.

PRZECHOWYWANIE
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6 miesgcy od daty podanej na opakowaniu przy przechowywani
w oryginalnych, szczelnie zamktych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomiemzi@ch, w temperaturze od +5°C do +30°C.
Chronk przed bezpgednim dziataniem promieni stonecznych.

Chroni przed mrozem!

DANE TECHNICZNE

Gestai¢ ok.1,0 glcri

Wydajndi¢ 1 litr na 20 - 60 rh

llo§¢ warstw 1-3

Czas schrcia w temp. +20°C ok. 60 min.

Odporna¢ chemiczna m.in. oleje, chtodziwo, alkohol etylowy, detergenty
Temperatura stosowania od +5°C do +30°C
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ST.01.12.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét malarskich w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w gkiviymaga ogdélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t ebjch SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wetvenego (wewatrz pomieszca®) i zewretrznego (wystawionego na bezpednie
dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw butiowch nie narzonych na agresjchemicza i obejmuje wykonanie nagiujacych
czynnaci:

- przygotowanie podi@ (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okhenie wymaga odndnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét malarskielymaga i
sposobéw oceny podtg, wymaga dotyczicych wykonania powtok malarskich wewtrenych i zewstrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tekzdefiniowanymi porikgj:

Podiaze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzapagzpachlowk) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewngt pt
drewnopodobnych, itp.), na ktérejdzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii natléona i rozprowadzona na podig decydujca o wigciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porngani.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesinglbmieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych figmentu — barwnika i édych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (rigwic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtgkransparentnpo pokryciu nim
powierzchni i wyschriciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajw szklist powltoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja bapadvabarwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypehyiae dyspersji wodnej polimeru z dodatkiérodkdéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwagtvicznych — zawiesina pigmentéw i obzikow w spoiwiezywicznym, rozciéczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyakows, terpentys itp.).

Farba i emalie na spoiwagkwicznych rozciéczalne wod — zawiesina pigmentow i olagnikéw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne
wods.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiimarainego (np. wapna, cementu, szkla wodnegq figinentéw, wypetiaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej, przeznacameprobienia waglub w postaci ciektej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszaspoiw mineralnych i organicznych (np. dyspexsidnejzywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wppatzy orazrodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchyaszanek lub
past do zarobienia wad

1.5. Ogdlne wymagania dotyz® robdét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszerktusowane wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie naly wykonywa: na podstawie dokumentaciji, ktéra powinna w szclregoi zawierd:

— kolorystylke, wzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,

— warunki uytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyre materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskiowimny odpowiadéwymaganiom zawartym w dokumentach odniesieniangach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wtnz obiektéw budowlanych Do malowania powierzcheiwmtrz obiektéw mana stosowé

« farby dyspersyjne odpowiadap wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alftwe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajwymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepaimeryzowane styrenowe odpowiagtsg wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
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- zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfieymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek dwhkgnia wod,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadmie do rozcigczania wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcigczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe, ktére

powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujice, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zegirznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowegpowierzchni zewgtrznych obiektow
mozna stosowé

« farby dyspersyjne odpowiadap wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alftwe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajwymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepaimeryzowane styrenowe odpowiagtsg wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniagywod

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadniedo rozciéczania wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom normy PN-91/B-
10102,

« farby i emalie na spoiwigywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami mddyficymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowigdaymaganiom aprobat
technicznych,

« srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskia:

- rozcieéczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekiei emalii, spirytus denaturowany, inne rozgealniki przygotowane
fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieoczyszpodiaza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy poato

Wszystkie ww. materiaty mugzanie¢ wkasndci techniczne okigone przez producenta lub odpowiag& wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznychatiz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych vaathlery stosowé wod; odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badiemiena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow
produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mee by stosowana tylko wodoggowa woda pitna. Niedozwolone jestyaie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawigggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjcia na budow materiatdw i wyrobow do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich mpgy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterysiygdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegotowej),

- g whasciwie opakowane, firmowo zamksté (bez oznak naruszenia zamihi oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerntyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgiiowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowstyezne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomicre, w zakresie wynikagym z Ustawy o substancjach i preparatach chematzay
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 8%zrp zmianami), posiadakarty charakterystyki substancji niebezpiecznpjaoowane
zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. pvasvie karty charakterystyki substancji niebezpiegz preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 Zznp@mianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezzinych spetnigjwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakfwabstancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpiggh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

- spelniag wymagania wynikace z ich terminu przydatfm do wycia (termin zakaczenia robét malarskich powinierg ionczye
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania odpowiednich wyrobow). Pezig materiatow i
wyrobéw na budowpowinno by potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przgja materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéwrdbét malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinnydprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgykgducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgdbaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania maieriakyrobéw opakowanych powinno bk ryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinnychyrzechowywane w oryginalnych, zaméych opakowaniach w temperaturze paejy
+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjquize, w ildci
warstw nie wgkszej ni 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowytvaody w opakowaniach pwodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 3

3.2. Sprzti narzdzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich najestosowa:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do cozenia podisa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucknyc

- pedzle i walki,

- mieszadta naglzane wiertark elektryczn oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddw farb,

- agregaty malarskie ze gparkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Ko&/@B000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakaasemnie wymaga specjalnych wdze i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalery zabezpieczyprzewaone materiaty w sposéb wykluczay ich zawilgocenie i uszkodzenie opakawd/ przypadku diych ilosci
materiatow zalecane jest przeienie ich na paletach iycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaatsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleazzywa¢ samochoddw
zamkngitych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzmowykorzystywé samochody pokryte plandekami lub zangkei

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w Symagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przygpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich ma przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podty pod malowanie a tak kontroli materiatow. Wewgtrz budynku pierwsze malowarieian i sufitow
mozna wykonywa po:

- catkowitym ukdiczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniapggch, elektrycznych, z
wyjatkiem zal@enia uradzen sanitarnych (bialy mongx oraz armatury swietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

- wykonaniu podiay pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.§ljestolarka nie zostata wykazona fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. bialego monia,

- utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtazznych) z przybiciem listew prggiennych i cokotow,
- oszkleniu okien, j@ nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotygeze podiay pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigédaymaganiom okrdonym w szczegétowej specyfikacji technicznej diadt tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinnydysunite przez wypetnienie odpowiedriapravy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna b§ pozbawiona zanieczyszezfnp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnylmczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitda@zodkurzone i umyte wadPo
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazyiwéadow starej farby ani pytu po starej powtoce meitagj. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawé odpowiedn zaprawy, zalecan przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotndi¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyaie powinna przekraczavartasci podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe pawin zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetaitakie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podtga z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinnyrigzmurszate o wilgotriai nie wickszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadagcych gkow i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna dgpdkurzona i oczyszczona z plam tluszeawyicy, starej farby i
innych zanieczyszcae Ewentualne uszkodzenia powinnychnaprawione szpachlowkna ktés wydano aprobattechnicza.

5.3.4. Podiea z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dgdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejdamby. Wkety mocupce oraz
styki ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powbydynaprawione masszpachlow, na ktég wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.5. Podtga z plyt wiéknisto-mineralnych powinny ndigvilgotnas¢ nie wicksz niz 4% oraz powierzchaidoktadnie odkurzan bez
plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczysatz2Wkrety mocujce nie powinny wystawapoza lico plyty, a ich gtéwki powinny By
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powlnytyoczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosizEtaaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Wymagania ogdine prowadzenia robét malenskioboty malarskie powinny byrowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw afergsznych (w przypadku rob6t malarskich zetwmnych),

- w temperaturze nie #8zej n +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciagu doby nie nagpi spadek temperatury pamgj 0°C,
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- w temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura podénie przewyszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatsgiowierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschitié) naley ostont. Roboty malarskie nima rozpocaé, jezeli wilgotnas¢ podiary przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wsstpodanych w pkt. 5.3. Prace malarskie namehtach metalowych
prowadzé przy wilgotngci

wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomiesa@zeh zamknitych naley zapewné
odpowiedni wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieranipuszczalnikowymi nafgy prowadzt z daleka od otwartycirédet ognia, nakglzi oraz
silnikéw powodugcych iskrzenie i mageych by zrodiem paaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, fyalabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wepnznych

Wewretrzne roboty malarskie mna rozpocz¢, kiedy podiaa spetniaj wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenthot
wymagania okrdone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nglerowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farb, zawieeagy informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotygze powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dgsgeych Powtoki z farb dyspersyjnych powinnyby

a) niezmywalne przy stosowariitodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowaaie rea reemulgag;
b) aksamitno-matowe lub posigdaeznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plagodne ze wzorcem producenta i dokumeatayjektovs,

d) bez uszkodze przéwitow podiaza, sladow pdzla,

e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychytzeh i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetiaczy ulegajch rozcieraniu.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb rpuszczalnikowych spoiwadlywicznych oraz farb na spoiwaéhwicznych
rozcierczalnych wod

Powloki te powinny by

a) odporne na zmywanie wpde srodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, prasvitéw i sladéw pdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentargjektovs w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego

podiaza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dapmalne s nieznaczne miejscowe

przeswity podtaza. Nie dopuszczaesiv tego rodzaju powtokach:

a) spkan,

b) luszczenia sipowtok,

c) odstawania powlok od podin

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanyédriz mineralnych z dodatkami modyfilkaymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-orgapatzn

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywapoditaza, bez przewitéw, plam i odpryskéw,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanira bawetniang,

c) nie mi¢ sladéw pdzla,

d) w zakresie barwy i potysku &ygodne z wzorcem producenta oraz dokumenfacjektova,

e) by odporne na zmywanie wgdza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkévayfieujacych),

f) nie mi& przykrego zapachu. Dopuszczawitego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejityrmdcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakacsvtowa, o
powierzchni kadego z nich nie przekraczagj 20 cf,

b) chropowat& powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podim,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm ng dalgasci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pzdzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierévspaiwachzywicznych wodorozcigczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z
lakieréw powinny:

a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygtl, zgodny z wzorcem producenta i dokumentpopjektows,

b) nie mié sladéw g:dzla, smug, plam, zaciekéw, uszkoflzpecherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) mig odporng¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mi&€ odpornd¢ ha zmywanie woglzesrodkiem myjcym.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robét malarskich najeprzeprowadzi badanie podizy oraz materiatdw, ktoregha wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, naty wykonywa w nasg¢pujacych terminach:
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« dla poditaa betonowego nie wcaaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podiy, po otrzymaniu protokotu z ich przgja.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wkizyselementdéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodéavykonania z projektem budowlanym, doktadhaykonania zgodnie ze szczegéipw
specyfikacj techniczi rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraizupetnid, czysté¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,
» podiazy betonowych - doktadri6 i zgodnd¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétspecyfikacj techniczi robot
betonowych, czysté powierzchni, wykonanie napraw i uzupetniailgotnas¢ podiaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkéw zwyklych i pocienionych - zgod§toz projektem, réwn i wyglad powierzchni z uwzghnieniem wymaga okreslonych w
szczego6towej specyfikacji technicznej robot tynkohyczystéé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetiie

zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgéértgnku,

* podiazy z drewna - wilgotn&, stan podiga, wyghd i czysté¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliie

* plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralrtye wilgotngi¢, wyglad i czysté¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliie
wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie gtéw,

* elementéw metalowych - czységpowierzchni.

Doktadnd¢ wykonania muréw naky badad metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacjhtecznej rob6t murowych. Réwid
powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji técinej rob6t tynkowych. Wygt powierzchni
podiazy nalery oceni& wizualnie, z odlegkei okoto 1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjkiem powierzchni metalowych) nalgoceni& przez przetarcie powierzchni saclezyst reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarciahaleywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenig przy wyciu odpowiednich przyeddw. W przypadku atpliwosci nalezy pobra préble podiaza i
okresli ¢ wilgotnas¢ metody suszarkowo-wagogv

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢olvane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.2.2. Badania materiatow

Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzt:

- czy dostawca dostarczyt dokumefiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luloglowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnéi do wycia podane na opakowaniach,

- wyghd zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocery wygladu zewntrznego naley przeprowadzawizualnie. Farba powinna standv@édnoroda w kolorze i konsystenciji
mieszanig. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktéryiagy

a) w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wytkiem niektorych farb strukturalnych),

* kazuch,

« S$lady pléni,

« trwaly, nie dajcy sk wymiesz& osad,

« nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

« obce wticenia,

¢ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

¢ $lady pleni,

« Zbrylenie,

« obce wticenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robét malarskich z dokumensgmjojektows, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéavb. Badania te w szczegoked powinny dotyczy sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania pagltonaktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymigdotycace wykonanych robot
malarskich, w szczegélda w zakresie:

- zgodndci z dokumenta@jprojektova, specyfikacj techniczm (szczegétow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowdci przygotowania podizy,

- jakdsci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyezwykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgetno sci wzgkdnej powietrza nie
przekraczajcej 65%. Ocena jakoi powtok malarskich obejmuje:
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« sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

« sprawdzenie zgodéa barwy i potysku,

« sprawdzenie odporfc na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepsw powtoki,

« sprawdzenie odporid na zmywanie.

Metody przeprowadzania badpowtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygdlu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odlegdici okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodém barwy i potysku - przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku wyschiej powtoki z wzorcem
producenta,

c) sprawdzenie odporfm powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni welni@atub bawetnian szmatlg
w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkalery uzna za odpora na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygiity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepiod powtoki:

* na podigach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wylanie skalpelem siatki na¢iprostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kadg strory a nasgpnie przetarciu gzlem nagjtej powtoki; przyczepn@ powtoki naley uzna za dobg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

« na poditgach drewnianych i metalowych - megoopisara w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporf na zmywanie — przezggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlon szczotlg z twardej szczeciny, a
nastpnie doktadne sptukanie jej woda pomog migkkiego pdzla; powtok nalezy uzna za odpora na zmywanie, jeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraeljgoo wyschngciu cata badana powtokadrie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity
podiaza. Wyniki badé powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 iapisw dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestoear(@wiajcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano yw#jmagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchn$ malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwitiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonejyerzchni
nie potgca s otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchnidtego z nich do 0,5 tn

Dla scian i sufitow z profilami eignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementésueowych, grzejnikow i rur nalg stosowa
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wyamnéayogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementéegajcym zakryciu § podtaza. Odbiér podtay musi by
dokonany przed rozpogziem robét malarskich. W trakcie odbioru nigi@rzeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bad& nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi podiazy pod malowanie, okéonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywwmozna uzna podtaza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacj
projektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegdtow) i zezwoli na przysipienie do robét malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagtmie powinno b§ odebrane. W takim przypadku naleustalt zakres prac i
rodzaje materialdw koniecznych do usiai nieprawidtowéci podiaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaygienownie
przeprowadzi badanie podigy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu (podtay) oraz materiatéw naky zapisa w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawitierestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierdk budowy).

8.3. Odbidr cgsciowy

Odbiodr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru agciowego robét dokonujesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak abiorze kécowym robét. Celem odbioru gxiowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych rabhbti ich usuricie przed odbiorem keaowym.

Odbidr czsciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokdét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania ggciowego rozliczenia robdtlezeli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbioér kacowy (kaicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektovs. Odbior kaicowy przeprowadza komisja powotana przez zamaueégjo, na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiowgywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obayzany jest przedioy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentaejprojektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwigarob6t,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaroaot,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaulzch rob6t,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatdw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podiyy,

- protokoty odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiana jest zapoztai¢ przediczonymi dokumentami, przeprowad#iadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwra z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepirpkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokobdaceny wizualnej.
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Roboty malarskie powinny lbyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna pyzyjcta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami okéonymi w dokumentaciji
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji tedtznej oraz przedstawpowtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwat@ci powtoki malarskiej zamawiagy maze wyrazé
zgod na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym otaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfaiemownych,

- w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowzany jest do usuetia wadliwie wykonanych roboét
malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnegamsgenia do odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.

8.5. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarkkio wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych azanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresiwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocenizualnej powtok malarskich, z uwzginieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér keowy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASWYCH | PRAC TOWARZYSZCYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegoesu rob6t malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uaagiaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwgdzi i sprztu,

- obslug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkigkztowa przestawnych unitiwiajacych wykonanie rob6t na wysad@ do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podidg i innych elementéw, neepmaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniemkodzeniem w trakcie
wykonywania robét malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i icimynateriatow,

- ocer i przygotowanie podiy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsjdzegotowej specyfikacji technicznej,

- proby koloréw,

- demonta przed robotami malarskimi i morit@o wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpjgych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanigchemtow nie
przeznaczonych do malowania,

- usungcie pozostafei, resztek i odpadow materiatow w sposéb podarsgereg6towej specyfikacji techniczr{episa’ sposéb usuacia
pozostatéci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdarskaich kosztéw monta, demontau i pracy rusztowaniezlgdnych do wykonania
robét na wysokéxi powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe rob6t obejmujppwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa nieztednych do wykonania rob6t na wyscko
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty potwstbarier zabezpieczajych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wygamaia i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metailatki nacac.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powhakona wewntrznesciany i sufity -

Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejiywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alfiwe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejapwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ladneryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozo

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciealne stosowane wewtnz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkigo

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne déomania elewacji budynkéw.
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10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stase wewntrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -y8izecja pobierania prébek, badanie i ocena praydiat wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produejonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®l. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥3an. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemapagodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, p@887 z péan. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdbkz. 84 z pgn. zmianami).

10.3. Rozpormzenia

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200& rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumginamjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegétowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
Zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédineyrob6w budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzm6 zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgognowymaga, jakie powinny
spetni& notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodrsoi, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclalkananiem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpb126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p&n. zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1A p&n. zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakéwabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 18 &n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbionb6t budowlanych - Wymaganiaogéline Kod CPV 450@000wydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétbwlanych, Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie
zewretrzne i wewgtrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétbwlanych, tom 1, e&¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.13.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru elewacji wraz z
termoizolacj w odniesieniu do wykonania zadania opisanego wigktvymagéa ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriieg majcych na celu wykonanie systemu ociepleniowego praatazu elewacii z ptyt mineralno-
akrylowych

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane g nastpujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mze by w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, eiganym i
powtokami farb.

Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na pogkolub >warstwe zbrojony, celem regulaciji (wyréwnania, redukgji) nadiwosci lub
zwigkszenia przyczepnoi.

Izolacja cieplna— materiat o niskiej wartei wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skladB#O mocowany w formie ptyt nianach
(przegrodach) zewdtrznych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Warstwa wykonczeniowa— okre&lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaany systemu, twoszy jego wierzchnj warstve.
Warstwa wyk@czeniowa w peifczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem wawrdtmosferycznych;
nadaje rownig systemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetnigace— listwy (profile) cokotowe (startowe) atowniki narane (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki —atulo zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksptatinia jego powierzchni.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdntgiczce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagamgalne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO $SCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materiatdw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesieniangach,
aprobatach technicznych).

Ptyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)pekslowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasagapstosowanie jako izolacja
termiczna przy ograniczeniu do wysékp25 m powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz d&@dridygnaciji wacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowanealeznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i pot@enia nacianie — metoal
klejenia, za pomagtacznikdw mechanicznych lub metpticzom. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajce szczeln& polczeir. Do elewacji boniowanych produkowanggotowe, frezowane elementy izolacji lub spoing@wane s
na powierzchni zwyklych piyt. Szczegétowe wymagatieplyt ze styropianu ekspandowanego flkraorma PN-EN 13163,

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wagina nisz w porownaniu ze styropianem ekspandowanymakisios¢, map
zastosowanie w strefach o podissyonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,geid gruntowa), np. na cokotach budynkoéw.
Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ellstmanego okrga norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej majastosowanie na calych powierzchniécian budynkéw lub, w patzeniu ze
styropianem, tylko na exci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny milmejezwyktej wymagaj w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej gring, zalenie od wigciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla piyt
z wetny mineralnej okita norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szknkowe, pianka mineralna.

2.2.1 Wykaiczenie elewacji

Zgodnie z rysunkami elewacji oraz prgyim na etapie projektu wykonawczego systemem

2.3. Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mpolgy¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystydan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technieg (szczegotowe)),
- g whasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgllowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowamaobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociephgrib wyrobéw nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatléw i wyrobdw na budevwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw @ robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame zgodnie z instrukgcproducenta oraz
odpowiedni Aprobaty Techniczr (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie zamkeiych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezpdrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, prieeozgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowyiver szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez agesny z wytycznymi
producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i weimineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszareniszkodzeniem
mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 450000007, pkt. 3

3.2. Sprat

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysalod - wszystkie typy rusztowsi urzadzeh transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechar@gzvolnoobrotowe), stosowane do mieszania masawzaiklejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakoadabryczne, die pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do
materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny spinarzdzia do nakladaniacznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pamipgzajce, agregaty, pistolety natryskowe),zakv systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciccia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ichwmierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity gczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawdzi i powierzchni piyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania piyt - wiertarki zwykte i udarowe, aagp (nasadki) do ksztattowania otworow (zgganie talerzykéw i kyzkow
termoizolacyjnych),

3.2.7. Pozostaly sprg - przyrzdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntmserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty naley transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, batptechnicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie
i transport), zasadami eksploatdepdkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych medyc przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadumkch (na paletach) nate prowadzé sprztem mechanicznym, wypaganym w
osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych fmzeykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecazgirowadzt przy
maksymalnym wykorzystaniu sgta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytakejagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nailg przestrzegazasad wykorzystania petnej tadownigednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadung&lowyczasie transportu najestosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transpoaley wykorzysta materiaty wyciotkowe, amortyzujce, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, piyty styropianoweinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoazxiem robét naley:

- wykona projekt rob6t ociepleniowych. Projekt powinien @nidziet zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob niegdojacy
powstawania istotnych dla funkcjonaftosystemu mostkéw termicznych,

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,

- wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodr@enbrébki blacharskie), morita(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i
drzwiowej zewntrznej, przej¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach,

- wykona roboty, majce wptyw na sytuagjwilgotnasciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i jastrychy,

- wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotycace podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpogziem rob6t naley wykona: ocerg podiaza, polegajca na kontroli jego czystwmi, wilgotndsci, twarddci, nasikliwosci i
réwnasci.

Proba odpornasci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywanigp@wierzchni lub wysipowania pozostakgi wykwitow i spiekow
za pomog dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornasci na skrobanie (zadrapanie)} wykonanie krzgowych nacgc¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwaitoi nosnosci
podiaza oraz przyczepnoi istniegcych powtok za pomagrylica.

Proba zwilzania - ocena chtonnii (nasikliwosci) podiaza za pomag mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie rowndci i gtadkosci - okreslenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowggoziomego).
Dopuszczalne warfei zalezne s od rodzaju podiza (konstrukcje muroweglbetowe monolityczneselbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okrédone § one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiegah w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegétowej najeodwota si¢ do norm dotyczcych rodzaju podiza wystpujacego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmezliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powiémaicpodicza na
obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatos$é powierzchni podiazy. Dotyczy to przede wszystkim podipistniepcych - zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadkiiphwosci dotycacych wytrzymatéci nalezy wykona: jej badanie meted,pull

off”, przy zastosowaniu ugelzenia badawczego (testera, zrywarki).Zhtake wykona prob; odrywania przyklejonych do podia
probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymaggpodiaza (warstwowejcian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielslokowej). W tym przypadku,
poza powierzchmai ocenie podlega wytrzymaid(stan techniczny) zakotwievarstwy zewntrznej,

5.4. Przygotowanie podtea

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do robét zasadniczych:

- oczyci¢ podiaze z kurzu i pyhu, usugg zanieczyszczenia, pozostabsrodkow antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), miexz
cementowe, wykwity, lgne castki materiatu podiza,

- usun¢ nieréwndci i ubytki podiaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyréwnawcaz),

- usun¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeké do jego wyschricia,

- w przypadku istnigcych podidy usumé warstwe zluszczé, spkan, odspajajcych si tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowynazstkami, metoda strumieniowa grée rodzajecierniw), ciénieniowa) naley
dostosowa do rodzaju i wielkéci powierzchni podiza, powstate ubytki wypettizapravg wyréwnawcza,

- wykona inne roboty przygotowawcze pod# przewidziane w dokumentacji projektowej i spé@dji technicznej szczegbtowej oraz
przez producenta systemu,

- wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe payvint zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie elewacji

Zgodnie z przyjetym systemem wyka@czeniowym

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymagaproducenta systemu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robdt ociepleniowych

Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych najeprzeprowadzi badania materiatéw, ktéredy wykorzystane do wykonywania robot
oraz dokoné&oceny podiaa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyyaiatych przygcia materiatéw na budaw
oraz dokumentow towarzygzych wysylce materiatéw przez producenta, potwiagazch zgodné uzytych materiatlow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicziiggczegobtowej) pokrycia, opracowanej dla realizoego przedmiotu zamowienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podiza

Badanie stanu podta naley przeprowad#i wedlug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

Jaka¢ i funkcjonalnd¢ zalery od prawidlowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemakmeslonych robét. Z tego wzgblu, w
czasie wykonywania robdét szczegélniezna jest biggca kontrola robét zanikagych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podia - ngnaosci, czystdci, wilgotnaici, nasikliwosci (wykonania warstwy gruntggej), rowndci
powierzchni,

6.3.2. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - roanigenia i rozstawu kotkéw rozporowych, patnia talerzykéw (kizkow)
wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszanye lub do 1 mm poza 4)i,

6.3.3. Kontroli wykonania warstwy wykitczeniowej:

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania batla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wym@agaotyczcych robét ociepleniowych, w
szczegOInéci w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi (szczegétow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowgci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu oeiejplwego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét mpleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wstpie sprawdzi na podstawie dokumentéw czy #atone wyniki badéa
dokonanych przed przystieniem do robét potwierdzgjze przygotowane podia nadawaly gido wykonania rob6t ociepleniowych, a
uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejs2§T.

Do bada odbiorowych naley przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nafedokona oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowarsigstemow ocieplanigian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pl&. Biniejszej ST, ktére powinny uwzglnia¢ wymagania producenta systemu
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docieplenia, normy dotygze warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1akze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zetvanych zespolonych systemow ocieplagdan” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplel, Warszawa 2004 r.

Obowiazujs takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasshek itp. od projektowanego promienia nie powinny licksze nz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchmaingdzi zewrgtrznych tynkéw nie powinny ywigksze nz 10 mm na catej wysokoi
kondygnacji i 30 mm na catej wysaiad budynku.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podamw ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiawania

7.2.1. Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn diégbscian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej kraxdzi) do gérnej krawdzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potca si powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéigksze od 1 rf doliczajc w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzclkniéciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako iloczyn didgbosciezy mierzonych wiwietle ich
krawedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nglerzygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniemtqiad klejenie
piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zboojej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostawykonany przed rozpoeziem nasfpnego etapu. Natg przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badé&godndci z dokumentagjprojektovy i szczegotow specyfikacy technicza) mazna zezwol
na rozpocgzcie wykonywania nagpnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik baylaalery okreili¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych dmigsia
nieprawidtowdci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegsgh zakryciu natey zapis& w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekdzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odhidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru ogciowego rob6t dokonujeesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak gadbiorze kécowym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokdét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robot, 4eli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbiér koncowy (kohcowy)

Odbidér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektovs.

Odbidér kaicowy przeprowadza komisja, powotana przez zamauégjp, na podstawie przedamych dokumentéw, wynikow batlaraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdgjatania powinna oké&a¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentaejprojektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwigarob6t,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmiamgrowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaazch rob6t, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i odbioréw eZciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoziai¢ z przedigonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porowirja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekpinszczegotowej specyfikacii
technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej didizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokaeny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny Bydebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sy pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty &
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosidebrane. W takim przypadku nafevybra
jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci wykonanego ocieplenia z wymaganiami gkaaymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicziigiczegbtowej) i przedstaévje ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagdeanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwaldci i szczelnéci ocieplenia, zamawiagy maze wyrazé
zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalanownych,

- w przypadku, gdy niganazliwe podane wyej rozwizania, wykonawca zoboggdany jest do usugtia wadliwie wykonanych robot
ociepleniowych, wykonaje ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra
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- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokétiodbkancowego jest podstamndo
dokonania rozliczenia k@owego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclymm t
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, sgnych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcenizualnej ocieplenia, z uwzglnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér keowy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewafitago dokonania paren
wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000; pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Podstaw rozliczenia oraz ptatrci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia staveavtas¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okre&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamaggago lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oitomy zakres robo6t.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzginiaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévwgdzi i sprztu,

- obslug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

- ocer i przygotowanie podia,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowefjtaolzin i innych elementéw elewacyjnych przed zaryszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot,

- wykonanie wszystkich warstw systemu elewacyjnego

- wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kotgogiych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyawentualnych zanieczyszdze

- uporzdkowanie terenu wykonywania prac,

- usunécie pozostatixi, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodnimnZleceniodawgi zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodiych cen jednostkowych, koszty niedbych rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w
tych cenach lub stanotvpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposoéb rozliczenia kosztéw moatademontau i pracy rusztows, koniecznych
do wykonywania rob6t na wysoé@ powyzej 4 m, naley ustalt w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) prakbwane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowaalerfcznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XpP&dukowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji diegj w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudmvego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze pigrem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bughictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z gelmeralr.
Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguly.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padstve zasady oceny i okfenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piefgkatéwzelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania baalpray
odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-1002@ciany monolityczne z lekkich betonéw kruszywa mineralnego porowatego. Wymaganialabia.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddéa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloegianozelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badarzig odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarotvglementow z autoklawizowanych betonéw komérkdwiltymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrwehia na ciepto do ogrzewania budynkGesakalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméuntyynku. Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikaniepta. Metoda obliczania.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl&®\. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥a@n. zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zampigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zp&mianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fadokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi pomyj odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 615dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét edeyinych z zastosowaniem zeptiznych zespolonych systeméw ocieplafuin -
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocigpléarszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systetieplaniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywameeplé z zastosowaniem styropianu jako materiatu termiaggnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udziglaiprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut TrakhBudowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywamicieplé z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatntgzolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udaigh Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytetfniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweytzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/Vv.07/2003 kezniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Techniczny€B
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy Klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprdiethnicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tdachnych. Zti@zone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkanskiDz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tdchnych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjoejeple scian
zewretrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthnych tom | Budownictwo ogéine € 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthnych Czs¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgognowymaga, jakie powinny
spelni@ notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclalawaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgédinayrob6éw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DAr 198 poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygzej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiecZestwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 1p0z. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadgoh do obrotu. (Dz.
U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniag2ddnia 1988 r. w sprawie zbéinia przepisow ustawowych i&w Czlonkowskich
odnosacych s¢ do wyrob6éw budowlanych.

OKLADZINA Z PLYT MINERALNO-AKRYLOWYCH

Do wykonania paneli elewacyjnych stoséwayty o grubdci 12mm przeznaczone do stosowania w aplikacjaeimgeznych zgodnie z
aktualry Aprobat, Techniczm oraz zaleceniami producenta. Plyty mineralno-akwg sklasyfikowane w klasie B-S1,d0 reakcji na agig
europejskich i Polskich norm oraz na podstawie oazplzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002r.&#0, z péniejszymi zmianami:

- w zakresie palni ptyt: niezapalne,
- w zakresie kapania pod wplywem ognia — niekagpi

Stosowé plyty mineralno-akrylowe sklasyfikowane jako nigpozestrzeniape ognia przy dziataniu ognia od strony elewacjRQ.
Wymiary i kolor paneli zgodnie ze specyfikagrojektovy.

1.1.1 Sktadowanie:

Przed przysipieniem do wykonania gotowych paneli o wymiaraclodigich ze specyfikagjprojektows, naley sprawdzt ptyty pod
wzgledem zgodnéci z zaméwion kolekcp kolorystyczr oraz wysipieniem uszkodzemechanicznych w transporcie. Plyty/panele, przy
braku odpowiednich nagdzi transportowych (wo6zki, zawiesia) przertosi pozycji pionowej uywajac rekawic ochronnych. Plyty i panele
przechowywd w sposéb eliminajcy mazliwo$¢ ich wyginania i zatamania. Dopuszczalaenastpujace metody sktadowania phyt:

Dolna czs¢ piyty powinna by w pemni podparta stabinplatformy. Plyty leza na mocnych stojakach, zdolnych do utrzymangaecy do
max. égmiu piyt o grubdéci 12mm, jak na schemacie poei
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IB00'mm
VERTICAL STORAGE RACK

[ ] 100w

A0 ey BO0 o
Mozliwe jest réwnie sktadowanie piyt na ich digzym boku.
Zada wspierania piyt jest taka, by nie d@pédo ich wyginania s co jest maliwe przy uktadaniu piyt na ptaskiej ptycie lub stjakach
wspieragcych plyty co max. 60cm, jak na rys. pagji

- CORIAN®

Professional approved horizontal
storage rack steel or timber. Strong,
equally supported racks that won't
allow sagging.

Stojaki powinny by stabilne i nie uginage s¢ pod cizarem plyt. Plyty zaleca siprzechowywé w jednakowej temparaturze, zwlaszcza
przed obrdbk (ok. 15-23°C) w suchym miejscu.

Do przechowywania plyt mma wy¢ palet transportowych, o ile nie ulegty one znigria podczas transportu.

Zaleca sj sktadowa plyty tak, by mi€ dostp do informacji dot. partii produkcyjnej wydrukowgima ich krawdzi.

Kleje sktadowa w chtodnym, zaciemnionym pomieszczeniu w pozyegipmej. Nie dopuszczalo gwattownych zmian temperatury.

Obrébka:

Panele wycina z piyt przy uyciu odpowiednich pit/frezéw, przeznaczonych do enatéw mineralno-akrylowych (solid surface).
Niedopuszczalne jest powstawanie uszczerbkdsinipé w procesie @icia i skrawania. hczenia elementéw w jeden panel dokon§\wezy
uzyciu oryginalnego kleju do klejenia, zgodnie z zalgiem producenta piyt, by unikhwidocznych pajczer. Podczas klejenia sprawdza
numery seryjne plyt dla unikggia r&znic kolorystycznych przy tdych partiach produkcyjnych. Po sklejeniu odczesdpowiedni czas do
zwigzania kleju przed kolejnym etapem pracy (ok. 60unjorzy temperaturze 20°C). Przedyciem kleju sprawdZijego dag waznosci.
Wszystkie pajczenia klejowe ptyt wzmocéipoprzez doklejenie pod spaipaska min. 5cm szerod@ wycigtego z piyty (12mm) w taki
sposoéb, by gtéwnasosymetrii paska pokrywalagsize spoin. Nie przekracza maksymalnej diugei spoiny (250cm). W razie potrzeby,
panele szlifow& odpowiednimi papieraniciernymi - ostatry gradac dobra& zgodnie z zaleceniem projektowym - rownomierniecake]
powierzchni.
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Podkonstrukcja, uwagi moriawe:

Stosowé system podkonstrukcji zapewnjey mazliwos¢ rozszerzania sii kurczenia paneli zgodnie ze wspoétczynnikiem rzezsalndci

termicznej (35E-6 m/m/K). Miejsca mocowania do paatktrukcji/montau zawieszek oraz if¢ punktéw wsporczych dobietagodnie z
zaleceniem projektanta i aprobaty technicznej. jBkragpunkty podparcia umiejscotviv odlegt@ci 5cm - 25cm od kraydzi. Panele
montowa na podkonstrukcji z zachowaniem odpowiednich @giatpomedzy nimi (maliwe taczenie na zakladknie mae unieruchond

stykapcych st paneli). Zamontowane panele nie m@gsiada peknig¢ ani uszczerbkdéw na powierzchni i krgdziach.

Nie pozostawié ostrych krawdzi na panelach i podklejkach, minimalny zalecamgnpe:r zaokaglenia krawdzi: 1,5mm. Zaleca si
wykonanie paneli przez firenprzeszkolon przez producenta materiatu, zwtaszczaaba w sieci jakdci Quality Network. Monta do

zgodnie z zaleceniem producenta podkonstrukcjteays kotkdw (np. Keil) lub kleju.

1.1.2 Sprzt

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoéine" pki\gkonawca jest zobowzany do aywania
jedynie takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie
zapewnienia jak&i lub projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowarpmrez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnéé¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét zgodnie z zasadamistkmgm w dokumentacji projektowej, SST
pkt. 5. i wskazaniach Inspektora nadzoru inwesteggkw terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i goto¥ad do pracy. Musi
on spetnia normy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania.

Wykonawca ma obowzek dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokurdenpotwierdzajcych dopuszczenie spta do
uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisamielledokumentacja projektowa lub SST przewiduajazliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma ohaek powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyské jego akceptagj przed uyciem sprgtu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezendy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonywanie robét fasadowych najewykonywa® przy wyciu rusztowania, drobnego spiz budowlanego i elektronamdzi. Roboty z
rusztowa mazna rozpocz¢ po odbiorze i dopuszczeniu rusztango eksploatacii.

Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzysta

- mieszadet elektrycznych

- pac ze stali nierdzewnej

- pac z PCV

- pedzli i watkow malarskich

1.1.3.Transport

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagandne( pkt 4. Wykonawca jest obaygiany do stosowania
jedynie takichsrodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu musi zapewni@rzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji projektowej SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przeangzh w umowie. Przy ruchu po drogach publicznypbjazdy musz speid
wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowegazemgisami wykonawczymi do nieg&rodki transportu nieodpowiadgaie
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mogby¢ dopuszczone przez witawy zarzd pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena ma obowizek na bieagco usuwd, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadngoublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.4.Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagandned pkt 5.

1.1.4.1.Przygotowanie pocia

Podtaze pod tynk mineralny musi bystabilne, néne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszd2ewierzchnia musi liyrowna i gtadka.
Zaleca s} stosowanie na podtach o niskiej chtonniei wody. Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwieplenia, ukladana siatce
z widkna szklanego na podio z kleju szpachlowego zatartego na gtadko. Warsteigplenia z welny mineralnej wykony&agodnie ze
specyfikac ,Izolacje". Dobrze zwjzane suche podie pokry obficie ptynem gruntacym, przynajmniej na 12 godzin przed rozpgmizm

prac tynkarskich. Podia tynkéw powinny odpowiadavymaganiom producenta tynkéw mineralnych.

1.1.4.2.Wykonanie tynkéw zewtiznych
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Tynki nalery wykonywa w temperaturze nie ¥8zej niz +5Co i nie wyszej ni +25Co. Wilgotné¢ wzgledna powietrza nie me by zbyt
wysoka.

Wykonywary wyprawe nalezy chront przed bezpgednim dziataniem skea i opadéw atmosferycznychy, do petnego zwizania tynku.
Czas wizania w przypadku wysokiej wilgotsa powietrza i/lub niskiej temperatury sk znacznie przediyc.

Listwy systemowe - profile nazoe, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach kakstyjnych)

montowa zgodnie z instrukgjproducenta tynkéw systemowych stasupdpowiednie, zalecane

materiaty.

1.1.4.3. Wykonanie oktadzin zewtrznych z ptyt mineralno-akrylowych systemowych,

Wg instrukcji producentéw systemu.

1.2. Kontrola jakéci robot
1.2.1. Ogélne wymagania dotyce kontroli rob6t podano w ' Wymagania ogélne'
1.2.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkow zwykiych powinny byprzeprowadzane w sposéb podany w normie
i umazliwia¢ ocerg wszystkich wymagaa w szczegélni:

- zgodndci z dokumentagjprojektovg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podty,

- przyczepnéci tynkow do podiaa,

- grubgci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowdci wykonania powierzchni i kragazi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

1.1.3. Obmiar robo6t

Ogdlne zasady dotygze obmiaru rob6t podano w SST ,, Wymagania ogoélnd” p Obmiar rob6t powinien okiiaé faktyczny zakres
wykonywanych rob6t zgodnie z dokumengggjojektows.

Jednostl obmiarowy jest m2 oktadzin zewatrznych po odjciu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych.

1.4.0dbidr robot

Ogdlne zasady dotygee odbioru robét zostaly podane w SST ,, Wymagagiare" pkt. 8.

1.5.Podstawa pfatiéoi

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST ,, Wymagania ogdélne" pkt. 9.

1.6. Przepisy zwizane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagamwialiczenia

PN-1SO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezaveédrkonstrukcji budowlanych. Terminologia

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlanysatty ogéine

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogélne zasady oblicze

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)myadotyczce systemdw zapewniania jgkoi zarzdzanie systemami zapewniania
jakasci.

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw od&imie montau, sposobu zytkowania i warunkéw gwarancyjnych

Karty techniczne materiatow i instrukcje wykonarohot

Materialy do izolacji termicznych i akustycznych

2.1 Piyty polistyrenowe
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Polistyren stosowany w budownictwie powinien odpa& wymaganiom okrdonym w normach europejskich i Polskich.

Symbole handlowe okékja rodzaj plyt ze wzgldu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocZmyPlyty oznaczone literS maj
powierzchnie boczne uksztattowane ze¢lem typu ,zamek" (frezowane). Na powierzchni phlgrepianowych przeznaczonych do
ocieplania nie powinno dykawern g¢bszych nt 5 mm. Krawedzie winny by proste i nieuszkodzone. Struktura ptyt na catejyipechni
powinna by jednorodna. Granulki powinny bypolaczone tak, aby nie mina bylo ich oddziedi od siebie. Plyty z polistyrenu wininny
wykazywa odpornd¢ na dziatanie temperatury do 80 oC. Plyty mbgé stosowane do izolowangaian, stropéw, stropodachéw i podtog.
Mozna je przykleja lepikiem asfaltowym zapraw cementow, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Plyty polistyrenu
ekstrudowanegoaswrazliwe na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentaatbenzyna) wchodeych w sktad roztwordw i lepikow
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejémp. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wedl nie wolno d4czy¢ tych wyrobow z
plytami.

Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A = 0,038; 0,040/mK (w temp. 10°C)

CHEONNOSC WODY
Chionna¢ wody w petinym zanurzeniu po 24 godzinach wymagah&0; 1,80%

PAROPRZEPUSZCZALNGC

Przepuszczalr$é pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mgH(iRg

ODPORNGC NA SCISKANIE

Naprzeniasciskapce przy 10% odksztalceniu wgghym wymagane - 100,0 kPa Wytrzymitma zginanie - 350 kPa

WYTRZYMALO SC NA ROZRYWANIE
Wytrzymalci¢ na rozrywanie sita prostopadio powierzchni plyty wymagana - 150,0; 100,0 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Plyty zgodnie z normami europejskimi i Polskimi @olap zdolng¢ samogénigcia, tzn. gasmpo odciciu zrédta ptomienia ognia. NRO -
Nierozprzestrzeniage ognia

WYKONCZENIE KRAWEDZI

Krawgdzie plyt mog by¢ niefrezowane lub tefrezowane na dwa sposoby: na zaktadlkb na pidro-wpust. Szczegdtowe wymagania
dotyczce styropiandw okébone s w aprobatach technicznych ITB stwierdgaich przydatn& do stosowania w budownictwie.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwaistyrodurem to materiat podobny do styropianu zggty do wykonywania ociepie

Symbole handlowe okékja rodzaj piyt ze wzglddu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni boczmnyPlyty oznaczone literS maj
powierzchnie boczne uksztaitowane zbem typu ,zamek" (frezowane). Z uwagi nazgldwardaé¢ tych ptyt mana je zastosowaw
miejscach natanych na die obcizenia. Nadaj sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwréconygdiwie ocieplenie montujegsha
warstwie izolacji przeciwwodnej i chrong jprzed uszkodzeniem. Ze wzdlu na mat nasgkliwo$é stosuje si je do izolacji scian
piwnicznych i fundamentowych. Szczeg6lnie do izplagian piwnic korzystne jest zastosowanie plyt ryffoych z rowkami
umazliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconégiany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywadpornd¢ na dziatanie temperatury do
70 oC.

Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A<0,036 W/mK (w tep. 10°C)

CHLONNOSC WODY - Chionnéé¢ wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagdh@4-0,10 % w zaleosci od gstaci
GESTOSC POZORNA Wymagana >38 kg/m3 dla styroduru gr. 60 mm, Wymagana >30 kg/m3 dla styroduru gr.100 it20
ODPORNGC NA SCISKANIE

Naprzenia sciskapce przy 10% odksztatceniu weghym: wymagana > 0,50 N/mm2 dla styroduru gr. D imm, wymagana > 0,30

N/mm2 dla styroduru gr. 100 i 120 mm. WYTRZYMAKO NA ROZRYWANIE
Wytrzymatci¢ na rozrywanie sita prostopadlo powierzchni ptyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zadéci od g;stasci
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ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA
Ptyty styrodurowe posiadagdolnd¢ samogéniccia, tzn. gasnpo odceciu zrodia ptomienia ognia. NRO - Nie rozprzestrzesiajognia
Szczegbétowe wymagania dotyce styroduréw okidone g w aprobatach technicznych ITB stwierdgajch przydatn& do stosowania w
budownictwie.
2.2 Wetna mineralna z welonem szklanym
Plyty z wetny szklanej wytwarzang g widkien szklanych z dodatkiem lepiszcza. Ksztéjt winien by regularny, krawdzie winny by
proste i nieuszkodzone. Struktura plyt na caftejipmehni powinna b§ jednorodna. Mzna je przykleja lepikiem asfaltowym, zapraw
cementow, mocowa& mechanicznie.
Dane techniczne:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA
Wymagany A<0,035 W/mK (w temp. 10°C)
GESTOSC POZORNA
Wymagana gstas¢ pozorna > 22 kg/m3
ODPORNGC NA SCISKANIE
Naprzeniasciskapce przy 10% odksztalceniu wgghym wymagane > kPa
ZAWARTOSC LEPISZCZA
Zawarta¢ lepiszcza < 10% masy
KLASYFIKACJA OGNIOWA
Niepalne.
GESTOSC
Dopuszczalna odchytkasstasci od wartdci nominalnej + 10 kg/m3

Szczegotowe wymagania dotyce welny szklanej okéone g w aprobatach technicznych ITB stwierdgajch przydatn& do stosowania
w budownictwie.

UWAGA: grubdci izolacji zgodnie z projektem architekturgdzniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki (kolki gwazdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowanimotsolacji z ptyt warstwowych skladajsic z kotka i
osadzonego w nim wita oraz podktadki metalowej, montowanego przez igbic
Zastosowane materiaty powinny odpowiad@rmom iswiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinngroatza sie:

- niskim wspotczynnikiem przewodéd cieplnej,

- mahk gestaicia objetosciowa,

- mah wilgotndscia zaréwno w trakcie wbudowania jak zytkowania,

- duzg trwalascia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndcia na preparaty chemiczne, z ktoérymj stykap,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczpwytrzymaiccia na dziatanie obgrenia wytkowego oraz wymagarodporndcia ogniows.

PLYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO ZBROJONEGO METOD A GRC

Beton zbrojony wibknem szklanym (Glassfibre Reinfoced Concrete)

Oktadziny i plyty elewacyjne asto elewacyjne ptyty nierfme, zamocowane do konstrukcji za pomegstemoéwdczacych. Miedzy ptyta a
konstrukcj nasng maze by umieszczona warstwa izolacyjna (za ngrfdN-EN 14992:2007)

Ptyty z betonu architektonicznego przeznaczandosstosowania jako oktadzina powierzchni pionowyckan

wewretrznych oraz fasad zewtnznych. Plyty betonowe natg montowa do powierzchni sztywnych, mocnych,

wytrzymatych na obgizenie o wadze ok. 45kg/m?. Pogktoniestabilne (np. zabudowy wykonane w systemie

kartonowo-gipsowym) naky wzmocné ptyta OSB.

Plyty betonowe mima poddawéaobrébce na miejscu inwestycji lub zleath indywidualne przygotowanie wybranej firmie.
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Do ciecia plyt, wiercenia otworéw nmima stosowé&ogolnie dosipne na rynku nagzizia przeznaczone

do ckcia betonu lub kamienia. Plyty betonowe agldocina& na sucho, otwory nawier€®ez udaru. Mna
szlifowat naranik pod lgtem 45 stopni, zalecamy stosavnsystem kamieniarski.

Nie zaleca si montau piyt betonowych w miejscach naeaych na bezgoedni kontakt z wog| sSrodkami
chemicznymi czy kosmetycznymi np. kabiny prysznieow

Na zewntrz lub do miejsc wilgotnych natg stosowd plyty impregnowane. Do impregnacji stosujenydek
hydrofobowy na bazie siloksanu. Gtéwnym celem irgpee;ji jest ograniczenie absorpcji wody przez beton
Impregnat jest bezbarwny, chroni beton przed sittaloru, szybko daje efekt perlenig siody. W tatwy spos6b
maozna impregnat samodzielnie odnaivia

Plyty mazna zabezpieczyréwniez innymi dos¢pnymi na rynku preparatami do ochrony betonu czyikaia
naturalnego, np. stosigjzywice akrylowe, ktére po osadzeniu nie przyjawpdy. Przed gyciem zaleca si
przeprowadzenie proby, gdyrodki te mog wptywaé na barw betonu.

Mozliwe sposoby montau:

Montaz piyt na kotwy chemiczne - system maontaniewidocznego

«,na plecach” ptyty zamontowane zostaly metalowejéu(kotwy) z gwintem;

erozstaw kotew nalg odbi¢ nascianie i nawierai otwory;

«do otworu wpdci¢ kotwe chemicza,;

«do tulejki wkrci¢ pret o odpowiedniej diugii i umiesci¢ w przygotowanym wicianie otworze z kotw
chemiczna;

*przy montau kolejnej plyty powtarzakolejno wszystkie kroki.

Plyty betonowe mma uktadé na styk lub z zachowaniem odpowiednich dystanséw.

Inne maliwe sposoby

montau plyt betonowych

*Montaz piyt w systemie fasadowym

— zasady wedtug zalet@roducenta danego systemu fasadowego.

*Montaz piyt

na klej — system przewidziany tylko dla ptyt mon&wch na niewielkich powierzchniach

i wewmngtrz pomieszcae Montaz tylko do powierzchni czystych, suchych, pozbawidngtabych elementéw
jak. tynk, farba ect. — surowy mur lub plyta OSBst®m nie daje gwarancji stu procentowej skuteszno
Nie nalezy montowa ptyt betonowych na zbyt daj wysokdci przy wyciu samego kleju. W takim przypadku
zaleca si zakotwienie piyt.

Montaz ptyt dostosowéawedtug wybranego producenta.

Dane techniczne

Parametr Jednostka Metoda natryskowa Metoda mieszanki odlewanejBeton tradycyjny
Zawartdg¢ wiokna szklanego w masie betonu (maks.) % 5% 3% 0%
Gestas¢ w stanie suchym. g/cin 1,8-2,2 1,8-2,2 2,2-2,6
Przewodnét cieplna W/m*K 0,9-1,5 0,9-1,5 1,0-2,0
Rozszerzaln& cieplna X10-6/0C 7-12 7-12 10-18
Mrozoodporné¢ Cykl >250 >250 <75
Ttumienie dwickéw (ptaska piyta 9,3 mm) dB 31,2 31,2 31,2
Zginanie:
Naprzenie niszczce (MOR) MPa 20-30 10-14 2-4
Granica proporcjonalrioi (LOP) MPa 8-13 7-9 1-2
Modut Younga GPa 15-25 13-21 27-35
Rozcigganie:
Naprzenie niszcace (UTS) MPa 8-11 4-7 1-4
Granica proporcjonalréci(BOP) Mpa 5-7 4-6 1-3
Scinanie MPa 8-11 5-7 35
Sciskanie:
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Parametr Jednostka Metoda natryskowa Metoda mieszanki odlewanejBeton tradycyjny
Wytrzymatas¢ nasciskanie MPa 50-80 30-80 15-60
Udarna¢ kJ/nt 10-25 10-15 0,05
Modut spezystosci GPa 10-20 10-20 20-40
Skurcz suszenia % 0,6-1,2 0,1-0,2 0.8-1.8
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ST.01.14.00 ELEMENTY WYPOSAZENIA
WNETRZ

kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wyk®zeniowe, pozostate
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru elementéw
wyposaenia wretrz w odniesieniu do wykonania zadania opisaneguind .1 wymaga ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewsdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie elementow wypasaa
wnetrz

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolkeLpt

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotysee robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.10géIne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Whudowa nalezy elementy kompletnie wykmzone zgodnie z dokumentadgchniczia

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvezed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inspektora nadzoru oraz musitggodna z
projektem wykonawczym

2.2. Elementy wyposaenia wretrz

Opisane meble skrzyniowe muasay¢ elementami seryjnymi, w gitej produkcji z gwaranagjciagtosci produkcji minimum 36 miegcy
oraz ze wzgldu na swoje przeznaczenie mugsiada atesty bezpiechstwa, wytrzymatéci i statecznéci, zgodnie z normami wydane
przez niezakne jednostki badawcze:

. EN 14073-2 Meble biurowe. Meble do przechowywania¢éz?: Wymagania bezpiecistwa.
. EN 14073-3 Meble biurowe. Meble do przechowywania. ¢&z 3: Metody bada statecznéci i wytrzymatdici
konstrukciji.

. EN 14074Meble biurowe. Stoly, biurka i meble do przechmapia. Metody badawytrzymaldci i trwatosci czesci ruchomych.
. EN 527-1 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - & 1: Wymiary

. EN 527-2 Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - §& 2: Mechaniczne wymagania bezpiatsteva

. EN 527-3 Meble biurowe - Stoty robocze, biurka i dostawkizs¢ 3: Mechaniczne wymagania bezpiatsteva

Zamawiajacy wymaga aby jako ces¢ oferty dostarczone zostaly atesty potwierdzafe spetnienie w/w norm dla mebli
pracowniczych.

Dla wszystkich krzeset, foteli obrotowych oraz maiéw tapicerskich zamawiajy wymaga dostarczenia atestow potwiergizgih
spetnienie w/w norm wyszczego6lnionych w opisie @gnproduktu — atesty rowriavinne by dostarczone z oferfako czs¢ oferty.
Zamawiaicy wymaga datzenia do oferty ngsticych materialow :

- prébnik tkanin oraz materiatéw, ktéreda wymagane w danym produkcie, zgodnie z zapisamiZSIW

- karty wykaczen kolorystycznych mebli

- kartc katalogows zaproponowanego mebla, w odniesieniu do zapis&ZSbbejmujca zdjecie, nazw producenta i nazgvhandlowa
wyrobu oraz krétki opis produktu,

- atesty i certyfikaty potwierdzage spetnienie w/w norm, wydane przez uprawgiodn tego instytuej

SYMBOL Opis produktu llo ¢

Stét z blatem prosteitinym o wymiarach 80x60 cm, wysaio 72-84 cm, blat wykonany z piyt
jednostronnie laminowanej, od spodu zastosowandnktnprzeciwpgzny, grubd¢ blatu min 22 mm,
oklejonej obrzegem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Stelastolu malowany proszkowo na kolor RA
9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm, powinny postadsgulatory wysokéci biurka w zakresie 72-84 cnj.
Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabryczniéldtu, na catym jego obrysie w odlegto3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Rar@sle przylegajca do blatu, nie pozostawaaj przéwitu miedzy blatem i
ramy. Nogi montowane do ramy za pomodréjkatnych hcznikébw metalowym, odlewanych,
umazliwiajacych fatwy demontamonta. Kolor blatu:klon/brzoza

=

Bl

Stét z blatem prostefinym o wymiarach 140x60 cm, wysako 72-84 cm, blat wykonany z piyt
jednostronnie laminowanej, od spodu zastosowandnknprzeciwpgzny, grubd¢ blatu min 22 mm,
oklejonej obrzegem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Stelestotu malowany proszkowo na kolor RAL
B2 9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm, powinny postadegulatory wysokéci biurka w zakresie 72-84 cm). 4
Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabryczniéldtu, na catym jego obrysie w odleg#o3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Ra@sle przylegaica do blatu, nie pozostawiaj przéwitu miedzy blatem i
ramg. Nogi montowane do ramy za pomodréjkatnych hcznikébw metalowym, odlewanych,
umazliwiajacych fatwy demontamonta. Kolor blatu:klon/brzoza
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B2

Stét z blatem prostaknym o wymiarach 140x60 cm, wysako72-84 cm - opis jak wiej. Kolor blatu:
orzech/wenge

B3

Biurko z blatem prostaknym o wymiarach 160x60 cm, wysako72-84 cm, blat wykonany z piyt
jednostronnie laminowanej, od spodu zastosowandnknprzeciwpgzny, grubd¢ blatu min 22 mm,
oklejonej obrzeem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Steddiurka malowany proszkowo na kolor RA

9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm, powinny postadsgulatory wysokéci biurka w zakresie 72-84 cnj.

Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabryczni®ldtu, na catym jego obrysie w odle¢to3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Rar@sle przylegaica do blatu, nie pozostawiaj przéwitu miedzy blatem i
ramy. Nogi montowane do ramy za pomodrojkatnych hcznikéw metalowym, odlewanych
umazliwiajacych fatwy demontamonta biurka. Kolor blatuklon/brzoza

i

B4

Biurko z blatem prostatnym o wymiarach 180x60 cm, wysako72-84 cm, blat wykonany z piyt
jednostronnie laminowanej, od spodu zastosowandnknprzeciwpgzny, grubd¢ blatu min 22 mm,
oklejonej obrzeem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Steddiurka malowany proszkowo na kolor RA

9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm, powinny postadegulatory wysokéci biurka w zakresie 72-84 cm.

Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabryczniéldtu, na catym jego obrysie w odlegto3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Ras@sle przylegaica do blatu, nie pozostawiaj przéwitu miedzy blatem i
ramg. Nogi montowane do ramy za pomodrojkatnych hcznikow metalowym, odlewanych
umazliwiajacych fatwy demontamonta biurka. Kolor blatuklon/brzoza

=

B5

Stét z blatem prosteiinym o wymiarach 160x80 cm, wysako 72-84 cm, blat wykonany z piyt
jednostronnie laminowanej, od spodu zastosowandnktnprzeciwpgzny, grubd¢ blatu min 22 mm,
oklejonej obrzegem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Stelastolu malowany proszkowo na kolor RA

9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm, powinny postadsgulatory wysokéci biurka w zakresie 72-84 cnj.

Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabryczniéldtu, na catym jego obrysie w odlegto3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Ranrwsle przylegajca do blatu, nie pozostawaaj przéwitu miedzy blatem i
ramg. Nogi montowane do ramy za pomodrojkatnych hcznikéw metalowym, odlewanych
umazliwiajacych fatwy demontamonta stotu. Kolor blatuklon/brzoza

=

i

B6

Stét z blatem prostefinym o wymiarach 200x80 cm, wysako 72-84 cm, blat wykonany z piyt
jednostronnie laminowanej, od spodu zastosowandnktnprzeciwpgzny, grubd¢ blatu min 22 mm,
oklejonej obrzegem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Stedastotu malowany proszkowo na kolor RA

9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm, powinny postadegulatory wysokéci biurka w zakresie 72-84 cm.

Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabryczni®ldtu, na catym jego obrysie w odle¢to3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Ras@sle przylegaica do blatu, nie pozostawiaj przéwitu miedzy blatem i
ramg. Nogi montowane do ramy za pomodrojkatnych hcznikow metalowym, odlewanych
umazliwiajacych fatwy demontamonta stotu. Kolor blatuorzech/wenge

B7

Biurko z blatem prostatnym o wymiarach 200x60 cm, wysako72-84 cm, blat wykonany z piyt
jednostronnie laminowanej, od spodu zastosowandnknprzeciwpgzny, grubd¢ blatu min 22 mm,
oklejonej obrzeem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Steddiurka malowany proszkowo na kolor RA

9006. Nogi kwadratowe 50x50 mm, powinny postadegulatory wysokéci biurka w zakresie 72-84 cm.

Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabryczniéldtu, na catym jego obrysie w odleg#o3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Ranrwsle przylegajca do blatu, nie pozostawaaj przéwitu miedzy blatem i
ramg. Nogi montowane do ramy za pomodrojkatnych hcznikow metalowym, odlewanych
umazliwiajacych fatwy demontamonta biurka. Kolor blatunrzech/wenge

1

BHP/1t

Jednodrzwiowa szafa metalowa ubraniowa (komora ubraniowa posiada podziat wetvany
czyste/brudne); kale drzwi zamykaneaszamkiem w systemie MASTER KE$zafa z tawlg wysuwang;
wymiary: szer. 40 x gt. 49 x wys. 175 + 40,5 cmtay/ cataé¢ 215,5 cm;

wykonczenie: blacha stalowa malowana proszkowo na kB8t 7035; siedzisko tawki wysuwanej twarz
listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym

BHP/2t.

Dwudrzwiowa szafa metalowa ubraniowa (kazda komora ubraniowa posiada podziat wetrany
czyste/brudne); kale drzwi zamykaneaszamkiem w systemie MASTER KE¥zafa z tawlg wysuwar;
wymiary: szer. 80 x gt. 49 x wys. 175 + 40,5 cmtay/ catad¢ 215,5 cm;

wykonczenie: blacha stalowa malowana proszkowo na k&At: 7035; siedzisko tawki wysuwanej twarz
listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym

33

BN

Biurko z blatem naroznym w ksztalcie litery ,L” o wymiarach 120x120 cm,¢bbkas¢ 60/60 cm,
wysokaé 72-84 cm, blat wykonany z piyty jednostronnie laowanej, od spodu zastosowano lami
przeciwpezny, grubd¢ blatu min 22 mm, oklejonej obrzem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Stela)
biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogwadratowe 50x50 mm, powinny posiad
regulatory wysokgci biurka w zakresie 72-84 cm. Rama o przekroju280mm, mocowana fabrycznie d

hat

o9

96
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blatu, na jego obrysie w odlegt 3 cm o kraca blatu, nie spawana. Raswsle przylegajca do blatu, bez
przewitu miedzy blatem i ram

Na luku biurka brak ramywymagana budowa steék pokazana na rysunku padbwym obok. Nogi
montowane do ramy dgii tréjkatnym kcznikom metalowym, odlewanym, uddioviajagcym tatwy,
wielokrotny demontamonta biurka.

Kolor blatu:klon/brzoza

Blat pomocniczy do biurka; wymiary: szer. 100 x gt. 60 x wys. 72-84 cm. Blaykenany z piyty
jednostronnie laminowanej, od spodu zastosowandnknprzeciwpgzny, grubd¢ blatu min 22 mm,
oklejonej obrzeem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Nogi blatu wykonane z&laivej rury o przekroju

BP100 50x50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006yipay posiadé regulatory wysoksci w zakresie 4

72-84 cm.

Kolor blatu:orzech/wenge

Blat pomocniczy do biurka naroznegoo wymiarach szer. 60 x gt. 60 x wys. 72-84 cm.tBlgkonany z
piyty jednostronnie laminowanej, od spodu zastosmaaminat przeciwgeny, grubdé blatu min 22 mm,

BP60 oklejonej obrzgem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Nogi dostawki wykonare stalowej rury o 62
przekroju 50x50 mm, malowane proszkowo w kolorze 06, powinny posiadaregulatory wysokéci w
zakresie 72-84 cm.

Kolor blatu:klon/brzoza
Blat pomocniczy do biurka naroznego o wymiarach szer. 80 x gt. 60 x wys. 72-84 cm.tBigkonany z
piyty jednostronnie laminowanej, od spodu zastosmwaminat przeciwggny, grubdéé blatu min 22 mm,

BP80O oklejonej obrzgem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Nogi dostawki wykonare stalowej rury o 04
przekroju 50x50 mm, malowane proszkowo w kolorze FA06, powinny posiadaregulatory wysokeri w
zakresie 72-84 cm.

Kolor blatu:klon/brzoza
Krzesto stacjonarne na ramie na czterech nogach zelvnianym siedziskiem i oparciem Rama krzestg
wykonana jest w cafgi ze stalowych rur fi 18x2.0 mm i m® byt malowana proszkowo na kolor RAL
9006. Siedzisko i oparcie w formie kubetka wykongest z 8 warstw. sklejki bukowej o gr. 10.5 mm.
Kubetek pokryty laminatem CPL. Stopki z czarnego PP
Podstawowe wymiary:

K1 Catkowita wysokéc¢: 830 mm 132
Wysokai¢ siedziska: 450 mm
Szerokdc¢ siedziska: 420 mm
Glebokas¢ siedziska: 450 mm
Mozliwos¢ sktadowania w stosie max.4 szt. (10 szt. na wézku)
Kolor laminatu CPLklon/brzoza
Wymagane atesty - atest wytrzym@iowy zgodny z: PN-EN13761; PN-EN1728; PN-EN1022y- A
EN15373 poziom 2
Krzesto obrotowe biurowe z mechanizmem ACTIVE, ghikim tapicerowanym siedziskiem, wysokim
oparciem iz podtokietnikami.
Siedzisko: szkielet wykonany z 7 warstw. sklejkgio 10,5mm, oblzony jest piank wylewary. Oparcie:
szkielet wykonany z 6 warstw. sklejki o gr.9 mmiagbny jest piank wylewary. Ostona oparcia z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym.
Podtokietniki regulowane géra/dot wykonareve catdici z PU w kolorze czarnym
Podstawa aluminiowa - polerowana. Samohamowne ks mm do powierzchni rgkkich lub twardych.
Podstawowe wymiary:

K2 Catkowita wysoké¢ regulowana w zakresie: 960 - 1150 mm 109

Wysokai¢ siedziska regulowana w zakresie: 455 — 585 mm
Szerokdc¢ siedziska: 500 mm

Glgbokai¢ siedziska: 430 mm

Mechanizm- podstawowe funkcje

synchroniczne odchylaniegsdparcia i siedziska w stosunku 2:1
swobodne kolysaniegsi

- maksymalny kt wychylenia oparcia wynosi 19° przy 8° odchylesiedziska
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- regulacja sity oporu oparcia za poragouby
- blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach

- regulacja wysokéi oparcia (10 zapadek, 6 cm) - Anti-Shock — zalEEzenie przed uderzeniem oparcia
plecy wytkownika

Krzesto tapicerowane tkanjro parametrach nie gorszyctzni

Scieralngé: 150 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
Niepalng¢: wg EN 1021-2, EN 1021-1

Skiad: 100 % Polyester

Gramatura: 360g/m2

Kolor tkaniny: do wyboru wg wzornika

Atest wytrzymaltéciowy zgodny z: PN-EN1335, PN-EN1022
Certyfikat Sprawdzonego Bezpiedstva GS

w

K3

Siedzisko w strefie wejcia

Krzesto stacjonarne, na 4 nogach metalowych, o asaxh:
Szerokdé¢ catkowita: 488 mm

Wysokai¢ podiokietnikéw: 156 mm (liczona on poziomu sieéals
Wysokai¢ catkowita (liczona do krfaca oparcia): 820 mm
Siedzisko na wysokgi: 470 mm

Oparcie wysok&': 345 mm

Giebokas¢ catkowita: 497 mm

Krzesto musi posiada
Siedzisko i oparcie na bazie formatki sklejkowejlméci min 10 mm w caéci tapicerowane tkanin

Stela wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo akRAL 9006, przekrdj profili fi min 22 mm
Podtokietniki stalowe z naktadkami z litego drewbakowego, prowadzone réwnolegle do paeto)
Podtokietniki hczace nog przednia z nagtylna.

Noga tylnadczona z oparciem w sposob niewidoczny — schowadytguicerl.

Siedzisko i oparcie nie pmizone, z zachowaniem pkrétu.

Wymagane sztaplowanie pionowe min 4 szt.

Krzesto tapicerowane tkanim parametrach nie gorszyctzni
Scieralngé: 150 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
Niepalng¢: wg EN 1021-2, EN 1021-1

Sktad: 100 % Polyester

Gramatura: 360g/m2

Kolor tkaniny: do wyboru wg wzornika

Atesty:
Wytrzymatgiciowy — zgodnie z normPN - EN 1022, PN-EN 13761
Ksztalt jak na rysunku paglowym

K4

Krzesto stacjonarne na czterech nogach z drewnianyrsiedziskiem i oparciem ze zintegrowanym
podiokietnikami oraz tapicerowan naktadka siedziska

Rama krzesta wykonana jest w caioze stalowych rur fi 18x2,0 mm malowana proszkaveokolor RAL
9006.

Siedzisko i oparcie w formie kubetka wykonane jef® warstw sklejki bukowej o gr. 10,5 mm. Kubet
pokryty laminatem CPL.

Kolor laminatu CPLklon/brzoza

Naktadka siedziska wykonana jest z 3 warstw. skkejygr. 4,5 mm, oblzone gbka o gzst.25 kg/m3 — gr. 20
mm

Poduszka siedziska tapicerowana tkanim parametrach nie gorszychzniScieraingé: 150 000 cykli
Martindala, wg — EN 12947-2

Niepalng¢ : wg EN 1021-2, EN 1021-1

Sktad: 100 % Polyester

Gramatura: 360g/m2

Kolor tkaniny: do wyboru wg wzornika

Podtokietniki zintegrowane z rankrzesta z drewnianymi naktadkami
Stopki z czarnego PP.

Podstawowe wymiary:

Catkowita wysoké¢: 830 mm
Wysokai¢ siedziska: 450 mm
Szeroké¢ siedziska: 420 mm

Giebokas¢ siedziska: 450 mm

24
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Mozliwos¢ skladowania w stosie max.4 szt. (10szt na wézku)

Wymagane atestyAtest wytrzymatéciowy zgodny z: PN-EN13761; PN-EN1728; PN-EN1022y- R
EN15373 poziom 2

K5

Krzesto obrotowez wysokim oparciem i podtokietnikamina kétkach, z mechanizmem synchronicznym z

regulacy glebokdsci siedziska oraz niezaileym pochyleniem siedziska o 5 stopni z reguloyvaysokacia
oparcia, na podriaiku gazowym o wymiarach:

Szerokaé¢ oparcia: 490 mm

Szeroka¢ siedziska: 485 mm

Srednica zewetrzna podstawy: 700 mm

Regulacja wysok&i siedziska od poziomu 470 mm do poziomu 605 mm

Regulacja wysok&i oparcia: od 665 mm do 725 mm

Glgbokai¢ siedziska w zakresie: 455 do 510 mm

Wysoka¢ catkowita (liczona do kraca oparcia) od poziomu: 1135 mm do 1325 mm

Oparcie i siedzisko w caloi tapicerowane

Oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grétio szkielet 12 mm, sklejka tylna 4,5 mm posiadej
wypetnienie z gbki cigtej. Laczna grub& oparcia to ok. 60 mm. Oparcie w formie progtak

Oparcie musi posiadgoziome przeszycie, na wysagkookoto 2/3 wysokéci oparcia.

Siedzisko i oparcie pstzone metalowymatznikiem o grubéci 6 mm, w ksztalcie &ownika, malowany
proszkowo na kolor czarny. Siedzisko w formie poksta, z zaoksgleniem w czsci przedniej.

Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grétidl0,5 mm, posiadage wypetienie z gbki cictej. Laczna
grubd¢ siedziska to ok. 70 mm.

Podtokietniki z regulagj 3D: kata odchylenia naktadki w 5 pozycjach, regulacja algsci w zakresie od

200 mm do 275 mm od poziomu siedziska, regulacgasuwu naktadki podiokietnika w zakresie 60 mm.

Podtokietnik o szerokei naktadki 88mm. Elementy metalowe podtokietnikalomane na kolor czarny.
Krzesto na picioramiennej aluminiowej podstawie malowanej prase@ na kolor RAL 9006, z kétkami
srednicy 65 mm.

Krzesto wyposzone w mechanizm anti shock, #iwos¢ blokowania odchylenia oparcia w 5 pozycjal
synchroniczny wychyt oparcia o 21 stopni i siedaiskll stopni . Mechanizm regulacjtlgbkasci siedziska.

Siedzisko i oparcie w caoi tapicerowane tkanino parametrach:

Scieralngé: min 150 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2

Niepalng¢: wg EN 1021-2, EN 1021-1

Skiad — 100 % Polyester

Gramatura 360g/m2

Krzesto musi posiadaatest:

Wytrzymaltaciowy zgodnie z normPN EN 1335-2:2002, 1335-3:2002

Protokét oceny ergonomicznej zgodnie z Rozpdzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, p@2 9

>

Ko

Kontener mobilny (piérnik + 3 szuflady), o wymiarach: szerdkot3 cm, wysokét 60 cm, gibokas¢ 60
cm, wykonany z piyty wiérowej obustronnie laminowgao klasie higieniczni@i E1, obrzée ABS dobrane
pod kolor blatu. (Top oklejony obrzem ABS 2 mm, pozostate elementy widoczne oklejdireeasem ABS
1 mm). Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonanghty grubgci 18 mm, fronty wykonane z piyty 1
mm, wieniec gérny wykonany z piyty grudmb 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wie, nie dopuszczagsi
plecow naktadanych. Kontener posiada piornik + 8flady o wkladach plastikowych. Do zamkcia

1°

kontenera zastosowano zamek centralny z funkijcza matki z dwoma kluczami tamanymi. Top géry

nachodzcy na szuflady, licowany z frontem szuflad, wiendainy zastonjty frontem szuflady. Kontener
posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Sduflonteneragwyposaone w prowadnice rolkowe|.
Front szuflad montowany do szuflady za pomespecjalnego ztza utatwiagcego ewentualn regulacg.
Korpus klejony, kontener montowany w fabryce praghta. Zamek montowany w froncie piornika.
Wykonczenie (ptyta meblowa) koloklon/brzoza

105

Ko

Kontener mobilny (piérnik + 3 szuflady), o wymiarach: szergkat3 cm, wysoké&t 60 cm, gébokas¢ 60 cm
- opis jak wyej.
Wykonczenie (ptyta meblowa) koloorzech/wenge

Lada recepcji; wymiary: szer. ok. 215 x gt. 70 x wys. 75/115 criiGtcm bramka;
front i blat nadstawki: wykiéczony ptytami mineralno-akrylowymi typu Corian 12ymw kolrze: Marine

Blue; pozostate elementy lady ptyta meblowa w kolokden/brzoza; blat roboczy pokryty laminatem HPL;

cokot lady: laminat stal szczotkowana; cokét z paidtleniem LED; lada recepciji z uchylnymi drzwiari
szer. 70/80 cm w g£ci frontowe;.
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PD

Panel dolny frontowy do biurka, wykonany z plyty wiérowej laminowanegjklejony obrzéem ABS

grubcci 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biumka, lstownikach metalowych, malowanych

proszkowo na kolor aluminium. Gruffoptyty 16 mm. Wymiary panela 186x32 cm.
Wykonczenie (ptyta meblowa) koloorzech/wenge

S1

Stét z blatem kwadratowym o wymiarach 140x140 cm, wysako72-84 cm. Blat wykonany z phyty
jednostronnie laminowanej, od spodu zastosowandnknprzeciwpgzny, grubd¢ blatu min 22 mm,
oklejonej obrzéem ABS grubéci 2 mm, w kolorze blatu. Stedabiurka stalowy, malowany proszkowo

kolor RAL 9006. Nogi kwadratowe o przekroju 50x5@nnz regulatorami wysokei o zakresie 72-84 cm.

Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie ldtupna catym jego obrysie w odlegto 3 cm od
kranca blatu, nie spawana. Ras@sle przylegaica do blatu, nie pozostawiaj przéwitu miedzy blatem i
ramg . Nogi montowane do ramy za pomodréjkatnych hkcznikébw metalowym, odlewanych
umazliwiajacych fatwy demontamonta biurka.

Kolor blatu:klon/brzoza

SzA40

Szafa aktowa na cokole metalowym z drzwiami uchylmi ptytowymi i z zamkiem baskwilowym o
wymiarach: szerok@é 40 cm, gtbokas¢ 44,5 cm, wysok& 189,5 cm. Wykonana z plyty wiérowe

obustronnie laminowanej o klasie higienicgtioEl, obrzee ABS dobrane pod kolor pityty. Elementy

widoczne oklejone obrzem 1 mm, fronty potek i wieniec gorny oklejone akiz ABS grubéci 2 mm.

Korpus, péiki, oraz wieniec dolny wykonane z phgyubdici 18 mm, fronty wykonane z plyty 16 mm,

wieniec gorny wykonany z piyty grubc 25 mm, plecy z plyty min 10 mm. Plecy myszy¢ wsuwane w
nafrezowane boki szafy, nie dopuszczapdecow nakltadanych. Szafa musi poséadenimum 3 zawiasy ng
skrzydto drzwi, zawiasy, posiadag kgt rozwarcia do 110 st., oraz zamek baskwilowy tunjgowy, z 2
kluczami tamanymi. Jedno skrzydto drzwi posiadawks przymykows. Szafa musi posiadapotki
konstrukcyjne wypos@mne w system zapobiegay ich wypadniciu, lub wyszarpriciu z maliwoscia
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie kgdaie potek oklejone obrzem. Gtbokas¢ potek 35 cm.
Szafa na stelm metalowym wykonanym z profilu metalowego o progkr40x20 mm, malowanyn

proszkowo na kolor RAL 9006. Stelavyposaony w metalowy regulator stacy do poziomowania szafy ogd

wewngtrz w zakresie +15 mm Wieniec gorny licowany z demwi szafy, wieniec dolny chowany 2
drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 5 ptzi na segregatory.
Wykonczenie (ptyta meblowa) koloklon/brzoza

==

9]
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SzA40

Szafa aktowa na cokole metalowym z drzwiami uchylmi ptytowymi i z zamkiem baskwilowym o
wymiarach szeroki@ 40 cm, gtbokas¢ 44,5 cm, wysok& 189,5 cm - opis jak wagj.
Wykonczenie (ptyta meblowa) koloorzech/wenge

SzA60

Szafa aktowa na cokole metalowym z drzwiami uchylmi ptytowymi i z zamkiem baskwilowym o
wymiarach szerokg 60 cm, gtbokas¢ 44,5 cm, wysok& 189,5 cm. Wykonana z piyty widrowe
obustronnie laminowanej o klasie higienicgtioE1, obrzee ABS dobrane pod kolor plyty. Elemen
widoczne oklejone obrzem 1 mm, fronty poétek i wieniec gorny oklejone akiz ABS grubéci 2 mm.
Korpus, péiki, oraz wieniec dolny wykonane z phgyubdci 18 mm, fronty wykonane z piyty 16 mn
wieniec gorny wykonany z ptyty gruba 25 mm, plecy z ptyty 10 mm. Plecy myshy¢ wsuwane w
nafrezowane boki szafy, nie dopuszczapecéw naktadanych. Szafa musi postaddanimum 3 zawiasy ng
skrzydio drzwi, zawiasy, posiadag kat rozwarcia do 110 st., oraz zamek baskwilowy tunjgowy, z 2
kluczami tamanymi. Jedno skrzydio drzwi posiadawks przymykows. Szafa musi posiadapoiki
konstrukcyjne wypos@mne w system zapobiegay ich wypadniciu, lub wyszarpriciu z maliwoscia
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie kgdrie potek oklejone obrzem. Gebokas¢ pétek 35 cm.
Szafa na stelm metalowym wykonanym z profilu metalowego o progkr40x20 mm, malowanyn
proszkowo na kolor RAL 9006. Stelavyposaony w metalowy regulator stacy do poziomowania szafy o
wewmgtrz w zakresie +15 mm. Wieniec gérny licowany zvdemi szafy, wieniec dolny chowany Z
drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 5 ptzi na segregatory.
Wykonczenie (ptyta meblowa) kolokion/brzoza

ty

N

V)

SzA60

Szafa aktowa na cokole metalowym z drzwiami uchylmi ptytowymi i z zamkiem baskwilowym o
wymiarach szeroki 60 cm, gtbokas¢ 44,5 cm, wysok& 189,5 cm - opis jak vwgj.
Wykonczenie (ptyta meblowa) koloorzech/wenge
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SzA80

Szafa aktowa na cokole metalowym z drzwiami uchylnyi ptytowymi i z zamkiem baskwilowym o
wymiarach szeroké 80 cm, gtbokas¢ 44,5 cm, wysok& 189,5 cm. Wykonana z piyty widrowe

obustronnie laminowanej o klasie higienicgtioEl, obrzee ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy

widoczne oklejone obrzem 1 mm, fronty potek i wieniec gorny oklejone akir ABS grubéci 2 mm.

Korpus, péiki, oraz wieniec dolny wykonane z phgyubdici 18 mm, fronty wykonane z plyty 16 mm,

wieniec gorny wykonany z ptyty gruba 25 mm, plecy z ptyty 10 mm. Plecy myshy¢ wsuwane w
nafrezowane boki szafy, nie dopuszczapecéw naktadanych. Szafa musi postaddanimum 3 zawiasy ng
skrzydto drzwi, zawiasy, posiadag kgt rozwarcia do 110 st., oraz zamek baskwilowy tunjgowy, z 2
kluczami tamanymi. Jedno skrzydlo drzwi posiadawis przymykows. Szafa musi posiadapotki

konstrukcyjne wyposene w system zapobiegay ich wypadniciu, lub wyszarpniciu z maliwoscia

regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie kgdaie potek oklejone obrzem. Gtbokas¢ potek 35 cm.
Szafa na stelm metalowym wykonanym z profilu metalowego o progkr 40x20 mm, malowanyn

proszkowo na kolor RAL 9006. Stelayposaony w metalowy regulator slacy do poziomowania szafy od

wewngtrz w zakresie +15 mm Wieniec gorny licowany z demwi szafy, wieniec dolny chowany 2
drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 5 ptzeni na segregatory.
Wykonczenie (ptyta meblowa) kolokion/brzoza

9]

73

SzA80

Szafa aktowa na cokole metalowym z drzwiami uchylnyi ptytowymi i z zamkiem baskwilowym, o
wymiarach szeroki@ 80 cm, gtbokas¢ 44,5 cm, wysok& 189,5 cm - opis jak wagj.
Wykonczenie (ptyta meblowa) koloorzech/wenge

SzG

Szafa gospodarcza z drzwiami z umywalki potkami na srodki czystoéci; o wymiarach: szeroké 100
cm, gkbokas¢ 60 cm, wysokéc 200 cm;

korpus: wykonany z profili aluminiowych anodowanybloki, plecy i front z ptyty pokrytej HPL
wykonczonej obrzegem ABS 2 mm; cakg osadzona na stopkach regulowanych; szafa z blatem
antybakteryjnym do osadzenia zlewozmywaka;

Wykonczenie (ptyta HPL) kolorpopiel

SzN

Szafa aktowa niska na cokole metalowym z drzwiamitgtowymi uchylnymi i zamkiem, o wymiarach
szerokd¢ 80 cm, gtbokas¢ 44,5 cm, wysok& 72 cm. Wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laovinej
o klasie higienicznii E1, obrzee ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widocznéejune obrzéem 1
mm, fronty potek i wieniec gorny oklejone obieeABS grubéci 2 mm. Korpus, poiki, oraz wieniec doln
wykonane z piyty grubi@i 18 mm, fronty wykonane z plyty 16 mm, wieniecrmp wykonany z piyty
grubcci 25 mm, plecy z ptyty min 10 mm. Plecy mysky¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy,

dopuszcza siplecéw nakfadanych. Szafa musi postad@nimum 2 zawiasy na skrzydio drzwi, zawias
posiadajce kgt rozwarcia do 110 st., oraz zamek jednopunktamvg kluczami tamanymi. Jedno skrzyd
drzwi posiada listyy przymykows. Szafa musi posiadapotki konstrukcyjne wyposane w system
zapobiegajcy ich wypadniciu, lub wyszarpriciu z maliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32 mn
wszystkie krawdzie pétek oklejone obrzem. Gkbokas¢ potek 35 cm. Szafa na stala metalowym
wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mmmalowanym proszkowo na kolor RAL 900
Stela wyposaony w metalowy regulator stucy do poziomowania szafy od wegtre w zakresie +15 mm
Wieniec goérny licowany z drzwiami szafy, wieniedrdochowany za drzwiami szafy. Uchwyty o rozstav
128 mm. 2 przestrzenie na segregatory.
Wykonczenie (ptyta meblowaklon/brzoza

e
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SzN

Szafa aktowa niska na cokole metalowym z drzwiamitgtowymi uchylnymi i zamkiem, o wymiarach
szerokd¢ 80 cm, gtbokas¢ 44,5 cm, wysok& 72 cm - opis jak wiej.
Wykonczenie (ptyta meblowa) koloorzech/wenge

16

S$zS100

Szafa specjalna na cokole metalowym z drzwiami plgtvymi i zaluzja oraz ze zlewem i lodowi;
wymiary: szer. 100 x gt 60 x wys. 189,5 cm;

zamek:brak;

uchwyty: metalowe;

sciana tylnaz otworami do podtzer wod-kan

cokét: metalowy malowany na kolor: RAL 9006

Wykonczenie (ptyta meblowa) koloorzech/wenge

Szul

Szafa ubraniowa na cokole metalowym z drzwiami phgwymi uchylnymi i z zamkiem baskwilowym o
wymiarach szeroké 80 cm, gtbokas¢ 44,5 cm, wysok& 189,5 cm. Wykonana z piyty widrowe
obustronnie laminowanej o klasie higienicgtioEl, obrzee ABS dobrane pod kolor pityty. Elemen
widoczne oklejone obrzem 1 mm, fronty potek i wieniec gorny oklejone air ABS grubéci 2 mm.
Korpus, pétki, oraz wieniec dolny wykonane z phgyubdici 18 mm, fronty wykonane z plyty 16 mn
wieniec gérny wykonany z piyty grubc 25 mm, plecy z pltyty min 10 mm. Plecy myszy¢ wsuwane w
nafrezowane boki szafy, nie dopuszczapecéw naktadanych. Szafa musi postaddanimum 3 zawiasy ng
skrzydto drzwi, zawiasy, posiadag kgt rozwarcia do 110 st., oraz zamek baskwilowy tunjgowy, z 2
kluczami tamanymi. Jedno skrzydto drzwi posiadamisprzymykows. Szafa posiada pGikkonstrukcyjm
wyposaong w system zapobiegaly jej wypadngciu, lub wyszarpriciu, z maliwoscia regulacji w 5

ty
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pozycjach, co 32 mm, wszystkie kradzie potki oklejone obrzem. Gkbokas¢ pétki 35 cm. Szafd
wyposaona w chromowany wieszak teleskopowy, mocowany ks konstrukcyjm Glgbokas¢ potek 35
cm. Szafa na stela metalowym wykonanym z profilu metalowego o progkr40x20 mm, malowanyn
proszkowo na kolor RAL 9006. Stelavyyposaony w metalowy regulator stacy do poziomowania szafy o
wewmgtrz w zakresie +15 mm Wieniec gorny licowany z demwi szafy, wieniec dolny chowany 2
drzwiami szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm.

Wykonczenie (ptyta meblowa) kolokion/brzoza

9]

Szafa ubraniowa na cokole metalowym z drzwiami phgwymi uchylnymi i z zamkiem baskwilowym o
SzU wymiarach szeroki@ 80 cm, gtbokas¢ 44,5 cm, wysok& 189,5 cm - opis jak wagj. 4
Wykonczenie (ptyta meblowa) koloorzech/wenge

Szafa ubraniowa na cokole metalowym z drzwiami phgwymi uchylnymi i z zamkiem baskwilowym o

wymiarach szerok@ 80 cm, gtbokas¢ 60 cm, wysokét 189,5 cm. Wykonana z plyty wiérowej obustron
laminowanej o klasie higieniczéa E1, obrzee ABS dobrane pod kolor piyty. Elementy widocznéefane

obrzezem 1 mm, front poiki i wieniec gorny oklejone ohreeABS grubéci 2 mm. Korpus, poiki, oraz
wieniec dolny wykonane z piyty grufim 18 mm, fronty wykonane z plyty 16 mm, wienieampwykonany
z plyty grubdci 25 mm, plecy z ptyty min 10 mm. Plecy mydz/¢ wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie
dopuszcza siplecéw nakitadanych. Szafa musi postada@nimum 3 zawiasy na skrzydio drzwi, zawiasy,
SzU2 posiadajce kat rozwarcia do 110 st., oraz zamek baskwilowy tunjiowy, z 2 kluczami famanymi. Jedno 2
skrzydto drzwi posiada listwwprzymykowy. Szafa posiada paikkonstrukcyj, wszystkie krawdzie potki

oklejone obrzeem. Szafa wypogana w chromowany dzek garderobiany, mocowany pod poH
konstrukcyja. Szafa na steta metalowym wykonanym z profilu metalowego o progkr40x20 mm,
malowanym proszkowo na kolor RAL 9006. Stelayposaony w metalowy regulator stacy do

poziomowania szafy od wewtniz w zakresie +15 mm Wieniec gorny licowany z deawi szafy, wieniec
dolny chowany za drzwiami szafy. Uchwyty o rozs@d28 mm.

Wykonczenie (ptyta meblowa) koloorzech/wenge

e

zabudowa meblowa kuchenna na wymiar, ok. 1,20 + B4nb; Zestaw mebli kuchennych

szafki dolne stece gt. 60 cm, h=85 cm. Goérny blat to typowy blat kaohy grub. 28 mm
postformingowany i pokryty laminatem. Korpusy, chkbdrzwi uchylne szafek wykonane z ptyty meblowe,
melaminowanej z zabezpieczonymi kegwiami PCV 2 mm. Plecy HDF 3 mm bialy. Uchwyty nietee
poziome ok 12 cm. Styki blatu Zeiam uszczelni silikonem lub listvg przyblatova. Wszelkie wyojcia w
ZSla + blatach na zlewy i umywalki wykonywane na miejséadna z szafek o module 60 cm przystosowana do
ZS1b instalacji lodéwki pod zabudaw

Szafki gérne wisgce o gkbokadsci 30 cm i wysokéci 60 cm, wewntrz pétki, catldé korpuséw wraz z
drzwiami wykonana ptyty meblowej me laminowanejrigh, plecy to HDF 3 mm bialy. Uchwyty metalow
poziome ok 12 cm. Szafki przygotowane do wieszaaigian; za pomog systemu listew metalowych.
Szerokdci i funkcja szafek stagych i wiszacych pokazana na rysunku pggpwym obok.

Uwaga — wszystkie wymiary sprawdzia budowie i ewentualnie skorygoimaymiary szafek skrajnych.

D

Zabudowa meblowa kuchenna na wymiar, ok. 2,85 miZestaw mebli kuchennych

szafki dolne stece gt. 60 cm, h=85 cm. Goérny blat to typowy blat kaohy grub. 28 mm
postformingowany i pokryty laminatem. Korpusy, chkidrzwi uchylne szafek wykonane z ptyty meblowe
melaminowanej z zabezpieczonymi krgziami PCV 2 mm. Plecy HDF 3 mm bialy. Uchwyty nietee
poziome ok 12 cm. Styki blatu Zeiam uszczelnione silikonem lub listwprzyblatows. Wszelkie wyagcia w
blatach na zlewy i umywalki wykonywane na miejscu.

Szafki goérne wiszce o gkbokasci 30 cm i wysokéci 60 cm, wewntrz potki, caldé korpuséw wraz Z|
drzwiami wykonana ptyty meblowej me laminowanej 18nplecy to HDF 3 mm biaty. Uchwyty metalow
poziome ok 12 cm. Szafki przygotowane do wieszaaigian; za pomog systemu listew metalowych.
Szerokdci i funkcja szafek stapych i wisacych pokazana na rysunku psapwym obok.

Uwaga — wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie iemwalnie skorygowa wymiary szafek
skrajnych.

YASYA

0]

2.3 Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalgy przechowywé w magazynach zamkgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych popstiami
atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny bywardzone, poziome i rowne. Wyroby naleiklada& w odlegtaci nie mniejszej ri
1 m od czynnych uardzer grzejnych i powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogdine” pkt 3.
4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
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Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu ale musby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesiem oraz
utrat statecznfci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne .

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagagidne” pkt 5.

Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z dokumentacj

5.2. Montaz.

Podczas monta naley scisle przestrzegainstrukcji montau wybranego producenta

6. Kontrola jakosci robot

Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementéw powinno obejméveprawdzenie wymiaréw, wykezenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polgczen konstrukeyjnych, prawidtowego dziataniagézi ruchomych. Z przeprowadzonych badelery sporzdzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowasprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawsrawdzenie uszczelnienia, stan i wyghbudowanych elementéw oraz ich
zgodnd@¢ z dokumentaej

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganénaj pkt 7.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganisnsj pkt 8.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000Q1,9

Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miejsceann zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i oczgsie stanowiska pracy..
10. Przepisy zwazane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim pow odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 62@an. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgogliavyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Ny g6z. 1779).

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®l. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥3pa@n. zm.).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwtmontaowych (tom |, 11, 1ll, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-199

- Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z ost. zm. Dz2009 r. Nr 56, poz. 461
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ST.01.15.00 MONTAZ WIND

kod CPV 45313100-5-9
Instalowanie wind

156



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dostawy i moriia dzwigu osobowego w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wynfiaggolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Elementy , ktérych dotyczy specyfikacja, obejanzystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu dostay monta: dzwigow
osobowych i towarowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolkeLpt

1.5. Ogoélne wymagania dotyegce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jg&keontau , stan wyposenia oraz za zgodkéz dokumentagjprojektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Drwigi

| Oznaczenie dwigu KONE MonoSpace 500 - 1
Dane ogolne
Oznaczenie dwigu KONE MonoSpace 500
Typ dzwigu KONE MonoSpace®

Dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni.

Udzwig nominalny 630 kg lub 8 os6b

Predkosé 1.00 m/s

Wysokosé¢ podnoszenia 14.96 m

Liczba doj$é¢/przystankéw Dzwig zatrzymuije si na 5 przystankach.

llos¢ dojs¢ od strony przystanku podstawowego: 5
llos¢ dojs¢ po przeciwnej stronie: 1

Przepisy Dyrektywa Dxwigowa 95/16/WE

Szyb

Wymiary szybu 1650 mm szerokosc x 2010 mm glebokosc +/- 25mm

Glebokosé¢ podszybia 650 mm

Wysokosé nadszybia 3400 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzonpashdzki ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo do spodu haka.

Konstrukcja szybu Zelbetowa

Podzespoty mechaniczne

Przeciwwaga Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra poeusi w prowadnicach, w podszybiu
zastosowano fartuch ostonowy.
Pod szybem niedozwolone gomieszczenia, w ktérych mpgrzebywa ludzie.

Prowadnice Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne lprsfalowe cignione na zimno.
Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z ijegictej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cynkowane ogniowo. Prowadniger®cowane wspornikami daian szybu
co2,5m.

Liny Zastosowanie odpowiedniej fid lin, z zawieszeniem sgiynowym zapewnia rownomierne

obciazenie ukladu linowego oraz minimalne ich wyzinie. Uktad linowy wykonany jest z
przetazeniem 2:1.
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Kabina
Wymiary kabiny 1100 mm szerokg x 1400 mm gibokas¢ x 2100 mm wysokg
Konstrukcja Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowyclthavytaczami i prowadnikanslizgowymi,

sciany kabiny panelowe, pokryte materialem tlaeyim drgania. Rama podparta nazkach
linowych mocowanych pod kakinWentylacja kabiny poprzez otwory w dolneg&z scian.
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina pioeia.

Elementy wystroju KONE Mix&Match
Kolekcja gotowych projektéw kabin pozwala na najksizz swobod dopasowania wygtiu
kabiny do budynku zgodnie z i&wa oczekiwaniem. W dowolnym momencie mégistwo
modyfikowat wystréj wybieragc dowolny materiat lub akcesoria.

Sufit i oswietlenie kabiny Typ CL88 z okggtymi punktamiswietinymi LED

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Sciany kabiny Sciana prawa: Stal nierdzewna szczotkowana Ast@éis (F)

Sciana lewa: Stal nierdzewna szczotkowana Asturiis $F)

Pionowe panelécian.

Frontowa $ciana kabiny Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Podtoga kabiny Guma Dallas Black (RC6)

Lustro Lustro szklane.

Porecz Porcz nascianie lewej.

Porcz stalowa okjgta z prostymi zakiczeniami (HR61) Stal nierdzewna szczotkowana
Asturias Satin (F)

158



ROZBUDOWA | NADBUDOWA KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WRSZAWA |
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Listwy przypodiogowe Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Sygnalizacja w kabinie Panel dyspozycji KSC286, iietlacz LCD segmentowy

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias $8ji
Przyciski kwadratowe

Oznaczenia wypukie z Braille

Przycisk zamykania drzwi.

Przycisk otwierania drzwi.

]
=
:":; Typ klucza Profil-Halbzylinder
i
(i)
B @
Drzwi
Wymiary drzwi 900 mm szeroki@ x 2000 mm wysok&
Typ KES201
Typ drzwi Dwupanelowe teleskopowe
Drzwi kabinowe Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Zastosowano ogranicznik sity domykania, by ucht@sioby w sytuacji przyecia przez
skrzydta drzwi. Zmniejsza to réwrieyzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obsearz
drzwi. Drzwi wyposaono w kurtyre $wietlng, mocowasn do progu.
Typ progu Typ R z listwa maskujca o szerokéci 76mm
Prog drzwi kabinowych Wykonany z profilu stalowego z aluminigwakfadl wierzchni
Drzwi szybowe Drzwi z ramy

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
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Prog drzwi przystankowych

Sygnalizacja przystankowa

Drzwi przystankowe

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Drzwi z odpornécia ogniowg El 30
Drzwi mocowane kotwami rozginymi

Typ TX z listwy maskujca o szerokéci 76mm, dopuszczalna grutégposadzki od Omm do
120mmTyp TX z listwt maskugca o szerokéci 76mm, dopuszczalna grudégposadzki od
Omm do 120mm

Wykonany z profilu stalowego z aluminigwakfadlk wierzchng

Kaseta wezwiatypu KSL286 Na kadym przystanku kaseta z jednym przyciskiem.

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias $8})i Przyciski z patvietleniem
biatym. Kasety montowane w@eznicy.

Numer Oznaczenie Materiat wykaczeniowy Klasa odporrgoi ogniowej
kondygnacji | kondygnacji
1 -1 Drzwi na dwie strony EI30
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias
Satin (F)
2 0 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias | EI30
Satin (F)
3 1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias | EI30
Satin (F)
4 2 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias EI30
Satin (F)
5 3 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias EI30
Satin (F)

Wyposazenie uktadu sterowania

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny. Informacja gtasewkabinie. Automatyczne
poziomowanie kabiny.

Oswietlenie awaryjne kabiny. Btrowskazywacz w kabinie z Wwietlaczem graficznym.
Dojazd awaryjny do najbiszego przystanku automatyczny w razie zanikugeapi

Dwa przyciski bezpiecfstwa stop w szybie. Zjazd parowy na przystanek podstawowy (wg
EN81:73 lub 72). Zjazd parowy wymaga doprowadzenia sygnatig@owego do #wvigu

oraz wymaga podtrzymania zasilaniawju do momentu jego zjazdu na przystanek
podstawowy. Adaptacja uktadu sterowania do aktggimachu w budynku (szczyt
popotudniowy). lacznai¢ glosowa (interkom) kabina-panel serwisowy. Adajatakiadu
sterowania do aktualnego ruchu w budynku (szczidmiowy). Adaptacja uktadu sterowania
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Naped

Typ napedu

Moc wyjsciowa napedu
Prad znamionowy
Prad rozruchowy
Zasilanie napedu

Oswietlenie
Potozenie nagdu

Sterowanie

Typ sterowania

Panel serwisowy i uwalniania
awaryjnego

Uktad zdalnego alarmowania

KONE Kontakt

Wezwanie awaryjne

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

do aktualnego ruchu w budynku (szczyt poranny). Koikacja dwustronna z centrum
zgtoszeniowym KONE - KONE Kontakt. Rygiel drzwi kmbwych z uradzeniem do
awaryjnego otwierania. Automatyczne wgzenie éwietlenia w kabinie po zrealizowaniu
dyspozycji. Wyhcznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte $wietlenie w kabinie
wiaczone. SFD S - Short floor distance Zamie strefy bezpiecastwa w podszybiu, zgod®
z normy EN81-21. W standardzigwietlenie szybu, wyicznik gtéwny, zabezpieczenia
elektryczne. Bezkorytkowa instalacja szybowa. fitzeciwzakioceniowy. Dwa wentylatory na
kabinie o wydajnéci 120 m3/h kady.

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczreyzintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego f@eranie. Podwojny uktad hamulcow
elektromagnetycznych. Okladziny szkhamulcowych wykonane z materiatu
niezawierajcego azbestu.¢Rzne luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

4.00 kW
11.00 A
13.00 A
3 x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz
Izolowany wibracyjnie zesp6t nagiowy mocowany bezpeednio do prowadnic w nadszybiu,
po stronie przeciwwagi - brak konieczebbudowy maszynowni.

Zbiorcze w dét
Dzwig pojedynczy

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdig w panelu na najwszym
przystanku. Elementy serwisowe i awaryjnego uwaliaianajduj sic w panelu na
najwyzszym przystanku. Dagh do elementéw uktadu sterowania tylko dla os6b
upowanionych.

Uwaga: musi by zapewniony dogpu do kondygnacji, na ktérej znajdigie elementy uktadu
sterowania.

Panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych. Wigkty ze stali nierdzewnej
szczotkowanej.

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystanjah. \Wykonany z stali nierdzewnej
szczotkowanej (F)

KONE Kontakt to system bezgredniej komunikacji dwustronnej pogaizy osobami
znajducymi sk wewrgtrz kabiny, a Centrum Zgtoszeniowym KONE dgstym przez 24
godziny, 7 dni w tygodniu.

W stanie alarmu, aytkownik uwigziony w dzwigu maze pohczy¢ sie z Centrum
Zgtoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestre@vanzwanie awaryjne. Przy pomocy
zestawu glénomowicego, nasz personel doradza jak hajgostpowat. Jednoczénie,
podejmowana jest procedura uwolnieniagranych oséb.

Wszystkie wezwania przychogz do Centrum Zgtoszeniowego KONE,retychmiast
dokumentowane i — w zaleosci od rodzaju umowy — osoba odpowiedzialna zgkowanie
dzwigu jest powiadamiana o wypadku telefoniczniewuformie pisemnej.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Roboty wykonad przy wyciu sprztu zgodnego z technolegii zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w ,\WWymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Podczas transportu materialy powinny lzpbezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniamiigad wytycznymi producenta
5. Wykonanie robot
5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Przed rozpoazxiem robét zwizanych z monteem dwigéw naley wykona prace adaptacyjne — wg wytycznych dostawayidu.:
- budowlane dotygeze szachtéw
- elektryczne
i zapoznad si¢ z warunkami istnigicymi w miejscu montau i ocené czy zapewniaj one maliwos¢ bezusterkowego wykonania robot.
Elementy osadzii podihczy¢ zgodnie z dokumentactechniczi , wytycznymi producenta akceptowanymi przez |kspa Nadzoru.
6. Kontrola jakos$ci robot
Wykonawca zobowgzany jest zapewaizgodné¢ dostaw z umow
6.1. Badanie materiatdwzytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych zé&wiadczé o jakdci wystawionych przez
producenta stwierdzgjych zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa
- sprawdzenie wymiarow, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnpglczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania ezci ruchomych.
Z przeprowadzonych baflaalery sporadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakai wbudowania powinno obejmowa
- sprawdzenie stanu i wyglu elementdw pod wzglem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan
- sprawdzenie uszczelnienia padizy elementami aseiezami,
- sprawdzenie dziatania gi ruchomych,
- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgo&thp dokumentagj
Wymagana jest zgodébjakasci i standardu - powinna byotwierdzona przez producenta@weadczeniem o jakai , znakiem kontroli
jakosci lub innym réwnorzdnym dokumentem. Sprawdzeniu podlega rowrpeprawné¢ ustawienia i podczenia uradzen.
Roboty podlegaj odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie i odbiér UDT
Kontrola jakdci robét po ich wykonaniu powinna bglementem procedury odbiorudamwego.
7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganénaj pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi $ednostki ustalone w umowie z uwgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora
8. Odbidr robot
8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidnsj pkt 8.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w puali&ioraz czynrigi podane w punkcie 5 zgodnie z wymaganiami wg bk
Odbiér wyposaenia powinien obejmowazgodnd¢ z umowy ,dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy.
Do odbioru kdaicowego Zamawiafy powinien przygotow@nastpujace dokumenty:
1. protokét dopuszczeniawigu do eksploatacji przez UDT
2. projekt powykonawczy instalacji elektrycznych.
3. ocena zgodrici zastosowanych wyrobow technicznych i materiatudowlanych.
Komisj¢ odbioru kaicowego powoltuje Zamawiggy.
Protokét odbioru kicowego powinien zawietéacere jakasci wykonanych robot.
9. Podstawa ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000Q1,9
Zaptata nagpuje za ustalanilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkadeaz odebrane wg wymagaunktu 8 . Cena
obejmuje rownie prace przygotowawcze, dostamateriatow i sprgu, uporadkowanie miejsca zabudowania..
10. Przepisy zwazane
10.1.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199¢ks{ jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 rakp&niejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactdwlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwiet2@®4 r.).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi pomj odpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).
- Instrukcje montzowe w/w producentow
- Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksgacji instalacji, urgdzer wynikajacych z rozwazan technologicznych przgfych
opracowaniu.
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ST.03.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

kod CPV 45233200-1
Roboty w zakresie nawierzchniagych
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ST.03.01.00 DROGI, CHODNIKI

kod CPV 45233200-1
Roboty w zakresie ihych nawierzchni
kod CPV 45233260-9

Roboty w zakresie drdg pieszych
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1 Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru cagow
komunikacyjnych w odniesieniu do wykonania zadamigsanego w pkt.1.1 wymagagdinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewsdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
daoswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuogynndci umazliwiajace i majce na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych veraz
podbudowy

14. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowizujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-RNYarunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) ispanowieniami Umowy. Ponadto:

«droga - planowo zaj@ny i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobganuchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
*pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pasgnzeznaczony na lokalizgajrogi i jej uradze,

enawierzchnia drogowa - warstwa gma na podtzu gruntowym, w okgbie jezdni, stugca do  zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu,
skiadajca st z podbudowy i warstwy nawierzchniowej (jezdnej),

esktadowisko - miejsce tymczasowego lub statlegoamgigowania materiatéw z rozbiérki, pozyskanie idtagrzymania obaiza
Wykonawe;.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécdrée — jedna lub wtcej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstw
nosna nawierzchni drogowej

Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ramigzajice chodniki dla pieszych odjezdni.

tawa - warstwa nima stzaca do umocnienia kraymika oraz przenogeza obcyzenie krawgznika na grunt.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza idoa bezp&rednio na podteu lub tawie

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje nawierzchni

- nawierzchnia z piyt betonowych w gbre drogi paarowej

- hawierzchnia z piyt betonowychagul pieszo-jezdnego

- hawierzchnia z betonu asfaltowego

- istniepca nawierzchnia bitumiczna do wymiany i wzmocnienia

- istniepcy chodnik do przebudowy

2.3. Wymagania podbudowy
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wedtug PN-EN 933-1 powinnaz& miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoraych na podbudowy wykonywane metathbilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrzasadnicz (gorm warstw) lub podbudow jednowarstwowy

1-3 kruszywo na podbud@mpomocnicz (dolrng warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkeywej
granicznej uziarnienia nasednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie aoprzekracz&a2/3 grubdci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
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Wymagania
Wyszczegolnienie Kruszywa naturalne Kruszywa famane Badania
Lp.
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-nicza| pomoc-niczp zasad- | pomoc-
nicza nicza
1 Zawart@¢ ziarn mniejszych @i0,075 mm, % (m/m)od 2 do 10 | od 2 dqod2do10| od2do12| PN-B-067[L4
12
-15
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), niecegdj | 5 10 5 10 PN-B-0671#
niz
-15
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie yagej |5 45 35 40 PN-B-0671¢
niz
-16
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), | 1 1 1 1 PN-B-04481
nie wiecej niz
5 Wskanik piaskowy po gicio-krotnym od 30do 70| od 30 do7(0 od30do od30do70( BN-64/8931
zageszczeniu metadl lub 11 wg PN-B-04481, % 70
-01
6 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714]
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, | 35 45 35 50 -42
nie wigcej niz
b) scieralné¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wgcej niz
30 40 30 35
7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 25 4 3 5 PN-B-06714
-18
8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraa-
5 10 5 10 -19
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, % (m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz
- - - - -37
PN-B-06714
-39
10 Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz
1 1 1 1 -28
11 Wskanik nasnosci wne mieszanki kruszywa, %, nie PN-S-06102
mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud = 1,00
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b) przy zagszczeniud > 1,03 80 60 80 60

120 - 120 -

2.3.5.Woda

Nalezy stosowé wodk (pitng wodocihgows; zezrédet podziemnych; naturalna powierzchnipwg PN-EN 1008. Woda pitna wodagbwa
nie wymaga badalaboratoryjnych.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Roboty wykond przy wyciu sprztu zgodnego z technolegii zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

3.2. Sprazt stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysoKkaiowych

Do wykonania rob6t konieczny jest sgirgeodezyjny :

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki,

lub inny sprzt akceptowany prze hyniera.

3.3. Do profilowania koryta naley stosowd: spycharki uniwersalne z ukae ustawionym lemieszem. Do wykonania koryta st@go
spycharki. Na przebudowie koryto wyk@n@cznie.

3.4.Do zagszczania powierzchni koryta nayeuzy¢ walcéw gtadkich, wibracyjnych, ogumionych oraz etmlnie w miejscach
trudnodostpnych innego spetu zagszczagcego, zapewniagego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia.

3.5. Sprzt do wykonania warstwy podbudowy

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabiianego cementem w betoniarce aglstosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki,

- réwniarki lub cizkie szablony do wyprofilowania warstwy,

- walce gtadkie, wibracyjne, ogumione do gszrzania.

W miejscach trudno daginych naley stosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

Caly sprzt musi by zaakceptowany przezAyniera.

Wydajndi¢ sprztu powinna by taka, aby zachowane zostaty warunki technologicotgczice czasu mieszania i zsgczania.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatow, spta budowlanego, ugzizeh i urobku z robét ziemnych stosoévaastpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez inspektora nadzoodki transportu:

esamochéd dostawczy 3 - 5 Mg,

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaks robot i
wiasciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny byzgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizatjot, ktory uzyskat
akceptagj inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach pubjicizipojazdy musgspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z wymaganiami obagriujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami
Umowy.

Zgodndi¢ z dokumentagj Nawierzchnia drogowa powinnadbwykonana zgodnie z zatwierdzpdokumentagj techniczm uwzgkdniajaca
wymagania norm i inwestora. Dopuszczaaistpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie najggmstanowié norm, a §
uzasadnione technicznie i ekonomicznie, uzgodrizomatorem projektu i inwestorem oraz udokumentovzampésem w dzienniku budowy
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub inny rémmsdny dokument.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i wspétrzdne punktow
gtéwnych trasy reperéw.

w oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne nigdne
do szczegobtowego wytyczenia robot. Prace pomiammvenny by wykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformanazyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy
reper6w roboczych. Bily te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w Dokumentacji Projektowe godne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #0ia sic od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to
powinien poinformowé o tym Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z ré@nic rzednych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej i rednych rzeczywistych zostamvykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty
dodatkowe w takim przypadku obei Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazunpa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungtyrednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia oiagace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyk

i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenigstkizh punktéw pomiarowych i ich oznadze czasie trwania rob6t. Zai znaki
pomiarowe przekazane przez Inwestora zastaiszczone przez Wykonawa ich odtworzenie jest konieczne do dalszego pdzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne aigtowej realizacji rob6t natg do obowizkéw Wykonawcy,

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przayciu pali drewnianych, stupkéw
betonowych lub rurek stalowych, a takdowihzane do punktéw pomocniczych, padaych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna
odlegta¢ pomiedzy punktami gtdéwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza500 m, Zamawiacy powinien zatay¢ robocze
punkty wysokdciowe (repery robocze) wzdtosi trasy drogowej a tak przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegié
migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej powinna bynie wigksza ni 300 m.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw tayamcych. Jako repery
robocze mena wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze naligy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattidw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezyhiera, Rzdne reperéw roboczych naleokreslac¢ z talky doktadndcig, abysredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmestigc niwelacg podwojr

w nawgzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe tablice zawiegeg wyrane

i jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogane;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej najewykona w oparciu o0 Dokumentagprojektovs, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji fistwowe;.
O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich (kierunkowych) w odlegioi zalernej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjao 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do Dokumentacji

i Projektowej nie mge by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych

w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt.2.1.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw

i wykopéw na powierzchni terenu zgodnie z DokumeigtRrojektovs. Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopoéw natgy stosowé
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najestosowa w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr . Odlegks migdzy
palikami lub wiechami naly dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy onaj. Dla sprawdzenie prawidiowa
pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki veslgce pochylenie skarp. Skarpowniki nglaistawi@ w odlegit@ciach
uzgodnionych z laynierem.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utingia¢ wykonanie nasypow i wykopow

o ksztalcie zgodnym z Dokumentaéjrojektovy.

5.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji petwowej i osnowy realizacyjnej najewykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia
terenu i obiektu, nanié zmiany na mapzasadnicg uzyskujc potwierdzenie Wojewodzkiegos@dka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinedngg wymagania Rozposgzizenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 pd@&.3

5.7. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza gearibo6t wraz z odtworzeniem wysakaowym maze by wykonane tylko przez uprawnione
do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przemiesosnowy geodezyjnej musidwykonane przed przygtieniem do robot obfych
Projektem

5.8. Wykonanie i profilowanie koryta

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zgszczanie podia mana rozpoczé dopiero po odebraniu wszystkich robét zzeinych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacjigdza podziemnych w korpusie ziemnym. Tylko za zgdmizyniera maliwe jest
wczesniejsze wykonanie koryta oraz profilowanie i gszrzanie podia; przy tym

w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonamieofilowania koryta naley przystpi¢ bezpgrednio przed wykonaniem warstw
podbudowy i hawierzchni.

Rodzaj sprgtu nalery dostosowé do rodzaju gruntu zaleggego w podiéu (wysepuja zréznicowane grunty - piaski, gliny, pyty, ity,
pospotki - o grupie nimasci od G1 do G4).

Profilowanie koryta w wykopie polega Kei¢ciu nieréwndci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia pasiiego i spadku poprzecznego
zgodnie z dokumentacprojektovg

i zaleceniami layniera. Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez walowania. Zsgczanie
podiaza naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogepnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il), lub jako
alternatyve wg metody obeaizen ptytowych. Wilgotnd¢ gruntu podi@a przy zagszczaniu nie powinna zai¢ si¢ od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz 20 % jej wartéci.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podteu maze odbywa si¢ tylko ruch budowlany, zwizany bezpérednio
z wykonaniem tych robot.
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Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymane w dobrym stanie.

Nosnos¢ podiaza naley sprawdzé wg metody obaizen ptytowych lub belki Benkelmana pod oldnym kotem 57,5 kN.
5.9.Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétidakiej, aby jej ostateczna gruléqpo zagszczeniu byta
réwna grubéci projektowanej. Warstwa podbudowy powinng byztazona w sposéb zapewniay osigniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadags wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona

z zachowaniem wymaganych spadkowedrzych wysokéciowych. Rozpoaozrie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej przezzyniera.
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruazyaley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.10.Zageszczenie mieszanki

Podbudow nalery zag:szcz& w jednej warstwie po zagzczeniu, odpowiednim sgitem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgattio
optymalnej. Zagszczenie podbudowy powinnodsdwnomierne na catej szeraiod
Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wyé 3.

Nosnaos¢ podbudowy badania wg BN-8931-02 (ahSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiatiezarunkom :

- modut pierwotnyE; > 100 MPa,

l, = Eco

- modut wtérnyE, > 180 MPa oraz El

Modut odksztatcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,15-0,25 MPa. koowe obcizenie powinno wynosi0,45 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E,/E, =(&p/As)s D
w ktorym :

D —érednica plyty

Ap — przyrost obaienia (MPa)

As — przyrost odksztatcenia (mm)

5.11.0dcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dre@d rozpocgciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa jest vitawy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieanym koniecznej do osijnigcia wymaganej grutiei warstwy po zagszczeniu,
- ustalenia liczby przé§ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz sprta, jakie keda stosowane do wykonania podbudowy na
budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 ri do 800 r, a diugdé nie powinna by mniejsza ni 200 m.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysspi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinkbmego przez lryniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym stanie .z Wykonawca bdzie
wykorzystywal, za zgagdinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napnaviklych z niewtgciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.
5.13. Podsypka pod nawierzchnie

Na podsyplk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach 3 - 5 cm. Podsypka powinné bwilzona wod, zagszczona i
wyprofilowana. Zagszczenie podsypki powinno dbyak wykonane, aby nie byto widocznydhdéw urzdzenia zagszczagcego.

5.14. Wykonanie warstwy wykdiczeniowej nawierzchni

Zgodnie z projektem wykonawczym oraz z przygtymi rozwiazaniami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

a) og6lne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatow, sfuz srodkéw transportu podano w ST "Wymagania ogélne"
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci rob6t, materiatow i ugdzen

¢) wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bardechnicznych przez jednostki posiadej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a)badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podamyaimiejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wigsciwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznychzestotliwosé ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cai wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wybikdar Wykonawca przekazuje
inspektorowi nadzoru w trybie oktenym w specyfikacji ogéinej do akceptacji.

b)wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

c)badania kontrolne obejmugaty proces budowy

7 OBMIAR ROBOT

1)Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdine".

2)Roboty objte niniejsa ST obmierza siw jednostkach miary podanych w punkcie 1.1 .ngziej ST.
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3)Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.
4)llos¢ robét oblicza si wedtug sporgdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanysghratem
powykonawczym, z uwzgtinieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmujésicdze obmiaru.
5)Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggéiceptacji inspektora nadzoru i mygosiadé wazne
certyfikaty legalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT
1)Ogdline zasady odbioru rob6t i ich pexea podano w ST "Wymagania ogélne”.
2)Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finpboeny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiefolch ilgci, jakasci i wartcci.
3)Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedkiadap
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia doémotacg powykonawcg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnpostanowieniami Umowy oraz obawujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggujojektovg, SST rwymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyev
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotygee ptatndci podano w ST "Wymagania ogéine". Podstawdavma ptatndci jest ryczait obliczony w oparciu o
projekt techniczny i przedmiar rob6t. Plagt@a jednostik obmiarows roboty naléy przyjmowa zgodnie z postanowieniami Umowy,
obmiarem rob6t, ocerjakasci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardvada. Zgodnie z
postanowieniami Umowy natg wykona zakres robét wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.
9.2. Cena wykonania rob6t
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace geodezyjne zgziane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacj powykonawcg roboét
i obiektu wraz ze spogdzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawgzej)
- badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracoera dokumentaciji,
- dostarczenie materialdw, spiz i urzdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatowezimych,
- dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospagaie terenu budowy
- wykonanie rob6t zasadniczych poleggch na utéeniu projektowanych nawierzchni wraz z wykonaniesdipudowy oraz rob6t
towarzysacych wykaczeniowych;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i twgt
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i posatzysacych
Cena wykonania robét okdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane Zamawigiemu i
s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s nieztedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneot6t tymczasowych.
10.PRZEPISY ZWAZANE
*WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Fob ITB
*PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkajiszyw tamanych stosowane w budownictwie drogowym
*PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redtwe do nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
*PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych.
*PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurelhe do nawierzchni drogowych. Piasek
*PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchmigowe.
*PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iiewhnia z thucznia kamiennego.
*PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienig.dré
*PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z beteych ptyt drogowych
«Poradnik ,Nawierzchnie z betonowej kostki brukotweydany przez Centralny £odek Budownictwa - 2003 r Katalog Powtarzalnych
Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo 8adze Drog i Mostow z 1979 i 1982 roku.
eInstrukcja o znakach drogowych pionowych - Monfaiski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obgmijace PN (EN-PN)
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ST.03.02.00 TERENY ZIELONE

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéonych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikadhtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru zieleni w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymamgblnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewsdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robét obiych SST
- nasadzenia drzew i krzewow
- wykonanie powierzchni trawiastych
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolke™pl.
1.5. Ogélne wymagania dotygz robo6t
Ogdlne wymagania dotysee robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Zataenia ogoélne
- do wykonania nasadiaenalery pozysk& materiat produkowany na potrzeby realizacji tevezéeleni, ktére odpowiada
okreslonym wymaganiom, na podstawie ktérych dopuszozgsido obrotu
- materiat rélinny powinien spetni@wymogi zalecé jakasciowych dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego wigaZku
Szkotkarzy Polskich
- materiat do wykonania robét z zakresu sadzeniandirkezewow, winien by zakupt u producenta (w szkétce)
- materiat musi b etykietowany, wyréwnany pod wzglem wielkdci w obrbie gatunku, w dobrym stanie zdrowotnym, spénia
wymogi norm PN.
2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna w zatecsci od miejsca pozyskania powinna posiadastpujace wiaciwosci:
- ziemia rodzima — powinna bydjeta przed rozpogziem robdét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczeaplac budowy — nie nmie by¢ zagruzowana, przenigta korzeniami,
- naley przewidzi€ zakup ziemi urodzajnej (humusu) , lub substratu
organicznego do zaprawy dotéw i rozestanimigjscu sadzenia drzew i krzewow
2.3. Materiat rélinny
Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinnydzgodne z normmPN-87/R-67023, PN-87/R-67022. Sadzonki powinng iyawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatuokimiany
System korzeniowy powinien bywarty i prawidtowo rozwinity, na korzeniach szkieletowych powinny vwemstwat liczne korzenie
drobne
U raslin sadzonych z brytkorzeniova, bryta korzeniowa powinna byrawidtowo uformowana i nieuszkodzona
Wady uniemaliwiajace sadzenie materiatusimnego:
- silne uszkodzenie mechanicznéliro
- $lady zerowania szkodnikéw
- oznaki chorobowe
- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach nadziemnych
- martwica i gkniecie kory
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
Projektowane drzewa i krzewy sadizio najmniej 2-letnie
Nasiona traw
Nalezy zastosowawytacznie gotowe mieszanki traw w zatesci od lokalnych — warunkéw. Gotowa mieszanka tpwinna mié
oznaczony procentowy sklad gatunkowy, &lasimer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdd kietkowania..
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny lbyw oryginalnym opakowaniu z podanym sktadem chenyigz ( zawarté azotu, fosforu, potasu i udzialem
procentowym sktadnikéw. Nawozy najezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpioprzechowywania.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyseze stosowania spy podano w - Wymagania og6lne.
Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spsti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu neojg wykonywanych
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien kdyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typéw i ildci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizeajiét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypdutkiqu ustal# w takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport do wykonania prac dotgcych zagospodarowania zieleni zady¢ dowolny pod warunkiene nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanego materiatu.
W czasie transportu drzewa i krzewy myuby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenioveg czsci nadziemnych. Rdiny
sadzone z brytkorzeniovs musz miet zabezpieczanbryk folia lub znajdowa si¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogy¢
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przewa:one wszystkimérodkami transportu. Materiat $iinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczone powig¢ natychmiast sadzone.
Jezeli jest to jednak niemitiwe, nalezy je zadotowda w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w ragirszy podlew& Sadzonki winny
by¢ przewaone pojedynczo w pojemnikach lubazkach. W tym przypadku korzenie powinnylaabezpieczone przez ownie tkanira
Iniang lub jutowg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze pod ugglzenie zieleni

Prace obejmufe oczyszczenie terenu winnyébyokonane po zakazeniu robét zwizanych z obiektami kubaturowymi, chodnikami,
parkingami i prac zwizanych z wycink roglin i usuniciem pni.

-przeprowadzenie rob6t zgsanych z oczyszczeniem powierzchni z resztek bustogeh, kamienismieci

- wywiezienie zanieczyszcie
- przekopanie gruntu
- nawiezienie i rbwnomierne roztenie ziemi urodzajnej ok. 2-8 cm-powierzchnia priziziana pod trawnik
- odchwaszczenie terenu — metoda chemiczna polegpryiskiwaniu powierzchni przeznaczonej pod trawmeddnym roztworem
srodka chwastobojczego dolistnego zawigrago substancje czynne Randapu, (3- 4 tygodniesdiarencji po zabiegu opryskiwania)
Wykonawca jest zobowzany do:
- wykonania w miag potrzeb i przed rozpoeziem wszelkich robét zwrzanych z zalzeniem zieleni odchwaszczenia terenu
- prowadzenia rob6t odchwaszemajch tak aby podczas robo6t nie przétieieczy roboczej na drzewa istrieg
- zastosowanidrodka ,ukierunkowanego”dcisle wedtug instrukcji podanej przez producenta
5.2. Wykonanie trawnikéw z siewu:

- Teren pod trawniki musi lfyoczyszczony z gruzu, kamieni, thucznia i innychieazyszcz powstatych przy rozbiérce
budynkéw i budowie nowych obiektow.

- Powierzchnia pod trawnik powinnadpozbawiona chwastow.

- Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do krasinikéw o ok. 10-15 cm-
(jest to miejsce na ziegurodzajna).

- Ziemi¢ pod przyszly trawnik naly przebadé pod wzgédem zasobrizi w sktadniki pokarmowe, poniew&azdy z
makrosktadnikéw odgrywa istafrrole we wzrgcie traw.

- Uzyskane wyniki wskay, czy istnieje potrzeba stosowania nawoz6uli 9eglebie pod przyszty trawnik stwierdzono optyima
zawartd¢ podstawowych sktadnikéw pokarmowych, ina niezalenie zastosow@nawaenie petnosktadnikowym nawozem
mineralnym, w iléci 15-25 g nawozu na kdy metr kwadratowy powierzchni, zgodnie z zalecemniaroducenta. Mdiwe
zastosowanie nawozéw o wydanym czasie dziatania

- Kraweznik powinien znajdowasi¢ 2 do 3 cm nad terenem.

- Ziemi¢ pod koronami drzew przekopujemycenie, na pozostatym terenie mechanicznie.

—  Teren powinien by wyréwnany i splantowany.

- Przed siewem nasion ziegmalery zwatowa watem gtadkim, a po siewie walem kolczatiub zagrahi.

- Siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiewageymie lub mechanicznie w #oi 25-30 g nasion na metr
kwadratowy nagpnie lekko zagrabia.

- Okres siania- najlepszy okres wiosenny, najpg do potowy wrzénia.

- Przy braku systemu nawadnie¢go w okresie suszy najesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.

- Trawnik z siewu powinien skladai¢ z gatunkéw niskich, rozilogowo-4nokgpkowych, 0 mocnym systemie korzeniowym.

5.3. Nasadzenia drzew iglastych igciastych

Nasadzenia poszczegéinych gruglironalezy dokonywa w uktadzie pokazanym w e&i graficznej projektu, z zachowaniem linii
nasadze oraz réwnych odlegkei pomiedzy pojedynczymi rdinami. Nalezy réwniez zachowa, co najmniej 2 m odlegigi od istniejcych
i planowanych sieci infrastruktury technicznej.

Lokalizacja drzew i krzewéw zgodnie z projektem.

5.4. Wskazowki techniczne:

0 drzewa i krzewy sadeiw doty catkowicie zaprawione ziemurodzajn,

0 drzewa przywgzat do palikdw. posadzonediny obficie podl& wods;

0 prace przy zagospodarowaniu terenu w zakresierdibjda przeprowadzone po zakezeniu wszystkich prac budowlanych i
uprztnigciu odpadow.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jad@ robo6t

Ogdlne wymagania dotygeze wykonania rob6t, dostawy materiatow, sfuz srodkéw transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t, materiatéw i ugdzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systegnddki
techniczne do kontroli jakei robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placedohvy.

Wszystkie badania i pomiaryta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bardechnicznych przez jednostki posiadej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jaki rob6t w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa® zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami zawartymNarmach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméethnologicznych.

Kontrola jakdci podczas zaktadania trawnikdw polega na sprawdzen

a) oczyszczenia terenu z gruzu i niecz§ato

b) lokalnej wymiany gruntu na grusyzny tcznie z kontraj grubdci rozscielonej warstwy,

c) ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

d) prawidtowdci watowania terenu,

e) zgodnéci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
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f) gestasci wysiewu,
g) prawidtowdci czestotliwoici koszenia i usuwania chwastéw,
h) okres6w nawadniania, szczeg6lnie w okresachysusz
i) dodatkowych dosiewow —jeli s3 konieczne.
Kontrola jakdci przy zatwierdzaniu trawnikdw obejmuje:
a) gkbokas¢ murawy,
b) obecnéc nie wysianych gatunkéw i chwastow.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST 0 “Wymagania ogél@dmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych robot
zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Jednostki obmiarowe:
1 szt drzewka lub krzewu i 1 m2 trawnika
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich prze@a podano w SST ,Wymagania ogdélne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnpmstanowieniami Umowy oraz obeiijacymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanielfiapoceny rzeczywistego wykonania robét w odnigisielo ich ildci, jakasci i
wartcsci. Gotowa¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadap Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentggpowykonawcz robét. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektova, ST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie badania kontrolne daly wyniki pozytyav
9. Podstawa ptatnéci
Zaptata nagpuje za ustalapilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkadeaz odebrane wg wymagaunktu 8 . Cena
obejmuje rownie prace przygotowawcze, dostamateriatow i sprgu, uporadkowanie miejsca zabudowania.
Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac toyszzych
Cena wykonania robét okdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane Zamawigiemu i
s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s nieztedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneot 6t tymczasowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-87/R 67023 ozdobne drzewa i krzevggiste
PN-87/R 67022 ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Zalecenia jakéciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego opwace przez Zwizek Szkétkarzy Polskich
Zalecenia dotycxce realizacji teren6w zieleni opracowane przezk®IStowarzyszenie Wykonawcow Terendw Zieleni itArektow
Krajobrazu
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ST.03.03.00 MALA ARCHITEKTURA

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowaniateren
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru matej architektury w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pgkivimaga ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
daoswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obiych SST

- -monta ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolke™ps.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotysee robét podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Mata architektura

Al — logo umieszczone nha elewacji budynku

3. SPRET
3.1. Sprzt do posadowienia elementéw matej architektury
Do wykonania robot zwizanych z posadowieniem elementéw matej architekiafgzy zastosowadrobny sprzt jak do robét
budowlanych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport elementéw malej architektury
Elementy matej architektury naleprzewozt transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Montaz elementéw matej architektury najeprzeprowadzi po zak@czeniu prac pozostatych prac zmanych z zagospodarowaniem
terenu w miejscach zgodnych z projektem wykonawczym
Montaz nalery przeprowad@ wg wytycznych projektu wykonawczego zgodnie zriulgtja wybranego producenta oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola rob6t przy mocowaniu elementéw matehitektury
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie wykonania ravéigzanych z wykonaniem
fundamentéw i umocowaniu do nich elementéw malehigektury.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy robét zwizanych z posadowieniem elementéw matej architekasty — szt. (sztuka),
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw przed wglarbetonu.
Obowiyzuja zasady odbioru prac zanikeych i podlegajcych zakryciu — wykonanie fundamentéw.
9. PODSTAWA PLATNGCI
Zaptata nagpuje za ustalanilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkadeaz odebrane wg wymagaunktu 8 . Cena
obejmuje réwnie prace przygotowawcze, dostamateriatow i sprgtu, uporadkowanie miejsca zabudowania.
Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac toyszzych
Cena wykonania robét okdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane Zamawigjemu i
s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s nieztedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneot6t tymczasowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimapowiadé budynki i
ich usytuowanie wraz z pdiejszymi zmianami
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