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II. Wytyczne bran żowe 
 
1. Opis pomieszczenia w ęzła cieplnego 
  
  Węzeł cieplny będzie usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie 
przyziemia (parter) w budynku przy ul. Sierakowskiego 7 w Warszawie. Pomieszczenie 
węzła będzie odwodnione do kanalizacji miejskiej poprzez wpusty podłogowe. Studzienki 
schładzającą i studzienkę z pompką zatapialną zaprojektowano w piwnicy. Pomieszczenie 
węzła cieplnego posiada jedno okno. Przewiduje się wentylację grawitacyjną nawiewną  
i wywiewną. 

 
2. Wymagania 
 
  Pomieszczenie węzła powinno spełniać wymagania Prawa Budowlanego oraz być 
zgodne z norma PN-B-02423:1999 i zaleceniami SPEC S.A. zawartymi w „Wytycznych 
projektowania węzłów cieplnych” z 03.2008r. 

 
3. Zalecenia ogólnobudowlane 
 
- na poziomie piwnic wykonać studzienkę schładzającą o wymiarach ∅800 i głębokości 1,0m, 
przewodem ∅0,1 podłączyć ją do studzienki z pompką zatapialną (wg rys. nr 7) 
- na poziomie piwnic wykonać studzienkę o wymiarach ∅800 i głębokości 0,8m, zamontować 
w niej pompkę zatapialną kp-150av1 firmy Grundfos, przewodem tłocznym pe dn32 
podłączyć do istniejącej kanalizacji  
(wg rys. nr 7) 
- istniejące wpusty podłogowe w pomieszczeniu węzła wymienić, przewodem ∅0,1 podłączyć 
do studzienki schładzającej (wg rys. nr 7) 
- w pomieszczeniu węzła, po wykonaniu robót kanalizacyjnych wymagane jest wykonanie 
nowej, nieprzepuszczalnej dla wody posadzki, ukształtowanej ze spadkiem w kierunku 
wpustów podłogowych 
- wentylacja nawiewna projektowana - kanał blaszany  typu z  o wymiarach 25x25cm 
wyprowadzony wewnątrz 0,3m ponad poziom posadzki w węźle cieplnym 
- wentylacja wywiewna  projektowana - zamontować kratkę 25x25cm w elemencie 
szybowym 
- tynki naprawić, pomieszczenie węzła pomalować, wykonać lamperie farbą olejną 
- zamontować drzwi  metalowe, otwierane na zewnątrz, z atestem p.poż., z możliwością 
montażu zamka typu "Abloy" 
- w ścianie wydzielającej węzeł od korytarza należy zamontować 10 szt. przeciwpożarowych 
kratek wentylacyjnych PROMASEAL o wymiarach 93x93 i grubości 75 mm (EI 120) z 
obustronną osłoną kratkami z blachy stalowej ocynkowanej 
- zamontować zlew, podłączyć przewodem ∅0,05 do studzienki schładzającej, doprowadzić 
zimną wodę 
- odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzić nad lejki włączone do wspólnego zbiorczego 
przewodu odwadniającego o średnicy dn100 
- przewód zbiorczy odwodnienia dn100 sprowadzić ze spadkiem do studzienki schładzającej 
w piwnicy 
- w miejscach przejść przewody prowadzić min. 1,9m nad posadzką 
- rurociągi montować należy na konstrukcji wsporczej stalowej wg KESC 88/4.7 typ b/s lub 
wg systemu podwieszania przewodów firmy Mefa Polska Sp. z o.o. 
- wysokość pomieszczenia węzła h=3,70m 
- wszystkie roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia 
- wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej wg odrębnego opracowania 
















































































































