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l. Opis techniczny

do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy wezfa cieplnego — technologia i
automatyka dla budynku administracyjno-hotelowego zlokalizowanego
przy ul. Sierakowskiego 7 w Warszawie

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wezta cieplnego opracowano w oparciu o:
— warunkéw technicznych zmiany sposobu zasilenia
— ogolne zatozenia techniczno-eksploatacyjne do projektu wezta cieplnego,
zatozenia danych projektowych dla wezta cieplnego,
projekty branzowe,
inwentaryzacja stanu istniejgcego,
umowe z Inwestorem.

2. Zawartos¢ opracowania

Zakres niniejszego projektu obejmuje:
— technologia wezta cieplnego,
— automatyka wezta cieplnego.

3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie technologii i automatyki wezta cieplnego
w budynku administracyjno-hotelowym przy ul. Sierakowskiego 7 w Warszawie.
Projektowany wezet cieplny zostanie zlokalizowany na kondygnacji przyziemnej (parter)
przedmiotowego budynku. W ramach projektu zostang dobrane urzadzenia i automatyka.

Na zyczenie Inwestora w projekcie uwzgledniono przebudowe istniejgcego przytacza
sieci cieplnej oraz podtgczenie istniejgcej wewnetrznej instalacji c.o. i cw.u. do
nowoprojektowanego wezta cieplnego.

Bilans ciepta na c.0. oraz na c.w.u. - wg ,Warunkéw technicznych zmiany sposobu zasilenia
w ciepto budynku”

Dla zasilania elektrycznego zaprojektowanych urzadzen cieptowniczych opracowana
zostatla oddzielna dokumentacja z branzy elektrycznej.

4. Opis stanu istniejacego
4.1. Zrédto ciepta

Obecnie budynek administracyjno-hotelowy przy ul. Sierakowskiego 7 jest zasilany
w ciepto z miejskiej sieci cieplnej poprzez wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy w budynku
przy ul. Sierakowskiego 7. W zwigzku ze zmiang lokalizacji wezta cieplnego nalezy dokonaé
przebudowy przylgcza sieci cieplnej (zgodnie z rys. nr 9).
Urzadzenia w istniejacym wezle cieplnym nalezy zdemontowac¢ po uprzednim wykonaniu
nowoprojektowanego wezta cieplnego. Istniejacy cieptomierz oraz regulator réznicy cisnien
nalezy zdemontowacé i przekaza¢ wtascicielowi — ZEC Pétnoc.



4.2. Opis instalacji wewnetrznych

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania — istniejaca, o parametrach 90/70°C
(dane wg Projektu zamiennego na wykonanie instalacji c.o., 1980r.), z rur stalowych ze
szwem, zasilana z istniejagcego wezta cieplnego.
Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej — istniejaca, z rur stalowych oraz PP,
zasilana z istniejgcego wezta cieplnego.
W projekcie uwzgledniono podtgczenie istniejacej wewnetrznej instalacji c.0. i c.w.u. do
nowoprojektowanego wezta cieplnego (zgodnie z rys. nr 8).

5. Projektowane rozwigzanie techniczne
5.1. Projektowany ukiad wezta cieplnego

Dla w/w instalacji wewnetrznych zaprojektowano dwufunkcyjny wezet ciepiny, ktéry
bedzie pracowat w ukiadzie rownolegtym. Wezty wymiennikowe na c.o. i c.w.u. z zestawami
pompowymi z ptynng regulacjg obrotéw, z automatyczng regulacjg statowartosciowg
temperatury c.w. i nadazng temperatury zasilania c.o.

Wezel podiaczeniowy: 2 x Dn65 z odmulaczem typu IOW z wktadem magnetycznym
i filtrami siatkowymi. Na makiecie zamontowane zostang: regulator réznicy ciSnienia
z ogranicznikiem przeptywu oraz licznik ciepta (dostarcza i montuje ZEC Potnoc). Dopust
wody do napetniania instalacji c.0. z powrotu z sieci cieplnej, opomiarowany.

Wezet centralnego ogrzewania: dla potrzeb istniejacej wewnetrznej instalacji c.o. dobrano
wymienniki ptaszczowo-rurowe typu JADX 9/88 (1+1) oraz pompy elektroniczne Wilo Stratos
80/1-12 CAN - 2szt. (pracujace naprzemiennie). Jako zabezpieczenie instalacji c.o. dobrano
naczynie wzbiorcze (1 szt.), zawor bezpieczenstwa (1 szt.) oraz urzadzenia czyszczace: filtr i
odmulacz.

Wezel przygotowania cieptej wody: dla potrzeb istniejgcej wewnetrznej instalacji c.w.u.
dobrano wymienniki ptaszczowo-rurowe typu JAD 3/18 (1+1), pompe cyrkulacyjng Wilo
Stratos Eco-Z 25/1-8 - 1 szt. Jako zabezpieczenie instalacji c.w.u. dobrano zawor
bezpieczenstwa (1 szt.), urzadzenia czyszczace: filtry na instalacji z.w. i cyrkulacji.

5.2. Armatura

Po stronie wody sieciowej zastosowano armature kulowg, kotnierzowa, spetniajgcq
warunki PN 16 oraz temp. 124°C.
Po stronie instalacji wewnetrznej c.o. zastosowano réwniez armature kulowa, kotnierzowa
lub gwintowana, spetniajgcq warunki m.in. PN 10 oraz temp. 100°C. Po stronie instalacji
wewnetrznej c.w. zastosowano armature kulowa, kotnierzowg lub gwintowang, spetniajacg
warunki m.in. PN 6 oraz temp. 80°C, z atestem PZH.

5.3. Rurociagi

Rury przeznaczone na rurociggi cieptownicze w wezle cieplnym muszg spetniaé¢
zalecenia zawarte w Zarzadzeniu SPEC 1/2012 w sprawie rur przewodowych
przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie cieptowniczym.

— rury po stronie sieci stalowe czarne ze szwem wedtug normy PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006 ze Swiadectwem ZETOM, piaskowane i dwukrotnie malowane grubo$ci
$cianek:



D, 889x3.2 D, 33,7x2,9
D, 76,1x2,9 D, 26,9x2,6
D, 60,3x2,9 D, 21,3x2,6
D, 48,3x2,9

— rury po stronie instalacji wewnetrznej c.o. nalezy stosowacé instalacyjne stalowe czarne
ze szwem wedlug normy PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 ze sSwiadectwem ZETOM,
piaskowane i dwukrotnie malowane:

D, 114,3x 3,6 D, 483x29
D, 88,9x3.2 D, 33,7x26
D, 76,1x29 D, 269x26
D, 60,3x29 D, 21,3x26

— rury c.w.u. z polipropylenu stabilizowanego PN20
5.4. |1zolacja

Przewody po stronie instalacyjnej nalezy zaizolowaé cieplnie izolacjg Steinonorm
z plaszczem PVC o wspédiczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/mK zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270) z pdzniejszymi zmianami i wymaganiami producenta izolacji oraz
oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-01270.

Minimalna grubos¢ warstw izolacyjnych dia przewodéw instalacji c.0. w obrebie wezia
cieplnego:

Rodzaj przewodu Grubos$é Srednica Min. grubosci warstwy
i armatury $cianki wewnetrzna izolacyjnej

DN Dz g Dw

15 21,3 26 16,1 20

20 26,9 2,6 21,7 20

25 31,8 26 26,6 30

32 424 2,9 36,6 40

40 48,3 2,9 42,5 45

50 60,3 29 54,5 55

65 76,1 2,9 70,3 70

80 88,9 3,2 82,5 80
100 114,3 3,6 1071 100

Minimalna grubo$¢ warstw izolacyjnych dia przewodéw instalacji c.w.u. w obrebie wezta
cieplnego:

Rodzaj przewodu Srednica Min. grubosci warstwy
i armatury wewnetrzna izolacyjnej
Dz g Dw
20 3.4 13,2 20
25 4.2 16,6 20
32 54 21,2 20




Rodzaj przewodu Srednica Min. grubosci warstwy
i armatury wewnetrzna izolacyjnej

Dz g Dw

40 6.7 26,6 30
50 8.3 33,4 30
63 10,5 42,0 45
75 12,5 50,0 50
90 15,0 60,0 60

Przewody po stronie sieciowej oraz elementy wezta zaizolowac cieplnie izolacjg
Steinonorm z ptaszczem PVC o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/mK,
zakonczenia wg zasady:

— przewdd zasilajgcy - kolor czerwony
— przewdd powrotny - kolor niebieski

Minimalna grubo$¢ warstw izolacyjnych dla przewoddw po stronie sieciowej w obrebie wezia
cieplnego (zgodnie z wymogami Dalkia Warszawa S.A., lecz nie mniegj niz w WT):

Rodzaj przewodu Grubos$é Srednica | Min. grubosci warstwy
i armatury scianki wewnetrzna izolacyjnej

DN Dz g Dw

15 21,3 26 16,1 35

20 26,9 26 21,7 35

25 31,8 2,6 26,6 40

32 42,4 2,9 36,6 45

40 48,3 29 425 45

50 60,3 29 54,5 55

65 76,1 29 70,3 70

80 88,9 3,2 82,5 80
100 114,3 3.6 107 .1 100

5.5. Automatyka wezia

Automatyka wezta cieplnego obejmuje nastepujace uktady:

— automatyczng stabilizacje réznicy cisnienia i regulacji przeptywu wody sieciowej
w wezle cieplnym,

- automatyczng regulacje statowarto$ciowa temperatury cieptej wody,

— pomiar iloci zuzytego ciepta dla catego wezta,

— automatyczng regulacje nadazng temperatury zasilania instalacji centralnego
ogrzewania w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;j,

— pomiar ilosci zuzytego ciepta na cele c.o.

Do w/w ukfadéw automatyki wezta cieplnego zastosowano nastepujgce urzadzenia:
- regulator ci$nienia z ogranicznikiem przeptywu firmy SAMSON (dostarcza ZEC
Pétnoc),
— zawory regulacyjne firmy SAMSON,
— czujniki temperatury wody zanurzeniowe firmy SAMSON,
- czujnik temperatury zewnetrznej firmy SAMSON,
- termostaty bezpieczenstwa firmy SAMSON,
— ukfad pomiarowy zuzycia ciepta KAMSTRUP (dostarcza ZEC Pétnoc).



Regulator réznicy cisnienn z ogranicznikiem przeptywu oraz ukiad zliczajgcy ciepto,
zamontowane w wezle podigczeniowym bedg wtasnoscig ZEC Pétnoc.

Projektuje sie zawory regulacyjne: centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j
wspotpracujace z regulatorem TROVIS 5573 firmy SAMSON.
Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ nalezy na $cianie zewnetrznej od strony pdétnocnej
na wysokosci 3,0m nad terenem.
Rozwigzanie projektowe automatyki przedstawiono na schemacie automatyki
w czesci rysunkowej.

5.6. Wskazéwki montazowe dla elementéw automatyki

— zawory regulacyjne statoprocentowe wraz z sitownikami montowaé w poziomie,
sitownikiem do goéry, kierunek przeptywu wody zgodnie ze strzatkq na korpusie.

— czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na $cianie pétnocnej na wysokosci min. 3m.
Przewody sygnalizacyjne prowadzi¢ w rurce ochronnej stalowej RS 16.

— przetwornik przeptywu licznika ciepta zainstalowaé na przewodzie powrotnym.
Wymagane diugosci odcinkéw pomiarowych, bez elementéw zakidcajacych przeptyw
przed i za przetwornikiem zachowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

— montaz urzgdzen automatycznej regulacji wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
i wytycznymi Dalkia Warszawa.

5.7. Przebudowa przylacza sieci cieplnej

W zwigzku ze zmiang lokalizacji wezta cieplnego nalezy dokona¢ przebudowy przytacza
sieci cieplnej. Nowoprojektowanym odcinkiem przylacza sieci cieplnej 2xDn65 nalezy sie
wpigé sie do istniejacego przylacza sieci cieplnej 2xDn100 (zgodnie z rys. nr 9).
Odpowietrzenie zamontowane w najwyzszym punkcie w rurociggu sprowadzi¢ zbiorczym
przewodem nad lejki w wezle cieplnym. Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggéw
projektowanego odcinka przytacza sieci cieplnej zaprojektowano w ukiadzie
samokompensaciji.

5.7.1. Rurociagi

Rurociagi projektowanego odcinka przylacza wykona¢ z rur stalowych ze szwem,
wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006:
e Dn15 - D7z 21,3 x 2,6 (odpowietrzenia)
e Dn65 - D; 76,1x3,2
e Dn65- D;76,1x29

5.7.2. 1zolacja termiczna

Rury stalowe prowadzi¢ w izolacji z tupek poliuretanowych w obudowie z blachy
ocynkowanej. Izolacje i obudowe rurociggu wykonaé na budowie.

5.7.3. Uktadanie i montaz

Projektowany odcinek przytacza sieci cieplnej zaizolowac termicznie i w ptaszczu
z blachy, mocowac¢ do $cian przy pomocy podpér firmy Mefa Polska Sp. z 0.0. Rozwigzanie
techniczne podpér pokazano w zatgczniku do niniejszego opracowania.
Przed przystgpieniem do wykonania przebudowy przytacza sieci cieplnej nalezy dokonaé
weryfikacji istniejgcych urzadzen i rurociggow.



5.8. Podiaczenie istniejacych instalacji wewnetrznych c.o. i c.w.u.

W projekcie na zyczenie Inwestora uwzgledniono podtgczenie istniejacej wewnetrznej
instalacji c.o. i c.w.u. do nowoprojektowanego wezta cieplnego (zgodnie z rys. nr 8).
Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane wewnetrzne
w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonaé jako posiadajgce 2 godz. odpornos¢ ogniowa.
Sposob wykonania przej$é — Scisle wg aktualnych Aprobat ITB.

5.8.1. Instalacja wewnetrzna c.o.

W nowoprojektowanym wezle cieptowniczym zaprojektowano rozdzielacze z rury
stalowej bez szwu wg PN-EN 10216-1 o $rednicy nominalnej DN200 i dtugo$ci L=1,3m.
Rozdzielacze bedg usytuowane na $cianie pomieszczenia wezta cieplnego. Wyposazone
majg byé w termometry, manometry oraz kro¢ce z zaworami spustowymi. Na przewodach
powrotnych przy rozdzielaczach nalezy zamontowaé w tulejach termometry techniczne ze
skalg do 100°C. Na przewodach powrotnych i zasilajacych przy rozdzielaczach projektuje sie
zawory odcinajgce kotnierzowe. Wykona¢ spusty wody z gatezi zasilajacych i powrotnych za
pomoca rur o $rednicy dn32.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania od pomieszczenia projektowanego wezta
cieplnego wykonac z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10224:2006P. Nalezy sie podigczy¢
do istniejacej wewnetrznej instalacji c.o. w pomieszczeniu istniejacego wezta cieplnego.
Srednice przewoddéw dobrano na podstawie archiwalnej dokumentacji. W celu ochrony
przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu
statego przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych ze stali o $rednicy o
dwie dymensje wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy
wypetni¢ materiatem nieagresywnym, elastycznym lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany 0 minimum 2cm.

Przewody nalezy prowadzi¢ po trasie zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, ze
spadkiem 3%o w kierunku nowoprojektowanego wezta cieplnego umozliwiajac odwodnienie
instalacji. W najnizszym punkcie zamontowaé kro¢ce odwadniajgce, w najwyzszym
odpowietrzenia.

Doktadne prowadzenie trasy przewodoéw i przebicia przez przegrody ustali¢ podczas
montazu uwzgledniajac ewentualne kolizje z konstrukcjg i innymi instalacjami. Podpory state
i przesuwne nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane dla danego
systemu instalacyjnego.

Po podigczeniu istniejgcej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do
nowoprojektowanego wezta cieplnego nalezy wykonaé regulacje instalacji (poza zakresem
opracowania).

5.8.1. Instalacja wewnetrzna c.w.u.

Przewody instalacji c.w.u. od pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego
wykonaé z rur z polipropylenowych stabilizowanych jednorodnych BOR-Plus PN20 firmy
Wavin z polipropylenu typu 3. Przewdd doprowadzajgcy zimng wode do wymiennika w
nowoprojektowanym wezle projektuje sie z rur polipropylenowych typ 3 w systemie BOR-
Plus PN20 firmy Wavin. Nalezy sie podtgczy¢ do istniejacej wewnetrznej instalacji c.w.u. i
zimnej wody w pomieszczeniu istniejgcego wezta cieplnego.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem piwnic zgodnie
z czescig graficzng opracowania. Przewody mocowaé przy pomocy uchwytéw
dostosowanych do projektowanego systemu. W miejscach przejs¢ przez $ciany
konstrukcyjne i stropy przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnianych masg
elastyczng. Rozprowadzenie przewodoéw, trasy, Srednice pokazano w czesci graficznej
opracowania. Rozmieszczenie wspornikbw oraz montaz instalacji wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta rur.



6. Wytyczne dotyczace wykonania wezta

Przed przystapieniem do montazu wezta wszystkie wymiary istniejace nalezy sprawdzi¢
w naturze, prace wykonywaé¢ dopiero po sprawdzeniu odpowiednich wartosci. Nie nalezy
przyjmowac¢ wymiaréw bezposrednio z rysunkow.

W przypadku jakichkolwiek zmian lub rozbieznosci miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje projektantowi.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy P.K.N.,

— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne Producentéw i Dostawcow materiatow
i urzadzen.

Rurociagi wezla poditgczeniowego montowac¢ nalezy na konstrukcji wsporczej
stalowej wedtug rozwigzania typowego zgodnie z KESC 88/4.7 typ B/S (podpory slizgowe,
mocowane do Ssciany betonowej).

Rurociggi w pomieszczeniu wezta cieplnego wg systemu podwieszania przewodow danego

producenta, z obejmami przeciw akustycznymi, kotwiczonymi za pomoca pretéw do Scian lub
stropbéw pomieszczenia.

Zainstalowane przewody ze stali oraz elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni rur do lll-go stopnia czystosci wg PN-70/H-
97052. Zastosowaé dwukrotne malowanie emalig kreodurowg czerwong tlenkowa,
zachowujgc przepisowy odstep czasu wyschnigcia pierwszej warstwy.

Zgodnie z normg PN-70/H-97050.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w oparciu o wytyczne ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il. Podczas malowania
wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢
nizsza od 10°C.

Wezet cieplny nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi normami,
normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi Dalkia Warszawa S.A.
Rozpoczecie i zakonczenie prac wezle cieptowniczym nalezy zgtosi¢ w ZEC Pdétnoc. Prace
prowadzi¢ pod nadzorem ZEC Pétnoc.

Urzadzenia i materialy dobrane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako
przykiadowe. Zastosowane urzadzenia mozna zastapi¢ innymi o identycznych
parametrach, wiasciwosciach i jakosci.

7. Wskazéwki eksploatacyjne

W instalacji c.w.u. nalezy okresowo przeprowadza¢ dezynfekcje termiczng przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

Napetnianie instalacji c.0. woda z sieci ciepinej prowadzone powinno by¢ pod nadzorem
osoby uprawnionej, po podpisaniu umowy z Dalkia Warszawa S.A. Potaczenie roztgczne.
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8.

Wykaz przywotanych norm i przepiséw

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz.844)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz.
U. Nr 51/54 poz. 259)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z
pozniejszymi zmianami niedotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Normy:

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej- Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13480-1:2005 Rurociggi przemystowe metalowe — cz. 1: Postanowienia ogéine
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie korodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 15316-4-7:2009 Instalacje ogrzewania budynkéw.

PN-EN 13166, 13167, 13168, 13169, 13170, 13171: 2009-06-08 Wyroby do izolaciji
cieplnej w budownictwie.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

EN 1092-1:2001 Kotnierze i ich podtgczenia.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.

PN-EN 10217-1:2004/A2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ciSnieniowych —
Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze pokojowe;.
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— PN-EN 10217-2:2004/A2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych —
Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
zgrzewane elektrycznie z okreslonymi witasnosciami w temperaturze podwyzszone;.

— PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe.

— PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozje.

— PN-B-02423:2000 Cieptownictwo — wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne:

— Wytyczne wykonania, montazu i odbioru weztéw cieplnych. Opracowanie SPEC S.A.
OBRC, Warszawa 2010 .

— Zarzadzenie SPEC nr 1/2012 z dn. 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych
przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie cieptowniczym (w.s.c.)
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ll. Wytyczne bran zowe

1. Opis pomieszczenia w ezta cieplnego

Wezel cieplny bedzie usytuowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie
przyziemia (parter) w budynku przy ul. Sierakowskiego 7 w Warszawie. Pomieszczenie
wezta bedzie odwodnione do kanalizacji miejskiej poprzez wpusty podiogowe. Studzienki
schiadzajgcyg i studzienke z pompka zatapialng zaprojektowano w piwnicy. Pomieszczenie
wezla cieplnego posiada jedno okno. Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng nawiewng
i wywiewna.

2. Wymagania

Pomieszczenie wezta powinno spetniac wymagania Prawa Budowlanego oraz byc¢
zgodne z norma PN-B-02423:1999 i zaleceniami SPEC S.A. zawartymi w ,Wytycznych
projektowania weztow cieplnych” z 03.2008r.

3. Zalecenia ogo6lnobudowlane

- ha poziomie piwnic wykona¢ studzienke schtadzajgcg o wymiarach 2800 i gtebokosci 1,0m,
przewodem 20,1 podigczyé jg do studzienki z pompkg zatapialng (wg rys. nr 7)

- ha poziomie piwnic wykona¢ studzienke o wymiarach 2800 i gtebokosci 0,8m, zamontowac
w niej pompke zatapialng kp-150avl firmy Grundfos, przewodem ttocznym pe dn32
podigczy¢ do istniejgcej kanalizaciji

(wg rys. nr 7)

- istniejgce wpusty podiogowe w pomieszczeniu wezta wymienic, przewodem 20,1 podtgczy¢
do studzienki schtadzajgcej (wg rys. nr 7)

- w pomieszczeniu wezta, po wykonaniu rob6t kanalizacyjnych wymagane jest wykonanie
nowej, nieprzepuszczalnej dla wody posadzki, uksztattowanej ze spadkiem w kierunku
wpustéw podtogowych

- wentylacja nawiewna projektowana - kanat blaszany typu z o wymiarach 25x25cm
wyprowadzony wewnagtrz 0,3m ponad poziom posadzki w weZle cieplnym

- wentylacja wywiewna projektowana - zamontowac kratke 25x25cm w elemencie
szybowym

- tynki naprawic, pomieszczenie wezta pomalowac, wykonac lamperie farbg olejng

- zamontowac drzwi metalowe, otwierane na zewnatrz, z atestem p.poz., z mozliwoscia
montazu zamka typu "Abloy"

- w Scianie wydzielajgcej wezet od korytarza nalezy zamontowac¢ 10 szt. przeciwpozarowych
kratek wentylacyjnych PROMASEAL o wymiarach 93x93 i grubosci 75 mm (El 120) z
obustronng ostong kratkami z blachy stalowej ocynkowanej

- zamontowac zlew, podtgczy¢ przewodem 20,05 do studzienki schtadzajgcej, doprowadzié¢
zimng wode

- odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki wigczone do wspdlnego zbiorczego
przewodu odwadniajgcego o Srednicy dn100

- przewdd zbiorczy odwodnienia dn100 sprowadzi¢ ze spadkiem do studzienki schtadzajgcej
W piwnicy

- w miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ min. 1,9m nad posadzkag

- rurociggi montowac nalezy na konstrukcji wsporczej stalowej wg KESC 88/4.7 typ b/s lub
wg systemu podwieszania przewoddw firmy Mefa Polska Sp. z o.0.

- wysokos¢ pomieszczenia wezta h=3,70m

- wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia

- wykonanie instalacji elektrycznej i oswietleniowej wg odrebnego opracowania
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4. Wytyczne p.poz.

Wezet cieplny stanowi wydzielone pozarowo pomieszczenie Scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane wewnetrzne nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniesienia pozaru w nastepujacy sposob:

— rury niepalne przechodzace przez oddzielenia przeciwpozarowe lub Sciany,
prowadzi¢ w otulinie z wetny mineralnej o grubosci 50 mm idtugosci 500 mm
po kazdej stronie $ciany oddzielenia p.poz., a otwory uszczelni¢ ognioochronng
akrylowg masg uszczelniajgcg CFS-S ACR prod. HILTI,

— rury z tworzyw sztucznych w zakresie $rednic do 160 mm zabezpieczy¢ opaskami
ogniochronnymi CP 648-E prod. HILTI, sposéb montazu - w $cianach dwie opaski,
po jednej z kazdej strony lub jedna opaska symetrycznie w $rodku $ciany, w stropach
jedna opaska od spodu stropu.

Sposob wykonania przejs¢ — cisle wg aktualnych Aprobat ITB.
Dopuszcza sie stosowanie roéwnorzednych zabezpieczenn p.poz. — po uzgodnieniu
Z Inwestorem.

5. Wytyczne elektryczne

Nalezy uziemi¢ przewody stalowe oraz wykonaé pomiary skuteczno$ci zerowania (wg
proj. branzy elektrycznej).
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lll. Technologia

1. Dane wejsciowe do obliczen

llos¢ | Przeptyw | Parametry | Opory
Lp. Rodzaj ciepta ciepta zima instalacji | instalacji
[kW] [t/h] [°C] [kPa]
1. Centralne ogrzewanie 418,7 7,35 85/65 35,0
Qe
2. Ciepta woda uzytkowa 104,7 2,31 60/5 25,0
Q cwmax
2 9,65

Pozostate dane:

e Parametry sieci zima: 119/70°C, lato 73°C AT, =41°C
¢ Cisnienie dyspozycyjne:
zima: 660 kPa*
latem : 200 kPa*
p; = 11,56 atn = 12,50 atm*
e Srednie zapotrzebowanie ciepta na cele c.w. Q¢ *™® = 52,3 kW
*wartoéci ci$nien przyjeto na podstawie ,Warunkéw technicznych zmiany sposobu zasilenia w ciepto
budynku”

2. Zestawienie wynikow obliczen

2.1. Zestawienie danych technicznych do technologii wymiennikowego wezta
cieplnego centralnego ogrzewania

Dane ogdine:

e Zapotrzebowanie ciepta na cele c.0.: Q. = 418,7 kW
e Parametry instalacji: 85/65°C
e Opory instalacji: AH., = 35,0 kPa*

*opory instalacji ze wzgledu na brak danych przyjeto szacunkowo

0,86 x 418,7
Przeptyw wody sieciowej : Gs*° = =7,35th
49
0,86 x 418,7
Przeptyw wody instalacyjnej : G*° = ~-----=seeeemee-- = 18,00 t/h
20
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Dobér wymiennika c.o.

Dobrano wymienniki JAD X 9/88 (1+1) w uktadzie szeregowym.

Op6r po stronie instalacyjnej : Hi = 12,69 kPa*
Opdr po stronie sieciowej: Hs =15,92 kPa*

*przyjeto naddatek na wzrost oporéw wg wytycznych OBRC, w stosunku do oporéw czystych

wymiennikéw podanych w kartach doboru (20% po stronie sieciowej, 30% po stronie instalacyjnej).

Dobér pompy obiegowej c.o.

Przeplyw wody instalacyjnej c.o. €IE 16,00 th
Gico 18,37 |m°h
Urzgdzenia czyszczgce wode instalacyjng:
odmulacz IOW-65 Kv odmco | 98,0/ m¥%h |[Apoco 3,51 | kPa
filtr siatkowy typu: FS-1 DN65 | Kv filirco | 125,0 | m3/h [Ap f co 2,16 | kPa
opory instalacji c.o. Api co 35,0 | kPa
opor wymiennika c.o. - strona instalacyjna Apw €O 12,69 | kPa
przyjete opory na filtrze (2 x Ap f co) Ap fco 4,32 | kPa
przyjete opory na odmulaczu: Ap 0 co 3,51 | kPa
opory miejscowe i liniowe: 5,00 | kPa
Wysokos$¢ podnoszenia > Ap co 60,52 | kPa
Wydatek pompy Vp = 1.15*Gico vp | 21,43 | m%h
Wysokos$¢ podnoszenia Hp = 1.1*Hico Hp 6,66 m

Zaprojektowano pompy z plynng regulacjg obrotéw typu Stratos 65/1-12 CAN firmy Wilo - 2
szt. (w tym jedna rezerwowa). Pompy beda pracowaé naprzemiennie.

Dane pompy: 1x230 [V], P1 = 0,8 kW, Tmax=110°C, PN10.

Dobér naczynia wzbiorczeqo c.o.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania naczyniem wzbiorczym przeponowym

zgodnie z PN-EN 12828:2006.
Dane wyijsciowe:

— NW podtgczone po stronie ssawnej pompy obiegowe;j,

— Pojemnos¢ instalacji c.0.: Va= 5300 m**

*pojemnos¢ instalacji c.o0. ze wzgledu na brak danych przyjeto szacunkowo (wg programu Reflex Pro Win)
— Réznica wysokosci miedzy najwyzszym punktem instalacji, a punktem podtaczenia

naczynia wzbiorczego: h=250m

— Gestosé wody instalacyjnej w 10°C: pqo = 999,7 kg/m®

— Ciénienie statyczne p,, = %‘g;}g 2,5 bar
— Cisnienie poduszki gazowej ( minimalne):
Po= 2,5 +0,3 = 2,8 bar

— Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: psy = 5,0bar
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— Cisnienie instalacji:
p.=5,0bar-0,5bar = 4,5 bar
— Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej E = 0,5%

— Wzgledny przyrost objetosci wody instalacyjnej z uwzglednieniem przekroczenia

temperatury projektowanej (temperatura napetniania 10°C) do temperatury
na zasilaniu instalacji: e = 3,47%

Objetos¢ rozszerzona naczynia wzbiorczego:
V=V, - @ = 5300 - 3,47/100 = 183,9 dm’

Rezerwa eksploatacyjna:
Vwr= Va - E = 5300 - 0,005 = 53,0 dm®

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwg eksploatacyjna;
Vir= Ve + Vg = 183,9 + 53,0 = 236,91 dm®

Wspétczynnik cisnieniowy naczynia wzbiorczego:

D, =Petl =32
P.— D,
Minimalna pojemnos¢ naczynia wzbiorczego:

Vimin = Vur - Dy = 236,91 - 3,24 = 766,47 dm®

Efektywnos¢ naczynia wzbiorczego:

E=L= 30,91 %
D

7

Cisnienie poczatkowe przy napetnianiu instalacji zimng woda:
Pa2pPot+ 0,3 =3,1bar

obliczeniowej

Dobrano naczynie wzbiorcze typu N800 firmy Reflex_wraz z zaworem Reflex

SUR 1PN 16/120°C.

Naczynie wzbiorcze nalezy podiaczy¢ za pomoca rury wzbiorczej dn25 do zbiorczego
przewodu powrotnego instalacji centralnego ogrzewania. Jezeli pompa obiegowa jest
zamontowana na powrocie nalezy naczynie wzbiorcze podtaczy¢ po stronie ssawnej pompy.
Na rurze wzbiorczej nalezy zamontowa¢ manometr M100 R/0-0,6/1,6 wraz z osprzetem

Montaz i obstuga naczynia wzbiorczego zgodnie z instrukcjg producenta.

Dobér zaworu bezpieczernstwa c.o.

Cisnienie dopuszczalne dla przytgcza sieciowego: p.=16bar
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa.: ps=5bar
Gestos¢ wody sieciowej przy jej temp oblicz. (119°C) p=944kg/m’
Dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu dla cieczy: o, = 0,36

Wspétczynnik zalezny od roznicy cisnien: dlap,-p1=1.1MPa b=2
Powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wezownicy:

- dla wymiennikow JAD: A=5*10"m’
- dla wymiennikéw ptytowych: A=1*10"m?

M=4473-b-A-\(p, —P))- P
M =4473-2-5-10".J(16-5)-944 = 4,56 m’ / h
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M
d, =54 |——=
&, APy P

d =54 —C  _239mm

’ 0,36-+/5-944

Dobrano zawér bezpieczerstwa - SYR 1915 11/4” dla ci$Snienia poczatku otwarcia
réwnego 5 bar. .

Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowaé w pozycji pionowej na przewodzie zasilajgcym
instalacje centralnego ogrzewania bezposrednio za wymiennikiem. Niedopuszczalny jest
montaz jakichkolwiek zaworéw odcinajacych, filtrow siatkowych lub innych na dojSciu
do zaworu. Montaz i obstuga zaworu zgodnie z instrukcjg producenta

2.2, Zestawienie danych technicznych do technologii wymiennikowego wezia
cieplnego cieplej wody

Dane ogdine:

e Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.:
— maksymalne: Qewmax = 104,7 kW
— $rednie: Qewed = 52,3 kW
e Opory cyrkulacji: 25,0 kPa

Przeptyw wody sieciowej przez réwnolegty wezet c.w.u dia okresu przejsciowego i letniego:

1,05x 104,7 x 0,86
GM = =2,31th
41

Przeptyw wody instalacyjnej:

0,86 x 104,7
G= =1,64 t/h
55

Dobor wymiennika c.w.

Dobrano zestaw wymiennikow JAD 3/18 (1+1) w ukiadzie réwnolegtym
Z wymiennikami c.o.

ZIMA LATO
opor po stronie instalacyjnej: | opor po stronie instalacyjne;j:
Ap=3,5 kPa* Ap=3,5 kPa*
opor po stronie sieciowej: opor po stronie sieciowej:
Ap=30,6 kPa* Ap=30,6 kPa*

*przyjeto naddatek na wzrost oporéw wg wytycznych OBRC, w stosunku do opordéw czystych
wymiennikow podanych w kartach doboru (20% po stronie sieciowej, 30% po stronie instalacyjne;j).
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Dobér pompy cyrkulacyjnej

Dobdr parametréw pracy pomp cyrkulacyjne;j:
opory instalacji c.w. Hew 25,00| kPa
op6r wymiennika c.w. - strona instalacyjna Hpcw 3,52 | kPa
przyjete opory na filtrze x2 H filtreyr | 1,08 | kPa
przyjete opory na zaworze réwnowazacym instalacje | H regeyr | 3,00 | kPa
opory miejscowe: H cw 2,00 | kPa
wysokosé podnoszenia suma |34,60| kPa
Wydatek pompy Vpeyr=Gicyr+Gispin Vpeyr 0,99 | m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia pompy Hpcyr |[3,98 | m
Dobrano pompe cyrkulacyjna firmy Wilo Stratos-Z 25/1-8 — 1 szt.
Dane pompy: P1 =32 W, 1 x 230 V, Tmax=65°C, PN10.
Dobér zaworu bezpieczenstwa c.w. (wg PN-76/B-02440)
Ciénienie dopuszczalne dla przytgcza sieciowego: p.=16bar
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa.: pi=6bar
Gestos¢ wody sieciowej przy jej temp oblicz. (119°C) p=944kg/m?®
Dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu dla cieczy: a.= 0,25

M=159-a,-b-F-\(p,— D)
M=159-1-2-50-,/(16—6)-944 =15448 kg / h

4-M
d, =
\}3,14-1,59.(;0 JUlp, - p

i =\j 4.15448 _ 25,0 mm

3,14-1,59-0,25-/1,1-6-944

Dobrano zawér bezpieczennstwa — SYR 2115 11/4” dla ci$nienia poczatku otwarcia

réwnego 6 bar.

Zawor nalezy zamontowacé w pozycji pionowej na przewodzie instalacji wody zimnej i cieptej
bezposrednio za wymiennikiem. Niedopuszczalny jest montaz jakichkolwiek zaworow
odcinajgcych, filtrow siatkowych lub innych na doj$ciu do zaworu. Montaz i obstuga zaworu

zgodnie z instrukcjg producenta.
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IV. Automatyka

1. Opis obiektu

Automatyzowany wezet cieplny w  budynku  administracyjno-hotelowym
w Warszawie bedzie weztem dwufunkcyjnym obstugujacym:
- instalacje wewnetrzng c.o.
—~ instalacje wewnetrzng c.w.

Regulator réznicy cisnien z ogranicznikiem przeptywu oraz ukfad zliczajacy ciepto dostarcza
i montuje ZEC Pétnoc.

2. Zakres doboru automatyki

Dobér urzadzen pomiaru ciepta dla catego wezta

Dobor urzadzen pomiaru ciepta dla wezta c.o.

Dobér regulatora réznicy cisnieh z ograniczeniem przeptywu
Dobdér zaworu regulacyjnego dla instalacji centralnego ogrzewania
Dobér zaworu regulacyjnego dla instalacji cieptej wody
Wskazowki montazowe dla elementéw automatyki

Zestawienie obliczen hydraulicznych wezta dla zimy i lata
Zestawienie parametréw dla rozruchu i eksploatacji wezta

Projekt nie obejmuje instalacji zasilajacej urzadzenia tzn. rozdzielni elektrycznej
z zabezpieczeniem i wytgcznikami.

3. Uktad automatycznej regulacji wezta cieplnego

Automatyka wezta cieplnego obejmuje nastepujgce uktady:

— PDC-1 automatyczng stabilizacje réznicy cisnienia i regulacja przeptywu wody
sieciowej w wezle ciepinym,

— NQ-2 pomiar ilosci ciepta dla catego wezia,

— NQ-3 pomiar ilosci ciepta dla wezta c.o.

— TC-4 automatyczng regulacje statowarto$ciowg temperatury cieptej wody,

— TC-5 automatyczng regulacje nadazng temperatury zasilania instalacji centralnego
ogrzewania w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;.

4. Urzadzenia automatycznej regulacji

Wezet cieplny wyposazony bedzie w system automatycznej regulacji temperatury
w instalacji c.o. i c.w.u. System ziozony jest z urzagdzen firmy SAMSON i tworzg go:

— elektroniczny regulator temperatury c.o. i c.w. typu TROVIS 5573,

— zawor regulacyjny c.w. typu 3222 z sitownikiem 5825-13,

— czujnik zanurzeniowy temperatury instalacji c.w. typu 5207-64,

— termostat bezpieczenstwa (instalacja c.w.u) STB 5345-2,

— czujnik temperatury zewnetrznej 5227-2,

— zawor regulacyjny c.o. typu 3222 z sitownikiem 5825-10,

- termostat bezpieczenstwa (instalacja c.0.) STW 5343-4,

— czujnik temperatury instalaciji c.o. typu 5277-2,

— czujnik temperatury powrotu wody sieciowej c.o. typu 5277-2,
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5. Dobér urzadzen pomiaru ciepta

Na potrzeby pomiaru energii cieplnej w wezle cieplnym projektuje sie ukfad
pomiarowy NQ-2. Dla przeptywu Gs=9,65 t/h w wezle cieplnym nalezy zamontowa¢ licznik
energii cieplnej firmy KAMSTRUP, sktadajacy sie z:

e ultradZzwiekowego miernika objetosci przeptywu ULTRAFLOW 54 Dn 40
- przeptyw nominalny - Q ,;m = 10,00 m3h
- przeptyw minimalny - Qmi, = 20,0 dm®h klasa C
Opory przeptywu:
zimg Ap; = 5,94 kPa
lato Ap, = 0,35 kPa
Cisnienie nominalne - 1,6 MPa
Temperatura dopuszczalna -110°C
e dwbdch czujnikow temperatury,

¢ elektronicznego mechanizmu liczacego MULTICAL 602.

Przelicznik z czujnikami temperatury jest zespotem, ktoéry mierzy temperature wody sieciowe;j
na zasilaniu i na powrocie wezta, otrzymuje sygnat z miernika przeptywu, a nastepnie oblicza
i wskazuje ilos¢ dostarczonego ciepta. Licznik ciepta dostarcza i montuje ZEC Pétnoc.

6. Dobor regulatora cisnien z ograniczeniem przeptywu

Projektuje sie nowy zawoér roéznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu typu 47-1
firmy Samson.
Dane techniczne:
— Dn32, ky =12,5m%h, Ap = 0,2 bara
—  przeplyw: 2-10 m%h,
— zakresie nastaw: 0,2 +~ 1,0 bara.

Nowy zawor dostarcza i montuje ZEC Poétnoc.

ZIMA LATO

Opér zaworu Ap [kPa] 80,9 23,5
Autorytet zaworu x 0,46 0,24
Stopien otwarcia o 0,78 0,19
Nastawa H [kPa] o o
Przeplyw Q [m%/h] 9,75 2,35
APmaxos [KPa] 696 59

APgopx [KP2] 670 650
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7. Dobér regulatora centralnego ogrzewania

W celu regulacji nadaznej temperatury wody zasilajgcej instalacje wewnetrzng
centralnego ogrzewania w funkcji temperatury zewnetrznej projektuje sie zawér regulacyjny
typu 3222 Dn40 (k.=12,5m*h) firmy Samson, wspéipracujacy z sitownikiem
typu 5825-10 oraz regulatorem cyfrowym TROVIS 5573 (wspdlny dla c.o. i c.w.)

Opér zaworu Ap [kPa] 35,99
Autorytet zaworu x 0,47
Stopien otwarcia o 0,60
Apos [kPa] 399,85

8. Dobér regulatora cieptej wody

W celu statowartosciowej regulacji temperatury cieptej wody projektuje si¢ zawoér
regulacyjny typ 3222 Dn20 (k,s=4,00 m*/h) firmy Samson wspélpracujacy z sitownikiem
typu 5825-13 oraz regulatorem cyfrowym TROVIS 5573 (wspoiny dla c.o. i c.w.)

ZIMA LATO
Opo6r zaworu Ap [kPa] 34,60 34,60
Autorytet zaworu x 0,49 0,49
Stopien otwarcia o 0,59 0,59
Apos [kPa] 384 384

9. Zestawienie obliczen hydraulicznych dla wezia

Okres zimowy:

-przeplyw wody sieciowej: G, = 9,65 t/h

ZIMA C.0. CW.
S:;Z:)y'ywu Opor wymiennika 15,92 | 30,59
[kPa]] Opér zaworu reg. catkowicie otwartego 35,99 | 34,60
Opércw. I° - -
Opdr licznik = =
Opory miejscowe i liniowe 5,00 4,00
Op6r zaworu nastawnego 20,00 -
76,91 69,19

Catkowity opér gatezi X
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Regulowana réznica cisnien 77,0
Spadek ci$nienia na regulatorze AP/V 80,9
Spadek cisnienia na urzgdzeniach czyszczacych Nl
Spadek na przeptywomierzu licznika gtéwnego 5,94
Opory migjscowe i liniowe w wezle
podtgczeniowym 5,00
Minimalne wymagane ci$nienie dyspozycyjne 174,5
Okres letni:
-przeptyw wody sieciowej: G = 2,31 t/h
LATO C.W.
Op6r wymiennika 30,59
Opor zaworu regulacyjnego catkowicie otwartego 34,60
Opory miejscowe i liniowe 4,00
Opory zaworu nastawnego 0,00
Opory przeptywu | Catkowity opdr gatezi Z 70,0
[kPa] Regulowana réznica ciénien 70,0
Spadek cisnienia na regulatorze AP/V 23,54
Spadek ci$nienia na urzadzeniach czyszczacych 0,4
Spadek na przeptywomierzu licznika gtownego 0,35
Opory miejscowe i liniowe w wezle podtaczeniowym | 3,00
Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne 97,3

10.Zestawienie parametrow dla rozruchu i eksploatacji wezta

grzewczym - opory wezta [kPa]

—
Przeptyw w sezonie grzewczym [t/h] 9,65
Przeptyw w okresie letnim [t/h] 2,31
Nastawa wstepna regulatora réznicy cisnien w sezonie 77,0

Nastawa wstepna regulatora réznicy ci$nien w sezonie 70
letnim - opory wezta [kPa]
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Minimalna wymagana réznica ciSnienia 174,5
dyspozycyjnego w sezonie grzewczym [kPa]

Minimalna wymagana réznica cisnienia 97,3
dyspozycyjnego w sezonie letnim [kPa]

ZIMA LATO

Maksymalna dopuszczalna réznica cisnien z
uwagi na kawitacje [kPa] 670 650

Maksymalna dopuszczalna dyspozycyjna
réznica cisnienia z uwagi na otwarcie

regulatora réznicy cinien 0,3 [kPa] 790 133

Cisnienie, przy ktérym nalezy zamontowac¢
670 133
kryze Kq1 [kPa]

Kryze K41 dobiera ZEC po zmierzeniu rzeczywistych cisnien dyspozycyjnych.

V. Zestawienie materiatow

1. Zestawienie urzadzen

Lp. Wyszczegolnienie llosé Producent
Zawor kulowy spawany Dn 65 zakonczony od

1. | strony makiety kotnierzem 2 szt np. DZT
PN 16 Tmax=124 °C ' lub rownowazny
Odmulacz IOW 65

2. |z wktadem magnetycznym 1 szt np. Infracorr
na makiecie PN 16 Tmax=124°C ' lub réwnowazny
Filtr siatkowy typ FS-1 Dn 65

3. |ogestosci oczek 400/cm? 1 szt np. Polna S.A.
PN 16 Tmax=124°C ' lub réwnowazny
Zawor kulowy spawany Dn 32

4, a0 40 np. Broen
PN 16 Tmax=124"C 2 szt. lub réwnowazny

5. |Zawoér rownowazacy Hydrocontrol VFC 1 szt np. Oventrop
Dn 50 ’ lub rbwnowazny
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Lp. Wyszczegoélnienie llosé Producent
nastawa n =3,7 na zasilaniu c.o.
PN 16 Tmax=124°C polgczenie kotnierzowe
Zawor kulowy spawany Dn 50
6. 240 np. Broen
PN 16 Tmax=124"C 1 szt. lub réwnowazny
Filtr siatkowy typ FS-1 Dn 65
7. |o gestosci oczek 200/cm? 1 szt np. Polna S.A.
PN 16 Tmax=124°C ' lub réwnowazny
8 Wymienniki c.o. JADX 9/88 (1+1)
" |z izolacjq i konstrukcjg wsporczg 2 szt. Secespol
0. V\(ymler)nl!q c.w. JAD_ 3/18 (1+1) 2 szt Secespol
z izolacja i konstrukcjg wsporczg
10 Zawor bezpieczeristwa membranowy 1 szt np. SYR
" |typ 1915 na 5,0 bar 1 1/4” na c.o. ’ lub réwnowazny
Zawoér kulowy kotnierzowy Dn 65
11 PP np. DZT
PN 10 Tmax=100"C 4 szt. lub réwnowazny
Pompy c.o. typ Stratos 65/1-12 :
12. 11~230 V PN 10 Tmax=110°C s Wilo
12a. | Modut przekaznikowy IF Stratos Ext. off 2 szt. Wilo
12b tacznik amortyzacyjny kotnierzowy ZKB Dn80 2 szt np. Socla
" |PN10 Tmax=100°C ‘ lub réwnowazny
13 Zawor zwrotny SOCLA 402 Dn 65 2 szt np. Socla
" |z kotnierzami PN 10 Tmax=100°C ‘ lub réwnowazny
14 Zawor kulowy spawany Dn 80 5 szt np. Broen
" |PN 10 Tmax=100°C ' lub réwnowazny
14a Zawor kulowy spawany Dn 100 2 szt np. Broen
" | PN 10 Tmax=100°C ' lub réwnowazny
14b. Odwodnienie Dn 32 z zaworem Kkulowym 4 s7t np. Broen

spawanym PN 10 Tmax=100°C

lub réwnowazny
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Lp. Wyszczegdlnienie llosé Producent
15 Naczynie wzbiorcze przeponowe N 800 1 szt np. Reflex
" | szybkoztaczka ,reflex” SUR R1” : lub rébwnowazny
Odmulacz IOW 80
16. |z wktadem magnetycznym 1 szt np. Infracorr
na makiecie PN 10 Tmax=100°C ' lub réwnowazny
Filtr siatkowy typ FS-1 Dn 80
17. |o gestosci oczek 400/cm? 1 szt np. Polna S.A.
PN 10 Tmax=100°C ' lub réwnowazny
18 Zawor bezpieczenstwa membranowy 2 szt np. SYR
" |typ 2115 na 6 bar 1',” ' lub réwnowazny
. . np. Broen
Zawoér kulowy gwintowany Dn 32
19. PN 10 Tmax=100°C 2 szt. z atgstem PZH
lub rbwnowazny
Zawoér rownowazacy Hydrocontrol VTR Dn 20
o0, |N= 5,1 montaz na cyrkulacji c.w.u. np. Oventrop
* |PN 10 Tmax=100°C 1 szt. z atestem PZH
potaczenie gwintowane lub rbwnowazny
21 Filtr magnetyczny typ IFM — 20 na cyrk np. Infracorr
* |PN 10 Tmax=100°C potaczenie gwintowane 1 szt. z atestem PZH
lub réwnowazny
. np. Perfexim
Zawor zwrotny mufowy Dn 20
22 |bN 10 Tmax=100°C 1 szt. z atostem PZH
lub rownowazny
. np. Perfexim
Zawoér zwrotny mufowy Dn 20
23 |'pN 10 Tmax=100°C 1 szt. el o
lub rébwnowazny
Zawor rownowazacy Hydrocontrol VTR Dn 15
04 |N= 1,5 montaz na spince np. Oventrop
" |PN 10 Tmax=100°C 1 szt. z atestem PZH
potaczenie gwintowane lub réwnowazny
. : np. ITAP
Zawoér kulowy gwintowany Dn 25
25 1PN 10 Tmax=100°C 2 szt el dn

lub réwnowazny
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Lp. Wyszczegdlnienie liosé Producent
26 Pompa c.w. typ Stratos-Z 25/1-8 1 szt Wilo
" |1~230V PN 10 Tmax=80°C ' z atestem PZH
Wodomierz  skrzydetkowy  wielostrumieniowy np. Apator
27 |Dn 32 1 szt. z atestem PZH
WS32 do wody zimnej: Qn =10 m%h lub réwnowazny
np. Inrfacorr
28. |[Filtr magnetyczny typ IFM — 32 na zw. 1 szt z atestem PZH
PN 10 Tmax=100°C potaczenie gwintowane ‘ lub réwnowazny
Zawoér antyskazeniowy gwintowany np. Socla
29. |Dn 32 EA 291NF 1 szt. z atestem PZH
PN 10 Tmax=100°C lub réwnowazny
Manometr M/160-R/0-16/N
30. . np. KFM
z zamocowaniem wg. C.16.10 5 szt. lub réwnowazny
Manometr M/160-R/0-10/N
31, . np. KFM
z zamocowaniem wg. C.16.10 4 szt. lub réwnowazny
Manometr z urzadzeniem stykowo-dzwigowym
32 | M/1160-R/0-10/N/E21-2F 252t np. KFM
lub rébwnowazny
0
33, |Termometrdo200°C 1szt. | PN-65/S-1384
z zamocowaniem wg. C.16.9
Termometr do 100°C
34. |2 zamocowaniem wg. C.16.9 G i sedteles
35 Odpowietrzenie Dn 15 z zaworem kulowym 8 szt np. Broen
" | spawanym PN 16 Tmax=124°C ’ lub réwnowazny
36 Odpowietrzenie Dn 15 z zaworem kulowym 2 szt np. Broen
* | spawanym PN 10 Tmax=100°C ’ lub réwnowazny
37 Odpowietrznik Dn 15 z zaworem kulowym Dn 15 3 szt np. OVENTROP
* |PN 10 Tmax=100°C ' lub réwnowazny
38. |Odwodnienie Dn 32 2z zaworem kulowym| 1 szt Aloh el

kotnierzowym PN 16 Tmax=124°C

lub rébwnowazny

27



Lp. Wyszczegoélnienie llosé Producent
39 Odwodnienie Dn 20 z zaworem kulowym 2 szt np. Broen
" | spawanym PN 16 Tmax=100°C ' lub réwnowazny
40. |Odwodnienie Dn 32 2z zaworem kulowym| 1 szt I an' Broen_
spawanym PN 16 Tmax=124°C ub rownowazny
41 Odwodnienie Dn 32 z zaworem kulowym 3 szt np. Broen
* |spawanym PN 10 Tmax=100°C ‘ lub réwnowazny
42 Odwodnienie Dn 40 z zaworem Kulowym 2 szt np. Broen
" |'spawanym PN 10 Tmax=100°C ’ lub réownowazny
43. |Odwodnienie Dn 20 z =zaworem kulowym| 1 szt. lub np. ITAP.
gwintowanym PN 10 Tmax=100°C ub rownowazny
44 Odwodnienie Dn 15 z zaworem kulowym 1 szt np. ITAP
" | gwintowanym PN 10 Tmax=100°C ' lub réwnowazny
45 Zawor kulowy spawany Dn 20 2 szt. np. NAVALOY
" |PN 16 Tmax=130°C lub réwnowazny
46 Reduktor cisnienia wody typ 624301 Dn20 np. SYR
" | ci$nienie wlotowe 16 bar, wylotowe: 1,5 bar 1 szt. lub réwnowazny
Filtr FS-1; Dn 20
L np. POLNA S A,
47. |o gestosci oczek 400/cm® ; : :
PN 10 Tmax=100°C 1 szt. lub réwnowazny
Wodomierz skrzydetkowy Dn 15
48, X , _ 3 np. METRON
JS1,5 46 do wody cieptej; Qn = 1,5 m“/h 1 szt. lub réwnowazny
49 Zawoér zwrotny mufowy Dn 20 1 szt np. PERFEXIM
* |PN 10 Tmax=100°C ' lub réwnowazny
Instalmet
Stabilizator cieptej wody SCWA-300 Grudzigdz
50. 1szt. C
ocynkowany (istniejgcy, na
PT= 9bar Tmax=110°C zyczenie Inwestora)
51. Odwodnienie Dn 50 z zaworem Kkulowym 1 szt np. ITAP

gwintowanym PN 10 Tmax=100°C

lub réwnowazny




2. Zestawienie automatyki

Lp. Wyszczegodlnienie llos¢ Producent
52. [Regulator réznicy cisnien z ograniczeniem
przeptywu typ 47-1 Dn 32
k, = 12,5 m*/h Samson
Ap = 0,2 bara 1 szt - dostarcza i montuje
przeptyw 2-10,0 m¥h ZEC Péinoc
zakres nastaw 0,2+1,0 bara PN16 Tmax=124°C
REGULACJA C.0.,, C.W.
Regulator elektroniczny TROVIS 5573 Np. SAMSON
53. |min IP44 1 szt. lub réwnowazny
Zawor regulacyjny c.o. 3222 Dn 40
Kvs =12,5mh
%4 | sitownik 5825-10 PN 16 min IP44 1521, Np. SAMSON
X lub rownowazny
potgczenie spawane
Zawor regulacyjny c.w. 3222 Dn 20
55, [Kw= 4.0mh . Np. SAMSON
sitownik 5825-13 PN16 min IP44 1 szt. lub réwnowazny
potaczenie spawane
Czujnik temperatury zew. PT 1000 1 szt. Np. SAMSON
56. | typ 5227-2 PN25 min IP44 lub réwnowazny
57 Czujnik temperatury PT 1000 typ 5277-2 2 szt. Np. SAMSON
" |PN16 min IP44 lub rébwnowazny
Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowe;j 2 szt. Np. SAMSON
58 PT 1000 typ 5207-64 lub réwnowazny
© [PN16 min IP44
Termostat bezpieczenstwa STW 5343-4 1 szt. Np. SAMSON
59, |Zakres +35-95°C Nastawa 90 °C lub réwnowazny
* [PN 16 min {P44
Termostat bezpieczehnstwa STB 5345-2 1 szt. np.SAMSON
60. |Zakres +30-90°C lub rownowazny

Nastawa 70°C PN 16 min IP44

POMIAR ENERGII CIEPLNEJ
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Lp. Wyszczegoélnienie llosé Producent
Przetwornik przeptywu KAMSTRUP
61. |typ ULTRAFLOW 54 Dn 40 1 szt. Dostarcza i montuje
Q, = 10,0 m¥h ZEC Pétnoc
62. | Elektroniczny licznik typ MULTICAL 602 1 szt jw.
63. | Czujnik temperatury PT 500 1 kpl. jw.
3. Pozostale materialy (w wezle cieplnym)
Lp. Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
1 | Rury stalowe czarne ze szwem po stronie sieciowej
DN65 D, 76,1x2,9 6,5m wg PN-EN 10217-
DN50 D, 60,3x2,9 10,0 m | 2:2004/A1:2006 ze
DN32 D, 42,4x2,9 22,5m Swiadectwem
DN20 D, 26,9x2,6 125m ZETOM
DN15 D, 21,3x2,6 16,0 m
2 | Ksztattki stalowe czarne ze szwem po stronie
sieciowej
DN65 D, 76,1x2,9 “szt. | Wg PN-EN 10217-
DN50 D, 60.3x2.9 gsat, | 2200412000 ze
DN32 D, 42 4x2,9 15 szt. ZETOM
DN20 D, 26,9x2,6 B 6 szt.
DN15 D, 21,3x2,6 14 szt.
3 | Rury stalowe czarne ze szwem po stronie
instalacyjnej
DN100 D, 114,3x3,6 250 m
DN80 D, 88,9x3,2 51,0m | W9 TTLEN 0217
DN50 D, 60,3x2,9 35m Il “crindactwer ze
DN40 D, 48,3x2,9 6,0m ZETOM
DN32 D, 42,4x2,9 3,0m
DN25 D, 33,7x2,6 80m
DN15 D, 21,3x2,6 50m
4 | Ksztaltki stalowe czarne ze szwem po stronie
_instalacyjnej
DN100 D, 114,3x3,6 8 szt.
DN8O D, 88,9x3,2 255zt | MO N
DN50 D, 60,3x2,9 25zt I i e ctworn =€
DN40 D, 48,3x2,9 2 szt. ZETOM
DN32 D, 42,4x2,9 2 szt.
DN25 D, 33,7x2,6 4 szt
DN15 D, 21,3x2,6 4 szt.
5 | Rozdzielacze/kolektory wg PN-EN 10217-
DN200 L=1,3m 2 szt. 2:2004/A1:2006 ze
DN150 L=0,8m 2 szt. $wiadectwem
DN150 L=0,75m 1 szt. ZETOM
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Lp. Wyszczegolnienie llosé Uwagi
DN125 L=0,75m 1 szt.
DN65 L=0,8m ze stali nierdzewnej 1 szt.

6 | Przewody PP PN 20 Stabi
40x6,7 (z.w.) 8,0m np. Wavin
40x6,7 (c.w.) 90m - .
25x4.2 (cyrk.) 8.5m lub rébwnowazne
20x3,4 8,0m

7 | Izolacja przewoddw stalowych
DN100 2,0m
DN80 28,0m
DN65 6,5m
DN50 13,5m
DN40 6.0m Zgodna z
DN 32 19,5 m | Rozporzadzeniem
DN25 8,0m Ministra
DN20 12,5m Infrastruktury w
DN15 19,0 m sprawie warunkow

8 | Izolacja przewodow PP technicznych jakim
40x8,7 (z.w.) . 8,0m powinny
40x6,7 (c.w.) 9,0m | odpowiadac budynki

~ 25x4,2 (cyrk.) 85m | iichusytuowanie,
20x3.4 80m aktualizacja 2009r.
Izolacja urzadzen

IOW DN 65 1 szt.

9 IOW DN 80 1 szt.
JADX 9/88 z kolektorami (1+1) 1 kpl.
JAD 3/18 (1+1) 1 kpl.

10 | Umywalka z baterig, 1 szt. —

12 | Kanat blaszany o wymiarach 25x25 cm 3,0m =2

Ponadto: zwezki, kotnierze, lejki, konstrukcje wsporcze, systemy podwieszen dla przewodow
i kabli, rura zbiorcza odwodnien.

4. Pozostate materialy (poza weztem cieplnym)

Lp. Wyszczegolnienie llosé Uwagi
1 | Rury stalowe czarne ze szwem - przytgcze s.c. wg PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006 ze
DN65 D, 76,1x2,9 13,0m Swiadectwem
ZETOM
2 | Kolana hamburskie wg PN-EN 10217-
(rura stalowa ze szwem) — przytgcze s.c. 2:2004/A1:2006 ze
_ o Swiadectwem
Dn65 Dz76,1x3,2 R=1,5Da=90 5 szt. ZETOM
3 | kupki z pianki poliuretanowej :
dla Dn 65 13,0m | NP- Stemonorm lub
o grubosci 40mm
4 | Blacha ocynkowana do obudowy rurociggdéw w izolacji | 13,0 m }
Dn 65 rur
5 | Odpowietrzenie z zaworem kulowym 5 st Np. Navaloy lub
spawanym Dn 15 PN 16 Tmax=124°C ) rbwnowazne
6 Np. Mefa lub
Podpora przesuwna PP 1 kpl. FOWNOWazZne
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Lp. Wyszczegodlnienie llosé Uwagi
7 | Przewody PP PN 20 Stabi
40x6,7 (z.w.) 16,0 m Np. Wavin
40x6,7 (c.w.) 16,0 m lub réwnowazne
25x4,2 (cyrk.) 16,0 m
8 | Rury stalowe czarne ze szwem (c.0.) wg PN-EN 10217-
DN100 D, 114,3x3,6 32,0m | 2:2004/A1:2006 ze
Swiadectwem
DN80 D, 88,9x3,2 28,0m ZETOM
9 | Ksztattki stalowe czarne ze szwem (c.0.) wg PN-EN 10217-
DN100 D, 114,3x3,6 12 szt. | 2:2004/A1:2006 ze
$wiadectwem
DN80 D, 88,9x3,2 8 szt. ZETOM
10 | lzolacja przewodoéw stalowych Zgodna z
DN100 320m Rozporzadzeniem
DN80 28,0m Ministra
11 | Izolacja przewodéw PP (w wezle cieplnym) Infrastruktury w
40x6,7 (z.w.) 16,0 m | sprawie warunkow
40x6,7 (c.w.) 16,0 m technicznych jakim
) ) powinny
odpowiada¢ budynki
25x4,2 (Cyrk) 16,0 m iich usytuowanie,
aktualizacja 2009r.
12 | Pompka zatapialna KP-150AV1 z osprzetem 1 szt. MBI LT

rownowazne

Ponadto: przewody zel. instalacji kanalizacji, studnie betonowe, systemy podwieszen dla

przewodow
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Warszawa, listopad 2013r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz.U.207.2016.2003
z p6zniejszymi zmianami), oéwiadczam, ze projekt budowlany wykonawczy przebudowy
wezla cieplnego dla budynku administracyjno-hotelowego zlokalizowanego przy
ul. Sierakowskiego 7 w Warszawie, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny i nadaje sie do realizacji.

Projektant:

rinz Piotr Chociaj

PROJEKTANT
r MAZ!OA!?E!PWOS!OS
}E nr MAZHS!GHHGG

mgr inz. Piotr Chociaj (
MAZ/0472/PWOS/05 T~ Mo

¥

Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Mironiuk J/‘y(mgr inz. RORERT M2 1
MAZ/0438/PW0OS/08 PROJF aNT K

upr. nr 1‘leZ/0438/PWOS«‘J,3
. MOIIB nr MAZ/IS/O120/09
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MEIOWILC KA
OXRA(GOWA
! ¢ [} A
TANZYNITROW
BUDOWKICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 310 /05/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawic art. |1 ust. | i art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia |35 grudnia 2000 ¢ 0 samorzadach zawodowych

architeki6w, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.nr 5 poz. 42,z péin zm.), ar. 12 ust |
pkt 1-5, art 12 wst. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (1ckst jednolity: Dz. U. 2 2003 r., Nr 207, poz 2016 z péin. zim.) oraz §3ustl, § 12 pke.d, §23 ust |
rozporzadzema Ministra Infrastruktury z doia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U). Nr 96 poz. 817.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckicj Okrggowej zby

Iniynicrow Budowniciwa siwierdza, Ze:

Pan Piotr Leon Chociaj
magister inzynier
urodzony dnia 22 stycznia 1978 roku w Kiclcach , syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0472/PWOS/05

do projcktowania i kicrowania robotami budowlanymi bez. ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE ‘
W zwigzku z uwzglgdnicniem w caloici zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania

administracyjncgo odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji,
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocic niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na lisi¢ czlonkéw wlaseiwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej Okregowej
I7hy Inzynicréw Budownictwa w Warszawic, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgcy —
(: ,)‘v’r,"f.J A

I/ mgr in?. Ryszard Chacinski
2/ mgr int. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. irena Churska

34



"~ ® POLSKEA
e L

y f-"é- INZYNIEROW

' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikecyjnym:

MAZ-Y10-TZF-ICI *

Pan PIOTR LEON CHOCIAI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0111/06

adres zamieszkania ul. MIKLASZEWSKIEGO 64, 05-090 RASZYN, DAWIDY BANKOWE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-03-01 do 2014-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2013-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynleréw Budownictwa.

(zgodnle art. S ust 2 ustawy z dnla 18 $nia 2001 r. o podpisk (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

Jektronicznej op bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfl cenyfikatu s3
pod wagled Kutkéw p + dok dpisami wi ymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w ninlej; $wiadczeniu moina sp: ¢za numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej kzby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig z blurem wiadciwej Okrggowe] Izby Iniynleréw
Budownictwa.
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 567 A8 /S Warszawa. dinia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Nir pudstawic art. 11 st 1iart, 24 ust. | pkt 2 ustaws 2 dnia 1S grudnia 2000 £, o samorzidach zawadowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn, zm.). arl. 12 ust. |
phi 1-5. ust. 3. arl. 13 uste b 3 i 4. an. 14 ust. | pkt 4 ustawy £ dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlane (1ekst
Jjedn.: Dz 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. sn) oraz § 11 ust. | pkt 1§ 15, § 23 ust. | rozporzgd/enia
Ministra Transportu i Budowniciwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych Tunkeji technicaych w
budownictwie {Dz.4). Nr 83 poz. 378), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckicj Okregowej lzby
Inzynicrow Budownictwa stwicrdza, z¢:

Pan Robert Wladystaw Mironiuk
magister inzynier
urodzony dnia 14 sicrpnia 1977 roku w m. Biala Podlaska , syn Wiadyslawa
uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0438/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednicniem w calosci zadania  strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od vzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnicih zostal opisany na odwrocic ninicjszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych tfunkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cemralnego rejestru. prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nudzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej deeyzji stuzy odwokinie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Wittszawic za posreduictwem Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Mazowieckicj Okregowej
lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminic 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajyey

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz lrena Churska

3/ mgr inz. Krzysziol Booss .
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Warszawa, 5 marca 2013

M MAZOWIECKA

(s OKREGOWA

LIRS | Z B A

_ T INZYNEEROW

—700 L BUDOWNICTWA
Zatwiadczenle

Pan ROBERT WEADYSLAW MIRONIUK

miejsce zamieszkania:
ul. DZIALKOWA 67 M ¢
05-808 PARZNIEW

jest czionkiem Mazowleckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyinym: MAZ/1S/0120/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnla: 1 marca 2013 r. do dnla: 28 futego 2014 r.

S

, fol. 22 888 35 35, 22 688 35 01, 22 888 35 B2, fax 22 868 35 49, wew.maz plib.org.pl e-mak bluro@maz piib.org.pl
826 11 05, fax 22 300 99 00. Dezist Szkoler: tel 22 628 34 10, 22 868 35 50

Komisje Kwaliiacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 678 04 04, fax 22 826 28 87 w. 153

NIP 525-22-58-203. Dzlat Czionkowsld: wl. 22 876 04 11, 22

Biurc: ul. 1 Slerpnis 368, 02-134 Werszawa,
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5 Dalkia

Warszawa

Dalkia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 576 10 00, fax +48 22 825 38 44
www.cieplodliawarszawy.pl

www,ebok warszawa.dalkia.pl

Dziat Technologii
tel. 22 658 654 14
fax 22 658 55 25

Komenda Stoleczna Policji
adres do korespondencii:
EKOPROJEKT Sp.z.0.0

e-mail: achrapowicki@dalkia.pl
al. Krakowska 224
02-219 Warszawa

Nr sprawy. DSP/PST/13/13856/1
Warszawa, 21.11.2013r.

Dotyczy: warunkéw technicznych zmiany sposobu zasilenia w cleplo budynku
poprzez zmiang lokalizacji pomieszczenla wgzla ciepinego - Nr ewid.: PN-13-0154

Na pods!awue zbzonego wniosku z dnia 28.10.2013r. Dalkia Warszawa S.A. okresla
i alizz ezla_clepinege w istniejgcym budynku

przy ul. Shnkowsklogo 7

I - Warunkl 2
» Charakter zabudowy : budynek uzytecznosci publicznej
¥ Inwestor : Komenda Stoteczna Polici.
» Przydziat mocy clepinej po rozbudowie obiektu:
adres / Nr ewid. Neo | Now™ | Now* | Razem
nr budynku Dalkia (kW) [ (kW) | (kW) | (kW)
Slerakowskiego 7 PN-13-0164 | 418,7 | 104,7 | 52,3 471

Kadorazowa zmiana wnioskowanych mocy clepinych wymaga wystgpienia © korekte
warunkow przylaczenia

» Planowany przez Inwestora termin odbioru ciepta:  2013/2014r.

» Miejsce wiqozenia du s.6. ;. Istniejgee przylacze sieci ciepiownicze] 2xDN100 w budynku, nle
bedace na majgtku Dalkii Warszawa S.A., po przebudowans z uwagi na zmiane lokelizacji
pomnieszczenia wezta ciepinego. Warunki przebudowy przylacza sieci cleplowniczej i zmlany
lokalizacji wezia cleplnego zostaly okre§ione w dalszej czesci pisma,

~ Przy projektowaniu inwestycli nalezy uwzglednié Warunki lokalizac)i obiektéw w poblizu

czynnych sieci cleplowniczych” — dostgpne na stronle www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa

Klienta — Jak si¢ przylaczy¢ — Dokumenty — Dokumenty do pobrania + formulerze,
Powstze nie dotyc.zy ustaler oraz uzgodnlonych odstqpstw w Dalkia Warszawe S A.

@ veoua

NP $73-000-5¢-30. KIGOW 013334764, KES 0000MSW ), Sqd ydlam sy 7. X Wyd2im G
ENVIRDNNEMENT

Fachunet Pekao SA v 50 1240 6003 11T 0000 4340 1053, Kapita! raktadowy’ 771999 100,00 2 optacony w calok)
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Warszawa

~ Pomieszczenie wezia winno spemnia¢ warunki wymienione w  Wytycznych projektowania
weziow cleplhnych” cz1 pkt. 4.4 (www.cleplodiawarszawy.p! -» Strefa Klienta —
Dla Projektanta).

» Wyposazenie wezla ciepinego w elementy automatyki:
Regulator przeplywu i licznik ciepla dostarcza i montuje Dalkia Warszawa S.A,
(powyzsze urzadzenia pozostajq na majgtku Dalkia Warszawa S.A)). W tym celu (na minimum
miesigc przed planowanym terminem uruchomienla wezta) nalezy pisemnie wystgpic
do Dalkia Warszawa S.A. dolaczajac, do wgladu, uzgodniong w Dalkia Warszawa S.A.
dokumentacje techniczng obsjmujaca dobdr | monta2 elementéw automatyki.

» Miejsce monta2u przetwomnika przeplywu cleptomierza - rurocigg powrotny modutu
przylgczeniowego wezia ciepinego.

» Dane hydrauliczne - parametry ci¢nienia w miejscu wigczenia do istniejgoej sieci cieptowniczej:
AP zma = 0,66MP3, AD wy, = 0,20MP8, P ppu = 1,25MPa (11,5atn + 1atm).

» Przed odbiorem energii ciepine| nale2y zaktualizowa¢ umowe kompleksowq dostarczania clepta
w Biurze Sprzedazy Dalkia Warszawa S.A. 02-5681 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2.

- ni

Planowana zmiana lokalizacji istniejacego wezla wigze sie z przebudowy Istniejgcego przylgcza
sieci cieplowniczej. Jednoczesnie informujemy, 2e przebudowa sieci cieplowniczej | demontaz
wezla ciepinego nalezy wykona¢ pod nadzorem Dalkia Warszawa S.A. Urzgdzenia z wezia
cieplnego, ktére znajdujq sig na majatku Dalkli Warszawa S.A. (regulator przeplywu | licznik ciepta)
nalezy przekazat¢ do ZEC Péinoc.

Prace zwiazane z przebudowq przylacza sieci cieplowniczej winny by¢ wykonywane w terminle
od 1 maja do 31 sierpnia. W przypadku realizacjl przebudowy sleci cleplownicze| poze podanym
terminem Odbiorca (Inwestor) winien powladomi¢ Dalkie Warszawa S.A. 0 wykonywanlu prac
i wetrzymaniu dostawy ciepia do obiektu do czasu zrealizowania rob6t. W powyzszej sytuaci
nle begdzie moziiwosci dochodzenia przez Odbiorce od Dalkii Warszawa S.A. jakichkotwiek
roszczen z tytulu wstrzymanie dostawy clepia do budynku, w tym jakichkolwiek odszkodowar,
bonifikat, upustdw, o ktérych mowa w pkt VIl ,Ogélnych warunkéw umowy kompleksowe)
dostarczania clepla®.

Przy realizacji sieci cieplownicze), wlasnym steranlem, prace nale2y prowadzi¢ pod nadzorem
Dalkii Warszawa S.A.  02-581 Warszawa, ul. Stefsna Batorego 2, zgodnie z warunkam|
obowiazujacymi w Dakii Warszawa S.A. w okresie wykonywania robét, w tym dotyczacymi
sprawowania nadzorow,

Rozpoczecie oraz zakoriczenie robot dot. sleci cleplowniczych | wezidw clepinych nale2y 2gtaszad
do Dalkle Warszawa S.A., dla poirzeb dokonywania odbioraw technicznych i kohcowych
oraz zakwaliflkowania do eksploatacji.

Roboty nalezy wykonywat na podstawie wiaciwych projekidw, po uzyskaniu stosownych
pozwoleri, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi,

1l - Warunki egdlne:

Uzgodnieniu w Dalkia Warszawa S.A. podlegaja projekty wykonawcze weziow cieplnych oraz sieci
cieptowniczej (przytaczy).

Projekty nale2y skiadaé do uzgodnienia w Dziale Technologii przy ul. Wejnerta 27 pok. 205
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codziennle w godzinach 74 + 15% (projekt dot: sleci cieplowniczej oraz wezla ciepinego
W 2 egz.), wraz z wypetnionym zleceniem - formularz oraz wzér przykladowego wypelnienia - patrz
strona Intemetowa www,cieplodiawarszawy.pl - Strefa Klienta — Taryfy | cennik.

Jednoczegnie informujemy, Ze wymagania techniczne | wytyczne dia siecl cieplowniczej

oraz zalozenia techniczno-gkspioatacyjne do projektowania wezia ciepinego, a takze warunki
techniczne | wymogi dia projekiéw skiadanych do uzgodnienia wDalkia Warszawa S.A.

sy dostgpne na stronie Intemetows) ieplod I | - Strefa Klenta —
Dla Projektenta.

Zslozenia dla instalacji wewnetrznych zamieszczone sg w Wytycznych projektowania weziow
ciepinych".

Pomieszczenie wgzia winno speinia¢ warunki wymienione w ,Wytycznych projektowania weztdw
cieplnych® cz.1 pkt. 4.1 (www.cleplodiawsrszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta),

Przy dalszej korespondencjl dotyczacej opiniowanej inwestycji prosimy powolywaé sie
na nadany numer ewidencyjny PN-13-0154.

Niniejsze warunki techniczne aktualne sg przez okres dwéch lat od daty wydania.

/
/
1. mus : ViLin! Zacanas, r'--!'q;""’f G
2 PSTws ZcaGye /, Ty
2 ..
myring, .'J*f Bl Srymange
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1.

<% Dalkia

Warszawa

Warszawa, styczefi 2010r.

Protokét ogolnych zatozen techniczno- eksploatacyjnych do projektu
wezla ciepinego wielofunkcyjnego

Parametry wody sieciowej i instalacyjnej:

Do obliczefi wytrzymaloSciowych przyjmowaé maksymalng temperaturg zasilania m.s.c. 124°C
przy ciénieniu roboczym 1,6 MPa, a do obliczen hydraulicznych | cieplnych temperaturg zasilania
w zimie 119G, w lecie 73°C. Gisnienie dyspozycyjne | min. ciSnienie zasilania wg odrebnej
informagji, zawartej w warunkach przylaczenia. Temperaturg powrotu do msec  przyjac

na podstawie temperatur obliczeniowych instalagji, kitorych zasady wyznaozania podano
w punkcie 2.3 oraz w zaloZeniach do projekiu instalagi wewnégtrznych. Dia obliczen w okresie lata

temperatur¢ powrotu siecl przyjmowat w wartoSal 25°C, a dia pojedynczych wymiennikow c.w.

typu JAD i weziow c.t. pracujacych w sposob ciggly 35°C.

Rodzaj wezta cieplnego i system podtqczenia do m.s.c.

Stosowal wymienniki ze stali nierdzewng] plylowe lub typu JAD. W przypadku weziow

stanowigcych wiasno$¢ Dalkii Warszawa S.A. oraz przekazywanych na majatek Dalkii

Warszawa S.A:

- stozowaC wymienniki plytowe lutowane dla mocy do 1,0MW, dia mocy powyzej 1MW zaleca si¢

stosowal dwa lub trzy wymienniki plytowe lutowane; dla mooy powyZej 3,0MW dopuszcza sig

stosowanie wymiennikow phytowych skrécanych.

Nie stosowat wymiennikéw phytowych lutowanych miedzig dia instalacjl z rur coynkowanych;

Nie stosowat weziow kompaktowych dla mocy powyzZej 500 kW.

2.1 Wezly c.o. i c.w. w ukladzie szeregowo-rownaleglym.

Dla wezlow c.w. o mocy Now max < 75 kW oraz 75 kW < Now max < 150kW i Nco / Now max
>4 dopuszcza sie wykonanie wezta c.w. w ukladzie rownoleglym. Zasobniki c.w. mogd byE
stosowane w malych wezlach o mocy Now max < 50 kW; Dalkia Warszawa S.A. nie zaleca
ich stosowania w budynkach wielorodzinnych o mocy New max 2 50 kW oraz nie przejmuje
ich na stan majatkowy.

2.2 Dia potrzeb c.i. stosowaC oddzielny zestaw wymiennikow - szozegolnie w przypadku obiorow
ciepta 0 duZej zmiennosci w czasie. Jeden wspolny dla c.o. | c.l. wymiennik ciepla moze byt
zastosowany jedynie dla odbiorow ol niewiele zmieniajgoych si€@ w ciggu doby
(uzupelniajgoych dzialanie co) pod warunkiem kompleksowe] automatyzacji instalagji
wewnetrznych; stosunek Not/Neco nie powinien przy tym przekroczyt wartosci 0,5.

2.3 Zestawy wymiennikow dobierat z uwzglednieniem wymogow gigbokiego schiodzenia wody
sieciowej. RaZnica pomigdzy temperatura powroiu sieciowego i temperaturg powrotbw
instalacyjnych c.o/ct w warunkach dlugotrwalej eksploatacji nie moZe przekraczal 5°C,
a dla pojedynczych wymiennikow JAD 10°C. Wymienniki c.o., cl dobieral komputerowo
dia temperatury zasilania 119°C z przewymiarowaniem10%, wymienniki cw. dobieral
komputerowo dia terperatury zasilania 73°C z przewymiarowaniem 0%.

WyposaZenie kampleksowe wezia (dla budynkéw nowoprojektowanych | modernizowanych).

3.1 Cieplomierz ultradZwiekowy z opcja zdalnego odozytu z funkoja rejestracji | odezytu stanu
liczydfa energii cieplnej i objetoSci wody oraz maksymalnych przeptywow i mocy z okresu 12
miesiéoy.

3.1.1 Montaz przetwornika przeplywu:
- na zasilaniu - w instalacjach pomiarowych dla uktadow bezpoSrednich;
- na powrocie - dla weziow wymiennikowych.

3.1.2 Zakres pomiarowy przetwomika przeplywu wyraZzony stosunkiem przeplywu
nominalnego do minimalnego nie moZe byt mniejszy niz 50.

3.2 Regulator stalej roznicy ciSniei z regulacja (ograniczeniem) przeplywu na welle
podiaczeniowym, montaZ na zasilaniu. Dla obiektbw o {goznym  maksymalnym
zapotrzebowaniu ciepta do 75 kW regulator Dp/V moze byt montowany na powrocie.

3.3 Odmulacze i filtry o wysokiej sprawnosci.

3.4 Zawor regulagii pogodowej centralnego ogrzewania (z regulatorem elekironicznym).
MontaZ na zasilaniu. Sitownik elekiryczny zaworu musi posiadac funkcj¢ automatycznego
zamykania zaworu w przypadku zaniku napi€cia zasilajgoego.
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3.4.1 Dia Neo. do 75 kW i instalagji z termostatami przy grzejnikowymi regulator pogodowy
maoze byt zaslapiony iemnoslatycznym ogranicznikiem temperatury powrotu

3.4.2 Dia Neo. powyzej 75 kW naleZy do regulatora pogodowego zastosowat dodatkowa
czujke do regulacji temperatury powrotu sieciowego w zaleznoSci od temperatury
zewneirzne;.

343 Dia instalagi co. z tworzyw szlucznych naleZy zastosowal termostat STW.
Nastawa STW rowna temperaturze dopuszozainej do ciaglej pracy rurociggow.

3.5 Zawor regulagji pogodowej ciepla technologicznego - wymagania jak w punkcie 3.4.
3.6 Zawar regulacyjny cieptej wody - montaZ na zasllaniu. Zaleca si¢ stosowanie:

3.6.1 Zestawu elekironiczne] regulagji temperatury z funkcja okresowego przegrzania
dla celow dezynfekdji instalacji cw. W istniejacych wezlach o maiej mocy /do75 kW/
inie wyposaZonych w aulomatyke¢ co. dopuszocza si@ stosowanie regulatora
bezposredniego dziatania.

3.6.2 Dla zabezpieczenia temperaturowego instalagii cw. nalezy zastosowal termostat
bezpieczenstwa STB. Silownik elektryczny musi posiadaé funkej¢ automatycznego
zamykania zaworu w przypadku zaniku napigcia. Nastawa STB = 70°C.

3.7 Dopust wody do instalagji c.o. (c.t.) :

z wodooiggu - w polgczeniu rozigoznym,

z powrolu msc. - w pofdozeniu trwalym skladajgoym si@ z zaworow odoinajdoych

obustronnych, filtra, wodomierza do cieple] wody (na podstawie zawartej umowy z Dalkia

Warszawa SA).

W przypadku stosowania zespolu automatycznego dopustu z ukladem uzdatniania wody,

trwale potaczonego z instalacjg wodociagowa urzadzenie winno zawieral zabezpieczenia

zgodne z PN-EN 1717.(zespdl jest czeScia instalacii wewnétrznej z lokalizaga

w pomieszozeniu wezla ciepinego)

Dla Nco/ct > 1 MW zaleca si¢ zastosowanie urzadzed stabilizujgeo - uzupehniajacych.

3.8 Dodatkowy cieplomierz do okreSlania zuZycia cieplej wody w budynkach mieszkalnych —

jako urzadzenie stuZace tylko do rozliczen wewngtrznych (poza Dalkia Warszawa S.A).

Zabezpieczenie instalagji c.o. - wiaSciwe dla systermu zamknigtego.

Zabezpieczenie instalagji c.t. - j.w.

Zabezpieczenie instalagji c.w. - zawor (y) bezpieczefistwa oraz STB wg 3.6.3.

Pompy bezdlawnicowe, dla weziow o lgoznej mocy maksymalne] powyZej 75 kW wymagane
pompy rezerwowe dla co. | ct, dla cw nie wymaga si¢ slosowania pompy rezerwowej.
Przy automatyczne| regulacii przeptywu w instalacji zaleca sie stosowa¢ pompy z elekironicznie
regulowangq iloScig cbrotow.

Rury stalowe po stronie wody sieciowe] oraz instalacyjinej co. | ot ze Swiadectwern 3.1
wg PN-EN 10204 oraz po$wiadezeniem badania jakoSciowego wydanym przez ZETOM.
Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu w Dalki Warszawa SA. pod wzglgdem
eksploatacyjnym. Do uzgodnienia nalezy skladaé 2 egz. projektu.

ZatoZenia dodatkowe :

Szozegolowe zasady projektowania weziow cieplnych okreSlone s3 w wytycznych projektowania
weziow ciepinych opracowanych przez Dalkig Warszawa S A..

Czest instalacyjng wezla projektowat z uwzglednieniem zafoZeni dla instalacji wewngirznych;
regulacja dostawy wody sieciowej wg aktualnego zarzadzenia Dalkii Warszawa S.A..
Pomieszczenie weza cieplnego musi speinia¢ wymagania okre$lone na stronie internetowej Dalkii
Warszawa S.A., wynikajace z rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i aktualnej normy PN-B-02423.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadal certyfikaty, aprobaty techniczne
lub inne wymagane dokumenty do stosowania w budownictwie. Gieplomierz oraz regulator
przeptywu dostareza | montuje Dalkia Warszawa S.A .

Wymienniki ciepla, pompy, amatura, urzadzenia automatyki i cieplomierze powinny posiadac
pozytywna opinie Dalki Warszawa S.A. (Heat-Tech Center — Dalkia Warszawa S.A)) odnoSnie
przydatnoSei w warszawskim systemie cieplowniozym. Zasady ich stosowania i doboru - patrz
wytyczne projektowania wezidw cieplnych Dalkia Warszawa S A..

Nietypowe rozwigzania 53 rozpatrywane indywidualnie.

A
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPELA

KLIENT :

PROJEKT : Sierakowskiego 7

Ny

NR OBLICZEN : wyniemnik c.a. SECESPOL
PRZYGOTOWAL - DATA: 2013-11-11

DANE WEJSCIOME |
Moc 418,70 Xxu
DeltaTLog 15,13 deg.C
Min. przewymiarowanie 10 o

Strona goraca - Rurki Sirona zimna - Pfaszcz
Ptyn Water Water
Temp. wejsciowa 119,00 deg.C 65,00 deg.C
Temp. wyisciowa 70.00 dec.C 85,00 deg.C
Przeptyw masowy 2,034306 kg/s 5,007175 kg/s
Wejsc. przeplyw objet. 7,751377 nd/h 18,393705 n3/h
Wyjsc. przeplyw objet 7,495907 nid/h 18,602509 m3/h
50,00 kPa 30,00 kPa

Max. spadek ci$nienia

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Typ wymiennika ciepta
Calk. los¢ wymiennikow

lio$é w potacz. szereg./rawnoleg.

Pow. wymiany ciepta

JAD X 9.8

2
271

21.4

Wspotl. zanieczyszczenia

/r

{0105-0001;

Wspol. przenikania ciepla

czysty 260631
zZanieczyszczony 1293,125
Przewymiarowanie 102

Oblicz. spadek ciSnienia

Foaraca - Rurki

SECESEOL

Wymiana ciepia

NTU 1 [-)

[ WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Strona goraca Strona zimna

Piyn Water Water
Cisnienie 0,00 kPa 0,00 kPa
Temp. referencyma 94,50 deg.C 75.00 deg.C
Gestosé 962,3000 kg/n3 974,0000 kg/m3
Ciepto wiasciwe 4,2004 kJ/kgk 4,1810 kJ’kgkK
Przewadnosé cieplna 0,6787 wW/m K 0,6660 W/m K
Lepko$¢ dynamiczna 0,0003 Ns/m2 0,0004 Ns/n2

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdarisk Poland
tel: +48 58 5521241, fax: +48 58 5521242, info@ secespol.pl, www_secespol.pi

CAIRO wersja 3.4 0 - kompilacjia 0710.r0
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPEA

= as
PROJEKT : Sierskowskiego 7 N'

NR OBLICZEN © wyniennik cwu SECESPOL
PRZYGOTOWAL : DATA: 2013-11-14
DANE WEJSCIOWE [
Moc 109,90 Xxw
DeltaTlLog 19,15 deg.C
Min. przewymiarowanie 0 s
Strona goraca - Rurkl Strona zimna - Plaszcz
Ptyn Water Water
Temp. wejsciowa 73,00 deg.C 5,00 deg.C
Temp. wyjSciowa 32,00 deg.C 60,00 deg.C
Przeptyw masowy 0,642264 kg/s 0,477977 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 2,370949 n3/h 1,718997 nd‘/h
Wyjsc. przeplyw objet. 2,327043 n3d/h 1,752257 m3/h
Max. spadek ci$nienia 30,00 XkPa 30,00 kPa
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
Typ wymiennika ciepta JAD 3.18  (0113-0001)
Calk. los¢ wymiennikow
llos¢ w potacz. szereg /rownoleg.
Pow. wymiany ciepla
Wspot. zanieczyszczenia
Wspoi. przenikania ciepta
czysty
Przewymiarowanie
Strona zimna - Plaszcz
Oblicz. spadek ciénienia 25,4 Pa 2,71 kPa
NN SECESEOI!
NTU | 0 (-1
WLASCIWOSCI FIZYCZNE
Strona goraca Strona zimna
Ptyn Water Water
Cisnienie 0,00 kPa 0,00 kPa
Temp. referencyjna 52,50 deg.C 32,50 deg.C
Geslosc 986,0000 kg/m3 993,5000 kg/m3
Ciepio wiasciwe 4,1735 kJ/kgkR 4,1805 kJ/kgK
Przewodno$¢ ciepina 0,6450 W/m K 0,6205 W/m K
Lepko§é dynamiczna D,0005 Ns/m2 0,0008 Ns/n2

SeCeS-Pol Sp. z 0.0., ul. Grunwaldzka 339, 80-309 Gdarnsk Paland
tel - +48 58 5521241, fax. +48 58 5521242, info@ secespol.pl, www_secespol pl
CAIRO wersja 3.4.0 - kompilagja 0710.0



WILO AG
Northl'd‘ienstmsse 100

Stratos 65/1-12 CANPN6/10

WI/LO

Te%efoﬂ =49 (0) 231 / 41020 tala Pampa o najwyisze) sprawnosda (High-effidency pump )
Telefaks H.si 3131»'4102 75ps o Pame e b Y me
Klient Projekt
Klient nr Projekt nr
Partner rozméw Poz. Nr
Opracowuigcy Miejsce monta3uWARSZAWA, SIERAKOWSKIEGO 7
Data 29.11.2013 Strona 3/ 3
Dane wyjsciowe doboru
Przepiyw 21,2 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia 6,7 m
Przeplyw Woda, czysta
Temperatuia plynu 85 °C
Gestodé 0,9685 kg/dm3
Lepkdd kinematyazna 0,3355 mm2/s
Clénlenie pary 0,5771 bar
Dane pompy
Producent WILO
Typ Stratos 65/1-12 CAN PN 6/10
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-c
Stopled dén.znamionowe@dil0
Minimalna temperat.plynui0 °C
Maksymaina.temp.piynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 21,2 m3/h
Wysokoéé podnoszenia 6,7 m
Pobér mocy PL 0,634 kW
Minimalne cién. na doplywie
Temperatum 50 | 95 llﬂ oC
Minimalne cidn. na dopt 15|23 m
Materialy/uszczelki
Korpus pompy EN-GIL 250
Wimik Polipropylen wzamocr widk. szikja)
wat X 46 Cr 13
to2ysko Grafit, impregnowany metalen
Wymiary mm
s a1 325 |[b5 |164 |[d 118 | k2 145
= a2 87 10 340 D 185
a3 107 11 170 dL1l 14
b3 120 12 78 dL2 19
b4 157 n 4 k1 130
Strona ss3jca DN 65 / PN10
Strona ttoczna DN 65 / PN10
Masa 28,5 kg
I f ]
I (Fk) ?]? I' [ E Dane silnika
= i | s 4 Kiasa energetyczna A
1" roe EM y . Moc znamionowa P2 650 W
D) gu omosw B Pob6r mocy P1 800 W
1- 230V S0re /60Mz 12V - Predko4¢ obr. znamion. 3300 1/min
L!J le [ Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
B Maks
. ymalny pobér pradu 3,5A
3- 2V, 7k ) R
VA frer Stoplen ochiony IP X4D
= Dopuszczalna toleranda napieda +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa . 2090460
Wl it E— Vem i 1ok T11 19 00l (hed |) Gumaownia Stalus Gwwch ) 0807
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WILO AG
Nontkirchenstrasse 100
442 rtmund

D 63 Do
Telefon +49 {g} 231 / 4102 s tacsa:

Stratos-Z 25/1-8 RG CANPN 10
Pompa o najwyiszejsprawnodd (High-effidency pump

WILO

Telefaks +49 (0) 231 / 4102-75

Klient Projekt

Klient nr Projekt nr

Partner rozmow Poz. Nr

Opramwijacy Migisce montazu WARSZAWA, SIERAKOWSKIESD 7

Data 18.11.2013 Strona 3/ 3

Dane wyjscdowe doboru
Przeplyw 1 m3fh
Wysokoéé podnoszenla 4 m
Przepiyw Woda, c2ysta
Temperatura plynu 20 °C
Gestodé 0,9982 kg/dm?3
Lepkié kinematyczna 1,001 mmz/s
Ciinlenke pary 0,1 bat
Dane pompy
Producent WILO
Typ Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 1
Rodzaj urzqdzenla Pojedyncza pompa
Redzaf pracy dp-c
Stopled dén_znamionowefdi10
Minimaina temperat.plynuld o
Maksymaina.temp.plynu BO “
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeplyw 1 m¥h
Wysokod4é podnoszenia 4 m
Pobér mocey P1 0,0383 kW
Temperatura | so| o5 [11d oc
Minimaine cién. na ﬁopiﬂﬂ 10| 16 m
Materialy /uszczelki
Korpus pompy G-CuSn 5 Zn Pb
Wimik PPS vamoon. wdknem szkl.
wat X 39 CrMo 17
tol2ysko Grafit, impregn.tworzywem sz
Wymiary mm
a1l 181 u 181 n 90
a2 43 G 25
b3 75 a3 58
b4 90 b5 125
10 180 12 48

Strona ssaca
Strona tloczna

= 1

Rp 1/G 1 1/2 {/ PN1O
Rp 1/G 1 1/2 / PN1O

Masa 4,5 kg
e Dane sini(a
Moc znamionova P2 100 W
e Pobér mocy P1 130w
Predkodé obr. znamlen. 3700 1/min
Naplede znamlonowe 1~230 V, 50 Hz
Maksymalny pobér pradul,2 A

Stopled ochrony IP X4D
Dopuszczalna tolerancia napleda +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowma: 2090469

Wrtimecld o te i Cerach 2t edona. wWoeih sl mery

3113 - 10207 {Bulla 34} g 12yt R riing n Statis depch  XN2-08- 0
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Dane do programowania requlatora TROVIS 5573 dla instalacji c.0. i c.w.

Schemat instalacji : ANL 11.9

1. Konfiguracja.

1.1. CO1 - obwéd c.o.

- FB01 — WYL — czujnik temp. w pomieszczeniu RF1

- FB02 — ZAt - czujnik temp. zewnetrznej AF1

- FB03 — ZAt - czujnik temp. wody powrotnej RuF1

- FBO4 — zarezerwowane

- FB05 — WYL - ogrzewanie podiogowe

- FB06 — zarezerwowane

- FBO7 — WYL — optymalizacja

- FB08 — WYt — adaptacja

- FB09 — WYL — adaptacja krétkoczasowa

- FB10 — zarezerwowane

- FB11 — WYL — krzywe zadawane wg 4 pkt

- FB12 — ZAL — parametry regulacji (3P)

KP=1.0 — wspdtczynnik wzmocnienia w regulacji Pl

TN=200s — czas zdwojenia w regulacji Pl

TV=0s — czas wyprzedzenia w regulacji PID

TY=40s — czas przestawienia zaworu

180s — dobieg pompy c.o.

- FB13 — WYL — zatgczenie uchybu regulacji dla sygnatu otwierania zaworu c.o.

- FB14 — WYL — uruchomienie obw. regulacji c.o. przez podanie sygnatu na BE1

- FB15 — WYL — sterowanie obw. c.0. na podst. sygnatu zapotrzebowania

- FB16 — WYL — sterowanie obw. c.0. na podst. sygnatu zapotrzebowania 0 do 10V
- FB17 — WYL — sterowanie obw. c.0. na podst. binarnego sygnatu zapotrzebowania
- FB18 — WYL — zgtaszanie zapotrzebowania na maks. warto$¢ zadana temp. zasilania za
pomoca syg. 0 do 10V

1.2. CO4 - obwdd c.w.u.

- FBO1 — WYL — czujnik temp. w zasobniku SF1 / czujnik na cyrkulacji w dezynfekcji
- FB02 — WYL — czujnik temp. w zasobniku SF2

- FB03 — ZAt — czujnik temp. wody powrotnej RuF2

- FB0O4 — zarezerwowane

- FB05 — WYL — czujnik temp. wody zasilajgcej VF4

- FB0O6 — WYL — réwnolegta praca pomp

- FBO7 - WYL — okresowe zat. obiegu c.o. w trakcie przygotowywania c.w.u.

- FB08 — WYL — priorytet przez regulacje inwersyjng,

- FB09 — WYL — priorytet przez tryb obnizony

- FB10 — WYL — podigczenie pompy cyrkul. do obiegu wymiennika

- FB11 — WYt — praca pompy cyrkul. podczas tadowania zasobnika

- FB12 — ZAL — parametry regulacji (3P)

KP=1.0 — wspdtczynnik wzmocnienia w regulacji P!

TN=200s — czas zdwojenia w regulacji Pl

TV=0s — czas wyprzedzenia w regulacji PID

TY=20s — czas przestawienia zaworu

- FB13 — WYL — zatgczenie uchybu regulacji dla sygnatu otwierania zaworu c.w.u.
- FB14 — WYL — dezynfekcja termiczna zasobnika

3 - dzien tygodnia

00:00 - godz. rozpoczecia

04:00 - godz. zakonczenia

70 °C - temp. dezynfekcji

10 °C - podwyzszenie zadanej temp. przy dezynfekcji

1 - sterowanie zewnetrzne systemem dezynfekcji

(obowigzuje gdy godz. rozpoczecia = godz. zakonczenia)

- FB15 — WYL — zat. pompy tadujgcej zasobnik w zaleznosci od temp. wody powrotne;
- FB16 — WYL — priorytet sygnatu zewnetrznego zapotrzebowania

- FB17 — zarezerwowane

- FB18 — zarezerwowane

- FB19 — WYL — przefgczanie czujnikéw SF1 i SF2 sterowane programem czasowym
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- FB20 — WYL - regulacja zaworem przelotowym temperatury VF2 na powrocie do sieci

1.3. CO5 - obwéd pierwotny

- FBO1 — ZAL — typ czujnikdw (obstuga wytacznie czujnikéw Pt1000)

- FB02 — WYL — typ czujnikdw (obstuga wytacznie czujnikéw Pt1000)

- FB03 — WYL — typ czujnikéw (obstuga wytgcznie czujnikéw Pt1000)

- FB04 — ZAt — tryb pracy letniej

01.06 — poczatek okresu pracy letnigj

30.09 - koniec okresu pracy letniej

150C — graniczna temp. zewnetrzna dla przejscia : praca <—> wytgczenie

- FB05 — WYL — opozniona rejestracja temp. zewnetrznej przy spadku temp.
- FB06 — WYL — opozniona rejestracja temp. zewnetrznej przy wzroscie temp.
- FBO7 — zarezerwowane

- FB08 — ZAt — automatyczne przetgczanie migdzy czasem letnim i zimowym
- FBO9 — WYL — program ochrony przeciwmrozowej 2

- FB10 — zarezerwowane

- FB11 — zarezerwowane

- FB12 — WYL - ograniczenie przeptywu petzajgcego

- FB13 - zarezerwowane

- FB14 — WYt — praca pompy UP1 na pokrycie zapotrzebowania wtasnego
- FB15 — zarezerwowane

- FB16 — WYL — ograniczenie temperatury powrotu za pomocg algorytmu P
- FB17 — zarezerwowane

- FB18 — zarezerwowane

- FB19 — WYL — nadzér temperatury

- FB20 — ZAt. — wzorcowanie czujnikow

- FB21 — WYL — blokada recznego trybu pracy

- FB22 — WYL — blokada przetgcznika obrotowego

- FB23 — WYL - tryb testowy

1.4. CO6, CO7, CO8 jako nastawy fabryczne

2. Parametryzacja.

2.1. PA1 - obwéd c.o.

- 1.2 - nachylenie krzywej grzania

- 0°C - réwnolegie przesunigcie krzywej grzania

- 85°C - maks. temp. wody zasilajgcej

- 35°C - min. temp. wody zasilajgcej

- 0°C - obnizenie temp. wody zasilajgcej w trybie pracy zredukowane;j

- nachylenie krzywej powrotu wg SPEC S.A.

- 0°C - réwnolegte przesuniecie krzywej powrotu

- 65°C - maks. temp. wody powrotu

- 25°C - bazowa temp. wody powrotu

- -15°C - warto$¢ graniczna w trybie zredukowanym : praca zredukowana —> praca
nominalna

- 15°C - warto$¢ graniczna w trybie zredukowanym : praca zredukowana —> wytgczenie
- 15°C - warto$¢ graniczna w trybie nominalnym : praca nominalna —> wyigczenie
- programy czasowe obwodu c.o. — wg potrzeb

- ferie w obwodzie c.0. — wg potrzeb

- Swieta w obwodzie c.0. — wg potrzeb

2.2. PA4 - obwéd c.w.u.

- 40°C - min. temp. c.w.u. (zakres nastaw)

- 60°C - maks. temp. c.w.u. (zakres nastaw)

- 40°C - temp. podtrzymania c.w.u.

- 60°C - maks. temp. wody powrotnej

- 60°C - temp. zadana obwodu c.w.u.

2.3. PAS

- ‘czas’ - aktualna godzina i minuta

- ‘data’ - aktualny dzien i miesigc

- ‘rok’ - aktualny rok

2.4. PA6

- 255 - numer w komunikacji MODBUS RTU
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Punkt staty dla
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: BUDYNEK ADMINISTARCYJNO - HOTELOWY
UL. SIERAKOWSKIEGO 7, WARSZAWA
DZ. NR EW. 110, OBREB 4-15-04

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE,
WEZEt CIEPLNY

INWESTOR: KOMENDA STOtECZNA POLICJI
UL. NOWOLIPIE 2
00-150 WARSZAWA

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Chociaj
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1. Zakres robét

Zakres rob6t obejmuje budowe nowego wezta cieplnego oraz demontaz urzadzen w
istniejgcym wezle cieplnym w budynku administracyjno - hotelowym przy ul. Sierakowskiego
7 w Warszawie.

2. Istniejace obiekty budowlane
Teren budowy stanowi teren budynku administracyjno - hotelowego przy
ul. Sierakowskiego 7 w Warszawie.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie
Roboty prowadzone wewnatrz budynku.

4. Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
— niewtasciwe polecenia przetozonych,
— brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przejscia i dojscia,
— brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
— niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
— brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
~ brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatéw zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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MIEDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROZEN

ZAWODOWYCH

MONTER INSTALACJII SANITARNYCH

Kto to jest monter instalacji sanitarnych?

Jest to pracownik, ktéry montuje, instaluje oraz zapewnia prawidtowe funkcjonowanie instalacji
grzewczych (centralnego ogrzewania) i wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych,
biurowych i przemystowych.

Jakie zagrozenia wigza sie z wykonywaniem tego zawodu?

e Monterzy pracujacy w kanatach moga ulec powaznemu zatruciu, niekiedy $miertelnemu
toksycznymi gazami i/lub w wyniku niedoboru tlenu.

o Monterzy sq narazeni na urazy wynikajace z poslizgniecia sie i upadkoéw.

e Praca monteréw czesto jest zwigzana z wysitkiem fizycznym, dzwiganiem ciezaréw,
wymuszong pozycja ciata podczas pracy oraz ruchami monotypowymi. To moze zwigkszac
ryzyko urazéw a takze powodowa¢ béle plecéw, ramion i rak.

Czynniki érodowiska pracy zwigzane z wykonywanym zawodem oraz ich mozliwe
skutki dla zdrowia

Czynniki

powodowaé¢ wypadki

; Czynniki

mogace

fizyczne |

Praca na wysokosci (drabiny, podesty) - mozliwos¢ v
urazéw w wyniku upadku z wysokosci

Sliska, nieréwna nawierzchnia - mozliwos¢ urazéw w ‘
wyniku poélizgniecia, potkniecia i upadku (szczegdinie

podczas przenoszenia ciezkich i niewygodnych tadunkdw) '

Upadek ciezaréw na stopy i inne czesci ciata - mozliwo$¢ a
urazéw

Ostre narzedzia - mozliwo$¢ urazéw w wyniku uktucia,
przeciecia, przekiucia

konserwacji i czyszczenia, jak réwniez niedobor tlenu -

|
|
|
|
Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas ‘
mozliwo$¢ uduszenia |

lub para - mozliwo$¢ poparzenia

Prad elektryczny - mozliwo$¢ porazenia w przypadku
wadliwie dziatajqcego sprzetu elektrycznego

Gorgce powierzchnie sprzetu, przewodoéw, gorgca woda vl

Nagte i duze roznice temperatur powietrza w wyniku
przemieszczania sie pomiedzy obszarami o niskiej i
wysokiej temperaturze - mozliwos¢ infekcji gérnych drég |
oddechowych oraz stresu termicznego '

podczas spawania - mozliwosé uszkodzenia wzroku i

|
Promieniowanie ultrafioletowe oraz rozpryski metalu |B
|
poparzen
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: Czynniki chemiczne i

pyly ® Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy
lakierach, masach uszczelniajacych, topnikach oraz kwas |
chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smota i v
rozpuszczalniki, smary oraz otéw nieorganiczny -
- mozliwo$¢ ostrych i przewlektych zatrud

Czynniki biologiczne |
e Pasozyty (m. in. tegoryjec dwunastnicy, glista ludzka,

pleén, roztocza, w tym kleszcze) - mozliwos¢ choréb
zakaznych

(Ca:gy::::\:liczne e Nadmierny wysitek szyczny podczas podnoszenia i ' :
psychospolecz,ne i przenoszenia ciezaréw, wymuszona pozycja ciata,

A wykonywanie czynnosci powtarzalnych (np. wkrecanie
zwiqzane z $rub) - mozliwos¢ dolegliwosci bélowych wynikajacych z

e Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonig, niskim
wynagrodzeniem, pracg w pomieszczeniach zamknietych,
konfliktowymi stosunkami ze wspotpracownikami i
zwierzchnikami - mozliwo$¢ stresu psychicznego

>

|
o |
organizacja pracy | przecigzenia uktadu mie$niowo-szkieletowego

Dziatania profilaktyczne

Nalezy sprawdzi¢ drabine przed wejéciem na nig. Nigdy nie nalezy wchodzi¢ na
niestabilnie ustawiong drabine lub drabineg o $liskich szczeblach.

Nalezy stosowaé obuwie ochronne ze spodami przeciwposlizgowymi.,

Nalezy przestrzegaé wszystkich zasad bezpieczeristwa przy wchodzeniu do zamknigtych
pomieszczen.

Nalezy stosowal rekawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z gorgcymi
powierzchniami, czeéciami goracych urzadzen, ptynami i parg wodna.

Nalezy stosowal do spawania helm z przytbica chroniaca przed promieniowaniem
ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy spawaniu gazowym.

Nalezy stosowac okulary przeciwodpryskowe podczas cigcia, szlifowania i wiercenia.

Nalezy stosowaé bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia cigzkich lub
nieporecznych fadunkdéw oraz stosowac¢ urzadzenia mechaniczne utatwiajace podnoszenie i

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych pracownicy muszg
zostaé przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez pracownikdéw Srodkdéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, obstugi urzadzern mechanicznych. Przed
przystapieniem do robot spawalniczych pracownicy muszg zosta¢ zapoznani z zasadami
korzystania z butli do gazéw technicznych. Przed przystgpieniem do zgrzewania rur
polipropylenowych pracownicy muszg zostaé przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi
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zgrzewarek. Przed przystapieniem do spawania rur stalowych bez szwu muszg zostac
przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi spawarek.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenia wstepne i szkolenia okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane s w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolen.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstegpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byC potwierdzony
przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcie BHP dotyczace wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnoéci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisoéw oraz zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz zamieszkatego budynku
wielorodzinnego. Z tego wzgledu przed rozpoczeciem prac nalezy:
— poinformowaé¢ wszystkich mieszkaricéw o planowanych robotach, zwigzanych z nimi
niebezpieczenstwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudnieniach,
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- wyznaczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne, do ktérych zabroniony jest wstep
mieszkaricom — miejsca, w ktorych aktualnie prowadzone sg roboty demontazowe lub
montazowe rurociggow, miejsca sktadowania materiatéw,

— zapewnic¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody,

— zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

— urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

— zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

— zapewni¢ wtasciwg wentylacje,

— zapewni¢ faczno$¢ telefoniczna,

— urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobow i zabezpieczy¢ je przed dostepem osob
niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposéb, aby
nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osOb obstugujacych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, a ponadto przed uruchomieniem
urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych, przed
uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc, przed
uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych. llo§¢ wody do celdéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego
pracownika jednoczeénie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz: 120 litrbw — przy
pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw, 90
litrow - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach Iub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 litréw w
przypadku korzystania z natryskow, 30 litréw — przy pracach wyzej nie wymienionych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie,
jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje
to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 —
pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wilasnej. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sq one
trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna skiada¢ sie z dwéch czesci:
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jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego
z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek, pomieszczen do przygotowywania,
wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych. W przypadku usytuowania
pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizszg wysoko$c¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do skladania materialow i wyrobow. Skiadowiska materiatow,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢é w sposéb wykluczajacy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokoéci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna
byé mniejsza niz: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m - od statego stanowiska
pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze skiadowanych materiatéow Ilub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny
lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic
przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca
z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
$wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciagéw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Przed przystapieniem do rob6t demontazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowaé nieprzewidzianego
opadania innych materiatbw. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Roboty
demontazowe instalacji grzewczych nalezy przeprowadza¢ poza sezonem grzewczym.

W pomieszczeniach, w ktérych sa prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczna. Malowanie farbami zawierajacymi trujace
skiadniki jest dozwolone tylko pedzlem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytgcznie butli
do gazéw technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego. Reczne
przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 | powinno by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby. Przewozenie napetnionych lub opréznionych butli bez natozonych
kotpakéw ochronnych jest zabronione. Przy przewozeniu butii pojazdami nie
przystosowanymi do tego celu butle powinny by¢ zabezpieczone pierscieniami gumowymi
lub przetozone sznurem w dwéoch miejscach na swojej diugosci badz w inny, podobny
sposo6b. Jednoczesne przewozenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione. Butle na
budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem tuszczem,
dziataniem promieni stonecznych, deszczu i $niegu. Przechowywanie w tym samym
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pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazéw tworzacych w pofaczeniu z nim
mieszanine wybuchowa jest zabronione. W czasie pobierania gazéw technicznych butle
powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu.
Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m. Butlg, ktéra nagrzewa
sie od wewnatrz, nalezy usunaé poza miejsce pracy, otworzy¢ zawor oraz polewac jg silnym
strumieniem wody lub $rodkiem gasniczym. Weze do tlenu i acetylenu powinny réznic sie
miedzy sobg barwg lub inna tatwo dostrzegalna cecha, a diugo$¢ ich powinna wynosic
co najmniej 5m. Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych
gazéw. Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wycigte. taczenie koncow dwoch wezy
nalezy wykonywaé za pomoca specjalnych facznikéw metalowych, o przekroju wewnetrznym
odpowiadajagcym przeswitowi {aczonego weza. Zamocowanie wezy na nasadkach
reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i tacznikéw powinno byé dokonane wytgcznie
za pomoca plaskich zaciskow. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodéw igielitowych lub z
innych tworzyw sztucznych o podobnych wiasciwosciach jest zabronione. W razie
zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odmrazanie tych
urzadzen powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie
za pomocg ptomienia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi $rodkami.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkoéw.

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych z tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.). Wymienione
wyzej adresy i numery telefonéw powinny byé znane kazdemu z pracownikéw nadzoru
technicznego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
— dbaé o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
— organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
— dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia

technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
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zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

mgr inz t Chociaj
PROyY TAN
upr. nr MAZ 72 X
PWo
MoliB nr M /IS!O'IHS;gg
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UWAGI:

- NA POZIOMIE PIWNIC WYKONAC STUDZIENKE SCHEADZAJACA O WYMIARACH
@800 | GLEBOKOSCI 1,0m, PRZEWODEM @0,1 PODEACZYC JA DO STUDZIENKI Z
POMPKA ZATAPIALNA (WG RYS. NR 7)
- NA POZIOMIE PIWNIC WYKONAG STUDZIENKE O WYMIARACH @800 | GtEBOKOSCI
0,8m, ZAMONTOWAC W NIEJ POMPKE ZATAPIALNA KP-150AV1 FIRMY GRUNDFOS,
PRZEWODEM TLOCZNYM PE DN32 PODEACZYC DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
(WG RYS. NR7)
- ISTNIEJACE WPUSTY PODLOGOWE W POMIESZCZENIU WEZtA WYMIENIC,
. PRZEWODEM @0,1 PODLACZYC DO STUDZIENKI SCHEADZAJACEJ (WG RYS. NR 7)
projektowana przebudowa ~395 - W POMIESZCZENIU WEZLA, PO WYKONANIU ROBOT KANALIZACYJNYCH
przylqcza s.c. WYMAGANE JEST WYKONANIE NOWEJ, NIEPRZEPUSZCZALNEJ DLA WODY
2xDn65 POSADZKI, UKSZTALTOWANEJ ZE SPADKIEM W KIERUNKU WPUSTOW
PODEOGOWYCH
- WENTYLACJA NAWIEWNA PROJEKTOWANA - KANAL BLASZANY TYPUZ O
WYMIARACH 25x25¢cm WYPROWADZONY WEWNATRZ 0,3m PONAD POZIOM
POSADZKI W WEZLE CIEPLNYM
- WENTYLACJA WYWIEWNA PROJEKTOWANA - ZAMONTOWAC KRATKE 25x25¢m W
ELEMENCIE SZYBOWYM :
- TYNKI NAPRAWIC, POMIESZCZENIE WEZtA POMALOWAG, WYKONAC LAMPERIE
. FARBA OLEJNA
: - ZAMONTOWAG DRZWI METALOWE, OTWIERANE NA ZEWNATRZ, Z ATESTEM
' . P.POZ., Z MOZLIWOSCIA MONTAZU ZAMKA TYPU "ABLOY"
: rozdzielacze c.o. - ZAMONTOWAC ZLEW, PODEACZYC PRZEWODEM @0,05 DO STUDZIENKI
' | o DN200, L=1,3m SCHEADZAJACEJ, DOPROWADZIC ZIMNA WODE
a l,%"’:f - ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIA SPROWADZIG NAD LEJKI WEACZONE DO
WSPOLNEGO ZBIORCZEGO PRZEWODU ODWADNIAJACEGO O SREDNICY DN100
. - PRZEWOD ZBIORCZY ODWODNIENIA DN100 SPROWADZIC ZE SPADKIEM DO
pompy c.o. STUDZIENKI SCHLADZAJACEJ W PIWNICY
// - W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODY PROWADZIC MIN. 1,9m NAD POSADZKA
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UWAGA:

nalezy przesunq¢ wzgledem siebie
rurociqg zasilajqcy i powrotny na makiecie
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| I 1_ b o O e TN __.' c.o. zasilenie
ZMSC 2 x Dn65- | |PRZETWORNIK PRZEPLY WU = 1= NS - i
przebudowa przytacza Dn40 Qn=10,0m*h s * = _[JT_ _! — o — w— cyrkulacja
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Dn65 Dné65 Dn50 n6S
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CZUJINIK TEMPERATURY
typ PT-500

ELEKTRONICZNY PRZELICZNIK

OBWOD POMIARU ENERGII CIEPLNE]
DLA CALEGO WEZLA
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EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa; tel. [22] 886-44-39, faks [22] 846-87-43; biuro@ekoprojekt.com

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-HOTELOWY
UL. SIERAKOWSKIEGO 7, WARSZAWA

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY WEZELA CIEPLNEGO

TR NR UPRAWN. 7Iyom’ls STwm: PBW
MGR INZ. PAWEL POPIELARSKI (; BRANZA: | SANITARNA
) NUMER RYSUNKU
PROJEKTOWAL
MGR INZ. PIOTR CHOCIAJ MAZ/0472/PWOS/05 p 5
SPRAWDZIL '44
MGR INZ. ROBERT MIRONIUK MAZ/0438/PWOS/08
SKALA DATA
SCHEMAT AUTOMATYKI — 112013




UWAGI:

- NA POZIOMIE PIWNIC WYKONAC STUDZIENKE SCHEADZAJACA O WYMIARACH

@800 | GLEBOKOSCI 1,0m, PRZEWODEM @0,1 PODLACZYC JA DO STUDZIENKI Z

POMPKA ZATAPIALNA (WG RYS. NR 7)

- NA POZIOMIE PIWNIC WYKONAC STUDZIENKE O WYMIARACH @800 | GtEBOKOSCI

0,8m, ZAMONTOWAG W NIEJ POMPKE ZATAPIALNA KP-150AV4 FIRMY GRUNDFOS,

PRZEWODEM TLOCZNYM PE DN32 PODLACZYG DO ISTNIEJACEJ KANALIZACI

(WG RYS. NR 7)

- ISTNIEJACE WPUSTY PODLOGOWE W POMIESZCZENIU WEZEA WYMIENIC,

PRZEWODEM @0,1 PODLACZYC DO STUDZIENKI SCHEADZAJACEJ (WG RYS. NR 7)

395 - W POMIESZCZENIU WEZLA, PO WYKONANIU ROBOT KANALIZACYJNYCH
WYMAGANE JEST WYKONANIE NOWEJ, NIEPRZEPUSZCZALNEJ DLA WODY

POSADZKI, UKSZTALTOWANEJ ZE SPADKIEM W KIERUNKU WPUSTOW

i PODEOGOWYCH

- WENTYLACJA NAWIEWNA PROJEKTOWANA - KANAL BLASZANY TYPU Z O

WYMIARACH 25x25cm WYPROWADZONY WEWNATRZ 0,3m PONAD POZIOM

POSADZKI W WEZLE CIEPLNYM

- WENTYLACJA WYWIEWNA PROJEKTOWANA - ZAMONTOWAG KRATKE 25x25cm W

ELEMENCIE SZYBOWYM

- TYNKI NAPRAWIC, POMIESZCZENIE WEZtA POMALOWAC, WYKONAC LAMPERIE
FARBA OLEJNA
- ZAMONTOWAC DRZWI METALOWE, OTWIERANE NA ZEWNATRZ, Z ATESTEM
P.POZ., Z MOZLIWOSCIA MONTAZU ZAMKA TYPU "ABLOY"
- ZAMONTOWAC ZLEW, PODLACZYC PRZEWODEM @0,05 DO STUDZIENKI
SCHLADZAJACEJ, DOPROWADZIC ZIMNA WODE
- ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIA SPROWADZIC NAD LEJKI WLACZONE DO
WSPOLNEGO ZBIORCZEGO PRZEWODU ODWADNIAJACEGO O SREDNICY DN100
‘ - PRZEWOD ZBIORCZY ODWODNIENIA DN100 SPROWADZIC ZE SPADKIEM DO
1 STUDZIENKI SCHLADZAJACEJ W PIWNICY
[ - W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODY PROWADZIC MIN. 1,9m NAD POSADZKA
: - RUROCIAGI MONTOWAC NALEZY NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ STALOWEJ WG
KESC 88/4.7 TYP B/S LUB WG SYSTEMU PODWIESZANIA PRZEWODOW FIRMY MEFA
- WYSOKOSC POMIESZCZENIA WEZEA H=3,70m
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC POD NADZOREM OSOBY
} POSIADAJACEJ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA

- WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA

projektowane
wpusty podtogowe

przewdd z.w. PP Dn20x3,4

J
0n20x3,4
@j——@ﬁ

& T | koproleki
EKOPRJEKT al. kowska 224 02- 219 Warszawa ‘ tel [22] 886-44»39 faks[22] 846-87-43 bluro@ekoprojekt com
OBIEKT
| BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-HOTELOWY
UL. SIERAKOWSKIEGO 7, WARSZAWA
. PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY WEZEA CIEPLNEGO
NR UPRAWN. _PODPIS STADIUM: PBW
74 N
OPRACOWAL BRANZA: | SANITARNA
MGR INZ. PAWEL POPIELARSKI = &\/
PROJEKTOWAL
MGR INZ. PIOTR CHOCIAJ MAZ/0472/PWOS/05 / 6
SPRAWDZIL 7
MGR INZ. ROBERT MIRONIUK MAZ/0438/PWOS/08 | / v%
RZUT WEZLA CIEPLNEGO - WYTYCZNE SKALA DATA
BUDOWLANE 1:50 11.2013




PROJEKTOWANY UKLAD ODWODNIENIA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

WEZEL CIEPLNY

Podloga w wezle

PIWNICE

0,10
i 0.10 - 2el.
Podtoga piwnic ¢ & ;“
N
AN di |

1. Wpust podtogowy DN100, |
np. typu Ecoguss prod. Kessel '

2. Studzienka schladzajgca z kregdéw betonowych @800

z dennicq i wilazem zeliwnym kl. B125 ‘3 ek{grOieki

3. Pompa KP 150AV1 z Iqcznikiem ptywakowym L/
) . T R O e s,
zamontowana w studzience z kreggdw betonowych : EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa; tel. [22] 8864439, faks [22] 846-8743; biuro@ekoprojeki.com
$800 z dennicq z wlazem zeliwnym kl. B125 ‘ OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-HOTELOWY

7. lIstniejgcy poziom kanalizacyjny zeliwny HESERARORISRIPEO T WARSEAWE

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWY

Osprzet pompy (catos¢ prod. Grundfos): SEZEACIRRLNEGO
OPRACOWAL NR UPRAWN. AODPIS STADIUM: PBW
4, KIOPG zwrotna z atestem PA-1 ‘ MGR INZ. PAWEL POPIELARSKI - \ BRANZA: | SANITARNA
. e ! ( < NUMER RYSUNKU
5. Mufowa zasuwa odcinajgca 932 PROJEKTOWAL nnmrwoses] S y/ -
6' ElGStyczny roczn ! k ¢32 ls\'fg!?mg.zgoBERT MIRONIUK MAZ/0438/PWOS/08 ///{
SCHEMAT ODWODNIENIA WEZEA CIEPLNEGO | “* | [0




projektowane
wpusty podtogowe
w pom. proj. wgzla cieplnego

nowoprojektowana
studzienka z pompkq
zatapialng

nowoprojektowana
studzienka schtadzajqca

istniejqcy poziom
kanalizacji sanitarnej

do/z wewnetrznej instalacji c.o.
przewody z rur stalowych

|_
L]

do/z wewngtrznej instalacji c.o.

przewody z rur stalowych

=
40%6,7 z.w. | s
m i o—
0,05 T 25x4,2 cyrk!s zel. i, 2o 5, ol :
zel. | 40x6,7 cow.ls | |
|
s | !
do/z wewnetrznej instalacji c.w.u. ¢ i ' '
przewody z rur stalowych PP 1|S M—: M—:
| |
do/z istniejacej instalacji wewnetrznej : :
(doprowadzi¢ do istniejgcego wezta cieplnego, . ’
wiqczy¢ sie do|istn.| instalacji c.w.u. i zimne] wody) : [
N R e s e iy -
[ I—I ] | II
|
| |
1 |

do/z istniejqcej instalacji wewnetrznej
(doprowadzi¢ do istniejgcego wezta cieplnego,
H wiqczy¢ sie do istn. instalacji c.0.)

UWAGI:

- NA POZIOMIE PIWNIC WYKONAC STUDZIENKE SCHEADZAJACA O WYMIARACH
@800 | GLEBOKOSCI 1,0m, PRZEWODEM 20,1 PODLACZYC JA DO STUDZIENKI Z
POMPKA ZATAPIALNA (WG RYS. NR 7)

- NA POZIOMIE PIWNIC WYKONAC STUDZIENKE O WYMIARACH @800 | GLEBOKOSCI
0,8m, ZAMONTOWAC W NIEJ POMPKE ZATAPIALNA KP-150AV1 FIRMY GRUNDFOS,
PRZEWODEM TLOCZNYM PE DN32 PODLACZYC DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
(WG RYS.NR7)

- ISTNIEJACE WPUSTY PODLOGOWE W POMIESZCZENIU WEZEA WYMIENIC,
PRZEWODEM @0,1 PODLACZYC DO STUDZIENKI SCHLADZAJACEJ (WG RYS. NR 7)
- W POMIESZCZENIU WEZtA, PO WYKONANIU ROBOT KANALIZACYJNYCH
WYMAGANE JEST WYKONANIE NOWEJ, NIEPRZEPUSZCZALNEJ DLA WODY
POSADZKI, UKSZTAL TOWANEJ ZE SPADKIEM W KIERUNKU WPUSTOW
PODLOGOWYCH

- WENTYLACJA NAWIEWNA PROJEKTOWANA - KANAL BLASZANY TYPU Z O
WYMIARACH 25x25cm WYPROWADZONY WEWNATRZ 0,3m PONAD POZIOM
POSADZKI W WEZLE CIEPLNYM

- WENTYLACJA WYWIEWNA PROJEKTOWANA - ZAMONTOWAC KRATKE 25x25¢cm W
ELEMENCIE SZYBOWYM

- TYNKI NAPRAWIC, POMIESZCZENIE WEZtA POMALOWAC, WYKONAC LAMPERIE
FARBA OLEJNA

- ZAMONTOWAC DRZWI METALOWE, OTWIERANE NA ZEWNATRZ, Z ATESTEM
P.POZ., Z MOZLIWOSCIA MONTAZU ZAMKA TYPU "ABLOY"

- ZAMONTOWAC ZLEW, PODtACZYC PRZEWODEM @0,05 DO STUDZIENKI
SCHLADZAJACEJ, DOPROWADZIC ZIMNA WODE

- ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIA SPROWADZIC NAD LEJKI WEACZONE DO
WSPOLNEGO ZBIORCZEGO PRZEWODU ODWADNIAJACEGO O SREDNICY DN100

- PRZEWOD ZBIORCZY ODWODNIENIA DN100 SPROWADZIC ZE SPADKIEM DO
STUDZIENKI SCHLADZAJACEJ W PIWNICY

- W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODY PROWADZIC MIN. 1,9m NAD POSADZKA

- RUROCIAGI MONTOWAC NALEZY NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ STALOWEJ WG
KESC 88/4.7 TYP B/S LUB WG SYSTEMU PODWIESZANIA PRZEWODOW FIRMY MEFA
- WYSOKOSC POMIESZCZENIA WEZEA H=3,70m

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWAC POD NADZOREM OSOBY
POSIADAJACEJ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA

- WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA

o/p’roieki

EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa;

tel. [22]

8-44—3, faks 847-43; ; biuoekoproje.oo :

OBIEKT
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-HOTELOWY

UL. SIERAKOWSKIEGO 7, WARSZAWA

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY WEZEA CIEPLNEGO

NR UPRAWN. PODPIS STADIUM: PBW

OPRACOWAL BRANZA: SANITARNA

MGR INZ. PAWEL POPIELARSKI

PROJEKTOWAL

MGR INZ. PIOTR CHOCIAJ MAZ/0472/PWOS/05 8
SPRAWDZIL
MGR INZ. ROBERT MIRONIUK MAZ/0438/PWOS/08
FRAGMENT RZUTU PIWNIC - SKALA DATA

INSTALACJE SANITARNE i e




projektowana przebudowa przytqcza
s.c. 2xDn65

0|40

do/z istnigjgcego wezta cieplnego

R —
mcer 1
==
~70
PO ~118
INZAN
~105

OZNACZENIA:

PP

istniejqce przytqcze

S.C. 2an1 00

projektowana przebudowa przytqcza s.c. — rurociqgi cienkoscienne

— rurociagi stalowe dn100 w otulinie typu Steinonorm 300

istniejqcy fragment przytqcza s.c. — rurociagi stalowe dn100
w otulinie typu Steinonorm 300

podpory przesuwne

w izolacji z tupek poliuretanowych w obudowie z blachy ocynkowanej

istniejqcy fragment przytqcza s.c. przewidzianego do demontazu —

A

skoprojekt

e inemianerpaEntven e iR R SR s I S e |
EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa; tel. [22] 886-44-39, faks [22] 846-87-43; biuro@ekoprojekt.com

OBIEKT
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-HOTELOWY
UL. SIERAKOWSKIEGO 7, WARSZAWA
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY WEZLA CIEPLNEGO
NR UPRAWN, PODPIS STADIUM: PBW
OPRACOWAL W BRANZA: | SANITARNA
MGR INZ. PAWEL POPIELARSKI & -
PROJEKTOWAL
MGR INZ. PIOTR CHOCIAJ MAZ/0472/PWOS/05 9
SPRAWDZIL /2
MGR INZ. ROBERT MIRONIUK MAZ/0438/PWOS/08 %
FRAGMENT RZUTU PIWNIC - PRZEBUDOWA SKALA DATA

ISTNIEJACEGO PRZYY.ACZA S.C.

1250

11.2013




