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Warszawa 18.11. 2013

Oswiadczenie

Dotyczy dokumentacji ,, Projekt budowlany wykonawczy przebudowy wezta
cieplnego. Instalacje elektryczne. Budynek administracyjno-hotelowy. Warszawa,
ul. Sierakowskiego 7”.

Oswiadczamy, ze projekt budowlano - wykonawczy modernizacji wezta cieplnego w budynku
administracyjno-hotelowym w Warszawie, ul. Sierakowskiego 7, w zakresie instalacji
elektrycznych, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
wiedzy technicznej - stosownie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane, art. 1 p.8., zmieniajacy art. 20 poprzez dodanie ustepu 4.(Dz. U. Nr 93 z dnia
30 kwietnia 2004).

Oswiadczamy , ze w/w dokumentacja zostala sprawdzona, uznana za prawidtowa i moze by¢
skierowana do Inwestora.

PROJEKTANT:
Andrzej Mochocki upr. St-37/82

Wl

SPRAWDZAJACY:
Mariusz Krupczynski upr. Wa-442/94
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Warszawa, 26 czerwca 2013

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ TADEUSZ MOCHOCKI

miejsce zamieszkania:
ul. IGANSKA 20 M 41
04-087 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0666/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2013 r. do dnia: 31 lipca 2014 r.

MAZOWIECKA Gt .
INZYNIEROWY BULOY . A
Z- EVORNICZ ARG

inz. Jerzy Kotowski

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49
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Nr ewidencyiny

wEe

St-37/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie ort. 18 wust. 5 i ort. 57 ust. 3 ustawy z -dnia 24 pozdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U.-Nr 38, pozycjo 229) oroz § 2..ust.1

rozporzqdzenia: M!inis'.iro‘ Gospodorki Terenowei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji fechnicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob. ANDRZEJ TADEUSZ MO CHOCEKTI s. Eugeniusza

technik elektronik w zakresie specjmlnodci elektronika

22.06.1940 r. Drobin

uvrodzony(a) dnia .,

posioda przygofowonie zowodowe do pelnienia somodzielnej funkgji

projektanta oraz kierownikd budowy i robét

instalacy jno-inzynieryjne) w zakresie instalacji

w specjalnosei .2

elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych o POR~
szechnle znanych rozwlgzaniach konstrukey jnych i schematach
technicznych,

2/ do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdéw konstruk-
cy jnych instalacji oraz ocenisnia i badania stanu techn’icz--
négo w zakresie instalacji elektrycznych o powazechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

mer int. arch Fynenitirz Nowrockl
I-ca Raczvsezd areadonta Morstawy

Druk COIB z. 151/7% 1. 10 000 egz.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H5K-KR5-N6K *

Pan MARIUSZ WOJCIECH KRUPCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0432/01

adres zamieszkania ul. SPORTOWA 28, 05-090 RASZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



URZAD WOJE“{ODZKI Warszaws, 04 lipeca 1994r.
w Warszawie

Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
{ Budowlanego

Ne ewidencyjiny Wﬂ—442/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEEO

do peinienia samodzieine] funkc)i techniczne] w budowniciwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy 'z t.’;nia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2 ust.l pkt 1, § 4 ust,2, § 13
.bet,l pkt 4 1lit."a"
rozp. Ministra Gospodarkl TEI'QHOWE] i Ochrony Srodowmka z dnia 20.]J1.1976 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zmianami).

STWIERDZAM
ze Ob. Mm,msz WOJCIECH KRUPCZYNSZKI sa.Grzegorza

urodzony(a) dnia 29 marca 1961 r, Szezecin

posmda przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji techmczne;

LProjekitanta

lacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napo=
wietrznych 1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzen elektroenergetycznych,

2/ w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kéw o kubaturze do 1000 m” = do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.=-




2. Spis tr&ci

1. Strona tytutowa.

la. Gwiadczenie projektanta i sprawdzeggo.

1.b. Zawiadczenie o przynataosci do MOIIB projektanta.
1.c. Uprawnienia projektowe projektanta.

1.d. Zawiadczenie o przynat@osci do MOIIB sprawdzajcego.
1.e. Uprawnienia projektowe sprawdgaggo.

2. Spis tréci.

3. Zestawienie rysunkow

4. Opis techniczny.

5. Obliczenia techniczne.

6. Zestawienie podstawowych materiatow.

7. Informacja BIOZ

3. Zestawienie rysunkow:

Lp |Nr rys. Tré¢ rysunku

1 |1 Plan instalacji elektrycznych wesle cieplnym.

2 |2 Schemat gtéwny zasilania odbiorowza cieplnego

3 |3 Rozdzielnica RWC gzta. Widok. Specyfikacja aparatow

4 |4 Schemat sterowania pompami c.0., Z naprzemigm@e pomp

5 |5 Schemat sterowania pognpw.

6 |6 Schemat petzen urzadzen automatycznej regulacji temperatury
weztow C.0 i C.w.

7 |7 Schemat pogitzer przewodow w skrzynkach przgzowych
pomp Stratos

Budynek administracyjno-hotelowy. Warszawa, ul. &ewskiego 7 - wzet cieplny - instalacje elektryczne



4. Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznyaly, soswietlenia, automatyki wzta
cieplnego dla budynku administracyjno hotelowegd/arszawie, ulSierakowskiego 7.

4.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie

a) zlecenia Inwestora (Komenda Stoteczna PolitjiNawolipie 2, 00-150 Warszawa)

b) umowy zawartej ngdzy Inwestorem, a Braowym Biurem Projektéw "EKOPROJEKT",

c) projektu instalacji sanitarnychewta cieplnego, opracowanego przez Biuro Projektowe
"EKOPROJEKT ", w listopadzie 2013r, uzgodragn w Dalkia Warszawa, nr uzgodinie
PST/6106/1777/2013,

d) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego wkdaWarszawa, nr uzgodrig.w.,

e) inwentaryzacji istniggych instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu,

f) wytycznych Dalkia Warszawa,

g) obowhzujgcych norm i przepiséw (PN).

4.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nagbujace zagadnienia i instalacje elektryczne weher
- inwentaryzagj istniegcych instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu,
- zasilanie i pomiar energii elektrycznepgwanej w vezle,

- ochror przeciwprzepiciowa 11°,

- instalacg sitowg odbiorow wezta (pompy c.o. , c.w., odwadniap),

- zabezpieczenie, sterowanie, sygnalizacja praoyppmo. i C.w.,

- zasilanie, zabezpieczenie, sterowanie pompy odiaadej,

- instalac§ oswietlenia 230V,

- instalac§ gniazd 1-faz.,

- instalacg automatyki cieptowniczej c.o. i c.w.,

- instalacg ochrony od porgen pradem elektrycznym.

4.3. Wyposaenie wezta.
Projektowany wzet cieplny zlokalizowany dulzie w wydzielonym pomieszczeniu na
poziomie przyziemia. Po stronie odbiorow elektrycinwezet wyposaony bedzie w
a) dwie pompy obiegowe c.o. typu Stratos 80/1Px2= 0,04 - 1,55kW, n = zmienne,
In=0,3 - 6,6A, Un =230V,
b) jedry pomp cyrkulacyjry c.w. WILO typu Stratos - Z 25/1-8 Pn = 0,009,13kW,
n = zmienne, In = 0,13 - 1,2A, Un = 230V,
c) pomg odwadniagca typu KP-150-A1, Pn = 0,3kW, In = 1,3A, Un = 230pdbga veztem),
d) automatyk cieptownicz instalacji c.o. i c.w.,
e) instalag} oswietleniowg,
f) gniazda 230V.

4.4. Wytyczne instalacji elektrycznych wesie.

Przewiduje si:

- demonta dwdch istniejcych opraw OK2 i wydcznika gwietlenia w pomieszczeniu,
przeznaczonym nageet,

- monta wlz z rozdzielnicy T9 do wzta cieplnego - przewidywany kabel YKY5x6rfim

- monta rozdzielnicy szafkowej wzta 230/400V RWC wykonywanej wg rys. nr 3,

- monta instalacji dwietleniowej opisanejw p - cie 4.7.,

Budynek administracyjno-hotelowy. Warszawa, ul. &ewskiego 7 - wzet cieplny - instalacje elektryczne 8



- monta instalacji zasilajcej silniki pomp c.o., c.w.,
- zasilanie i sterowanie pompy odwadaéa),

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.o.,
- Ciggla prac pompy c.w.,

- instalac§ gniazd 1-faz.,

- instalacg automatyki cieptowniczej c.o. i c.w.,

- instalac§ polgczen wyréwnawczych.

4.5. Zasilanie, rozdzielnica RWC, pomiar energkétycznej.

Energia elektryczna do ¢zta cieplnego doprowadzonaedzie z istniejcej rozdzielnicy
budynku 230/400V T9, z wydzielonego istamggo pola. Ling zasilagca przewiduje sj
wykona: kablem elektroenergetycznym YKY5x6mntinic zasilajca RWC wyprowadzos

z rozdzielnicy T9, ukfada na suficie korytarza, n/t. Lokalizgcjrozdzielnicy w wzle
pokazano na rys. nr 1. RozdzieknRWC wzta zaprojektowano w oparciu o szafiaszan
posiadajca stopigr ochrony min. IP55, z wypoganiem zgodnie z rys. nr 3. W rozdzielnicy
naleey umiesci¢ odbitke ksero schematu gtébwnego wg rys. nr 2, lub jederemplarz
niniejszej dokumentacji. Pomiar energii elektrygzaia wezta cieplnego pozostaje istriey
(wspblny z pozostatymi odbiorami budynku).

4.6. Instalacja sity, sterowanie, zabezpieczenmmmaygnalizacja pracy pomp.

Instalacg sitows do poszczegolnych silnikbw pomp ngle wykona& przewodami
YLY5x1,5mnt. Ponadto do pomp c.o. najedoprowadzi sterownicze, dwiytowe kable
ekranowane. Odcinki instalacji sitowej prowadzoree wlysokaci 1,5m od podiogi nafs
chroni rurkag winidurowg RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczedciskowych
silnikbéw chroné rurkg Peschla.

Wigczanie i wyhczanie silnikbw pomp c.o. odbywasic bedzie za pomag czteropoto-
zeniowych gcznikow S1 i S2, (umieszczonych w obwodach zaslamwek przekanikow
pomocniczych pomp). Zastosowagezniki umazliwiajg sterowanie pompami c:o.

a) reczne (awaryjne),

b) automatyczne przez styk regulatora pogodowepgmlifioczénie naprzemienne),

c) krotkotrwate zajczanie obu pomp w okresie przerwy grzewcze).

Sterowanie automatyczne (paémie obu 4cznikéw S1 i S2 w pozycji + 45,AUTO”),
odbywa sie bedzie poprzez styk regulatora pogodowego TROVIS 55&8noczénie przez
styk przekanika czasowego PC, zakapcego naprzemiennie pompy (patrz rys. nr 4). Przy
awarii aktualnie pracygej pompy, druga zatzy st trwale. Potaenie obu 4cznikow w
poz.+ 98 "LATO", pozwala na krétkotrwate uruchamianie pomp okresie przerwy
grzewczej przez styk regulatora pogodowego TROBHB35

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi producenta pomp (WILO), zastwano sterowanie pomp
c.0. bezpotencjalowymi stykami przekekéw pomocniczych K1 i K2. Przekaiki
pomocnicze nie przerywgagorow gtéwnych faz L1, L2 zasilggych silniki pomp !. Pompy
pozostay caty czas pod nagiem dopoty, dopoki zaézone § wytaczniki silnikowe F1 i F2.
Rowniez potazenie heznikéw S1 i S2 w poz. °0(,pompa wyhczona”), nie powoduje
wytgczenia nagicia z zaciskOw stojana. Zakenie i wyjczenie napicia na zaciskach silnika
pompy wyhcznikami silnikowymi F1 i F2 - szczegOty patrz.rys 4 i 7.

Przewiduje si ciagta prag pompy c.w. Sterowanie porppc.w. odbywé sie bedzie za
pomog dwupotazeniowego 4cznika S3 ,zajcz” - ,wytacz”. Schemat sterowania pomp.w.

- patrz rys nr 5.
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Sterowanie pomyp odwadniagcg odbywa& sie bedzie przez wycznik plywakowy,
dostarczany razem z pompVytacznik ptywakowy zajcza lub wyhcza pomp, w zaleznosci
od poziomu wody w studzience schtadzaj.

Kazdy z silnikbw pomp c.o., c.w., zabezpieczomydiie od zwaf cztonem zwarciowym
wytacznika silnikowego FiF3, a pompa odwadnigga wyhcznikiem nadpgdowym S301.
Silniki pomp c.o., c.w., odwadnigej, zabezpieczonec¢tly fabrycznie od przegien
czujnikami temperatury zainstalowanymi w uzwojehiastojanéw silnikow pomp. Dla
wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpieczgmizechzeniowe wykonane
nastawialnym cztonem przageniowym wyhcznika silnikowego FF3. Pompy c.o. i c.w.
zabezpieczoneehg przed suchobiegiem za pomananometrow kontaktowych. Praca pomp
c.0. i c.w. sygnalizowanatzie zielor lamplkg w RWC.

4.7. Instalacja ¢wietlenia i gniazd 230V.

Projektowan instalaci wykona: przewodem kabelkowym YDY3x1,5nfmm/t, z osprztem
szczelnym. Zastosowano oprawy jarzeniowe pylospezefugoodporne IP 65 ze
swietlowkami 2x40(36)W. Lokalizagjpunktowswietinych przedstawiono na rys. nr 1.sko
punktéw swietlnych wynika z zajczonych do projektu obliche Gniazda wtykowe 230V
zainstalowanedula na rozdzielnicy RWC i n/t. WyEznik gwietlenia mocowéna wys. 1,4m
od podtogi. Instalaejoswietleniowg nalezy zasilic sprzed wydcznika gtdbwnego rozdzielnicy
RWC, zgodnie ze schematem rys. nr 2.

4.8. Instalacja automatyki c.o., c.w.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.oadfpanej) i c.w. (statlowarteciowe)),
opracowano w oparciu 0 wdzenia zawarte w projekcie technologii i automatykizta.
Uktad automatycznej regulacji temperatury c.o.,. cbadzie zawierat nagpujace urazdzenia
- regulator elektroniczny typu TROVIS 5573,

- elektryczny sitownik liniowy c.o. typu 5825-10zaworem typu 3222,

- elektryczny sitownik liniowy c.w. typu 5825-13zaworem typu 3222,

- 2 czujniki rezystancyjne wewtrzne instalacji c.o. Pt1000 typu 5277-2,

- 2 czujniki rezystancyjne wewtrzne instalacji c.w. Pt1000 typu 5207-64,

- czujnik rezystancyjny zewirzny Pt1000 typu 5227-2,

- ogranicznik temperatury instalacji c.0. STW ty§43-4,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB tyg45-2.

Przyblizone miejsca zainstalowania elementéw automatylstaty przedstawione na rys. nr
1. Niniejszy projekt obejmuje pgizenia elektryczne milzy w/w urzdzeniami, ktore naky
wykona: przewodami kabelkowymi YLY5x1,0mm YLY3x1,0mn? i YLY2x1,0mnt.
Zasilanie regulatora przewodem kabelkowym YLY5xIn®in Schemat patzeh
elektrycznych urgdzeh automatyki zostat pokazany na rys. nr 6. Kableqaeh elementéw
automatyki uktadaw korytku kablowym i w rurkach RVS, n/t.

4.9. Ochrona od pozen.

Ochrore przeddotykiem bezparednim zapewni

- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC,

- izolacja przewodow.

Jako system dodatkowej ochrony od pefiapradem elektrycznym (ochrona przedtykiem
posrednim), zastosowano w g2le SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez

- bezpieczniki topikowe (T9),

- wytagczniki nadmiarowogidowe (RWC),
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- wytaczniki réznicowopgdowe (RWC).
Uklad sieci w wzle TN -S.

4.10. Instalacja uziemieochronnych.

Polczeniu ochronnemu przewodem PE podlggaj

- obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE w szafceile@gra, manometry kontaktowe,

- korytka kablowe, zaciski PE gniazd, STB, STW,avpy Gwietleniowe,

- silniki pomp.

Instalacg polgczer wyréwnawczych w wzle wykona& ptaskownikiem FezZn25x2mm,
uktadanym na wysokoi do 1,2m. Do szyny wyréwnawczej pragky¢ poprzez objemki
metalowe rury instalacji c.0., c.w., z.w., masytalmve uradzex technologicznych. Szgn
wyrownawca FeZn25x2 palczy¢ z instalacy uziemiajca budynku i rug zimnej wody.
Zacisk ochronny rozdzielnicy RWC poky¢ z 5-f zytg przewodu zasilapego gyta PE) i
tasmg pokczer wyrownawczych FeZn25x2mnZyte ochronm PE przewodu zasikgiego
pofaczy¢ w tablicy T9 z zaciskiem ochronnym PE. Do ochreilgikdw wykorzystaé zyte PE
przewodow zasilagych silniki.

Po wykonaniu cakzi projektowanej instalacji natg protokolarnie sprawdegiskutecznéc
przyjetej ochrony oraz przeprowadzbadania ngtzenia gwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-
1. Ptaskownik FezZn25x2 pomalode poprzeczneottozielone pasy.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Bilans mocy, dobér linii zasilaiej i zabezpieczewlz

1. dwie pompy c.o. 2x1,55kw 3,1 kW

2. pompa c.w. 0,13kW

3. pompa odwadnigja 0,3 kW

4. gniazdo 1-faz 1,5 kw

5. dwietlenie 0,3 kw

6. automatyka 0,1 kW
tacznie Pi = 54kW

Moc szczytowa £= 3,9kW cop=0,9

lh=R:(1,73xUxcog = 3900 (1,73 x400x0,9) = 6,3A
Dla zasilania rozdzielnicy RWCaamta przypto kabel YKY5x6mm o obcizalnaici zyt
40A. Ze wzgtdu na maliwos¢ rozruchu po powrocie nagia 2 silnikow oraz selektywidé

zabezpieczg przyjmuje st w TA zabezpieczenie 25A.
Spadek napciawlz < 2%.
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5.2. Instalacja swietlenia wezla.

Obliczenia naizenia dwietlenia dokonano wg programu ,DIALUX”.
Powierzchnia éwietlana - Séwietl. ~ 21,6n7.

Przygto 3 oprawy jarzeniowe 2x36W

Natezeniesrednie E = 200Ix

Wyniki obliczeh wg zbiorczego zestawienia - str. 14

6. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
1 | Rozdzielnica kompletnagmta RWC wg. rys. 3 kpl 1
2 | Oprawa jarzeniowa przemystowa bryzgoszczelna E88y PO 236P( szt 3
lub OPK-240, 2x40(36)W
3 | Wylacznik instalacyjny hermetyczny, n/t, 16A, typu £ NIt szt 1
4 | Plaskownik FeZn 25x2 mb 25
5 | Kabel elektroenergetyczny YKY 5x6,0 fim mb 30
6 | Przewdd kabelkowy YLY5x1,5mm mb 30
7 | Przewdd kabelkowy typu YDY 3x1,5 Mim mb 50
8 | Przewdd kabelkowy typu YDY 2x1,5 Mim mb 2
9 | Przewdd kabelkowy typu YLY 5x1,0 nfm mb 20
10 | Przewod kabelkowy typu YLY 3x1,0 mim mb 15
11 | Przewod kabelkowy typu YLY 2x1,0 mim mb 45
12 | Przewod ekranowany typu LIYCY 2x1,0rhim mb 25
13 | Rura winidurowa RVS 28 mb 30
14 | Rura winidurowa RVS18 mb 40
15 | Rurka karbowanagka (Peschla) mb 3
16 | Skrzynka z tw. sztucznych IP 55 typu Z2W, ptd®REL”, szt 1
165x250x140mm, dla regulatora 5573

17 | Odgadznik n/t, 4-ro wylotowy szt 5
18 | Korytko kablowe z pokrywK50, a = 50mm mb 20
19 | Gniazdo n/t 1-faz. hermetyczne, 10/16A, 2P+Z szt 1

Budynek administracyjno-hotelowy. Warszawa, ul. &ewskiego 7 - wzet cieplny - instalacje elektryczne
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7. Informacja bezpieczdéstwa i ochrony zdrowia.

Wezet cieplny dla budynku adm. - hotelowego. Warszawal. Sierakowskiego 7.
7.1. Zakres robét budowlanych:
- demonta istniepcej instalacji éwietleniowej w pomieszczeniu przeznaczonym raek
- zabudowa ospetu elektrycznego w rozdzielnicy elektrycznej RW® szafce automatyki,
- monta& rozdzielnicy elektrycznej RWC i szafki automatykiscianie pomieszczenia,
- monta& koryt kablowych i rurek instalacyjnych,
- utozenie przewodow w korytach i rurkach instalacyjnychonta opraw gwietleniowych z osprgem,
- mont& instalacji ekwipotencjalnej,
- podiczenie przewodéw do zaciskow aparatéw i rozdziedte&trycznych,
- oznakowanie przewodow,
- wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- uruchomienie instalacji.

7.2. Zagrazenia
L.p. | Zagraenia Zrodio zagraéenia
veni napkcie 230/400V AC w uruchomianej instala
! poraenie prdem elekirycznym stosowanie naezlzi recznych z nagdem elektrycznyi
skaleczenia, przechwycenia pr i i
2 rlichorme elementy nesdzi stosowanie naezzi recznych
3 uderzenia i przygniecenia, fiagniccie sg, | reczne prace transportowe, prace moowee
potkniecie, upade
4 upadek z wysokwi, spadajce przedmioty stosowanie podestow i rusztgvpaiace na wysokai
5 rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie nplnbeki
i prace w pobku rurocegow miejskich sieci cieplne
6 oparzenia cisnienie 1,6MPa, temperatura ZléC
7.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejscgrowadzeniu robot:
- prace montzowe: prace odbywasie beda w wydzielonym pomieszczeniugata cieplnego.
7.4. Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktzu pracownikow:

- szkolenie wsgfpne ogdlne: przeprowadza gia BHP wykonawcy,

- szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowddzawnik budowy /wykonawca/ lub w sytuacjach tego
wymagagcych po uprzednich uzgodnieniach przedstawicielegtora,

- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca papupeawione osoby prawne lub fizyczne.

7.5 Potwierdzenie realizacji szkolé@ BHP

- kartoteka kontrolna BHP,

- za&wiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstagoiekresowego,

- Swiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

- karta ryzyka zawodowego.
7.6. Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajce niebezpieczagstwom wynikajacym
z wykonania robét.

Na budowie Wykonawca winien zatrudniytacznie osoby posiadgie wymaganéwiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie .BMPwykonywania robét nalg uzy¢ tylko materiatow,
wyrobow, maszyn, uszizer i narzdzi posiadajcych atesty, badania, aprobaty i aktualne pazigiechniczne.
Do miejsca prowadzenia rob6t nie nglelopuszczaoséb postronnych. Pracownicy i inne osoby dopuszez
na plac budowy winni posiadaieztednesrodki ochrony osobiste;.
Strefy bezpéredniego zagreenia wokot wykonywanych obiektow najeogrodzeé barierami ochronnymi.
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalea terenie budowy zachowviad i poradek oraz zapewaitatwy
dojazd.
Wykonywane roboty budowlane na obiektach i pladawtiowy winny odpowiadawymogom okr&lonych w:
- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonania rob6t budowlanych.
- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotyegcej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieggtva i ochrony zdrowia.
- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr#i6.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy .
Uwaga: Lista srodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych nsi byé¢ ustalona przez wykonawe
w Planie Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowahdrzej Mochocki
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0.00 1.63 3.25m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:86
Wspétczynnik konserwaciji: 0.71
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 194 133 238 0.688
Podioga 20 190 135 229 0.712
Sufit 70 63 47 74 0.741
Sciany (9) 50 142 55 292 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.100 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ESSystem 1243 PO2 236 PC (1.000) 4156 6700 86.0

W sumie: 12468 W sumie: 20100 258.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.95 W/m? = 6.16 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.59 m?)
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Podigczy¢ do instalacji uziemiajacej budynku,
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UWAGL:

1. Instalacje wykona¢ kabelami i przewodami YKY, YDY, YLY, LIYCY, w korytkach
kablowych i rurkach RVS, ni/t.

2. Odcinki przewodow ukfadane na scianie do wys. 1,5m chroni¢ rurkami RVS.

3. Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowej silnika chronic rurkg Peschla.

4. Zachowac odstepy urzadzen technologicznych od RWC: od frontu 1,3m, z boku 0,6m !

5. Do szyny PE (FeZn25x2) podtgczyc¢ objemkami rury instalcji c.o., c.w.

6. Oznaczenia urzgdzen automatyki wg rys. nr 6.

OCHRONA OD PORAZEN
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POLACZENIA WYROWNAWCZE

— —— - instalacja potgczen urzgdzen automatyki,
—— —— -instalacja potgczen wyréwnawczych - ptaskownik FeZn25x2,

LEGENDA

RWC - rozdzielnica blaszana wezta 230/400V wg rys. nr 3,
- instalacja sitowa 230/400V, 230V, oswietlenia 230V,

- oprawa jarzeniowa typu OPK-240, 2x40(36)W,

—O

—
P1® P2®

ps@
R[]
Y1,Y2 @)X

B1-BS

B6,B7
MK1,MK2(®)

M

- wylgcznik klawiszowy bryzgoodporny, 16A, 250V, typu tNH-1H,
- gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z, mocowane na RWC,
- pompy obiegowe c.o. typu Stratos 65/1-12, Pn=0,038 - 0,8kW,

obroty n = zmienne, In = 0,28 - 3,5A, Un = 230V,

- pompy cyrkulacyjne c.w. typu Stratos Z 25/1-8, Pn = 0,009 - 0,13kW,

obroty n = zmienne, In =0,13 - 1,2A, Un = 230V,

- regulator elektroniczny TROVIS 5573 mocowany w skrzynce |P-55,
- sifownik elektromagnetyczny typu 5825-10, -13 z zaworem typu 3222,

- czujnik temperatury wewnetrznej typu 5277-2, 5207-64,

lub zewnetrznej typu 5227-2,

- ogranicznik temperatury STW typu 5343-4, STB typu 5345-2,

- manometr kontaktowy,
- korytko kablowe K50.

2 UIwag

Wainosé uzgodnienia 2 fata
Za zgodnosé z obowigzujacymi przepisami
| prawidiowosc rozwigzart niniejszego

projekiu odpowiada projektant,

DALKIA WARSZAWA S.A. nie odpowiada za ewentualne,

nieujawnlone wady i braki projekty,

Dl Technologii

mgr inZ, Marek Walcza

L=

ckoprojekt

EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa; tel. [22] 886-44-39, faks [22] 846-87-43; Dbiuro@ekoprojekt.com

OBIEKT
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-HOTELOWY
UL. SIERAKOWSKIEGO 7, WARSZAWA
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY WEZLEA CIEPLNEGO
NR UPRAWN. PODPIS STADIUM: PBW
PROJEKTOWAL -
TECHN. ANDRZE] MOCHOCKI S we BRANZA: | ELEKTRYCZNA
u,l,lk NUMER RYSUNKU
SPRAWDZIL
MGR INZ. MARIUSZ KRUPCZYNSKI Wa-442:94 Y - 1
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SKALA DATA
W WEiI;F CIEPLNYM 1:50 11.2013




i

r—-— - - - — — =7 7 7 T2 ooy 2 33 o
S ANE £ N B8NS 5 ¢
| L1+L3 | BEIEEE  S98 5B UWAGI:
] B6 Y1 B1 B2 B3 Y2 B4 B5 B7 ol ol ion s S o
I I 3 D] 1). Pompy c.o. stale pod napigciem !
kR H @ @@@ Wytgczenie spod napiecia wytgcznikami F1i F2,
| Rozdzielnica ¥| = lf:% 2sa | g 2T, el s ) o) 5] 5la (Uwage umiesci¢ na drzwiczkach rozdzielnicy)
| 230/400V'T2 | 3 XXX XX 2). Styki gtwne wytacznikéw F1 - F3 taczy¢ szeregowo !
o Sl E e e s : frgurys. T 7) R
0 Fliegljulator P ektronii:zr; & 3. Pompa odwadniajgca instalowana na poziomie piwnic.
i B : x R TROVIS 5573 y 3 Pompe mozna zasili¢ z innego obwodu. Wtedy pole
TS oee 2 g a = E z wytacznikiem F4 pozostanie jako pole rezerwowe !
> =
)/ >
wn
C > a
= rozdz. M4
listwaX0 | 1ere  listwa X1 gj’énzz,PE f23-25,PE R . PE
o~
Ochr. weG AI3 — > o]
Dehnguard LK-25 P312B10 6 jf = 8
275T 10A, 30mA + ™ Rezerwa 'e)
~ O
o
= '_| L ster(3 gomp | g g
A1 A2 Fa F5 F6 NR
P304-25-30-A P302-25-30-AC S301B6 $301B16 S301B10 O
25A, 30mA 25A, 30mA 6A 16A 10A
> 5 p
f . &
230/400 V N N
1[0 $.H1 s2 @I#\J—IZ s3 @]#\\HL’» | | £
Fs1 Fs2 ‘ F4 R
F1 F2 F3 S301B6 S301B6 $301C6 i
M250 | M250 | M250 | B6A 6A BA
1 e ! > .
| > I- | > I— | >
g o 3
d1 ster. ster.
i s Q3 \ POMPES:  PoRpYEW Rozdzielnica RWC
AaY A a4 B E SM320-2z\ , _: wezfa cieplnego
ster. ped | ster. 5 | pe2 N | PE | N | PE
v T Y )
listwa X1 %1,2 @36PE /¢'?,B,PE ;%19,10;511-14,% ;ﬁ5-1E,PE/¢f19,20,PE 26,27 PE
'||—'f__‘- = |||-—v" = :
i _f i i 2
| a | o] <
I ot { x| v
o o« o o s
WY B = of B! >
N ] b3 >~ ™ I » Y =
ol ¥ 5l 2 5
= > % s
_IL T MK1 o L = 5 MK2 przewod fabryczny /7
. Modut : Modut wyl. plywakowy ]
ekoprojekt
P1 P2 P3 P4 ‘/
(palsz ~ uwega hr 5} EKOPROJEKT, al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa; tel, [22] 886-44-39, faks [22) BAG-8743; biuro@ekoprojektcom
Oznaczenie pompy| Pompac.o.nr1 | Pompa c.o. nr2 Pompa c.w. Pompa odwadniaj. OBIEKT e S A
Typ Wilo - Stratos - 65/1-12 Wilo - Stratos - 65/1-12 Wilo - Stratos - Z 25/1-8 KP-150-A1 UL. SIERAKOWSKIEGO 7, WARSZAWA
Moc [kW] 0,038-0,8 0,038-0,8 0,009 - 0,13 03 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Obroty  [obr/min] | 950 - 3300 (zmienne) 950 - 3300 (zmienne) 1400 - 3700 (zmienne) Pompa jednobiegowa PRZEBUDOWY WEZLA CIEPLNEGO
Prad znam. [A] 0,28-35 0,28-35 0,13-1,2 1.3 B —_— il il ECIES il L
BRANZA:
Zakres term.  [A] M250 (2,5 - 4,0) M250 (2,5 - 4,0) M250 (1,0 - 1,6) TECHN, ANDRZE] MOCHOCKI —_— Q“uw NUiiAER sl.zﬁzcm
Napiecie [V] 230 230 230 230 SPRAWDZIL ' 2
N hem ster MGR INZ. MARIUSZ KRUPCZYNSKI ‘Wa-442/94 M
. SC : F 4 4 - -
Lo C SCHEMAT GLOWNY ZASILANIA ODBIOROW SKALA DATA
WEZEA CIEPLNEGO -




Whneka rozdzielnicy

Drzwi

WG |

J
WYEACZNIK
GLOWNY

POMPY
C.0.

umiesci¢ uwage nr 1 z rys. 2

POMPA
C.w.

1x PG21
M M M M [\ 11xPG135
X0 PE
Dopyw [g X1 Odptywy
o]
5x [18
[l 2 38 x ZUG-G2,5 |
3 ‘
PE
A e
ol | 1
-1 I
(Y]
ﬁl } [ ochr. Al1l  Al2 FirsF6Fa |
L?.JI | i 0 0o o o oflo|lo|o]o !
5. . Qe >
_Jl_ | |l Dehnguard 55%%25 go@ ofa@ g | =
= 1 | =il EEEEER | 2
gl * | | | Toln|onlo|o | §
© oooo| o oflololo|o o
[ I 5
P e |
, KORYTKO :
I I_ F1 F2 F3 Q3K1 K2 KIAK2A PC T
1 [ s s e [ e e L
o o
I H: 4,0A | 40A | 1,6A § = H |
>
7] = |
o
|r I o000 o000 coo00O l :
I L Jd
I
S O ... o |
600
UWAGI:

1. Nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego "N"

2. Nie faczy¢ zaciskdw N pochodzgcych od réznych wytgcznikéw
roznicowoprgdowych !

3. Zacisk ochronny na obudowie skrzynki przytgczy¢ za pomoca
ptaskownika FeZn25x2 do szyny potgczen wyrownawczych wezia

4. Przewody fgczeniowe w rozdzielnicy LY1,5mm 2.

5. Rozdzielnice wyposazy¢ w ofoliowany schemat gtéwny zasilania
odbiorow wezta lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentac;ji

6. Dopuszcza sig inne niz na rysunku rozmieszczenie urzadzen i ew.

zamienniki aparatéw o parametrach j.w.
7. Schemat sterowania pomp - patrz rys. nr 4i 5.

ZESTAWIENIE MATERIALOW ROZDZIELNICY RWC

25 | Ochronnik przeciwprzepigciowy ZDT?Q.?QU"’“' df 275v 4 |szt
24 | Gniazdo wtyczkowe szczelne 2P+Z |10/M6A,IP-55| 1 | szt
o3 | Zacisk ochronny Z0-2107 | 15 zac. 1| szt
22 |Listwa montazowa TH-35 3 | szt
21 | Korytko grzebieniowe 40x60mm 25| mb
20 | Dtawik uszczelniajgcy PG13,5 11 | szt
19 | Dtawik uszczelniajgcy PG21 1 | szt
18 | Ztaczka gwintowa ZUG - G10 | 10mm ? 5 | szt
17 | Ztgczka gwintowa ZUG - G2,5| 2,5mm 38 | szt
16 | Dioda sygnalizacyjna zielona LED 230V 3 | szt
tacznik krzywkowy O - 1 wg diagramu | v K-15/
13 rys. nr 1.821 14 1] &t
tacznik krzywkowy wg diagramu rK-15/
14 | rys.nra 2845y | 19A & || 3
tgcznik krzywkowy 3-biegunowy LK-25/
13 | (wylacznik) 2820 | 25A 1] =4
Przekaznik pomocniczy z gniazdem
12 ha listwa TH R4 + GZ4| 230V, 4p 4 | szt
11 | Przekaznik czasowy cykliczny fun. "C" | RTx-410 | 230V,1p,100h| 1 | szt
10 | Stycznik suchy dwubiegunowy SM320-2z 202A=, ggOV 1| szt
9 | Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy | S301B6 6A 3| szt
8 | Wytgcznik instalacyjny jednobiegunowy | S301B10 | 10A 1| szt
7 | Wytgcznik instalacyjny jednobiegunowy | S301B16 | 16A 1| szt
6 | Wytacznik instalacyjny jednobiegunowy | S301C6 | 6A 1| szt
Whytgcznik silnikowy ze stykiem M250/1r/1z| 400V 1 | szt
5 | pomocniczym zwiernym lub 1,0-1,6A
rozwiernym
Whytgcznik silnikowy ze stykiem M250/1r/1z| 400V 2 | szt
4 | pomocniczym zwiernym lub 2.5-4,0A
rozwiernym
Zespolony wytgcznik roznicowoprado- | p312B10 | 25A, 30mA 1| szt
3 | wy z czionem nadpradowym B10A, 10A
2 | Wytgcznik przeciwporazeniowy 4-ro P304-25- | 25A 2 | szt
biegunowy typu "A" -30-A 30mA
1 | Skrzynka blaszana IP55 ED6062 | 990 X000X | 4 | ozt
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE TYP DANE TECHN|ILO. |JED.
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