EKOPROJEKT 02-219 WARSZAWA
tel. 886 44 39 fax 846 87 43 al. Krakowska 224

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45232142-9 Roboty budowlane w zakresie stacji przesytu ciepta

NAZWA INWESTYCJI  : WYMIANA WEZtA CIEPLNEGO

ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-HOTELOWY 03-716 WAR-
SZAWA UL. SIERAKOWSKIEGO 7
INWESTOR : KOMENDA STOLECZNA POLICJI

ADRES INWESTORA : UL. NOWOLIPIE 2 ; 00-150 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA . Instalacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Zenon Mielahczuk
DATA OPRACOWANIA : 2013-12-07

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2013-12-07

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obecnie budynek administracyjno-hotelowy przy ul. Sierakowskiego 7 jest zasilany w ciepto z miejskiej sieci cieplnej poprzez wezet ciep-
Iny zlokalizowany w piwnicy w budynku przy ul. Sierakowskiego 7. W zwigzku ze zmiang lokalizacji wezta cieplnego nalezy dokonac
przebudowy przytgcza sieci cieplnej.

Urzadzenia w istniejgcym wezle cieplnym nalezy zdemontowac po uprzednim wykonaniu nowoprojektowanego wezta cieplnego. Istnieja-
cy cieptomierz oraz regulator réznicy cisnien nalezy zdemontowac i przekaza¢ wtascicielowi - ZEC Pétnoc.

Dla w/w instalacji wewnetrznych zaprojektowano dwufunkcyjny wezet cieplny, ktory bedzie pracowat w uktadzie rownolegtym. Wezty wy-
miennikowe na c.o. i c.w.u. z zestawami pompowymi z ptynng regulacjg obrotéw, z automatyczna regulacjg statowartosciowg temperatu-
ry c.w. i nadazng temperatury zasilania c.o.

Po stronie wody sieciowej zastosowano armature kulowa, spetniajgcg warunki PN 16 oraz temp. 124 C.

Po stronie instalacji wewnetrznej c.o. zastosowano rowniez armature kulowa, spetniajgcg warunki m.in. PN 10 oraz temp. 100 C. Po
stronie instalacji wewnetrznej c.w. zastosowano armature kulowa,, spetniajgcg warunki m.in. PN 6 oraz temp. 80 C, z atestem PZH.
Rury przeznaczone na rurociagi cieptownicze w weZle cieplnym muszg spetnia¢ zalecenia zawarte w Zarzadzeniu SPEC 1/2012 w spra-
wie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie cieptowniczym.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Wezet cieplny - ul. Sierakowskiego 7
1/45453000-7 Roboty przygotowawcze i budowlane
1/KNR 4-01 |18/13/ |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.1/0348-05 ST-1/S
1.1*10*3.7 m?2 40.70
RAZEM 40.70
2/KNR 4-01 |18/13/ |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1/0212-01 ST-1/S |do 15 cm
studnia
1.0*1.0*0.15*2 m3 0.30
rury
0.5%(0.7+1.0)*0.15 m3 0.13
RAZEM 0.43
3/KNR 4-01 [18/13/ |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.1/0208-03 ST-1/S |rowego o grubosci do 30 cm
3+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4/KNR 4-02 |18/13/ |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny piwniczny $r. |szt.
d.1/0234-03 ST-1/S |100 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR-W 4- [18/13/ |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1/01 0106-01 |ST-1/S |dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
studnie 1.0*1.0*1.0*2 m3 2.00
kanalizacja 0.6*0.4*(0.7+1.0) m3 0.41
RAZEM 2.4
6|KNR-W 4- [18/13/ |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1/01 0106-05 |ST-1/S |dynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi lub zasypanie wykopu
(poz.5+p0z.2)*1.3+0.3 m3 3.99
RAZEM 3.99
7/KNR-W 4- [18/13/ |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1/01 0106-04 |ST-1/S |dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.1*0.12*1.3 m3 6.35
RAZEM 6.35
8/KNR-W 2- |18/13/ |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budyn- |kpl.
d.1/15 0224-01 |ST-1/S |kéw wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR-W 2- [18/13/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.1/15 0111-03 |ST-1/S |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
4.6 m 4.60
RAZEM 4.60
10/KNR-W 2- [18/13/ |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1/150116-03 |ST-1/S |zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
p.a. sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm - do pompy zatapialnej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 7-07 |18/13/ |Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elek- |kpl.
d.1/0107-01 ST-1/S |trycznym o masie 0.1 t - typ jak Grundfoss KP-150AV1 (kabel 10m) - z
klapg zwrotng , zasuwag odcinajgca
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|wyc. wt. 18/13/ |Podtaczenie pompy wezem dla umozliwienia wyjecia pompy ze studni szt.
d.1 ST-1/S
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 4- |18/13/ |Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o sr. 150 szt.
d.1/02 0202-09 |ST-1/S |mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/ KNR-W 4- |18/13/ |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1/01 0353-07 |ST-1/S |2 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-17 |18/13/ |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1/0103-03 ST-1/S |dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
0.2*4*4.5 m2 3.60
RAZEM 3.60
16/KNR 2-17 |18/13/ |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodoéw |szt.
d.1/0138-02 ST-1/S |stalowych i aluminiowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17/KNR 2-17  |18/13/ |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw muro- | szt.
d.110137-01 ST-1/S |wanych 25x25 cm - w szybie okiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR AT-02 |18/13/ |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczesnie ze |szt.
d.1/2059-03 ST-1/S |wznoszeniem scianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm -
analogia OBSADZENIE OSCIEZNICY STALOWEJ DRZWI PPOZ w $cianie muro-
wanej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2- [18/13/ |Drzwi stal.rozwierane petne przeciwpozarowe EI120 900x2000, wraz z szt
d.1/02 1203-02 |ST-1/S |oScieznica, okuciami, wktadkg patentowg oraz klamka - ANALOGIA
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.1/15 0205-01 [ST-1/S |niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
2.3+1.6 m 3.90
RAZEM 3.90
21/KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, m
d.1/15 0201-03 |ST-1/S |wewnatrz budynkdw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
0.7+1.0 m 1.70
RAZEM 1.70
22|KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm na $cianach w budynkach |m
d.1/15 0205-03 [ST-1/S |niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
2.9+2.3+2.5+3.7 m 11.40
RAZEM 11.40
23|KNR-W 2- |18/13/ |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg ce-  |szt.
d.1/15 0220-03 |ST-1/S |mentowa lub folig aluminiowg o $r. 100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2- |18/13/ |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o |pode;.
d.1/15 0209-03 |ST-1/S [$r. 50 mm
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR-W 2- 18/13/ |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o |pode;j.
d.1/15 0209-05 |ST-1/S |$r. 100 mm
3 podej. 3.00
RAZEM 3.00
26| KNR-W 2- |18/13/ |Zlewy zeliwne lub umywalka szt.
d.1/15 0229-01 |ST-1/S
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27 KNR-W 2- |18/13/ |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1/150216-02 |ST-1/S
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|/ KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgcze- | m
d.1/15 0111-01 |ST-1/S |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
29/ KNR-W 2- |18/13/ |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1/15 0116-01 |ST-1/S |zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30 KNR-W 2- |18/13/ |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/150137-01 |ST-1/S
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31 KNR 4-01 [18/13/ |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty,|m2
d.1/0716-02 ST-1/S |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Sciany wez- (3.25+6.6)*2*3.7 m?2 72.89
fa
RAZEM 72.89
32|KNR 4-01 |18/13/ |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty,| m2
d.1/0716-04 ST-1/S |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3.25%6.6 m2 21.45
RAZEM 21.45
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33/KNR-W 2- [18/13/ |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na  |m?2
d.1/02 0604-05 |ST-1/S |zimno - pierwsza warstwa
3.25"6.6 m?2 21.45
RAZEM 21.45
34 KNR-W 2- [18/13/ |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na  |m?2
d.1/02 0604-06 |ST-1/S |zimno - druga i nastepna warstwa
poz.33 m2 21.45
RAZEM 21.45
35/KNR 2-02 |18/13/ |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m?2
d.1/1102-02 ST-1/S |mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.32 m?2 21.45
RAZEM 21.45
36 KNR-W 2- [18/13/ |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zapra- |m?2
d.1/02 1109-05 [ST-1/S |wie klejowej uktadane metodg regularng - Gres
poz.35 m2 21.45
RAZEM 21.45
37/KNR-W 2- |18/13/ |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1/02 1115-02 |ST-1/S
(3.25+6.6)*2 m 19.70
RAZEM 19.70
38/ KNR 2-02 |18/13/ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1/1505-01 ST-1/S |tynkoéw gtadkich bez gruntowania
poz.32+(3.25+6.6)*2*2.0 m?2 60.85
RAZEM 60.85
39/KNR 2-02 |18/13/ |Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkow wew- m?2
d.1/1504-02 ST-1/S |netrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
(3.25+6.6)*2*1.7 m?2 33.49
RAZEM 33.49
40/KNR-W 4- |18/13/ |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/01 0109-11 [ST-1/S |na odlegtos¢ 38 km
0109-12
poz.6+poz.7+p0z.42*0.05*1.3 m3 14.50
RAZEM 14.50
41/KNR 4-04 |18/13/ |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1/1107-01 ST-1/S |kiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
0.0032*(poz.51+p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0z.55)+0.6 t 0.90
RAZEM 0.90
2/45232142-9 Roboty istalacyjne
42|KNR-W 2- |18/13/ |Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm rurociggéw o m?2
d.2/16 0604-01 |ST-1/S |$r.zew. do 108 mm - demontaz demolacyjny izolacji pokrytej zaprawg
z.0.3.3.
9905-02
0.15*3.14*(p0z.49+p0z.50+p0z.51+p0z.52) m2 64.06
RAZEM 64.06
43|/KNR-W 4- |18/13/ |Demontaz wymiennika ciepta przeciwprgdowego typu Jad z kro¢cami szt.
d.2/02 0426-03 |ST-1/S |kotnierzowymi
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
44/KNR-W 4- |18/13/ |Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.2|/02 0422-07 |ST-1/S
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR-W 4- |18/13/ |Demontaz odmulacza z rur stalowych o $r. 40-50 mm szt.
d.2/02 0424-01 |ST-1/S
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46| KNR-W 4- |18/13/ |Demontaz osadnika zeliwnego kotnierzowego o $r. 40-50 mm szt.
d.2|/02 0428-03 |ST-1/S
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNR 7-08 |18/13/ |Ukfady regulacji réznicy cisnien bezposredniego dziatania - demontaz ukt.
d.2/0205-03 ST-1/S
Rx0,5%0,54
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
48/ KNR 7-08 |18/13/ |Uktad do pomiaréw ilosci ciepta - demontaz ukl.
d.2/0105-01 R* |ST-1/S
0,5%0,61
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
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49/KNR-W 4- |18/13/ |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.2/02 0506-07 |ST-1/S |$r. 100 mm
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
50/KNR-W 4- [18/13/ |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.2/02 0506-06 |ST-1/S |$r. 65-80 mm
56.0 m 56.00
RAZEM 56.00
51 KNR-W 4- [18/13/ |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.2|02 0506-05 |ST-1/S |$r. 40-50 mm
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
52|KNR-W 4- [18/13/ |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.2/02 0506-04 |ST-1/S |$r. 32 mm
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
53/ KNR-W 4- |18/13/ |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.2/02 0506-03 |ST-1/S [$r. 25 mm
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
54 KNR-W 4- 18/13/ |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.2/02 0506-02 |ST-1/S |$r. 20 mm
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
55/KNR-W 4- [18/13/ |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.2|/02 0506-01 |ST-1/S |$r. 10-15 mm
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
56/ KNR-W 4- [18/13/ |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2|02 0120-02 |ST-1/S
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
57/ KNR-W 4- [18/13/ |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2/02 0120-01 |ST-1/S
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
58 KNR-W 2- [18/13/ |Wymienniki typu JADX-9/88 z kré¢cami kotnierzowymi szt.
d.2|15 0505-03 |ST-1/S
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59/ KNR-W 2- [18/13/ |Wymienniki typu JAD-3/18 z kré¢cami kotnierzowymi szt.
d.2|15 0505-03 |ST-1/S
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60 KNR 7-07 |18/13/ |Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw  |kpl.
d.2/0102-01 ST-1/S |oraz obiegowe do wody goragcej o masie 0.05 t - typ jak Stratos 65/1-12
PN10 - lub réwnowazny
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR 7-08 |18/13/ |Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciggtej cisnienia - mo- |ukt.
d.2/0201-01 ST-1/S |dut typ jak WILO IF Ext. Off - lub rownowazny
analogia
2 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 7-07 |18/13/ |Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw | kpl.
d.2/0102-01 ST-1/S |oraz obiegowe do wody goracej o masie 0.05t - typ jak Stratos Z225/1-8
PN10 - lub réwnowazny - w tym 1 szt. na magazyn
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR-W 2- |18/13/ |Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne potaczenia kotnierzowe rur o $r. nomi- |kpl.
d.2|15 0129-06 |ST-1/S |nalnej 80 mm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
64 KNR-W 2- [18/13/ |Zawory bezpieczenstwa, sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominal- |szt.
d.2|15 0526-03 |ST-1/S |nej 11/4" typ jak SYR 1915 - lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2- |18/13/ |Zawory bezpieczenstwa, sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominal- |szt.
d.2{15 0526-04 [ST-1/S |nej 11/2" typ jak SYR 2115 - lub réwnowazny
2 szt. 2.00

_7-
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RAZEM 2.00
66| KNR-W 2- |18/13/ |Odmulacze z rur stalowych dla ci$nien 1.6 MPa o $rednicy korpusu od- |szt.
d.2{15 0528-07 [ST-1/S |mulacza 300 mm i o $r. rur podtgczeniowych 65 mm - IOW z wkigdem
magnetycznym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2- |18/13/ |Odmulacze z rur stalowych dla cisnien 1.6 MPa o srednicy korpusu od- |szt.
d.2|15 0528-07 |ST-1/S |mulacza 300 mm i o $r. rur podtgczeniowych 80 mm - IOW z wktgdem
magnetycznym
szt. 1.00
RAZEM 1.00
68/ KNR-W 2- |18/13/ |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 65 mm |szt.
d.2|15 0527-05 |ST-1/S |- FS-1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2- |18/13/ |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 80 mm |szt.
d.2|15 0527-05 |ST-1/S |- FS-1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR-W 2- |18/13/ |Zawory kulowe spawane dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 65 mm - |szt.
d.2|15 0520-04 |ST-1/S |DZT - lub réwnowazny - z kotnierzami od strony wezta
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/ KNR-W 2- [18/13/ |Zawory kulowe spawanee dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 32 mm - |szt.
d.2|15 0520-02 |ST-1/S |DZT lub réwnowazny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR-W 2- |18/13/ |Zawory rownowazgce dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50 mm - szt.
d.2|15 0520-04 |ST-1/S |Oventrop Hydrocontrol VFC lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73/KNR-W 2- [18/13/ |Zawory kulowe spawane dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 50 mm - |szt.
d.2|15 0520-04 |ST-1/S |DZT - lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74/KNR-W 2- [18/13/ |Zawory kulowy , kotnierzowy dla cisnien 4.0 MPa o $r. nominalnej 65 mm |szt.
d.2|15 0520-04 |ST-1/S |DZT lub réwnowazny
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
75/KNR-W 2- [18/13/ |Zawory zwrotne SOCLA 402 kotnierzowe, dla cisnien 1.0 MPa o $r. no- |szt.
d.2|15 0521-02 |ST-1/S |minalnej 65 mm - lub réwnowazny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76|KNR-W 2- [18/13/ |Zawory kulowe spawane dla ci$nien 1.0 MPa o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2|15 0520-05 |ST-1/S
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
77/ KNR-W 2- [18/13/ |Zawory kulowe spawane dla ci$nien 1.0 MPa o $r. nominalnej 100 mm |szt.
d.2|15 0520-05 |ST-1/S
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/KNR 2-20 [18/13/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 32 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 i 1,0 |kpl.
d.2/0310-02 ST-1/S |MPa - z zaworem kulowym spawanym - typ jak DZT - lub réwnowazny
445 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
79/KNR-W 2- [18/13/ |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego o pojemnosci catko- |szt.
d.2|15 0510-01 |ST-1/S |witej do 2.0 m3 - Reflex N800 z szybkoztgczem SUR R1" - lub réwno-
wazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2- |18/13/ |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|15 0132-04 |ST-1/S |$r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
81|KNR-W 2- |18/13/ |Zawory réwnowazace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2|{150132-02 |ST-1/S |nych o $r. nominalnej 20 mm - Oventrop Hydrocontrol VTR lub réwno-
wazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2- |18/13/ |Filtr magnetyczny instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2{150132-02 |ST-1/S |$r. nominalnej 20 mm - IFM
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
83|KNR-W 2- |18/13/ |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.2{15 0130-02 |ST-1/S |nej 20 mm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR-W 2- |18/13/ |Zawory réwnowazace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2{150132-01 [ST-1/S |nych o $r. nominalnej 15 mm - Oventrop Hydrocontrol VTR lub réwno-
wazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 2- |18/13/ |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|15 0132-03 |ST-1/S |$ér. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR-W 2- |18/13/ |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.2|15 0123-04 |ST-1/S |wych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2- |18/13/ |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.2|15 0140-04 |ST-1/S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W 2- |18/13/ |iltr mabnetyczny instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|{15 0132-04 |ST-1/S |$r. nominalnej 32 mm - IFM
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR-W 2- |18/13/ |Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.2|15 0130-04 |ST-1/S |nominalnej 32 mm - EA291NF Socla lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 2- |18/13/ |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei M-160-R/0-16/N szt.
d.2|150530-04 |ST-1/S
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
91|KNR-W 2- |18/13/ |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei M-160-R/0-10/N szt.
d.2|15 0530-04 |ST-1/S
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
92/ KNR-W 2- [18/13/ |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei do 200 st C szt.
d.2|150530-03 |ST-1/S
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2- |18/13/ |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei do 100 st C szt.
d.2|15 0530-03 |ST-1/S
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
94|KNR-W 2- |18/13/ |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - kontaktowy typ jak szt.
d.2{15 0530-04 |ST-1/S |E21-2F 0,6 MPa
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR 2-20 |18/13/ |Odpowietrzenia rurociggdw o $r. 15 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 i |kpl.
d.2/0308-01 ST-1/S |1,0 MPa - z zaworem kulowym spawanym - typ jak DZT - lub réwnowaz-
n
812 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
96|KNR-W 2- |18/13/ |Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci do 6 dm3 szt.
d.2|15 0434-01 |ST-1/S
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
97 KNR-W 2- |18/13/ |Zawory kulowe , spawane dla ci$nien 1.0 MPa o $r. nominalnej 15 mm - |szt.
d.2|{15 0519-01 |ST-1/S |DZT lub réwnowazny
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
98/ KNR-W 2- |18/13/ |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm - Oventrop lub réw- |szt.
d.2|{15 0412-07 |ST-1/S |nowazny
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
99|KNR-W 2- |18/13/ |Odwodnienia rurociggéw sieci cieplnych o $r. 20 mm dla cisnien 1.6/1,0 |kpl.
d.2|20 0310-01 |ST-1/S |MPa - z zaworem kulowym spawanym DZT lub réwnowazny
2+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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100/ KNR 2-20 |18/13/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 40 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.0 MPa |kpl.
d.2|0310-03 ST-1/S |- z zaworem kulowym spawanym DZT lub réwnowazny
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
101 KNR-W 2- |18/13/ |Odwodnienia rurociggdéw sieci cieplnych o ér. 15 mm dla ci$nien 1,0 MPa |kpl.
d.2|20 0310-01 [ST-1/S |- z zaworem kulowym spawanym DZT lub rbwnowazny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR-W 2- |18/13/ |Zawory kulowe spawane dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 20 mm - |szt.
d.2|15 0520-01 |ST-1/S |DZT lub réwnowazny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
103/ KNR-W 2- |18/13/ |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.2|15 0122-01 |ST-1/S |wych o ér. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104 KNR-W 2- [18/13/ |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.2|150140-01 |ST-1/S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105/ KNR-W 2- |18/13/ |Reduktor ci$nienia wody SUR 624301 - lub rownowazny o potgczeniach |szt.
d.2/15 0411-01 |ST-1/S |gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106 KNR-W 2- 18/13/ |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 20 mm |szt.
d.2|15 0527-01 |ST-1/S |- FS-1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107 KNR-W 2- |18/13/ |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.2/{150130-02 |ST-1/S |nej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108/ KNR-W 2- [18/13/ |Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 1000 dm3 - stabilizator cieptej kpl.
d.2|15 0507-01 |ST-1/S |wody SWCA 300 ocynkowany
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
109/KNR 2-20 |18/13/ |Odwodnienia rurociggéw o $r. 50 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.0 MPa |kpl.
d.2(0310-04 ST-1/S |- z zaworem kulowym spawanym DZT lub réwnowazny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR 7-08 |18/13/ |Ukfady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciggtej temperatury z  |ukt.
d.2/0201-02 ST-1/S |zastosowaniem sitownika wahliwego lub liniowego - regulacja c.o. i
c.c.w. typ jak SAMSON (regulator Trovis 5573, czujnik temparatury ze-
wnetrznej 5227-2-1szt , czujnik 5277-2 - 2 szt , czujnik 5207-64 termostat
bezpieczenstwa STW 5343-4 - 1szt. ; termostat bezpieczenstwa 5345-2 -
1 szt) - lub réwnowazny
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
111/ KNR-W 2- |18/13/ |Zawor regulacyjny c.w. 3222 Dn 40 z sitownikiem 5825-10 SAMSON lub |szt.
d.2|15 0520-02 |ST-1/S |rownowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2- [18/13/ |Zawor regulacyjny c.w. 3222 Dn 20 z sitownikiem 5825-13 SAMSON szt.
d.2|15 0520-02 |ST-1/S
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113/ KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci  |m
d.2|15 0514-07 |ST-1/S |Scianek do 4.5 mm tgczonych przez spawanie - rura zbiorcza z lejkdw
131.0 m 131.00
RAZEM 131.00
114 KNR-W 2- |18/13/ |Lejki $ciekowe szt.
d.2|15 0529-01 |ST-1/S
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
115/KNR-W 2- |18/13/ |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o ér. nominalnej do 200 mm |m
d.2|15 0513-02 |ST-1/S
1.3*2 m 2.60
RAZEM 2.60
116|KNR-W 2- |18/13/ |Rozdzielacz do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 150 mm m
d.2|150513-01 |ST-1/S
0.8*2+0.75 m 2.35
RAZEM 2.35
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117/ KNR-W 2- |18/13/ |Rozdzielacz do kottow i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej 125 mm m
d.2|15 0513-01 |ST-1/S
0.75 m 0.75
RAZEM 0.75
118/ KNR-W 2- |18/13/ |Rozdzielacz do kottow i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej 80 mm - stal |m
d.2|{15 0513-01 |ST-1/S |nierdzewna
1.0*2 m 2.00
RAZEM 2.00
119/KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci  |m
d.2|15 0514-07 |ST-1/S |$cianek do 4.5 mm tgczonych przez spawanie - ( w tym kolana 8 szt)
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
120 KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 80 mm i grubosci m
d.2{15 0514-06 |ST-1/S |scianek do 4.05 mm tgczonych przez spawanie - ( w tym kolana 25 szt)
51.0 m 51.00
RAZEM 51.00
121/KNR-W 2- [18/13/ |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubosci m
d.2|15 0514-05 |ST-1/S |$cianek do 3.65 mm tgczonych przez spawanie
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
122/ KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci m
d.2|15 0514-04 |ST-1/S |$cianek do 3.65 mm tgczonych przez spawanie
10.0+3.5 m 13.50
RAZEM 13.50
123|KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm i grubosci m
d.2|15 0514-03 |ST-1/S |$cianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
124 KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 mm i grubosci m
d.2|15 0514-02 |ST-1/S |$cianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
22.5+3.0 m 25.50
RAZEM 25.50
125/KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm i grubosci m
d.2|15 0514-02 |ST-1/S |$cianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
126 KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm i grubosci m
d.2|15 0514-02 |ST-1/S |$cianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
127/KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci m
d.2|15 0514-01 |ST-1/S |$cianek do 2.65 mm tgczonych przez spawanie
16.0+5.0 m 21.00
RAZEM 21.00
128 KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP ) o $r. zewnegtrznej 40 mm o potg- |m
d.2{15 0111-04 |ST-1/S |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - PN20
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
129/KNR-W 2- [18/13/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP ) o ér. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.2|150111-04 |ST-1/S |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - PN20
Stabi
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
130/ KNR-W 2- [18/13/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze-|m
d.2|{150111-02 |ST-1/S |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - PN20 Sta-
bi
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
131/KNR-W 2- [18/13/ |Proby szczelnosci weztow cieplnych wymiennikowych o ogdinej powierz- |wezet
d.2|15 0516-03 |ST-1/S |chni ogrzewalnej wymiennikéw do 25 m2
1 wezet 1.00
RAZEM 1.00
132/KNR 7-12  |18/13/ |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2/0101-05 ST-1/S |rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierz-
chni B
0.219*)3.14*poz.1 15 m?2 1.79
0.159*3.14*poz.116 m?2 117
0.133*3.14*poz.117 m?2 0.31
0.114*3.14*(poz.113+poz.119) m?2 55.84
0.089*3.14*poz.120 m?2 14.25
0.076*3.14*(poz.113+poz.121) m?2 32.81
0.603*3.14*(poz.122) m?2 25.56
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RAZEM 131.73
133/KNR 7-12 |18/13/ |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2|0101-04 ST-1/S |rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzch-
ni B
0.04)8*3.14*poz.123 m?2 0.90
0.042*3.14*poz.124 m?2 3.36
0.034*3.14*poz.125 m?2 0.85
0.027*3.14*poz.126 m?2 1.06
0.021*3.14*poz.127 m?2 1.38
RAZEM 7.55
134/ KNR 7-12 |18/13/ |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw |m?2
d.2/0207-05 ST-1/S |o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.132 m?2 131.73
RAZEM 131.73
135/KNR 7-12 |18/13/ |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw |m?2
d.2/0207-04 ST-1/S |o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.133 m2 7.55
RAZEM 7.55
136/ KNR 7-12 |18/13/ |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggdw o $rednicy ze- |m2
d.2/0215-05 ST-1/S |wnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
poz.134 m2 131.73
RAZEM 131.73
137/ KNR 7-12  |18/13/ |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- |m2
d.2/0215-04 ST-1/S |wnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
poz.135 m2 7.55
RAZEM 7.55
138/ KNZ-15 20- |{18/13/ |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z m
d.2(11 ST-1/S |pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 200 mm i gr. izolacji 100 mm
poz.115 m 2.60
RAZEM 2.60
139/KNZ-15 20- [18/13/ |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z m
d.2|10 ST-1/S |pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r. 150 mm i gr. izolacji 100 mm
poz.116 m 2.35
RAZEM 2.35
140/ KNZ-15 20- [18/13/ |lzolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z m
d.2/09 ST-1/S |pianki poliuretanowej dla ruroc. o ér. 125 mm i gr. izolacji 100 mm
poz.117 m 0.75
RAZEM 0.75
141 KNZ-15 33- [18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|04 ST-1/S |rociggéw o $r. 100 mm, gr. izolacji 100 mm
poz.119 m 25.00
RAZEM 25.00
142|KNZ-15 32- |[18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|04 ST-1/S |rociggdéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 80 mm
poz.118+poz.120 m 53.00
RAZEM 53.00
143/ KNZ-15 31- [18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|04 ST-1/S |rociggdéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 70 mm
poz.121 m 6.50
RAZEM 6.50
144|KNZ-15 30- |{18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|04 ST-1/S |rociggdéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 55 mm
poz.122 m 13.50
RAZEM 13.50
145/KNZ 15 29- |18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|04 ST-1/S |rociggéw o $ér. 40 mm, gr. izolacji 45 mm
poz.123 m 6.00
RAZEM 6.00
146/ KNZ-15 28- [18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|04 ST-1/S |rociggdéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 40 mm
poz.124+poz.128+poz.129 m 42.50
RAZEM 42.50
147 KNZ-15 26- |18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.2|01 ST-1/S |rociggdéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
poz.130 m 8.50
RAZEM 8.50
148 wyc.wi. 18/13/ |lzolacja odmulacza otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - |szt
d.2 ST-1/S |IOW 65
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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149 wyc.wi. 18/13/ |lzolacja odmulacza otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej - |szt
d.2 ST-1/S |IOW 80
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
150|wyc.wt. 18/13/ |lzolacja wymiennika ciepta JADX-9/88 szt
d.2 ST-1/S
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
151 | wyc.wi. 18/13/ |lzolacja wymiennika ciepta JAD-3/18 szt
d.2 ST-1/S
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
152|wyc.wt. 18/13/ |lzolacja zasobnika cieptej wody SWCA 300' szt
d.2 ST-1/S
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR-W 2- |18/13/ |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.2|150517-01 |ST-1/S
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45232142-9 Roboty instalacyjne poza weziem cieplnym
154 KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 100 mm i |m
d.3/15 0514-07 |ST-1/S |grubosci $cianek do 4.5 mm tgczonych przez spawanie - ( w tym kolana
12 szt)
32 m 32.00
RAZEM 32.00
155/ KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 80 mmi |m
d.3/15 0514-06 |ST-1/S |grubosci $cianek do 4.05 mm tgczonych przez spawanie - ( w tym kolana
25 szt)
28.0 m 28.00
RAZEM 28.00
156 KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z rur stalowych czarnych bez szwu na konstrukcji MEFA lub m
d.3|15 0514-05 [ST-1/S |rownowazne o $r. nominalnej 65 mm i grubosci $cianek do 3.65 mm fa-
czonych przez spawanie - ( w tym kolana 5 szt.)
13 m 13.00
RAZEM 13.00
157 KNR-W 2- |18/13/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP ) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.3|15 0111-04 |ST-1/S |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - PN20
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
158 KNR-W 2- [18/13/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP ) o ér. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.3/150111-04 |ST-1/S |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - PN20
Stabi
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
159/KNR-W 2- [18/13/ |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze-|m
d.3/150111-02 |ST-1/S |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - PN20 Sta-
bi
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
160/KNR 2-20 |18/13/ |Odpowietrzenia rurociggéw o $r. 15 mm sieci cieplnych dla cisnien 1.6 kpl.
d.3/0308-01 ST-1/S |MPa - z zaworem kulowym spawanym - typ jak DZT - lub réwnowazny
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
161 KNR 7-12 |18/13/ |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.3/0101-05 ST-1/S |rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B
0.114*)3.14*(poz.113+poz.154) m2 58.35
0.089*3.14*poz.155 m?2 7.82
0.076*3.14*(poz.156) m?2 3.10
RAZEM 69.27
162/ KNR 7-12 |18/13/ |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.3/0101-04 ST-1/S |rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
ni B
0.02)1 *3.14*1.87*poz.160 m?2 0.25
RAZEM 0.25
163/ KNR 7-12 |18/13/ |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw |m?2
d.3/0207-05 ST-1/S |o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.161 m2 69.27
RAZEM 69.27
164 KNR 7-12 |18/13/ |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw |m?2
d.3/0207-04 ST-1/S |o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.162 m?2 0.25
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RAZEM 0.25
165/ KNR 7-12  |18/13/ |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagdw o $rednicy ze- |m2
d.3/0215-05 ST-1/S |wnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
poz.163 m2 69.27
RAZEM 69.27
166 KNR 7-12 |18/13/ |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggdw o $rednicy ze- |m2
d.3/0215-04 ST-1/S |wnetrznej do 57 mm
Krotnos¢ = 2
poz.164 m2 0.25
RAZEM 0.25
167|KNZ-15 33- |{18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.3/04 ST-1/S |rociggdéw o $r. 100 mm, gr. izolacji 100 mm
poz.154 m 32.00
RAZEM 32.00
168 KNZ-15 32- |[18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.3/04 ST-1/S |rociggdéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 80 mm
poz.118+poz.155 m 30.00
RAZEM 30.00
169|KNZ-15 31- |{18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.3/04 ST-1/S |rociggdéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 70 mm
poz.156 m 13.00
RAZEM 13.00
170 KNR-W 2- |18/13/ |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j - rurociggi o $r. zewn. 60-191 |m?2
d.3/16 0601-02 |ST-1/S |mm
0.216*poz.169 m2 2.81
RAZEM 2.81
171/KNZ-15 28- [18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.3/04 ST-1/S |rociggdéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 40 mm
poz.157+poz.158 m 32.00
RAZEM 32.00
172/KNZ-15 26- |18/13/ |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.3/01 ST-1/S |rociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
poz.159 m 16.00
RAZEM 16.00
173|KNR 2-15/ |18/13/ |Przegrody ogniowe Hilti CFS-SIL lub réwnowazne dla rur o $r. zewn. 100 |szt.
d.3|GEBERIT |ST-1/S |mm
0317-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
174 KNR 2-15/ |18/13/ |Przegrody ogniowe Hilti CFS-SIL lub réwnowazne dla rur o ér. zewn. 89|szt.
d.3|GEBERIT [ST-1/S |mm
0317-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
175/KNR 2-15/ |18/13/ |Przegrody ogniowe masa Hilti CP 644 lub rownowazne dla rur o $r. szt.
d.3/GEBERIT |ST-1/S |zewn. PP 25-40 mm
0317-01
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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