Wzór – Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY 
Pełna nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________________________

Adres:____________________________________________________________________________________
Nr telefonu i faksu, adres e-mail________________________________________________________________
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy  _______________________________
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu wspomagania rekonstrukcji zdarzeń drogowych (Numer sprawy: WZP–4056/14/125/Ł):
I. Oferujemy dostawę systemu oraz wchodzących w jego skład elementów spełniających wymagania opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ: 

1.  za cenę oferty oraz podane ponizej ceny jednostkowe: 
	Nazwa elementu systemu
	Termin gwarancji (w m-cach)
	Ilość sztuk/

osób
	Cena jednostkowa brutto w PLN 
	Wartość brutto 
w PLN 
(kol. 3 x  kol.4)

	1
	2
	3
	4
	5

	instrument pomiarowy 3D do rekonstrukcji zdarzeń drogowych 

z zainstalowanym oprogramowaniem
.....................................................................**
producent/typ/model
	...............**
(min. 24  m-ce)
	5 
	......................*
	.......................*

	oprogramowanie dedykowane do wizualizacji 2D i 3D zdarzeń drogowych
.....................................................................**
producent/nazwa/wersja oprogramowania
	...............**
(min. 24  m-ce)
	10 
	......................*
	.......................*

	komputer przenośny 
.....................................................................**
producent/typ/model
z systemem operacyjnym
.....................................................................**
producent/nazwa/wersja systemu
	...............**
(min. 36  m-cy)
	5 
	......................*
	.......................*

	komputer stacjonarny

.....................................................................**
producent/typ/model
z systemem operacyjnym
.....................................................................**
producent/nazwa/wersja systemu
	...............**
(min. 36  m-cy)
	5 
	......................*
	.......................*

	monitor do komputera stacjonarnego
.....................................................................**
producent/typ/model
	...............**
(min. 36  m-cy)
	5 
	......................*
	.......................*

	kolorowa drukarka laserowa A3
.....................................................................**
producent/typ/model
	...............**
(min. 36  m-cy)
	1
	......................*
	.......................*

	urządzenie wielofunkcyjne 

.....................................................................**
producent/typ/model
	...............**
(min. 36  m-cy)
	1
	......................*
	.......................*


__________________________________________________________

*    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

**  należy wpisać 

***niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III. 5, Zamawiający uzna, że Wykonawca  nie zamierza powierzyć realizacji części zamówienia Podwykonawcom 
	aparat cyfrowy 
.....................................................................**
producent/typ/model
	...............**

(min. 12  m-cy)
	5
	......................*
	.....................*

	lampa błyskowa 

.....................................................................**
producent/typ/model
	...............**

(min. 12  m-cy)
	5
	......................*
	.....................*

	oprogramowanie do aparatu cyfrowego
.....................................................................**
producent/nazwa/wersja oprogramowania
	...............**

(min. 12  m-cy)
	1
	......................*
	.....................*

	Cena oferty w zamówieniu podstawowym brutto w PLN 

   (suma wartości zamówienia podstawowego w kol. 4)
	.....................*

	szkolenie 

(wartość zamówienia w prawie opcji)


	40 osób
	......................*

(za 1 osobę) 
	......................*

	Cena oferty 

   (suma wartości zamówienia podstawowego oraz zamówienia w prawie opcji) 
	.....................*


Słownie cena oferty: ....................................................................................................................... PLN brutto*.
    2.  w terminie do dnia: ....................................................... **(maksymalnie do dnia 25 listopada 2014r.)
II. Oświadczamy, że: 
1. Przedmiot zamówienia będzie objęty …… (min. 24) miesięcznym okresem rękojmi.

2. Oferujemy dostawę systemu, w którego skład wchodzą elementy spełniające minimalne wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.............................................** 
e-mail............................................**. W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego. 
7. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.
III. Informujemy, że: 
1. Dane do kontaktów Wykonawcy z Zamawiającym :
a) osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym ....................................................................**

b) adres e-mailowy/ nr faksu  na który będzie kierowania korespondencja.....................................**

2. Reklamacje oraz zamówienia w prawie opcji należy składać na nr faksu.....................................** 
e-mail .................................**  adres......................................... .…………......................................**
3. Aktywny link strony internetowej  producenta komputera przenośnego: …….…….……................, stacjonarnego …………………………………………………………………………………..….**
4. Telefoniczna infolinia techniczna producenta komputera przenośnego: …….….….……................., stacjonarnego …………….………………………………………………….…..……………..….**
5. Dostawy zrealizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą ............................................................................................***
DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY









         ______________________________________
Załącznik nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.  INSTRUMENT POMIAROWY 3D DO REKONSTRUKCJI ZDARZEŃ 

    WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM  
Instrument do pomiarów, sporządzania dokumentacji, wizualizacji oraz rekonstrukcji miejsc zdarzeń drogowych, musi:

1. Umożliwiać wykonanie pomiarów przestrzennych i na ich podstawie sporządzenie dwuwymiarowej dokumentacji i trójwymiarowej wizualizacji w dedykowanym do tego celu oprogramowaniu.

2. Umożliwiać rejestrację punktów pomiarowych zarówno w przestrzeni trójwymiarowej tj. w lokalnym układzie współrzędnych kartezjańskich 3D (X, Y, Z) oraz w dwuwymiarowym tj. w lokalnym układzie współrzędnych kartezjańskich 2D (od SLO1, od SLO2) względem dowolnie wybranych stałych punktów odniesienia.

3. Umożliwiać wyświetlanie wyników pomiarów w czasie rzeczywistym w celu dokonania sprawdzenia i ewentualnej natychmiastowej korekty.
4. Umożliwiać uzyskiwanie wyników pomiarów bezpośrednio na miejscu zdarzenia niezbędnych do uzupełnienia protokołu oględzin, zgodnie z obowiązującym prawem;

5. Zapewniać kompatybilność plików zawierających wyniki pomiaru z oprogramowaniem dedykowanym do dwu- i trójwymiarowej wizualizacji zdarzeń, będącego integralną częścią systemu.

6. Umożliwiać eksport pomiarów do uniwersalnych formatów wymiany danych txt, dxf, obj.

7. Współpracować z systemem operacyjnym Microsoft Windows.

8. Posiadać wszystkie elementy interfejsu użytkownika, menu i dokumentacji w języku polskim oraz stosować system jednostek obowiązujący w Polskim systemie miar. 

9. Być odporny na warunki atmosferyczne (np. deszcz) oraz zapewniać kompatybilność elektromagnetyczną. 
10. Posiadać stopień ochrony, co najmniej IP 55 zgodnie z polską normą PN-EN 60529: 2003P "Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)". Wymóg dotyczy wszystkich elementów elektronicznych zestawu pomiarowego dedykowanych pomiarom terenowym.
11. Pracować w zakresie temperatur min. od -20o C do +50o C.

12. Zapewniać precyzyjny pomiar. Błąd pomiaru odległości dla maksymalnego zasięgu urządzenia nie powinien przekraczać ± 20 mm, oraz błąd pomiaru kierunków nie powinien być większy niż ±5''. 

13. Posiadać klasę bezpieczeństwa lasera, co najmniej 3R zgodną z normą PN-EN 60825-1: 2010 „Bezpieczeństwo urządzeń laserowych”. 

14. Posiadać pojedyncze źródło zasilania i dysponować, co najmniej 2 kompletami akumulatorów, umożliwiającymi, co najmniej 300 cykli ładowań, z ładowarką sieciową w zestawie.

15. Posiadać wbudowany, dotykowy ekran LCD z funkcją podświetlania (tryb nocny), umożliwiający stały dostęp do wyników pomiarów i opcji obsługi urządzenia. 
16. Posiadać, co najmniej dwa zintegrowane, precyzyjne systemy celownicze tj. optyczny z krzyżem celowniczym oraz laserowy w zakresie światła widzialnego.

17. Posiadać układy precyzyjnego celowania w mierzony punkt, w tym układy blokady swobodnego obrotu osi celowej (w pionie i poziomie) współpracujące z mechanizmami precyzyjnego celowania.

18. Umożliwiać pomiary rozległych miejsc zdarzeń. Minimalny zasięg pomiaru 3 km.

19. Umożliwiać wykonanie i bieżące wyświetlanie następujących pomiarów: 

a)   odległości przestrzennej tj. w linii prostej od przyrządu do punktu celu,

b) odległości poziomej, tj. pomiaru odległości pomiędzy stanowiskiem pomiaru 
       a mierzonym  punktem zrzutowanej na płaszczyznę poziomą,

c) odległości pionowej, tj. pomiaru odległości pomiędzy stanowiskiem pomiaru 
       a mierzonym  punktem zrzutowanej na płaszczyznę pionową,
d)    wysokości danego obiektu, np. budynku, drzewa, elementu infrastruktury drogowej, itp.,

e)  nachylenia danego odcinka, np. nachylenia drogi, nachylenia skarpy rowu, itp.;

f) współrzędnych kartezjańskich 2D: od SLO1, od SLO2 tj. odpowiednio długości 
     i szerokości punktu względem przyjętych stałych linii odniesienia,

g)..współrzędnych kartezjańskich 3D: X, Y, Z tj. odpowiednio długości, szerokości 
     i  wysokości punktu od początku przyjętego lokalnego układu współrzędnych.

20. Posiadać wskaźnik poziomu napięcia baterii.

21. Zapewniać integrację danych pomiarowych wykonanych z wielu stanowisk w trakcie oględzin poprzez ich automatyczny i bezpośredni zapis w jednym pliku i w jednym, przyjętym dla dokumentowanego zdarzenia układzie odniesienia.

22. Wyświetlać automatycznie wygenerowany szkic roboczy na podstawie wykonanych pomiarów 
w postaci obrysu obiektów w rzucie prostokątnym na dowolną rzutnię (poziomą, pionową).

23. Posiadać zaimplementowaną bibliotekę nazw przedmiotów podlegających oględzinom zgodną 
z Decyzją MSWiA z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Zestawu zasadniczych umówionych znaków operacyjnych właściwych dla komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA 
z dnia 18 kwietnia 2008 r.); rozporządzeniem MI oraz MSWiA z dnia 31 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 nr 170 poz. 1393) w sprawie znaków i sygnałów drogowych; Wytycznymi "Mianownictwo Przedmiotów oględzin" Wydawnictwa CSP.

II.  Oprogramowanie dedykowane do dwu- i trójwymiarowej wizualizacji   zdarzeń 
      Oprogramowanie dedykowane do dwu- i trójwymiarowej wizualizacji zdarzeń musi:

1. Posiadać wszystkie elementy interfejsu użytkownika, menu i dokumentacji w języku polskim.

2. Umożliwiać wizualizację szkicu miejsca zdarzenia w widoku 2D/3D oraz możliwość szybkiego przełączania pomiędzy widokiem 2D/3D.

3. Umożliwiać tworzenie szablonów topografii miejsca zdarzenia w celu wielokrotnego wykorzystania ich do mapowania innych zdarzeń w tym samym miejscu, bez konieczności ponownego ich wymiarowania i rysowania.

4. Zawierać biblioteki symboli i sylwetek 2D oraz 3D, które umożliwiają wizualizowanie zdarzeń 
w formacie 2D/3D, tj. co najmniej:

a) pionowych i poziomych znaków drogowych występujących na terenie Polski, zgodnych 
z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (z pózn. zm.), 
a w zakresie ich geometrii oraz rozmieszczenia zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (z pózn. zm.) 

b)  pozycji ciała ludzkiego z możliwością modyfikacji jego ułożenia, 

c) typów pojazdów: osobowych, ciężarowych, rolniczych, jednośladowych, szynowych,  .przyczep i naczep, autobusów,
d)  elementów pojazdów,
e)  zwierząt, budynków, drzew, krzewów oraz innych przedmiotów.  

5. Zawierać bazę danych konstrukcyjnych, dla co najmniej 5000 pojazdów samochodowych posiadających homologację na rynku unii europejskiej zintegrowaną z bazą sylwetek pojazdów i umożliwiającą nanoszenie na szkic sylwetek pojazdów o cechach i wymiarach (rodzaj/marka/ typu pojazdu) odpowiadających rzeczywistym parametrom wybranego modelu pojazdu. 

6. Umożliwiać wizualizację 3D w postaci modelu siatkowego (bez wypełnienia) lub bryłowego 
(z wypełnieniami).

7. Umożliwiać pracę na warstwach z rozbudowanymi narzędziami zarządzania i edycji warstw.

8. Umożliwiać definiowanie w powiązaniu do poszczególnych obszarów nawierzchni występujących na miejscu zdarzenia cech fizycznych takich jak stan i rodzaj nawierzchni, w celu możliwości przeprowadzenia dalszej rekonstrukcji zdarzenia drogowego.

9. Zapewniać import do szkicu grafiki rastrowej (np. zdjęcia) i wektorowej z możliwością dopasowania skali oraz nadawania im stopnia przezroczystości. 

10. Umożliwiać automatyczne skalowanie szkicu w celu drukowania wybranych fragmentów lub całego szkicu. Aktualna skala powinna być automatycznie nanoszona na drukowany szkic.
11. Umożliwiać wymiarowanie:

długości, szerokości i wysokości obiektów 2D/3D, powierzchni dowolnych obszarów i obiektów lub ich fragmentu, nachylenia zbocza, np. jezdni drogi lub rampy w skali rzeczywistej;

12. Zawierać narzędzie, umożliwiające oglądanie miejsca zdarzenia w widoku 3D pod dowolnym kątem, z funkcją wykonywania wybranych ujęć, celem ich dalszego wykorzystania do celów dowodowych.

13. Umożliwiać przekształcenia i pomiar fotogrametryczny zdjęć z miejsca zdarzenia (korekcja perspektywy dla płaszczyzn odwzorowanych na zdjęciach).

14. Umożliwiać integrację danych wektorowych (bezpośrednie pomiary) oraz danych rastrowych (zdjęcia z miejsca zdarzenia) w postaci 2D (plan miejsca zdarzenia z fotoplanem śladów) oraz 3D (wizualizacja topografii miejsca zdarzenia z fotorealistycznymi teksturami).

III.  KOMPUTER PRZENOŚNY
        Komputer przenośny musi spełniać minimalne wymagania wskazane ponizej:
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Typ, model, symbol, nazwa Producenta
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczość  FHD (1920x1080), jasność 300nits, kontrast 500:1

	obudowa
	matowa, zawiasy matrycy metalowe

	Płyta główna
	wyposażona w interfejsy SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. 

	Procesor
	Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min. 4153 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

	Pamięć operacyjna RAM
	min.8GB możliwość rozbudowy do min 16GB - jeden slot wolny

	Zabezpieczenie dysku twardego
	Komputer wyposażony w czujnik współpracujący z systemem automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera. Dysk zamontowany w sankach absorbujących wstrząsy.

	Parametry pamieci masowej
	Min. 500 GB SATA III, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia min. 1,7 GB pamięci.

Obsługująca funkcje:
• DX11.1

• OGL 4.0

• OpenCL 1.2

	Wyposażenie multimedialne
	Wbudowana karta dzwiękowa, wbudowane głośniki stereo (min. 2x2W), wbudowane dwa mikrofony, kamera min. HD720p pracująca przy niskim oświetleniu z face tracking.

	Karta sieciowa
	10/100/1000 – RJ 45 

	Porty/złącza
	min.1xUSB 3.0 (z możliwością ładowania baterii urządzeń zewnętrznych poprzez port USB przy wyłączonym komputerze), 

min.3xUSB2.0, złącze combo słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC/MMC), złącze dokowania umieszczone w dolnej części komputera umożliwiające podłącznie komputera do dedykowanej stacji dokującej (nie replikatora portów podłączanego poprzez port USB).


	Klawiatura
	Klawiatura odporna na zalanie z wydzieloną klawiaturą numeryczną, układ US, z wbudowanym trackpointem oraz touchpadem (touchpad z obsługa gestów ze zintegrowanymi w płytce dotykowej przyciskami)

	WiFi 
	Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n.

	Bluetooth
	Wbudowany moduł Bluetooth 4.0

	Napęd optyczny
	DVD +- RW

	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 6 godzin (wg. deklaracji producenta komputera, wg. testu MobileMark 2012

	Wymagane dokumenty (np. certyfikaty, deklaracje, wydruki ze strony internetowej)
	- Deklaracja zgodności CE;

- Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą  RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;

- Wydruk ze strony Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową, potwierdzający kompatybilność komputera.
- Wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.euenergystar.org potwierdzający zakwalifikowanie komputera do oznaczenia ENERGY STAR.

	Głośność
	Dokument, z którego treści będzie wynikać, że głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) jest nie wyższa niż 20 dB i 24dB w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (OPERATING). 

	Inne
	- Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego;
- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony 
ze producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera;

- Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony 
ze producenta komputera.

	Zdalne zarządzanie
	Złącze typu Kensington Lock TPM 

	Bios
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: 
- wersji BIOS wraz z datą jego wydania
- nr seryjnym, wersja oraz nazwie komputera
- ilości pamięciami RAM 

- typie procesora, 

- MAC Adres karty sieciowej

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 
· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

	Oprogramowanie 
	Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. 

Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet.

Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

Oprogramowanie w wersji polskiej.

	System operacyjny
	system operacyjny 32/64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik. Opis: 

system operacyjny 32/64-bit, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. System musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; Wbudowany system pomocy w języku polskim; Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;  Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych; Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików np.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych i przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Ze względu na posiadane przez KSP oprogramowanie Microsoft Office 2003/2007/2010/2013 wymagana jest możliwość instalacji tego oprogramowania na systemie operacyjnym oferowanym przez Wykonawcę.


IV. KOMPUTER STACJONARNY
       Komputer stacjonarny musi spełniac minimalne wymagania wskazane poniżej:

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Typ, model, symbol, nazwa Producenta
	Komputer stacjonarny. 

	Procesor
	Zgodny z x64 – o wydajności osiągający w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 6045  punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować np. na stronie http://www.cpubenchmark.net). 

	Pamięć operacyjna
	min. 8 GB  z możliwością rozbudowy do 16 Gb

	Parametry pamięci masowej
	2x min. 500 GB SATA II

	Karta graficzna
	zintegrowana

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną.

	Obudowa
	Typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu w tym 1 x PCI Express x 16 oraz 2 x PCIe x 1, 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 1 szt. 3,5”

Zasilacz o mocy 240 W pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu zmiennego i efektywności 85%. Obudowa wyposażona w złącze Kensington Lock oraz czujnik otwarcia obudowy

	oprogramowanie
	Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). 

Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. 

Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet.

Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej

Aplikacja umożliwiająca analizę system w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek,

Aplikacja przechowująca hasła użytkownika. Dostęp do aplikacji za pomocą jednego hasła nadrzędnego.

	Ergonomia
	Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy oraz musi umożliwiać łatwy demontaż dysku twardego, optycznego oraz pamięci RAM (beznarzędziowe odsłonięcie w/w elementów).

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np.złącze blokady Kensingtona). Obudowa oraz napęd optyczny muszą umożliwiać prace w pionie oraz poziomie.

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 

- 1 szt port 
zeregowy RS232;

- 1 szt. VGA;

- min. 6 szt. USB:, 2 x USB 3.0

- port sieciowy RJ-45; 

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy; 

- czytnik kart multimedialnych. 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek np.

Możliwość podłączenia zewnętrznej karty graficznej.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną.

Płyta główna z wbudowanymi: 1 złączem PCI Express x16; 2 złączami PCI Express x1; 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM, 3 złącza SATA (2 x SATAIII, 1 x SATAII). Gniazda PCI wyłącznie o niskim profilu. Dodatkowe złącza portu szeregowego i USB umieszczone na płycie głównej umożliwiające późniejszą rozbudowę.

Klawiatura USB w układzie polskim programisty 

Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll) .

Nagrywarka DVD +/-RW.

Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 

	Wymagane dokumenty (np. certyfikaty, deklaracje, wydruki ze strony internetowej)
	- Deklaracja zgodności CE;

- Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą  RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;

- Wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.euenergystar.org potwierdzający zakwalifikowanie komputera do oznaczenia ENERGY STAR.
- Dokument, z którego treści będzie wynikać, że głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) jest nie wyższa niż 25 dB.


	Bezpieczeństwo
	Hasło użytkownika i administratora w BIOS, HDD password, power-on password

	BIOS 
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS wraz z datą produkcji,

- nr seryjnym komputera wraz z nazwą modelu

- informacji Asset Tag

- ilości pamięci RAM,

- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, taktowaniu procesora i pamięci,

- modelu i pojemności zainstalowanego dysku twardego,

- rodzajach napędów optycznych.

- zainstalowaniu wentylatorów

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego, selektywnego wyłączania napędów SATA z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Możliwość selektywnego (pojedynczego) wyłączania portów USB.

Możliwość ustawienia komputera po utracie zasilania.

Detekcja zmiany konfiguracji systemu na poziomie testu POST

Akwizycja zdarzeń systemu np. update Biosu

Możliwość zdefiniowania sekwencji botowania z możliwością wykluczenia dowolnego urządzenia z grupy: USB FDD, USB KEY, SATA 1, SATA 2, SATA 3, NETWORK, USB HDD, USB CDROM 

Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszki.

	System operacyjny
	system operacyjny 32/64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik.  Opis:

system operacyjny 32/64-bit, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. System musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Funkcje związane z obsługą komputerów, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; Wbudowany system pomocy w języku polskim; Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;  Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych i przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Ze względu na posiadane przez KSP oprogramowanie Microsoft Office 2003/2007/2010/2013 wymagana jest możliwość instalacji tego oprogramowania na systemie operacyjnym oferowanym przez Wykonawcę.


V.  MONITOR DO KOMPUTERA STACJONARNEGO
Monitor musi spełniać nw. minimalne wymagania: 

	Format ekranu monitora
	panoramiczny

	Przekątna ekranu
	min.23 cali

	Wielkość plamki
	0,265 mm

	Typ panela LCD
	TFT TN

	Technologia podświetlenia
	LED

	Rozdzielczość obrazu
	min. 1920 x 1080 pikseli

	Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości
	60 Hz

	Czas reakcji matrycy
	5 ms

	Jasność
	min. 250 cd/m2

	Kontrast
	min. 1000:1

	Kąt widzenia poziomy
	170 stopni

	Kąt widzenia pionowy
	160 stopni

	Liczba wyświetlanych kolorów
	16,7 mln

	Wymagane dokumenty
	Wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.euenergystar.org 

	Regulacja cyfrowa 
	OSD

	Głośniki
	Możliwość podłączenia dedykowanych głośników na USB 

	Złącza wejściowe
	· 15-stykowe D-Sub

· DVI-D

· DisplayPort

	Pozostałe złącza
	· min. 4 x USB 2.0

· min. 1 x USB 2.0 (typ B)

	Wbudowany hub USB
	hub USB

	Zasilacz
	wbudowany

	Możliwość pochylenia panela
	pochylanie

	Regulacja wysokości monitora
	regulacja wysokości

	Obrotowa podstawa monitora
	swivel

	Panel obrotowy
	pivot

	Montaż na ścianie
	vesa

	Możliwość zabezpieczenia 
	Kensington


VI. KOLOROWA LASEROWA DRUKARKA A3
      Drukarka musi spełniać nw. minimalne wymagania:

	     Parametr                                                   Minimalny wymóg

	Szybkość drukowania w mono
	A4: 23 str./min; A3: 13 str./min 

	Szybkość drukowania w kolorze
	A4: 23 str./min; A3: 13 str./min

	Rozdzielczość 
	min. 1200 x 600 dpi

	Czcionki druku 
	87 skalowanych czcionek PCL i 80 czcionek PostScript

	Języki druku 
	PCL5c, PCL6,  Emulacja PostScript3, SIDM

	Zespół drukowania 
	Dupleks mechaniczny

	Złącza 
	Port USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX, Port LPT

	Kompatybilność z systemami operacyjnymi 
	Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 I 8 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 lub nowszy

	    Oprogramowanie 
	Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje:

- funkcjonować w środowisku Windows;

- obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT)

- podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki;

- podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku;

- możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i nalepek;

- podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im odpowiednich kosztów);

- w przypadku nakładania ograniczeń, powinien umożliwiać blokadę druku kolorowego z jednoczesną możliwością automatycznej konwersji tych plików na postać czarno-białą która byłaby wykonywana na drukarce;

- możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron, w ujęciu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

	Pojemność papieru 
	Podajnik 1: min. 300 arkuszy 80 g/m2; 

Podajnik wielofunkcyjny: min. 100 arkuszy 80 g/m2;

	Opcjonalne podajniki papieru
	Podajnik 2: min.530 arkuszy 80 g/m2

	Format papieru 
	Podajnik 1: A3, A4, B4, A5, B5, A6 

Podajnik 2: A3, A4, B4, A5, B5

Podajnik uniwersalny: A3, A4, B4, A5, B5, A6,  koperty: Com-10, DL, C4, C5, nośniki (baner) do 130 cm długości

Druk dwustronny: A3, A4, B4, A5, B5

	Gramatura papieru 
	Podajnik 1: 64 – 220 g/m2; 

Podajnik 2: 64 – 176 g/m2; 

Druk dwustronny: 64 – 220g/m2; 

Podajnik uniwersalny: 64 – 256 g/m2

	     Odbiornik papieru 
	Do 250 arkuszy drukiem do dołu, 100 arkuszy drukiem do góry

	     Przebieg papieru
	Płaski przebieg przy materiałach o dużej gramaturze

	  Pamięć (RAM) 
	min. 256MB, możliwość rozbudowy do 768MB

	  Szybkość procesora 
	min. 800 MHz

	 Wymagany dokument
	Deklaracja zgodności CE

	   Materiały eksploatacyjne:
	Wymagana rozdzielność bębna i tonera. 

W zestawie tonery(czarny,kolor). 


VII. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks) musi spełniać minimalne nw. wymagania: 

	Parametr
	Minimalne wymagania

	Technologia druku
	druk laserowy monochromatyczny

	Prędkość druku arkuszy A4
	53 strony A4/minutę

	Automatyczny druk dwustronny
	duplex

	Rozdzielczość drukowania
	min. 1200 x 1200dpi

	Procesor
	min. 500 MHz

	Standardowa pamięć systemu
	min. 256MB

	Gramatura obsługiwanych nośników
	60-163 g/m2

	Język drukarki (lub emulacje)
	PCL 6, PCL 5e, PostScript Level 3

	Porty komunikacyjne
	Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Hi-Speed USB 2.0

	Protokoły
	TCP/IPv4, IPv6, HTTPS

	Wyświetlacz 
	LCD do obrazowania stanu  i wyboru funkcji

	Pojemność standardowego podajnika papieru (A4 80 g/m2)
	min. 500 ark.

	Pojemność uniwersalnego podajnika papieru (A4 80 g/2)
	min. 100 ark.

	Dysk twardy
	min. 80 GB

	Skanowanie 
	w kolorze i czerni

	Rozdzielczość rzeczywista skanowania
	600 x 600 dpi

	Skanowanie do:
	HDD, USB, eMail, FTP, SMB

	Szybkość kopiowania
	53 strony A4/minutę

	duplex
	Automatyczny dwustronny (duplex) podajnik dokumentów

	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
	100 arkuszy A4 (80 g/m2)

	Automatyczne kopiowanie dwustronne (duplex)
	wymagane funkcje kopiowania: 2:1, 2:2

	Jednorazowa liczba kopii:
	1 - 999 stron

	Systemy operacyjne
	Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008, Win7 i wyższe

	Toner
	toner producenta urządzenia, rozdzielny z bębnem. 


VIII. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY 
Aparat musi spełniać minimalne nw. parametry techniczne: 

	Typ
	Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa

	Obiektyw
	min. 18-55mm

	Rozdzielczość
	min. 20mln

	Matryca
	CMOS

	System usuwania kurzu
	Czyszczenie matrycy

	Format zapisywanych plików
	RAW: JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; ustawienia dla opcji kompresji: fine, normal,RAW + JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane jednocześnie w formatach RAW i JPEG

	Ustawienia Picture Control
	Ustawienia: Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret i Krajobraz

	Zapis danych
	Karta pamięci SD (Secure Digital) oraz karty pamięci SDHC i SDXC

	Karta pamięci SD
	16 GB

	Tryb
	Tryby automatyczny, programy tematyczne, automatyka programowa, automatyka z preselekcją czasu , automatyka z preselekcją przysłony, manualny 

	Czułość ISO
	Od ISO 100 do ISO 6400

	lampa błyskowa
	Wbudowana

	Tryb błysku
	Automatyczny, automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu, automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcją efektu czerwonych oczu, 

	Filmy - sposób pomiaru ekspozycji
	Pomiar matrycowy

	Filmy - wielkość klatki (w pikselach) i częstotliwość klatek
	1920 x 1080, 30p, zwiększone/normalne 1280 x 720, 60p/50p, zwiększone/normalne 640 x 424, 30p/25p

	Filmy - sposób zapisu dźwięku
	Wbudowany mikrofon monofoniczny lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny; możliwość regulowania czułości

	Filmy - czułość ISO
	Od ISO 200 do 6400

	Monitor
	Wyświetlacz LCD 

	Odtwarzanie
	Odtwarzanie pełnoekranowe

	USB
	Złącze USB

	Wyjście video
	NTSC, PAL

	Wyjście HDMI
	Złącze mini HDMI

	Wejście Audio
	Stereofoniczne typu mini jack (średnica 3,5 mm)

	Bateria
	Akumulator  jonowo-litowy

	Zasilacz
	Zasilacz sieciowy;

	Akcesoria
	Akumulator jonowo-litowy, ładowarka, kabel audio-wideo, kabel USB, pokrywka sanek mocujących, gumowa muszla oczna, pokrywka bagnetu korpusu, pokrowiec na aparat.


IX. LAMPA BŁYSKOWA ZEWNĘTRZNA
Lampa musi spełniać nw. wymagania minimalne: 

1. Być  kompatybilna z  zaoferowanym aparatem.

2. Automatyka błysku E-TTL II- można ją regulować ręcznie co 1/3 stopnia w zakresie od 1/1 do 1/64 mocy.

3. Liczba przewodnia min.  28 (ISO 100, m), min. 39 (ISO 200, m)

4. Może działać jako bezprzewodowa lampa podporządkowana.

5. Tryb lampy błyskowej i-TTL

6.  Tryb manualny • tryb manualny z priorytetem odległości

7. Szybkie i ciche ładowanie.

8. Metalowa gorąca stopka- blokada z szybkozłączką.

9. Obracana głowica w zakresie 180 stopni.

10. Podczas używania ze zgodnym aparatem sterowanie lampą błyskową, w tym wprowadzanie ustawień mocy lampy i wszystkich  funkcji indywidualnych, może odbywać się z menu aparatu.

11. Zasilana przez 4 baterie/akumulatory typu AA.

X. OPROGRAMOWANIE DO APARATU FOTOGRAFICZNEGO
Program fotogrametrii, ortorektyfikacji, do przekształceń zwykłych zdjęć na zdjęcia w rzucie ortogonalnym (korekty perspektywy), które mogą być następnie wykorzystane do wykonywania wszelkiego rodzaju pomiarów. Program znajdujący zastosowanie w szeroko pojętej kryminalistyce oraz innych zastosowaniach, gdzie potrzeba jest sporządzania ortofotografii, np. grafice komputerowej (przygotowywanie tekstur). 

Program ma mierzyć położenie i nanosić na plan sytuacyjny pozycje poszczególnych elementów terenu i ujawnionych śladów. Ma umożliwiać ustalenie za pomocą wykonanych zdjęć położenia istotnych elementów lub wykonanie wymaganych pomiarów. 
Program ma umożliwiać wprowadzenie zdjęcia do przeprowadzenia transformacji na 2 sposoby:
- otwarcie pliku zawierającego zdjęcie,
- bezpośrednią obsługa dołączonego skanera.

Przy imporcie program powinien rozpoznawać przynajmniej następujące formaty graficzne:
- Bitmapy Windows (BMP, DIB, RLE),
- Format wymiany JPEG (JPG, JPEG, JPE, JFIF),
- Format GIF (GIF),
- Format Tagged Image (TIF, TIFF),
- Format PNG (PNG). 

Po wprowadzeniu zdjęcia do programu, zdjęcie powinno zostać poddane usunięciu ewentualnych wad pierwotnego obrazu. W ramach tej obróbki program może wykonywać obrót zdjęcia lub wykonywać jego odbicie lustrzane w płaszczyźnie pionowej lub poziomej. 

Program ma wyznaczać parametry transformacji 4 punktów dopasowania, których wzajemne odległości w rzeczywistości są znane. Punktami odniesienia mogą być charakterystyczne punkty w terenie, specjalnie naniesione oznaczenia (np. kredą na jezdni) itp. Po wskazaniu punktów dopasowania program powinien umożliwiać edycję ich wzajemnych, rzeczywistych odległości. Zakładając, że najczęściej punkty te leżą na planie prostokąta program opcjonalnie powinien uwzględniać taką okoliczność umożliwiając wprowadzenie tylko 2 odległości - długości boków prostokąta. W pozostałych przypadkach każda odległość powinna być modyfikowana niezależnie, bezpośrednio na edytowanym zdjęciu. Program powinien automatycznie podawać rzeczywiste współrzędne punktu, który jest wskazywany przez kursor lub wymiary zaznaczonego przez niego obszaru.

Program powinien posiadać narzędzia do pomiaru wybranych wielkości na zdjęciu, w szczególności:

- pomiar odległości,
- pomiar kierunku,
- pomiar kąta,
- pomiar pola powierzchni,
- pomiar proporcji odległości.

XI.  SZKOLENIE
Cel szkolenia:
Przeszkolenie użytkowników z zakresu zagadnień merytorycznych funkcjonowania systemu oraz z zakresu praktycznego wykorzystania systemu do pomiarów, gromadzenia danych, tworzenia cyfrowego szkicu miejsca zdarzenia oraz opracowania planu 2D i wizualizacji 3D miejsc zdarzeń.

Metody pracy:
Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem aktywizujących form pracy, angażujących uczestników i podnoszących efektywność procesu kształcenia. Zajęcia prowadzone w formie: interaktywnych wykładów, dyskusji, pracy w zespołach dwuosobowych, indywidualnych ćwiczeń przy komputerach.
Zakres tematyczny szkolenia 
· Informacje ogólne oraz metodyka pracy w systemie do mapowania 3D miejsc zdarzeń (elementy systemu, schematy pracy oraz ich wyniki, przykłady praktycznych zastosowań)

· Obsługa narzędzi pomiarowych oraz technika gromadzenia danych cyfrowych (aspekty techniczne 
i podstawowa obsługa urządzenia pomiarowego, obsługa wewnętrznej aplikacji urządzenia pomiarowego, przygotowanie - pomiar - opracowanie dokumentacji, bezpieczeństwo pracy podczas pomiaru).
· Obsługa programów komputerowych wchodzących w skład systemu (instalacja i wymagania sprzętowe, zasady pracy z programem, prezentacja funkcji programów)

· Oględziny miejsca zdarzenia drogowego (przygotowanie do pomiaru, wykonywanie pomiarów 
z rejestracją, zakończenie pomiarów, eksport danych pomiarowych)

· Opracowanie dokumentacji z miejsca zdarzenia (import danych pomiarowych do komputera, edycja danych 2D, modelowanie 3D, wydruk planu z miejsca zdarzenia, wizualizacja 3D)

· Opracowanie dokumentacji fotograficznej dla potrzeb pomiarów fotogrametrycznych (import danych graficznych do komputera, przetwarzanie rzutowe zdjęć, pomiar fotogrametryczny ze zdjęć) 
Czas trwania szkolenia: szkolenie obejmuje 40 godzin lekcyjnych.  
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu: do 40 osób, w grupach szkoleniowych po 10 osób, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczestników będzie więcej niż 8 osób, szkolenie przeprowadzi minimum 2 trenerów
Miejsce szkolenia: na terenie woj. mazowieckiego. Dokładne miejsce zostanie wskazane 
w zamówieniu, realizowanym w ramach zamówienia w prawie opcji. 
Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………………………………

     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę systemu wspomagania rekonstrukcji zdarzeń drogowych 
(Numer sprawy: WZP–4056/14/125/Ł):
ja ……………………………………………………………………………………………….……….…...

………………………………………………………………………………………………….…………

(imię i nazwisko)

ja………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..………….

(imię i nazwisko)

reprezentując
firmę …………………………………………………………………………..……….........................................

(nazwa firmy)

……………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:
1.    spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,

2.    nie podlega  wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 

* niepotrzebne skreślić
                                                      


PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
                                                            

  __________________________________________ 

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu wspomagania rekonstrukcji zdarzeń drogowych 
(Numer sprawy: WZP–4056/14/125/Ł):
1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy ____________________________________________

3. Ustanawiamy ____________________________, jako pełnomocnika do reprezentowania nas 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.

4. Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

	Nazwa firmy
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia
	Data
	Podpis

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)

	(………………)


	(………………)
	(………………)
	(………………)


PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

                                                            

      __________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………….………………………

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO  SIĘ 
O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu wspomagania rekonstrukcji zdarzeń drogowych (Numer sprawy: WZP-4056/14/125/Ł):
ja …………………………………………………………………………………………….…….…….…. 

 (imię i nazwisko)

reprezentując
firmę ………………………………………………………..………......................................

(nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………..……………..………

jako  wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie ……………………………………………………………………………………………………………

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu  z powodu  okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

                                                            

  ______________________________________________ 

Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu 

w zakresie wiedzy i doświadczenia

Ja/My ...............................................................................................................................................................

(nazwa/firma Podmiotu, adres)

Oświadczam/oświadczamy*, że zobowiązuję/zobowiązujemy* się w pełni i bez ograniczeń do oddania do dyspozycji Wykonawcy:  ……………………………………………………… , zwanego dalej Wykonawcą 

                                                                           (nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)
zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia spełniającego warunek określony w Rozdz. III  pkt 1 lit. A.SIWZ, tj. wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem minimum dwóch instrumentów pomiarowych 3D do rekonstrukcji zdarzeń drogowych, każdy dostarczony w ramach dwóch odrębnych kontraktów realizowanych dla różnych zamawiających, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w celu wykonania przez ………………………….(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) zamówienia publicznego objętego postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu wspomagania rekonstrukcji zdarzeń drogowych (Numer sprawy: WZP-4056/14/125/Ł), na okres korzystania z ww. zasobu przy wykonaniu zamówienia.

Oświadczam, że zakres dostępnych Wykonawcy zasobów to doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie  realizacji  ……………………………………………………………………………………………...…………. 
Oświadczam, że będę/będziemy* uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia przez okres niezbędny do jego  realizacji poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze …………………….........................................

 ……………………………..(wskazać rolę każdej z osób w zamówieniu np. podwykonawcy, zapewnienie wszelkiego niezbędnego doradztwa, konsultacji i wsparcie merytoryczne) w zakresie realizacji zamówienia.

Ponadto gwarantuję/gwarantujemy*, rzeczywisty dostęp do udostępnianych przeze mnie/przez nas zasobów oraz oświadczam/oświadczamy*, iż w każdy sposób, który okaże się potrzebny do prawidłowej realizacji zamówienia będę/będziemy* służył/służyć* potencjałem wskazanym powyżej. 
DATA                                                                        PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

             .......................................                                                ...................................................................   
_________________________
* niepotrzebne skreślić
Wzór – załącznik nr 7 do SIWZ

…...................................................................                                                           
     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW 
	LP.
	ZLECAJĄCY dostawy

(nazwa)
	RODZAJ

(przedmiot dostaw)


	Zakres dostaw
(ilość instrumentów pomiarowych)
	Data wykonania
(dzień/miesiąc/rok)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	....
	
	
	
	


Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w kol. nr 3 – poz. ……... dostawy wykonane zostały należycie.
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

                                                            

  ______________________________________________ 

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O Ś W I A D C Z E N I E


Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę systemu wspomagania rekonstrukcji zdarzeń drogowych (Numer sprawy WZP-4056/14/125/Ł):
Oświadczam/ my, że:

1. Wykorzystamy zasoby Podmiotu (Wykonawcy )…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

na wiedzy i doświadczeniu którego będziemy polegać przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w formie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.    Podmiot wskazany w pkt 1 będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia w zakresie  obejmującym: ……..............................................................................................................................................................
       ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

        w okresie: …………………………………………………………………………………………………...
                ________________



          ______________________________________

                        data




        
                       (podpis i pieczęć Wykonawcy
Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu wspomagania rekonstrukcji zdarzeń drogowych, Numer sprawy: WZP- WZP-4056/14/125/Ł oświadczam, że na dzień składania ofert: 

a. nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*
b. należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

                                                            

  ______________________________________________ 

______________________
* niepotrzebne skreślić

Wzór - Załącznik nr 10 do SIWZ
TABELE ZGODNOŚCI ZAOFEROWANEGO SYSTEMU
I. KOMPUTER PRZENOŚNY

	Lp.
	Nazwa parametru
	Minimalne wymagania techniczne

i funkcjonalne
	Oferowane parametry*

	1
	2
	3
	4

	1
	Wydajność procesora
	wynik min. 4153 punktów 
w teście Passmark CPU Mark
	........................ GHz

........................MB cache

......................... pkt w teście PassMark CPU Mark

	2
	Pamięć operacyjna RAM
	8 GB
	..............................

...............................

	3
	Parametry pamięci masowej
	500 GB SATA III, 
zawierający partycję RECOVERY
	...............................

	4
	Rozdzielczość ekranu
	FHD 1920 x 1080 
	...............................

	5
	Głośność 
	głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) jest nie wyższa niż 20 dB i 24dB 
w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (OPERATING)
	................dB w trybie jałowym 

…….............dB w trybie pracy



II. KOMPUTER STACJONARNY

	Lp.
	Nazwa

parametru
	Minimalne wymagania techniczne

i funkcjonalne
	Oferowane parametry*

	1
	2
	3
	4

	1
	Wydajność procesora
	wynik min. 6045 punktów 
w teście Passmark CPU Mark
	........................ GHz

........................MB cache

......................... pkt w teście PassMark CPU Mark

	2
	Pamięć operacyjna RAM
	8 GB
	..............................

...............................

	3
	Parametry pamięci masowej
	2 x 500 GB SATA II, 
	...............................

	4
	Głośność
	głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) jest nie wyższa niż 25dB 
	...............................


III. MONITOR DO KOMPUTERA STACJONARNEGO

	Lp.
	Nazwa

parametru
	Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne
	Oferowane parametry*

	1
	2
	3
	4

	1
	Ekran
	panoramiczny o przekątnej min. 23 cali
	..................................

	2
	Rozmiar plamki 
	 maks. 0,265 mm
	..................................

	3
	Jasność 
	250 cd/m2
	..................................

	4
	Rozdzielczość 
	1920x1080 pikseli
	..................................


IV. KOLOROWA DRUKARKA A3
	Lp.
	Nazwa

parametru
	Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne
	Oferowane parametry*

	1
	2
	3
	4

	1
	Szybkość drukarki
	Drukowanie mono A4: 23 str./min; A3: 13 str./min

Drukowanie w kolorze A4: 23 str./min; A3: 13 str./min
	..................................
……………………..

	2
	Rozdzielczość
	1200x600 dpi
	..................................

	3
	Szybkość procesora
	800 MHz
	..................................

	4
	Pamięć (RAM) 
	256 MB z możliwością rozbudowy do 768 MB
	..................................

	5
	Technologia i format druku
	Kolorowa, laserowa, A3, dupleks
	..................................


V. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE
	Lp.
	Nazwa

parametru
	Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne
	Oferowane parametry*

	1
	2
	3
	4

	1
	Technologia druku 
	laserowy monochromatyczny, dupleks
	..................................


	2
	Szybkość druku A4
	53 strony A4/minutę
	……………………..

	3
	Rozdzielczość
	1200x1200 dpi
	..................................

	4
	Szybkość procesora
	500 MHz
	..................................

	5
	Pamięć (RAM) 
	256 MB
	..................................


Oświadczamy, że w pozostałym zakresie zaoferowane elementy systemu spełniają wymagania opisane 
w załączniku nr 2 do SIWZ.
                                                                                            …………...................…………………………………..
                                                                                                                              (podpis Wykonawcy)

____________________

*Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kol. 4 – Oferowane parametry techniczne i funkcjonalne – wskazał rzeczywiste dane techniczne jakie posiadają zaoferowane elementy zestawów.
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