Zalgcznik Nr 1

Specyfikacja przedmiotu zamowienia:
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Dostawca zobowiagzany jest do dostarczenia plynu do spryskiwaczy letniego
i zimowego na bazie glikolu etylowego z dodatkami czyszczaco — myjacymi.
Dostawca do oferty ztozy informacj¢ na temat sktadu chemicznego wyrobu (rodzaje
alkoholi uzytych do produkcji i ich sktad procentowy, glikol, srodki antypienne
1 inne).

Ptyn musi byé dopuszczony do sprzedazy na rynku wg certyfikatu zgodnosci
wydanego przez Instytut Transportu Samochodowego lub inny podmiot upowazniony
do wydania certyfikatu potwierdzajacego spelnienic wymagan dla ,,Ptynéw do mycia
i spryskiwania szyb samochodowych i reflektorow™.

. Plyn do spryskiwaczy musi posiada¢ atest PZH (Panstwowego Zakladu Higieny)

Dostawca do oferty przedstawi wzér swiadectwa jakosci produktu oraz aktualng karte
charakterystyki produktu sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE)
nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku.(REACH)

. Do oferty nalezy zlozy¢ tez wzor etykiety, ktéra bedzie naklejona na opakowaniu

oraz wzoOr swiadectwa jakosci produktu.

Ptyn do spryskiwaczy musi spefnia¢ nastepujgce parametry:
- ochrona przed krystalizacja do temperatury - 5°C dla plynu letniego,
- ochrona przed krystalizacja do temperatury - 22°C dla ptynu zimowego,
- musi posiada¢ dodatki usuwajace brud i owady,
- plyn musi zapewnia¢ kompatybilnos¢ z uszczelkami i nie moze dziata¢ szkodliwie
na materiat uszczelek 1 by¢ obojetny dla powtok lakierniczych,
- zawartos$¢ metanolu do 2,99 % (wagi),
- neutralny zapach,
- sktad chemiczny plynu powinien umozliwi¢ skuteczne mycie szyb,
- barwnik (kolor) jednolity i nieplamiacy lakieru,
- brak negatywnego wplywu na widocznos¢ w temperaturach ujemnych,

Zmiana skiadu chemicznego ptynu przez Wykonawce bedzie mozliwa po akceptacji
ze strony Zamawiajacego

Zamawiany asortyment powinien by¢ dostarczany w oryginalnych opakowaniach
producenta z aktualnym $wiadectwem jakosci produktu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pobranie przy kazdej dostawie prdbki

dostarczonego produktu celem poddaniu badaniu w przypadku ewentualnej
reklamacji

Dostawca zobowiazany jest dostarczy¢ zamowiony plyn w pojemnikach nie
wigkszych niz 200 litrow.

Wykonawca przy kazdej dostawie zobowigzany jest posiada¢ i1 udostepnic
Zamawiajgcemu przyrzad do pomiaru temperatury krystalizacji dostarczonego plynu

do spryskiwaczy. hpy



