Zatacznik nr 1

Opis Przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja wraz z przeniesieniem do innej lokalizacji punktu
styku sieci OST 112 w Centrum Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego
w Warszawie.

Opis stanu istniejgcego.

Styk do sieci OST 112 w CZK Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w Warszawie, PL
Bankowy 3/5 zbudowany jest w oparciu o kabel swiattowodowy zgodnie z paszportyzacja Komendy
Stotecznej Policji nr 2502A typZ-XXOTKtsdD  24J). Kabel stanowi odgalezienie kabla Z-
XXOTKtsdD 48lulozonego w publicznej kanalizacji operatora Orange S.A.. Zlacze rozgalgzne
zlokalizowane jest w studni kablowej na wysokosci wejscia gtownego do budynku od strony Pl
Bankowego. Nastepnie kabel wchodziprzepustem do kanalu technicznegona poziomie piwnicy.
Prowadzony jest w peszlu niepalnym do pomieszczenia nr 21 na parterze bedacego serwerowniaCZK.
Pod podloga techniczng serwerowni umieszczony jest zapas kabla 30 m. Diugos¢ trasowa pomiedzy
zlagczem rozgaleznym a zakonczeniem kabla wynosi 120 m Kabel zakonczony jest w szafie
teleinformatycznej interfejsem FC/PC 24 J.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy wykonac:

1. Demontaz przelgcznicy bedacej zakonczeniem kabla s$wiattowodowego Z-
XXOTKtsdD 24) wykonanej jako FC/PC 24 ] zamontowanej w szafie
teleinformatycznej w pomieszcezeniu nr 21 Urzedu Wojewodzkiego.

2. Demontaz zainstalowanego kabla XXOTKtsdD 24J w peszlu niepalnym w kanale
technicznym budynku na poziomie piwnicy ok 120 m w celu umozliwienia montazu
kabla do nowej lokalizacji serwerowni.

3. Montaz zdemontowanego kabla ok. 60 m w Kkanale technicznym budynku na
istniejacych drabinkach teletechnicznych, w korytach kablowych, a w przypadku ich
braku nalezy je wybudowa¢ do nowej lokalizacji serwerowni (pomieszczenie nr 51/53
parter budynku. poludniowe skrzydto)

4. Wykonanie przewiertu w  stropic pomigdzy poziomem  piwnica-parter
umozliwiajgcego wejécie do serwerowni.

5. Wykonanie stelazu zapasu kabla 30 m w pomieszczeniu serwerowni.

6. Wprowadzenie kabla do istniejacej szafy teleinformatycznej Urzegdu Wojewodzkiego
typu rack 197

7. Zakonczenie kabla nowa przelacznicy interfejs typu SC/APC 1U poprzez wyspawanie
24]) wraz z opisem.

8. Montaz przywieszek kablowych.

9. Wykonanie pomiaréw wihasciwoscei transmisyjnych torow metodq reflektometryczng
thumiennosci metoda transmisyjna, pomiary reflektancji ztaczy roztacznych.

10. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej w 2 egzemplarzach.

11. Dopuszcza si¢ wykonanie zamowienia w postaci montazu nowego kabla swiattowodowego
XXOTKtsdD 24J od zlacza rozgaleznego w studni kablowej do lokalizacji nowej serwerowni
w pom. nr 51/53 z zachowaniem sposobu montazu. I/
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12.

Wykonanie zamowienia zgodnie z pkt. 9 wymaga demontazu starego kabla wraz z osprzgtem
towarzyszacym. (peszel, stelaz zapasu, przelacznica)

. Szczegdtowe uzgodnienia dot. przebiegu trasowego. lokalizacja przewiertow, terminu prac,

trybu wprowadzenia, zasady i warunki udostgpnienia obiektu stanowiacego plac budowy
nalezy uzgodni¢ z wilasciwymi komorkami Urzedu Wojewodzkiego,

. Calo$é¢ prac wykonywaé z zachowaniem obowigzujacych przepisoOw oraz ponizszych norm

ZN-96 TP S.A —002, 005, 006, 007, 008, 009; BN-84/8984-10.

. Zakup wszelkich materialow i osprzgtu koniecznego do wykonania zaméwienia nalezy do

wykonawcy



