Zalacznik nr 2

Fotel
gabinetowy

Fotel gabinetowy z podlokietnikami.

Fotel gabinetowy ma spelnia¢ zalozenia okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Fotel musi posiadac
pozytywna opini¢ dotyczacg ergonomii wystawiong przez instytucj¢
do tego uprawniona.

Podstawa pigcioramienna, metalowa, chromowana, z kétkami

jezdnymi o $r. 65 mm

Srednica zewnetrzna podstawy 700 mm

Regulacja wysokosci siedziska w zakresie min. 400 — 500 mm

Regulacja kata nachylenia siedziska od 0° do +5°

Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym

dopasowaniem sitly odchylenia do wagi uzytkownika (tzw.

mechanizm samowazacy) dla os6b o wadze od 50 do 120 kg.

Mechanizm synchroniczny z odchyleniem do tytu do -30°

Podtokietniki maja mie¢ nakladki z migkkiego poliuretanu,

z regulacja w zakresiec min. 50 mm géra-dél i1 regulacja

szerokosci w zakresie min. 40 mm, ,

Oparcie w formie prostokata, szerokos$¢ min 490 mm,

Szerokos¢ siedziska min. 480 mm, glebokosé 450-520 mm

Calkowita wysokos¢ od poziomu do kranca oparcia 1100-1400

mm

Tapicerka — 100% poliestr o wysokiej wytrzymalosci na

Scieranie (150 tys cykli w skali Martindala; PN-EN 12947-2),

gestej, regularnej strukturze tkania.

e Kolor tapicerki grafit, granat, czarny, niebieski ( do wyboru
po podpisaniu umowy)

Krzeslo
bankietowe

e stelaz z drewna w kolorze grusza

e siedzisko i oparcie tapicerowane gabka i tkaning wysokiej
jakosci, trwala, odporng na piling, na $cieranie, na
wybawienia od $§wiatla, malo brudzaca

e tapicerka — 100 % poliester o wysokiej wytrzymalosci na
$cieranie (150 ty$ cykli w skali Martindala), gest, regularng
strukture tkania

e kolor tkaniny: granat, grafit, czarny, niebieski (do wyboru po

podpisaniu umowy)

wysokos$é 90-110 cm

szerokos¢ 40-50 cm

oparcie wykonczone tukiem ( zaokraglone)
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Krzeslo do
recepcji

Krzesto z podlokietnikami

konstrukcja z profili stalowych pokryta czarnym lakierem
podtokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
tapicerowane gabka i tkaning (wysokiej jakosci, trwala,
odporng na piling, wybarwienie na $wiatlo, na $cieranie
minimum 20.000 cykli, mato brudzaca)

e tkanina obiciowa — 100% wilokno syntetyczne o gramaturze
min. 270 g/m2 z atestem niepalnosci ( PN-EN-1021-1:2),
odporna na $cieranie minimum 25.000 tys. cykli, odporna na




piling, wybarwienie przez $wiatto, mato brudzaca,

wysokosc¢ oparcia 300-400 mm

glebokosc siedziska 400-560 mm

wysokos¢ krzesta 780-850 mm

szerokos¢ krzesta 500-650 mm

kolor tkaniny: granat, grafit, czarny, niebieski (do wyboru po
podpisaniu umowy)

Krzeslo

krzesto obrotowe tapicerowane, stabilne na koétkach jezdnych
samohamownych

stabilna podstawa 5-cio ramienna metalowa z naktadkami
maskujacymi z tworzywa, stelaz w kolorze czarnym,
podiokietniki z tworzywa gwarantujace duza wytrzymatosé
oparcie ergonomiczne, odpowiednio wyprofilowane do
naturalnego wygigcia kregostupa

regulacja wysokosci siedziska w zakresie 400-500 mm
regulacja wysokosci oparcia oraz pochylenia oparcia w
zakresie 5° do przodu 1 30° do tyhu.

regulacja oparcia za pomocg dzwigni, blokada oparcia
w dowolnej pozycji,

glebokos¢ siedziska 400-560 mm

wysokos¢ krzesta 780-850 mm

szerokosc¢ krzesta 500-650 mm

kolor tkaniny: granat, grafit, czarny, niebieski (do wyboru po
podpisaniu umowy)

obrotowe e podnosnik pneumatyczny do ptynnej regulacji wysokosci "

e wysokos¢ oparcia  500-590

e glebokosc¢ siedziska 430-480

e szerokos¢ siedziska 460-550

e tapicerka — tkanina - 100% poliester, z atestem niepalnosci
( PN-EN-1021-1:2), odporna na $cieranie minimum 25.000
ty$. cykli, odporna na piling, wybarwienie przez swiatlo,
mato brudzaca,

e krzeslo winno spelnia¢ wszystkie wymagania ergonomiczne
1 wytrzymatosciowe dla krzesel biurowych

¢ kolor tkaniny: granat, grafit, czarny, niebieski (do wyboru po
podpisaniu umowy)

e konstrukcja z profili stalowych pokryta czarnym lakierem

e tapicerowane gabka 1 tkaning (wysokiej jakosci, trwala,
odporng na piling, wybarwienie na $wiatlo, na S$cieranie
minimum 20.000 cykli, malo brudzaca)

e tkanina obiciowa — 100% poliester o gramaturze min. 270
g/m2 z atestem niepalnosei ( PN-EN-1021-1:2), odporna na
Scieranie minimum 25.000 ty$. cykli, odporna na piling,

Krzeslo wybarwienie przez $wiatto, malo brudzaca,
g - . 120
migkkie wysokos¢ oparcia 300-400 mm

Siedziska winny speinia¢ n/w normy.
PN-EN 1335:2, PN-EN 1335:3; PN-EN 12947-2
PN-EN 16139: PN-EN 12947-2 (tapicerka)

STARSZY T
Sekeji I Whd zia: Eo%i?lzgila}(
Komenr Grv g Palicji |

:
T LA k0

o

f

L1
3




