Jagielloniska - tynki i malowanie

POZYCJE KOSZTORYSU
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Lp. | Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
1/KNR 4-01 Zabezpieczeni podtdg i drzwi folig m?2 720
1216-01
2/KNR 4-03 Wymiana oprawek do zaréwek zwyklych lub péthermetycz- |szt. 78
0601-04 nych porcelanowych lub metalowych do przykrecania na be-
tonie
3/KNR 4-03 Wymiana wytacznika, przetacznika 1-biegunowego lub przy- |szt. 153
0308-02 cisku na cegle
4,KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach, fi- | m2 321
0701-03 larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
5/NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami KNAUF BETON- |m2 321
1134-02 KONTAKT - powierzchnie pionowe
6|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykie kat. | wykonyw.recznie na podt.z bet., m2 321
L 0714-07 siatek,ptyt wiér.-cem.na $cianach o pow.podtogi do 5 m2
7|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrub.o 10 mm tynkéw wewn.wa- |m?2 321
0718-03 piennych na $cianach i stupach prostok.(do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
8/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe jednowarstw.na $cianach z m2 321
0815-03 elem.pref.i bet.wylewanych
9]/KNR 2-02 Filcowanie tynku wewn.écian m2 321
0818-01
10/NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" iim2 1883
1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
11/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 1883
1505-01 wewnetrznych - tynkéow gtadkich bez gruntowania
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2 1284
1206-02 wewn.$cian bez szpachlowania
13|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i be- |mz2 600
1215-08 tonowych
14 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3 6
B 0108-09 wymi na odl.do 1 km
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- jm3 6
0108-10 wymi - za kazdy nast. 1 km
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